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Mitglieder des Königlichen Haufes, 
Seine Königliche Hoheit, Luitpold, Königlicher Prinz von Bayern. 
Seine Königliche Hoheit, Adalbert, Königlicher Prinz von Bayern. 
Seine Königliche Hoheit, Carl Theodor, Königlicher Prin; von Bayern. '" 


Seine Königliche Hofeit, Marimilian, Herzog in Bayern. 


„dh Goptral-Verwaltungs-Ausfhußre 
Fa — EN 


I. Borfland: Branz Zaver von Haindl, k. Obermünz: 
meifter. 

Stellvertretender Borftand: Dr. Carl Emil Schaf: 
häutl, 8. Univerfitäts-Profeffor, Akademiker und ons 
fervator. 


I. Secretär: Dr. Gajetan Georg Kaiſer, k. Univerfitätss 
Profeſſor. (Zugleich Redakteur.) 

Stellvertretender Secretär: Dr. Heinrich Alexander, 
Miniſterial⸗Referent, Rektor u. Profeſſor der k. polyt. Schule. 

Conſervator: Carl Pfandler, Gutsbefitzer. 


Mitglieder. 


Hermann von Beisler, k. Staatsrath und Präfident des 
oberften Rechnungshofes. 

Carl von Bever, k. Minifterialdirektor im Staatsminifterium 
bes Handels und ber öffentlichen Arbeiten. 

Theobald Böhm, k. Hofmuſikus. 

Dr. Ludwig Andreas Buchner, k. Univerfitäts s Profeffor und 
Akademiker. 

Carl Erter, k. Generaldirektionsrath und Obermaſchinenmeiſter. 

Leonhurd Glink, Tiſchlermeiſter und Gemeindebevollmaͤchtigter. 

Sebaſtian Haindl, Profeſſor an der k. polytechniſchen Schule. 

Franz Keſter, Direktor der Frhr. v. Cichthal'ſchen Lederfabrike. 

Ignaz Klaußner, rechtskundiger Magiſtratsrath. 

Joſeph Knorr, k. Oberberg⸗ und Salinenrath. 

Dr. Juſtus Frhr. von Liebig, k. Unlverfitäͤts⸗Profeſſor, Alas 
demiker und Conſervator. 

Joſeph von Maffei, Babrifbefiger, Gemeindebevollmaͤchtigter 
und Aſſeſſor beim Handelsappellationsgerichte. 


Sigmnnd Merz, Optikus und Afjoeie des optiſchen Inſtituts. 

Friedr. Aug. von Pauli, k. Oberbaudirektor und Vorſtand 
ber Eiſenbahnbaucommiſſion. 

Dr. Mar Pettenkofer, k. Hof⸗ u. Leibapotheker, Univerſitaͤts⸗ 

Profeſſor und Akademiker. 

Georg Reichenbach, k. Oberberg⸗ und Salinenrath. 

Anton Riemerſchmid, Fabrikbeſitzer und Magiſtratsrath. 

EHriftopp Schmitz, k. Oberberg: und Salinenrath. 

Joh. Kaspar Schnetter, Privatier. 

Franz Schörg, Schloſſermeiſter. 

Ludwig Schreiner, Fabrikbeſitzer. 


Gabriel Sedlmayer, Brauereibefiger, Gemeindebevollmaͤchtigter 


und Landtags⸗Abgeordneter. 
Auguſt von Voit, k. Oberbaurath. 
Carl Weishaupt, Hoffilberarbeiter und Magiſtratsrath. 
Ignaz Wiedermann, Schloffermeifter und Mafchinift. 
Leonhard Zeller, qu. k. ArtilleriesOberfllieutenant. 


B. Ehren-Ausfhuß-Mitglieder. 


a) Bon den nach febenden Gründern des Vereins: 


Klenze, Leo v., k. geh. Rath, Alkademiker und Vorſtand ber 
k. Hofbauintendanz in Munchen. 

Leonhard, Earl Bäfar von, Geheimer Rath und Univerſitaͤts⸗ 
Profeſſor in Heidelberg. 


Bogel, Dr. Auguft von, Akademiker und quiesc. Univerfitäts- 
Profeffor in München. 
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b) Auswärtige correfpanbirenbe: 


Glöter, Florian, Pfarrer in Weiſſenſtadi. 
Edel, Georg, qu. E Negierungsrath in Würzburg. 
Hohe, Guſtav von, k. Regierungs: Präfident in Speyer. 


Martins, Dr. Theodor, k. Univerfitäts-Profeffor in langen. 


Riederer, Dr. Joh., & Lycealprofefior und, Rektor ber Lanh⸗ 
wirthſchafts⸗ und Bewerbefchule in Breifing. 


C. Ehren-Mitglieder. 


Angerftein, Hermann, Apothefer in Hannover. 

Auer, Alois, Ritter von, E k. öfter. Regierungsrath und 
Direktor der Hof⸗ und Staats-Druderei in Wien. 

Baumgartner, Andreas, Dr. Freiherr von, Bräfident ber 
£. f. Akademie ber Miffenfchaften in Wien. 

Burg, Adam, Ritter von, k. k. Regierungsrath und Profeflor 
am polytechnifchen Inſtitute in Wien. 

Dallwitz, Baron von, k.k. ruffifcher Oberfilieutenant, Ritter x. 
in Petersburg. 

Eckhardt, großh. Hefi. Geheimrath und Präfident des heſſiſchen 
Gewerbevereins in Darmfladt. 

Förfter, Eh. Fror. Löw., k. k. Architekt u. Profeffor in Wien. 

Fournet, M. J., professeur à la facult€ de sciences de 
Lyon. 

Gebel, pen. E. preuß. Regierungsdirektor in Schleften. 

Bile, Thomas Esq., Herausgeber des Technical-Repository 
in London. 

Seng, Dr. und Profefioe an der k. k. Univerfität in Bien. 

Karmarfd, Dr. Karl, I. Direktor der polytechn. Schule in 
Sannover. 


D. Ordentlide mitslieder. 


a) in München. — Yon 


Apler, Markus, Bau⸗Techniker und Privilegiums⸗Inhaber. 
Albert, Andreas, Telegraphenamtsaffiftent. 

Apoiger, Branz Seraph, Privatier. 

ArcosBalley, Mar Graf von, f.Kämmerer und Reel, 
Aſchengren, Chr. Friedr., Kupferfchmiebmeifter. 

Aufleger, Joſeph, Steinmeßmeifter. i 


Kuczuran, Georg von, phil., med. et chir. Dr., Dierfige 
der Hofpitäler der Moldau und Primärarzt ic. in af 

Leinfelder, Tuchfabrikant in Eupen. 

Reutter, Dr., E. E. Regierungsrath, Profeflor u. Gonfervaige 
bes k. k. Produkten⸗Cabinets In Wien. u 

Rößler, Heltor, großh. Hefj. Oberbaurath in Darmfladt. 

Rühlmann, Dr. Moritz, BProfefior an der polytechn. Schule 
in Hannover. 

Schröder, J. Profeffor in Darmflabt. 

Schubarth, Dr. @.2., fgl. preuß. geh. Regierungsrath in Berlin. 

Schwent, Chriſtian, Profeſſor in Ludwigsburg. 

Sedlaczek, Ernft, Oberlieutenant im E k. Ingenieuns@te 
graphencorpe in Debregin. 

Steinbeis, Dr., Friedrich von, Direktor der t. wůrtteinberg· 
Centralſtelle für Handel und Gewerbe in Stutigart. 

Ström, Bergwerksdirektor zu Chriſtiania in Norwegen. 

Wedding, Wilhelm v., geheimer Regierungsrath in Berlin. 

Wilhelm, Graf von Württemberg, Erlaucht in Ulm. 

Zentner, von, k. bayher. Kämmerer und Major im Infan⸗ 
terieregiment König Otto in. Kempten. | 


Aufſchlaͤger, Dr. Jeſeph, Babrifbefiger. 

Baader, Michael, Optikus. . re 

Bandiner, Joachim, Sobafabrifant. an 

Bauernfeind, Dr. Karl Mar, k. Baurath und Brofefier ber 
Ingenieur s Wiffenfchaften an ber k. polytechniſchen Schule. 

Bed, Joſeph, Ehemiler und Babrilant. ee 
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Deren, Siyemın Sraf v., kgl. Kämmerer und Butss 
Hefte E 

Berchem Salmhauſen, Cajetan Graf v., k. Kammerer und 

boͤhmiſcher Landſtand. 

Berger, Mathias, Civil⸗Architekt und bürgl. Maurermeiſter. 

Beringer, Johann, Telegraphenbeamter. 

Berks, Dr. Friedrich v., k. Staatsrathi im außerordentlichen 
Dienſte. 

Bernatz, Math., k. Oberbaurath. 

Birtele, Karl Auguſt, k. Oberberg⸗ und Salinenrath. 

Berwein, Michael, Hofbrunnenmart. 

Beyfhlag, Karl, Tedintter. 

Bir, Joſeph, Mechanlkus — 

Boͤck, Georg, Wagnermeiſter. | 

Böhm, Jofeph, Inhaber der Glaewaaren⸗ u. . pharmageutifchen 

’ = Utenfiltenhandlung. 

Bornhaufer, Sofeph, Befiäftfäßrer des Elias Bornhaufer’: 
ſchen Poſamentir⸗ Geſchaͤftes. 

Branca, Wilhelm von, k Reglerungerath. 

Brandt, Hugo, Mechaniker. 

Braun, Baul, k. geheimer Miniſterlalſectetalr. 

Bregler, Konrad, Maſchinen⸗Techniker. 

Brey, Lubwig, Bierbrauer zum Löwen. 

Brück, Ludwig vryr. v., k. Generaldirektor der k.b. Ver— 
kehrs⸗ Anſtalten. 

Buchner, Jrievrich, Kaufmann und Fabrikbeſitzer. 

Buchner, Karl, Chemlket und dFabrikbeſther. 

Tetto, Adolph v., k. Ninlftlerlal⸗Aſſeſſor im Staatsminiſterlum 
des Handels und. ber öffentlichen Webeiten. 

Dazenberger, Joſ., Metallwaaren⸗Fabrikant und Magiftrats- 
Rath. 

Deiglmayr, Auguſt, Bierbrauer in der Vorflabt Au. 

Deiglmayr, Alois, Delfabrifant und Magiſtiatoralh. 

Denzel, Philipp, Regenſchirm⸗VFabrikant. 


Diß, Philipp, Kaufmann und Aſſeſſor beim k. Handels· Appel⸗ 
lationsgerichte. 
Du Ponteil, Guiot Helnrich Graf v. qu. Generals · Majer. 


Dyd, Karl, k. Veneraldirektionerath u und Vorſand des Telegra⸗ 
vphen⸗Amtes. 

UVbenbock, Paul, Hohwathelichietfebrieni. 

Edel, Anton, Spielwaarenfabrikant und Magifiratörath. 


Mitgliever-Berzeishni. — + | 


Feichtinger, 
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ı Bihtbal, Karl Frhr. v., k. b. Kämmerer und Hofbanquier. 

E@imannsperger, Joſeph, Lederhaͤndler. 

Erich, Chriſtian Auguſt, Großhaͤndler. 

Ertl, Georg,Inhaber eines mechaniſchen Inſtitutes. 

Eſchenlohr, Dr. Karl, kgl. b. Rilitaͤr⸗Ober⸗-Apotheker und 
Reviſor im FE. Kriegsminiſterium. 

Eſcherich, Theodor, Etuiefabrikant. 

Feez, Friedrich, Pharmazeut und Chemiker. 

Georg, Aſſiſtent am chemiſchen Laboratorium 
des phyfiologiſchen Inſtitutes. 

Findel, Ludwig, Kaufmann. 

Fiſcher, Dr. A. v., k. Staatsrath im erbentlichen Dienſte x. 

Floßmann, Ludwig, Bierbrauer. 

Foltz, Philipp, kgl. Profeſſor q an der Akademie der bildenden 

Küunſte. 

Forſter, Joſ., qu. k. Militär = Oberapothefer. 

Franz, Georg, Hofbuchhaͤndler und Buchdruckerelbeſitzer. 

Braunhofen, Karl Auguſt Schr. v., k. Kämmerer u. Reichsrath. 

Frey, Anton, Staͤrkmacher. 

Friedlein, Andreas, Hauptmann im k. Bente - Gorpe. 

Friedrich, Dr. Emil, k. Bataillons: Arzt. | 

Gautſch, Joſeph, Lebzelter. 

Genie⸗-Berathungs-Commiſſion, kgl. bayr. 

Genz, Karl, Tiſchlermeiſter. 

Gewerberath. 


Der allgemeine Gewerbeverein, Central-Ausſchuß. 
IL. Filial⸗Gewerbeverein. 


IL.» ” 
II. ” ” 
IV. n e⸗ 


Girl, Celſus, Artillerie s Oberlieutenant und Profeſſor im Gas 


dettencorps. 

Biulint, Louis, Kaufmann. 

Släd, C. F., Schönfärber. 

Gmelch, Franz, E. Hof: Wagenfabrilant. 

Godin, Leonhard, Freiherr v., qu. Regierungs s Präfivent. 

Sottgetreu, Rubolph, kgl. Profeſſor an der volvtechaiſchen 
Schule und Architekt. 

Graſ er, Friedrich, Bergwerksbetheiligter. 

Grunder, Ludwig, Wagenfabrikant. 

Grundler, Ludwig, kgl. Materials Berwalter bei bem * 
Hauptmũnzamte. 
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BumppenbergsPöttmes, Adolph, Freiherr von, kgl. bay. 
Kämmerer und erblicher Reicherath. , 

Häberlein, Jakob, Maſchiniſt bei dem 1 Diapo m Ba 
Amie 

Sänte, L., Babritbefger unb Handel gerichte ⸗Aſſeſſor. 

Härtl, Vinzenz, Handlungsbuchhalter. 

Halbig, Ad. Joſ., Uhrmacher. 

Haller, Dr. Joſ., Privatier. 

Hartmann, Joh. Jak., Fournieren⸗ und Foßboden-⸗dabrikant. 

Haſenei, Peter, Graveur bei der bayer. Oyvothelen⸗ ab 
Wechſelbank. ur 

Saug, Georg, Hofglafer. 

Heinz, Dr. Karl Friedrich v., k. Reichsrath und L. Praͤfident 
des Ober⸗ ‚Appellationegerlchtes 

Held, Dr. Friedrich, k. Lehrer an der Rreies andwirthichaſwe⸗ 
und Gewerboſchule. 

Hemmer, Mar, techtefundiger Magifiratsrat. 

Hermann, Sigmund ,. Kaufmann. ö 

Herrle, Jakob, Tapezierer. 

Herndl, Georg, Paͤchter der Suabiſagemtiühle 

Hierl, Franz Zaver, Bierbrauer. 

BHiller, Jalob,k. Hauptmann. 

Hirſch, Joſ. v., k. Hofbanquier und BL wichtige 
Konful. 

Sirſchberg, Reinhold, ausermeißer, 

Hirſchnagel, Michael, Bierbrauer. 

Hochholzner, Andreas, Werks und Wigmeifer dei. ber E 
Bauinfpeltion Münden J. | 

Hof, Georg, Konbitor, (Firma Teichlein). 

Hoeß, Franz sen., k. Hofbrunnemnefer. x 

Hoeß, Franz jan., ſtaͤdtiſcher Brunnenmeiſter. ur 

Hörner, Chriſtian, Bronçewaarenfabrikant. 

Horner, Franz Dr., fol. Rath, Unft Bot und 
Krankenhaus » Direktor. 

Huber, Anton, Müller. 

Huber, Joh. Bapt., Spanglermeiſter In der Vorſtadt Aal” 

Huber, Michael, Barbenfabrifant in Haidhauſen. - "> 

Hundt, Fried. Hektor, Graf v., 1. Kämmerer u. VNin ſteriakan 


„Iäger, Sgaoh: Sofeph, Pianofortefabtilänt. © .. 
Sägerbuben, Anton, Oberinfpector und Arminiſttator der 


graͤſlich Soon» Balley'iäpen Site. E 
Jägerthuber, Joſeph, Privatier. BEE 


. Zadner, Ludwig, Maler. 


Zank, Ghriftien, Hofkupferſchmied. 


Illing, Joh., Hauptmann im Genie⸗Corps. 

Jolly, Dr. Joh. Phil. Guſt., k. Unis» Beoffr und 
Akademiker. rn ‚A 

Kaifer, Mar Joſeph, kgl. Oberzolliſpetter. 

Kaltenecker, Jakob, k. Hof⸗Drahtwaaren⸗ u. Sieb⸗Fabrikant. 

Kaͤufel, Frledrich, Drechslermeifter u. rennen erg 

Kappel, S., flubdierender Techniker. 


Kefter, Ghuard, Techniker in der Frhr. v. ichthal ſchen Pi 
besfabrif.. u 
Keyhl, Joſeph, Juwelier und Goldarbelter. eg, 


Kirhmaier, Dominikus, Mechaniker und Orhemelin 
fgl. Hoffeuerhaufe. | 
Kleemann, Theodor, Pharmaceut und Chemiker. 
Knorr, Angelo, Kaufmann. 
Knorr, Ludwig, Gutöhefiger in Harthof. 
Knorr, Theodor, Bautechnifer. 
Kobell, Dr. Br. v., k. Univerfitätsprofeffor. und Mfabemiter. 
Koch, Dr. Ludwig, L Hofmedicus und Medle lnel:afeſr. 
Koͤlbl, Ludwig, Seifenfieder. 
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Koͤlbl, Peter, Schloffermeißer. 


Köll, Andreas, @ypsmühlenbefiger. 

König, Anton, Seilermeifter. 

König, Aler. Schr. von, E Kämmerer und Dberf, 

Köpel, Johann, Kupferſchmiedmeiſter in ber Vorſladt Au. 
Kothe, Philipp, techniſcher Chemiker. a v 
Kotz, Joſeph, Hofiafchnermeifter. TEE ‚gm 
Kramer, Berbinand, kgl. Haupt: Zollamts - Verwalter, Bun 
Kramer, Carl, Bergs und Hüttenamissßraktilant. -, 


Krempelguber, Mar v., kgl. Oberlieutenant & la snitgge 


Krieger, Ludwig, Inhaber des orthopäbifcgen Inſtituts 
Kron, Iſidor, Hofparfümen. - .- 0 
Kübler, Auguſt, Tiſchlermeiſter. 
Kuhn, Karl, k. Profeſſor im Gavettentorpe | un —E 
Kuſtermann, Mar, Ciſenhaͤndler. Fe 7 
Lachmayr, Michael, I. Sekretär beim Mogifkeate ber. ‚Kat. 
Haupt: und Refidenzfladt München. 
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Laiß, Karl Gottlob, Riemermeiſter. an 

Landes, Johann Georg, Mühlenbauer. nu u 

Lenoir, David, Inhaber einer Handeloſchule. En 

Leutner, Berbinand von, igl. Hauptmann im Bericht‘ And 
Weofeffor im kgl. Gapötenforpe anne ? 
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Lintner, Paul, Aſſiſtent am chemiſchen Laboratorium der po⸗ 
lytechniſchen Schule. 

Loche rer, Alois, Photograph. 

Mahler, Joſeph, Uhrmacher. 

Mainz, Auguſt, Saͤcklermeiſter. 

Mat, Joſeph, Sellermeiſter. 

Meannharbt, Johann, Thurmuhren⸗ und Mafchinenfabrifant. 

Manuel, Dr. Mar, kgl. Oberberg: und Galinenrath. 

Marr, Arnold, Apotheker. 


Mauritii, Georg Ernſt, Lchrer an ber KreleLandwirthſchaſta- 


und Gewerboſchule. 

May, Alexander, Bronce⸗ und Meſſingwaarenfabrikant. 

Mayer, Heinrich, Inftitutsinhaber. 

Mayer, Joſeph, k. Infpelter bes Inſtitutes für arme kruͤp⸗ 
pelhafte Kinder. 

Medikus, Guſtav, Oberlieutenent & la suite, Fabrikbeſitzer, 
Hanbelögerichtsaffefjor und &emeindebevollmächtigter. 

Mer, Golifried, Hoffuwelier. 

Merz, Georg , Direltor und Inhaber bes optifchen Snfitwis. 

Metin, Johann, Hoffhloffer. 

Mettingh, Karl Frhr. von, tl Kämmerer unb penflonirter 
Forſtmeiſter. 

Michel, Kaspar Joſeph, Ladirer. 

Mieg, NMaleolm, ?. Artillerie -» Heutenant. 

Millaner, Georg, k. Münzmeifter. 

Miller, Berbinand von, SInfpeftor der k. Gengieherei 

Montgelas, Mar Graf von, kgl. Kämmerer und Reigeraif, 

Müffat, Karl, ſtaͤbtifcher Baurath. 

Müller, Joſeph, ſtudirender Techniker. 

Müller, Lubwig Frhr. von, Fabrikant von Rofenftängen ind 
Heiligen Waaren. “ 

Neuftädter, Jeremias, Goldarbeiter. 

Riethammer, Julius von, kgl. Kämmerer und erblicher 
Meicherathh. 

Dive nbourg, Rudolph, Buchhändler. 

Olivier, Julius, tgl. Oberlieutenant im 1. arilllerl- Neyiment 
Prinz Luitpold. 

Oſtermayer, Auguſt, Kaufmann u. Gemeindebevollmaͤchtigter. 

Dftermaier, Paul, Privatier. | 


Ditenfleiner, Georg, Inſtrumentenmacher. 
’ Bader, Sigmund, Pharmaceut. 
Ballavicini, Graf von., Gaefar.ac. 


1: 


Bahlt,: Cöoleſtin, Hufſchmiedmeiſter. 
Pfanzeder, Georg, Techniker. 

Bfeiffer, Mar, Tapeziere. oo. 
‚Be uffer, Benno Heinrich von, k. Miniſterialrath im Gtaats⸗ 
Minlifterium des Handels und ber Sffentlicdhen Arbeiten. 

Pflaum, Markus, Großhändler. 

Pfretzſchner, Adolph, E. rinikerlaieid | im Siem 

ber Finanzen. 

Pſchorr, Georg, Bierbrauer. - 

Bihorr, Mathias, Bierbrauer. 

Radlkofer, Dr. Jalob, qu. rechtskundiger Moegiſtraterath. 

Radſpieler, Joſeph, Vergolder und Gene nbebenolimäctigter 

Rasp, Peter, Hafnermeiſter. 

Rath, Johann, Mechaniker. u 

Nath, Peter, Mechaniler. 

NRathgeber, Joſeph, Hoffömiehmelfer. 

Neber, Terbinand, ‚Berg: und Hättenamtspraliifant. 

Neifenftuel, Michael, Zimmers und Gchreinermeifter. 

Reinſch, Otto, Funktionär im k. Biuangininiferium. 

Reithmann, Chriſtian, Uhrmacher: -- * | ’ 

Reß, Mathäus, Inftrumentals Galtenfabrilant. 

Rhien, Berdinand, Affiftent am bharmagentifigen Snkitut | ber 
- LE Univerfität ‚Bier. 

Niederer, Johann Baptifl, Schnelbermeiſter. 

Riederer, Laz., gräfl. Törring Guttenzell ſcher Setretcc. 

Riederer, Karl, Kaufmann. | 

Riedl, Peter, Tiſchlermeiſter. le 

Ries, Johann Adam, kgl. Mängenseut. u —* 

Roͤckl, Jakob, —* 

Nösl, Heinrich, Hofbuchdrucker. 

Rombach, Joſeph, Schloſſermeiſter. 

Rooſen⸗Runge, Auguſt Ludwig, Techniker. 

Nottmiller, Ludwig, Architekt und Bimmermeiſer. 

Rühl, Friedrich, Rechtepraftifant. 

Rüth, Franz Anton, Vorſtadtkraͤmer. 

Ruhwandl, Mar Joſeph, kgl. Advokat. 

Sailer, Ludwig, Techniler. n 

Sautex, Franz, Hofgürtlermeiſer. 

Schatte, Joſeph Irhr. von, kgl. Kammerer un anne 

Lanbrichter. 


Schauß, Dr. Emil von, ee bei‘ bem ei. Se 
Münzamte. 8F 


3. 


en 


21 Mitglieder ⸗ Verzeichniß. | 2 


Schelſan, Joſeph, Mühlenbaus und Simmermeifler in ber 
Borfladt Au. . 

Schenk, Friedrich v., kgl. Geheimer Rath und — 

Schenk, Mar, k. decſten und Borftmeißer. 

Scheuer, Wilhelm, Juwelier. 

Schilder, Dr. Mar Auguft von, k. Staatsrath. 

Schlichtegroll, Antonin v., E. Oberbaurath. 

Schloßgärtner, Rarl, geäfl. Toͤrring⸗Seefeld ſcher Sekretaͤr. 

Schmederer, Ludwig, Bierbrauer in der Vorſtadt Au. 

Schmederer, Heinrich, Bierbrauer in der Vorſtadt Au. 

Schmid, Ignaz, Steinmegarbeitenfabrikant. 

Schmid, Georg, Baͤckermeiſter. 

Schmidt, Gabr., Cementfabrikant. 

Schmitz, Joh., Obergärtner bei Frhrn. v. Eichthal. 

Schneider, Joſ., Kaufmann, Handelsgerichtsafſeſſor und Mus 
giftratsrath. 

Schönlin, Ernſt, Großhändler. 

Shörg, Karl, Schloſſermeiſter. 

Schöttl, Jakob sen., Bierbrauer und Gemeindebevollmäch⸗ 

tigter. N 

Schöttl, Jakob jun., Bierbrauereibeftger. 

Schreiber, Sebaſtian, Hoffpänglermeifter. 

Schuller, Joſeph, Mechanikus. 

Schulze, Auguſt, Dekorations⸗Maler. 

Schutzmann, Auguſt, Malerleinwandfabrikant. 

Schwab, Mar, Torſſtichbeſitz er. 

Schwaiger, Alois, Kaufmann. 

Gchwaiger, Xaver, Hofſailer. ur 

Shwarzenbad, Zofeph, Bädermeifer. 

Schwarzmann, Franz Zaver, Welßgerbermeifler. 

Schwerer, Joh. Bapt., Tapezierer. 

Sedelmayer, Andreas, Feilenhauer. 5, 

Seblmayr, Joſeph, Blerbrauer. 

WBeinel, Dr. Ludw., k. Univerſitaäͤts⸗Profeſſor und. Alabdemiler. 

Seidl, Anton, Baͤckermeiſter und Gemeindehevollmächtigter. 

Seitz, Michael, Eſſgfabrikant. 

Seitz, Joſ., Delſabrikant. 

Seuffert, Dr. G. Karl Leopold, Acceſſiſt im k. Staatsminis 
flerlum bes Handels und der öffentlichen Arbeiten. 

Gidinger, Anfelm, Bildhauer und Geweindebevollmachtter. 

Soyter, Anton, Lebzelter. 

©pänglerinnung. 


Speck, Frichaich, Mberſt bei der. k. Zeughaus⸗Haupidizeltien. 


Steiner, Joh., Rechanikus. 

Steinheil, Dr. Karl, k. Miniſterialrath, labemiter u. Gons 
fervator. 

Steinsdorf, Kasp. v., L rechtskundiger Buͤrgermeiſter. 

Stengel, Karl Frhr. v., qu. k. Appellationsgerichts⸗Praͤſtbent 

Stobaäus, Carl Albert, k. Rentbeamter in der Vorſtadt Ic 

Stollureuther, Ignaz, Mechanikus und Metallbrucker. 

Stollnreuther, Karl, Mechanikus. 

Streicher, Seb., Lederfabrikant. 

Strobelberger, Johann, Schwerifeger. 

Sutner, Joh. Nep. von, k. Minifterialrath und Vorſtand ber 
Staatsfchuldentilgungss@ommiffion. 

Thorr, Joſ., Inſpektor bes ſtaͤdtiſchen allgemeinen Kranken⸗ 
hauſes. 

Trim born, Chriſtian, Papiermaché⸗ Fabrikant. 

Ungerer, Friedrich, Mechanikus. 


Bogel, Dr. Auguſt, k. UniverfitätssProfeffor und Akademiler. 


Vogel, Georg, Kaufmann. 

Bolz, Ludwig von, k. Staatsrat; im orbentlichen Dienfle. 

Magner, Anton, bürgerl. Maler. 

Wallerfiein, Karl, Fuͤrſt zu Detingen-Detingen u Deiing 
Wallerſtein, Durchl. 

Waſſermann, E. A., Stearin⸗ und Seifenfabrikant. 


i 


Weber, Mar, rechtskundiger Nagiſtrats⸗Secretaäͤr. * 


Weber, Bügeln von, f. Riniſterialrath im Staateminiſterium 
bes k. Hauſes und bes Aeußern. 

Weber, Heinrich, Candidat ber Chemie. 

Wegmair, Alois, Privatier. 

Beichfelforfer, Mar, Knopfmacher. 

Weigerleitner, Nep., Glaſermeiſter. 


Weinberger, G. A., Kaufmann. 


Weiséhaupt, Ferdinand, SteindruderelsBefiker. 
Weiß, Georg, BuchdruderelsBefiger. 

Weiß, Beter, k. Artillerie⸗Hauptmann. 
Wepfer, Joſeph, quiesc. k. Oberforſtrath. 4 
Wich, Arthur von, ſtud. Techniker. 
Widumann, Ahdolph, Apotheker. 

Wild, jun., Joſeph, Blerbrauer. 

Wild, Joh. Albert, Dr. der Staatswirthfchaft. 


Witt, Gran; X., Apotheker und Bemeinbebevoltmäßtigte in 


der Borflabt Au. 
Wittfein, Dr. Georg, Chewiler. 43 
Wöfermaier, Joſeph, Silberarbeiter. 
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Wolf, Friedrich, Lithograph, Buchs und Steindruckerelibeſitzer. 

Wolfanger, Ebuarb:v., k. Miniſterialrach u. Generalferretär 
im Etaatemiiferlum | des bendels und der öffentlichen 
Arbeiten. 

Molfmuller, Alois, Febeltent chem. ui. am. Apparate, 

WMWürſt, Anton Fr., Delfabrilant.  - 3 

Zach, Möclaus, Inſpektor der ſcchographiſchen Anfialt des kgl. 
Staatsrathes. 

Zachmann, Joſ., Saffian⸗Gerber in der Vorftedt Au. 

Zäch, Anton, penſ. k. Mafor. 


Br Be 


Zeller, T. Fr., Kaufmann. Er 

Zenettt, Arnold, ſtaͤdtiſcher Baus Ingenieur. n 

Zenetti, Franz, Privatier. 

Zimmermann, Franz, Orgelbauer. 

Zöller, Dr. Rub. Hugo Phil., Chemller ber —R 
Verſuchsſtation. 

Zötl, Joſeph, Buchbinder. 

Zwehl, Theodor v., k. Staalsminiſter des Im fie Riders 
und Schulangelegenheiten, Exec. 

Zwierlein, Ludwig, f. Oberzollrath. 


D. Ordentliche Mitglieder. 


9 nach den 1 Bafjerfchen Kenierungg - Bezirken. | | 
I. Oberbayern... nt 


Adelholzen: Maier, Georg, Babinhaber. 

ihling: Magiftrat für fämmtliche Gewerbe-Innungen. 

Altenburg: Di Philipp, Geipäftsführer der hemiſchen 

Vo. Fabrike. 

— Hainbl Franz, k. Saluen Waubeammter. 

Hallet, Johann Bapfif;; Reolitätenbefiger und 
Stiftungdpfleger. 
Scheuerer, Joſeph, kgl. Supfactor.. 
Stoͤlzl, Eugen; k. Hauptfalzamis-Kaſſler. 
Aſchl, Egid, kgl. Werkmeiſter an der Maris 
millariöätte. ri... 

Grünaug, Joſ., Etreit- 1 Boing Bf 

meiſter. 21 
Hailer, Forlaͤn,k. wergme iher 
Schleifer, Joh. Bapt. Bauführer. 
Landgrebe, Sigmund, Apotheker. a 
Rößler, Jofeph ‚ Bawwerkmeifter. -- 
Dobmaler, Michael, Ingenieur: 
Geisler, Leopold, Branntweinbrenner. 

liederer, Dr. Joh., k. Lyeealprofeſſor und 

BE ze NRektor ber Eanbiietäfehaftes m mi Sewerde⸗ 
Schule. 

Samen, Steh, Behirce u u. Det 


0; 2 „Eu 


Bergen: 


Friedberg: 


ya 


Garmiſch: Biebl, Johann Bapt., qu. k. Refeuge 
Commiſſaͤr und Bergwerksbeflger. ' 
Grabenftätt: Roth, Heinrich, techn. Gehälfe bet ber il 

Eifenbahnbau » Geltion. 
Gremertöhaufen bei Freiſing: Feller, Sof;, Gooperater. 
Großheſſelohe: Eckhart, Banl, Chemiker u. Gnutsbeflger. 
Haimbaufen: Buttler, Graf Theobald von,‘ f. Kimi 
und Gutsherr. “ 
Hammerau: Berl, Franz, smeifhehige —2* 
Verwaltlter 
Hohenaſchau: Bichler, Georg, gräſ Befabeimifge 
Hüttenwerts » Schaffner und Walzmeifter. 


Hohenfammer: Bequels Weſternach, Mar Freiherr von, 


k. Kämmerer und Rittergutsbefiger.- 
Ingotftabte Berthold, Karl, Leblüchner und’ Badejeh. 
Ze Reichlin⸗Meldegg, Lorenz Fretherr von, k. 
Kämmerer, Dberfl a6. ⁊c. 
Schunk, Richard, k. Genishanptmann. 
Soͤlcch, Fr. 2, Knopfmacher u. Nagiſtratsrath. 


Iſareck. La Bosse, Gm. Graf von, J— Kämmerer, 
| Outsherr ac. ꝛc. — 
Landsberg: Gewerbe⸗Verein. 725* 
Riederer, Karl, Kaufmann. 1 

LEaufen: Neumuller,Franz Xaver, Apotheler. 48 
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Miedbah: Karlinger, Joſeph, Kaufmann. 
Murnau: Sterler, Dar, Maler und Borfland des Ber 
werbevereins. 


Nendtting: Technifcher Verein. 


Nymphenburg: Knapp, Dr. Friedrich, kgl. Univerfitätss 
Profeſſor. 
Bed, Karl Freiherr v. Guts⸗ u. Fabrikbeſitzer. 
Bullinger, Karl, Direltor ver Freiberrlich von 
Beck ſchen Papier : Fabrife. 
Neichenhall: Häcker, Karl, k. Galtnen: Infpector. 
Mad, Mathias, Apotheker. 
Reichenbach, Karl, k. Kunftmeifter. 
Berein der Zimmermeifter. 


Pafing : 


Moſenheim: Beilhad, Anton, Hammerwerköbefiger. 


Beilhack, Bartholomäus, Mechaniker. 
Doblinger, Adolph, k. Sallnen⸗Inſpector.“ 
Huber, Joſeph Anton Seilermeiſter. 
DOeller, Franz, Torfflihbeftger in Innleiten. 
Säleißheim: Fuchs, Matthäus, Mechaniker und Borars 
beiter in der Ackerbau⸗Werkzeugfabrik. 
Schongau: Techniſcher Verein. 
Zeifendorf: Wieninger, Mar, Bierbrauer und Drfomom. 
Zraunftein: Bauer, Joſeph, Apotheker. 
GSollinger, Ignaz, Golds und GSilberarbeiter, 
und Buͤrgermeiſter. 
Weihenſtephan: Knobloch, Dr. Martin, Profeſſor an 
der Centrallandwirthſchaftsſchule. 


U. Niederbayern. 


Aſt bei Landshut: Hirſchberger, Iofeph, Gutsbeſitzer. 


Buchhof: Fikentſcher, Friedrich Joſeph, Chemiker und 
Gutsbefitzer. 

Deggendorf: Nünſterer, Georg, Vorſtand der Brauer⸗ 
Innung. 

Eggenfelden: Höchſtetter, Joſeph, Apotheler und Magi⸗ 

ſtratsrath. 
Zaunecker, Faͤrber und Virgermeiſer. 
Kötzting: Magiftrat. Zu 
Landau: Hergel, Alois, Maurermeifler. 


Landehut: Kauf, Johann, Brauerelbefiper und ˖ Lelhhaus⸗ 
Inhaber. 
Liebherr, Friedrich, Fabrikbeſitzer. 


Zudwigsthal: Streber, Johann von, Glasfabrifbefiger. 


Münchöhofen: .Rabel, Joſeph, Gutsbefitzer. 
SÖberfrauenau: PBofchinger, Michael von, 
Blasfabrikbefiger. 
Oberzwiefelen: Poſchinger, DBenebitt von, Guts⸗ und 
@lasfabrifbefiker. 
Paſſau: Gewerbeverein. 
Hornſtein, Karl, k. Profeſſor an ber Kreis⸗ 
Landwirthſchafts⸗ und Gewerbsſchule. 
Etraubins Loichinger, Johann Nep., Bierbrauer mb 
Delonom. BE 
Strehler, Ludwig, k. Lehrer an ber Gewerde⸗ 
Schule. 
Ulmer, Joh., Drechslermeiſter und Mechaniker. 
Windorfer, Heinrich, Pharmazeut. 


Guts⸗ und 


III. Pfalz. 


Bergzabern: Beisler, Herm., k. Landlommiſſariats⸗Aktuar. 
Dürkheim: Barth, Heinrich, Bierbrauer und Gutsbefiger. 
Ruf, Philipp, kgl. Salinen = Infpector. 
Germersheim, Löffelhol;z, Ludwig Frhr. v, Hauptmann 
im 2ten Artillerie = „Regimiente Lüper. 
Gränftadt: Glas, Caſimir, Dr. med. 
©&t. Ingbert: Krämmer, Dh. H., Hüttenwerkbeflger. 
Kaiſers lautern: Plätſch, Adrian, Brivatier. 
Haas, Richard, k. Profeſſor und Subreltor 
der lateiniſchen Schule. 


Gemeinde. 


Aufel: 
Landau: 


Lateiniſche Schule. 

Goͤhhl, Gottlieb von, Lehrer an, ber Lanbwicz—⸗ 
fchaftss und Gewerbsſchule. 

Grazeiſen, Karl, kgl. eneralmafjr. 

Oggeraheim: Borngaffer u. Frohmann, Beinſchwarz⸗ 

Fabrikanten. 

Hohe, Guſtav von „k. Neglerungs⸗ Bräfbent. 

Bemerberunter ſtütßungsverein. 

Zweibrüden: Lang, G., Tuchfabrikant. 

Ding * r, Shrifian, Fabrifbefiger. 

Hurt, Anton, Bauaffiftent. 


’ 


Speyer: 
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IV. Ober⸗Pfalz und Regensburg. 
Po pr tf% 
Amberg: Schab, Jofeph von, kgl, Bergmeifter. Nadler, Sofeph, fgl. Rreisbaurath. u 
Trieb, Matthias, kg. Symnaflalprofefior und Neuffer, Milhelm , Großhändler. 
Rektor ber Landivirthfchaftes. und Gewerbe: Neumiller, J. W., Kaufmann u. ‚Bateaiik, 
Säule. Niedermaier, Fr. X., Bierbrauer 
Brötfchenreuth: Reihenberger, J. M., Drabtfabtit Rehbach, A, Kaufmann u. —— 
Beſitzer. . Scherer, Wilhelm, k. Reslerunge-afeſe u. 
baasmähl bei Dietfurt: Edenharter, J., Mechanlkus u. Stadtkommiſſaͤr. 
Hammerwerksbefitzer. Schubarth, Vened. Jakob, k. C ammeriienrath. 


Reuftadt a/®.: Lichtenſtern, Karl, Freiherr von, kgl. 
Rath und Landrichter. 
Regensburg: Dörnberg, Ernſt Freiherr von, kgl. Käns 
merer, Chef der Fürfl. Thum und Tarie's 
ſchen Gefammt : Verwaltung. 
Fürnrohr, Dr. Auguſt, 8. Lycealprofeffor u. 
Lehrer an ber Krelslandwirthſchefts AB Inte 
werbefcähule. 
Baigel, Sebaftian, Privatier. 
Huther, Paul, kgl. Lehrer. an ver Kreislands 
wirthfchaftes und Gewerbeſchule. 
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Schwerdtner, g. A., Porzellanfabrilbeſihet 
Thurn. unb Taxis, Mar, Bürft von, Krons 


Oberftpofimeifter , Standesherr Durchlaucht. 
Wandner, Dr. Johann, k. Lycealprofeſſor u. 
Rektor der Krelslandwirthſchafts⸗ und ˖ Ger 


werbsſchule. 


Sandersdorf: Baff us, Mar, Freiherr von, k. alemern 
Gutsherr. 


Stadtamhof: Lermer, Johann, Privatier. 


Weierhammer: Englert, Joſeph, u Sittenmefer. Eu 


m - 


V. Oberfranken. Ä J 


Bayreuth: Kolb, Sophian, Kaufmann und Fabrikant. 
Rotenhan, Julius, Frhr. v., k. Kaͤmmerer. 
Nedwitz: Seeberger, Gabriel, Kupferſchmied. 


VI. Mittelfranken. 


Ansbach: Folz, Gabriel, kgl. Kreisbaubeamter. 
Induſtrie- und Gewerbe⸗Verein. 
Reichelt, Karl, k. Lehrer an ber Gewerbeſchule. 
Dinkels bühl: Steffenelli, von, Apotheker. 
Dutzendteich: Späth, Ich. Wild. feel. Erb., Beſtzer einer 
Maſchinenfabrik, Erzgleßerei und Kunſtmuͤhle. 


Eichſtädt: Kellner, Dr. Andreas Edmund, „Dormcapis 
tular und kycealprofeſſor. 
Ellingen: Wrede, Karl, Fürſt bon, erblicher Reiche: 


rath, Durchlaucht. 

Erlaugen: Gorup⸗Beſanez, Dr. Eugen von, orbepfl. 
öffentl. Profefior der Chemie an der Fönigl. 
Univerfität. 


Meiffenftadt: Gläter, Blorian, k. I. Pfarrer. 


| Fürth: 


Mürnberg: 


Welfauerhammer bei Wunfiedel: Glaß, Gottfried v., 


Hqmmerguts beſihetrt. 
ale", 


[2 


Martius,' Dr. Theodor, Profeffor ber Phar⸗ 
macie an ber k. Unlverſitaͤt. 

Bernheim, Dr. Heinrich, Lehrer an der Ge⸗ 

werbs⸗ und Handelsſchule. 

Gierer, B., Belchnungelehrer an der Generia 
und Handelsſchule. 

Jordan, d. A., Shlauchfabrika nt. 

Eramer, Albert Joſeph, Fabrikant. 


5 
Cramer, Theodor von, Fabrtlkbeſttzer. Bu > 


Kiefer, H., herzogl leuchtenberg ſcher Bergmeifier. J 


Klingenfeld, Friebr. Aug, k. Ploftſſee an ber 
polytechniſchen Schule. 


Mayer, Chriſtian, k. Stadtkommiſſit. a 
en ir 
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"Damm: Müller, 


Mirz, Karl Theodor, Chemiker. : °»-. . 
Werther, Ludwig, Maſchinenmeiſter. :* 
 Obereigpäse Elterlein, Adolph, Bergmeiſter. :- 


” 


Kittel, Dr., Balduin, k. Lycealprofeſſor, Aka⸗ 
J demiker und Rektor der Gewerbs⸗ und Land⸗ 
BR Dr . wirtbichaftsfchule sc. 


sn wa Ler 


Dr. Ernſt, quiesc. k. Forſtmeiſter und 
u” Steingutfabrikant. 


. Oderzell : König und Bauer, Mafchinenfabrikbefiger. 


. Br: Lindner, Joſeph, k Salinen:Infpeftor. 


Schweinfurt: Sattler, Wilhelm, Fabrilbeſiher. 


*8 


Auseturg Dingler, Dr. Emil, 
niſchen Journals. 
en Forſter, Karl, 
nz Magiftratsrath, 
en Srauvogel, Xaver v., qu. k. Straßen und 

X. * Waſſerbau⸗Inſpektor. 

| Leo, Dr. Stanz, kgl. Rektor der polytechnifchen 
und Kreislandwirthſchafts⸗ u. Gewerboſchule. 

Reihenbah, Karl, Befiker einer Mafchinens 
Fabrik und Erzgießerei. 

Seiffert, Dr. Friedr., Rentbeamter. 

Zorn, Gabriel, Kunſt⸗ und Schönfärber. 

Sänybure: Wetzler, Ignaz, Apotheker. 

. Panılekten: Martini, Clemens, Inhaber einer Bleich⸗ 

und Appreiur-Anfllt, 


Redakteur des polytechs 


Kattunmanufafturbefiger und 


oo, 


Mitglieder⸗Verzeichniß 


Nennweg: Adam, Nil., Fabrikant chemiſcher Produkkhe 
Schopfloch: Mandelbaum, Jakob, Privllegiumsinhabar 
ESchwabach: Bechh, G. Ag Drahtfabrikbeſiter. 


VH. Unterfranfen und Aſchaffenburg. 
aezencubuis Gewerbeverein. 


Würzburg: Bohonovely, Dr. Johann Nepomuk, m. L 

Regierungstath. 

Eckert, Joſeph, Holzhaͤndler, dann Drett⸗ uib 
Fournierfchneldmafchinenbefiger. 

Magner, Dr. Rudolf, Profeſſor der Technologie 
an ber E. Univerfität. | 

Zu⸗Rhein, Friedrich, Freiherr von, k. Kam⸗ 
merer, Reiche: und Staatsrat, Regierungs⸗ 
Präfident, Gxcellenz. 


Dr VI Schwaben und Neuburg. 


Kaufdeuern: Buchner, Adam, k. Rektor an ber Lands 
wirthfchaftse: und Gewerbsfchule. 


Kempten: Roc, Joſeph, Thonwaarenfabrikant und Vor⸗ 
fland des allgemeinen &ewerbevereines. 
Lindau: Kinkelin, ©., Landarzt. 


Lefeubre, Friedr., k. Sauptgollamtsvermalter. 
Magiſtrat. 

Rupprecht, Freiherr von, Großhaͤndler. 
Vogt, Friedr., Kaufmann. 


Maria Mhein: Rieffler, Cl., Mechanikus und Reißzeug⸗ 
Fabrikant. 


Memmingen: Schurr, Fabrikant phyſilaliſcher Inſtrumente. 


Nördlingen: Ebermair, Ernſt, Lehrer an der Gewerbes 
Schule. 


D. Ordentlide Mitglieder. 
c) außerhalb WBajern. 


" in Steyermark: Raufer, Mich., Geſchirrfabrikant. 
Dortmund In Weſtphalen: Bauer, Johann, Chemiker. 


- Ellwangen: Rieberer ‚ Marx, Fabrikant wafferdichter Gtoffe. 


Giefen: Stahl, Dr. Wilhelm , tgl. Univerfitätsprofeffor. 


Suderoda in SahfensMeiningen: 
werlksbefitzer. 

Lungau: Riſchner, Alex., Hüttenmeiſter an der Narienhütte. 

Magdeburg: Gewerbeverein. 


Schmidt, Elſen⸗ 
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Paris: Oberhäufer, George, Optikus 

Prag: Schary, 3. M., Bierbrauer. 

Noſtock: Gewerbeverein. | 
Schönberg bei Hohenftadt in Mähren: Drofbag, 


Mar, Direktor der mechanifchen Flachsſpin-⸗ 


nerei. 
&t. Ballen: Gewerbeverein. 
St. Johann am Brickl in Unterkärnthen: Beilhack, 
J. G., Maſchinenmeiſter auf dem gräfl. 
Geialing en Gußwerk. 
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Stuttgart: Flor, Friedrich, Herd⸗ und ————— 
Waldshut: Dietſche, Mechanilus. 3. 
Wien: Dareaberger, Dr Seb. von, —E 
ſterialrath und Ritglied ber —— 
fahris⸗ Commiſſion. 
Pfaff, Ingenieur. 
Saazer, Johann Baptifl Paul, e > Mi 
| teichtfcher Hauptpofamtd-Epeiteur und, Bei 
vanoplaſtlker. 


Zwickau: Ficentſcher, 


Friedr. Chriſt., Bere ⸗ 
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Rachweie fr die Zeichaumgen unb belhlhuite. 


A. Solzſch nitte. 
1. Kirchmaher's Aichapparat für Flüſſigkeitomaaße. ©. 86. 


S ⸗0 0 


. Reuleaur’s Riemenleitung. S. 139— 152. 

. Apparat zur Torfgadbereitung in Ueterſen. & 291. 

. Halm’s geruchlofer, fich felbft reinigender und wieder fchließender Abtritt. ©. 491. 
. Alchpfaͤhle, wie fie vorfchriftemäßig gejegt werben müſſen. S. 523 — 526. 

. Dumery’s rauchloſe Feuerung. ©. 568. 432 

Treppenroſte für Dampfkeſſelfeuerung. S. 884 — 389. 

Getreidewaagen auf den rheinpfälziſchen Schrannen. S. 598— 602. 

. Hohlzlegel zu Stalldecken und Mauerwerk verwendet, ©. 727. 


B. Beihnungen. 


u. 1 — 7 
de 1 — 7 
Sg 8 — 13. 
Big. 19 — 23. 
Big. 14 — 18. 
Fig 1 — 3 
u 4 — 8. 


Be 6 — 20. 


Blatt L 
Gigarrenmafchine, amerilanifche, von A Hirfhfeld und H. Jander. ©. 29. 
Blatt IL 
Gigarrenmafchine, neue, von 2. Beauché. ©. 32. 
Dampftolben, verbefjerter, und Borwärmer für dad Gpeliewafler, von I. Beattie. ©, 35. 
Spinnmaſchinen, verbefierte, von ©. 6. Lifter. ©. 40. 
Blatt IH. 


Dampftolben,, verbefferter, und Borwärmer für das Gpeifewafler, von I. Beattie. S. 87. 


Blatt IV. 


Waſſerſtandszeiger für Dampfleffel von R. Lapham. ©. 215. 
Papier-Gchneide-Apparat von 6. Buy und Reichenbach. ©. 219. 
Gicgerheitt- und Gombinationd-Gchläfier yon GH. Keffels. ©. 197. 


‚Blatt V. 


Droffelmafchtnen zum Gpinnen und Zwirnen von Baumwolle, giahe, Hanf, Seide x. von W. 
6. d’Hengeliere ©. 277. 
2 — 9. Sicherheits⸗Ventile für Dampfmafchinen von K Bobmer. 5. 279. 


. 10 — 14. Appretur⸗ und Spinnmafchinen für Baumwolle, Verbefferungen an venfelben von E. Leigh. ©. 288. 
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| Blatt VI. 
— 6. Bettelfpannung mit felbfiwirkendem Regulator an mechantfchen Webflühlen zu Arlen. ©. 321. 


SHHIITHEIGE Rat RL VERR ii ll: — 
— 11. Spinnmaſchine verbeſſerte (Selfactor, Syſtem Heller) von J. Rieter. ©. 324. 


Blatt IX. 
und 2. Das Keimen ber Gerſte. Extrabeilage. ©. 385. shi f. 
— 16. Daelen’s Dampffamme. S. 404. a 
— 24. Gydrauliſche Preffe nah Fr. Shmig. ©. 418, re 
BlatKu Kl nt 
— 18 und Big. 19 — 3. ZasfeSubereitung von Br. u. €. Sämig [1 
Blatt XIL . — on oem 2 y 
— 6. Bur Xeorle der Bärberei von Th. Bolley €. 1.2. | * J 
— 9. Holländer zum Papierzeug⸗-Mahlen, von Thobe. ©. 715. Eu un 
— 11. Schutzvorrichtung für Schlöffer nach Schroder. ©. 780. ee 
— 19. GSchmiervorrichtung für Achfenlager nah Bomme. ©. 690. 
*31 N ix, %a 
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Kunft und Gewerbe: Blatt 1859. 


A. 

Abendverfammlungen, monatliche für die Mitglieder 
des polytechnifchen Vereins, und Borträge bei den⸗ 
felben S. 195. 

Abtritt, geruchlofer, welcher fich ſelbſt reinigt und wieder 
fliegt von dem Schloſſer A. Hahn in Münden. 
©. 419 — 423. 

Achfenfpindeln der Eifenbahnmwägen, die Bomme’fche 
Schmierbüdhfe mit Laufrädchen für biefelben. ©. 
690 —.694. 

Achslager der Eifenbahnbetriebsmirtel in Preußen, Dies 
talcompofition für dieſelben. S. 430—432. 
Aetzen mit Flußſäure, um Glaswaaren zu verzieren, 

S. 184. 

Aichapparat für Flüffigfeltömange von Dom. Kirch 
mayr. ©. 3. 54. 192. 

Aichpfahl iſt daB bleibende Höhenmaß bei jebem Trieb- 
werfe und jeber Stuuvorrichtung für die zuflänbige 
Waſſerhoͤhe — welche geſetzliche Beſtimmungen bei 
Setzung desſelben zu beachten. S. 522 — 533. 

Akabemie, k. bahr., der Wiffenfchaften — Huldigungs⸗ 
adreſſe von dem Central⸗Verwaltungs⸗Ausſchufſe des 
polytechniſchen Vereins bei ber Säkularfeier derſelben 
©. 195.. Ihre Geſchenke zur Vereinsbibliothek bei 

Gelegenheit dieſer Feſtfeler. S. 259. 


Alaun eignet fich ſeines Waſſergehaltes wegen, mit Thon 
und Kalk gemiſcht ſehr gut zur Füllung der Sicherheits. 
Schränke, die In Amerila „Bhönir-Schränte 
genannt werben. ©. 345, | 


Alaunhaltige Leimlöfung zur GefefiRlmung 
©. 167. 

Alaun-Production in Bayern im Jahre: 18 
©. 559, 


Albumin,.über die Vereitung und Anwendung beeſel⸗ 


ben aus dem Rindsblute — ein rein mechaniſcher 
Prozeß — S.393 — 397. Anwendung zum Zeug⸗ 
druck S. 3998. Farben dazu und ihre Behandlung 
©. 400. In der Färberei, Photographie, Buchbin⸗ 
berei, zum Klären der Stearinfäure wie bed Zuders, 
und zur Papier⸗Fabrikation S. 402—403 wird in 
München im Großen von dem Metzger G. Sumper 
hergeſtellt. ©. 404. 

Alerander, John, und Morfit, C., RopyuderUnten 
ſuchungen. ©. 378. 

Allalien, ihr Einfluß beim Brennen bes Thones 
die fuͤr hydrauliſchen Kalt beſtimmiten Mergelarten. 
©. 95. 

Alluys, defien Anwendung .von Wachs und ie) gu 
Anftreichfarben. S. 87. 

Aluminium, über die Feſtigkeit desſelben und der Kin 
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Beer, Zaver, Hofbuchbinder und Gemeindebeyollmaͤchtigter. 

Derdem, Sigiemuns Braf v., tl. Kämmerer und Guts⸗ 
Hefe in 

BrrgemsSalmfaufen; Eajetan Graf v;, k. Kämmerer und 
böhmifcher. Landſtand. 

Berger, Mathias, Civil⸗Architekt und bürgl. Maurermeifter. 

Beringer, Iohann, Telegraphenbeamter. 

Berts, Dr. Friedrich v., k. Stantsratt | im außererdentl hen 
Dienſte. 

Bernatz, Nath., k. Oberbaurath. 

Bertele, Karl Auguſt, k. Oberberg⸗ und Salinenrath. 

Berwein, Michael, Hofbrunnenwart. 

Beyſchlag, Karl, Technlker. 

Br, Joſeph, Mecanikus 

Boͤck, Georg, Wagnermeifter. 

Böhm, Joſeph, Inhaber bet Glaewaaren⸗ u. pharmazeutiſchen 

tenſillenhandlung. 

Bornhauſer, Joſeph, Geſchaͤftsführer des Elias Vornhauſer'⸗ 
ſchen Poſamentir⸗ Geſchaͤftes. 

Branca, Wilhelm von, k Reglerungsrath. 

Brandt, Hugo, Mechaniker. 

Braun, Baul, tk. geheimer Minifterlalfecretafe. 

Bregler, Konrad, Mafchinen s Techniker. 

Btey, Lubwig, Bierbrauer zum Löwen. 

Brück, Ludwig Schr. v.,E Genrrafbirettor der E. b. Ber: 
kehrs⸗ Anftalten. i 

Bu ch ner, Friebrich, Kaufmann und Fabtikbefitzer. 

Buüchner, Karl, Chemlket und Babrikbeflger. 

Getto, Adolph v., k. Minlflerlal⸗Afſeſſor im Staatsminiſterlum 
des Handels und ber öffentlichen Arbeiten. 

Dazenberger, Joſ., Metallwaaren⸗Fabrikant und Magiſtrats⸗ 
Kath. 

Deigimayr, Auguſt, Bierbrauer in der Vorſtadt Au. 

Deiglmayr, Alois, Oelfabrikant und Magiftratsraih, ' 

Denzel, Philipp, Regenſchirm-Fabrikant. 


Dis, Bhllipp, Kaufmann und Affeffor beim 8. Handels ⸗Appel⸗ 
lationsgerichte. | 

Du Ponteil, Guiot Heinrich Graf v. qu. E General⸗Major. 

Oyck, Karl, k. Veneraldirertionerath und Berftans bes Telegra- 

vbßhen ⸗Amtes. 


Vroenbbck, Paul, Hohbathelicherfedenent 
Edel, Anton, Spielwaarenfabrikant und Magiſtratsrath. 


Seichtinger, 


ı Bihthal, Karl Irhr. v., k. b. Kämmerer und Hofbanquier. 


Gimannsperger, Iofeph, Lederhänbler. 

Eric, Chriſtian Auguft, Großhändler. 

Ertl, Georg ‚Inhaber eines mechanifchen Inſtitutes. 

Eſchenlohr, Dr. Karl, kgl. b. Rilitaͤr⸗ODber⸗Apotheker und 
Reviſor Im f. Kriegsminifterium. 

Eſcherich, Theodor, Etuisfabrifant. 

Feez, Friedrich, Pharmazeut und Chemiler. 

Georg, Affiftent am chemifchen Laboratorium 
bes phyfiologifchen Inftitutes. 

Findel, Ludwig, Kaufmann. 

Fiſcher, Dr. 9. v., k. Staatsrath im erbentlichen Dienfle ıc. 

Floßmann, Ludwig, Bierbrauer. 

Folk, Philipp, kgl. Profeſſor q an ber Alademie der bildenden 

Kuͤnſte. 

Forſter, Joſ., qu. k. Militaͤr⸗-Oberapotheker. 

Franz, Georg, Hofbuchhaͤndler und Buchdruckereibefſitzer. 

Fraunhofen, Karl Auguſt Frhr. v., k. Kämmerer u. Reicherath. 

Frey, Anton, Staͤrkmacher. 

Frieblein, Andreas, Hauptmann im k. Genie⸗Corps. 

Friedrich, Dr. Emil, k. Bataillons⸗-Arzt. 

Gautſch, Joſeph, Lebzelter. 


Genie⸗Berathungs-Commifſſion, kgl. bayr. 


Genz, Karl, Tiſchlermeiſter. 
Gewerberath. 


Der allgemeine Gewerbeverein, Central⸗ Auoſchuß. 
- L Filial⸗Gewerbeverein. 


LU... . 
IM. „ " 
IV. „ „ 


Girl, Celſus, Artillerie⸗Oberlieutenant und Profeſſor im Ca⸗ 


dettencorps. 
Giulini, Louis, Kaufmann. 


Giüdc „C. F., Schoͤnfaͤrber. 


Gmelch, Franz, k. Hof⸗Wagenfabrikant. 

Godin, Leonhard, Freiherr v., qu. Regierungs⸗Praͤſident. 

Gottgetreu, Rudolph, kgl. Profeſſor an bet vefptechnifäpen 
Säule und Architekt. 

Graſ er, Frledrich, Bergwerksbetheiligter. 

Grunder, Ludwig, Wagenfabrikant. 

Grundler, Ludwig, kgl. Materials Berwalter bei ben mn 
Sauptmünzamte. 
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BumppenbergsPBöttmes, Adolph, Freiherr von,. tol bayr. 


Kämmerer und erblicher Reichorath. 
Häberlein, Jakob, Maſchiniſt bei dem Dep m Ba 
Amte. 


Hänle, L., Babrifhefiger und Handelagerichte «After. 

Härtl, Vinzenz, Hanblungsbuchhalter. 

Halbig, Mb. Iof., Uhrmacher. 

Haller, Dr. Iof., Privatier. 

Hartmann, Joh. Jak., Yournierens und Fußboden⸗Fabrikant. 

Safenei, Beer, Graveur bei ber bayer. oovothelen⸗ mb 
Wechſelbankt. r 

Haug, Georg, Hofglaſer. 

Heinz, Dr. Karl Friedrich v., k. geichorath und II. - Vraͤſident 
des Ober⸗Appellationsgerichtes. 

Held, Dr. Friedrich, k. Lehrer an der Aueida dandnirthlcham⸗ 
und Gewerboſchule. 

Hemmer, Bar, rechtskundiger Magiſtratsrath. 

Hermann, Sigmund, Kaufmann. 

Herrle, Jakob; Tapezierer. 

Herndl, Georg, Pächter ber SEudiſagenüihle 

Hierl, Franz Taver, Bierbrauer. 

Hiller, Jakob,k. Hauptmann. 

Hirſch, Sof. v., k. doſbanquier und fl würtembergifcher 
Konful. 

Sirſchberg, Reinhold, mauremeihe. 

Hirſchnagel, Michael, Bierbrauer. 

Sochholzner, Andreas, Werks und Wegmeiſter ‚bei. ber w 
Bauinfpeftion Münden I. 

Hof, Georg, Konditor, (Firma Teichlein). 

Hoeß, Franz sen., k. Hofbrunnenmeißer. 

Hoeß, Kranz jun. , ſtaͤdtiſcher Brunnenmetfler. 

Hörner, Ghrifien, Bronçewaarenfabrikant. . 

Horner, Franz Dr., igl. Rath, anheiat gouehen und 
Krankenhaus s Direktor. 

Huber, Anton, Mäller. | 

Huber, Joh. Bapt., Gpänglermeifter in ver Vorſtadt Mn -" 

Huber, Michael, Barbenfabrifant In Haldhauſen. * 

Hundt, Fried. Heftor, Graf v., 1. Kämmerer u. Ninſterlelrath 

»Saäger, JZanat Aofeph, Pianofortefabrilint. 

Jägerhuber, Anton, Oberinſpector und Abmintfiiator ber 
- gräflich Areo⸗Valley ſchen Güter. . 


Jägerbuber, Joſeph, Privatier. 


Jank, Chriſtian, Hofkupferſchmied. 


Illing, Joh., Hauptmann im Genie⸗Corps. 

Jolly, Dr. Joh. Phil. Guſt., k. Unlverfitats Vroſeſſor und 
Alkademiker. re a 

Kaiſer, Max Joſeph, kgl. Dsergeliufpeter. or nd 

Kalteneder, Jakob, k. Hof⸗Drahtwaaren⸗ u. Steh-Fahrifagp. 

Käufel, Friedrich, Drechslermeiſter u. Ubrenfournituren-Bexiggge. 

Kappel, ©., fludierender Techniker. “+ 


Kefter, Eduard, Techniker in der Frhr. v. Gichtäelfgen Bes 
berfabrif. . * 
Keyhl, Joſeph, Juwelier und Goldarbeiter. eg. 


Kirchmaler, Dominlkus, Mechaniker und Soripemneier | 
fol. Hoffeuerhaufe. 


‚Kleemann, Theodor, Pharmaceut und Chemiler. 2 


Knorr, Angelo, Kaufmann. 

Knorr, Ludwig, Gutshefiger in Harthof. _ u 
Knorr, Theodor, Bautechniler. 
Kobell, Dr. Sr. v., k. Univerfitätsprofeflor und * 
Koch, Dr. Ludwig, .Hofmedicus und Medicinal⸗Aſſeſſor. 
Kölbl, Ludwig, Selfenfieber. 

Kölbl, Peter, Schloffermeifter. 

Köll, Andreas, Gypsmühlenbefitzer. 

König, Anton, Seilermeifter. 

Königs, Aler. Frhr. von, E Kämmerer und Oberſt. 

Köpel, Johann, Kupferſchmiedmeiſter in der Vorſtadt Au. 
Kothe, Philipp, technifcher Chemiker. 
Kotz, Joſeph, Hoftaſchnermeiſter. 
Kramer, Ferdinand, kgl. Haupt⸗Zollamts⸗ Verwalter. 
Kramer, Earl, Berg⸗ und Hüttenamta⸗Praktilann. 
Krempelhuber, Dar v., kgl. Oberlieutenant & la suitggr 
Krieger, Ludwig, Inhaber des orthopädifchen Inflituts, 
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Kron, Iſidor, Hofparfümeur. - ill 
Kübler, Auguft, Tifchlermeifler. , M 
Kuhn, Karl, E. Profeffor im Gabettenkorpe und 2 Mabeniifer. 
Kuflermann, Mar, Gifenhänbler. Fa 7 


Lachmayr, Michael, I. Sefretär heim Magifkrate ber. tl 
Haupt: und Reſidenzſtadt München. 


Lackner, Ludwig, Maler. -, 67 


Laiß, Karl Gottlob, Riemermeiſter. 

Landes, Johann Georg, Mühlenbauer. u 

Lenoir, David, Inhaber einer Handeisſchule. N 

Leutner, Ferdinand von, gl. Hauptmann hm Senieſav * 
Preſeſo tm kgl. Cadettenkorp 
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Lintner, Paul, Aſſiſtent am chemiſchen Laboratorium ber po⸗ 
lytechniſchen Schule. 

Loͤcherer, Alois, Photograph. 

Nahler, Joſeph, Uhrmacher. 

Mainz, Auguſt, Sädlermeifter. 

Mai, Joſeph, Seilermeifter. 

Meannharbt, Johann, Thurmuhren⸗ und Mafchinenfabrifant. 

Manuel, Dr. Mar, kgl. Oberberg: und Galinenrath. 

Marr, Arnold, Apotheker. 


Mauritit, Georg Ernſt, Lchrer an der Kreis⸗Landwirthſchafts⸗ 


und Gewerbsfchule. 

May, Alexander, Bronces und Meffingwanrenfabritant. 

Mayer, Heinrich, Inftitutsinhaber. 

Mayer, Iofeph, k. Infpekter des Inſtitutes für arme kruͤp⸗ 
pelhafte Kinder. 

Medikus, Guſtav, Oberlieutenant & la suite, Fabrikbeſitzer, 
Handelsgerichtsaſſeſſor und @emeinbebeollmächtigter. 

Mert, Golifried, Hofjuwelier. 

Merz, Georg, Direktor und Inhaber des optifchen Suflitute, 

Metin, Johann, Hoffchloffer. 

Mettingh, Karl Frhr. von, tat Kämmerer und penftonirter 
Korftmeifter. 

Michel, Kaspar Joſeph, Ladirer. 

Mieg, Maleofm, k. Artillerie - Meutenant. 

Millauer, Georg, k. Münzmeiſter. 

Miller, Ferdinand von, SInfpeftor der k. Erzgießerei. 

Montgelas, Mar Graf von, kgl. Kaͤmmerer und Keeicherath. 

Müffet, Karl, fläbtifcher Baurath. 

Müller, Jofeph, ſtuditender Techniker. 

Müller, Ludwig Fehr. von, Fabrikant von —28 und 
helligen Waaren. 

Neuſtädter, Jeremias, Goldarbeiter. 

NRiethammer, Julius von, kgl. Kämmerer und erblicher 

Neicherathh. 

Oldenbourg, Rudolph, Buchhändler. 

Dlivier, Zulius fgl. Oberlieutenant im 1. Artillerle⸗Regiment 
Prinz Luitpold. 

Oſtermayer, Auguſt, Kaufmann u. Gemeindebevollmächtigter. 


DOftermater, Paul, Privatier. 
Ditenfleiner, Georg, Snftrumentenmacher. 
’ Bader, Gigmund, Pharmacent. 
Ballavicini, Graf von, Gaefar.sc 
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Paulin, Coleſtin, Huffgmiehmeifter. 

Pfanzeder, Georg, Techniler. J 

Bfeiffer, Mar, Tapezierer. 

‚Be uffer, Benno Heinrich von, k. Diniſterialruth im Giants: 
Diintferhin des Handels und der Sffentlichen Arbeiten. 

Pflaum, Markus, Großhändler. 

Pfretzſchner, Adolph, k. Miniſerialrath im —R 
der Finanzen. 

Pfſchorr, Georg, Bierbrauer. 

Rſchorr, Mathias, Bierbrauer. 

Radlkofer, Dr. Jakob, qu. rechtskundiger Magiuraterath. 

Radſpieler, Joſeph, Vergolder und Gene nbebwollmägtige. 

Rasp, Beter, Hafnermeiſter. Zr 

Rath, Johann, Mechaniker. " 

Rath, Peter, Meihaniler. 

Rathgeber, Joſeph, Heſſchmiedmeiſter. 

Reber, Ferdinand, Berg⸗ und Hüttenamtspraktikant. 

Reifenſtuel, Michael, Zimmer⸗ und Schreinermeilſter. 

Reinſch, Otto, Funktionär im k. davmin ſeran. 

Reithmann, Chriſtian, Uhrmacher. 

Reß, NMathäus, Inſtrumental⸗GSaitenfabrikant. 

Rhien, Berbinand, Affiftent am pharmazeutifchen Inſtitut ber 
- £ Univerfität bier. 

Niederer, Johann Baptift, Schnelbermeiſter. 

Riederer, Laz., gräfl. Törring Guntenzeutſcer Sekretaͤr. 


Riederer, Karl, Kaufmannn.. 
Riedl, Peter, Tiſchlermelſtet. od im en 
Ries, Johann Adam, kgl. Muünzgraveur. ge 
Roͤckl, Jakob, GSädlermeifter. a RE 

Rösl, Heinrich, Hofbuchdrucker. > zum 


Rombach, Joſeph, Schloffermeifter: :: . 
Roofen:Runge, Auguf Ludwig, Zschniker. 5 
"Rottmiller, Ludwig, Architeft und Simmermeſer. u 
RKühl, Friedrich, Rechtspraktikant. 
Rüth, Franz Anton, Borflabitcämer, J 
Ruhwandl, Mar Joſeph, kgl. Advokat. 
Sailer, Ludwig, Techniker. — 
Sautzx, Franz, Hofgürtlermeiſteee. 
Schatte, Joſeph Irhr. von, kgl. Kammerer uns anne 
Landrichter. 
Schauß, Dr. Emil von, Eee Be: dem ig. Gaunt- 


Mänzamte. min, . BE 
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Schelſan, Joſeph, Mühlenbaus und Zimmermeifler in ber 
Borfladt Au. . 

Schenk, Friedrich v., 

Schenk, Mar, k. Forſtrath und Forſtmeiſter. 

Scheuer, Wilhelm, Juwelier. 

Schilcher, Dr. Mar Auguſt von, k. Staatérath. 

Schlichtegroll, Antonin v., k. Oberbaurath. 

Schloßgärtner, Karl, geäfl Torring⸗Seefeld'ſcher Sekretär. 

Schmederer, Ludwig, Bierbrauer in der. Vorſtadt Au. 

Schmederer, Heinrich, Bierbrauer in der Vorſtadt Au. 

Schmid, Ignaz, Gteinmeparbeitenfabrikant. 

Schmid, Georg, Bädermeifter. 

Schmidt, Gabr., Cementfabrifant. 

Schmitz, Joh., Obergärtner bei Frhrn. v. Bichthal. 

Schneider, Joſ., Kaufmann, Handelsgerichtsaffeffor und Na⸗ 
giſtratsrath. 

Schönlin, Ernſt, Großhändler. 

Schoͤrg, Karl, Schloſſermeiſter. 

Schöttl, Jakob sen., Bierbrauer und Gemeindebevollmäch⸗ 

igter. | & 

Schöttl, Yalob jun., Bierbrauereibeftger. 

Schreiber, Sebaftian, Hoffpänglermeifter. 

Schuller, Joſeph, Mechanikus. 

Schulze, Auguſt, Dekorations⸗Maler. 

Schutzmann, Auguſt, Malerleinwandfabrikant. 

Schwab, Mar, Torfſtichbefſitz er. 

Schwaiger, Alois, Kaufmann. 

Schwaiger, Zaver, Hofſailer. re 

Shwarzenbad, Jofeph, Baͤckermeiſter. 

Schwarzmann, Franz Zaver, Welßgerbermeiſter 

Schwerer, Joh. Bapt., Tapezierer. 

Sedelmayer, Andreas, Feilenhauer. Fe 

Sedlmayr, Iofeph, Bierbrauer. 

Saldel, Dr. Ludw., k. Univerfität6sProfefior und Alabemiler. 

Seidl, Anton, Baͤckermeiſter und: Gemeindehevollmächtigter. 

Seitz, Michael, Eſſigfabrikant. 

Seitz, Joſ., Oelfabrikant. 

Seuffert, Dr. G. Karl Leopold, Acceſſiſt im k. Staatsminis 
flertum bes Handels und der öffentlichen Arbeiten. 

Eidinger, Anfelm, Bildhauer und Gemeinbebevollmächtigter. 

Soyter, Anton, Lebzelter. 

Spänglerinnung... 


Eped, Brinsig, Dierk beider 1 Jelahano⸗Hachatireluien 


tgl. Gehelmer Rath und Schahmeiſter. 


Steiner, Joh., Rechanikus. 

Steinheil, Dr. Karl, k. Miniſterialrath, Alademiler u. Con⸗ 
ſervator. 

Steinodorf, Kaep. v., I. rechtskundiger Bürgermeiſter. 

Stengel, Karl Frhr. v., qu. k. Appellationsgerichtes Praflbeut 

Stobäus, Carl Albert, k. Mentbeamter in der Vorſtadt ie 

Stollureutber, Ignaz, Mechanikus und Metallbrucker. 

©tollnreuther, Karl, Mecanikus. 

Streicher, Seb., Leberfabrifant. 

Strobelberger, Johann, Schwerifeger. 

Sutner, Joh. Nep. von, k. Miniſterialrath und Vorſtand ber 
StaatsfchuldentilgungssGommillllon. 

Thorr, Joſ., Inſpektor des fläbtifchen allgemeinen Kranken⸗ 
haufes. _ 

Trimborn, Chriſtian, Papiermache » Babrikant. 

Ungerer, Friedrich, Mechanikus. 


.Bogel, Dr. Auguft, k. UniverfitätsesProfefior und Akademiker. 


Vogel, Georg, Kaufmann. 

Bolz, Ludwig von, k. Gtaatsrath Im erbenitiäen Dienfle. 

Wagner, Anton, bürgerl. Maler. 

Wallerſtein, Karl, Fürſt zu Detingen-Dntingen u. —* 
Wallerſtein, Durchl. 

Waſſermann, E. A., Stearin⸗ und Seifenfabrikant. 

Weber, Mar, rechtskundiger Nagiſtrats⸗Secretaͤr. 2 

Weber, Witelm von, k. Miniſterialrath im Staateminiſterium 
des k. Hauſes und des Aeußern. 

We ber, Heinrich, Candidat ber Chemie. 

Wegmair, Alois, Privatler. 

Weichſelſtorfer, Mar, Knopfmacher. 

Weigerleitner, Nep., Glaſermeiſter. 


Weinberger, G. A., Kaufmann. 


Weishaupt, Ferdinand, Steindruckerei⸗Befitzer. 

Weiß, Georg, Buchdruckere⸗VBeſitzer. 

Weiß, Peter, k. Artillerie⸗Hauptmann. 

Wepfer, Joſeph, quiesc. k. Oberforſtrath. 

Wich, Arthur von, ſtud. Techniker. 

Widnumann, Aholph, Apotheker. 

Wild, jun., Joſeph, Blerbrauer. 

Wild, Joh. Albert, Dr. der Staatswirthſchaft. 

Witt, Franz Z., Apotheler und Gemeindebevollmächtigter in 
der Borfladt Au. 

WitiRein, Dr. Georg, Chewiker. 5 

Wöfermaier, Joſeph, Silberarbeiter. 
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Wolf, Friedrich, Lithograph, Buch: umd Steindruckereibeſitzer. 

Bolfanger, Eduard v., k. Miniſterialrath u. Generalfecretär 
im Etaateminiferlum des bendels und der öffentlichen 
Arbeiten. - 

Bulfmäller, Alois; Febeltaut Sem. wi wharm. Apparate, 

Wurf, Anton Fr., Delfabrilant. 0 

Zach, RNikolaus, Inſpektor der ltthographlſchen Anfſtalt bes tgl. 
Staatsrathes. 

Zachmann, Jof., Safflan-Gerber in ber Boreh Au. 

248, Anton, vet | k. Major. 


r. 


D. Ordentlihe Mitglieder: 
b) nach den bahertſchen Kegierungg - Bezirken. | | 
4 Oberbayern, . N 


Mdelholzen: Maier, Georg, Babinhaber. 
ihling: Magiftrat für fämmtliche Gewerbe⸗Innungen. 
Altenburg: Die, Philipp, Geſchaftafũhre der chemiſchen 
te Bahr. 
Berätesgaben Sainde Franz, k. Ealiner Baubeamter 
Haller, Johann Baptiſt⸗ Reolitätehbefiger und 
Stiftungspfleger. 
Scheuerer, IJoſeph, kgl. Sudfactor. 
Stoͤlzl, Eugen, k. Hauptfalzamis⸗Kaſſler. 
Aſchl, Egib, kgl. Werlmelſter an der Maris 
miliariöätte. En EEE 
Gränaug, Sf; Stred· 1. —2* 
meiſter. . 
Hailer, gierlan, a5 Veegmeiher | 
Schleifer, Joh. Bapt. Bauführer. sr 
Lanhgrebe,Clgmund, Apotheler. 
Rößler, Jofeph, Bamwerkmeiſtet. 
Dobmauer, Michael, Ingenieut 
Geisler, Leopold, Brannkweinbrenner. 
geleberer, Dr. Joh., k. Lyecealprofeſſor und 
a Meftor ber Landwirthſcheſto- ib‘ Gewerbe⸗ 
Schule. 
Schweyer, ofen, | Brauereht u. Delete 


Beſiher. a ıllie 


Ri 


Bergen: 


Dorfen: 
Erding: 


Freifſing: 


Friedberg: 


Zeller, C. Fe., KRufman. oo min. 

Zenetti, Arnold, fädtifcher BausIngenleur. 

Zenetti, Franz, Privatier 

Zimmermann, Franz, Orgelbauer. 

Zöller, Dr. Rub. Hugo Phil., Chemiker der — 
Verſuchsſtation. 

Zötl, Joſeph, Buchbinder. 

Zwehl, Theodor v., k. Staalsminiſter des Iunern fir Kirchens 
unb Schulangelegenhelten ,. Exc. ' 

Zwierlein, Lubwig, k. Oberzollrath. 


Ian 


Garmiſch: Biebl, Johann Bapt., qu. k. —X 
Commiſſaͤr und Bergwerks beſther. 
Grabenſtätt: Roth, Heinrich, techn. Gehülfe. bet ber ur 

Eifenbahnbau » Geftion. 

Gremertöhaufen bei Freiſing: Zeller, Joſe, Gonperater. 

Großheſſelohe: Edyart, Baul, Chemiker u. Gutsbeſther. 

Haimbhaufen: Buttler, Graf. Theobald von,’ k. Kämmerkt 


und Gutsherr. N 
Hammerau: Berl, Franz, smeihefiiter Sätenant 
Berwalter.. '...; : 


Hohenafhaut Bichler, Georg, geäfl. Befateiniiger 
Hüttenwerls » Schaffner und Walzmeiſter. 


‚Sohenfammer: Bequels Weſternach, Max Freiherr von, 


f. Kämmerer und Rittergutsbefiger.. 
Insolftabt: Berthold, Karl, Lebküchner und Wachezichör. 
Zu Reichlin⸗Meldegg, Lorenz Fretherr von, k. 
Kämmerer, Dberſt 16. x. u 
Schunk, Richard, k. Genlehaäuptmann. 
öl, Bi 2, Knopfmacher u. Nagiſtratsrath 
Iſareck. -Lä Rosse, Gm. Graß von, tal. Kammerer, 
| Gutsherr ac. ꝛc. 
Landsberg: Gewerbe⸗Verein. En 
Riederer, Karl, Kaufmann.  :° ii 
Menumüller,-Zranz Xaver, potbeler. .:- : 


a 


Laufen: 


RX \ ©. 


 Raubel: 


y 

Miesbach: Karlinger, Joſeph, Kaufmann. 

Murau: Gterler, Mar, Maler und Vorſtand des Ges 
werbevereine. 


Reuötting: Techniſcher V ere in. 


Nymphenburg: Knapp, Dr. Friedrich, kgl. Univerſitäts⸗ 


Profeſſor. 
Beck, Karl Freiherr v., Guts⸗ u. Fabrikbeſitzer. 
Bullinger, Karl, Direktor der Freiherrlich von 
Beckſchen Papier: Fabrile. 
Neichenhall: Häcker, Karl, k. Salinen-Inſpector. 
Mal, Mathias, Apotheker. 
Reichenbach, Karl, k. Kunſtmeiſter. 
Verein der Zimmermeiſter. 


Pafing ı 
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2... MRofenheim: 


Betlhack, Anton, Hammerwerköhbefiker. 
Beilhack, Bartholomäus, Mechaniker. 
Doblinger, Adolph, k. Sallnen-Inſpector. N 
Huber, Joſeph Anton, Sellermeiſter. 
Deller, Franz, Torfſtichbeſther in Innleiten. 
Schleißheim: Fuchs, Matthäus, Mechaniker und Vorar⸗ 
beiter in der Ackerbau⸗ Werkzeugfabrik. 
Schongau: Tehnifher Verein. 
Zeifendorf: Wieninger, Mar, Bierbrauer und Delrnom 
Traunftein: Bauer, Joſeph, Apotheker. 
Sollinger, Ignaz, Gold⸗ und Silberarbeitet; 
und Bürgermelfter. 
Weihenftephan: Knobloch, Dr. Martin, Piofeffor au 
der Centrallandwirthſchaftsſchule. 


U. Niederbayern. 


Aft bei Landöhut: Hirfchberger, Joſeph, Gutsbeſiher. 


Buchhof: Sikentſcher, Friedrich goſeph, Chemiker und 
Gutsbefitzer. 
Deggendorf: Münfterer, Georg, Borftanb der Braviers 
Innung. 
Eggenfelden: Höchſtetter, Joſeph, Apotheker und Weg: 
. ſtratsrath. 
Zaunecker, Faͤrber und Bürgermeifer 
Kökting: Wagifirat " Dar ae 
Landau: Hergel, Alois, Mourermeifler. 
Zandehut: R aft, Johann, Brauerẽelbeſther und ·Lelhhauo. 


Inhaber. 


Liebherr, Friedrich, Fabrikbefitzer. 
Zudwigsthal: Streber, 


IU. Pfalz. Ben 


Bergjebern: Beisler, Sam, L ganbkommiffariats-Meiuat. 


Dürkheim: Barth, Heinrich , Bierbrauer und Gutsbeſitzer. 


Ruſt, Philipp, kgl. Salinen = Infpector. 
Germersdheim, Löffelholz, Ludwig Sehr, v., Hauptmann 
im 2ten Artillerie - „Reglojente eader. 
Grunſtadt: Glas, Cafimir, Dr. med. 
St. Ingbert: Krämmer, Ph. H., Hüttenwerkbefiker. 
Reiferslautern: Plaͤtſch " Abrlan, Brivatier. 
| . Haas, Richard, k. Profeſſor und Subrektor 
ber lateiniſchen Säule. 


Gemein de. 


Paſſau: 


Johann von, Glaefabrikbeſiher. 


Mänchſshofen: Mabel, Hoſeph, Gutsbefitzer. 
Oberfrauenau: Poſchinger, Michael von, 
Glasfabrikbeſitzer. 
Oberzwieſelan: Poſchinger, Benedikt von, Guts⸗ und 
J Glasfabrifbefiger. 
Bewerbeveretn. 
it Hornflein, Karl, k. Profefior an der Kreis⸗ 
Landwirthfchafts: und Bewerbsfchule. 
Gtraubing: Loichinger, Johann Nep., Bierbrauer ll 
ODekononn. ron 
Strehler, Lubwig, L Lehrer fan ber Gewerldb⸗ 
Schule. 
Almer, Joh., Drechslermeiſter und Mechaniker. 
Windorfer, Heinrich, Pharmazeut. 


Guts⸗ und 


Rufel: Lateinifge Säule. 
Laudau: Gsöhl, Gottlieb von, Lehrer an, ‚der  Sanbiigpe 
ſchafts⸗ und Gewerbsſchule. 
® razeifen, Karl, kgl. Generalmajor. 
Oggeröheim: Borngaſſer u. Frohmann, Veinfchwarz⸗ 
| Babrilanten. 
Speyer: 5 ob e, Guſtav von „k. Reglerungs + Beäftbent, 


GewerbesUnterflühungsverein. — 


Ziveibrucken Lang, G., Tuchfabrikant. 


Dingler, Chriſtian, Fabrikbefitzer. 
Hurt, Anton, Bauaſſiſtent. 
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IV. Ober-Pfalz und Regensburg. “N 
Umbere: Schab, gofeph ı von, kgl, Bergmeifter. Radler, Zofeph, fgl. Kreisbaurath. ET 
Trieb, Matthias, kg. Öymnaflalprofeffor und Neuffer, Wilhelm, Großhändler. 
Rektor ber Landwirthſchafts⸗ und Gewerbs⸗ Neumiller, I.W., Kaufmann u. Malle" 
Säule. Ä Niedermaler, Fr. X., VBlechrauer Jar. 
Grötſchenreuth: Reichenberger, 5. M., Bra Rehbach, A., Kaufmann u. Bleiſtiftfabrikant. 
Beñer. Scherer, Wilhelm, k. Relerunge Mo m: 
Haasmuhl bei Dietfurt: Epenharter, J., Mecanitus u Stabtlommiflir. - - 
Sammerwerköbefiker. Schubarth, Rene. Jalob, k. Commerjienrath. 


Neuftadt a/ W.: Lichtenſtern, Karl, Freiherr von, lgl. 
Rath und Landrichter. 
Negensburg: Dörnberg, Ernſt Freiherr von, gl. Kanz⸗ 
merer, Chef der Fürſtl. Thurn und Taxis⸗ 
ſchen Geſammt⸗Verwaltung. 
Fürnrohr, Dr. Auguſt, k. Lycealprofeſſor u. 
Lehrer an der Kreiclandwirthſchefts u Dee 
werbefegule. 
Gaigel, Sebaftian, Privatier. J 
Huther, Paul, kgl. Lehrer an der Kreisland⸗ 
wirthfchaftes und Gewerboſchule. 
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Schwerdtner, g. A., —— 

Thurn und Taxis, Mar, Fürft von, Krons 

Dberfpofimeifer Standesherr, Durchlaucht. 
Wandner, Dr. Johann, k. Lycealprofeflor u. - 


Nektor der Kreislandwirthſchafts⸗ und · Ge⸗ 


ar werbefchule. 
Sanderödorf: Baff us, Dar, Freiherr von, k. mm, 
Gutsherr. 
Stadtamhof: Kermer, Johann, Privatier. 


Weierhammer: Enslert, If, J bitenmeſnr. 


Br 


V. Oberfranken. - iz 


Bayreuth: Kolb, Sophian, Kaufmann und. Fabrikant. 
Rotenhan, Julius, Schr. v., k. Kämmerer. 


Hedwig: Seceberger, Gabriel, Kupferfchmieb. 


VI Mittelfranken. 


Ansbach: Holz, Gabriel, Fol. Kreisbaubeamter. 
Snduftries und Gewerbe⸗Verein. 
Reichelt, Karl, E. Lehrer an ber Gewerboeſchule. 
Dinkelsbühl: Steffenelli, von, Apotheker. 
Outzendteich: Späth, Ich. Wilh. feel. Erb., Beſttzer einer 
Maſchinenfabrik, Erzgleßerei und Kunſtmuͤhle. 


Eichſtädt: Kellner, Dr. Andreas Ehmund, Domcaui⸗ 
tular und Eycealprofeffor. 
Ellingen: Wrede, Rarl, Füͤrſt von, erblicher Reiches 


rath, vurchlauch 

Erlangen: Gorup⸗Beſanez, Dr. Eugen von, ordeyil. 
öffentl. Profeffor der Chemie an der konigl. 
Univerfität. 


Meiffenftadt: Gläter, Blorlan, k. 1. ‚ Parrer. 


ö gFarth: 


Welſauerhammer bei Wunfedet: Glaß, Gottfried v., 


Hammergutsbeſitzer. er 
ai“, 


t 


Martius, Dr. Theodor, Profeffor der Bhars 
macie an der k. Univerfität. 

Bernheim, Dr. Heintih, Lehrer an ber, Ge⸗ 
werbs⸗ und Handelsſchule. 

Gierer, B., Zeichnungslehrer an der Gðdrer⸗⸗ 
und Sandelofäufe. 

Jordan, d. A., Schlauchfabrlkani 

Eramer, Albert Joſeph, Babrifant. 

Cramer, Theodor von, Fabrikbefiher. 


Nürnberg: F 


Kiefer, H., herzogl leuchtenberg eher Bergineier. | 


Klingenfeld, Friedr. Aug, Pilofeſſer an’ ber 
- polytechniſchen Schule. 


Mayer, Chriflan, k. Stadtkommiſſaͤr. 


ch 


ul?) F 
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Mirg,. Karl Theodor, Chemiker. 
Werther, Ludwig, Mafchinenmefler. - 
 Obereiäpäne Elterlein, Adolph, Vergmeifer. J 


ro 
en 


Bisafensue Gewerbevereln. 
it Kittel, Dr, Balduin, k. Lycealprofeſſor, las 
demiker und Rektor der Gewerbes und Land⸗ 
wirthſchaftsſchule ıc. nd 
" Dnmm: Müller, Dr. Ernſt, quiesc. k. Forfimeifler und 
ri Steingutfabrifant. 
-Odergell: König und Bauer, Mafchinenfabrikbefiger. 
. BrB: 2indner, Joſeph, k Salinen:Infpektor. 
., Schweinfurt: Sattler, Wilpelm, Fabrilbeſitzer. 


. u D 


usshurg: Dingler, Dr. Emil, 
nifhen Sournale. 


Redakteur des polytechs 


on Gorfler, Karl, Kattunmanufalturbefiger und 
en” Magiftratsrath, 
„ en Brauvogel, Xaver v., qu. k. Straßen und 
x: Waflerbau:Infpeftor. 


£eo, Dr. Franz, fgl. Rektor der polytechnifchen 
ne. und Kreislandwirthſchafts⸗ u. Gewerbefchule. 
-..., Reihenbah, Karl, Befiger einer Mafchinens 


F ae Fabrik und Erzgießerci. 
I. u Seiffert, Dr. Friedr., Rentbeamter. 
. Zorn, Gabriel, Kunſt⸗ und Schönfärher. 


oo Caniburg: Wetzler, Ignaz, Apothcker. 
5 Sonmetten Martini, Clemens, Inhaber einer Bleich⸗ 


ee und Apprelur-Anfalt. 

.® . " er .o, j 
— u? 
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a Cilii in Steyermark: Raufer, Mich., Geſchirrfabrikant. 

+ Dortmund in Weſtphalen: Bauer, Johann, Chemlker. 

En “ » Ellwangen: Riederer, Mar, Fabrikant waſſerdichter Stoffe. 
BGießzen: Stahl, Dr. Wilhelm, Igl. Univerfitätsprofeffor. 


Nennweg: Adam, Nif., Fabrikant chemifcher Propußte- - 
Schopfloch: Mandelbaum, Jakob, Privilegiumsinhaber, 
Schwabach: Beckh, G. A4 Drahtfabritbefiker. 


vH. Unterfranfen und Aſchaffenburg. 


Würzburg: Bohonovsty, Dr. Johann Nepomuk, qu. k. 

Regierungstath. 

Eckert, Joſeph, Holzhaͤndler, dann Vrett⸗ und 
Fournlerſchneidmaſchinenbeſitzer. | 

Wagner, Dr. Rudolf, Profeffor der Technologie 
an ber E. Univerfität. j 

Zu⸗Rhein, Friedrich, Freiherr von, k. Kaͤm⸗ 
merer, Reichs⸗ und Staatsrath, Regierungs⸗ 
Präfident, Excellenz. 


: VII Schwaben und Neuburg. 


Kaufbeuern: Buchner, Adam, k. Rektor an der Lands 
wirthfchafts: und Gewerbsfchule. 


Kempten: Koch, Joſeph, Thonwaarenfabrikant und Bors 
fland des allgemeinen Gewerbevereines. 
Lindau: Kinkelin, ©., Landarzt. 


Lefeubre, Briebr., 8. Hauptzollamtsverwalter. 
Magiſtrat. 
Rupprecht, Freiherr von, Großhaͤndler. 
Vogt, Friedr., Kaufmann. 
Maria Mhein: Rieffler, Cl., Mechanikus und Reißzeug⸗ 
Fabrikant. 
Schurr, Fabrikant phyfikaliſcher Inſtrumente. 
Ebermair, Ernſt, Lehrer an der Gewerbes 
Schule. 


Memmingen: 
Nördlingen: 


D. Ordentlide Mitglieder. 
c) außerhalb Baijern. 


Huderoda in SahfensMeiningen: Schmidt, Gifen 
werksbefitzer. 
Lungau: Riſchner, Alex., Hüttenmeiſter an ber Marienhütte. 


Magdeburg: Gewerbeverein. 


Si 


Parid: Oberhäufer, George, Optikut 
Perag? Schary, 3. M., Bierbrauer. 
Noſtock: Gewerbeverein. 
Schönberg bei Hohenſtadt in Mähren: Drosiuß, 


St. Ballen: Gewerbeverein. 

St. Johann am Bridi in Unterfärnthen: Beilhad, 

I. G., Maſchinenmeiſter auf dem graͤfl. 
Triſtaliug ſchen Gußwerk. 


Nachliader⸗ Verzeichniß. 


Stuttgart: For, Friedrich, Herb⸗ und Denia. 
Waldshut: Dietſche, Mechanllus. 


—F 


—* 


Wien: Darsnberger,::Dr Seb. von, Bi Sue 


Mar, Direktor ber mechanifchen Flachsſpin⸗ 


nerei. 


Zwickau: 


I 1 Bee BEER 


ſterlalraith und Mitglied ber —— 


fahre Commiſſion. 
Pfaff, Ingenieur. 


Saazer, Johann Baptiſt Paul, 
relchiſcher Bauptpoſtamts⸗Epediteur und. Gal⸗ . .. 


vaanoplaſtlker. 
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Bidentfgen, Gele Chriſt., Bunde 


7 . 
U} “ 
- * 
2) .n, . . 
. .. . 
. >. 
4 
4.2.“ 
Tre 
& 4 
—9 - 
” ve, 
4. u “ 
Eu Te Melk icr Di NOTE „2 
. 1 RXR 
— u. 
- „en! * 
s.e. ” ’ 
. u; 
. * 
Kr u Pre 
—* “ . \ 
-.. J .o 
2.1. 
. q Fr} 
. .s ⁊* 
.. ‚te 
om ® 
Fu 0. . a... 
. . Lo 
» . 
‚ot . 
4 . 8* 
® . 
—* X 
⸗ O 
. * 
— ie, 
.. 24 
— 
⁊ 
I euer 
Pin . 2 . N .. 
% 0-⸗ mi? . * 
wet 
f 46 ww ® en 
F Pi De ur 
. s . .n 
P} j . en 2 — 
O — » . .„* 
., . * 
. v mn 
" *2 
? » 
„ “os i 
. .. , 0 u* 
" .. ® ⸗ 
—X <q 
4 
le» * 
v 
.5 @ 


* 
“ ‘ ” 
F . 
» 
% 
[} 
FR 
8 


eo na a m» @ nn > 


Nathwei is für Die Zeigen und Hehhichuite 


A. Holzſch nitte. 


. Kirchmaher's Aichapparat für Flüſſigkeltomaaße. ©. 86. 
. Reuleaur’s Riemenleitung. ©. 139— 152. | 


Apparat zur Torfgadbereitung In Ueterſen. & 291. 
Halm's geruchlofer, fich ſelbſt reinigender und wieder ſchließender Abtritt. ©. 491. 


. Achpfägle, wie fle vorfchriftsmäßig geiegt werden müffen S. 523 — 526. 
. Dumery’s rauchlofe Feuerung. ©. 568. 


Treppenroſte für Dampfleffelfeuerung. ©. 58. — 589. 
Getreidewaagen auf den xheinpfaͤlziſchen Schrannen. ©. 598 — 602. 


Gohlzlegel zu Stallbecken und Mauerwert verwendet. €. 727. 


B. Beihnungen. | 
Blatt L 


Sg 1 — 7. Gigarsenmafchine, ameritanifche, von A Hirfchfeld und H. Jander. ©. 29. 


Blatt IL 


dig 1 — 7. Gigarrenmafchine, neue, von 2. Beauchs. ©. 32. 
Fig. 8 — 13. Dampfkolben, verbefierter, und Vorwärmer für dad Gpeljewafler, von I. Beattie. ©. 35. 
Big. 19 — 23. Gpinumafchinen, verbefierte, von S. 6. Lifler. ©. 40. 


Blatt IH. 


lg 14 — 18. Dampflolben, verbefferter, und Bormärmer für das Gpeifewafler, von 3. Beattie. S. 87. 


Blatt IV. 


Fig. 1 — 3. Wafferflandszeiger für Dampfkeffel von R. Layham. 6. 215. 
Gig. 4 — 5. Papier⸗Schneide⸗Apparat von 6. Bug und Reichenbach. ©. 219. 
Big 6 — 20. Gicerbeitt- und Gombinations-Echiöffer von 5. Keffels. ©. 197. 


Blatt V. 


Bu 1. Droffelmafchtnen zum Spinnen und Zwirnen von Baumwolle, Flachs, Hanf, Gelbe x. von W. 
6. d'Sengelidre. ©. 277. 
2 — 9. GSicherheitd-Bentile für Dampfmafchinen von K Bobmer. ©. 279. 
Appretur⸗ und Spinnmafchinen für Baumwolle, Verbefferungen an venfelben von E. Leigh. ©. 288. 


Blatt VI. 
Fig. 1 — 6. Settelfpannung mit ſelbſtwirkendem Regulator an mechantichen Webflühlen zu Arlen. S. 321. 


Sirnate STR Si th 


Fig. 1 — 11. GSpinnmafchine verbefferte (Selfactor, Syſtem Heller) von I. Rieter. ©. 324. 


2? 
j 


Dlatt RX. 
Big. 1 und 2. Das Keimen ber Gerſte. Extrabeilage. S. 385. Ati 
Big 1 — 16. Daelen’s Dampfhamme. S. 404. tn 
Big. 17 — 24. Hybraulifche Preffe nah Fr. Shmig. ©. 418. oo Pa an ’ 
Blatt Xu. XL | 
Fig. 1 — 18 und Fig. 19 — 34. ZorfeSubereitung von Fr. u. «@ Schmin S. 508, | Fa 
Platt XII. BE FE \ 


Big 1— 6. Zur heorie der Faͤrberei von Th. Bolley 6. 651. 
Fig. 7 — 9. Holländer zum Papierzeug · Mahlen, von Thobe. © 715. 
Big. 10 — 11. Schutzvorrichtung für Schloͤſſer nad Schroder. ©. 790. 
Big. 12 — 19. Gchmiervorrichtung für Achfenlager nah Bomme. ©. 690. 


IE en are bt BD the. v ch 
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Kunft: und Gewerbe: Blatt 1859. 


Abenbverfammiungen, monatliche für die Mitglieder 
bes polytechnifchen Vereins, und Vorträge bei ben- 
felben ©. 195. 

Abtritt, geruchlofer, welcher fich felbft reinigt und wieder 
fliegt von dem Schlofier A. Hahn in München, 
S. 419 — 423. 

Achfenfpindeln der Eifenbahnmwägen, die Pomme'fche 
Schmierbüchfe mit Laufrädchen für dieſelben. ©. 
690 — 694. 

Achslager der Eifenbahnbetriebsmittel in Preußen, Mes 
tallcompofition für dieſelben. S. 430—432. 
Aetzen mit Flußſäure, um Glaswaaren zu verzieren, 

©. 184. 

YAldhapparat für Klüffigfeltömange von Dom. Kirch 
mayr. ©. 3. 34. 192. 

Aichpfahl ift das bleibende Höhenmaß bei jedem Trieb» 
werfe und jeder Stuuvorrichtung für die zufländige 
Waſſerhoͤhe — welche geſetzliche Beſtimmungen bei 
Setzung desſelben zu beachten. S. 522 — 533. 

Akademie, k. bahr., der Wiſſenſchaften — Huldigungs⸗ 
adreſſe von dem Central⸗Verwaltungs⸗Ausſchuſſe des 
polytechniſchen Vereins bei. ber Säkularfeier derſelben 
©. 195.. Ihre Geſchenke zur Vereinsbibliothek bei 
Gelegenheit dieſer Feſtfeler. S. 259. 


Alaun eignet ſich feines Waſſergehaltes wegen, mit Thon 
und Kalt gemifcht fehr gut zur Füllung ber Sicherheits- 
Schränke, bie In Amerila Phönir⸗Schränke“ 
genannt werden. ©. 345. | 


Alaunhaltige Leimlöfung zur BesfefiRlumung 
©, 167. 

Alaun-Propduction in Bayern im Jahre 18 
©. 559. 

Albumin, über die Bereitung und Anwendung bedfel- 
ben aus dem Rindéblute — ein rein mechanifcher 
Prozeß — S.393 — 397. Anwendung zum Zeugs 
druck ©. 398. Farben dazu und ihre Behandlung 
©. 400. In ber Färberei, Photographie, Buchbin- 
bereit, zum Klären der Stearinfäure wie bed Zuders, 
und zur Papier-Fabrifation S. 402—403 wird In 
München im Großen von dem Megger G. Sumper 
hergeſtellt. ©. 404.. 

Alerander, Iohn, und Morftt, 6, —R 
ſuchungen. ©. 378. 

Altalien, ihr Einflug beim Brennen des Thones 
die für Hydrauliſchen Kalk beſtimmten Mergelarten. 
S. 95. n 

Alluys, deſſen Anwendung von Bachs und var gu 
Anftreichfarben. S. 37. 

Aluminium, über. die Feſtigkeit besfelben und der Mine 
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mintum-Bronze einer Legierung von 90 pCt. 

Kupfer und 10 pCt. Aluminium. S. 313. 
Aluminium» Gegenflände zu moiriren. ©. 186, 
Amerikaniſche feuerfihere Geldſchränke, ihre 


Füllung nach einer Mitthellung von 3. DO. Stetfen . 
old ©. - 


in Newhork S. 339 — 349. Nach 
341 nah Wilder in Bofloen. S. 343. 
Fitzgerald in New⸗NYork. ©. 345. 

Ammontafflüffigkeit von 0,945 fper. Gewicht eig» 
net fi am beflen zur Darflellüng von Kupferoryb- 
Ammoniak. ©. 372. 

Ammoniafjalze zerfegen bie Silicate. ©. 77. 

Analyje, qualitative, Anleitung zu berjelben von 
W. Stein, Prof. der Chemie ac. In Dresden. ©. 573. 

Angelhaden; wie fie zu Bifchereigeräthen nothwendig, 

find in ihrer Verfertigung frei gegeben. ©. 641. 

Antimon- nnd Anttimonerze- Bewinnung in 
Bayern t. I. 18/,. ©. 55, 545, 559. 

Anftreihfarben v. Alluys mit Wachs und Harz 
©. 873. 

Appretur-Mafchinen für bie Baummwollmanufacturen, 
Berbefferungen daran. S. 288, 

Arbeitömafchinen zur fabritmäßigen Herſtellung von 
Uhrenbeſtandtheilen, von Reith mann in Münden 
S. 177 — 180. 

Arkanſas⸗Schleifſteine aus Chalzedon werben von 
Brofeffor Heeren in Hannover empfohlen. S. 317. 

Arlen, die Baumwollfpinneret und Weberei dafelbft — Ihre 
patentirte Zettelfpannung mit felbfithätigem Regula- 

tor an mechanifchen Webflühlen. S. 321 — 324. 

Armfrong’sches Geſchütz (gezogene Kanonen) ©. 246. 

Arſenik im Roheiſen. ©. 470. 

Arſenikgehalt verfchledener Mefiingfsrten. ©. 189. 

Artmann’s Lehre von den Nahrungsmitteln S. 125. 

Aſchenbeſtandtheile ber Gerſtenkoͤrner und des Gerſten⸗ 
ſtrohes nach Boden und Dünger v. Dr. Ph. G. 
Zäller. °S. 172 — 177. 

Asphalt⸗Firniß, ausgezeichnet fchöner, von Dr. &. 
Zanderer in Athen. S. 254. 

Ausgaben bes polytechnifchen-Bereins i. I. 1858. ©. 70. 


Nach 


B. 
Backſteine, feuerfefle, ihre Prüfung und Verwendung. 
©. 116 — 118. 
Baldrianfäure, im Kartoffelbranntwein und im Korn 
brangtwein. S. 182 und ©. 318. 
Balling’Äber die Selbflentzundung der mit Del ges 
tränften brennbaren Stoff. S. 43 — 46. 
Batterie, galvanifhe, mit Blei flatt mit Zink. 
©. 569. 


Bauer’s unterfecifche Schifffahrt. ©. 574. 


Baummwollendrud, die purpur- und rofafarbenen Mur⸗ 
eridfarben zu demfelben nah Dr. von Kurrer., 
S. 169 — 172. 

Baummwoll-Spinneret und Weberet, Berbefferun- 
gen an dazu gehörigen Mafchinen und Vorrichtun⸗ 
gen. ©. 277, 288. 

Baummollen- Spinsierei und Weberei zu Arlen, 
ihre patentirte Settelfpannung mit ſelbſtwirkendem 
Regulator an mechantfchen Webſtühlen. S. 321—324. 

Beattie's Dampflolben und Vorwärmer für Spelfe- 
waſſer. S. 35—39, 

Beauchs’ 8 Cigarrenmaſchine. S. 32 — 35. 

Begemann, in Hannover, beffen Klebmittel aus Gafein 
in Borarlöfung aufgelöl. ©. 379. 

Beger's gemerbliche Buchführung. S. 639. 

Beisler, Hermann von, k. b. Staatörath ac. ac. Deſſen 
Nekrolog S. 745 — 748. 

Bergwerks⸗Produktion in Bayern für das Sahr 
18°%,: Bold, gold- und filberhaltige Erze, 
Eifenerze ©. 543. 544. Bleierze, Duck 
filbererze, Rupferkiefe, Fahlerze, Anti 
monerze, Magnet- und Schwefeltiefe. ©. 
545. 546. Ocker⸗ und Barberde, Stein- 
und Braunfohlen, Graphit, Borzellanerde 
S. 547. Schmirgel, Thon, Speckſtein, Gyps, 
Dad und Tafelſchiefer, Schwer⸗ und Fluß⸗ 
ſpath, dann Feldſpath und Quarz. ©. 549. 
550. Ueberfiht S. 368 — 566. 

Bernfleinfirnig, ausgezeichnet fchöner, 
Landerer in Athen. ©. 254. , 


von Dr. X. 
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Bernfteinlad für Thonwaaren. ©. 369. 

Bettvorlagen von ganzen gefärbten Schaffellen. &.731. 

Blei, MA. 3., Eontrolleur und Zahfmelfter bei ber 
ſtädtiſchen Sparkaffa in München. Deſſen Nefrolog 
S. 63. 

Bienenzucht wird weſentlich gefördert durch bie Diler- 
zonftöde. S. 426. 

Bier, ein poltzellich verfiegeltes, wurbe von dem Gentral- 
Verwaltungs» Ausfchuffe des polytechnifchen Vereins 
nicht unterfucht. S. 451. 

Bierbrauerei, Wichtigkeit der Hopfenbeſtandtheile für 
diefelbe und der Anwendung bed Gopfenextracts. 
©. 335 — 339. 

BlerbrausDVBerfuche mit gefchwefeltem Hopfen. S. 271. 

Bier- Erzeugung in den Brauereien ber nächflen 
Umgebung Wiens. ©. 187. 

Bitumindfer Schlefer der Llasformation wird zur 
Bereitung einer fchwarzen Farbe verwendet. ©. 424 
— 425. 

Blau aus DBlauholz zu bereiten. ©. 61. 

‚Blei ſtatt Zink zur galvanifchen Batterie S. 569. 

Blei» und Bleterze- Produktion in Bayern im 9. 
18%. ©. 545, 539. 

Bleifreie Blafur, ein neuer Borfchlag dazu. ©. 642. 

Bleigehalt der Schnupftabade, Beſtimmung deſſelben 
in chemifch analytifchem Wege ©. 65, 129; nach⸗ 
tägliche Mittheilung von älteren polizeilichen Vor⸗ 
fchriften hierüber — Miniſterial⸗Verordnung in Bayern 
vom 11. Auguft 1859. ©. 577—581. 

Bleifiiftfhärfmafchine. (Priv.) ©. 64. 

Bligableiter, find die Auffangöflangen nicht zu über 
fehen, wo möglich zu veräfteln und in guten voll⸗ 
ſtaͤndig metallifchen Verband unter einander zu ſetzen; 
denn fie dienen mehr zum Ausſtroͤmen ber Erb» 
Glektricttät als zum Auffangen der Wolken⸗Elek- 


triettät. S. 310-813. 
Blut, Bereitung bed Albumins aus demfelben. S. 393 
— 397. 


Bodmer's DVerbefferungen an Sicherheits - Ventilen fuͤr 
Dampfmaſchinen. ©. 279. 


Boͤckklen's Verwendungs⸗ und Präfungsart ber feüer⸗ 
feften Backſteine. S. 116 — 118. | 
Böockmann, E., In Dffendburg, deſſen Verfahren zur 

Fabrikation comprimirter Gemüfe.e S 362-368. 

Bohrpumpe. (Priv.) S. 255. 

Bolley, Dr. P. A., Prof. der techn. Chemie am Poly« 
techntfum in Zürich, — kritiſche und experimentelle 
Beiträge zur Theorie ber Färberei. ©. 651 — 669. 

Branntwein, befien Prüfung auf Verunreinigungen, 
von ©. 3. Kappel. ©. 180. 318, 

Braun’s Wachspreſſe. ©. 743. 

Braunfohlens Gewinnung in Bayern 1. I. 18°”/,. 
S. 545. 

Braunflein-Rüdflände von ber Ehlorbereitung, ihre 
Wiederbelebung. S. 244 — 245. 

Brauverfuche mit Malz» Surrogaten. ©. 65. 

Brennbare Stoffe, über bie Selbſtentzündlichkeit der⸗ 
felben. ©, 43 —46. ©. 709—715. 

Bronziren und Ladiren verfchiebener Thonwaaren, 

2.3 Fiſcher in Totis. ©. 368 — 871. 

Brüdenwaagen. (Priv.) ©. 748. 

Brüniren ber Bewehrläufe mit einer Salbe aus 
EHlorzint und Olivenoͤl — oder mit einer wäfferigen 
Löfung von Kupferoitriol und Zinkchlorid. S. 307 
— 310. 

Brunner’s Neinigungsmeife für die Malerpinfel von 
eingetrodneten Delfarben. ©. 61. 

Buchbinderel, Anwendung bed Albumind in derſelben. 
©. 402. 

Buchdrucker und Lithographen find nicht verwandte 


Gewerbe. S. 450. 
Buchbruderei, der Ander’fhe Apparat. (Privileg.) 
| ©. 637. 


Buchhaltung, gewerbliche, Anleitung zu derſelben von 
®. Br. Geiniſch, f. Lehrer in Bamberg. ©. 576. 
Bücheranzeigen. S. 123. &.638—640. 6.751.752, 
Bureſch, Eiſenbahnbetriebs⸗Director in Hannover, hat 
bie von dem ſächfiſchen Ingenleur⸗Vereine gegebene 
Preis⸗Aufgabe über das Inprãgnlren der Hölzer 
gelöst. ©. 445. " 
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Burg, A. Ritter v. in Wien, befien Berfische über bie 
Feftigkeit des Aluminlums und ber Aluminium⸗ 
bronge. ©. 313. 


Bug’s Papterfchneide- Apparat. ©. 219 — 220, 
©. 
Gampphinfampen. (Priv) ©. 748, 
Cafäin in Borarlöfung aufgelöst gibt ein guteß Kleb- 
mittel. S. 379 


Gelluloje wird von Kupferoxydammoniak aufgeldst. ©. 
372. 
Gemente. Siehe „69drauliſcher Kalt”, 
Chineſiſche Grün, Lo Kao, über das. S. 229—239. 
Chlorfſilber, gefchmolzened mit ein paar Bunfen’fcher 
Elemente zu reduciren nah W. Müller. ©. 56 
— 58, 
Chromoxyd⸗Gydrat Herzuftellen. (Priv.) S. 191. 
Gigarrenmafchine, neue, von Beaudhe. ©. 32. 
Clavier⸗Saiten aus Gußſtahl v. Hrn. Pöhlmann 
in Nürnberg. S. 643. Probe damit. ©. 645. 
Coaks aus Lignit zu bereiten. (Priv.) S. 394. 
Gombinationd- und Sicherheits⸗Schloͤſſer von 
Heinrich Keffels, Afftfienten der Technologie am 
k. k. polytechn. Inftitute in Wien. S. 197—215. 
Comprimirte Gemüſe, ihre Babrifation, nah E. 
Boͤckmann in Offenburg. S. 362 — 368. 
Goyallad für Thonwaaren. ©. 370. 


D. 


ODachpappe, über dad Verhalten berjelben gegen Feuer, 
praftifche Verfuche von Prof. Rühlmann in Han« 
nover mitgetheilt. S. 302— 307. Vorzüge derſel⸗ 

ben. ©. 439. 

Dahfchiefer, ihre Güte zu prüfen durch bie Menge 

Waſſer, die fie beim Sieben in demfelben aufnehmen. 
©. 382. 0 

Dächer. Siehe auch „Wafenpädher“. 

Daelen’fcher Dampfhammer, volftändige Befchreibung 
ſammt Zeichnung. ©. 404— 413. 


Dampf, über gemifchten, v. I. Wethered. ©. 220 
— 229. 

Dampfapparat zum Reinigen von Üeberbetten und 
Roßhaarmatrazen. ©. 193. 

Dampfhämmer, die gegenwärtig gebrauchten find bie 
Nasmyth'ſchen, die Condie'ſchen, bie Daelen’fchen. 
Mängel ber erfteren und Vorzüge ber Iekteren mit 
ihrer Beſchreibung. S. 404 — 413. 

Dampflaffee. (Priv) ©. 256. 

Dampfteffel, Vorrichtung zum Grwärmen und Reini- 
gen bed Speifewaflers. (Priv.) S. 319. 

Dampfkeffel, Lapham's Wafferftands » Zeiger für bie. 
©. 215 — 219. 

Dampfleifel, Mittel zur Verhütung ber Keſſelftein⸗ 
bildung in denfelben. ©. 185. 

Dampffteffelfeuerung, Treppenroſte für die. ©. 582. 

Dampflolben von Beattie. ©. 35. 

Dampfmafchinen, Sicherheitäventile für biefelben. ©. 
279. 

Dezimalmaagen, verbefferte Gonftruction berfelben. 
(Briv.) ©. 319. 

Dividivi, ihr Gerbſtoffgehalt. ©. 169. 

Dollfuß inMühlhauſen, beffen dynamometriſche Berfuche 
über die Reibung bei Anwendung verſchiedener Oel⸗ 
ſorten. S. 432 — 437. 

Doppelbrenner für Gas von Edel in Münden ©. 
194. 

Draptfetlfgmiere ©. 744. 

Dresdener Bemerbeveretin, deſſen 25jähriges Iu- 
bilãͤum. ©. 2. 

Dumery’s rauchlofe Feuerung. S. 567. 

Doynamomerrifhe Verfuhe zur Grmittlung ber 

Reibung bei Anwendung verfchlebener Oelſorten. 
&. 432 — 437. 

Dzierzon'ſche Bienenſtoͤcke gewähren viele Auffchlüffe 

über den Haudhalt der Bienen. ©. 426. 


Edels Doppelbrenner. ©. 194. 


Cichenrinde, ihr Gerbſtoffgehalt. S. 168. 
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Einnahmen bed polhtechniſchen Vereins im Jahre 1858, 
©. 69. 

ei en (Rohe), über weißes und graues, Graphitbildung ıc,, 
von Prof. Dr. Schafhäutl. ©. 451. Die. trod- 
nen Rückſtaͤnde nach der Behandlung des Roheiſens 
mit kalter Salzfäure geben bie wichtigen Aufichlüffe 
©. 454. Die Salzfäure muß aber immer von ber 
fiimmter Stärke, nicht zu fchmach fein. ©. 464. 
Dabei erzeugen fich flüchtige und fefle Kohlenwaſſer⸗ 
floffverbindungen. S. 466. Stidfloff findet fich 
nicht in allen weißen Roheiſenſorten. S. 470. 
Englifher Gußſtahl. S. 486. Adoucirtes Gifen. 
©. 487. Graphitbildung. ©. 491 — 503. 


Elfen, ematlltrtes, bei Spinn- und Webemaſchinen. 
©. 62. 

Gifen, holzſaures, ein Mittel zur Vertilgung und 
Verhütung des Hausſchwammes. ©. 571. 

Eiſenbahnbetriebsmittel. Siehe auch: Achslager. 

Eiſenbahnſchienen an ven Stößen zu verbinden. (Priv.) 

S. 191. 

Eiſenbahnwägen, die Pomme'ſche Schmierbũchſe mit 
Laufrädchen für die Achſenſpindeln derſelben. ©, 
690 — 694. 

Ciſenblech, ſchwarzes, befien Verarbeitung von dem 
Schloſſer, Spängler und Kupferfchmiede In gewerbs⸗ 
poltzellicher Beziehung. ©. 2. 

Eifenerz- Analyfe, nah Margueritte, wird durch 
Anwendung von Zink bei'm Auflöfen der Erze wefents 
lich erleichtert, S. 497. 

Eifenerz- Gewinnung in Bayern 1. 3. 18°%,,. ©. 543. 

Eifengewinnung in Bayern im I. 18°. ©. 551. 
Roheiſen, Rohſtahleiſen, Gußwaaren. S. 552 —553. 
Stabeiſen, Ciſenblech, Eifendraht, Sup. ©. 556 
— 559. 


Ciſenoxyd, rothes, in der Weißglühhltze des Porzellan« 
ofenfeuerd. S. 160. 
Ei enüberzüge auf gravirten Kupferplatten galvanse 


plaſtiſch -bargeflellt von Dr. G. Meibinger in 
Heldelberg. ©. 705— 700. 


Clektriſche Ströme, eine Erzeugungbart nach Dr. 
Duinfe 6. 876. 

Elfenbein weich unb dehnbar zu machen. ©. 62. 

Elsner, Dr. L., deffen Verſuche über die Flüchtigkeit 
einiger Körper In ver Welßglühhige. ©. 158—162. 

Emailliren des Bußeijens, eine Borfchrift dazu. ©. 571. 

Ematllirtes Schmiedeeifen bei Spinn- und Web 
maſchinen. ©. 62. 

Erdmann's Verbefferung der Eifenerzanalyfe von Mare 
gueritte. ©. 437. 

Erhärtungsprocen verfchledener hydrauliſcher Mörtel, 
über den, ein Vortrag von G. Feichtinger. S.196. 

Erwerbsarten, freie, dahin gehören a) die Verferti⸗ 
gung von Zieh- und Mundharmoniten. S. 257. 
b) die der Fiſchereigeräthſchaften. ©. 258. c) der 
Griffe und Stöde zu Sonnen⸗ und Regenfchirmen, 

S. 449, 
Eſſig, über die Gehaltsprüfung desſelben. S. 724. 


8. 


Faber's Kartoffelgried- und Mehlbereitung. ©. 189, 

Babrikation, wie durch fie der Werth der Rohftoffe 
gefleigert wird. S. 248. 

Bärben ganzer Schaffelle. ©. 731. 

Bärberet, Anmendung bed Albumins in berfelben, 
©. 400. 402. 


Färberei, die Iheorie der — Eritiich und experimentell 

beleuchtet v. Prof. Dr. Bolley In Zürich. S. 651 
über die Fragen: 
I. an welcher Stelle ber Faſer haftet ber Farbſtoff? 
An ihrer Oberfläche? If er durch ihre ganze Maſſe 
hindurchgedrungen, alfo bei den “Pflanzenzellen in 
bie Zellwände? oder enblidh, iſt er bei biefen hohlen 
Bafern In den Schlauch einfiltrirt und dort abgelagert ? 
II. Findet zwiſchen dem Pigment und der Bafer, bie 
damit gefärbt worden iſt, eine chemiſche Verbin 
bung flatt oder iſt bie Farbenfirxirung Iebiglich 
auf Flächenanziehung zurüdzuführen ? Ihre 
Durhführung ©. 651— 690. 
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Fahletze⸗ Sewinnung In Bayern 1. Y. 18°/,,. S. 548. 

‚ Salter, Guſtav, in München, deſſen Linfaches Nivellir- 

Inſtrument aus Holz zu Meffungen Hortzontaler und 
vertikaler Flächen. ©. 643. 

Far berd e⸗Gewinnung inBayern im Jahre 18°”, ,. ©.547. 

Farbſtoff, neuer, aus Steinfohlentheerdl erzeugt, „Buche 
fin* genannt. S. 641. | 

Fehl ing'ſche Kupferlöfung. ©. 741 — 743. 

Feichtinger, Georg, über die chemifchen und phyfika⸗ 
liſchen Eigenfchaften mehrerer Bayer. hydrauliſcher 
Kalte im Vergleiche zu Vortland-Gement. ©. 71 
— 109. über den Erhärtungsprozeß verfchledener 
hydrauliſcher Mörtel; ein Vortrag. ©. 196. 

Feld- und Flußſpath-⸗Gewinnung in Bayern i. 9. 
18°. ©. 549. 

Felle und Häute zu präferviren mit Glycerin. ©. 362. 

Feſtigkeit, abfolute, bed Aluminiums und ber Alu- 
mintums Bronze im Vergleiche mit ber der befann« 
teren Metalle. ©. 313, 314. 

Fette burch ſchweflige Säure zu verbeffern nach Tilg h⸗ 
mann in Philadelphia. S. 626. 

Feucht zu erhalten Stoffe und Gegenflände vermag bad 
Glycerin. ©. 362. | 
Beuermann, der praftifhe, ein vom Architekten J. 
Schwab verfaßtes, In Dresden 1858 erfchlenenes 

Werk zur Beurthellung. 6. 449. | 

Beuerung, rauchloſe, von Dumery. ©. 567. (Priv.) 
©, 748. 

Feuerungd- Anlagen, ausgeführt von dem Archi« 
teten Schwab aud Dreöden, werben vom Herrn 
Babrifanten Rehbach In Megendburg empfohlen. 
S. 119. 

Beuerzeuge (Reib⸗), Borfchriften für Berpadung, Ber- 
fenbung, Aufbewahrung und Gebrauch derfelben nach 
dem gegenwärtigen Stand der Wiſſenſchaft und Tech» 
ne © 1. | 

Fichtenrinde, ihr Gerbſtoffgehalt. S. 169. 

Ftiſcher, J. Werkmeiſter In der Steinzutfabrik zu Totis 

über das Lackiren und Bronziren verſchiedener Thon⸗ 
waaren. ©. 368 — 871. 


Fiſchere iger äthſchaften, thre Verfertigung gehött 
zu ben freien Ermwerböarten. ©. 258. ©, 641. 

Fitzgerald, Mechaniker in New⸗Vork, verfertiget bie 
fogenannten Phönirficherheits - Schränte. S. 335. 

Flahsröf-Anfkalten, die neueften Erfahrungen über 
zweckmäßige Anlagen berfelben von dem k. k. Rath 
Hrn. v9. Reuter in Wien. S. 352 — 358. 

Blammenfeuer, über bie Anwendung deöfelben bei der 
Vorzellan« und Glasfabrifatton, eim Vortrag. ©. 
196. 

Flußfäure, durch Aezen mit berfelben die Glaswaaren 
zu verzieren. ©. 184. 

Flüchtigkeit einiger Körper in der Weißglühhitze von 
Dr. &, Elsner: ald Metalle, Metallorybe, Kohlen⸗ 
ſtoff. ©. 158 — 162. 

Freinſcht's neu conſtrulrte Schmiebeefie. 
320. 

Freitag, M., über die Selbſtentzündlichkeilt leicht brenn⸗ 

boarer Stoffe. ©. 709— 718. 

Fuchſin, ein neuer Farbftoff, wegen der Fuchfienrothen 
Farbe fo genannt. ©. 644. 

Füllung der amerikaniſchen feuerficheren Geldſchränke 
nah World. ©. 341. Nah Wilder in Boſton. 
S. 343. Nah Figgerald in New⸗-York. ©. 345. 


( Vriv.) ©. 


Galläpfel, ihr Gerbſtoffgehalt. S. 169. 

Garne, der engliſche Trockenapparat für dieſelben von 
Prof. E. GH. Schmidt in Stuttgart. ©. 113. 

Bashrenner: Siehe „Doppelbrenner“. ©. 193. 

Basbrenner aus Spedftein, Reparatur berfelben. ©. 
381. Durcfichtige. (Priv) S. 447. aus Thon⸗ 
ſchiefer. (Priv.) S. 256. 

Gasb⸗Carboniſirungs⸗Apparate. (Priv.) S. 447, 

4468. 

Gasofen eigenthümlicher Conſtruction. (Priv.) ©. 64. 

Gaszähler, neuer. (Priv) ©. 191. 

Gelbſchränke, feuerfidhere ameritanifche, deren Füllung. 
Siehe „Sicherhetisfchränte". 


Gemüfe, comprimirte, ihre Fabrikation nach Bi 
Böoöckmann in Offenburg. ©. 362 — 468. einzu⸗ 

machen (Priv.) ©. 749. . 

Gerbſtoff, quantitative Beſtimmung desſelben von Apo⸗ 

ttheker G. Müller in Berlin. S. 162 — 169. 

Gerding's illuſtrirte Gewerbechemie. ©. 640. 

Gerſte, über die Beziehungen ber organiſchen Befland- 
theile zu ben ynorganifchen in berfelben und über 
ten Einflug von Boden und Dünger auf ihre Zu⸗ 
fammenfegung von Dr. Ph.9.3d ler. ©. 172— 177. 
über ba8 Keimen berjelben — in feiner Bollendung 

bei der Saat S. 385, 386. in feiner Unterbrechung 
bei bem Walzen. ©. 387. Vorgänge in ben Saamen- 
koͤrnern bei'm Cinweichen. S. 388. beim Keimen, 
S. 389, 390. Zeichen der vollendeten Malzbereitung. 
S. 390. Das Darren S. 391. Erklärung der Zeich⸗ 
nungen. ©. 392. 393. 

Geſchütz, Armſtrong'ſches. ©. 246. 

Getreidewaagen auf ben rheinpfälzifchen Schrannen, 
theils Trichter theils Kaſtenwaagen. S. 594, 601. 

Gewehrläufe, wie fie ſchön brünirt werden können 
— mit einer Salbe aus Zinkchlorid und Del ober 
mit einer wäfferigen Löfung von Zinkchlorid und Kupfer- 
pitriol. S. 307 — 810. 

Gewerbse⸗Gehilfen — werden in Bayern Prämien an 
fie ertHeilt? eine Stage von dem Gewerbsverein In 
Nafſau. ©. 450. 

Bewerböfchulen in Bayern, ihre Frequenz in bem 
Jahren 18°°/,, und 18°%,. ©. 733—742. 
Gewicht, ſpecifiſches, fefter Körper, nach einer ein⸗ 

fachen Methode zu beflimmen. ©. 182. 

®lafur, bleifreie, ein neuer Borfchlag vom Xöpfer- 
meifter Ichnes in Marktleuthen (Oberfranken). 
©. 642. 

Slasmaaren zu verzieren durch Aeten mit Flußſäure. 
©. 184. 

Glocken zu loͤthen. ©. 59 — 61. 

Glycerin, verfchievene Anwendungen, um Gtoffe und 
Gegenflände feucht zu erhalten ©. 858 — In Ga 
uhren, um bad Gefrieren oder Berbünften des Waſſers 


44 


zu verhüten — als Schmiermittel für Ghronometer, 
Uhren, feine Maſchinentheile — zur Iintenbereitung 
unb ‚Herflellung des Copixpaplers. S. 359 — 362. 
Gold in der Weißglühpige,des Porzellanofenfeuerq. ©. 159. 
Gold» und goldhaltige Erze- Gewinnung in Bayern 
i. 3. 18%. ©. 543. 
Goldſchlägerhäutchen erfeht durch PBergamentpapier 
S. 301. 
®räger, Dr., in Mühlhauſen, deſſen Methode den Kohlen» 
fäure- Öehalt eines Mineralwaſſers zu beflimmen, 
S. 881. 
Graphitbildung im Nohelfen S. 490 — 503, if in 
phyſiſcher und chemifcher Hinficht fo verfchteden wie 
das Roheiſen. ©. 499. 
Graphit⸗Gewinnung in Bayern 1.3. 18°'/,.. S. 547. 
Grün, chineflfches, über dad, S. 229 — 239. 
Guano zur Mureridbereitung. S. 697. 
Gußeeiſen zu emailliren, eine Vorfchrift dazu. 
Gußeiſen. Siehe auch: „Eifen“. 
Gußſtahl-⸗Saiten von Poͤhlmann in Nürnberg 
im Dergleiche mit denen von H. Miller in Wien. 
©. 645 — 649. 
Geyps⸗Gewinnung in Bayern 1. 3. 18°... ©. 569. 
Gyps, audgeglühter, mit Waffer vermifcht dient in Ame⸗ 
sita zum Füllen der fogenannten „Salamandere 
Schränke”, feuerficherer Belvfchränte". S. 343. 


S. 571. 


9. 


HKabich's Malzbereitung. S. 574. 

Höute und Belle zu präferoiren mit Glycerin. ©. 362. 

Hahn’s geruchloſe Abtritte. S. 419. 

Hahn über den Perlmutterglanz. S. 382. 

Hatler, Fl., Bergmelfter in Bergen, macht auf den Ge⸗ 
brauch hoͤlzerner Ladſtoͤcke bei Sprengarbeiten auf⸗ 
mertſam. ©. 349 — 352. 

Haindl, v., über die gegenwärtigen Münzzuflände und 
ihre Beziehungen zu ben neuen Münzreformen in, 
Deſterreich; ein Vortrag. S. 196. 

Hallymetrifche Met hode zur Beflimmung des Waſſer⸗ 
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gehalies in ber Mitch von C. Reichelt, k. Echrer x. x. 
in Ansbach. S. 601 — 620. 

Hamel’s mechaniſche Sattelſtege. S. 438. 

Hammer's Zwirnmaſchine. (Vriv.) ©. 320. 

Sandelsſchulen in Bayern, ihre Frequenz in ben 
Jahren 18°°/,, und 18°%,. ©. 733 - 742. 

Handwerls-Kelertagsfchulen in Bayern, ihre Fre⸗ 
quenz in den Jahren 18° und 18 ©. 733 
— 722. 

Harmoniten — Zieh u. Mund⸗H. — ihre Verfertigung 
zählt zu den freien Erwerbsarten. ©. 257. 

Sarnfäure, ihre Darftelung aus dem Guano und dies 
felbe verwendet zur Dtureriöbereitung. & 71 — 
705. 

Hartmann’s rauchverzehrende Feuerungs⸗Conſtruction 
für- Dampffeffel. (Priv). ©. 637. 

Harz und Wachs zu Anftreichfarben nach Alu. 
©. 373, 

Hausfhwamm kann nah Strott durch Hofzfaures 
Eifen vertilgt und verhütet werden. ©. 570. 
Seeren in Sannover empflehle die Arkanfad - Saleif 

feine. ©. 317. 

Hefe, gepreßte, ihre Erzeugung iſt wünfchendwerth. 

©, 643. 

Heftpflafter eigenthümliches flatt des englifchen (Priv). 
©. 192. 

Heiniſch's Anleitung zur gewerbliden Buchhaltung. 
©. 576. 

Helzeinrichtungen von m. Adler in Münden. (Priv.) 
©. 122. Siehe auch: „Oefen“ mit feuchter Luft⸗ 
firdmung von Boh er in Straßburg. (Priv.) ©.256. 

d'Hengeliere's DVerbefferungen in den Troffelmafchinen 
zum Spinnen und Zwirnen der Baummolle, bes 
Flachſes, Hanfes, der Seide und anderer Buferftoffe. 
©. 277. 

Sohlziegel-Fabrikation zu Gtaldeden und für 
Mauerwerl. ©. 715 — 719. 

Hohofen- Graphit zeigt In ben phofſchen und zum 
Theil auch in den chemiſchen Producten eine eben 

ſo große Berſchiedenheit wie das Roheiſen. S. 499. 


BSollander, newer, zum Mahlen bes —X ©; 
715— 719. 

Holz durch eine Tünche von Wafferglas und Kalk gegen 
Berbrennung zu fehlgen, wurde auf ber Schiffs⸗ 
werfte von Portsmouth und zu Ehatham im Großen 
beftätigt — Anleitung zum Uebergiehen des HolzeB, 
© 50-54. 

Holzarten, über den Zufammenhang zwifchen ben phy⸗ 
fikaliſchen Eigenfchaften und Strütturverhältniffen der⸗ 
felben von Prof. Knoblaud. "SS. 153—158. 

Holzgasfabrikte zu St. Nikola für die Stadt Paſſau 
— Befürchtungen plerüber von Seite der Gemeinde, 
©. 194. 

Solszgeftelle zur Camera obscura für Photographen — 
ihre Verfertigung gehört nicht zu den freien Grmwerbs- 
arten. ©. 258. 

Holzgießeret nennt man das Abbruden einer weichen 
Pafte aus feinen Holzfpänen und flarfem Leimwaſſer 
in vertieften Formen zu Rellefverzierungen auf Rabe 
men und Möbel. S. 109—113. 

Holz-Imprägntren, über da8, von Director Burefch 
in Sannover, eine gefrönte Vreisſchrift. S 445. 


Holzfaures Eifen, ein Mittel zur Vertilgung und 
Verhütung ded Hausſchwamms. S. 570. 


Honig, über den Einfauf und das Reinigen deäjelben. 
S. 425-430. | | 

Honegger, Spannzange für Webflühle und Spelje- 
apparat für Dampffeffl. ©. 64, 319. 

Hopfen» Bonfervirung burh Schwefeln, Preffen, 
künſtliches Trocknen und luftdichten Berfchlug, von 
dem Generals Eomits des lanbwirthfchaftlichen Vereine 
für Bayern. ©. 260—277. Deſſen Schwierigkeiten. 
©. 335. 


Hopfen und Hopfen-Ertract, über, von Dr. Aug. 
Rautert in Mainz ©. 334—339. KHopfenforten, 
worin bdiefelben begründet. S. 334. Schwierigkeiten 
der Gonfervirung und Fehler der alten Hopfen⸗ 

Extraction. S. 335. Beftandtheife des Gopfens. 

16. 336. Das Hopfendt, deſſen Menge und Be— 
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fchaffenheit, Verhalten zum Gopfenharz, zur: Gähr⸗ 
ung. ©. 337. ®erbfäure, Ihre Wirkung bei’'m 
Hopfenſieden. S. 337, 
Hovienbarı iſt der fonft fogenannte bittere @rtractio- 
floff — deſſen Menge, Verhalten zu Luft und Wafler. 
S. 338. Holgfafer, bie In geringen Bopfen⸗ 
forten vorwaltet, kann durch die Beſtandtheile ber 
Bierwürze bei langem Sieben verändert und baburch 
ein vauher Geſchmack im Biere erzeugt werben. 
©. 338. Vorzüge der Unmendung des in Mainz 
eigenthümlich bereiteten Hopfen⸗Extractes. S. 339. 
Hopfen⸗Schwefeln, wie es geſchieht. S. 264. 
Hüttenwerks⸗Producte in Bayern für das Jahr 18°/,. 
Bold und Stiber, Eifen: a) Roheiſen ©. 551, 
552, b) Rohflahleifen, c) Gußwaaren ©. 553, 
554, 555, gefrtfchtes Eifen, Stab» und Walzelfen 
©. 556, Eiſenblech S. 557, 558, Eifendrußt, 
Stahl, Blei, Antimonium, Alaun, Vitriol — Eifens 
pitriol und gemifchter Vitriol S. 559— 560. Ueber⸗ 
ficht derfelben S. 563— 566. 
Hufelfen, Mafchine zur Anfertigung berfelben. (Priv.) 
©. 447. 
Hydrauliſcher Kalk. 
59drauliſche Preife, 
nah Schmig in Paris, 
5Sydrometriſcher Flügel, 
in der Gonftruction und im Gebrauche. 
— 317. 


Siehe: „Kalk.“ 
verbefierted Syſtem bderfelben 
©. 413. 
Woltmann's, verbeffert 
©. 314 


.J. 

Jägerhuber erſtattet Bericht über bie Verſuche von 
HopfensEonferotrung durch Schwefeln, Preſſen, künſt⸗ 
liches Trocknen und luftdichten Verſchluß. S. 260 
— 777. 

Imprägniren ber Hölzer, über das, von dem Eiſen⸗ 
bahnbetrieb® » Director Bureſch in Hannover, eine 
gekrönte Preisſchrift. S. 445. 

Inſtrumental⸗Saiten aus Gußſtahl von Pohlmann 
In Nürnberg im Vergleiche mit denen won 6. Miller 
in Win, ©. 645—649. 
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Bu æ. 
Käſe In Borartöjung aufgeloͤſt gibt ein vortreffliches 
‚ Klebemittel. ©. 379. 

Katfer, Dr. Caj. G., Univerfitätt- Profeffor in München; 
erhält die goldene Vereins⸗Medaille für fünf 
und zwanziglähriges Wirfen als Secretair und Mes 
bacteur im polytechnifchen Vereine für Bayern. ©. 
259, 260. 

Kalfer, Dr. C. G., über das Keimen der Gerſte. ©. 
-885—393. Deſſen Procenten⸗Aräometer, deifen Bes 
Schaffenheit und Anwendung bei Matfchflüffigkeiten, 
MWürzen und Bieren. S. 623—626. 

Kalk, hydrauliſcher, aus Bayern im Vergleiche mit 
Portland⸗Cement, deren chemifchen und phyflkaltfchen 
Eigenschaften S. 71, Analyfe der Hybraultfchen Kalte 
und ihrer Rohmaterialien &. 74; über die Iſolirung 
ber Silicate, welche fich bei der Erhärtung bilden, 
oder über die Beillmmung des nicht gebundenen 
Kalkes und bed kohlenſauren Kalkes ©. 75, Kohlen- 
fäure- und Waffergehalt in den hydrauliſchen Kalfen 
©. 83—90, über den nachtheiltgen Einfluß, welchen 
manche Salze im Wafler auf den Erhärtungsproceß 
der Legtern haben S. 92, über den Werth der 
aufgefchloffenen Kiefelerde S. 93, über ben Einfluß 
der Alfallen beim Brennen der Rohmaterialien für 
den hydrauliſchen Kalt S. 95, Über ben Erhär⸗ 
tungöproceg der hydrauliſchen Kalke durch Hydrat⸗ 
Bildung, Siitcat- Bildung und GBarbonat» Bildung 
zugleiy S. 104— 109. | 

Kanonen, gezogene, von Armftrong. ©. 246. 

Kappel's Vrüfungsweife eined Kartoffelbranntweind und 
eined Kornbranntweind auf Verunreinigungen. “Der 

v Ber. fand, daß die faure Reaction desfelben von 
Baldrianfäure herrüfrt. S. 180, 318. 

Kartoffelbranntwein, deſſen Prüfung auf Verun⸗ 
reinizungen von ©. J. Kappel. ©. 180. 

Kartoffelgried und Kartoffelmehl zu verfertigen 
nah Sabre S. 189, 

Kelmen ber Gerſte im natürlichen und Fünftlichen 
Zuflande S. 385 — 387. Veränderungen, welche 
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dabei der Inhalt der Mehlkörper erleidet. S. 383 
— 393. 

Keffels, Heine, Affiftenten ber Technologie am f. f. 
polptechnifchen Inftitute in Wien, über Sicherheitd« 
und Combinations⸗Schloͤſſer. S. 197— 215. 

Keffelfteinbildung in den Dawpfkeſſeln zu verhüten, 
Compofitionen dagegen. ©. 185. 

Klefe, — Kupfer, Magnete, Schwefel⸗Kieſe — deren 
Gewinnung in Bayern im I. 18°%,,.. ©. 545. 

Ktefelerde, amorphe, Ihre Bedeutung bei'm Erhärten 
ber Gemente. ©. 93. 

Killinger’s enkauftiicher Barbevrud. (Priv.) S. 638, 

Kirchmayhyer's Alchapparat für Flüſſigkeitsmaaße. ©. 54, 

Kifichen für Zünbhölzer, Cigarren zc. ac. leicht zu ver- 
fertigen. (Priv) ©. 319. 

Klärungsmittel der Stearinfäure mie des Zuders ift 
das Albumin. ©. 402. 

Klingenfelv’sche Waagen. (Priv.) S. 319, 320. 

Knapp, Prof. Dr., über die Anwendung bed Blammen- 
feuerd bei der Porzellan und Glasfubrifation, ein 
Vortrag. ©. 196. 

Knoblauch, Prof., über den Zufammenhang zwifchen 
den phyfikallſchen Eigenfchaften und Strufturverhält- 

niffen bei verfchledenen Holzarten. ©. 153 — 158. 

Knoppern, ihr Gerbſtoffgehalt. S. 169. 

Kobaltoryd, ſchwarzes, in ber Weißzlühhige des Por- 
zellanofenfeuers. S. 159. 

Kohlenfäuregehalt der Mineralwäfler zu beſtimmen. 
©. 387. 

Kohlenfäiure in der Luft der Wohnungen entitanden 
durch Refpiration und Perfptration iſt nah Petten«- 
kofer der Mapftab, nach welchem gute und fchlechte, 
gefunde und ungefunde Luft zu beflimmen if. &.5—9. 

Kohlenfäure, ihre Bedeutung bei'm Erhärten ber hydrau⸗ 
liſchen Kalke. ©. 83, 107. 

Kohlenſtoff⸗Silicium. ©. 461. 

Kohlenfoff in der Weipglühhige des Porzellanofen⸗ 
feuers. S. 161. 

Kratzen, ſtumpfgewordene zu ſchleifen, Maſchinen dazu 
( Priv.) ©. 191. 


Kratzmaſchinen, verbeflerte.. (Priv.) ©. 256, 

Kudler, C., Kiſtchen⸗Fabrikation. (Priv) ©. 319. 

Kunftgießeret für alle Schriftarten, ſelbſt die Steno⸗ 
graphiezeihen. (Priv.) S. 256. 

Kunftwerke durch Photographie nachzubilden, in wie 
ferne ed erlaubt fein fann. ©. 450. 

Kupferbefimmung auf naſſem Wege nach Analogie 
der Fuchs'ſchen Gifenprobe von Mathieu» Bleffy 
und Moreau ©. 375. 

Kupferldfung, Fehling'ſche, Notiz hierzu von Ld- 

wenthal. ©. 741—743. 

Kupferoryd-Ammoniaf Löf Celluloſe auf, feine Bes 
reitungsart. ©. 372. 

Kupferorgd, ſchwarzes, in ber Weißglühhitze des Por⸗ 

cellanofenfeuers. S. 160. 

Kupferplatten, gravirte, mit Eiſen galvanoplaſtiſch zu 
überziehen nach Meidinger in Heidelberg. ©. 
705 — 709. 

Kupferihmiedgewerbe, deſſen Aechnlichkeit mit dem 
Schloffergemerbe in Verarbeitung von ſchwarzem 
Eiſenblech. ©. 2. 

Kurrer, Dr. v., über die Darftellung ber purpure 
und rofarothen Dureridfarben im Baumwollendrud, 
©. 169—172. 
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Ladiren und Brongçiren verfchledener Thonwaaren 
von 3. Fiſcher in Totis. S. 368—371. 

Ladftöde, hölzerne, find bei Sprengarbeiten ben kupfer⸗ 
nen vorzuziehen, was ber Verordnung im Kreiö- 
Amtsblatte von Dberbagern 1859 Nr. 12 ©, 224 
noch beizufügen wäre, ©. 349, 

Lamprecht's Babrikation der fchwarzen Barbe aus dem 
bitumindfen Schiefer der Liasformation. S. 424. 

Landerer, Dr. &., in Athen, über einen ausgezeichnet 
Schönen Asphalt⸗ und Bernſteinſirniß. S. 254. 

Landwirthfchafts- Schulen, ihre Frequenz in Bapern 
in den Jahren 18°), und 18°... S. 733—742. 

Lapham's Waſſerſtandszeiger für Dampfkeſſel. ©. 215 
— 219. 
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Ledereinbände Halten Im eingeſchlofſenen Räumen nur 
geringe Hige aus. ©. 343. u 
Leibſtühle, neue, nad) dem Klempnermeifter Nabftett 
in Gothenburg. (Priv) ©. 637. 

Leigh's Verbefferungen an Mafchinen und Apparaten 
für die Baummoll-Manufatturen. ©. 288. 

Leimidfung, alaunhaltige, zur Gerbeftoffbeflimmung. 
©. 167. 

Ltasformation, der bitumindfe Schiefer aus derſelben 
wird zur Bereitung einer fchwarzen Barbe verwendet. 
S. 424. 

Liebig's Silberfpiegel. (Priv.) S. 638. 

Lintner Dr. K. in Raufbeuern, über dad Brüniren der 
Gewehrläufe. S. 307 — 310. 

Lifter, S. C., und Comp, In Mebigau, deſſen neue Vor» 
richtungen an Epinnmafchinen und neues Verfahren 

‘ beim Epinnen. ©. 40 — 43. 

Liſter's Wolzurihtungs-Mafchine. (Priv.) S. 441. 

Lithographen und Buchdrucker find nicht verwandte 
Gewerbe. ©. 450. 

Köthen der Glocken. S. 59 — 61. 

Löwenthal's Notiz zur Fehling'ſchen Kupferlöfung. 
© 741—743. 

Lo⸗Kao, chinefiſches Brün, über dat. ©. 229 — 239. 

Zuft der Wohnungen, wie der Grab der Sulubrität zu 
beftimmen iſt. &. 5 — 9. Was bei Entfernung ber 
verborbenen Luft zu beachten if. S. 9— 14. Wie 


die Ventilation derfelben zu gefchehen hat. ©. 17. 
-29. 

Lutz's Fett⸗Glanzwichſe. (Priv.) S. 638. 

M. 

Macadam über dad Motriren der Aluminiumgegenſtände. 
©. 186. 

Malerpinfel zu reinigen von den eingetrodneten Oel⸗ 
farben. ©. 61. 


Malzbereitung, worin fie fih von der natürlichen 
Keimung der Gerſte unterfcheidet. S. 355 — 387. 
wie fie eingeleltet, durchgeführt und vollendet wird, 
und was der Mehlförper dabei für Veränderungen 


erleidet. &. 383 — 393. Chemie derſelben von 
®. E. Habich. ©. 574. 

Malg-Surrogate, (Syruy und Stärkezuder) zu Brau⸗ 
verfucdhen verwendet. S. 66. 

Mafchinenriemen, ihre Herſtellung. ©. 695—696. 

Mathieu⸗Pleſſy und Moreau, Kupferbeſtimmung auf 
naſſem Wege. S. 375. 

Maher's Waſendächer find ſehr zu empfehlen. 
S. 641. 

Mechaniſche Sattelſtege, von dem würtemberg'ſchen 
Oberſten v. Hamel. ©. 438. 

Mechaniſche Webſtühle, in der Baumwollen⸗Spin⸗ 
nerei und Weberei zu Arlen, — die patentirte Zet⸗ 
telſpannung mit ſelbſtwirkenden Regulator an den⸗ 


S. 126. 


ſelben. ©. 321 — 324. 
Meſſingſorten, verjchledene, Ihr Arfenikgehalt. ©, 
189, 


Meidinger's galoanoplaftifhe Eiſenüberzüge auf gra- 
virten Kupferplatten. S. 705—709. 

Metall-Compofttionen, für die Achdlager der Eifen- 
bahnbetriebömittel in Preußen. S. 430 — 432. 

Mitch, den Waſſergehalt derfelben zu beſtimmen bedient 
fh E. Reichelt in Ansbach der Halymetrifchen 
Methode mit Erfolg, S. 601 — 620. 

Mineralmwaffer, einfache Methode, die Kohlenſäure 
derfelben quantitative zu beftimmen. S. 381. 

Mitglieder des polytechnifchen Vereins a) ordentliche 
S. 3, 66,'194, 258, 644; b) Ehren ©. 3; 
c) Des Ausfchuifes ©. 3. 

Moiriren, der Aluminiumgegenflände. S. 186. 

Monter’3, durchfichtige Gashrenner (Priv.) S. 447. 

Morfit, E, und Alerander, Iohn, Robzuder » Unter. 

ſuchungen. ©. 378. 

Mühlſteine zuzurichten. (Priv.) S. 384. 

Müller's Gerbeſtoffbeſtimmung. S. 162. 

Müller, W., deffen Siiberrebuftions- Methode aus 
Chlorfilber auf naffen Wege. S. 56 — 38. 
Münzzuftände, gegenwärtige, und ihre Beziehungen zu 

den neuen Münzreformen in Oeſterreich. S. 196. 
Mureridfarben, purpur- und rofarothe, über ihre 
2* 
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Darflelung im Baummollendrude von Dr. v. Kur- 
rer. ©. 169 — 177. 

Murexid, feine Darftelung im Großen von ©. 9. 
Braun in Prag; I. aus tem Buano ©. 697. 
II. aus der Sarnfäure, die aus dem Guano bereitet 
wird ©. 701 — 705. . 


Rt. 
Nachtmann, J., über den Einkauf und das Reinigen 
von Honig. ©. 425. 


Nähmaſchine, verbefierte. (Priv) S. 191. 
Netrolog des Herm Caffiers A. I. Biechl, eines 
um ben polgtechnifchen Verein vielfach verdienten 
Mannes. ©. 69. des k. b. Staatsrathes Herrn 
Herm. von Beisler. S. 745 — 748. 
Nickeloxyd, kohlenſaures, in der Weißglühhitze des Por⸗ 
cellanofenfeuers. S. 160. 
NivellireInfirument aus Holz zu Meſſungen horl⸗ 
zontaler und vertikaler Flächen — vortrefflih und 
äußerſt billig verfertiget vom Mechaniker Guſtav 


Falter in Münden. ©. 643. 
D. 
Dblaten, über die Fabrikation der — ©. 46. Yormen 
dazu, glatte und figuritte ©. 47. Farbige — 
©. 48. Franzoͤfiſche Siegeloblatten. ©. 49. 


Dedererde- Gewinnung in Bayern im Jahre 18° ,,.. 
©. 547. 
Defen. Siebe: 
lagen“, 
HOefen zum Brennen für Porzellan⸗, Steingut⸗ und 
Irdenwaren. (Priv.) S 447. 

Oele, fette, durch ſchwefelige Säure zu verbeſſern nach 
Tilghmann in Philadelphia. S. 626. 

Delfarben, eingetrocknete, von den Malerpinſeln zu ent⸗ 
fernen. ©. 61. 

Delforten, verfchledene, dynamometriſche Verſuche zur 
Ermittelung der Reibung bei Anwendung berfelben 
nah Dollfuß. ©. 432 —437. 


„Beuerung”, „Beuerungd-An- 


Deltinte, — Pariſer Stempelfarbe — Vorfihrift dazu: 
S. 380. 


Dfen-Gonftruction. (Priv) ©. 748. 749. 


P. 

Papier Hält in eingeſchloſſenen Räumen eine Hige von 
150° &. aus — nicht aber Ledereinbände. S. 343, 

Papier, bedrudtes, zu fpalten. ©. 120. 

Bapterfabrilation unter Anwendung von Albumin. 
S. 403, 

Papierfhneide- Apparat, eigenthümlicher, von Bug 
und Reichenbach in Augsburg. S. 219 — 220. 

Papierzeug, neuer Holländer zum Mahlen desfelben. 
©. 715 — 718, 

Partifer Stempelfarbe (Deltinte), Vorſchrift dazu. 
©. 380. 

Paftellmalereten zu firiren. ©. 571. 

Patentamt, k. großbrittan., Publikation beöfelben. 
©. 1. 

Patente Siehe: „Privilegien“ 

Pegel iſt das bleibende Höhenmaß bei Triebwerken unb 
Stauvorrichtungen für die zuftändige Waſſerhoͤhe — 
gejeglihe Befimmungen bei Segung besfelben in 
Bayem. ©. 522 — 532. 

Pergamentpapier durch Eintauchen von Papier in 
mit Wafjer verdünnte Schwefelfäure erzeugt ©. 297; 
fol nad anderen Unterfucdhungen aus thierifcher 

Faſer bereitet fein. S. 301. 

Perlmutterglanz befteht in den eigenthümlichen Agre⸗ 
gattond « Berhältniffen der Diaterie. S. 382. 
Pettenkofer, Prof. Dr. M., über einige wichtige Fra⸗ 
gen in Bezug auf Ventilation. ©. 5 — 29. 
Pferdekraft, ausgedrückt nach dem neuen preußifchen 

Landesgewiht. S. 249 — 251. 

Pflaumer’s, Doppelmalke. (Priv) S. 448. 

Phoͤnix⸗Sicherheitsſchränke nah Fitzgerald find 
mit Alaun, Thon und Kalkſteinen gefüllt. ©. 345. 

Phosphor, deſſen Verpadung una Aufbemahrungsmelfe. 
©. 621 — 623. 


Phosphorfrete Zündhoͤlzer. ©. 121. 
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Photographie, eine Nachbildung durch die — A nicht 
unerlaubt, wenn eine Veroͤffentlichung und Berviel- 
fältigung des photographirten Kunftwerkes damit 
nicht verbunden if. S. 450. 

Photographie, Anwendung bed Albumins in derfel« 
ben. ©. 402. ' 

Plllans, 3. P., tn Paris, über die Darftellung bes 
Blutalbumins. ©. 393. 

Platin in ver Weißglühhitze des Porzellan Dfenfeuers. 
©. 159. 

Pohlmann's YAfrumental- Saiten aus Gußſtahl — 

ihre Erprobung im Vergleiche mit den Miller'ſchen 
in Wien. ©. 645— 649. 

Pomme’s Schmierbüchfe mit Laufrädchen für die Achſen⸗ 
fpindeln der Eifenbahnwägen. S. 690-694. 
PBortland-Gement, verglichen mit bayerifchen hydrau⸗ 
lichen Kalten in ihren phhfifalifchen und chemifchen 
Eigenfchaften, fo wie bei'm Erhärtungsprozeſſe, von 

G. Feichtinger. ©. 71 —109. 

Porzellanerde- Gewinnung in Bayern Im Jahre 18°”/,,. 
©. 547. 

Porzellan mit Torf gebrannt von $. Qutfchenreuther 
in Selb. ©. 642. 

Porzellan-Defen, neu conſtruirte. (Priv.) ©. 447. 

Preisaufgaben in Sachfen über das Imprägniren 
ber Hölzer und über Rauchverbrennungs⸗Cinrichtung 
wurden geloͤßt. ©. 445, 446. 

Preffe, hydrauliſche, verbeſſertes Syſtem derfelben nach 
Schmig In Paris, ©. 413, 

Preßhefe, ihre Erzeugung {ft wünfchenswerth. ©. 643. 

Prillwitz's Mafchine zur Hufelfen-Fabrikatton. (Priv.) 
©. 448. 

Privilegien in Gewerbsſachen, mad ber Erlangung 
berfelben vorberzugehen hatt ©. 3. 


Privilegien wurden befannt gemacht: von 


1. Arten, Baummollen - Spinnerei und » Weberei zu, 
über Zettelfpannung mit ſelbſtwirkendem Regula⸗ 
tor an mechanifchen Webſtühlen. S. 321 — 324. 

2. Beattie, Iojeph, in London, über einen ver⸗ 


Regifer. 


6. 


10. 


11. 


12. 


13, 


28 


\ 


befierten Dampflolben und einem Borwärmer für 
Spelfewaffr. S. 35 — 89. 


. Beauchs, Louis, Babrikanten in Offenbach über 


eine neue Gigarren- Mafchine. 32 — 35. 


. Bodmer, K., in London, über Verbefferungen an 


Sicherheit - Bentilen für Dampf-Mafchinen. ©. 
279 — 287. 


. Bug, E. und Reichenbach, Mafchinenfabrikanten 


in Augsburg, über einen eigenthümlich conſtruirten 
Papterfchneibeapparat. ©. 219 — 220. 

Bodin, Ludwig, und Hetliger, Johann, In 
Aachen, über Herflellung des Tuchleders und ber 
Mafchinenriemen. S. 695 — 696. 


. Hahn, Anton, Schloffer in Münden, über einen 


geruchlofen, fidy feibft reinigenden und wieberfchließen« 
den Abtritt. ©. 419 — 423, 


. b’Hengellöre, W. H., Fabriks Direktor der mecha- 


nifhen Baummoll-Spinnerei und Weberei in Kemp⸗ 
ten, über Verbeſſerung an den Trofjel-Mafchinen zum 
Spinnen und Zwirnen von Baumwolle, Flachs, 
Hanf, Seide und anderen Baferftoffen. S. 277 
— 279. 


.Lamprecht, Auguſt, GHofapothefer tin Bamberg, 


über die Fabrikatlonsmethode des ſchwarzen Farb⸗ 
Roffes aus bitumindjen Schiefer ber Liasformation. 
©. 424 — 428. 

Lapham, Rufus, in New⸗York, über einen ver- 
befierten Waſſerſtandszeiger für Dampflefiel. ©. 
215 — 219. 
Leigh, Evan, Ingenier in Manchefler, über Ver⸗ 
befferungen an Mafchinen oder Apparaten, welche in 
der Appretur und dem Spinnen von Baumwolle 
und andern Baferfloffen verwendet werben können, 
©. 238 — 289. 

Lifter, S. C., und Gomp., in Uebigau, über 
neue Vorrichtungen an Spinnmafchinen und- ein 
neued Verfahren beim Spinnen. S. 40—43. 
Bomme, Leon Joſeph, in Parts, über eine 
Schmlerbüchſe mit Laufrädchen für die Achfenfpin- 
dein der Eifenbahnwägen. S. 690-694. 
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.. r rn ten re m —-. . . m _ 
r F 
‘ 


27 Regifter. 28 


14. Mieter, Jak., u. Comp. in Winterthur, über eine 22. Monter, Hhpolyte, in Paris. S. 447. 

verbefferte Spinnmafchine (Selfactor, Syftem Heller) 23. Oſtrowsoky, 2, in Münden. ©. 191. 

©. 324 — 334. 24. Boninsty, Braf v., in Münden. ©. 447. 
15. Schmitz, Brangois, Civilingenleur in Parts, über 25. Prillwitz, I. H. F., in Berlin. ©. 448. 

ein verbeſſertes Spitem der bhhraulifchen Preſſe. 26. Raßhofer, Georg, in Münden. ©. 637. 

&. 413 — 419. 27. Rath, P. und Dietfhe, F, in Münden. G. 
16. Schmip, François und Eloi, Givilingenieure In 191. 

Paris, über ein neues Syſtem der mechanifchen 28. Rau, $riebr., In Nürnberg. S. 637. 

Zubereitung des Torfes und feiner Umwandlung 29. Schmied, Ed., in Wien. ©. 447. 

in rohes DBrennmaterial oder in Kohle. S. 503 30. Schwarz, I. v., in Nürnberg. ©. 256. 

— 514. . 31. Schwind, Br. v., k. k. Sulinendirector in Ga, 
17. Tilghman, Benjanin, in Philadelphia, über Ver⸗ S. 637. 

Befferungen in ter Behandlung fetter, fettartiger, 32%. Siemens, Friedr., In Berlin. S. 64. 


und Öliger Subſtanzen. ©. 626 — 634. 33. Siry⸗Lizars u. Comp. in Leipzig. ©. 191. 
34. Sperl, Heinrich, von Unteradbah. ©. 64. 


Privilegien wurden ertheilt: dem 
35. Uhlhorn, G., in Grevenbroih. ©. 191. 


1. Areſe, Herzog Ant. Litta Visconte, in. ©. 448. 
2. Auer, U, £ Regfath in Wien. 697. 5 Wagner, 3.0.0. D, In Ward. ©. 319. 
3. Bauer, Aler., von Kitzingen. S. 637. 37. Seibler, E., von Dresden, und Stolle, 5. A., 
4. Boccafini, D., in Trieſt. ©. 384. von Chennig, ©. 748. 

5. Boyer, Earl, und Con]. in Straßburg. ©. 256. 


6. Broadmwell, N, W., in New⸗Orleans. S. 384. Privilegien wurden verlän gert: dem 
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. Bronae, de A., und Herripon, de M., in 1. Adler, Markus, in Münden. ©. 122. 
Paris. ©. 384. 2. Bechmann, $., in Nürnberg. S. 748. 
8. Satelineau, riedr., in Bijchweiler und 3. Danzer, M., von Münden. ©. 748. 
Chanoit, Kranz, in Befangon. S. 255. 4. Gummi, E. H., in Ansbach. ©. 191. 
9. Dorn, Earl, in Stuttgart. ©. 447. 5. Killinger, Ioj., in Münden. ©. 638. 
10. Fehr, Jak, In Rufchlifon. ©. 256. 6. Klingenfeld, F. A, Brof., u. Berger, 2, 3, 
11. Fiſcheſſer, Iof., in Schönau. ©. 236. in Nürnberg. ©. 320. 
12. Freinſcht, Ioh., in Dürkheim a. d. H. ©.. 320. 7. Krauß, U, in Münden. ©. 748. 
13. Gottgetreu, Rud., in Münden, und Fries, 8. Liebig, Freiherr v., k. Confervator in München. 
Herm., in Heidelberg. S. 255. ©. 638. . 
14. Grandis, Seb., in Turin. ©. 191. 9. Zug, Glife, in München. S. 638, 
15. Guignet, Th. in Paris. ©. 191. 10. Oftromsfy, Leo, in Lemberg. ©. 573. 
16. Hartmann, Rid., in Chemnig. ©. 637. 11. Bfanzeder, G, von Münden. ©. 748. 
17. Honegger, Heinrih, von Rüti. ©. 64, 319. 12. Pflaumer, Guſtav, in Weiffenburg. S. 448, 
18. Huber, 3. Q., in Rofenhein. ©. 191. 13. Reithmann, Chriſtian, in Münden. S. 64. 
19. Klingeufeld, 9. A., in Nürnberg. ©. 319. 14. Ruthmann, Jak., in Münden. S. 320. 
20. Kuchler, 3. B., in Münden. ©. 319. 15. Schilder, Cug, und Weiß, Mich., in Mün 


21. Liter, ©., uw. Comp. in Addingham. ©. 447. ‚den. ©. 256. 
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16. Schwarz, E. von Münden. S. 740. 
17. Wachter, M., von Weichs. ©. 748. 
18. Waltenberger, Narziß, in Münden. ©. 637. 


Privilegien murben eingezogen: dem 


1. Bed, Frhr. v., in Münden. ©. 749. 
2. Berolzbeimer, D., und Illfelder, L., in 
Fürth. ©. 122. 
3. Bodmer, R., in London. ©. 192. 
4. Breifah, Emil, von Augsburg. S. 320. 
5. Dieringer, Joh., von Edenkoben. ©. 820. 
6. Grenot, E., und Bavin, Q., in Paris. ©. 256. 
7. Heiliger, J., und Godin, L., in Aachen. ©. 
749. 
8. d'Hengel ière, W., in Kempten. ©. 122. 
9. Hentſch, J., von Lindberg. ©. 122. 
10. Honegger, Heinr., in Rüti. ©. 448. 
11. Honegger, $., in Rütl. ©. 750. 
12. Leigh, E., von Mancheſter. ©. 122, 
13. Mayer, J., in Münden. S. 192. 
14. Radault de Buffon, B., In Paris, 
15. Perreaux, W., aus Parts. ©. 122, 
16. Bomme, 8. J., in Paris. ©. 192. 
17. Prillwitz, 3. H. F., in Berlin. © 192. 
18. Rath, P., und Dietfche, J., In Münden. 
©. 749. | 
19. Schmitz, François, in Paris, ©, 256. 
20. Schmig, F. und E., in Paris. ©. 192. 
21. Sebille, F., in Nantes. ©. 750. 
22. Tilghmann, B., von Philadelphia S. 749. 
23. Timpe, J., von Rheine. ©. 448. 
23. Wei, E., in Heilbronn. ©. 750.. 
Privilegien, Zahl der im Jahre 1857 in Europa 
und Amerika ertbeilten. S. 572. 
ProcentensAräometervon KRalfer, feine Beichaffen- 
beit und Anwendung bei Maijchflüffigkelten, Wür⸗ 
zen und Bieren. ©. 623 — 626. 


D. 
Quarz⸗ Gewinnung in Bayern im J. 18°/,. ©, 549. 


©. 750. 


Duedfilbererze- Gewinnung in Bayern im I. 18°)... 
©. 545. . | 
Duinte’s nme Erzeugung elektrifcher Ströme. S. 376. 


Radlkofer, Dr., beflen Befchreibung und Zeichnung 
von gekeimter und ungefelmter Gerſte. S. 392, 3939. 

Raßhofer's Wunptaffet, (Priv) S. 697. 

Rauchverbrennungs-@inrihtungen, von Dr. N. 
Seiferth in Braunſchweig — eine gefrönte Preis« 
ſchrift. ©. 446. 

Rau's Gasbrenner. (Priv) S. 637. 

Rautert, Dr. Aug., über Hopfen und Gopfen⸗Extract. 
©. 334 — 339. | | 

Regulator, felbfiwirkender, an mechaniſchen Webſtühlen 
bei der Zettelfpannung in der Baumwollen⸗Spin⸗ 
neret- und Weberei zu Arlen. S. 321.— 324. 

Rehbach, In Negensburg empfiehlt die Feuerungs⸗An⸗ 
lagen bed Architeften Schwab aus Dresden. S. 119. 

Reichelt's Anwendung der Hallymetrifchen Methode zus 
Beftimmung des Waffergehaltes in der Milch. ©. 
601. 

Reichenbach’s Bapierfchneide- Apparat, S. 219 — 
220. 

Reibfeuerzeuge, DBorfchriften für Verpadung, Ders 
fendung, Aufbewahrung und Gebrauch berfelben nach 
dem gegenwärtigen Stand der Wilfenfchaft und Tech⸗ 
nit, ©. 1. | 

Reibung bei Anwendung verfchledener Delforten, dyna⸗ 
mometrifche Berfuche darüber. S. 432. — 437. 

Reſinſch's Technologie. S. 638. 

Reithmann's eigenthümliche Maſchinen zur vollſtändi⸗ 
gen Herſtellung von Cylinder⸗ Anker⸗, Chronometer⸗, 
Stock⸗ und Pendeluhren. S. 64, 66, 177. 

Reuleaux, Prof. F., über die Riemenleitung. S. 139 
— 153. 

Reuter, v., E. & Rath in Wien, deſſen Grfahrungen 
über die Flachsröſtanſtalten. S. 35% — 358, 
Richar dſon in Worbsley Über Verzierung von Glas⸗ 
waaren burch Aetzen mit Flußſäͤure. S. 184. 
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Fahlerze⸗Gewinnung In -Bapern 1. I. 18°. ©. 548. 

alter, Guſtav, in Münden, deſſen einfaches Nivellir- 
Inftrument aus Holz zu Meffungen Hortzontaler und 
vertifaler Flächen. S. 643. ' 

Barberd e- Gewinnung inBayern im Jahre 18°%,. &©.547. 

Farbſtoff, neuer, aus Steinkohlentheeroͤl erzeugt, „Buche 
fin* genannt. ©. 644. 

Fehling'ſche Kupferlöſung. S. 741-743. 

Feichtinger, Georg, über die chemiſchen und phyfika⸗ 
lifhen Eigenfchaften mehrerer baher. Kydrauliicher 
Kalke im Vergleihe zu Vortland⸗Cement. S. 71 
— 109. über ven Erhärtungsprozeß verſchiedener 
hybdraul iſcher Mörtel; ein Vortrag. ©. 196. 

Feld- und Flußſpath-⸗Gewinnung in Bayern i. I. 
18°°/,,. ©. 549. 

Selle und Häute zu präferniren mit Glycerin. ©. 362. 

Feſtigkeit, abfolute, bed Aluminiums und der Alu- 
minium- Bronze im Vergleiche mit der der befann« 
teren Metalle. S. 313, 314. | 

Fette durch fchmeflige Säure zu verbeffern nad Tilg h⸗ 
mann In Philadelphia. S. 626. 

Feucht zu erhalten Etoffe und Gegenſtände vermag das 
Glycerin. ©. 362. 

Feuermann, der praftifche, ein vom Architekten J. 
Schwab verfaßtes, In Dresden 1858 erfchlenenes 
Werk zur Beurthellung. ©. 449. 

Geuerung, raudhlofe, von Dumery. ©. 567. (Priv.) 
©, 748. 

Feuerungs- Anlagen, außgeführt von dem Archie 
tekten Schwab aus Dresden, werben vom Herrn 
Babrifanten Rehbach in Regensburg empfohlen. 
©. 119. 

Beuerzeuge (Reib⸗), Vorſchriften für Berpadung, Ver⸗ 
fendung, Aufbewahrung und Gebrauch berfelben nach 
dem gegenwärtigen Stand der Wiſſenſchaft und Tech 
nt. ©, 1. | 

Fichtenrinde, Ihr Gerbſtoffgehalt. ©. 169. 

Ftiſcher, J. Werkmeifter In der Eteinzutfabrit zu Totis 
über da8 Ladiren und Bronziren verfchlebener Thon⸗ 
waaren. ©. 368 — 871. 


Fiſchere iger äthſchaften, thre Verfertigumg: gegik 
zu ben freien Erwerbsarten. S. 258. S. 641. 

Flugerald, Mechaniker in New: Dort, verfertiget ' 
ſogenannten Phoͤnixficherheits⸗Schränke. S. 385. 

Flachſröſt⸗Anſtalten, die neueſten Erfahrungen über 
zwedimäßige Anlagen berfelben von dem ?, k. Math 
Hrn. v. Reuter in Bien. S. 352 — 358. 

Flammenfeuer, über die Anwendung desſelben bei der 
Porzellan» und Glasfabrikation, ein Vortrag. ©. 
196. 

Flußſaure, dur Aezen mit berfelben vie Glaswaaren 
zu verzieren. ©. 184. 

Flüchtigkelt einiger Körper In der Weißglühhitze von 
Dr. 2. Elöner: ald Metalle, Metallorybe, Kohlen» 
ſtoff. S. 158 — 162. 

Freinſcht's neu conftrutrte Schmiedeeſſe. 
320. 

Freitag, M., über die Selbſtentzündlichkeit Telcht brenn⸗ 

boarer Stoffe. ©. 709 — 715. 

Fuchſin, ein neuer Farbſtoff, wegen ber Buchflenrothen 
Farbe fo genannt. ©. 644. 

Füllung der amerikanifchen fewerficheren Geldſchränke 
nah World. ©. 341. Nah Wilder in Bolten, 
S. 343. Nah Fitzgerald In New⸗NYork. S. 345. 


(Vriv.) ©. 


Galläpfel, ihr Gerbſtoffgehalt. S. 169. 

Garne, der engliſche Trockenapparat für dieſelben von 
Prof. E. H. Schmidt in Stuttgart. ©. 113. 

Basbrenner: Siehe „Doppelbrenner“. ©. 193. 

Gasbrenner aus Spedflein, Reparatur berfelben. ©. 
381. Durcfichtige. (Priv.) S. 447. aus Thon= 
fchtefer. (Priv.) ©. 256. 

BabsCarbontijirungs- Apparate. (Priv.) S. 447, 
448. 

Gasofen eigenthümlicher Conſtruction. (Priv.) ©. 64. 

Gaszähler, neuer. (Priv) ©. 191. 

Gelbſchränke, feuerfichere amerifanifche, deren Füllung. 
Siehe „Siherhetisfhränte". 


Gemüſe, comprimirte, ihre Fabrilation nach E. 
Böckmann in Offenburg. ©. 262-068. einzus 
machen (Priv.) S. 749. | 

Gerbſtof f, quantitatlve Beflmmung debſelben von Abe 

theker G. Müller in Berlin. S. 162 — 169. 

Gerding'e illuſtrirte Gewerbechemie. ©. 640. 

Gerſte, über die Beziehungen der organiſchen Beſtand⸗ 
theile zu den nnorganiſchen in derſelben und über 
den Einfluß von Boden und Dünger auf ihre Zu⸗ 
ſammenſetzung von Dr. Ph. 6. Z ller. ©. 172 - 177. 
über das Keimen derſelben — in feiner Vollendung 

bei der Saat ©. 385, 386. in ſeiner Unterbrechung 
bei vem Malzen. ©. 387. Vorgänge in den Saamen⸗ 

koͤrnern bei'm Cinweichen. S. 388. beim Keimen, 
S. 389, 390. Zeichen der vollendeten Malzbereitung. 
S. 390. Das Darren ©. 391. Erklärung der Zeich⸗ 
nungen. S. 392. 393, 

Geſchütz, Armſtrong'ſches. ©. 246. 

Getreidewaagen auf den rheinpfälzifchen Schrannen, 
theils Trichtere theils Kaflenwaagen. ©. 594, 601. 

Gewehrläufe, wie fle ſchoͤn brünirt werben koͤnnen 
— mit einer Salbe aus Zinkchlorid und Oel oder 

mit einer wäfferigen Loͤſung von Zinkchlorid und Kupfer⸗ 
vitriol. ©. 307 — 310. 

Gewerbs⸗Gehilfen — werden in Bayern Prämien an 
file ertheilt? eine Frage von dem Gewerböverein In 
Naffau, ©. 450. 

Gewerbsſchulen in Bayern, ihre Frequenz in ben 
Jahren 18°°/,, und 185%,,. ©. 738—742. 
Gewicht, fpertfifches, feſter Körper, nach einer ein⸗ 

fachen Methode zu beſtimmen. S. 182. 

Glaſur, bleifreie, ein neuer Borfchlag vom Thpfer⸗ 
meiſter Jehnes in Marktleuthen (Oberfranken). 
S. 642. 

Glaswaaren zu verzieren durch Aetzen mit Flußſäure. 

6 184. 

Glocken zu loͤthen. ©. 59 — 61. 

Glycerin, verfchledene Anwendungen, um Gtoffe und 

| Gegenſtaͤnde feucht zu erhalten ©. 358 — in Gas⸗ 
uhren, um das Gefrieren oder Verbünften des Waſſers 


uU 


zu verhiten. — als Schmiermittel für Ghronometer, 
Uhren, feine Maſchinentheile — zur Tintenbereltung 
und Herflellung des Copirpaplers. S. 359 — 362. 
Gold in.der Welßglühhitze des Borzellanofenfeuerg. ©. 159. 
Gold⸗ und goldhaltige Erze- Gewinnung in Bayern 
i. 3, 18.. 6. 543. | | | 
Goldſchlägerhäutchen erfegt durch Pergamentpapier 
&, 301. 
®räger, Dr., in Mühlhauſen, deffen Methode den Rohten- 
fäure- Gehalt eines Mineralwaffers zu beſtimmen. 
©. 881. | 
Graphitbildung im Nohelfen S. 490 — 503, iſt in 
phyſiſcher und chemifcher Ginſicht fo verfchteden wie 
dad Roheiſen. S. 499. 
Graphit⸗Gewinnung in Bayern 1.3. 18°'/,.. ©. 547. 
Grün, chinefliches, über das. S. 229 — 239. 
Guano zur Murerivbereitun.. ©. 697. 
Bußeifen zu emailliren, eine Vorfchrift dazu, 
Gußeiſen. Siehe auch: „Eiſen“. 
Gußſtahl⸗Saiten von Pöhlmann in Nürnberg 
im Bergleiche mit denen von H. Miller in Wien. 
©. 645 —649. 
& yp8= Beminnung in Bayern 1. I. 18°/,,. ©. 569. 
Gyps, außgeglühter, mit Waffer vermifcht dient in Ame- 
sita zum Füllen der fogenannten „Salamandere« 
Schränke”, feuerficherer Gelpfchränte*. S. 343. 


S. 571. 


S. 


Habich's Malzbereitung. ©. 574. 

Häute und Belle zu präferviren mit Glycerin. S. 362. 

Hahn's geruchlofe Abtritte. S. 419. 

Hahn über ven Perlmutterglanz. S. 382, 

Haller, Fl., Bergmeifler in Bergen, macht auf ben Ge⸗ 
brauch hoͤlzerner Ladſtoͤcke bei Sprengarbeiten aufs 
merkſam. S. 349 — 352, 

Kaindl, v., über bie gegenwärtigen Münzzuflände und 
ipre Beziehungen zu den neuen Müngreformen in. 

ODefſterreich; ein Vortrag. S. 196. 

Hallymetrifche Methode zur Beſtimmung des Waſſer⸗ 
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gehaliet in der Mitch von @. Reichelt, k. Lehrer ac. x. 
in Ansbach. ©. 601 — 620. 

Samel's mechanifche Sattelflege. ©. 438. 

Hammer’s Zwirnmaſchine. (Priv.) S. 820. 

Sandelsſchulen In Bayern, ihre Brequenz in ben 
Jahren 185°/,, und 18°%,. ©. :733—742. 

Bandwerks⸗Feiertagsſchulen in Bayern, ihre Fre⸗ 
quenz In den Jahren 18" und 18°%,,. ©. 733 
— 1742. | 

Sarmoniten — Zieh⸗ u. Mund⸗H. — Ihre Verfertigung 
zählt zu den freien Erwerbsarten. S. 257. 

Harnfäure, thre Darftelung aus dem Guano und dies 
felbe verwendet zur Mureridbereltung. S. 701 — 
705. 

Hartmann’s rauchverzehrende Feuerungs⸗Conſtruction 
für- Dampffeffel. (Priv), S. 637. 

Harz und Wachs zu Anſtreichfarben nad altups 
©. 373. 

Hausſchwamm kann nah Strott burch Holzfaures 
Eifen vertilgt und verhütet werden. ©. 570. 
Heeren in Hannover empflehle die Arkanfas - Säteif- 

fine. ©. 317. 
Hefe, gepreßte, ihre Erzeugung iſt mwünfchenswerth. 
S. 643. 
Heftpflafter elgenthümliches flatt des englifchen (Friv). 
S. 192. | 
Heiniſch's Anleitung zur gewerblichen Buchhaltung. 
©. 576. 

Heizeinrichtungen von m. Adler in München. (Priv.) 
S. 122. Siehe auch: „Oefen“ mit feuchter Luft⸗ 

ſtroͤmung von Boh er in Straßburg. (Priv.) S. 256. 

d'Hengeliere's Verbeſſerungen in den Troſſelmaſchinen 
zum Spinnen und Zwirnen der Baumwolle, des 
Flachfes, Hanfes, der Seide und anderer Faſerſtoffe. 
©. 277. 

Hohlziegel-Fabrikation zu Stalldecken und für 
Mauerwerk. S. 715 —- 719. 

Bohofen⸗Graphit zeigt in den phyfiſchen und zum 
Theil auch in dem chemijchen Probucten eine eben 
fo große Berfchtetenheit wie das Roheiſen. ©. 499. 


Holländer, nener, zum Mahlen bes —X ©. 
715—719. 

Holz burd eine Tünche von Wafferglas und Kalk gegen 
Berbrennung zu fchügen, wurbe auf der Gchifft- 
werfte von Portsmouth und zu Chatham im Großen 
beftätigt — Anleitung zum Mebergiehen bes Holzes. 
©. 50—54. 

Holzarten, über ven Zuſammenhang zwifchen den phyh⸗ 
fltalifchen Eigenfchaften und Strüfturverhältniffen der⸗ 
felben von Prof. Ruoblaud. "&. 153—158. 

Holzgasfabrife zu St. Nikola für die Stadt Paſſau 
— Befürdtungen pterüber von Seite ber Gemeinde. 
S. 194. 

Holzgeftelle zur Camera ohecura für Photographen — 
ihre Verfertigung gehört nicht zu den freien Erwerbs⸗ 
arten. S. 258. 

Holzgießerei nennt man das Abdrucken einer weichen 
Pafte aus feinen Holzfpänen und flarfem Leimwaſſer 
in vertieften Formen zu Reltefverzierungen auf Nahe 
men und Möbel. ©. 109-113. 

Holz-Imprägniren, über dad, von Director Burefch 
in Sannover, eine gefrönte Preisſchrift. S 445. 


Solzfaures Elfen, ein Mittel zur Vertilgung und 
Verhütung bed Hausſchwamms. S. 570. 


Honig, über den Einkauf und das Reinigen dedjelben. 
S. 425 —430. 

Honegger, Spannzange für Webſtühle und Spelje= 
apparat für Dampffeffl. S. 64, 319. 

Hopfen» Bonfervirung durch Schmefeln, Preſſen, 
fünftliches Trocknen und Iuftdichten Verſchluß, von 
dem General⸗Comité des Iandwirthfchaftlichen Vereine 
für Bayern. S. 260—277. Deffen Schwierigkeiten. 
©. 333. 


Hopfen und HGopfen-Ertract, über, von Dr. Aug. 
Nautert in Mainz S. 334—339. Hopfenforten, 
worin diefelben begründet. S. 334. Schwierigkeiten 
ber Gonfervirung und Fehler der alten Hopfen⸗ 

Extraction. S. 335. Beſtandtheile des Hopfens. 

S. 9936.. Das Hopfendt, deſſen Menge und Be⸗ 


fohaffenhelt, Verhalten zum Hopfenharz, zur. Bähr- 
ung. ©. 337. Gerbſäure, ihre Wirkung bei’m 
Hopfenſieden. ©. 337, Ä 
Hopfenharz iſt der fonft fogenannte bittere Ertractiv⸗ 
Roff — deſſen Menge, Verhalten zu Luft und Wafler. 
©. 338. Holgfafer, die in geringen Hopfen⸗ 
forten vormwaltet, Tann burdy bie Beſtandtheile der 
Bierwürze bei langem Sieden verändert und dadurch 
ein rauher Geſchmack im Biere erzeugt werben. 
S. 338. Vorzüge der Anmendung des in Mainz 
eigenthümlich bereiteten Hopfen⸗Extractes. S. 339. 
Hopfen⸗Schwefeln, wie es geſchieht. S. 264. 
Hüttenwerké⸗Producte in Bayern für das Jahr 18. 
Gold und Stiber, Eifen: a) Roheiſen ©. 551, 
552, b) Rohftahleifen, c) Gußwaaren ©. 553, 
554, 555, gefrifchtes Eifen, Stab» und Walzeiſen 
S. 556, Eiſenblech S. 557, 558, Eifendrußt, 
Stahl, Blei, Antimonium, Alaun, Vitriol — Eifens 
pitriol und gemifchter Vitriol S. 559560. Ueber⸗ 
fiht derfelben S. 563— 566. 
Sufeifen, Mafchine zur Anfertigung berfelben. (Priv.) 
©. 447. 
Hydrauliſcher Kalk. Siehe: „Kalk.“ 
Hydraulifche Preffe, verbeflertes Syſtem derſelben 
nah Schmig in Paris. ©. 413. 
Hydrometrifher Flügel, Woltmann's, verbeffert 
in der Gonitruction und im Gebrauhe. ©. 314 
-- 317. 


.J. 

Jägerhuber erſtattet Bericht über die Verſuche von 
Hopfen⸗Conſervirung durch Schwefeln, Prefſen, künſt⸗ 
liches Trocknen und luftdichten Verſchluß. S. 260 
— 1317. 

Imprägniren der Hölzer, über das, von dem Eiſen⸗ 
bahnbetriebs⸗Director Bureſch in Hannover, eine 
gefrönte Preisſchrift. S. 445. 

Infrumental- Gatten aus Gußſtahl von Poͤhlmann 
in Nürnberg im Vergleiche mit denen von 6. Miller 
in Wien, ©. 645—649. 


) 


2 N. 
Käfe in Borarlöjung aufgelöft gibt ein vortreffliches 
. Klebemittel. ©. 379. Ä 

Kalfer, Dr. Caj. G., Untverfitäts-Brofeffor in München, 
erhält bie goldene Vereins⸗Medaille für fünf 
und zwanzigjähriges Wirfen als Secretair und Res 
dacteur im polptechnifchen Vereine für Bayern. ©. 
259, 260. 

Kalfer, Dr. C. ©., über dad Keimen ber Gerſte. ©, 
-885— 393. Deſſen Procenten-Aräometer, deifen Bes 
Schaffenheit und Anwendung bei Matfchflüffigkeiten, 
Würzen und Bieren, S. 623—626. 

Kalk, Hydraulifcher, aus Bayern im Vergleiche mit 
Portland-Gement, deren chemifchen und phyſikaliſchen 
Eigenfchaften S. 71, Analyfe der hydrauliſchen Kalke 
und ihrer Rohmaterialien 8.74; über die Ifoltrung 
ber Silicate, welche fich bei der Erhärtung bilden, - 
oder über die Beflimmung des nicht gebundenen 
Kalkes und des Tohlenfauren Kalkes S. 75, Kohlen⸗ 
ſäure- und Waſſergehalt in den hydrauliſchen Kalken 
S. 83 —90, über den nachtheiligen Einfluß, welchen 
manche Salze im Waſſer auf den Erhaͤrtungsproceß 
der Legtern haben S. 92, über den Werth ber 
aufgefchloffenen Kieſelerde S. 93, über den Einfluß 
der Alkalien beim Brennen der NRohmaterialien für 
den hydrauliſchen Kalt S. 95, über ven Erhär⸗ 
tungsproceß der hydrauliſchen Kalfe durch Hydrat⸗ 
Bildung, Stilcat- Bildung und Garbonat- Bildung 
zugleich S. 104— 109. | 

Kanonen, gezogene, von Armfirong. ©. 246. 

Kappel's Präüfungsweiſe eines Kartoffelbranntwelns und 
eines Kornbranntweind auf Verunreinigungen. Der 

v  Berf. fand, daß die faure Reaction desfelben von 
Baldrianfäure herrührt. ©. 180, 318. 

Kartoffelbranntwein, deſſen Prüfung auf Berun- 
reinlyungen von ©. 3. Kappel. ©. 180. 

Kartoffelgries und Kartoffelmehl zu verfertigen 
nah Babre ©. 189. | 

Keimen der Gerſte im natürlichen und kuͤnſtlichen 
Zuftande S. 385 — 387. ‚Deränberungen, welche 
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dabei der Inhalt der Mehlkörper erleidet. S. 388 
— 393. 

Keffels, Heinr., Affiftenten der Technologie am f. f. 
polptechnifcyen Inftitute in Wien, über Sicherheitd« 
und Gombinations-Schlöffer. S. 197— 215. 

Keffelfteinbildung In den Dampfleffein zu verhüten, 
Eompofltionen dagegen. S. 185. 

Klefe, — Kupfer, Magnete, SchwefelsStiefe — deren 
Gewinnung In Bayern im I. 18°%,.. ©. 545. 

Kiefelerde, amorphe, ihre Bedeutung bei'm Erhärten 
der Cemente. ©. 93. 

Killinger’s enkauftifcher Farbedruck. (Priv.) S. 638. 

Kirchmaher's Alchapparat für Flüſſigkeitsmaaße. ©. 54. 

Kifichen für Zündhölzer, Cigarren ac. sc. leicht zu vers 
fertigen. (Priv.) ©. 319. 

Klärungsmittel der Stearinfäure mie des Zuckers ift 
das Albumin. S. 402. 

Klingenfelv’fhe Waagen. (Priv.) ©. 319, 320. 

Knapp, Prof. Dr., über die Anwendung des Flammen⸗ 
feuer8 bei der Porzellan und Glasfabrikation, ein 
Vortrag. S. 196. 

Knoblauch, Prof, über den Zufanmenhang zwifchen 
den phyfikaliſchen Eigenfchaften und Strufturverhält« 

| nifien bei verjchlebenen Holzarten. S. 153 — 158. 

Knoppern, ihr Gerbſtoffgehalt. S. 169. 

Kobaltoxryd, ſchwarzes, in der Weißglühhitze des Por⸗ 
zelanofenfeuere. ©. 159. 

Kohlenfäuregehalt der Mineralwäffer zu beftimmen, 
©. 387. 

Kohlenfäiure in der Luft ver Wohnungen entflanden 
durch Refpiration und Perfptration iſt nah Petten- 
kofer der Mapftab, nach weldyem gute und ſchlechte, 
gefunde und ungefunde Luft zu beflimmen if. ©.5—9. 

Kohlenfäure, ihre Bedeutung bei'm Erhärten der hydrau⸗ 
liſchen Kalle S. 83, 107. 

Kohblenfloff-Stlietum. ©. 461. 

Kohlenftoff in der Weißglühhitze des Porzellanofen⸗ 
feuers. ©. 161. 

Kragen, fumpfgeworbene zu fchleifen, Mafchinen bazu 
(Priv.) ©. 191. 


Kratzmaſchinen, verbeflerte. (Priv,) ©. 256, 

Kuchler, C., Kiſtchen⸗Fabrikation. (Priv.) ©. 319. 

Kunſtgießerei für alle Schriftarten, ſelbſt die Steno⸗ 
graphiezeichen.. (Priv.) S. 256, 

Kunftwerke durch Photographie nachzubilden, in wie 
ferne ed erlaubt fein Tann. ©. 450. 
Kupferbeſtimmung' auf naſſem Wege nah Analogie 

ber Fuchs'ſchen Eifenprobe von Mathieu» Bieffy 
und Moreau. ©. 375. 
Kupfertdfung, Fehling'ſche, Notiz Hierzu von Lö⸗ 
wenthal. ©. 741—743. 

Kupferoryb- Ammoniak Lö Celluloſe auf, feine Bes 
reitungßart. ©. 372. 

Kupferoryd, ſchwarzes, in der Welßglühbige des Por- 

cellanofenfeuers. S. 160. 

Kupferplatten, gravirte, mit Eiſen galvanoplaſtiſch zu 
überziehen nach Meidinger in Heidelberg. ©. 
705 — 709. 

Kupferſchmiedgewerbe, beffen Achnlichkeit mit dem 
Schloffergewerbe in Verarbeitung von ſchwarzem 
Eifenbleh. ©. 2. 

Kurrer, Dr. v., über bie Darftellung ber purpur⸗ 
und rofarothen Mureridfarben im Baumwollendruck 
©. 169—172. 


2. 


Ladiren und Bronçiren verſchiedener Thonwaaren 
von J. Fiſcher in Totis. ©. 368 - 371. 

Ladſtöcke, hölzerne, find bei Sprengarbeiten ven kupfer⸗ 
nen vorzuziehen, was ber Verordnung im Kreid- 
Amtsblatte von Oberbayern 1859 Nr. 12 ©. 224 
noch beizufügen wäre. ©. 349. 

Lamprecht's Babrifation der ſchwarzen Farbe aus dem 
bitumindfen Schiefer der Liasformation. S. 424. 

Landerer, Dr. &., in Athen, über einen auögezeichnet 
fchönen Asphalt» und Bernſteinſirniß. S. 254. 

Landwirthſchafts⸗Schulen, ihre Frequenz in Bayern 
in den Jahren 18°°/,, und 18°%,,. ©. 733—742. 

Lupham’s Waflerfandszeiger für Dampfkeſſel. ©. 215 
— 219. 
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Ledereinbände Halten in eingefchloffenen Räumen nur 
geringe Hite aus. ©. 343. ur 
Leibſtühle, neue, nach dem Klempnermeifter Nabftett 
in Gothenburg. (Priv) ©. 637. 

Leigh's DVerbefferungen an Mafchinen und Apparaten 
für die Baummoll-Manufalturen. S. 288. 

Leimidfung, alaunhaltige, zur Gerbeftoffbeftimmung. 
©. 167. ‘ 

2iasformation, der bitumindfe Schiefer aus derfelben 
wird zur Bereltung einer ſchwarzen Barbe verwendet. 
S. 424. 

Liebig's Siiberfpiegel. (Priv.) ©. 638. 

Zintner Dr. K. in Kaufbeuern, über dad Brüniren der 
Gewehrläufe. S. 307 — 310. 

Liter, S. E., und Gomp., In Uebigau, deffen neue Vor⸗ 
richtungen an ESptinnmafchinen und neued Verfahren 

‘ beim Spinnen. ©. 40 — 43. 

Liſter's Wolzurichtungs-Mafchine. (Priv.) S. 44. 

Lithographen und Buchdrucker find nicht verwandte 
Gewerbe. ©. 450. 

Löthen der Glocken. S. 39 — 61. 

Löwenthal's Notiz zur Fehling’fchen Kupferlöfung. 
©. 741 —743. 

Lo⸗Kao, hineflihes Grün, über dad. S. 229 — 239. 

Zuft der Wohnungen, wie der Grad der Sulubrität zu 
beftimmen if. S. 5—9. Was bei Entfernung ber 
verborbenen Luft zu beachten if. S. 9— 14. Wie 
die DVentilation derfelben zu gefchehen hat. ©. 17. 
—29. 

Lup’3 Fett⸗Glanzwichſe. (Priv.) S. 638. 


M. 

Macadam über das Motriren der Aluminiumgegenſtände. 
€. 186. 

Malerpinfel zu reinigen von den eingetrodneten Dels 
farben. ©. 61. 

Malzbereitung, worin fie fi von der natürlichen 
Keimung der Gerſte unterſcheidet. S. 385 — 387. 
wie fie eingeleitet, durchgeführt und vollendet wird, 
und was der Mehlförper dabei für Veränderungen 


erleidet. &. 3838 — 393. Chemie derſelben von 
G. E. Habich. ©. 574. 

Malz⸗Surrogate, (Syrup und Stärkezucker) zu Brau⸗ 
verſuchen verwendet. S. 66. 

Maſchinenriemen, ihre Herſtellung. ©. 695—696. 

Mathieu⸗Pleſſy und Moreau, Kupferbeſtimmung auf 
naſſem Wege. ©. 375. 

Maher's Wafendächer find fehr zu empfehlen. 
©. 641. | 

Mechaniſche Sattelftege, von dem würtemberg’fchen 
Öberfien v. Kamel. ©. 438, 

Mechaniſche Webſtühle, In ber Baummollen- Spin: 
nerel und Weberei zu Arlen, — bie patentirte Zet⸗ 
telfpannung mit felbftwirkenden Regulator an ben» 
felben.. ©. 321 — 33. 

Meffingforten, verjchledene, ihr Arſenikgehalt. S. 
189. 

Meidinger's galvanoplaſtiſche Gifenüberzüge auf gra- 
virten Kupferplatten. ©. 705—709. 

Metall-Compofitionen, für die Achslager der Eifen- 
bahnbetriebßmittel in Preugen. S. 430 — 432. 

Mitch, den Waſſergehalt derfelben zu beſtimmen bedient 
fiy € Reichelt in Ansbach der Hallymetrifchen 
Methore mit Erfolg, S. 601 — 620. 

Mineralmaffer, einfache Methode, die Kohfenfäure 
berfelben quantitative zu beſtimmen. ©. 381. 

Mitglieder des polytechnifchen Vereins a) ordentliche 
©. 3, 66,' 194, 258, 644; b) Ehren- ©. 3; 
c) Des Ausſchuſſes ©. 3. 

Motriren, der Auminiumgegenflände. S. 186. 

Monier's, durchfichtige Gasbrenner (Priv) S. 447. 

Morfit, E, und Alexander, John, Rohzucker⸗Unter⸗ 
ſuchungen. S. 378. 

Mühlſteine zuzurichten. (Priv.) S. 384. 

Müller's Gerbeſtoffbeſtimmung. S. 162. 

Müller, W., deſſen Silberreduktions⸗Methode aus 
Chlorfilber auf naſſem Wege. S. 56 — 38. 
Münzzuſtände, gegenwärtige, und ihre Beziehungen zu 

den neuen Münzreformen in Defterrih. S. 196. 

Mureridfarben, purpur⸗ und rofarothe, Aber ihre 
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S. 126. 
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Darftellung im Baummollendrude von Dr. v. Kur 
ter. ©. 169 — 172. 

Murerid, feine Darfielung im Großen von ©. 9. 
Braun in Prag; 1. aus dem Guano S. 697. 
II. aus der Harnfäure, die aus dem Guano bereitet 
wir ©. 701 — 705. . 


Rt. 
Nachtmann, I., über den Einkauf und das Reinigen 
von Honig. ©. 425. 


Nähmaſchine, verbefferte. (Priv.) S. 191. 
Netrolog des Herm Caffiers A. I. Biechl, eines 
um ben polgtechnifchen Verein vielfach verdienten 
Mannes. ©. 69. des k. 5. Staatsrathes Herrn 
Herm. von Beidler. S. 745 — 748. 
Nideloryd, Eohlenfaures, in der Weißglühhitze des Por⸗ 
cellanofenfeuers. S. 160. 
Nivellir⸗Inſtrument aus Holz zu Meſſungen horl« 
zontaler und vertifaler Flächen — vortrefflih und 
äußerſt Billig verfertiget vom Mechaniker Guflav 


alter in Münden. ©. 643. 
D. 
Dblaten, über vie Fabrikation der — S. 46. Formen 
dazu, glatte und figuritte ©. 47. Farbige — 
©. 48. Franzoͤfiſche Siegeloblatten. ©. 49. 


Ddererde- Gewinnung in Bayern im Jahre 18° /,.. 
©. 547. | 

Defen. Siebe: „Feuerung”, „Beuerungd-An- 
lagen*. 

‚Defen zum Brennen für Porzellan, Steingut⸗ unb 
Irdenwaren. (Priv) S 447. 

Dele, fette, durch ſchwefelige Säure zu nerbeffern nach 
Tilghmann in Philadelphia. S. 626. 

Delfarben, eingetrodnete, von ben Malerpinfeln zu ent« 
fernen. ©. 61. 

Delforten, verfchiebene, dynamometriſche Verſuche zur 
Ermittelung der Neibung bei Anwendung berjelben 
nah Dollfuß. S. 432 — 437. 


Deltinte, — Pariſer Stempelfarbe — Vorſchrift dazu: 
S. 380. 


Ofen⸗Conſtruction. (Priv.) ©. 748. 749. 


P. 

Papier Hält in eingeſchloſſenen Räumen eine Hige von 
150° &. aus — nicht aber Ledereinbände. 5. 343. 

Papter, bedrudtes, zu fpalten. S. 120. 

Papierfabrikation unter Anwendung von Albumin. 
S. 403. 

Papierfchneide- Apparat, eigenthümlicher, von Bug 
und Reihenbach In Augsburg. S. 219 — 220. 

Papierzeug, neuer Holänder zum Mahlen beöfelben. 
©. 715 — 718. 

Parifer Stempelfarbe (Deltinte), Vorfchrift dazu. 
©. 380. 

Paftellmalereten zu firtren. ©. 571. 

Patentamt, k. großbrittan., Publikation beöfelben. 

S. l. 

Patente Siehe: „Privilegien“ 

Pegel iſt das bleibende Höhenmaß bei Triebwerken und 
Stauvorrihtungen für die zufländige Waſſerhoͤhe — 
gefeglihe Beilimmungen bei Setzung beöfelben in 
Bayern. ©. 522 — 532. 

Pergamentpapier durch Gintauchen von Papier in 
mit Wafjer verbünnte Schmwefelfäure erzeugt &. 297; 
ſoll nah anderen Unterfuchungen aus thieriſcher 

. Hafer bereitet fein. ©. 301. 

Perimutterglanz befteht in den eigenthümlichen Agre⸗ 
gationd » Verhältniffen der Materie. S. 382. 
Pettenkofer, Prof. Dr. M., über einige wichtige Fra⸗ 
gen in Bezug auf Ventilation. S. 5 — 29. 
Pferdekraft, ausgedrüdt nach dem neuen preußifchen 

Landesgewicht. S. 249 — 251. 

Pflaumer’s, Doppelwalke. (Briv.) S. 448. 

Phönir-Sicherheltsfchränkte nah Fitzgerald find 
mit Alaun, Thon und Kalkſteinen gefüllt. ©. 345. 

Phosphor, deſſen Verpadung una Aufbewahrungkweiſe. 
©. 621 — 623. 


PHosphHorfreie Zündhölzer. ©. 121. 
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Photographie, eine Nachbildung durch die — iſt nicht 
unerlaubt, wenn eine Beröffentlihung und Vervlel⸗ 
fältigung des yphotographirten Kunſtwerkes damit 
nicht verbunden iſt. S. 450. 

Photographie, Anwendung bed Albumins in derfel« 
ben. ©. 402. | 

Plllans, I. P., in Paris, über die Darflellung des 
Blutalbumins. S. 393. 

Platin In der Weißglühhitze des Porzellan⸗Ofenfeuers. 
©. 159. 

Poöhlmann's flrumental- Saiten aus Gußſtahl — 
ihre Erprobung im Vergleiche mit den Miller’fchen 
in Wien. ©. 645 — 649. 

Pomme’3 Schmierbüchje mit Laufrädchen für die Achſen⸗ 
fpindeln der Eiſenbahnwägen. S. 690-694. 
Portland» Gement, verglichen mit bayertfchen hydrau⸗ 
Itichen Kalten in Ihren phHflfaltichen und chemiſchen 
Gigenfchaften, fo wie bei'm Erhärtungsprogefie, von 

G. Feichtinger. ©. 71 — 109. 

Porzellanerde- Gewinnung in Bayern Im Jahre 18°°/,,. 
©. 547. 

Porzellan mitTorf gebrannt von H. Hutfhenreuther 
in Selb. ©. 642. 

Porzellan-Defen, neu conftruirte. (Priv.) ©. 447. 

Preisaufgaben In Sachſen über das Imprägniren 
ber Hölzer und über Rauchverbrennungd-@inrichtung 
wurden gelöst. ©. 445, 446. 

Preſſe, hydrauliſche, verbefiertes Syſtem berfelben nach 
Schmig In Paris. ©. 418, 

Preßhefe, ihre Erzeugung iſt wünſchenswerth. S. 643. 

Prillwitz's Maſchine zur Hufeiſen⸗Fabrikation. (Priv.) 
S. 448. 

Privilegien in Gewerbsſachen, was der Erlangung 
derſelben vorherzugehen hat? S. 3. 


Privilegien wurden bekannt gemacht: von 


1. Arlen, Baumwollen⸗Spinnerei und ⸗Weberei zu, 
über Zettelſpannung mit ſelbſtwirkendem Regula⸗ 
tor an mechaniſchen Webſtühlen. S. 321 — 324. 

2. Beattie, Joſeph, in London, über einen ver⸗ 
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10. 


11. 


13, 
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befierten Dampflolben und einem Borwärmer für 


Speiſewaſſer. S. 35 — 89. 


. Beauchsé, Louis, Babrifanten In Offenbach über 


eine neue Cigarren⸗Maſchine. 32 — 85. 


. Bodmer, K., in London, über Verbefferungen an 


Sicherheitd « Bentilen für Dampf⸗Maſchinen. ©. 
279 — 287. 


. Bug, E., und Reichenbach, Mafchinenfabrlfanten 


in Augsburg, über einen eigenthümlich conſtruirten 
Papierſchneideapparat. S. 219 — 220. 

Godin, Ludwig, und Heiliger, Johann, tn 
Aachen, über Herſtellung bes Tuchleders und ber 
Mafchinenriemen. S. 695 — 696. 


. Hahn, Anton, Schloffer in München, über einen 


geruchlofen, fich ſelbſt reinigenden und wieberjchließen« 
ben Abtritt. S. 419 — 423, 


. d'Hengeliere, W. H., Fabrik⸗Direktor der mecha⸗ 


niſchen Baumwoll⸗Spinnerei und Weberei in Kemp⸗ 
ten, über Verbeſſerung an den Troffel-Mafchinen zum 
Spinnen und Zwirnen von Baumwolle, Flachs, 
Hanf, Seide und anderen Faferftoffen. S. 277 
— 279. 


.Lamprecht, Auguſt, Gofapothefer in Bamberg, 


über die Fabrikationsmethode des ſchwarzen Farb⸗ 
ſtoffes aus bituminöſen Schiefer der Liasformation. 
©. 424 — 428. 
Lapham, Rufus, in New⸗York, über einen ver⸗ 
befferten Wafferflandözelger für Dampflefiel. ©. 
215 — 219. _ 
Leigh, Evan, Ingenier in Mancheſter, über Ver⸗ 
befferungen an Mafchinen oder Apparaten, welche in 
ber Appretur und dem Spinnen von Baunmolle 
und andern Buferfloffen verwendet werben können. 
S. 258 — 289. 


. Lifter, S. C., und Gomp., in Uebigau, über 


neue Vorrichtungen an GSpinnmafchinen und- ein 
neued Verfahren beim Spinnen. S. 40—43. 
Bomme, Leon Joſeph, in Paris, über: eine 
Schmierbüchfe mit Laufräbchen für die Achfenfpin« 
dein der Eiſenbahnwägen. S. 690—694. 
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Mieter, Jak. u. Comp. in Winterthur, über eine 
verbefferte Spinnmafchine (Selfactor, Syftem Geller) 
S. 324 — 334. 


15. Schmig, Brangois, Eivilingenleur in Paris, über 


17. 


ein verbefiertes Syſtem der hydrauliſchen Preſſe. 
©. 413 — 419. 


. Schmig, François und Eloi, Givilingenieure in 


Paris, über ein neues Syſtem der mechanifchen 
Zubereitung des Torfes und feiner Ummanblung 
in rohes Brennmaterial oder in Kohle. S. 503 
— 514. + 
Tilghman, Benjamin, in Philadelphia, über Vers 
befferungen in ter Behandlung fetter, fettartiger, 
und Öliger Subflanzgen. ©. 626 — 634. 


Privilegien wurben ertheilt: dem 


13, 


. Behr, Jak, In Ruſchlikon. 
. Fiſcheſſer, Iof., in Schönau. ©. 256. 
. Breinfcht, Joh., in Dürkheim a. d. H. ©.. 320. 


. Urefe, Herzog Ant. Litta Visconte, in. ©. 448. 
. Auer, U., E. k. Reg.⸗Rath in Wien. 
. Bauer, Alex., von Kitzingen. 
. Boccafini, D., in Trieſt. ©. 354. 

. Boyer, Carl, und Eoni. in Straßburg. ©. 256. 
. Broadwell, 8. W., in New⸗Orleans. S. 384. 
. Bronae, de A., und Berripon, de M., in 


©. 637. 
©. 637. 


Paris. S. 384. 


. Satelineau, Zriedr., In Biſchweiler und 


Chanoit, Kranz, in Befangon. ©. 255. 
Dorn, Carl, in Stuttgart. ©. 447. 
©. 256. 


Gottgetreu, Rub., in Münden, und Fries, 
Herm., in ‚Heidelberg. ©. 255. 


. Srandis, Seb., in Turin. ©. 191. 
. Buignet, Th., in Paris. 
. Sartmann, Rich., in Chemnitz. ©. 637. 
. Honegger, Helnrih, von Rüti. 
. Huber, I. Q., in Rofenheim. 

. Klingeufeld, F. U, in Nürnberg. 
. Kudler, 3. B., in Münden. &. 319. 
21. 


S. 191. 

©. 64, 319. 
S. 191. 
©. 319. 


Lifter, ©., u. Comp. in Addingham. ©. 447. 


S 


22. 
23. 
a4. 
25, 
26. 
27. 
28. 
:29. 


30. 
31. 


32. 
33. 
84. 
35. 
36. 


37. 


Monter, Hypelhte, in Paris. S. 447. 
Oſtrowéky, 2, in Münden. ©. 1918. 
Boninsfy, Graf v., in Münden. ©. 447. 
Prillwig, I. H. F., in Berlin. ©. 448, 
Raßhofer, Georg, in Münden. ©. 637. 
Rath, P., und Dietſche, 5, In München. 
191.- 


Rau, Friedr., in Nürnberg. S. 637. 

Schmied, &., In Wien. ©. 447. 

Schwarz, 3. v., in Nürnberg. ©. 256. 
Schwind, Fr. v., k. k. Sulinendirector in Hal. 
S. 687. 


Siemens, Friedr., in Berlin. S. 64. 
Siry⸗Lizars u. Comp. In Leipzig. ©. 191. 
Sperl, Heinrich, von Unterasbach. ©. 64. 
Uhlhorn, ©., in Grevenbroich. ©. 191. 
Wagner, J. H. W. D., In Paris. ©. 319. 


Seidler, E., von Dresden, und Stolle, F. A., 
von Chemnitz. S. 748. 


©. 
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Privilegien wurden verlän gert: dem 


9. 
10. 
11. 


12, 


13. 


14. 
15. 


Adler, Markus, in Münden. ©. 122. 
Behmann, H, in Nürnberg. ©. 748. 
Danzer, M., von Münden. ©. 748. 


Gummi, E. G., in Ansbach. ©. 191. 
Killinger, Ioj., in Münden. S. 638. 
Klingenfeld, F. A, Brof., u. Berger, &. J., 
in Nürnberg. ©. 320. 


Kraus, U, in Münden. ©. 748. 


. Liebig, Freiherr v., k. Eonfervator in München. 


©. 638, . 
2ug, Elife, in Münden. ©. 638, 
DOftromsfy, Leo, in Lemberg. ©. 573. 
Pfanzeder, ©, von Münden. ©. 748, 
Pflaumer, Guſtav, In Weiffenburg. S. 448, 
Reithmann, Ghriflian, in Münden. ©. 64. 
Ruthmann, Jak., in Münden. ©. 320. 
Schilder, ug, und Weiß, Mich., in 


Mün= 
achen. ©. 256. j 


J 
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16. Schwarz, &,, von Münden. ©. 740. 
17. Wachter, M., von Weichs. ©. 748. 
18. Waltenberger, Narziß, in Münden. ©. 697. 


Privilegien murben eingezogen: dem 


1. Bed, Frhr. v., in Münden. ©. 749. 
2. Berolzheimer, D., und Illfelder, L., in 
Fürth. ©. 122. 
3. Bodmer, R., in London. ©. 192. 
4. Breifah, Emil, von Augsburg. S. 320. 
5. Dieringer, Joh., von Edenkoben. ©. 320, 
6. Grenot, E. und Bavin, Q., in Paris. ©. 256, 
7. Heiliger, 3., und Godin, L., in Aachen. ©. 
749. 
8. P’Hengeltöre, W., in Kempten. ©. 122. 
9. Hentſch, 3., von Lindberg. ©. 122. 
10. Honegger, Heint., in Rüti. ©. 448. 
11. Honegger, H., In Rüti. ©. 750. 
12. Leigh, ©, von Mancheſter. ©. 122. 
13. Mayer, 3., in Münden. ©. 192. 
14. Nadault de Buffon, B., in Paris. ©. 750. 
15. Berreaur, W., aus Paris. S. 122, 
16. Bomme, 2. 3., in Paris, ©. 19. 
17. Prillwitz, I. H. F., in Berlin. ©. 192. 
18. Rath, P., und Dietfche, J., in Muͤnchen. 
©. 749. 
19. Schmig, François, in Paris. ©. 256. 
20. Schmit, F. und E., in Paris. ©. 192. 
21. Sebille, F., in Nanted. ©. 750. 
22. Tilghmann, B., von Philadelphia. ©. 749. 
23. Timpe, J. von Rheine. ©. 448. 
23. Weiß, E., in Heilbronn. ©. 750. 
Privilegien, Zahl der im Jahre 1857 in Europa 
und Amerika ertheiltn. ©. 572. 
Procenten-Aräometervon Katfjer, feine Beichaffen- 
heit und Anwendung bei Maijchflüffigkelten, Wür⸗ 
zen und Bieren. ©. 623 — 626. 


D. 
Quarz⸗ Gewinnung in Bayern im I. 18.. ©, 549. 


Dueditibererzge- Gewinnung in Bayern im J. 18°)... 
©. 545. 
Duinfe’s neue Erzeugung elektrifcher Ströme. ©. 376. 


R. 
Rablfofer, Dr., deſſen Beſchreibung und Zeichnung 
von gekeimter und ungefeimter Gerſte. S. 392, 393. 
Raßhofer's Wundtaffet, (Priv.) S. 697. 


Rauhverbrennungs-Einrihtungen, von Dr. A. 


Seiferth in Braunſchweig — eine gefrönte Preis 
ſchrift. ©. 446. 

Ranu's Bashrenner. (Priv) S. 637. 

NRautert, Dr. Aug., über Hopfen und Gopfen-Ertract. 
©. 334 — 339. 

Regulator, felbfiwirkender, an mechanifchen Webftühlen 
bei der Zettelfpannung in der Baummollen » Spin« 
nereis und Weberei zu Arlen. S. 321.— 324. 

Rehbach, in Regensburg empfiehlt die Feuerungs⸗An⸗ 
lagen des Architekten Schwab aus Dresden. ©. 119. 

Reichelt's Anwendung der hallymetrifchen Methobe zur 
Beſtimmung des Waffergehaltes in der Milch. ©. 
601. 

Reichenbach's Papterfchneide- Apparat. S. 219 — 
220. 

Reibfeuerzeuge, Borfchriften für Verpackung, Bere 
fendung, Aufbewahrung und Gebrauch derfelben nach 
dem gegenwärtigen Stand ber Wilfenfchaft und Tech⸗ 
nik. ©. 1. | 

Reibung bei Anwendung verfchiedener Delforten, dyna⸗ 
mometriiche Verſuche darüber. S. 432. — 437. 

Reſinſch's Technologie. S. 638. 

Reithmann's eigenthümliche Mafchinen zur vollſtändi⸗ 
gen Herſtellung von Chlinder⸗ Anker», Ehronometer«, 
Stock⸗ und Pendelufren. ©. 64, 66, 177. 

Reuleaur, Prof. $., über die Riemenleitung. S. 139 
— 153. Ä 

Neuter, v., k. k. Rath in Wien, deſſen Erfahrungen 
über die Flachsoröſtanſtalten. S. 352 — 358, 

Richardſon in Worböley über Verzierung von Glas⸗ 
waaren durch Aetzen mit Flußſaͤure. S. 184. 


_ 
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Niederer’s Edelſteinlehre. S. 689. . 

Niemenlettung, über bie, von Prof. F. Reuleaur. 
©. 139 — 153. 

Riemerſchmied'ſcher Dampfapparat zum einigen 
von Beberbetten und Roßhaarmatrazen. ©. 198. 

Rieter's verbefierte Spinnmafhine. S. 324 — 334, 

Röſtanſtalten für Flache, die neueften Grfahrungen 
darüber von dem k. k. Rath Hm. v. Reuter in 
Wien. ©. 352 — 358, 

Roheiſen. Siehe: „Eiſen.“ 

Rohzucker-Unterſuchungen. ©. 378. 

Rohſtoffe, Ihre Wertherhoͤhung durch die Fabrikation. 
S 248. 

Roßbach's Geſchichte der Familie. 


Sägher, H. A. de, in Brüſſel, deſſen Compofitionen zur 
Verhũtung der Keſſelſteinbildung in Dampfkeſſeln. ©. 183. 

Saiten aus Gußſtahl von Pöhlmann in Nürnberg 
im Vergleiche mit denen von H. Miller in Wien. 
S. 645 — 649. 

Salamander» Schränfe von Wilder in Bofton find 
mit naſſem Gyps gefüllt und haben fich nicht bes 
währt. ©. 343 — 344. 

Salbe für Leder. (Priv) ©. 748. 

Galinen- Productton in Bayeın im I. 18°)... 
©. 561, 562. ©. 563 — 566. 

Salz. Stehe auch: „Salinen- Production“. 

Sambucus Ebulus — aus ben Beeren desfelben Tann 
eine dauerhafte ſchwarze Tinte bereitet werden. ©. 377. 

Sammt, rauh und hart gewordenen weich und geſchmei⸗ 
dig zu machen. ©. 383. 

Sattelſtege, mechaniiche, von dem württemberg’fchen 
Oberſten v. Hamel. ©. 438. 

Schäfer's Katechismus für Dampfkeſſelheizer. ©. 751. 

Schaffelle, ganze, zu färben und zu Bettvorlagen zu 
verwenten. ©. 731. 

Schafhäutl, Eon. Dr. K. E., Hat bie Verſuche über 
bie Poͤhlmann'ſchen Inſtrumental⸗Saiten aus au 
ſtahl ausgeführt. ©. 645. 


S. 123. 


Schafhäutl, Prof. Dr., über weißes und graues Rebe 
eifen, Graphit - Bildung u. ſ. w. ©. 451 —.5083. 

Schafwolle, der neue Deffner. für bie, von Prof. € 
d. Schmidt in Stuttgart. S. 251. 

Schiefer, bitumindſer, aus der Liasformation, diemt 
zur Bereitung einer fchwarzen Farbe. ©. 424, 
Schiefer (Dach⸗ und Tafel) Gewinnung in Bahern 

im 3. 18°,/,.. ©. 540. 

Schirme, (Sonnen- und Regen⸗) — das Berfertigen 
der Griffe und Stöde dazu zählt zu den freien Er- 
werböarten. ©. 449. 

Säleiffteine aus Chalzedon, die ſchon vor 6 Jahren 
von Paris aus empfohlen, werden es neuerdings 
durch Prof. Heeren in Hannover. S. 317. 

Schlöffer. Siehe auch: „Sicher heits⸗Schlöͤſſer. 

Schlöſſer, eine Schutzvorrichtung für dieſelben von 
Schroder in Cincinnati. S. 730 - 731. 

Schloſſergewerbe, deſſen Aehnlichkeit in Verarbei⸗ 
tung von ſchwarzem Eiſenbleche mit dem der Spängler 
und Kupferſchmiede. S. 2. 

Schmiedeſſe, neu conſtruirte, mit Sparfeuer und Schla= 
denbrecher. (Priv.) S. 320. 

Schmid's elektriſche Telegraphentaue, Schutzmittel dafkr. 
(Priv.) ©. 447. 

Schmidt, E. G., Prof. in Stuttgart, deſſen Anwen⸗ 
wendung des emaillirten Schmiedeeiſens bei Spinn⸗ 
und Webmaſchinen. S. 62. Deſſen engliſcher Trocken⸗ 
apparat für Garne. ©. 113. Der neue ODeffner 
für Schafmole. S. 251. Dumery’s raudlofe 
Feuerung. ©. 567. 

Schmierbüchſe mit Laufrädchen für bie Achſenſpindeln 
ber Eiſenbahnwägen. S. 690—694. 

Schmiere für Drahtſeile. ©. 744. 

Schmiermittel für Chronometer, Uhren, feine Ma 
fchinentHelle ac. tft das Glycerin. ©. 359. 

Schmirgele Geminnungin Bayern im J. 18°°/,,. S. 349. 

Schmirgelproben aus der Karolinenzehe bei Erben⸗ 
dorf. ©. 643 — 649, 

Schmitz's verbeffertes Syſtem der hydrauliſchen Preffe: 
©. 418, der Torfzubereitung S. 509 — 514. 


—— — 
Ann! Hart" auf IN 
ae MIR. DE EEE 
—*8 —* ver De" ua: Defürnetiäe. 
—F 6 Zar, 8 PT 
‚Särannen, theinpfälzlfepe — auf denfelben werden bie 
OSitrelde waagen gebraucht bie ſogenantten Lri 
terwaatgen · EG HOT. | 
——— aus ber —— von Im 
TEEN. Goup. n Vhlladelphla S. 1. 
Säulen (Gewerbe, Handels⸗ —— und 
7 Omntrwerteftektagt-) I Dadern, Dee Brille] an 
Et ae 45 IE. 
Schwab, Architelt aus Dretden, deſſen Fenerunge⸗An⸗ 
lagen werben ton Gern ehren L —— 
U on. S. 119. 
Schwarz eine Farbe, aus dem bunmindſen Schfefer der 
Liasformation bereltet. ©. 424. 
Sw wefetige Säure ur Verbefferung ber Bette und 
Fette Dele nah Tiiähhann. ©: 6%. z 
Ganeftiuratre techn iſch zu behaudein. (Brib.) S. 864. 
Sawefeln' We Gepfins, wie: tu gefhleiii.®. 264. 
Schwefelofen, eigenthümlich conftruirtör: (BtaFS. 64. 
Shwefetfäurriße ErPratton: Neueruiden I dere 
j ſelben Yet’ Tennätt ii’ Glasgow —" pie’ Tahyktkihe 
Et ze Diehdatlon ver TAynnefeitgelt" Slläte wird 
nur von concentrirter Schwefelfäure abforbtet, an⸗ 
gewendet ZEN sie fatpelrige Eäure wiid — Shlc- 
gas erhalten durch Berfegung 'eines von 
Era unb Ehillfalpeter hit Schwefetfaute 
das Manganchlorür aus den Rkikſtaͤnden der Chlor⸗ 
bereitung werb nit tohlenfaurtık RAP serfepe anb das 
n ohlenfaute Manhunoxydul burch üben! im RER: 
ofen in Uebervxyd vermanbeit Wieberdeibung der 
Braunſteln » Rüdftätte.y" ©, Rau em; nz: 
Sqwefel⸗Shttiam S. 4885. 
Schweitzer, €; deffen d ni 
Amteoniat S. 372. - - 
Schwerſpath⸗ ouvinuung in Bayern ki J. N 
©. 549, | Fuer 7 
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nassen, den behrudten —* 1— * 
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Spedfein, neue Verwendung —* ya —* 
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Beilealat: ‚6. 381... :. : 
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ni MI onenite. 
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Ka UT MNMethade n. beſimmen. ©.: 182. 

Muinnen, neuss erfahren bei Denmfeiben, ſowie Spinn 

vi: maſchinen yeneser Gonftruction nad Lißer. ©. 

* A40 43, emailſlirtes Eiſen bei denſelben. ©. 62. 
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Steinkohlen⸗Gewinnung in mann, im. * Br, 

., : ©. LIT? ni! ri. 
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Thon für..bas Modelliren feucht. machen, und... erhalten 
v ‚ bemirkt. has Glycerin. S. 358. a 
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Tintenbereitung mit Glycerin « 869 
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.... in Paris — dad Verarbeiten und Waſchen. ©. 508. 
Wuaſchinen zum Wahlen, ©. 505. ontinuirlicde 
: Borm und VPreßmaſchine ©. 506. Eine ſolche mit 
Unterbsechung. ©. 508. Troecknung. Roͤſtung und 
Verkohlung. S. 509.. Arbeit ker Model @. 514. 
Zorfgas«Anfalt ju Meterfen in Bolſtein, befchrieben 
| von H. Schilling, Direktor der —** in 
J MWuͤnchen. ©. 290 — 297. _ 
if zum Porzellanbrennen von. &, Lorenz. tt Her en⸗ 
| reuther in Selb. S 643. 
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Trepp enrofle für Dampffeffelfenerung. S. 582. Ab⸗ 
meffung des Treppenroſtes. S. 583, Borm amd 
Gonftruttion des Roftes mit Rumpf 6. 584. Rage 
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Schüuͤren des Treppenroſts — Anbringung ber Dampf: 
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Vergleichung des verwendeten Brennmoterials auf 
ben vorſtehenden Roften unter annähernd glelgen 
Umſtaͤnden bei dem Betriebe ber Keſſel. ©. 592—594. 
Treviran us, Mechaniker, verbeſſert den Boltmapn 
fhen Flügel. S. 314. 
Triebwerke mit Benügung bes Waſſers, geiehlüce Be⸗ 
| ſtimmungen, welche bei deren Errichtung in Bayarn 
gelten. e 516. _ 

Xrodenapparat, engliicher, für Garne von h Brot. @. 
5. Schmidt in Stuttgart. ©. 113 — 116. 
Troffelmafgine zum Spinnen und Giiraen von 

Baumwolle, Flache, Hauf, Seide und anderen ‚Bas 

ſerſtoffen, — Berbefferung an derjelben von d en⸗ 

geliäre in Kempten. ©. 277— 279, 
Tuchleder, deſſen vberſtellung ‚© 695-698, , RER 
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Arannsı F gelbes, in ber Beiggtünpite‘ ve Borirlan- 
ofenfeuers. ©. 161. 
Uhren anfertigumg mittelft eigenthümlicher Meſqhinen. 
CEWrio.) ©. 64. 66. 177. 
"Uhren, ein vortreffliches Schmiermittel für die — wirt 
26 Glycerin. &. 359, 
Uframarin, fünfliiches, über beffen Bufunmienfeung 


neh ©. 719. 


f BV. 
Bentilatton der Luft In den Wohnungen if u 
nächft gerichtet gegen bie Verunreinigungen durch die 
Ausdünſtungen aus den Lungen und der Gaut der 
Menſchen — durch Refpiration und Peripiration — 
und nicht gegen die der Unrelnllchkeit. Als Maßſtab 
für die erfteren dient die Kohlenfdure, welche 
nicht über 1 pr. Mille betragen darf, wenn bie Lujt 
als gut und gefund erflärt werden fl. & 5 — 9. 
Zur Entfernung verborbener Luft iſt bad 200 fache 
der frifhen Luft erforderlich S. 9 — 12. Die 
VBVemllatlon Hängt ab von der Lemperaturdifferẽnz 
In den Wohnungen und der Äußeren Luft, von der 
Geſchwindligkelt der freten Luft, von ber größeren ober 
geringeren Porsfltät der Baumatertalten. S. 12 — 
14. Die künſtliche Ventilatlon iſ notihwendig in 
Räumen, worin ſich Menſchen in verhättntgmäßtg großer 
“ Anzahl aufhaften, und bei Vermehrung der Menſchen 
‚An benfelben Räumen, S. 14—17. "Die gebräuch⸗ 
Achſten Ventilatlonsmethoden nd DIE von’ ab erl 
I München, S, 17, 18, von Lson; Duvolr, 


ißBeb lanc in Paris. ©. 19, von Thomas Laurens 


und van Hede, S. 20. Unrichtige Vorſtellungen 
über bie Bewegungen der Luft. S. 21 — 286. Sie 
beim Ventlliren wirkſamen Kräfte Find: 1) die eigene 
‚,. ‚Bewegung ber freien Atmofphäre durch Temperatar⸗ 
differenz, 2) Zugkamine, 9 meseniiie Kraft. 
S. 277—29, | 
‚Bentite an Dumpfmafchinen zur Sicherheit. 279. 
‚ Vereind-Bsamte..- G. 4. 
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Bereins-Bibliorgek 'e 3, 66, 195, 259, 451. 
"Vereins. Verhandlungen. S. 1, 65, 193, 267, 
449, 641. u ' | 
Verzierungen aus Hofzmaffe. ©. „Bolzaleßere l“. 
Vitriolgewinnung in Bahern im J. 18 ©. 
389 — 360. | 
Vogel, Prof. Dr., Mitthellungen aus dem Beblete ber 
technifchen Ghemie, ein Vortrag. ©. 196, 
Vorträge in den Abenbverfammiungen der Mitglieder 
bes polptechnifchen Vereins während ber Wintermo«- 
nate 18°°/,,. ©. 196. 
Borwärmer für Speiſewaſſer. ©. 35. 


W. 
Wachs und Harz zu Anftreichfarben. ©. 373. 
Wachspreffe von Braun. ©. 743. 
. Waagen für Getreide auf den xheinpfälzifchen Schrannen 
| find thell Trichter», theils Kaſtenwaagen. S. 594 
— 601. 
Waagen. Slehe auh: „Dezimalwaagen‘,. 
Waagner's Gpeifeapparat für Dampfleffel. (Priv.) 
S. 319. 
Wagner's Methode, daß ſpecifiſche Gewicht feſter Körper 
su beſtimmen. ©. 182. 
Wagners Jahresbericht über bie Fortſchritte der chemi- 
ſchen Technologie. ©. 124, 
Walkvorrichtung für Tuch und andere Wollſtoffe. 
| (Briv.) ©. 448. 
® altenberger’s Schnell· Thranwichſe (Priv.) e. 638. 
Waſend ächer ‚find zweckmäßig und empfehlenswerth. 
©. 642. über den Bau derſelben, eine Anleitung 
| von &. Mayr in Adelholzen. ©. 126. 
Waſſer wird beim Grhärten der hydrauliſchen Kalte 
chemiſch gebunden. ©. 84, 87, 101. 
Waffer, die Benügung desſelben zu induſtriellen Sweden, 
— gefetzliche Beftimmungen in Bayern 5. 515. 
Art. 73 — 76. Ueber das Errichten einer Gtauvor- 
vorrichtung ober eines Triebwerkes. S. 576. Art. 
77. Ueber die Aichpfahl⸗Setzung S. 522 — 332 


Wi 


io 
über bie ‚Ausfüheniig eine berartigen Wafferiveftie. 
©. 533 542. 


Water vor dem Gefrieren und Verdünften zu fügen, 


kann durch Olyeerin geſchehen. ©. 858 — 362. 


Waſſergehalt, der Milch wird nach Reichelt hally⸗ 


metrtſch beſtimmt. &. 601 — 820. 


Waſſerglas, als Schutzmittel gegen bie Verbrennung 


des Holzes — Hat fi auf der Echiffäwerfte von 
‘ Portömouth bewährt ©. 50. In&befondere als Tüncye 
mil Kalk auf Bretten. ©. 51. In Chatham zum 
Echuge der Baraken. S. 52. Anleltung zum Ueber 
ziehen des Bauholzes mit obiger Tünche, ©. 58. 
34. zum Flxiren der Paſtellmalerelen. S. 571. 
Waſſerglas, ein Kittmittel für die Gatbrenner aus 
Speckſtein. ©. 381. 
Wafferftand özeiger verbefierter für Dampffeffel von 
N. Lapham In Newport. S. 218— 219, 
Wafferverforgung von London und Paris, S. 253, 


Webmaſchine n, emallirtes Eifen babel angerenbet. 


©. 62. 


Webſtühle, mechaniſche, in der Baumwollen-Spin- 


werel und Weberei zu Arlen, — die patentirte Jet⸗ 
telfpannung mit ſelbſtwirkendem Regulator an den⸗ 
ſelben. S. 321 — 924. 


Web Räte, Regulator für ben Bang derſelben. (Priv.) 


©. 319. 


"Beigglüßhtge km Voteellanofenfeuer, Über die Flũch- 


tigkeit einiger Körper in derſelben. S. 158— 162. 


Weriherhähung ber Rohſtoffe dur die Fabrikation. 
©. 248. 


Wethered, John, über gemifchten Dampf. ©. 220239, 


Wilder, Mechaniker In Bofton, deffen Sicherheits. 


Schraͤnke genannt Salamander-Sqchrãnke. Se. 
' 944. 


| © olframftahf, deffen Befchaffenhelt und Vorzüge. 


©. 371. 


Boltzurichtungs⸗-Maſchine, (Priv) ©. 447. 


Woltmann’fcher Bügel, verbeffert In ber Conſtruc⸗ 
tion und im Gebrauche. S. 314. 
World's Sicherheits⸗Schränke. S. 341, 


4 | Resifter. | 42 


Zeitelfpannung mit felbfiwirkendem Regulator an 
den mechanifchen Webfühlen in der Baumwollen⸗ 
fpinneret und Weberei zu Arlen. ©. 321 — 324. 

Zeugdruderet, Wichtigkelt des Blutalbumins für dies 
felbe. S. 398, 

Ziegel. Siehe auh: „Hohlziegel”. 

Ztegelofen mit Steinktohlenfeuerung. (Priv.) ©. 255. 

Zimmermann, Karl, in Wien, beffen Mittheilungen über 
die Anwendung des Blutalbumins in der Induftrie. 
S. 398 — 404 

Zink befchleuntgt die Aufldfung der Eifenerze in Salz 
fäure weientih. ©. 437. 

Zint in ber galvanifchen Batterie erſetzt durch Blei. 
©. 569. 

Zinkchlorid, entweder mit Del in einer Salbe oder 
mit Kupfervitriol in wäfleriger Löfung gibt eine 
ſchoͤnere Brünirung auf den Gewehrläufen ald die 
Spießglanzbutter. S. 307 — 310. 


Zöller, Dr. Ph. H., über die Beziehungen ber organi« 
ſchen Beſtandtheile zu den unorgantfchen In ber Gerſte 
und über den Ginfluß, weldyen Boden und Dünger 
auf deren Zufammenfegung äußern. S. 172 — 177. 

Zollgewſicht, eine Anfrage über Einführung besjelben 
in Bayern. S. 481. 

Zolltartfirungs=- Gegenftände, a) feingemahle- 
ner Krapp, b) Mafchinenleinengarn, c) Aluminium, 
d) Graphitſchmelztiegel. ©. 193. 

Zolltarifirung von Garn aus einem vegetabiltichen 
Spinnfloffe. ©. 2. Vergament» Papier zur Gold» 
ſchlaͤgerei. ©. 258. 

Zündhdlzer, phosphorfreie. S. 121. | 

Zuder, toben, in 15 Sorten, Cuba, Havanna, New⸗ 
Orleans, Pernambuko, Porto-Rico und Trinidad 
— unterfuht von 3. Alexander und Campbell 
Morfit. ©. 378. 

Zwirnmafdine. (Priv) S. 320. 


Drudfebler. 
©. 58 elle 14 von unten leſe „Hornfllber” flatt „ Harnfliber“. 
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3 von oben Iefe „und Bayern“ flatt „In Bayern“. 

13 von unten leſe „Abficht* flatt „Anflcht”. 

„ 8 von unten lefe „ertrahiren” flatt „ertenfiren“. 

10 von oben Iefe „0,828 und 0,900* flatt „9,828 und 0900*, 
14 von oben leſe „und* flatt „nur*. 

10 von oben lefe „300—400° Fahrenheit”. 

3 von unten lefe „70—80 Gruben Celſius.“ 

18 von oben lefe „des Torfkleins“. 


In den Zeichnungen auf Blatt IT. flatt „I. C. Ciſter“ lies „S. C. Lifter“. 
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Kunft- und Gewerbe - Blatt 


polytechniſchen Wereins für das Königreic, Bayern. 





Bünfundvierzigfter Sabrgang. 


Monat Januar 1859. 





Perhandlungen heg BDereing. 


Der Central⸗Verwaltungs⸗Ausſchuß pflog in den 7 
Gigungen vom 24. November v. 38. bis 19. Januar 
d. 38. nachflehende Verhandlungen: 

1) Das kgl. Staatsmintflerium des Gandels 
und der Öfjentlihen Arbeiten ertbeilte ben 
Auftrag, über die Vorfihriften, welche für Ver 
packung, Verſendung, Aufbewahrung und Gebrauch 
von Neibfeuerzeugen, und zwar für ben Handel 
en gros und’ en detaif, Bezüglich der Fabrikanten 
und Gewerbsleute, mie binfichtlich der Privaten 
nad) bem gegenwärtigen Stand der Wiffenfchaft 
und Technik ein Butachten abzugeben. 





Bon derſelben hoͤchſten Stelle wurden zur Vers 


einabibliothek die Fortfegungen der Publicatios 
nen bed kgl. großbritan. Patentamtes, 
fowie Schriftproben ter Typengießerei von 2. 
Johnſon u. Comp. in Philadelphia mitgetheift, 
weiche Werke im Lefezimmer zur Einſicht bereit 
liegen. 

Die im IV. Quartale v. Is. abgelaufenen und 
eingezogenen 13 “Privilfegtenbefchreibungen wurden 
zur entiprechenden Auswahl derjenigen, welche fich 
zur DVerdffentlichung eignen, herabgefchloffen. 


2) Die Egl. Seneral»ZollsAdminiftration ers 


holte ein Butachten über die Glaffifizirung einer 
mitgetheilten Probe von Garn, welches ſich nach 
vergleichenden und mikroſkopiſchen Beobachtungen 
al Barn:aub einem vegetabilifhen Spinn« 
floffe (jedoch nicht als Flachs⸗ oder Hanfgarn) 


darſtellte, deſſen gleichmaͤßiger und Eurzfaferiger Fa⸗ 


den auf Maſchinengeſpinnſt ſchließen ließ. 


3) Der kgl. Regierung von Oberbayern wurde 


in einer Gewerbs⸗Streitſache ein Butachten dahin 
abgegeben, daß das Schloffergewerbe in Verar⸗ 
beitung von ſchwarzem Etfenbled zu äußer⸗ 
lichen Bauarbeiten den Gewerben ber Spängler 
und Kupferfchmiede fo nahe verwandt jet, wie diefe 
unter fich felbft, daher eine Anwendung des 6. 98 
ber Gewerbs⸗Inſtruction vom 17. Dezember 1853 
zu Gunften der Schloffer vollkommen gerechtfertigt 
erſcheine. 


4) Der Dresdener Gew erbeverein (abet ; zur Theil⸗ 


nahme an der Feſtfeier feines 28jährigen Beflehens 
ein, was durch eine Beglüdmünfchunge-Adrefie er⸗ 
wiebert wurde. 


5) Der Oberlieutenant im k. k. Ingenieur⸗Geographen⸗ 
Gorps zu Debreczin, Her Ernſt Sedlaczek 


überſendete als Ehrengabe für ben polhtechniſchen 
1 


Verhandlungen des Vereins. 4 


Verein eine große Anzahl von Exemplaren ber 
von ihm verfaßten mathematiſch⸗ techniſchen Schrife 
ten, zu befien Anerkennung dem ‚Heren Verfaffer 
das Diplom als Ehrenmitglied bes Ber- 
eines üäberſchickt wurde. 


6) Das Vereinsmitglied Herr Dom. Kirchmahr er 


fuchte um Begutachtung des von ihm conflruirten 
Aichapparates für Fiüfftgteitsmaaßge; bie 
Abbildung und Beichreibung biefer hoͤchſt nüglichen 
und empfehlenswerthen Vorrichtung iſt im vor⸗ 
Itegenben «Hefte enthalten, 


7) Ein Geſuch um Begutachtung einer Dfencon- 


firuetion behufs der Erlangung eines Privile⸗ 
giums wurde abfchlägig befchteden, ba nach $. 176 
Auf. 3 der Gewerbs⸗Inſtruktion vom 17. Dec. 1853 
eine vorgängige Unterfuchung über bie Neuhelt, 
Eigenthümlichfelt und gemeinnügige Bebeutjamfeit 
einer genserblichen Erfindung dem Ermeſſen bes 
tgl. Gtantsminifteriums des. Handels und ber dfe 
fentlichen Arbeiten vorbehalten bleibt, und zu biefem 
Zwecke durch hoͤchſte Entſchließung vom 9. März 1852 
eine eigene Prüfungs Gommiffion eingefegt wurde. 


8) Als ordentlihe Mitglieder traten dem Ver⸗ 


eine bei: 

Herr Johann Beringer, Telegraphenbeamter. 
Ser Alois Biber, Hofplanoforte-Fabrikant. 
Herr Georg Ertl, Inhaber eines mechan. Inftituts. 
Ser ©. Kappel, ſtud. Techniker. 

Herr Ioh. Georg Landes, Mühlenbauer. 

Gere Iof. Müller, flub. Techniker, umd 

Herr Franz Zenetti, Privatier hier. 


9) Für die Bereinsbibliothet wurden angefauft: 


Beer: Handbuch der Erdbohrkunde. 

Eiſenlohrs Lehrbud der Phyfikt. VI. Auflage. 

Hänle: Ein Beitrag zur gewerblichen Brage In 
Bayern. 

Kobylinski: Die Wöterkeimer Dachfteine. 

Marin: Anleitung zur Anlage und Wartung ber 


flationären Dampfleſſel. 


Pettenkofer: Ueber die Verbreitungsart ber 
Cholera. 
Winkler: Die Lade und Firnißfabrikation. 
Weisbach: Die neue Markfcheivekunft. 2. Wal. 
10) .In der 36ten, d. 1. in der Ichten Gigung tes 
Vorjahres wurden von den Mitgliebern bes Zentrale 
Berwaltungs-Ausfchuffee ald Bereinsbeamte für 
das Jahr 1859 wiederholt gewählt: 


As Vorſtand: 
Herr Obermünzmeiſter F. 2. von Haindl. 


As ſtellvertretender Vorſtaud: 
Herr Untverfitäts-Profeffor, Akademiker und Conſervator 
Dr. Schafhäutl. 


Als Gecretär: 
‚Herr Univerfitäts⸗Profeſſor Dr. 6. ©. Kaifer. 


Als ftellvertretender Secretär: 
ser MinifterialsReferent, Rektor Dr. Alerander. 


Als Redaltenr: 
Herr Profeffor Dr. Katfer. 


Ars Conſervator: 
Herr Qutöbeflger Carl Pfändler. 


Als Caſſier: 
Herr Joſeph Biechl, Controlleur der ſtädt. Sparkaſſa.) 


®) Bergleiche deſſen Nekrolog auf S. 63 dieſes Heftes. 
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Abhandlungen und Auffätze. 


Einige wichtige Fragen in Bezug auf 
Bentilation. 


* Univerfitäts- Profefer Dr. M. Pettenbkeſer. 


Die Anflchten, welche man bisher über biefen Ges 
genfland hegte und bie nach denfelben conſtruirten Appa⸗ 
rate und ergriffenen Mafregeln gründeten ſich hauptſäch⸗ 
ich auf gewiſſe Theorien über Luftwechfel, welchen keine 
fiheren Experimente zu Grunde lagen. Die Folge davon 
war, baf die meiften Ventilationd » Apparate bei näherer 
Prüfung fich als ganz unzureichend erwieſen, ihren Zweck 
nicht erfüllten und daß man Über ihre Wirkungsmetie 
ſowie über die im Allgemeinen bei der Ventilation mite 
wirkenden Umſtände unvollfländige oder unrichtige Vor⸗ 
Rellungen Hatte und zum guten Theile noch hat. 


Profeſſor Bettenkofer hat fih In den legten Jahren 
damit beichäftigt, auf dem Wege des Experiments bie Bedin⸗ 
gungen zu erforfchen, welche mit dem Luftwechfel und ber 
Ventilation zufammenhängen, und hat zuerft In einer Abs 
handlung über den Unterſchied zwiſchen Luftheizung und 
Dfenheizung (flehe dieſe Zeitfchrift 1851 ©. 558), und 
dann am 25. April 1858 ſowie im jüngfivergangenen 
Jahre in den allgemeinen monatlichen Verfammlungen der 
in München bomicliirenden Mitglieder und zahlreicher 
Bäfte aus dem Bewerber Vereine einen Vortrag über bie 
Veränderung ber Zimmerluft durch Heizung in ihrem Ges 
halte an Kohlenfäure und Waſſergas gehalten. Diefer 
Vortrag, begleitet von Demonfirationen und Verſuchen 
ermedte fchon damals allgemeines Jutereſſe, und wird jet, 
wo wir im Stande find, denfelben mit neuen Erfahrungen 
bereichert, witthellen zu können, von unjern Lefern fehr 
freubig begrüßt werden. Derfelbe umfaßt folgende fünf 
Fragen, welche Pettenko fer beantwortet: 

1) Wann kann man ſagen, daß die Luft in einem bes 
wohnten Raume (Wohnzimmer) rein und gut if? 


2) Bie groß if der natürliche Luftwechfel im Zimmer 





und auf weiche Weiſe nr er fih am ficherfien Ges 
Riınmen ? 

3) Welche Umflände tragen zur . Vermehrung oder Ver⸗ 
minberung bes natürlichen Luftwechfeld beit 


4) In welchen Fäden iſt eine künſtliche Ventilation noth⸗ 
wendig? 

5) Welches find die bisher gebräuchlichen Methoben zur 
Herſtellung einer künſtlichen Ventilation unb welche 
verdient den Vorzug? 


Erſte Frage Wann kann man fagen, daß die 
Luft in einem Wohnzimmer rein und gut if? 

Die Luft kann in doppelter Beziehung unrein fein, 
entweder dadurch, daß fie fremde für die Geſundheit ſchäd⸗ 
Hehe Stoffe enthält, ober dadurch daß ihre normalen Bes 
ſtandtheile in einem abnormen Mifchungsverhältniffe vor⸗ 
handen find. 

Als normale Beſtandtheile der Luft betrachten wir 
Sauerfloffe, Stidfloffe, Waſſer⸗Gas und Kohlenfäure@ns, 
deren relativen Berhältnige mit Ausnahme des Waflergafeß 
keinem merklichen Wechfel In der frijchen Luft unterworfen 
find. Allerdings enthält die Luft im normalen Zuftande 
auch einige andere Stoffe z. B. Tohlenfaures Ammontaf, 
organiſche und unorgantfche Stoffe, theils als folche, theils 
unter anderen Formen, aber in jo äußerfl geringer Menge, 
daß flenicht die geringfle Cinwirkung anf bie Sinne ausüben. 
Dagegen können auch in größerer Menge leicht frembe Stoffe 
in die Luft gelangen und dieſes gefchieht namentlich durch vere 
faulende und vermobernde Dinge, burch Greremente von 
Menſchen und Thieren. Die Gegenwart folcher Stoffe 
wird am beften burch den Geruch entbedt, der mit Sicher» 
heit das Vorhandenſein berfelben angeben kann, während 
e8 an anderen Mitteln, fle zu entdecken, fehlt; biswellen- 
gibt auch die Schleimhaut ber Augen bie Begenwart fremder 
Stoffe zu erkennen, wie 3. B. Rauch und Deſtillations⸗ 
probufte von Glycerin⸗ haltigen Betten (Talg, Brennoͤl.) 
Gegen dergleichen Verunreinigungen der Luft kann der 
Zweck der Bentilation nicht gerichtet fein. Wir handeln 
viel rationeller, wenn wir von vorne herein das Ein⸗ 
dringen ſolcher Stoffe in unfere Wohnräume baburch ver⸗ 

1* 
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Hindern, dag wir die Urfachen dazu entfernen, als wenn 
wir fleißig ventiltren, aber bie beftändig wirkende Urſache 
Im Zimmer laſſen. Diefen Berunreinigungen muß durch 
Meinlichkeit vorgebeugt werben; und man irrt ſicherlich 
nicht, wenn man die Reinlichkeit als erſte und wichtigſte 
Bebingung für vie Reinheit der Luft anfleht; es iſt daher 
Pflicht, mit nie ermüdender Sorgfalt alle fremden Stoffe 
zu entfernen, die die Luft verderben koͤnnen, ober diefelben 
zu verhindern, daß fle ihren Weg in die Wohnräume neh⸗ 
men. Wenn wir daher in Folgendem von der Neinhal- 
tung der Luft. im. Wohnzimmer mittelſt Bentllatton ſpre⸗ 
chen, fo wird immer voraudgefeht, daß vor Allen bie 
größte Neinlichkeit gehandhabt wird. Die Ventilation if 
vorzugsweiſe gegen jene Verunreinigung ber Luft gerichtet, 
welche durch die Ausdünflungen aus den Zungen und der 
Haut des Menfchen — Bolgen der Reipiration und Per⸗ 
fptratton — bedingt iſt, und bie man durch Reinlichkeit 
nicht verhüten Tann. Die Hauptfächlichften Stoffe, welche 
aus den Lungen und der Haut In die Luft übergehen, finh 
Kohlenfäuregas und Waflergas; gleichzeitig mit ihnen 
geht aber auch eine geringe Menge flüchtiger organticher 
Materie in die Luft über, welche, wenn fie fih zu einem 
gewifien Grabe anhäuft, durch den Geruch bemerft werden 
kann. Gine folche Luft, welche durch den Geruch die Ges 
genwart einer größeren Menge von Ausdünftungsftoffen 
verräth, kann nicht als frifch und gefund angefehen werben, 
Für empfindliche Nerven hat jedes bemohnte Zimmer einen 
gewiffen Geruch. Um mit Sicherheit den Grab der Ver⸗ 
änderung ber Luft durch Neipiration und Perfpiration 
meflen zu können, müflen wir ung deßhalb nach anderen, 
von fubjectiven Bindrüden wie der Geruch mehr unab⸗ 
bängigen Mitteln umſehen. Die Beſtimmung des Wafferge- 
haltes einer Zimmerluft wäre zwecklos, da ber Waffergehalt in 
ber gewöhnlichen Luft großen Veränderungen unterworfen iſt. 
Die Menge von organifchen Stoffen wäre jedenfalls ein 
ganz fiherer Maßſtab, aber man beflgt leider Fein Mittel, 
bie Menge berfelben zu beflimmen. Es bleibt daher nur 
übrig, die Menge der Kohlenfäure zu beftimnen, was 
nad ber von Pettenkofer entdedten und oft ange 
wenbeten Titrirmetbode Leicht und. fiber gefchehen kann. 


Obwohl. die Kohlenſäure nicht, ber einzige Stoff. iſt, ber 
durch den Arhmunzeprojef und die Sautausbünftüng in 
bie Luft gebracht wird, jo kann fie doch als Maßſtab das 
für dienen; denn je mehr Kohlenfäure ⸗Gas eine ſolch 
Luft enthält, defto mehr enthält fie. auch von ben anderen 
Beimifchungen. 


Bei Unterfuchung der Luft in ſolchen Räumen, wo 
eine oder mehrere Perfonen längere ober kürzere Zeit ſich 
aufgehalten haben, ohne daß bie Luft ſchwer oder been⸗ 
gend gefühlt wurde, fand Pettenkofer auf 10,000 
Vol. Luft zwiſchen 5,4 bis 8,4 Bol. Kohlenfäure ober 
als Mittel aus 7 Verſuchen 6,7 Bol. 


Die übelrtechende Luft in einem Arbeitsſaale im neuen 
Gebaͤrhauſe In München enthielt 24 Bol. Kodlenfäure 
auf 10,000. 


In Liebig's Auditorium, wo bei den Abendvorles 
fungen zwiſchen 6 und 7 Uhr gewoͤbnlich 200 Zuhoͤrer 
verfammelt waren, und gegen Ende der Stunde die Luſt 
drüdend gefühlt wurde, fand es fich, daß biefelbe enthielt: 
6 Uhr — 10,8 den 21. März; ı 11,8 den 23. Mär. 
Gun — 26 „u. 23,3 u u „ 
EEE > 7 Va > 7. VE 

In einer Bierkneipe in Münden, wo auch Tabak. 
geraucht murde und man allgemein Klagen über fchlechte 
Zuft hörte, fanden fih an einem Abend 38, an einem. 
anderen 49 Bol. Koblenfäuregas auf 10,000 Bol. Luft. 


Am 25. Januar 1858 unterfuchte Pettenkofer de 
Luft in einem Schulzimmer, das 29'/, Fuß lang, 23%, F. 
breit und 1% Fuß Hoch war; ed hatte 3 Fenſter und 
war von 70 Schultindern (Mädchen) von I—10 Jahren 
befucht. Das Schulzimmer gehörte zu den beften, tie man 
gemöhnlih findet. Die Kinder waren von ? — 4 Uße 
ba geweſen und die Luft wurde unterfucht, unmittelbat 
ehe fie die Schule verließen. Auf 10,000 Volumtheile 
erhielt ex beim erflen Verſuche 71,6, bet einem fpäteren 
72,3 Vol. Kohlenfäuregas. Die Temperatur des Zimmers 
war fat — 19° C. oder + 159 R. 


Aus dieſen DVerfuchen geht deutlich hervor, daß die 


= 
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Duft nicht leicht und behaglich reſpirirbar gefühlt wird, 
wenn fie durch die Nefpiration und Tranſpiration von 
Menichen einen Gehalt von Kofflenfäure erlangt hat, der 
10 ol. auf 10,000 oder 1 per Mille überfteigt. Wir 
haben demnach das Recht, jede ‚Luft für fehlecht und un⸗ 
gefund zu erklären, vorausgefegt, dag man fländig fich 
Prin aufhalten fol — welche in Folge von menfchlicher 
Nefptration und Perfpiration mehr Kohlenfäuregad ent« 
hält ale 1 per Mile, 


 Bweite Frage. Wie groß iſt der natürliche Lufte 
wechſel im Zimmer und auf welche Welfe läßt er fidh 
am ficherfien beſtimmen? 

Wir wiffen aus der PhHfiologte und insbeſondere 
aus den Unterfuchungen von Bierordt und Scharling, 
wieviel Kohlenjüuregas ein Menſch in einer gegebenen 
Zeit in die Luft ausathmet. Durch die Haut wirb nur 
wenig Kohlenfäure audgefchieden, dagegen mehr Waflergas 
durch diefelbe ausgeſondert ald durch .die Lungen. Dan 
fann im Durchfchnitt annehmen, dag ein Menſch von 
mittlerer Größe In der Minute 5 Liter Luft audathmet 
mit 4 Prozent Kohlenfäuregad. Darnach berechnen fid) 
für eine Stunde 300 Liter Luft mit 12 Liter Kohlen- 
fäuregas. 24,8 Liter fann man gleich einem bayr. Cu⸗ 
bikfuß nehmen. (1000 Liter — 1 Kub. Meter — 40,2 
bayı. Kub. Fuß — 35,3 engl. Kub. Buß.) . 


Wenn ich nun ununterbrocdyen vier Stunden in mel⸗ 
nem Arbeitöziimmer mich aufhalte, fo gelangen durch mein 
Athmen 48 Liter oder ungefähr 2 Kub. Buß Kohlen- 
fäuregas in die Luft des Zimmers. Dieſes enthält 3000 
Kub. Fuß Luft, in welcher fid — da der Normalgehalt 
an Koblenjäure '/, per Mille beträgt — vorher 1,5 Kub. 
Fuß dieſes Gaſes befanden. Die Refpiration lieferte. wei⸗ 
tere 2 Kub. Fuß dazu, ed müßte fomit die Luft im Zim⸗ 
mer nad) 4 Stunden 3,5 Kub. Fuß Kohlenfäuregaß oder 
1,2 per Mile enthalten. Bel dem angeflellten Verſuche 
fanden ſich aber nicht mehr als 0,54 bia 0,68 per Mile, 
Wenn nun die Koblenfäure nicht won irgend einem Theile 
im Zimmer felbf aufgenommen worben ift, fo kann fie 
ſich nur durch den Luftwechjel vermindert haben. 


Wir Haben In unferen Wohnzimmern, foferne fie ſich 
nicht in ganz neuen Käufern befinden, nichts, was Koh⸗ 
Ienfäure aufnimmt. Nur wo der Mörtel zwifchen den 
Steinen und die Kalkverpugung friſch und noch naß iſt, 
abforbtrt der darin befindliche Kalk Kohlenfäuregas aus 
ber Luft und hierauf beruht ihre Erhärtung. Es iſt außer» 
bem burch Verſuche nachgewiefen, daß trodenes Kalkhy⸗ 
drat und noch mehr trocdener Kaltmörtel kaum eine Spur 
Kohlenfäure aus der Luft aufzunehmen vermag, bie 1 Pro⸗ 
zent ober weniger enthält. 


Man darf alfo wohl annehmen, daß die Dermindes 
berung ber Kohlenfäure in der Luft eines Zimmerd ein 
figeres Zeichen des darin flattfindenden Luftwechfels If, 
voraußgejegt, dag die Wände troden find und das Haus 
nicht ganz neu iſt. 

Um tiefe Verminderung des Kohlenſäuregehaltes auf⸗ 
zufinden, hat Pettenktofer vier Reihen von Verſuchen 
in einem Zimmer von 3300 Kub. Buß angeftellt, wo ber 
Luft theils durch Verbrennung von Kohlen, theil® auf 
andere Weiſe Kohlenfäure beigemifcht wurde. Bel dreien 
diefer Verſuchsrelhen war die Dfenthüre gefchloffen, aber 
bie Ritzen der Thüren und Benfter blieben offen: bei ber 
vierten Reihe waren die leßteren und felbft dad Schlüfe 
ſelloch forgfältig verfleiftert. Der Quftwechfel erwies fich 
aber gleichwohl in Tegterem Falle als Taum geringer wie 
in den erfleren, d. 5. die Luft firömte durch die Wände. 
E83 wäre zu weltläufig, bier ale Zahlen aufzuführen, 
welche ſich aus den Beobachtungen ergaben; wir werben 


"ung deßhalb nur an die Hauptergebniſſe halten. 


Bet Beantwortung der Frage, wie aus ber Ber 
minderung der Kohlenſäure in einer gegebenen Zeit bie 
Größe des Luftwechſels in der gleichen Zeit berechnet wer« 
den jol, muß man im Auge behalten, daß bei dieſem 
Zuftwechfel die reine Luft nicht etwa nur einfach bie ver⸗ 
borbene verdrängt ober wegtreibt, fondern daß dabei eine 
Vermiſchung beider flattfinde. Um ans einem Raume 
1000 Kub. Fuß verdorbene Luft zu entfernen, genügen 
daher nicht 1000 Kub. Fuß reine Luft, fondern e8 wird 
eine weit größere Menge erfordert. Es geichieht babek 
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obngefähr daſſelbe wie wenn ein Nieberfchlag auf dem Fil⸗ 
tsum wusgemäffert wird, ober wenn Bärber Stoffe von 
einer ſtark gefärbten Stüffigkelt rein fpülen. Das Wafler, 
welches dazu verwendet wird, mifcht fich fortwährend mit 
der Flüßigfeit, die entfernt werben foll, und beren Menge 
nimmt daher nur allmählig ab. 


Laſſen Ste uns nun biefe Betrachtung auf den Koh⸗ 
(enfäuregehalt der Luft anwenden. Die Menge ber durch 
bie Ventilatton zugeführten Luft muß wenigflens um fo 
viel größer als die in der gleichen Zelt ausgeathmete Luft 
fein, als der Kohblenfäuregebalt in ber audgeathmeten 
Luft größer iſt als die Differenz zwifchen dem Kohlen⸗ 
fäuregehalt der freien Luft und dem Koblenfäuregehalt 
in einer Luft, in welcher erfahrungsgemäß ein Menſch 
längere Zeit frei und ohne Unbehagen leben Tann. Nun 
tft aber der Kohlenfäuregehalt der ausgeathmeten Luft 
.40 per Mille, der der freien Luft ohngefähr 0,5 und ber 
Kohlenſäuregehalt in einer guten Zimmerluft 0,7 per Mille, 


Man erhält daher — 200. Das will fagen: 





’ 


wenn ein ober mehrere Menfchen in einem gefchloffenen 
Raume atmen, fo muß 200mal mehr frifche Luft zuge- 
führt werden, als die während einer gemiffen Zelt aus⸗ 
geathmete Luft, wenn die Luft In dem Raume gut bleiben 
fol. Wenn daher ein Menſch in einer Stunde 300 Liter 
Luft ausathmet, fo müfjen in derfelben Zeit 60,000 Liter 
oder 60 Kub. Meter — 2412 bayı. Kub. Zuß frifche 


Luft zugeführt werden. So enorm groß biefe Luft« Menge. , 


auch erfcheinen mag, fo hat doch die Praris gezeigt, 
daß biefelbe nothmendig iſt und dag die Rechnung fidh 
auf richtige Gründe flükt. In Frankreich iſt man auf 
ganz anderen Wegen zu demſelben Reſultate gelangt, 
und man fordert in viefem Lande als Minimum ber 
Bentilation in Krantenhäufern, einen gleichmäßigen Luft» 
wechfel von 60 Kub. Metern in der Stunde für jeden 
Kranfen. 


Aus der Verminderung ber Kohlenfäure hat Pets 
tentofer nach einer für dieſen Zweck conftruirten mas 


thematifchen Formel die Zufrömung von frifcher Luft in 


einer Stunbe für bie 4 obengenannten Verſachs reihen bes 
rechnet unb dabei gefunden: 


Verſuchſsreihe U. = 95 Kub. Meter. 
Fr n. = 74 ” v 
m. = 22 „ ” 
» IV. = 54 „ ” 


Dritte Frage. Welche Umflände tragen zur Bere 
mehrung oder DBerminderung bes narlirlichen Euftwedhe 
ſels bei? 

Die großen Verſchiedenheiten in ben eben angeführten 
Refultaten laſſen ſich größtentheild aus ber bei jeder Ber» 
ſuchsreihe verfchteden großen Differenz zwifchen der Tem⸗ 
peratur im Zimmer und in der Äußeren Luft erklären. 
Diefe Temperaturbifferenzen betrugen nemlich: 


Bet Verfuchsreihe I. 20° für die Luftmenge 95 Kub. M. 
I 19 „ „ „ 5: u. 
IH. 4° ” [2 ” 22 ” ” ' 
IV, 19° „mn ” 54 , —Xä 


Die Verſuchsreihe IV., bei welcher Fenſter und Thüren 
verfleiftert waren, kann nicht direct mit den übrigen breien 
verglichen werben ; aber fie zeigt deutlich, baß eine größere” 
Temperaturbiffereng einen ftärferen Luftwechſel In einem 
Zimmer verurfacht als die größere oder geringere Dich⸗ 
tigkeit der Fenſter und Thuͤren. J 

Bieraus können die wichtigſten Schlüffe gezogen werben: 
Bor Allen fehen wir, daß die Luft in den, noch dazu 
meift überuölferten, Wohnzimmern unferer Armen aus 
zwei Gründen hoͤchſt ungünſtig auf die Geſundheit der 
Bewohner einwirfen muß. Ste haben fein Holz, um da⸗ 
mit einzubeizen, oder mit anderen Worten, um damit 
einen für ben Luftwechſel noͤthigen Temperatur⸗Unterſchied 
zwiſchen der Inneren und äußeren Luft herzuſtellen. Ste 
frieren daher nicht nur in Ihren Wohnungen, fondern bie 
Luft wird in denjelben auch durch Refpiration und Pers 
fpiration in höherem Grabe als In anderen Wohnzimmern 
verborben. Daraus erklärt fi auch zum Theil, warum 
kalte Luft In gefihloffenen Räumen nachtheiltger auf die 
Gefundhelt wirkt als im Freien. 

Im Sommer, oder vielmehr bei einer Lufttempera⸗ 
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tur, wo bad Cinheizen unndthig if, Haben wir ein ganz 
einfaches Mittel auch bei geringeren Temperatur-Differen- 
zen, ben Luftwechjel zu vermehren, nemlich das Aufmachen 
ver Fenſter. Es If Mar, daß durch das Deffnen ber 
Fenſter ein um fo größerer Luftwechſel flattfindet, je größer 
der Temperatur⸗Unterſchied zwiſchen außen und innen iſt; 
und ebenfo hängt ber Luftwechfel bei demſelben Tempera⸗ 
turelinterfchieb von der Groͤße und Anzahl der geöffneten 
Fenſter ab. Im Winter kann das geöffnete Fenſter bie 
gleiche Wirkung in einer halben Stunde zu Wege brin⸗ 
gen wie im Sommer in ſechs. Die Größe und Anzahl 
der Fenſter muß fich deßhalb auch nach der Größe beB 
Zimmers richten, das auf dieſe Welfe ventilirt werden foll. 

Durch verfchiedene Verfuche hat Pettenkofer bes 
ſtimmt, um wie viel der Luftwechfel durdy das Einheizen 
im Zimmer vermehrt wird, Die In einer Stunde auf 
biefe Weiſe bewirkte Luftſtroͤmung betrug in feinem Ar« 
beitözimmer 40 Kub. Meter und in anderen Zimmern mit 
größeren Defen nicht über 90 Kub. Meter, demnach nicht 
mehr, als für 1", Menfchen erforberlih if. Daraus 
geht hervor, wie fruchtios alle Verfuche fein müßen, bloß 
durch das Heizen im Zimmer bie Luft da rein zu er» 
halten, wo viele Menichen beifannmen wohnen, namentlich 
wenn das ‚Heizen nicht beftändig flattfindet und feine Wir⸗ 
tung gerabe zu ber Zelt verſchwindet, wo fünflliche Ven⸗ 
tllationsmittel am nothwendigften find, nemlich im Sommer 
bei unbebeutenden Temperatur«linterfchieden zwiſchen innen 
und außen. Pettenkofer fagt, er wiſſe wohl, daß er 
durch Vorſtehendes manchen Berurtbeilen vor den Kopf 
floffe, daß er aber, ver biefelben früher ſelbſt geteilt, jet 
von ber Richtigkeit feiner Sätze überzeugt ſei. 

Einen merflichen Ginflug auf die natürliche Bent» 
lation Hat ferner bie Geſchwindigkeit der freien Luft. Cs 
iſt eine alte Erfahrung, daß wir mehr einheizen müßen, 
wenn das. Weiter kalt und winbig, ald wenn es kalt und 
winbfif If. 

Unter allen Umſtänden hat die größere‘ ober gerin⸗ 
gere Porofität des Baumateriald einen fehr großen Ein⸗ 
flug auf be natürliche Ventilation unferer Wohnräume, 
Daß unfere Baumaterialien und die Art ihrer Zufammen- 


fügung die Luft nicht vollfommen abfperren koͤnne, bürfte 
wohl von vorneherein als felbfiverftändlich angenommen 
werben; ed kann dieß nicht einmal ihr Zmed fein. Schon 
früher Hat Pettenkofer bei der Prüfung der Tünftlichen 
Benttlation in einem Kranfenhaufe gefunden, daß die 
Luft oft in den Krankenſaal durch den Kanal hereinkam, 
welcher zu deren Hinwegführung beſtimmt war, ohne daß 
ein anderer Abfluß vorhanden war, als ber durch bie Pos 
ten der Wände und die Senfterfpalten. Bet den in biefer 
Beziehung angeftellten Verſuchen Hat er nun gefunden, 
bag, wenn alle Rigen an Fenſtern und Thüren verkieiftert 
wurden, ber LZuftwechfel gleichwohl um nicht mehr als 
den vierten Theil geringer war, im Vergleich mit bem, 
der ohne dieſe Maßregeln fattfand. Er Hat auch einen 
Apparat conflruirt, der dieſes Verhaltniß noch beutlicher 
zur Anſchauung bringt, nämlich eine Wand von 14 Zoll 
Die, welche aus gebrannten Ziegelfteinen aufgeführt und 
auf beiden Selten mit Mörtel beworfen war; und es 
onnte durch diefe hindurch bei gehöriger Vorrichtung bie 
Flamme eines brennenden Lichtes ausgeblafen merben. 

Wie groß die PVorofltät bei verfchiedenen Baumate⸗ 
rialten iſt, wurde bis jegt noch nicht erforfcht, eben fe 
wenig, um wie viel biefelbe durch den Anſtrich mit Del 
farbe auf der einen oder auf beiden Selten vermindert 
wird. Wenn aber die eine oder beide Flächen einer Mauer⸗ 
wand beträchtlich mit Waſſer angefeuchtet iſt, fo vermins 
dert fih die Porofität oder Permeabilität bedeutend, 
Hieraus ergibt fi), dap bei Regenwetter bie natürliche 
Ventilation weit geringer iſt als fonfl. 

Vierte Frage. Im welchen Fäden iſt eine Fünfte 
liche Ventilation nothwenbig? 

Da man unter natürlicher Ventilation nicht nur ben 
Luftwechſel, welcher in den Lälteren Jahreszelten in ben 
geheizten Ihmmern bei gefchlofienen Fenſtern und Thüren 
vor fich geht, fondern auch jenen verfleht, welcher wähe 
rend der wärmeren Jahreszeiten in ungehelzten Zimmern 
flattfindet, wo man nad Bebürfnig die Fenſter dffnet, 
jo fann man, geflügt auf das im Vorhergehenden Geſagte, 
annehmen, daß Überall da, wo der Koblenjäuregehalt ber 
Zuft in einem bewohnten Raume in Folge der Refpiration 
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2) Die Egl. General⸗Zoll⸗Adminiſt ratton er 
holte ein Butachten über die Glaffifizirung einer 
mitgetheilten Probe von Garn, welches ſich nach 
vergleichenden und milroffopifchen Beobachtungen 
ale Garn auß einem vegetabilifhen Spinn« 
floffe (jedoch nicht als Flachs⸗ ober Hanfgarn) 

darfſtellte, defien gleichmäßtger und Eurzfaferiger Fa⸗ 
den auf Maſchinengeſpinnſt fchließen ließ. 

3) Der fgl Regierung von Oberbayern wurde 
in einer Gewerbs⸗Streitſache ein Gutachten bahin 
abgegeben, daß das Schloffergemerbe in Berar- 
beitung von ſchwarzem Eifenbled zu äußer⸗ 
lichen Bauarbeiten ben Gewerben der Spängler 
und Kupferfchmiebe fo nahe verwandt fel, wie dieſe 
unter fich felbft, daher eine Anwendung des 6. 93 
ber Gewerbs⸗Inſtruction vom 17. Dezember 1853 
zu Gunften der Schloffer vollkommen gerechtfertigt 
erſcheine. 


4) Der Dresdener Gewerbevere in ladet zur Theil⸗ 
nahme an ber Feſtfeier ſeines 25jährigen Beſtehens 


Verhandlungen des Vereins. 


Der Bentrals-Verwaltungs-Ausfchuß pflog in den 7 
Gigungen vom 24. November v. 38. bis 19. Januar 
d. 38. nachftehende Verhandlungen: 

1) Das kgl. Staatsmintifterium des Handels 
und der Öffentlichen Arbeiten ertbellte den 
Auftrag, über die Vorfipriften, welche für Ders 
yadung, Berfendung, Aufbewahrung und Gebrauch 
von Neibfeuerzeugen, und zwar für ben Handel 
en gros und’ en detaif, bezliglich der Fabrikanten 
und Gewerbsleute, wie binfichtlich der Privaten 
nad dem gegenwärtigen Stand der Wiſſenſchaft 
und Technik ein Butachten abzugeben. 

Bon derſelben Höchften Stelle wurden zur Ver 
einsbibliothek die Fortſetzungen der Publicatto⸗ 
nen des kgl. großbritan. Patentamtes, 
ſowie Schriftproben ber Typengießerei von L. 
Johnſon u. Comp. in Philadelphia mitgetheilt, 
welche Werke im Leſezimmer zur Einſicht bereit 





liegen. 

Die im IV. Quartale v. 38. abgelaufenen und 
eingezogenen 13 Privllegienbejchreibungen wurben 
zur entfprechenden Auswahl derjenigen, welche ſich 
zur Veröffentlichung eignen, herabgeſchloſſen. 


ein, was durch eine Beglückwünſchungs⸗Adreſſe er⸗ 
wiedert wurbe. 


5) Der Oberlieutenant im E. £. Ingenteur-Geographen- 
Gorps zu Debressin, Hear Ernſt Sedlarzet 


überfendete als Ehrengabe für ben polytechnifchen 
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Berein eine große Anzahl von Exemplaren ber 
von ihm verfaßten mathematifch»technifchen Schrife 
ten, zu beffen Anerkennung dem Herrn DVerfaffer 
das Diplom ale Ehrenmitglied des Wer—⸗ 
eines überfchiät wurde. 

Dad Bereinsmitglied Herr Dom, Kirchmahr er 
ſuchte um Begutachtung bed von ihm conſtruirten 
Aldyapparated für Flüſſigkeitsmaaße; die 
Abbildung und Veichreibung biefer hoͤchſt nüglichen 
und empfehlenswerthen Vorrichtung iſt im vor⸗ 
liegenden Hefte enthalten, 


7) Ein Geſuch um Begutachtung einer Dfencon- 


Arnetion behufs der Erlangung eines Prielle⸗ 
giums wurde abfchlägig beſchieden, da nach $. 176 
Abſ. 3 der Gewerbs⸗Inſtruktion vom 17. Dec. 1853 
eine vorgängige Unterſuchung über die Neuhelt, 
Eigenthümtichteit und gemeinnügige Bebeutfamfeit 
einer gewerblichen Erfindung bem Ermeſſen bes 
fol. Gtaatöminifteriums des Handeld und ber oͤf⸗ 
fentlichen Arbeiten vorbehalten bleibt, und zu biefem 
Zwecke durch hoͤchſte Entfchliegung vom 9. März 1852 
eine eigene Prüfungs Gommiffton .eingefegt wurde. 


8) Als ordentliche Mitglieder traten dem Ver⸗ 


eine bet: 

Her Johann Beringer, Telegrapbenbeamter. 
Herr Alols Biber, Hofplanoforte-Fabrikant. 
Herr Georg Ertl, Inhaber eines mechan. Inſtituts. 
Herr ©. Kappel, ſtud. Techniker. 

Herr Joh. Georg Landes, Mühlenbauer. 

Gere Joſ. Müller, flub. Techniker, umd 

Here Franz Zenetti, Privatier hier. 


9) Für die Bereinsbibliothet wurden angefauft: 


Beer: Handbuch der Erdbohrkunde. 

Eiſenlohrs Lehrbuch der Phyfik. VIEL Auflage. 

Hänle: Ein Beltrag zur gewerblichen Frage In 
Bayern. 

Kobylinski: Die Wöterkeimer Dachfteine. 

Marin: Anleitung zur Anlage und Wartung ber 
flationären Dampfleffel. 


Pettenkofer: Ueber die Verbreitungsart ber 
Cholera. 

Winkler: Die Lack- und Firnißfabrikation. 

Beishbac: Die neue Markſcheidekunſt. 2. ZUM. 
10) In ver 36ten, d. i. in ver letzten Gigung: des 

Vorjahres wurden von den Mitgliedern des Gentral« 

Bermaltungs-Ausfchuffes als Vereinsbeamte für 

das Jahr 1859 wiederholt gewählt: 


As Borftend: 
Herr Obermüngmeifter F. 2. von Haindl. 


Als ſtellvertretender Vorſtaud: 


Herr Univerfttäts-Profeffor, Akademtiker und Conſervator 
Dr. Schafpäutl. 


Als Secretür: 
Herr Univerfitäts«Profeffor Dr. 6. G. Katfer. 


Als ftellvertretender Secretär: 
Herr MinifterialsReferent, Netter Dr. Alexander. 


As Redaltenr: 
Herr Profeffor Dr. Kaiſer. 


As Conſervator: 
Herr Butöbefiger Carl Bfänpler. 


As Caſſier: 
Herr Iofeph Biel, Controlleur der ſtäͤdt. Sparkaffa.®) 


®) Bergleiche deſſen Nekrolog auf ©. 63 biefes Heftes. 
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Abhandlungen und Auffätze. 


Einige wichtige Fragen in Bezug auf 
Bentilation. 


Nach Univerfitäts- Prsfefer Dr. M. Pettenkeſer. 


Die Anfichten, welche man bisher Über diefen Ge⸗ 
genſtand hegte und bie nach benfelben conſtruirten Appa⸗ 
rate und ergriffenen Mafregeln gründeten fidy hauptſaäch⸗ 
lich auf gewiffe Theorien über Luftwechfel, welchen Teine 
fiheren Experimente zu Grunde lagen. Die Folge davon 
war, baf bie meiſten DVentilatiend» Apparate bei näherer 
Brüfung fi) als ganz unzureichend erwieſen, ihren Zwed 
nicht erfüllten und dag man über ihre Wirkungdwelje 
fowie über die im Allgemeinen bei der Bentilation mit⸗ 
wirkenden Umflände unvollftändige oder unrichtige Vor⸗ 
Rellungen Hatte und zum guten Theile noch hat. 


Profeſſor Bettentofer Hat fich in den letzten Jahren 
damit befchäftigt, auf dem Wege des Erperiments bie Bedin⸗ 
gungen zu erforfchen, welche mit dem Luftwechfel und ber 
Bentllatton zufammenhängen, und hat zuerſt in einer Abe 
Handlung über den Unterſchied zwiſchen Luftheizung und 
Ofenheizung (fiehe dieſe Zeitfchrift 1851 S. 558), und 
dann am 25. April 1859 fowie im jlingfivergangenen 
Jahre in den allgemeinen monatlichen Verfammlungen der 
in Münden domicliirenden Mitglieder und zahlreicher 
Bäfte aus dem Gewerbe» DVereine einen Vortrag über bie 
Beränderung ber Zimmerluft durch Heizung in ihrem Ges 
Halte an Koblenfäure und Waflergas gehalten. Diefer 
Vortrag, begleitet von Demonftrationen und Verfuchen 
erweckte ſchon damals allgemeines Iuterefie, und wird jetzt, 
wo wir im Stande find, denfelben mit neuen Erfahrungen 
bereichert, witthellen zu können, von unfern Lefern fehr 
freudig begrüßt werden. Derfelbe umfaßt folgende fünf 
Fragen, welche Bettentofer beantwortet: 

1) Wann kann man fagen, daß die Luft In einem bes 
wohnten Raume (Wohnzimmer) rein und gut If? 


2) ®ie groß iſt der natürliche Luftwechfel im Zimmer 


und auf welche Weife läßt er fich am ficherfien be⸗ 
Rimmen ? . 

3) Welche Umflände tragen zur Vermehrung oder Ver⸗ 
minderung des natürlichen Luftwechfeld beit 

4) In welchen Fällen if eine künſtliche Bentilation noth⸗ 
wendig? 

5) Welches find die bisher gebräuchlichen Methoden zur 
Herſtellung einer künſtlichen Ventilation unb welche 
verdient ben Vorzug? 


Erfte Frage Bann Tann man fagen, daß bie 
Luft in einem Wohnzimmer rein und gut IE? 

Die Luft kann in doppelter Beziehung unrein fein, 
entweber dadurch, daß fie frembe für die Geſundheit fchäb« 
Hehe Stoffe enthält, ober baburch daß Ihre normalen Be⸗ 
flandtheile in einem abnormen Mifchungsverhältniffe vor⸗ 
handen find. 

Als normale Beſtandtheile der Luft betrachten wir 
Sauerfloff-, Stidftoffe, Waſſer⸗Gas und Kohlenſaͤure⸗Gas, 
beren relativen Berhältnige mit Ausnahme des Waflergafes 
feinem merklichen Wechfel in der frifchen Luft unterworfen 
find. Allerdings enthält die Luft im normalen Zuſtande 
auch einige andere Stoffe 3. B. Tohlenfaures Ammontaf, 
organifche und unorganifche Stoffe, theils als folche, theils 
unter anderen Formen, aber in jo äußerſt geringer Menge, 
daß flenicht die geringfle Einwirkung auf bie Sinne ausüben. 
Dagegen können auch in größerer Dienge leicht fremde Stoffe 
in die Luft gelangen und dieſes geſchieht namentlich durch ver⸗ 
faulende und vermobernde Dinge, durch Erceremente von 
Menfchen und Thiern. Die Gegenwart ſolcher Stoffe 
wird am beften durch ben Geruch entdeckt, der mit Sicher- 
beit das Vorhandenſein berfelben angeben Tann, während 
e8 an anberen Mitteln, fie zu entbeden, fehlt; biswellen - 
gibt auch die Schleimhaut der Augen die Gegenwart fremder 
Stoffe zu erkennen, wie 3. B. Raub und Deſtillations⸗ 
produfte von Glycerin⸗ haltigen Fetten (Xalg, Brenndl.) 
Gegen vergleichen Berunreinigungen der Luft kann der 
Zweck der Bentllation nicht gerichtet fein. Wir handeln 
tel rattoneller, wenn wir von vorne berein das Ein⸗ 


dringen ſolcher Stoffe in unfere Wohnräume dadurch ver⸗ 
1* 
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hindern, daß wir die Urſachen dazu entfernen, als wenn 
wir fleißig ventiliren, aber die beſtändig wirkende Urſache 
im Zimmer laſſen. Dieſen Verunreinigungen muß durch 
Reinlichkeit vorgebeugt werden; und man irrt ſicherlich 
nicht, wenn man die Reinlichkeit als erſte und wichtigſte 
Bebingung für die Reinheit der Luft anfleht; es iſt daher 
Pflicht, mit nie ermüdender Sorgfalt alle fremden Stoffe 
zu entfernen, die die Luft verderben können, ober dieſelben 
zu verhindern, daß fie Ihren Weg in die Wohnräume neh⸗ 
men. Wenn wir daher in Yolgendem von der Reinhal- 
timg der Luft. im. Wohnzimmer mittelft Ventilation ſpre⸗ 
hen, fo wird immer voraudgefegt, baß vor Allem bie 
größte Reinlichkeit gehandhabt wird. Die Bentllation iſt 
vorzugäwelfe gegen jene Verunreinigung ber Luft gerichtet, 
welche durch die Ausdünſtungen aus den Lungen und ber 
Haut ded Menfchen — Folgen der Reipiration und Per⸗ 
ſpiration — bedingt iſt, und bie man durch Meinlichkelt 
nicht verhüten kann. Die hauptfächlichften Stoffe, welche 
aus den Aungen und der Haut in die Luft übergehen, find 
Kohlenfäuregad und Waſſergas; gleichzeitig mit ihnen 
geht aber auch eine geringe Menge flüchtiger organifcher 
Materie in bie Luft über, welche, wenn fie fi zu einem 
gewiffen Grabe anhäuft, durch den Geruch bemerkt werben 
kann. Eine folche Luft, welche durch den Geruch die Bes 
genwart einer größeren Menge von Ausdünſtungsſtoffen 
verräth, kann nicht als frifch und gefund angefehen werben, 
Für empfindliche Nerven hat jedes bewohnte Zimmer einen 
gewifien Geruch. Um mit Sicherheit den Brad ber Ver⸗ 
änderung der Luft durch Nefpiration und SPerfpiration 
meſſen zu koͤnnen, müſſen wir und deßhalb nach anderen, 
von ſubjectiven Cindrücken wie der Geruch mehr unab⸗ 
hängigen Mitteln umſehen. Die Beſtimmung des Waſſerge⸗ 
haltes einer Zimmerluft waͤre zwecklos, da der Waſſergehalt in 
ber gewöhnlichen Luft großen Veränderungen unterworfen iſt. 
Die Menge von organifchen Stoffen wäre jedenfalls ein 
ganz ficherer Maßſtab, aber man beflgt leider kein Mittel, 
bie Menge derfelben zu beſtimmen. Es bleibt daher nur 
übrig, die Menge der Koblenfänre zu beftinmen, was 
nah ber von Pettenkofer entdedten und oft ange 
wenbeten Titrirmethode Leicht und ficher gefchehen Tann. 


Obwohl. die. Kohlenſäure nicht, ber einzige Stoff. ik, der 
durch den Athmungsprozeß und bie Hautausdünſtüng in 
bie Luft gebracht wird, fo kann fie doch als Maßſtab das 
für dienen; denn je mehr Kohlenſäure-Gas eine ſolche 
Luft enthält, deſto mehr enthält fie auch von den anderen 
Beimifchungen. 


Bei Unterfugung der Luft in ſolchen Räumen, wo 
eine ober mehrere Perſonen längere oder kürzere Zeit ſich 
aufgehalten haben, ohne daß bie Luft ſchwer oder beste 
gend gefühlt wurde, fand Pettenkofer auf 10,000 
Vol. Luft zwifchen 5,4 bis 8,4 Bol. Kohlenſaͤure oder 
als Mittel aus 7 Verſuchen 6,7 Bol. 


Die Üübelrtechende Luft in einem Arbeitsſaale im neuen 
Sehärhaufe in München enthiett 24 Vol. Kohlenſaure 
auf 10,000. 


In Liebig's Auditorium, mo bei den Abendvorle⸗ 
fungen zwifchen 6 und 7 Uhr gemöbntih 200 Zuhörer 
verfammelt waren, und gegen Ende der Stunde die Luft 
drüdend gefühlt wurde, fand es fich, daß biefelbe enthielt: 
6 Uhr — 10,8 den 21. März; ı 11,8 den 23. Mär. 
6. — 220.. 238.... 
7. — 322,., 322.. 

In einer Bierkneipe in München, wo auch Tabak 
geraucht wurde und man allgemein Klagen über fchlechte 


Zuft hörte, fanden fi an einem Abend 38, an einem 
anderen 49 Bol. Kohlenjäuregad auf 10,000 Bol. Luft. 


Am 25. Januar 1858 unterfudhte Pettenkofer He 
Luft In einem Schulzimmer, dad 29'/, Fuß lang, 23%, $. 
breit und 1% Buß hoch war; ed hatte: 3 Fenſter umb 
war von 70 Schulkindern (Mädchen) von 9—10 Jahren 
befucht. Das Schulzimmer gehörte zu den beften, vie men 
gewöhnlich findet. Die Kinder waren von 2? — 4 Uhr 
da geweſen und bie Ruft wurde unterjucht, unmittelbat 
ehe fie die Schule verliefen. Auf 10,000 Volumthelle 
erhielt er beim erflen Verſuche 71,6, bei einem fpäteren 
72,3 Bol. Kohlenfäuregad. Die Temperatur bes Zimmers 
war fat + 19° C. oder + 15° R. 


Aus diefen Verſuchen gebt deutlich hervor, daß die 


= 
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Zt nicht leicht und behaglich reſpirirbar gefühlt wird, 
wenn fie durch die Reſpiration und Tranfpiration von 
Menichen einen Gehalt von Kofflenfäure erlangt hat, ber 
10 Vol. auf 10,000 oder 1 per Mille überfleigt. Wir 
Haben demnach dad Necht, jede ‚Luft für ſchlecht und uns 
gefund zu erflären, voraußgefegt, dag man fländig fidh 
d’rin aufhalten fol — welche in Folge von menfdlicher 
Refpiration und Perfpiration mehr Kohlenſäuregas ent« 
hält als 1 per Mile, 


Zweite Frage. Wie groß iſt der natürliche Luft⸗ 
werhfel im Zimmer und auf welche Welfe läßt er fi 
am ficherfien beftimmen ? 

Dir wiffen aus ber Phyflologte und insbeſondere 
aus den Unterfuchungen von Vierordt und Scharling, 
wieviel Koblenjäuregad ein Menſch in einer gegebenen 
Zeit in die Luſt ausathmet. Durch die Haut wird nur 
wenig Rohlenfäure ausgefchieden, dagegen mehr Waſſergas 
durch diefelbe audgejondert als durch die Lungen. Dan 
kann im Durchſchnitt annehmen, dag ein Menſch von 
mittlerer Größe In ber Minute 5 Liter Luft ausathmet 
mit 4 Prozent Kohlenfäuregad. Darnach berechnen ſich 
für eine Stunde 300 Liter Luft mit 12 Liter Kohlen⸗ 
fäuregad. 24,8 Liter kann man gleich einem bahr. Cu⸗ 
bifug nehmen. (1000 Liter — 1 Kub. Meter — 40,2 
bayr. Kub. Fuß = 35,3 engl. Kub. Buß.) . 


Wenn Ich nun ununterbrochen vier Stunden in mel« 
nem Arbeitözimmer mich aufhalte, jo gelangen durch mein 
Athmen 48 Liter oder ungefähr 2 Kub. Buß Kohlen» 
fäurega8 in die Luft des Zimmers. Dieſes enthält 3000 
Kub. Fuß Luft, in welcher ſich — ba der Normalgehalt 
an Kohlenjäure '/, per Mille beträgt — vorher 1,5 Kub. 
Fuß dieſes Gaſes ‚befanden. Die Reipiration lieferte wei- 
tere 2 Kub. Fuß dazu, e8 müßte fomit die Luft im Zim⸗ 
mer nach 4 Stunden 3,5 Kub. Fuß Kohlenfäuregad ober 
1,2 per Mile enthalten. Bel dem angeftellten Verſuche 
fanden fi aber nicht mehr al8 0,54 bi 0,68 per Mile. 
Wenn nun die KRoblenfäure nicht von irgend einem Theile 
im Zimmer ſelbſt aufgenommen worden iſt, fo kann fie 
ſich nur durch den Luftwechjel vermindert haben. 


Wir Haben in unferen Wohnzimmern, foferne fie ſich 
nicht im ganz neuen Häuſern befinden, nichts, was Koh⸗ 
Ienfäure aufnimmt. Nur wo der Mörtel zwifchen ben 
Steinen und die Kalkverpugung frifch und noch naß if, 
abforbirt der darin befindliche Kalt Kohlenfäuregas aus 
der Luft und Hierauf beruht ihre Erhärtung. Es iſt außer⸗ 
dem durch DVerfuche nachgewiefen, daß trodenes Kalkhy⸗ 
drat und noch mehr trodener Kaltmörtel kaum eine Spur 
Kohlenfäure aus der Luft aufzunehmen vernag, die 1 Pro⸗ 
zent ober weniger enthält. 


Man darf alfo wohl annehmen, daß die Verminde⸗ 
berung der Kohlenfäure in der Luft eines Zimmers ein 
ficheres Zeichen des darin flattfindenden Luftwechfels iſt, 
voraudgefegt, dag die Wände troden find und das Haus 
nicht ganz neu iſt. 

Um tiefe Verminderung bed Kohlenſäuregehaltes auf- 
zufinden, hat Pettenkofer vier Reihen von Verſuchen 
in einem Zimmer von 3300 Kub. Buß angeflellt, wo ber 
Luft. theild durch Verbrennung von Kohlen, theild auf 
andere Welfe Kohlenfäure beigemifcht wurde. Bei dreien 
biefer Verſuchsſsreihen war die Dfenthüre gefchloffen, aber 
die Nigen der Thüren und Fenſter blieben offen: bei ber 
vierten Reihe waren bie legteren und ſelbſt das Schlüfe 
felloch forgfältig verkleiftert. Der Luftwechſel ermies ſich 
aber gleichwohl in letzterem alle als kaum geringer wie 
in den erfleren, d. h. die Luft firdmte durch die Wände, 
Es wäre zu meitläufig, bier alle Zahlen aufzuführen, 
welche fi aus ben Beobachtungen ergaben, wir werben 


"und deßhalb nur an bie Hauptergebniffe Halten. 


Bei Beantwortung der Brage, wie aus der Ber 
minderung ber Kohlenfäure in einer gegebenen Zeit bie 
Größe ded Luftwechſels In der gleichen Zeit berechnet wer⸗ 
den fol, mug man im Auge behalten, daß bet biefem 
Zuftwechfel die reine Luft nicht etwa nur einfach die ver 
borbene verdrängt oder megtreibt, fondern daß dabei eine 
Vermiſchung beider flattfindet. Um and einem Raume 
1000 Kub. Buß verdorbene Luft zu entfernen, genügen 
daher nicht 1000 Kub. Fuß reine Luft, fondern es wird 
eine weit größere Menge erfordert. Es geſchieht dabek 
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ohngefähr daſſelbe wie wenn ein Niederfchlag auf dem Fil⸗ 
tum audgemäffert wird, ober wenn Bärber Stoffe von 
einer ſtark gefärbten Flüſſigkeit rein ſpülen. Das Wafler, 
welcheß dazu verwendet wirb, mifcht fh fortwährend wit 
der Flüßigkelt, die entfernt werben fol, und beren Menge 
nimmt daher nur allmählig ab. 


Laſſen Ste uns nun dieſe Betrachtung auf den Koh» 
Ienfäuregehalt der Luft anwenden. Die Menge ber durch 
bie Ventilatton zugeführten Luft muß wenigftend um fo 
viel größer als die in der gleichen Zeit außgeathmete Luft 
fein, als der Kohlenfäuregehalt in ber audgeathmeten 
Luft größer iſt als die Differenz zwifchen dem Kohlen⸗ 
fäuregehalt der freien Luft und dem Koblenfäuregehalt 
in einer Luft, in welcher erfahrungsgemäß ein Menſch 
längere Zeit frei und ohne Unbehagen leben Tann. Nun 
iſt aber der Kohlenfäuregehalt der ausgeathmeten Luft 
40 per Mille, der der freien Luft ohngefähr 0,5 und ber 
Kohlenfäuregehalt In einer guten Zimmerluft 0,7 per Mille, 


Man erhält daher = — 200. Das wild fagen: 





, 


wenn ein ober mehrere Menfchen in einem gefchlofienen 
Raume athmen, fo muß 200mal mehr frifche Luft zuge⸗ 
führt werden, als bie während einer gewiffen Zelt aus⸗ 
geathmete Luft, wenn die Luft In dem Raume gut bleiben 
jol. Wenn daher ein Menſch In einer Stunde 300 Liter 
Luft ausathmet, fo müffen in derfelben Zeit 60,000 Liter 
ober 60 Kub. Meter — 2412 bayr. Kub. Fuß frifche 


Luft zugeführt werden. So enorm groß biefe Luft⸗Menge 


auch erjcheinen mag, fo Hat doch die Prarid gezeigt, 
daß dieſelbe nothwendig {ft und daß bie Nechnung fich 
auf richtige Gründe flügt. Im Frankreich iſt man auf 
ganz anderen Wegen zu bemfelben Refultate gelangt, 
und man fordert in biefem Lande als Minimum ber 
Bentllation in Krantenhäufern, einen gleichmäßigen Luft 
wechfel von 60 Kub. Metern In der Stunde für jeden 
Kranken. 


Aus der Verminderung der Koblenfäure hat Pet« 


tenkofer nach einer für diefen Zwed confiruirten mas 
thematifchen Formel die Zuftrömung von frifcher Luft In 


einer Stunde für die 4 obengenannten Verfuchsreiben bes 
rechnet unb dabei gefunden: 


Berfuchsreibe I. = 95 Kub. Meter. 
„ 1.=7 _ ” 
rn il. = 22 v ” 
„ IV = 54 „ „ 


Dritte Frage. Welche Umflände tragen zur Ver⸗ 
mebrung oder DBerminderung des natürlichen Luftwech⸗ 
ſels bei? 

Die großen Verſchiedenheiten in den eben angeführten 
Reſultaten laſſen fich groͤßtentheils aus ber bei jeder Ver⸗ 
ſuchsreihe verſchieden großen Differenz zwiſchen ber Tem-⸗ 
peratur im Zimmer und in ber äußeren Luft erklaͤren. 
Diefe Temperaturbifferenzen betrugen nemlich: | 


Bei Verſuchsreihe I. 20° für die Ruftmenge 95 Kub. M. 
IL 19° w 0 ” 75 ” u 
1 Ray er | Bas 
VW. 19, „ „ 7 


Die Verfuchsreihe IV., bei welcher Fenfter und Türen’ 
verkleiftert waren, Tann nicht direct mit ben übrigen drelen 
verglichen werben ; aber fle zeigt deutlich, daß eine größere 
Temperaturdifferenz einen flärkeren Luftwechſel in einem 
Zimmer verurfacht als die größere ober geringere Dich⸗ 
tigkeit der Fenfler und Ihüren. J 

Hieraus koͤnnen die wichtigſten Schluͤſſe gezogen werben. 
Bor Allen fehen wir, daß bie Luft in den, noch bazu 
meift überoölferten, Wohnzimmern unferer Armen ans 
zwei Gründen hoͤchſt ungünftig auf die Geſundheit bet 
Bewohner einwirken muß. Sie haben kein Holz, um das 
mit einzuhelzen, oder mit anderen Worten, um bamit' 
einen für den Luftwechfel nöthigen Temperatur-Unterfchteb 
zwifchen ber inneren und äußeren Luft herzuſtellen. Ste 
frieren daher nicht nur In Ihren Wohnungen, fondern bie - 
Luft wird in benjelben auch durch Refpiration und Per⸗ 
ſpiration in höherem Grabe als in anderen Wohnzimmern : 
verborben. Daraus erflärt fich auch zum Theil, warum: 
kalte Luft im gefchloffenen Räumen nachtheiliger auf die 
Geſundheit wirft ald im Freien. | 

Im Sommer, oder vielmehr bei einer Lufttenrperas 
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sur, wo das Cinheizen unndthig iſt, Haben wir ein ganz 
einfaches Mittel auch bei geringeren Temperatur-Differen- 
zen, ben Luftwechjel zu vermehren, nemlich das Aufmachen 
der Fenſter. Es iſt Mar, daß durch das Üeffnen der 
Fenſter ein um fo größerer Luftwechſel flattfindet, je größer 
der Temperaturslinterfchieb zwifchen angen und innen iſt; 
und ebenfo hängt der Luftwechſel bei demfelben Tempera⸗ 
turelinterfchied von ber Größe und Anzahl der geöffneten 
Fenſter ab. Im Winter ann das gedffnete Fenſter bie 
gleiche Wirkung in einer halben Stunde zu Wege brin- 
gen wie im Sommer in ſechs. Die Größe und Anzahl 
der Fenſter muß ſich deßhalb auch nach der Größe bes 
Zimmers sichten, das auf dieſe Weiſe ventiliet werden fol. 

Durch verfchledene Verſuche bat Pettenkofer bes 
ſtimmt, um wie viel der Luftwechſel durch das Cinheizen 
im Zimmer vermehrt wird. Die in einer Stunde auf 
dieſe Weiſe bewirkte Luftfirömung betrug in feinem Ar⸗ 
beitözimmer 40 Kub. Meter und in anderen Zimmern mit 
größeren Defen nicht über 90 Kub. Meter, denmach nicht 
mehr, als für 1%, Menfchen erforderlich if. Daraus 
‚geht hervor, wie fruchtlos alle Verfuche fein müßen, Bloß 
durch das Heizen im Zimmer die Luft da rein zu er» 
Halten, wo viele Menichen beifanmen wohnen, namentlich 
wenn das Heizen nicht beftänbig flattfindet und feine Wir⸗ 
fang gerabe zu der Zeit verjchwinbet, wo Tünflliche Ven⸗ 
tilationsmittel am notbwendigften find, nemlich im Sommer 
bei unbebeutenden Temiperaturslinterfchleden zwiſchen Innen 
und außen. Pettentofer jagt, er wife wohl, daß er 
durch Vorfichendes manchen Vorurtheilen vor den Kopf 
floffe, daß er aber, der biefelben früher ſelbſt getheilt, jet 
von ber Richtigkeit feiner Säge überzeugt fet. 

Einen merklichen Einflug auf die natürliche Ventli⸗ 
Iation Hat ferner die Geſchwindigkeit der freien Luft. Es 
ift eine alte Erfahrung, daß wir mehr einhelgen müßen, 
wenn das Weiter kalt und winbig, ald wenn es Talt und 
windſtill if. Ä 

Unter allen Umfländen hat die größere‘ ober gerin- 
gere Porsfltät des. Baumateriald einen fehr großen Ein- 
flug auf die natürliche Ventilation unferer Wohnräume, 
Daß unfere Baumaterialien und bie Art ihrer Zufammen- 


fügung vie Luft nicht vollkommen abfperren koͤnne, bürfte 
wohl von vorneherein als felbftverfländlich angenommen 
werben; es kann dieß nicht einmal ihr Zmed fein. Schon 
früher Hat Pettentofer bei der Prüfung der künſtlichen 
Bentilation In einem Kranfenhaufe gefunden, daß die 
Luft oft in den Krankenfaal durch den Kanal hereinktam, 
welcher zu deren Hinwegführung beſtimmt war, ohne daß 
ein anderer Abflug vorhanden war, als der burch die Pos 
ren der Wände und die Fenflerfpalten. Bel den in biefer 
Beziehung angeftellten Verſuchen bat er nun gefunden, 
daß, wenn alle Ritzen an Benflern und Thüren verkleiſtert 
wurden, ber Luftwechfel gleichwohl um nicht mehr als 
ben vierten Theil geringer war, tim Vergleich mit bem, 
ber ohne dieſe Maßregeln fattfand. Er Hat auch einen 
Apparat conſtruirt, der dieſes Verhältniß noch deutlicher 
zur Anfchauung bringt, nämlich eine Wand von 14 Zoll 
Diele, welche aus gebrannten Ziegelfleinen aufgeführt und 
auf beiden Seiten mit Mörtel beworfen war; unb es 
konnte durch dieſe hindurch bei gehoͤriger Vorrichtung bie 
Flamme eines brennenden Lichtes auögeblafen werben. 

Wie groß die Vorofttät bei verjchledenen Baumates 
rtalien iſt, wurbe bis jet noch nicht erforjcht, eben fo 
wenig, um wie viel diefelbe durch den Anftrich mit Oel⸗ 
farbe auf der einen ober auf beiden Seiten vermindert 
wird. Wenn aber die eine ober beide Flächen einer Mauer 
wand beträchtlich mit Waſſer angefeuchtet it, fo vermins 
dert fih die Porofität ober Permeabilität bebeutend, 
Hieraus ergibt ſich, daß bei Negenmetter die natürliche 
Ventilation weit geringer iſt als ſonſt. 

Vierte Frage. In welden Fällen iſt eine Fünfte 
liche Ventilation nothwendig? 

Da man unter natürlicher Ventilation nicht nur den 
Luftwechſel, welcher in den kälteren Jahreszeiten in ben 
geheizten Zimmern bei gefchloffenen Fenſtern und Thüren 
vor fig geht, fondern auch jenen verfleht, welcher wäh⸗ 
vend der wärmeren Jahreßzeiten in ungeheizten Zimmern 
Rlattfindet, wo man nad Bebürfnig die Benfler dffnet, 
fo fann man, geflügt auf das im Vorheigehenden Gefagte, 
annehmen, dag Überall da, wo ber Kohlenfäuregehalt ber 
Luft in einem bewohnten Raume In Folge der Refpiration 
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und Perſpiration von Menſchen über 1 per Mille ſteigt, 
eine künſtliche Ventilation an ihrem Plage il. Da Pets 
tentofer als Grenze zmifchen guter und jchlechter Luft 
einen Kohlenfäuregehalt von 1 per Mille beftimmt, fo 
ift zugleich zu befürchten, öjter ald man felther annahm, 
Schlechte Luft in Wohnräumen anzutreffen, befonderd in 
folchen,, welche ſtark bevoͤlkert find, dag fomit die Noth⸗ 
wendigkeit künftlicher Ventllation eine Ausdehnung erhält, 
welche nicht zu realifiren iſt. So wohl begründet diefe 
Befürchtung iſt, und wenn wir auch In vielen fpeziellen 
Fällen auf die Löfung des Problems verzichten müſſen, 
fo ſoll und dieß gleichwohl nicht hindern, das richtige Ver⸗ 
hältnig einzufehen und zu erfennen und zu fuchen, bem 
Biele almälig näher zu fommen. Welche Mittel wir dazu 
anmwenden follen, muß und erft die Zukunft lehren. Nach 
dem man durch Pettenkofer einen leicht zu handha⸗ 
benden Maßſtab für den Grab der mehr oder minder gu⸗ 
ten Beichaffenheit der Luft erhalten hat, wird man Bald 
bie pafjendften DBentilationdapparate erfinden, ſowie nur 
bie Ueberzeugung von deren Nothwendigkeit eine allgemeine 
geworben if. 

Was zuerft folche Locale betrifft, worin Menfchen 
nur fürzere Zeit aber in größerer Anzahl ſich aufhalten, 
wie Kitchen, Theater, Gertchtöfäte, Schuljäle, fo können 
wir zwar annehmen, daß dad Einathmen von fchledhter 
Zuft während einer Fürzeren Zeit dem Organismus nicht 
fo ſchädlich IR, als wenn died längere Zeit hindurch ge⸗ 
ſchieht; aber auch hierin giebt es gemifie Grenzen, deren 
Ueberfchreitung auch nur während furzer Zeit für unfere 
Geſundheit nicht gleichgiltig fein kann. Unſere Erfahrung 
if in diefer Beziehung noch fo unbeitimmt und bejchränft, 
dag von der Aufftellung beftimmter Zuhlenverhältniffe noch 
feine Rebe fein kann. Ich wage ed nicht, fagt Pet- 
tenfofer, zu entfchelden, wie viel Koblenfäure pro 
mille wir in unfern Schulzimmern geflatten bürfen, 


ob es 2, 3, 4, 5mal mehr fein barf, ald in gewoͤhn⸗ 


lUcher guter Zimmerluft. Andererſeits ‚bin ich aber durch 
mein Gewiſſen aufgefordert, bie allgemeine Aufmerf- 
ſamkeit darauf zu lenken, daß ein mehrflündiger Aufs 
enthalt in fchlechter Zimmerluft ebenfo ſchaͤdlich für den 
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Organismus fein muß, ald der Aufenthalt unter ‚gleichen 
Umfländen in guter und reiner Luft für bdenfelben ne 
lich if. Ich bin auf das Lebhafteſte davon überzeugk, 
dag wir die Geſundheit ber heranmachfenden Genere 
tion wefentlich ſtärken können, wenn wir in den Schule 
räumen, mo bie Kinder 5— 6 Stunden bed Tags zw 
dringen, bie Luft fo gut und rein erhalten, daß ber 
Kohlenfäuregehalt verfelben 1 per Mille nicht überfleigt. 
Ale Väter und Mütter wiſſen, daß bie Geſundheit ihrer 
Kinder im Allgemeinen auf bie eine ober anbere Weiſe 


zu leiden anfängt, fobald fle die Schule zu befuchen an⸗ 


fangen. Wenn fie fih in den Serien erholt und ihr 
blühenbes Ausfehen wieder befommen haben, fo werben 
fie alöbald wieder bleich und oͤfter unwohl, wenn das 
Schulgehen wieder beginnt. Dies tft eine. unbeitreitbare 
Thatfache; und wenn auch andere Urfachen dabei mike 
wirfen, fo tft doch bei forgfältiger Erwägung aller Cine 
flüffe jener der Luft in den Schulräumen von überwie⸗ 
gender Bedeutung, zumal ba ihre üble Beichaffenheit viel 
ſchädlicher für einen in der lebhafteften Entwicelung bes: 
griffenen Organismus fein muß, ald für einen vollkom⸗ 
men audgebildeten. Es iſt eine von. den Phyfiologen ame: 
erkannte Ihatjache, bag. ein Knabe, deſſen Körper 60— 70° 
Pfunde wiegt, In einer Stunde ebenfoviel Kohlenſäure 
probuckrt, als eine ermwachfene Perfon von doppelt: fo; 
großem Koͤrpergewichte. Je raſcher und lebbafter der 
Stoffmechfel in einem wachſenden Organismus ij, in um 
fo reichlicherem Maße müſſen die Bedingungen bafür vor⸗ 
handen fein; deshalb werden auch die Schuler und Lehrer 
von der gleichen Schuliuft verſchieden afficirt. Uber auch 
bie Lehrer leiden offenbar davon, was durch deren Häufke 
ges Erfranfen während ber eriten Zeit ihrer Dienkieifung, 
in ben Schulen bewiefen wirb. j 
Mit beſtimmteren Borderungen. muß man auftreten 
wenn ed ſich um die Luftbeſchaffenheit in Räumen han⸗ 
beit, wo Menfchen wohnen oder ſchlafen, ober. um bie: 
Bentilation von Krankenhäuſern, Kafernen, Gefängniſſen, 
gewoͤhnlichen Wohn» und Schlafräumen u. f. fe Wie 
ſchädlich ein längerer Aufenthalt in fchlechter Luft wirkt, 
das lehrt uns die Verfchiedenheit des Geſundheitszuſtandes 
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in Wohnhäufen, Kafernen, Krantenhäufern und Gefäng⸗ 
niffen, je nachdem bdiefelben übervoͤlkert find oder nicht. 
In demfelben Haufe, in weldhem 10 Menfchen ohne 
Befchwerbe leben, entwideln fich alsbald Krankheiten, 
wenn 20 — 30 einziehen. Man kann e8 bereits als eine 
allgemein verbreitete Ueberzeugung anfehen, daf die Ver⸗ 
minderung der Anzahl der Einwohner in einem Haufe 
gleichbedeutend mit Raumvergrößerung oder mit Venti⸗ 
lation if. Kafernen und Gefängniffe haben bie ſprechend⸗ 
ſten Beweiſe für die Gefahr geliefert, welche In ber 
WUeberfchreitung einer gemiffen Grenze in biefer Be⸗ 
ztehung ltegt. Dan weiß, daß ein und dleſelbe Kaferne 
einer geringeren Anzahl von Soldaten als eine gefunde 
Wohnung dienen fann, dag aber eine Menge Krankheiten 
ausbrechen, wenn biefelbe eine Zeit lang überfüllt fl. 
In Bruchfal in Baden befinden fich zwet Gefängnifie, 
das eine tft ein gemeinjchaftliche® Gefängniß für Telchtere 
Berbrecher, daB andere ein Zellengefängnig für Zucht 
hausfträflinge. Fueßlin hat Türzlich gezeigt, daß die 
Sterblichkeit in erflerem doppelt fo groß iſt als in letz⸗ 
terem; und gleichwohl ift die Zellengefängnißftrafe fo viel 
Härter, dag nah dem Gefege eine einjährige Strafzeit 
ber Art drei Iahren gemeinfchaftlicher Gefängnißhaft ent» 
fpriht. Die Zellen » Gefangenen haben keinen Borzug 
vor den anderen in Bezug auf Kleidung, Koft ober Be⸗ 
wegung In freier Luft; aber fie Haben während des gan» 
zen Jahres mehr Raum oder Luft. 


Fünfte Frage. Welches find die bisher gebräuch- 
lichen Methoden für Fünftliche Ventilation, und welche 
unter Ihnen verdient den Vorzug? 


Die Antwort hierauf ergiebt fi) hauptſächlich qus 
‚sen Erfahrungen, welche Pettenkofer bei genauer Un⸗ 
terfuchung der Ventilation in verjchledenen Kranfenhäus 
fern in München und Paris gefammelt bat. Die Haupt⸗ 
ergebniffe dieſer Unterfuchungen find folgende: 


1. Das neue Gebärhaus in Münden. Das 
ſelbe ift ventilirt nach Häberl's Syſtem. Zur Fort« 
führung ber fchlechten Luft find an ben Yußböben ber 
"Säle Oeffnungen angebracht, von denen Kanäle in bie 


Kaminröären des Saales führen. Dan fand, daß bies 
felben zwar fungiren, aber zu 'verfchtedenen Zeiten mit 
ſehr verfchledener Stärke; dagegen fand man, daß bie 
Luft am Fußboden nicht mehr Koblenfäure enthält als 
Luft an ber Dede, eher bad GBegentheil, fo daß fein 
Brund vorhanden ft, die Deffnungen an ben Fußboͤden 
zu verlegen, wie man biöher, von unrichtigen Vorſtellun⸗ 
gen über bie Miſchung der Gaſe geleitet, gethan hat. 
Die Luft in einem Raume muß überall ein faſt gleiches 
Miſchungsverhältniß haben. Die ſehr complicirte Vor⸗ 
richtung zur Zuführung von friſcher Luft beſteht in einem 
fech8edigen Luftthurme auf dem Dache des Bebäubes, 
von welchem die Luft zuerſt in eine mit Salouflen und 
Wachstafftventilen verfehene Luftkammer und dann in vier 
unter rechten Winfeln zufammenftoßende vieredfige melte 
Kanäle ober fogenannte große Luft-Arterien kommt; von 
diefen führen Seltenarterien herab und von jeder derſel⸗ 
ben geht ein Zweig zu jedem Saale, In welchem er fidh 
zwiſchen dem eifernen Ofen und dem Mantel dffnet, mit 
dem bdiefer umgeben if. Was die Wirkung diefer Vor⸗ 
richtung betrifft, fo fand fich bei 220 Beobachtungen, 
daß fich die Luft unter 100mal 88mal in den Saal, 
17 mal gar nicht bewegt und 25mal aus dem Saale 
wegging, alfo in entgegengefegter Richtung als beabflch- 
tige iſt. Weiter wurde bemerkt, daß nicht felten ber 
Zug In dem einen Ürterienzweig eine dem Zug in bem 
anderen entgegengefegte Richtung hatte, fo daß die Luft 
aus einem Krankenzimmer in ein anderes geführt wurbe. 
Pettenkofer z0g hieraus den Schluß, daß Hier Ye 
Ventilation mangelhaft iſt, und daß bie Bewegung ber 
Zuft in einem Haufe eine fehr complicirte Erſcheinung tft, 
die erſt durch fortgefekte genaue Studien Ihre Erklärung 
erhalten kann. 

2. Allgemeines Krankenhaus in Münden. 
Die Benttlationd » Einrichtung besfelben wurbe von Hä- 
beri felbft vor 47 Jahren ausgeführt und If Im We⸗ 
fentlichen dieſelbe wie die eben befchriebene; nur finbet 
der Unterſchieb flatt, daß die Abflußkanäle in den oberen 
Etagen ſich nicht unmittelbar in die Kaminröhren des 
Zimmers Öffnen, fondern daß fie in Folge einer eigenen 

2 


BB 


Gonftruction des Helzapparates zuerſt in einen. gemein« 
famen Kanal zufammenlaufen, welcher ſich in ben großen 
Dfen und Kamin Öffnet. Die Beobachtungen während 
des Frühlings, wo bie Temperaturunterſchlede zwifchen 
außen und Innen geringer waren, ergaben ohngefähr das 
nemliche Reſultat wie im Gebärhaufe, im Winter da⸗ 
gegen erwied fich bie Luftzufrümung etwas regelmäßiger, 
obwohl die Menge der zugeführten Luft, mit einem guten 
Anemometer gemeflen, nur bis zu 11 Kub. Meter im 
Mittel für jeden Kranfen in der Stunde betrug, anſtatt 60, 
‚welche ald nothmwendig betrachtet werden. Diefe Luftzufuhr 
war indeß auch fehr verfchieden In verſchledenen Etagen 
und es roch in allen Sälen übel, wenn die Fenſter nicht 
fleißig offen gehalten wurden. Die Abflugröhren fun⸗ 
girten fo ſchlecht, daß in 60 Fällen unter 100 die Luft 
‚durch biefelben hereinkam flatt hinaus, und da ber Zug 
in denfelben oft entgegengefegt war, und ſie miteinan⸗ 
ber communicirten, fo fann es vorkommen, daß bie 
Luft aus dem einen Kranfenjaale In ben anderen ge⸗ 
langt. 

3. Krankenhaus la Riboisiere in Paris, 
weibliche Abtheilung. Die dazu gehörigen drei Pa- 
villons werben beheizt und ventilirt nach dem Syſtem 
von LEon-Duvotirs-Leblanc. Die Heizung geichieht 
wit warmem Waffer, welches, bevor e8 in den Keſſel zu- 
„rückkehrt, durch ein geichloffened Lufſt⸗Reſervoir geht. 
Diefes Reſervoir befindet fich in einem Raume, welcher 
mit einem Zugkamine über dem Hausdache in die freie 
Luft mündet. Eine nähere Beſchrelbung wurde 1856 
‚pon Dr. Braffi veröffentlicht, der fand, dag im Zeit⸗ 
raum einer Stunde auf jeden Kraufen 93 Kub. Meter 
Ruft aus dem Zimmer binweggeführt, in ber gleichen 
Zeit aber nur 31 Kub. Meter durch die dazu beflimmten 
Kanäle eingeführt murden; die übrigen 62 Kub. Meter 
mußten alfo durch die Mauern und die Spalten an 
Thüren und Fenſtern hereingelommen ſein. Graſſi fand 
außerdem, daß die Ventilation zu verſchiedenen Zeiten 
ſehr ungleich war und dies fein mußte, da fie auf Tem⸗ 
peraturdifferenz gegründet iſt; ex betrachtet. die Ventilation 
rdaher als mangelhaft, und Pettenkofer fand, daß bie 
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Luft in ben Kranfenfülen 2,5 Kohlenſäure pro. Mille 
enthielt. ae en 

4. Kranfenhauß la Riboisiere in Paris, 
männliche Abtheilung Um zu befllmmen, ob bie 
Temperaturdifferenz oder die mechaniſche Kraft ald Ven⸗ 
tilator ben Vorzug verdient, wurden brei andere Pavillons 
biejed Krankenhaufes nah Thomas⸗Laurens' Syſtem 
bebelzt und ventilirt. In einem Souterrain iſt eine 
Dampfmafchine aufgeftelt, weldye einen Gentrifugalventi 
Iator in Bewegung fept, ber den größten Theil feines 
Zuftbebarfed vom Blodenthurme erhält. Diefer Venti⸗ 
lator treibt die Luft in ein weites Blechrohr, welches ſich 
dann In bie Säle verzweigt; In bieje kommt die Luft 
durch mit Waflerdampf erwärmte Wafferöfen und wird Das 
durch felbft erwärmt. Die einftrömende Luft kann auch 
einen gewiffen Grad von Beuchtigkeit erhalten. Aus ben 
Sälen wird die Luft durch Kanäle mweggeführt, welche in 
einen ober dem Dache ausmündenden Schornftein zuſam⸗ 
mengeben. 

Durch dieje Einrichtung werden jebem Kranfen 132 
bis 88 Kub, Meter per Stunde zugeführt, je nachbem 
ber Pavillon dem Ventilator näher oder entfernter Liegt, 
obne dag man einen Zug bemerkt ober die Luit trockm 
gefühlt wird; aber kaum bie Hälfte geht durch die dazu 
beilimmten Kanäle fort. Es kam hie und da vor, daß, 
wenn der DBentilator nur 60 Kub. Meter hereintrieb,. bie 
Luft durch bie Abflußkanäle nicht hinauszing, welche im 
Gegentheil ihre Luft in dad Zimmer bereinführten, fo 
daß ein deutlicher Zug nach innen an ihren Oeffnungen 
bemerkt wurde. Die Luft enthielt im Allgemeinen 1 pro 
Mille Kohlenfäure. Auf Grund beffen glaubt Petten« 
fofer, daß nur bie mechanifche Bentilatton in jeder Bes 
ziehung zufrtedenftellend if, wenn fie auch theurer kommt. 

5. Das Krankenhaus Beaufon In Baris, 
Bavillon Nr.d. Derfelbe iſt ventiliet nach von Gede’s 
Syſtem. Die Luft wird aus einem kleinen Luftthurm Im 
Garten entnommen und mittelſt einer Zinkroͤhre in einen 
Galorifer geleitet, aus welchem fie erwärmt in die drei 
übereinander Iiegenden Krankenſäle durch Röhren gelangt 
die für jebe Etage enger werden und bie Luft vom füch 
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geben, fobald fie Über den Fußboden eingetreten find. Durch 
die Wärme im Calsrifer entſteht ein Luftfirom vom Gars 
ten zu den Eälen. Untermegd ſtreicht die Luft über 
Waſſer weg und wird dadurch feucht; zu Zeiten, wo fie 
nicht warm zu fein Braucht, geht die Luft fettlih um 
den Galorifer herum. Die Abflußcanäle gehen von ben 
Sälen nad; oben In ben gemeinfamen Schornftein, welcher 
über das Dach hinausreicht. Da indeffen der Luftwechſel 
bisweilen nicht hinreichend flark fein Tann, fo wird er 
durch einen mechaniichen Ventilator unterflügt, ber durch 
eine Dampfmafchtne von ?’/, bis 1 Pferdekraft getrieben 
wird. Diefer Ventilator bat eine eigene Einrichtung und 
beſteht aus zwei Echaufeln, weldye thre Neigung fe nach 
der Schnelligkeit ber Umdrehungen verändern. Ban Hede 
placirte denſelben zuerjt an die gemeinfame Definung der 
Abflußfanäle, fo daß er die Luft aud den Sälen fog; 
fpäter wurde er jenſeits des Caloriferd angebracht, fo daß 
er bie Luft in denfelben trieb. In beiden Bällen waren 
die Mefultate fehr günfttg; doch fand man, Laß die Luft 
in den Sälen, wenn fie mit riechenden Stoffen impräg- 
niet wurbe, im erfleren alle, alfo dur Saugen, erſt 
nach */, Stunden geruchlo8 wurde, in letzterem Yale aber 
fhon in %, Stunden. Es verdient demnach das Eine 
treiben ber Luft den Vorzug. Diefe Bentilationdmethobe, 
weiche fehr billig Ift, wurde auch auf ſtark bejegten Schiffen 
während langer Seereifen mit Erfolg angewendet. 

Nach diefer kurzen Darlegung, welche Pettenkofer 
In einem ausführlichen Berichte einer im März 1857 
niebergefegten Gommifflon für Ventilation bed neuen Ge⸗ 
bärhaufes in München, beftchend aus Prof. Dr. Jolly 
als Vorſtand, Prof. Dr. Katfer, Prof. Dr. Petten- 
tofer und Prof. Dr. Alerander, vorgetragen hatte, 
it noch die Gelegenhelt zu benüten, fich über die verſchie⸗ 
denen wmrichtigen Vorftelungen zu verbreiten, welche bie 
Urfache zu den mannichfachen Fehlern bei Anlegung von 
Bentllattonsapparaten, Lüftungsvorrichtungen und Feuer⸗ 
flättn waren, deren Mißlingen Manche muthlos machte. 

Bor Altem müfjen wir mit ber bis jet allgemein 
: giftigen Vorſtellung brechen, daß unfere Zimmer, wenn 
wir Thüren und Fenſter forgfältig  gefchloffen Halten, keine 


andere Gemeinſchaft mit der äußeren Luft Gaben, als die 
Deffnungen, welche wir eigens zu biefem Zwecke anbrins 
gen zu müflen glauben. Wir haben aus dem Gefagten 
erfeben, daß die Wände eine große Menge Luft durch⸗ 
faffen und daß der Luftwechfel, welcher durch fie und bie 
Nigen an Thüren und Benjtern ftattfindet, oft die Luftzus 
fuhr durch die eigens hiefür angebrachten Kandle mit 
übertrifft. Aus der Porofität des Mauerwerkes erklaͤrt 
fih auch die Schwierigkeit, den nötkigen Zug in abfchüfe 
figen oder Tiegenten Kaminröhren zu erhalten, und warum 
fie einmal ziehen, ein andermal nicht, obwohl fie die 
gleichen Dimenflonen Haben; in letzterem Balle iſt das 
Material poröfer geweſen. Das praftifche Ergebniß hievon 
in Bezug auf Ventilatton ift, daß wir den“ bis jegt gele 
tenden Sag verwerfen, nach welchem die Deffnungen für 
das Eindringen der friſchen Luft von gleicher Weite mit 
denen fein müffen, welche die verborbene fortführen follen. 
Wenn wir dafür jorgen, daß eine hinreichende Menge fri⸗ 
ſcher Luft durch mechanifche Kraft hereinfommt, fo können 
wir uns jede Vorrichtung zur Wegführung der verbrauchten 
erfparen. Sollte das Baumaterial von zu bichter Be⸗ 
Thaffenheit fein, fo kann zu diefem Zmede jede Deffnung 
in’8 Freie Dienfte leiſten und alle künftlichen Abflußka⸗ 
näle find überflüjfig. 

Ein anderer wichtiger Punkt bei Anlegung von fünfte 
lichen Ventilationen iſt, daß man einen gehörigen Unter 
ſchied zwiſchen frifcher und verdorbener Luft macht. Ges 
wöhnlich gibt man fih Mühe, die fchlechte Luft an dem 
paffendften Stellen des Zimmerd — am Fußboden, an 
ber Dede oder in ven Eden — zu faffen und von hier 
mwegzuführen. Die Bewegung ber Luft in bewohnten Raͤu⸗ 
men geht aber, wie die angeführten Verſuche beweifen, fo 
raſch und fo gleihmäßig an allen Stellen vor fih, daß 
die Luftmifchung im Zimmer am Fußboden und an ber 
Dede fo ziemlich die gleiche tft. Ale Luft, die fich im 
einem immer befindet, muß daher entweder gut ober nicht 
gut fein, ımb die Zufuhr von frifcher Luft muß fo groß 
fein, dag bie Luft zu keinem Zeitpunkt und an feiner Gtelle 
fchlecht iſt. Ed iſt unvermeidlich, daß die Luft in einem 
bewohnten Raume durch bie Reſpiration und RNerſpira⸗ 
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tion verunreinigt wird und mir Tönnen has, was Haut 
und Lungen ausfcheiben, nicht mwegführen, ohne bag fich 
baffelbe mit der Luft im Zimmer vermiſcht. Wir müflen 
aus biefem Grunde jo viel frifche Luft zuführen, daß biefe 
beftändige Verunreinigung nicht eine beflimmte Grenze 
überjchreitet. Die Luft, welche aus einem gut ventllirten 
Zimmer weggeführt wird, muß daher jeberzeit gute Luft 
fein und kann nicht fchlechter fein als die übrige Luft im 
Zimmer. Es iſt alddann ganz gleichglitig, auf welchem 
Wege dieſe Luft aus dem Zimmer in's Freie geführt wird, 
may dieß nun durch die Rigen an Benftern und Thüren, 
durch die Poren der Wände oder durch ein Labyrinth von 
eigen8 dazu beflimmten Kanälen gejcheben, weldye doch im 
beiten Fade einen geringeren Theil der wechfelnden Luft 
aufnehmen und zudem bei bem In Ihnen nicht felten flatte 
findenden entgegengefeßten Zuge die Luft aus einen Zimmer 
in das andere führen fünnen und nicht hinaus Ins Freie. 

Gine weitere Vorftelung, welche bei der Anlage 
von Bentilationen wenigſtens biöher eine große Rolle ge⸗ 
fptelt hat, iſt die vom Zuge unferer Eſſen und Kamine. 

Ein Kamin iſt fein Bebläfe, kein Blasbalg und feine Luft⸗ 
pumpe. Der allgemein giltige Ausdrud, daß die Kamine die 
Luft anfaugen, daß fie wie Afpiratoren wirken, fpricht es In 
ungzmeldeutigen Worten aus, wie welt bie populäre Vorſtel⸗ 
lung über den Zug noch von dem richtigen Gefühle für 
bie aöroflatifchen Geſetze entfernt ifl. — Die Phyofiker 
wiffen recht gut und haben bie beftinimteiten Nachweiſe ge⸗ 
liefert, daß der Zug In ben Eſſen feinen erften Anſtoß der 
Bewegung nicht von ber in Ihnen befindlichen wärmeren 
Luftſäule etwa dadurch erhalte, daß diefe ein Beſtreben 
habe, in der darüber flehenden kälteren Luftfchichte auf» 
zufteigen, wie fich’8 gewöhnlich bie Laien, zu denen auch) 
unfere meiften Pyrotechniker gehören, vorftelen. Hiemit 
verfnüpfen fie noch häufig die Vorftelung, als entflinde 
durch dieſes primäre Auffteigen der wärmeren Luft aus 
ber Eſſe eine Art leerer. Raum (vacuum), welcher die Luft 
durch die untere Definung des Kamines wie ein Blasbalg 
einfauge. Dieje Vorſtellung iſt geradezu verkehrt. — Die 
Phyfiker Haben bewieſen, daß die wärmere und leichtere 
Luft ebenfo fehr der Bravltation, dem Zug der Schwere 


nach dem Mittelpunft der Erde folgt, ald die fältere und 
ſchwerere, ba mithin von einem Beſtreben ber leichteren 
Luft in einer ſchwerern aufzuftelgen feine Rebe fein könne; . 
fie haben aber auch gezeigt, dag eine Säule Leichterer Luft 
einer Säule ſchwererer nicht das Gleichgewicht zu halten ver⸗ 
möge, und daß dieleichtere von ber ſchwerern in die Höhe 
gedrüdt werde, aus ben nämlichen Urfachen, weßhalb Del 
im Waffer auffleigt. Das Primäre beim Zug der Kamine 
it deähalb die größere Schwere, die größere Druckkraft 
ber freien Luft gegenüber der Schwere und ber Druckkraft 
der Luft in den Kaminen. Diefe iſt nicht durch Erzeug⸗ 
ung eined Vacuums actio faugend, fondern lediglich paſſiv 
ausweichend, die Kraft bei diefer Bewegung ſtammt ledig⸗ 
lich vom UWeberdrud der Eälteren Luft, und fie ift deßhalb 
das Bewegende und es fehlt dabei jede Vorrichtung, bie 
nur entfernt dahin zielen könnte, durch Saugen ein Bas 
cuum berzuftelen.. Wäre der Kamin einem Vacuum vers 
gleihbar, fo müßte er bie Luft gleichzeitig unten und obem, 
durch alle Deffnungen einfaugen. Die Ihätigkeit des Ka⸗ 
mins iſt Lediglich die Folge des ungleichen ſpecifiſchen Ge⸗ 
wichtes zweier ungehindert mit einander communticirenber 
Luftfäulen. Ie wärmer und leichter wir die Luft im Ka⸗ 
mine machen, beito mehr wächft das Uebergewicht ber 
Drudkraft der Falten Luft, deſto lebhafter wird die Be⸗ 
mwegung. Auf den Wegen aber, auf denen bei unferen 
Beuerungen die fültere Luft die wärmere vor fich her treibt, 
wird fie vom Brennfloff ſelbſt wieder erhitzt und leichter 
gemacht, fo daß die nämliche Luft, welche eine andere 
fortgebrüdt bat, nun wieder von ber nachfolgenden gedrückt 
wird. So einfach diefe Verhältniſſe find, jo fehr fie wife 
fenſchaftlich längf begründet und anerkannt find, fo zäh 
geben nah Pettenkofer's Erfahrung Laien und Praktiler 
barauf ein, biefelben zu einer fireng logiſchen Vorſtellung zu 
geflalten, und fo leicht verfallen fie wieder auf ſolche Vor⸗ 
flellungen, in denen das active Beſtreben einer waͤrmern 
Luft, In einer fältern Luft aufzufleigen, und fältere Luft 
nachzufaugen, in benen der luftleere Raum und in Folge 
davon ein activer Zug wieder die Hauptrolle fpielt. P. 
hat bei ſolchen Erörterungen oͤſter ein Gleichniß, ein 
Bild gebraucht, was fchon Manchem eingeleuchtet bat, 
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weßhalb er es bei dieſer Gelegenheit wmittheilt. Man 
denke ſich ſtatt Luft tropfbare Flüſſigkeiten. Die Luft in 
den Kaminen fei Del und bie umgebende kältere Luft fet 
Waſſer. Man denfe ſich ein größeres Glasgefäß mit 
Waſſer gefüllt. In dieſes flelle man eine unten unb oben 
offene nicht zu weite @lasröhre, welche mit Del gefüllt 
und mit zwei Korken verfchloifen ift, ben Kamin mit fels 
nem Inhalt an wärmerer Luft vorflellend, fo hinein, daß 
das Waſſer noch weſentlich höher fleht, als das obere 
Ende der mit Del gefüllten Blasröhre. Zieht man nun 
die Propfen, zuerft den unteren, dann den oberen aus und 
läßt den Drud des Waflerd auf die Deljäufe wirken, fo 
wird das Del in dem Rohre empor» und herausgedrückt 
werben, das Rohr (der Kamin) wird fi mit Mailer 
füllen. Denke man fih nun, daß da8 Rohr die wunder⸗ 
bare Gigenichaft befüpe, bad Waſſer, welches eingedrun- 
gen, wieder in Del zu verwandeln, ebenfo wie die Falte 
Luft, welche in den Kamin bringt, wärmer und leichter 
wird, fo wird bie oben vor fi gegangene Bewegung fo 
lange fortbauern, bis alles Wafjer in Del verwandelt iſt, 
ebeufo, wie der Zug der Kamine fortbauert, fo lange die 
äußere Luft älter, ald die Luft im Kamine iſt. Um eine 
volftändige Analogie zu erzielen, kann man fich vorflellen, 
baß dad Del, nachdem es die Röhre verlafien hat, wieber 
zu Wafjer wird, wonach die Bewegung fo lange fortbauern 
wäürbe, als die Nöhre ihre wunderbare Cigenſchaft be= 
hielte, eine ſchwerere Flüſſigkeit in eine leichtere zu ver- 
wandeln. | 

Der Drud der Atinofphäre iſt allfeitig, Wenn alfo 
dad Gleichgewicht durch die Gegenwart fälterer und waͤr⸗ 
merer, ober fchwererer und leichterer Luftfäulen gehört iſt, 
fo wird der Ueberbrud der erfleren auf bie legteren an 
allen Punkten wirkjan fein, wo fich diefelben berühren. 
Ein poröfer Kamin wird deßhalb an feiner Bafls einen 
fgwächeren Luftfirom zeigen, als ein Iuftdichter, weil ein 
hell der Ausgleichung zwiichen dem Drudvermögen ber 
£älteren und wärmeren LZuftiäule auf feiner ganzen Länge 
und nicht lediglich durch den Roſt oder Beuerraum vor 
fh geht. Ä Ä 
: .. Wie fehr man bazu berechtigt iſt, auf eine. klarere 


Ginige wichtige. Fragen in Bezug auf Bentilgiten. 


N 


26 


Geſtaltung ver Vorftellungen über den Zug ber Kamine 
und überhaupt über die Bewegung ber Luft in Gebänden 
m. dringen, geht beutlich daraus hervor, mit welchen 
Gründen die Praktiker gewöhnlich die Erfcheinung zu er⸗ 
Hären fuchen, weßhalb manche Kamine nicht mehr ziehen, 
wenn von oben die Sonne hinelnfcheint. Alle Phyſiker 


find darüber einig, dag das Phänomen vorläufig nicht 


erklärt jet, felbft Pechet gefleht das zu, der In biefen 
Dingen als eine vollberechtigte Autorität angefehen werben 
muß. Über die meiften Praftiter glauben eine fireng 
phyfikaliſche Erklärung dafür zu haben. Cie fagen, eine 
wärmere Luftichichte Hat das Beftreben, in einer kälteren 
aufzufteigen; wenn aber über ber warmen Rauchjäule eine 
noch wärmere Schichte liegt, fo verliert jene natürlich 
dieſes Beitreben und fleigt nicht mehr auf. Scheint bie 
Sonne in den Kamin, fo wird bie obere Auftichichte 
in demfelben mehr erwärmt werden, als bie unmittelbar 
darunter liegende; dadurch tritt Stillftand im Buge ein 
und e8 raucht im Haufe. So unbegründet und phyſika⸗ 
liſch abfurd eine ſolche Erklärung auch fit, fo häufig ber 
gegnet man ihr. Um ihre Linrichtigfeit anſchaulich zu 
machen, bezieht ſich Pettenkofer auf den obigen Vergleich 
mit dem Auffteigen von Del in Waffer. Denke man fich dad 
im Waſſer flehende Rohr in der Art mit Del gefüllt, 
daß es unten ein Del von etwas höherem, oben eineß 
von geringerem ſpecifiſchen Gewichte enthalte, — wird 
wohl dann bie untere Oelſchicht ftillftehen und nicht mehr 
auffleigen, well jegt über ber leichteren Flüſſigkeit eine 
noch leichtere flieht? Im Gegentheil wird bie ganze 
Delfäule fich um fo rafcher erheben, je mehr leichtere® 
Del in ber Roͤhre über dem ſchwereren iſt, benn um fo 
größer wird dad Mehrgewicht oder der Ueberdruck einer 
gleich Hohen Waflerfäule betragen, ver in dieſem Falle 
allein maaßgebend if. Bettenfofer wird bei einer andern 
Gelegenheit noch näher auf biefen Gegenftand zu ſprechen 
fommen, und erwähnt einfimeilen nur, daß er eine ex⸗ 
perimentelle Begründung der Frage vorhabe. Nach feiner 
Anficht und Erfahrung hat die Soune diefe Wirkung nur 
auf Mauchfäulen von gewifler Beichaffenbeit und. Ges 
ſchwindigkeit, und fpielt dabei das bereit im Kamine zu 
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fichtbaren Nebeln condenfirte Waſſer, welches Hei ver 
Verbrennung von Holz, Torf oder Steinkohlen In reich⸗ 
lichem Maaße entmidelt wird, eine Hauptrolle. Bekannte 
lih beobachtet man bie Gricheinung am häufigflen In 
Küchen, wo das Feuer offen auf dem «Herde brennt, über 
welchem fich eine Feuerkutte befindet, die in ben Kamin 
übergeht. Häufiger tritt es ein, wenn zur fraglichen Zeit 
ein Feuer eben frifch angezündet wird, als wenn baffelbe 
ſchon einige Stunden gebrannt hat, obwohl auch das nicht 
in allen Fällen davor fchügt, daß der Zug in ſolchen Kas 
minen ſtill ſteht, oder felbfi verkehrt wird, fobald die Sonnen⸗ 
ſtrahlen bis zu einer gewifien Tiefe hineinfcheinen. — Wenn 
man nur Holztohlen oder Coaks brennt, weiche bei der Verbren⸗ 
nung fein Waſſer liefern, trittnach Petten kofer's Erfah 
sung unter fonft gleichen Umftänden die Erfcheinung nicht ein. 

Geht man nun zur genaueren Erwägung ber Frage 
über, welche Kraft man anmenten fol, um eine Fünftliche 
Ventilation berzuftellen, fo ergibt fi, daß deren bisher 
eigentlich drei zu biefem Zwecke verwenter wurben, nemlich 
1) die eigene Bewegung der freien Atmofphäre und bie 
Verſchiedenheit des Wärmegrads berfelben von jenem ber 
Stmmerluft; 2) Zugkamine, und 3) mechanifche Kraft, 
welche eine Mafchine in Bewegung fet, wodurch ein Luftſtrom 
in da8 Zimmer getrieben oder aus demfelben ausgeſogen wird, 

Was die erfte Kraft betrifft, fo iſt klar, daß dieſelbe 
fo unregelmäßig und zufällig wirkt, dag fie ohne Bedenken 
verworfen werben kann, fobald es fich um eine beflimmte 
Wirkung handelt. Da bie Luftmenge, welche die menſch⸗ 
lichen Lungen bebürfen, nicht bald groß bald Klein if, fo 
tönnen wir dieſer Ventilation keinen höheren Werth bei⸗ 
legen, als der freiwilligen Ventilation. Seit einem Jahre 
Hat man im neuen Gebärhaufe in Münden jenen Tell 
bes Ventllationd-Apparats, der frifche Luft zuführen follte, 
außer Wirkiamfeit gefegt, und die Luft in den Zimmern 
iR daburch nicht ichlechter geworden, ja das PBuerperals 
fieber iſt feltdem daraus verfchwunden. 

Es iſt nicht im Frage zu fielen, daß durch bie 
zweite Kraft eine gute Bentllation hergeſtellt werben 
kann, foferne der Zugkamin Hinreichend hoch und melt 
gemacht wird; aber. eine vollloumen regelmäßige Wirk⸗ 


Einige wichtige Fragen in Bezug auf Bentilatlon: 
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famtelt fann man vom ihr nicht erwarten, da ihre MW 
tung bei jeder Veränderung in ber äußeren oder Innerill 
Temperatur wechfelt, und es äußerft ſchwer fein durfte 
die Temperatur bed Kamins beftändig nach den Wechfetk 
jener In der äußeren Luft zu ändern. Die hierauf ges 
gründeten Bentilationsapparate find zudem mit ber Schnfes 
tigkeit verbunden, bag man auf Feine Weiſe beſtimmen 
Tann, auf welchem Wege die Luft einftrömen fol, werk 
dieſelbe dringt durch alle möglicher Weiſe vorhandenen 
Deffnungen ein. Diefe Luft Tann reine Luft fein, aber 
fie ann auch fchlecht fein, wenn fle 3. ®. von angrens 
zenden Zimmern einbringt. Die Ventilation mit Zugka⸗ 
minen iſt aus biefem Grunde nicht paſſend für bie Ven⸗ 
tilation von Krantenhäufern, Gefängniffen, Kaſernen ober 
überhaupt von Räumen, welche eine beſtändige und gkeich 
mäßtge Ventilation bebürfen, um fo viel weniger, als bie 
Koflen für die nöthige fortwährende Heizung fehr groß 
find. Aber zur Bentilatton von Räumen, welche feltener 
benügt werben, mie Theater und Eoncertjäle, kann eine 
ſolche Einrichtung ohne Zmeifel angewendet werben, wer 
die nöthige Rüdficht auf Höhe, Weite und Xemperatur 
bed Kamind genommen wird. 

Die dritte oder Mafchinen- Kraft, welche die Auf 
entweder ausfaugt oder eintreißt, laͤßt fich nach Belleben 
regeln und gibt bad regelmäßtgfte und vollfommenfte Re⸗ 
jultat bei der Dentilation von Krankenhäufern, Kaſer⸗ 
nen, Gefängnißen und Schulen. Nur hat, wie bereit® 
angeführt wurde, das @intreiben von Luft einen großen 
Borzug vor dem Audfaugen und zwar aus Telcht begreif 
lichen Gründen. Wenn eine hinreichende Denge Luft ie 
einen Raum hineingetrieben wird, fo {fl es ganz übers 
flügig, eigene Kanäle für den Abflug der Luft anzubrims 


gen. Sollten bie Wände des Gebäudes ungewoͤhnlich Iuftbicht 


fen, fo tft es Hinreichend, zu diefem Zwecke irgend Deff⸗ 
nungen In den Wänden zumachen, die in's Freie hinausführen. 

Manche möchten Bedenklichkeiten hegen in Bezug auf 
bie großen Koften, welche mit dem Betrieb einer folgen 
Maſchine verbunden find. Aber tiefe Koflen find in ber 
That nicht fo groß, denn eine Pferdekraft kann Hinlärgk 
lich Luft für 3500 Menſchen betfchaffen und eine Men⸗ 
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Achenkraft währends Arbeitöflunden fo viel, ald 120 Men- 
ſchen in 24. Stunden bedürfen. Zudem Tann biefe Me 
thode auf mannigfaltige Weife verbeffert und wohlfeller 
gemacht werden. Ingenieure und Mechaniker Tönnten fich 
‚ein großes Verdienſt um das Wohl der Menjchheit er- 
werben, wenn fie durch ihren Grfindungsgeift beitragen 
würden zur Löfung biefed Problems der allgemeinen Ge⸗ 
fundheitöpflege, um mit geringen Koſten für -eine große 
Anzahl Menihen Hinreichenden Zutritt von frifcher Luft 
zu fchoffen, diefem erften Bedürfnig für ein geſundes und 
räftiges Leben. ‚Aber bie auf biefe Welfe zur Anwen⸗ 
bung gebrachten Bentilationsapparate ſollten jederzeit ber 
firengen Gonteole ſachkundiger Perfonen unterftellt werben, 
damit die einzelnen Erfahrungen Bemeingut werden. Dabel 
müßten Unemometer angewendet und ber Koblenjäurege« 
halt der Luft beflimmt werden, um Irrthümern auszu⸗ 
weichen, welchen man fo oft ausgeſetzt iſt, Indem man fidh 
begnügt, bie Quft durch eine Deffnung ein» und durch bie 
andere audtreten zu fehen , ohne darnach zu fragen, ob 
die Menge derfeiben hinreichend iſt, oder ob fie die ge- 
‚börige Wirkung auf die Luft im Zimmer hat. 

| Für blejenigen, welche ſich eine nähere Kenntniß dieſes 
Begenftandes verfchaffen wollen, wird ſchließlich bemerkt, daß 
Prof. Pettenkofer's Abhandlungen: „1) Ueber eine 
Methode, die Kohlenjäure In ber atmofphäriichen Luft zu 
beflinımen, 2) Bericht über die Bentilationd- Apparate ıc., 
8) Beſprechung allgemeiner auf die Bentilation bezüglicher 
ragen“ in den Abhandlungen der naturwilenfchaftlich- 
technifchen Commifſlon bei ber t. bayr. Akademie der 
Wiffenichaften in München U. Band S. 1 — 69 (München, 
Nterartfchartift. Anftalt 1858) enthalten find. 


Befchreibung der amerikaniſchen Ei: 
| garrenmefchine, 
auf deren Sinführung die. Kaufleute U. Hirſchfeld und 
S. Sander in Hamburg am 26. Mai 1857 ein Privi⸗ 
legium für das Königreich Bayern auf 4%, Jahre em 
halten haben. 
Fu (Mit Abbilbungen auf Blatt L Big. 1 — 7.) 
-,..Die Function der Maſchine befteht darin, aus Ein- 


lage und Deedblatt eine bis auf's Zufpigen oder Kopf⸗ 
machen fertige Cigarre zu liefern und find zum Wetriebe 
berfeiben nur zwei Perfonen erforderlich. Während die 
eine . befländig die Einlage in die dazu beilimmte inne 
Iegt, breitet die zweite bad Dedblatt an einem anbern 
beftimmten Orte aus, fördert die Ginlage vermittelt 
Druds auf einem der an ber Mafchine befindlichen Xritte 
über das Deckblatt, ſchneidet fie ab und drückt fie mit 
dem Durchdrüder fo burch, daß fie auf dad Dedblatt zu 
Ikegen kommt und rollt nachdem die Gigarre aus. Diefes 
Experiment wiederholt fich Immer in verfelben Weiſe. — 
Um die Gonitruction ber Maſchine und das Verfahren 
mit berfelben anfchaulicher zu machen, bient anliegenbe 
Zeichnung und folgende Erklärung derfelben. 

In der Rinne a laufen drei Riemen ohne Ende in 
ein und berfelben Richtung, zwei auf ber hoben Kante, 
ber dritte auf der flachen Seite; die beiden erfleren er⸗ 
Halten ihre Rundführung durch die Miemenfcheiben bd, 
um welche fie beide auf einander laufen, werben aber ber 
ganzen Länge ber Rinne nach durch zwei, “,“ im Durch⸗ 
mefler Haltende und aufrechtfiehende Rollen von einander 
getrennt, ber dritte flachgebende Riemen läuft durch den 
durchbrochenen Boden der Minne bei der Rolle c, ver» 
einigt fidy fo mit ben beiden Seitenriemen und bildet 
gleichfam die Baſis. Auf diefen und zwifchen bie beiben 
andern Riemen wird die Einlage gelegt unb durch bie 
Bewegung bis zur Mole c geführt, über welcher ber 
finchgebende Riemen nach unten verſchwindet; bie beiben 
Seitenriemen fördern dann bie Einlage unter ben Durch⸗ 
drüder f und dad Mefier g. inter dieſen ‚beiden be= 
findet fi eine ſchiebbare Platte h, über welcher. win 
Burt k der Länge nach liegt, ber mit feinem einen Ente 
an bem untern Rahmenſtücke 1 und mit dem andern an 
der aufrechtftehenden Stütze p nicht ſtraff befefligt iſt; 
ferner liegt diefer Gurt k über und vor einer Walze i, 
welche wilfürlich in dem Schieberahmen o drehbar fl. 
An der Etelle bed Gurts genau unter. dem Durchbrüder. £ 
iR ein hohler Raum, über weichem das Defblatt. auf 
dem Burte audgebreitet wird; jol nun eine Gigarre ger 
rollt werden, fo tritt die eine Perſon auf ben Tritt ma, 


'81 


Do. bereit liegende Einlage wird zu gleicher Zeit abge⸗ 
ſchnitten und durchgevrüdt und fällt auf das Dedblatt; 
wieder tritt viefelbe Perfon auf den Tritt an, und der 
Schieberrahmen o wirb durch einen Riemen, welcher an 
dem Tritte n befeitigt Aft, in Bewegung gefett, die Walze i 
rolt den Gurt k fammt Dedblatt und Ginlage auf vie 
Schiebeplatte hund am Ende "des Hubes Itegt die bis 
auf's Spigen und Feſtkleben ferlige Cigarre. Die Bes 
wegung der Riemen gefchleht mittelft des -Iangen Hebelßr, 


welcher an ber Verlängerung bed Schieberahmen o drehe" 


bar befeſtigt ift, feinen Hauptdrehpunkt aber bei 5 hat. 


‚ Unter der Riemenfcheibe d auf berjelben Welle ſitzt ein 


Eperrrad gemeinfchaftlich feſtgekeilt; zwiſchen beiden iſt 
ein ‚Hebel v, loſe befindlich, an welchem ein Sperrkegel 
befeſtigt ift, welcher durch eine Spiralfeder an dem Sperr⸗ 
rade gehalten wird. Der Hebel v iſt durch eine kleine 
Verbindungdzugftange mit dem kurzen Ende des ‚Hebeld r 
verbunden. Unterhalb ded Sperrraded iſt ein Tontfches 
Rad angebracht, welches in einem: Eleineren Rade recht⸗ 
winflih eingreift. Dieſes Rad tft gemeinfchaftlich mit 
der Riemenſcheibe des flachyehenden Riemens auf einer 
Welle feſtgekeilt; wird nan der Tritt n in Bewegung ges 
feßt, fo wird zugleich der Hebel r mit angezogen und ber 
Hebel v drüdt den Sperrkegel gegen dad Sperrrad, ver- 
urſacht eine Drehung deöfelben und fegt ſomit ſämmtliche 
Niemenfcheiben, Räder und Riemen in Bewegung, wo— 
dur der Tabak in ber auf dem Sperrrade geftellten 


Länge unter dad Mefjer gefchoben wird. Da bei dem 


Rolich einer Cigarre der Schieberahmen o in, an der 
Schiebeplatte h befindliche Gleitführungen gehen muß, 
fo find, um etwaige Gollifion zu vermeiden, unterhalb 
Iegterer zwei Gummiriemen angebracht, welche der Echiebe- 
platte a nur fo weit vorwärts zu gehen erlauben, als 
ihre Elaſticität zugiebt ; Inden der Niemen, weldyer den 
Schleberahmen mit dem Tritte verbindet, über eine Rolle 
geht, welche unterhalb der Schiebeplatte befindlich ift, fo 
Haben diefe Gummiriemen dem ganzen Drude zu wider 
Reben. Die beiden Ercenter wx, gemeinfchaftlich auf 
einer elle, wirken zu gleicher Zeit auf den Durchdrücker 
mb. auf das Mefier, nur mit dem Unterſchiede, daß -ber 
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Excenter x etwas mehr Voreilung hat, weil durch bas 
Meſſer ein frühzeltiges Abfchneiden der Cigarre bedingt il. 
Die Feder q drüdt beim Abſchnelden der Einlage u 
dieſelbe, um fie vor Eplitterung zu bewahren. 

- Weber die Vorthelle der ebenbefchriebenen afepine 
äußern fich die Patentträger wie folgt: J 

Die Maſchine, durch zwei Perſonen bedient, rollt 7 
bis 8 Cigarren In einer Minute aus, fo vollkommen, «ft 
dieſe nur durch den ausgezeichnetſten Cigarrenmacher ge⸗ 
macht werben können. Sie verfertigt alſo circa 4200 — 
4500 gut gemachte Cigarren in 10 Stunden, die 3 — 4 
Perſonen fpigen, ben Kopf drehen ober befleben. Will 
man auf der Maſchine nur Widel aus dem Pleinflen A 
fal, Grus oder gefchnittenen Stengeln machen Iafien, fo 
Uefert fie in 10 Stunden 6000 gut gemachte Wickel. 
Die Mafchine Hat den großen Vortheil, die Cigarren im 
felben Syſtem anzufertigen, wie fie in Havanna gearbeitet 


"werben, nämlich ohne Um» ober Innere Deckblätter. 


Zwoͤlf Maſchinen, von 60— 80 PVerfonen gehand⸗ 
Habt, unter denen bie für's Spigen eingefchloffen fin®, 
werden bie Arbeit von wenigſtens 320 Berfonen verride 
ten, die mit der Hand roflen, und liefern in Betracht ber 
großen Erſparniß an Localität, Lohn und Seit, eine 
außerdem fehr vortheilhafte Art und Weiſe, ben Aofal 


und die werthloſen Etengel zu vermwerthen. 


Neue Eigarren - Mafchine, 


auf welche ber Babrifant Louis Beauché in Dffenbacdh 
am 26. Mat 1857 ein Vrivileglum für das Koͤnigreich 
Bayern auf 2 Iahre erhalten hat. 
(Mit Zeichnungen auf Blatt U. Hg. 1—T.) 
Diefe Erfindung bezweckt die Anfertigung von El⸗ 
garren durch einen eigenthümlichen Viechantemus. Diss 
Geſchaͤft zerfällt in zwei Operationen, zuerſt die Anfet⸗ 
tigung ‚bed Kernes (Einlage) und zweitens bad Ueberziehen 
(Teen) defielben, durch welches ihnen das im Handel 
gemünfchte äußere Anfehen und die Vollendung gegeben wirb. 
Die Mafchine befteht Ihrem Weientlichen nach aus 


> 7 a . tr. 


ganz eigens erfonnenen Theilen, durch welche bie Tabacks⸗ 
Blätter in die richtige Form zufammengerollt und ſodann 
die Einlage mit einem Dedblatt überzogen wird, welches 
bis an das Ende reicht und dafelbft die Spige bildet. 

Die Hier beigefügte Zeichnung ftellt bie beiden fo 
eben angegebenen Vorrichtungen bar. 

Fig. 1 If ein Grundriß und Fig. 2 ein Aufrig der 
Vorrichtung zur Anfertigung der Gigarren; bie Maſchine 
tft dargeftellt, wie fie eben In Thätigfeit treten fol. 

Fig. 3 zeigt die Vorrichtung zum Ueberzlehen (Deden) 
der Binlagen; der Dede iſt geöffnet und die Gigarre in 
ihrer Stellung gezeichnet. 

Fig. 4 zeigt einen Durchfchnitt ber beiden Vorrich⸗ 
tungen, welche auf der ununterbrochenen Bewegung ber 
beiden Flächen . oder Stüde von Kautfchuf ab beruhen; 
dieſe Kautfchufftreifen find über die Walzen c c’c’'c’'’ ges 
fpannt, welche auf beliebige Art, insbeſondere mittelft 
der einander treibenden Zahnräder d d’d’ in Umſchwung 
verſetzt werben. 

Die Walzen c c’c’'c’" ruhen mit ihren beiden Enden 
auf ven beiden Geftelen AA'; das Geftele A’ iſt ganz 
glei, nur trägt die Bewegungsachſe B an ihrem Ende 
eine gezahnte Nuß oder Muffe N Sig. 3, welche in bie 
Melle eingreift, die auf beliebige Art in Bewegung ges 
fegt wird, mittelft einer Rolle, eines Niemens, eined Zahn⸗ 
rades, einer Schnur u. f. f. von ber Triebfraft, bie ent 
weder in der Sand, dem Fuße, oder einer Dampfmaschine 
ober einem Waſſerrad beftehen Tann. 

Der auf dem Geftelle befeſtigte Hebel C, welcher den 
Etreifen a trägt, fol Iegtern auf den Streifen b umflap« 
pen und beide durch Einklappen In die Weber k während 
ber Arbeit in dieſer richtigen Stellung erhalten. 

Auf das Geftelle A iſt dad concave Stud f von 
Kupfer, Stahl u. f. f. aufgeftellt; dieſes reicht etwas unter 
dem Kautichut hervor, wie dieß die Aufrifje in Big. 3 
und 5 zeigen; ed dient dem Kautfchuf zur Stüge und 
Hemmung, wenn er von ber Elgarre gepreft wird und 
der Streifen a umgeflappt if. 

Ein Dedel e fol die Oberfläche a des Kautſchuts 
vor Staub ſchuͤtzen. 


Nene Cigatrenmaſchinẽ. Non a 7 


Der Streifen a, welcher fi durch ein Schamir aufs 
heben laßt, trägt ein Ihm ganz gleiched Stud, jedoch nur 
mit einer Höhlung; es tft fo gefchnitten, daß man das 


-Eigarrenblatt mit der Hand bis in die Nähe des Kopfes o 


der Gigarre y bringen fann. 

Um biefen wichtigen Theil f noch genauer darzule⸗ 
gen, iſt derfelbe in Big. 5 im Durchſchnitt, in Fig. 6 
im Grundriß, in Big. 7 im Auffchnitt und von ber Spige 
angeſehen, dargeftellt. 

Durch diefe Stüde ff’ iR man nun im Stande, ben 
Cigarrenkopf volftändig zu bilden, ohne daß man erſt nhchis 
hätte, das Tabaksblatt abzuſchneiden. 

Das Verfahren zerfällt daher in 2 Theile: 

f) Zwei Flächen von Kautſchuk, Gutta⸗percha, Les 
ber, Filz, Zeug überhaupt einem Stoffe, durch welchen bie 
Tabaksblätter dicht zufammengerollt werben koͤnnen; letztere 
werden nun zwiſchen jene Flächen gelegt, welche man in 
Umſchwung verfegt. — In diefer Stellung befindet fich 
ber Apparat mit der Tafel X in gleicher Höhe, wie das 
die Fig. 1 und 2 angeben. 

2) Zwet Flächen derſelben Art, um ein Tabaksblatt 
durch fie um die Einlage zu rollen, mit 2 Stemmern, 
welche als Ende dienen, und das Tabaksblatt bis an bie 
Spige d. 5b. das Ende, welches man in den Mund zu 
nehmen pflegt, fortzuführen geflattet. 

Der Unterfchieb zwifchen den beiden Mafchinen, ber 
vorbereitenden und der vollendenden beruht nur in der 
Aushöhlung der Enden und In ben befonderen Kinrich- 
tungen. 

Man kann bei diefen Mafchinen jede beliebige Art 
von Auslöfung anbringen. 

Um die Mafchine von oben verfchliegen zu tönnen, 


iſt der Griff e angebracht, welcher durch ben Federhaken k 


in feiner Stellung gehalten wird. 

Wir wollen nun das Berfahren mit diefer Mafchine 
erklären. 

Nachdem man die Einlage auf bie eben angegebene 
Art angefertigt bat, legt man fie auf den Streifen b ber 
Bollendimgsmafchtne unb läßt durch ben «Hebel o ben 
Streifen a herab, nachdem man ein Tabaksblatt, has in 
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der paſſenden Länge zugefchnitten if, bis an bad Ente 
der Binlage moͤglichſt nahe am Geflelle A’ eingebracht hat. 

- Hierauf: fegt man bie Ginlöfung durch einen «Hebel 
in Ihätigfelt, welcher auf der Tafel ver Maſchine felbft 
fich befindet; die zwiſchen den Streifen a und b fich dre- 
hende Eigarre zieht das Tabaksblatt von felb an fich und 
sollt es um fi. | 

Man bat nichts zu thun, ald das Tabaksblatt in 
gerader Linie zu erhalten, damit es fich ganz richtig bi8 
zu dem Kopfe der Eigarre aufrolle; alsbald bringt man 
das Blatt in den ſchräge audgefchnittenen Zwiſchenraum, 
welcher durch das Umfchlagen des oberen und bed unteren 
Stüdes entflanden if; fo rollt fich der Tabak regelmäßig 
zu bem conifchen Gigarrenfopfe auf, — Ä 


Weichreibung eined verbeſſerten Dampf; 
- Zolbend und eined Borwärmerd für Speife- 
MWafler, 
aus einem Ginführungdpatent, welches dem Joſ. Beattie 
in London am 31. Detober 1857 für das Königreich 
Bayern auf Verbefierungen an Dampfinafchinen und Lo⸗ 
comotiven verliehen wurde. 


(Mit Abbiſdungen auf Blatt I Big. 8-13 und Blatt IT Fig. 14-18). 


Meine Berbefierungen in der Eonftruction der Piſtons 
für Dampfmafchinen find folgende: 
Fig. 8 If ein Grundriß und Big. 9 ein Aufrig bes 
Piſtons. F ift ein Theil der Piſtonſtange. AA iſt der 
Körper des Piſtons, mit Metallringen BB, die an ber 
innern Kante ſchräg find, um den zungenförmigen Ring 
CC aufzunehmen. Die äußern und innern Ringe BB 
und CC find in zwei ober mehr Thelle oder Segmente 
gefchnitten. Im Körper des Piſtons find acht Löcher 
oder Kammern — ober mehr oder weniger, je nach Bes 
dürfniß — In melche die kleinern Kolben EB und E’E' 
forgfältig befeftigt werden, und am untern Ende jeber 
Kammer befinden fich die Kleinen, nach innen aufgehenben 
Ventile G und H, bie mit dem entgegengefegten Seiten 


bes Piflons in Verbindung ſtehen. Die Rammern find 
auch mit gehörigen Stopfbüchfen verfehen, damit die klei⸗ 
nen Kolben EB bdampfdicht arbeiten Tönnen. Auf Stefe 
wirft der In den Cylinder gelaffene Dampf mittelft ber 
Bentile GG und HH, die ſich nach innen Öffnen, und in 
dem Piftonförper AA einander gegenüber angebracht find, 
fo daß der Dampf, wenn er an ber Seite bes Kolbens 
mit den Ventilen GG drüdt, dieſe Öffnet, und die ent⸗ 
gegengejegten HH ſchließt, und umgekehrt. Der Dampf 
wird jo verhindert, durch den Pilton zu ziehen, und wenn 
biefer arbeitet, find die Ventile an ber Druckſeite offen, 
an ber entgegengejegten aber geſchloſſen. 

Die Wirkung der Piftons iR daher einfach und Mar. 
Der Dampf öffnet bie Ventile GG und HH, und üßt 
feinen Drud auf bie Kleinen Kolben EE, und durch biefe 
auf ben Umkreis der Innern Ringe CC und BB aus. 
Diefer Drud kann fo geregelt werden, daß die Metall 
ringe BB in dem Eylinder dampfdicht find, und nur eine 
fehr geringe Reibung haben, wenn die Zahl und Durde 
ſchnitisfläche der Kleinen Kolben EE geordnet wird. Die 
Ventile 66 und HH können auch weggelaflen werben, 
wenn man an einer Seite des Piflonkörperd AA Löcher 
anbringt, durch bie der Dampf in die Kammern zieht 
und auf die Beinen Kolben EE wirft, ohne durch ben 
Körper des Piſtons zu dringen; auf der entgegengefegten 
Seite des Piſtons werden ebenfalls Köcher angebracht, da⸗ 
mit der Dampf auf diefer Seite ebenfalls auf den Piſton 
wirken Eönne. 

Fig 10 zeigt eine andere Mobificatton, worin zwei 


‚innere Hinge flatt eines einzigen angebracht find, und bie 


Enden der Piſtond EE find Eonifch oder abgerundet, fo 
daß fie die Ringe BB gegen die Selten ber Vertiefung, 
in der fle angebracht find, und gegen ben Cylinder drücken. 

Eine andere Modifikation if am obern Theile von 
Big. 13 dargeftellt. Hier iſt der innere Ring weggengim- 
men, und bie Ringe BB find über einander gefchlagen 
und zufammengefügt, oder greifen zungenförmig in einander 
ein, und mit fohrägen ober Tonifchen Selten, um ben 
Tonifchen Kopf des Piſtons E aufzunehmen, welcher felte 
wärtd und auswärts gegen bie Ringe brüdt. Der untere 


⸗ 


LU 
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Theil von Big. 18 iſt eine andere Movification. Der 
Piſtoalbrper AA If Hier ausgehöhlt, um den mit mel 
Anſatzſtücken N verjehenen Ring BB jammt dem Kronen« 
flüde M aufzunehmen, jo daß M und N zufammen eine 
sunde Stopfbüchfe bilden, die mit isgend einem paflenden 
Material geftopft werden koͤnnen. Jede Seite des Piftons 
it mit einer Reihe von Ventilen G verfehen, die fich, 
wie oben befchrieben, nach innen aufthun, und mittelft 
enifprechenber Löcher voird der Dampf zwiſchen M und 
BB eingelafien. So wird ber Ring BB auswärts gegen 
ben Cylinder gebrüdt, M wirb comprimirt, und dad Stopfs 
material gegen die Anfapflüde des Ringes BB getrieben, 
fo daß ber Dampf nicht hindurch kann. 

Der Ring BB kann in zwei oder mehr Theile ge⸗ 
fegnitten werden, und die Anfügung in ber Weiſe ge 
ſchehen, wie Big. 9 und 10 zeigen. Die runde Etopfs 
büchfe M Tann ebenfald in zwei ober mehr Theile ges 
theilt werben. 

Die Fleinen Kolben EE und ihre Eylinder können 
abgefondert von dem Piſtonkoͤrper AA gemacht werden. 
Der Druck der Ringe gegen: den Eylinder wird durch die 
ehlindrifche Fläche des Stopfringes M bebingt, und Tann 
daher das wirkſamſte Refultat Hervorbringen. 

Big. 11 if ein theilweiſer Grundriß, und Big. 12 
An Durchſchnitt einer andern Mobtflcation. Hier find 
Gpiralfedern I zwifchen ben Piſtons EE unb ben Rin⸗ 
gen © (oder wie bei K, der Feder) angebracht. Dadurch 
Tann der Drud gegen die Ringe gleichmäßig vertheilt 
werben, wie bei den Piftons allein, 

Fig. 14 iſt ein Apparat, beſtehend aus brei concen⸗ 
trifchen Nöhren 1, 2 und 3, welche drei ringfoͤrmige 
Räume AA, BB ünd einen Gentralraum CC bilden. Diefe 
Möhren. haben an ihren Enden gehörig geformte Dedel 
und Kammern DEFGHJ, fo daß Dampf und Waſſer in 
der gewünfchten Weiſe cireuliven können. Der Dampf 
wird durch ein geeignetes Mittel (3. B. durch bie Röhre 5) 
in bie Kammer EE getrieben, und nachdem er bem gungen 
Raum BB durchdrungen, firömt er am andern Enbe mit⸗ 
te der Kammer H und ber Röhre M aus, unb zwar 
entweder in bie Luft ober in bie Vorrichtung Big. 18 


(Siehe unten). Das Wafler fließt aus der Bumpe durch 
bie Möhre 8, den Bierwegebahn K, die Röhre 6 unb 
bie Kammer F in ben äußern Raum AA, dabei abforbirt 
es Hige von bem in BB enthaltenen Dampf. Durch die 
Kammel’G und die Röhre 9 flieht es in die Kammer J, 
und durch die Gentralröhre CC, nachdem es noch ſehr 
viel Hitze abforbirt, zu ber Kammer D zurück, und von 
ba durch bie Möhre 4, den Hahn K und bie Röhre 7 in 
ben Keffel. Die Röhren 1, 2 und 3 find durch Stopfs 
büchfen und eingefügte Ninge mit den betreffenden Kam⸗ 
mern verbunden (Fig. 14). Das Ganze wird durch ben 
Gentralbolzen 11 zufammengehalten. Eine Mopification 
dieſer Vorrichtung tft in Fig. 17 dargeſtellt Hier ſind 
vier concentrifche Röhren 1, 2, 3, 4 angebracht, wodurch 
die ringförmigen Räume AA, BB, CC und eine Gentrals 
Roͤhre DD gebildet werden. Der Dampf wird mittelf 
ber Röhren 5 und 7, der Kammer E und G in bie 
Räume BB und DD gelafien, und firömt dann durch bie 
Kammern J und L, und die Röhren 10 und 11. Das 
Waſſer fliegt mittel der Nöhre 8 und der Kammer H 
durch den Raum AA in die Kammer J, und durch bie 
Nöhre 9 und die Kammer K in den Raum CC und 
von da in bie Kammer F, und endlich durch die Röhre 6 
in deu Kefiel. 

Es If Har, daß das durch den erflen Raum AA 
firömende Wafler dur den in BB enthaltenen Dampf 
erhigt wird, und bag es bei der Rüdftrömung durch GC 
auf beiden Seiten, d. t. von dem in BB und DD enthal« 
tenen Dampf neue ‚Hige aufnimmt, und baber zu einem 
fehr hohen Grade erhigt wird. 

Big. 18 zeigt, wie eine in Pig. 14 bargeftellte 
Heizvorrichtung auf eine Locomotive angewandt werben 
kann. Es iſt hier erfichtlich, daß bie Kammer BE mittelft 
der Röhre 5 mit der Röhre QO in Verbindung ſteht, 
und daß bad in oben befchriebener Weiſe circulirende 
Waſſer mittel der Roͤhre 7 durch den Abzugshahn L 
in ben Keſſel ſtroͤnt. Das Wafler kann auch direct in 
ben Keſſel geleitet werben mittelft bed Vierwegehahns K 
unb der Derbinbungsftange R, welche mit ihrer Gandhabe 
leicht von bem Locomotinführer gelenkt werben Tann, ſo 
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daß durch die Zuruͤckdrehung der Stange R dad Waſſer, 
welches durch die Röhre 8 aus ber Pumpe kommt, in 
bie Röhre 7 und direct in dem Keffel geleitet werden Tann. 

Ich befchränte mich nicht auf diein der Zeichnung barges 
fleten Einzelheiten, dern die Vorrichtung kann an ſedem paf» 
fenden Theile ver Locomotive angebracht, und Hinfichtlich der 
Größe und Anzahl der Röhren und Kammern mobificirt werben, 

Ein anderer Theil meiner verbeſſerten Vorrichtung 
M in Sig. 18 A bdargeflellt. Gier firdmt der Dampf zus 
erft durch die concentrifchen Röhren 1, 2 und 3, dann 
durch die Röhre 10 in die Seitenrögre 11, dann durch 
die Schieberöhre M und bie Möhre 12 in die Kammer N, 
welche unter dem Wafjerbehälter angebracht tft. Das Ealte 
Waſſer, welches durch dad Ventil 14 und bie durch» 
löcherte Querroͤhre 15 In die Kammer N firömt, wird 
durch den in diefer enthaltenen Dampf erhigt und durch 
16, O und 17 in die Pumpe geleitet, um in ben oben 
beichrtebenen concentrifchen NRöhrenapparat getrieben und 
noch mehr erhitzt zu werben. 
jeder angemefjenen Form unb Größe jein, und tin jeder 
zwedmäßigen Lage angebracht werden, 3. B. innerhalb des 
Waflerbehältere N', oder weit darunter bei N?. 

Eine Modification der Kammer N if in den Big. 
16 und 17 dargeſtellt. Fig. 16 iſt ein Grundriß, und 
Fig. 17 ein Aufriß einer Kammer N? mit querburd- 
gehenden Waflerräumen PP und P’, in die dad Wafler 
durch die Röhre R geleitet und durch die Röhre S in bie 
Pumpe abgelaffen wird. Die Zellen der Kammern 1,2, 3, 4 
zwifchen ven Wafjerräumen werben mittel ber Röhre Q 
mit Dampf verfehen. Die Ginrichtung der Kammer N? 
kann verändert werden, wenn man die Anzahl der Wafler- 
räume vermindert oder vermehrt, oder die Selten gewun⸗ 
ben macht ,. um bie Hitze abforbirenden Flächen zu vers 
mehren; ober man kann auch Waflerräume in Verbin⸗ 
dung-mit Nöhren anwenden, ober jene durch dieſe er» 
fegen. Eine andere Art, den bereits benügten Dampf 
zu behandeln, iſt in Big. 18 gezeigt. Hier ift bie Röhre 17. 
von einer weiten Roͤhre 18 eingeſchloſſen, fo daß für 
das Einfirömen des Dampfes aus der Nöhre 10 ein ringe 
förmiger Raum bleibt. 


Die Kammer N Tann von. 


- Reue Borrichtungen an Spinnmaſchinen 
und ein neued Berfabren beim Spinnen, 


von S. C. Lifter und Gomp. tn Uebigan, auf welche 

ber Techniker F. G. Wied in Leipzig am 16. Degen 

ber 1856 ein Einführungspatent für dad Königreich Bayern 
auf 4%, Jahre erhalten hat! 


(Mit Abbildungen auf Tafel M. Big. 19 — 2) 


Die neue Vorrichtung bezieht fich auf den. Mafchie 
nenthetl an jelbfifpinnenden Mulemafchinen, den man ges 
wöhnlich den Begenwinder nennt, und der dazu bient, 
den Fäden die erforderliche Spannung beim Aufwinden 
zu geben. 

Bis jegt gab man diefe nöthige Spannung durch Ges 
wichte, welche auf alle Fäden zugleih einwirften. Da 
ingwifchen in biefem Falle die Spannung nicht gleiche 
mäßig jedem einzelnen Baden verliehen werben fans, fe 
regen die Baden hie und da und verurfahen Abgang 
(Berluft an Garn.) 

Wegen dieſes Uebelftandes werben gewöhnlich die fei⸗ 
neren Garnnummern auf Handmulenmaſchinen geſponnen, 
auf denen der Spinner ed im Gefühl der Hand hat, Nie 
Spannung nah Erfordernig abzuregeln. 

Die Neuerung befteht darin, daß man auf den . 
genwinder einen «Hebel von etwa 12 Zol Länge anbringk, 
ber fo geftellt I, daß er auf einer fogenannten Form⸗ 
ſchiene gleitet, die fo geflellt ift, daß er, der Gegenwinber, 
auf jeder Stufe der Aufwindung bed Garns auf ben ee 
der Spindel ſteigt und fällt. 

Unten bat man noch einen zweiten Winderbraht, um 
bem Garne die gehörige Spannung zu geben, wenn das 
Aufwinden vor fi geht, mas durch bie Bormfchiene ge 
ſchieht. Iener Draht, der in einer geeigneten Winkel⸗ 
richtung und dicht am Koͤtzer arbeitet, wirkt darauf Gim, 
daß dad Garn feflgemunden werde, obne doch auf Dam 
noch nicht zum Aufwinden gelangenden Theil des Kabens, 
einen nachtheiligen Zug zu äußern. 

Wir finden e8 inzwifchen noch vorthellhafter, auf 
den Gegenwinderdraht einen befonderen Spanner für jeden 
einzelnen Faden anzubringen, der gerabe ſchwer genug If, 
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um bad richtige Maß der Spannung eben jedes einzelnen 
Feadens ‚herbeizuführen. Doch. möge. hier die Bemerkung 
Play greifen, dag man diefe Anordnung in der Zahl abe 
wandeln Tann, fo zwar, daß man flatt jeden einzelnen 
Faden mit einem Spanner zu verforgen, zwei ober drei 
Fäden zujanmennimmt. 

Eine fernere Neuerung bezieht fich auf den Bau 

von Flügelſpindeln zu Droſſel- oder Waterſpinnmaſchine, 
fo zwar, daß die Spindeln ſelbſt dort, worauf die Spulen 
gefedt werten, dünner zu machen . find, und In Bolge 
bavon auch die Spulen, woraus hervorgeht, daß bei einer 
gegebenen Größe der Blügeln. mehr Garn auf die Spulen 
gewunden werden fann. Um nun aber die aus der Spin» 
beiverdünnung entjpringende größere Neigung zur Zitterung 
bei raſcher Bewegung widerfiehen zu koͤnnen, fo if bie 
Spige des Blügeld zu einer kurzen Korkzicherfpirale aus⸗ 
gewunden, die, für jede Spirale befonders, ſich in einem 
in einer oben längs hinlaufenden Schiene befindlichen Loche 
bewegt, wodurch alle Seitenfchwanfungen der Blügeljpindel, 
bei raſcheſter Drehung, verhindert werben. 
Für manche Behufe iſt es erforderlich, bat Garn 
auf dünne Roͤhren anſtatt auf Spulen zu winden, wozu 
Gutta⸗Percha, Kautjchuf oder irgend ein Metall, welches 
der Beuchtigkelt widerſteht, aus dem Grunde angewendet 
merden muß, weil eine fernere Neuerung iſt, daß die Baum⸗ 
wolle naß verfponnen und, zu dem Ende, anjtatt die Cy⸗ 
linder jegt mit Leder überzogen, dieſelben mit irgend einem 
waſſerwidrigem Stoffe, z. B. Gutta⸗Percha überzogen, 
benutzt werben, wie auch Meifingcylinder anftatt Eiſen⸗ 
Cylinder angewendet werden. 


Erläuterung zu ben beigefügten Zeichnungen. 


Bis dahin werden die Aufwinder bei ſelbſtſpinnenden 
Mulemafchinen gehandhabt wie es In der Skizze Fig. 19 A 
gezeichnet if. 

; a if. der obere Aufwinber b der untere Begenwinber. 
Der Aufwinder a wird durch Gewichte abgeregelt, ber 
Gegenwinder b durch eine Feder. Beide ſtehen durch eine 
Kette mit einander in Verbindung, fo daß, wenn der Ge⸗ 
genmwinder fällt, der Aufwinder bis zu einge gewiffen Höhe 


richtige Spannung zu geben. — 


fich erhebt... Demgemäß muß dad Regulirgewicht für 400 
His 500 ſpindelige jelbftfpinnende Mulenmaſchinen fo ſchwer 
gemacht werben, daß ‚bie Aufmwinder nicht vichtig zu ar⸗ 
beiten vermögen und eine zu große Spannung auf ben 
Fäden Ilegt, wodurch Fadenreißen und Abgang entipringt. 

Zur Abſtellung diefer Unzuträglichkeiten wird nun 
auf den Gegenwinder C1 B %ig. 20 ein ‚Hebel von etwa 
12 Zoll Länge gelegt und jo angeordnet, daß er auf einer 
wellenfdimig geformten Schiene gleitet. Diefe if fo ge⸗ 
ſtaltet, dag der Gegenwinder an jedem Punkte ſteigen 
und fallen Tann und den eigentlichen Aufwinder a’ an 
jeden Punkt zu führen vermag, ber paflend erfcheint, bet 
der Arbeit des Aufwindens des Garns auf bie Spinpel 
und den Köger zu bilden. 

Unten befindet fih noch ein zweiter Winbebraht d 
ber bazu dient, beim Aufwinden des Garns biefem die 
Diefer Drabt bewirkt 
burch eine entiprechende Winfelrichtung dicht am Garn⸗ 
koͤtzer das feſte Aufwickeln des Fadens ohne Nachtheil für 
den Faden. 

In der ferneren Neuerung, bie bei c Fig. 21 ge⸗ 
zeichnet iſt, wird auf dem Gegenmwinderdraht a?! ein be= 
fonderer Spanner co für jeden einzelnen Baden gelegt. Diefer 
Spanner iſt gerade ausreichend ſchwer, um das gehörige 
Spannungsmaß jedem einzelnen Faden zu verleihen. Doch 
kann man auch mehrere Faden von einem Spanner be⸗ 
wältigen Jaflen. 

Unter Beihilfe jenes Spanners vermögen bie Gelben 
Spindelwinder a? und b" wie immer zu fleigen, zu fallen, 
obne das Garn mehr anzufpannen, als das Hebelchen c 
für jeden einzelnen Faden erlaubt. 

In Dig. 22 if eine fernere Neuerung an den zu— 
gelſpindeln für Drofielmafchinen verfinnlicht. 

a iſt eine Korkzieherſpitze, die ſich in der Obern⸗ 
längsſchiene bewegt. Aus dieſer Anordnung folgt, daß 
die Spindel, worauf bie Röhrchen oder Spulen für 
Aufnahme des Garnd geftedt werben, wiel dünner als felte 
ber ‚gemacht werden koͤnnen, und demzufolge kann aud 
das Möhrchen von kleinerem Durchmeffer fein zur Auf 
nahme von. mehr Garnwindungen bei einer gegebenen Fluͤ⸗ 
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gelgroͤße. Dadurch, dag die Korkzieherwintung, wohin⸗ 
durch der Baden von dem Chlinder - zur Flügelſpindel 
zugeführt ift, fich In einem Loche ber Schiene bewegt, 
fallen die Zitterungen hinweg, die andererjeitö bei Ver⸗ 
dünnung ber Spindel und fchneller Bewegung ſehr nach⸗ 
thetligen Einfluß äußern würden. 

Es Hat fich ferner in Folge vieler Verſuche gezeigt, 
bag es In vielen Faͤllen hoͤchſt vortheilhaft ifl, Baummolle 
naß zu verfpinnen, was wir baburch bewirken, daß wir 
die zuvor vorgefponnene Baumwolle (dad Vorgeſpinnſt) 
durch einen Trog mit warmen Waffer gehen lafien, ehe 
es zu ben Stredchlindern gelangt, die in diefem Falle 
aus Meffing und anderen wafferwidrigen Materialien ges 
macht find. 

Auf vorbefchriebene Neuerungen an Spinnmafchinen 
und beim Spinnen begründen wir unfere Erfindungsans 


fprüche. 


Ueber die Selbftentzündung der mit Del 
geträntten brennbaren Stoffe. 


Aus Anlaß eines in einer Baumwolfammtfabrit zu 
Georgenthal ausgebrochenen Brandes, deſſen Urfachen ans 
ders als durch Selbftentzundung der mit Del getränften 
Baumwollſtoffe nicht zu erklären waren, erging von ber 
k. 8. Stattbalteret von Böhmen an bie Handeld- und 
Gewerbefammer zu Prag Im vergangenen Herbfte bie Auf⸗ 
forberung, fih zu äußern, inwiefern bie vermeintliche 
Selbſtentzündung erfahrungsgemäß begründet ſei und der⸗ 
felben vorgebeugt werden könne. Hr. Prof. Balling 
hatte über diefe Frage auf Erfuchen des Hrn. Präfiden⸗ 
ten folgende8 Gutachten verfaßt: „Es If eine befannte 
Thatfache, daß fette Dele, fie felen fchmierige oder trock⸗ 
nende, mit der atmofphärifchen Luft In Berührung, aus 
diefer Sauerftoffgae abſorbiren. Dieſe Abjorbirung geht 
anfangs langfam vor fi, nimmt allmählich zu und end⸗ 
lich tritt ein Zeitpunkt ein, wo biefelbe zwanzigmal mehr 
beträgt, als In der ganzen früheren Zeit. Dabei findet 
Erwärmung des Deles ſtatt. Es iſt dazu Berlihrung des 
Dels mit der atmofphärifchen Luft nothwendig. Se größer 


die Oberfläche, mittelft welcher das Del mit ber atmoſpha⸗ 
riſchen Luft in Berührung tritt, in deſto größerer Maſſe 
geht diefe Abiorption vor fl, und deſto mehr Wäre 
wird dadurch gleichzeitig entwidelt.: Bei dem gewoͤhn⸗ 
lichen Aufbewahren des Dels in Fäſſern und Plafchen 
ift die Oberfläche des Dels fo Klein, daß biefe Sauerfloffe 
Aufnahme nur unbedeutend fein Tann, beſonders im Ver⸗ 
gleiche mit der Mafje des Deles, welche fih in dem Go⸗ 
füße befindet, weshalb eine bemerkbare Temperaturerhähung 
des Deid dabei nicht eintritt, und bie freimerdende Wärme, 
in dem Maße ald dies gefchieht, an die umgebende Luft 
abgeleitet wird. Wenn aber bad Del zu einer dümnen 
Maſſe mit großer Oberfläche ausgebreitet iſt, wenn 06 
3. B. von roher Baummolle oder Wolle, von Hobels 
fpänen, von dünnen in größeren Mafien über einander 
aufgehäuften Holzbrettchen aufgefogen wurde, fo wirb bie 
bei der Sauerfloff» Aufnahme des Dels frei werbenbe 
Wärme, meil weniger der Ableitung an die Atmoſphäre 
unterliegend, in ber geoͤlten Maſſe angehäuft, ihre Tee 
peratur nimmt mehr und mehr zu, und fleigt endIitd 
bis zur Selbſtentzündung des mit Del getränften 
brennbaren Stoffes. Es wird dies beförbert und be⸗ 
ſchleunigt beim Gebrauche frifchen Oeles, welches noch 
feine Oxydation erlitten hatte, fo wie bei der Erwärmung 
desfelben. Auf diefe Art find fchon Brände durch Selbſt⸗ 
entzündung entflauden in mannigrachen Fällen, und zwar: 
a) beim Verfrachten von Baumwolle in Ballen zu Schiffe, 
gemeinſchaftlich mit Del, wenn die Oelfäſſer leck wurden, 
Del ausließen, und dad Del zu den Baumwollballen 
drang und von ber Baumwolle aufgefogen wurde; b) iu 
Wollſpinnereien, in welchen die zu verfpinnende Wolle 
vorher eingefettet wird, wenn dieſe eingefettete Wolle in 
größeren Maffen aufeinander gehäuft bleibt, und in bem 
Abfälen davon, welche zufammengetehrt in Körben u. dgk. 
angehäuft und ftehen gelaffen werden. c) In Tifchleretem 


belm Bellen von Tiſchlerwaaren, welche an der Oben 


flaͤche zuerft mit Del getränft und eingerieben werben, 
worauf das überfläffige Del mit Hobelfpänen abges 
sieben zu werben pflegt. Die Hobelfpäue faugen  da6 
Del ein, und in Magazinen, Gewoͤlben, Kellern aufge⸗ 
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hauft entzünden fich diefelben von ſelbſt. Solche Bälle 
kommen beinsbe aljährlih vor. Dem Referenten iſt es 
einmal vorgekommen, daß 12 Sthd Brettchen von Eichen- 
Holz, 6 Zoll breit, 12 Zoll lang, alfo von auf jeder 
Eeite '/, Duadratfuß Oberfläche, zufammen 12 Quadrat⸗ 
fuß Oberfläche, als er fie mit Leindl befirih, um fie für 
wäfferige Blüffigfeiten undurchbringli zu machen, und 
in der Nähe eines warmen Ofens auf einem Steinpflafter 
fhelterhaufenartig zum Trocknen aufitellte, fich von felbft 
entzündeten und zu Aſche verbrannten. Nachdem biefe 
Erfahrungen vorliegen, hat die Entftehung einer Selbſt⸗ 
entzundung bei mit fettem Oel getränkten oder mit fettem 
Firniß bedruckten Baummwollmaaren, wenn fie warm In 
größere Maffen in welcher Urt immer aufgehäuft werben, 
nichtd Befremdendes mehr, um fo weniger, als der bes 
treffende Fabrikant, Hr. Joſepyh Lang and Beorgenthal, 
zugeftebt, daß das von ihm verwendete Leinöl friſch war, 
and erhoben ift, daß die Waare, nur kurze Zeit zum ſo⸗ 
genannten Abkühlen an der Luft aufgehängt, fehr bald in 
größere Maſſen (durch Zufanmenlegen) gebracht, aufge 
häuft wurde. Ob die mittelft Ciſenbeize erzeugte ſchwarze 
Sarbe der Baumwollfloffe an ber leichteren Entzündung 
einen Antheil Haben Tann, iſt ungewiß, "aber nicht uns 
möglich, weil auch die Eifenbeize unter gewiſſen Unflän- 
den einer höheren Oxydation unterliegt und dadurch, wenn 
diefe zum Theil noch in dem gefärbten Stoff vor fich ges 
gaugen if, eine Unterflügung der WärmerEntwidiung bei 
Ser Oxydation des Oels durch die Oxydation der Eiſen⸗ 
‚beige flattfinden Eonnte, 

Was die Mittel zur Vorbeugung folder 
Selbſtentzündungen betrifft, fo ergeben fidh biefelben 
aus den bargelegten Urfachen und Deranlaffungen von 
ſelbſt. Solche mit Del zufällig ober abfichtlich getränfte 
Stoffe dürfen nicht in größere Maflen aufeinander gehäuft 
werben und die fraglichen mit Dei behandelten (gefirnißten) 
ober mit farbigeni Oelſtrniß bedruckten Stoffe müſſen erfl 
einige Tage an ber Xuft aufgehängt werben, bevor fie 
zufammengelegt oder In größere Maffen gebracht werben 
tönnen. Dabei geht die Oxydation des Dels an ber 

audgebreiteten Oberfläche des Stoffes vor fi; ed wird 


dabei auch Wärme entwidelt, aber diefe wird ſogleich an 


bie umgebende atmofphärtiche Luft abgeleitet und ed Tann 
feine Anhäufung und Steigerung diefer Wärme bis zur 
Selbftentzündung flattfinden. If das Del dadurch fchon 
größtentheild orhdirt worden, fo iſt auch die Gefahr der 
Selbflentzundung vorüber; denn wenn auch biefe Oxyda⸗ 
tton fpäter noch ſehr langſam flat hat, wird doch dabei 
nur noch wenig Wärme entwidelt, weshalb fie nicht mehr 
fo Hoch fleigen kann, um eine Selbſtentzündung zu vere 
anlaffen. (Austria 1858 Bd. IV. S. 474.) 


Weber die Kabrilation der Oblaten. 


Bon Oblaten, welche aus Stärfemehl, auch wohl 
nur aud feinem Weizen⸗ oder Dinfelmehl verjertigt wer⸗ 
ven, giebt es Tajeloblaten des Conditors zur Unterlage 
verfchiebener Gonferte oder zum Einhüllen ſchlechtſchmecken⸗ 
ver Pulver oder Pillen, und Siegeloblaten, welche weiß 
und gefärbt, glanzlo8 und glafirt vorfommen und am 
bäufigften gebraucht werden. 

Die erſte Arbeit des Oblatenmachers iſt, aus dem 
genannten Mehl mit Wafler (reines, möglichft weiches 


Brunnenwaſſer IR am beften dazu) einen ganz lodern oder 


dünnen Zeig zu: machen und zu gejärbten Oblaten unter 
diefen Teig irgend ein in die flüffige Maſſe gebrachtes 
Pigment zu mengen. Der zu Tafeloblaten beflimmte Teig 
bleibt ungefärbt. Somohl der gefärbte als der ungefärbte 
Teig wird nun, ohne ihn in Bährung zu bringen, in den 
Oblatenformen gebaden, welche entweder glatt ober figu« 
rirt find. 

Diefe Formen haben am meiflen Aehnlichkelt mit 
ben Waffeleifen, nur find fie viel flacher und die Inneren 
Dberflächen forgfältig geglättet. Es giebt aber auch figu- 
tirte Formen. Jede Form befteht aus zwei elfernen ober 
meifingenen etwa 1 Fuß langen und "/, Buß breiten, ganz 
bünnen Platten, woran ein eiferner, zangenfürwiger Griff 
fefifigt, und beide Platten Tönnen beim Gebrauche mit 
einer Klammer oder einem Ueberwurfe, den man über 
die beiden Griffe des Schenkels ſchiebt, zufanmengepreft 
werben. . 
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Die glatten Formen find auf ihrer Innern Fläche 
völig eben und polirt, damit die Oblaten ein glänzendes 
Anfehen befonmen; die figurirten Hingegen haben inwendig 
eingravirte vertiefte Figuren zwiſchen concentrifchen Kreifen. 
Kurz vor dem Gebrauch wird die Korn inwendig mit ein 
wenig Fett beflrichen, und wenn fle vorläufig etwas er⸗ 
wärmt worben if, fo gießt man die nach Gutdünken be» 
Rimmte Quantität Teig hinein und preßt bie Platten am 
Griffe mitteld des Ueberwurfs zufammen. Daburch breitet 
man den Teig in der Form dünn aus einander, wobei 
das Ueberflüffige an den Kanten herausdringt Nun badt 
man fie, indem man abwechfelnd erft die eine und dann 
bie andere Seite ber Form über ein reines Koblenfeuer 
hält. In Eurzer Zeit gefchteht died Guarbaden, und wenn 
man bie Form aufmacht, jo kann die Oblate ohne Mühe 
davon abgenommen werden, well fie blank iſt und mit 
Bett beftrichen war. 

Sept Hat man Tafeloblaten, die, wenn fie ungefärbt 
find, der Gonbitor gebrauchen fann. Wil man fie In 
Stegeloblaten oder Kirchenoblaten verwandeln, fo müffen 
aus ihnen Tauter kreisrunde Stüde mit einem Stechelfen 
heraudgeftochen werben. Das Stecheifen befteht aus einer 
geftählten eifernen Röhre mit fcharfer, Freisrunder Kante; 
nach der Größe, welche die Oblaten erhalten follen, bes 
figen die Stecheifen einen ebenfo verfchiedenen Kreisdurche 
meſſer; oben find fie mit einem hölzernen Handgriffe ver⸗ 
fehen. Un das Außftechen zu verrichten, werben die Tafel⸗ 
Oblaten auf einen ebenen Tiſch gelegt, und mit dem Stech- 
eifen wird dann ein Stück nach den andern herausgeflochen. 
Der Arbeiter hat Hierbei nur darauf zu fehen, baß bie 
Stüde fo nahe ald möglich bei einander ausgeſtochen wer⸗ 
den, um feinen unnöthigen Abfall zu bekommen. Aus 
echt fehön polirten Formen fehen die Oblaten wie gla⸗ 
firt aus. 

Die glanzlojen Oblaten zerfallen in Bezug auf ihre 
Größe in dieſelben Sorten. 

Die feinen oder glaflrten Oblaten müffen auf fein 
polirten Platten gemacht werden, und wird dann ber mitt- 
Iere Theil des Kuchens immer glaftrt, während die Pert- 
pherie rauh iſt. Aus ber Mitte gewinnt man daher die 
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feine and außen herum die orbinäre Sorte ‚von Obiaten. 
Außerdem giebt man ben erfleren nicht felten eine wirkliche 
Slafur, Indem man fie in eine ſchwache Gallerte taucht 
und bann in ber Trodenflube trocknet. Nach dem voll⸗ 
fländigen Abtrocknen werden fle auf einem recht glatten 
Tiſch ausgehauen. 

Eine gut polirte, aus Frankreich bezogene Form koſtet 
etwa 60—80 fl. und ein Durchſchlag oder Aushauelfen 
2 fl. Bel inländifchen Schloffern dürften Ne bedeutend 
billiger zu haben fein. 

Barbige Oblaten. Obgleich früher faſt ſtets uud 
auch jest noch häufig bie Oblaten mit mineratijchen Pig⸗ 
menten gefärbt werden, fo haben doch alle rechtlichen Ob⸗ 
laten⸗Fabrikanten biefe Färbungsmethode abgefchafft und 
andere nicht giftige an Ihre Stelle gefeßt, weil die Ob⸗ 
Taten bei dem Gebrauche in den Mund kommen und manche 
Menfchen fie nicht felten Hinunterfchluden. Daher fol 
bei der Wahl der Barbitoffe als allgemeine Regel gelten, 
daß bdiefelben weder giftig noch unangenehm ſchmeckend 
fein dürfen, weshalb die meiften Metallfalze oder Metall⸗ 
oxyde und auch gewiſſe vegetabtlifche Stoffe zu vermeiben 
find. Die Barbfloffe entiprechen jedoch nur bann ihrem 
Zwede, wenn fie leicht löslich find, oder, wo dies nicht 
ver Fan iſt, möglichft fein pulverifirt werben. Zu den 
farbigen Oblaten braucht auch das Mehl weniger fein 
zu fein. 

Schwarze Oblaten werden mit etwas fein pulvert- 
firtem Ktenruß oder mit chineflfcher Tufche gefärbt. ‘Bu 
Noch iſt eine Abkochung von Krapp oder Braffitenholz 
geeignet; noch fchöner werden fie durch einen Cochenilles 
Aufguß, dem man etwas Alaun zufegt. Zu Gelb nimmt 
man Kreuzbeeren, oder Wau, ober Curcume oder Safran. 
Zu Blau fein pulveriſirtes Berlinerhlau oder. eine blaue 
Flüſſigkeit, die gewonnen wird, wenn man einige Tropfen 
einer Auflöfung von ſchwefelſaurem Eiſenoxyd in eine 
Auflöfung von eljenblaufaurem Kalt fallen läßt. 

Die franzöſiſchen Siegeloblaten. Zu diefen 
Dblaten weicht man geflopfte und feingejchnittene Haufen⸗ 
blafe eine Nacht hindurch in kaltem Waſſer ein und kocht 
bann ein nicht zu ſchwaches Leimwaſſer daraus. Mit 
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demfelben überfireicht man feines Papier auf beiden Sei⸗ 
ten wohl zehne oder zwoͤlfmal, naͤmlich fo oft bie es 
einen ztemlich flarfen Blanz bat. Nun giebt man ihm 
durch verfchledene Harbenbrühen irgend eine von den vor⸗ 
Hin genannten unfchäplichen Barben. Man kann dann auß 
den fo zubereiteten PVapierblättern mitteld eine Stech⸗ 
etfens runde Scheiben bilden, auch durch Stempel allerlet 
Figuren darauf drücken Den Gefchmlad ber Gaufenblafe 
aber kann man durch Zuder, Zimmt und andere Gewürze 
leicht verbeflern. Solche DOblaten fann man auf ber Reife 
bequem in der Brieftafche mit fich führen und einen mit 
ihnen behutfam zugefiegelten Brief kann man nicht ohne 
Gefahr, die Figur zu entflellen ober zu verlegen, aufmachen. 

Gine feinere Sorte von franzdfifhen Ste 
geloblaten befleht aus hellem und durchfichtigem Tifch- 
ferleim, den man für fih allein ober in Verbindung mit 
Saufenblafe und Pergamentleim anmenden kann; bie bei- 
ben Iegteren geben für fich allein die feinften Sorten von 
derartigen Oblaten. Zu ihrer Anfertigung zerbricht man 
ben Leim in möglichft kleine Stüde und entfernt dabei 
alle dunkeln und undurchſichtigen Theile. Das Reine 
wird 24 Stunden In einer Flüſſigkelt eingeweicht, die Halb 
aus Kornbranntwein und halb aus Regen⸗ ober Fluß⸗ 
waſſer befteht. Nach diefer Zelt wird der Leim unter 
Zugießen der erforderlichen Quantität Waffer (am beften 
Fluß⸗ oder Regenwaſſer) gekocht. Gat er die nöthige 
Confiſtenz, fo wird er in einem Strahl von ber Dide 
eines Strohhalms auf eine poltrte Metallplatte gegoffen 
und nach dem Erkalten von diefer abgelöfl. Die Braris 
zeigt bald, wie did der Aufguß fein darf. Diefer Leim 
bat jedoch fletd eine gelbliche Farbe, weßhalb er blos zur 
Anfertigung bumter Siegeloblaten geeignet. ifl. 

Zum Rothfärben derfelben wird zur Gewinnung von 
Helltoth unter die gefochte Leimmaſſe in Branntweln fein 
abgeriebened Saturnroth ober feine englifche Mennige ges 
miſcht; für Mittelroth nimmt man in Branntwein abge⸗ 
riebenen chineflfchen Zinnober. Um dunkle Barbe herzu- 
ftellen, werben einige Berfuche bald zeigen, welches Far⸗ 
benquantum man ımter bie flüffige Leimmaſſe mifchen muß. 
Wenn man zu wentz Farbe nimmt, fo wird fie nicht 
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feurig genugj nimmt man aber zu viel, fo geht der Glanz 
md die Kiebrigkeit der Dblaten verloren. (Neuefle Er⸗ 
findungen durch das polytechn. entralbl., 1858, ©. 1498). 


Verſuche überdad Waſſerglas ald Schug- 
mittel gegen die Verbrennung ded Solzeb. 


Auf dem Schiffswerft von Vortsmouth wurde im 
vorigen Jahre auf Anregung ded Hrn. Abel, Chemiker 
des Kriegödepartements, und bed Hrn. Hay, Chemiker 
ber Admiralität, eine Reihe von Verfuchen in Gegenwart 
einer Commiſſion der Admiralität angeftellt, um die Wirk⸗ 
ſamkeit des Wafferglafes als Schugmittel gegen die Ver⸗ 
brennung des Holzes zu erproben. Wir enmehmen dem 
Mechanics’ Magazine vom 19. Dec. 1857, Nr. 1798, 
folgenden Auszug des darüber erftatteten amtlichen Berichts. 

„Derfchiedene Proben trodenen Holzes wurden mit 
Natron⸗Wafſerglas dadurch präparirt, daß man fie einige 
Stunden lang in eine ſchwache Nufldfung beöfelben ein- 
legte. Bei Unterfuchung diefer Proben, nachdem fie aus 
dem Babe genommen und dann getrodnet worden waren, 
ergab fih, daß das Silicat beiläufig einen Viertelszoll 
tief auf allen Selten eingetrungen war. 

Als man folches Holz, gleichzeitig mit Stüden von 
nicht präparirtem, über einem euer aufjchichtete, über⸗ 
zeugte man fi, daß das Waſſerglas ein fehr wirkfames 
Schugmittel tft. 

Einige Holzproben wurden dann mit einer mäßig 
ſtarken Aufldfung von Natron Wafferglad blos anges 
firichen und hernach, zugleich mit nicht präparirtem Holz, 
in Steintohlentheeröl gelegt, von welchem auch etwas üßer 
die Oberflächen des Holzes gefchüttet wurde. Nach dem 
Anzünden des Theeroͤls war das Holz fofort von Flam⸗ 
men umgeben, welche die unpräparirten Stüde bald ent» 
zünbeten, während die mit dem Wafferglafe überzogenen 
erft nad einiger Zeit am Nande fich entzlindeten und durch 
bie Site gebörrt ober geröftet wurden, aber nicht ver 
brannten. 

Um einen Berfuch in größerem Maaßſtabe anzuftellen, 
wurde ein Theil einer Hätte innen und außen breimal 
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zit einer Auflöfung von Natron-Wafferglas angeftricgen; 
dieß konnte aber, ba die Hütte eine doppelte Brettermand 
Hatte, nur auf einer Seite der Bretter geſchehen. 

Dennoch flellte fich der Werth dieſes Mittel über 
allen Zweifel heraus. Ein großer Haufen Gobelfpäne 
werde im Innern ber Hütte zunächft ber. angeftrichenen 
Seite der Wand angezündet. Die Flammen ſpielten meh⸗ 
rere Minuten Tang heftig auf legtere, entzünbeten aber 
nur einen Rand eines Brettes, welcher Theil aber auch 
nicht in Flammen ausbrach, ſondern nur eine kurze Zeit 
zauchte. Durch bie Hige des Feuerd wurde dad Salz 
auf die Oberfläche des Holzes gezogen und ſchmolz das 
ſelbſt zu einer Glaſur auf demfelben. Späterhin, wo das 
ganze Gebäude vom Feuer zerflört wurbe, (nachdem man 
daffelbe durch den Phillip'ſchen „Annihilator“ vergebene 
zu löfchen gefucht hatte), waren die Flammen fo heftig, 
dag wenige Materialien ihnen hätten wiberflehen koͤnnen; 
dennoch blichen von dem äußern beftrichenen Theil des 
Holzes mehrere Bretter übrig. Bet näherer Unterfuchung 
diefer Iegteren fand man bie unbefchügten Oberflächen, 
welche dem euer unmittelbar audgefegt gewefen waren, 
ganz verkohlt; die Verkohlung erftredte fi aber nur bis 
an den Punkt, wohin das Wafjerglad von ber andern 
Seite ded Brettes gebrungen war. 

Diejer Verſuch bewies offenbar, daß das Wailerglad 
ein ſehr ſchätzbares Schugmittel ift, und bag ſchon ein 
bloßer Anftrih damit dad Holz beträchtliche Zeit gegen 
das Feuer ſchützt und bie Verbreitung eines Brandes fehr 
verzögert. 

Bald nach diefen Verſuchen kam man auf den Ge⸗ 
banken, daß der Waflerglad-Ueberzug, in Verbindung mit 
einem gewöhnlichen Kalkanſtrich angewandt, nicht nur der 
Feuchtigkeit befier widerſtehen, ſondern auch ein noch wirk- 
famered Schuguittel abgeben und überdieß dadurch wohl⸗ 
feiler zu fliehen kommen dürfte. 


Es wurden einige Bretter in folgender Welfe prä⸗ 


parirt: zuerft wurbe eine verdünnte Auflöfung von Natron- 
Waſſerglas mittelft eines Pinfele aufgetragen; nachdem 
diefelbe ganz tn daB Holz eingedrungen und getrocknet war, 
wurbe eine dicke Kalktünche (bereitet durch Löfchen von 
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‚lange Belt audgejegt wurden. 


Kalt und Anrühren beffelben mit Wafler zur Gonfiftegg 
eines bien Rahms) aufgetragen; zulegt,. nachbem hie 
Bretter 2— 3 Stunden ber Luft auögefegt gewejen waren, 
wurden fie mit einer zweiten Auflöfung von Waffergiag, 
welche etwas flärfer als bie .erfle war, angeſtrichen. ;= 

Die mit dem fo präparirten Holz angeftellten Bere 
fuche ergaben, daß fein Ueberzug ber Einwirkung ber Hitge 
ganz vorzüglichen Widerſtand leiſtet, dag bie ſtark erhigte 
Oberfläche des Holzes fich gar nicht abſchält und in ho⸗ 
hem Grade gegen den Einfluß der auf fie fpielenden Flamme 
geſchützt bleibt. Die Dauerhaftigkeit dieſes Ueberzugth 
wurde dadurch geprüft, daß präaparirte Golgoberflächem 
einem continuirlichen Waſſerſtrom und ſtarken Regengüffen 
Der Regen hatte keine 
Wirkung auf den Ueberzug; bei der andern ſtrengern Probe 
wurde erſt nach einiger Zeit das Material in gewiſſem 
Grabe weggeſpült, da wo der Waſſerſtrahl zuerſt auf da 
Holz auffiel. - .. 

Die Beftigfeit dieſes Ueberzuges prüfte man dadurch, 
daß ſtarke Schläge auf die Oberfläche des Holzes geführt 
wurden. Der Ueberzug wurde aber nur an einer ober 
zwei Stellen beſchädigt, wo ber Kalk etwas zu bi aufge 
tragen worden war.” =[ 
Verſuche, weldhein Chathbamangeftellt murben. 

Auf Veranlaſſung des Kriegsminiſters Lord Ba 
mure, wurden noch Verſuche In Chatham unter Leitung 
bes Oberſten Sandham mit biefem Verfahren angeſtellt 
um indbefondere feinen Werth zum Schuge ber Feld⸗ 
hütten (Barafen) zu erproben. 

Es iſt natürlich unmöglich, Heißt es in dem darüber 
erflatteten Bericht, "dag Holz durch irgend welche Sub⸗ 
tanzen, felbft wenn es ganz von denfelben durchdrungen 
wird, unverbrennlich zu machen. Durch folhe Schugr 
mittel kann nur erreicht werben: 

1) dag die Holzjubflangen In hohem Grave gegen 
bie Wirkung bed nahen Feuers ober der aus dem ſtark 
erhigten Holz austretenden und an befjen Oberfläche nep 
brennenden Dämpfe geſchũtzt wird, und u 

2) daß das Holz in hohem Grabe ber Cigenſchaft 
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beraubt wird, das euer fortzupflanzen, fo daß eine an- 
dauernde Einwirkung von Wärme ober euer aus 
einer andern Duelle (3. B. ein flark erhigier Ofen oder 
unbefchüßtes Holz) erforderlich If, um es volfommen zum 
Brennen zu bringen. | 

Das Natron⸗Waſſerglas, welches fich zu diefem Zwecke 
fehr gut eignet, iſt zu ſehr billigem Mreife anzuichaffen 
und die Anwendung befielben fo einfach, daß fie von ge- 
woͤhnlichen Arbeitern bewerfftelligt werden kann. 

"Bel Herftelung neuer Baraken iſt e8 am beßten, 
das dazu beſtimmte Holz vorher ganz mit Wafferglas zu 
präpariren, damit fie dem Feuer, von welcher Seite es 
an fie gelangen mag, flarfen Widerftand leiſten. 

Aber auch im ſchon errichteten Belphütten iſt es fehr 
rathfam, bie der Hitze oder dem euer ausgeſetzten Stellen 
(In ber Nähe der Defen) durch biefen Ueberzug zu ſchützen, 
nachdem man vorher jebe andere Bedeckung des Holzes 
(Anſtrich oder Papier) befeitigt Hat. Mit 1 Pfund Na⸗ 
tron⸗Waſſerglas, welches in Wafler vollkommen auflöslic, 
iſt, Tann man eine Hofzoberfläche von 10 Quabratfuß 
präpariren.* 


Anleitung zum Ueberzichen des Bauholzes mit 
Natron «» Watferglad und Kalt. 


Das Natron-Mafferglad wird als dicker Syrup vor⸗ 
räthig gehalten. Der Kalk wird bereitet, indem man gu⸗ 
ten fetten Kalk mit Waſſer gehoͤrig geloͤſcht und ihn dann 
mit Waſſer zur Confiſtenz eines dicken Rahms verdünnt. 

Das Holz wird zuerſt mit einer verdünnten Aufloͤſung 
des Waſſerglaſes, ſodann mit der Kalktünche und zuletzt 
mit einer etwas flärtern Waſſerglaſs⸗Aufloͤſung angeſtrichen. 
Das Holz fol ziemlich glatt fein und jeder Ueberzug des⸗ 
felben (wie Papier, ein Anftrich oder fonft eine Subilanz) 
muß vorher durch Hobeln ac. gänzlich entfernt werben. 

Die Auflöfung des Silicats wird durch Auflöfen von 
1 Maaftheil des Syrups in 3 Maaßtheilen Wafler mit- 
telſt bloſſen Umrührensd 5i8 zur vollkommenen Vermifchung 
bereitet... Das Holz wird mit biefer Loͤſung vermittelft 
eines gewöhnlichen Tünchpinfels durch zwei». bis dreima⸗ 
»Jiges Ueberfahren angeſtrichen, fo. daß es moͤglichſt viel 


von ber Flüſfigkeit in ſich aufnimmt. Wenn dieſer erſte 


Anſtrich nahezu trocken iſt, fe wird das Holz mit einer 
Kalktünche wie gemöhnlich angeſtrichen. Hierauf wird 
eine Aufloͤſung von 2 Maaßtheilen ſyrupartigen Waſſer⸗ 
glaſes in 8 Maaßtheilen Waſſer bereitet, und auf den 
ziemlich aufgetrodneten Kalkanſtrich aufgetragen, womit 
die Präparation des Holzes fertig iſt. Sollte der Kalk 
anflrich etwaß zu dick aufgetragen morben fein, fo wirb 
die Holzoberflaͤche nach bem Anftrich, wenn er ganz trocken 
ift, beim Reiben mit ber Hand etwas Kalk abgeben; in 
diefem Falle muß noch ein Anftrich mit Waſſerglasloͤſung 
von ber zweiten Stärke gegeben werben. 

(Schweiz. polyt. Zeitfhrift 1858 ©. 171.) 


Kirchmayers Aichapparat für Flüffig: 
Feitömaaßte. 

Das Vereinsmitglied, Herr Dominikus Kirche 
maher, Mechaniker und Sprigenmeifter im kgl. Hofe 
feuerhaufe bahter, Hat an den Central⸗Verwaltungs⸗Ausſchuß 
ded polytechniſchen Vereins bie Bitte geflellt, über den 
von ihm conftruirten Aichapparat für Flüffigkeitö- 
manage ein Gutachten abgeben zu wollen. 

Der App:rat, welcher ſich in der biefigen Aichanftalt 
befindet und In nebenftchendem Golzfchnitte dargeftellt iſt, 
befteht aus einem Tupfernen Chlinder, welcher bis auf 
einen gewifien Punkt mit Waſſer gefüllt wird, an wel⸗ 
chem Punkte das Übrige Waſſer abläuft. An ber Augen» 
feite des Cylinders iſt eine Glabroͤhre angebracht, neben 
welcher ſich die meſſingene Skala mit verſchlebbarem Zel⸗ 
ger befindet; auf dieſer Skala find die Maaße, Halbe 
Maaße u. f. f. eingethellt. 1 

Soll geaicht werben, fo wird der an der meffingäeen 
Bobenplatte befindliche Wechfel geöffnet, bis daß unlerges 
ſtellte Faß voll iſt, worauf ber WWechfel wieder geſchloſ⸗ 


‚fen wird. Da nun bie Glasroͤhre mit dem Cylinder in 
‚ Verbindung ſteht, 


jo wird das Waffer in ber erfleren 
genau. fo weit heruntergefunfen fein, ald im Cylinder 


felbſt. Sept man ten veiſchiebbaten Zeiger an ben Waller 
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ſpiegel der Röhre, fo zeigt er an der Skala genau bie 
Magße an, welche eingelaufen find. 
I na IR das Ge⸗ 
fäg, welches ge⸗ 
aicht werden ſoll, 
größer als der 
Cylinder, fo wirb 
biefer öfter ge⸗ 
füüt, fo daß man 
mit einem Ap⸗ 
parate von einem 
Eimer ebenfo gut 
auh ein Ge 
ſchirr zu 10 Ei» 
mer mit berfel- 
ben Genauigkeit 
bis zu Y/, Maaß 
aichen kann. 
Der Apparat 
Bat fi in ber 
P Hiefigen Aichan⸗ 
ftalt durch feine 
Zweckmaͤßigkeit 
und Untrůglich⸗ 
keit vollkommen 
bewährt und bes 
figt entfchiebene 
Vortheile gegen 
die bisher im Ge⸗ 
brauche geweſe⸗ 
nen Aichkeſſel 
| E von '/,, '/, und 
NE /, Etmern (wo⸗ 
IE] bei die dazwi⸗ 
F% hen llegenden 
Maaße ab» und 
—hjzugegofſſen wer⸗ 
den mußten) und kann daher neben den angegebenen 
Vorzügen auch wegen ſeiner ſoliden Ausführung und ges 
falligen Form nicht nur für Gommunalbehdrden, ſondern 





.auch für Gewerbtreißende, welche im Handel und Mer⸗ 


kehr gealchter Flüſſigkeitsmaaße bebürfen, beſtens empfeßr 
len werden. 


Beitrag zur Beurtheilung der Vorſchläge 
für Darftelung metalliſchen Silber au 
Ehlorfilber auf nafiem Wege. 

Yen W. Müller. 

Veranlaffung zu den bier mitzuthellenden Verfuchen 
war 1) eine in den Entwurf zu einer ſchweiz. Pharma⸗ 
copöe vorkommende Vorſchrift der Silberreduction mittel 
Aetznatron und Glycerin, und 2) bie Mittheilung eines 
Babrifanten photographifcher Präparate, daß dad auf nafe 
ſem Weg rebuzirte in Salpeterfäure wiebergelöfte Silber 
ein falpeterfaures Salz liefere, das Immer Heine Spuren 
von Chlorfliber enthalte, über die fi die Photographen 
beklagen. Es ift wahr, dag die Nebuction bed Chlorſil⸗ 
berd gewöhnlich als eine Außerft einfache Arbeit betrach⸗ 
tet wird, bie obigen Gründe werben aber die Vornahme 
vergleichender Prüfung der verfchledenen Methoden, zu bexem 
Vornahme Hear W. Müller in Rheinfelden im pharm. 
techn. Laboratorium in Zürich veranlagt wurde, entfchuldigen. 
Der erwähnte Borfchlag des Pharmacopörentwurfs Iautet: 

Semünztes Silber, drei Lingen, 

werben in 
"Salpeterfäure (von 1,200 ſpec. Gew.) acht Unger 
aufgelöft und bie Auflöfung mit 

fäuflicher Salzfäure 

fo Tange verfegt, ald ein Nicberichlag erfolgt; 
Iegterer wird durch Auswaſchen von bem ae 
hängenden Kupferjalz gereinigt und ſodaun mit 

Kaufifcher Natronlauge (1,25 fper. Bew.) 6 Ungen, 

Glycerin eine Unze, 

Waſſer vier Unzen, 

in einer Porzellanſchale unter anhaltendem Um 
rühren während 10 Minuten ober fo lange ge⸗ 
kocht, bis alles Chorfilber in eine ſchwarze Maſſe 
nmgewmbelt und in Salpeterfäure völlig loelich 
geworben if. 

Es IR uns nicht bekannt, ob biefer Vorſchlag einem 


N 
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Vorgänger habe, oder son dem Verfaſſer des Entwurfs 
amtgeht. Daß er ald eine Modifikation der Böttger’jchen 
oder. Levol’fchen Methode: das feuchte ausgewaſchene 
SHlorfilber mit kohlenſaurem Natron oder Aehynatron und 
Stärkezuder zu kochen, anzujehen if, iſt klar. Diefer 
hat man vorgeworfen, daß ed ſchwer fel, dad Ehlerfilber 
auf dieje Welfe ganz volfländig zu reduziren, und es 
fragte fih, ob Glycerin bejjere Dienfte thue als Stärke 
zuder. Es wurden zwei neue fchmwelzerliche Fuünffranken⸗ 
Rüde jedes für fich gelöft, das Silber mit Sulzfäure ge 
faͤllt, die Niederfchläge gut ausgewafchen und nach Maf- 
gabe der Vorfchrift dad eine mit Aetznatronlauge und 
Glycerin, das andere mit Aegnatronlauge und Honig (in 
glei großer Menge wie Glycerin) verfegt und gekocht. 
Es blieb nach dem Aufldfen des gut ausgewaſchenen Sil⸗ 
Gerd mit verdünnter reiner Salpeterfüure im erſtern Fall 
0,01%, im zweiten 0,014 Chlorfilber. Ein Bortheil auf 
Seite des Glycerin hätte fich Hieraus alfo nicht ergeben, 
und ber Vorwurf, den man der Methode von Levol und 
Boͤttger machte, findet Beſtätigung durch diefe Verſuche. 
Wenn die Möglichkett einer volfländigen Reduction für 
dieg Verfahren freilich vindicirt werben kann, fo iſt nicht 
zu läugnen, daß. diefe langes, fortgefegtes Kochen erfordert, 
und dag ein Merkmal der Vollendung des Prozefjes fehlt. 
Das Glycerin ift ein theuerer Körper als Zuder, das 
Täufliche zubem noch unzuverläifig wegen ſehr verſchiede⸗ 
nem Woflergehalte und mancher Unreinigkeiten; Gründe 
genug, um den Zuder ihm vorzuziehen. Was die andere 
oben erwähnte Mittheilung betrifft, daß daB falpeterfaure 
Salz aus einem noch Ghlorfllber enthaltenden Silber bare 
geſtellt, Ehlorfllber enthalte, fo ſteht berfelbe, wenn an⸗ 
genommen wirb, dad Chlorfilber fet löslich in Salpeter⸗ 
fäure, mit allen Erfahrungen der Chemiker im Wiberfpruch. 
Wenn aber gemeint if, dad Chlorfilber fege fich aus ber 
Löſung fchwer ab und komme fo leicht in das falpeter- 
faure Salz, fo mag das Grund genug fein, die Reduc⸗ 
tion durch Schmelzung. derjenigen auf naſſem Wege vor- 
zugieben. Es fragt fich aber, ob keines ber Reductions⸗ 
verfahren bed Ghlorfllbers auf naſſem Wege dieſes ganz 
za zerlegen vermoͤge 


Die galvanifche Reduction wird In verfchtedenen Mo⸗ 
bififationen von Oechsle, Beunner, Poggendorff, 
Bifher, Mohr und Andern empfohlen. Die Einen 
bringen metalifches Zink zu dem audgemwafchenen, noch 
feuchten Ehlorfliber, gleichzeitig mit einer Säure, Sal 
fäure ober verbünnter Schwefelfäure; die Andern trennen 
das Zink und ben Chlorfilberniederfchlag durch ein Dia- 
phragma und fielen durch einen Platindraht die Verbin⸗ 
bung zwiſchen dem in Säure eintauchenden Zinkſtreifen 
und dem unter verdünnter Säure befindlichen Chlorfilber 
ber. Mohr befchreibt einen einfachen Apparat zur Aus⸗ 
führung der Rebuction in Iegtgedachter Wetje (Commen- 
tar zur preuß. Pharmacopöe). An Reinlichkelt der Ar⸗ 
beit und Befoͤrderung ber Reduction wird wohl keine der 
galvaniſchen Mebuctionsmethoden von der nachfolgenden 
übertroffen, die wir für aßgemein empfehlenswerth halten. 
Es find zwei Hauptaugenmerfe, um melde es fich babel 
dreht. 1) But Auswafchen des Ghlorfilbers, Scharfe 
trocknen und Schmelzen in einem Porzellantiegel. 2) An« 
wendung einer Bunſen'ſchen oder Grove'ſchen galva⸗ 
nifchen Kette, fo daß ber das Harnfilber enthaltende, mit 
verbünnter Schwefelfäure beinahe vollgefülte Porzellan⸗ 
tiegel die Berlegungszelle bildet, in welcher ein Platin⸗ 
braht, an ben negativen Pol befefligt, das Chlorfilber bes 
rührt, während der mit dem andern Pole in Verbindung 
fiehende Draht nur in die Flüſſigkeit taucht, ohne das 
Silber zu berühren. Das aud dem gejchmolgenen Chlor⸗ 
füber reduzirte Silber iſt dichter al das aus dem feuthten 
Chlorſilber reduzirte, dient alfo als der fichere,Reiter des 
electrifchen Stroms; ben Fortgang und bie Beendigung 
bed Prozefied erkennt man fehr leicht an ber fehr ver- 
ſchledenen Barbe des metalifchen Silbers. Zwei Bun- 
ſen'ſche Elemente reichen zur Reduction größerer Mens 
gen hin. — 

(Schweiz, polptechn. Zeitſchrift 1858 ©. 126.) 


Antizen. 
Lötben der Glocken. 

- Bet dem Verfahren, welches Hr. Fages aus Limoux 
im „‚Genie industriel“* veröffentlicht, tft es nicht nothwendig, 
die zerfprungene Glocke vom Lager herab zu nehmen, wie 
dieß außerdem in der Megel gefchehen muß; ebenfomenig 
wird, wie bei der Operation bed Hrn. Roy, eine Tem⸗ 
peraturerhöhung bid wenigſtens zu 400° erforbert. 

Der Vortheil, daß von dem Herabnehmen ber @lode 
vom Blodenftuhle Umgang genommen werden kann, ffl 
in Anbetracht der Schwierigkeiten, welche dieſer Manipu- 
lation meiſtens entgegenftehen, höchſt fchägenswerth. 

Das Verfahren des Hrn. Fages gründet fich auf die 
Anwendung eines bei 100° C. ſchmelzbaren Lothes, das 
unter dem Namen „leichtflüſfige Legirung von Dr. Areet” 
befannt und, wie folgt, zufammengefegt iſt: 

5 Theile Blei, 
3 „Bin, 
8 „  Bismuth. 

Die bein Gebrauche diefed Lothes erforderliche Tem⸗ 
peratur überftelgt nie 115° C. | 

Beim Köthen einer Glocke, deren Sprung fich vertical 
bi8 nahe an ben oberen Theil derſelben erſtreckte und dann 
eine horizontale Richtung nach rechts annahm, und deſſen 
Länge 1,12 Meter erreichte, während bie größte Breite 
im Spalte ungefähr 1 Millimeter betrug, verfuhr Gr. 
Tages In nachbefchriebener Weife: 

Die erfte Arbeit befland darin, die Raͤnder bed Epal- 
tes mittelft der Felle zu glätten und dann auf feine ganze 
Länge ſowohl von Innen, als von außen, einen an ben 

"Rindern mit einer Auflöfung von Dertrin beftrichenen 
PBapterftreifen von 0,10 M. Breite zu leimen. Dieſe 
Baudt haften auch bei ber’ erwähnten Temperatur noch 
ganz feit und dienen bazu, die inneren Wände bed Sprun⸗ 
ges vor dem Contacte mit dem bei der Erwärmung ber 
Glocke fich entwickelnden Gafe zu bemahren. 

Behufs der Vornahme der legtgenannten Operation 
errichtet man unter ber Glocke mittelft 4 Gifenpfoflen 


Motizen. een ne Ep 


ober eines Badfteinlagerd eine Art von Roſt, auf welcha 


eine Metallplatte fo gelegt wird, daß diefelbe in Ar 
Diſtanz von 0,60 M. von bem unteren Rande ber Slocke 


fi beſindet. Eine Flamme von 0,25 M. Höhe, welche 
man mittelft Tleiner Hölzer auf: biefer Metallplatte au- 
zündet, genügt, die Xemperatur ber Glocke innerhalb Liaier 
halben Stunde auf 115—120* C. zu bringen. 

Der Herb wird alddann entfernt, und die Papiers 
ftretfen braucht man nur abzureigen, ohne Rückfichtsnahne 
auf die geleimten Ränder. Hierauf wird zur Loͤthung 
felbft gefchritten, wozu man fich ſolgender Praporatienen 
bedient: 

1) Loöthſtangen von 0,01 M. Durchmeſſer, zufan- 
mengefegt aus der oben erwähnten Mifchung; 

2) Loͤthwaſſer, beſtehend aus 
/, Liter einer Auflöfung von Zink in Göforwagferfkofffänue, 
Y/, Litre Waſſer und 
150 Gramm Salmiak. 

Man beftreiht nun mit ber mit diefer Flüffigkelt 
befeuchteten Löthftange von oben anfangend ben Eyprung; 
das Loth ſchmilzt fehr leicht, dringt in den Bruch ein 
und fült denſelben nach allen Selten aus. 

Es kommt bisweilen vor, daß die Ränder an dem 


- größten Umfang bed Bruches das Loth nicht genügend an⸗ 


nehmen; in diefem Falle hat eine zweite Erwärmung 
flattzufinden, bei welcher man die Vorſicht gebrauchen 
muß, den nicht auögefüllten Thell des Spaltes wirder 
mit einen Papierftreifen von 0,008 M. (?) Breite, die 
auf ihrer ganzen Flaͤche beletmt find, zu verwahren, deren 
man 3, tnrmer einen breiter, als den andern, aufeinander 
lebt, um eine größere Aphärenz zu erzielen. Der Bruch 
wird alsdann von Neuem verlöthet, wodurch bie bei ber 


erſten Operation leer gebliebenen Lücken volltommen ge 


füllt werben. 

Man hat bei Anwendung dieſes Lothes feinen * 
an Adhärenz zu befürchten, indem dasſelbe beim Bruch 
eine Wiperftandsfähtgtelt von 3,5 Kilogr. auf den Oua⸗ 
brat⸗Millimeter präfenttrt, welche, obwohl viel’ geringer 
als die des Bleilothes, vollkommen genügt: - — —  -:" 

Wird das hefchriebene Verfahren bei einem feifgen 
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Bruche in Anwendung gebracht, fo iſt die bei einem Als 


texen Bruche nothwendige Reinigung von ben Spucen 


ber- Oxydation nich erforderlih. | .. 
(Würzburger Gemeinnutz. Wochenſchr., 1858, ©. 45.) 


Echones Blau aus Blaubolz dargeſtellt. 


Es werden gemiſcht 250 Litre Blauholzabſud von 
2°BE, mit 1% Pfd. doppeltchromſaurem Kalt u.3Y, Pfd. 
Salzfäure von 22° Be. Das hromjaure Kalt’ wird ges 
loͤſt, mit Salzfäure verfeht und dann In die Blauholz- 
brühe eingerührt. Durch Erhigen ver Mifchung wird dies 
felbe blau und Baumwolle läßt fih ohne vorbergeganges 
nes Beizen darin fürben. . Die Zeuge nehmen einen vio« 
letten Stich an, wenn fle nicht gewafchen werben, werben 
fie aber nach dem Färben geſpült und dann getrodnet, ſo 
zeigen fie ein tiefes Schwarzblau. 
derungen des Verfahrens möglich, nämlich Zuſatz von 
1'% Gewichtötheilen Schmefelfäure zu 1 Theil chrome 
faurem Kali und, Beimifchen von etwad Syrup ober 
Weingeiſt. Ein Loth chromfaured Kalt reicht für einen 
Blauholzabfub aus 55—60 Pfd., und es laſſen fi 
darin 55 — 60 Pfr. Garn fattblau färben. Auch kann 
man tm der grünen Chromlöfung zuerſt beizen und bamm 


in dem Blauholzdecoct ausfärben. Das Blau fol Acht 


fein gegen Luft, Selfe, Kietebäber, Sodaldſung, Kalte 
waſſer und Eſſig. 
(Deutſche Muſterzeitung, 1858 ©. 31.) 


Heinigen der Malerpinfel von eingetrock⸗ 


neten Oelfarben. 
Von Prof. Brunner. 

Auf öftere Anfragen von Malern nach einem hlezu 
geeigneten Mittel, ftelte ich eine Reihe von Verfuchen an, 
aus tenen folgende Reinigungsmethode hervorging. 

Man bereitet eine Löfung von 1 kryſtalliſirtem koh⸗ 


Ienfaurem Natron in 3 Waffer, hängt die zu reinigenden, 


Pinfel fo in dieſe in einem Gplindeiglafe (Trinfglafe) 
enthaltene Loͤſung, daß fie etwa 2 Zoll von dem Boden 
bed Glaſes entfernt bleiben, und läßt ben Apparat bet 


Notizen... 


Es find einige Abaͤn⸗ 


tt 092. 


gelinder Wärme (60— 70° C.) 12 — 24 Stunde fichen. 
Selten wirb..eine längere Einwirkung erforberlich feln, 
Die eingetrodnete Farbe iſt nun fo weit aufgemeldht, dag 
fie mit Leichtigleit auf die befannte Art mit Seife weq⸗. 
gebracht werben kann. Steinhart vertrodnete Pinfel wurbeg 
busch dieſes Verfahren wieder brauchbar gemacht. 
Weſentlich iſt es, die angegebene Temperatur nicht 
zu überjchreiten, da fonft die Haare, bejonderd der Bor⸗ 
ftenpinjel, angegriffen und gänzlich verborben werden. 
(Schweiz. polytechn. Zeitichrift 1858 ©. 188.) 


Elfenbein weich und debnbar zu machen. 

Nach dem von Geisler Hierzu In Anwendung ges 
brachten Verfahren werben die aus Eifenbein gefertigten 
Begeuflände in eine Auflöjung von Phosphorfäure gelegt, 
beren ſpeclfiſches Gewicht 1,130 beträgt, und darin ſo 
lange liegen gelaſſen, bis fie ein durchfichtiges Anſehen 
angenommen haben. Sie. werden hierauf aus ber Säure 
genommen, mit Wafjer abgelpühlt und zwiſchen weichen 
Leinen abgetrodnet. Sie find jegt fo weich wie ſtarkes 
Leder, werben an ber Luft hart und nehmen in warmem 
Waſſer ihre vorige Weichhett wieder an. Schwächere 
Phosphorſäure bleibt ohne Wirkung, Die Anwendung 
eines ſolchen Elfenbeins zu Milchſaugern für kleine Kin⸗ 
der, zu Warzendeckeln bei wunden Bruſtwarzen und an⸗ 
dern Gegenſtänden iſt von Wichtigkeit. Die Thatſache 
beruht offenbar auf der Auflöſung eines Antheiles Kalk, 
indem fich hierdurch eine Verbindung erzeugt, welche einen 
geringeren Kalfgehalt befitt, als das Elfenbein. _ 

(Ebendaſ.) 


Anwendung des emaillirten Schmiebeifend 
bei Spinn⸗ und Webmaſchinen. 


Von Prof. C. H. Schmidt in Stuttgart. 


Wenn Garn⸗ oder Zwirnfäden beim Spinnen, Zwir⸗ 
nen, Zetteln, Schlichten, Weben u. ſ. f. durch Loͤcher oder 
Schlitzen geleitet werben, fo führen fie durch Einſchneiden 
und Ausfchleifen fehr bald die Unbrauchbarkeit derartiger 
Deffnungen herbei, wenn biefelben nicht aus fehr hartem 
Material Hergeftellt find. In der Regel kommen hiebek 
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Glas und Borzellan zur Anwendung, aber beide Materia⸗ 
Uen find in vielen Fällen, wo ihre Anwendung fehr er- 
wünfcht wäre, nicht zn benugen, weit fie bei geringen Die 
menftonen in zu hohem Grade der Zerbrechlichkeit ange 
fegt find. ’ 

In neuerer Zeit Hat man verfudgt, zu dem ermwähn- 
ten Zwecke auch emaillirtes Schmiebeetfen, welches 
ntcht nur den noͤthigen Härtegrad der Oberfläche, fondern 
auch bei fehr fchmachen Dimenfionen noch bie erforderliche 
Feſtigkeit befigt, zu verwenden und daraus, außer den bis⸗ 
ber aus Glas oder Porzellan gefertigten Spinnmafcht- 
nentheilen noch mehrere andere Gegenflände, als: Flügel 
für Zwirn- und Waterfpindeln, Harnifc;bretter für Jac⸗ 
quardmaſchinen, Leſebretter für Zettelmaſchinen u. ſ. w. 
herzuſtellen. (Gewerbebl. aus Württemb. 1858 ©. 458.) 


Neftrolog. 


Am 11. Januar d. J. verſchied nach 8wochentlichem 
Leiden ber Caſſter des polytechniſchen Vereines 


Herr Anton Sofepb Biedhl, 
Controlleur und Bahlmeifter bei der ädtifchen Sparkaſſa 
in Sünden. 

Am 26. Auguft 1794 als Sohn eines hurfürfll. 
bahr. Regierungs⸗Sekretärs in Landshut geboren, widmete 
fich Biechl nad vollendeten Gymnaflalflubien bei ber 
tgl. Difrikts - Stiftungd - Abmiintfiration des Cultus in 
Münden der Gameralprarid und wurde im Jahre 1826 
durch Verwendung feines Goͤnners, des kgl. Uppellationse 
Gericht» Präfidenten v. Mann, der damals erfler Vor⸗ 
fand unferes Vereines war, — zum DBereindactuar er⸗ 
nannt; diefe Stelle bekleidete er bis 1838, In welchem 
Jahre er ald Buchhalter in magiſtratiſche Dienfte trat; 
einige Monate darauf wurde er zum Mitgliede des Gentrals 
Verwaltungs Ausichußes und zugleich zum Vereinskaffier 
gewaͤhlt, welches Amt er bis zu feinem Tode auf die uns 
eigennügigfte Weiſe verfah. In dankbarer Anerkennung 
der durch 82 Jahre treugeleifteten Dienfte fieht fich der 


Gentral-Berwaltung-Ausfchuß verpflichtet, feinem dahin⸗ 
gefiebenen Gollegen Biechl das Zeugniß eined chreii« 
haften braven Mannes nach allen Richtungen bes äffent» 
Hchen und Privatleben Hier öffentlich auszufpredhen. 
Sowie firenge Rechtlichkeit, unermübeter Eifer umb 
die forgfamfte Pünktlichkeit hervorragende Egenſchaften 
Biechl's als Nechnungsbeamten waren, fo machten ihn 
auch fein offener biederer Gharakter und feine Leutſeligkel 
bet allen beliebt, die mit Ihm in näheren Verkehr ſtanden. 
Er ruhe im Frieden! 


Pribilegien. 


— — 


Gewerböprivilegien wurben verliehen: 

unter'm 31. Dec. v. 38. dem Heinrich Honegger 
von Rüti bei Zürich, auf Einführung feiner Erfindung, 
beftehend in Anwendung einer Spannzange flatt ber Spaun⸗ 
ſtäbe bei Webeftühlen für den Zeitraum von 1 Jahre, 
ferner 

unter'm 7. Ian. I. 38. dem Erievrih Siemens 
von Berlin, auf Einführung feiner Erfindung, beſtehend 
in einem eigenthümlich conſtruirten Gas⸗ und Schwefel⸗ 
ofen mit regenerativer Vorwärmung bed Bafes und ber 
Luft für den Zeitraum von 2 Jahren, bann 

unter'm 11. Ian. I. Is. dem geprüften Lehramts- 
Candidaten Heinrih Sperl von Unterasbach, zur Zelt 
in Nürnberg domictlirend, auf Ausführung feiner Eofime 


dung, beftehend in einer eigenthümlich conftruirten Blei- 


ftiftfchärfelmafchtne, für den Zeitraum von 1 Jahre. 
(Rggsbl. Ar. 4 v. 17. Ian. 1859.) 


Gewerbsprivileglum wurde verlängert: 
unterm 7. Ian. I. 38. das dem Injaffen und Uhr⸗ 
machergebilfen Chriſtlan Reithmann von München Une 
ter'm 8. Ian. 1849 verliehene, auf Anfertigung von. 
Uhren 3c. für den Zeitraum von 1 Jahre. In 
Gagsbl. Nr. 4 v, 17. Ian. 1859.) 
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beſchloß, den Höchft anerfennenswerthen Beſtrebu 
[| . 
Verhandlungen beg Dereing. gen bed Hrn. Reith mann durch Beröffentlichum 
| — rel” ihm auiszeſellter Zeugnifſes im Bereimshlat 
In den vier Sitzungen des Central-Verwaltungs- gebührende Aufmerkſamkeit zuzuwenden. 
Ausſchuſſes vom 26. Januar! bis 24. Februar l. J. ka⸗ 4) Als ordentliche Mitglieder traten dem Vereine hei 


‚men nachfiehenbe Begenflände zur Verhandlung: 
1) Dem kgl. Staatsminiſterium des Handel 
und der. öffenthlichen Arbeiten wurde in . 
Folge einer höchſten Anordnung vom 23. Ianuar 1858 
Bericht Über die Refuliate jener Brauverfuche 


Herr Andr. Albert, Aſſiſtent beim k. Telegr 
phenami dahier. 


Herr Michael Hofmann, Ciſen und Sintguhi 
waaren⸗VFabrikant und 


——— — 


erſtattet, welche im vorlgen Jahre wiederholt mit Herr Malcolm Mieg, Lieutenant im gl. 

| Malgfurrogaten (&yrup und Stärkezucker) an- Artillerie- Regimente. PER: 

geſtellt xburben, 5) An Büchern wurde für die reine 

- 2) Die kgl. Regierung von Oberbayern fllke - - gekauft: 
das Anfuchen, übex den Bleigehalt der Rauch⸗ v. Kleinfhrod: Entwurf einer Gewerbe-Or 
und Shnupftabade Unterfuhungen zu pflegen, 33 nung für das Koͤnigreich Bahern. 
und das Ergebniß mitzuthellen. Die hierüber an Saffenftein: über das elektriſche Licht. 
geftellten :Verfuche werken im Kunſt⸗ und Gewer⸗ Sennewald: Lehr- und Mufterbuch der gefam 
beblatt zur Deffentticptitt gelangen. ten Tiſchzeug⸗ und Leinenweberet. 


3) Das Verpinsmitglied «Herr Uhrmacher Chriſt. Reit h⸗ 
mann in München fteflte da8 Anſuchen, bie von 

ihm conſtruirten Maſchinen zur vollfländigen Here 
| ſtellung yon Eylinder-Anker-Ehronometer-Stod- unb 
; Pendel »lihren einer Prüfung und Begutachtung zu 
unterflellen. Der Gentral» Bermaltungs- Ausfchuß 


m Eu ee. 
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Summarifche Ueberſicht 
ber Einnahmen im Iabge 1858. 0.0 
ö— — — 7 Gefammt- 
Yortrag ö— — 
Summa 


|. 3. Aus dem, Nechnungdbeftande der Vorjahre. 


- a) Kaſſabeſtand an baarem Bde . . re 
b) Borjährige Rudflnte . . . 0. ne 


| IR. An Einfünften in Diefem Jahre. 


| 
) 
| 
| 
| 
a) Binfen von a gelegten Aettofapitalten . 
b) Beiträge der Ditglider . . 
c) Budgetmäßiger Zufchuß aus Staatöfonds .. 
d) Erlds aus dem Kunſt⸗ und Gewerbeblatte 1838 . . 
e) Vergütungen aus dem Privilegiumd-Tarfonde für abgedrudte Patente 
| f) Erloͤs aus dem Verkauf älterer Kun und Gerverbeblätter ER 
g) Außerordentliche Einnahmen 
| 


7213 | 30 | 


- DEE. An Activaudftänden. 
BicRändige Beiträge von Mitgliedern EEE 





Summa ber Einnahmen: — —, 7330 | 59 


Suͤcemariſche Ucbetſicht ver · Ausgaben des poltuechniſchen: Berti ii. 1888: TU 


Summariſche Ueberſicht 
der Ausgaben im Jahre 1858 


— ger Eger nennen Ä ' 
2 | Einzeln Gefammt= | 
a iit Ramieibage ar. | 
Yortrag. | 


Summa. 


»\ala |» 
Hr Huf den Nechnunssbeſtand der Rorichhe. |. 21 -- „id 
| Nachträgliche Contigablungen 2 mt En u che | 1008 | s2 | 





I 


II. Auf die Bedürfniffe des laufenden Babees, 


| 
| 
| 
| 
" a) Befoldungen und Remunerattonen . . ‘ ne 1223 | 54 
b) Regieausgabeennnnn..ö 235 | 31 
6) Bereindlotll . . . Er En 562 — 1— 
. d) Monatliche Berfammlungen ER 120 |.34 }. : oa 
| 9) Kunſt⸗ und Gewerbblt . . 2 2 2 2 ee ee > 12508 | 51 J 
1y Ausgaben für die Bibliothre.. 846 | 59 
J9 Außerordentliche Musgaben “ 2 20 17 82]48 | 04 
| 
Ä 
| 
| 


III. Auf Anlage von Rapitalien . . . a PR —W — I—|] 170 | ı6| 


EV. Activaußftände (im Jahre 1859 einzubringen) 2.2... .h- 1-1 2|1- 


"ih 





Summa ber Ausgaben: — |— 6856 | 40 

Abgleichung. 
u ESErinnahmen 2... 7330 fi. 59 fr. 
| 


Ausgaben . 2 2. 6856 fl. 40 fr. ee EEE 1741 
Attrfe 2  draf Ii Ä BE 


.44* 
12 
end Er Bu Be er SEE BE N 
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Ahhandiungen und Auſſãtze. 


1 


Ueber Die Hemifchen und phyſikaliſchen ˖ Eigenfchaften mehrerer bayeriſcher bydrau⸗ 
liſcher Kalke im Vergleich zu Portland-Gement. 


Zugleich ein Veitrag zur Theorie des Erhärtens der hodrautiſchen Ralke. 


bi . 


Von Seeis Feichtinger. | | i 


BR — | ' 
Es iſt eine bekannte Thatſache, daß fich die Hhdrau» für feinen vielfachen Rath und Beiftand, den er mir wäh⸗ 
Kichen Kulfe in ihren chemiſchen und phufifaltfchen Eigene rend der ganzen Dauer der langwierigen Arbeit angedei⸗ 
Khaften fehr verfchieden verhalten; worin diefe Verſchie⸗ hen ließ, noch zu befonderem Dante verpflichtet, 
denheit ihren Grund hat, iſt noch nicht genügend aufge Die mir zu meinen Verfuchen zu Gebote geſtandenen— 
Üirt. Ebenſo iſt die Theorie des" CErhartens der hydrau⸗ Materialien waren folgende ſechs: 
Moͤrt 
liſchen Moͤrtel noch nicht ſo feſtgeſtellt, daß wir dieſelbe A. Poril and-Cement. 
als vollkommen aufgeklärt annehmen können, mad daraus u B 5i6 inchus. F wa baderif. FM hodra iR ge 
zu erſehen iſt, daß bie Anfichten über bie Urfachen der j inclus. ven 9 ſ 


Erhärtung noch fo verſchleden find. C. 1 Kalfe, aus Mergel, wie er in Bayern fehr häufig; 
'  Worliegende Arbeit wurde daher "außgeführt, um D. | vorkommt, gebrannt. "Bon allen erfangte”teiner: 
orlieg w h gefüh 

einestheils bie chemiſchen und phyfikaliſchen Eigenſchaften E. mit Waſſer angemacht, bie Haͤrte bed Vortland⸗ 
ünferer baheriſchen hydrauliſchen Kalke im Vergleich zu F. | ÿCements. 
genen des Portland⸗Cements kennen zu lernen, und um In der folgenden Tabelle J. ſind die Analyſen be 
vielleicht ein Material zu finden, aus dem ein dem Vort- hyhrauliſchen Kalte aufgeführt. 

land » Gement in ſeinen Eigenifchaften nicht nachftehendes In Tabelle II. find dagegen die Analyfen ber moh⸗ 


Produkt bereitet werden koͤnnte; anderntheils auch um materialien zuſammengeſtellt, aus denen die hoorauliſchen 

nähere Aufſchlüße über den eigentlichen Erhärtungsprozeß Kalle gebrannt worden find. 

zu erhalten. Zu den Verſuchen wurden außer ben natürlichen: 
Dabei muß Ich bemerken, daß mir namentlich die hydrauliſchen Kalfen auch noch Fünftliche hydrauliſche 

Arbeiten von Fuchs und Pettenkofer über hydrauliſche Kalke bereitet, z. B. Waſſerglas, Kiefelerde, Puzzolane, 

Kalfe zu Stüßs und Ausgangspunften für meine Untere Traß, natürliche GSilicate ac. mit Kalt zu Mörtel on 

fuchungen dienten. Herrn Prof. Pettenkofer bin ih gemacht. 


BT 
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eben’ die dhemichen: ut: phyfühe Aigenicaften: schrenen:Bayeriiger hohranh. Dalte ze. 


löslich... 





















aaldie bee hydrauliſchen Kalte, 7ab. l. 
on W Boril. Gement | | 
analyf. analyf. B. C. D. E F. 
| Beſtandtheile. — Hopfelo. Feic- , 
' garten. | finger. 

MWafler - - 2 2 2 cd. 1,00 0,96 0,72 1,47 0,68 1,20 1,38 
Kalt .. 0.0. 54,1 54,40 | 44,96 | 46,07 | 52,46 | 47,53 | 50,40 
Magnfa ©. 2 20. . 0,25 | 0,86 | 1,82 | 0,80 | 0,50 | 2,04 | 1,24 
Manganııyd . -» - . . . 1NSpun.| — |Epuren.| — — 0,56. | Spuren. 
Gilenord . 2 200. 5,30 | 5,50 | 5,83 | 5,00 | 807 | 7,34 | 8,64 
bone 2 2 ee. 775 | 7,36 | 6483| zı3 | 7443| 415 | 471 
Koplenfäure . . .... . - 215| 2800| a52 | 128 | 225 | 558 | 461. 
Ghosphorfiune . . 2... 0,725 |&Spurn.| — Spuren. Spuren. | Spuren. | 0,52 
Schwefelläue Wo 200. 1,00 | 1,12 | 1,20 | 1,96 | 1,30 | 0,40 | 1,10 
Sl . 2. 2 2 220. 1,10 0,88 0,45 } 0,27 0,80 0,48 0,50 
Natron . on. 1,66 | 1,28 | 0,64 | 0,56 | 0,8 | 0,60 | 0,73 
Gifenomp . 2. . _ — 0,40 | 0,58 | 0,28 | 0,80 | Spuren 
Thbonade - . 2 2 0. — 0,37 0,74 0,36 0,83 0,60 0,70 
Kiefelerde . » 0 0 000. 22,23 | 23,72 | 32,80 | 34,07 | 25,21 |. 28,56 | 25.29 
Thon. Sam. . . 0. 2,20 — — — — — _ 


In Chlorw. In Chlorwaſſerſtoff⸗Saͤure 


Stofff. unl. 


. Anmerkung. 








100,00 | 99,73 |100,01 | 99,75 1100,08 | 9. 4 | 09,72 


Gin Theil der Riefelfäure war bei Allen in Chlorwaſſerſtoff⸗Saͤure löslich; da. ich jedoch immer 

nach Zuſatz von Chlorwafjerftofffäure die Maſſe eindampfte, demnach die Kiefelfäure gleich in ben 
unlösligen Zufand überführte,; fo wurde fie auf einmal beflimmt und baher als unlbelich in 
Chlor⸗Waſſerſtoffſaͤure aufgeführt. 








ff⸗ 


Saͤure löslich. 


Saͤure unlöslich. 


Analpfe ber Rohpmaterlalien. Tab. II. 
A. I. 
Thon vom 
Beſtandtheile. —*88 B. C. D. E. F. 
Fluſſe. 

Waſſer -. .... 1,04 4,12 6,12 2,28 1,06 
Kohlenſaurer Kalt er 65,87 | 59,33 | 68,02 | 81,08 | 73,11 

Magneſia. 0,60 | 0,88 | 1,60 | 1,08 | 2,13 
— .. .. Spurn.|. — — 0O,40 EGEpuren 
Gifenoryb . . . .. 5,03 1 6,93 | 2,61 | 4,95 | - 2,24 
Thonerde . . . .. 4,16 4,07 5,13 | 2,883 1,06 
Phosphorfäure .... — — [Spuren Spuren. 0,44 
Schiwefelfäure ... 0,74 | 1,02 | 1,08 | 0,26 | 0,82 
Kl . . 2... 0. 0,70 | Spuren. | Spuren. — ‚0,84 
Magnefa . - . -. ... Spuren.| Spuren. | — — ESpuren. 
Gifnop . . . . oo... 2,04 1,10 1,30 1,36 2,30 
Thonetdt: . . .» FBP 2,60 | 1,63 | 1,04 | 0,80 | 2,88 
Kiefelerde . .. . ee 29,19 | 20,14 | 12,70 | 24,05 | 12,10 
Kl... en 0,35 | 0,28 | 0,24 | 0,35 | 0,36 
Natron . 0,50 0,46 0,82 0,50 0,53 
“ " 99,60 ı 99,82 | 99,96 I 99,46 | 99,87 | 99,04 


In Chlorwaßerſtoff· In Chlorwaſſerſto 
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Erfier Abfhnitt. © °° 


Die chemiſchen und phyſikaliſchen Cigenſchaften 


der bayeriſchen bydrauliſchen Kalke im Ver⸗ 
gleiche zu Portland⸗Cement. | 


Durch die umfaffenden Verfuhe von Fuchs und 


Anderen flieht es feft, daß eine Erhärtung ber hydrauli⸗ 
fen Möttel ohne Kalt und Kiefelerde nicht möglich iſt, 
indem dieſelbe bedingt iſt von einer Verbindung, bie ber 
Kalk mit der Kieſelerde eingeht. 

Meine erſten Verſuche gingen daher darauf Hinauß, 
Mittel zu finden, ob.nicht die bei der Erhärtung fich bil⸗ 
denden Siltcate zu iſoliren wären, obwohl ich im Voraus 
fon an beren Gelingen zweifelte. . In einem hydrauli⸗ 
ſchen Mörtel befinden ſich außer ben Silicaten, bie fi 
beim Brennen und bei dem darauf folgenden Erhärten tm 
Waſſer gebildet Haben, auch noch freier Kalt, Tohlenfan- 
rer Kalt, Magnefia, Eiſenoxyd, Thonerde und ein Theil 
des noch nicht aufgefchloffenen Thons. Diefe mußten ent⸗ 


fernt werben, 'ohne daß aber die gebildeten Silicate zer⸗ 


ſtoͤrt würden. 
Dieſes iſt aber bei den chemlſchen Eigenſchaften der 


Beimengungen der hydrauliſchen Kalke eine vergebliche 


Arbeit; e&- werden bei: allen angewendeten Loͤſungsmitteln 
immer auch die Silicate zerftört. Ich gab daher diefen 
Gedanken bald auf, die Silicate zu ifoliren, und befchräntte 
meine Derfuche darauf, ben nicht gebundenen Kalt und 
den Eohlenfauren Kalk zu entfernen, um dadurch beflimmen 
zu tönnen, ob und wie viel Kalk bei der Erhärtung ber 
hydrauliſchen Mörtel an die Kiejelesde gebunden wird. 
Ich verſuchte die Löfung bed kohlenſauren und bes 
nicht gebundenen Kalks anfangd mittelft fehr verbünnter 
Säuren. Ich wendete dazu Chlorwaſſerſtoffſäure und Eſ⸗ 
figfäure, jede für. fih, au, aber jelbft in noch fo ver- 
bünntem Zuflande angewendet, 
in dem Filtrate kein Kalk mehr nachweisbar gemefen wäre, 
vielmehr . beobachtete ich, daß durch die verdünnteften 


Säuren fänmtliher in den hydrauliſchen Moͤrteln ent 


haltener Kalk geloͤſt wurde. 


Ich änderte nun. die Verſuche fo ab, daß ich ſtatt 


der Säuren Salzlöfungen in Anwendung bradfte: 


trat fein Punkt ein, wo 


dazu 
ſchienen mie die Ammoniakfalze die geeignetſten aus fol⸗ 


genden Gründen: 


1) Werden die Ammoniakſalze durch reinen Kalt 


zerfekt, indem die mit dem Ammoniak verbundene Säure 


an den Kalk tritt, 
und entweicht. | 

2) Der Eohlenfaure Kalk ift In Löfungen von Sal⸗ 
miak und falpeterfaurem Ammoniak lWolich. 

Ich brachte daher gepulverten erhärteten hydrauli⸗ 
fhen Mörtel mit wäfferigen Loͤſungen von ſalpeterſaurem 
und effigfaurem Ammoniak und von Chlorammonium laͤu⸗ 
gere Zeit unter öfterem Umrübzen in Berũhrung. (Schwes 
felfaures Ammoniak wendete ich deßwegen nicht an, weil 
ber fi dabei bildende Gyps ſchwer löslich if). Nach 
einiger Zeit wurde abflltritt, und wieder eine friiche Lie 
fung ber Ainmoniakſalze auf bie Proben‘ gegojien, und 


und babei das Ammoniak frei wich, 


dieſes fo lange fortgefeßt, als in ber abfiltrirten Flüſſtg⸗ 


keit durch oralfaures Ammoniak noch Kalt nachzumwelfen 
war. Giebel habe ich gefunden, . daß bie wäfferlgen 2L« 


| „jungen genannter Ammoniakfalze allen Kalt in Loͤſung 


überführen, und zwar bei aflen mir zu Gebote ſtehenden 
Hhdraulifchen Mörteln. 


Ich brachte auch gepulverte erhärtete hybrauliſche 


- Mörtel mit einer Löjung von Eohlenfaurem Ammontat im 
: Berührung; auch bier wurde aller Kalt in Tohlenfauren 


Kalk umgewanbelt. 


Ich dehnte nun diefe Verfuche mit wärlerigen Ld« 
fungen von Ammonlaffalzen auch auf künſtliche hydrau⸗ 
liſche Mörtel aus, und zwar nahm ich ſolche, wo id 
gewiß mußte, daß fi) bei ber Erhartung kieſelſaurer Kalt 
bildet. 


Zu dieſem Zwecke vermiſchte ich Kalthydrat mit einer 
concentrirten Waflerglasiöiung und wuſch den dadurch ges 
bildeten kieſelſauren Kalk fo Tange mit deſtillirtem Waſſer 
aus, als die abfiltrirte Flüſſigkeit noch alkaliſch reagirte. 
Das ſich dabei jedenfalls eine chemiſche Verbindung von 
Kalk und Kiejelerde bildet, iſt von Fuchs und Kuhl⸗ 
mann auf das Beſtimmteſte nachgewieſen. 
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Die Analyſe meines künſtlichen hydrauliſchen Kalkes 
ergab: 





Kalk.. 47,6. 
Magufa. . . 2. 5,5 
Kiefeljäure 27,8 
Kohlenfäure . - . 6,2 
Waller 12,9. 

100,0. 


Auch bereitete ich mir einen hydraullſchen Mörtel 
aus trodenem Wafferglad und Kalkhydrat, der unter Abs 
ſcheldung von Alkalien fehr feft wurde. 


Beide künſtliche hydrauliſche Mörtel verhielten fich 
gegen wäfferige Loͤſuggen von Ammoniakſalzen ebenfo wie 
die natürlichen Hydraulifchen Mörtel; auch bei biefen 
wurde aller Kalk in die Löfung übergeführt. — Diefed 
Verhalten der: Ammonlakfalzge darf und durchaus nicht 
befremden, denn es iſt befannt, weldye Wirkung bad koh⸗ 
Ienfaure Ammoniak in Ställen auf die Fenſterſcheiben 
äußert, fo daß diefelben ganz erblinden, wa® von Aus⸗ 
ſcheidung der an Kiefelerde gebundenen Alkallen herrührt. 
Ja ih habe durch Verſuche gefunden, daß Ammoniak⸗ 
ſalze in wäfſrigen Loͤſungen im Stande find, natürliche 
Silicate zu zerfegen, die ſelbſt durch bie ſtärkſten Säuren 
ſchwer oder gar nicht angegriffen werben. 

Die Silicate wurden im feinft zertheilten Zuſtande 
mit einer wäjlerigen Löfung von Ammoniaffalzen (30 — 
Adfacher Berbünnung) bei gewöhnlicher Temperatur in 
Berührung gebracht. Nach 8 Tagen konnte ich fchon eine 
Einwirkung beobachten; nach 14 Xagen aber konnte bie 
Menge der aus der Verbindung mit Kiefelerde ausge⸗ 
ſchiedenen und in die Loͤſung übergegangenen Bafen quan⸗ 
titativ beflimmt werben. So murde durch falpeterfuures 
Ammoniak Stilbit, Hombiende, Prehnit und Desmin, 
durch Chlorammonium Chlorit, Granaten, Diopfid und 
Tremolith, durch kohlenſaures Ammoniak Feldſpath zerſetzt. 

Diefe Eigenfchaft der Ammoniakſalze, natürliche Si⸗ 
licate zu zerfegen, und dadurch die Beſtandtheile derfelben 
in eine für die Pflanze aufnehmbare Form zu bringen,. iſt 
für. die Kultur der Pflanzen von größten, Nugen.. 


Mit hlefen bier angeführten Werfuchen war ich hei⸗ 
nahe zu Ende, als ich in dem 62, Bande des Journals 
für praßtifche Chemie S. 81 (aus Compt. rend. 37. Bb. 
©. 1001 abgedrudt) einen Auffag von Sainte⸗Clalze 
Deville Int, worin biefer Chemiker eine Löfung. von 
ſalpeterſaurem Ammoniak empfiehlt, um tn. einem Gemente 
durch Entziehung des freien und Tohlenfauren Kalkes und 
ber Eohlenfauren Magnefia dad Thonerde⸗Kalkſtlicat zu 
ifoltten. Im demſelben Bande des Journals für praktifche 
Chemie iſt andy eine Entgegnung von Bunning enthals 
ten, bie mit meinen Verſuchen ganz übereinflimmt. Guns 
ning iR der Anficht, daß die im Portland » Gement ent 
baltenen Kalle oder Kalkthonerde⸗Silicate in Waffer nicht 
unlöslicy find; ich werde ‚bei meinen weitern Verfuchen 
noch darüber zu fprechen Tommen, ob biefe Annahme 
Bunnings richtig iſt, oder ob nur die Ammoniakſalze 
es find, die zerſetzend auf die Kalk⸗ und Kalkihonerde-&h 
licate einwirken. 

. @unning jchlägt alkoholiſche Löfungen von Salzen 
vor, indem er glaubt, daß der Weingeift jede chemifche 
Wechſelwirkung zwifchen den Beftandtheilen bes Moͤrtels 
verhindert. Ich flellte auch Verſuche an mit einer wein- 
geiftigen Löfung von falpeterfaurem Anmoniak, weil der 
falpeterfaure, Kalk in Weingeiſt löslich ifl. Ich ließ die 
weingeiſtige Löfung von falpeterfaurem Ammoniak fo lange 
auf die hydrauliſchen Mörtel einwirken, als einige Tro⸗ 
pfen ber Löfung auf einem Uhrglafe verdampft und bier» 
auf in Wafler gelöft, mit oralfaurem Ammoniak noch, 
eine Trübung gab. Dabel bemerkte ich, daß aller in ben 
hydrauliſchen Mörteln enthaltene Kalk nach und nad ges 
loͤſt wurde, und eö trat Fein Punkt ein, wo ich bemerken 
konnte, daß die Einwirkung der weingeiſtigen Löfung des 
falpeterjguren Ammoniaka beendigt ſei. Selbſt der koh⸗ 
lenſaure Kalk wird durch eine weingeiſtige Loͤſung von 
ſalpeterſaurem Ammoniak geloͤſt, wovon ich mich auch 
durch einen directen Verſuch überzeugte. 

Daß auch kieſelſaurer Kalk durch eine weingeißige 
Loͤſung von ſalpeterſaurem Ammoniak zerſedt wird, beweiſt 
folgender Verſuch: 

Eine Löfung von Chlorcalcium und von Waſſernier 
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wurden vermiſcht, und der entſtandene kieſelſaure Kalk 
ſehr gut ausgewaſchen und im Waſſerbad getrocknet. 
Auf dieſen künſtlich bereiteten kieſelſauren Kalk wirkte 
eine weingelſtige Loͤſung von ſalpeterſaurem Ammoniak 
voſlkommen zerſetzend ein, fo daß nur Kleſelerde zurückblieb. 

Da es mir nicht gelingen konnte, bie in einem Hy 
draulifchen Mörtel’ gebildeten Silicate zu iſoliren, ohne 
daß dieſelben zerfettt wurden, fo mußten die nachfolgenden 
Verfuche immer, ohne daß ein Beſtandtheil aus ben hyh⸗ 
beaulifchen Mörteln entfernt wurbe, angeftellt werben. 

Wie ſchon oben bemerkt wurde, iſt Gunning ber 
Anficht, daß die im Portland» Cement enthaltenen Kalle 
oder Kalk⸗Thonerde⸗Silicate im Waffer Idslich find. Gun⸗ 
ning ſchließt dieſes aus folgendem Verſuche: Er rleb ger 
pulverten friſchen Portland⸗Cement mit verbünnter und 
Siherfchüffiger Dralfäure-Löfung zuſammen, wodurch der 
freie Kalk.’ in unlöslichen oralfauren Kalt verwandelt 
wurde, und filtrirte nach einiger Zeit ab; er erhielt ein 
anfangs kalkfreies, ſchwach ſaures Filtrat, das aber kalk⸗ 
haltig ward im Augenblick, wo die ſaure Reaktion - bed 
Waſchwaſſers aufhörte. 

Aus dieſem Verſuch von Gunning läßt fich indeß 
noch nicht mit Sicherheit der Schluß ziehen, daß bie im 
Porkland⸗Cemente enthaltenen Kalk» oder Kalk⸗Thonerde⸗ 
Silicate im Waffer loͤslich feien ; es Tann cher angenom⸗ 
men werben, baf das reine Waffer zerfegend auf bie im 
Portland Cement enthaltenen Silicate einwirke und ben 
Kalk loͤſe. 

Durch die Verſuche von Griffith iſt bekannt, daß 
Waſſer ſelbſt das Glas, eine chemiſche Verbindung der 
Kieſelerde mit Kali, Natron, Kalk ꝛc. langſam zerſetze; 
ich zweifelte Daher keinen Augenblid, ba das Waſſer eine 
ähnliche Wirkung äußere auf die in ben hydrauliſchen 
Mörteln enthaltenen Silicate. Indeß wollte Ich mich doch 
durch einen genauen Verſuch überzeugen. | 

Ih pulverte daher erhärteten - hydrauliſchen Mörtel 
A und B auf’6 Beinfte und übergoß biefelben in einem 
Cylinderglaſe mit deſtillirten Waffer; das Waffer murbe 
einen Tag unter öfterem Umrühren mit dem Mörtel In 
Berührung gelafien, Hierauf abfiltrirt und auf: den hy⸗ 


bräuftfchen ‘Mörtel wieder frifches, deſtilliries Waffer ges 
goffen. Dieſes wurde zwei Donate fortgefegt, und NM 
badurch erhaltenen Filtrate in einer reinen Porzellanfchale 
Im Waſſerbade abgedampft. Der trodene Rückſtand wurbe 
mit Salzfäure übergoffen, wieder eingedampft, um bie 
Kiefelerde in den unlöslichen Zuftand überzuführen; die 
Thonerde und der Kalt murden . hierauf mit verbünnter 
Salzjäure gelöft, in der Löfung die Thonerde durch Zus 
fap von Ammoniak und Salmiak, und Hierauf im Filtrat 
ber Kalt durch oralfaureg Ammoniak gefällt. Die Menge 
Waſſer, die zur Loͤſung verwendet wurde, betrug bei Selbe 
Derfuchen 60 Liter. 

15 Grammen Portfand«Gement hatten dabet an dat 
Waſſer abgegeben: 


Kalt. . 2. 2 0.7. 1,408 : 
hmerde . . » 0,032 
Kiefelerde 0,102 


15 &rammen vom Hybraulifchen Mörtel Bhatten 
an bad Waſſer abgegeben: 

RUM 2 222 ee. 0,868 

Thonerbe . 0,020 
Kiefelerde . 0,137 

Diefe Verfuche beweifen, daß die in ben horrann 
ſchen Moͤrteln enthaltenen Kalk⸗Vhonerde⸗Silikate etmah 
in Waffer löslich find. Ä 

Daß der Piefelfaure Kalk etwas im Waffer: (dert 
ift, überzeugte ich mich dadurch, indem ich künſtlich Bee 
teiteten Mefelfauren Kalt (bereitet dürch Vermiſchen von 
Ehlorcaletumldfung und von Wafferglasidfung): Tängedt 
Zeit mit Wafler in Berührung ließ; im Filtrat erhielt 
ih mit einer Salmiaklöſung Floden von Kiefelerde und 
durch oralfaure® Ammoniak eine Bällung von oralſan- 
rem Kalf. 

Ob indeß das reine Waffer ober das Kalkwaſſer a 
in jedem hydrauliſchen Mörtel freier Kalk vorhanden TRY 
die Loͤſung der in den hydrauliſchen Moͤrteln enthaltenen 
Kalk⸗ und Kalk⸗Thonerde⸗Silicate bewirkt, konnge ich 
noch nicht feſtſtellen; ich behalte mir indeß nech nähere 
Verſuche vor. 

Es kann hiebei der Einwurf gemacht werben, * 


81 Ueber die chemiſchen und phyſtkal. Eigenſchaften mehrerer bayeriſcher hybraul. Kaffe ıc. 82 


es dann moͤglich wäre, mit hybrauliſchen Moͤrteln Bauten 
unter Waſſer aufzuführen, und daß dabei dieſelben den 
Einwirkungen des Waſſers widerſtehen. Denn iſt es der 
Fall, daß die In den hydrauliſchen Mörteln enthaltenen 
Kalle und Kalk⸗Thonerde⸗Silicate in Waſſer loͤslich find, 
fo müßte nah und nah ein ſolcher Wafferbau lockerer 
werden; dieß iſt aber nicht der Fall, denn wir haben noch 
MWafferbauten, die von den alten Römern aufgeführt wur⸗ 
den, und biöher den Einflüffen des Waſſers getrogt haben. 

Es frägt fih nun, welches ift die Urfache, daß bie 


hydrauliſchen Mörtel den Einwirkungen des Waflerd wi⸗ 


derftehen können? 

Nach meiner Anficht iſt e8 die Kohlenſäure. 

Jedes Waffer enthält Kohlenfäure, und wie befannt 
ft die Verwandtfchaft des Kalks zur Rohlenfäure fehr 
groß. Bringt man nun hydrauliſchen Mörtel In kohlen⸗ 
fäurehaltiges Waffer, fo loͤſt ſich allerdings anfangs etwas 
Kalt auf, aber bald Hört diefed auf; es bildet fich im 
Außern der hydrauliſchen Dlörtel eine Schicht von koh⸗ 
Ienfaurem Kal, welche daß Innere vor ber Zerfegung ſchützt. 
Man wird auch ſtets im Aeußern ber hydrauliſchen Mörtel 
mehr Eohlenfauren Kalk finden, als im Innern derfelben. 

v. Fuchs Hat fchon in feiner Preisfchrift (Kunſt⸗ 
und Bewerbeblatt 1833 S. 450) auf die Vorthelle auf- 
merffam gemacht, die das Vorhandenſein von Koblenfäure 
im Waffer gewährt. Ich werde auch noch fpäter barauf 
zu fprechen kommen, daß ich die Koblenfäureaufnahme und 
Die dadurch bedingte Ueberführung bed freien Kalks in 
ben hydrauliſchen Mörteln in kohlenſauren Kalt als für 
hoͤchſt nothwendig zur vollkommenen Erhärtung eines hy⸗ 
draulifchen Moͤrtels anſehe. 

Ich fand auch, daß, wenn ich hybdrauliſche Mörtel 
mit Waſſer, das ich zuvor Kohlenſäure abſorbiren ließ, 
anmachte, dieſelben immer viel ſchneller anzogen und auch 
viel früher ihre eigenthümliche Härte erlangten. 

Ich wollte nun auch wiſſen, wie weit bei den hy⸗ 
drauliſchen Moͤrteln in ganzen Stücken die Bildung von 
kohlenſaurem Kalk voranfchreitet, ob vieleicht aller Kalt 
nach und nah in Kohlenfauren Kalt nmgemwandelt wirh, 
oder ob diefe Umwandlung eine Grenze hat. | 


Zu dieſem Zwecke unterfuchte ich zuerft die Menge 
bes kohlenſauren Kalks in ben hydrauliſchen Moͤrteln, 
legte dann dieſe in ganzen Stücken einige Tage in Waſſer, 
dad Kohlenſaͤure abſorbirt Hatte, brachte ſie hierauf zum 
Trocknen in's Waſſerbad, legte ſie dann wieder In koh⸗ 
Ienfäurehattiged Waſſer und wiederholte dieſes fo lange, 
als fich die Menge des kohlenſauren Kalks in den hydrau⸗ 
liſchen Mörteln vermehrte, wozu ich von Zeit zu Zeit 
einen Theil der Proben der Analyfe unterwarf. 

Obwohl ih nun biefe Verſuche feit 11, Iahren 
ununterbrochen fortfegte, fo war es mir hoch nicht möge 
lich, allen in den hydrauliſchen Mörteln enthaltenen Kalt 
in tohlenfauren Kalk umzumanbeln, fondern es blieb immer 
noch ein großer Theil Kalk an Kiefelerde gebunben, 

Beiltegende Tabellen geben eine eberficht, wie welt die 
Bildung von kohlenſaurem Kalk in den hydrauliſchen Mörteln 
voranfchreitet, und wie viel Kalk an Kiefelfäure gebunden iſt. 





Die procentifche Menge 
Kohlenfäure, nachdem 
bie hydrauliſchen Mörtel 
3 Monate in reinem 
Waſſer gelegen hatten|| 4,2 
Die procentifhe Menge 
Kohlenfäure, als die hy⸗ 
draulifchen Mörtel hiers 
auf 1 Monat in kohlenſ. 
Waffer gelegen hatten || 14,4 
2 Monate tin Lohlenf. 


8,11 4,3| 4,8| 8,5| 6,8 


16,3] 9,8| 17,3| 15,1| 18,5 
19,2] 15,3| 20,4| 19,7) 18,8 


Bafır........ 18,2 | 19,«| 19,1| 23,8| 21,2| 20,8 


fi 
4 Monate in Tohlenf. 


19,4| 21,2] 24,0| 21,3] 22,3 
19,4| 21,2| 24,0| 21,3] 22,5 
Bon nım an nahm auch bei längerer Behandlung wit 


tohlenfäurehaltigem Waſſer die procentifcge Menge der Kohlens 
fäure nicht mehr zu. 
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Gefundene Nenge Rob: 


Bercchnet ſich daher: 


lenſaͤure, nachdem die Durch bie 


Mörtel in kohlenſäure⸗Aunalyſe 
baltigem Waſſer gelegen | wurde Kalt Koblenfäure 


Hatten. 


WU A u » 
» 
> 
2) 


4 Jahre alten exhärteten Portland⸗Cement unterfuchte 
ich auf den Kobfenfäuregehalt, er betrug 14,8 Proc. ; als 
ich ihn wie oben mit Tohlenfäurehaltigem Waffer behan⸗ 
delte, flieg deſſen procentifche Menge auf 21,3 Proc. 

21,3 Proc, Kohlenſäure entſpricht 27,1 Proc. Kalt: 

Da aber ber erhärtete Portland» Gement 41,9 Pror. 
Kalk enthielt, fo waren noch Immer 14,8 Proc. Kalt an 
Kiefelerde gebunten. 

Durch die Aufnahme von Kohlenfäure und in Folge 
diefer durch die allmählige Ueberführung bed bei der Er⸗ 
Härtung nicht gebundenen Kalks in kohlenſauren Kalt erlangen 
die hydrauliſchen Mörtel eine Härte, wie natürliche Steine. 

Hler muß ich auch noch das Verhalten ber hydrau⸗ 
Hichen Kalte an ber Luft, reſp. zu beren Kohlenfäure- 
gehalt, erwähnen. 

Ich ließ Portland»Gement ſowohl Im friſchen ala auch 
bereits erhärteten und gepulverten Zuflande, vor Staub 
gefchügt,  Iahr am der Luft liegen. Dabei iſt die Koh⸗ 
Ienfäuremenge im frifchen Bortland-Gement nur um 1'/, 
Proc. gefllegen, während Beim erhärteten und gepulverten 





Kalk an Kalt an 


die Silicate 
gefunden. gebunden. gebunden. 
42,3%, 26,5°/, 15,8% 
35,3%, 24,7%), 10,5% 
37,1% 26,9%, 10,2%, 
41,7% 30,6%, 11,1% 
36,8%, 27,2% 9,6% 
40,9% 28,6%, 12,3% 


Portland-Eement die procentifche Menge Koblenfäure um 
12 Proc. zugenommen hatte. n 
Alle bayeriſchen hydrauliſchen Kalke nahmen im fri⸗ 
ſchen Zuſtande die Kohlenſäure aus der Luft viel begte⸗ 
riger auf, und dieſelbe hielt mit der Kohlenſäure Aufnahme 
im erbärteten und gepulverten Zuflande faft gleichen Exit. 
Prof. Bettenkofer Hat ebenfalls (Kunfl- und Ge 
werbeblatt 1849 &. 644) beobachtet, daß fi PVortlande 
Gement und ein bayerljcher hydrauliſcher Kalk im frifchen 
Zuflande an der Luft ganz ungleich verändern. Profeffor 
Pettenkofer nimmt babei an, daß beim Vortland-Gement 
der Aetzkalk allfeltig von einer glafirten Dede umhüllt if. 
Diefe Annahme iſt auch durch obige von mir angeftelte 
Verſuche beflätigt, und dafür fprechen auch noch weitere 
Verſuche, über die ich noch berichten werde. u 
Wir wiffen auf das Beflimmtefte, daß die hydraull⸗ 
ſchen Mörtel beim Erhärten Waſſer chemifch binden, unb 
bag das Waſſer In dem Erhärtungsprozeß eine bedeutende 
Rolle fpielt. Über mie die Aufnahme des Waſſers ges 
ſchieht, darüber find die Anfichten ſehr verfchieben. 
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Die meiften Chemiker huldigen der Anficht von Fuchs. 
Derfelbe fagt (in der erwähnten Breiefchrift): „Während 
fi der Kalt mit dem Cement verbindet, wird auch ein 
Theil des Waflers in den feſten Zufland verfegt, und e8 
entfteht gleichfam eine zeolithartige Zufammenfegung und 
das Wafler iſt mithin als Kryſtalliſationswaſſer auch ein 
Ingredienz des hydrauliſchen Mörtels.“ 

Die Anficht Anderer gebt dahin, daß bie in einem 
hydrauliſchen Kalk bereits vorhandenen Stlicate dad -burch 
das Brennen verlorene Waſſer beim Anmachen mit Wafler 
und dem darauf folgenden Erhärten wieder binden, 


Da nun In jedem hydrauliſchen Mörtel fich freier 
Kalk befindet, der Im Waſſer in Kalkhydrat übergeht, fo 
waren meine erflen Verſuche dahin gerichtet, ob fich nicht 
derjenige Theil Waſſer, der beim Erhärten von ben Eili« 
caten aufgenommen wird, quantitativ beflimmen läßt, in⸗ 
dem dieſes Waſſer vielleicht bei einem andern Temperatur 
grade aus ber Silicatverbindung audgetrieben werben kann, 
als das Waffer, das an ben Kalk als Kalkhydrat gebun- 
den wird. — Diefes tft nun wirklich der Kal, und 
badurch war es mir möglich, bie Aufnahme bed Waſſers 
beim Erhärten der hydrauliſchen Mörtel genau zu flue 
diren. 

Das Kalkhydrat verliert erſt bet Rothglühhitze fein ge⸗ 
bundenes Atom Waſſer. Durch Verſuche fand ich nun: 
trocknet man erhärteten und gepulverten hydrauliſchen 
Mörtel, im Waſſerbade bei 100° fo lange, bis keine Ge⸗ 
wichtsabnahme mehr bemerkbar iſt, und erhitzt ihn dann 
im Luftbade bis 3000, fo verflüchtigt fi nur ein Theil 
des chemiſch gebundenen Waſſers, der andere Theil des 
chemiſch gebundenen Waſſers geht erſt bei höherer Tem⸗ 
peraturs weg. 

Bei vergleichenden Beſtimmungen fand ich, daß ber 
Waſſerverluſt beim Erhitzen im Luftbad bis 3000 Immer 
conſtant war. 

Ich glaube daher, annehmen zu können, daß derje⸗ 
nige Shell Waller, der bei einer niederen Temperatur ale 
die der ſchwachen Rotbglühhlge aus dem bei 100° ge= 
trodneten hydrauliſchen Mörtel audgetrieben wird, von 


ben Silicaten gebunden wird, wähtend bem ber bei Hb« 
berer Temperatur (bei fchmacher Rotbglühhige) auszutrei- 
bende Tell Wafler an den Kalk gebunden war. 

Ein weiterer Beweis für meine auögefprochene An⸗ 
nahme iſt ber: Ich nahm erhärteten Bortland » Cement, 
ber mit Tohlenfäurehalttgem Waſſer in ganzen Stüden fo 
lange behandelt wurbe, als noch Kohlenfäure aufgenom«- 
men wurde, trodnete ihn im Waflerbade fo lange, ale 
noch ein Gewichtöverluft bemerkt wurde. Hierauf im Lufte 


babe bis 300° längere Zeit erhigt, war der Verluſt an 
Waſſer bei mehreren Verfuchen ganz gleich. Hierauf bei 
Rothglühhitze in einem Kölbchen erhigt, bemerkte ich nur 


noch eine Spur von einem Wafferanflug In dem Kölbchen. 
Diefelben Refultate erhielt ich auch bet den bayeriſchen hy⸗ 
draulifchen Mörteln. 


IH unterfuchte nun, in welchem Verhältniſſe das 
Waſſer nah und nad von ben einzelnen hydrauliſchen 
Mörteln gebunden wird, und melde Zeit fie bebürfen, um 
bie ganze Summe Waſſer, die fie chemifch binden, aufzu⸗ 


nehmen. Bu tiefem Behuf wurde eine gewiffe. Menge 


hydrauliſcher Kalk in einem gewogenen Schälchen abges 
wogen, mit Waffer angerührt, und. immer mit Wafler be⸗ 
deckt ſtehen gelafien. Sollte das chemiſch gebundene Waſſer 
beſtimmt werden, wurden die Proben mit Schälchen in 
dad Waſſerbad gebracht und fo lange bei 1000 getrocknet, 
ale noch ein Gewichtöverluft bemerkt wurde. Durch die 
Gewichtezunahme war bie ganze Summe des aufgenom- 
menen Wafferd befannt, wurde Hierauf bad an die Sili⸗ 
cate gebundene Wafler durch Erhigen bis 300° beſtimmt, 
jo Hatte ih nach Abrechnung defjelben von ber ganzen 
Menge aufgenommenen Waſſers, die Menge de an den 
Kalk gebundenen Waſſers. 

Zu gleicher Zeit machte ich auch eine Kohlenſäurebe⸗ 
ſtimmung vor und nady ber Aufnahme des Waſſers und 
sechnete die beim Erhärten aufgenommene Koblenfäures 
menge von der Summe des aufgenommenen Waſſers ab. 


Vicat ifk der Anficht (Dingler's polytechn. Journ. 
Bd. XXI. ©. 432), daß die Abſorption des Waſſers bei 
nahe augenblicklich geſchehe, und das vollkommene Grhär- 


6* 


87 Ueber die chemiſchen und phyſikal. Eigenichaften . mehrerer bayeriſcher hydraul. Kalfe e. 88 


ten der Gemenge aus fettem Kalk und aus calcinirtem 
Thon iſt das Reſultat einer mehrjährigen Arbeit. Meine 
Verſuche zeugen von keiner augenblidlichen Abforption bes 
Waſſers; indeß iſt die ganze Menge Waffer doch immer viel 
früher aufgenommen, als ber Erhärtungsprozeß beendigt if. 


Die beiliegende Tabelle gibt einen Ueberblick ir 
welchem Berhältniffe und in welcher Zeit bie. einzel 
nen hydrauliſchen Kalle Waffer bei dem Grhärten aufs 
nehmen. 















A. Portland Gement. C D. 
—— * de: je | FR 2. 
88lss |s JeEljis |s |Eelts |s 88 li; |s 
25 5 | 7 5= | % „57 65 |% I2e5l85-|% 
FREIE FE EEE FIELDS EEE FI 
8 |28| „2 |Es | 28 „El de jT38l 5 | BE | _® 
ES wm "el ES |Sn2| "2 BE li.25| s2 | ES |5.2%| °23 
EE zs®= zoll EE sa +, E5E| ES „| E&E 5095| r& 
ss: &» |5 laelE2 |3 (ES: 83 |5 IE: 82 |& 
8:32 |S 888: |8 I 83:88 I |8:ls: | 
nn) © ers 5 5 |8 | Ba |® a8» 
Glelch nad) dem Anmachen 
mit War . . -.|| 0,99 | 091 — 1,28 | 1283| — 0,61 | 0,61 — 6,79 | 1,40 | 5,39 
nah 4 Stunden 1,41 1,41 — 1,67 | 1,67 — 0, 111 0,71 — 7,80 | 2,42 | 5,38 
„0 u: .:| 228 | 1,80 | 0,88 || 2,08 | 2308| — || 114 | 1,14 | — || 8,26 | 3,08 | 5,18 
„ 3 &ogn . » »|| 5,62 | 3,80 | 1,82 || 342 | 342 | — || 1,82 | 1,82 | — || 8,87 | 3,30 | 5,57 
„7 u... | 8555| ar | 1,82 | 9355| 35 — 2,15 | 2,15 | — |ı11,20 | 4,20 | .7,0 
AT 7,96 | 5,90 | 2,06 || 4,46 | 46 | — 2,63 | 2,63 | — [11,80 | 4,64 | 7,16 
A oc 8,45 | 6,20 | 2,25 || 5,00 | 4,10 | 0,60 || 2,84 | 284 | — |it1,86 | 4,60 | 7,26 
in 8,91 | 6,43 | 2,48 || 5,84 | 4,50 | 1,34 || 3,46 | 3,46 | — |j12,75 | 5,30 | 7,45 
„ 24 " 10,40 6,60 3,80 5,89 | 4,42 1,47 || 4,36 4,36 — 13,68 5,60 8,08 
ni: 10,52 | 6,50 | 4,02 || 6,86 | 4,48 | 2,10 || 4,90 | 4,30 | 0,60 || 13,92 | 5,82 | 8,10 
a 11,43 | 6,63 | 4,80 || 7,088 | 4,52 | 3,16 || 5,56 | 4,25 | 1,31 ||14,30 | 6,18 | 8,12 
„HM „ 11,35 6,60 4,75 8,30 4,48 3,82 6,20 4,30 1,80 || 14,68 6,60 8,08 
ira — 11,50 | 6,58 | 4,92 || 8,82 | 4,40 | 4,52 || 7,08 | 4,20 | 2,88 ||ı4,50 | 6,56 | 7,94 
— 11,60 | 6,64 | 4,96 || 9,13 | 4,46 | 4,67 || 7,34 | 4,25 | 3,09 || 14,73 | 6,60 | 8,18 
———— 11,56 | 6,60 | 4,96 || 9,50 | 4,40 | 5,10 || 7,40 | 4,20 | 33220 14166 8,56 | 8,09 
Die Zahlen find Hier fo zu verftehen, daß bie angee aufnehmen. Denn tritt die Erhärtung In Folge einer 


gebene aufgenommene Menge Waller fih immer auf 100 GHübrasbildung der bereitö in den bybraulifchen Kalfen ent« 


Theile hydrauliſchen Kalk beziehen, fo 3. B. haben 100 
Pfund Portland» Gement nah 4 Stunden 1,41 Pfund 
Waſſer gebunden. | 

Auch muß ich bemerken, daß der hydrauliſche Kalt 
D fih beim Anmachen mit Waſſer erwärmte, und daß er 
auch unter allen am eheften im Waffer feine Gonflitenz 
behielt. Der hydrauliſche Kalk C iſt der fchlechtefle unter 
allen. 

Ich ſtellte auch Verſuche an, ob erhärtete hydrauliſche 
Mörtel nad dem Glühen zum zmweitenmale mit Wafler 
angemacht, wieder erhärten, und wie viel fie dabei Waſſer 


haltenen Silicate ein, fo müßte auch das zweitemal eine 
Erhärtung des hydrauliſchen Mörtel flattfinden; iſt bie 
Erhärtung aber Folge von einer chemifchen Verbindung 
der Kiefelerde mit Kalk, fo wird ein hydrauliſcher Mörtel 
bad zmweitemal nicht mehr erhärten. 

Die nächfifolgende Tabelle zeigt, in welchem Ber 
hältniffe die bereits erhärteten hydrauliſchen Mörtel, nach⸗ 
bem aus ihnen durch Erbigen das chemijch gebunbene 
Waſſer volfommen entfernt und fie Hierauf wieder mit 
Waffer angemacht worden find, aufnehmen. Die Verſuche 
wurden ebenfo angeftellt, wie beim erften Erhärten. 
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A. Bortland-Gement. 
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Portland⸗Cement erwärmte ſich beim zweiten An⸗ 
machen mit Waſſer ein wenig; der hydrauliſche Kalt D 
erwärmte fich ebenfo wie das erflemal. 

Dabei Habe ich aber die Beobachtung gemacht, daß, 
wenn bie erhärteten und gepulverten hydrauliſchen Mörtel 
ihr chemijch gebundenes Waffer durch Erhigen verlieren 
und fie dann wieder mit Waſſer angemacht werben, nicht 
biefelbe Härte erlangen, bie fie beim erfimaligen Anmachen 
Batten, vielmehr wurden fie nicht härter wie gewöhnlicher 
Zuftmörtel und ließen fich leicht zwifchen den Fingern zer- 
reiben. 


Die Aufnahme derfelben Menge Wafler beim zweiten 
Anmachen wie beim erften fpricht demnach entfchleben ges 
gen die Anficht, ald würden die beim Brennen gebildeten 
Eilicate beim Anmachen mit Waffer ganz einfah Waſſer 
binden, und in Folge dieſer Waflerbildung das Erhärten 
ber hydrauliſchen Mörtel bewirken. 

Gegen eine bloße Waſſeraufnahme beim Erhärten 





fpricht auch der Umfland, dag mit Ausnahme des Ports 
land» Gement8 alle unfere bydraulifchen Kalle an der Luft 
durch Wafleraufnahme fi fo verändern, daß fie, auch 
wenn ihnen durch Erhigen dad an ber Luft gebundene 
Waſſer wieder genommen wird, als Waffermörtel nie mehr 
zu gebrauchen find. 

Prof. Pettenk ofer Hat auch (Kunfte und Bewerbe- 
Blatt 1849 ©. 644) auf den bedeutenden Unterſchied von 
einem bayeriſchen hydrauliſchen Kalk und von Portlande 
Gement in ihrem Verhalten an der Luft, indem fie fo 
verfchiedene Mengen Waller und Kohlenfäure aufnehmen, 
aufmerkſam gemacht. 

Durh die Anfnahme von Wafler aus ber Luft wird 
fhon theilweife eine Sillcatbildung ‚eintreten, und mit 
Recht bekämpft Prof. Bettenkofer die Anficht Vieler, 
bie glauben, durch erneuertes Brennen eined an ber Luft 
verborbenen hydrauliſchen Kalkes Ihm feine früheren Eigen- 
ſchaften wieder geben zu koͤnnen. 
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 Mtvot und Chatoney (Compt. rend. ?. XL, 
p. 302 et 785, taraus in Dingler's ypolyt. Iournal 
By. CXL., Heft 5, S. 352) behaupten, daß eine vor⸗ 
ausgehende Digeftion ver hybrauliſchen Stoffe unter bem 
Einfluß ver Feuchtigkeit die chemiſchen Wirkungen vorbes 
reite und bei allen hydrauliſchen Mörteln in wirkfamer 
Weiſe zum guten Gelingen der Arbeit beiträgt. Sie zeis 
gen, daß man nicht zu fürchten hat, daß während biefer 
Digefiion das Kalkfiltcat und Aluminat fich hydratifiren, 
d. h. die Maife feſt wird, und bemerfen, daß bie vorhe- 
tige Digeflion auch Fein neues erfahren ſei, man fie 
aber oft weggelaffen habe, weil man ihre Wichtigkeit nicht 
tannte. Die Fabrikanten von Portland⸗Cement bewahren 
ihre Produkte erſt Fürzere oder längere Zeit auf, bevor 
fie diefelben dem Verbrauche übergeben. 

Daß aber eine längere Digeſtion ober ein längeres 
Aufbewahren an der Luft nicht allen hydrauliſchen Kalken 
von Vortheil iſt, erfehen wir daraus, daß die bayertfchen 
hydrauliſchen Kalte dann nicht mehr erhärten, wenn file 
einige Zeit an der Luft gelegen Haben. Wahrfcheinlich 
gibt es auch franzöflfche hydrauliſche Kalte, die fich ähn- 
lich den bayerlichen verhalten. 

Bei Portland-Eement iſt es indeß ganz anders. Ich 
hatte Portlande@ement ',, Jahr an ver Luft Iiegen, und 
nachdem ich ihn mit Waffer zu Mörtel anmachte, wurbe 
er eben fo Hart wie frifcher, der vor dem Luftzutritt ges 
fügt war ; e8 liegt dieß offenbar nur in ben bereits er⸗ 
wähnten phnfltaltichen Eigenjchaften des Portland⸗Cements, 
wodurch er gar nicht oder nur wenig durch die Beuchtigs 
keit der Luft verändert wird. 

Wie aus der Zufammenftellung über bie Wafferaufs 
nahme beim zweiten Anmachen erfichtlich iſt, fo tft biefe 
bei allen hydrauliſchen Kalfen ganz verfchleven von ber 
erften Wafferaufnahme, am auffallendften tritt diefe Vers 
ſchlebenheit bei Portland» Gement auf. Während Ports 
land⸗Cement beim erften Erhärten den von dem Kalte ges 
hundenen Theil Waffer nur nach und nach aufnimmt, wirb 
bei dem zweiten Anmachen ſchon gleich aller Kalk in Kalle 
hydrat übergeführt. 

Ich nahm auch zum Anmachen der hydrauliſchen Mörtel 


ftatt reines Waſſer mwäfferige Loͤſungen von verfchlebenen 
Salzen, um zu fehen, welche Salze einen nachtheil igen 
Einfluß auf den Erhärtungsprogeß ausüben, da fchon oft 
beobachtet wurde, daß z. B. im Meerwaſſer manche Hi 
drauliſche Mörtel verändert werben. 

Ich nahım zu den Loͤſungen immer 1 Theil trockenes 
Salz auf 40 Theile Wafler. 

Dabei Habe ich beobachtet: 

1) Der Erhärtungsprozeg ver hydrauliſchen Mörtel 
wird durch fämmmtliche Salzlöfungen verlangfamt, und 
durch viele fogar ganz verhindert. 

2) Werden die hydrauliſchen Mörtel mit inäfferigen 
Löfungen von Ehlormetallen angemacht, fo erlangte keiner 
die Härte wie in reinem Waffer, die meiflen nur bie Härte 
gewöhnlicher Luftmoͤrtel. 

3) In Löfungen von ſchwefelſauren Salzen erlangen 
die hydrauliſchen Moͤrtel beinahe die gleiche Härte wie 
in reinem Waſſer. 

4) Die Gegenwart von kohlenſauren Salzen im Waſſer 
kann nur von Vortheil ſein, Indem bie hydrauliſchen Mile 
tel dadurch eine ebenfo große wenn nicht srößere Härte 
erlangen, wie in reinem Waſſer. 

5) So Lange noch freier Kalt in ben Hotrautfgen 
Mörteln enthalten if, wirkt derſelbe zerfegend auf. bie‘ 
gelöften Magneflafalze, und bie Mäffe erlangt keine de 
ſtigkeit. 

6) In Loͤſungen von ſalpeterſauren Salzen wurden 
bie bayeriſchen hydrauliſchen Kalke nicht härter wie Luft⸗ 
mörtel; dagegen ber Portland⸗Cement ebenſo hart wie in 
reinem Waſſer. 

7) Dachte ich die hydrauliſchen Mörtel mit wiſſen 
gen Loͤſungen von kohlenſaurem Kali oder kohlenſauren 
Natron an, und Tieß fie in folchen Salzlöfungen einige 
Zeit fiehen, fo loͤſte fih In ber Flüſſigkeit eine Menge 
Kiefelerde und auch ein wenig Thonerde auf. 

Diefed letztere Verhalten der hydraullſchen Mörtel 
beim Anmachen mit wäſſerigen Löfungen von Tohlenfaue 
rem Natron und fohlenfaurem Kali war für mich von 
befonderem Interefie._ Denn wie befannt, loͤſt fich die Kies 
jelerde, wenn fie geglüht wird, nicht fo Teicht in einer 
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Loͤſung von Tohlenfausen firen Alkallen; das Blühen mit 
Ralf bezweckt aber, daß fie auch in ber Kälte fich leicht 
in einer wäflerigen Löfung von kohlenſaurem Natron oder 
Kalt löfl. 

Diefes Vorhandenſein von aufgefchloffener Kiefelerbe 
ift aber für das Erhärten der hydrauliſchen Mörtel von 
der größten Bedeutung, denn wie ich mich durch Verfuche 
überzeugte, nahm die Menge ber Kiefelerde, bie durch eine 
wäflerige Löfung von kohlenfaurem Kali oder Tohlenfau- 
zem Natron gelöft wurde, mit der fortfchreitenden Er⸗ 
Härtung ab, fo dag man auf diefe Art den Grhärtungse 
prozeß verfolgen Fann, 

Die einzeinen Proben wurden jedesmal 2 bis ‚Imal, 
je nachdem ſich noch Kiefelerbe loͤſte, mit einer concen» 
trirten wäflerigen Löfung von Lohlenfaurem Kali (Fiefele 
frei aus Weinftein bereitet) unter oͤfterem Umrühren bes 
handelt, und die abfiltirte Flüſſigkeit mit einer wäfferigen 
Löfung von Ghlorammonium verfegt; der Niederfchlag 
wurde ausgewafchen und nochmals in einem Schälcyen mit 
eoncentrister Ghlormwaflerftoffiäure bis zur. Trockene ver 
bampft und hierauf nochmals ausgewaſchen, geglüht und 
gewogen. Leptere Behandlung mit Chlorwaſſerſtoffſäure 
und nochmaliges Ausmajchen gefchab, um bad noch an» 
bängende Kali und auch noch bie Ihonerde (weil Immer 
Spuren ber legtern In die Kaliloͤſung übergehen) zu ent» 
fernen. | 

Beiliegende Tabelle ergibt das Refultat meiner Berfuche, 
in weichem Verhaͤltniſſe die Kiefelerdvemenge mit der Er- 
Hartung abnimmt. 


nommen, fo z. B., daß Portland» Eement A im feifchen 
Zuftande in 100 Thellen 2,63 Proc. lösliche Kiefelerde enthält. 






Brocent Kiefelerbe. 


2,63 | 6,09 | 6,78 | 4,24 
1,66 | 3,72 | 6,05 | 2,86 
1.42 | 2,50 | 5,80 | 2,40 
.|| 1,04 | 2,10 | 5,26 | 2,12 


Im friſchen Zuflande . . 
Nah 14 Tagen . . 


„3 Monaten 
„ 5 Monaten 


Die Zahlen find nach Procenten ges 





Blelleicht iſt auch in an ber Luft gelegenen hybrau⸗ 
liſchen Kalten die von einer wäſſerigen Loͤſung von koh⸗ 
Ienfaurem Kali ausziehbare Kiefelerde procentiſch verrin« 
gert; dadurch wäre beflimmt nachgewiefen, daß eine theile 
weiſe Gilicatbildung eingetreten if; ich werde biefe Bew 
fuche noch nachgehend8 anftellen. . 

Faffen wir nun bie einzelnen Verſuche zufammen, 
fo bemerken wir eine große Verſchiedenheit zwiſchen Port⸗ 
Iande@ement und unfern bayerifchen hydraullſchen Kalken 
in ihren phyfikaliſchen ſowohl als in ihren chemiſchen 
Gigenfchaften. 

Worin Itegt aber dieſes verfchtebene Verhalten? Aus 
Allem geht hervor, daß nur. durch bie werfchtebene chemie 
ſche Zufammenfegung auch das verfchlevene Verhalten der 
hydrauliſchen Mörtel bedingt If. Bei Beurthellung eines 
Materiald, ob es zur Berarbeitung zu hydrauliſchem Kalt 
füh eignet, iſt offenbar nur derjenige hell ber Mergel, 
des Thons ⁊c. zu berücichtigen, der in Chlorwaſſerſtoff⸗ 
fäure unloͤblich iſt. 

Die chemiſche Zuſammenſetzung des Thones vom 
Medwayfluſſe, der zur Bereitung von Portland» Gement 
dient, iſt außerordentlich verfchieben von demjenigen Theile 
unferer baperifchen Mergel, der In Salzſäure unldolich iſt. 
Wir Haben im Ihon vom Mebwanfluffe eine Menge Bas 
fen an Kiefelerve gebunden; während bem in dem in 
Salzfäure unlöslichen Theile unferer Mergel ſehr wenig 
Bafen mit Kiefelerde verbunden find. Aber eben biefe 
hemifche Zujammenfegung des Thons vom Mebwanflufie 
iſt Urfache feiner beiondern @üte ald Gementmatertal. 
Bird dieſer Thon für fich erhigt, fo ſchmilzt er ſehr leicht 
zu eines pordfen. Schlade, während ber in Galzfäure un⸗ 
1ö8liche Theil unferer Mergel einen bedeutenden ‚Giggrab 
bis zur Schmelzung bedarf. Diefe leichte Schmelzbarkeit 
bed Thons vom Medwayfluſſe bezweckt auch, daß nach der 
innigen Mengung mit Kalt derfelbe im Feuer aflenthalben 
mit. einer. glaflgen Dede umgeben und fo auch das ſchnelle 
Berberben des Portland⸗Cementes verhindert wird. 

Daß der Portland» Gement wirklich bis zur Ders 
glafung gebrannt wird, darüber fpricht fich felbft der Ver⸗ 
fertiges des Portland Gements, Herr ©. Fr. White, aus. 
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Dieje Verglafung wäre aber nicht möglich, wenn nicht 
der Ihon fo leicht fchmelzbar wäre. Bel unferen Mer⸗ 
geln ift dieß aber nicht thunllch und räthlich, denn wollte 
man fie bis zur Verglafung erhigen, fo würde ſich bie 
Kiefelerde fchon im Feuer mit Kalk binlänglich fättigen, 
und ber gebrannte Mergel wäre dann als Hubraulifcher Kalt 
gar nicht zu verwenden. 

Man flieht daraus, daß das Brennen je nach ber 
verfchtedenen chemifchen Zufammenfegung auch verfchieben 
ausgeführt werben muß. 

Prof. Vettenktofer fchreibt dem Gehalte an Al 
falten und vorzugsmelfe an Nation bie leichte Schmelzbar« 
felt des Iihones vom Medwayfluſſe zu. G. Br. White 
beſtreitet dieſes und beruft fi auf Analyfen von Vicat, 
der keine Spur von Natron im Portland⸗Cement gefunden 
haben will. Hierauf bemerfe Ich, daß mir noch kein Port⸗ 
land⸗Cement in die Hände gekommen iſt, der nicht Alka⸗ 
Hen unb vorzugäweife darunter am meiſten Natron ente 
halten hatte, 

Ich Habe vier verfchledene Sorten Portland » Gement 
auf ben Gehalt an Alkalien unterfucht und dabei gefunden: 

1) 0,628 Proc. Kalt. 


0,950 „ Natron. 
2) 0,389 „ Kali. 
0,464 . „ Natron. 
3) 0,86 „ Kalk. 
1,78 „ Natron. 
4) 0,40 „ Kalt 
1,07 „ Natron. 


Letztere Probe war von White in ber großen Ins 
duſtrieausftellung in London audgeftellt, und den Samm⸗ 
lungen des hiefigen polyhtechniſchen Gentralvereines zum 
Geſchenk gemacht worden. 

Aus diefen Analyſen geht offenbar hervor, bag im 
Portland» Sement Alfalten vorhanden find; biefed beweiſt 
auch noch bie Analyfe des Ihones vom Mebwanflufie, wo 
ich eine bebeutenbe Menge von Allalten, namentlich von 
Natron gefunden habe. Die Menge der Alkalien fcheint 
aber nicht conflant zu fein. 

Daß die Güte eines hydrauliſchen Kalkes durch bie 


Gegenwart Befelfaurer Altalten erhöht wird, iſt ſchon 
von Fuchs, Pettentofer und Rublmann auf tab 
GEntfchiedenfle nachgewiefen worden. Puzzolane, Trap, wie 
beide mit Kalt einen guten hydrauliſchen Mörtel Iteferm, 
enthalten ſehr viele Alkalten an Kiefelerde gebunden, fo 3. B. 
Puzzolane 4 Proc. Natron und 1,4 Proc: Kalt. 
Traß 24 „ „ 029. . 
Man kann auch ſchlechte hydrauliſche Kalke durch 
Zuſatz von trockenem gepulvertem Waſſerglas verbeſſern; 


1 5 Theil Waſſerglas genügt ſchon. Indem ber Rortland⸗ 


Gement bis zur Verglaſung geglühet wird, erlangt er auch 
eine größere Dichtigkeit als unſere hydraullſchen Kalle; 
Portland⸗Cement behält dieſe Dichtigkeit auch beim As 
machen, indem er fich nur ſehr allmaͤhlig loͤſcht; er wlikmet 
beim Anmachen mit Waſſer daſſelbe nur Tangfam auf 
dadurch Heflgen auch bie einzelnen. Theilchen mehr Bär 
keit, fich aneinander anzubrängen. 

Unter den bayerlichen Hybraulifchen Kalten finten 
wir auch folche, die fi, Heim Anmachen mit Waffer wicht 
Höfchen und das Waſſer nicht fchnell aufnehmen; allkin 
bei diefen Hat ſich in der Hitze ſchon zu viel Kalk - weit 
ber Kiefelerde verbunden. Auf der andern Seite finden 
wir ſolche, die fi beim Anmachen mit Waller erbigen; 
dtefe find aber nur fo weit gebrannt, um ben Tohlenfam- 
ren Kalk in Aetzkalk zu verwandeln. Beide befigen aber 
nicht die Dichtigfeit für ſich und erlangen biefelbe auch 
nicht Im Wafler. 

Gine anderg Verſchiedenheit in ber chemifchen Zu⸗ 
fammenfegung iſt wohl auch fehr zu berüdfichtigen.‘- Der 
Bortland-Gement wird bereitet, indem der Thon vom Med⸗ 
wahfluffe in einem beflimmten Verhältniſſe mit Krelbe 
innig gemengt und gebrannt wird. Wir finden aber im 
Thone vom Mebwapfluffe nur Kiejelerde und bamit ver 
bundene Baſen. Indeß bei unfern bayerifchen Mergeln, 
aus denen nur durch Brennen der hydrauliſche Kalk bes 
reitet wird, iſt ben Kiefelerdeverbindungen und dem koh⸗ 
Ienfauren Kalke noch eine Menge Eifenosyb und Thonerde 
beigemengt, welche nicht mit Kiefelerde chemiſch verbuns 
ben find. | 6 

Eiſenoxyd und Thonerde müſſen, Indem fie nur bel⸗ 


v 
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gemengt find, offenbar bei der Erhärtung eines Hhhrauli- 
ſchen Kalkes fchaden, denn fie find ohne alle Wechſelwir⸗ 
tung bei der Erhärtung; fle kommen zwifchen ben einzel⸗ 
nen Thon⸗ und Kalktheilchen zu liegen und verhindern 
den feften Zuſammenhang. 

Daß Gifenoryb und Thonerde, die bloß beigemengt 
find, wirklich nachtheilig find bet der Erhärtung der hy⸗ 
draul iſchen Mörtel, darüber gibt uns Proi. Schafhäuti 
ein Beispiel In Betreif der Veränderungen, bie der Thon 
vom Medwanfluffe an der Atmofphäre erleidet. Derſelbe 
fagt: (Kunſt⸗ und Gewerbeblatt 1852 ©. 50) „Wird 
diefer blaue Thon (vom Medwanflufie) herausgeflochen 
und eintge Zeit der Einwirkung der Atmojphäre ausgeſetzt, 
fo verliert er nach und nach feine blaue Farbe und nimmt 
einen lichtbraunen Ion an. Pasleh fand, daß dann 
der Thon in dieſem Zuflande den größten Thell feiner 
Brauchbarkeit für Gemente verloren hat und nannte ihn 
abgeflorben. * 

Die Urfache, warum er dann feine Büte verliert, 
iſt offenbar in der Bermitterung und Zerfegung zu fuchen ; 
dadurch wird das Gifenfilicat zerfegt, und der Thon ent 
Hält dann das Eiſenoxyd nur beigemengt. 

Wollen wir demnach ein dem Portland⸗Cemente ahn⸗ 
liches Produkt erhalten, jo muß vor allem ein Thon ges 
funden werden, der in der chemischen Zufammenfegung ähnlich 
ift dem Thone vom Medwayhfluſſe. Einen folchen in Bayern 
zu finden, wird meiner Anficht nach keine vergebliche Mühe 
fein, da wir jo große Thonlager in Bayern befigen. 


Sveiter Abſchnitt. 
Ueber ben Erhärtungsprozeß der hydrauli⸗ 
fhen Mörtel, 


Ich. Nepomuk v. Fuchs war es, ber in. feiner im 
Jahre 1830 von der holländiſchen Goriets des Sciences 
zu Haarlem gekrönten Preisfchrift auf das fcharffinntgfte 
bewies, daß die Erhärtung der hydrauliſchen Mörtel im 
Wejentlichen auf einer chemifchen Verbindung ber Kiefels 
erbe und bed Kalks, welche ſich auf dem nafien Wege alls 
mählig herſtellt, berube. 
der annahm, daß, Indem beim Erhärtungsprozeß Wafler 


v. Fuchs war auch ber erfle,. 


chemiſch gebunden werbe, gleichfam eine zeolithartige Wer 
Bindung fich bilde. Ä | | 

Diefer Anficht Huldigen auch noch jet die meiften 
Chemiker. Mon andern Ghemifern wird aber angenom- 
men, daß die Exrhärtung nur in Folge der Gydratbildung 
ber bereits vorhandenen Silicate eintrete. 

Kuhlmann (Annal. de Chimie de de Physique 
Nov. 1847 ©. 364) fagt darüber: „daß die kieſelerde⸗ 
haltigen Kaltfteine oder der mit Thon gemengte fette Kalt 
beim Brennen Doppelfilitate oder Doppelaluminate von 
Kalt und einem Alkali geben tönnen; daß biefe künſtli⸗ 
chen Verbindungen analog find, weldye die Mineralogen 
Meſothp, Apophyllit, Stiibit nennen, und daß fich fogar 
eine dem Analcim analoge künſtliche Verbindung erzeugen 
Tann. Gr bemerkt Hierbei, daß diefe verfchiebenen Ver⸗ 
bindungen Hydrate bilden, und bag, wenn fie in den na⸗ 
türlichen hydrauliſchen Kalten vorfommen, fie dieſes Waffer 
beim Brennen verlieren müffen, um ed alddann beim Be» 
feuchten wieder aufzunehmen und fo ein ſchnelles Erhär⸗ 
ten der Mörtel herbeizuführen. Wenn fich diefe Doppels 
ſalze oder analoge Verbindungen während bed Brennend 
der künſtlichen Gemenge bilben, ſo find bie erzeugten Si⸗ 
licate wafferfrei und befinden fich daher in dem Augen- 
bitde, wo man fie mit Wafler in Berührung bringt, in 
bemfelben Zuftande, wie die natürlichen Produkte nadh 
ihrem Brennen. Es findet daher beim Erhärten ber hy⸗ 
braulifcgen Mörtel noch eine Wirkung flatt, analog ber» 
jenigen, welche das Härten des Gypſes veranlaßt, nämlich 
eine Hydratbildung.“ Kuhlmann glaubt auch, daß ſich 
ohne Gegenwart von Kalt oder Natron hydrauliſche Kalte 
bilden können; es fet möglich, daß die Verbintung von 
Kiefelerde, Thonerde und Kalk ebenfalls die Eigenfchaft 
beflge, Waſſer zu abforbiren, und in den Ehydratzuſtand 
überzugehen. 

Berner leſen wir in bem „Techniſchen Woͤrterbuch 
von Dr. Karmarſch und Dr. Fr. Geeren,“ daß bas 
Erhärten des Portland Cements ohne Zweifel in einer 
chemiſchen Bindung von Wafler berube, fo daß in biefer 
Hinfiht der Cement mehr Analogie mit dem Gyps als 
mit dem Kalkmoͤrtel darbietet. Vor dem Gypſe hat er 
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aber die Vortheile ungleich größerer Härte und ber Fähig⸗ 
keit, den Einwirkungen der Witterung zu widerſtehen, 
vorauß. 

Rivot und Ehatoney find ebenfalls der Anſicht 
daß fih unter gewigen Verhältninen durch dad Brennen 
bloß Liefelfaurer Kalt in dem hydrauliſchen Kalk bildet, 
und daß diefer Kiefelfaure Kalk nur durch Waſſeraufnahme 
die Erhärtung bezmedt. 

Die Anficht von Kuhlmann sc. wird durch Folgendes 
widerlegt: 

Wäre die Urfache der Erhärtung nur eine Khdrat⸗ 
bildung der bereits in den hydrauliſchen Kalten ent» 
haltenen Stlicate, fo würde ein erhärteter hydrauliſcher 
Mörtel, nachdem ihm durch Erhigen dad gebundene Waſſer 
genommen wird, immer wieder hart werben, fo oit er 
nad) dem Verjagen des Waflers wieder mit Waſſer ans 
gemacht wird. Diefes iſt beim Gyps der Kal. Es wird 
aber kein hydrauliſcher Kalk, der vollkommen den Erhaͤr⸗ 
tungöproceß durchgemacht hat, zum zweitenmale- erhärten. 
Auch wäre dann in einem hydrauliſchen Mörtel ber freie 
Kalt überflüffig, e8 müßte dann die Erhärtung auch ein« 
treten, wenn ber freie Kalt in Eohlenfauren Kalk übere 
geführt iſt; dieſes iſt aber nicht der Ball, denn ich ber 
handelte Portland⸗Cement mit einer concentrirten waͤſſeri⸗ 
gen Loͤſung von Eohlenfaurem Kalt im Ueberfchuffe und 
bemerkte, daß nur. bie gröbern Stücke Conſiſtenz erlangten, 
der größte Theil, des Portland⸗Cements blieb jeboch ſein 
pulverig und ohne Zufammenhang. | | 

Gegen eine bloße Hydratbildung fpricht auch noch, 
baß mit der fortfchreitenden Erhärtung der hydrauliſchen 
Mörtel die Menge Kiefelfäure, die durch eine wäſſerige 
Löſung von kohlenſaurem Kalt oder kohlenſaurem Natron 
ausziehbar if, abnimmt, offenbar ein Beweis, daß bie 
Kiefelfäure ſich nach und nach mit Kalk fättigt und bie 
Erhärtung der hydrauliſchen Mörtel verurfacht. 

Es nehmen allerdinys die in den hydrauliſchen Moͤr⸗ 
teln enthaltenen Silicate Wafler auf, aber diefer Lieber» 
gang der Silicate in den Hydratzuſtand ift in feiner Wirk⸗ 
ung ganz verfchleden von ber Wafleraufnahme bes ges 
brannten Gypſes; kein hydrauliſcher Mörtel erlangt durch 


ben Webergang der Gilicate in ken BGydratzuſtand all ein 
bie Härte des Gypſes, geſchweige benn die Härte, Pie. wie 
von einem bhubraulifhen Mörtel erwarten. — Was ie 
Anficht von Fuchs betrifft, fo if es -burch meine Ves⸗ 
fuche auf das Entſchiedenſte beſtätigt, daß bie Erhärtung 
der hydrauliſchen Mörtel nur in Folge einer chemlſchen 
Verbindung der Kiefelerde mit Kalk eintritt. — Dun 
meine Verfuche ift ferner auch beflätigt, wie Fuchs am 
genommen, daß die fich bei der Erhärtung bildeude Kalfe 
Silicate Waller binden. Aber wie das Wafler gebundeg 
wird, darüber kann ich der Anfiht von Fuchs nicht: bab 
treten. Zur 

v. Fuchs (gefrönte Preisichrift) fagt: Während ſich 
der Kalt mit dem Cemente verbindet, wird auch ein Thell 
des Waſſers In den feften Zuftand verfeßt und es entfleht 
gleihiam eine zeolithartige Zufammenjegung und ba 
Waſſer iſt mithin als Kryſtalliſationswaſſer auch ein In⸗ 
gredienz bed hydrauliſchen Moͤrtels. Aus meinen VWer— 
ſuchen gebt indeß hervor, daß die Waſſeraufnahme ber 
hydrauliſchen Mörtel viel früher beendigt iſt als bie es 
härtung. Daraus iſt zu fchließen, daß die Kiefelerbe uns 
die in den hydrauliſchen Kalfen enthaltenen Gilicate, . Ye 
noch. Kalk in ihre Verbindung aufnehmen, zuerſt Waſſer 
chemiſch binden, und ba fich dann der Kalk erft mit ihnen 
verbindet. Auch ſteht es feft, daß die hydrauliſchen Mörteh 
fo oft Ihnen nach dem Erhärten das Waſſer durch "Ges 
hitzen genommen wird, bie gleiche Summe Waſſer binden, 
bie fie beim eigentlichen Grhärtungsproceg aufgenommen 
Hatten; dieß thut aber Fein natürlicher Zeolith; ich Gabe 
Zeolithe wie Ichthyophtalm, Gehlenit, Blaͤtter⸗Zeolith 
nach dem Audtreiben ihres chemifch gebundenen Waſſert 
durch Erhigen monatelang in Waſſer gelegt, und Habe 
babel keine Gewichtszunahme bemerkt, es verhalten ſich 
demnach die bei ber Erhärtung fich bildenden Sillcate nicht 
analog den natürlich vorfommenden Zeolithen. 

Die Refultate, die Ich durch meine DBerfuche erlangt 
babe, berechtigen mich bei ber Erhärtung der hydraullſchen 
Mörtel drei Hemifche Wirkungen anzunehmen, 
ohne die ein vollfommenes Erhärten ber 5% 
braulifhen Mörtel nicht eintreten kann. 
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Dieſe find: 

1) Die Aufnahme des Waſſers, 

2) die eigentliche Erhärtung, indem ſich der Rail 
wit ber Kiefelfäure und mit den vorhandenen Silicaten 
verbindet. 

3) Ueberführung bed bei der Erhärtung nicht ges 
bundenen Kalks in Tohlenfauren Kalt. 

- ad 1. Belm Erhärten der hydrauliſchen Mörtel wird 

fowohl von den bereit vorhandenen Silicaten und der 
nicht gebundenen Kiefelerde, als auch vom freien: Kalt 
Waſſer gebunden. 
Wenn man die hypdrauliſchen Kalke mit Wafler an⸗ 
rührt, jo wird man beobachten, daß fich einige babei er- 
wärmen, ‘andere nicht. Dieſes Erwärmen rührt von 
fchnellem Uebergange bed freien Kalks in Kalfhydrat ber. 
Es findet daher die Warferaufnahme beim Anmachen mit 
Waſſer in ganz verfchtevenem Maaße flat. Meine Ver⸗ 
fuche über die Wafferaufuahme zeigen, daß bei einigen 
hydrauliſchen Mörteln das an die Silicate tretende Waf- 
fer früher aufgenommen wird, als das von dem freien 
Kalt gebundene, währenddem ber hydrauliſche Mörtel D 
das an den Kalk tretende Wafler früher bindet. 

Wir können aber auch beobachten, daß auf dieſem 
ſchnellen Binden von Waſſer durch ben freien Kalt das 
fchneße Anziehen beruht, Unter allen meinen Proben 
zog feiner fo fchnel an und fund ſobald im Waſſer als 
der hydrauliſche Kalt D. Kür diefes fpricht auch das 
Verhalten des Portland» Eements. Portland» Cement im 
feifchen Zuflande zieht Iangfam an; es iſt bie Menge bes 
aufgenommenen Waflerd am Unfange fehr gering; der 
freie Kalk bindet in der erſten Zeit gar kein Waſſer, well 
er von einer glafigen Dede überzogen iſt. Diefes ändert 
fi aber, wenn ber Portland-Gement den Erhärtungsproreß 
im Warfer durchgemacht hat; wird er dann bis zur Der- 
jagung alles Waffers erhigt und wieder mit Wafler an⸗ 
gemacht, fo zieht er viel jchneller an d. 5. er bildet in 
fürzerer Zeit eine zufammenhängende Mafie, die im Wafler 
nicht "zerfällt, ohne jeboch die Härte zu erreichen, bie er 
beim erfien Anmachen befam. Durch den Erhärtungspro« 
ceß iſt beim Portland⸗Cement die glafige Maſſe verändert 


worben, und ber freie Kalk feiner Decke beraubt worden. 
Aus meinen Verſuchen ift auch zu erfehen, daß der er⸗ 
härtete Portland« Gement nach dem Blühen In den erfien 
vier Stunden eine viel größere Menge Waſſer gebunden hat. 

Diefer fehnelle Uebergang des freien Kalks in Kalk 
hydrat iſt inde von großem Nachtheile. Es wirb durch 
biefe fehnelle Aufnahme des Waſſers und dabei flattfinden- 
des Erwärmen die Maffe mehr ausgedehnt; beim Erkalten’ 
wird fie ſich dann wieder zufanımenziehen und nie biefen 
feſten Zuſammenhang gewinnen, ald wenn die Wafferaufe 
nahme nur langfam flattfinbet. 

Ih Habe auch bereits die Anflcht außgefprochen, daß 
bet der Srhärtung der Hubraulifchen Mörtel die Kiefels 
erde die mit Kalk fich verbindet, und die Silicate, in de⸗ 
ven Verbindung der Kalt noch als ein Beſtandthell ein⸗ 
tritt, zuerſt Waſſer aufnehmen und daß dann ER eim 
Verbindung mit Kalk flattfinden Bann. 

Ich fchließe es daraus, daß die Aufnahme der ganzen 
Summe Maffer von den Khdraulifchen Mörteln viel früher 
beendigt ift, als die Erhärtung. So iſt aus meinen Ver 
ſuchen erfichtbar, daß das an die Kiefelerde und die Si⸗ 
licate gebundene Waſſer nach längſtens zwei Monaten bet 
allen hydrauliſchen Mörteln aufgenommen war, während 
die Abnahme der in einer wäſſerigen Loͤſung von kohlen⸗ 
faurem Kali loͤslichen Kieſelerde erft einige Monate fpäter 
beendigt iſt. 

Ein weiterer Beweis für meine ausgeſprochene An⸗ 
ficht if die, daß die natürlichen Gemente wie Traß, Puz 
zolane ac. chemifch gebundenes Waſſer Schon enthalten und 
Hefe natürlichen Cemente geben bekanntlich einen fehr gu⸗ 
ten Waffermörtel. Erhitzt man aber diefe natürlichen Ce⸗ 
mente für fi bis zur Verjagung des Waſſers, fo neh⸗ 
men fie kein Waſſer mehr auf und erhärten auch mit Kalt 
nicht mehr. - 

Traß und Puzzolane find vulkaniſchen Urfprungs und 
es befinden ſich bie Stlicate in benfelben In der Mehrzahl 
tm aufgefchloffenen Zuſtande. Ste haben dieß chemiſch 
gebundene Wafler entweder nach und nach aus der Als 
mofphäre, Regen sc. aufgenommen, ober, wie Prof. Pet 
tenkofer vermuthet, indem ſalzſaure Dänpfe auf fle ein⸗ 
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gewirkt haben. Letztere entwideln fich ja immer aus Vul⸗ 
kanen. 

v. Fuchs hat auch gefunden, daß natürliche Stlicate, 
wie Dedmin, Analcim ⁊c. oder natürliche Kiejelerde, Opal, 
die ſchon Waſſer in Ihrer chemiſchen Miſchung enthalten, ſehr 
ſchnell erhärten und einen guten hydrauliſchen Mörtel geben. 

Berner fpricht für meine Anficht, daß 3. DB. natür« 
liche Silicate, die auch nach dem Glühen mit Kalk einen 
ſchlechten hydrauliſchen Mörtel geben, jehr ſchnell erhärten 
und dabei eine bebeutende Härte erlangen, wenn man fie 
nah dem Glühen gemäß der Anfiht Pettenkofer’s 
über die mögliche Bildung von Trap und Puzzolane mit 
Salzjäure behandelt und wieder auswaſcht. So erlangte 
ich vortreffliche Gemente aus Feldſpath, Wollaftonit, Gra⸗ 
nit, Bimsſtein, Spedflein, Quarz 20. Dieſe Silicate, 
"wenn fie mit Salzfäure behandelt werden, nehmen dadurch 
Waſſer auf. Glüht man fie dann nach der Behandlung mit 
Salzjäure, fo dag al ihr chemiſch gebundenes Waſſer verflüch- 
tigt wird, fo erhärten fle wenig oder gar nicht mehr mit Kalk. 

Wir Haben In den hydrauliſchen Mörteln amorphe 
Kiejelerde und amorphe kieſelſaure Verbindungen, die 
duch dad Glühen mit Kalk im aufgefchloffenen Zuftande 
fich befinden. Dadurch, bag die Kiefelerde und die be 
reits vorhandenen Silicate Wafler aufnehmen, erhalten die 
Theilchen eine gewiſſe Geſchmeidigkeit, und ber Kalk, ver 
im Waſſer geiöft, kann fich damit Teicht verbinden. Die 
Verbindungen, die fi beim Erhärten bilden, find eben» 
falls geſtaltlos. 

Die Thätigkeit des Waſſers iſt demnach: 

1) Eine Ueberführung des freien Kalks, der frelen 
Kieſelſäure und der berelts vorhandenen Silicate in ben 
Gydratzuſtand. 

2) Den Kalk zu loͤſen, damit er in Verbindung 
mit Kiefelerde oder den Silicaten treten kann. 

ad 2. Der eigentliche Erhärtungsoprozeß tritt ein In 
Bolge der chemifchen Verbindung von Aetzkalk mit hydra⸗ 
tifirter Kiefelerde oder mit den bereits vorhandenen hydra⸗ 
tifirten Silicaten. 

Daß der Kalk in eine chemifche Verbindung mit 


Kiefelfäure tritt, und dadurch die Erhärtung ber hydrau⸗ 


liſchen Mörtel bewirkt, geht, wie ich ſchon bemerkt. habe, 
baraud hervor, bag ein hydrauliſcher Kalt nur einmal 
erhärtet und dag die Menge Kiefelfäure, bie durch eime 
wäfjerige Löfung von fohlenfaurem Kalt oder kohlenfaurem 
Natron ausziehbar iſt, mit der fortfchreitenden Grhärtung 
abnimmt. 

Am entfcheidenften aber fpricht ſowohl für die Er⸗ 
bärtung in Folge einer chemifchen Verbindung des Kalle 
mit Kiefelfäure oder kleſelſauren Salzen ald au für meine 
aufgeftelte Theorie, dag die Silicate und Kiefelfäure im 
den hydrauliſchen Miörteln zuerfi Waffer aufnehmen, und 
fi) dann erft mit Kalk verbinden koͤnnen, folgende Reihe 
von Berfuchen: Mifcht man frifchen Portlande Gement 
mit einer hoͤchſt concentrirten wäfjerigen Löfung von koh⸗ 
Ienfaurem Kali (oleum tartari), zu einem biden WBrek 
und laßt dieje Mifcyung 8—14 Tage unter Öfterm Um 
rühren jtehen, fo tritt Feine Exrhärtung ein. Man bemerkt, 
dag nach diefer Zeit die Mafle des Portland Gements 
eine Veränderung erlitten hat; derfelbe theilt fih zunägk 
in zwei Beſtandtheile, in ein fehr feines und in ein gr” 
beres Pulver, Diefe laſſen fich durch Schlemmen trennen. 
Dabei erhält man vom feinen Pulver ungefähr 40 Ges 
wicptötheile und vom gröberen ungefähr 60 Gewichtstheile. 
Dem Tolumen nad iſt das feinere mehr, Indem dasfelbe fehr 
loder iſt, während das gröbere aus dichtern Theilen befteht. 

Beide Beftandthelle unterfcheiden fich aber in beden⸗ 
tendem Grade von einander, ſowohl in Betreff der chemie» 
fhen wie der phyſikaliſchen Eigenfchaften. Der feinsre 
heil iſt von gelber Farbe, während der gröbere fchwerere 
Theil von grauem Anſehen ifl. 

Die chemiſche Zufammenfegung beider if folgende. - 


Sröberer Theil. Feiner Theil. 

Waſſer an Silicate gebunden 3,90 2,61 
„ „ Kult “. 2,08 4,32 
Kalt 45,60 57,38 
Magnefla Spuren 0,92. 
Kohlenſaͤure 4,16 17,07 
Eiſenoxyd 9,30 1,78 
Thonerde 3,46 4,07 
Kieſelſäure 31,41 12,10 
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Daraus IR zu erſehen, daß der feinere Thell aus 
viel Eohlenfaurem Kalk und wenig Kiefelerde befleht, wäh 
rend ber gröbere Theil beinahe nur Kieſelerde⸗Verbindun⸗ 
gen enthält. 


Es war daher auch vorauszufehen, daß fie fich bei 
ben Verſuchen über die Erhärtung fehr verfchleden ver 
halten würden. 


Ich führe die angeftellten Verſuche auf, und ſtelle 
die Reſultate, die ich mit beiden mittelſt einer concentrirten 
mäffrigen Loͤſung von kohlenſaurem Kali getrennten Bes 


ſtandtheile des Portland» Cements. erhielt, vergleichämelfe 
nebeneinander. 
Groͤberer Feinerer 
Beſtandtheil. Beſtandtheil. 


a) Mit Waſſer zu Diörtel| Erlangte Leinen] Erlangte kelnen 
angemacht. Zuſammenhang. |Zufammenhang. 

b) Mit '4 Theil Kalt] Stund bald im) Brauchte längere 
hydrat gemifcht und] Waffer und wurbel Zeit, bis er feinen 
mit Waſſer zu Mörtellfo hart wie frifcher] Zufammınhang im 
gerührt. Bortlands&ement. Waſſer behlelt, und 

wurde mit ber Zeit 
hart, wie ein ſchlech⸗ 
ter hydraul Mörtel. 

c) Erhitzt bis zur Der:| Erlangte nach kur⸗Crlangte nach Läns 
jagung bes bei derſzer Zeitelnenfolchenigerer Zelt einen 
Behandlung mit ber| Zuſammenhang daß ſolchen Zufammens 
wäfirigen Loſung vonjer im Wafler nichtihang, fo dag er im 
kohlenſaurem Kali gesizerfiel, wurde aber Waſſer nicht zerfiel, 
bundenen Baflers, undimit der Zeit nidyt| wurde aber nicht här- 
Hierauf mit Wafler zujviel” Härter wie ter wie getwößnlicher 
Mörtel angemacht. |gewöhnlicher Luft-| Luftmörtel. 

Mörtel. 

d) Erhitzt bis zur Ber] GBelangte fehr| Erlangte bald eis 
jagung des bei der Be⸗ſchnell einen Zu:Inen Zufammenbang, 
handlung mit der wäß:|fammenhang, fo daß|fo daß er in Waſſer 
tigen Löfung von fohsjer in fehr kurzerſgelegt, nicht mehr 
lenſaurem Kali gebun⸗Zeit in Waſſer gesjzerfiel, wurde aber 

denen Waſſers hieraufllegt, nicht mehr zer|nicht härter, wie ein 
mit Y, Theil Kaltelfiel und wurde imlhydrauliſcher Mörs 
hydrat gemifcht, uns Waſſer fo hart wieltel von geringerer 
mit Wafler zu Mörtel feilder Bortland:| Güte. 
angemacht ent. 


Aus dieſen Verſuchen geht hervor, daß nur diejenige 
Probe wirklich erhärtete, der Kalkhydrat zugefegt wurde. 
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Berner: iſt daraus zu erfehen, baf die Probe b mit Kalte 
hydrat dennoch erhärtete, obwohl die in derſelben enthals 
tenen Silicate bereit® Waffer gebunden hatten. Ich habe 
allerdings dabei beobachtet, daß die Probe d fchneller ans 
309, d. 5. viel früher in Waſſer Rund, als die Probe b. 
Die hat aber offenbar darin feinen Grund, weil bei dem 
Verfuche d zwei Wirkungen zufammenfommen, erftend 
nehmen die ihres Waſſers beraubten Silicate wieder Waſ⸗ 
fer auf, wodurch das fchnellere Anziehen bedingt iſt, und 
zweitens tritt, In Bolge ber Verbindung des Kalks mit 
den Siltcaten die eigentliche Erbärtung ein. Bei dem 
Verſuche b hatten aber bie Silicate ſchon Waffer gebun⸗ 
den und es fiel demnach die Wirkung der Wafferaufnahme 
von Seite der Silicate, wodurch das fchnellere Anziehen 
bedingt wird, weg und es trat nur ber eigentliche Er⸗ 
Härtungsproces ein in Folge der chemifchen Verbindung 
des Kalfs mit den Silicaten. Beide Proben, b und d, 
erlangten aber zulegt denſelben Haͤrtegrad. 

Ich erhielt auch bei unfern baherifchen Kalken burdh 
Behandlung mit einer concentrirten Loͤſung von kohlen⸗ 
faurem Kalt und: darauf folgendes Schlemmen zwei ver« 
ſchiedene Beſtandthelle, aber bei dieſen betrug die Ge⸗ 
wichtömenge des feineren Theils immer mehr als bie Ge» 
wichtömenge des gröberen. 

Als weiteren Beweis für bie aufgeftellte Theorie 
führe ich noch die Nefultate an, die ich durch folgende 
Berfuche erhlelt: 

Wenn man hhyrauliſche Kalfe mit einer hoͤchſt con« 
centrirten Zöfung von kohlenſaurem Ammoniaf längere 
Zeit behandelt, fo tritt ebenfalls keine Exhärtung ein und 
ed wird ein fehr großer Theil Kalk in Tohlenfauren Kalt 
umgewandelt. Wird nun das überflüffige Tohlenfaure 
Ammoniak durch Auswaſchen entfernt, und die auf obige 
Art behandelten hydrauliſchen Kalte im Waſſerbade ges 
teodnet und mit Wafler zu Mörtel angemacht, fo erhärten 
fie nicht; feßt man ihnen aber Kalkhydrat zu, fo erhärten 
fe wie frifche Mörtel. Dabei haben die in den hydrau⸗ 
lifchen Kalten enthaltenen Silicate und bie Kiefelerbe bet 
ber Behandlung mit einer Löfung von Tohlenfaurem Am⸗ 
moniak ſchon Wafler aufgenommen. Erhitzt man nun 
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die mit Eohlenfaurem Ammoniak, in Waſſer gejöft, längere 
Zeit behandelten hydrauliſchen Kalke bis zur Verjagung 
des gebundenen Waſſers, ſo erhärtet auch nur die Probe, 
welcher Kalk zugeſetzt worden iſt, die andere Probe ohne 
Kalkzuſatz, erlangt nur eine Conſiſtenz wie Luftmoͤrtel. 
Dabei beobachtete ich dasſelbe Verhältnig, wie bei ben 
Verfuchen, wo der Portland-Gement durch eine concen» 
trirte wäfferige Löfung von Eohlenfaurem Kalt in zwei 
Beftandtheile getrennt worden it. Diejenige Probe, die 
zur Derjagung des Waſſers erhigt und mit Kalk ange» 
macht wurde, zog fihneller an, als diejenige Probe, in 
ber die Stlicate ſchon Wafler gebunden hatten. Die Ur⸗ 
fache dieſes fchnellern Anziehens iſt offenbar wieder, weil 
zwei Wirkungen zufammentreffen, 

1) Die Wafferaufnahme der Silicate, woburd ber 
Mörtel nur Zuſammenhang, aber noch feine eigentliche 
Härte gewinnt, und 

2) Die Verbindung des Kalks mit den wafferhaltigen 
Silicaten und waflerhaltigen Kiefelerde, wodurch ber Mörtel 
erft feine eigentliche und volle Härte erlangt. 

Ich werde noch weitere Derfuche mit auf angeführte 
Art behandelten hydrauliſchen Kalten anftelen, und dabei 
hauptſächlich auf die chemifche Zuſammenſetzung Rückficht 
nehmen, und ich glaube auf dieſe Weiſe Refultate zu er⸗ 
zielen, welche nicht minder wichtig für die Wiffenfchaft 
als für die Praris fein dürften. 

Vicat gibt an, durch Verſuche gefunden zu haben, 
dag gebrannter Ihon aus dem Kalkwafler ven Kalk nie 
berfchlage, während ungebrannter Thon die nicht thut. 
Dabei nimmt er an, bag nach tem Grabe, als bie Ihone 
gute Puzzolane geben, fie Kalt aus dem Kalkwaſſer nie 
berfchlagen. v. Buchs fand das Fällen des Kalks aus 
dem Kallkwaſſer nur bei der Kiefelerde im fehleimartigen 
Zuftande. 

Meine Verfuche, die ich darüber anflelte, ergaben 
mir Folgendes: Am fchnelften, ja faft augenblidiich, fchläge 
trodene® und geglühtes Waflerglad den Kalk aus dem 
Kalkwaſſer nieber. 

Zangfamer erfolgt diefes bei Anwendung von ſchleim⸗ 
artiger Kieſelerde. 


Kiefelerde, die nur bis zur Austreibung des Waſſers 
erbigt, aber nicht geglüht wurde, fchlägt ebenfall® ned 
Kalk aus dem Kalkwaſſer nieber, aber fehr langfam. Ges 
glühte Kiefelerde wirft nicht auf das Kalkwaſſer. .: 

Puzzolane und Traß fällen Kalk; werben beibe aber 
geglüht, äußern fie keine Wirkung auf Kalkwaſſer. 

In den hydrauliſchen Mörteln ift die Kiefelerde durch 
Glühen mit Kalt im aufgefchloffenen Zuflande und kann 
fih mit Kalk verbinden; daß aber au, wie Fuchs ſchon 
gezeigt hat, die bereits vorhandenen Verbindungen ber Kies 
felerde mit Thonerde, Eiſenoxyd, Kalt und Natron fih nach 
mit Kalk auf naffem Wege fättigen können, beweift uns 
die Ausicheidung der Alkalien beim Erhärten der hydrau⸗ 
liſchen Mörtel, und ferner gibt Kiefelerde und Kalt wie 
ein fo hartes Produkt als wie Etfenfchladen und thon⸗ 
erdehaltige Stlicate. 

Obwohl es auf das Beſtimmteſte erwiefen iſt, daß 
es ohne Kieſelerde oder Silicate und Aetzkalk keinen hy⸗ 
drauliſchen Mörtel gibt, fo finden wir doch noch die An⸗ 
ficht verbreitet, die Vicat angenommen hat: „bag Vie 
Magnefia die Role der Ihon- und Kiefelerde übernehmen 
könne.“ Diefe Vertretung ber Thon- und Kiefelerbe durch 
Magnefla tft aber unmöglich; die Magnefla kann nur ſo⸗ 
viel bewirken, daß fie allenfalls flatt Kalk fih mit Kies 
felerde verbinden koͤnne. Mebrigens ift durch Fuchs und 
Pettentofer erwiefen, baß die Gegenwart von viel’ Mas 
gnefla die Güte eines hydrauliſchen Moͤrtels beeinträchtige, 

ad 3) Daß die Kohlenfäure nicht ohne Einfluß auf 
die GErhärtung der hydrauliſchen Mörtel if, hat fen 
v. Fuchs ausgefprochen. Durch die Gegenwart von Koh⸗ 
lenfäure gebt gleich Anfangs ein hell des freien Kalted 
in kohlenſauren Kalk Über, und die hydrauliſchen Mortel 
erlangen dadurch viel früher ihre vollkommene Härte, 

In neuerer Zeit Hat Kuhlmann (Armel. deOhlimie 
et Physique Nov. 1847 ©. 364) fich wieder dahin an 
gefprochen, dag Alaun, Eiſenvitriol und ſchwefelfaures 
Mangan ſowohl auf trodenem als nafiem Wege hydrau⸗ 
liſche Mörtel erzeugen. Es iſt aber erwiefen, daß fid 
durch Zufag von Alaun, Eiſenvitriol und fchmefelfaurem 
Mangan Gyps in einem hydrauliſchen Mörtel bildet; für 


‘ 
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ben Anfang kann ein foldyer Zufag wohl daß fehmellere 
Anziehen eines. hydrauliſchen Mörteld hervorrufen, aber 
ber gebildete Gyps wird fich ‚mit ber Zeit Idfen, und fo 
der Zufanmenhang der hyodrauliſchen Mörtel geſchwächt 
werden. Ich habe auch, als ich die hydrauliſchen Mörtel 
flatt mit Waſſer mit mwäfferiger Löfung von fchwefelfauren 
Salzen anmadıte, feine für die Anficht Kuhlmann’ 8 
günfligen Reſultate erlangt. 

IH muß mid der Anfiht von Fuchs ganz an- 
fohliegen, der fchon behauptet Hat, bag ein Zufag von 
ſchwefelſauren Salzen zu den hydrauliſchen Mörteln ſchäb⸗ 
ich fet. 

Wil man überhaupt fchlechte hydrauliſche Kalte durch 
Zuſähtzo verbefiern‘, fo fol man folche Körper anwenden, 


die mit Kalk eine menig oder gar nicht Tödliche Verbin 


dung eingeben; das find vorzugsweiſe Eiefelfaure Alkallen 
(Waſſerglas). Ich Habe auch wirklich bei einem bayeris 
ſchen hydrauliſchen Kalk durch Zufag von Y/,, Theil tro⸗ 
ckenen Natron- Waflerglafes den Härtegrab bebeutend er» 
hoͤht, fo daß derſelbe dem Portland » Gement an Härte 
wenig nachflebt. 


Darftelung der Berzierungen aud Soly 
Maſſe (Holzgiefierei). 
Relleſverzierungen auf Spiegel⸗ und Bilderrahmen, 
Möbeln u. ſ. w. (mie Blätterleiften, Roſetten, Arabesken) 
werden viel wohlfeller und zum Theil feiner ald ber Bild» 
Hauer fie fchnigen könnte, durch Abdrucken einer weichen 


Maſſe (Paſte, Holzpafte) In vertieften Formen dargeſtellt. 


Sehr uneigentlich nennt man dieſes Verfahren Golz⸗ 
gießerei. Das Weſentliche dabel beſteht darin, daß 


man aus feinen Holzſpänen und ſtarkem Leimwaſſer eine 


Art Taig anmacht, und dieſen in bie Formen preßt. 
Wenn ed dem Zwecke angemeſſen iſt, kann man der Maſſe 
beliebige Farbſtoffe beimengen. Wenn die aus Leim und 
Hol; wohl gepreßten Gegenflände durch längeres Einlegen 
in Loh⸗ oder Sulläpfelaufgup gegerbt werden, gewinnen 
ſie an Haltbarkeit und erlangen größere Aehnlichkeit mit 
Holz auch im Anſehen. ” 


Darfiellung der Werzierungen aus Holzmaſſe (Holsgießerii}: 
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‚Näheres geben folgende Bemerkungen. Die Späne 
(3.8. von Birnbaums oder Lindenholz, Mahagont u. f. m.) 
tönnen Gägefpäne ober gerafpelte Späne fein, müffen 
aber zur Entfernung der groben Theile durch ein enges 
Sieb gebeutelt, nöthigenfals auch vorher (in ſcharf ges 
trodnetem Zuſtande) zerfloßen oder zerrieben werben. 
Man kocht aus 5 Theilen guten Tiſchlerleims und 1 Theil 
Saufenblafe mit der nöthigen, durch einen Vorverſuch 
auszumittelnden Menge Wafler eine Flüſſigkelt, welche fo 
dünn if, daß fle beim Erkalten eben nur ſchwach gerinnt, 
ohne eine eigentliche @allerte zu bilden, feiht dieſelbe 
durch, vermengt fie Heiß mit fo viel Holzſpänen, daß 
ein ziemlich fefter Teig entſteht, drückt dieſen mit ben 
Fingern forgfältig in die dünn mit Del befirichenen For⸗ 
men (aus Metal, Gyps, Schwefel, gefimiftem Holz), 
legt eine geölte Platte darauf umd beſchwert dieſe mit 
Gerichten ober fept dad Ganze unter eine Preife. Wenn 
die Maſſe in der Form Halbtroden gemorden If, ſchneidet 
man das Lieberflüffige über ber Fläche ber Form mit 
einer breiten und dünnen Mefferklinge weg, flürzt bie 
Formen um, und legt die von felbft Herausfallenden oder 
leicht Ioßzumachenden Abdrüde mit ber flachen Seite auf 
ein glattes Brett, ‘um fie völlig trocknen zu laffen. Sie 
werben hernach vergoldet und broncirt, wie Arbeiten aus 
maflivem Holze. Die Stüde kann man, um bie feinen 
Späne zu fparen, auf die Weife verfertigen, daß man erft 
ble befchriebene Zujammenfegung, etma eine Linie did, 
in alle Bertiefungen der Form eindrüdt, und ben Reſt 
ber Höhlung mit einer Mifchung aus gröberen Epänen 
und dem nämlichen Leimmwaffer ausfüllt. Sollen die Ver⸗ 
zterungen auf krummen Blächen angebracht werden, "fo 
muß man fle vor dem völligen Trocknen biegen und auf⸗ 
legen. 
Die Zufammenfegung der Maffe wirb auf mancherlet 
Weiſe abgeändert, und nimmt 3. B. etwas Traganth unter 
ben Leim, und fegt den Holzſpänen fein gepufverte Kreide 
u. beral zu. Erwähnung verdient, dag man zu gleichem 
Zwecke auch Mifchungen, welche ſehr wenig oder gar 
feine Holzfpäne enthalten, anmenbet, 3. B. a) 13 Thelle 
Leim in der nöthigen Menge Waffer zerlafien, 4 Th 
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fein .gepulverte Bleiglätte, 8 IH. Bleiweiß, 1 TH. feine 
Holzfägefpäne und 10 Th. Gyps. — b) Bemahlener 
Gyps und Sägefpäne vermengt und mit Leimwafler an⸗ 
gemacht. — c) Afchenpafte, aus fein gellebter Holz- 
afhe, Mehlkleifter und Papierganzzeug (flatt deſſen man 
im Waſſer aufgeweichted und zerftampftes Drudpapier an« 
wenben Tann). — d) 8 Ih. Schlämmfreide, 4 Th. fein 
abgeflebte Sägejpäne, 1 Th. fein gepulverter Oelkuchen 
von Leinfamen zufammen mit flarfer Leimauflöjung ans 
haltend und flarf gefnetet; erhärtet langſam. — e) 2 Th. 
Leim in 2 TH. Leindt flüfftg gemacht, 1 TH. fchwarzes 
Pech In 2 Th. Terpentin gefchmolzen, beide Mifchungen 
heiß zufammengerührt, da8 Banze mit 2 TH. Sägefpänen, 
2 Th. geichlämmter Kreide und 2 IH. Englijchroth zus 
fammengefnetet (diefe Maffe halt gut in ber Witterung 
aus). — f) 4 Th. Terpentin mit 1 Th. weißem Pech 
zufammengefchmolzen, damit 4 Th. dickgekochter Leim Heiß 
vermiſcht, 8 Th. geſchlämmte Kreide, 4 Th. Engliſchroth, 
4 Th. feine Sandelholzſpäne zugeſezt, 1 Th. Copalſirniß 
(oder dicke Aufloͤſung von Asphalt in Terpentinoͤl) zuge⸗ 
goſſen, das Ganze tüchtig durchknetet. (Die Maſſen e 
und f müflen vor dem Preſſen erwärmt werben.) — 
g) Leim, Leindifirnig, zerfallener Kalle — h) Leim, 
Terpentin, Leinölfirniß, gefchlämmte Kreide. Die Kreibe 
(5 helle) wird mit dem Leim (im trodenen Zuſtande 1 Th.) 
gut zufammengefnetet, der Terpentin nachher zugefegt, 
Leinölfienig während ber Bearbeitung fo viel beigemifcht, 
als dienlich If, um das Kleben der Maſſe an ben Händen 
zu verhindern, — i) Leimwaſſer und gejchlämmte Kreide 
ohne weiteren Zufag (Kreidepafte). k) Kartoffel 
pafte, beſtehend aus In Waſſer oder Dampf gahr gekoch⸗ 
ten Kartoffeln, welche man zerreibt, mit Sägefpänen, 
Torfſtaub oder fein gemahlener Gerberlohe vermengt, und 
ſchließlich durch Stampfen zu einem gefchmelbigen Teige 
serarbeitet. 

Dem vor befchriebenen, dem Handbuch ber mechan. 
Technologie von Karmarſch Bd. J. ©. 737 entiehnten 
Verfahren reihen wir nachftehende Methode von Amie 
zur Herſtellung von erhabenen Holz-Ornamenten aus ben 
Württemberg. Gewerbeblatte 1858 ©. 428 an. 
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„Man bringe die zu dieſem Behufe eigens hergerich⸗ 
teten Surnüre von gewöhnlichem oder Zurusholz zwiſchen 
zwei Metalplatten (Matrizen), beren eine bie Figur, . weldge 
man zu erlangen wünfcht, in Relief darſtellt, während 
bie andere biefelbe Figur vertieft zeigt. Nachdem dieſe 
beiden Platten einer gelinden Wärme ausgejegt worbem, 
wird dad Furnür zwiſchen denfelben einer flarlen Preſ⸗ 
fung unterftelt, fo daß ed, aus ber Form genommen, 
auf einer feiner Flächen die Figur in erhabener Arbeit 
präfentirt und von einer wirklichen Sculptur in Holz kaum 
zu unterfcheiden if. Die Vertiefungen auf der ander 


- Bläche des Furnürs werden alddann mit irgend einer pas 


ſtiſchen Maſſe, wie z. B. Cement, PBapiermach6 ausges 
füllt, und ſobald dieſelbe getrocknet und hinreich end ge» 
ſchliffen iſt, braucht man das Furnür nur auf Menbel 
oder andere damit zu verzlerende Gegenſtände aufzuleimen. 

In Nachfolgendem geben wir eine betaillirte Beſchrel⸗ 
bung des ganzen Verfahrens. Gefekt, es würden 20 
Sculptur⸗Imitationen auf Holz verlangt, alle nach dem⸗ 
felben Model, fo nimmt man 20 Burnüre von der ges 
münfchten Dimenfion, polirt fie auf der einen Seite, um 
alle Spuren der Säge ober jonftige Unvolllommenheiten 
zu befeitigen und fchleift die andere Seite mit Glaspapler. 
Nachdem dieß gefchehen, beftxeicht man tie Rückſeite jebet 
einzelnen Yurnürs mit Leim, worauf ein Blatt Papier 
geklebt wird und wartet alsdann, bis die Feuchtigkeit des 
Leims theilmelfe von dem Holze abforbirt worden AR. 
Während bie Blätter noch feucht find, bringt man fie ein⸗ 
zeln zwifchen die zweit Eelten der erwärmten Matrizen unb 
unterflellt fie, wie bereits erwähnt, ber Einwirkung einer 
Prefie. In Folge der dem Holze durch den Leim mitge⸗ 
theilten Feuchtigkeit macht die Hitze, wenn bie Reliefpartle 
mit dem Papier in Berührung kommt, dad Zurnür zu 
einer bildfamen Waffe, welche dem Drude der erhabenen 
Platte leicht nachgibt und fo allmählig die entſprechenden 
Vertiefungen ber andern ausfült. Dan läßt dad Furnit 
jo lange Zeit zwifchen den Matrizen, ald nothwendig if, 
um das Holz, den Leim und das Papier unter dem troch 
nenden Einflujfe der Hitze der Matrizen volllommen ep 
bärten zu laffen. Alsdann herausgenommen, zeigt Lie 
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polirte Fläche des Furnuͤrs genau daB Bild des Modes. 
Die übrigen Sumüre werben fucceifive ganz in berfeiben 
Weiſe behandelt. Wenn die vertieften Theile noch mit 
irgend einem Kitt ausgefüllt worden, fchreitet man zur 
Bolitur, worauf dieſe Seulptur-Imitatlonen zur Ornamen⸗ 
tatlon auf Meubeln oder in anderer beliebiger Art ver- 
wendet werben koͤnnen. 

Schließlich fel noch bemerkt, dag der Leim und das 
Papier einem boppelten Zwecke dienen. Der erfte beſteht 
darin, die Furnüre in Folge der Einwirkung der Wärme 
in eine plaſtiſche Maſſe umzubilden, die ſich den zu erlan⸗ 
genden verſchiedenen Geſtaltungen fügt, ohne zu fpalten 
ober zu fpringen. Der zweite Zweck iſt, auf der Rück⸗ 
feite der Burnüre eine diefen adhärirende und durch die 
Hitze erhärtende Subſtanz zu bilden, um jede Veränber- 


ung, wenn ber Drud ber Preffe aufhört, zu verhinvern. 


Die Erfahrung hat gelehrt, daß der gewöhnliche Mehl⸗ 
Pleifter fih am beflen eignet und daß ein Papier von ber 
Gonfiftenz eines feinen Briefpapiers ken Vorzug verbient, * 
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Engliiher Trodenapparat für Garne. 
Von Pısf. €. 9. Schmidt in Stuttgart. 

Das Trodnen des in Färbereien, Bleichereien, Flachs⸗ 
fpinnereien, Bmirnerein u. f. w. auftretenden naffen 
Garned bewirkt man bieher, zur Zeit feuchten und Talten 
Wetters, in großen geheizten Räumen (Trodenhäufern), 
in denen das Garn in Gträhnen auf hölzernen Stangen 
aufgehängt wird. Diefe Methode verurfacht wegen ber 
efforberlichen großem Räumlichkeiten bebeutende Anlage 
Toften; fie iſt im Betriebe ſowohl umftändlich als koſt⸗ 
ſpielig und gibt vielfache Veranlaffung zur Entflehung 
von Beueröbrünften. Die übrigen biöher angewandten 
Arodenvorridytungen, als der Hydroextracteur (Eentrifugal« 
Trockenmaſchine), die Ausringmafchine u. ſ. w. können 
für Garne nur nebenbei zur Beſchleunigung bed. Trocknens 
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Anwendung finden; aber dad Trockenhaus koͤnnen fie nie 
erſetzen, da fie nicht im Stande find, dem Garne denje⸗ 
nigen Grad von Trockenheit zu geben, welcher für deſſen 
weitere Aufbewahrung erforderlich if. 

In neuerer Zeit Hat man in mehreren beutfchen 
Etabliſſements Garntrockenapparate aus England bezogen, 
wodurch nicht nur bie umfangreichen Trodenhäufer ganz 
unentbehrlich gemacht werben, fondern auch die Arbeits⸗ 
weije bedeutend vereinfacht und der ganze Proceß außer⸗ 
ordentlich befchleunigt wird. Die Anwendung diefer Ap⸗ 
parate bedingt aber das Vorhandenfein eines Dampfkeſſels 
in dem betreffenden Etabllſſement. 

Diefer englifche Barntrodenapparat beſtehi aus drei 
Theilen, welche in drei Etagen ſenkrecht über einander 
angebracht find. Im Parterre ſteht der Apparat zur 
Erzeugung warmer Luft, In der erſten Etage bes 
findet fich der zur Aufnahme des zu trodnenden Barnes 
bienende Trockenkaſten und in ber zweiten Etage iſt 
br Schlot nebft Ventilator zur Anfaugung und 
Fortführung ber feuchten Luft angebracht. 

Der Apparat zur Erzeugung warmer zuft 
beſteht aus einem aufrecht ſtehenden chlindriſchen Keſſel 
von 9° Höhe und 4’ Durchmeſſer, welcher nach Art der 
Locomotivokeſſel mit 11% Stüd ebenfalls fenkrecht ſtehenden 
Möhren von circa 2° Durchmeffer verfehen ift. Die une 
teren Deffnungen biefer Röhren flehen in Verbindung mit 
der Utmofphäre, während die oberen Deffnungen in ben 
Irodenfaften münden ; in ben Kefiel felbft wird der Danıpf 
von 110 — 115° C. eingeführt, welcher die Räume zwi⸗ 
ſchen den Roͤhren anfült und die Erwärmung der durch 
die Rohre ftreichenden atmofphärtichen Luft bewirkt. 


Der Trodenkaften if ein hoͤlzerner vierediger 
Koften von circa 5° Höhe; fein horizontaler Querſchnitt 
bildet ein Rechteck, deffen eine Seite durch die Welfen- 
länge des zu trocknenden Barnes befllmmt wird, während 
bie andere willführlich gemählt werden Tann. Für Leinen» 
garn mit 2 Darbs Welfenumfang bildet der Kaften im 
Grundriß ein Duadrat von circa ”/, Nards Seitenlaͤnge. 
Zur Aufnahme des Barnes dienen hölzerne, aus quabras 
tifchen. Pfoflen von 2%, Zoll Gelte, gebildete Rahmen 
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von rechteckiger Form, deren äußere Dimenflonen um 
etwa 1''„Keiner find, als bie Im Lichten gemeffenen hori⸗ 
zontalen Dimenflonen des Trockenkaſtens. In jedem Nabe 
men befinden fich in einer, der halben Weifenlänge ent- 
fprechenden Entfernung, zwei geriffelte, aus Welßblech her⸗ 
geftellte Chlinder von 1" Durchmeffer, deren Achfen In 
entfprechenden Schligen ber Rahmenpfoften fo gelagert find, 
daß die Eylinder felbft mit Leichtigkeit eingelegt und her» 
ausgenommen werben Tönnen. Die Garnflrähne, 12 bis 
15 an der Zahl, werben über dieſe beiden Blecheylinder 
gelegt und baburch in horizontaler Ebene außgefpannt, 

Diefe mit Garn befpannten Rahmen werden im 
Trockenkaſten über einander gefchichtet, fo daß fle den gan- 
zen inneren Raum ausfüllen und das eingefpannte Garn 
ber Wirkung der. von unten einftrömenden warmen Luft 
ausgefegt wird. Die weitere Einrichtung iſt mın fo ges 
troffen, daß der unterfle Rahmen berausgezogen, hierauf 
de ganze, übrige Rahmenſchicht um die fenfrechte Höhen“ 
dimenfion eined Rahmenpfoſtens, alfo 2% Zoll, geſenkt 
und in den dadurch oben gebildeten leeren Raum ein neuer, 
mit feuchtem Garne befpannter Rahmen eingelegt werden 
Tann. Zu diefem Zwecke find im Höchften und tiefften 
Punkte des Kaſtens Thüren von angemeffenen Dimen⸗ 
fionen angebracht; es iſt außerdem noch ein befonberer, 
durch einen Hebel in Thätigkelt zu fegender Mechanismus 
vorhanden, mittelft deffen einige Riegel in ben inneren 
Raum des Kaſtens gefchoben werben, welche zu bem Zeit⸗ 
punfte, wo ber unterfie Rahmen audgezogen weiden fol, 
die ganze über bemfelben liegende Rahmenſchicht abfan⸗ 
gen und am Herabfinfen hindern, wodurch ber unterfle 
Nahmen von dem Drud der darüber befindlichen Schicht 
befreit wird und jo mit Leichtigkeit entfernt werben Tann, 
Eine entfprechende Hebelbewegung fenkt hierauf die ganze 
Rahmenfchicht um 2%, Zoll, fo daß der untere Rahmen 
wieder auf dem Boden aufrubt und oben Raum zum 
Eindringen eines neuen Rahmens hergeflellt wird. Das 
Serausziehen und Einlegen der Rahmen geht abwechjelnd 
vor fich, innerhalb derjenigen Zeiträune, welche zum Auß« 
und Einfpannen des Barnes erforderlich find. 

Dr Schlot bildet die Fortfegung des Kaſtens. 
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Seine Querſchnittsbimenflonen vermindern fi mit der 
Höhe und an der oberen Mündung If ein Ventilator von 
eirca 4° Durchmeſſer angebracht, welcher die fenchte * 
anſaugt und fortführt. 

Der Apparat wird von 3 Mädchen bebient und ro 
net täglich 25 — 30 Gentner Garn. Der Antauföpreis 
in England beträgt 185 Pip. Sterl., fo daß feine Bes 
Thaffung für eine Fabrik in Deutfchland fih auf cirem 
200 Pfr. Stel. = 2,400 fl. belaufen dürfte. ®) 


- Weber Verwendung und Prüfung Der 


feuerfeften Backſteine. 
Vom Eivil- Ingenieur Böhlen. 


Dit der Ausdehnung ber Induſtrie nimmt audh bee 
Verbrauch dieſes Materials in unferem Lande zu; ihre 
Anfertigung bejchäftigt bereits mehrere Erabliffenent® unıh 
fehr viele werben eingeführt, 

Bel techniſchen Feuerungs- Anlagen wird der Aut 
wahl der geeigneten Sorten nicht immer bie gehörige 
Aujmerffamfeit gefchenft, oft nur nach den billigften ges 
griffen, mwobet die Dauer und bie Lelflungen einer Feuer⸗ 
ungdanlage fehr nothleiden Eünnen und eluzelnen Fabri⸗ 
kanten fchon bedeutende Verluſte ermachfen find. 

Die Bedingungen, welche bei der Auswahl der feuep 
feften Steine für einen beflimmten Zwei In Beträacht 
fommen , find: Unveraͤnderlichkeit des Materials bei ber 
hoͤchſten Temperatur, welcher die Steine überhaupt auße 
gefegt fein werden, Feſtigkeit und Widerfiandöfraft gegem 
mechanifche Verlegung, Stoß, Reibung; Dichtheit, Une 
burcheringlichfelt bis zu gewiffem Grabe, wovon ihre 
Wiberſtandsfähigkeit gegen chemifche Einwirkung ber bar 
mit in Berührung kommenden Stoffe abhängt. 

1) Die erfle diefer Bedingungen, Unveraͤnderlichket 


*) Zur Ertheilung weiterer Auskunft und zur Beſchaffung 
von berartigen Apparaten können genannt werben: Gere 
Robinfon, PlachefpinnereisDiretor in Hirſchfelde bei 
Zittau und Herr Guſtav Hirt, Flachsſpinnerel⸗Direkler 
tn Liebau iu Schleſien. 
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hängt vom Material: feisf ab und kann vom Babrikanten 
nicht beliebig erreidgt werden. Die Erden, welche zu ben 
Gteinen verarbeitet werden, find fehr werfchieden bezüglich 
des Hitzegrades, weldhen fie ertragen, ‚ohne zu fchmelzen, 
ja ſchwinden, ober gar zu fpringen. Auf der anderen 
Seite find aber auch bie Temperaturen ber Feuerungen 
fo verfchieben, dag ein beflimmtes Material für den einen 
Zweck hinreichend feuerfefl, für einen andern, bet Anmen- 
bung einer höheren Temperatur, oft wiederkehrender 
ſchneller Abfühlung u. f. vo. ganz unbrauchbar fein kann. 

Mit Sicherheit prüft man bie Steine auf ihre 
Brauchbarkeit in diefer Richtung, wenn man eine größere 
Anzahl derfelben, ganz wie zu Mauerwerk verbunden, an 
die helßeſte tele der Beuerung bringt, fo z. ®. bei 
Dampfleffeln, Slammöfen, an die Beuerbrüde in der Art, 
bag dem Beer eine größere Flaͤche und wenig Kanten 
geboten würben. 

Einen einzelnen Stein biefer Probe zu unterwerfen, 
wie vielfach gefchteht, iſt unzuläffig ; denn jeder Mineras 
log weiß, daß die Kanten der Steine zuerſt angegriffen 
werden, wenn man fie in's Feuer, 3. ®. vor dem Löth- 
rohr bringt; außerdem find Bei den Feuerungen felten bie 
Kanten, nur bie Flächen der Steine der Wirkung expo⸗ 
nirt und jeder erfahrene Techniker ſucht ja aus diefem 
Grunde die Fugen bed feuerfeflen Gemäuers möglichft 
dicht zu ſchließen und zu verbeden. 

Wenn bie zu erprobenden Steine bei biefer Tem⸗ 
peratur und nachheriger raſcher Abkühlung nicht ſchwin⸗ 
ben, ſchmelzen oder reifen, find fie für derartige Feuer 
ungen geeignet. 

2) Die zweite Bebingung, die Feſtigkeit, muß von 
den Steinen überall da verlangt werben, wo biefelben 
vielen Neibungen, Stoͤßen und anderen mechantichen Cin⸗ 
flöffen ausgeſetzt find, wie bei allen Roftfeuerungen in 
ber Umgebung bes Roſtes, bei Flammoͤfen, in welchen 
zähe oder fchmere Waffen bearbeitet werben, in der Um⸗ 
gebung des Heerdes u. f. w. ine gewiife fefte, fein⸗ 
koͤrnige Beſchaffenheit der Maſſe tft zu guter Haltung 
ſolcher Feuerungen fehr nöthig. 

8) Die dritte oben bezeichnete Bebingung kommt nur 


Notizen. 
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va in Betracht, wo die Steine mil einer gefchmolgenäh 
Maffe in Berührung fommen, wie 3. B. bei der Glas⸗ 
fabrikation, ober auch mit Dämpfen leicht fchmelzbarer 
Körper, wie 3. B. Phosphorfäure, Alkallen u. f. w. 

Don den bei uns Häuflger verwendeten feuerfeſten 
Steinen entſprechen Feine allen drei Bedingungen, welche 
meines Wiſſens nur die in England aus Stourbrige⸗ 
Thon erzeugten Steine alle erfüllen. 

Die aud ber Umgegend von Wafferalfingen kommen⸗ 
ben ober aus dortiger Erbe anderwärts hergeflellten Steine 
entfprechen ber erfien Bedingung fat in allen Bällen, . 
d. 5. fie ſchmelzen faft in keinem Feuer; ber zweiten und 
dritten Bedingung genügen fle jedoch gar nicht; fle find 
mechaniſch und chemifch fehr angreifbar und daher fie 
mandhe Verwendung nicht Prauchbar. 

Steine aus Nymphenburger Porzellan - Gapfeluaffe 
in bortiger Fabrik unter ſtarkem Drud gepreßt erfüllen 
die Bedingung 1) bis zur Temperatur der Porzellan⸗ 
dfen, 2) ztemlich volftändig, auch 3) zum Theil. 

Gepreßte Steine aus dem Gtabliffement von Bed 
und Krämer in Heidenheim wurden in einem daraus 
erbauten Flammofen vier Tage lang hoher Weifglühhige 
obne Veränderung audgefegt und Titten auch durch bie 
ſtarken Arbeiten im Ofen und bie chemifche Einwirkung 
ber alkaliſchen Maffe nicht Notb; fle entſprechen alſo den 


‚Bebingungen 2) und 3) volftändig, 1) in hohem Grabde. 


Bon den Steinen aus badifcher Erde aus der Um⸗ 
gebung von Malſch und Badenbaden entfprechen bie ma⸗ 
geren, fandreichen Sorten ber Bedingung 2) und 3) gar 
nicht, ber Bedingung 1) 518 zu ſchwacher Weißgluth; 
bie fetteren Sorten ſchwinden ſtark, ertragen keine fo hohe 
Temperatur, find aber mechaniſchen und chemifchen Ein« 
flüffen gegenüber dauerhafter, doch nicht In dem Grabe, 
wie gepreßte Steine. 

Aehnlich verhalten fi Steine aus Pfälzer Erde 
(Klingenberg), welche mit wenig Sandzuſatz namentlich 
die Beringung 3) fehr gut erfüllen, jedoch feine ſehr 
hoben Temperaturen ertragen. Für gemähnliche Roſt⸗ 
feuerungen ziehe ich geprefte Steine anderen unbedingt vor. 

(Gewerbebl. aus Würtemb. 1858 ©. 484.): 
8* 
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Ueber Schwab's Beuerungßd - Anlagen. 


Obwohl fchon in mehreren technifchen Beitungen 
fehr günflige Berichte über die Feuerungd-Einrichtungen 
des Herrn Architekten Schwab in Dredven erfchlenen 
find, und deſſen bei Garl Fleifcher in Dresden erſchie⸗ 
nenes Werk über Beuerungd » Anlagen aller Art — ber 
praktiſche Feuermann — fchon ziemlich befannt if, fo 
kann ich doch in Anbetracht der Wichtigkeit der Suche 


nicht umbin, meine eigenen Erfahrungen davon zu were 


öffentlichen. 


Her Schwab wurde zur Einrichtung einer chemi⸗ 
ſchen Fabrik Hieher berufen, wodurch ich ihn Tennen zu 
lernen Gelegenheit gehabt habe. Der Wunfch, mit ſel⸗ 
nem Syſteme vertraut zu werben und baffelbe zu erpro⸗ 
ben, veranlaßte mich, ihm eine meiner Dampfkeſſel⸗Feuer⸗ 
ungen, die ich nach vieljährigen Verſuchen erft wieder 
ganz new hergeftellt Hatte, mich vollſtändig befrledigte, und 
deren gute Gonftruction felbft von Herm Schwab aner- 
kannt wurde, zur Abänderung zu überlaffen. 

Er erreichte damit ein fo günftiged Refultat, daß ich 
mich fogleich entichloß, eine zweite, ebenfalls ganz neu 
hergeftellte Dampfkeſſel⸗Feuerung durch ihn umbauen zu 
Laffen, woburch ich nun nicht nur 25°/, an Brennmaterlal, 
fondern auch die Keuerung von 2 Trockenkammern, In 


welchen ich 80° Wärme braudye, erſpare, und eine viel. 


rafchere und ungeflörte Dampferzeugung gewinne. 
Gleichzeitig hat mir Herr Schwab einen Brennofen 

für Brauntohlen-Keuerung gebaut, mit melchen ich In ders 

felben Zeit, wie mit meinen biäherigen Defen mit Spreißels 


Beuer, denfelben Higgrad mit einer Erſparniß von 600/. 


an Brennmaterial erreihe, und bem Helzer die Arbeit 
wefentlich erleichtert If. 

Gleich günftige Erfolge Hat Herr Schwab aud in 
mehreren andern Hiefigen Befchäften erzielt, unb wo bieß 
nicht ber Hal war, lag die Schuld ermeisiich an ber 
nicht unter feiner Beaufflichtigung vollzogenen Ausführung 
und willtührlichen Abweichung von feinen Plänen. 

Die Anwendung bed Schmab’fchen Syitemes kann 
ich daher nicht nur größeren Babrifen, Bräuereien, Zies 
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gelbrenuerelen, ſondern allen Bewerben, bie mit Feucun⸗ 
gen zu thun haben, auf's Bee empfehlen. ne 
Zur Ausführung größerer Beuerungs » Anlagen wish 
Ser Schwab biefed Brühjahr wieder bieher kommen, 
und ich bin mit Vergnügen bereit, Aufträge an ihn zu 
beftellen. 
Regensburg im Februar 1859. 


I. E. Kchiad. 


Verfahren, bedruckte Papier zu fpalten. 

Es kommt nicht jelten vor, bag, wie 3. B. beim 
Einbinden voluminöfer Bücher in mehrere bünnere Bäube, 
es wünfchenswerth if, die Schrift einer Blattſeite in bem 
einen Band und die Schrift der Rückſeite in den anderen 
Band zu binden. Zu diefem Zwed if ein Teichtes und 
fichereö Verfahren, das Papierblatt zu fpalten, von Bert. 
Hr. Buchbinder Achtelftätter in Darmfladt wendet das 
nachſtehend befchriebene Verfahren, das zwar nicht nem 
von ihm erfunden, aber wahrfcheinlich von Manchem doch 
noch nicht gefannt iſt, an. Auf dad bebrudte und zw 
fpaltende Pupierblatt werben beiderfeits mit reinen wei⸗ 
gem Stärkekleifter reine Schreibpapierblätter aufgezogen. 
Nachdem das fo beflebte Blatt volftändig getrocknet if, 
ſchneidet man einen Rand mit ſcharfem Meffer rein ab, 
legt das Blatt anf eine harte Unterlage und reiht nun 
mitteld des Falzbeins auf der gerade befchnittenen Kaute 
fo lange, bis ſich das Blatt an einer Stelle etwas anf- 
fpaltet. Faßt man nun beide Theile mit beiden Händen, 
fo läßt ſich das verliebte Blatt Teiche in ber Mitte von 
einanderziehen. Der Kleifter haftet Hierbei beſſer am bem 
aufzekiebten geleimten Bogen, als die Mafie des Drud- 
papierd für fih. Nachdem das Papier in biefer Weiſe 
gefpalten wurbe, legt man beide Theile in reines Waſſer 
und läßt den Kleiſter aufmeichen. Wenn bie geſchehen 
it, bringt man bie erweichten Blätter zwifchen Fließpapiet, 
um bie überflüffige Beuchtigkeit weggunehmen. Nach viefem 
läßt fich jeder aufgefpaltene Theil des ehemals bedruckten 
Papierblattes leicht von dem aufgeklebten geleimten Schreibe 
papier abziehen. Wir haben die Probe an einem un 
von Hrn. Achtelſtätter aufgegogenen Zeitungsblatt ge⸗ 
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macht und und von dem ficheren Erfolg diefer Operation 
(bergengt. Selbſt ganz dünne, entweder gar nicht, aber 


nur ſchwach gefeimte, Paplere laſſen fi nach diefem Ber 


fahren in zwei Blätter, ihrer Dide nach, zertrennen. 
Wenn dann die gefpaltenen Blätter fehr dünn ausfallen, 
fo zieht man biefelben‘, um ihnen mehr Seftigfelt zu ge⸗ 
ben, auf flärlere® Papier auf. | 

(Bewerbebl. für das Großherzogth. Heffen, 1858 Nr. 40.) 


Phodphorfreie Zündhölzer. 

Dem von Hochſtät ter angegebenen Verfahren der 
Darſtellung phosphorfreier Zündhoͤtzer (ſ. S. 317: des 
vorigen Jahrgangs) reiht die Redaction des Gewerbe⸗ 
Blaͤttes aus Württemberg bie Mittheilung folgender 
zwei weiteren Mecepte zu demſelben wel an. Das eine 
ältere ai folgende Ingrebienzien für Darftelung ver 
Maſſe an: \ 

W 30 Gan Gummi arabicom, 
225 „ chlorſaures Kali, 


75: „ ſalpeterſaures Biel, 

5 , ronfaured Kall, 
230 „ ſchwarzes Schwefelantimon, 
90 „ San. 


Das zweite neuere: 
10 Sran Gummi arabicum, 
: 80° hlorſaures Kalt, 
80 „ falpeterfaures Blei, 
5 „ Sromfaured Kali, 
50. „ ſchwarzes Schwefelantimon, 
50° „ Sanb. 

Diefe Recepte find der börgenannten Nebaction von 
Seren Zündholzfabrikant F. 2. Luz in Blaubeuren, in 
ganz unelgennügiger Weiſe und in der Abficht, der Sache 
zu nügen, mit ber Ermächtigung zu deren Beräffentlichung 
zugeflelt worden. Hr. Luz fertigt ſolche Zündhoͤlzchen, 
biejelben bedürfen aber, wie er ſelbſt fagt, noch weiterer 
Vervollkommnung, da fie noch-den Nachtpeil haben, daß 
fie fi nicht fo Leicht entzüunden, mie die Phosphorzünd« 
höͤlzer. (Gewerbebl. aus Württemberg, 1858 Nr. 43.) 


Bu}; 





Gererhapriczleuen. 13 


: Pribflegien, ..:- 


Gemwerböprivilegium wurde verlängert: 
unter'm 26. Dec, v. 38. das dem Marcus Adler 
in München unter'm 16. Dec. 1854 verliehene, auf eine 
eigenthümlich conftruirte Gelzeinrichtung, für den Zelte 
raum von Jahre. (Rggsbl. Nr. 2 v. 7. Ian. 1859.) 
Gewerbsprivilegien wurden eingezogen: 


das dem Ingenieur W. Perreaux von Paris un⸗ 
ter'm 28. Mai I. W. verlichine:1fährige auf ein neues 
Ventilſyſtem für Pumpen und andere Zwecke; und 

das den Bleiſtiſtfabrikbefitzern Daniel Berolzheimer 
und Leopold Illfelder von Fürth unter'm 6. Junt 1856 
verliehene Sjährige, auf eine elgenthümlich conftruirte 
Bleiſtift⸗Schneld⸗ und Schärfungs-Mafchine 

(Rggsbl. Nr. 69 v. 23. Dec. 1858.) 


das Fabrikbeſitzer Jakob Hentfch von Lindberg un» 
ter'm 18. Dec. 1855 verliehene 10jährige, auf eine 
Maſchine zur DVerfertigung von Reſonnanz⸗, Klaviatur⸗ 
und Deckelholz. | 
2 (Rggsbl. Nr. 2 v. 7. Ian. 1859.) 
das dem Ingenieur Evan Leigh von Mancheſter 
unterm 7. Ian. 1858 verliehene jährige, auf Verbeſ⸗ 
ferungen an Mafchinen oder Apparaten, welche ‚bei ber 


Zubereltung und dem Spinnen von Baumwolle oder ars 


deren Faſerſtoffen dienen, und _ 

das dem Direstor ber mechantjchen Spinnerei und 
Weberei zu Kempten Wilhelm d'Hengeller unter'm 
11. Ian. 1856 verliehene 6jährige, auf Verbefferungen 
an ben. Troffelmafchinen zum Spinnen. und Zwirnen ber 
Baferftoffe; fämmtliche wegen nicht gelieferten Nachweiſes 
ber Ausführung der betreffenden Erfindungen. 

Goebbl. Nr. 6 v..31. Ian. 1859.) . 





Bücher - Anzeigen. 


In Drud- und Verlag der €. GH. Bech’fchen Buc- 
handlung In Nördlingen iſt erfchienen: 


Seife der Geſchichte 
der 


Menfchbeit 


von 
Dr. Jofann Joſeph Roßbach, 
2" Band: 
Geſchichte der Familie, 
Wördlingen, 1859. 


Als von biefem eben fo lehrreichen wie anzlehend 
geichriebenen Werke im Jahre 1856 der erfle Band „die 
Geſchichte der politifhen Defonomte” noch im 
Dezember 1855 erfchlenen war, fprachen wir In diefer Zeit« 
fhrift S. 767 desſelben Jahrganges darüber unfere volfte 
Anerkennung aus. Nun liegt der zweite Band „die Ge⸗ 
Ihichte der Familie“ in 33 Drudbogen nach vier 
Büchern abgetheilt — das erſte Buch: Familie, Staat 
und Cultur; das zweite Buch: die alte Geſchichte, das 
Kindheits⸗ und Jugendalter der Voͤlker, der Naturſtaat; 
das ‚dritte Buch: die Neuzeit, der Freiſtaat, Cultur, 
Religion, Moral und Recht; das vierte Buch: die Fa⸗ 
milie und das Chriſtenthum, der Fortſchritt in der Ge⸗ 
ſchichte, die providentielle Weltreglerung enthaltend — 
vor uns, und wir find in der Lage, dasſelbe thun zu 
koͤnnen, wie vor 3 Jahren — nur, wo moͤglich, in er⸗ 
hoͤhtem Grabe. 

Die Wahrheiten, welche der Hr. Verfaſſer über bie 
Samilte, ben wichtigen Punkt in der Menichheit, ben 
Kern ded Staates, in diefem Bande mit philoſophiſchem 
Geiſte gefichtet, geordnet und felbftftändig verarbeitet Hat, 
find in fo blühender Sprache, ohne dem Reichthume bes 
Gegenſtandes Eintrag zu thun, vorgetragen, und fo con» 
fequent behandelt, daß der Lefer von dem Intereffanten 
Inhalte gefeffelt und fich des Zieles vollkommen bewußt 
wird, welches ber Hr. Verfaſſer fich geftedt Hat — „bie 
eroigen Geſetze zu erfennen, auf welchen das Leben der 
Familie ruht, den fortjchreitenden Geift in der Geſchichte 
und das providentiele Walten in ihr zu erforſchen.“ 


Buͤcheranzeigen. 


Wir koͤnnen demnach nur wiederholt wänfchen , ug 
biefem Buche eine ausgedehnte Verbreitung in ben Kunlfen 
ber Gebildeten wie auf den Hochichulen und am 
Bildungs-Antalten werbe, und demfelben, wie auch 
Stimme aus Preußen vernehmen läßt, — du 
Geſchichte der Gefelichaft und des Staates folgen, 
fo aber auch daß ber geiſtreiche Hr. Berfafler Füge bs 
Fortfegung feiner Stubien und für bie nügliche Verwen⸗ 
dung der Früchte feines Talentes gewonnen uub erhalten 
werben möge. 


Im Berlage von Otto Wigand in Leipgig IR er⸗ 
ſchienen: 


Jahresbericht 
über die Kae 


chemiſchen Tecnologie 


für Fabrikation, 
Hütten⸗ und Forſtleute, Chemiker, Pharmazenten 


und Cameraliſten. 
Serausgegeben 
von 


Dr. Johannes Rudolf Wagner, 


orbentl. öffentl. Profeffor der Technologie an ber E. Is 
us » Marimiltand » Univerfität zu Würzburg. 


Pritter Jahrgang. 
1857, - 
Mit 58 Driginalholzfchnitten. 


Reipzig, 1858. 


Wir verdanfen dem rühmlichſt bekannten Herrn Ger 
ausgeber vorgenannter Annalen die Höchft Intereffante mad - 
zweckmäßig angeorbnete Sammlung jährlicher Ergebniffe 
im Geblete ber applifativen Chemie, in wie weit fie in 
engfler Beziehung zur Fabrikation und zu ben Bewerben 

In früheren Zeiten mußten wir und mit kurzen Res 
tigen hierüber in dem Jahresberichte von Berzeltus, 
dann ausführlicher in dem von Liebig und Kopp, des 
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anligen; jeht aber, we .bie Wiſſenſchaft bei vermehrter 
Anzahl ihrer Arbeiter und erleichterten Bräparaturen jähr« 
lich reichhaltigeren Stoff darbietet, war es nothwendig, 
obige Sparte in einem gefonberten Jahresberichte zu bes 
handeln, ımb dieß hätte von Niemanden beſſer geichehen 
können, als von dem Herrn Herausgeber. Wagner iſt 
al6 ehr Marer, grheblicher. Schriftfteller im ſechnoivaiſchen 
Fache, wie auch als ein gewanbter Unterfucher feit Jahren 
befannt: zubem meint er ed von feinem Stanbpunfte aus 
nit feiner Mitwelt fo aufrichtig gut, dag ihm nichts ent 
geht, was berfelben nügen fünnte. 

Der vorliegende Jahrgang umfaßt auf 32 Drudbo- 
gen bei typographiſch ſchoͤner Ausflattung In 8 Abthei⸗ 
Iungen — Metalle und Legirungen, Schwefel 
fäure und Sodafabrifation, Salze, Glasbe- 
zeitung unb Töpferet, Nahrungsmittel, Ge⸗ 
fpinnfifafern, Gerberei und Leimfabrikation, 
Beleuchtungé⸗ und Brennſtoffe — die wiſſenſchaft⸗ 


lich⸗techniſchen Vorkommniſſe nach den auf dem Titel de 


Zeitſchrift angegebenen Richtung. 

Wir wünſchen dieſer Zeitſchrift die möglichfte 
Verbreitung, und tragen die Ueberzeugung in uns, daß 
Jeder, der unſerem Wunſche gefolgt ift, dem heraudgeber 
dankbar ſein wird. 


Bel Carl Bellmann In Prag iſt im Verlag er⸗ 


ſchienen: | 
Die Lehre 


von ben 


Nahrung smitteln, 


ihrer 
Derfälfchung und Lonferbirung 
vom 

techniichen Gefichtöpunfte aus bearbeitet 

von 
Ferdinand Artmann, 
Hauptmann im k. 2. Senieflabe und Brofefior an ber & E 
Senie s Akademie zu Klofterbrud. 
Prag, 1858. 

Bon bdiefem Werke, welches auf 6 Lieferungen & '/, 
Rihlr. angelegt und bis Oſtern 1859 erſchienen fein fol, 
Hegen und bie zwei erfien Lieferungen, jede zu 6 Druchk⸗ 
bogen in gr. 8 vor. 


Fi) 
fe: Fleiſch, beginnt. 


: Büsheranzeigen. “0 71%6 


Die erfle Lieferung enthält nach den .yorangefchidten 
Grundiehren In nächfter Beziehung für ben Zweck des Bus 
ches in der J. Abthl. die Lehre von der Ernährung, welche 
fich In die zweite Lieferung erſtreckt, wo dann bie II. Ab⸗ 
thellung: Spezielle Lehre von den Nahrungsmitteln und 

or: 1. Anorganiiche: Luft, Waffen. 2: Kiriyri- 


Die Itematlice Behandlung des Gegenftandes, über 
welchen bie Wiſſenſchaft ihre Akten noch Iduge nicht ge= 
ſchloſſen Kat, if, fo welt fie fi aus dieſen Probeheften 
entnehmen läßt, lobenswerth. 


Bei Georg Franz in Münden iſt erſchenen: 


ren 


Bau von Rafendähern, 


in Städten und auf dem Sande, 


weldhe in Bezug auf Wohlfeilheit, Güte, Schönheit, 
Senerfiherheit und Daner Alles übertreffen. 


Nach gemachten Proben und Erfahrungen moͤglichſt Furz 
‘und faßlich befchrieben 
oo. von 
Gg. Mayr, 
Popkker und Eigenthümer de$ wilhbabrg Abeiholzen in Oberbaßern 


(Der Reinertrag vieſer Druckchrift gehört einer Vehltvatigkeits⸗ Anflalt 
für arme Krauke.) 


Münden, 1859. 


Es iſt fehr verdienſtlich, daß ber Hr. Verfaſſer feine 
neue Bedachungsweiſe, welche er in dieſer Zeitſchrift 1857 
S. 34 zuerft befchrieben Hat, nach den gemachten Erpro⸗ 
bungen In dieſem Schriftchen zur gemeinnützigen Verbrei⸗ 
tung bringt. 
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Inm Verlag von Bernd. Frieder. Voigt in Weimar 
iR erfchlenen: Ä | 

| | Der | 
prahtifche Yuddel- und Walzmeiſter 

für 

Süttenbeamte und firebfame Arbeiter 

nach den beften Hülfsmitteln und nach eigenen Erfahrungen 
bearbeitet von 
Dr. Karl Friedr. A. Hartmann, 
Berge und Hütten-Ingenieur. 
(Mit 12 lithographirten Langfolio-Tafein.) 
Diefes Buch enthält eine Anleitung zum Verpuddeln 

bed Rohelſens mit Steinkohlen, Braunfohlen, Torf, Holz 
und brennbaren Gafen, fowie zur Verarbeitung bed Pub« 
delelſens und Puddelſtahles zu Etabeifen aler Art, zu 
Eifenbahnichienen, Spurfranzeifen, zu Blech und Draht, 
in faßlicher gründliher Darflelung, fo wie auch bad 


Neuefte, was in dieſem Theile des Hüttenbetriebes bie 
Aechnit errungen hat. Preis: 1 Ahlr. 15 Gr. 


Elementarer Unterricht 
über 


orthographiſche Projection 


ober 


das geometrifche (Finear-) Beichnen 


von 
TB. Binnb. 
Aus dem Engliſchen überfegt und durch 
Zufäge bereichert 
: von 
A. W. Hertel. 
(Mit 26 Iithographirten Tafeln.) In 4°. 


Dieſes Buch iſt für den Schulgebrauch wie für das 
Selbſtſtudium fehr zweckmäßig abgefaßt, der Stoff nad 
einer gründlichen leichtfaßlichen Methode behandelt und 
zunächſt für den Ingenieur, Mafchiniften und Mechaniker 
zugerichtet,, darum auch ſehr empfehlendwerth. 

Preis: 1 Thlr. 


Buͤcheranzeigen. 
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U. W. SH ertel’d 
(Bau-Infpector® in Naumburg) 


Unterricht 
in der Anfertigung und Beichnung 


der 
gewöhnlich vorkommenden Bauriffe 
nad) ihren Hrundauftiffen und Durchſchnitten. 
Nebſt einer kurzen Anleitung zur Veranſchlagung unb 
zur Anlage Öfonomifcher Gebäude. | 


(Mit 22 Onertafeln.) — In 4°. 


Durch diefes gründlich ausgeführte Lehrbuch if einem 
Bebürfniffe abgeholfen, nämlich den Gejellen Gelegenheit 
zu geben, bie hierauf bezüglichen Kenntniife fich zu ver 
Schaffen, welche außerdem burch eigene Erfahrung nur 
fehr Eoftjpielig und langwierlg errungen werben. 

Breis: 1 Thlr. 


Carl Matthefius 
(Lohgerbermeifter in Halle an der Saale), 
dad Ganze der jetigen 


2obgerberei 


oder fpezielle Anleitung zur Bereitung der amerifanis 
ſchen, fowie europäifchen ſchweren Rindshäute zu Sohl⸗, 
Brandſohl⸗, Vaches⸗ und Mafcyinenriemen Seber, — 
auch der leichten Rinde⸗,, Kyps⸗ und Roßhäute gu 
Dber- und Verdeckleder, ſowie der Kalb⸗ Ziegen⸗ und 
Schaffelle zu Ober⸗ und Futterleder. Fuͤr Gerberei⸗ 
beſitzer und als Norm bei Meifterprüfungen. Ebend. 
1859. 8. Geheftet 12, Egr. 

Ein Buch, welches — auf langiährige Erfaheumig 
und hinreichende theoretiſche Bildung gegründet — in Eine 
facher, allgemein verfländlicher Darftelung dad Ganze des 
fo wichtigen Gewerbzweiges der Lohgerberei behanbelt, 
it bis auf den heutigen Tag noch Immer ein unbefriebige 
te8 Bedürfniß; denn fonft würde es in Deutfchland neben » 
vortrefflich eingerichteten Gerberelen deren nicht ungleich 
mehr geben, die noch gar fehr der Verbefferung bebürftig 
find, wenn fie ihr eignes Interefie wahren und etwas 
Vollkommnes leiften wollen. Gin, vielen deutfchen Ger⸗ 
bern vortheilhaft bekannter alter Praktiker, Hr. C. Mat 
theſius (Lohgerbermeifter und Mitglied der Meifterpräs 
fungscommiffion in Halle an ber Saale) bat fih nun in 
vorftehender Schrift biefe Aufgabe geflellt und das Urthell 
eined angefehenen Fachmanns über biefelbe lautet: Dieſes 
Bud) bietet fo viel des Buten, Nußbaren und Beachtend⸗ 
wertben, daß ed feinen Beflgern den bundertfachen Werth 
feines Preiſes binnen Kurzen einbringen muß.“ 


Heft In. | . 


— — 


Kunſt- und Gewerbe-Blatt 


des 


polytechniſchen Vereins für das Königreich Bayern. 





Bünfundvierzigfter Jahrgang. 


Monat Mär; 1859. 









Abhandlungen und Auffätze. 


Ueber den Bleigebalt der Schnupftabale. 


‚Seit dem Iahre 1820 iſt in der technt chen Journa⸗ 
liſtik bekannt, daß ber In Bleifolien verpackle Schnupfta⸗ 
dat bleihaltig werden koͤnne. Die erſte Nachricht hierüber 
findet ſich unſers Wiſſens in Dingler's polhtechniſchem 
Ivurnal Bd. 3 ©. 228. Im Jahre 1831 machte Che- 
vallier in Paris auf den Bleigehalt der franzöfifchen 
Schnupftabafjorten unter Mittheilung Interefjanter Ver⸗ 


fuche über dad Zerfreffen der Blelfolten durch ben Tabak 


im Journal de Chimie medicale aufmerkſam, aus welcher 
Zeitſchrift dieſe Abhandlung In Erdmann's Journal 
Br. 10 ©. 227 überging. In dieſem obengenannten 
Journale findet fich zwei Iahre fpäter Bd. 16 ©. 121 
von Fr. Jul. Dtto unter ber Ueberſchrift „über das 
Erforderniß von Seiten des Staats theoretijch- 
praktiſche Chemiker anzuftellen“ eine Notiz, bie 
wir hier folgen laffen: 

„In der neueften Zeit, fagt Otto, find mir wieder 
einige Fälle vorgefommen, aus weldyen man erfehen kann, 
wie fehr die Geſundheit der Staatsbürger durch giftige 
Subftanzen enthaltende Gerätbfchaften und Waaren ges 
fährdet werden kann, und wie nothwendig es iſt, auf 


eine gute Sache fo lange aufmerkfam zu machen, bild ſie 


gethan if. In dem von mir gebrauchten Tabak (Tabac- 
de Paris gros rape) zeigten ſich an den Stellen, wo ber 
Tabak mit der bfeiernen Hüle in Berührung war, kleine 
weiße kryſtalliniſche Körner. Es lieh fich eine Bleiver⸗ 
bindung vermuthen, und ich überzeugte mich davon. Durch 
mühfames Ausfuchen verfchaffte Ich. mir etliche Decigram⸗ 
men von bem mit bem weißen Partikeln am meiften bes 
hafteten Tabak, äfcherte diefen ein und behandelte ben 
Rückſtand mit verbünnter Salpeterfäure, wodurch ich eine 
Flüſſigkeit erhielt, in welcher Schwefelwaflerftoff, Schwes 
felfäure und chromſaures Kali deutliche Reactionen auf 
Blei gaben. Den von der Salpeterfüure unaufgelöfl ges 
laſſenen Rüditand Eochte ich einige Minuten mit kohlen⸗ 
ſaurem Natron, filtrirte fchnel ab und behandelte dem 
Rückſtand wieder mit verbünnter Säure. So wurde eine 
Auflöfung erhalten, in weldyer Schwefelmafferftoff einen 
ſchwarzen Niederjchlag hervorbrachte, der fi vor bem 
Loͤthrohr als Schwefelblei ermwied. Die geringe Menge 
bed vorhandenen Tabaks erlaubte mir nicht, zu beſtimmen, 
in welcher Verbindung das Blei vorfomme, zum Theil 
ergibt fich dieß aber ſchon aus dem Angeführten. * 
„Ghevallier, welcher vor einigen Jahren ebenfalls 
auf die Verunreinigung des franzöfifchen Tabaks mit Blei 
aufmerfjam machte, (Journal de Chim. med. Avril 1831) 
9 
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hat eſſigſaures, kohlenſaures, ſchwefelſaures Bleioxyd und 
Chlorblei gefunden. Bei dieſem Chemiker hatte der Ge⸗ 
brauch eines ſo verunreinigten Tabaks ſogar üble Em⸗ 
pfindungen in der Naſe hervorgebracht. Ich glaube, daß 
die In den franzoͤfiſchen Tabaken vorkommenden Ammo⸗ 
niakſalze der Bildung ſolcher Bleiverbindungen ſehr guüͤn⸗ 
ſtig ſind.“ 

„Der Gegenſtand verdient gewiß die Aufmerkſamkeit 
ber Sanlitätsbehörden; aber es hat ſich auch hier gezeigt, 
wie wenig im Allgemeinen ſolche Erfahrungen berüdfich- 
tigt werden; Chevallier hat wie erwähnt bie feinige 
veröffentlicht, auch ich habe in einem viel gelefenen oͤf⸗ 
fentlichen Blatte auf das Vorkommen von Blel im Schnupfe 
tabak aufmerkfam gemacht, es iſt mir aber nicht befannt 
worden, daß eine ober die andere Anzeige irgend Veran⸗ 
Iaffung gegeben Hätte, diefem Uebelſtande abzuhelfen, * 

„Ganz anders mwürbe fi die Sache geftaltet haben, 
wenn irgend ein von bem Staate zur Handhabung ber 
polizeilichen Chemie angeftellter Chemiker dieſe Verſuche, 
vielleicht durch Wiederholung beftätigt, feiner Behörde ans 
gezeigt hätte, gewiß würbe fchnelle Abhilfe des Uebelflandes 
anbefohlen worden fein.“ 

„Die Brage, wie fich die Anwendung des Bleies bei 
dem Verpacken des Tabaks umgehen laſſe, iſt nicht ſchwer 
zu beantworten. Ohne zu dem vielleicht eben fo ſchäd⸗ 
lichen Zinne zu rathen glaube ih, daß Wachöpapier ben 
Zweck, Verdunſten der Feuchtigkeit zu verhüten, eben fo 
gut als Blei erfüllen wird. Wenigflend müßte aber zu⸗ 
nähft dem Tabak ſtarkes Papier oder beffer Wachspapler 
und dann erſt das Blei kommen.“ 

Dieſe Notiz enthält dasſelbe Poſtulat, welches wir 
zu wiederholtenmalen vergebens für unſer bayeriſches Va⸗ 
terland geſtellt haben, in welchem noch immer an der 
Albernheit feſtgehalten wird, daß der Gerichtsarzt auch 
praktiſch⸗chemiſche Unterſuchungen leiten und ausführen 
koͤnne. 

So ſtand es vor mehr als einem Vierteljahrhunderte 
in der Kenntniß dieſes ſanitätspolizeillchen Gegenſtandes, 
bis vor wenigen Jahren Prof. Dr. Lintner In Kaufe 
beuern über den Blei» und Zinngebalt des Schnupftabats 
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Intereffante Unterfuchungen verdffentlichte (ſiehe dieſe Zeit⸗ 
ſchrift 1855 ©. 479), welche aber erfolglos den Kreis 
ber technifchen Journaliſtik durchliefen. 

Endlich im jüngfivergangenen Jahre wurden in Münden 
an Tabakſchnupfern Krankheitderfcheinungen beobachtet, bie 
auf ein Haar einer Blelvergiftung glichen, und deren Gellung 
bad Leptere beftätigte. Don nun an griff der lange Arm 
der Polizei nach allen Schnupftabakforten und ordnete bie 
altherfömmiichen gerichtlichen Unterfuchungen an, bie auch 
blindlings, als ob darüber in der praftifchen Chemie noch 
gar nichts gefchehen wäre, vollzogen murben. 

Es wurden 18 Tabaks⸗ Unterſuchungen abgeführt, 
und zwar nicht nur von verſchiedenen Sorten Schnupfs 
Tabakes in verfchledener Verpackung, fondern auch von 
Rauchtabak, Cigarren und zulegt von getrodineten Tabaks- 
blättern, und daraus „theild mit Gewißhelt, theils mit 
dem höchften Grade von Wahrfcheinlichkeit” ber auffallenbe 
Schluß gezogen, daß nicht nur bie entweder In reinen 
oder In verzinnten Bleifolten verpadten, fondern auch bie 
Schnupftabatsforten von anderer Verpadung, daß mithin 
ale Schnupflabate bleihaltig felen, und daß auch ber 
Rauchtabat und die Bigarren, ja fogar die ungebelzten” 
und getrockneten Tabaksblätter Blei enthalten. 

Die Echluffolgerung ging aber noch welter, inbem 
der Grund des Bleigehaltes des Tabakes, wenigſtens für 
eine Reihe von Fällen, in etwas Anderem zu fuchen fet, 
als in der Bleiverpadung, welche feither allein im Wer 
badhte geftanden, den Tabak bleihaltig machen zu können, 
wobei die Anficht ausgefprochen wurde, daß Blei entmeber 
als Bleizucker oder ald irgend ein anderes Präparat ber 
Beize zugejegt, oder bag die Belize in Gefäßen von Biel 
zubereltet ober aufbewahrt werde. 

Stüdlicherweife Fam und diefe Unterfuhung zur 
Purificirung zu, wobei uns mit dem erflen Anblide bie 
dabei begangenen Fehler kennbar wurben. 

Anftatt zu diefer Unterfuchung diejenige Methode zu 
wählen, welche die Chemie als die zuverläfligfie und ges 
nauefte zur Entdedung des Bleies erkannt bat, wurben 
bier aus offenbarem Mangel an chemifchen Kenntniffen 
mittelft eines fehlerhaften Verfahrens Erfcheinungen her⸗ 
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vorgernfen, die man, obmohl fie durch eine Menge anderer 
Stoffe oder Blüffigkeiten, die kein Blei find oder kein 
Biel enthalten, zum Vorſchein gebracht werden Tönnen, 
dennoch ald vom Blei verurfacht betrachten zu müſſen 
geglaubt bat. 

-— Namentlich find es drei in ber Beichreibung ange⸗ 
führte Neactionen, welche in uns den Verdacht gemachter 
Fehlſchlüſſe befonders hervorgerufen, nämlich 1) ein ſchwarzer 
Niederichlag, verurfacht durch Schwefelammonium, 2) ein 
weißer Niederfchlag durch verbünnte Schwefelfäure, 3) eine 
gelbe Färbung oder Trübung, durch Jodkallum in ber 
falpeterfauren Loͤſung der Tabaksaſche hervorgebracht. 


Man weiß, daß die Tabaksaſche wie jede Pflanzen» 


afche eifenhaltig iſt, fo dag in der fauren Löjung berfel- 
ben durch Schwefelammonlum ein ſchwarzer Niederichlag 
(von Schwefeleifen) entfiehen muß, auch wenn fein Blei 


zugegen iſt. Berner tft befannt, daß die Tabaksaſche viel 


Kalk enthält und dag in nicht fehr verbünnten Kalkloͤ⸗ 
fungen verdünnte Schwefelfäure einen weißen kryſtallini⸗ 
ſchen Niederfchlag von fchmefelfaurem Kalk (Gyps) her⸗ 
vorbringt. Was endlich die durch Jodkalium in ver füls 
"peterfauren Loͤſung verurfachte gelbe Reaction betrifft, 
welche für Jodblei gehalten wurde, fo fonnte biefelbe von 
‚dem aus dem Jodkalium durch die Salpeterfäure frei ges 
machten Jod berrühren. Und fo verhält es ſich noch mit 
anderen angegebenen Reactionen, welche auch einer dop⸗ 
pelten Auslegung fähig find und nach ber Natur ber 
Sache auch in ber fauren Auflöfung einer vollkommen 
bleifreten Tabaksafche zum Vorſchein kommen müſſen. 
Wir Haben fofort, um tn diefer Sache zu einem 
gründlichen und richtigen Urtheil gelangen zu Tönnen, 
neuerbingd Tabak⸗Unterſuchungen veranflaltet, bie unter 
unferer unnitttelbaren” Leitung und Aufficht von den Affl- 
ſtenten der hiefigen chemifchen Laboratorien — ©. Feich⸗ 
tinger, Berd. Rhien und PB. Lintner — ausgeführt 
wurden und zu ben übereinftimmendflen Refultaten geführt 
haben, wovon wir die Arbeiten des ©. Yeichtinger 
bier ausführlich mittheilen. 
Die der Unterfuhung unterworfenen Schnupftabafe 
waren folgende: | 


1. Parifer Nr. 2 a Loth 3 Er. 
” [2 3 [2 [2 2 u 
—Xx 5 1 ” 

Saarbrüder Nr. 2 a Loth 2 Er. 

Feiner Marokko a Loth 3 Er. 

Marokko Nr. 3. 

Tabac de Paris. 

Pariſer Nr. 5 Loth 1 Er. 

Virginie pur Nr. 2. 

. Barlfer Nr. 2 a Loth 3 fr. 

v ” 3 nn 2 ” 

” ” 5 nn 1 v 

. Marokko Nr. 1 a Loth 3 kr. 

. Rofenparifer a Loth 1'/, Er. 

XV. Pariſer Nr. 2 a Loth 3 Er. 
XVI. Saarbrüder a Loth 1%, ir. 
XVII. Bolongaro à Loth 3 Er. 
XVII. Virginie a Loth 1%, kr. 
XIX. Tabac de Scolten, veritable et très excellent. 

Von diefen waren in Blei gepadt: Nr. XIL., XIIL, 
XV., XVI. XX. 

In Zinn gepackt: Nr. J., I., DL, IV., V., VL, 
VIIL, X., XI. 

In verzinntem Blei: VI., IX., XVII. 

In Faͤßern von Holz: XV., XVI. 

Eine auffallende Erfcheinung zeigte die Bleiverpackung 
von Nr. XIX.; denn biefelbe war berart zerfreflen, daß fie 
in Bolge davon wie ein Sieb durchlödhert ausſah. 

Sämmtlihe Tabake teagirten alkaliſch. Was ben 
Bang der Analyfe anbelangt, fo überzeugte man fich vor 
Allem von der Reinheit der Gefäße, der Reagentien und 
bed deftillirten Waſſers. 

Hierauf wurde eine gemogene Menge Schnupftabat 
in einer Porzelanfchale in einem Muffelofen vollkommen 
eingeäfchert. Die erhaltene Afche wurde gewogen und 
mit 'nicht zu verbünnter Salpeterjäure in ber Wärme bes 
handelt, die Flüſſigkelt dann verdünnt und flitrirt. In 
das Filtrat wurde einige Stunden ein Strom von Schwe⸗ 
felwaſſerſtoffgas eingeleitet, der dabei gebildete Niederſchlag 
auf einem Filter gefammelt und volfländig ausgewaſchen. 

9* 
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Der noch feuchte Niederfchlag wurde hierauf in cin Bechers 
glad gebracht und mit rauchender Salpeterfäure übergoffen, 
und erwärmt; hierauf verbünnt, wurde die Löſung mit 
Schwefelfäure verſetzt. Das fich bildende jchwefelfaure 
Bleioxyd wurde alddann auf einem Bilter von ſchwediſchem 


Papter gefammelt, ausgewafchen und getrodinet; bie Menge 


befielben wurde nach den befannten Regeln beftimmt. 


Als volftändiger Beweis des Gehaltes an Blei wurde 
noch zum Schluße dad erhaltene fchmefelfaure Bleioxyd 
mit Soda gemijcht und auf Kohle vor bein Löthrohre zu 
metalliichem Blei reducirt. Die beiliegenden Tafetchen ent⸗ 
halten dad auf diefe Art gemonnene metallifche Blei; jedes 
derfelben tft mit den betreffenden Tabaksnamen bezeichnet. 

Die aud meinen Unterfuchungen gewonnenen Refuls 
tate find nun folgende: 


Als bletfret wurden folgende Sorten von Schnupf- 
Tabak gefunden: Nr. I, IL, III. IV., V., VL, VIIL, X., 
XI, XVI. 

Hingegen als bleihaltig: Nr. VI., IX., X., XL, 
XIV., XV., XVll., XVIl., XIX. 
Menge des erhal: 


Menge des zur Menge des daraus 


Unterfuhung tenen ſchwefelſau⸗ berechneten metals 
Nr. verwendeten ren Bleioxyds. lifchen Bleies. 
Schnupftabaks. 
Vn. 36,268 Grm. 0,060 Gim. 0,0409 Grm. 
IX. 26,661 „ 0,006 „, 0,004 „ 


xu. 28,361 „ 0,358 „ 0,264 „ 
x. 31,031 0,085 „ 0,058  „ 
XIV. 26,422 „ 0,006 „ 0,004 „ 
XV. 32,158 „ 0,005 „ 0,0034 , 
xvu. 13,770 „ Spur — 
xvu. 29,321 „ 0,069 0,0497 u 
XIX.a (36,377 „' 0,978 „ 0,666 „ 
b )28,827 „ 0,262 „ 0,1758 „ 


Wie ich fchon bemerkt habe, war bei Nr. XIX. bie 
Bleiverpackung fehr flark angegriffen, daher ich bei ber 
Unterfuchung dieſer Sorte Schnupftabat Rückficht nahm 
auf den Bleigehalt der verfchiedenen Lagen, b. b. ob ber 
zunächſt des Bleies fich befindliche Theil Schnupftabat 


reihhaltiger an Blei ſei, als derjenige, der fich im Innern 
befindet. 
In der vorbergeftellten Tabelle bebeutet baber 
a) Tabak, der unmittelbar am Blei fich befand, umb 
zwar wurde berjelbe nur in einer Dide von ?/, 
Gentimeter vom Blei weg hiezu verwendet. 
b) Tabak aus dem Innern ber Büchfe genommen. 
Berechnet man die erhaltenen Mengen von metalli» 
ſchem Blei auf 1 Pfund bayriſch — 560 Grammen, und 
nach Procenten, fo entziffern fich folgende Zahlen: 


Die Menge Blei, die 
in einem bayer. Pfr. 
Nr. Tabak if. 


Die progentifche Menge 
metalliſchen Bleles. 


vi. 0,631 Grm. 0,113 °/, 
X. 0,083 „ 0,014 „ 
xl. 5,212 „ 0,948 „, 
x. 1,048 0,187 „ 
XV. 0,0854 „ 0,015 „ 
XV. 0,058 0,010 „, 

xvu. — — 
XVII. 0,897, 0,160 „, 
XIX.a ‚10,280 1,836 „ 
b) 3,457 , 0,617 „ 


Aus den angeführten Beitimmungen iſt nun zu erſehen: 

1) Daß jeder Schnupftabak, wenn er in Blei gepadt 
it, auch bleihaltig iſt. 

2) Der Bleigehalt der Schnupftabafe rührt nicht daher, 
dag bei ber Bereitung berjelben Bleiſalze als Beize 
benügt wurden, ober baß die Bereitung ber Schnupf- 
tabafe in blelernen Gefäßen vorgenommen wurbe, 
fondern die Urfache liegt in der Berpadung, benn 
mit Ausnahme von Nr. XV. find nur bie in Biel 
oder verzinntem Blei gepadten Tabake als bleihaltig 
gefunden worden. Woher Nr. XV., der auß einem 
Faße genommen wurde, feinen Bleigehalt hat, Tonnte 
nicht erhoben werben: vielleicht iſt eine angebrochene 
Büchſe in dad Yap entleert worden. 

3) Der Schnupftabat in einer Bleibüchje iſt nicht in 
feiner ganzen Maffe gleich ſtark bleihaltig, ſondern 
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die Schichten, die dem Biel näher liegen, find flärfer 
durch Blei verunreinigt als diejenigen, bie ſich In 
der Mitte der Büchfe befinden. 

Eine Verzinnung des Bleies fchügt nicht vor ber 
Verunreinigung mit Blei des Schnupftabald, wie 
Nr. XVII. beweift. Ja felbft auch dann nicht, 
wenn fich zwifchen Tabak und verzinnter Bleifolie 
eine Lage Papier befindet, wie es wieder bei Wr. 
XVII, der Sal if. Der In den Schnupftabaf 
übergegangene Theil Blei ift ein geringer. 


5) 68 fcheint, daß das mehr oder weniger Angreifen 


der Bleiverpadung von ber Art der Beize herrührt, 
und daß der größere oder geringere Gehalt an 
Waſſer einen Einfluß ausübt, indem gerade der⸗ 
jenige Tabak am meiften Blei enthielt, ber ber 
wafferärmfte war, wie folgende Tabelle zeigen wird; 
derfelben füge ich noch die bei der Einäfcherung er⸗ 
haltene Menge Ajche bei: 


Nro. Procentiſche Procentiſche 
Menge des Waſſers. Menge Aſche. 

I. 43,62 22,90 
II. ‚59,34 22,73 
III. 46,78 25,88 
IV. 44,18 20,84 
V. 41,35 19,31 
VI. 41,31 25,33 
vn, 43,98 26,18 
via. 47,05 25,84 
IX. 45,42 21,80 
X, 45,22 22,01 
xl, . 45,84 22,58 
xil. 42,62 27,76 
XI, 44,41 21,82 
XIV. 48,26 24,43 
XV. 44,24 21,58 
XVI. 59,54 19,56 
XVII. 39,30 21,64 
XVIIl. 42,62 21,07 
XIX. 29,80 3,75. 
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6) Daß ſomit eine Verpackung des Schnupftabakes 
mit Blei nicht unbedingt zu geſtatten iſt, denn es 
wird wohl Niemand läugnen können, daß das 
Schnupfen von bleihaltigem Schnupftabak ebenſo 
gefährlich iſt, wie das Einathmen von Bleiweiß⸗ 
ſtaub, welch letzteres ſo gefährliche Folgen für die 
Arbeiter in Bleiweißfabriken, für Anſtreicher ac. 
bat. Bedenkt man, daß ein gewöhnlicher Schnupfer 
des Monats eine Büchfe Tabak verfchnupft, welche 
gleich iſt /, Pfund, fo macht dieß in einem Jahre 
6 Pfund aus. In einem Pfund Schnupftabat, 
3 B. In Nro. XII find 5,212 Grammen reines 
metalliiches Blei enthalten, folglih in 6 Pfund 
31,272 Grammen Blei. -Er führt alfo jährlich 
31,272 Grammen ober circa 2 Loth reines metal- 
liſches Blei in feine Nafe ein. Bei Nro. XIX 
würde fich noch eine größere Zahl entziffern. 

Wir wollen uns nicht darüber ergehen, wie hier ab» 
zubelfen und welche Verpackungsmaterialien der biöher 
üblich gewordenen Bleiverpadung zu fubilituiren feien? 
Die Praxis unferer intelligenten Tabakfabrikanten wird 
zu den geeigneten Mitteln führen. Wohl aber mag dieſe 
Verhandlung zeigen, wie nothmwendig bie Aufftellung 
eigener Chemiker von Seite des Stuated für bie Zwecke 
polizeilicher und gerichtlicher Unterfuchhung ff. Bon dem 
ausübenden Arzte kann man bei dem Umfange der prafs 
tiſchen Medizin nicht verlangen, bag er bie Kenntnige und 
Kunfifertigkeiten befige, welche der ausübende Chemiker 
nur durch eine mehrjährige und ununterbrochene Praxis 
fi erwerben kann. Bür den Arzt it die Chemie — 
für den Chemiker die Medizin — eine nügliche Hilfswiſſen⸗ 
ihaft, und fo wenig wir dem praftifchen Chemiker unfere 
Geſundheit und unfer Leben anvertrauen werden, eben fo 
wenig Fönnen wir dem praltifchen Arzte die chemifche Be- 
handlung irgend eines Stoffes überlaſſen. Es iſt in vielen 
Staaten durch die Aufitellung beſonders befoldeter Che⸗ 
mifer biefem Bedürfniſſe abgeholfen worden. Möge bas 
Gleiche auch bei ung geſchehen! Es ift hohe Zeit! 
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Ueber die Hiemenleitung. 
Yon Prof. F. Beuleane. 


Regel für die Anordnung ber Riemfcheiben. 
Die gegenfeitigen Stellungen der Rolenachfen find 3facher 
Art: 1) die Achfen find parallel; 2) fie ſchnei— 
den einander; 8) die Achfen geben an einanber 
vorbet, d. 5. fle find weber parallel noch ſchneiden fie 
einander. In dieſen verfchiedenen Fällen werben die 
Niemen unmittelbar von ber Kraftrolle zur Laſtrolle ge⸗ 
leitet, oder fie werben, wenn dies nicht angeht, burdh 
Leitrollen geführt; immer aber foll man die Riemſcheiben 
fo anordnen, daß der Niemen möglichermeife ohne bes 
fondere NRiemenführer auf der Node bleibt. Dleſes wird 
ſtets erreicht, wenn man es fo einrichtet, bag die Mittel 
Ifnie des auf eine Rolle auflaufenden Riemenſtückes mit 
der Mittelebene der Rolle zufammenfält. 


ift Hierbei, daß die Scheibe chlindrifch fei. Es iſt dann 


nänlich Fein Grund vorhanden, weßhalb das Riemenmittel 
den Kreis, In weldem bie Mittelebene ber Rolle diefe 
letztere ſchneidet, nichts ſtets wieder treffen ſollte. Nühert 
fich hingegen der Riemen der Rolle in ſchiefer Richtung, 
3. B. fo wie in Big. 1, To beſchreibt das Riemenmittel 

Fig. 1. 


bein Auflaufen auf die Role auf 
biefer eineSchraubenTlinie, wos 
durch der Niemen nothmendig feine 
— — Lage auf der Rolle ändern muß. 
Das ablaufende (geführte) Riemen⸗ 
ſtück Hingegen darf, wie auch die 
Prarte beftätigt, ſchon unter einem 
ztemlih großen Winkel aus ber 
Mittelebene ver Nolle abweichen. Denn dad Riemenmittel 
wird dabei nicht etwa plöglich aus der Scheibenmitte ge⸗ 
Ientt, fondern verläßt ganz almählig den mittlern Rollen⸗ 
Querſchnitt, Indem die Niemenreibung erft gegen Ende des 
Berührungsbogens ein Verfchieben des Riemens geftattet. 
Man leltet aus allem dieſem bie allgemeine Regel ab, 
dag man zur Verhütung des Ablaufend der Rlenien bie 
Scheiben ftet8 fo anorbnen foll, bag bei jeder 
der beiden Rollen die Mitiellinie des auflau- 
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fenden Riemenſtückes in die Mittelebene der 
Rolle fällt. 

Auf dieſen Sag geſtütt, kann man bie verſchiedenſten 
Riementrieb⸗Anordnungen bilden, von denen indeßen nur 
bie wichtigften Hier befprochen werben follen. Solche 
Niementriebe, bei welchen ber Riemen unmittelbar von 
ber Kraftfcheibe zur Laftfcheibe geht, wollen wir, um ein⸗ 
fach davon fprechen zu Fönnen, felbflleitende nennen. 
Diefe find wegen ihrer Einfachheit den Riementrichen 
mit Leitrolle weit vorzuziehen und find deßhalb auch 
vorwiegend in Anwendung; nur in wenigen $ällen if es 
gerechtfertigt, zu den Leitrollen zu greifen, da biefelben 
nicht nur die Anordnung der Mafchine verwickelt machen, 
jondern auch, mie wir noch fpäter fehen werben, nicht 
unbedeutende Gffektverlufte mit fich bringen. 

Geldflleitende Niementriebe. — Die einfache 
ften felbflleitenden Riementriebe find diejenigen für pa» 
rallele Wellen, welche in &ig. 2 angedeutet find. «Gier 

Big. 2. 
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braucht man nur die Mittelebene beider Rollen zufame 
menzulegen, um bie obige Bedingung zu erfüllen, und 
zwar wird fle dadurch zugleih fo erfüllt, dab man bie 
Scheiben ſowohl rechts⸗ als linksumlaufend gehen Iaffen, 
oder, mit andern Worten, das führende Riemenſtück zum 
geführten oder umgekehrt machen kann. Legt man die 
Mittelebenen der Rollen nicht zufammen, fo bleibt ber 
Riemen gemäß dem tm vorigen Abfchnitte Gefagten nicht 
auf feiner Stelle, wenn er nicht durch Riemenführer ge⸗ 
halten wird. Hiervon wird eine nügliche Anwendung ges 
macht beim Berlegen eines Riemens auf eine Nebenrolle. 


⸗⸗ 
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BIN man 3. B., Big. 3, den Riemen von ber Rolle A 
mf B bringen, jo braucht man ihn nur an der andern 
Rolle C auf der führenden 
Seite um bie Untfernung ber 
Mittelebenen von A und B 
nah C, hin zw verfchieben, 
worauf er, vorausgeſetzt ba 
ber Niemen in den Pfeilrich⸗ 
tungen in Bewegung iſt, fo« 
gleich von ſelbſt nach B Hin 
geht, und zwar um fo ſchnel⸗ 
Ier, je größer die Riemenge⸗ 
ſchwindigkeit iſt. 

Fig. 4 zeigt einen ande⸗ 
ren ſelbſtleitenden Riementrieb. 
Hier find die Wellen fo ge- 
lagert, daß ihre geumetrifchen 
Achſen einander weder ſchnei⸗ 
den, noch parallel find, welche 
Achſenſtellung bei den Zahn⸗ 
rädern bekanntlich hyperboliſche 
Räder oder Schraubenräber 
verlangen würde. Läuft hier 
der Riemen in ber Pfellrich- 
tung um, fo wirb bie obige 
Bedingung erfüllt, wenn man 
die Rollen fo legt, daß die 
Durchſchnitt blinie oder 
Spur SS der Rollene be⸗ 
nen beide Rollenfchnitte 
an den Ablaufftellen des 
Ntemens berührt, bier 
alfo bei a und b,. Denn als⸗ 
dann befindet fich dad Riemen⸗ 
mittel des Stüdes a, b, ſtets 
genau, oder doch fehr nahe 
in der Mittelebene von A, und 
ebenfo das Riemenmittel von ba 
in der Diittelebene von B. Der 
Winkel B, welchen die Rol⸗ 
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lenebenen einfchliegen, Tann dabei beltebig groß fein, vor⸗ 
außgefegt, dag die Rollen nicht zu nahe beifammen liegen. 
Im letzteren Kalle würden nämlich die Krümmungen, welche 
das ablaufende Riemenſtück in einzelnen Fällen annehmen 
muß, von flörendem Einfluß fein, Letzterer macht fich bei 
praftifchen Anwendungen bed vorliegenden Riementriebes 
oft auch bei nicht ganz kleinen Achfenentfernungen be⸗ 
merklich; man Tann aber bie genau richtige Lage ber 
Scheiben vorzugsweiſe ermitteln, indem man bie wirk⸗ 
lichen Berührungspunkte ber beiden Niemenftüde auf den 
Rollen auffucht, und darauf die Rollen fo lange verfchtebt, 
bis beide Mittellinten die richtige Lage haben. Die ers 
wähnte Veränderlichkeit von A läßt noch etwas Interef- 
fantes erkennen, nämlich, daß der vorliegende Riementrieb 
nichts anderes if, als ber allgemeine Ball ber 
felbflleitenden Riementriebe, welcher die übrigen 
Säle in fib enthält. Macht man B — 0, wie es in 
dig. 4 rechts punftirt angedeutet iſt, fo ergiebt fich ber 
gewöhnliche offene Miemen; ift hingegen ß — + 180° 

Big. 5. (Punktirung links), fo erhäft 
—— man den geſchränkten oder 
gekreuzten Riemen. Bei al⸗ 
len zwiſchenliegenden Winkeln 
iſt der Riemen theilweiſe 
geſchränkt. Wenn 3900 
oder — 2700, Fig. 5, fo iſt 
der Reemen halb geſchränkt, 
weßhalb man dieſen Riemen⸗ 
trieb wohl auch einen ſolchen 
mit Halbem Riemen nennt. 
Die Anordnung mit B — 45° 
könnte man entfprechend einen 
Niementrieb mit Viertelfchräns 
Eung, die für = 135° einen 
foihen mit Dreiviertelfchrän- 
fung nennen. Nicht zu ver- 
geſſen ift, daß bei ber theil⸗ 
weifen NRiemenjchräntung bie 
Bedingung der Selbſtleitung 
nur für den einen Dreb« 
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ungsdfinn erfüllt wird, fo dag, wenn man z. B. bie 
Nolen in Big. 5 der Piellrichtung entgegen umdrehen 
wollte, der Niemen fogleih ablaufen würbe, wenn man 
feinen Bührer anbrächte Allein dies iſt von feinem er- 
heblichen Nachteil, weil man da, wo die Achſenſtellung 
biefe Niementriebordnung erfordert, meiflend nur eine 
Drehungsrichtung benutzt. Der theilweiſe gefchränfte Riemen 
hat deshalb eine große Anwendbarkeit. Man darf übri« 
gend bei bemfelben einen Umfland nicht unbeachtet laſſen. 
In Folge des Schiefablanfens des Niemend liegt derfelbe 
nämlich in der Nähe der Ablaufitelle nicht jo feſt auf, 
und bat daher eine etwas Fleinere Niemenreibung, als 
wenn er gerade fortgeleitet würbe; namentlich gilt bieß 
von den „halben Riemen” Dan thut deshalb gut, 
bier die Achjenentfernung nicht zu Elein zu nehmen, unb 
vieleicht auch die Rollenhalbmeſſer etwas größer zu ma« 
hen, ald man es im gleichen Kal bet offenem Riemen 
thun würbe, 

Die Wölbung der Rtemfheibenumfänge. 
In der Negel macht man nicht, wie es bis dahin ange⸗ 
nommen wurde, bie Scheibenumfänge ganz ſtreng chlin« 
brijch, jondern man giebt ihnen eine ſchwache, zu ihrem 
. mittleren Schnitt ſymmetriſche Wölbung,, Big. 6, oder 
auch ftatt ihrer eine fehr ftumpfe Kante, 
Big. 7. Man erreicht dadurch, daß der 
Riemen mit großer Sicherheit In ber 
Mitte der Role bleibt, indem er, felbft 
wenn man ihn ein wenig zur Seite 
ſchiebt, ſogleich wieder die höchfte Stelle 
ber Wölbung aufjucht, Diejes läßt ſich 
auf folgende Wetje erklären: Befindet 
fih der Riemen, Fig. 6, auf ber einen 
Seite der Wölbung feiner Role, fo iſt 
die Kante mn mehr ausgedehnt, alfo 
ſtärker geſpannt ald op, fo daß man 
fih die Mittellraft der Spannungen bei 
der Auflaufftele r nicht in ber Riemen 
mitte, fondern in der Nähe von mn, 
etwa bis s wirkend zu benfen bat. 
Beim Riemenftüd mo dagegen, welches 
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fi) im Scheitel der Rolle befündet, verurſacht die Remen 
reibung, daß dad aufliegende Stück mo nahezu ganz gleich 
förmig ausgefpannt ift, fo dag bie Mittelfraft der Spam 
nung dort wieder ungefähr in die Mitte von mo, nad g 
fäßt. An den Punkten zwifchen s und q wird demmach 


die Mittelfraft je weiter von r, um fo mehr nah o Gin 


angreifen, fo dag man fich die Mittellinie der Riemen 
fpannungen -etwa In ber Curve rq zu denken haben wird 
Die Mittellinie der Spannung vertritt aber Hier bie 
Mittellinie des Miemens, indem man fi den Riemen zw 
Ihren beiden Seiten ſymmetriſch vertheilt denken Tann, 
ohne an der Sadye etwas zu ändern, und fo kommt eB, 
bag bein Drehen ber Rolle in der Pfeilrichtung die Mi⸗ 
tellinte der Spannungen fich fo lange fchraubenförmig auf 
der Role bewegen muß, bi8 die Mittelfräite wieder alle 
in dad Niemenmittel fallen. Dies gefchieht, wenn ber 
Riemen im Rollenfcheitel angefommen tft. 

So bewirkt alfo die fo leicht anzubringende Rollen⸗ 
wölbung eine felbfithätige Führung des Riemens nach ber 


Rollenmitte Hin, fie geflattet fogar Eleine Fehler Inber . 


Richtung des auflaufenden Niemenjtüdes, indem file ben 
Riemen bis zu einer gewiſſen Grenze jtärfer nach der 
Rollenmitte Hinführt, als derſelbe durch das Schiefauf⸗ 
laufen abgelenkt wird. Aehnliches mie von ber Rollen- 
wölbung bei flachen Riemen gilt von der Auskehlung 
des Nollenrandes beim Schnurbetrieb, wo jedoch bie 
Erfcheinungen fo einfach find, daß wir wohl nicht näher 
darauf einzugehen brauchen. 

Riementriebe mit Leitrollen. Nicht immer 
find die Wellen, welche man durch Rollen und Riemen 
verbinden will, fo gelegen, daß man bie felbflleitenden 
Riementriebe anwenden fönnte. Bei den Achfen, die fi 
ſchneiden, tft fogar ein felbflleitender Riementrieb für bie 
bisher behandelten Rollen unausführbar, da es bier nicht 
möglich iſt, die Mittellinie des ablaufenden Riemenſtückets 
in die Mittelebene der anderen Nolle zu bringen. Mau 
muß alfo bier zu Leitrollen feine Zuflucht nehmen. 
Manchmal if dies auch bet parallelen Wellen und bei 
folhen, die aneinander vorbeigehen, nöthie. Die Mes 
thode der Anbringung der Leitrollen kann man fi am 


= 
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beften verfinnlichen,, wenn man bedenkt, daß Hier nur bie 
Regel für ben theilweife gefchränften Riemen von Rolle 
zu Rolle angewandt zu werden braudt, um den 
gewünfchten Erfolg zu erzielen; daß man alfo nicht 
nur bei den Kraftrollen, fondern auch bei den 
Leitrolfen die Mittellinie des auflaufenden 
Ntemenfüdes In die Rollenebene zu bringen 
hat. Hin und wieder Tann es gefordert werben, daß 
man ben Rlementrieb für Drehungen in beiderlei Sinn 
ſoll gebrauchen Können. Hiefür müffen bie Leltrollen fo 


gelegt werden, daß beide Riemenſtücke in ihre Mittelebe⸗ 


nen hineinfallen, während dieß nur für eines ber Ball 
fein muß, wenn nur Drehung in einem Sinne vorge- 
ſchrieben iſt. Man erhält übrigens weiſt weit einfachere 


Anordnungen, wenn man das 2eptere zu ermöglichen ſucht. 
Fig. 8 61810. Riementriebe mit Leitrolfen, 
Bet der Anordnung tn Fig. 8 


für ——— Bellen. 





tönnen die Rollen in beiderlet Richtungen angetrieben 
werben. Dan erhält die Lage der Leitrollen, indem man 
an bie Scheiben A und B berührende Ebenen legt, und 
in diefe die Mittelebenen ber beiden Leitrollen C und D 
hineinlegt. Sobald A und B nicht gleich groß find, er⸗ 
halten Hier die Achfen der Leitrollen eine fchlefe Lage, 
was für die Ausführung Außer unbequem if. Bel der 
Anorbnung Big. 9 und. 10 If dieß vermieden. Hier 
fallen die Drehungdachfen von C und D zufammen. Da⸗ 
bei wird der Riemen von der Leitrolle weg etwas fchief 


Urfen nie Riemenleitung. 


146. 
geleitet, fo daß nur die Drehung in der Pfellrichtung zu⸗ 
läſſig if. Man Tann aber in dieſem Falle beide Leit⸗ 
rollen auf eine und dieſelbe Achſe ſtecken, welche zudem 
horizontal zu llegen kommt, wenn bie Wellen von A und B 
horizontal Tiegen (jedoch muß eine Leittolle Iofe auf der 
Achſe figen); dieß iſt für die Ausführung ſehr wichtig und 
nützlich. Es find. überhaupt bei allen Leitrollenvorrich⸗ 
tungen biejenigen bie nüglichiten, . wenn nicht die einzigen 
gut anmwenbbaren, bei. welchen bie Achſen ber Leitrollen zu⸗ 
ſammenfallen und gleichzeitig in zwei oder wenigſtens in 
einer der Hauptebenen der Aufſtellung liegen. In der 
vorliegenden Anordnung kann man B auch noch verſchieben, 


wenn man nur dafür. forgt, daß die Projektion ihrer 


Achſe ſtets in der zur Leitrollenachſe parallelen Geraden FF 
bleibt, wie es in Big. 9 punftirt angegeben if. 

Big. 11. Wintel-Riementrieb oder Niemen- 
trieb für Achſen, welche einander ſchneiden. 


Fig. 11. 





Diefe Anordnung läßt ſich aus der vorigen geradezu abe 

Ietten, indem man die eine ber Wellen fo aus ihrer erflen 

Lage dreht, daß die Mittelebene ihrer Rolle ſtets bie Leit- 

rollen berührt, wie es auch die Punktirung andeutet. Geht 

man alfo Hierbei von der Anorbnung in Fig. 9 und 10 

aus, fo erhält man auf für biefen Fall den Vortheil, 
10 


x 
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dag die Leitrollen dieſelbe Drehungsachfe erhalten, und daß 
Iegtere ſenkrecht auf der Cbene der beiden Bauptwellen 
ſteht. Wäre man von der Anordnung in Fig. 8 ausge⸗ 
gangen, fo hätte man nicht zufammenfallende Leitrollen⸗ 
achfen erhalten, dagegen würden al8dann die NMiemfcheiben - 
in beiderlet ‘Sinn umgetrieben werben dürfen. 
Fig. 12 und 13. Halbgefhräntter Riemen 
mit Leitrolfe. Big. 12. Hier find bie Nollen ebenfo 
gegen einander geflelt, wie In 
Big. 5, allein ver Miemen an« 
ber& aufgelegt, Indem man das 
eine Riemenſtück in der Spur 
ber Rollenebenen gehen läßt, dann 
- aber das andere durch eine Leit⸗ 
tofle führt. Das Stud ab wird 
dabei durch die Leitrolle aus der 
einen Mittelebene in die andere 
hinübergeleitet. Um eine richtige 
Lage der Leitrolle C zu finden, 
nehme man einen beliebigen 
Punft c in ber Spur SS an, 
ziehe Son demfelben aus bie 
Zangenten ca und ch, und lege’ 
bie Mittelebene von C fo in bie 
Ebene von ac und eb, daß bie 
legteren auch die Leitrolle tangiren. Diefe Anordnung 
if, obgleich man fie nicht felten findet, wegen ber 
ſchiefen Lage der Leitrolle unpraktiſch. Weit beffer ift 
bie in Big. 13 dargeflellte, welche ſich namentlich dann 
Fig. 13. 


Fig. 12. 
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gut eignet, wenn die eine Rolle viel größer iſt, als als 
die andere. Hier iſt der Riemen fo aufgelegt, wie oben 
bei Fig. 5 gezeigt wurde; die Leitrolle llegt dabei in der⸗ 
ſelben Ebene mit der Rolle A und tangirend an 88. Man, 
erhält dadurch den Vortheil, daß die Leitrollenachſe wie 
berum parallel zu einer der Hauptwellen gelagert ie 
Diefe Anordnung Eann, obſchon fie nicht wie bie vorher 
gehende, Drehung in zwei Richtungen geflattet, mande 
ſehr nügliche Verwendung finden, z. B. bet Mafchineg, 
wo von einer Tiegenden Welle aus mehrere ſtehende ge⸗ 
trieben werden ſollen (Mühlen mit Reihenaufſtellung), bei 
Abzweigung flehender Trlebwellen u. f. w.; fle if na 
mentlich da Immer gut angebracht, wo bie Molle B Eleiner 
iſt als A, fo daß die Ablenkung des von A auf B Taufenden 
Riemenftüces nicht zu groß ausfält. Sollte auch dieſe 
noch fo groß fein, dag man den Miementrieb nicht kdnnte 
gehen laſſen, fo fann man an daß zweite Riemenflüd 
ebenfallß eine bequeme liegende Leitrolle anbringen, Indem ° 
man biefelbe in bie Ebene ber Role B und ebenfalls 
tangirenb an SS Tegen Tann, wobei ihre Achfe parallel 
zu derjenigen von B kommt. 

Wenn bei Welen, die an einander vorbeigehen, wegen 
irgend eines Hinderniſſes die Rollen nicht fo gelegt wer⸗ 
den können, daß, wie vorhin, die Epur ihrer Mittel 
ebenen, beide Rollenjchnitte berührt (Big. 14), fo reicht 
man nicht mit einer einzigen Xeitrolle aus, fondern muß 


Big. 18. 
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deren zwei anwenden. Hier fuche man zunächſt bie Durch- 
ſchnittlinie SS der beiden Nollenebenen auf, wähle in ihr 
zwei beliebige Punkte c und c, und ziehe von benfelben 
aus bie Tangenten ca und ch, c,a, und c,b, an bie 
Nollenfchnitte, fo Hat man. in den Ebenen cab und c,a,b, 
die Lage der Mittelebenen zweier richtig wirkenden Leite 
sollen C und C,, die man nad) dem früher Gegebenen an⸗ 
zubringen hat. Diefelben geftatten alddann Drehung in 
zwei Richtungen. Hier Tann man bie Punkte c und c, 
immer derart, annehmen, bag bie Achfen der Leitrollen 
wenigſtens unter einander parallel werben, 

FR es indeſſen zuläßig, eine der Rollen auf ihrer Welle 
beliebig zu verfchieben, was in den -allermeiften Fällen 
angeht, fo Tann man auch eine ganz einfache Anordnung 
erhalten, Big. 15. Man verfchiebe hiefür z. B. nur 





bie Rolle A ſoweit auf ihrer Welle, bis die Spur SS ber 
Mittelebenen die Role B (in b) berührt. In die Ebene 
ASS lege man nun zunächſt die Leitrolle C und leite von 
ihr aus den Riemen nach b auf B. Bringt man dann 
eine zweite Leitrolle C, unterhalb der erfleren und In ders 
felben Ebene mit ihr .an, fo kann über fie der. Riemen 
richtig zurück nach a, geleitet werden. Hierbei können 


bie beiden Rolenebenen einen beliebigen Winkel mit einander 


bilden; denn der Riemen wird dann nur zwifchen den 
Leltrollen und ber Scheibe B mehr oder weniger geſchraͤnkt. 
— Liegen die Rollen nit, ‚au nahe beifammen, fo Tann 


‚rollen anmenben läßt, 


‚bie Anordnung noch etwas. vereinfacht werden, indem man 
feinen großen Fehler begeht, wenn man die zweite Leit- 
rolle neben. der erften, flatt über oder unter ihr anbringt, 
Big. 16; ber Riemen wird dann nur um ein Geringes 

Fig. 186. 


fhief von a aus nad 
C geleitet, welche Ab⸗ 
>- lenkung man auch noch 
auf beide Leitrollen 
gleidy vertheilen Tann. 
Ein Heiner Fehler if 
aber fchon wegen ber 
MWölbung der Rollen 
geflattet, und fo iſt 
diefe Anordnung, bie 
man auch in der Praris 
manchmal findet, recht 
brauchbar, ba die Leitrollen wieder gemeinfchaftliche und 
mit der Welle A parallele Achſen haben. 

Man fieht, daß ſich die Leitrollen in allen wichtigen 
Fällen fo legen laffen, daß bie fich ergebende Conſtruktion 
einfach und praftifh wird; d. h. daß die Reitrollenachfen 
feine fchlefe Lage gegen die Hauptachſen erhalten. Es 
ſchien nothwendig und udhlich, dieſes nachzuweiſen, indem 
man vielfach hier unüberwindliche Schwierigkeiten vermu⸗ 
thet*), und die ſchiefliegenden Leitrollenachſen meiſtens 
ſo unbequem anzubringen find, daß mancher Conſtrukteur 
lieber den Riementrieb ſelbſt aufgiebt, ehe er ſich in ſolche 
Conſtruktionen einläßt. 

Schließlich if noch zu bemerken, daß ſich alles auf 
die Riemenleltung Bezügliche ohne Weiteres auf die Schnur« 
| und fomit u. A. auf Spinnma« 
ſchinen vielfach angewandt werben Eann. 





ll So find 2. 8. bie ben technlſchen Säulen befannten 


Modelle von Riementrieben mit Leitrolfen, welche aus der 

rühmlichſt zu nennenden Anflalt von Schröder in Darm- 

ſtadt zur Zelt hervorgehen, nur ſolche mit fihiefllegenden 
Eeltrollenachſen. uch Hat eine in Frankreich viel gebrauchte 

Bohrmafchine mit WinkelsRiementrieb (Deco fler's Bohr: 

maſchine) fchiefliegenng Leitzollenachfen, für deren. genaue 
. Einfellung fogar Fugelgeienfe Fr ſind. 

10 
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Die Rolle mit Gelenk⸗Nabe. — Man hat vor⸗ 
geichlagen, bei Achfen, die einander ſchneiden oder an 
‚einander vorbeigehen, die eine der Riemſcheiben mit einer 
als Univerfalgelent konſtruirten Nabe zu verfehen; es 
Finnen bann die Leitrollen, die fonft für dieſe Achſenſtel⸗ 
lung noͤthig find, megbleiben, der Riementrieb wirb alfo 
wieder ein felbflieitender. ine folche Niemfcheibe, welche 


Redtenbacher wegen des hier angewandten Hoſok e'ſchen 
Schlüſſels eine Schlüſſelrolle nennt, ſtellt Fig. 17 in 
mehreren Anfichten und Detailzeichnungen dar. 


Fig. 17. 


Die Nabe 





der Rolle ſitzt auf einem vollſtändigen Unlverſalgelenk, fo 
daß ſie zwiſchen gewiſſen Grenzen jede beliebige Lage gegen 
ihre Welle annehinen kann. In Folge deſſen vermag fie 
durch den Riemenzug veranlaßt, ihre Lage gegen ihre Dreh⸗ 
ungsachſe ſtets derart fort und fort zu ändern, daß ihre 
Mittelebene Immer in derjenigen der gegenüberliegenden 
Holle bleibt. Ob diefe jedenfalls hoͤchſt finnreiche Con⸗ 
firuftion je anders als im Modell zur Ausführung ge 
fommen, tft uns nicht bekannt . Immerhin möchten einer 
häufigen : Anwendung derſelben einige bebeutende Hinder⸗ 
niſſe entgegenfiehen. Einmal tft die Anfertigung ber Ges 
Ienfnabe nicht leicht und wird wegen ber vielen zu arbei« 
u 


m 


tenden Theile oflfpielig, in den meiften Fällen wohl LoR- 
fpieliger,, al8 die nach Fig. 11. angebrachten Leitrolfen. 
Dann'aber Hat der Gooke'ſche Schlüffel die Elgenthüm⸗ 
lichkeit, daß er eine gleihförmige Bewegung ber Welle 
ungleihförmig auf die Nolle felbft überträgt, und 
zwar mit periodiſchen Ab⸗ und Zunahmen der Umfangöges 
ſchwindigkeit der Role. Diefe Ungleichförmigkeit würbe 
fih bei raſchen Bewegungen fehr fühlbar machen und in 
namentlich ſtark, wenn der Winkel der beiden Drehungb- 
achſen groß iſt. Diefe Umflände ſchränken bie Anwenduug 
ber Gelenkrolle ſehr ein, und lafſen bie Anordnung "In 
Big. 11 umd andere gute Reitrolfentriebe für einen gere- 
gelten Betrieb bei weitem vorzügficher erfcheinen. 

Die Spannrolle. — Hle und da fommt es bör, 
bag die getriebene Mole während des Ganges in ihrer’ eige⸗ 
nen Ebene verſchoben werden muß. In foldyen Fällen würbe 
der felbftleitende Riementrieb nicht anzubringen fein, ba 
ber Riemen durch jenes DBerfchieben meiftend feine Span⸗ 
nung Ändern würde. Man bringt, um dieſes zu verhüten, 


eine fogenannte Spannrolle, wie C in Fig. 18 an. 
Sig. 18. 


Diefelbe wird durch ein Ge⸗ 
wicht G gegen den Riemen ge» 
drückt, und ertheilt demſelben 
badurch eine gewiſſe Span⸗ 
nung. Zugleich Tann bie 
Spannrolle dazu dienen, bem 

: Riemen einen größeren Um⸗ 
N faffungswinfel zu geben, als 
j MD er fonft haben würde, ſowle 
I auch um eine unveränderfiche 





und gerade die richtige Spannung im Riemen zu erhalten. 


Ste läßt fi auch bei allen Riementrieben mit Reitroflen : 
anwenden. Dan bat fie babel ‚ganz wie eine Leitrolle 
anzuordnen, und muß nur dafür ſorgen, daß die Aender⸗ 


ungen ihrer Lage nur in folder Richtung vor fich gehen 
Sonnen, daß bie Bedingung ber Riemenleitung nicht ges 


flört wird. So fl, wenn die Leitrolle C Fig. 15 Spann⸗ 
rolle werben fol, die Bahn ber Projektion ihrer Achfe 
in der Geraden mm anzuordnen ; bei dem Niementrieb in 
Fig. 16 wäre, wenn Ö und C, Leltrollen ſein ſollten, 
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deren Achſe ſtets unter Erhaltung der Mittelebenen der 


Rollen in der Richtung mm zu verſchieben. Die Beding⸗ 
ung für die Niemenleitung bleibt in beiden Fällen erhal 
ten, ba man die Leitrollen ja an einer beliebigen Stelle 
ber Spur ber Riemfcheibebenen anbringen, ſie alfo auch 
an dieſer vorbeiſchleben darf. 

GEchwetz. polyt. Zeitſchr. 1858 ©. 145.) 


Ueber den Zufammenbang zwiſchen den 
pbufitaliihen Eigenſchaften und Struf: 
‚turverbältnifien bei verſchiedenen wol 
a Arten. 

Yon Pısf. Anoblauch. Br 

(Boertrag in ber. mineralogifchen Geſellſchaft zu Halle.) 
Der Bortragende war davon ausgegangen, die Uns 
terfchtebe aufgufuchen, welche die Wärmeleltung ber ver⸗ 
ſchiedenen Hölzer barbietet, je nachdem fie parallel oder 
rechtwinklig gegen: die Faſern flattfindet. Zu dem Ente 

Hatte er die zu unterfuchenten, in Platten gefchnittenen 
Hölzer ſenkrecht auf ihre Ebene durchbohrt und, nachdem 
fie mit einer möglichft gleichmäßigen Stearinfchicht über- 
zogen waren, von der Durchbohrungsftelle aus mittels 
eines an bie runde Deffnung genau anfchließenden (und über- 
bies während des Brperimentes darin befländig gebrehten) 
beißen Drabtes erwärmt. Auf foldye Weile war die Stea- 
rinſchicht um die Deffnung gefchmolzen, jedoch (mie fi 
vorherfehen Tieg) nicht in concentrifchen Kreijen, fondern 
in efiptifchen Zonen, deren Längenaren wit ber jedes⸗ 
maligen Faferrichtung zuſammenfielen. Der unmittelbare 
Augenfcheln läßt fchon die großen Unterjchiede erkennen, 
welche die verfchledenen Hölzer (deren etwa 80 unterjucht 
mwurben) bei diefer Gelegenheit darbieten. Bei dem einen 

find die Ellipſen ziemlich zundlich, bei andern fchon länger 
geſtreckt, bei noch andern ‚ift bie Längenausdehnung der 

Ellipſen fo bedeutend, daß fie die Duerare faft um bad 
Doppelte übertrifft. Nach dieſer Ellipſenform, welche der 
graphiſche Ausdruck der Waͤrmeleitungsfähigkeit je nad 
den verfchledenen extremen Richtungen im Golze tft, ließen 
fi vier Gruppen von Hölzern mit Sicherheit unterfchel« 


den. Bei der erften iſt das Verhältniß der kurzen und ber 
Iangen Are der Ellipſe durchfchnittlich wie 1:1,25. Es gehö⸗ 


zen dahin: Acacie, Buchsbaum, Eypreffe, Königsholz u. f. w. 
In der zweiten, bei weitem zahlreichſten Gruppe, zu welcher 
lieder, Nußbaum, Ebenholz, Apfelbaum, mehrere Farbe⸗ 
Hölzer ac. zu rechnen find, beträgt jenes DVerhältnig im 
Mittel 1:1,45. Bel der dritten Gruppe, welcher Apri⸗ 


koſenholz, ſibiriſcher Erbſenbaum, Fernambuc, Gelbholz 


von Puerto Cabello u. a. angehören iſt das Axenverhält⸗ 


niß wie 1:1,60; in der vierten etwa 1:1,80, wie beim 


Lindenholz, Tamarinde, Eifenholz, Pappel, Savanilla- 
Gelbholz u. |. w. Die bei allen Hölzern längs ber Faſer⸗ 
richtung im Marimo vorhandenen Leitungsfähigkeit über- 
trifft alſo die rechtwinklig dagegen flattfindende nach ber 


Natur des Holzes In fehr ungleicher Weife: in der erflen 


Gruppe fo wenig, daß die Wärme in gleicher Zeit nur 
ein Viertel Weges mehr in der Faſerrichtung als fenkrecht 


darauf zurücklegt; in der Iegten Gruppe fo viel, daß bie 


von ber Wärme in jener Richtung burchlaufene Strede 
etwa das Doppelte von ber in biefer beträgt. 

Um entfprechend die Schallverhältniffe unterfuchen zu 
fönnen, wurden von ben betreffenden Hölzern Stäbe und 
zwar von jebem bderfelben zwei angefertigt, deren einer 
ber Faſerrichtung parallel (als fog. Kangholz), der andere 
quer dagegen (ald fog. Hirnholz) gefchnitten war. Werden 
biefe Stäbe (470 Millim. lang, 20 Millim. breit und 8 Mil: 
lim. di), frei gehalten, mit einem Klöppel angefchlagen, 


ſo giebt jedesmal die Langleifle einen klangreichern Ton 


als die dazu gehörige Hirnleifte; doch iſt unverkennbar ber 
Klangunterfchled zwijchen den Tönen der Lang⸗ und Hirn- 
tetfte eines und desfelben Holzes (3. B. des Buchsbaumes) 
innerhalb der erſten oben bezeichneteten Gruppe geringer 
als ber beim Lang⸗ und Hirnſtabe irgend einer Holzart 
ber zweiten Oruppe; biefer wieder geringer. als ber betref- 
fende Kiangunterfchted zwiſchen den Tönen zufammenges 
höriger Leiften der dritten Gruppe und derlegtere wird wieder 
von dem In ber vierten Gruppe (3. B. dem Klangunter- 
ſchiede einer Lang- und Hirnleiſte von Pappelholz) über- 
troffen. Die Vollkommenheit des Klanges tran sverfaler 
Schwlagungen, welche bei allen Holzarten am größten ift, 
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wenn ihre Bafern in Schwingungen verfegt werben, über« 
wiegt alfo die bei andern Vibrationen derſelben Hölzer 
3. B. wenn fle rechtwinklig gegen die Faſern gefchnitten 
find, beobachtete nach der Natur des Holzes in fehr un⸗ 
gleicher Welfe: bei der erſten Gruppe von Hölzern fo we⸗ 
nig daß die Klänge der Lang- und Hirnleifte denen zweier 
angejchlagener, wenig verfchiedener Steinmafien verglelch- 
bar find; bei der letzten Gruppe fo viel, daß ber Klang 
der Langleiſte an den eines tönenden Metalls, der flumpfe 
Ton der Hirmleifte aber an den einer angefchlagenen Pappe 
erinnert. Die aus dem Gefichtöpunfte der Wärmeleltung 
aufgeftelte Sonderung der unterfuchten Hölzer wird durch 
ihr akuſtiſches Verhalten beftätigt. 

Als Anhalt für die Strukturverhältniſſe der verſchie⸗ 
denen Hölzer Eonnte ber Brad der Biegung bienen, wel⸗ 
hen die bei der vorigen Verſuchsreihe benugten Stäbe 
zeigen, wenn fie, an beiben Enten unterflügt, in ber 
Mitte auf gleiche Weiſe belaftet werben. Denn je fefter 
der Innere Zufammenhang ihrer Theile iſt, um fo mehr 
Widerſtand werben fie einer Krümmung entgegenftellen, 
während fie, je loderer ihr Gefüge, jener um fo leichter 
nachgeben werden. Als Map ber Krümmung wurbe ber 
„Pfeil“ des Bogens angenommen, welchen bie urfprüng« 
lich geradlinigen Stäbe bei der Belaflung bildeten. Ihn 
zu beflimmen, diente ein Fühlhebel, welcher die zu mef« 
fende Größe an einer außgebehnteren Scala und barum 
mit um fo größerer Genauigkeit ablefen lieg. Die Ein- 
beit dieſes Maßes mar gleichglltig, da es fich bei dem 
anzuftelenden Vergleich nur um Verhältnißzahlen handelte. 
Wenn zwar, wie zu vermuthen, in alen Fällen bie Lang» 
Ieifte weniger biegfam war als die aus bem nämlichen 
Stamm gefchnittene Hirnleifte, fo machte fih doch in ben 
verjhiebenen Gruppen ein wefentlicher Unterſchied bes 
merfbar. Diefer läßt fich am beften überfehen, wenn man 
das DVerhältnig zwoifchen dem Pfeil der Krümmung bed 
Langholzes und dem der Krümmung bes Hirnholzes be⸗ 
zechnet, d. h. für eine ſtets gleiche Belaſtung der Hölzer 
(3. ®. von 100 Grm.) die Angabe des Fühlhebels beim 
Langholz in die beim Hirnholz beobachtete dividirt. Die» 
ſes Verhältniß (in der folgenden Tabelle als „Biegungd- 


verhältniß“ bezeichnet) beträgt im Mittel für pie erfle 
Gruppe der Hölzer 1:5; für die zweite 1:8; für bie 
dritte 1:9,5; für die vierte 1:14. Die Scheidung ber 
Gruppen bleibt alfo auch in biefer Hinficht beſtehen. Der 
Unterfehled in der Strucrur der Hölzer je nach verfchles 
denen Richtungen in denſelben if alfo in denjenigen 
Holzarten am geringften, welche in Bezug auf Wärmes 
vertheilung und Klangverhältniffe die geringften Unter⸗ 
ſchiede in Betreff derfelben Richtungen barbieten, unb mit 
ihm zugleich wachen auch: dieſe. u 

Es iſt alfo ein beſtimmter Sufanmenhang Pe 
ben gebachten verfchlebenen Erfcheinungen an ben’ Fest jern 
nachweisbar und zwar in dem Grade, daß bie Kenntniß 
einer derſelben, z. B. ber mechaniſchen oder Cohäſionszu⸗ 
ſtaͤnde, ausreicht, um andere, wie Wärme⸗- und Klangver⸗ 
Häftniffe, daraus abzulelten. 


So hatten, um nur ein Beiſpiel dieſer Art anzu⸗ 
führen, befondere Verſuche ergeben, daß auch bei verfiel» 
nertem Holze ein Unterfchleb der Structur parallel und 
rechtwinklig gegen bie Baferrichtung fich erhalten babe, 
und in ber That war auch die Wärmerurve noch ine 
mit ber langen Are den Faſern gleichgerichtete Ellipſe. 
Wie aber jener Unterſchied des mechanifchen Gefüges In 
dem verkiefelten Exemplar ſich gegen ben im lebenden 
Holze bebeutend vermindert hatte, fo zeigte fich auch das 
Arenverhältnig ber Ellipſe von etwa 1:1,80 bei ber 
lebenden Gonifere auf 1:1,12 bet ber verkiefelten re⸗ 
ducirt. 


Die nachfolgende Tabelle enthält die Namen der un⸗ 
terſuchten Holzarten nach den beſprochenen Gruppen ge⸗ 
ordnet. 


I. Gruppe. 


Berhaͤltniß der Aren der Warmeellipſe 1: 1,25. 
Mittleres Biegungsverhältniß 1: 8,0. 


Acacie. Koͤnigsholz. 
Buchsbaum. Satin. 

Pockholz. Salisburia (Gingko). 
Cypreſſe. 


ST 
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I. Gruppe. 
Verhältniß der Aren ber Wärmeellipfe 1: 1,45. 
Mittleres Biegungsverhältnig 1: 8,0. 
Flieder. Amerikaniſcher Ahorn. 


Bollunder. Ceder vom Libanon. 
Weißdorn. Auftraltfche Geber. 
Lebensbaum. Mahagoni. 


©. Lucienholz. 
Gymnocladus canadensis 


Polixander (Jacaranda) 
(2 Exemplare). 


Nußbaum. Ebenholz. 
Buche (2 Expl. : weiß und ‘Palme. 
roth). Roſenholz. 

Platane. Schlangenholz. 

Rüſter (Ulme). Zebraholz. 

Eiche (2 Exemplare). Amarant. 

Eſche. | Setten. 

Ahorn. Coromandelholz. 

Anghica. Caliaturrothholz. 

Gateado. Coſtaricarothholz. 

Camagon. Bimas Sappan. 

Apfelbaum. | Cubagelbholz. 

Birnbaum. Viſetgelbholz. 
Kirſchbaum. Campecheblauholz. 

Pflaumbaum. Tabascoblauholz. 

Sandelrothholz. Domingoblauholz. 


III. Gruppe. 


Verhaͤltniß der Axen der Waͤrmeellipſe 1: 1,60. 
Mittleres Biegungsverhaͤltniß 1: 9,5. 


Apricofe. Fernambucrothholz. 

PDimpernuß. Japanrothholz. 

Sibiriſcher Erbſenbaum. Puerto Cabellogelbholz. 
IV. Gruppe. 


Verhaͤltniß der Axen der Waͤrmeellipſe 1: 1,80. 
Mittleres Biegungsverhaͤltniß 1: 14,0. 
Weide (2 Exemplare). Weymouthskiefer. 
Kaſtanie (3 Exemplare), Magnolla. 
Linde. | Eiſenholz. 
Erle (Elſe). Tamarinde. 
Birke. Palmaſſu. 


Pappel (3 Exemplare). Kiſtenholz. 
Eſpe. Zuckerkiſtenholz. 
Fichte. Savanillagelbholz. 


Kiefer. 
(Pogg. Annal., 1858 Nr. 12. ©. 623.) 


Ueber die Flüchtigkeit einiger Rörper in 
der WBeißglühbige. 


Dr. 2. Elaner hat über das Verhalten einiger Körper 
In der Weißglühhitze des Porzellangut⸗Ofenfeuers in 
ber Berliner Porzelanmanufactur verfchiebene Verſuche 
angeftelt, deren Nefultate von allgemeinem Intereffe zu 
fein fcheinen. 

Nach Element Deſormes ſchmilzt Stabeifen bei 
2118°E., Platin bet 2534° €. nad Plattiner. Schon 
Fridk hat die Beobachtung gemacht, daß Stabelfen, in 
einer Kapfel während eines Porzellanbrandes dem Gut« 
ofenfeuer ausgeſetzt, fchmilzt, fich verfchladt und das Ei« 
ſenoxyd fich verflächtigt; der Verf. hat diefe Beobachtung 
vollftändig beftärigt gefunden. Dagegen ſchmilzt ‘Platin, 
bem Gutofenfeuer während eines Porzellanbrandes ausge⸗ 
fegt, nicht. Es liegt demnach die Temperatur zum Gut⸗ 
brennen bed Porzelland und zum Schmelzen ber Glaſur 
zwiſchen 2118° und 2534°, mit Zugrundelegung obiger 
Angaben. | 

Nach den nach der Miſchungsmethode mehrfach an- 
geftellten Verſuchen des Verf. Ilegt die Temperatur, bei 
welcher die Glaſur auf dem Porzellan ſchmilzt, bei 
2000° C. 

Nachſtehende Körper hat der Verf. mit Bezug auf 
ihre Flüchtigkeit in der Weißglühhige einigen Verfuchen 
unterzogen. 

1. Metalle Eine Probe reines Silber, auf 
einem glafirten Porzellanicherben aufgeftricyen und bem 
Outofenfeuer während eines Porzellanbrandes ausgeſetzt, 
hatte fich gänzlich verflüchtigt, ohne einen merkbaren Rück⸗ 
fand auf dem Scherben zu hinterlaffen. 


.159, WUeber die Fluͤchtigkeit einiger „Körper, In, ber Weipglühhige,, „ 


Eine Brobe reines Gold, eben fo behandelt, Tief 


einen noch deutlich gelblich gefärbten Anflug auf dem glas 


firten Scherben zurüd, worauf fich durch die Lupe Kügel⸗ 
chen von zufammengejchmolzenem metallifchen Golde er- 
kennen liegen. Beide, Stiber ſowohl wie Gold, waren 
‚vorher im Emailfeuer, etwa bei 800 bis 900°@., einge⸗ 
brannt worben. 

Ein im mailfeuer ceingebrannter, mit glänzendem 
Platinlüfter bededter Pfeifenkopf von glafirtem Por⸗ 
zelan wurde während eines Porzellanbrandes dem Gute 
ofenfeuer ausgeſetzt; bei dem Ausnehmen fand fi, daß 
der glänzende Platinlüſter verſchwunden, die Oberfläche des 
Pfeifenkopfs jedoch mit einem zarten grauen Burbeanflug 


bedeckt geblteben war, gleichjam ald wenn fich das Platiu 


mit der Glaſur des Scherbens verbunden Hätte. Der 
Verf. erinnert bier an die Intereffante Beobachtung von 


Rieß (Poggendorff's Annalen Bd. XXV. p. 481), 


welcher fand, dag Platindraht durch den Einfluß der Elec⸗ 
trichtät ſchon bei 245° C. gefchmolzen werden Tann, und 
bie hierauf Bezug habenden, ſchon im vorigen Jahrhun⸗ 
dert gemachten ganz richtigen Beobachtungen von Frant- 


Iin, welcher fchon ein eleftrifhes Schmelzen untere 


ſchled von dem fonft durch bie gemöhnliche Erhigung bei 
höherer Temperatur erzielten Schmelzen der Metalle. 

2. Metalloryde Mi ſchwarzem leichten 
Kobaltoryb wurden einige Gonturen auf die innere 
Släche eines verglühten Porzellanſchälchens aufgetragen 
und in dadfelbe ein andered auf die Art Aingejept, daß 
die Wandungen beider Schälchen mehrere Tinten von ein« 
ander entfernt blieben, fo daß keine Berührung zwifchen 
beiden ftattfinden konnte. Damit die Schälhen nicht an 
einander haften konnten, dort, wo fie am Boden fich bes 
rübrten, war der Boden des bemulten Schälchend mit feln⸗ 
gepulverter, im Gutofenfeuer unveränderlicher Porzellan⸗ 
erde beſtreut worden. So vorgerichtet, wurden bie Schaͤl⸗ 
hen dem Gutofenfeuer während eines Porzellanbrandes 
audgefegt. Nach dem Ausnehmen fanden fih an der Aus 


feren unteren Geite des oberen Schälchens deutlich hell⸗ 


blaue Gonturen, entfprechend den mit ſchwarzem Kobalt 


oxyd gemalten Conturen ber oberen Seite des unteren. 


160, 


Schälchens; es mußte fi demnach Kobaltoryb in ber 
hohen und anhaltenden Temperatur bed Butofenfeuerß ver 
flühtigt haben. 

Ein in ganz ähnlicher Weife audgeführter Verſuch 
wurde mit kohlenſaurem Nickeloxyd angeftellt; na, 
der Einwirkung des Gutofenfeuers auf die beiden Schäl⸗ 
chen fanden fich auf der Aufßeren unteren Seite bes obe⸗ 
ren Schälchens außerordentlich deutlich ſcharf ausgeprägt, 
in hellbrauner Barbe die Conturen der auf bie Innere. 
Seite des unteren Schälchens mit Tohlenfaurem Nidteloryb 
aufgetragenen Zeichnungen; das verflüchtigte Nidelorgb,, 
hatte fogar theilweiſe die ganze Dide des oberen Schal⸗ 
chens durchdrungen und daſſelbe durch und durch hell⸗ 
bräunlich gefärbt. 

Rothes Eifenoryd wurde auf den Boden einer, 
Kapfel gefchüttet, welche mit einer anderen Kapfel bedect 
worden war, und fo dem Gutofenfeuer audgefept. Bel. 
denn Ausnehnen fand fich die obere innere Seite der 
Dedtapfel von verflüchtigtenn Eifenoryb deutlich gelblich⸗ 
röthlich gefärbt; eben fo zeigten fich deutlich bräunlich⸗ 
gelbe Conturen an der, äußeren Seite des oberen Schaͤl⸗ 
chend in einem auf Ähnliche Welfe wie die früheren am 
geftelten Verſuche. Diefe Beobachtung beſtätigt bie oben | 
ſchon erwähnte Erfahrung von Frick. 

Dit ſchwarzem Kupferoryd murden Gonturen. 
auf die obere innere Seite eines verglühten Porzellan⸗ 
ſchälchens aufgetragen, ein andere& in daß erflere Hinetn« 
geftelt und fo, wie fchon erwähnt, beide dem Gutufen- 
feuer audgefegt. Nach dem Ausnehmen fand fich die un⸗ 
tere äußere Seite. bes oberen Schälchens deutlich fchmupig. 
gelblich-bräunlich gefärkt. Nah Salvetat findet ſich 
auf Bapyencegefchirren mit zinnhaltiger Glaſur, welche 
in Spanien jehr häufig gefertigt werben, ein fchön rother 
Kupferlüfter, wahrfcheinlich beftehend aus einer kieſelſau⸗ 
ren Kupferoxydulverbindung, denn Salvétat hat gefun⸗ 
den, daß ſich ein ſolcher rother Kupferlüſter auf Fayence 
mit zinnhaltiger Glaſur erzeugt, wenn Papier, welches 
Kupferoxyd enthält, in einer Muffel verbrannt wird, 
welche mit Scherben von Bayence mit zinnhaltiger Gla⸗ 
fur befegt worden iſt. Offenbar if in biefem Falle ber 
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sehe Kupferläfler durch Verfluͤchtigung des Rupferorhbeß 
‚uutftanden (Lecons de cöramique ete., per Salvetat. 
Sim. IL p. 527.) 

- Geldes: Uranorye wurde anf die innere Gelte 
‚dinss verglühten VPorzellanſchalchens aufgeſtrichen, in das⸗ 
fitbs ein anderes vergiühtes hineingeſtellt wub beibe, fo 
vorgerichtet, dem Butofenfener ausgeſetzt. Nach dem Aus⸗ 
uchmen fanden fi auf der äußeren unteren Seite des 
bern. Schaͤlchens fehr deutlich in hell - bräunfich - grauer 
Varſfang die Gonturen wieder, melde auf bie innere 
Geite des unteren Gchälchens aufgemalt worben waren; 
wuhin iſt auch Uranoxyd bei der hohen Temperatur bes 


* Weiofenfenens flüchtig 


In allen fo eben erwähnten Fällen erfcheinen bie 
‚Genturen an der äußeren Seite des oberen Schälchen®, 
derch die verflüchtigten Metalloxyde hervorgebracht, als ein 
zerter, farbiger, meiftentheifs fcharf begrenzter buftiger Anflug. 

3. Berhalten des Kohlenfkoffs in ber 
Deißglühhite. Ehen Davy und Desprey haben 
Seßanntlich gefunden, dag Kohlenſtoff im Iuftleeren Raume 
Mi, verflüchtigt und die Wanbungen der Blaögefäße, in 
denen der Verſuch angeflellt wird, fi mit Koblenkoff 
Seveden. Sie entluden namlich einen ſtarken galvantfchen 
GStrom durch Koblenfpigen, welche in einem luftleeren 
Raume fich befanden. Durch diefen Verfuch war bemnadh 
bewiefen, daß Kohlenftoff durch einen flarken elektriſchen 
Strom verflüchtigt werden koͤnne. Aber auch in anhaltene 
der Weißglühhitze iſt Koblenftoff flüchtig, denn wer⸗ 
den z. B. verglühte und wie gewoͤhnlich glaſirte Porzellan⸗ 
geſchirre in vorher verglühte, alſo von allem Waſſerge⸗ 
Salt gänzlich befreite, Graphitzuſatz enthaltende Thon 
gefäße: eingefegt und in dieſen verglühten Kapſeln bie 
Geſchirre Hierauf dem Blutofenfeuer mährend ber 
Dausr eine Porzelanbrandes ausgeſetzt, jo finden fich die 
fertigen Gefchirre nach dem Ausnehmen burch und durch 
grau gefärbt und mit einer ſplegelnd hellgrauen Glafur 
bedeckt, welche: · Erſcheinung bach nur darin ihren Brunb 
haben Tann, daß fi Kohlenftoff in ver Weißglüh- 
böge des Porzellanbrandes verflüchtigt und auf biefe Weiſe, 
ke: Maffe ver. poröfen Geſchirre burchbringend, letztere 


Ueber die Flachugkeit einiger Körper in ber Weißgluhhitze. 
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grau gefärbt Hat. Die nicht glaftrten verglühten Porzel⸗ 
Iangegenflänbe erfcheinen matt blaͤulich hellgrau. | 
Man Hat übrigens bekanntlich ſchon felt längerer 
Zelt in ber Braris der Thonwaarenfabrikation dieſes Ver⸗ 
Kalten des Koblenftoffe bei hoher Temperatur benugt, um 
trbenen pordfen Gegenfländen während des Breunens ber. 
ſelben ein graue Anfehen zu exthellen. | 
Den vorermwähnten Thatfachen nach läßt fich weht 
annehmen, daß bet entfprechend hoher Temperatur ober 
durch den Einfluß der Clektricitaͤt tm Allgenielnen die mel 
Men Köryer mehr oder weniger ald flüchtig zu bezeichnen 
find, wobel der Verf. unter Anderm bier nur an bie 
künſtliche Bildung von Feldſpathkryſtallen erinnert, wie 
Heine bekanntlich eine folche ſchon vor längerer Zeit In 
den Kupferſchmelzoͤfen zu Hettflebt beobachtet hat. Diefe 
Kryſtalle konnten ſich nur aus ben gasfdrmigen Beſtand⸗ 
thellen des Feldſpaths kryſtalliniſch ausgeſchieden Haben. 
Der Verf. erwähnt fchlieglich nur noch der Angaben 
von Nie, als Endreſultat ber intereffanten Beobach⸗ 
tungen beöfeiben über das Schmelzen und Verflüchtigen 
der Metalle durch Elektricitaͤt: „Es giebt ein elektriſches 
Schmelzen ber Metalle, welches bei weit niebrigerer 
Temperatur flattfindet, als das Schmelzen berfeiben 
auf gewöhnliche Weiſe durch die Wärme.’ Als Wirkung des 
elektriſchen Schlages auf Metalle bezeichnet Ried nach⸗ 
ſtehende: "Der Metalldraht wird warm, geräth In zitternde 
Bewegung, erglüht, fpringt von feinem Befefligungss 
punfte ab, zerfplittert, ſchmilzt und verwandelt fi in Gas. 
(Siäner’s cheintich-techniihe Mittheilungen bes 
Jahres 1857—1858, ©. 36.) 


Verfahren zur quantitatinen Vefimmung 
des Gerbſtoffs. 

Bon Apstheher Guflan Müller in —* 

Der Verfaſſer beſchreibt in ſeiner von bem Verein 
dentſcher Gerber gekroͤnten Preisſchrift zunächſt ein Ver⸗ 
fahren ber Veſtimmung des Gerbſtoffs mittels efftg- 
(auren Eiſenoxyds, wobel der Gehalt des zu un 
terfuchenten Material an Gullusfäure als fo gering 
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vprausgeſegt wird, daß deren Einwirkung auf das 
Eiſenſalz das Ergebniß nicht merklich ändert. Das eſſig⸗ 
ſaure Eifenoxyb, In den Apotheken käuflich, muß zur 
Faͤllung des Gerbſtoffs ein ſpec. Gewicht von . 1,125 
haben, und, als Reagens verwendet, mit zwei Theh 
len deſtillirten Waſſers verdünnt werben. In. biefe 
Flüſſigkeit taucht man bei jebesmallger Prüfung einen 
ſchmalen Streifen Filtrirpapier mehrere Linien tief ein 
nah legt ihn noch feucht in bie gerbftoffhaltige Flüſſigkeit, 
wenn man mit ber Fällung begonnen. Nah I—2 Mi 
unten nimmt man ihn heraus, fpült ihn in deſtillirten 
Waſſer ab, bringt ihn. nochmals in die Flüſſtgkeit, reinigt 
ihn wieder und flieht nun zu, welche Veränderung die 
‚gelbe Eifenftele erlitten hat. Nach dem Behalte an Gerb⸗ 
Kofi ericheint fie anfangs entweder mit einem flarken Nie⸗ 
berfchlage von Eifentaunat, wie bei Balläpfeln, Knoppern, 
Dividivi, ſchwarz belegt, ober blos ſchwarzblau gefärbt, 
wie bei der Cichenrinde. Die Reaction nimmt natürlich 
ab, wie ſich der Gerbſtoffgehalt in der Flüſſigkeit ver⸗ 
mindert, bie Farbe geht dann mehr ind Graue über, bis 
zulegt, wenn bie Ausfälung vollendet iſt, das Papier 
rein gelb erſcheint; auch tritt kurz ver dieſem Sunfte 
plöglich. Berianung des Tannats ein, fo daß ed num fo 
gar möglich iſt, die ‚heile über dem Niederſchlage chende 
| Blüffigfeit prüfen zu können, denn ſchon nach wenigen 
Minuten bat fie fich fo weit waſſerhell abgeklärt, daß man 
einige Troͤpfchen mittels eines Golzſtäbchens abnehmen 
kann. Zu ihrer Unterjuchung bringt man fie auf .einen 
Porzellanſcherben, zieht fle in eine Linie aus und berührt 
fie an dem einen Ende mit einem Kleinen Tröpfchen bes 
verbünnten efligfauren Ciſenorydes. Indem es in bie 
Flüſſigkeit einbringt oder fi durch Hin« und Herbewegen 
Bahn verthellt, gibt ſich noch die kieinſte Spur von’ Gerb⸗ 
ſtoff durch eine ſchwache graue Farbung oder ſehr kleine 
Flächen. zu erkennen. Lettere Erſcheinung bemerkte ber 
Verfaſſer gewoͤhnlich bet ſolchen Pflanzenauszügen, bie 
reich an ſogenanntem eifengrünenben Gerbſtoff waren, der 
auch groͤßtentheils in der über dem ſchwarzen Niederſchlage 
ſtehenden grünlichen Flüſſigkeit, wie bet der Fichtenrinde, 
mit Ciſenoxyd verbunden In Aufldfung bleibt und ſich ba⸗ 
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purch fo meſentlich von Sem rifenbläncaben Geroff un- 
terfcheibet, daß beide ſchwerlich als bloße Mopifinntimsn 
angeſehen werben koͤnnen. Tritt bei einem Gegtirverfich 


"mit: Gerbfoffläfung oder Galläͤpfelabkochung ts‘: jenem 


Streifchen Flüſſigkeit ein ſchwaͤrzlicher Schein ein, fe: 
‚bie Kälung mit eſſigſaurem Eiſenoxyd überfchritten worben. 
Von den Subflangen, deren Gerbfloffgehalt nam ey 
mitteln will, ‚werden 50 oder 100 Sram. Iufttroddem ia 
Arbeit genommen und gröblich zerftoffen oder, nahe: dbe 
Eichenrinde, gemablen in einer Porzellanſchale: alt fe 
viel deſtillirten Waſſer, daß fie reichlich davon Gebet 
werben, über ber Spiritusflamme 3 bis 4 Minuten Tdng 
unter Umrühren 4 Mal ausgekocht. Um jeden Berti 
an Flüſſigkelt zu vermeiden, gießt man bie Abkochungen 
blos Mar ab, fammelt fie in einem Becherglafe ann Krimgt 
zulegt bie abgekochte Subſtanz ſelbſt mit hinein. Mt 
genauer Befolgung ber vorher befchriebenen Prirfungeweiße 
fhreitet man hierauf zur Fälung und. bebtent fich dazu 
bes in den Apotheken Täuflichen efligfauren Ciſenorybes 
von 1,125 fpec. Gewicht, wie ſchon erwähnt wurde. Mak 
ſetzt anfangs nicht mehr als 10 — 12 Tropfen ber Fikf 
figkeit zu und vermindert die Zahl, fo wie bie Meurtiee 
am Probepapier abnimmt, auf Die man forgfältig achten muß} 
bleibt die gelbe Ciſenſtelle unverändert, fo iſt die Fällung 55 
endet. Die Gewichtsmenge bed verbrauchten effigfauten Eifen⸗ 
oxyde ermittelt man einfach dadurch, daß man. wen bet“ 
Fallung ein damit gefülltes Bläschen: in bie: eine Gihae 
einer Keinen Hand» ober Tarirwage, bie wenigflend'nedi 
für 1 Stan empfindlich if, ſtelt und in bie audererfs 
viel an Gewicht legt, bis dad Gleichgewicht herzeſtellt U; 
nach der Bälung bringt man das Glas wieder auf. 
Mage zuräd und gleicht die Differenz durch Auflagen 
Peiner Mebizinalgewichte aus, deren Summe. bie Gewichte 
menge des verbrauchten efiigfauren ifensrybs angiebE 
Auf diefe Welfe fand der Verfaſſer nach fünf Mel wies 
berbolter Fällung, dab 5 Gran des reinſten Gerbſtoffes 
in.3 Loth beflillisten Waſſers geloͤſt 14 Grau eſſigfaures 
Ciſenoxyd von 1,125 fpeeififches Gewicht erfordern. 
Außer biefer Methode theilt der Berfaffer noch ein 
zweites Verfahren mit, welches vor jenem ben Mermg 


het, daß es im feiner Ausführung weniger defſicil if 
wnh, wie der Berfafier glaubt, deßhalb, weil es nicht fo 
Unity und chemiſch erfchelnt, bei ben Fabrikanten eher 
Giugang finden wird. Um dieß überhaupt zu erreichen, 
vermied der Berfaffer fchon alles, was ihnen bie Untere 
fadung von vornherein hätte verleiten Tönnen , wie gras 
umiste Blasröguen oder einen Berbrängungsapparat, ben 
es: bei Srtractionen gerbiteffhaltiger Subflanzen auch ver⸗ 
wirft, weil zu ihrer Erſchoͤpfung in demſelben viel zu 
wei Sihffigkelt ndthig iſt, fie. auch zu lange umter bem 
zeriegenden Einfluß von Luft, Licht und Waſſer ſtehen, 
ber ſich hier nicht weniger geltend zeigt, vole wenn Wein⸗ 
ger und. Waſſer durch Hobelſpäne fintert, denn noch ehe 
die Cichenrinde, Gallaͤpfel u. a. m. ausgezogen find, bat 
bie Flüſſigkeit ſich ſchon mit Schinmmel bebeckt. Bei die⸗ 


fom zweiten Verfahren macht der Leim einen weſentlichen 


Beftandtheil des Fällungsmittel® aus. An und für fi 
iM er jedoch zur quantitativen Beſtimmung bes Gerbſtof⸗ 


fes nicht zu gebrauchen, nicht nur wegen ber Schwierige 


teilten, die fih der Ausführung entgegenfielen, fondern 
mehr noch, weil mit ihm allein die Ausfällung des Gerb⸗ 
ſtoſſes gar nicht erreicht werden Tann; auch iſt es fehr 
Mrend, da, wie die Leimforten im Handel wechfeln, fie 
ich chen fo verfchieden in ihrem Verhalten gegen gerb« 
Roffhaltige Flüſſigkeiten zeigen; fo tritt bei dem gewoͤhn⸗ 
lichen Tiſchlerleim die Trübung vom Anfang an fen fo 
int und bleibend ein, daß es unmdglich if, eine Grenze 
für das Fällungsmittel aufzufinden. Bei den hellen und 
fogewanıtten Selatinen , die auch mehr aufquellen als ſich 
Udſen, trat ſie wieder fpäter ein, obgleich die Ausfällung 
noch lange nicht erreicht mar. Und fo verhielten ſich alle 
Leime, bie der Derfaffer aus mehreren Handlungen Bere 
liane bezogen Hatte. Zuſatz von Salzfäure; Schmwefelfäure, 


Phosphorſaure, Eifigfäure oder Kochſalz nügen gar nichts, 


im Gegentheil die Fluſſigkelt wurbe nach einem neuen Zu⸗ 
fag- von Leim milchiger als fle vorher gerwefen war, und 
zwar mit reichlicher Auflöfung des Tannats. lm biefen 
Mängeln abzubelfen, machte der Verfaſſer unter andern 
einen Berfad mit Maun, und biefer flel fo günftig aus, 
daß er: die Aufgabe als geldſt anſehen konnte, denn die 


Varſcheen⸗zute quantitestorn Beſtimmumng ded⸗ GR? 
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Yasfcheibung des Tamnals in allem von tan unterſuchtern 
gerbſto ffhaltigen Fläffigkeiten trat darnach fehr raſch em; / 
und fo vollſtaͤndig, daß fle Innerhalb S-—6 Minuten ganz 
waſſerhell Über dem Nieberfchlage erfchtenen und ſoweohl 
auf Gerbſtoff als auf Leim geprüft werben Tonnten.: Die 
zweite Beſtimmungsmethode gründet fich daher ‚auf bie 
Anroentung von Lehn und Alaun. Ein kleiner Zu⸗ 
ſatz von Lepterem zu ber Leimidfumg iſt bad geeignete 
Mittel, ben Gerbitoff ohne alle Schwierigkeit aus allen 
gerbfloffhaltigen Flüſfigkelten fällen und mit ber größten 
Genauigkelt beſtimmen zu koͤnnen, indem bie And⸗ 
ſcheidung des Niederſchlags (Tannat) ſehr raſch und ſo 
volfländig eintritt, daß die Flüſſigkeit ſchon nach mes 
nigen Minuten waſſerklar über dem Niederſchlage erſcheint 
und daher auf einen möglichen Rückhalt von Gerbſtoff 
fofort leicht geprüft werben kann. Am Beften bedient 
man ſich hierzu nah Müller zweier Uhrgläſer, die man 
auf eine ſchwarze Unterlage flelt, um bie Reaction beffer 
wahrnehmen zu können, bringt in jedes einige Tropfen 
von der über dem Leimtannat ſtehenden Flüſſigkeit, bie 
man mit einem Hoͤlzchen abninımt, und trägt bann in 
das eine Glas zwei Tropfen alaunhaltige Leimidfung und 
in das anbere einen Tropfen Gerbitofflöfung oder Galle 
äpfelabfochung; man beflimme aber für jede Probeflüfe 
figteit ein beſonderes Stäbchen, bamit jede Täuſchung ver⸗ 
mieten wird: Es läßt fich auf diefe Weiſe auf des an⸗ 
deren aber auch wieder bie kleinſte Menge von Leim, 
wenn bie Faͤllung überfchritten fein ſollte, durch Trübung 
ertennen. Um Letzteres zu verhüten, ſeze man zu ber 
Flüſſigkeit, wenn man ben Gerbfloffgehalt ermitteln will,‘ 
dte almmbaltige Leimlöfung nur tropfenmelfe zu, fahre 
aber damit fo lange ununterbrochen fort, bis man auf 
der Oberfläche nach einem einfallenden Xropfen ven ſich 
blidenden charafteriflifchen Hof ober Kreis von gerbſau⸗ 
rem Leim nicht mehr wahrnehmen fann‘- If diefer Moe 
ment eingetreten, fo erfordert es allerding® bie Noth⸗ 
wendigkeit, daß bie Füllung auf kurze Zeit unterbrochen 
und die Fläſſigkeit, welche ſchon much "einigen Winten' 
wäfferhefl über dem Niederſchlage erfcheint, auf ihren Gerbe 
floffgehalt gepräft' wird· Man fcheue die kleine Mühe 
11* 
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nicht, dieſes recht oft zu thun, bamit von ber alaunhal⸗ 
tigen Leimloͤſung nur foviel hinzu kommt, ald zur Be 
Rimmung des Gerbſtoffs eben nothwendig if, weil, ſchließe⸗ 
lich aus der Gewichtämenge berfelben die Quantität des 
legteren berechnet wird. . | 

Um zu erfahren, wie viel alaunhaltige Leimlöfung 
einer beflimmten Gewichtomenge reinen Gerbftoffs entfpricht, 
wurden 5 Gran deffelben (1 Duentchen — 60 Gran, 
4 Duentchen — 1 Loth) in 4 Loth deſtillirtem Waſſer 
gelöft und mit größter Genauigkeit gefällt. Nach fünf 
maltger Wiederholung des Verſuchs fand Müller, daß 
hierzu 155 Gran = 2 Duenthen 35 Gran alaunhal⸗ 
tiger Leimidfung erforderlich gemejen waren, Es würbe bem- 
nach eine Abkochung von Loth Eichenrinde, wenn zur 
. $ölung berfelben 2 Loth — 480 Gran alaunhaltiger. 
Leimidfung verbraucht worben wären, nach der Bormel: 

155:5— 480: 15°°/,, Gerbfloff 
enthalten haben. 

Die Menge ber zur Beflimmung bed Gerbſtoffs ver- 
brauchten alaunhaltigen Leimlöfung findet man, wenn man 
ein damit gefültes Glas von 6 — 8 Loth Inhalt auf 
einer Hand⸗ oder Tartrmange ind Gleichgewicht bringt 
und nach der Sälung die Differenz durdy Gewichte wicder 
anbgleicht, deren Summe dann bad verbrauchte Quantum 
alaunbaltiger Leimloͤſung anzeigt. 

Zur Darftelung ver alaunhaltigen Leimlöfung mägt 
man 8 Loth deſtillirtes Waſſer in einem Mebizinglafe ab, 
jchüttelt 1 Duentchen gewöhnlichen reinen Tifchlerleim, 
etwas zerſtoßen, hinein, ſetzt es mit Papier ummidelt, in 
ein Gefäß mir Wafler und bringt e8 and Feuer. Wenn 
ber Leim aufgelöft if, welches bei dem fogenannten rufe 
fifchen Leim ohne Rüdftand gefchieht, fügt man zu ber 
nach heißen Flüſſigkeit 15 Bran gepulverten reinen Alaun 
hinzu, fchüttelt einige Male um und bewahrt bie Löfung 
gut werfchloffen an einem dunklen Ort auf. 

Die Subflingen, deren Gerbftoffgehalt man ermits 
teln will, Toche man (circa 50-100 ran) einige Mi⸗ 
nuten lang mit fo ‚viel deſtillirtem Waſſer, daß fie baven 


bedeckt werben, unter Umrühren aus und wieberhole die⸗ 


ſes vier bis ſeche Mal, um fie fo vollſtändig als möglich 


Verfqhren zur -quantitativen. Beſtimmung bei: Gerbſtoffe 


zu erſchoͤpfen. Die Abkochnngen gießt man, ohne durch⸗ 
zuſeihen, jedesmal ſorgfältig davon ab usb ſammeit ‚bis 
Flüſſigkeit, zu ber man zulegt auch noch ben Nädkaub 
bringt , in einem Bier- oder Becherglaſe auf, fchreitek 
aber nicht eher zur Beilimmung des Gerbfloffs, als Ki 
fie volfländig erfaltet IR. Beim Austroͤpfeln ber erkalteten 
Leimloͤſung unterlaffe man nid, mit einem Stäbchen 
nachzuhelfen, damit fie nicht In einem Gteahle ausflieft,; 
wodurch leicht, beſonders gegen das Ende, die Fälung 
überfchritten werben könnte. Auch iſt es gut, wenn ber 
ausgekochte Rüdktand bei der Flüſſigkeit bleibt, weil er 
viel zur raſchen Abfonderung des Leimtannats beiträge, 

Wenn man von da ab, wo bie erwähnten Prüfungen 
(in den Ubrgläfern) eintreten, nicht mehr als 10 bis 
15-20 Tropfen unter Umrühren davon hinzugefügt und 
noch die DVorficht gebraucht, daß man ihre Zahl im dam 
Verhältnig, wie bie Trübung ſchwächer wird, vermindert, 
fo iſt ein Lieberfchreiten ber Fällung faſt unmöglig. Mt 
großer Sicherheit kann man die Prüfungen auch im dem 
Präcipitirglafe felbft vornehmen, wenn man das Game 
14 oder 1 Stunde bei Seite ſtellt und in bie über dem 
Miederfchlage ſtehende Blüffigfelt, von ber fich währen 
biefer Zeit gegen 1 Zoll und mehr waflerhell abgeſondert 
Hat, 4—6 Tropen von der alaunhaltigen Leimloͤſung aw: 
verfchiedenen Stellen einfallen läpt. Nach dem Grabe deu 
Trübung fügt man dann gleichfalls noch 10 bis 15 Are⸗ 
pfen unter Ummwühren mehr zu, und If die Ausichelbung 
des Berbitoffs auf biefe Welfe fo weit vorgerüdt, daß bei- 
ber Prüfung. erſt pach '4 oder 1 Minute Sich einige 


- Wöltchen zeigen, von welchen bie Flüffigkeit kaum getrüßt 


wird, fo hebt man die Fällung auf und flieht zu, weile 
viel an Leimidfung verbraucht worden if, von der 155 
Stan 5 Gran reinen Gerbſtoffs entſprechen. Die. nad 
der beichriebenen Methode von Müller ausgeführten De⸗ 
fisımungen ergaben nachflebende Reſultate: Ä 


Gran Gerbſtoſ. 

100 Braun Spiegelrinte . . „0 13 -. 
” „ einer 100jährigen Eichenrinde . 8%, 

Eſchweger Eichenrinde — — —— 


Sichtenrinde von jungen Stämmen 124 


169 Urber die Darfiillung ver Wirkiite und roſarochen Murkvbſarben det Winininoliendendt 170 


I rei Geröff. 

108: Gran Kuppe ee BY 

2 „ Diebel . so. 2020 49% u 

” „ Sumad 19, 

* . Kormentiheurget . 317%, 
amerikaniſche Rude (fogenannte 


Mimoſarinde, wahrſcheinlich den 


.WCLiinchoneen angehoͤrig) 314 

wm bee Gallaͤpfel. 7795 

» cqhiueſiſche Gallaͤpfel (von Rhus 
soemi-alatum) . 652%, 


(Boiytechn. Gentralblatt 1859, ©. 828.) 


Ueber die Darftellung der. purpur- und 
sofarotben Murergidfarben im Baum⸗ 
wollendrud. 


Vsn Dr. sen Aurırer. 
- Dee Verf. Hat in feinen Werte: „Das Neuefle oder 


die neueſten Entdeckungen und Erfindungen in dem Geblete 


der. Drack⸗ und Färbekunſt sc." auf S. 42—61 die Dar- 
flelung der Harnſäure und bie fabrikmäßige Bereitung 
bes Murerids aus Guano, fowie bie Verwendung bed 
Diurerids in der Schafwolle, Seide und Baumwollfärberei 
in einer bindigen Zufammenflelung adgehandelt und zu⸗ 
gleich auch Manches über Mureridfarben für den Baum 
wollendruck mitgetheilt. In dem legteren werden nun felt 


jener Zeit fo ausgezeichnet ſchoͤne Drudfabrikate herge⸗ 


Reit, daß er nicht umhin“ Bann, ber Deffentlichleit ein 


ganz genaues Verfahren vorzulegen, wie man zu biefem 


Zwe gelangen Kann. 
i:: Das Murexid für diefen Gebrauch kann thells in 


gepulosster, theils in telgartiger Geſtalt, wie es jeht aus 
einigen chemlſchen Fabriken Deuiſchlands billlg bezogen 


wird vorwendet werden. Es braucht weder chemiſchrvein, 
noch kryſtallifirt zu ſein, weil ed in ſolchem Zuſtande zu 
bach im Preiſe ſteht, daher keine allgemeine Verwendung 
für die Farbenerzeugung zuläßt. Das pulverifirte und 


teigartige :: Bropuct von Theodor Goldſchmidt in 
Berlin und Jacob Braun in Prag genägt vollfommenr” 


ffir ben Farbendruck, fo daß man e8 jeht nicht mehr aus 
Frankreich zu beziehen braucht. 

A. Aufdrudfarbe ‚Sn 72 Bf. Eochendem Waſ⸗ 

ſet werden 
24 DR. kryflallifirtes falpeterfaures Blei aufgeloͤſt und, 
wenn bie Lbſung bis auf 30° R. abgetüpft ik, 
in ver Fluͤſſigkeit 
gepulvertes trodnes ober 15 Pfd. telgartige® 
Murerid geläfl, und nachher in der Löfung 
fein’ gepulvertes Gummi geſchmolzen, wonach das 
Ganze durch ein VBenteltuch ober eim feines Sieb 
paffirt und erfalten gelaffen wird, in welchem 
Zuftande e8 nun für den Hand⸗ wie für ben 
Walzendruck gebrancht werden Tann. 
Nach dem Aufbruck wird die Waare fo Tange in einem 
feuchten Locale anfgehängt, 518 fich der Drud line und 
weich anfühlen läßt, wonach das purpurſaure Bleloxyd 
auf der Safer durch Ammonlakgas befefligt wird. Es ge⸗ 
ſchieht diefes am beften durch Aufhängen in einer Hermes 
tifch gefchloffenen Kammer, wie man fle zum Gchwefeln 
ber wollen und felbenen Gewebe mittels fchmefliger 
Säure verwendet. Statt ſchwefliger Säure durch Ver⸗ 
brennen des Schwefels wird hier Ammoniakgas durch 
Aetzkalk und falzfaures Ammoniak (Salmilak) entwidelt 
und die Stücke werden durch Aufhängen ver Einwirkung 
dieſes Gaſes eine Stunde hindurch außgefeßt. 

B. Durchnehmen der Waare im Ouäeckſtl⸗ 
berfublimatbade. Die im Ammoniakgaſe behandelten 
Stüde werden nun durch ein Bab genommen, weleß auf 

1500 Pfd. Waſſer 


6 „ 


2 „22 Loth zuvor in kochendem Waſſer gelde ' 
| Ren Queckfilberfublimat (Queckfilberchlorid) 
enthält. Im dieſem Bade werben je drei Stücke von % 


Breite und 60 Brabanter Een Länge an einander gehef« 
tet über den Haſpel Hin und wieder Iaufend behandelt, 
dann Tür jede drei folgende Stüde immer 6 Loth Queck⸗ 
filberſublimat, in Waſſer gelöft, zugefegt: Es kommt Hier 
auf die Mafler an, ob mehr oder weniger Gtüde im er⸗ 
hitzien Bade durchgenoumen iverden Können. Muſter mil” 
zarten "Letchten Druck geſtatten, 80 Stu %, breite, 60° 


ı 


424" ucher die Dapfoflung Reg ‚puxpier.ank. zoſatothen Duveraiäierhen kan: Miaumnollenbrädt: I7R 


len lange Waare im Gublimatbabe durchzunehmen, wo⸗ 


gegen bei vollen ſchweren Deifins ſchon :nach. 20 Etüdey 
ein friſches Bad hergerichtet werden muß. 


Nachdem immer 3 Stücke das Subiimatbab yaflıst 
haben, werben fie In fliegenbeg, Waſſer ;eingehängt, . bla 


sehn Stüde belſammen ſind, um fie dann zuſammen in 
einer gewoͤhnlichen Färbekufe im eſſigſauren Natronbade 
durchzunehmen. 
C. Eſſigſaures Natroubad. Dieſes beſteht aus 
3000 Pfd. Waſſer, in weiches bie Loͤſung von 
1 „  efllgfaurem Natron und 
1 „ Salmtaf 
eingerüßrt find. 
In dieſem Bade werden zehn Stüd Waare an ein« 
anber geheftet, 20 Minuten lang über den Hajpel Hin 
und wieber laufend paffirt, alsdann in fliefendem Waſſer 


rein .ausgefpült, zulegt im Gydroextracteur entwäflert und 


kalt abgetrodnet. 

In dem gleichen Babe, weichem 1 Pfo. eſſigſaures 
Natron und Fein Salmiaf zugeſpeiſt wird, werben aber⸗ 
mals 10 Stud Waare durchgenommen. 


Auf ſolche Weiſe werden Drudfabritate in ber brils 


Ianteften purpurrotben Barbe erzielt. Für Helle Abſtu⸗ 
fungen, um Muſter in drei verichiebenen rothen Schat⸗ 


rungen, nämlich dunkelroth, mittel« und bellrojaroth, zu 
erhalten, wird der Normalfarbe für die beiben legten Ah- 


flufungen ein nerhältnigmäßiger Zufag von zeinem Gum⸗ 
miwafjer gegeben. 

. Die mit Murerippurpurfarbe gebrudten Baumwoll⸗ 
gewebe können ohne Nachtheil bei 50° R. ‚gefelft werben; 
auch hält die Farbe dad Chlorisen auf ber: Maſchine voll» 
fommen aus, ohne .alterirt zu werben, wogegen fle aber 
durch heiße Waflerbänpfe zerflört wird, 


und ed baber . 
nicht möglich if, Murexid mit den ‚gewöhnlichen Dampf: 
ſchattirfarben, nämlich Dampfgrün, Dampfblau, Dampf⸗ 
gelb u. f. w. für bie Slnminationsaudarkeitung i Ver⸗ 
bindung zu bringen...  ; en 
Auf uni⸗mureridroth geföghtgn —E— 
nen, theus durch Qrddotions-anderntheils durch Detr 
orphetionsmittel bie Grundfarben drtlig. zerflärk.und Ay. 


durch illuminiete Druckfabrikate in den fchönften unb man⸗ 
nichfaltigken Muftern vargeflellt werden. Go eugäßt: ih 
3. B. durch den Aufdruck von ſeuren Ziutextoſan Drange ' 
figuren. 

Duntelgraue Biguren erzielt man durch den 
Aufdrud von Zinnoxydulſalzen. Auf mit Indigo mittel» 
und hellblau gefärbten Unigrund. Murexidfarbe aufgedruckt, 
giebt ein vorzliglich ſchoͤnes Violett. Mi adjectiv gelb 
färbenden Bflanzenpigmenten unigelb gefärbte Baumwoll⸗ 
gewebe nehmen durch ben Aufruf von Marexid einen 
bem Türkiſchroth ähnlichen Figurendruck an. 

Auf Seiden⸗ und Shafwollgemeben, bie 
mit Murexid uniroth gefärbt find, kann man mit Pikrin⸗ 
fäure gelb ätzen, wenn berfelben eine Säure zugeſetzt wich, 
die das purgerſaure Ammonlak (Rurerid) zu ——* 
vernrug.. Ebenſo dienen auch andere Actzreſerven Me weh- 
ſchiedenen andersfarbigen Figurendruck. 

Ds Darſtellung des Murexid⸗Application« 
ober Tafeldruckroth. Für bie Applications=: ober 
Tafeldrudijarben baumwollener Gewebe kann dab Murcrin 
ebeufalld vortheilhaft verwendet werben, wenn mau auf. 
1 Mag ber oben angegebenen Purpurfarbe 4 Loth Dede: 
füberfubllmat und 4 Both effigfaures Naron, jedes in *4:; 
Mag Waller gelöft, zufegt. Die mit ſolcher Farbe gere 
brudte Waare wird nach 3 bis 4 Tagen Aufhänges wie: 
gewöhnlicher Tafeldruck gewäflert. Die Murezibprudferbe.. 
laͤßt fich jedoch nur mit hölzernen Formen druden, weih. 
die Defiins in Meffingformeg den Gublimat zerfegen, wen 
durch bie Farbe verändert wird, welches gleichfaüs beim: 
Wolzendrud der Hall if. Oeriſche Ruſterpeit. 1869 Dr tr. 

— — 9 
Ueber die Beziehungen der organifchen 
Beſtandtheile zu Den unorganifchen ie: 
der Gerfte und über deu Einfluß, melchen 
Boden uud Dünger auf deren Sufammen«: 
| ſetzung äußern. en 

Dr. PH, 5. Zöller Hat eine Reihe von Yuaifar:: 
verdffentlicht, ‚welche. einen Beitrag zur Löſung ber Frage 
liefern ‚foflen; „An. welchen, Beziehungen die organifihens 
Beflaupthelle. ber Gulturpflanzen zu den Ui che nbeflanbthellent:‘ 
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derfelben ftehen.” Das Unterfuchungsmatertgl war @erfle, 88; .. . ‚Die; Anelyſen der Gerſtenkoͤrner, fowie bie zmeler 


wurden gleichzeitig bie Boden unterfucht, „mozauf die Berfis— -- —— und non Gorten Gerſtenſtroh ergaben fol⸗ 
kultivirt, und die Büngerartn, mit welchen gebüngt wurde. gende Refultate: u 


100 Theile Aſche ins zufammengafeptn- du 
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& 5 .|= 3 2 
Bezeichnung * E$- 35 = E 

| 59|5|37 | 5 |5 
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I. Gerſtenkoͤrner. 





A, Bogenhaufen ' Rs Ä I; 
1) Saatfrucht 2 +1295 18900 2,23 | 0,68} 4,07 | 8248| 2,93 | 30,46 | 99,94 
2) Berüngt wit Buano . . ..:.. | 4,88 18,45 :2,68| 0,71 | 1,12 | 32,68 | 2,99 | 29,18 | 99,88 
8) Gedüngt mit fmefemuen An Me Eu on oo 
moniaf . -. - 2,22 |15,74: 2,23 | 0,58| 0,81 | 84,35) 2,81 |:34,85 | 99,80 
4) Gebüngt mit Kochſalz und ſchwe⸗ Ä 5 - | 


"2,46 | 0,081.1,12| 8855| 278 | S1,r1 | 99,78 
2,86 | 0.58 |.1.01 | 31,87 | 2,40 | 34,56 | 99,86 


felfaurem Ammontat .. . . 5,39 116,38: 
5) Gedüngt mit gedämpften Knochen 2,85 |15,34 
6) Gedüngt mit Superphosphat usb |: un 

Stiditoff 3,37 |16,15 
7) Geängt mit gefäntem fo@phort 

nb Gypso . 


B. Sgielöelm. 

8) Saatfrucht . 3,18 19,89. 

9) Gerüngt mit Superphosphat . 1,87 |20,30 

10) Gedüngt mit Superphosphat, 
Kochſalz und ſchwefelſautem? Am⸗ 


8,22| 0,67 | 1,13 | 33,05 | 2,98 | 32,35 | 99,73 
2,94 | 0.700,86 | 31,66 | 2,95 | 36,73 | 99,58 


2,39 | 0,76} 0,98 | 31,83 | 2,85 | 31,81 | 99,91 
3.05 | 0,71 0,99 | 31,69 | 2,69 | 29,20 | 99,87 


2,30 114,98 


2,75| 0,66 | 1,22 | 31,52 | 2,67 | 29,75] 99,87 


monlat . 5,68 [18,53 , 
C. Weipenflephan, 1— 
11) Saatfruht . . | 5,81 120,90 2780| 8,711 1,16 | 33,17) 2,64 | 27,51 | 99,91 
12) Gerüngt mit Natronfalpeter . | 5,96 119,65 2,60) 0,67 | 1,38] 31,82 | 2,63 | 30,33 | 99,7% 
ih Gedũngt mit KRallfalnetr . .- | .4,51 |2922.|. :2,56 | 0,66 1 1,21 | 31,08 | 2,82 | 29,75 | 99,82 
Gerſte zum Slerbraucn ‚vorsüge der. le V Bu 1 . 
na deeigner 14,20 121,89 |" 2,80] 0,57 | 1,12| 31,36] 2,64 | 28,12 | 99,90 
Bogenhaufen. .. oo. n . .3134 F 
15) Beizen ungebüng . . 1,18 |28,56 : 2,78} 0,56 } 0,56 | 49,48 |. 2,22-| 2,357 99,48 
16) Walzen mit Superphonphat oe | Al. 4: em) eh: ‚ 
 büngt Dur 1,45 |28,17 2,45 |.0484.0,49 | 50,64 | 2,13 | 2,06 | 99,77 
I. Stroh von Gerfie 1: . 
Schleißheim. Pr GE ih . WE BE 
Gedũngt mit Eupewhosphat .1343 11, 28 .7,54 1,80| 2,41 |. 5,57| 2,95 | 62,19 400,18 
| Serüngt mit Superphosphal, | 1 77 “ 0 TI Be 
u Fawefetfausem © Am BZ a | 1 u —— J 
monat... 0.1911 M0,26 }:8, 8,02 | 1,98 2% -6,10|: 2,88 | 58,62 | .90,40: 
Weibenflephan, , * J 8 dd 
19) Geblngt mit Natronfulpetr . 1524 ]2,82 6,70|1,89| 2,48! 6,24] 2,71 | 58,78| 99,8 
t mit Ratkfafpeter: :: 2 | 4,02 M8'84 sr | 188] 257} 6,08] 2,62 | 56,03 | 09,68 


J 
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Stickſtoff⸗ 





NR: baltige Ber| Stidfteff. |, Stärfe, 
| Ranbtbeile.| 
2; 11,10 1,72 58,04 
7. 11,35 1,76. 59,32 
3, 12,07 1,87 53,51 
4. 11,10 1,72 58,03 
5 5. 12,06 1,86 51,85 
8 b. 12,32 1,91 54,65 
= 7. 12,01 1,84 652,95 
=E\ 8 | 1180 | 1,88. | #7,32 
= 9. 12,32 1,90 56,92 
a | 10. 11,55 1,79 58,30 
11. 11,48 1,78 60,43 
12. 10,97 1,70 60,68 
| 43. 10,71 1,66 61,07 
\ 14. 11,22 1,74 61,22 
= 1:18, — 1,98 — 
* — 2,0 sr 
S | 16 6 
\ 17. — 04 — 
5 ) 18. _ 0,44 — 
—551168. — 0,46 — 
ſ 20. = 0,43 — 





Der Verfaſſer macht auf: folgende Thatſachen auf⸗ 
merkſam, welche ih aus ſeiner Unterſuchung ergaben: 


„Die Schwankungen in der Zufammenfegung ber 
Aſchen find nicht fo bedeutend, wie fie andere Anaiyfen. 


gefunden. Diefes gilt nicht allein für bie Körneraſchen, 
fondern auch für bie Strohaſchen. Die ver Unter⸗ 
ſuchung untermorfenen Gubflanzen waren, wenn auch une 
ter ziemlich gleichen Tlimatifchen Verhältnifſen, doch auf 


wachſen, und größere Unterfchieve in dem Mengenver- 
Hältniffe einzelner Beſtandtheile der Aſchen ſomit moͤnſich 
geweſen. Daß kleinere Unterſchiede vorhanden find, 


zeigen bie Analyfen. Merkwürbigerweife treten bie Um | —— 









©) Die Nummern beziehen ſich auf bie anderſeitigen Bezeichnungen. 
,*) In 100 Teilen der getrockneten Eubfanzen. 
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| Beanor Bett, Waſſer. 

















789 | 2,04 | 13,35 | 2,51 

6,43 | 23,31 | 13,69 | 2,53 

10,86 | 1,71 | 13,62 | 2,58 

8,04 | 1,83 | 13,72 | 2,49 

11,89 | 1,75 | 13,97 | 2,66 

9,07 | 1,66 | 13,40 | 2,62 

11,52 | 1,724 | 13,46 | 2,64 

8,11 }2,00 |-13,30 | 2,54 ve 
7,34 | 2,12 |13,39 | 2,55 2 
6,93 | 2,09 | 13,64 | 2,51 a 
5,52 | 2,16 | 18,42] 2,54 Re 
6,14 | 225 | 13,47 | 2,52 

5,72 | 2,85 [18,54 I2,51 

563 | 2,14 | 19,24 | 2,52 


14,26 
14,12 


4 


9,65 | 
9,82 [ 
t0,839 
10,44 





Bun 


terſchlede — von ber Riefelfäure abgefehen — bei 


Allalten am flärffien hervor. Uebrigens wurde ber 
Altaliengehalt in den Gerſtenaſchen geringer gefunden, 
als ihn andere Aſchenanalyſen, — dle von Way 
und Ogſton, angeben. 

Die Mengen der Phosaphorſure in den eia 
find wentg wechſelnd. 

Bei den beſtimmten organifchen Stoffen find pie, 


ſehr verſchledenen (phyſikaliſch und qhemiſch) Boͤden ges we Unterſchlede in die Augen fallender. Aber wie fe 5% 


bei den Afchen vorzüglich auf die Ulkalten — ſo 
hier auf den Zellſt off und das Stärkemehl. 

Die Stidfloffmengen find fich beinahe glei, a 
Buwtfhen dem Stärktemehl und. den Alles 
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Iten beſteht offenbar ein Zufammenhang; ein 
vermehrten Witaliengehalt entſprach einem 
höheren Stärkegehalt In den unterſuchten Kör⸗ 
nern; wie dieſer Höher wurbe, nahm her Be 
halt an Zellſtoff ab. | 

Diefe Zus und Abnahme erfolgt In dem Gerflenkorn 
nicht nach Y%. ober "oo der einzelnen Beftanbtheile, allein 
die Unterſchiede ſtellen fich Heraus, wenn man den hoͤch⸗ 
fien und niebrigften Gehalt an Stärke mit bem betreffen- 
den Gehalte an Alkalien, refp. deren Sauerftoff vergleicht. 

Das Natron if Swetfeldohne von Wir 
fung auf die Erzeugung ber flärtmeblartigen 
Subflanz; in der GBerftenpflange Ob basfelbe 
nothwendig iſt für die Entwicklung ber Gerflenpflanze, 
bleibt dahin geftellt; daß es in berfelben aber eine ähn⸗ 
liche Rolle fpielt, wie das Kali, iſt Hingegen wohl anzu⸗ 
nehmen. 

Der fichtliche Einfus der Düngfloffe auf die Zus 
fammenfegung ber Pflanzen if vom Zuſtande ber Er⸗ 
Thöpfung abhängig, in welchem ſich der Boben befindet.” — 
Ersebriſ der landwirthſchaftlichen Veriſu hauen zu 

.Müunchen. U. voii. © ©. 110. 157.3. 





Rotizen. 


Keit bmann’e Arbeitömafchinen zur 
fabritmäßtigen Seritellung von Uhrenbe⸗ 
ftandtbeilen... 


Ein Langjähriges Mitglied des polytechniſchen Ver⸗ 
eins und ein eben ſo begabter als thätiger Mechaniker, 
Herr Chr. Reithmann in München hat einen großen 
heil ſeints unermldeten, emfigen Befchäftsiebens auf die 
Gonftructton und Ausführung von Arbeitsmajchinen für 
bie Zwecke der Uhrmacherei vermendet und deßhalb ſchon 
vor Jahren fich In feiner Tätigkeit durch ein Privilegi⸗ 
um : für das Koͤnigreich Bayern geſchüht. Bereits am 
Blele feines Strebens hat er bie vollendeten Maſchinen 


Notizen. 
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bel der vorigiaͤhrigen Lokal⸗Gewerbe⸗Ausſtellung in Dlün- 


chen ausgeftellt, wo fich überhaupt der Gewerbeflelß Muͤn⸗ 
chens in der glänzendſten Weiſe entfaltet und Zeugſchaft 
gegeben hat, daß nicht die Gewerbefreiheit, ſondern eine 
lohale Gewerbeordnung es iſt, welche bie Gewerbe auf 
eine ſolche hervorragende Hoͤhe führt. Dort wurden ſchon 
die Reithmann'ſchen Maſchinen von Sachverſtändigen 
in ber wohlverdienten und audzelchnendflen Art beurtheilt. 
Seitdem wurde ber polytechnifche Verein in bie Lage ge» 
fegt, von denfelben amtlich Kenntnig nehmen zu müffen, 
in Folge deſſen nachſtehendes Zeugniß dem benannten In⸗ 
duſtriellen ausgefertiget wurde: 

Der Central⸗Verwaltungs⸗Ausſchuß des yolnteihmnte 
ſchen Vereins für das Königreich Bahern bezeugt dem 
‚Hern Chriſt. Reit hmann, Privflegtums-Inhaber dahler 
auf fein Anſuchen und auf Grund ber Bericht⸗Erſtattung 
einer aus feiner Mitte abgefendeten Eommiffion von Sache 
yerfländigen, Heftehenb aus den HH. Profefior Dr. S ch afe 
bäutl, Dr. Alerander und O;ptifer Sigmund Merz . 
— zur Prüfung feiner neu erfunbenen Mafchinen für eine 
»olfländige Cylinder, Anker, Chronometer-, Stod- md 
Bendeinhrmacheret, ‘wie folgt: 

Die in Chriſt. Reithmann's Werkflätte (Augu⸗ 
flinergaffe Nr. 4) aufgeftellten und in Ihätigkelt gefegten 
Mrbeitömafchinen ‚waren : 

1) Ein Univerſaldrehſtuhl für chlinderifche und ko⸗ 
nifche Körper; 

2) ein Drebfluhl, um Flächen abzubrehen, Vertie⸗ 
fungen- in Flächen einzubrehen; 

3) eine Univerfalfräfe » Mafchine ; 

4) eine Räderfchneidmafchine; 

5) eine Schneid⸗ und Poltrmafchine, um Getriebe 
bemuflellen. 

- Sänmmtliche Mafchinen waren überaus ſchoͤn und rein 
ausgeführt, alle bis in's kleinſte Detail felbftthätig, fo dag 
wenn der: abzudrehende oder ſchneidende Körper einmal ' 
Mfeftigt und die Mafchine geſtellt iſt, es nur einer rotts 
tenden Bewegung bedärf, um nach einem Umfauf das Rab 
ober das Getriebe vollendet aus ber Mafchine nehmen zu 
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Die ſämmtlichen und bdelicateften Arbeiten merben hier . 


von ber Mafchine vom Anfang bis zum Ende ausgeführt 
und fchon deßhalb iſt den auf dieſen Mafchinen gearbei⸗ 
teten Theilen eine Gleichfoͤrmigkeit und Neinhelt in der 
Ausführung gefichert, welche durch Menfchenhänbe nie er⸗ 
zielt werden Tann 

Die Drehmafchinen fichern auch den zarteften Thel⸗ 
len eine vollkommen cylinderiſche ober koniſche Geſtalt und 
liefern z. B. vollkommen chlinderiſche Drähte von der ge⸗ 
ringſten z. B. “ Dicke bis zu jeder beliebigen Länge. 

Originell iſt noch überdieß die Einrichtung dieſer 
Drehbank, welche es moͤglich macht, nicht nur mit der 
Achſe parallele Zähne in vollkommener Reinheit ausfüh⸗ 
en zu Können, fondern miteben der Schärfe und in einem 
Laufe Zähne, welche unter jedem gegebenen Winkel gegen 
die Achfe geneigt find. Die Räderfchneidmafchine verrich 
tet das Schneiden und das Wälzen des Zahns zu gleicher 
Zeit, ohne irgend eine fremde Beihilfe mit aufferorbent- 
licher Schnelligfelt. 

Der Mafchine können noch überdieß viererlei verſchie⸗ 
dene Geſchwindigkeiten gegeben werden, um kleine ſowohl 
als große Gegenſtände in der —* kürzeſten Zeit aus⸗ 
führen zu koͤnnen. 

Die fiunreichſte aller Maſchinen iſt die durchaus ſelbſt⸗ 
thätige Schneidemaſchine für vollendete Herſtellung von 
Getrieben. Dieſe Maſchine hat die ſchwierige Aufgabe 
zum erſten Dale geloͤſt, jedem Getriebszahn bie erforder⸗ 
liche epicycloldiſche Krümmung nach Belieben zu geben, 
ohne daß bie Curve auch nur im Geringflen von ber 
Form oder Abnügung bed Schneidezeuged abhängig gemacht 
wäre. Die Höchfte Gleichfoͤrmigkeit auch diefer Curve iſt 
deßhalb gefichert, fo lange die Maſchine nur immer zu 
arbeiten im Stande iſt 

Diefe Mafchine ſchneidet nicht allein die Betriebe- 
zähne, fondern fie gibt ihnen andy bie letzte Vollendung, 
nämlich die Bolitur mit derfelben Sicherheit und Reinheit, 
fo daß das Getriebe durchaus vollendet von der Mafchine 
kommt; eine Erfindung für Ghronometer, ber Krone aller 
Uhren, von außerorbentlicher Wichtigkelt. 

Die fänmtlichen Mafchinen find mit größter Seu. 


AP 
bität und Präcifion auögeführt, und trog der vielen Theile, 


‚aus welchen fie nothwendig zufammengefept fein müſſer, 


fo ficher und dauerhaft in ihrer Arbeit, daß. vorausficht⸗ 


lich auch ein jahrelanger Gebrauch ihrer Arbeitsfähigkeit 


und Präcifion feinen @intrag thun kann. 

. Zur Behandlung einer Maſchine wirb nur ein Ins 
bividuum erforbert, welches die Mafchine flellt, die zu. ex⸗ 
zeugenden Theile in die Mafıhine bringt, und die fertigen 
wieder burch andere erfegt. Alles Andere verrichtet. bie 
Mafchine nicht allein viel fchneller, fondern auch viel fiche⸗ 
er, ald dieß Denfchenhände je auszuführen im Stande 
wären. 

Herr Reithmann Hat fich durch dieſe feine mecha⸗ 
nifhen Erfindungen und Gombinationen, bie er jel& ent⸗ 
worfen, gezeichnet und ausgeführt, als ein Mann von 
hoͤchſt feltener mechantfcher Begabung und nicht geringeren 
technifchen Kenntniſſen, ſowie von ebenjo jeltenem Fleiße 
und feltener Beharrlichkeit erwieſen, fo daß ber Central» 
Verwaltungs⸗Ausſchuß des polytehnifchen Vereins dem⸗ 
feiben feine volle Anerkennung hiemit ausfpricht. | 


Prüfung eines Rartoffelbranntweind auf 
Derunreinigungen. 


Yon 3. 3. Kappel. 

Diefer Branntwein war farblos, von bem befannten 
unangenehmen Geruche, reagirte ſchwach fauer und hatte 
bet + 15° C ein fpectfifches Gewicht von 0,930, was 
einem Gehalte von 53 Volum-Procenten an abfolutem A 
kohol entfpricht. 

Um ben fogenannten Fufelgeruch recht evident hervor⸗ 
treten zu laſſen, verfegte ich etwa 1 Loth bes Brauntweihs 
mit einigen Tropfen Kalilauge, ließ ihn. in einer Porzel⸗ 
lanfchale bei gelinder Wärme bis auf ohngefähr den zehn⸗ 
ten Theil Rückſtand verbunften, und fügte nach dem Er⸗ 
falten verbünnte Schwefelfäure im Ueberſchuß hinzu. Im 
erſten Momente nach dem Zufage ber Echwefelfäure trat 
aus ber Schale ein Fäfeartiger Geruch hervor, welcher auf 
einen Gehalt von Baldrianfäure fliegen ließ, deren 
Gegenwart in fofern nicht auffallen Eonnte, als je dieſe 
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Säure ein DOrsbationsprobuft des Kartoffelfuſeldls (Amyhl⸗ 
Altkohols) iſt; bald darauf machte aber ber käſeartige Geruch 
einem durchdringenden und anhaltenden Fuſelgeruche Play. 

Denn ein Branntwein ſauer reagirt, fo pflegt man 
diefe Gigenfchaft ohne Weiters einem Gehalte von Eſſig⸗ 
fünre zuzuſchreiben, welche ſich bei der BAhrung aus fchon 
entſtandenem Weinaltohol durch Oxydation an ber Luft 
gebildet hat. Eben fo gut kann aber auch aus dem bei der Bäh- 
rung gleichzeitig mit dem Weinalkohol erzeugten Amylalkohol, 
in Folge der oxydirenden Einwirkung der Luft Baldrians- 
ſäure auftreten; und baß dieß im vorliegenden Kalle wirklich 
flattgefunden, beweiſt fchon der oben mitgetheilte Verfuch. 
Beide Säurebildungsproceſſe haben befanntlich die größte 
Analogie miteinander; denn bringe Ich zu 1 Aequ. Wein« 


Alkohol 3 Aequ. Sauerftoff, fo befomme ich 1 Aeq. Effig- 


fäure und 3 Aequ. Waſſer: 
C,H, 0,-+0,=C,H, 0, + 3H0 
und bringe ich zu einem Aeq. Amylalkohol 3 Aeq. Sauer- 
ftoff, fo bekomme ich 1 ar Valdrlanſaure und 
3. Aequ. Waſſer, 
C.o H. +, + 350. 

Es war nur noch zu ermitteln, wie flarf der Säurege- 
halt des Branntweind, und ob neben der Baldrianjäure 
noch Gffigfäure (oder fonft noch eine Säure) vorhanden 
fet. Zu diefem Behufe wurden 1300 Gran Branntwein 
mit fein abgeriebenem Tohlenfaurem Baryt im Ueberſchuß 
verfept, fo lange damit in ber Wärme bigerirt, bis ale 
ſaure Reactlon verſchwunden war, hierauf zur Hälfte eine 
dampft, fllteirt, umd das Filtrat welches die Säure bed 
Branntweins an Baryt gebunden enthielt, mit verbünnter 
Sämefeljäure gefält. Dar dadurch entftanbene Niederſchlag 
wog nach dem Auswafchen, Trocknen und Sähen 0,7456 
Gran. | 
Die von dem ſchwefelſauern Baryt geteerinte Flüſſig · 
telt fättigte ih mit Kalt, engte fle auf ein fehr kleines 
Volum ein, goß fie in eine Retorte überfättigte mit Schwe · 
Allfäure und deſtillirte bis beinahe zur Xrodne: - Das 
Taft geſchmackloſe aber nach Käfe riechende und ſauer rea⸗ 
girende Diſtillat ſtumpfte ich fomelt mit Kalt ab, daß 
Hut noch eine Spur faurer Reaction verbfieb, und 


ließ dann langſam eintrocknen. Es hinterblieb eine 
hygroſtopiſche Satzmaſſe, welche ganz den zuderfüßen Bes 
ſchmack -der Baldrianfauren Alkalien befaß und beim Vers . 
fegen mit concentrirter Schwefelfäure nur Täfenrtig, gar 
nicht nach Eiflgfäure roch. — Hieraus glaubte ich mit 
Recht Schließen zu dürfen, daB die faure Reaction meines 
Branntweins nur von Baldrianfäure herrührte, und 
wurde bemgemäß bie Menge biefer Säure aus dem oben 
erhaltenen Nieberfchlage von ſchwefelſaurem Baryt, beffen 
Yequivalent einem Aequ. Säure entpricht, nad) ber Pro⸗ 
portion 1456 : 1162,5 — 0,7456 : x 
Ba0S0, C.H,0,. 

berechnet = 0,5953 Gran gefunden, was in 100 Ges 
wichtstheilen Branntwein 0,0397 Gran Säure ausmacht. 

Zur Prüfung des Branntweins auf fire Beſtandtheile 
wurden 2000 ran eingetrodnet, ber geringe Rüdfland 
geglüht, (zur Zerflörung von organifchen Subflanzen) was 
nun noch übrig geblieben war, mit Salpeterſäure behandelt 
und biefe faure Flüſſigkeit, welche einen ſchwachen Stich 
in’8 Brünliche beſaß, mit Ammoniak überfättigt. Es ent- 
fland eine deutlich blaue Färbung und ſchwache Trübung. 
Nachdem lettere durch Filtration befeitigt war, verbampfte 
man bie blaue Flüſſigkeit nach Hinzufügung eines Stückes 
Kalihydrat zur Trockne, loͤſte wieder in Wafler, fammelte 
das unterdeſſen ausgeſchiedene Kupferoryd, wufch, trod- 
nete und glühte ed. Es mo, 0,0368 Gran; 100 Ges 
wichtötheile des Branntweines enthielten mithin 0,00184 
Gewichtstheile Kupferoxyd, und zwar als balbrlanf au⸗ 
res Kupferorpb. 

Die Duelle biefer Kupferoxyde war ohne Zmeifel De 
bet der Deftillation des: Branntweins benußte fupferne 
Kühfrönte, welche von ber den geifligen Dämpfen beige 
wiſchten Baldrianſãure angegriffen wurde. | 


Einfache Methode der Beftimmung des 
fnezifiichen Gewichtes feſter Körper zu 
technifchen Zwecken. 

Von Audslph Wagner. 


Der einfachſte Apparat zur Beftimmung bes hpeztf⸗ 
ſchen Gewichtes feſter Körper iſt 1) eine graduirte Glas⸗ 
12* 
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roͤhre (eine Mohr'fche Bürette), in Cubikcentimeter ges 
thetit, und 2) eine Eleine genaue Gandwaage. 

Man füllt die eingerheilte Blasröhre etwa zur Hälfte 
mit deſtillirtem Wafler an und notirt fich genau den Stand 
bes Waſſers. Darauf mwägt man ben feflen Körper (bag 
Metall, die Legirung, das Mineral ꝛc.), deſſen fpecififches 
Gewicht man fucht, auf der Waage, am einfachften mit 
Brammengewicht und bringt ihn darauf in die graduirte 
Glasroͤhre, fo dag er völlig von dem Waſſer bedeckt iſt. 
Das Waſſer fleigt um ein dem eingetauchten Körper 
gleiches Volumen in der Röhre; man lieft die Volumen 
zunahme ab und bivibirt damit in das durch die Waage 
erhaltene Gewicht, um das fpecifiiche Gewicht des Koͤr⸗ 
pers zu erhalten. If der vorliegende Körper in Waſſer 
ldelich (Steinſalz, Alaun, Kandiszucker 20.) fo nimmt 
man anflatt des Waſſers eine Flüſſigkeit, in welcher er 
ſich nicht loͤſt, z. B. Terpentindl, Benzol, Photogen 
u, ſ. m. Die Rechnung erleidet dadurch keine Verän⸗ 
derung. 

Beiſpiel. Ea war das ſpecifiſche Gewicht von ge⸗ 
walztem Zink zu beſtimmen. Das zu dem Verſuche an⸗ 
gewendete Stuͤck wog 15,99 Gramme und verdraͤngte in 
bes grabulrten Roͤhre 2,2 Kubikcentimeter Waſſer. Das 
ſpeciſiſche Gewicht des gewalzten Zints iſt demnach 

15,99 
—— 2 = 7,26 
ein Refultat, was mit ben nach anderen Methoden ger 
fundenen genügend übereinflimmt. 

Vorſtehende Methode iſt eine Modification des Ver⸗ 
fahrens von Mohr und verdient ohne Zweifel wegen 
ihrer Einfachheit die Beachtung der Gemwerbtreibenden. 
Sie wird in zahlreichen Fällen Anwendung finden Tünnen, 
fo 3. ®. bet der Ermittlung des Beingehaltes einer Sil⸗ 
berlegirung, oder wenn es ſich darum handelt, zu entſchei⸗ 
den, ob eine Legitung (eine Münze, ein Löffel sc.) fit 
berhaltig iſt, ober nur aus Neuſilber, verſilberter Bronze 


u. dgl. beſteht. 

Beinfilber Hat das ſpeciſiſche Bericht von 10,48 
1418th. Slider „ ” » „ 10,27 
1385. . . . " - 10,16 


Die Kautſchukmiſchung wird daburch bargeftellt, 
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12loͤth. Silber das fpochfifche Gewicht von 10,06 
9 lõth. ” ” w » [7 : 9,78 1 
84löth. 8 . n  . ” 9,67 ' “5 
Meuflbr „ u “ ” „ 840-8,70 
Brone „ ,. „  8,76—8,95 


Das im Kleinhanbel vorkoumunde Zinn IR Häufig 
mit Blei verunveinigt; eine Beſtimmung des fpecififcgen 
Gewichtes einer Probe des Zinnes gibt fofert ben: Augs 
und ben Bleigehalt und folglich au den Werth an. 


Berhältnifie. Berhältnifie. 

Sinn. Blei. Spec. Gem. Zinn. Blel. Gpec: Bew. 
1 1 8,86 1 4, 10,18 
2 3 9,26 3 2 8,49 
1 2 9,55 2 1 822 
2 5 9,77 5 2 810 
1 3 9,93 3 1 7,99 
2 7 10,07 


GWürzb. gemeinnůtz. Wochenſchr. 1859 ©. 149.) 


Berzierungvon Bladwaaren Durch Hepen 
mit Blufifäure. 


Nach B. Nichardſon in Wordsiey. 


Um einen Gegenfland von Kryſtallglas, welcher aus 
zwei ober miehreren über einander liegenden verfchleben ges 
färbten Blasjchichten befteht, zu verzieren, überzieht man 
benfelben zunächft mit einer Guttapercha⸗ ober Kautſchub⸗ 
miſchung. Die Guttaperchamiſchung bereitet man, indem 
man 1 Th. Guttapercha in 3 TH. Terpentinoͤl in geljn⸗ 
ber Wärme auflöft und dann 4 Th. Wachs und 1 Th. 
Talg durch Zuſammenſchmelzen mit der Loͤſung vereinigt. 
daß man 
1 IH. Kautſchuk In 8 Th. Steindl aufldſt und die Löſung 
in der Wärme mit 4Th. Wachs, 1 TH. Harz und 1Th. 
Talg vermiſcht. Beim Veberziehen des Glaſes mit ber 
einen .oder andern biefer Miſchungen muß biefelbe durch 
Grwärmen flüfftg erhalten werben und man taucht das 
Glas in die Miihung ein. Nah dem Herausnehmen 
und Erkalten hat das Glas nun einen feften Ueberzug, 
in welchem man fobann bie Zeichnung mit einem. Hölgere 
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nen Gtift anbringt, 
Stellen, welche zeigt werben follen, entfernt. Nachdem 
dies geſchehen iſt, taucht man ben Begenfland in ein Bab 
weiche aus gleichen Theilen Fluorwaſſerſtoffſäure md 
eoncentrirter Schwefelfäure beſteht. Die Fluorwaſſerſtoff⸗ 
fäure greift das. Glas an allen Stellen, mo es bloß ges 
degt iſt, an und die Schwefelſäure bewirkt, daß bie an⸗ 
gegriffenen Stellen glänzend werden. Die Eintauchung 
dauert fo lange, bis das bloßgelegte Glas (d. 5. wohl 
die oberſte Glasſchicht an den Hloßgelegten Stellen) aufs 
geloͤſt if; wenn man aber will, daß gewiſſe Stellen tie 
fez geägt werden als andere, fo nimmt man bas Glas 
vor Beendigung der Operation heraus, verfieht die Stellen, 
welche nicht weiter geäßt werden follen, mit einem ſchützen⸗ 
den Ueberzug, uud bringt das Glas dann nochmals in das 
Bad. Wenn die gewünfchte Wirkung zu Stande gefom- 
men ft, nimmt man das Glas wieder heraus und befrekt 
es dusch Abſchaben mit einem hörnernen Meſſer und Abs 


reißen ac. von ben Ueberzug. Wenn bie geägten Stellen . 


matt werben follen, fo läͤßt man bad Bad blos aus 
Fluorwaſſerſtoffſäure beftehen. | 
(Polyt. Gentralbl. 1859 S. 4140.) 


Sompofitionen zur Verhütung der Keffels - 


fteinbildung in Dampftefleln. 
Yon GH. A. de Saegher in Prüfel. 
(Batentirt in England am 22. April 1858.) 


"Die nachſtehend aufgeführten Gompofitionen . haben 
nach de Saeger bie Gigenfchaft, die Bildung von Keſ⸗ 
felkein in Dampfkefieln, herrührend namentlih von dem 
Kalkgehalt des Waſſers, zu verhüten, und, wenn ſchon 
vorhanden iſt, denſelben zu zerflören. | 

»„Die Gompofition Nr. 1 befleht aus 4. Golzafche 
1/0 Helztohlenpulver, ?/,, Garz ober Pech und *%,,, Sten- 
ein. Das Stearin wird mit Harz oder Pech zufammen- 
geſchmolzen und darauf die Afche und Kohle binzugefügt, 
worauf man dad Ganze durch Umrühren innig vermifcht 
und dann die Maffe zu Kuchen oder Rugen formt. Harz 
iſt als Beſtandtheil der Maffe dem Pech vorzuziehen. 


Motizen. 


Indem man deu Ueberzug an allen 


fe; wie bei Re. 1 angeführt if, vermifcht, 
aus der Maffe ebenfalls Kuchen ober Kugeln formt. 
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Die Compofition Nr. 2 wird bereitet aus °,/,, Seife 
7. Talg und 145 einer Miſchung von 3. Th. BGolzkoh⸗ 
lenpulver und 1 Theil Ruß. Dieſe Stoffe werden eben⸗ 
worauf man 


Die aus der einen ober andern diefer Bompofittonen 


beſtehenden Stüde werden in den Dampfkeſſel gebracht. 


Wie viel man von denfelben hinein zu bringen hat, Härgt 
natürlich von ber Waflerquantität, welche In einer ge⸗ 
wiffen Zeit in bem Keſſel verdampft, unb von der Bes 
fchaffenheit des Waſſers ab und muß in jedem Falle durch 
Verſuche und Erfahrung beflimmt werden. Bon Zeit 
zu Zeit, z. B. alle 4 bi8 6 Wochen, muß bie auf der 
Oberfläche des Waſſers in dem Keffel angefammelte und 
von der Wand’ beffelben abgelöfte kalkige Maſſe aus dem 
Keffel herausgeſchafft und derſelbe vollſtändig ansgewaſchen 
werden. Gewoͤhnlich wendet der Patentträger die Com⸗ 
pofition Nr. 1 an, und nur, wenn diefe unwirkſam ge⸗ 
funden wird bie Gompofitton Nr. 2. 
(Rep. of pat. inv., Jan. 1859 p. 56.) 


Metallmoor auf Wluminium: @egen- 
ftänden. 

Macadam bat auf eine Art von Moirtrung aufe 
merffans gemacht, welche durch Aetzkalilauge auf ber Ober⸗ 
flähe der aus Aluminium gefertigten Gegenflände her- 
vorgebracht wird; fie ifl dem Metallmoor andog, welchen 
Salzjäure auf der Oberfläche des Weißblech erzeugt, 
uud bient als ſicheres Schupmittel gegen die fpätere Ver⸗ 
änderung des Aluminiums an ber Luft. Prof. Calvert 
glaubt, daß das größte Hinderniß für die Anwendung bed 
Aluminiums die Leichtigkeit if}, womit es das Wafler 
von 100° C. und fogar Wafler von jeder Temperatur 
zerfegt. Ein Draht von reinem Aluminium, welchen er 
ein Jahr lang. in. einer mit Waſſer gefüllten Röhre ge= 
laſſen batte, war in gallertartige Thonerde (Alumintum« 
oxyd) verwandelt; dad Aluminium, welches ein wenig 
Eiſen enthält, widerſteht der Einwirkung des Waſſers beffer. 


(Aus M ot gno'8 Cosmos, barch polyt. Notiʒbl. 1850, 5.48.) 
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Bier: Erzeugung in den Brauereien in der nädhften Umgebung von Bien. 
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EArſenikaebalt verſchiedener Meſſins⸗ 
ſorten. = 


A. Loir Hat verfötisene käufliche Meffingforten un⸗ 
terſucht und faſt in allen Arſenik nachweiſen koͤnnen. 
(Compt. rend. 1858 t. XLVII. (Nr. 3) p. 126). 

Er macht darauf aufmerkfam, daß dieſe Thatfache bei 
gerichtlichen Unterſuchungen von Leichen ꝛc. von Wichtig⸗ 
Tett fein ann, Indem man In manchen Gegenden die Sitte 
bat, in den Sarg Medaillen mit einzufchliegen und biefe, 
da fie häufig aus Meffing gefertigt find, mit der Zeit 
durch die Fäulnißprodukte angegriffen werben und ſich als⸗ 
dann mit den menfchlichen Ueberreſten mifchen können. 


Angewendet Länge des 
Unterſuchte Proben. wurde: Arſenikrings. 
Eine Medaille 1,15 Grm. 3 Em. 
Cine andere Mebaille 173 „ 5, 
W 2,65 „. 4 „ 
Fe zu ” ” 2,70 ”„ 4,5 ” 
Draht 3,00 „ Sehr ſchwachen 
... Ring. 
Acht Stecknadeln (fleine) 0,458, 3 Gm. 
Meſſing für Drechsle 2,50, 3. 
" ” Schmuchſachen 3,00 „ Keine Spur. 
. : 5,00 . 
—* 50 


(Er dmann's Journal f. prakt. Chemie 1858, ©. 121.) 


Einfertigung vonRartoffelgried und Kar⸗ 
toffelmebl. 


Wach Sabre. 


Herpin Hat über die Fabrikation von Gries und 
Mehl aus Kartoffeln von Fabre in Vaugirard, an die 
Societs6 d’Encouragement einen günftigen Bericht erflattet, 
aus melchem wir über dieſe Babrikation Nachftehenves 
entnehmen. | 


Die Kartoffel werden zu dem Ende durch Waſchen 


mit Waffer, Bürflen u. f. mw. gereinigt, und dann mit 
Waſſer gekocht. Wenn fie fa gar find, nimmt man fie 


Notizen: er 


zauf in einem ermärnten Raume. 
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aus dem Kefiel heraus, „HALL Me und ſchneidet fle im 
bünne Scheiben. Diefe Gefreut man mit feinem Salz, 
welches in dem DVerhältni von 4 Kilogram auf 100 Ki⸗ 
logram Kartoffeln angewendet wird, und trodnet file das 
Nachdem die Aus⸗ 
trodnung in geeignetenn Maße flattgefunden hat, zerflößt 
man bie Scheiben und verwandelt fie durch eine geeignete 
Mühle in Gries oder Mehl. Durch diefe verfchiedenen 
Operationen verringert die Rartoffelmaffe ihr Bewicht und 
ihr Volumen auf etwa '/, des urfprünglichen. Anges 
meflen verpadt und an einem trodnen Orte aufbewahrt, 
hält fie fich unverändert. Der Kartoffelgrie bildet Kleine 
Körner von. fandartigem Unfehen und hellgelber Farbe 
und befigt einen an gefochte Kartoffeln erinnernden Ges 
ſchmack und Geruch. Das Kartoffelmehl fleht wie Kara 
toffelflärfe aus, Hat aber eine gelbliche Farbe und einen 
beutlicheren Kartoffelgefchmad. Man verwendet den Kar⸗ 
toffelgrie® und das Kartoffelmehl zu Suppen und anderen 
Speifezubereitungen. Man macht z. B. eine Suppe, in⸗ 
bem man 40 bi8 50 Grm. Kartoffelgries in 250 Grm, 
Waſſer, Fleiſchbrühe oder Milch einrührt und das 9 Ganze 
5 bis 6 Minuten lang kochen läßt. 

(Aus Bullet. de la soci6ts d’Encour., durch polyt. Cen⸗ 

tralblatt 1858 ©. 1519.) 


Neue Verwendung ded Speckſteines. 
Aus Nürnberg wird uns mitgetheilt, daß Beſtellungen 
von bedeutenden Duantitäten Spedfleines nach England 


vor nicht gar langer Zeit, auffallend geworden find. Näs 


here Erkundigungen hierüber haben die Nachricht gebracht,. 
bag ein Theil berfelben in Tapetenfabrifen, ber größte 
Theil aber zur Seifenfabrifation bort verwendet wird, 
denn der Spedftein loͤſt ſich leicht mit feinem Kiefelerbe» 
gehalt in Aetzlauge auf zu Waflerglad uud vertragt hier 
noch einen Zuſatz von Thran oder Dein. 
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Pribilegien. 


Gewerbsprivilegien wurden verliehen: 


unter'm 20. Febr. 1. 38. ben Fabrikanten Siry 
Lizars u. Comp. von Leipzig, auf eine verbefierte Con⸗ 
ſtruction der Baszähler, für ben Zeitraum von 3 Jahren, und 

dem Fabrikanten Gerhard Uhlhorn von Greven« 
broih, auf eine Mafchine zum Schleifen flumpf gewor⸗ 
dener Kragen für ven Zeitraum von 2 Jahren, endlich 

unter'm 28. Febr. I. 38. dem Mechaniker Peter 
Rath und Johann Dietſche von München, auf Ausfühe 
rung ihrer Erfindung, beſtehend in einer weſentlich ver⸗ 
befferten Eonftruction der Nähmafchinen für den Zeitraum 
von 1 Jahre. (Ragsbl. Nr. 9 v. 3. März 1859.) 

unterm 12. März I. 38. dem Kunftmaler Leo 
Oſtrowsky aus Lemberg, zur Zeit in München, Schel- 
lingsſtraße Nro. 19/2 links wohnhaft, auf Ausführung 
feiner Erfindung, beflehend in einem eigenthümlichen Ver⸗ 
fahren, um Tabak fo zu prefien, daß er in ber gepreßten 
Form In Pfeifen geraucht werden kann, für den Zeitraum 
von 1 Jahre, dann | 

unterm 14. März 1. 38. dem Sailerwaarenfabri⸗ 
fanten 3. U. Huber von Nofenheim, auf Ausführung 
feiner Erfindung, beftchend in einer eigenthümlich con« 
ſtruirten Spinnmafchine für Galler, für den Zeitraum 
von 2 Jahren, ferner 

dem Charles Ernft Theodat Guignet von Paris, 
auf Einführung feiner Erfindung, beſtehend in einer ver- 
befferten Methode, Chromoxyd⸗Gydrat herzuſtellen, für 
ben Zeitraum von 2 Jahren, und 

dem Gifenbahn-Ingenteur Sebaſtian Grandis von 
Turin, auf Einführung feiner Erfindung, beftehend in 
‚einer neuen Art der Verbindung der Eifenbahnjchienen 
an den Stößen, für den Zeitraum von 2 Jahren. 

(Rggobl. Nr. 13 v. 22. März 1859.) 


Gemwerbsprivtlegium wurde verlängert: 


unter'm 6. März I. I6. das dem Buchhändler €. H. 
Bummi von Ansbach unterm 20. März 1858 ver 


Gewerböprivilegien. 


49 


liehene, auf ein zum Berfchlug don Gautwunben Mewen- 

bes, das englifche Pflafter erfegendes Präparat, für ben 

Zeitraum von weiteren 2 Jahren. . 
(Rogsbl. Ar. 12 v. 18. März 1859.)- 


Gewerbsprivilegien wurden eingezogen: 


das dem Vorſtande des Inftitute für krüppelhafte Kinder, 
Joſeph Mayerin Münden, unter'm 26. Sept. 1847 vers 
liehene 3jährige, inzwiſchen bis zum 26. Sept. 1862 
verlängert geivefene, auf Bereltung einer Steinmaffe zum 
Ausdrücken und Herftelen von Figuren und Ornamenten 
aller Art, wegen Mangels der Neuheit und Eigenthüm⸗ 
lichkeit. (Rggsbl. Nr. 8 v. 18. Febr. 1859.) 
das bem Francois und Eloi Schmitz von Paris 
unterm 12. Behr. T858 verlichene 2jährige, anf eine 
Mafchine zum Preſſen und Verbichten des Torfes, dann 
ba8 dem Kaufmann I. H. F. Prilimig von Berlia 
unter'm 14. Febr. 1858 verlichene Ajührige, auf Anfer 
tigung von Gegenftänden aus Leber und ohne Naht, und 
ba8 dem Rudolph Bodmer von London unter’ 
14. Bebruar 1858 verliehene jährige, auf Verbefferungen 
an den Sicherheitöventilen der Dampfmafchtnen; ſaͤmmb⸗ 


liche wegen nicht gelteferten Nachweiſes der Ausfügrung 


biefer Erfindungen. 
(Rggsbl. Nr. 9 v. 3. März 1859.) 
dad dem Leo Joſehh Pomme von Paris  ımter'm 
26. Februar 1858 verliehene 2jährige, auf eine neue 
Schmierbücfe für Achfenfpindeln der Waggons und ans 
derer Fuhrwerke auf Schienenbahnen, wegen nicht geilen 
fexten Nachwelfes der Ausführung dieſer Erfindung. 
(Nggshl. Nr. 10 v. 5. März 1859.) 


Berichtigung. 

Auf S. 354 des Januarheftes diefer Zeitfchrift von 
dem laufenden Jahrgange iſt bet dem Auffage über Kirch⸗ 
mahr's Aichapparat für Flüſſigkeitsmaaße in Zeile 8. 
vom Anfange deöfelben flatt „über den von ihm con 
ten“ zu lefn: „über den von ihm ausgeführten 
Alhapparat.* | 


Heft IV. 





Kunft- und Gewerbe: Blatt 


des 


polytechnifchen Wereins für das Königreich Bayern. 








Fünfundvierzigftier Jahrgang. Monat April 1859. 
' Verhandlungen des Vereins. 3) Daß kgl. Landgericht Paſſau I. ſtellte das 
.. — Anſuchen, die Remonſtration der Landgemeinde 
In ben vom 2. März bis 13. April I. J. abgehal⸗ St. Nicola gegen die Errichtung ber Holzgad- 
tenen 6 Sigungen des Eentral- Berwaltungs- Ausfchuffes fabrike für die Stadt Paſſau In ihrem Bes 
kamen nachfolgende Berathungsgegenftände zur Erledigung. zirke einer Würdigung zu unterftelen. Die Bes. 
1) Die L. General-Zollapmintftration erholte fürchtungen biefer Gemeinde ftellten fich in jeder Bes 
Butadıten a) über ein Propuft, welches als fein ziehung übertrieben und unbegründet dar und es 
gemablener Krapp erkannt mwurbe; b) über Ma- fonnte ſowohl nach den Grundfägen ber Technik 
fhinensXeinengarn; o) über die Verzollung von als nach den hierin gewonnenen Erfahrungen der 
Aluminium und d) über den Eingangsézoll von Praxis ausgeſprochen werben, daß bie Bereltung 
Graphitſchmelztiegeln. des Holzgaſes weder für die Geſundheit des Men⸗ 
2) Der Magiſtrat der k. Haupt- und Reſi— ſchen nachtheilige oder beſonders läſtige Wirkungen 
denzſtadt Münden erſuchte um Abordnung mit fi führe, noch für das Gedeihen von Feld⸗ 
‚einer Sommifflon, um den von Herrn Magiſtrats⸗ und Gartengemächfen ſchädliche Einflüffe äußere. 
rath Anton Riemerfchmid confrulrten Dampf 4) Heren Drechölermeißer und Magiſtratsrath Edel 


apparat zum Reinigen von Bederbetten 
und Roßhaarmatragen, ber im hieflgen Kran« 
fenhaufe ſich in Gang befindet, einer eingehenden 
Beurtheilung zu unterftellen. Der Apparat if ratio 
nel gebacht, zweckmäßig ausgeführt, entfpricht be» 
zuglih feiner Leiftungsfähigkelt volfommen und 
fan insbeſondere da eine bedeutende Koſtenminde⸗ 
rung gegen das biöher übliche Verfahren herbei- J 
führen, wo ber Dampf ohnehin zu anderen Sweden - 5) Us ordentliche Mitglieder traten bem Ver⸗ 
erzeugt und verwendet wird. eine bei: 


babier wurde auf fein Anfuchen und auf rund 
vergleichender photometrijcher Prüfungen ein Zeugniß 
barüber außgefertiget, daß bie von ihm gefertigten 
Doppelbrenner, bei welchen fich zwei Flammen 
förper an einander Tegen, einen weſentlich größeren 
Nutzeffekt ergeben, als die bier gewöhnlich anges 
wendeten Gasbrenner. 
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Herr Franz Paul Deuringer, Tampfjägemühl« 
befiger in Dberfammerloh bei Tegernfee ; 
Herr Iohann Greiner, Mechaniker; 
Herr Mar Iofeph Liebherr, Mechaniker und 
Herr Anton Rau, Schreinernielfter dahier. 
6) Die Vereinsbibliothek erhielt Zuwachs an 
nachftehenden Werfen: 
Brometd: bie neueften Methoden zur Verdich⸗ 
tung und Aufbereitung des Torfes. 
Hentfchel: die Schleberfteuerung bei Dampfma- 
ſchinen. 
v. Weber: die rauchfreie Verbrennung der Stein 
tohle nach Dumsry’8 Methode und 
Wirth: Gilfsbuch bei dem Bau öffentlicher Are 
beiten und Mafchinen. 
7) Die im vergangenen Winterhalbjahre ſtattgefunde⸗ 
nen monatlichen Abendverfammlungen ber Ver⸗ 
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einsmitglieder im Augsburgerhofe hatten: ſich wie - 
immer einer lebhaften Theilnahme zu erfreuen; es 
hielten dabei Vorträge: | 

Am 15. November 1858 Herr Obermünzwmeiſſer 


v. Haindl „über die gegenwärtigen Münzzuſtände 


und ihre Beziehungen zu den neuen Dünzreformen 
in Defterreich. “ 

Am 20. Dezember 1858 Herz Univerfttätsprofefier 
Dr. Bogel: Mitthellungen aus dem Gebiete ber 
techntjchen Chemte. 

Am 10. Ianuar 1859 Herr Univerfitätsprofefler 
Dr. Knapp über die Anwendung bes Flammen 
feuerö bei der Porzellan⸗ und Glasfabrikation. 

Am 14. Februar Herr Marines Ingenteur Bauer 
über Tauchergloden und fubmarine Schifffahrt. 

Am 14. März Herr Aſſiſtent Feichtinger über 
den Proceß beim Erhärten verfchiedener hydrauli⸗ 
ſcher Mörtel. 


8) Der Egl. bahr. Akademie der Wiffenfchaiten wurde bei Gelegenheit ihrer Säcularfeier nachſtehende 
Huldigungsabrefie überreicht: 


Königliche Bayerifhe Akademie der Wiſſenſchaften! 


Der Eentrals Verwaltungs» Ausjchug bes polytechnifchen Vereins für das Köntgreih Bayern erfüllt eine in 
feiner Gefchichte begründete Pflicht der Pietät, wenn er ber Königlichen Bayeriſchen Akademie der Wiffenfchaften am 
Tage Ihrer Säkular⸗Feier felne Huldigung barbringt. 

Es war Im Mat 1815, als Einer unferer verbienftvolften Etaatdmänner, der damalige Geheime Rath 
von Schent, fi mit dem Direktor und Generals Secretair ber Koͤniglichen Akademle der Wilfenfchaften Herrn von 
Schlichtegroll und dem Akademiker und Oberfinanzrath Herrn von Delin In Verbindung fegte, um für Bayern 
einen polytechniſchen Verein zu gründen. 

Es war ter erfte Frühling nach lange durchlebtem Kriegedfchauer, der die ſchweigenden Wiffenfchaften unk 
bie unter dem Ioche franzöflfceher Zwingherrſchaft fchmachtenden Künfle und Gewerbe mit ben wärmenden Strahlen bei 
Briedend- Sonne wieder belebte. 


Diefe patrtotifch geflnnten Männer, zu welchen fi aus ber Akademie ber Chemiter Buchner, dann 
von Leonhard, von Reichenbach, Schmweigger, Bogel, Wismayher, gefehlt Hatten, molten in ebler Bes 
geifterung für das Wohl ihres Vaterlandes auch den nüglichen Künften in Bayern ein Aſhl bereiten, wie bie Wiffen« 
ſchaften es ſchon hatten, in welchem Keime ihrer Exiſtenz gepflegt, fchöpferifche Gedanken genährt, und das dauernde 
Licht wifjenfchaftlicher Erkenntniß unterhalten werden ſollte, um die gefunfene Inbuflrte zu entfalten, zu heben unb 
ſtark zu machen. 


197 


‘ 


Verhandlungen des Vereins. 198 


Ihre edle Abſicht wurde auch mit dem ſchoͤnſten Erfolge gekrönt und von Ihren Nach folgern im Verlaufe 
der Zeiten mit derſelben uneigennüthigen Hingebung, mit gleichem Muthe und feſter Ausdauer bis zur gegenwärtigen 


Stunde verfolgt. 


Dankend blicken wir auf unferen mehrjährigen Vorſtand, ben in den jüngfivergangenen Jahren bahingejchtes 
denen Akademiker von Fuchs zurüd, der feine beflen Schöpfungen durch unjeren Verein in ben Boben ber vaterlän« 
difchen Technik verpflanzt hat, und deſſen Leben und Schriften wir in unjeren Dereins- Blättern monumental für bie 


Nachwelt aufbewahrt Haben. 


Mögen diefe engen Beziehungen zwiſchen ber Akademie der Wiffenfchaften und dem polptechnifchen Vereine 
— deren inneres unzertrennliched Band die Gejege ber Mathematik und der Nature Wiffenfchaften find — nie aufe 
hören, — möge die gefeierte Akademie durch Jahrhunderte unter dem Ecepter Unſeres allgeliebten Regentenhaufes wie 
bisher nach ven Anforderungen der Zeit und Wiffenfchaft fegnend wirken, und mögen auch alle Ihre Beſtrebungen 
und Leiſtungen den Segen von oben — dem Sitze ber ewigen Weisheit — erhalten! 

Indem wir diefe Wünjche am heutigen Säfularfefle auf dem Altare der Wiffenfhaft mit Ehrerbietung nieder⸗ 
legen, wollen Wir zugleich unfere freubige Ihellnahme an demfelben Eundgeben und geharren In außgezeichneter 


Berehrung 


Der Königlichen Bayerifchen Akademie der Wiffenfchaften 


München den 28. März 1859 


ergebenfter 


Central: Berwaltungs- Ausfchuß des polytechniſchen Vereins 


Abhandlungen und Auffätze. 


Weber Sicherbeitdö: und Combinations⸗ 
Schlöfier. 
Bon Heinrih Keſſels, 
Affiftent der Technologie am k. k. polytechnifchen Snfitute in 
Wien 


(Mit Abbildungen auf Blatt IV Big. 6— 20.) 
Der Aufgabe, durch Anwendung von Schloͤſſern 


wertboolle Gegenflände ficher zu verwahren, if bis auf 
die neuefte Zeit im Allgemeinen viel zu wenig Aufmerk⸗ 


für das Königreich Bayern. 


famfeit gewidmet worden. Mit faft unbegreiflicher Sorg⸗ 
Iofigteit vertraut man das Eigenthum Schlöffern, welche 
auch nicht im Entfernteften eine zmedentfprechende Sichen 
heit darbieten. Es iſt daher dieſer Gegenfland nicht nur 
von dem größten Intereffe für jeden TWißbegierigen, ſondern 
auch für den Bachmann von ber größten Wichtigkelt. 

Der Zweit, welchen man dur Anbringung von 
Schloͤſſern erzielen will, iſt jeboch keineswegs leicht zu er⸗ 
zeichen, und bie Aufgabe, die ſich ber Erfinder eines Schloſ⸗ 
ſed, das allen Anforderungen entjprechen fol, flellt, außer⸗ 
ordentlich ſchwierig. Die vielen Veränderungen und Ver⸗ 
befierungen an bereits bekannten Schloͤſſern, fo wie bie 
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fortwährenden neuen Erfindungen in dieſem Bache zeigen 
beutlich, daß das Höchſte In diefem technifchen Zweige noch 
keineswegs erreicht äft. 

Die Anforberungen,, die man an ein gutes Schloß 
flelt, find drei, nämlich Sicherheit, allgemeine An 
wendbarkeit und ein mäßiger Preis. Vollkommene 
Sicherheit mürde ein Schloß nur dann gewähren, wenn 
es weder durch gewaltfames Aufbrechen, noch durch ans 
dere Inftrumente, als ben dazu gehörigen Schlüfjel geöffe 
net werben könnte, Bedingungen, bie, wie die leichte Ueber⸗ 
zeugung zeigt, nur ſehr ſchwer, und wenn noch bie For⸗ 
derung der allgemeinen Anwendbarkeit in Bezug auf ihre 
äußere Form und Mannigfaltigkeit, als auch bie eines 
mäßigen Preiſes hinzukömmt, gar nicht zu erreichen find. 
Glücklicher Weiſe find jedoch diefe drei Bebingungen nicht 
immer, ja nur fehr felten nothmwentig, und es ift daher 
auch fein Mangel an guten Sicherheitsſchloͤſſern; es 
koͤmmt alfo nur darauf an, fie genau zu kennen, und für 
ben betreffenden Fall eine kluge Wahl zu treffen. 


Betrachtet man die verfchlebenen, hoͤchſt finnreichen 
Erfindungen , fo wie ben ftufenwelfen Fortgang ber mans 
ntgfachen Verbefferungen, bie man ben Schloͤſſern nad 
und nach gegeben hat, fo muß man zugefteben, daß biefer 
Gegenftand eine Hohe Stufe der Vollkommenheit erreicht 
hat. Ich möchte es verfuchen,, bier ein klares Bilb über 
diefen Gegenſtand zu entwerfen, fo wie auf die Vortheile 
und Nachtbelle der verfchledenen Einrichtungen aufmerk⸗ 
fam zu maden; die Hauptaufgabe aber, bie ich mir ges 
flellt Habe, iſt die: zu beweiſen, dag Schlöffer, denen 
wan bis zum heutigen Tage unbegrenzte Vertrauen ge= 
ſchenkt hat, wie 3. B. die Schlöffer von Brahma unb 
Chubb, nicht Immer dieſes Vertrauens würbig find, und 
bag fich viele dieſer Schiöffer ebenjo wie jedes andere 
Sicherheitsfchloßg durch eigene Infirumente und befonbere 
Kunftgriffe in der kürzeſten Zeit Öffnen laffen. 


Um jedoch diefe Fehler der Schlöffer allgemein ver⸗ 
ländlich darzuftellen, muß Ich In ben Gegenſtand etwas 
näßer eingehen und die Einrichtungen einiger Sicherheite« 
und Gombinationd » Schlöffer näher befprechen; ich werbe 
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mich jedoch nur auf ſolche Schloͤſſer berufen, welche * 
jegt allgemeine Anwendung finden. 

Das am häufigften vorfommende Schloß iſt unfbzeiii 
das fogenannte franzöſiſche oder Zuhaltungsfchleg, 
Diefes Schloß bat fehr fehnell allgemeine Verbreitung ges 
funden, weil es nicht nur fehr leicht berzuflellen if, um 
fich zur fabrifsmäßigen Erzeugung vortrefflich eignet, ſon⸗ 
dern auch, weil ed für einen fehr billigen Preis gellefert 
werden Tann. Betrachtet man jedoch die Sicherheit eines 
folchen Schloffeß, fo zeigt fich diefelbe als eine Höchfl man⸗ 
gelhafte, Indem man nämlich leicht mit einem einfachen 
Dietrich oder Sperrhaden In das Innere deſſelben gelam 
gen, die Zuhaltung heben Kind den Niegel verfchteben Tann. 

Man fuchte alfo dem Schloffe eine folche Einrich⸗ 
tung zu geben, daß das Oeffnen beffelben für jedes andere 
Werkzeug, als ben bazu gehörigen Schlüffel unmdgil 
werde. Die Erreichung bdiefes Ziels hat von jeher das 
Nachdenken der Sachverfländigen vielfeitig befchäftiget und 
die in Folge deffen zum Vorfcheine gefommenen, mehr ober 
weniger entjprechenden Sicherungsmittel find unzählig. Ein 
fehr nahe liegender Gedanke iſt e8, ben Eingang in bab 
Schlüſſelloch entweder durch eine beſtimmte Geftalt deſſel⸗ 
ben, oder durch Anbringung gewiſſer Hinderniſſe in beffen 
Nähe derartig zu erfchweren, daß wo möglich fein Werk 
zeug, außer bem rechten Schlüffelin das Innere des Schloffes 
gelangen kann. Bon ben verjchiebenen Vorrichtungen, bie 
man für diefen Zwed erdacht bat, find vorzüglich drei 
allgemein in Gebrauch, die ſowohl einzeln als auch mit⸗ 
einander verbunden in Anwendung kommen, nämlich: 
1. die gekrdpften und gefchweiften Schlüffel 
bärte, 2. gebohrte und fagonnirte. Schlüffel- 
roͤhre; 3. @ingerichte und Beſatzungen. 

Die gelröpften und gefhweiften Schlüffels 
bärte lafien fih zwar ins Unenbliche abändern, und find 
jedenfalls leicht herzuſtellen, jedoch find die Schiöffer, die 
mit diefer Einrichtung verfehen find, dem Sperrzeuge nicht 
unzugänglih, und das Schlüffellodh vor Wachsabdrücken 
und gewaltfamen Erweitern nicht geſchügt. ine Ders 
befferung gegen das gemwaltfame Erweitern bes Schlüffeb 
loches ift eine Verflärkung des Schloßbleches, in welcher 
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das Schlüfjelfoch eingefeilt iſt, jeboch iſt diefe Vorrichtung 
nit vor Wachsabdrücken gefchüht. ine zweite Ver⸗ 
beſſerung iſt das Schloß vom verflorbenen Profeſſor Er i⸗ 
velli in Mailand mit den Wachsabſchneidern, welches 
allerdings ſchon unter die Sicherheitsſchloͤſſer eingereiht 
werben Tann, 
Wein man den Schaft eines Schlüffels hohl macht, 
und im Schloffe einen Dorn anbringt, ber ‚in dieſe Hoͤh⸗ 
fung binein paßt, fo entſteht der fogenannte Rohrſchlüſ⸗ 
fel. Die Ouerfchnitte der Nobrfchlüffel find entweder 
Treisförmig, quadratifch, dreieckig, flernfdrmig, kleeblatt⸗ 
förmig, rofenförmig ac. sc., bei den Iegtgenannten muß 
natürlicher Weiſe der Dorn fich fammt dem Schlüffel dre⸗ 
ben. Durch dieſe Binrichtung wird allerdings dem Zu⸗ 
gange zum Riegel des Schloffed ein fehr wefentliches Hin⸗ 
derniß in den Weg gelegt, well fein anderer Schlüffel, 
der nicht ebenfalls ein Rohr von gleicher Dimenflon bes 
figt, in das Innere bed Schloffes gelangen kann, allein 
die faconntrte Schlüffelrähre fammt den bazu gehörigen 
NRebenthellen machen buch ihre äußerſt mühfame und 
ſchwierige Verfertigung die Schlöffer Eoftipielig, außerdem 
laſſen fie feine "große Mannigfaltigfelt zu, und wiederholen 
fih daher oft; ferner iſt am Schloffe die Geſtalt des Dor- 
nes von außen fidhtbar, was die Nachahmung eines Schlüfe 
ſels geflatiet. Bei Schlöflern endlich, bie von beiden 
Selten zu fchliegen find, macht die Anbringung eines Dor⸗ 
neh viele Schwierigkeiten. 
Eingerite und Befagungen nennt man ges 
wiffe Ereisfdrmig gebogene Bleche, welche im Innern bes 
Schloſſes rund um das Schlüſſelloch herum angebracht 


find, und die in bie entfprechenden Einfchnitte des Schlüſ⸗ 


felbartes hineinpaſſen. Diefe Einfchnitte haben verfchtes 
bene Namen, oder vielmehr die benfelben entfprechenden 
kreisfoͤrmig gebogenen Bleche, nämlih: Mittelbruch, 
Mittelbruhhbefakungen und Heifbefagungen. 
Gingerichte und Beſatzungen laſſen fi zwar Ins Unend⸗ 
liche abändern, fie gewähren aber durchaus Feine vollkom⸗ 
mene Sicherheit und können nur bann einigermaßen ale 
Gicherungämittel betrachtet werden, wenn fe fehr künſtlich 
verfertiget find. Solche künſtliche Eingerichte find aber 
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ſehr Schwer herzuſtellen, und vertheuern deßhalb die Schlöffer. _ 
ſehr, außerdem wirb durch ein compllicirtes @ingerichte ber 


Schlüffelbart fehr gefchwäct, und dann bei Anwendung 
einiger Gewalt ſehr leicht abbrechen. Sollte ein Unberu⸗ 
fener bei einem folchen Schloffe Verſuche gemacht haben, 
es mit einem falfchen Schlüffel zu dfften, fo koͤnnen auch 
leicht die ingerichte werbogen werben, fo daß dann felbft 
ber dazu gehörige Schlüffel nicht mehr in dad Innere des 
Schloſſes eindringen kann. Die gewöhnlichen Befagungen 
laſſen ſich duch leicht durch Hauptichlüffel und Sperrzeug 
umgeben, die ber Betrüger oder Dieb wenigſtens cbenfo 
gut als ber Eunfterfahrene Schloffer handhaben kann, und 
überdieß gibt e8 Mittel, fich von dem ingerichten einen 
Wachsabdruck zu verfchaffen, nad) dem ein paflender Schlüf: 
fel verfertigt werben kann. Nicht felten kommt es vor, . 
ja fogar fehr oft, daß man im Handel Schlöffer findet, 
deren Schlüffel — um für dad Schloß mehr Vertrauen 
zu gewinnen — mit vielen Ginjchnitten verfehen find, 
während im Schloffe die dazu gehörigen Eingerichte nicht 
vorhanden find, man kann dieſen Betrug fehr leicht ent» 
decken, wenn man bie Ginfchnite im Schlüffel mit Wuchs 
ausfült, und dann mit dem Schlüfjel eine Umdrehung 
im Schloſſe macht. 

Aus dem Geſagten geht zur Genüge hervor, daß die 
allgemein gebraͤuchlichen und ſo eben angeführten Mittel 
keineswegs geeignet find, einem Schloſſe denjenigen Grad 
von Sicherheit zu geben, den man fuͤr wichtige Verſchließ⸗ 
ungen wünſchen muß. Man verſuchte es daher den Schloͤſ⸗ 
fern andere Sicherheitövorrichtungen zu geben, und unter 
ben vielen verfchiedenen Einrichtungen ſpielen, wiewohl mit. 
Unrecht, die fjogenannten Kunſt⸗ ober Berir-Echlöffer 
eine fehr große Rolle, die beſonders im vorigen Jahrhun⸗ 
berte viel verfertiget wurden, jedoch auch noch gegenwärtig. 
häufig vorkommen. 

Das Wefentliche diefer Schlöffer befleht darin, bag, 
um fie zu Öffnen, der Befig des Schlüſſels nicht hinreicht, 
fondern auch noch gewiffe Handgriffe bei ber Führung deſ⸗ 
felben oder bei dem Gebrauche des Schloſſes überhaupt 
erforderlich find. Die mühfame und umftändiiche Behand⸗ 
ung dieſer Schiöffer, die Wandelbarkeit bes fat immer 


„ſehr zufammengefegten Mechanismus, der Umftand, daß fie 
zur fabrifmäßigen Erzeugung ſich nicht eignen, nebſt dem 
unvermeidlich hobeng Preife, fo mie enplich der Umſtand, 
daß, wenn dad Geheimniß einmal verrathen if, das Schloß 
fo gut wie unbrauchbar geworden tft, haben fie größten- 
theils außer Gebrauch gejept. 

Nur die zum Theile noch hieher zu zählenden Bor« 
gefperre vorzüglich an den Vorlegefchlöffern, wo ber bes 
fhränfte Raum die Anbringung von Gingerichten nicht 
geflattet, und zugleich das Freiliegen des Schlüſſelloches in 
mehrfacher Beziehung Höchft gefährlich werben Tann, find 
wohl nicht leicht zu entbehren, und kommen noch häufig vor. 

Das einzige Princip, welches nach ben biäherigen 
Erfahrungen und nach theoretifchen Gründen zur Erlan⸗ 
gung möglichft großer Sicherheit fich eignet, iſt das ber 
Combinations⸗Schlöſſer. 

In dieſen Combinations⸗Schloͤfſern befinden fich meh⸗ 
rere einander ähnliche, aber nicht gleiche Theile, welche 
einer ſehr großen Anzahl moͤglicher Stellungen gegen ein⸗ 
ander fähig find, wovon aber nur eine einzige die richtige 
iſt, und In dieſe einzige richtige Stellung müſſen alle Teile 
welche nady Art von Zuhaltungen wirken, gebracht wer⸗ 
den, wenn ber Riegel fich verfchieben fol. Dieß iſt das 
Princip oder der Grundſatz, nad welchem die Schlöffer 
biejer Art gebaut werben, und welcher bei allen, ungeach⸗ 
tet ihrer fcheinbaren gänzlichen Verfchiedenheit, fich immer 
wieber vorfindet. Denn obwohl die, die Gombination bes 
gründenden Ihelle bald, wie 53 B. bei dem von Mallet 
oder dem von Newell erfundenen Schloffe ſenkrecht be⸗ 
weglich find, bald im Bogen, wie bei ben Schiöflern von 
Karmarfh, Strutt, Chubb m. f. w, bald im Kreife 
geftelt find, wie beim Brahma'ſchen Schloffe: fo bleibt 
das Wejentliche, wovon die Sicherheit abhängt, immer 
daffelbe, nämlich die Schwierigkeit, bei der meiſt unge⸗ 
beuren Anzahl möglicher Verbindungen oder Stellungen 
ber Gombinationd« Theile, bie einzig richtige durch bloße 
Verſuche zu treffen, 

Es iſt keineswegs unumgänglich nöthig, daß bie ge⸗ 
dadıten Bombinattond-Thelle Immer durch einen Schlüffel 
in die richtige Stellung gebracht werben, man bat auch 
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foldye, wie 3. B. das Ringe ober Buchſtabenſchloß, ww 
bieg bloß mit der Hand nach gewifien Zeichen, Buchflaben, 
ober Zahlen zu gefchehen hat. Die Anzahl aller mög 
lichen Verbindungen iſt hier zwar beſtimmt und befchräutt, 
alein immerhin für das Eröffnen durch bloßes Verſuchen 
und Durchprobteren aller Stellungen fo groß, daß - «6 
eben fo leicht iſt, aus 300,000 Looſen ben einzigen Tref⸗ 
fer zu ziehen, als das Schloß auf das erſte Mal zu I 
nen. Dennoch wird nach ber Theorie diefer Zufall vid 
unmwahrfcheinlicher, wenn ein Gombinations Schloß auch 
eines Schlüffels, alfo beim unrechtmägigen Eroͤffnen eines 
befonderen Inſtrumentes bedarf. Hier {ft nämlich die Zul 
aller Berbinbungen keineswegs durch Zeichen bedingt, few _ 
dern jene könnten nur durch unendlich kleine Verfchiehems 
gen nach allen Berhältnifien gegen einander gefunden were 
ben. Der möglichen Stellungen find daher wirklich une 
endlich viele, und der Zufall, die einzig richtige in kurzer 
Zeit zu treffen, wird Im Höchften Grade unwahrſcheinllch 
ja fogar bet der Nothwendigkeit, befondere Infirumente pa 
gebrauchen, fo gut als ganz unmöglich. 

Hierzu Tommen noch andere Bortheile, bie bie Gem 
binattons-Schlöffer auszeichnen. Wenn man fürchtet, baß 
ber Schlüffel nachgemacht, oder in fremde Hände gekom⸗ 
men fei, fo darf man nur die Combinations⸗Theile im 
Schloſſe, ja nur zwei derfelben ihre Stellen wechfeln Iafe 
fen, und der vorige Sc;lüffel wird das Schloß nicht mehe 
Öffnen, fondern nur ein neuer nach der veränderten Lage 
jener Theile angefertigter. Aus dem Befagten erhellt auch 
zum Theile ſchon, daß diefe Schlöffer zur fabriksmäßigen 
Erzeugung, unbefchadet ihrer Sicherheit und der nöthigen 
Verſchiedenheit, Form und Größe jedes einzelnen von dem 
andern, vorzugämelfe geeignet find. Sie lafien, obwohl 
der Hauptfache, felbft der äußern Form und Groͤße nach 
ganz gleidy gebaut, eine ſolche Anzahl von verfchledener 
Combination zu, daß es viel leichter iſt, viele derſelben 
zu verfertigen, wovon Fein Schlüflel das andere fperrt, ald 
nur wenige für ein und denfelben Schlüffel zugurichten. 

Daraus erhellt freilich bie Nothwendigkeit, ben Schlüfe 
fel wohl zu verwahren, benn geht er verloren, fo tft bei 
guten Sombinations » Schlöffern meiſtens fein Mittel übrig, 
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als das gewaltſame Aufbrechen. Allein eben die gewährt 
eine Sicherheit, die man bei gemöhnlichen Schlöffern nie 
voraußfehen kann. Diefe kann ber kunſterfahrene Schloffer 
auch ohne Schlüffel öffnen, aber nur durch jene Mittel, 
bie dem gefchicften Betrüger meljtend ebenjo bekannt find 
und zu @ebote fliehen. 

Wiewohl man nach diefen, foeben mitgetheilten Vor⸗ 
zügen der Combinations-Schlöffer bie Sicherheit berfelben 
für außerordentlich groß halten muß, fo hat man ande⸗ 
erfeits auch wieder Mittel gefunden, diefe Schlöffer durch 
‚gefchickte Handgriffe und einfache Infirumente zu öffnen. 
Merkwürdiger Weife zeigt es fih, daß gerade biejenigen 
Schloͤſſer, welchen man nach theoretifchen Gründen die 
größte Sicherheit zufchreiben muß, nänılich jene, bei welchen 
die Anzahl der möglichen Stellungen ber Gombinatione- 
Theile unendlich groß iſt, die wenigſte Sicherheit gewaͤh⸗ 
ven, und daß gerade dieſe am leichteſten durch Kunftgriffe 
und einfache Inftrumente geöffnet werden können. Leider 
aber ſcheint es, daß dieſe Kunftgriffe und Sperrwerkzeuge, 
wenigften® ber richtige Gebrauch derſelben, nur fehr we⸗ 
nigen Fachmännern befannt find, weil man ed bei ben we⸗ 
nigflen Schlöffern verſucht hat, fle vor diefen Gefahren 
zu fügen. Daß gegen Gewalt ein Schloß gar nie ge= 
fichert werben könne, tft für fih Elar, benn fo lange es 
Inſtrumente und Werkzeuge gibt, um ein ſolches Schloß 
Herzuftellen, fo lange gibt es auch Mittel und Wege, das⸗ 
felbe zu vernichten und zu zerflören. Jedoch iſt ein Schloß 
dem gemwaltfamen Erbrechen und Zerftören nie fo ausge⸗ 
fegt, als wie dem heimlichen Eröffnen durch Lift, und ger 
rade dieſe iſt der geführlichfte Beind der Schloͤſſer, vor 
dem man fle fchügen muß. 

Ich werde ed nun verfuchen, biefe ungenligende Si⸗ 
cherheit bei einigen Combinations⸗Schloͤſſern zu bemelfen, 
and namentlich die oben erwähnten Mittel anzugeben, wie 
man folche Schlöffer auch ohne den rechtmäßigen Schlüffel 
Öffnen Eanın. 

Das fogenannte Ring⸗Schloß {flehe Th. Hoͤl⸗ 
zel’s Schlofferbuch) iſt eines der älteflen Gombinations- 
Schlöfler von denen, welche noch gegenwärtig angemenvet 
wesden. Hanns Bullmann, Kunftfähloffer in Nütn⸗ 
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fertiget, und er war ein ſo berühmter und geſchickter Mann, 
daß Ihn der damalige Römifche Kaiſer Ferdinand I. wegen 
feine vorgerüdten Alter in einer Sänfte nah Wien 
tragen ließ, un ſtch feines Rathes wegen verfchiedener 
Uhrwerke zu berienen. Dieſes Ringſchloß hat ſeitdem in 
ber ganzen Welt allgemeine Verbreitung gefunden, und 
wirb auch noch gegenwärtig Häufig angewenbet. 

Nimmt mar an, daß bei einem folchen Ringichloffe 
a ſolcher Ringe vorhanden find, und auf jedem Ringe be- 
fänden ſich n YBuchflaben oder Zahlen, fo drüdt n* die 
Anzahl der möglichen Gefammtflellungen aus, worunter 
nur eine einzige iſt, bei weldyer fich dad Schloß öffnen 
läßt. Habe alfo 3. B. ein Schloß 4 Ringe und es bes 
fänden fi auf jedem Ring 25 Buchflaben, fo drüdt bie 
Zahl 25* —= 390,625 die Anzahl der mönlichen Com⸗ 
binationen aus. Nimmt man nun an, daß man bei eini« 
ger Uebung 10 Stellungen in einer Minute machen künnte, 
fo würde man, um alle 390,625 Stellungen durchzumachen, 
nicht weniger al8 39,062 Diinuten, oder den Tag zu 12 
Stunden gerechnet, circa 55 Tage gebrauchen. Iedo If 
e8 immerhin möglich, dag man durch einen günftigen Zu⸗ 
fall die richtige Stellung nach wenigen Verſuchen finden 
koͤnnte. 

Hiernach könnte es ſcheinen, als ſei die Sicherheit 
des Ringſchloſſes ſehr groß, jedoch laſſen fich folgende 
Mängel daran ausſetzen: 

1. Sat man mehrere folhe Schlöffer, fo kann nian 
leicht die Worte, bei welchen fie fich oͤffnen, mit einander 
verwechieln, oder vergefien. 

2. Das Schloß läßt fich nicht Im Dunften öffnen; 

3. If es durch das Bloßliegen ber Ninge fehr ven 
widerrechtlichen Verſuchen ausgeſetzt. 

4. Kann fich das Schloß, wenn es haͤuſigen GEiſchut 
terungen ausgeſetzt iſt, leicht von ſelbſt öffnen, well der 
Schwerpunkt der Ringe nicht im Centrum derſelben llegt, 
und daher immer die tiefſte Stellung einnehmen wird. 

5. Muß man das Schloß in Gezgenwart eines An⸗ 
bern oͤffnen, fo kann das Gehelmniß leicht verrathen wer⸗ 
den, und das Schloß iſt unbrauchbar, wenigſtens für den 
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Augenblid. Diefen Iegten Mangel bat Herr Reguier 
in Paris durch eine Einrichtung (fiehe Th. Hölzel’s 
Schlofferbuch) verbeilert, vermöge welcher man die Stellung 
ber Buchflaben jeden Augenbiid beliebig verändern Tann. 

Obwohl dieſes Schloß anfcheinend doch eine ziemlich 

große Sicherheit gewährt, fo läßt es ſich doch durch einen 
fehr einfachen Kunftgriff Öffnen, welchen ber verftorbene 
Prof. Erivelli in Mailand ſchon im Jahre 1820 ent⸗ 
bedt und im 5. Bande der Jahrbücher des k. k. polytech⸗ 
niſchen Inftitutes befchrieben hat. Diefer Kunftgriff bes 
ſteht einfahy aus Folgendem: Verſucht man ben Riegel 
des Schlofied heraudzuzichen, fo werben bie vorjpringen 
. ben Zähne beöfelben an den Innern Flächen der Ringe 
einen Widerftand finden. Dreht man nun während fort« 
währendem Ziehen einen Ring um feine Achfe, fo wird 
fih der entfprechende Zahn des Niegeld an ber inneren 
Ningfläche reiben und man wird bei fortgefegtem Drehen 
eine Stelle finden, wo biefe Reibung aufhört, was man 
mit der Hand fehr gut fühlen kann. Dieje Stelle ift bie 
richtige, weil fich der Zahn bed Niegels In dem Ausſchnitte 
bed Ringes befindet. - Sept man nun biejed DBerfahren 
bei allen Ringen fort, fo wird man in Eürzeiter Zeit das 
Schloß öffnen koͤnnen. 
— Chubb⸗Schloß. Im Jahre 1818 lieg fih Jere⸗ 
miad Chubb zu Portſea ein Patent auf ein Schloß 
extheilen, welches in England viel Auffehen gemacht bat 
und welches noch gegenmärtig als eines ber ficherfien 
Sombinationg-Schlöffer betrachtet wird. 

Big. 6 zeigt das Schloß mit abgenommenen Dedel, 
damit man den inneren Bau deutlich fieht. a iſt der Rie⸗ 
gel, welcher felne Führung In dem aufgebogenen Stulpe 
des Schloßbledhed und an bem untern Theile des Stife 
ted d, welcher auf dem Schloßbleche befeftiget ift, findet, 
zu welchem Zwecke ver Riegel hinten mit einer Schlige e 
verfeben iſt. b find mehrere Zuhaltungsplatten, eine hin⸗ 
ter der andern, die auf dem Zapfen d beweglich find und 
mit zwei Ginfchnitten und einer Zängenfpalte verfehen find, 
damit der Zapfen c, welcher auf dem Riegel befefliget Ift, 
in biefeiben aufgenommen werden könne, wenn ber Ries 
gel verfchoben wird. Die Längenjpalte find bei jeher Zu⸗ 
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haltung in einer anderen Höhe. Der Bart des Schluͤſ⸗ 
feld Fig. 7 tft mit mehreren Stufen verfehen, wovon hie 
unterfle den Riegel verfchiebt, die übrigen die Zubhaltungen 
auf verfchtedene Höhen beben, auf welchen Höhenpuntien 
bie Zängenfpalte ae übereintreffen, um ben Zapfen co tun 
die letzteren durchzulaffen, wenn der Riegel vorwärts und 
rũckwaͤrts gefchoben wird. Damit die Zuhaltungen, wenn 
fie in die richtige Höhe gehoben worden find und her Nie 
gel verfchoben wurde, wieder in ihre urfprüngliche Lage 
zurückkehren, fo wirken &edern auf biefelben. Ä 
Durch diefe Einrichtung der Zuhaltungen wird. bie 
höchfte Senauigkeit an den Stufen am Barte bes Schläf 
ſels nothwendig, indem bie mindeſte Abweichung ar Bee 
felben die Zuhaltungen in folche Lagen bringen würbe, 
bag ihre Längenfpalte nicht genau mit einander zuſammen⸗ 
teäfen , folglich der Niegel weder vor⸗ noch rückwärts ges 
ſchoben werben koͤnnte. Da man glaubte, dag die Zuhal⸗ 
tungen, welche gewoͤhnlich aus Meſſingblech verfertiget 
find, fich an dem eifernen Schlüffel leicht abreiben käme ' 
ten und dann nicht mehr in die richtige Höhe geheben 
würden, jo bat man im Jahre 1834 auf der Werfte zu 
Portsmouth bad Schloß des Herrn Chubb einer mehr 
würdigen Probe unterworfen. Man verband nämlich ein 
ſolches Schloß wit einer Dampfmafchine, fo zwar, ba 
badfelbe durch die Bewegungen bed Kolbend abwechlelnh 
geöffnet und gefchlofien wurde. Diefe Operation wurde 
auf dieſe Weiſe nicht weniger ald 460,000 Mal bewerh⸗ 
ftelligt, und man fand nicht bie geringfle Spur einer Ab⸗ 
nügung. a 
Aus dem Bejagten Teuchtet ein, bag es beinahe zz“ 
möglich iſt, einen falfchen Schlüffel zu verfertigen, wm 
daB es anjcheinend fehr fchmierig wäre, ein Mittel zu 
finden, die Zurichtungen alle in die richtige Höhe zu Ges 
ben. Und doch Täßt fich ein ſolches Schloß auf eine ziem⸗ 
lich einfache Art ohne den rechtmäßigen Schlüffel dffnen. 
Das Verfahren beruht wieder, wie bei dem Ringfchleffe, 
auf ber Reibung. Verſucht man nänlih, wenn das 
Schloß wie in Big. 6 zugefchlofien ift, den Riegel zurück⸗ 
zufchieben, fo findet der Stift c, welcher am Riegel be⸗ 
fefiget iR, an den Yubaltungen einen Widerſtand, usb 
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verfucht man nun eine Zuhaltung zu Heben, jo wird fi 
diefelbe an dem genannten Stifte reiben. Ueberwindet 
man nun dieſe Reibung und hebt die Zuhaltung, fo wird 
man plöglich auf eine Stelle fommen, wo bie Melbung 
aufhört und der Riegel um ein Kleines zurüdgebt; ein 
Zeichen, daß man bie richtige Stellung der Zuhaltung 
gefunten bat; die gehobene Zuhaltung wird zugleich in 
ber richtigen Höhe erhalten werben, well der Stift c in 
den Längenfpalt der Zuhaltung eingefchnappt iſt. Gept 
man nun dieſes Verfahren bei allen übrigen Zuhaltungen fort, 
während man fortwährend ben Riegel In Spannung erhält, 
fo wird derfelbe, wenn man bie legte Zuhaltung in bie 
richtige Höhe gehoben hat, plögliih zurüdichnappen. 

Um nun biefed Verfahren bei einem Schloffe, welches 
fih an einer Thür befindet und von dem aljo nur daß 
Schlüfſſelloch fichtbar tft, anwenden zu fönnen, bedient man 
ſich folgender einfacher Werkzeuge. Big. 8 flellt einen 
Schlüſſel vor, deifen Bart fo niedrig tft, daß er, in das 
Schlüfleloch geftedt, bloß. ven Riegel ergreiit, obne bie 
Zuhaltungen zu berühren. Die Form diejes Schlüffels, 
nänılich die Länge des Bartes und bie Größe des Rohres 
Tann man fi burch einen einfachen Wachsabdruck vom 
Schlüſſelloche verfchaffen. Am oberen Ende dieſes Schlüf- 
ſeld befindet fich ein vierediger Zapfen, auf den eine flache 
Schiene Big. 9 geſteckt und durch eine Heine Mutter an 
benfelben feflgejchraubt werden Tann. Diefe Schiene iſt mit 
mehreren Löchern verfehen, in welche man vermittelt eines 
Hakchens «in Gewicht, Fig. 10, Hängen kann. Stedt man 
aun den Schiüffel in das Schlüffeloh und dreht ihn fo 
"weit um, bis er in ben Ausfchnitt des Riegels eingreift, 
befefliget ſodann bie Schiene daran, daß bdiefelbe nach 
rechts. Hinausragt, und hängt das Gewicht daran, fo wird 
dadurch der Riegel in einer fortmährenden Spannung er= 
Halten. Durch ven untern offenen Theil des Echlüffelloches 
kann man dann ſehr gut mit einem Sperrhaten, Fig. 11, 


in das Innere bed Schloffes gelangen, um bie Zuhaltun« - 


gen zu heben. Damit der Sperrhaden von ber zu heben⸗ 
deu Zuhaltung nicht abrutjche, fo iſt er an feinem äußer- 
fien Ende mit einer Ginkerbung verfehben. Wenn ein 
Schloß auch noch fo genau gearbeitet iſt, fo wird man 
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boch felten finden, dag fi alle Zuhaltungen, wenn ber 
Riegel gefpannt wird, gleich ſtark reiben, gewöhnlich wird 
fi nur eine einzige reiben. Dan fucht alfo mit dem 
Sperrhaken diejenige Zuhaltung, welche ſich reiht, und 
hebt fie, bis die Reibung aufhört, ſodann wird ber oben⸗ 
erwähnte Stift c in die Längenſpalte einſchnappen, und 
es wird fich eine andere Zuhaltung reiben. Man fährt 
nun fo fort bis zur legten Zuhaltung, und bat man biefe 
gehoben, fo wird plöglih der Niegel durch den Zug bes 
Gewichtes zurüdichnappen. Wollte man das Schloß wie 
ber zufchliegen, fo muß man basjelbe Verfahren wieder⸗ 
holen, nur muß man das Gewicht auf die linke Seite 
Bringen. An einigen Chubb⸗Schloͤſſern findet man auch 
einen fogenannten Wächter ober Entbeder, diefen kann 
man aber fehr leicht umgehen, weil man eine Zuhaltung 
nie über die richtige Höhe Hinaus hebt. Die mehr oder 
weniger große Geſchicklichkeit in der Führung diefes Sperr⸗ 
zeuges hängt natürlich von größerer Gewandheit und Ueb⸗ 
ung ab. 

Ganz auf biefelbe Art wie das Chubb⸗Schloß laſ⸗ 
fen fi auch alle jene Schloͤſſer oͤffnen, die eine ähnliche 
Einrichtung Haben, unter den vielen nenne ich bloß bie 
Schlöffer von Tofi, Mallet, Karmarſch, Newell 


x. 0. Dan kann diefe Schlöffer durch diefelben Inſtru⸗ 


mente und auf bdiefelbe Art Öffnen, wenn man die Eins 
richtung berfelben kennt. 

Eine Ausnahme hievon macht das Schloß des An⸗ 
ton Radford Strutt, auf weldyes er im Jahre 1829 
ein, Batent erhielt; diefed Schloß läͤßt fly durch das vor⸗ 
erwähnte Verfahren nicht Öffnen; jeboch befigt es die Un⸗ 
annehmlichkeit, dag zum Oeffnen oder Schließen zwei Schlüfe 
ſel erforderlich find. 

Bramah⸗Schloß. Diefes Schloß beflgt eine von 
alen Abrigen abweichende Form und wird, wiewohl mit 
Unrecht, faſt allgemein für das ficherfte Combinationsſchloß 
gehalten. 

Big. 12 zeigt das Schloß im Durchfchnitte und zwar 
mitten durch die Are des Schlüffelocdhes. A iſt das Schloß⸗ 
blech, B der Riegel, C das Gehäufeg in welchem fich bie 
Gombinationstheile befinden. Die Riegelbewegung gefchieht 
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bier nicht wie bei anderen Schloͤſſern direct durch ben 
Schlüſſel, fondern durch die Arendrehung eines Gplin- 
ders a, der fich In dem Gehäufe C befindet. Der Schlüfs 
fel hat alfo die Aufgabe, diefen Cylinder zu drehen, und 
um vermittelt diefer Drehung ven Riegel zu fchieben, fo 
it am untern Theile des Eylinderd ein ercentrifcher Za⸗ 
pfen b, Fig. 12 und Fig. 16, angebracht, welcher bei ber 
Axendrehung des Cylinders einen Kreis befchreibt. Dies 
fer Zapfen b paßt in eine Schlige des Riegels B, wie 
aus Fig. 13 zu erfehen If. Wollte man alfo den Riegel 
zurädichieben, fo muß man ben Eylinder nach der Richtung 
bes Pfeiles dreben, jo wirft der Zapfen b gleich nach 
Anfang der Bewegung gegen bie eine gerade Seite bes 
Schliges, ſchiebt folglich während der erſten Hälfte bes 
Umganges ven Riegel zurüd, geht aber dann in ber zwei⸗ 
ten Hälfte wirkungslos durch den Halbkreisförmigen Schlig 
auf feinen anfänglichen Platz zurüd. Umgekehrt iſt der 


Vorgang beim Zufchliegen, wobel der Stift b zuerft ohne 


Wirkung den Bogenfchlig durchläuft, und dann an bie 
andere Seite des geraden Schlitzes fich lehnend, ben Rle⸗ 
gel zur Schiebung nöthiget. 

Diefer Cylinder a hat nun eine folche Einrichtung, 
daß deilen Umdrehung nur durch den dazugehörigen Schlüffel 
bewerfftelliget werben Tann. Big. 16 zeigt den Cylinder 
in ber Anſicht, und Big. 18 in der Drauffiht. Er if 
außen rundherum mit einer Nuth verjehen, in welche eine 
ſtählerne Scheibe c, Big. 12 und 17, hineinpaßt; damit 
man biefe Platte in die Nuth hineinbringen Tann, fo be« 
ſteht fie aus zwei Thellen. Diefe Platte wird an bas 
Gehäufe durch zwei Schrauben befeftiget. 

Der Cylinder a iſt Hohl, und in bemfelben befindet 
fih ein Dorn d, auf welchem ſich ein Eleines Knöpfchen 
o verichieben läßt. Auf dieſes Köpfchen wirkt eine 
Spiralfeber, welche rund um ben Dom herum angebracht 
iſt. Bon dem imern Umkreiſe des Cyhlinders a reichen 
nahe 68 an den äußern Umkreis fünf (audy 7 ober 9) 
firablenartig geſtellte Einfchnitte, wie aus Big. 18 zu er- 
feben; dieſe Einjchnitte communiciren mit der Nuth, welche 
am äußern Umkreifg bed Cyhlinders angebracht iſt, und 
damit biefe Communication burdy die eingelegte flählerne 
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Platte Fig. 17 nicht geftört wird, fo iſt letztere mit uni 
fprechenden Ausfchnitten verfehen. Bis jetzt würbe alfe 
der Drehung bes Cylinders noch nichts im Wege fichem, 
und um biefe Drehung zu verhindern, fo find Zuhaltum 
gen angebracht, welche in die eben erwähnten flrahlenarkig 
geſtellten Einfchnitte des Cylinders a hineinpaſſen. Fig. 15 
ftellt zwei ſolche Zuhaltungen vor, fie find oben mit 
einem vorfpringenden Kopf und mit einem Heinen Au—⸗ 
ſchnitte verfehen, welcher Ausſchnitt aber bei jeber Ba» 
haltung In einer andern Höhe angebracht if. Nach her 
Seite angejehen find diefe Zuhaltungen aufgefpalten, da⸗ 
mit, wenn fie in die Schligen des Cylinders a gebracht 
werden, fie nicht durch ihr eigenes Gewicht herunter fal⸗ 
len, fondern in jeder Lage fliehen bleiben. Die Lage ber 
Zuhaltungen im Schloſſe iſt aus Fig. 12, f erfitlic. . 

Wenn bie Zubaltungen alle in die Einfchnitte des 
inneren Cylinders gebracht find, fo wird ſich diefer nicht 
mehr drehen können, weil fich die Zuhaltungen in bie 
Einſchnitte ber Scheibe c, Big. 12 und Big. 17, hincia⸗ 
legen, und die Drehung koͤnnte nur dann gefchehen, wenn 
man die Zuhaltungen fo tief hinabdrückt, his ihre Aus⸗ 
ſchnitte in die Ebene der Scheibe c zu flehen kämen. Da 
aber bie Ausfchnitte in den Zubaltungen- alle in einer 
andern Höhe angebracht find, jo müſſen alle verfchieben 
tief binabgebrüdt werben. Diefe Aufgabe Hat der Schlügfel 
Fig. 14; er iſt ein Rohrſchlüſſel, und If an feinem untern 
Ende mit Einfchnitten verjehen, welche verfchteben tief find 
und zwar mit fo vielen als Zuhaltungen vorhanden ink. 
Steckt man den Schlüffel in das Schlüſſelloch, fo legen 
fih die Zuhaltungen in die Einjchnitte des Schlüffels, 
und brüdt man biefen hinunter, fo werben bie ungleidh 
tiefen Einfchnitte des Schlüſſels die Zuhaltungen in ihre 
sichtige Lage bringen, und man Tann den Chlinder drehen. 
Am Schlüſſel Hefindet fſich ein Kleiner Bart, welcher in 
einen Ausfchnitt des Cylinders a hineinpaßt, und zue 
gleich die Grenze gibt, wie tief man ben Schlüffel hinab⸗ 
zubrüden bat. Hat man den Gchlüffel einmal umgebreft 
und wieder an bie Stelle des Schlüſſelloches gebracht, fe 
fpringt berfelbe von feibft heraus, well die Spiralfeder 
auf das Klögchen e wirft, und mit biefem bie Zuhal⸗ 
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tungen wieder iu bie Höhe drüdt, fo daß fie alle wieder 
in ihre urfprüngliche Lage kommen. 

Es wird alfo kein anderer Schiüffel, der nicht eben« 
falls Ausfchnitte von gleicher Tiefe beflgt, den Innern 
Gylinder drehen, und dadurch ben Riegel verfchieben 
nnen. 

So finnreih die Einrichtung dieſes Schloffes iſt, fo 
gewährt es doch durchaus Feine vollkommene Sicherheit 
und kann auch ohne den rechtmäßigen Schlüffel gedffnet 
werben. Das Verfahren beruht wieder auf der Reibung. 
Man bedient fi dazu einer einfachen Vorrichtung, 
welche in Fig. 19 und Fig. 20 abgebildet if. Sie bes 
ſteht aus ‚einem Rohre, welches mit Längeneinfchnitten 
versehen if, und zwar mit fo vielen als Zuhaltungen 
vorhanden find. Da man die Zuhaltungen von Außen 
am Schloſſe fehen Tann, fo Läßt fh ihre Anzahl leicht 
ermitteln. Dieſes Rohr, welches der Größe des Schlüf- 
ſelrohres entfprechen muß, iſt an einer Scheibe befeftiget, 
und in die Längefchligen pafien Lamellen. Dieſe Lamellen 
Laffen fich In jeder Lage durch Klemmſchrauben feftftellen, 
und man iſt daher im Stande, die Einfchnitte im Rohre 
beltebtg tief zu machen. 

- Um nun bei einem Schloffe die richtige Stellung 
der Zuhaltungen zu finden, verfährt man folgendermaßen: 
Dan gibt diefe Vorrichtung in das Schlüffelloh, und 
zwar fo, bag die Zuhaltungen in die Schligen bed Rohre 
zu liegen kommen. Verſucht man nun ben inneren Cyh⸗ 
Under mit diefer Vorrichtung zu drehen, fo werden bie 
Zuhaltungen an ber flählernen Scheibe c, Big. 12, an⸗ 
flogen. Drüdt man nun während fortmährender Span 
nung eine Zußaltung durch die entfprechende Lamelle am 
Sperrzeuge nach abwärts, fo wird ſich dieſe Zuhaltımg 
an ber flählernen Scheibe reiben, und man wird bei fort« 
gefegtem Herabdrücken auf eine Stelle kommen, wo nicht 
nur die Reibung aufhört, fondern fogar die Zuhaltung 
nicht mehr tiefer gefchoben werben kann, well das aufge- 
Ppaltene Zuhaltungsplättchen, welches durch die Spannung 
des inneren Cylinders zufammengebrüdt wurde, ſich an 
diefer Stelle wieder ausdehnen Tann, und dadurch der 
Meine Ausichnitt auf die Scheibe zu figen kommt, und 
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bieſes iſt offenbar die richtige Stellung der Zuhaltung. 
Man ſtellt nun die betreffende Lamelle in dieſer Stellung 
durch die Klemmſchraube feſt und ſetzt dieſes Verfahren 
bei allen Zuhaltungen fort, fo wird man In kürzeſter Zeit 
den Innern Cylinder drehen und dadurch den Rlegel ver⸗ 
ſchleben kͤnnen. Hat man diefe Vorrichtung einmal fo 
geftellt, daß fie das Schloß Öffnet, fo kann man dasfelbe 
augenblidtich wieder ſchließen, denn da die Lamellen durch 
Klemmſchrauben feftgeftelt find, fo iſt das Inſtrument 
ein vollſtaͤndiger Echlüffel. Zur Führung dieſes Inſtru⸗ 
mentes gehoͤrt keine große Uebung, und es iſt viel 
leichter ein Brahma⸗Schloß zu Öffnen, als ein Chubb⸗ 
Schloß. 

Um einem Schloffe eine größere Sicherheit zu geben, 
fo Hat man verjudht, bie verfchlebenen Gonftructiond« 
Principten mit einander zu verbinden; fo hat man z. B. 
Schlöffer conftruirt, an welchen das Princip der Buch- 
ſtaben⸗ oder Scheiben-Schiöffer mit dem Brahma'ſchen 
Brincipe vereinigt ift, oder Brahma⸗ mit Chubb-Schlöf« 
fern verbunden ze. ꝛc. Auf diefe Art läßt fich allerdings 
eine etwas größere Sicherheit erzielen, allein die Schäffer 
dieſer Art entfprechen nie vollfommen ihrem Zwecke. 
Denn durch ben gewöhnlich fehr zufammengefegten Me⸗ 
haniömus erfordern fie meiftentheils eine umftänbliche Bes 
Handlung und find häufigen Neparaturen unterworfen; 


‚femer eignen ſie fich nicht fo gut zur fabrikmäßigen Er⸗ 


zeugung, und fie nähern fich immer mehr ober weniger 
ben Verirfchlöffern, endlich geftatten fie niemals bie 
nöthige Billigkeit im Preife. 

Nachdem ich nun die Fehler und Mängel der meiften 
Schiöffer beſchrieben habe, zeigt es fich deutlich, daß fie 
das biöher In fie gefegte Vertrauen Feineswegs verdienen, 
und daß file Hedeutenden Veränderungen unterworfen wer⸗ 
ben müflen, wenn fie den Anforderungen, bie man an ein 
gutes Schloß flellt, nämlich: Stcherhett, allgemeiner 
Anwendbarkeit und einem mäßigen Preiſe, voll⸗ 
kommen genügen ſollen. Ich ſchließe ſomit meinen Vor⸗ 
trag mit dem innigſten Wunſche, daß dieſer Induſtrle⸗ 
zweig, welcher bisher größtentheils nur in England 
und Frankreich gehoben wurde, auch in unſerem Ba⸗ 
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terlande einigen Aufſchwung erhalten möge, denn man 

kann einen Gegenſtand nur erſt dann verbeſ⸗ 

ſern und vervollkommnen, wenn man die Fehler 

und Mängel desſelben kennt. 

(Aus dem 11. Hefte der von Prof. E. Hornig redi⸗ 
girten Verhandlungen und Mittheilungen des nleder⸗ 
oͤſterreichiſchen Gewerbe⸗Vereins 1858.) 


Verbeſſerter Waſſerſtandszeiger für 
Dampfkeſſel, | 
auf welchen Rufus Lapham in New⸗Nork am 26. Ok⸗ 
tober 1857 ein dreijähriged Privilegium für das Könige 
reich Bayern erhalten bat. 


Mit Abbiſdungen auf Zafel Iv. Big. 1— 3.) 


Der Gegenftand biefer Erfindung beſteht im Bes 
zeichnen bes Wafferftandes (der Wafjermarke) in den Dampfs 
feffeln und im Neguliren ded zufließenden Waſſers, forte 
im Anzeigen ded etwa unter dad gehörige Niveau fallenden 
Waſſers mittelt der Exrpanflon und Contraftion, welche 
hervorgebracht wird durch den Temperaturmechiel in einem 
Behälter oder Raum, welcher mit dem Keffel durch Röh⸗ 
ren von gehöriger Länge verbunden iſt; wobet ftetd vor« 
audgefegt wird, bag dieſe Nöhren von einem Material 
find, welches verhütet, daß jenes Gefäß nicht anders er- 
hitzt oder abgekühlt wird, als durch die Anweſenheit oder 
Abweſenheit des durch dad Steigen oder Ballen des Waſ⸗ 
ferd im Keffel’ Hervorgebrachten Dampfes. 

Die verfchiedenen Beflandtheile find in allen Figuren 
der anliegenden Zeichnung mit den gleichen Buchflaben 
bezeichnet. | 

dig. 1 und 2 A iſt der Kefiel, B iſt der Behälter, 
welcher durch die Röhren E und E’ mit dem Keſſel ver⸗ 
bunden iſt. Die oberfie Roͤhre E reicht oberhalb der 
Waffermarke in den Keffel, die untere E’ Hingegen unter- 
Halb der Waſſermarke. C C find die Arme eined uniges 
fehrten Geberd; einer derfelben geht der Länge nad) durch 
ben Behälter B, wobei zwiſchen feiner äußeren Fläche und 

ber inneren Fläche des Behälters Raum genug iſt, um 
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das Waſſer ungehindert fließen zu laſſen. Die inner 
Fläche des Hebers muß verzinnt fein, um bie Entwickel 
ung von Wafferfloffgas zu verhüten, weil ſonſt der Zeiger⸗ 
apparat des Inſtrumentes geflört werden würde x I 
ein Dedel zum Verſchließen des einen Heberarmd , weis 
cher durch den Behälter B geht, nachdem berfelbe mit 
Waller gefült if. I iſt eine Glasröhre, welche in W 
mit dem ‚Geber verbunden iſt. V if ein Hahn zum Au— 
laffen der Luft aus dem Raume zwiſchen der äußere 
Bläche des Hebers und der inneren Fläche des Behälters, 
wenn der Dampf zuerfi einfirömt. Diefe in Fig. 1 dar⸗ 
geſtellte Vorrichtuug arbeitet in folgender Weiſe: 

Da ber Behälter B durch die Röhren E und E’ wit 
bem Kefjel verbunden if, fo muß ber Wafferfland im Kefe 
fel und in dem Raum zwiſchen dem Behälter und dem 
Rohr C ganz gleich fein. Wenn nun der Dampf loege⸗ 
laffen wird, fo muß ber ganze Theil des Behälters, wel⸗ 
cher nicht mit Waffer gefüllt if, mit Dampf gefüllt wer 
den. Nun tft aber der Unterſchied zwiſchen der Tempera« 
tur des Waſſers in dem Behälter und in dem Dampf 
über bemfelben fo groß, daß alles Wafler in dem Rohr C, 
welches über dem Niveau des in dem Behälter B befinde 
lichen Waflers ift, in Dampf verwandelt wird, während 
aller Dampf in dem Rohr C, melcher unter dem. Nivean 
des Waſſers iſt, comdenfist wird. Daher muß dad Nivea 
bes Waflerd in dem von dem Behälter B eingefchloffenen 
Seberarme immer glei fein mit dem Waſſerſtande im 
dem umgebenden Raume und mit dem Waſſerſtande im 
Kefiel. Wenn daher das Wafler in dem Raume um bes 
Heber C fein Niveau verändert (was natürlich der Fall 
if, fobald dad Wafler im Kefiel fein Niveau ändert), fo 
wird biefelbe Veränderung des Waflerftandes in dem. ein⸗ 
gefchlofienen Arme des Hebers C flattfinden und biefe 
Veränderung iſt in dem Bladrohr zu fehen, welches einen 
Theil des andern Armes des Hebers C bildet. Auf dieſe 
Weiſe kann die Bezeichnung In jeder Entfernung von bem 
Keſſel flattfinden, da die gewöhnliche Luft, welche in einem 
fleinem Rohr eingefchlofien It, dem Zweck vollkommen 
entfpricht. 

dig. 2. D if eine Nebenabthellung des Hauptbe⸗ 
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Gätters B. In dieſelbe geht das Mohr F, deſſen Inneres 
Ende gefchloffen if, um jebe Verbindung zwiſchen bem 
dasfelbe umgebenden Wafler und dem barin befindlichen 
Waſſer zu verhüten. Es wird mittelfi des Hahns H ges 
fült. — G if ein Mohr, welches von dem unterflen 
Punkte bed Rohres F zu einem Kolben und Gpylinder 
(oder zu ſonſt einer ſchicklichen Bewegungsvorrichtung) führt. 
Letztere befinden fich unmelt des Ventlls, welches den Zu⸗ 
flug des Waſſers in den Keffel regelt und find mit dem» 
felben bdergeflalt verbunden, daß der Drud gegen den Kol⸗ 
Ken das Bentil bewegt und dadurch den Zufluß des Waſ⸗ 
ſers In den Keffel vermehrt. - ® 

Die Regulirung des Waflerzufluffes in den Kefiel 
ſindet folgendermaflen ftatt: Das Rohr F wird durch den 
HSahn H mit Waffer gefüllt und der Hahn geichloffen. 
Das Rohr 6 iſt, wie ſchon erwähnt, mit dem Chlinder 
und Kolben in Verbindung. Wenn dad Waller nun in 
ben Keifel und den Behälter fällt, fo dag der Dampf in 
das Rohr F eindringen und basjelbe umgeben Tann, ſo 
würde das Waffer in dem Rohr F im Dampf verwandelt 
werden, welcher fodann einen Drud gegen den Kolben 
ausüben, die Zuflußflappe öffnen und das Wafler in den 
Keffel ſtroͤmen laffen würde; fobald aber das Wafler im 
Keſſel wieder fleigt, wird der Drud aufhören und ber 
Zufluß unterbrochen werden. 

Fig. 3 iſt ein volfländiger Apparat, welcher leicht 
‚anzubringen fl, um ben Zufluß des Waffers In den Dampfe 
keſſel zu reguliren und ein Alarmzeichen zu geben, wenn 
das Waffer etwa zu tief ſinkt. B tft ein Behälter,‘ wels 
her durch dad Rohr E mit "dem obern Theile (mit dem 
Dampf) des Keffels und burch das Rohr E’ mit dem 
untern Theile des Keſſels (mit dem Wafler) in Verbind⸗ 
ung flieht. — F ifl ein Rohr, welches in dem Behälter B 
eingefügt und mit einem Kahn H verfehen tft, durch wel⸗ 
hen es gefüllt wird. Durch dad Rohr G ficht der Bes 
Hälter mit einem fugelförmigen Gefäß N in Verbindung. 
Leptered befteht aus zwei zufammengefchraubten Halbkugeln 
mit einer Scheidewand von Kautfchuf, welche ben kugel⸗ 
förmigen Raum in 2 Räume theilt. Diefe Kautſchukſcheide⸗ 
wand iſt durch die Stange O mit dem Hebel M verbun 
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den und wirkt daher auf denſelben. — R tft eine Stange 
am Ende des Hebel M, mit dem Waſſereinlaſſungshahn 
verbunden, um ben Zufluß zu regullren oder auf die Molle 
einer Pumpe wirkend und legtere dadurch regulirend. F 
tft ein ähnliches Rohr, welches etwa 3° unter dem Rohr F 
in dem Behälter B eingefügt iſt; es hat ebenfalls einen 
Hahn H’ und iſt buch dad Rohr G’ mit dem kugelfoͤr⸗ 
migen Gefäß N’ verbunden. Diefes if mit einer Kante 
ſchukſcheidewand verfehen, welche durch die Stange 0’ mit 
dem Hebel M verbunden if. Die Stange R' am ‚andern 
Ende diefes Hebels iſt mit einem Hahn verbunden, nm 
Dampf zu ber Alarmpfeife P firömen zu laffen. 

Diefer Apparat iſt in folgender Weife thätig. Wenn 
die Mafchtme an dem Dampfkeſſel befeftigt ift, fo werben 
die Röhren F und F’ durch die Hähne H und H’ mit 
Waſſer gefüllt. Wenn das Waller etwa in den Keflel 
und den Behälter fällt, fo daß das Rohr F der 
Hige des Dampfed audgefegt wird, fo wird das Waſ⸗ 
fer in diefem Rohr in Dampf verwandelt. Diefer Dampf 
treibt natürlich da8 Waller durch das Rohr G gegen bie 
Kautjchuffcheldewand und hebt zugleich den Hebel M, durch 
welchen der Einlaffungsh.ihn geöffnet wird, um Wafler in 
ben Keffel frömen zu laſſen, oder es wird dadurch ein 
Riemen von der loſen zu der feften Rolle an der Pumpe 
getrieben und die Pumpe dadurch in Thätigkeit gefekt. 
Sollte diefed Rohr etwa. beichädigt werden ober aus einer 
andern Urfache ben Dienſt verfagen und demzufolge daß 
Waffer im Keffel und im Behälter B fo tief finken, daß 
dad Rohr F der Hige des Dampferd audgefegt würde, fo 
würbe dad Waffer in diefen Mohr in Dampf verwandelt 
und dadurch ein Drud gegen die Kautfchuffcheldemand 
ausgeübt werden. Leßtere würde dann durch den Hebel M’ 
auf den Hahn neben der Dampfpfeife wirken und Dampf 
in dieſelbe Taffen, fo daß zeitig das Mlarmzeichen gegeben 
würbe. 

Dad Wefentliche der Erfindung iſt die Vorrichtung 
ber Röhren C und F, welche mit dem Behälter B tn 
Verbindung flehen und an dem Dampfleffel angebracht 
werden, wodurch mittelft der Wirkung bed Dampfes 
und Waſſers in dem Behälter auf das Waller in ben 
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Röhren C und F, das Waſſer in diefen Röhren zum In⸗ 
dicator des Wafferflandes im Kefiel gemacht wirb, ober 


in ver befchriebenen Welfe eine Klappe in dem Waſſer⸗ 
zuflußrohr bewegt. 


Beſchreibung eined eigentbümlidh con» 
ftruirten Papierſchneide⸗Apparates. 


anf welchen die Mafchinenfabrifanten C. Bug und Rei⸗ 
henbach in Augsburg am 25. December 1853 ein Pris 
pilegtum für das Königreih Bayern auf 5 Jahre er- 
halten haben. 
(Mit Abbildungen auf Blatt IV Big. 4 u. 5.) 


dig. 4 Seitenanficht; Fig. 5* Längendurchfchnitt; 
Big. 5° Oberanfiht. Gleiche Buchftaben bezeichnen gleiche 
Gegenftände. 

Das Zerfchneiden der Bogen gefchleht auf der Walze 
A binter dem Drudchlinder H während der gedrudte Bo⸗ 
gen darüber läuft. Diefe Walze A hat einen gehärteten 
eifernen ober ftählernen Ring II in welchem eine ganz 
feine Nuthe N eingebreht MR. Ueber der Walze A befindet 
fi) das Meſſer c. GEs beſteht aus einem möglichft dünnen 
runden Stahlblech. An jeder Seite deoſelben Tiegt eine 
Scheibe von vulkantfirtem Gummi GG. 

Das Ganze iſt zwiſchen die Meſſingſcheiben B einge 
fhraubt und dreht fich auf einer Achfe M. 

Dad Schneiden geht aus der Seitenanficht Fig. 4 
am Deutlichften hervor. Das Meffer C läuft In ber 
Nuthe N welche in II auf der Walze A eingedreht if. 
Die Gummiplatten GG find etwas größer als das Ge⸗ 
häuſe B. Sie halten den zwifchen Walze und Meffer 
burchlaufenden Bogen fe, fo daß er durch den Drud des 
Mefferd C nicht in bie Nuthe N weichen Tann, fondern 
zertheilt wird, felbft wenn das Mefler ſtumpf ifl. 

Unter der Walze A tt ein platte Stüdchen Stahl⸗ 
blech D angebracht, welches bie fi beim Schneiden des 
weichen Drudpapieres bildenden Papierfpäne aus der Nuthe 
N entjernt. 


Darunter befindet fi ein Schirm G von Blech um 
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die berunterfallenden Papierfpäne aufzufangen, damit ie 
nicht auf Form und Walzen in der Schnellprefie kommen, 

Sowohl D als G find unter einem Breite F tum 
B befeſtiget. L tft eine Spindel, weldye in 2 Lagerzapfei 
00 liegt; auf ihrer Mitte tft ber Hebel K aufgefelik, 
welcher das Meffer C trägt. An der Spindel L if fermer 
der Hebel W angebracht, mittel welchem das Meffer. O 
auf die Walze A gebrüdt und beliebig abgeflellt werden 
fann, fo daß es nicht jchneibet. 

Die Walze A wirb durch den Drudchlinder H ver 
mittelft des Riemens S getrieben, welcher in ber Diele 
richtung der Bände P Läuft. 

Der Riemen S bringt auch auserdem noch ben Ben 
teil, daß die Punkturloͤcher nicht aufrelgen, was bet ben 
meiften Mafchinen vortömmt, wenn entmeber bie Bänder 
P zu fchlaff find, ober die Walze A zu fchwer geht. 


Weber gemiſchten Dampf. 
Yon Ichn Wethered. 


(Aus dem Civil and Architect’s Joarnal November 1858, übers 
feßt von Hrn. Wedding.) 


Dampf, dieſes mächtige Agens, die Kraft, welche 
noch gar nicht fo Tange zu einer jo großen Bedeutung ges 
langt if, bildet den Gegenfland meiner Mitteilung. Geht 
man ein halbes Iahrhundert — bis zum Jahre 1807 — 
zurüd, fo findet man Fulton, ven kecken Ingenieur, wit 
dem erſten Dampfer den Hudſon erfolgreih auf und ab 
befahren; und einige Jahre ſpäter nur ein einziges Dampf⸗ 
boot von 69 Tons Tragfähigkeit Im britifchen Reiche, — 
wie hat ſich dagegen jegt die Benugung dieſes gewaltigen 
Clementes in allen Theilen ber bewohnten Erde geleitet. 
auf der Erde, auf dem Wafler und fogar unter ber Erbe. 
Beſucht man Thäler, fo If er vorhanden — ebenfe auf 
ven Bebirgen — in ben Gingewelden der Erde — cuf 
den Flüffen und Seen — und auf dem großen Dcemm 
pflügt er die Wogen, fpaltet und überwindet wunderbarlich 
bie trogenden Elemente. 


Diefed große Hülfsmittel, Iediglich aus Wärme uns 
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Waſſer beſtehend, Hat die meiften wiffenfchaftlich und 
praktiſch gebildeten Männer beanfprucht, lediglich in dem 
Haupterforderniffe, ber Erfparnig an Brennmaterial. Diele 
Haben ihre Aufmerkfamkeit deu DVerbrennungsproceffe von 
Koblen — wohl ber Hauptquelle mechanifcher Kraft — 
gewidmet, indem fie in verfchledener Weiſe bie Feuerungs⸗ 
anlagen und die Kefiel, in welchen der Dampf entwidelt 
wirb, verbeflerten; viele neuere wieder, Indem fie die Bes 
wegungstheile regelten, durch welche der Effect erzielt und 
die Kraft zur Benutzung gebracht wurde. In beiden 
Richtungen find wichtige Erfolge erzielt. Meine Aufınerts 
famteit iſt befonder auf die Verbeflerung des Dampfes 
nach feiner Entwickelung und vor feiner Verwendung ale 
bewegende oder als andere Kraft gerichtet. 

Meiner Ueberzeugung nach iſt Dampf, wie er jegt 
zur Verwendung gelangt, Kein reiner Danıpf, da er eine 
bedeutende Menge von Waller in ver Form Fleiner Kü⸗ 
geichen enthält, die bei dem Steven medhanifch mit dem⸗ 
felben gemifcht find und nad dem Dampfchlinder mit fort« 
geriffen werden. Das Waffer erlangt feine Temperatur 
bis zu den Graden ber Dampfbildung mit einem fehr er⸗ 
Heblichen Aufmande an Brennmaterial und ohne einen 
entfprechenden Nugen, ja im Gegentheil zu einem großen 
Nachtheil, und zwar zu einem um fo größeren, ald es 
bet feiner niedrigeren Temperatur ben Dampfe durch Con⸗ 
denfation von dem Augenblide an, wo er die Wafferfläche 
verläßt, und ehe er aus dem Eylinder entweicht, und ganz 
befonderd dann, wenn ber Dampf erpanbirend in einem 
Gefäße von geringerer Temperatur, als feine eigene iſt, 
verwandt wird, Wärme fletig entzieht; ver Erfolg tft, 
daß dieſelbe Spannung, welche er im Keffel zeigt, im Cyh⸗ 
Itaber nicht behauptet werden kann, und in vielen Fällen 
die Unbequemlichkeiten eintreten, bie man in bem Webers 
kochen erkennt. Meine Bemühungen find wefentlich darauf 
gerichtet, dieſes große und anerkannte Uebel für die volle 
Berwendung der Dampikraft zu befeitigen. Indem ich 
den Zußtapfen meiner Vorgänger folgte, verfuchte ich zu⸗ 
fördert die Verwendung von überhigtem Dampfe, ober 
ſolchem Dampfe, der einfach mit Wärme überladen, d. 9. 
Dampf, der eine höhere Temperatur hat, als dem Drude 
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von gefättigtem Dampfe entfpricht: die Erfahrung belehrte 
mich eben fo wie andere fehr bald, daß, wenn das eine 
Uebel auch befeitigt, fich bald ein viel ärgeres einftellte; 
benn Hatte auch der zu einem hoben Temiperaturgrade ges 
brachte, überhigte Dampf eine größere Expanfionskraft 
als gemöhnlicher Dampf, fo ergab fich doch kein wahrer 
Gewinn, aus dem Grunde, daß in Folge bed trodenen 
gasfdrmigen Zuſtandes alle Schmiere aufgezehrt wurde, 
und daher Steuerung und Chlinder ſich abnugten. 

Da fih nun aus der Erfahrung ergab, daß gewoͤhn⸗ 
licher Dampf nichts tauge, da er mit Wafler faturtrt 
war, und überhigter Dampf nicht zu empfehlen if, fo 
verfiel ich auf die Idee, beide Battungen Dampf mit ein« 
ander zu mifchen, und ermittelte durch Praris, daß bie 
gegen beide Gattungen von Dampf aufgeflellten Gründe 
nicht nur befeltigt, fondern daß auch in dem gemifchten 
Dampfe eine neue Kraft erlangt war — eine ganz be« 
fiimmte und neue Elementar⸗Miſchung — eine wirkliche 
und dfonomifche Verbindung von euer und Waſſer, an« 
wendbar für alle Zwede, wozu Dampf dient, ſowohl in 
der Entwidelung ald in der Anwendung. 

Die Ausführung iſt einfach folgende: man zweigt 
von dem gewöhnlichen Dampfrohre, welches ben Dampf 
aus dem Dampfraume nach der Mafchtne leitet (der Dampf 
bat keine höhere Temperatur als kochendes Waſſer, if 
feucht, und führt mehr oder minder Waſſer in flüffigem 
Zuftande mit fih) ein anderes Rohr ab, welches einen 
Dampfantheil aus dem Keffel enthält; dieſes Rohr tft 
fchraubenförmig oder in irgend einer andern Welfe in dem 
Schornfleine auf und ab geleitet, und endlich mieder mit 
bem Sauptdampfrohre mit oder doch dicht am Cintritte 
in den Cylinder verbunden. Bet feinen Durchgange durch 
biefe Röhren wirb der Dampf bis zu einer Temperatur 
von 500 bis 600° Fahr. durch die im Schornfleine aufs 
fleigenbe verlorene Wärme erhigt; die Hier gewonnene 
Wärme wird in den Dampfchlinder durch ihre Einwirkung 
auf den birect aus dem Keſſel entnommenen gefättigten 
Dampf nugbar gemacht, indem der gemifchte Dampf in 
dem Gplinder mit einer Temperatur von 300 bis 400° 
Bahr. flatt mit der jet üblichen niebrigen Temperatur 
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zur Anwendung gelangt. Es iſt leicht erflärlich, welcher 
Erfolg aus der innigen Verbindung der zwei Dampfarten 
entfichen muß; ber überhigte Dampf giebt einen Theil 
be Ueberfchuffes von Temperatur an ben gefättigten Dampf 
ab, verwandelt die Waflerantheile deöfelben in Dampf, 
indem er fie hundertfältig expandirt, und baburch ben 
mechanifchen Effect um fehr viel mehr fleigert, als wenn 
jede Gattung Dampf getrennt zur Verwendung gelangte, 
Die Vortheile folchen gemifchten Dampfes erſtrecken fich 
nicht allein auf die Steigerung ber mechanifchen Kraft, 
berfelbe Vortheil tritt auch beim Kochen, Abdampfen ac. ein. 


Der von dem Maryland« Staate ernannte Ausfchuß 
zur Prüfung bed zum Kochen benugten Dampfes berichtete 
Folgendes: 

Unter demfelben Drude erforderte das Waſſer einer 
Eifterne zum Kochen: 

mit gewoͤhnlichem Dampfe 73 Minuten, 
mit überhigtem Dampfe 80 Minuten, 
mit gemifchtem Dampfe 44 Minuten. 


Die Entwidelung der Gründe für bie nicht zu wider⸗ 
Iegenden Thatfachen, welche aus der Benutzung gemifchten 
Danıpfed entipringen, wid ich den Theoretifern überlaffen, 
und nur meine unvorgreifliche Anficht aus meinen Bes 
obachtungen liefern. | 


1) Gemiſchter Dampf Hat gleichzeitig die Eigenfchaften 
gewöhnlichen Waflerdampied und von Gas ober 
überhigten Dampf, indem er einen Elaren, gereinigten 
Dampf liefert. 


2. Gefättigter Dampf enthält zu viel Waffer; über« 
hitzter Dampf Hat dagegen mehr die Kigenfchaften 
der Gaſe, er tft ein fchlechter Wärmelelter und giebt 
nicht Tetcht die Wärme ab, welche nothwendig iſt, 
um ihn zur mecdhanifchen Kraft zu geftalten. 


3. Bel allen von mir mit gemifchten Dampfe anges 
ſtellten Verſuchen war die Differenz der Temperatur 
bed Dampfes bei feinem Eintritte und bei feinem 
Abgange aus dem Chlinder größer, ald wenn ge= 
fättigter oder überhigter Dampf allein benugt wurbe; 
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ed war daher mehr Wärme nüglich verwandt, efme 
größere mechaniſche Wirkung erzielt, 


4. Durch die von dem Maryland-Inflitute ermittelte 
Thatſache, daß bei derfelben Spannung und Teu— 
peratur im Keffel durch die Mifchung von gefättigtem 
und überhigtem Dampfe eine beftimmte Waffermenge 
in viel Türzerer Zeit zum Kochen gebracht wurde, 
ergiebt fi deutlich, daß bie Mifchung mehr Tatente 
Märme enthielt und im fenfible verwandelt, und 

‚ baher auch zur mechanifchen Kraftäußerung ges 
fteigert wurde, 


Ich muß noch bemerken, dad nach meiner Erfahrung 
bei der Mifchung dieſer zwei Arten von Dampf ſich Elec⸗ 
trichtät von einiger Bedeutung entwickelte; bis zu welchem 
Betrage die entwidelte Kraftftetgerung zunimmt, muß ich 
ben mehr befählgten Phyfikern zu entmideln überlaffen. 
8s iſt fo ziemlich ein allgemeiner Irrtfum, anzu 
nehmen, daß derjenige Kefjel der befte ſei, der bie größte 
Waffermenge mit Aufwand von einem Pfunde Kohlen zu 
verbampfen im Stande iſt; eigentlich folte es heißen: 
welchen größten mechanifchen Effect kann man mit einem 
Pfunde Kohlen erreichen? 

Um ben geößtmöglichen Vortheil bei der Anwendung 
meines Syſtems zu erlangen, würbe ich einen Keflel 
neuerer Art wählen, mit Hülfe defien bie lebhafteſte Ver⸗ 
dampfung erztelt werben kann; benn je mehr das Waffer in 
Aufruhr geräth, deflo mehr wird der Dampf gejättigt 
fein, feine Unreinigkeit befördert und daher nur Ieim. 
Kraft vermindert werden, 

Un zu bemeifen, daß der am beften vorgerichtete 
Keffel eine bedeutende Waflermenge zu verbampfen nie 
im Stande ſei, operirte ich mit einem Roͤhrenkeſſel ber 
beiten Conftruction. Hierbei wurbe dasſelbe Gewicht 
an Kohlen verbraucht und die Mafchine fo lange im Ben 
triebe erhalten, ald bie Kohlen reichten. Die Summe 
der Wirfungen wurde erhalten, indem man bie Anzaßg 
der Doppelt⸗Hibe ded Kolbens mit dem Drude in ber 
Luftpumpe, nach welcher die Pumpen ihr Waſſer abphpe- 
ten, multiplictrte. 
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"Berbraugte Kohlen in Bfunden . . 336 gewöhnlicher Dampf — 


Berbrauchtes Wafler in Salon. . . = 270. . „ „= 
Drud in der Luftpumpe in Pfunden . = 2530 „ Fa 
Anzahl: ber Umdrehungen = 41144 Ä „m 
Gefammtnirtung -. . . ... — 281943 „ „= 
Zeitung von einem Pfunde Roflen = 839 " „= 

P „ Ballon Waſſer = 1044 „ „= 
Da Verhältnig der Leiftungg . . ... = 1,00 „ „zz 
Gewicht des Waflerd pro Pfund Kohlen = 8, 20 ” ,„._ 


336 gemiſchter Danıf, 
235 


35,21 


15500 
545755 
1624 
2322 


1,93 
7,00 


| 


” 


Hieraus ergiebt fi: dag ein Pfund Kohlen bei ge⸗ sierung fo Intereffant erachtet, daß ber Dber-Ingenteur ber 
mifchtem Dampfe beinahe da8 Doppelte Teiftete, während Marine beauftragt wurde, biefelben weiter zu prüfen; 
das für die Einhelt erforberliche Waffer weniger als die das Refultat diefer während 23 Tagen fortgefegten Ver⸗ 


Hüfte betrug. . ſuche war wolgendes: 
Dieſe Verſuche wurden von der amerikaniſchen Re⸗ 
Dampf, 
gewoͤhnlicher. überbigter. gemiſchter. 
mit überfättigtem Dampfe. . . . 229° — 288° 
Temperatur nach Bahrenheit Imit überhigtem Dampfe . . . . — 3520 — 
mit gemiſchten Dampfeeee.. — — 22880 
Anzahl der Doppelt⸗Hübe der Kolbens pro Minute . . . . J 29,84 38,53. 37,72 
Drud in der Luftpumpe (nach welcher die Pumpen das Wafler 
| abführten) in Pfunden. .623,36 30,97 34,84 
: Pfunde Roblen pro Stunde » 2 2 2 2 2 en nn. 55,7 55 48,5 
Leiſtung mit einem Pfunde Kohlen ...ö 1,5 00 1,64 2,05 
Diefe, fo wie andere DVerfuche mit einem Danpfer Auch von dem franzdfifchen Marineminifter wurden 


waren io befriedigend, daß die Regierung fich veranlaft burch franzöflfcye Marine» DOfftclere Verſuche angeordnet. 
fab, bie: Keffel für 18 im Bau begriffene Bregatten der» Hierbei war die Leiflung der Mafchine begrenzt auf 
geſtalt einzurichten, daß gemifchter Danpf zur it Verwendung einem beſtimmten, in einer gegebenen Zeit geleifteten 


fommen- fonnte, . | Betrag. 
Dampf, 
Berfuche in Paris: LT — — 3 
gewöhnlicher, überhigter. gemiſchter. 
Dampforud in Atmoſphären.. 2. 24 2,35 
Temperatur in Sradten . . . . 128 160 157 
Anzahl ber Rolben-Gübe . . . . 7892 7886 7886 
in 4 Stunden Kohlen in Kilogr. .... 151 98,8. 72 
für jenen Hub an Kohlen, Er. .. .: 192%. 12,5. 9... 


Die Verſuche wurden fo’ geleitet, daß biefelben Um⸗ 
Hänge bei jedem erzielt wurden. Bel ben DBerfuchen mit 
gewöhnlichem und überhigtem Dampfe flanden die Ven⸗ 


tile offen, bei denen mit gemifchtem Dampfe waren file 
zum Theil gefchlofien. 


Kohlenverbrauch pro Umgang 
Waflerverbrauß -. 
Auf Verhältnig 


Zu bemerken iſt no, daß bie franzöflfche Marine 
vor Kurzem verfchiedene Verſuche mit gemiſchtem Dampfe 
gegen überhigten allein, bei einem Drude von 4 Atmo⸗ 
fphären im Keffel, gemacht hat, die ald Nefultat ein Er⸗ 
fparnig von 21°%% zu @unften bes gemifchten Dampfes 
ergaben; Hierbei wurde der gemifchte und ber überhigte 
Dampf bei derfelben Temperatur im Keffel angewendet. 
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Diefe Berfuche befriebigten die franzöflfche Regierung 
bergeftalt, dag der Marineminifter folche während mehrerer 
Monate anorbnete. Die nachflehende Tabelle .ergteßt bad 


Refultat derjelben in Bezug auf Kohlenverbrauch unter 
verfchledenen Bebingungen: 


. 


Dampf, 


De U — 


gewöhnlicher überhitzter. gemiſchter. 


26,65 17,56 12,41 
0,142 0,083 0,074 
100 65,8 46,5 


Die Lords der Apmiralität haben, in Berückſichtigung 
der Wichtigkeit des Syſtems für die Marine, mir bereit 
wiligft jede Unterflügung in ihrer Wucht „the black 
Eagle‘* und in dem „Dee“ gewährt. Die Refultate biefer 
Verfuche, welche durchweg von Marine-Officieren geleitet 


. wurden, find fehr befriedigend gemefen, wie fi aus dem 


Berichte der damit befchäftigten Ingenieure ergiebt: 







Kohlen: Kohlen 
pro pro 
Stunde. angezeigte 


Pfp. Pferdekraft. 












gewoͤhnlicher 2205 54 
gemifchter 1569 8,75 
gewöhnlicher 2356 4,58 
gemifchter 1778 3,15 
gemöhnlicher 2533 5,25 
gemiſchter 1756 8,49 


Bei allen Verſuchen mit gewöhnlichen Dampfe war 
bie Dampfleitung ganz offen, mit gemiſchtem Dampfe ba- 
gegen betrug der Ouerfchnitt am Abſperrhahn 30 Zoll. 


Der Duerfchnitt bes Einſpritzrohres betrug für ben erflen 


Ball 4 Zol, für den ambern 3 Zoll. In jedem Paar 
ber Berfuche mit gewöhnlichem und mit gemifchtem Dampfe 
war ber Waflerzug, die Dauer ber Verſuche, bie Um⸗ 











Temperatur 





Cylinder. 


Compagnieen zur Anwendung gekommen. 








im Ort des Verſuches. 
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von Piymoutb nach Pembroke. 
318 
229 | 
918 | von Pembrofe nach Sheerneß. 


gangsgeſchwindigkelt und bie Schnelligkeit des Schiffes 
ziemlich dieſelben. 

Das Syftem if für Dampfer verfchiebener größerer 
Die Compagnie 
Collier's wendet es für alle ihre Dampfer mit bem 
entfchteben beften Borthelle an; die Ueberhitzung geſchah bei 
dieſen Dampfern in befonderen Feuerungs« Anlagen, welche 
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| fo geortmet waren, daß man bie Temperatur leicht regeln 
Tonnte. Das Erfparnig an Brennmaterlal betrug an 80%. 


Außer den Erfparnig an Brennmaterlal ergeben ſich 
bel dieſem Syſteme noch folgende Vortheile gegen bie 
Senudung gewoͤhnlichen Dampfes: 

“ 1. Da nur 4 ber gewöhnlichen Warmemenge noͤthig 
4, fo leiden die Keſſel nun auch um weniger; 
und da nur der Waffermenge gebraucht wird, 

. entfallen auch um “/, weniger Sinkſtoffe. 


2. Es wird eine größere Geſchwindigkeit erforderlichen 
Sales erzielt. 


$. Ueberkochen wirb vermieden. 


4. Ein Drittheil des für Kohlen fonft nöthigen Raumes 
kann für Frachtgut benugt werben, oder ein Schiff 
ein Drittheil des Weges welter mit berfeiben Koh⸗ 
lenmenge zurücklegen. 


5. Die erforderliche Spannung Tann leicht und zu allen 
gelten behauptet werden. 


(Verhandlungen bes Vereins zur Beförderung des Ge⸗ 
werbefleißes in ‘Preußen. 1858.) 


Veber dad chinefiſche Grün. 


Die Literatur Über das chineflfhe Grün (Vert de 
Chine, Lo⸗Kao) hat einen fehr werthvollen Beitrag ere 
halten durch eine von der Gandelskammer zu Lyon ver⸗ 
Öffentlichte Drudichrift von 207 Selten, bie. auf beren 
Beranlafiung verfaßt iſt 1) von Hrn. Natalie Rondot, 
ber: über die Abflammung dieſes Farbſtoffes und über 
deſſen Fabrikation und Verwendung in China berichtet; 
2) von Brof. 3. Berfoz, der bie. Unterfuchung ber 
chemiſchen Eigenfchaften und bes Verhaltens gegen Spinn⸗ 
fafern liefert, und 3) von U. F. Michel in Lyon, ber 
feine Verſuche mit inlänvifchen, das chinefliche Grün er⸗ 
fegenden Farbmatetialien mittheilt. Wir geben einen 
gedrängten Auszug aus dieſer Schrift. Giſtoriſches über 
das chineflfche Srün, fowie bie Berichte Über andere gelbe, 
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blaue und grüne Barden, deren man fich in Chlua bedie⸗ 
nen fol, übergeben wir und halten und an das, was über 
biefen intereſſanten Farbſtoff jelbft und feine Role in ber 
chinefiſchen Färberei berichtet wird. 

Es ſcheint nach dem jehr ins Ginzelne gehenden 
Bericht von Hrn. Rondot, daß bie Erkenntniß, gu 
weichen Pflangengattungen und Specien das chineflfche 
Brün gezogen werde, dem franzöftfchen Gonful de Mon 
tigny in Changhäe und dem Profeffor Decatsue in 
Paris verdankt werden müſſe und als unzweifelhaft ifk zu 
betrachten, daß ed Rhamnusarten feien, die diefen Farb⸗ 
off liefern. Decatöne befchreibt beſonders zwei Spe⸗ 
cien, die aus China nach Europa gebracht werben; in 
China heißen dieſe Pflanzen Lo⸗Chou; Decalöne bes 
nennt die eine Rhamnus utilis, die andere Rhamnus chloro- 
pborus, Die verfchtedenften Organe biefer beiden Pflan⸗ 
zen fcheinen das chinefliche Grün zu Tiefen. Wenigftens 
wird dieß zuverfichtli von der Rinde der Zweige und 
derjenigen ber Wurzel behauptet, auch die Blüthe fol 
biefe Farbe enthalten; über die Beeren jedoch herrſcht 
Widerfpruch unter den Berichterftattern, da die einen mie 
geben, fie fänben keine Verwendung, während bie ande⸗ 
ven bad Lo⸗Kao daraus bergeftellt betrachten. In China 
iſt das Aſtholz der genannten Sträucher ſowohl als die 
Rinde derfelben Handelsartikel. Man bezahlt für den 
Doppelcentner der erftern an den verfchiedenen Handels⸗ 
plägen 6—9 Fr., für letztere 11—50 Fr., je nachdem 
bie eine ober andere der beiden Pflanzen dieſe Subflanzen 
lieferte. Das Lo⸗Kao — wir wollen es vorläufig als 
einen Farblack bezeichnen — daß aus den genannten 
Rhanınudarten gewonnen wird, iſt von verjchlebenen fran« 
zöflfchen und englifchen Käufern an Ort und Stelle bes 
zahlt worden mit Preifen, bie zwifchen 224 und 480 Br. 
für das Kilogramm varliren. Zu Zoom wurde es qu 
750 Br. im hoͤchſten und. zu. 250 Br. im nlederſten Preis, 
burchfchnittfich zu 400 — 500 Er. das Kilogramm ver⸗ 
fi 

Dieſe Subſtanzen follen. nach mehrfeltigen Baiauen 
in China in folgender Weiſe gebraucht werben. 
a. Baumwollenfärberei. — Die. Rinde wird 
15* 
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nach dem einen Berichterſtatter mit helßem Waſſet aus«- 
gezogen und bie Stoffe ohne Belze in dem Auszug gefärbt. 
Diefe werben Über Nacht auf den Mafen gelegt und gegen 
Morgen, ehe die Sonne fie befchien, hat die nach Oben 
gelehrte Seite die grüne Farbe angenommen. Nach dem 
zweiten, dem SIefulten Pater Helot, fol In Az auf 
folgende Welfe gefärbt werden: Die frifche Rinde von 
Rhamnus utilis wird mit heißem Waffer ausgekocht und 
die Flüſfigkeit zwei Tage über ber Rinde fichen gelafien. 
Die Rinde von Rh. chlorophorus wird ebenfo behandelt, 
doch läßt man 10 Tage fliehen. Man färbt nun In ber 
erfien Abkochung flebenmal, in ber andern dreimal unb 
läßt nach jeder Paffage trodinen und breitet immer Abende 
auf dem Raſen aus und läßt bis zum Sonnenaufgang 
liegen; nur bie nach Oben geehrte Selte erfcheint grün 
gefärbt. An einem anderen Orte fol nad dem gleichen 
Berichterfiatter die Abkochung durch eine ſchwache Pos 
tafchelauge bereitet, im Uebrigen aber verfahren werben, 
wie eben angegeben tworben. 

Ein dritter Beobachter, Sinclatr, erzählt: bie 
Rinde werde eine Halbe Stunde lang mit heißem Waſſer 
gekocht, dann etwas Alaun und Potafche ver Abkochung 
zugelegt und von dem Bodenſatz abgegoffen. In ber las 
sen Biüffigkelt werde gefärbt, dieß müſſe vielemal nadh 
einander gefchehen unb die Stücke häufig auf dem Mafen 
anögebreitet werden, um zu einer tlefern Nüance zu ge« 
Tangen. 

Bei allen Wiperfprüchen in obigen Bertchten fcheint 
es gewiß, daß die Ninde zum Baumwollfärben dient 
und daß die Intenfität der Barbe durch Lichteinflug we⸗ 
fentlich erhöht, daher das Häufige Audlegen auf den Ra⸗ 
fen nöthig werde. Mercer In Dakenſtaw bei Manche 
ſter, ſowle Berfoz ſprachen früher unabhängig von ein 
ander bie Meinung aus, daß der Farbſtoff auf einer Seite 
des Gewebes mechantfch aufgetragen werbe, was fie auß 
dem Anſehen ächter in China gefärbter Stücke fchloffen. 
Diefe Anficyt Hat fich jedoch jeht als foͤrmlich irrthuͤmlich 
erwiefen, und es iſt anzunehmen, daß obige Berichte In 
ber Bauptſache richtig felen. 

b. Bereltung bes Lo⸗ Kao. — Es iſt etwas 
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überraſchend, zu vernehmen, auf welche muͤhevolle unb 
irrationelle Welfe das Barbmaterial in China Bargefisit 
wird, das fo viel In unferer Seivenfärberel von. fich. reben 
machte, und doch flimmen mehrere Augenzeugen In Ihren 
Berichten über die Lo⸗Kao⸗Fabrikation überein. 8. [af 
in folgender Welfe gefchehen: Die Baumwollzeugfäde 
werben, wie wir gefehen Haben, vielmal durch bie Farbe⸗ 
flotten geführt und nad jeder Färbung getrodnet, fie 
kommen alfo 618 fle ganz fertig find, niemals In ein Waſch⸗ 
waſſer. Man waſcht fie zulegt erft, nachdem fle fich eigent- 
lich mit Farbſtoff überladen haben, in kaltem Waſſer, 
bringt dieß in einem Keſſel zum Kochen und legt zugleich 
in den Keffel und zmar zunächft der. Oberfläche der Bhf 
figfeit eine Lage Baummollgarn. Beim Kochen der Yläfs 
figkeit fett fich der Karbfloff an daB Garn ab, man wech⸗ 
jelt die gefärbte Flüſſigkeit ſo oft, bis das Garn gamz 
ſtark mit Farbſtoff bedeckt iſt und waſcht zuletzt in wenig 
kaltem Waſſer unter ſtarkem Schlagen und Auswinden 
das Garn aus. Der Farbſtoff ſett fich in dem Waſſer 
ab und die Paſte wird auf Papierblätter, die über einer 
Lage Afche liegen, audgebreitet und an ber Sonne ges 
trocknet. 

Aus dieſen Berichten lernt man, bag die Lo⸗Chon⸗ 
Zärberei in China eine mächtige Ausdehnung haben müſſe, 
benn bie Erzeugung von 800 — 900 Kilogram. Lo« Ras 
fegt voraus, daß wenigſtens 1 Milton Gtäde in ber 
Rindenablochung gefärbt werden, und in Frankreich allein 
hat man im Jahre 1857 über 500 Kllogr. biefer Farb⸗ 
drogue eingeführt. u 

c. Lo⸗Kao zum Färben von Baumwokhkl— 
offen. — Zwei Augenzeugen berichten vie auffallenbe 
Thatſache, dag man mit dem fo theuern Material Baum 
wolftoffe färbe, und es fol ber Färberlohn nicht höher 
zu ſtehen kommen, als derjenige für das Färben mis ber 
Lo⸗Kou⸗NRinde. Es diene aber das Lo⸗Kao nur zu hellen 
Nüancen, und zwar fo, daß man es in Potaſcheldſung 
loͤſe, die Stüde hineinbringe, ausringe und nochmals paſ⸗ 
fire, waſche und trockne. Eo ſoll ein Gewicht vom etwa 
88 Gram., alſo etwa 2 Loth hinreichen, um 10 bis ſe⸗ 
gar 30 Stud Baummollegeug zu färben. - 
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d 20-Rao zum Bärben ber Geibe und ber 
Goipenftoffe — Während der Bater Helot berich⸗ 
tet, dab Lo⸗Kao könne in ber Seldenfärberet nicht dienen, 
iſt ed conflatirt, daß die erften nach Europa gekommenen 
Proben diefer Drogue bet. chineflichen Seidefabrikanten 
und Geidefärbern gekauft morben find. Es Iiegen ferner 
* wehrere Berichte vor, in welchen bie Verficherung gegeben 
wird, das Lo⸗Kao diene auch in der Seibenfärberei und 
zwar feien bie damit gefärbten Seidenfloffe höher geichägt 
als die mit der Minde gefärbten; richtig ſei zwar, daß 
dieſe Subflanz fich am beflen auf ganz glatte Böden eigne, 
wie feine Baumwollſtoffe und grass cloth (eine Art Neſ⸗ 
ſeltuch, das aus Indien und China namentlich für Tas 
f&gentücher in Europa Iimportirt wird). Mag bem fein 
wie ihm will, man fennt das Auflöfungsmittel nicht, befr 
fen fi die Chineſen zu biefer Subftanz bedienen, indeſſen 


iR fiber, dag man in Europa, menigftens in Lyon, recht 


gut weiß mit Lo⸗Kao zu färben. Im Jahre 1853 ſchon 
und zwar faſt ganz gleichzeitig, haben die Herrn Michel 
und Buinon ein Verfahren aufgefunden, mittelft defien 
may dad Lo⸗Kao⸗Grün auf Seide fürken kann. Erfterer 
Hat fein Verfahren publicirt (f. unten), letzterer, der ſchon 
auf die Ausftelung von 1855 Proben von Seidenfammet 
damit gefärbt gefandt Hat, hielt feinen Proceß bisher noch 
geheim. Das Haus Butnon Hatte Im Jahr 1855 bie 
1856 1500, im Jahr 1856—57 aber mehr als 3500 Ki⸗ 
Iogramme Seide mit chinefiſchem Grün gefärbt. 

—Die chemiſchen und phyſikaliſchen Etgen- 
ſchaften des Lo-⸗Kao nach Perſoz. — Das chine⸗ 
fiſche Grün ſtellt flache, etwas gebogene Scheibchen von 
1 — 4 Millimeter Dicke und verſchiedener Größe dar, fe 
nachdem ed durch den Transport mehr ober weniger zer⸗ 
brödelt worden. Die Farbe veffelben tft blau mit gleiche 
zeitig vlolettem und grünem Schimmer; auf Papier gerieben 
gibt e8 einen meergrünen Strich. Es iſt leicht zerbrech⸗ 
bich, aber dennoch ſchwer zu pulvern, weil es ſich an bie 
Keule und an den Mörfer feft anklebt. 

Beim Einäfchern Iiefert es einen zwifchen 21,5 unb 
38 Proc. betragenden Rückſtand. 
Berfoz fand 
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and 


61,9 Procent Farbfioff, 


28,8 ” Aſche, 
9,8 „ Waſſer. 
100,0 ®). | 
Die Aſche fand Prof. Bleekrode zuſammenge⸗ 
fegt aus: 

Thon . 52,58 
Kalt . . 91,16 
phosphorfaurem Rait und Eifenorhd 12,45 - 
Thonerde . . 2,58 
phosphorfaurem Kali und Natron 00. 1,28 


/ 100, 00 

Es gelang In feiner Welje, den Farbſtoff durch Sub⸗ 
Itmation von den mineralifchen Beimengungen zu trennen. 

Flüchtige Dele, Alkohol und Aether, Aceton, Schwe⸗ 
fellohlenftoff find ohne Wirkung auf das Lo« Kao. 

In Waſſer vertheilt fich diefer Farbſtoff ſehr fein, 
ohne fi darin voͤllig zu loͤſen; es geht zwar durch das 
Büter eine grüne Flüſſigkeit, ein größerer Thell des Farb⸗ 
ſtoffs bleibt aber-auf dem Filter zurüd. Hat man eine 
soncentrirte waͤſſerige Loͤſung oder vielmehr Suspenſlon 
bes Farbſtoffes im deflillirten Waſſer und febt denſelben 
noch Waffer zu, fo fällt der Farbſtoff bald nieder. 

- Mit ſaurer Zinnfalziöfung läßt fich eine Auflöfung 
des Farbſtoffes herſtellen, die fich einige Belt lang Hält, 
durch Hinzufügen von Wafler aber fcheibet fich ein flockiger 


Niederfchlag von Ponceaufarbe daraus ab. 


‚ Die Löfungen ber kohlenſauren, borfauren und phos⸗ 
phorfauren Alkalien koͤnnen ebenfalls als Loͤſungsmitiel 
für Lo⸗Kao dienen, ſobald man aber bie Aufldfungen vers 


*) Im technifchen Laboratorium bes Polytechn icum⸗ in Sei 
wurde gefunden : 
49,0 organifche GSubſtanz, , 
42,1 Aſche. 
7,8 Waſſer. 


98,9. 
Die blaßieberfarbene Aſche enthielt 47 Proc. in Galzfäure 
‚unlöslidje BDeſtandiheile, Sand und Thon ıc. Bolley. 
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vünnt, faͤllt der Farbſtoff wieber nieder und zwar in reis 
nerem Zuſtande als er fich vorher befand. 

Bemerkenswerth tft ferner, baß eine Löjung ober 
Suspenfion ded Lo⸗Kao in Waffer fih bald wefent- 
lich verändert, die Barbe defielben wird blutroth und 
es zeigt fi ein etwas hepattfcher Geruch; dieß iſt ein 
bis jegt noch nicht erflärter Vorgang, ähnlich dem, welchen 
man bei andern Barbflofflöfungen, z. B. ber Alkanna⸗ 
Idfung bemerkt. Das roth gewordene Lo⸗Kao loͤſt fich in 
Loͤſung von eſſigſaurem Kalk auf, während das grüne 
darin kaum loͤslich iſt. | 

Effigfäure iſt eines der Mittel, das die Loͤslich⸗ 
feit des Lo⸗Kao förbert, vielleicht durch Bildung eſſig⸗ 
faurer Salze aus den Bafen in dem Lo⸗Kao. Ver⸗ 
bünnte Salzfäure, Schwefelfäure und Wein⸗ 
fäure können ähnlich wirken, doch barf Ihre Berührung 
mit dem Farbſtoff nicht zu lange währen und bie Loſung 
nicht gekocht werben. 

Wird das Lo⸗Kao mit verblnnter Salzfäure gekocht 
ober mit concentrirter in gewöhnlicher Temperatur zus 
fammengebracht, fo ändert ſich die Barbe bald, es ſcheidet 
fich ein eiſengrauer Niederfchlagd ab und bildet ſich über 
demfelben eine gelbe Löfung, bie gegen Säure ziemlich be⸗ 
ſtändig iſt, durch Alkalten aber in Drange übergeht. Der 
eifengraue Niederfchlag enthält fehr ſchwer entfernbare 
erdige Beflandtheile. Mit Ammontat wirb er blau ober 
blauviolett, mit Schwefelammontum purpurroth, mit Zinn- 
Hlorür lachſfarben, In kochender Seifelöjung wirb er mit 
grüner Farbe geloͤſt, bie durch Schmefelammontum tn 
Roth, durch Zinnfalzlöfung In Rofa umgewandelt wird. 

Die rebmelrend wirkenden Säuren, wie bie phos⸗ 
phorige, arfentge, fchweflige, die Amelfenfäure ac. wirken 
fer ſchnell, theils ſchon bei gewöhnlicher Temperatur, 
theils erbigt auf das Lo⸗Kao, indem fie einen biutrothen 
Niederichlag In deſſen Löfung erzeugen. Schwefelwaſſer⸗ 
ftoff färbt die Loͤſung blutroth, boch verſchwindet biefe 
Barbe wieder, wenn nicht ein Ueberſchuß von Schwefel« 
wafferftoff in der Loͤſung bleibt. 

Oxydirend wirkende Säuren, wie Galpeter« 
fäure; ChHlorfänre, unterchlorige Säure, Ghromfäure ac. 
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wirken ſämmtlich auf den Farbſtoff verändernd ein, ber. 
felbe durchläuft verfchtebene Barbenänderungen und wich 
zulegt roſenroth. Dieſes Roth iſt jedoch nicht daB näm⸗ 
liche, was durch reducirende Säuren hervorgebracht welch, 
denn während fich aus dieſem wieder ein Grün herſtellen 

Tägt, iſt dieß bet jenem nicht moͤglich. Die ätzenden Al⸗ 
kalten, auch das Kalkwaſſer wirken zerflörend auf ben 
grünen Barbfloff ein, er wird (burch letzteres nur nad 
bem Kochen) In eine braune Loͤſung umgewandelt, mei 
ber fih Baumwolle, die mit Alaun⸗ oder Zinnbeize ven 
fehen tft, Teicht färben läßt. Die Loͤſungen kohlenſaurtẽ 
Alkalien wirken in höherer Temperatur ebenfo, begleichen 
die Schwefelaltalten. Das Schwefelammonium jedoch if} 
eines der kräftigſten Reductions⸗ und Löfungsmittel und 
kann deßhalb als Reagens ſowohl auf Lo⸗Kao als in Ber 
Faͤrberei dienen. 


Zink⸗ und Magnefiafalze wandeln die grüne 
öfung des Lo⸗Kao rafch in Blau um. Färbt man im 
einer mit Zinkchlorid verfegten Lo⸗Kao⸗Löſung Vaum⸗ 
molle, fo wird diefe blau, beinahe wie Küpenblau. 


Alaunldfung fördert die Löslichkeit des Lo⸗Kao, 
die Loͤſung geht dabet in Blau über. 


Eigenthümlich iſt das Verhalten des Lo⸗Kao gegen 
Binnchlorid und Zinnchlorür und andere Metallſalze, bie 
burch Schwefelwafferfioff zerlegt werden. Erzeugt men 
ben oben angegebenen rothen Nieverfchlag durch Verdün⸗ 
nen einer fauren Loͤſung von Lo⸗Kao und Zinnfalz, vere 
thellt ihn, nachdem er gut ausgewaſchen worden, in 
Waffer und leitet Schwefelwafferftoff ein, fo ſollte man er 
warten, der Barbefloff Löje fich mit der durch Schwefel 
waſſerſtoff bewirkten Barbenänderung und es bilde ſich 
Schwefelzinn; dieß iſt aber keineswegs ber Fall, die Flüſ⸗ 
figkeit bleibt farblos, der Niederſchlag aber wird nur 
orangefarben, ohne daß ſich Schwefelzinn bildet. 


Anwendungen. Berfoz erklärt fi conſequent 
für die Annahme, daB Färben mit Lo⸗Kao werde am 
beften auf gebelzten Zeugen bewirkt; das rohe Lo» KRao 
färbe zwar vermöge feines eigenen Behaltes an erbigen 
Beftanbtheilen auch auf ungebelzten Stellen, das gereinigte 
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:aber, welches für den Faͤrber mimerhin ven: Vorzug ver⸗ 
diene, färbe nur auf gebeizten Faſern. 

Reinigung des Lo⸗Kao. — Diefe läßt fich auf 
zweierlel Urt bewerkſtelligen. Man macht eine concen⸗ 
trirte Loͤſung davon, entweder in Aufloͤſung von kohlen⸗ 
faurem Kalt ober in Efflgfäure; durch Verdünnen ber 
einen wie ber andern fällt bald der Farbſtoff (freilich nicht 
volfommen frei von erdigen Theilen) in loderen Flocken 
nieder, die zum Färben dienen können. 

Eigentlihe Barblade aus chineſiſchem Grün. 
Ein Alaunerbelad kann auf breierlei Weife erzeugt 
werben; man macht eine Loͤſung von Lo⸗Kao mit Alaun« 
fung und fällt den grünen Lad daraus durch Soba- 
fung, oder man ftellt eine Löfung von Lo⸗Kao in einem 
kohlenſauren Alkali dar und fällt mit Alaunlöfung, ober 
man mifcht zu einer mwäflerigen Lo⸗Kao⸗Löſung (Suspen⸗ 
flon) Loͤſung von bafiſchem Alaun und kocht biefe. Der 
Niederſchlag wird gefammelt und feucht aufbewahrt, er 
Tann zum Färben und Druden dienen. 

Zinnlad. Wenn in eine wäfferige oder efiigfaure 
Löfung von Lo⸗Kao eine Löfung von Zinnfalz oder Sal» 
miak gegoffen und ſodann etwas efligfaure® Natron zue 
geſetzt wird, fo bildet fich ein ſchoͤner blauer Niederfchlag. 

Kalklack. Wird eine einige Zeit ſtehen gelafiene 
ober eine mit einer reducirenden Säure behandelte Löfung 
des Lo⸗Kao, In welcher die oben befprochene Farben 
änderung vor ſich ging, mit einer Loͤſung von eſſigſaurem 
Kalk verfeht, fo erhält man einen Niederfchlag von tief 
blauer, etwas ins Biolette ziehende Farbe. 

Die genannten drei Lade koͤnnen Anwendung in 
Bärberei oder Zeugdruck finden. 


Färben mit Lo⸗Kao. 


Seibefärben. — Das Berfahren des Lyoner Färbers 
Michel befteht darin, daß durch eine mit etwas Alaun 
. verfegte Loͤſung des Lo⸗Kao, die etwas erwärmt worden, 
bie entjchälte Seide mehreremale Hindurchgezogen wird. 
Es kann dazu fowohl dad rohe Lo⸗Kao als das gereinigte 
‚ oder deſſen Ulaunerbelad dienen. 


Ein anderes Verfahren, dad Perf o3. lobt, obſchon 


‚Ueber das Hinefiihe Grün. 
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er dasjenige von Michel für ganz tadelfrei Hält, if fol⸗ 
gendes: Man führt die zu färbende Seide durch ein 
Bad aus Lo⸗Kao und Zinnfalz mit etwas Säurezufag 
bei gewöhnlicher Temperatur. Diefelbe färbt fich bloß 
Iachöfarben, nach dem Herausnehmen zieht man fle noch 
durh ein mit Ammoniak oder Porajchelöfung verfegtes 
alkalifches Bad, oder durch ein ſolches, worin etwas eſſig⸗ 


. faurer Kalk mit Ueberſchuß von etwas Kalkwaſſer fich ge 


1d8t befindet. Hierdurch geht das Blaßroth in Purpur- 
roth und zulegt in Blau über. Nach dem Ealten Wafchen 
und Ausringen paflirt man noch durch eine Abkochung 
von perflfchen Beeren, um ein harmonifched Grün herzu⸗ 
ſtellen. Eigenthümlich iſt bei diefem Verfahren, bag wenn 
das Blau ind Violette flicht, alddann das Grün bei Fünfte 
licher Beleuchtung nicht mehr brillant erfcheint. Auch 
kann man Seide alaunen und fie durch eine Lo= Rage 
Loͤſung in Schwefelammonium hindurchnehmen, nach jebem 
Bade aber bie Seide an ber Luft Hängen laſſen, bis das 
Roth In Grün übergegangen if. 

Endlich fann man dad Lo⸗Kao in zinnfaurem Natron 
Idjen und die Seide darin färben; nach dem Herausnehmen 
aus dem Babe if fie ziemlich fatt blaugrün geworben. 

Baummolle — Man madıt eine Suspenflon von 
Lo⸗Kao in Waller, dem man alkalliche Salze, als kohlen⸗ 
faure8 Natron, ober etwas Alaun oder Magnefla ober 
endlich Zinkfalzlöfung zugefegt hat. Man erwärmt auf 
40 —60° &. und erhält bei Zuſatz eines Zinkfalzes eine 
mehr blaue, bei Zufag der kohlenfauren ober borfauren 
Alkalien eine mehr grünlicde Nüance. Das befle Ver⸗ 
fahren aber möchte das folgende fein: Man Idst in 10 
Litern Wafler 50 — 60 Bramme weiße Seife und vers 


. thellt darin eine paſſende Menge gereinigtes ober aufges 


quollenes Lo⸗Kao. Dan erwärmt das Bab und ed reicht 
einfaches intauchen Hin, um die Baummolle fofort zu 
färben. 

Zum Bedruden hat man nur dad Lo⸗Kao oder 


. ben Alaunlad beöfelben in Gummiſchleim zu vertheilen 


und etwas eſſigſaure Alaunerde ober Alaun hinzuzufügen. 
Es tönnen aber letztere auch wegbleiben. 
Wolle — Die Lo⸗Kao⸗Faärberei auf Wolle If 
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ſchwieriger als die beiden vorangehenden; mit bem fol- 
genden Verfahren geht fle indeſſen leicht von flatten. Man 
vertheilt den oben angegebenen Binnlad in Waſſer, er- 
wärmt dad Bad unter almählichem Hinzufügen einiger 
Tropfen Kleefäure und es färbt fich auf diefe Weiſe bie 
Hineingetauchte Wolle ganz volllommen. 

Die Berfuhe von Hrn. Michet über das Wer⸗ 
mögen der europälfchen Rhamnusarten eine dem Lo⸗Kao 
analoge Farbe zu liefern, find zwar bis jegt nicht von 
einem Erfolg gekrönt gemefen, mit dem die Suche als ab⸗ 
gefchloffen betrachtet werden kann, aber fie erheben doch 
feibft nach dem Urtheil von Perſoz die Angelegenheit 
über alle Zweifel, die hinſichtlich des Verfahrens ber 
EhHinefen walten mochten. Es iſt keine Rede mehr davon, 
daß die chineflichen grüngefärbten Baummolftoffe auf der 
einen Seite mit einem Anftrich verfehen felen. «Herr 
Michel fpricht die Hoffnung aus, daß mit der Minde 
son vornehmlich drei inländiſchen Rhamnusarten, bem 
Rhamnus catharticus, der das längft befannte Blattgrün 
Itefert, bem Rhamnus infectorius, von dem die Avignon« 
törner kommen und dem Rhamnus saxatilis, von welchem 
bie eigentlichen: perfifchen Beeren abflammen, alfo brei 
Epeckn fachlicher Rhamnusſträucher, wohl der befte 
Erfolg zu erwarten fe. Gr felbft färbte ganz ähnlich, 
wie von Helot über die chinefliche Färberei berichtet 
worden, durch häufiges Pafliren durch das Bab und Aus- 
legen während der Nacht und bes Yrühmorgens, Calico⸗ 
flüde, die zwar ſämmtlich einen graußräunfichen Stich 
hatten, an welchen aber beutlich eine rechte Seite und 
"eine Kebrfeite zu erkennen war. Die Rhamnusarten, beren 
er fich bediente find Rhamnus alaternus, Rhamnus frangula 
* (Baulbaum oder Pulverhol)) und Rhamnus catharticus. 
Der graubraune Schimmer ließ fich von feinen ſämmt⸗ 
lichen Muſtern durch eine Nachbehandlung, namentlich mit 
heißer Alaunlöjung wegziehen. Diefe entzieht den gelben 
und falben Barbenton, aber auch etwas vom Grün, letz⸗ 
teres fchläyt fich aber wieder auf die Faſer nieder, wenn 
man dieſe bis zum Erkalten In dem Babe läßt. 

(Schweizer. polytechn. Zeitfchrift 1858 ©. 161.) 


Ueber das chineſiſche Grum. 
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Reuerungen in der Schwefelfäurefabei 
Tation wie fie bei TZennant in Gladgew 
iss Anwendung find. 

D. Krieg berichtet in der Zeitichrift des Verrind ber 
deutfchen Ingenleure barüber in nachfolgenden Sinn. 

Das Neue an berfelben beſteht hauptſächtich bazia, 
dag man zur Oxydation ber fahmefligen Säure nur fale 
petrige Säure, abjorbirt von concentrirter Echwefelſtare, 
anwendet, und dag man fich dieſe Flüſſigkeit auf eine ganz 
neue und Höchft vorthellhajte Weiſe verſchafft. Die com 
centrirte Schmwefelfäure (eine Eoncentration bis 1,75 fi. 
Gewicht ift ausreichend) Hat befanntlich die Eigenſchaft, 
falpetrige Säure zu abforbiren und bei Verbünnung mit 
Waſſer diefelbe wieder gasfoͤrmig auszuſcheiden. Es ſtehen 
daher immer auf der erſten Kammer jedes Bleikammer⸗ 
ſyſtems (wozu gewöhnlich 6 einzelne Kammern gehoöͤren) 
2 große bleierne Kübel: in dem einen befindet ſich bie 
von concentrirter Schwefelfäure abjorbirte falpetrige Säure, 
in dem andern Wafler; aus beiden Geffäßen geht ein Rohr 
nach dem Innern der Kammer, und erft dort vereinigen 
fi tie beiden Rohre in eines und mijchen ihren Inhalt, 
wodurch alfo die falpetrige Säure frei wird. Diefe giebt 


bekanntlich ein Aequivalent Sauerfloff an die fchweilige 


Säure, orybirt fich dann auf Koften bed Sauerfloffs der 
in der Kammer befindithen Luft und giebt von Neuem 
die eben aufgenommene Dienge Sauerftoff an die fchmeflige 
Säure ab, und biefer Prozeg voleberholt fi num mmfe 
hörlich: fo folte man der Theorie nach fchließen, and 
man hätte danady nur einmal noͤthig falpetrige Säure- in 
dle Kammer zu bringen, um ben Oxydationsproceß bei 
binreichendem Zutritt von Luft 68 in's Unendliche -fort- 
zufegen. Bei jeder praftifchen Ausführung find aber Ver⸗ 
Iufte nicht zu vermeiden. Durch den Luftftrom, der fort 
während ‚durch da8 Kammerſyſtem fireichen muß‘, ums ben 
nöthigen Sauerftoff herbeizuſchaffen, wird nämlich kammer 
ein Theil von ber falpetrigen Säure mit fortgeriffen 'und 
nach dem Schornftein geführt. Aus dem Gewicht des 


“verbrauchten Salpeter In gewöhnlichen Schwefelfäure 


fabriken (auf 100 Schwefel etwa 9 Gewichtstheile Chili⸗ 
falpeter) findet man, daß ber Oxydations⸗ und Desoxy⸗ 
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datlonsproceh fi etwa 57mal an ber falpetrigen Säure 
wieberholen muß, ehe fe verloren geht. In allen neuen 
und beffern Fabriken, und fo bei Tennant, läßt man jet 
bie aus den Kammern entweichenden Gaſe, bevor fie nadh 
dem Schornflein geben, durch einen mit Kleinen Kohks⸗ 
ſtückchen gefühten Thurm ſtreichen ®), über die von oben 
fortwährend dünne Strahlen von concentrirter Schwefel- 
fänre fliegen. Hlerdurch wird ein großer Theil (etwas 
mehr als die Hälfte) der entweichenden falpetrigen Säure 
abfotbirt, und man hat dann eine entfprechend geringere 
Menge Salpeter anzuwenden noͤthig; denn bie fo gewonnene 
falpetrige Säure haltige Schwefelfäure bringt man mit 
Waſſer zufammen nad ber erften Kammer zurüd und 
erſetzt nur noch bie noch fehlende falpetrige Säure durch 
G©alpeter. 

Tennant wendet aber, wie ſchon oben bemerkt, gar 
nicht direft -Salpeter, fondern nur die falpetrige Säure 
in der von der Schwefelfäure abforbirten Form an und 
verfhafft fich die Immer new zu ergänzende Quantlität auf 
folgende Art. Man zerfegt ein Gemifch von Kochfalz 
und Chiliſalpeter gleichzeitig mittelt Schwefelfäure unb 
erhätt fomtt fchwefelfaures Natron, Chlorgas und fal« 
petrige Säure. Die beiden fich entwidelten Gaſe leitet 
man durch concentrirte Schwefeljäure, wo fämmtliche fals 
petrige Säure abforbirt wird, das reine Chlorgas aber 
direft nach den Chlorkalkkammern entweicht. Denkt man 
fich drei Aequivalente Schwefelfäure auf 1 Aequis. Chili 
falpeter und 2 Aequiv. Kochfalz wirken, fo ergeben fich 
daraus 3 Aequiv. ſchwefelſaures Natron, 1 Aeq. falpetrige 
Säure und 2 Aequiv. Chlor. Dan gewinnt alfo von 
‚jedem angewenbeten Aequivalent Salpeter vorerft noch 2 
Aequlv. Chlor, welche andere Fabrikanten, die unmittelbar 
Galpeter anwenden, jedesmal verlieren, ba ja die falperrige 
Säure für die Schmwefelfäurefabrlfatton faft genau den⸗ 
felben Werth Hat, wie die Salpeterfäure. Diefe lettere 
würde nur bei ber erften Desorydation mit einem Male 


59 Anſtatt dieſer 39 Eohfefamine bienen befanntlich jet viel 
fach Syſteme von Etelngutballons nad Art Woulff ſcher 
Flafchen mit einander verbunden. Die Red. 


fogleih 3 Aequtv. Sauerſtoff abgeben können; ba aber 
der Desorhbattonsproceh bei diefen beffern Binrichtungen 
(wobel man auf 100 Schwefel nur 4 Gewichtstheile 
Chiliſalpeter nöthig hat) der Rechnung nad fich ungefähr 
182mal wiederholen muß, ehe zulegt bie falpetrige Säure 
gerloren geht, fo haben 2mal Oxydiren mehr, ober we⸗ 
niger, nicht großen Einflug und fliehen jedenfalls nicht 
mit dem Vortheil, den ein Gewinn von 2 Aequiv. Chlor 
auf jedes Aequivalent Salpeter bringt, im Verhältniß. 
Die Apparate, worin die Zerfehung von Chiliſalpeter 
und Kochſalz erfolgt, beitehen in grogen gußelferuen Cy⸗ 
Iindern, die Horizontal in Defen eingemauert find; bie 
beiden Stirnflächen der Cylinder liegen frei. Sie haben 
einen Durchmeffer von 7 bis 8 Fuß und eine Länge von 
6 bis 7 Buß. Auf der vorderen Seite wirb durch eine 
Art Mannlody das Gemiſch von Chiliſalpeter und Rochfalz 
eingeworfen; dieſe Deffnung wirb nun forgfältig ver⸗ 
ſchloſſen und durch ein Rohr von oben die noͤthige Menge 
Schmwefelfäure zugelaffen ; ein flarkes Feuer, das bie Sel- 
tenmände der Eylinder umgiebt, bewirkt eine volftändige 
Berfegung, und bie aus ber Zerfegung refultitenden Gaſe 
entweichen auf ber Hintern Seite der Eylinber durch ein 
thönerned Rohr nach einem Syſtem von mit concentrirter 
Schmefeljäure gefüllten Bleigefäßen. Hier wird die fal« 
petrige Säure volftändig abforbirt, während das Chlorgas 
nach der dicht dabei liegenden Steintammer zur Chlor⸗ 
kalkbereitung tritt. Alle Theile des Apparates müſſen 


ſehr dicht ſeln, um dem großen Druck zu wiberfleh:n, 


welchen die Gaſe bei dem Durchgang durch die concentrirte 
Schwefelfäure zu überwinden haben. 

Diefes fo als Nebenprodukt gewonnene Chlorgas 
reicht matürlih nur zur Fabrikation eines Theils ber 
großen Menge Chlorkalk Hin, die bei Tennant ge 
macht wird. Das Übrige Chlor wird auf die gewöhnliche 
Art aus Braunflein und Salzfäure in vieredigen Käften 
aus Sanpdfleinplatten, die von Außen durch Dampf ge 
heizt werden, entwidelt. Hierbei hat man in neuefter 
Zelt auch eine fehr wefentliche DVerbefferung angebracht, 
nämlich die fogenannte Wiederbelebung des Braun 
Reine, wodurch man in den Stand gefegt iſt, fich fort 
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während desſelben Braunſteins zu bedienen und nur ber 
unvermeiblichen Berlufte wegen eine Kleinigkeit zu ergänzen 
hat. Das Verfahren dabei iſt der Sauptfache nad 
folgenbes. 

Dem Rückſtand aus den Chlorentwicklungsgefäßen Täßt 
man in eine große unterirdijche Ciſterne abfliegen; berfelbe 
befteht im Wefentlichen aus einer Löfung von Mangan⸗ 
chlorür mit Überfchüffiger Salzfäure, ferner etwas Gifen- 
chlorid, kleinen Mengen von gelöfler Thonerde und Kiefel- 
erde, Spuren von Kalle, Magnefla-, Baryt- und Alkali 
falzen, und. endlich dem in Salzfäure unlöslichen Rüde 
flande aus den Manganerzen, meift aus Bergart beftehent. 
Nachdem aus diefer Flüſſigkeit die feften Subſtanzen fidy 
etwas zu Boden gejeßt haben fegt man kohlenſauren Kalt 
zu und neutralifirt fo bie überſchüſſige Säure. Dabet 
fällen fih auch noch die Sesquioryde: Eifenoryb und 
Thonerde und auch die Kieſelerde ſcheidet ſich aus, bie 
nur in der fauern Flüfſigkeit gelöft bleiben fonnte. Dan 
erhält dadurch nach Abfegung biefer Niederfchläge eine faft 
ganz seine Löfung von Manganchlorür. Sie wird aus 
ber unterirdifchen Gifterne durch ein großes Schöpfrad 
berausgehoben und In großen flachen Gefäßen mit einem 
echt reinen Toblenfauren Kalk (eine feingepulverte Kreides 
art) innig zufammengerührt. Dieje dadurch erhaltene dick⸗ 
milchige Flüſſigkeit bringt man zur weltern Zerfegung in 
einen Toloffalen gufeifernen Keflel von 9 Fuß Durchmefler 
und 80 Fuß Länge Durch die ganze Länge des Keſſels 
geht eine ſtarke ſchmiedeeiſerne Welle, an welcher guß⸗ 
etferne Arme als Rührer angebracht find. An jedem Ende 
ber Welle, die durch Stopfbüchjen aus dem Keſſel tritt, 
fieht eine Dampfmaſchine, welche die Welle in Umdrehung 
verfegt und fo den kohlenſauren Kalt fortwährend im 
Manganchlorur fuspendirt erhält. (Wenn fi) die bewe⸗ 
gende Kraft nur am einer Geite befände, fo. würbe bie 
Welle bei ihrer ungewöhnlichen Länge von etwa 90 Fuß 
zu fehr auf Zorfion in Anfpruch genommen werben). In 
diefen Cylinder läßt man jetzt hochgefpannten Dampf treten 
und fo bie Maffe bei 2 Atmofphären Ueberbrud durch⸗ 
arbeiten. Unter diefem hoben Drud und ber entfprechend 
hoben Temperatur vermag ber Tohlenfaure Kalf das Mans 


ganchlorür zu zerfegen, was bei gewöhnlicher Kemıpı 
und nieberem Drud bekanntlich fon nicht ber Fa 
und man erhält nach dem Erkalten des Cylinders u 
faures Manganorydul als weißen Nieberfchlag, wä 
ber Kalt fi als Chlorcalcium in Loͤſung befindet. 

läßt dasſelbe ſoviel wie möglich ablaufen, und bring 
noch feuchten Niederfchlag mit reinem Wafler zum 
wafhen in einen zweiten mit ähnlicher Rührvorric 
verfehenen Cylinder. Derfelbe Hat nicht weniger als 
Fuß Länge dafür aber 1 Fuß weniger im Durch 


als ber erflere, näwlich 8 Fuß, und iſt aus Keſſelble 


fammen genietet. Es kommt jür die weitere Behan! 
bes Tohlenfauren Manganoxyduls viel darauf an, bi 
recht rein audgewafchen, db. 5. von Chlorcalcium 5 
fl. Dan wiederholt daher das Wachen mit xı 
Waffer mehrmals und hat dazu drei folder eben Gef 
benen Eifencylinder im Gange, nur find bie beider 
deren etwas geringer in ber Länge. Diefe großen ı 
derförmigen Gefäße liegen ohne alle Ginmauerungen 
im Fabrikraum da und haben nur in gewiffen Eni 
ungen gemauerte Auflagepunfte. 

Das auf diefe Weife erhaltene reine tohlenfaure 4 
ganorybul wird zu großen Haufen zum Ablaufen 
Waſſers aufgeichichtet und kommt Hierauf nach bem f 
ofen, wo zunächſt bie Kohlenfäure entfernt und gleich 
das Orhdul zu Ueberoxhd oxydirt wird. Der Ofen ni 
einen Raum von etwa 50 Buß Länge, 12 Zub © 
und 10 Buß Höhe ein. Auf dem Fußboden, ber € 
des Dfens, geht in der Mitte ein aus Ztegeln gemau 
Feuercanal entlang, theilt fich am Ende in zwei | 
gußejierne Röhren, bie zu beiden Seiten des gemauı 
Canals zurückkehren und auf dieſe Welfe die Wärme 
der ganzen VBodenfläche des Ofens möglichft gleich 
verbreiten. Seiner Höhe nach zerfällt derſelbe in 4 Et⸗ 
bie durch Schlenengeleife gebildet find, auf benem ? 
niedrige Wagen mit flachen Käften aus Ciſenblech mi 
Ketten Tangfam durch bie ganze Länge des Diens Hint 
bemegt werben fünnen. Das kohlenfaure Manganor 
fommt zuerft noch im halbfeuchten Zuſtande auf e 
Wagen ber oberflen Stage, langt bann vollſtaͤndig getro 
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und ſchon mit Verluſt eines Theils der Koblenfäure am 
Yintern Ende des Ofens an, wirb hier nach der nachſt 
darunterliegenden Etage hinabgelaffen und kommt in biefer, 
wo bie Temperatur ſchon höher iſt, woleber zurück, tritt 
dann nach ber dritten Etage, wo bie Oxydation mehr und 
mehr fortfchreitet, bis endlich das urfprünglich kohlenſaure 
Manganorybul in der untern Etage ald Manganfuperoryb 
and dem Ofen herausgenommen wirb ; babel gebt bie 
Farbe desjelben, ſowie die Oxydation vorfchreitet, durch 
Braun In Schwarz über, Die vordere und hintere Stirn- 
Bäche des Ofens find nur durch bewegliche Blechklappen 
geichlofien, fo daß immer hinreichend Sauerfloff zur Orb: 
bation In den Dfen gelangen kann. Die eigentliche Feuer⸗ 
ung befindet fih unterhalb des Fußbodens und muß außer- 
ordentlich forgfältig regufirt werden, da alles auf bie 
Temperatur ankommt. Bel einer zu hohen Temperatur 
würde man nämlich flatt bed Superoxyds nur Oxyd⸗ 
Oxydul erhalten, dagegen würde bei einer zu niebrigen 
Temperatur bad fohlenfaure Salz noch gar nicht voll 
ftändig zerfegt fein. — Eine Probe dieſes Fünftlich dar⸗ 
geftellten Braunfteing, die fich Verfaſſer dieſes von Glas⸗ 
gow mitbrachte, ergab bei der Analyſe von 10/.0 Proc. 
hygroskopiſche Feuchtigkeit, im Uebrigen aber erwies fie 
fih als reines Manganſuperoxyd mit kaum bemerkbaren 
Spuren von Eiſenoxyd und Kieſelerde. 

Man muß jedenfalls Hrn. Tennant?) gratuliren, 
fo viel erreicht zu Haben, da die fogenannte Wieberbe⸗ 
Tebung, refpective Wiederbenugung der Braunſteinrückſtände 
Bisher immer noch als ein ungeloöſtes Princip erfchien, 
deſſen vollſtaͤndige Löjung aber nun nicht mehr bezweifelt 
werden Tann. 


*) Das Berfahren If von Dunlop erfunden und nah @. 
Kefiner enthält das regenerirte Manganſuperoxyd höchftens 
73 Brocent reines Superoryb. 


Notizen. 


Rotizen. 


Dad Armſtrong'ſche Geſchütz. 

Galignani's Messenger bringt in feiner Nummer 
vom 17. bis 18. Januar d. Is. einen längern Artikel 
über dad in öffentlichen Blättern fchon einigemal erwähnte 
Armſtrong'ſche Gefhüg, den wir, da diefe Erfindung 
Aufſehen erregt, unfern Lefern mittheilen wollen. Die 
Einleitung fpricht ſich fehr weltfchweifig über die Ver⸗ 
befferung der Feuerwaffen überhaupt aus; wir erfahren 
jeboch dadurch nichts Neues und können fie alfo im Ganzen 
übergehen. Wie gemöhnlich, geht es über die englifche 
Militär⸗Verwaltung Her und wird ihr die Schuld aufge 
bürbet, die Ehre der Erfindung der verlängerten Gefchoffe 
Englands verfcherzt zu hapen, indem ein gewiffer Greener 
bereits 1836 ganz bie nachher nach Minié benannten 
Geſchoſſe und Gewehre conftruirt habe. Minié babe 
ſich diefer Idee bemächtigt und fie mit Erfolg welter ent⸗ 
widelt. Erſt von ihm habe fie dann die Regierung an« 
genommen, obwohl bie Verfuche mit der Breenerfchen 
Waffe vollkommen gelungen gewefen wären. Die Ueber 
tragung des Syſtems ber Erpanfivgefchoffe auf die Ge- 
ſchüze Habe ſowohl in Bezug auf Herflellung der Züge 
im Gefüge, ald auch auf Darſtellung des Gefchoffed ihre 
bedeutenden Schwierigkeiten, und das Lancafter-Gefchüg 
mit feiner ovalen Bohrung und feinem fchmiebeeifernen 
Geſchoſſe habe einen jehr Eoftfpieligen Bankerott gemacht. 
Dieß ber wefentliche unerquidliche Inhalt der Ginteitung, 
Der Berichterftatter fährt nun fort: 


„WB. J. Armſtrong, ein Clvilingenieur, kein ges 
lernter Artilleriſt, ſeit dem 23. Februar dieſes Jahres in 
den Ritterſtand erhoben, ſcheint nun das Problem geldſt 
zu haben und hat der Artillerie wieder zu ihrem Ueber⸗ 
gewicht über das kleine Feuergewehr verholfen. 


Armſtrong's Geſchütz iſt von Stahl und wird von 
einem aus ſpiralfoͤrmig gewundenen Schmiedeelſen gebildeten 
Mantel umhüllt. Die Stärke und Feſtigkeit dieſer Ver⸗ 
bindung im Vergleich zu Bronze oder Gußelſen befähigt 
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das GBefhüg, ein 18 Pfund ſchweres Gefchog aus einem 
Rohre zu ſchießen, das nicht mehr als der gemöhnliche 
Ipfünder wiegt. Die Seele ift mit etwa 40 ſchwachen 
Zügen, welche auf die ganze Länge ber Bohrung eine 
Umdrehung machen, verfehen Das Geſchoß iſt von 
Schmiedeeifen, chlindriſch und mit abgerunbetem Kopfe. 
Der größere Theil der Oberfläche veöfelben iſt mit einer 
ſolid befeſtigten DBleihüle überzogen. Das Geſchütz wird 
von ‚Hinten geladen, und da das Eeſchoß durch die Blei⸗ 
huͤlle einen etwas ftärfern Durchmeffer hat ala die Bohrung, 
fo wird es durch die Gewalt bes Pulverd feſt in die Züge 


getrieben und außerdem umſchließt die Bleihülle ſodann 


dad Geſchoß felbft noch um fo dichter, fo dag ein Ab⸗ 
fireifen weniger zu befürchten flieht, und das Geſchoß bie 
vorgefchriebene rotirende Bewegung erhält. Die Be- 


teschtung ber Verfuche bemeift die Vortheile diefer Ver 


befferung. 

Bei den Verſuchen in Shoeburyniß wurde zur 
Prüfung der Tragmeite und Trefffähigkeit eine 6° hohe 
Scheibe auf eine Entfernung von 3500 Yards (nur 20 
Dards weniger ald eine englifche Meile. 1 Dard — 
3,13 bayr. Fuß oder nahe 1'/,. bayr. Ele) wiederholt und 
mit größter Sicherheit getroffen. Das Geſchoß war ein 
18pfündiges. Ein chlindrifches Geſchoß mit abgerundetem 
Kopfe leidet bei richtiger Notation weit weniger von dem 
Zuftwiderftande, als ein Lugelförmige® von demfelben 
Gewichte. 

Armftrong’s Geſchoß kann fehr leicht in ein Hohl⸗ 
gefhog und zwar In ein fosches, welches mit feinem Ein⸗ 
dringen erplodirt, verwandelt werben. Es gefchieht dieß 
dur Büllen der Heinen Innern Höhlung mit Spreng- 
ladung und durch Auffegen eines Percuffionszünderd auf 
dem vordern Ende des Geſchoſſes. Dadurch, dag bad 
Geſchoß nach dem Auffchlage erft noch einen Weg von 
4—5 Fuß zurüdzulegen vermag, ehe es explobirt, wird 
es ihm 3. B. möglich, die Seitenwand eines Schiifes zu 
durchfchlagen, und dann mitten unter die Menfchenmenge 
auf dem Dede feine Sprengflüde zu fchleudern. Sol 
bad Geſchoß keine Sprengwirkung äußern, fo wirb an ber 
Stelle des Zünders ein elferner oder ſtählerner Verſchluß 
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aufgefchraubt. — Zum Beweiſe der Einbringungsfählgkelt 


diene Bolgendes: Ein dpfündiges Geſchoß flug auf 


1500 Yards eine 3°’ vide, von 6 Lagen Ulmenholz ſollb 
zu einem Block verbundene Scheibe durch. Ein 12pfündiges 
Geſchoß durchdrang auf 800 Vards zu Shoeburyniß einen 
9° dicken eichenen Klotz. Auf 400 Darts flug has 
32pfündige Armftrong’iche Geſchoß, mit Stahl ven 
fhraubt, einen Theil von einer der eifernen ‘Platten ber 
ſchwimmenden Batterie „Truſty“ ein, drang durch bie 
Seitenwand, riß einen der Balken weg und fuhr über bes 
dritte Deck wieder hinaus. — Man braucht alfo wit 
Armſtrong's Geſchütz Feine ſchwimmenden eifernen 
Widder und keine geharniſchten Schiffe zu fürchten.“ 


(Neue Militäͤr⸗Zeitung vom 12. Februar 1880.) 


Zwei große Anſtalten zur Herſtellung dieſes Ge⸗ 
fhüges werden errichtet, bie eine zu Woolwich, die andere 
zu Neweaflle, und 200 Stüde follen in aller Schnellig« 
feit fertig gemacht werben. | 


(Die Ned. des polytechn. Journals.) 


Wertbfteigerung der Robmaterialien 
durch die Fabrikation. 


Der Artizan gibt im Septemberhefte von 1858 
einige intereffante Notizen über dieſen Gegenftand, weldje 
zeigen, welche ungeheuere Werthfleigerung namentlich bie 
billigen Rohmatertalien durch die Babrication erfahren, 
Sept man 3. DB. den Preis von 1 Pfund bed Rohma⸗ 
terials gleich 1, fo beträgt bei Blei der Werth des Babe 
rifates in der Form von Blech 1,32 und In der. Form 
von Kleinen Tyhpen 30 und ebenfo findet flatt bei 


Kupfer für Hausgeräthfchaften eine Steigerung 
auf dad 4,92fache 
» «feine Stebe eine Steigerung auf da8 53,00 „ 
Gußeiſen für Kunftfachen eine Steigerung auf 
das 48 big 
Schmiebeeifen für gezogene Flintenrohre eine 
Steigerung auf das 240 „ 
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Echiedeelſen für Meſſerklingen eine Steiger» 
ung auf das 650fadhe 
n: volirte Stahlſchnallen eine 
Steigerung auf das 900 „ 
. „ Nabeln eine Steigerung 
auf a8 70. 
‚” „ feine Scheren eine Steiger- 
ung auf das 450 „ 


polirte fählerne Schwert⸗ 
griffe eine Steig. auf dad 980. 
Genf für Seile und Taue „ » .»n. 4, 
Flach Leinwand ” .»n 5 
Die Härte Steigerung if heim Stahl wahrzunehe 
men , welcher allerdings unter allen Materialien dadurch 
ausgezeichnet if, daß er vermöge feiner Bähigkelt, bie 
verfchtedenften Härtegrabe anzunehmen, zu unendlich vies 
Ien Artikeln verwendet werben kann. Am interefianteften 
zeigt ſich dieß bei Lihrfedern, bei welchen allerdings faſt 
nur die Arbeit bezahle wird. Bon den Unruhfedern zu 
Heinen goldenen Damenuhren wiegen z. B. 17 einen Gran 
und koſten a Stück 4 Pence, fo daß 1 Gran 8 Eh. 8 P. 
koſtet. Der Dard wird mit 1 Sh. verkauft und wiegt 
3/00 Stan, und aus 1 Unze Elfen, welche etwa '/, 
Benny werth if, find 1320 Darbs foldyer Federn mit 
einem Werthe von 66 Pfund Sterling Herzuflellen. Die 
Heinften Uhrenfedern Nr. 70 often 20 Sh. pro Dart, 
aus aus 1 Unze Stahl werden 3320 Yards Federdraht 
mit einem Verkaufowerthe von 3320 Pfund Sterling 
gewonnen, fo daß der Stahl durch dieſe Babrication einen 
830mal fo Hohen Wertb als feines Gold und einen 
13280mal fo hoben Werth als feines Silber erhalten 
hat. Die Preisfteigerung iſt bier ungefähr eine 6 Milllo⸗ 
aenfache. (Notizbl. des Ginilingenteur, 1858 Nr. 2.) 


Die Pferdekraft nady dem neuen preufii⸗ 
ſchen Landesgewicht. 

Durch Circular⸗Berfügung des kgl. preußiſchen Han⸗ 
dels⸗Miniſterlums vom 6. Januar d. J. iſt beſtimmt, daß 
fortan in allen Berechnungen von Maſchinen die Bfer de⸗ 
traft zu 480 Pfund des mit dem 1. Juli v. 3. 


w- _ 
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eingeführten neuen Lanbeögewichtes *), welche in her Se⸗ 
eunde 1 Fuß Hoc zu Heben, angenommen werben 
fol. Eine Borfchrift hat hierũüber früher nicht beſtanden, 
meiſtens wurden als eine Pferdekraft per Secunde 500 
Fußpfund gerechnet. Da nım 500 alte Pfund = 467,72 
neue Pfund find, fo iſt bie jetzt vorgefchriebene Pferbekraft 
um 12,28 Pfund größer. — Zur Vermanblung der 
alten Pferbekraft in die ueue bat man biernach das 
Berhäftnig von 0,9744, und ins umgelehrten Falle von 
1,0263 anzumenben. 

Manche nahmen bisher die Pferdekraft zu 550 gu 
Pfunden per Secunde an. Da 550 alte Pfund = 514,48 
neue Pfund find, fo finden bier folgende Verhältniße flatt: 


514,48 480 __ 
—. >= 1,0718, und 514.48 = 0,9330. | 


Bei diefer Annahme hatte man für die Minute 33000 
Bußpfund, oder da 1 Kubikfuß Wafler 66 alte Pfund 
wiegt, 500 Kubiffuß Waller 1 Fuß hoch gehoben. Für 
bie jetzt ſeſtgeſtellte Pferbefraft berechnen ſich nur 466,48 
Kubikfuß; eine ungleihe und darum unbequeme Zahl. 
Dagegen bat man für 1 Lachter Höhe In der Minute 

2 
u = 69,97 Kubikfuß, was man auf 70 Kubik⸗ 
fug runden kann. Man hat dann für die Pferdekraft 
per Minute im reinen Nußpeffefte bei der Waffererhebung 
den einfachen Ausdruck: 

70 Lachter⸗Kubikfuß, oder 1 Kubikfuß 70 Lach⸗ 
ter hoch, oder 7 Kubikfuß 10 Lachter hoch. 

In Frankreich wird die Pferbekraft zu 75 Kilo⸗ 


grammmeter (75 Kilogramm 1 Meter hoch) per Secunde 


*) Das durch Die Zollvereins:Berträge für den Zollvers 
kehr eingeführte Pfund von 500 franzöfifchen Grammen 
bildet Künftig die Binhelt des Landesgewichte. 100 
Pfunde machen einen Gentner. Bär den gewöhnliden 
Verkehr wird das Pfund in 32 Lothe, das Loth in 4 
Duentchen, das Quentchen in vier Richtpfennige getheiltz 
das Pfund Tann aber auch in 500 Gramme eingetheikt 
werben, wobei der Gramm im Sehntheile (Decigramme), 
im Hundertheile (Gentigramme) und Tauſendtheile uu 
gramme) getheilt wird. 
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angenommen. Dieb giebt nach umferem ‚neuen Gewichte 
477,92 Fußpfund, ift alfo von dem obigen Gage nur 
um 2,08 Fußpfund verſchieden. Yür Verwandlung ter 
franzoͤſiſchen Pferdekraft in bie preußifche, und umgekehrt 
Hat man die Verhältnißzahlen: 0,9957 und 1,0043. 

In Bayern wird bie Pferdefraft wie In Frank⸗ 
reich berechnet. 

In England findet man für die Pferdekraft ver 
fohtedene Annahmen, am gemöhnlichflen aber 500 Fußpfd. 
per Secunde,, dieß macht 440,17 neue preuß. Fußpfund, 
und berechnet fich darnach das Verhältnis von 0,9172 
und von 1,0902. 

Drud der Atmofphäre Diefer foll nad dem⸗ 
felben Minifterial-Erlaß auf den Quadratzoll zu 14 Pfd. 
bed neuen Gewichtes angenommen werden. Nach bem 
alten Gewichte rechnete man 15 Pfd., was — 14,0313 
neue Pfund, wogegen 14 neue Pfund — 14,9665 alte 
Pfund. Das letztere Gewicht entipricht einer Queck⸗ 
fllderfäule von 28 Zoll 11°/, Linien Länge, welde 
mar in 14 gleiche Theile zu thellen hat, un daran bie 
Pfunde abzulefen. (Wochenſchriſt des fchleflichen Vereins 
"für Berg⸗ und Hüttenweſen, 1859, Nr. 6.) 


Der neue Deffner für Schafwolle. 
Yon Prof. C. H. Schmidt in Stuttgart. 


Im Spinnerelfah if eine möglichft hohe Vollkom⸗ 
menbeit der Borbereitungsmafchinen ein Begenitand, dem 
man nicht genug Aufmerkſamkeit widmen kann, ba gerade 
biefe Mafchinen von fo wefentlichem Ginfluß auf bie 
Operationen und bie Erhaltung der folgenden Maſchinen 
und in Folge befien auch auf die Güte des Produktes 
find. In der Baumwoll⸗ und Kammmollfpinnerei hat 
man dieß Längft erfannt und eine große Anzahl neuer 
Mafchinen zum Auflodern und Reinigen der Wolle ein« 
geführt, wogegen bie Streichwollipinnerei verhältnigmäßtg 
fehr langfam fortfchreitet. Die meiſten Spimnereien ar⸗ 
heiten heute noch, wie vor einem halben Jahrhundert, 
mit dem alten einfachen Wolf, und alle neueren Mas 
fhinen, 3. B. der englifhe Kiettenwolf, der Wiede'ſche 


Notizen. 


Ventilatorwolf u. ſ. w. haben im Ganzen feht: wenig 
Berbreitung gefunden. 

Ya der neueften Zeit wird von Theodor unb Graf 
Wiede in Ehemnig eine dem Wolf erfegende Maſchine, 
ein fogenannter Deffner gebaut, welcher bie Aufmerb⸗ 
ſamkeit der Schafmollfpinner In hohem Grade verbient. 
Diefe Machine bewirkt nicht nur eine burchgreifende An fe 
lockerung und Deffnung der Wolle, fondern zugleich 
auch eine volftändige Reinigung derfelben von Kletten 
und anderen Unreinigkeiten, wobei letztere forgfältig von 
allen brauchbaren Bafern befreit werben, fo dag ber U 
gang auf den. möglihft Fleinften Betrag. rvebusgiet 
wird. Diefer Deffner Hat bereits Eingang in mehreren 
Spinnereien gefunden, und jelt einiger Zeit IR auch ein 
Eremplar desfelben In der Spinnerei ber Herren Geh. 


- Sartmann In Eplingen in Thätigkelt. 


Die Anordnung und Arbeitöwelfe ber Maſchinen 
in der Hauptſache folgende. 

Die auf ein fortſchreitendes Lattentuch aufgelegte 
Wolle wird durch Speiſewalzen einem Schläger zugeführt. 
Diefer befteht aus ſechs mit Stahlfpigen befegten Stäben 
welche hafpelartig mit einer pr. Minute 1200 bis 1500mal 
umlaufenden Welle verbunden find. Unter dieſem Schläger 
tft ein aus Eifenfläben gebildeter Roſt angebracht, weldger 
dem Staube und anderen beim Schlagen ausfallenben Un— 
reinigfeiten den Durchgang geflattet. Die gefchlagene Wolle 
wird auf ein zweites, ebenfalls in fortichreitenber Were 
gung befindliches Lattentuch geworfen, auf welchem eis 
rotirende Siebtrommel fich befindet, deren Innerer Raum 
mit einem Dentllator communizirt, fo baß eine weitere 
Parthie Staubthelihen durch den Beichlag ber Krommdl 
hindurch angefaugt und aus der Wolle entfernt werden 
Durch bejchlagene Walzen wird die auf dem Umfange der 
Siehtrommel haftende Wolle abgeftreift und einer größerem 
Walze, ber fogenannten Kfettenwalze, zugeführt; Yde 
fol eine Trennung der aufgelösten Wolfafern von den 
noch unaufgeldßten, zu Knoten vereinigten, bewirken, unb 
zugleich auch noch alle größeren Unreinigteiten entferne 
Zur Erreihung dleſes doppelten Zweckes iſt diefelbe auf 
oigenthümliche Weife vorgerichtet. Auf dem Umfauge des 
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Trommel R parallel zur Achfe berfelben eine größere 
Anzahl feingezahnter Stahlichlenen befefligt, deren Zähne 
fo wenig über den Troumelumfang hervorragen, daß nur 
die feinesen aufgelösten Wollfajern zwiſchen biefelben eins 
zubringen vermögen, alle größeren Ihelle hingegen, als 
Knoten, Kletten u. f. w., am Ginbringen verhindert und 
auf der Oberfläche zurücgehalten werben. Diefe außer⸗ 
halb der Zähne befindlichen Thelle werden burch eine ro⸗ 
tirende Bürſtenwalze abgenommen und auf ein brittes 
Lattentuch geworfen, welches in angemeffener Höhe über 
fämmtlichen bisher erwähnten Mafchinenthellen fortläuft 
und fo bewegt wird, daß es bie aufgenommenen Wolls 
flocken u. dgl. wiederum dem erfien Lattentuche zuführt, 
fo daß dieſe Theile nochmals die ganze Mafchine paflicem 
müſſen. Die von den Zähnen ber Schienen aufgenom⸗ 
menen Faſern werben durch einen zweiten Bärftapparat 
außgelänmt und verlafien hierauf bie Mafchine. 
Der Preis der Diafchine beträgt 1200 Thaler. 


(Württemb. Gewerbeblatt 1859 &. 244.) 


Waſſerverſorgung von London und 
u Parib. 

London wird gegenwärtig von 10 verfchiedenen 
Waſſergeſellſchaften verforgt, die fänmtlih unabhängig 
von einander arheiten. Die Hauptquellen der Derforgung 
find die Flüſſe Themſe und Lea. Der erfigenannte Fluß 
Itefert fünf GBefellfchaften täglich 35 Mil. 372,782 Gal« 
Ionen Wafler, ber Tegtgenannte gibt zwei Gefelfchaften 
täglich 41 Mid. Gallonen. Die noch bleibenden drei 
Geſellſchaften beziehen ihren Wafjerbebarf (4,658,000 Gal⸗ 
Ionen) aus dem Fluß Ravensbourne aus Teichen und 
einigen Quellen von GHampflead, Plumflead und Woolwich. 
Dampftraft zum Pumpen und Vertheilen benugt man an 
7254 Pferdetraft. Die Länge der Gauptleitungen und 
Zmeigröhren beträgt 2080 Mellen, der Flächenraum ber 
Hölfebehälter 141 Ader, Filtrirboben 40 Ader, Zahl 
der verforgten Häufer 328,561, Bruttoverforgung täglich 
über 81 Millionen Gallonen, Geſammikoſten fämmtlicher 
Werte bis 1856 7,102,823 Pfd. Sterl. Für jedes auf- 
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gewanbte Pfund Sterling hat man eine tägliche Verſor⸗ 
gung von 11,4 Gallonen Waſſer. 
In Baris forget die Gemeinde jür die Koſten bes 
Anlage und Vertheilung. Die Quellen des Wafferbezugs 
find: 1) Der Kanal dOurcque mit Gefälle. Gr liegt 
52 Meter über dem Meeresipiegel und 20 Meter über - 
bem niederften Punkt von Paris. 2) Die Seine, woraus 
bad Waſſer mitteld Dampfmafchinen gepumpt und bis zu 
73,50—72 und 66,24 Meter über den Meeresfpiegek 
gehoben wird. 3) Vom artefiichen Brunnen in Grenelle, 
befien Waflerbehälter ſich 90 Meter über dem Meeres» 
fpiegel befindet. 4) Vom Aquaduft von Arcueil, deſſen 
Bafiin 57,59 Meter über dem Meeresſpiegel liegt. 5) Aus 
Quellen im Norden von Parts, die fehr hoch Liegen, ine 
befien wenig Wafler hergeben. Die Gejammtlänge ber 
Sauptleitungen beträgt 218,213 Meter, die Eleinern Röhren. 
190,048 Meter, zufamuten im Betrag von etwa 253,6 
englifchen‘ Meilen. Die Länge der Waflerleitung bed Ka» 
nals d'Durcque beträgt 281,525 Meter, die aller andern 
126,729 Meter. Die Länge ſämmtlicher Pariſer Strafen 
beläuft fi auf 400,000 Meter, daher weniger ald pie 
Anzahl der Meter Wafferröhren. Inzwiſchen gibt es 
manche Straßen ohne alle Wafferleitung, während andere 
deren wieder doppelte haben. Während des heißen Wet - 
ters im legten Jahre flieg der Waflerverbrauch auf 120,000 
Kubikmeter und zwar von d’Durque 100,000 und von 
anderen Quellen 20,000 Meter. Jeder Einwohner von 
Paris kam täglich 24 Gallonen Waffer verbrauchen oder 
26,350,000 Gallonen Waſſer kommen täglich nach Paris, 
(Deutfche Gewerbezeitung 1859 ©. 104.)- ' 


Meber einen audgezeichnet ſchönen Ab: 
pbalt- und Bernfteinfienif. 


Yon Dr. &. Fanderer in Athen. 


Die Arzneten oder andere leicht fich zgerfegende Stoffe 
vor dem Kinfluge des Lichtes zu fchügen, find bie Gha⸗ 
Iithgläfer gewiß bie vorzüglichſten; wenn man folche jedoch 
nicht befist, fo tl man gezwungen, bie Bläfer mit ſchwar⸗ 
zem Papier oder mit einer fhwarzen Delfarbe zu überſtrei⸗ 
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hen. Seit einiger Zeit bebient der Verf. ſich zu genanntem 
Zwecke eines Firniſſes, der in jeder Beziehung ausge 
zeichnet if. Diefer Firniß beſteht in einer Löfung bes 
Asphalt3 in Fäuflihem Benzol, d. 5. gereinigtem Stein« 
kohlentheeroͤl. Mittelft dieſes prächtig ſchwarzen Firnifſſes 
laſſen fih die Gläſer nach Belleben dick oder dünn an⸗ 
ſtreichen, und ſchon nach einigen Augenblicken iſt der An⸗ 
ſtrich vollkommen trocken, beſonders wenn man die damit 
beſtrichenen Gläſer an die Sonne oder in die Nähe eines 
Ofens ſtellt. 

Ein ebenſo ſchoͤner und gleichfalls ſchnell trocknen⸗ 
der Firniß läßt fich durch Auflöſen des gewöhnlichen zu⸗ 
vor geſchmolzenen Bernſteins in Chloroform bereiten. 
Wird dieſe Loͤſung in ein Glas gegoſſen oder ein Glas 
damit überſtrichen, fo trocknet derſelbe, indem er eine 
- glänzende Farbe zurückläßt. Diefer Firniß, der fich In 
fehr vielen Fällen anwenden läßt, kann auch verfchlebentlich 
gefärbt, auch mittel einiger Tropfen Aetammoniak⸗ 
flüfftgtett wieder aufgelöft und bie damit beftrichenen Ges 
genftände rein hergeftellt werben. 

(Aus Arch. d. Pharm. durch volhi. Notizbl.) 


Privilegien. 


— — 


Gewerbeéprivilegien wurden verliehen: 
unter'm 27. März 1. 38. dem Mechaniker Friedrich 
Gateltineau von Bifchweller und dem Clvil⸗Ingenieur 
Franz Chanoit von Befancon, auf Einführung ihrer 
Erfindung, beſtehend in einer Selbfl- Auszleh⸗Vohr⸗Pumpe, 
für ben Seltraum von 2 Jahren. 
(Rggsbl. Nr. 16 v. 8. April 1859.) 


unter'm 3. April I. Is. dem Profeſſor ber hieſtgen 
polyterhnifchen Schule Rudolph Bottgetreu und dem 
Hermann Fries von Heidelberg auf Ausführung ihrer 
Erfindung, beftehend in einem eigenthümlich conflruirten 
Biegelofen mit Steinkohlenfeuerung für den Zeitraum von 


5 Jahren; 


Gewerbsprivilegien. 
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unterm 5. April 1. Is. dem Carl Boher u 
Gonforten von Straßburg und Lubrwigähafen auf Ua 
führung ihrer Erfindung, beſtehend In eigenthümlich cat» 
ſtruirten Heizungsapparaten mit feuchter Euftfröumung, 
für ven Zeitraum von 10 Jahren; 

unter'm 9. April 1. 38. dem gebrikdirigenten gl. 
Fiſcheſſer von Schönau in Baden auf Ginführung 
feiner Erfindung, beſtehend in Berbefferungen an un 
Krapmafchinen für den Zeitraum von 4 Jahren; ie 

unter'm gleichen Tage ben Hans Jakob Fehr von 
Ruſchlikon, Canton Züri, zur Zeit In Augsburg, uf 
Ausführung feiner Erfindung, beſtehend in einem eigens 
thümlichen Verfahren ber Kunfigtegerei mit Ausbehuung 
derſelben auf alle Schriftarten incl. der Stenographie⸗ 
Zeichen, für den Zeitraum von 2 Sahren, und 

unter’m 13. Aprit I. I8. dem Babrifbefiger I. von 
Schwarz von Nürnberg auf Ausführung felner Erfins 
dung, beftebend in einer eigenthümlichen Bearbeitung bei 
Thonſchiefers, vermöge welcher berjelbe zu Gasbrennern 
und zu andern Gefäßen, bie ber Hitze zu wiberflchen 
haben, anwendbar wird, für den Zeitraum von 4 Jahren. 

(Nggsbl. Nr. 18 v. 22. April 18555 


Gemwerbsprintlegium wurde verlängert: 

unter'm 23. März 1.38. das dem Eugen Schilcher 
und Michael Weiß unter'm 16. Mat 1550 verlichene, 
inzwifchen auf I. I. Ser is übergegangene, auf Berel« 
tung eined aud eigenthümlichen Subftanzen zufanmenges 
fegten Dampf-Kaffeegetränfes, für ben Zeitraum von wei⸗ 
teren 2 Jahren. (Rggebl. Nr. 16 v. 8. April 1859.) 


Bewerbsprivilegien wurben eingezogen: 
das dem Cugen Grenet unb Alexis Vavin vom 
Paris unterm 31. März 1858 verliehene Zlährige, me) 
eine neue electrifche Batterie, und 
das dem Civil⸗Ingenieur François Schal unterm 
31. März 1858 verlicehene jährige, auf ein neues 
Syſtem der hydrauliſchen Preflen;. beide megen nicht ges 
lieferten Nachweifes der Ausführung biefer Erfindungen. 
(Rggebl. Nr. 18 v. 22. April 1859.).. 
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Berhandlungen bed Dereing. 


In den Sitzungen des Central» Verwaltungs ⸗Aus⸗ 


fehufjes vom 4. 11. und 18. Mat wurden bie naqhſtehend 


verzeichneten Berhandlungen gepflogen. 
1) DaE ft. Staatsöminiftertum des Handels u. 


ber öoöffentlichen Arbeiten theilte bie im 1. 
Duartale 1858 abgelaufenen und eingezogenen acht 


Privilegienbeſchrelbungen zur Unterfuchung 


mit, ob fich folche zur Veröffentlichung eignen. — 
Derfelben höchften Stelle wurbe In Folge ergangenen 
Auftrages ein Gutachten dahin vorgelegt, daß ſich 
bie Anfertigung von Zieh“ und Mundharmoniken 


im Ginblick auf F. 164 Nr. 2 und Ziffer 6 der Ge 


2) 


‚werbBinftruction vom 17. Dez. 1853 zur Einreihung 


unter bie freien Erwerbsarten eigne. 

Die von dem Vorftande ber k. General⸗Bergwerks⸗ 
und Salinen⸗Adminiſtration, GHerm. Staatsrath 
Dr. v. Hermann mitgethellte Ueberſicht ber 
Production bed Bergwerks⸗, Hütten» und Sali⸗ 
nenbetriebes im bayeriſchen Staate pro 18°’ /,, wird 
tn einem ber nächfteri Hefte diefer Zeuſchrift zur 


Beroͤffentlichung kommen. 


3) Der. fl. General⸗oll abmintfization murbe 


4) 


5) 


auf geftelte Anfrage ein Gutachten über das zur 
Goldſchlägerei benügbare BPergamentpapler mit 
getheilt. 


Der kgl. Regierung von Oberbayern wurbe 


bie Frage, ob die Anfertigung von Camera obscura- 
Holsgeftelen für Photographen in NRüdficht 
auf $. 164 Ziffer 12 der vorerwähnten Gewerbs⸗ 
Inftruction als freie Erwerbsart zu beantragen wäre, 
— verneinend beantwortet. 


Der. Regierung von Schwaben u. Neuburg 
wurde bezüglich der Erklärung bes Berfertigens 
von Fiſchereigeräthſchaften als freie Erwerbe⸗ 


art ein Gutachten dahin mitgetheilt, daß die Frei⸗ 


6 


— 


n 


gebung biefer Beichäftigung den beſtehenden Verord⸗ 
nungen und Gemwerböbefugnifien nicht zumiderlaufe 
und im allgemeinen Intereffe Tiege. 


Ein Anfinnen des Gewerbevereines In Karls 
rube um nähere Mittheilungen über die Feuer⸗ 
ungseinrichtungen bed Bautechnikers M. Adler 
fonnte aus dem Grunde nicht entſprochen werben, 
weil letzterer noch Patentrechte in Bayern befigt. 


Dem Vereine trat ald ordentliches Mitglied 
bet; Herr Erasmus Nathgeber, Schmiebmeifer 


dahier. 
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Berhandlungen: ng, Vereins. 


8) An Gefchenken erhielt die Vereinébibliothek 


ad 


in diefem Monate folgende namhafte Beiträge: 


a) vom k. Staatöminifterium bes Handels 


und ber Öffentlichen Arheiten bie neueſten 


» ‚Hefte des Journal of the: Rranklin Isktitute of Phi- 
ladelphis. 

b) von ber konigl. bayer. Akademie der 
Wiffenfchaften die monumenta saecularia, her« 


auögegebeu zur Beler des Hunbertjährigen Beftehens . 
der Akademie — den aus 13-Blättern in Follo ber " 


beſtehenden Atlas alter bisher ungedruckter Karten 
zur Abhandlung des Gerrn Dr. Br. Kunfimann 
über die Entdeckung Amerika's; — die bei ber er- 
wähnten Feſtfeler von den Herren Akademikern 
v. Maurer, v. Martiuß und v. Rudhart 
gehaltenen Reden; — den afademifchen Almanach 
pro 1859 und bie Jubiläumsmedaille In Bronce ; 
diefe Ehrengaben waren von einem hoͤchſt würde⸗ 
vol abgefaßten Documente in Tateinifcher Sprache 
begleitet, — 

c) ‚Herr Profeffior Dr. Pettenkofer Hatte bie 
Güte, die von Ihm verfaßten Abhandlungen und 
Schriften über Cholera ſowie ben amtlichen Haupt⸗ 
bericht über die Chofera-Epidemte im Jahre 1854 
zur Dereinsbibliothef mitzutheilen. 


9) Wenn dem polptechntichen DBereine ſeit feinem drei 


und vierzigjährigen Beftehen eine feiner Hauptauf⸗ 
gaben darin Tag, hervorragende Leiflungen auf 
dem Gebiete vaterländifcher Induſtrie gebührend zu 
ehren, — fo erachtete er ed eben fo als feine befon- 
bere Pflicht, fich jenen edlen Männern dankbar zu 
erzeugen, welhe im Kreiſe des Gentral- DBer- 


waltungs⸗Ausſchuſſes für das gedeihliche Wirken 


des polytechniſchen Vereins ſich hervorragend thaͤtig 
gezeigt haben. 

Wie vor 32 Jahren aus dieſer Veranlaffung 
Herr Oberberg⸗ und Salinenrath Chriſt. Shmik 
mit der hoͤchſten Auszeichnung, welche beni Verein 
zu Gebote flieht, geſchmückt wurde, fu gereichte «6 
jegt dem Central⸗Verwaltungs⸗Ausſchufſe zur befon- 
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beren Freude, auch dem I. Bereins- Sefretär unh 
Mebakteur des Kunfl- und Bewerbeblattes, Gerem 
Untverfitätprofefior Dr. Sajetan Georg Kalfer, 
2 welcher felt dem. 7, Mat 189%, fohin fünf 
"zwanzig Jahre dem Auttſchuſſe angehört 
wohlverdienten Anerkennung feiner ausgezeichneten 
Wirkſamkeit die goldene Vereinsmedaille ꝓ 
verleihen, was in der Sitzung vom 4. Mat I. M. 
einſtimmig zum Beſchluſſe erhohen— wurde, Die Ueber 
relchung geichah In einem duͤtch das’ — 2— 
glied Herrn Gabr. Sedlmahyer geſchmackvoll decs⸗ 
rirten Locale bei einer fehr zahlreich deſuchten Abr 
verſammlung der Andſchuß⸗ und anderer aniıllde 
des Vereines, wobel dem verehrten Collegen die wuf 
richtigften Beweiſe zu Theil wurden, wie fehr fein 


ſegenrziches Wirfen die boüße Würdigung. flgbe. 


Abhandlungen und Auffätze. 


' .. . . cu 
Verſuche zur Confervirung ded Sopfend 
durch Schwefeln, Prefien, Tünftlidhed 

Trocknen und Iuftdichten Verſchluß. 
(Aus den Ergebniſſen landwirthſchaftlicher und ogrilulturdhemis 
fer Verſuche an ber Etation des Generalcomitoͤ bes bayri⸗ 
Schen Janbwirthfchaftlicgen Vereins in München. ©. 84 — 102.) 

Die allgemeine Annahme, dag Hopfen felbit aus beu 
beften Lagen nach Verlauf eines Jahres an feinem: inneren 
Werthe fo viel verliere, daß berfelbe von. ben.:meiften 
Beäuern ald zum Sommerbier nicht verwendbar, Yon ae 
beren nur für jenes. Bier brauchbar erflärt wird, welches 
nicht Tange gelagert wird, dann ver Umfland, daß bie 
Pretie bes Hopfens im Gegenhalte zu anderen Gewächſen 
auffallend größe. Schwankungen ergeben, fo day, während 
in einem Jahre vorzüglicher Hopfen bis zu 30 Wulden 
per Zentuer verkauft wird, Hopfen. derfelben Qualltät im 
Daraufjolgenden Jahre -um 300 Gulden faum erlangt 
werden Tann, dienten die Aufmerkſamkelt des damaligen 
I. Vorſtandes vom Beneralenmite des landwirthſchaftlichen 
Bereins in Bayetn Herrn Relchsrath v. Nlethaum ar im 
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alıı 1858 auf dieſen Gegenttand um fo mehr, als ſaſt 

getchzeing vom tönigl. buperifchen: Stactsminiſtertinn des 
Handels und der Öffentlichen Arbeiten dem Generalcomlts 
Ans alleruntertbäntafte Vorſtellung mehrerer Kaufleute aus 
Aürnberg vie Befeltigung einiger Mißſtände des Verkehrs 
tm Hopfenhandel, die Einführung von Hopfendarren md 
Die Vrlaubniß der «Hopfen: ſchwefeln zu bürfen betreffend, 
zur gutachtlichen: Arußetung mitgethellt wurde. 

Da viefee Vorſſellung eine Erklärung bes Freiherrn 
Dr. Auftusi son Liebig: beigelegt war, welche bie felte 
herige Annahme, ba das Schwefeln des Gopfend der Ge⸗ 
ſundheit nachtheilig ſet, wiberlegte und ben Nutzen des 
Schwefelns ded Hopfens als einen außerordentiih großen 
für me Bewahrung ber guten Gopfenqualttäten bezeichnete, 
fo faßte das Beneralcomits den Veſchluß unter Zuzlehung 
mehrerer Mitglieder des polptechnifchen Vereins und Mit⸗ 
wirkung des Freiherrn v. Liebig und anderer Chemiker 
fortgefete Verſuche bezüglich der Conſervirung bed Ho⸗ 
pfens namentlich burch Anwendung von Schwefel anzu⸗ 
ſtellen. | 
Untern 24. Resember 1855 trat bie Commiſſion zu⸗ 
fammen, und hat die In einem an: demſelben Tage auf⸗ 
genammenen Protokolle enthaltenen Anfichten ausgefprochen 
and fich vahin geeinigt, daß ein größeres Quantum Hopfen 
etwa 19 Sentner gekauft und die Berfuche währen» 6 Jahren 
son 2:30 2 Jahren gemacht und weiter unteefugit werten 
rollen. ·· 

Das hoͤchſte Siaateminiſterian des Handels“ und her 
—* Arbeiten, durch Vorſtellung des Generalcomits 
des landwirthſchaftlichen Verelnes in Bahern von dem Vor⸗ 
haben in Kenntniß gefetzt, geruhte zum Vehufe der Aud⸗ 
führung: dedſelben einen Zuſchuß von 300 Gulden zu’ ges 
neigen; und. es wurde demnach auf den Grund dos Mes 
ſchlafſes vom Generaltomito des landwirthſchaftlichen Vereins 
durch Herrn Bterbrauer x. Gabriel Sedelmayer und 
Oberinſpector Jager huber ein Quantum von 18 Zentner 
Hellevauer Hopfen guter Qualitat zu 45 Gulden per Zentner 
gekauft, die erwählte Commiſſton eingeladen, denfelben--zu 
befichtigen und. auf mikroſtopiſchen Wege Vergleichungen 
anzuftellen zwiſchen: dieſem Hopfen und ſolchem vor vwer⸗ 


gangenen Jahte, dann einem ſolchen alter Gewächſe, deſſen 
Yahrgarig micht mehr genaw ermittelt: werben kannte, ‚aber 
ſedenfalls 16 Jahre alt war. Here Prof. Dr. Bettentofer 
beobachtete - diefe Hopfengattungen - durch das Mikroskop 
und fand gleich ben übrigen Commiffienemitglieheen, daß 
da8 Lupulin von dem jungen Hopfen hellgelb imb glänzend, 
von jenem vom vorhergegangenen Jahre aber etwas meße 
bräunlich und eingefchrumpft, dad Lupulin von gan altem 
Hopfen noch mehr braun und unburchfichtig war. Nähere 
Beobachtungen verfprach Herr Profeffor Dr. Pettenkofer 
za Papier zu bringen und dem Meferenten zu übergeben 
Da die Commiſſion beſchloß, daß ein Quantum auf Feuer 
geddrrt In Stechen aufbewahrt, ein anderes Quantum fener⸗ 
gebdrrt und luſtdicht verfchloffen In einen verbleiten ober 
in Grmangelung eines ſolchen In verzinntem Blech aufbes 
wahrt merben fol, fo nahm man das Abddrren auf bei 
Dörte des Germfieders Barth vor dem Ifarthore vor, ließ 
dahin 3 Zehen Nr. 210, 214, 215, zufammen 4 Str. 
06 Pfd. Sporko haltend Hinbringen, fand die Darre mäßig 
erwärmt, im untern Doͤrrraum 24° M., oberhalb der Darr⸗ 
flihe 22° R. und Eonnte diefe Wärmegrade auch: won 
Halb 9 Uhr Fruh bis Mittag um 1 Uhrerhalten, um melde 
Zeit der eine Theil des auf das Darrblech- gefchlitteten 
Hopfens ſammt der als Unterlage dienenden Relnwand 
herausgezogen wurde. 

Durch ein einziges kleines Scheit Holz, 2'/, geß lang 
und 8 Zoll dick, welches man mit einer Handvoll: Schaiten 
anzünden ließ;brachte inan die Temperatur-zunächft den 
Roͤhren auf 280R. und jene inm oberen Doͤrrraum auf 280 R., 
ſchüttete auf eine andere bereit: gehaltene den Därtraum 
hberbedlende Leinwand die zweite größere Parthie Bopfen 
und IKB ſolche bei der erwähnten Temperatur bis gegen 
5 Uhr Abende Liegen; ſowohl bie erfle Parthle als viefe 
wurden einigeimale rägrt, um ein sregendiges andren 
zu erzielen.. 

Nachdem ‚bie-um 7 en herautgeronmene Bart us 
3 Uhr abkühlen konnte, Iteg man diefelbe In eine Ziege 
faſſen und feſt elütteten, +8: ergab ſich in: Sewicht von 
419°,, Gporto und ng Abgung der Bier OR nette 
** BE] PP . ville. 
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Die zweite Parthie nahm man um 5 Uhr aus ber 
Dörte, ließ ſolche austühlen, und faßte fodann auf: gleiche 
Welfe wie vorerwähnt eine Zieche ebenfalls wieder mit 
104 Pfo. netto Gewicht, und brachte ben Reft in ben bei⸗ 
ven Packtüchern In das Ateller des Her Kofrathes 
Hanfflängl, welcher mit großer Bereitwilligteit feine 
große hydrauliſche lithographiſche Preſſe zur Benutzung 
überließ. 

Nachdem man vorher bei dem Kupferſchmiedmeiſter 
Darenberger einen Eylinder von nerzinntem Eiſenblech 
15° Hoch und 24” weit, 3,92 Cubikfuß Haltend, anfertigen 
lieg, über denfelben ein auseinanderzulegended Gefäß von 
Holz machen und basjelbe durch 4 ſtarke 3'' breite Reife 
von Eiſen mit flarfen Schrauben verfehen zufammenhal« 
ten lleß, konnte man am Donnerflaz den 24. Vormittags 
91/, Uhr dad Prefien beginnen; man fegte ſolches mit 
Aushaltung der Mittagsflunde bis gegen Abend, und 
ebenfo den darauffolgenden Tag fort, erfi am Samſtag 
den 26. Früh mar es möglich, das Gefäß zu verlöthen, 
nachdem man die Preffe während der Nacht ſtehen ließ, 
damit der Hopfen, welcher während des Preſſens fich flet6 
um einige Zoll in die Höhe Hob, feine Elaftteität verlor. 
Der in dem Gefäß befindliche Hopfen hat Incluflve des 
Blechgefaͤſſes mit Weglaffung bet Holzes und der Reife 
ein Gewicht von 163 Pfd., wovon 40 Pfd. auf daB 
Gefäß feibft treffen, ſomit netto 123 Pf. An Hopfen 
als Reſt, welcher nicht mehr eingepreßt werben Tonnte, 
verblieben noch 54 Pfd. und nach Abrechnuns ber 9 Fr. 
ſchweren Zimge 45 Pf. netto. 

&8 ergibt fich demnach, bag von ben uftgetroctne⸗ 
ten 466 Pfd. ohne Tara oder nach Abzug. derſelben von 
88 Pfd. noch 428 Pfd. feuergedarrter Hopfen zur Zeit 
noch 376 Pin. netto vorhanden find. Nimmt man an, 
daß etwa 5: Pin. theils verfireut, theils zu Unterſuch⸗ 
ungen abgegeben wurden, fo ergiebt fich, daß beim Doͤrren 
des Hopfens eiwa 47 Pd. als Weuchtigfelt abgegangen 
find, 
Da man auf das Breffen von 123 Pfd. netto Ho⸗ 
pfen einen Zeitaufwand non circa 14 Stunden nöthig 
Hatte, fo ergiebt fich die Umfländlichkelt und Schwierig- 


keit dieſes Geſchäftes um fo klater, wenn man erwähnt, 
has dabei keine unvorbergefehenen binderaige eingakver, 
ten find. A FRE 

Montag den 28, Januar 1856 traf ser Kaum 

Vollrath aus Altvorf Hier ein, um das Schwefels: ka 
Hopfen® vorzunehmen. Herr Vollrath war burg: dei; 
Handlungshaus Kohn in Nürnberg als fehr verläßiug 
empfohlen, derſelbe unterzog fich dem Gefchäfte auch mu 
Bereitwilligkeit und vielem Gifer und fand dasß Kolal, 
welches Herr Joſeph Sedelmeier in feines Back 
in der Schügenflraße mit großer Gefälligkeit zur. Pine 
fition fleflte, vollkommen entfprechend. n. 

Es wurden vier Ziehen (Ballen) Nr. 204, .207 208 
und 212, zufammen 611 Pfd. Sporco berbeigeichafft, 
und im Laufe der beiden Tage Montag und Dienflag. * 
nachfolgende Welſe geſchwefelt. 

Herr Vollrath brachte einen Behälter von —* 
chertem Eiſenblech mit, in welchen zwei kleine Schüſſel⸗ 
chen mit kleingeſtoßenem Schwefel gefüllt, eingeſtellt wur⸗ 
ben. Das Thürchen des etwa 10“ langen, 10 breiten 
und 14“ hohen Behälters wurde, nachdem der Schwefel 
mit Schmefelfähen angeziindet war, gefchloffen und, forms: 
anfangs ein gewöhnlicher Korb, einem Waſchkorb gleb⸗ 
hend, darũber geftellt,. dann eine Parthie Hopfen uf 
und. um denfelben angehäuft, fodann .boppelt mis: Hopfen⸗ 
ziechen zugedeckt. Nach ungeführ 30 Minuten zeigte Hi 
die obere Parthie beim Anfühlen ganz feucht, die Fatbe 
verändert, hellgelb, in felbft manche Dolden waren blaß 
grün, vollkommen ähnlich jenen Dolden, welche im. une 
reifen Zuflande von ben Stangen : genommen waren. 

Nachdem die. obere Parthle von ber feymefeligten Säure 
ganz burchdrungen war, wurde kiefelbe auf: die . Gelte 
geräumt, jo daß ber Korb ganz abgedeckt war, ‚an: 
wurbe wieder Hopfen aus der Zieche genommen ,. zb 
an die Stelle des zurückgeſchobenen gebracht, der ebenfalls 
wieder: eine halbe bis °/, Stunden noͤthig Hatte, GIS 
er ben gehörigen Beuchtigleitsgrad und bie gewäünſchte 
Barbe erhielt; als diefes der. Ball war, ſchoh mar 
denfelben gleichfalls mit einer Holgfchaufel vom Korbe 
weg, und brachte damit auch die untere Parthie, welche 
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an .den Geitenwänden bed Buches Tag, in Bermengung 
mh legte · wieber feifchen Hopfen .auf’ben oberen Thell 
de& Korbes, der dann wie früher : wieder gut. zuge 
dedt wurde. Um. ſchneller fertig zu werben, lieh man 
durch ben Kupferichmiebmeilteer Darenberger vinen 
Sqhwefelbehaͤlter ‚machen, und: acheitete ſodann doppelt, 
indem man anfangs über ben einen Behälter einen Ho; 
pfenſelher non: durchloͤchertem Eiſenblech ftellte, ſpäter 
den Behälter ganz weglleß, und bie beiden Schüſſelchen 
mis. Schwefel unmittelbar unter ben. Hopfenfether ' gab, 
wodurch ein ungehindertes Ausftrömen des Schwefeldampfes 
rasp.: ber fchwefellgen Säure vor fich gieng, und eine 
größere Parthie Hopfen auf einmal gefchwefelt werben 
tonute.. Mon kann annehmen, bag etwa 16 Stunden 
auf die Schwefelung von - 611 Pfd. verwendet wurden, 
und; ein Quantum von :6 Bid. Schwefel ausreichte. Herr 
Brofefior Dr. Bettentofer erkannte den angemwenbeten 
Schwefel ale frei von Arfentt oder doch fo wenig ar» 
ſenithaltig, das von einem Machtheile für die Befundheit 
keine Rede fein koͤnne. Freiherr von Liebig wohnte: 
einige: -Beit bes: Manipulallon bei umb erklaͤrte biefelbe: 
für 'vollommen zweckgemaͤß, ex äußerte bei dieſer Gele» 
genheit, daß nach feinem Dafürhalten geſchwefelter Ho⸗ 
pfen ag noch beſſer conſerviren laſſe, wenn derſelbe nach 
ben. Schaefeln noch auf eine Feuerdoͤrre gebracht. wird. 
In Nürnberg wird nach ber Berficherung des Gern Voll⸗ 
rat h der Hopfen: auf großen Dörren enwweder von Pferdes. 
baargeflechte, ober auch ven Horden (Holzſpäͤnen) gleich“ 
zeitig gedoͤrrt und gejchwefelt, fo daß man ein Quantum 
von. 20 Zentnera in einen Tage leicht ‚fertig machen kann. 
: Um dem Wuniche des Breiherm von Liebig zm: 
willſahren, Hat man auch ‚gefchwefelten Hopfen noch auf: 
die Ohrre gebracht, und. ſodann 14 Etr. in deu .nach bes: 
fhriebenen - Oxalitäten ‚unterm 26. Februar 1856 der 
Töniglichen Gtantögutöverwaltung Schleißheim zur Aufe. 
Bewahrung übergeben, naqrea ſolche vorher ni: bee, 
seine Werden Waren, . 
. 3, hydrauliſch gepreßter, in einen Bed. 
‚ bebälter : .Infihicht: vſaleſener, ge⸗ 


ſchwefelter Honfen 498. De. 


U hidrauliſch gepreßt, in einem gleichen... : 
- "Wefäße luftdicht verfchloffen, gefchwer - 


. : felt umb nach bem Schwefeln gedoͤrrt 160 Dh. 
*2 ME hydrauliſch geprept, in einem. gleichen un 
Gefäße auf Beuer gebörrt Cmicht ges. - : 

fhwefet) >... 162 „ 
: IV auf Beier gedoͤrrt (ohne ESqhwefeh 55, 
V desgleichen. 124, 
VI detto . Ms: 
5: VIE geſchwefelt und nicht gbörrtt . . . 99 „ 
Vill Deßgleiben - > 2 222 105. 
‚ IX. gefchmefelt und gehdrrt 100 ..- 
x geichwefelt und gebiet . . 2... 138.,- 


: Klin Leiawand hydrauliſch gepreßt, gr  - 
ſchwefelt und gedöttt.. . . ". . 67..." 
Kal behglelhen .  .. :. . er 85 4. 
xl im gewöhnlicher Berpadung ..:. 0.96, 
KUN veegeicr ER 22 0. 100 u 
X .. Summe Sporco 1609Pf. ‘ 
. Die itthelfungen, weiche Herr Dr. Bettentofer: 
—* der von Ihm angeſtellten mikroſkopiſchen Vetrach⸗ 
tungen bed Lupulins in jungem und altem Hopfen machte, 
ergaben als Reſultut, dag der Unterſchied viel mehr tw: 
ber Farbe als In der Form der Lupulinkoͤrner liege. Junger: 
Hopfen. zeigt: heil ſchwefelgelbe Tropfen und: weniger eckige 
Stade, waͤhrend bei älterem: Hopfen biejelben Formen 
ig -.proportionell duntleren Farbenſtufen von bernReingeib: 
bis zu berafleinbraun erfcheinen. 
Als: Reſultat der beiden Verſuche über ben Bra 
der Austrocknung des Gopfens: 
2) durch LAuftboͤrre, . 
b) durch Feuerdoͤrre 
gab Herr Profeſſor Dr. Pottenkofer an, beß in einer 
Trockenkammer, in weicher eine Temperatur woſchen 80. 
und 360 M. heufchte: — : - 

": a) ber lufttrockne Hopfen no 93 Brogente. und. 

.. b) der. :fenergebörrte 8,8 Prozente au Gewicht * 
welcher Gewichtsverluſt bei ber bezeichneten Tem⸗ 
vperatut ohne erheblichem Irrthum als efet a ange 
‚nommen werben ‚baun.. 2 
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Bei einer Temperatur von 30. bis 36°. R. verlieteninach 
Berrn Dr. Pettenko fer's Angabe die Begetabtiten aller- 
bings noch nicht faͤmmtliches: Wafſer, was er mit 800 R. 
zu erzielen iſt, da aben. bie aromatiſchen Beſtandthelle des 
Hopfens es nie geſtatten werden, bei einer Höheren Tem⸗ 
peratur als 300 R. zu trocknen, fo gluubte Vrofeſſor 
Dr. Pettenkofer durch obige Art der Beilimmung des 
relativen Waſſergehaltes gerade. dem eigentlich peafiigen 
Standpunfte der Frage zu entiprechen. 

. Um etwaigen Erinnerungen, warum nicht verbfelteß 
Gifenbtech zur. Aufbewahrung .de& luftdicht verſchlofſenen 
Hopfens, fondern .verzinntes Eifenblech genommen vourde, 
zu begegnen, wird bemerkt, bad man in ber gewünſchten 
Stärke verbleiteg Ciſenblech In München nicht. zu: erhalten 
wußte, ſolches daher von Frankreich hätte bringen laffen 
müffen. Um nicht fehl zu greifen und mögtihh :ficyer 
zu ‚geben, wurden die Herrn Juſtus Freiherr von Liebig, 
Profefior Dr. Kai ſer und. Profeſſor Dr Pettenkofer 
erfucht, ihre Anficht audzuſprechen. Freiherr v. Liebig 
erärte: „Das verzinnte Eiſenblech ſteht dem verbleiten 


für den gedachten Zweck nicht. nach ,. das verbieite. iſt 


nur etwas ſtärker und: bei größerer Stärke noch etwas 
mwohlfeller als das gemöhnliche. weiße Bledy ; für den vor⸗ 
Itegenden Zweck kaun es meiner. Anficht nach ohne An⸗ 
ſtand gewählt werden.“ Proſeffor Br. Kaljer erklaͤrte 
ſich mit dem vorhergehenden Votum einverſtanden, ebenſo 


Dr. Bettenk.ofer, welcher ſich dahin äußerte, daß das 


verbleite Eiſenblech nur ſeiner größeren Biligkelt wegen 
umd. wegen ber geringeren Oxydirbarkeit gewählt. wurde; 


da es aber bei dem vorliegenden Zwecke nicht auf Billige 


feit anfomme und bie verldtheten Cylinder Leicht auf. eine 
Art aufbewahrt werben können, bag man das Roſten ver 
hindert, 
fein Hinbernig entgegen. . 


Am 6. Februar 1858 fanden : Pr bie. ſinmtlichen 


Herren, welche ain 24. Movember 185% ven Berarhungen 
beigewohnt hatten, im Vereinslokale des Beneratcomite's ein, 
zu. biefen auch noch der k. Conſervator Prof: Dr. S chaf- 
häutl und ber. E. Profeffor der Gentrallandwirthichafts- 
ſchule von Weihenftepban Dr. H.Knebtod,: um die in⸗ 


fo ftehe der Wahl. des. verglmten Eiſentleches 


zwiſchen: von Schleißhelm dachin gebrachten Gepfenauantbs 
täten zu befichiigen und ſodaun bie Verathungen⸗ ſortſe⸗ 
jegen. Zu dieſem Behufe wurden von dem am 2W. Febe 
1856 zur Aufbewahrung nad) Sleighein gegeben dovpen 


tequirirt:. Zaun U Pose Zr Dips 7 
Mr. J hydbrauliſch gepceht in einem —2R > 
dicht werfchlofien und geſchwefelt. im 
Nr. IL hydrauliſch gepreft in :einem gieichen : Gefäß 
gejchwefelt und nach dem Schwefein gebörst, ::.." U :< 
Mr. 1 hydraultſch gepreft In einem gleichen Gfipe 
auf Feuer gebörrt, nicht geſchwefelt. 


: Ar..V auf Feuer aeodrrt, nid: gepreßt und ni 
geſchwefeit 
Ar. VII geſchwefelt, ncht. aalen und * —* 
Ne. X geſchwefelt und .gebörrt, wicht gepreßt. ni. 
. Ne. X in Leinwand hodrauliſch u, — * 
felt und gedoͤrrt. J 
Ar. XIII in gemögnlicher Verpackung. = 
Die: Commifflon überzeugte fd; bei. der Befkditiginng: 
bes GHopfens, dag von Außen "Leine Veränderung irgend 
einer Art vorgegangen, bie Blechbehalter volllommen trocken; 
und ohne die geringſte Spur: eines Roſtfleckens anzuſehru 
waren, fo daß man mit Sicherheit annchmen ‚konnte; -48- 
feten alle ſchädlichen Einflüffe fern gehalten werben, Aw! 
fo ferne‘ dieß auf dem gemöhnitchen Wege möglich war“: 
-Man öffnete nun die Bicchbehälter und fanb’den barli- 
aufbewahrten Hopfen der Farbe nach nicht veränpert, hate’ 
felbe war auch bei den übrigen Barthien der Fall milt Aus⸗ 
nahme bed auf gewöhnliche Art aufbersahrten (XII) weis 
cher. etwas gebräunt ausſah. Beobachtungen mit der Lupe 
und mit den Mikroffope Itegen jedech wahrnehmen, baf 
der Hopfen im Innern, das Lupulin, weit mehr 'gebeämt: 
war als das. Lupulin von friſchem Hopfen; Inämlich von 
Hollevauer Gewaͤchs aus dem Jahre 1857: Mel der Confta⸗ 
ttrung des Geruches kam man nach forgfältiger und mchufee‘ 
cher Prüfung. darin überein, daß ſtch die vorgezeigten Hopfumd 
in zwei Hauptabtheilungen claffificren laſſen, well zwiſchen 
ber 1. und 2. Hauptabtheilung ˖ ein. viel größerer Unter⸗ 
ſchied ſei als zwiſchen den Unterabtheilunzen.! In der Abe 
thellung E nimmt den erſten Rang en: " :° + 
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4.3). Re Hy: nämlich bed hydrauliſch gepveßte, geſch⸗ 
Jets und. nach dem Schwefeln gedoͤrrte, buftdicht im ein 
eqoſas⸗ aufbewahtte Gepfen;,: dann 

2%) Mr. 1 hydrauliſch: gepreßt in einem Bientpien 
—*8 (nicht gedoͤrrt), ſodann | 

ı. 8) Mr. un hydrauliſch gepreßt in. einem Biechbshäte, 
vorher auf Fener gebörrt ( nicht gefchwerelt). In der 1. Abe 
ctheilung, welche ſich von ber;kiweienslich unterſchied, da bei 
dieſem Hopfen nicht mehr viel Aroma wahrnehmbar, ſon⸗ 
dern ber Geruch von gedörrten Kräutern überhaupt: vor⸗ 
herrfchend wart, wurde von ber. Commiſſion folgende Ab⸗ 
Amine blihte ni. 

: Y:Re XIU in Leinwand odratiiſc gepreit, jr 
—— DEE Fe . etgt 

2) an zweiter Stelle’ wurten VIII unb X gieichge⸗ 
halten, erſtere Varthie geſchwefelt und nicht gedoͤrrt, die 
legtere ‚gejchwefelb und gedürrt; . 

8 an dritten Stelle ohne weſentlichen Unterſchied V 
und Alll, nämlich Hopfen auf Feuer gebörtt und ſalcher 
im gewoͤhhnlicher Verpackung. 

Bezüglich des Geruches glaubte baher bie. Gomalffon 
ben Say annehmen zu follen, daß —— 

„wenn ber Hopfen von allen urſachen ber Berfekung 
frei Af;: derſelbe ‚fich weniger veränbere als anderer, baber 
anzuneduhen.'fet,. daß der luftdicht verſchloſſene gepreßte 
und gefchwefelte Hopfen ohne Zweifel in dem Zuſtande 
verbieiben werde, in welchem: ſich derfeibe jet befindet.‘ 

; Zur. feinerzeitigen Erprobung dieſes Satzes wurben bie 
in Die Abthellung: I: geſehten Bleibehälter ohngefähr: in der 
Mitte ber Rundung nach .abgeftemmt und: fpäter in Deckel 
wieder aufgeloͤthet; ſomit, inſoweit es möglich war, wieder 
ein lufidichter Verſchluß hergefellt. 

Nachdem Freiherr von Liebig die gefäßige Zuficher- 
ung gab, in feinsm Laboratorium Prüfungen vornehmen 


laflen zu wollen, welche Erſcheinungen beim Verlochen bed; 


Hopfens ſich ergeben. und. Herr Gabriel Gedlinaher 
hie: hiezu noͤthige Mierwärze, zu liefern verſprach, ſo wur⸗ 
ben pon einex jeden Hopfengattung genau 2 Loth In Glä⸗ 
fern. abgewogen und mit anderen Nummern verſehen, je 
baß außer: dem Referenten ‚Riemand wußte, mehr He⸗ 


 phenforten im den :werfchiehemen. Ghhfern fr: befanden, dk 


ſechs Keſſel wurden je ‚vier. Maaß Bierwimge gebracht 
bisfetben in Sud geſetzt, und ſodann ble:bereit gehaltenen 
Söpfenquantitäten sem Bier gegeben. - Bu: diefer: Commifs 
fien wurden auch bie Herven Jofep6-© edlmaye t und Kubrig 
Brey als Sachverſtändige eingeladen, und um Abgabe 
ihres Urthelleß etſucht, wie die verſchiebenen Kopfenqqual itä⸗ 
ten der Vrauchbarkrit nach zu qualifiziren: ſelen. Gänımta 
liche auweſende Commiifionsmirgiieder begasen ſich mehr⸗ 
mals son Kefiel zu. Keſſel, prüften dem Geruche und be 
Geſchmatke nach mit moͤglichſter Aujmerkſamkett pie vor 
ſchledenen Proben und vereinigten ſich am Ende dahin, 
daß dem friſchen Hopfen am nächften komme) u 
1) Ne. 1 geſchwefelt und nach. dem Schwefeln auf 
Feuer gedoͤrrt, hodraulijch gepreßt nd in eng lnftvten 
verſchloſſen aufbewahrt. 8 
2) an zweite Stelle wurde gefegt Nr. 1 —— 
byeraulifch gebregt und luftdicht verſchloſſen in Vlech u 
bewahrt, jedoch nicht gedörrt; DEE 
3) an britter Stelle Nr. IN herrauif— gepreßt, AH 
Blech luftdicht verſchloſſen aufbewahri, nicht zeſchweſett 
und nicht geboͤrrt; a! 
„Ay und 5) zwiſchen var uud Kur —* geſchwefelt 
und *— gedoͤrrt, letzterer in Leinwand gepüeßt, geſchwe⸗ 
felt und gedoͤrrt, war der Unterſchled kein bedeutender; ” 
.. 6) am geringften in der Qualität, am wenigflen Rromm 
haltend, mehr Käfegerucd entwideind, wurde Nr; X: Yes 
zeichnet, nämlich geichwefelt und gebdrrter Hopfen tn :ges 
wöhnticher Verpackung. Aus biefer Glaffification gefyt ::ehiwe‘ 
faft völlige Uebereinflinunung mit der um 2 Tage früher im 
Dereinstofate vorgenommenen Nangorbnung’ hervor, e6 wurbe 
baber allgemein: anerkannt, daß Hopfen durch Schwefel 
und Dörrem, im. Iuftdichten Verfchluße aufbewahrt, nach 
zwei Jahren fehr wenig an feinen guten Cigenſchaften vorm 
liere, daher dieſes Derjahren zu einer. Zeit: angewendet, wo 
weicher der. Hopfen wohlfeil Im, Preiſe ſtehet, nach den 
bisherigen Grfahrungen zu empfehlen fel, _ Um jedoch ble 
mögliche Gewißheit hierüber zu erlangen, hat Herr Ga⸗ 
briel SG edimgyer fich freundlichſt erhoten, won der, als 
ben erfien Rang einnehmenden Oualität, dann von Nr. XIL 


v⸗ 
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in Leinwand gepteßt; gefchwefelt und gebörrt mit je 50 DBfe. 
Gonmmer s' oder Lagerbler« Euden zu brauen, bas erzeugte 
Bier feparirt zu.lagern unb im Laufe bed Sommers zu wei» 
sapfen, nachbem vorher bie Gommiffionsmitglieber zur Bes 
fiptigung und Gefchmads- Prüfung eingeladen worden 
wären. 

Mm bezüglich der geringeren Sorten Vergleiche untere 
einander und mit: den befferen Qualitäten anftellen zu koͤn⸗ 
nen ,. erbot ſich Brofeflor Dr. Knobloch von den ges 
prüften 6 Sorten je eine Sud Bier In dem Technologicum 
ber landwirthſchaftlichen Gentralfchule zu Weihenſtephan 
zu: brauen, während bes Brauens möglichft genaue Beob⸗ 
achtungen und feiner Zeit über die Qualität bes erzeug⸗ 
ten Bieres Mittheilungen zu machen. Es wurden bem« 
nach in Folge Commiſſlonsbeſchluſſes an Herrn Gabriel 
Sedlmaher 50 Pfb. von Nr. Il und 50 Pfb. non Nr. XU, 
dann dem Kern Profeilor Dr. Knobloch in Weihen- 
ſtephan von Ne. 7, 11, 11, VIII, X und XiI je 4 Pfd. 
überfendet, und die kgl. Direction der Gentralfchule er⸗ 
fucht, dieſem Gegenflanbe bie möglichfte Uaterflügung zus 
zuwenden ®). | 

Untern 22. Februar 1858 kam Sen Gabriel S ed l- 


maher feinem Verfprechen nach; es wurden in Gegenwart ' 


be& unterfertigten Berichterflatterd von Nr. II und Nr. XII 
Hopfen abgewogen und in einem foldyen Verhältniffe ver⸗ 
wendet, daß auf 1 Schäffel Malz 3 Pfb. trafen. Es wur⸗ 
‚ ben in zwei neben einander fiehenden Pfannen zu ‚gleicher 
Zeit zwei Suden gebräut. Die Bierwürze wurde auf ges 
wöhnliche Weife erzeugt, und als die Böden der Bräupfan- 
nen gut bavon überdedt waren, wurbe in jede berfelben 
ber Hopfen zugefeht, welcher ſich, bis die Würze zum Ko⸗ 
chen kam, trog der fehr feften Zufammenpreffung fo voll⸗ 
ftändig auflöfte, bag jebe einzelne Dolde aufgefchloffen 
erſchien. Beim Beginnen bed Kochend wurbe ber ſich biebet 
entwicdelnde Geruch auf das Sorgfältigfle geprüft, und von 


Freſherr von Dürſch Hatte die Befälligkeit, die nicht 
vertheilten Quantitaͤten wieder In Aufbewahrung zu übers 
nehmen, wobei wiederholt bemertt wird, dag Mr. I, TI 
und TII wieder meglichn ſorgfaͤltig Bd verſchloſſen 
worden finb. 2 





brei Beobachtern nämlich Gabriel Seblmaher, Joſchh 
Gedlmayer, Beſitzer bes Leiſtbräu⸗Anweſend, und vonden 
Unterfertigten übereinflimmenb wahrgenommen,‘ daß ist 
Kapfen Nr. II ein dem neuen Hopfen beinahe . Gleiches 
Aroma von fi gab, welches .mit dem von altem Hey 
gar nicht zu vergleichen war; es war ein feiner milber are⸗ 
matifcher Geruch, den vielleicht nur ein fehr geubter Am 
ner ald nicht von neuem Hopfen ſtammend erflärt Haben 
würte. Hopfen von Nr. Xil entwickelte beim Kodsen einta 
minder guten, aber immerhin auch für gut: gu Galtenkee 
Geruch, der zwar nicht To fehr an ‚neuen Hopfen erisinert 
als ber von Nr. II, ber aber dennoch nicht. jenes Gig 
liche und Käfeartige "wahrnehmen ließ, was .ben alten 
Hopfen, wenn derfelbe namentlich zwei. Jahre alt gewen 
ben, auf eindringliche Welle Tennzeichnet. 

Nach andeithalbflündigem Kochen fingen. beibe her 
zen an fich zu brechen, und nach zwei Gtunben: ‚mar 
die Scheidung vollfommen, eine Zeitdauer, welche and 
fon bei neuem nicht zu fettem Hopfen erforberlich A: 
Ganz fchmere Hopfen brauchen etwas Tinger und .altee 
Hopfen in ber Regel etwas kürzere Zeit. 

Auf ber Kühle zeigten beide Würzen feinen. Unten 
ſchied und Feine auffallende Erfcheinung. Zur Gährung 
angeftellt Hatte die Würze mit dem Hopfen Nr. II ‚ein 
Gehalt von 13,2 °/5, jene. mit Hopfen von Nr. XU einen 
ſolchen von 13,4 °/,. MT 

Die Gährung der Würze mit bem Hopfen Mr. 1 ver⸗ 
lief in jeder Beziehung regelmäßig, machte ſchoͤne lichte 
Kräuſen und hielt nach dem Zurückgehen beim Faſſen 
eine ziemlich bide fchöne Dede. Das Bier faßte ſich 
fehr fchön und der erhaltene Beug wer ebenfalld von guter 
Beichaffenheit. Nach der Bährung zeiate beeſeie * De 
Saccharometer 6,4 °%/.. - 

Die Gährung der Bierwürze mit dem Geyfen me. x# 
war von Anfang bie zu den hoͤchſten Rräufeh-- ebenfalls 
fchön, im Yurüdgehen wurben-'biefelben ſeboch meße 
ſchaumartig, mas man mit dem Auedruck „verlaufen‘‘ bes 
zeichnet, und die Dede beim Faffen war Feicht und dünn, — 
Erſcheinungen, welche bei: Anwentung von altem Gopfen 
in ber Regel eintreten. < Belm Baffen war bad Bier ſchön 
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Hat, weg noch 6,8, und ber erhaltene, Beug wer ſeht 
ſchoͤn. 
Gelagert wurde dad Bier In gel ‚verfchtedene Kels 
teraßthetlungen, deren eine für die erfieren, die andere für 
die leßteren Donate bes Sommers zum Abfaffen beſtimmt 
it, fo daß jede Battung Bier unter ungünftigen und 
günftigen Verhälmifien in Bezug auf ‚Haltbarkeit und Ges 
ſchmack erprobt werben Tonnte. — 

Am 22. Iunt d. 3. wurden von dem erften Vorſtande 
des Beneralcomite’8 Herrn Reichsrath von Niethammer 
mehrere ‚Herren jomohl vom landwirthſchaftlichen ale vom 
polytechniſchen Vereine, als auch- andere Bierkenner aufs 
gefordert und eingeladen, das auf vorgehende Welfe ges 
braute Lagerbier zu koſten und Ihr Urtheil darüber abzu⸗ 
geben. Ä 
Gerr Gabriel Seblmaher fegte Proben von Bier 
vor, welches mit Hopfen von Mr. I und ſolches von 
Mr. XIE erzeugt wur. Nach forgfältiger Prüfung wurden 
beide Bierqualitäten als volfommen gut trinkbar erfannt, bie 
Mehrheit glaubte jedoch dem mit Nr. II gebrauten Bier bei 
weitem den Vorzug vor jenem mit Nr. XIE gebrauten 
geben. zu müffen. Nachdem auch Proben von Lager« 
bier mit neuem Hopfen” gebraut vorgefegt wurben, wie 
ſolches im henrigen Sommer verzapft ward, erfannte mar 
bei der Vergleichung des Bieres mit Nr. II einen ſehr un« 
Gebeutenden Unterſchieb, wmerklicher dagegen bei tem Ver⸗ 
gleiche mit Nr. XII, da diefed Bier mehr den Geſchmack 
von Winterbter hatte; einige wollten etwas Füfeaetigen 
Geſchmack wahrgenommen haben. 

Am 10. Auguſt 1. I8. begab fich der Unterfertigte 
wiederholt in die Bräulokalltäten des Herrn Bahr. Sedl⸗ 
mahner, um bezüglich ber Haltbarkeit des mit den mehrmals 
bezeichneten beiden Sopfenqualitäten eingefottenen Btere® 
Erkundigung einzuziehen und die Ueberzeugung zu gewin⸗ 
nen, ob und welche Veränderungen etwa feit dem 22. 
Junl vorgegangen fein möchten. 

Der Zufall fügte e8, daß zwei verpflichtete Bierbe⸗ 
ſchauer anmefend waren, es konnte demnach eine gründ« 
Uche Prüfung vorgenommen werden. 

Her Sedlmahyer ließ Proben von mit ar. II und 


Mr. XII. gebrantem Bier aus zwei Lagerfellern hof, 
wovon ber eine 1'/,° M., ber anbere 7° hielt. ' 

Das Bier kam friſch aus den Kellern, lleß aber 
auf den erſten Blick einen ungleichen Glanz wahrnehmen; 
während das aus dem filtern Keller genommene Bier 
glänzenb Mar war, zeigte fi das aus bem waͤrmeren 
Keller geholte, wenn auch keineswegs ſtaubig, hoch weni⸗ 
ger glänzend. Die verpflichteten Wierbefchauer qualifi⸗ 
eisten bezüglich bed Geſchmackes die Proben auf nad 
gehende Weiſe. Diefelbe ſetzten an erfte Stelle die Probe 
von Mr. XII aud dem Falten Keller, an die ‚zweite 
Ar. 1 aus bemfelben Keller an die dritte Etele Nr. U 
aus bem wärmeren und an die vierte Gtele Nr. XII 
aus dem wärmeren Keller mit der Bezeichnung, es ſei 
das an lepte Stelle gejegte Bier an ben Bränzen ber 
Haltbarkeit angelangt, nahe baran bie dritte Probe, je 
doch nicht im gleichen Grade, wie die vierte. Kerr 
Gabriel Sedlmayher und ber Unterfertigte konnten dem 
Urthelle der beiden Bierbefchaner nicht vollkommen beitre⸗ 
ten, fonbern glaubten jenes Bier, welches mit Hopfen 
von Nr. II in dem Falten Keller gelagert war an erfle, 
und jenes von Nr. XII aus dem Talten Keller an die 
zweite Stelle fegen zu follen. 

Das in den wärmeren Kellern am 10. Auguſt als 
an ber Graͤnze der Haltbarkeit angelangt bezeichnete Bier 
ik übrigen® verzapft worden, ohne daß darüber Klagen 
laut geworden finb. 

Wie erwähnt, wurden dem Herrn Profeffor Dr. En ob» 
loch in Weihenftephan von dem im Jahre 1856 ange 
fauften und auf verfähledene Weiſe behandelten und aufe 
bewahrten Hopfen "gleichfalls mehrere Proben, nemlich 
von Nr. I, II, 17, VII, X und XII überfendet, um In 
bem Technologicum der dortigen Centrallandwirthſchafts⸗ 
Schule mit diefem ‚Hopfen Bier zu bräuen und bie dabei 
gemachten Beobachtungen dem Beneralcomite bed land⸗ 
wirtbfchaftlichen Vereines mitzutheilen. 

In wieferne Gert Prof. Dr. Knobloch dem an ihn 
geſtellten Anfuchen nachgelommen iſt, geht aus deſſen Hier 
folgenden Mittheilung vom 9. April d. I. hervor. 

Ohne auf die Einzelnheiten, welche während ber ge 
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madıten U Guben fi ‚ergaben, einzugehen, glaubt Refe⸗ 
rent nur mit jenen, welche mit Hopfen von Nr. II und 
mit Hopfen Nr. XII gemacht wurden, ſich etwas näher 
befafien zu follen, 'zumal bie Unterfchiebe von weſentlicher 
Art find. 

Während nemlich in der Bräueret bed Herrn Bas 
briel Sedlmayer bei ber Verwendung von 50 Pfd. 
Hopfen von Ar. 1 in einer Pfanne der Geruch als ein 
aromatifcher, feiner, milder, ganz ähnlich dem neuen «50° 
pfen bezeichnet wurbe, nannte man ben Geruch von vere 
wendeten 2 Pfd. 28 Loth zu Weihenſtephan einen hoͤchſt 
wiberlichen, vergleichbar mit jenem des ſchimmligen Heueß, 
des alten Backſteinkäſes; ein eigemtliche® Aroma wurbe 
faum bemerft. 

Aehnlich erging es dem Hopfen Nr. XIT. Zeigte 
berfelbe bei der Derwendung in der Bräuerei bed Herrn 
Sedlmaher, wenn auch feinen ſolchen Geruch ber an 
neuen Hopfen erinnert, fo ließ berfelbe hoch nicht jenes 
fäuerliche und Täfeartige wahrnehmen, welches ben alten 
Hopfen kennzeichnet, dagegen ber Geruch dieſes Hopfens 
bet der Verwendung in Weihenftephan als edelerregend 
und derartig bezeichnet wurbe, daß fich bie Vergleiche mehr 
auf Mift als auf Hopfen beziehen laſſen. 

Das von dem Herrn Prof. Dr. Knobloch aus dies 
fen beiden und anderen 4 abgegebenen Hopfenqualitäten 
erzeugte Bler wurde am 11. Auguf durch eine von bem 
1. Sekretär des Generalcomite'8 Herrn Dr. Fraas, welder 
als Tönigl. Prüfungscommtffär ver Central⸗Landwirth⸗ 
ſchaftsſchule in Weihenftephan anweſend war, geladene 
Gommifflon geprüft. 

Die vorgefegten Proben wurden nachgehend claffifichrt. 

Bier mit Hopfen von 

1) Ar. I. Schöne Farbe, fehr Klar, auegezeichne· 
ter Glanz, mouſſtrend, ſehr guter Geſchmack und angeneh⸗ 
mer Trunk. 

2) Nr. I. Schöne Farbe, Mar, angenehmer Ge⸗ 
ſchmack, ſchwach im ‚Hopfen, an der Gränze ber 
keit angefommen. 

3) Ne. VII. Sehr fihöner Glanz, guter milder 
Geſchmack, doch fehr ſchwach Im ‚Hopfen. 


Haltbar⸗ 


zo 

4) Ar. X. Lichte Burbe, ſehr glanzhell, Yasgbltter, 
etwas rauher Geſchmack. 

5) Nr. UL. Staubig, faſt rauher Geſchneck, feh⸗ 
lerhafter Geruch, ſehr nahe an ber Gränze ber nung 
barkeit. 

6) Ar. XII. 
Geruch. 

Profeſſor Dr. Knob loch fügte dieſem Urtheile ie, 
dag bis zu dem Prüfungstage noch keines dieſer Wiere 
auch nur gezückt babe, obgleich die Kellertemperatur une 
mehr 8° R überfliegen habe. 

Die Onalitäten 11, 1, VIII könnten unbe “ 
bie Wirthe abgegeben werben; ein benachbarter Saubbeäuer 
babe ſich bereit erklärt bie in Mebe flehenden Biere, je 
boch erft gegen Ende September zu übernehmen, wehel 
es freilich zweifelhaft bleibe, ob bie Biere bei nach fiel» 
gender Kellertemperatur fich noch halten würben. 

Durch die vorgenommenen Verfuche erfcheint dem⸗ 
nach als entfchieben: 

1) daß Hopfen (Nr. II), welcher gefchwefelt, nad 
dem Schwefeln gebörrt, hydrauliſch gepreßt und lufüicht 
verfchlofien zwei Jahre aufbewgärt wurde, gefahrlos. und 
bei entjprechenden Lagerfellern zum Bräuen von Lager 
bier eben fo güt verwendet werben Tann, ald nemes 
Hopfen; 

2) daß Hopfen auf biefe Art behandelt. feish bei 
minder guten Lagerfellern für Lagerbier, welches in hen 
Monaten Mai und Juni abzejegt wird, gleichfalls ohne 
Gefahr verbraucht werben kann ; 

3) daß Hopfen (Mr. XII) geſchwefelt, gebdrrt, rn 
braulifch gepreßt, In Leinwand aufbewahrt, bei guten La⸗ 
gerkellern zu Lagerbier anwendbar If, bei minder guten 
Kellern jeboch weniger entipricht; 

4) daß Hopfen, wenn auch auf euer gerdret, She 
drauliſch gepreßt und Iuftbicht verfchloflen aufbewahet, 
ohne geſchwefelt worden zu fein, nad) zwei Jahren berein 
fo viel verloren bat, daß berfelbe zu Lagerblererzeugung 
ohne Gefahr nicht verwendet werden Tann, da demnach 

„die unterm 24. November protokollariſch niederges 

„legte Behauptung bes Freiherrn v. Liebig, daß 


Staubig, ſchlechter Geſchmack, Klee 
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„Gopfen mit Schwefel behandelt jedenfalls an ſei⸗ 

„ner Qualität weit weniger verliere, als ungeſchwe⸗ 

„felter Hopfen, durch bie vorgenommenen Berfuche 

„als richtig erſcheint.“ 

Hieraus geht als Schlußfolgerung hervor, daß das 
Schwefeln des Hopfens und Abdoͤrren desfelben bei mäſ⸗ 
figer Feuerwärme nach dem Schwefeln sc. hydrauliſche 
Breffung deſſelben und Aufbewahrung in luftdicht ver⸗ 
fhloffenen Gefäffen das einzige bis jegt befannte Mittel 
iſt, den Hopfen zu conferoiren und daß, wenn biefes 
zweiimäffig gehandhabt, allgemeine Verbreitung findet, 
dadurch den großen Schwankungen ber Hopfenpreiſe Schran⸗ 
ten gefeßt werden können, deren Vortheile zunaͤchſt dem 
blertrinkenden PBublitum zugehen werben, ohne bag bie 
Sopfenproducenten dabei In Verluſt geratben, welt denſel⸗ 
Ken das Mittel geboten if, die in einem Jahre unver 
kauft gebliebene Waare beffer zu conſerviren und vor ber 
vbſligen Entwerthung zu bewahren, und weil gleichmäifl« 
gere Durchſchnittopreiſe jede Produktion mehr fichern als 
umgewiffe bald fehr hohe, bald ganz niebere Preife. 

Die nah) Verlauf von zwei Jahren wiederholt vor⸗ 
gunehmenden Verſuche werden darthun, ob felbft vier 
Jahre alter Hopſen auf bie mehr erwähnte Weiſe aufe 
Sewahrt, noch jene Eigenfchaften befigt, welche zur La⸗ 
gerbiererzeugung nothwendig find. — 

Münden, im Auguft 1858. 

Iägerhuber. 


Berbefierung an den Troflel: Mafchinen 
zum Spinnen und Bwirnen von Baum⸗ 
wolle, Flachs, Hanf, Seide und anderen 
Faſer⸗Stoffen, 
auf welche W. H. d'Hengeliere, Fabrik⸗DODirector der 
mechaniſchen Baumwoll⸗Spinn⸗ und Weberei in Kempten 
am 11. Januar 1856 ein Privileglum für das Koͤnigreich 
Bayern auf 6 Jahre erhalten hat. 
(Mit Zeichnung auf Blatt V Big. 1.) 


a bie gewöhnlichen Spindel und Flügel einer Troſſel⸗ 


Maſchine. b die Hülſe, In welcher ſich bie Gpinbel bes 
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west. o bie hölzerne Spule, welche nur an beiden inben 


die Spindel berührt, auf der untern Seite mit einigen 


@infchnitten verfehen. d die Gülfe, in welche bie zwei 
Blechflägel oo eingefchraubt find und bie nach Belieben 
Macher oder fchlefer geflellt werben koͤnnen, um fo bie 
Regulirung bed Aufwindens zu bezwecken; dieſe Hülfe 
Tann aber auch namentlid, auf die ganze Gpulenlänge 
ausgebehnt werben. f if eine Goupille in der Hülſe d 
feft, weiche in bie Einſchnitte ber Spule eingreifen 
und baburch dieſelbe mit der Ylügel- Hülfe verbinden. 
ge if das Verdeck mit den Scheidewän hh, welche 
je einen Flügel und deſſen @influg auf ben anderen 
trennen. 

Bisher geſchah beim Spinnen und Zwirnen auf den 
Troflel- Mafchinen der verfchiebenften Conſtruction, fie 
mochten mit beweglichen ober feſtſtehenden Spindeln ver- 
feben jein, das Aufminden des Produktes auf die Spule 
durch Friction, indem man die Epule theils fchwerer 
oder leichter bielt, oder auf verfchiebenen Scheiben von 
Tuch, Leder sc. ober auch auf Hülſen laufen ließ, je 
nachdem es die Gtärfe des gefponnenen oder gezwirnten 
Garnes erlaubte. Bei dieſer Manipulation und buch 
biefes Syſtem wurde nur ein geringes Quantum produzirt 
und dad Spinnen von feinen Garn» Nummern fafl gänz- 
lich unmöglich gemacht. 

Begenwärtige Erfindung befleht nun in ber Methode, 
bad Aufwinden des Fadend durch den Luftwiderftand zu 
bezweden und zu regulicen, indem mit des Spule ober 
mit der Hülfe, auf welcher die Spule läuft, einen ent⸗ 
ſprechenden Windflügel in Verbindung gebracht wir, 
befien Flügel größer ober Peiner, fchiefer oder flacher zu 
fiellen find, um mehr oder weniger Widerſtand zu geben 
und dadurch die zartefte Regulirung möglich zu machen. 

Indem einerfeitö die Anmendung ber Windflügel und 
andererſeits die baburch ermöglichte Regulirung ber Eric» 
tion des Aufwinde⸗Prozeſſes mit dem gleichen Gegenfland 
ale das Wefentliche ber Erfindung bezeichnet wird, wird 
dabei erzwedt, bag vermittelt dieſer Vorrichtung mit 
gleichen Spulen gröber oder feiner gefponnen ober ges 
zwirnt werden Tann und bag durch ben babei erzielten 

18* 
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zerten und unveränberlichen Widerſtand des Aufwindens 
die Spindeln eine viel größere Beichwinbigfeit ertragen, 
mithin einer viel größeren Produktion fähig find, welcher 
überdieß feinen wohlthätigen Einfluß auf eine fehr gleiche 
mäßige Qualität nicht verfehlt und es auch beſonders 
möglich macht, feinere Garne, wie biöher, mit conveniren- 


der Goncurrenz den übrigen Spinnmafchtuen gegenüber, (al. 


Self acting ober Mules Jenny) zu fpinnen. 


Verbeſſerungen an Sicherheits⸗Ventilen 
für Dampfmaſchinen, 


auf welche K. Bodmer in London am 14. Febr. 1858 
ein Privileglum für das Königreich Bayern auf 2 Jahre 
erhalten bat. 

(Mt Abbilnungen auf Zafel v. Big. 2—9.) 

Es iſt eine anerfannte Thatfache, dag die Sicherheits 
Bentile der gemöhnlichen Conftructton, d. 5. foldhe, bet 
denen ber entweichende Dampf zu gleicher Zeit das Ventil 
heben fol, bkſonders in den dringendſten Bällen den im 
Refiel über feine Normalfpdnnung angehäuften Dampf 
feinen genügenden Audgang geilatten, und daß biefelben 
nebſtdem ſelten volftändig fchllegen, nachdem bie Nothe 
wenbigfeit bed Entlaſſens des Dampfes aus dem Keſſel 
aufgehört Hat, indem das Ventil im geöffneten Zuſtande 
dem Drucke des Dampfes eine größere Oberfläche dar⸗ 
bietet, als wenn dasſelbe geſchloſſen iſt. 

Der Zweck dieſer Erfindung iſt nun der, dieſen ſehr 
fühlbaren Uebelſtänden abzuhelfen, zu welchem Ende ber 
Sicherheits⸗Apparat ſo beſchaffen iſt, daß, wenn der 
Dampf im Keſſel eine gewiſſe Spannung erreicht hat, 
Dampf oder Waſſer (legtered jedoch vorzugämelfe feiner 
nachhaltigeren Wirkung wegen) entweder unter ober über 
einen in einem Cylinder beweglichen Kolben durch eine 
Roͤhre zugelaffen wird, welche den Dampf oder dad Wafler 
In einer folchen Entfernung von dem Entmeichungepuntte 
des Dampfes aufnimmt, daß dadurch Feine merkliche 
Drudverminderung entflehen fann. Der Dampf ober bad 
Waſſer mag entweder mittelft eines belaſteten Ventils, 
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welches fich hebt, fobalb ber Dampi feinen normalen 
Drud überflelgt, oder unmittelbar zugelaflen werten, un 
ber Kolben auf ben ber Dampf oder dad Waſſer wirkt, 
mag entweber in direkter Verbindung mit ber eigentlichen 
EGicherheitd- oder Dampfentweichungsklappe feln, oder ber 
Kolben mag unbeweglich fein, während ber Cylinder zu 
gleicher Zeit die Klappe bildet. In jedem biefer Falle 
wird bie Dumpfentweichungsllappe durch den Dampf aber 
das Wafler zu einer ſolchen Höhe von Ihrem Gige ge 
hoben, daß, wenn man biefelbe mit ber Peripherie der 
Klappenäffanng multipliziert, die Sberfläche der effectinen 
Klappendifuung ſelbſt Herauslommt. Um hienach And 
Schließen der Klappe zu bezweden, fobald der Dampf 
auf feine normale Spannung zurüdgeführt worben if, 
wirb entweber die Oberfläche des Kolbens größer gemgaht 
ald diejenige der Dampfentweichungsflappe und ber Dampf 
zwiſchen beide zugeluffen, ober aber ed wird entiweber 
Dampf oder Waffer von der Spannung im Kefjel ſowshl 
über als unter ben Kolben geführt, wobei die Fläche des 
einen Endes des Kolbens verkleinert wird. Durch Ag 
wendung biefes Spitems wirb, bei dem nunmehr wieher 
auf feine Normaljpannung zurüdgeführten Dampfe ige 
Kefiel, der Kolben in Zolge des langfamen und allmd- 
ligen Entweichens bes Waſſers (in Fällen, wo Waſſer 
zum Seben der Dampfentlafjungsflappe gebraudyt wird) 
durch verengte Ausflugöffnungen, langfam und allmälig 
zurüdgeflogen werben, und bie Klappe zu rechter Seit, 
jedoch niemals plöglih und gemwaltfum fchliegen. In 
Faͤllen, wo Waller über dem Kolben ohne Dazwifchen 
Tunft eines belafteten Ventils zugelaffen wird, wird bäß 
felbe, wenn ber Dampfdruck nachläßt, durch die Rohre in 
ven Keffel zurückgetrleben werben. 


In Tafel V IR Big. 2 eine Anſicht von vorn, thell⸗ 
weiſe im Durchſchnitt eines diefer verbejjerten Sicherheitt« 
Apparate für Dampfkeſſel in Verbindung mit einem Kalle 
waffer-Speife-Apparat; Big. 3 ein Aufrig in ber Mich⸗ 
tung ber Länge, und Big. 4 ein GBrundplan bedfelßen 
ohne ben Hebel und bie Federwage. Big. 5 zeigt im 


verkleinerten Maßſtabe die Dampfentweiqungenappe und 


einen Theil des Gebels. 


sr Die Dampfentweidhungtiinppe if um Buches 
won 4 Zell engliſch angenemmmen. .u:: nv 

: Die Arme des Gebet 1, durch bafiem Deitwietung 
dad Gericht oder bie Feberwage bie Dampfmtweichungt« 
Steppe Selafbet, : fießen Im Werhätiuig von 1 zu 9. Der 
Megutiwungsteisen E if hier els in Verbiudung mit her 
Serermage 2 bargeftellt, wovon. jedoch nur das obere umb 
"untere Bude: mit einem ganz kleinen Theile des Gplig- 
serd 2" zu ſehen find. Das obere Ende der Federwage 2 


' "auf gewöhnliche Art an ben Hebel 1 angehängt, wäh 


end das. untere. Ende derfelben mit bem Kolben BE mit- 
steif der Stange 3 und der Stellſchraube 4 in Berkin- 
dumg fleht, wovon letztere von bem Hafen 8*- erfaßt wird, 
in welchem dad obere Ende der Stange 8 außläuft (fiehe 
tg, 4). Während nun der Apparat nicht In Thätigkelt 
iſt; ruht der Kolben BE auf dem Sitze .a und. bildet dert 
:eiwen. bampfdichten Verſchluß gegen bie Platte 5, fo baß 
:weber Dampf noch Wafler in den Kanal b. burchbringen 
kann, obgleich der Kolben E im Ehlinder F nicht danmf⸗ 
dicht eingepaßt iſt. Die Baar Tropfen Wafler, melde 


‚alfältg zwiſchen dem Kolben E unb dem Gylinder F fl 


‚Surchdeängen möchten, währen der Apparat in Thätig« 
Sehr iR, können feiner Wirkſamkeit keinen Abbruch thun. 
Ob nun ber Hebel 1 mit einem Gewichte oder durch bie 
Federwage niebergehalten werde, wie es in der Zeichnung 
‚angemerkt if, fo würde im erſtern Falle die Vorrichtung 
wur infofern eine Aenderung erleiden müflen, als anflatt 
‚der Stellſchraube 4 eine Verlängerung der Kolbenflange 8 
‚mit dem Gerichte in Berbindung gebracht, welch letzteres 
daher durch ben Kolben E gehoben werben müßte; unb 
daß das Kugelventil C mit dem Gewichte, anflatt mit der 
Federwage in Verbindung flehen müßte. . 

5 Wenn nun in Folge der allzuſtatken Dampfipannung 
im Kefiel, die Dampfentweichungstiapye D (fiehe Big. 5) 
ſich zu oͤffnen anfängt, und daher ben ‚Hebel 1 und durch 
-benfelben die Federwage 2 und bie Stange 7 Gebt, durch 
welche legtere die Spiralfeder 8 (welche zwiſchen die 
‚Selden Scheiben 8* und BP eingefegt iſt) auf daB Kugel» 
ventil C durch die Spindel 9 drückt, fo wird bie Epan⸗ 
‚nung bes Feder 8 um fo viel abnehmen, als ed das 


Beibeferngercan. icharheits - Weutilen Sfün: Domanfunnisßiuen. 


282 


Maß ihrer Autachuuug zwiſchen dem Dede Li des Be 
Kugelventil C folchergeflalt eines Theils des auf ihm 
suhenben. Drudes entleert, wird fidh daher augenblicklich 
Uffnen und. Waſſer vom Keffel durch ben Kanal b unter 
sen Kolben E führen, wobei das über dem Kolben BE In 
Chlinder F fich befindende Waſſer zu gleicher Zeit durch 
bie Röhre 12 in den Keſſel zurüdgebrängt wird (fiche 
Big. 4). Die Kolbenflange 3 wird baber den Hebel 1 
Heben , dem Dampfentweichungsventil erlauben, ſich vell- 
ſtandig zu Öfinen und badfelbe fo Lange. offen halten, als 
nethwendig, um bie Dampfipannung auf ihr normales 
Mag zurüdzuführen. Da das Kugelventil C von ber 
Gpiralfeder 8, in welcher Lage fle in der Zeichnung an⸗ 
gebentet iR, gerade fo Hark belaflet If, daß, wenn der 
‚Dampf jeinen Normaldruck überfleigt, dasſelbe durch Waſſer, 
welches durch die Röhre B'B vom Keſſel herandringt, ge⸗ 
hoben wird, und demſelben den Zutritt unter den Kol⸗ 
ben B geſtattet, fo wird, durch das Steigen bes Kolbens E 
He Dampfentwidiungsflappe. nach aben Weichriebener Weiſe 
frei werben. Es iſt einleuchtend, daß foldhergeftalt bie 
Dampfentweidungsflappe ımb das Kugelvenill gegenfeitig 
auf einander und zum nämlichen Refultate wirken, wo⸗ 
durch größere Sicherheit ‚erzielt wire. Das Kugelventil .C 
ſelbſt, ſo wie der Knopf C! haben in Ihren reipectiven 
Zeitungen Spielraum genug, um das, ‚Durch das Nieder⸗ 
ſinken des Kolbens E zurüdgebrängte Waller (nachdem 
ber Dampfbrud im Keffel abgenommen Hat) entweichen 
und durch Pie Möhre 10° abfließen zu laſſen. Es muß 
nur noch bemerkt werben, daß die Deffaung, welche bem 
Knopfe C' zur Leitung dient, und der Sig bed Kugel» 
Wentila -C glei groß fein :müffen. Der ganze Apparat 
‚Tann ‚mittel ber Winkelſtücke 17 (Big.2). am: Keſſel 
‚befefligt werben. 

Um nicht eine zu große Denge Dampf entweichen 
laſſen zu müflen, wenn er den Normaldruck überfteigt,. fo 
wird in dem Augenblide,: ald daß Dampfenweichunga⸗ 
Bentil fich. zum Ablaſſen difnet, Waſſer von der Speiſe⸗ 
yumpe in ben Kefiel gelaſſen und auf dieſe Art ſchnell 
‚ber Normaldruck ‚bergeftellt, und anflatt Waſſer und. Hige 


288 


aus dem Kefiel abzugeben, wird das in ben Keſſel ein⸗ 
firömende Waſſer ohne Aufwand von Brennmaterlal er⸗ 

wärmt. 
j Die Vorrichtung zum Deffnen des Speiſewaſſer⸗ 
Ventils iſt fo beichaffen: Sobald der Kolben E tn ber 
Art, wie oben gezeigt worben, zu flelgen anfängt, fo 
wird die Kolbenflange 3 mit beufelben in die Höhe 
legen und dur das Duerflüd 3°, welches von dem 
Halten 3* auf beiden Seiten vorfleht, gegen den Gabel- 
hebel 13 drücken, welch legterer mittelft des kurzen Schwan⸗ 
zes 13* fich auf dem Stift 19° zwiſchen den beiden 
Ohren 14* bewegt, welche von der Stopfbüchſe 14 vor⸗ 
fiehen. Der Sporn 13°, welcher von dem Schwanze des 
Gebels 13 unten ſeitwaͤrts vorfleht, wird dadurch nleder⸗ 
gedrückt, ſtoößt die Stange 15 abwärts und Öffnet fo das 
damit verbundene Speifemaflerventif 15* gegen ben Drud 
ber Spetfepumpe, worauf da6 durch die Röhre 5? auf⸗ 
fleigende kalte Waſſer durch die Nöhre 16 In den Keffel 
geförbert wird, 

In Tafel V flellt Fig. 6 im Aufriß und Durch⸗ 
ſchnitt eine Mopiftfation des verbeflerten Sicherheits⸗Syſtems 
für Dampfleffel dar; Fig. 7 Ift ein Grundplan beöfelben, 
mit Weglaffung der Dampfentweidyungsflappe; während 
Flg. 8 im Durchichnitt die Ventiiplatte und Ventllſttz, 
ben Kolben und bie Wafler- oder Dampfzuflührungsröhre, 
und Big. 9 Im Grundplan die Hälfte der Ventilplatte — 
ben Kolben und feinen Stamm eben mit dem Ventilſitze 
abgejchnitten — zeigt. 

In diefem Apparat wird anitatt des dfeſtſtehenden 
Cylinders und beweglichen Kolbens in Verbindung mit 
dem Dampfentweichungsventil, wie es in Bezug auf bie 
vorhergehende Zeichnung befchrieben, die Vorrichtung um⸗ 
gelehrt; indem ein feſtſtehender Kolben dem beweglichen 
Cylinder, der zugleich die Dampfentweichungsflappe bildet, 
als Führung dient. Der Kolben E tt mit ver cylindri⸗ 
ſchen Fußplatte E' aus einem Etücke gegofien und durch 
die vier Flügel oder Wände E* und BE? damit verbunden. 
Die Theilwände E? und E? verbinden gleichzeitig die Platte R' 
mit der Nöhre B, durch welche Dampf ober Waſſer 
zwifchen den Kolben B und ben Gylinder oder den Dedel 
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DEF zugelafien wird, wobei letzterer mit feinem uuterm 


Rande a auf dem Ventiifige b, fo lange bet Dampf 
feine Normalfpannımg nicht überflelgt, ruht, umb vn bie 
Dampfentweichungstiappe bildet. 

Der Gplinder oder Dedel DF if luwenrig —— 
dreht; er paßt genau, jedoch leicht beweglich auf kun 
Kolben E und wird zudem noch von ben vier Flügeln I* 
geführt, welche fidh bis an ben Umkreis des Kolbent E 
außbehnen und zu gleicher Zeit una zum gleichen Dis 
meffer wie der Kolben, abgedreht werden. Die Röhre B' 
ift entweder in den «Hals B* ber Roͤhre B eingefchramßt 
ober auf andere Welſe befeftigt, und wenn zum Sem 
ber Dampfentweichungdffappe Dauıpf gebraucht wird, fe 
muß. bie Nöhre B' feltwärts abgebogen werben, bamlk 
diefelbe den Dampf in folcher Entfernung vom Ausfuß 
punkte aufnehmen möge, daß bie von der Ausfcämumg 
herrührende Drudverminderung fo wenig ald mäglich neu 
fpürt werde. Wo zu biefem Zwecke Waſſer gebrumdt 
wird, iſt biefe Vorflchtömaßregel von weniger Bebeutung. 
Der Dedel oder Cylinder DF iſt von oben gegen aß 
untere Ende trichterförmig gebildet und audgebreht, um 
den Stützpunkt der Spindel 1 dem Bentilfige fo nahe «ib 
möglich bringen zu fünnen, und es braucht kaum bemcrlkt 
zu werben, taß zwifchen ber trichterförmigen Vertiefung 
im Dedel DE und ber emtfprechenden Aushöhlung im 
Kolben E und ber Röhre B Spielraum genug gelaffen 
werden muß, bamit ber Dampf oder das Waſſer unge 
hindert durchdringen koͤnne; zu gleicher Zeit miß auch 
für das Abſchleifen des Ventilfiges etwas zugegeben 
werden. Die Säule ? ruht auf dem, einen Kreikums 
ſchnitt bildenden Buße 2* (fiehe Big. 7) und bie Bolzen 2», 
welche denſelben auf bie Platte E' befefligen, verbiuhin 
diefe legtere mit der Echelbe H und mit bem Keflel G 
auf gewöhnliche Weiſe. Der Schlig 2° am .obera umb 
verflärktern Ende ber Säule 2 bient bem kurzen Arme 
bes Hebels 3 als Führung; und der Buß 4* der Ablaß⸗ 
töhre 4 wird mittelft der Gchraubenmutter 2° an dem 
Dorne 2° auf bie Geiten des Domes 5 heruntergehalten, 
wobei das conijche Ende des Dorned 2° den Diehpunft 
des Hebels 3 bildet. Die Säule b ift auf ähnliche Welſe 
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uni Die: QAule 2, le A. Pinky b*, auf: hie; Miatie V 
Vid die Gqheibe Aiaufgeihrankt , ehem der ‚Gehligc hf 
in: iptem. ebern unb yerkäckern Gase dem langen Arms 
dea .Gebelt 3 zur Bührueg bist und .:bie Screuben⸗ 
yautter 2° den Dienft verficht, den Buß ber Ausſtroͤmungs⸗ 
röhre 4 auf den Dom 5 herunter zu halten, 

Benn nun die Spannung im Keffel den auf ber 
Dampfentweichungsllappe DF laſtenden Drud überfteigt 
(wobei die Belaftung entweder durch ein Gewicht wie in 
der Zeichnung bemerkt, oder durch eine: Federwage erzielt 
werben faan) fo mirb ber Dampf oder das Waſſer durch 
die NRößre. BiB zroifchen den Dedel DE und den, Kolben BE 
fh drängen und erſtern von feinem Sitze b ſoweit in bie 
Höhe Heben als nothwendig if, um den überflüffigen 
Dempf ungebiudert entweichen zu laſſen, und zwar wird 
ber, Gub- fo: groß jein, daß er mit bem Lmfange ber 
Dampfentweidyungsliappe DE multipliziet, der effektiven 
Dberfläche der Deffnungen o in ber Platte B! volftändtg 
giehöjtommen wird. (fiehe Fig. 8 u. 9). 

Dieſer Apparat empfiehlt fich durch feine Wohlfeil⸗ 
Seit ab Einiachheit, indem der’ Kolben B, die Platte B' 
und die Nöhre B aus einem Stud beſtehen, das auf ber 
Dishbant vollſtaͤndig ausgearbeitet werben Tann. 

. . Es braucht kaum bemerkt zu werden, dag, wenn bes 
Gpliber oder der Deckel DE durch den Dampfbrud ges 
hoben wird, herfelbe nicht fo genau auf ben Kolben E 
zu paffen braucht, da, nachdem die Dampfentweichungs⸗ 
Kappe geöffnet If, eine Entweichung bes Damıpfes dem 
Reiben entlang nichts ſchaden koͤnnte. In der That 
könnte auch ein theilmeifed Durchdringen des Wailers, 
wo ber Waſſerdruck als Mittel zur Hebung der Dampf⸗ 
euimseichungsliappe gebracht wird, von feinem erheblichen 
Nachtheile fein, igbem ein folder Werluſt nur während 
ber verhältnigmäßig kurzen Dauer bes Ausſtroͤmens des 
Dampfes flatıfinden koͤnnte. 

. : Da In diefer Modiſikation des verheſſerten Sicher⸗ 
heitoſyſtemo, fo wie in dem in Bezug auf bie vorher⸗ 
gehende Zeichnung befchriebenen Apparat es nicht ber 
amöftrömenbe Danıpf if, welcher die Dampfentweichungss 
Klappe dfinen muß, fondern Dampf- aber Waller auf 


il Mechefferungen me Gichrrheitd - Bentilen für. Deaepfmaibinen : :- > 
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eiqem entlegenen und tiefer. liegenden Theil bed Keſſelq, 
fe iſt e&-Hag, daß dieſer Dampf oder dieſes Waſſer einen 
Rärteren und gleichfoͤrmigern Drad auf die Dampfent⸗ 
weichungeflappe ausüben. und biefelße mit größerer Ge⸗ 
wißheit zu der für die. Entweidhung des Dampfes erfor⸗ 
berlicgen Höhe heben wird, ald ſolches wit deu gewoͤhn⸗ 
lichen Sicherheitöuentiien ber Fall if, bei welchen dieſet 
verbefleste Syſtem Leine Anwendung findet. 

Die Verbindung des Sicherheitd-Apparates mit dem 
Speifewafier- Ventil 7 wird, durch bie Verlaãngerung 3* des 
kurzen Armes des ‚Hebel 3 hergeſtellt, welcher mit einer 
Stellſchraube 3? verjehen iR, umd bie. Ventilflange 7 
niederdcũckt, während bie Dampfentweichungöflappe offen 
fleht und der Dampf ausfrömt. Cine Gpiralfeder kann 
angewendet werden, um dieſes Ventil zu fliegen, wenn 
fein Dampfdruck im Keffel vorhanden iſt. Der Durch-⸗ 
meſſer dea Speifemafferventild muß natürlich nach ber 
Dampfmenge regulirt werden, welche unter einem gegen 
beuen Oruck durch bie Entwelchungsklappe ausfrömen 
ann. Es möchte fogar vortheilhaft fein, ein weit größeres 
Quantum Wafler ald das bem entweichenden Dampfe 
Volumen entſprechende, zuzul afſen. 

Es verſteht fi von ſelbſt, daß, wie im Cingang 
bemerkt worden, ohne von dem in. dieſer Erſindung ange⸗ 
wandten leitenden Prinzip im Geringſten abzumeichen, bey 
Kolben auch direkt mit der Dampfentweichungeflappe in 
Berbindung ſtehen und letztere entweder Über oder yunteg 
dem Kolben angebracht werben kann. 

. . Nachdem nun zwei Modifikationen dieſes verbeſſerten 
Gicherheitöventil® ‚oder Apyprates befchrieben worden, er⸗ 
laube ich mir zu bemerken, daß ich als Die, auf bie eben⸗ 
befügelebenen Apparate bezügliche Erfindung betrachte : 

CErſtens: Die in den heigelsgten Zeichnungen nt 
B'B bezeichnete Röhre, durch welche der Danıpf ober hat 
Wafler, durch weldes das Sicherheltt-Ventil oder die 
Dampfentweichungstiappe gehoben werben fol , in einer 
ſalchen Entfernung vom Ablaßpunkte des Dampfes aufe 
genommen wird, daß der Druck desfelben durch das Ente 
weichen bed Dampfes nicht merklich vermindert werben kann. 

Zweitens: Das in Tafel V mit C bezeichnete ber 
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ſchwerte Rugelventif, befien Zmed: ifl, von bem Dampfe 
oder Waffer In der oben befchriebenen Art gehoben zu 
werben, fobald der Dampf im Keffel feinen Normaldrud 
überftelgt, und biefen Dampf oder biefed Waſſer entweber 
über ober unter einem Kolben (E), der fih in einem 
Cyfinder (F) bewegt und entweber birekt ober - indirekt 
mit der Dampfentmeichungsflappe verbunden tft, einzu- 
Iaffen, welcher Kolben‘, indem er entweber gehoben ober 
niebergebrüdt wird, die Tampfentweichungsflappe zu bem 
erforberitchen Grabe Öffne. , 

Drittens: Die Verbindung des Sicherheit Aypparates 
mit dem Speifewafferzulafjungs» Ventil in folcher Weife, 
daß, während bad Dampfentmeldhungs« Ventil zum Ab- 
laſſen offen fieht, kaltes Waſſer in ben Keſſel befärdert 
wird, zu dem in der Beſchrelbung angeführten Zweile, 
nämlich zum Abforbiren der im Keffel überflüffigen Wärme, 
um dadurch daB Duantum des abzulaffenden Dampfes zu 
vermindern. 

Biertens: Die in Bezug auf Tafel V beſchriebene 
Anwendung eines unbeweglichen Kolbens (E) und eines 
beweglichen Cylinders (DR), ber zu gleicher Zeit entweber 
die Dampfentweichungsflappe bildet oder mit berfelben In 
unmittelbarer Verbindung ſteht. 

Fünftens: Die in Tafel V bargeftellte eigenthüm⸗ 
liche Verbindung des Kolben (E) mit ber Federwage 
(2, 2“, 2), wobel das obere Ende des Cylinders (F) 
in beftändiger Verbindung mit den Waſſer im Keffel fich 
befindet. Ebenſo die elgenthümliche Verbindung zwiſchen 
den Kugelventil (C) mittelſt der Stange (7), und welche 
zum Zwede bat, eine gegenfeitige Wirkung bes Kugel« 
Ventil (C) und ber Danipfentweichungdflappe (D) auf 
einander berzuftelen, wodurch größere Sicherheit, zufolge 
bes zuverläßigen Wirkend des Sicherheits⸗Ventils, er- 
ztelt wird. 

Sechſtens: Die Schließung ber Dampientweichungd« 
Klappe dadurch zu reguliren, bag bade über ober unter 
dem Kolben entwelchende Waſſer genöthigt wird, fich durch 
Heine Deffnungen oder verengte Entweichungsfanäle zu 
drängen; fobald der Dampf wieder auf feinen Normals 
druck zurücdgeführt if. 


Verbeiferungen an Mafihinen oder Apparaten zum Spinnen von Baumwolle 1 


Berbeflerungen an Mafcdhinen oder ige 
paraten, weldye in der Appretur und 
Dem Spinnen von Baumwolle und andern 
Baferftoffen verwendet werden Tönunen, 


auf welche der Ingenteur Evan Leigh In Mancheſter am 
7. Ianuar 1858 ein Privilegium für das Königreiäh 
| Bayern auf 2 Jahre erhalten Hat. 


(Mit Abbildungen auf Tafel v Big. 10-14.) 


Die Erfindung befteht: 

1) aus einer verbeſſerten Einrichtung ber Im Streifen 
von Baummolle und andern Faſerſtoffen berügten Ober⸗ 
ober Dediwalzen, welche gemöhnli mit Tuch ober Leber 
überzogen find, Anſtatt num biefe Walzen aus einem 
einzigen Stüde zu machen, und fie auf Zapfen an thoen 
Enden drehen zu laſſen, mache idy die Naben hohl, und 
laffe fle frei auf einer feflen Spindel laufen, wobet. bie 
Walze in ihrer Stellung durch die gewöhnliche Deckſtange 
(capbar) gehalten wird. Die beiden Spigen der Spinbel 
werben feln zugefpigt, fo daß fie von ben Enden jeder 
Nabe Hefoorftchen, welch' letztere ausgeſenkt und gut po⸗ 
fiet find. Sobald Del oder andere Flüſſigkeit auf einem 
der zugefpigten Enten ber feflen Spindel gegoffen wich, 
fo läuft es gleich zur Unterfelte oder Kante, und wie ba 
Dei mit der ausgefenften Kante der Nabe, resp. Walge 
in Berührung kommt, wird es In beren Inneres aezeo 
wo es Spindel und Walze einſchmiert. 

2) In einem verbeſſerten Bapfen, um Räder aber 
Rollen zu tragen, wobei das Ende des Zapfend zugeſran 
und die Nabe ausgeſenkt iſt. 

3) In einem verbeſſerten Lager oder Bapfen für 
horizontal liegende Achſen, vwobel bie Achſe vuefeit, 
und das Lager auögefentt if. " 

Diefe Verbefferungen find Win aus der Selgenen 
Zeichnung zu entuehmen. 

Fig. 10 iſt die äußere Anfiche ber ganzen: verbefferten 
Walze Big. 11 Durchfchnitt derfelben. Big. 12 Anſicht 
der Spindel. Fig. 13 der verbefierte Zapfen in der Nabe 
eine® Rades und Fig. 14 der verbefierte Sapfen einer in 
ihren Lagern ruhenden Welle. .. 
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In Fig. 10 flelt a bie tobte oder fefle Spindel bar, 
worauf bie Naben b laufen, und melche in den Lagern e 
gut paßt. Die Spindel wird von e aus mie. bei d etwas 
zugefpigt ober fchmäler, damit dad Del ober die Schmiere 
immer eine Richtung gegen bie Lagerthelle c bekomme, 
und biefe Immer gut gefchmtiert halte, wobei auch das 
Del vor Staub oder dergleichen burch die Nabe ſelbſt ge⸗ 
Thügt wird. Die Spindel iſt bei e etwas ausgehoͤhlt, 
um ben Sattel ober Hacken an ber rechten Stelle zu halten. 

In Big. 13 iſt f der Zapfen und g die Nabe eines 
Rades ober einer Mole. Wie Del oder Schmiere anf 
das zugefpigte Ende und zwar bei h biejed Zapfens ge⸗ 
gofien wird, fo fließt es gegen ben lagernden Theil i, 
wo es bielbt, ohne irgend eine Neigung ſich heraudzu⸗ 
arbeiten zu befonmen. Die Enden der Naben und zwar 
der Rollen fowohl wie der Trommeln, oder Naben im 
Allgemeinen, werben abgerundet wie bei k, und biefes 
ertheilt ihnen eine folche Capillarität oder Anztehungekraft, 
daß fobald ein Zropfen Del fle berührt, fo wird er in 
die Lagertheile gezogen. 

Fig. 14 zeigt ein Beifpiel desielben Prinzips, welches 
bei allen Gattungen horizontaler Lagerzapfen Anwendung 
findet. 1 flelt die Achſe mit den Lagern m Im Durch» 
ſchnitte dar. Die Achfe oder der Zapfen kann entweber 
etwas fchmäler abgedreht fein, wie bei n oder einen Ring 
bei dem Lager Haben, jedenfalls aber follten die Kanten 
ber Lager abgerundet oder audgejenkt fein, um Capilla⸗ 
rität zu erzielen, und wird fomit das Del zu dem Lager 
gehalten, bio es verbraucht iſt, wodurch große Vortheile 
an Erſparniß von Oel, Kraft und Abnützung entſtehen. 

Als Erfindung wird beanſprucht: 

1) Die obern auf einer todten oder feſten Spindel 
laufenden Rollen oder Walzen. 

2) Die zugeſpitte Form der Epindel mit ausgejenkter 
Nabe zum Einfchmieren. 

3) Die zugeipigte Form des Zapfens mit ausgeſenkter Nabe 
der Tronımel ober bed Rades für gewöhnliche Zwecke. 

4) Die zugefpigte oder ſchmäler werbende Form ber 
Achſe für Zapfen Horizontalliegender Achfenwerke 
fammt den dazu gehörigen ausgefenkten Lagern. 


Die Torfgas-Anftalt in Vieterfen. 
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Die Torfgas⸗Anſtalt in Ueterfen. 
Von. HG. Schilling, Pirchter der Basanftalt Münden, 


Durdy die Güte des Herrn Dr. &. Meyn in Ueterfen®) 
tft es mir geflattet worden, die daſelbſt am 17. Dct. v. 38. er⸗ 
öffnete Torfgas-Anftalt in Augenfcheln zu nehmen und nach« 
Rebende Notizen zu fanımeln. Bon der Erlaubniß, die lezteren 
veröffentlichen zu dürfen, mache ih um fo Tieber Gebrauch, als 
bie Anftalt außer derjenigen in Heide, die ihr in der Einrichtung 
weſentlich gleicht, fo viel ich wel, 618 jegt dle einzige, in wirk⸗ 
lichen Betriebe befindliche Torfgasanftalt Deutfchlands iſt. 

Die angervandten Retorten find im Wefentlichen eiferne 
a Metorten von 2 Fuß lichter Weite, 1 Fuß 3 Zoll 
Höhe und 7 Buß 9 Zoll Ränge. Die Kanten find abe 
gerundet und der Boden ft nach Auſſen flach gewälbt. 
Dben auf jeder Netorte befinden ſich der Länge nach brei 
Züge, in denen die in ber Retorte entwidelten Gafe 
und Dämpfe vor ihrem Entweichen hin und her geführt 
werden, wo alfo die aflficatton vervolfländigt wird. 
Die nachftehenden beiden Skizzen geben ein ohngefähres 
Bild der Netortenöfen. A ft die eigentliche Retorte, und 
1, 2, 3 find die drei erwähnten Züge. Der Zug Ne. 1 
communicirt vorne mit ber Metorte durch eine In deren 
oberer Wandung befindliche Deffnung. Derfelbe empfängt 
zuerſt die entwidelten Produkte, leitet fie nach Hinten, 
und läßt file dort durch eine Deffnung in der Scheldewand 
in den Zug Nr. 2 übergeben. Gier werden fie wieder 
nach vorne geführt, und gelangen in den Zug Nr. 3, an 
beffen ‚hinterem Ende fie endlich durch einen angegofienen 
röhrenförmigen Anfag austreten. Züge und Retorte bilden 
nebſt dem röhrenjdrmigen Anfag en einziges Gußſtück, 
an welches das dazugehörige Mundſtück vorne auf ge= 
woͤhnliche Welje angefchraubt wird. Ein größerer Deckel 
dient zum Verſchlleßen ber eigentlichen Retorte, ein klei⸗ 
nerer für die etwas Fürzeren Züge. Im Ganzen find brei 
Deien vorhanden, von benen jeder eine Retorte enthält. 
Die Eonftruction der Defen tft fehr einfach. Die Re⸗ 
torten find am Boten und an den Seiten durch feuerfefte 
Steine und Platten gegen die birecte Einwirkung bed 


*) Neterfen, ein Bleden in Holftein mit circa 3500 @inwohnern. 
19 
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Feuerd gefchägt. Die Flamme fireicht 
unter bem Boten entlang, zugleich 
durch Seltenöffnungen aufwärts und 


Retorte; die Verbrennungsprodufte ges 
langen durch zwei im Scheitel des 
Gewoͤlbes angebrachte Deffnungen, von 
benen bie hintere jedoch faft geſchloſſen, 
zuerft in einen kleinen, und von da II 
in ben größeren, gemeinfchaftlichen | | 
Hauchcanal, von wo fie welter in ben | | 
Schomftein abgeführt werben. Ges m - 
all 


IM 


| 


wöhnlich wird außer der probucirten 
Torfcoke noch Steinfohlen«Gofe als 
Beizmaterial gebraucht; während meiner 
Anweſenheit verwandte man indeß aus⸗ 
nahmsweiſe Torf, wobei die Thür vor 
der Zugoͤffnung faſt ganz geſchloſſen ge⸗ 
halten wurde. Die Retorte befand fich 
zur Zeit in einer ſehr dunklen Rothglüh⸗ 
bige, und aud fo nur zum Theil; 
das vordere Ende bis faft gegen bie 
Mitte Hin war mehr oder weniger 
gar nicht glühene. Man war nem⸗ 
lich augenblicklich in der unvorihell- 
haften Lage, daß der Conſum geringer 
war (etwa A000 c’ in 24 Stunden), 
als die regelmäßige Produktion einer 
Retorte (7000 bis 8000 c’), und 
hatte ſich bereits dadurch Helfen müffen, dag man bie Re⸗ 
torte Abends mit Sägefpähnen lud, und während ber 
Nacht nur fo viel Heizte, als durchaus nothwendig war, 
um fle nicht völig außer Betrieb kommen zu laffen. Die 
Gägefpähne ergeben, wenn man fie ruhig liegen läßt, 
eine fehr langſame Gasentwicklung, indem bei ber von 
Außen nad Innen fortfchreitenden Deftilation ſehr bald 
eine fo bichte äußere Cokekruſte entficht, daß die «Hike 
auf die innere Maffe wenig oder gar nicht mehr einwirkt. 
Auf diefe Weile war die Hige im Dfen zur Zeit ge⸗ 
tinger, als fle bei einer regelmäßigen Probuftton zu fein 


ET TITIIT) 


— 


Die Torfgas⸗Anſtalt in Ueterſen. 


— — 4 
— 


pflegt, und 







—— 
x J —R Teen N 
umipielt den ganzen oberen Theil der RAN 


RS 

um N 
INN 
RETTEN N 


SICRERIINIUIUUNIRUISE 


num 


LE Sıt rm 


| 


FREE 


— * 
u ARE 
Hi 


R pi, 
ER Ä au N 


—* — 


| i N ) 
N EEE 
Il] M : Il \ 








iſt dies auch wohl ber Grund, weßhalb dvie 
während meiner Anweſenheit (10%’, 618 112/. Uhr Morgens) 
beobachtete Gadausbeute etwas geringer audflel, als fe 
nad; Ausweis ded Fabrikationsbuches fonft Ik. Die zur 
Zeit in der Metorte befindliche Torfladung befland aus 
80 Pfund hamb. oder 116 Soden (Stüden), und leg 
gänzlich in ihrem hinteren, glühenden Tell. Man brachte 
fie mittelft eines fchaufelartigen Eiſenblechs ein, welches 
die ganze vorher abgewogene Quantität auf einmal faßte, 
und in dad Munpflüd ber Retorte eingefchoben wurbe. 
Um ben Torf aud der Schaufel zu bringen, drehte man 
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Deſe nicht, wie bei den Sieinfohlengasretorten, um, ſon⸗ 
dern ein Arbeiter fehte eine Krücke, welche in den Quer⸗ 
fchnitt des Gchaufel paßt, vor die Ladung, und ſchob diefe 
Yamit nach Hinten, während ein zweiter Arbelter gleich⸗ 
zeitig die Schaufel zurückzog. Geit kurzer Belt Hatte 
man angefangen, bie Hälfte der jedesmaligen Torfcoke in 
ber Retorte zu laffen, und bie Labung darauf zu bringen. 
6r. Dr. Meyn glaubte auf dieſes Verfahren febr großes 
Gewicht legen zu müflen, indem nach feiner Meinung bie 
glühende Golemaffe durch Vergrößerung der Berührung 
fläche die Deflillatton ber darauf gebrachten Füllung we⸗ 
fentli befördert. Es wurde auch beabfichtigt, unter dem 
Vorderende der Blechfchaufel ein kleines Rad anzubringen, 
‚samit beim Ginbringen ter Ladung bie giähente Cole 
nicht anf einen Haufen nach Hinten zufammengeichoben 
wird, fondern gleichmäflig vertbeilt liegen bleibt. Die 
zweite Hälfte der producirten Gofe nahm man jedesmal 
heraus, und brachte fie in untergeflellte Dämpflaften, um 
fie — ohne ft vorher abzulöfchen — fogleich zur Feuerung 
wieder mit zu benugen. Der Dämpflaften beflebt aus 
eine vlereckigen Behälter von Ciſenblech, der auf 4 Mä- 
dern läuft, und ſich auf einer Meinen Ciſenbahn vor ben 
Defen Hin und ber fchieben läßt. Sein Dedel If dich 


&8 lieferten: 
vom 1%. Detober bis zum 1. März 213500 Pfd. Hamb. Torf 
„1. März v» 1. 14410 
sn 12. „ 1 13. „ 610 
” 13. „ Le || 14. „ 560 
„ 14. n " 0 15. u «00 
„I vH ni 770 
[7 16. 7, 7 | 17. " 270 


Dies ergiebt einen Ertrag pro Gentner 
von 15. Det. bis zum 1. März = 504 0’ hamb. 


„ 1.Min. „I. „ =597,. u 
„ 12. vu u nn I: u =50, m 
„13: u u nu =6% 5, m 
„MM u u nr nr aM, m 
” 15. ” „ n 16. „ = 638 „ ” 
„ 16 » 17. . =M u. 
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[2 (1257 ” ) 
„ (1376 ” ) 
„(1360 „ ) 
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zu verfchließen, und in ber einen Seitenwand If eine 
Aylr angebracht, durch weiche man bad Material mitte 
einer Schaufel herausnehmen Tann. . 

Der zur Zeit zur Gasbereitung verwandte Torf war 
ein leichter, gelblich brauner Rafenterf von mooBartiger 
GStruktur, hauptſächllch aus Sphagnum und Wurzeln won 
Erica beſtehend, die ſich deutlich erkennen ließen. Er war 
vor feiner Benugung getrodnet, unb verlor dabei, wie 
mir gefagt wurde, etwa 8 Procent Waſſer. Die Troden- 
räume find zwel, zwiſchen den WMetortenöfen zu biefem 
Zwecke freigelaffene Räume, deren jeber circa 4500 Ger 
den oder den Bebarf für etwa 40 Ladungen faßt. Man 
hat verfchiebene Torfforten verfucht, und nach Herrn Dr. 
Mehn's Angabe dad Mefultat erhalten, bag ein Bas 
Iumen leichten Torfes nahezu ebenſoviel Gas lieferte, als 
ein gleich großes Volumen fchweren Torfes. 

Während meiner Anmefenheit wurde der Ertrag einer 
Ladung bes vorhin bezeichneten leichten Torfes von 80 Pf. 
beobachtet und gefunden, daß biefelbe in 1'/, Gtunben 
406 co’ hamb. gereinigted Gas lieferte. Das ergiebt für 
einen Gentner biejeß Torfes 507,5 0’ Gamb. Leber bie 
feitherige Production erhielt Ich aus dem Fabrikationobuch 
folgende Angaben: 


1,075,999 c’ hamb. Gas. 
82,679 „m [14 ” 
IA Hm 
3,428 „ „ "n 
4,225 „ „ „ 
4,15, vom 
4,651 ”„ " 14 


. Den größeren Ertrag In der Iegteren Zeit (wobel freilich 
das von den Gägefpähnen gelieferte Gas unberückfichtigt geblie⸗ 
ben ſcheint) fchreibt Herr Dr. Mehyn dem bereit hervorge⸗ 
hobenen Umflande zu, daß die Hälfte ber Coke In ber Res 

‚torte gelaffen wird. 

- Zum Heizen der im Gebrauch befindlichen einen Re⸗ 
torte wurben nach Ausweis des Babrilationsbuches in ber 
Zeit vom 1. März bis 13. incl. außer ber producirten 
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Xorfcofe 27 Tonnen Steinfohlencofe verbraucht. Rechnet 
man die Tonne Steintohlencoke zu 175. Pfo., und ninmt 
an, daß die Torfcofe nur 25 pCt. vom Gewichte des ver» 
gasten Torfes betragen habe, jo find zur Production von 
86,154 0’ Gas 8480 Pfund ‚Heizmaterlal verwandt worben. 
Diefer Verbrauch IR übrigens in fo fern nicht maaßgebend, 
als keine vollfommen regelmäßige Gasproduction Statt 
fand. 

Don der Retorte aud gelangt das Gas durch eine 
abwärtd geneigte 5 zölige Röhre in die Vorlage B, bie 
fi außerhalb ded Netortenhaufes unter einer freien Des 
dachung auf dem ‚Hofe befindet. Sie liegt in einem ger 
mauerten, mit Waffer gefüllten Trog, und iſt wegen ber 
verhältnigmäßig rafchen Gadentwicklung größer, als bei der 
Steinkohlengasfabrikation. Wo man es haben kann, ſollte 
man die Vorlage in fließendes Waſſer legen. Beim Bes 
trieb einer einzigen Retorte fand ich das ſtehende Wafler 
fo warm, baß ed an ber Luft fichtbar verbampfte. 

Die in der Vorlage fi fammelnden flüfjigen Pro» 
bucte werben in bie Theerciſterne geführt, während das 
Gas in das Reinigungshaud, und dort zunächſt in ben 
Gonbenfator gelangt. Diejer befteht aus 12 Stud 10 Fuß 
langen und 5 Zoll weiten Röhren. 

Auf den Bondenfator folgt ein Scrubber, ber aber 
nicht mit Gofe, fondern mit Holzipähnen gefüllt ift, und 
von oben feucht gehalten wird. 

Hinter dem Scrubber paffirt das Bas noch einen 
Wafchapparat, und gelangt alddann in zwei Kalfreiniger, 
von benen jeder 8 Fuß lang und 4 Fuß breit if, und 4 
aus Weiden geflochtene Hürden hat. Zur Füllung eines 
Reinigers iſt eine Tonne gewöhnlicher Steinkalk erforderlich. 
Seit einiger Zeit bedient man fich flatt des Steinkalfes 
bes aus Mufchelfchalen gebrannten fogenannten Muſchel⸗ 
kalkes, der bedeutend billiger it (1 Mark Eourant pro 
Tonne) und von dem 2 Tonnen (im geldfchten Zuftante 
verkauft) zur Füllung eines Reinigers noͤthig find. Die 
Tonne (ungelöfchter) Steinkalk von 7 c' Inhalt wiegt 
etwa 300 Pfund Hamburg. und reicht Hin zur Reinigung 
von 4500 c’ Bad. An Mufcheltalt waren vom 1. bi8 
13. März incl. bei einer Production von 86,154 c' Gas 
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42. Tonnen gebraucht worden; das ergiebt. 2051. c’. auf 
4 Tonne, oder die Koften der Reinigung zu 8 sh. Sour. 
(6 Sgr. oder 21 Er.) pro 1000 c' Gab. Der. Kalle 
darf ift offenbar ein jchr großer. Aber if derſelbe nu 
local fo groß, ober if er durch bie Ratur des Torfgaſes 
in folddem Umfunge bedingt? . 

Leider fehlen bei den bis jegt in bie Deffentlichkelt 
gelangten Verſuchen alle genaueren Angaben über bie 
Reinigung. Nur Herr Dr. Reiffig führtan: „Die Dienge 
ber Kohlenſäure iſt der des ungereimigten Holzgafes gleich, 
und ſelbſt größer. Zur Reinigung des Torfgaſes iſt Kalk 
in etwas größerer Ouantität, als bei Holzgas erforderlich.” 
Nach einer Notiz In den „Mittheilungen des Gewerbes 
vereind für das Königreich Hannover 1854“, Geft 8, 
wurden in ber Holsgadanftalt zu Bahreuth im Monat 
November 1853 zur Production von 276,000 c’ baye. 
Gas (= 291,500 c’ hamburg.) 10,285 Pfund bayer. 
(= 11,890 Pd. Hamb.) Kalk gebraucht, d. I. für 1000 
c’ hamb. Gas 41. c’ Hamb. oder für 7300 c’ circa 1 Tonne. 
Hienach würde fich der Materialbedarf für die Reinigung 
fielen wie 73 (bei Torf) zu 41 (bei Holz). 


In der nahe bei Leterfen belegenen Fleinen Steln⸗ 
tohlengasanftalt in Elmohorn find im Betriebsjahr 1858 
für die Reinigung von 1,956,500 verkauften c’ Gas 
49 Thlr. 65 Sch, Reichsmünze verausgabt worden. Daß 
ergiebt die Reinigungskoſten für 1000 c’ diefed Gaſes zu 
Y% Schilling Gour. (*/,, Sgr. oder 2 fr.) , 


Das gereinigte Gas gelangt durch eine Stationduhr 
In den Guafometer, und von diefem durch einen Regulator 
auf befannte Weiſe in die Röhren zur Benugung. 


Die Leuchtkraft des Gaſes Tonnte leider nicht gemeſ⸗ 
jen werben, da Sein yphotometrifcher Apparat zur Hand 
war. Augenſcheinlich war die Flamme eben fo Hell und 
ſchoͤn, wie man fie mit gewöhnlichen Steinkohlengas here 
zuftellen im Stande tft. 

Was die Nebenprobucte anlangt, fo wurde mir die ganze 
Maffe des ſeit Eröffnung bed Betriebes (15.Okt. v. J.) 
gewonnenen Theers approrimative zu 54 Gtr. angegeben. 
Das wären 2,335 Procente des verbrauchten Torfes. Die 
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Make dei producirten Baswaflers, in welchem ſich ein 
wefentiicher Ammoniakgehalt deutlich zu erkennen gab, 
konnte ich nicht erfahren. 

(Journal für Gasbeleuchtung Bdo. II S. 130.) 


Ueber das Pergamentpapier. 


Nach dem von Gaine angegebenen Verfahren (vgl. 
Jahrg. 1857 ©. 892) Tann man Papier in eine Art 
Pergament verwandeln, indem man bafjelbe einige Se⸗ 
eunden Tang in Schwefelfäure taucht, die mit ber Hälfte 
ihres Gewichts Wafler verdünnt Ift, und es nachher von 
aller Säure wieder befreit. Prof. Hofmann In Lon⸗ 
bon bat fo dargeſtelltes Pergamentpapier unterfucht und 
theift darüber Folgendes mit: 


Diefe Subflanz befigt in den melften @igenfchaften 
eine folche Analogte mit einer thierifchen Membran, daß 
man fie mit Necht Pergamentpapier ober vegetabilifches 
Papier nennen kann. Sie tft dem gewöhnlichen Perga⸗ 
ment im Anfehen fehr ähnlich, befigt eine gleiche Farbe 
und durchfcheinende Befchaffenheit, auch hat fich bei ihr 
der fajerige Zuftand In eine hornartige Befchaffenheit ver 
wandelt, und eben fo bat fie in Bezug auf Gohäfion, 
Biegſamkeit, hygroſkopiſche Beſchaffenheit sc. viel Aehn⸗ 
lichkeit mit dem gewöhnlichen Pergament. In Waſſer ge⸗ 
taucht, bietet ſie den Charakter thieriſcher Membranen 
dar und wird weich und ſchlaff, ohne an Feſtigkeit zu 
verlieren. Sie läßt Flüffigfeiten nur vermoͤge ber En- 
dosmoſe durch fich hindurch. 


Um ein vollfonmenes Product zu erlangen, muß 
man dad Mengenverhältnig zwiſchen Schwefelfäure und 
Wafier, die Dauer der Eintauchung und bie Temperatur 
forgfältig berückfichtigen. Die Säure bringt burchaus 
keine chemifche Veränderung in der Mafie bed ‘Papiers 
hervor, jonbern bedingt lediglich eine neue Molecularan- 
orbnung ber Elemente befielben. Beſonders wichtig iſt es 
alle Schwefeljäure wieder zu entfernen, denn wenn Schwes 
felfäure in dem Producte zurüdbleibt, würde basfelbe 
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einer ſicheren Zerflörung audgefegt fein. Man untermirft 
alfo da8 Papier nach dem Eintauchen In Schmwefelfäure 
einem methodifchen Wafchen mit kaltem Waſſer, welches 
Iange fortgefegt wird, taucht es fobann In eine verbünnte 
Ammonlaflöfung und wäfcht es endlich mehrere Male mit 
Waſſer. Auf diefe Art wird alle Schwefelfäure aus dem 
Producte entfernt, fo daß durch die Analyfe Feine Spur 
von Schwefeljäure mehr darin nachgewiefen werben Tann. 

Es wurden Verſuche angeftellt, um bie Beftigkeit des 
Pergamentpapierd in Vergleich mit der des Papierd und 
bes gewoͤhnlichen Pergamentd zu beflimmen. Zu biefem 
Zweck nahm ınan Streifen von Pergamentpapier und von 
Pergament von 22,2 Milim. Breite und möglich glei⸗ 
cher Die, und brachte jeden diefer Streifen auf einem 
horizontalen Cylinder in der Art an, daß bie beiden En⸗ 
ben ded Gtreifene an der oberen Seite des Cylindert 
über einander gelegt und durch Prepichrauben beieftigt 
wurben und ber Streifen nach Art eines Ringes herab« 
hing. In den ringförmigen Streifen legte man fobann 
einen kleinen hölzernen Ghlinder, welcher über beiden 
Rändern des Streifens hervorfland und an feinen Enden 
durch Schnüre eine Schale trug, auf welche man Ges 
wichte legte, die nach und nach fo lange vermehrt wur⸗ 
ben, bis ber Streifen zerriß. Durch eine Reihe auf dieſe 
Art außgeführter Verfuche ergab fich, dag das Pergament⸗ 
papier eine ungefähr fünfmal fo große Beftigkeit befigt 
ale das Papier, aus welchem ed gemacht wurde, und 
daß bei gleichem Gewicht dad Pergamentpapier etwa ?/, 
der Befligfeit des gewöhnlichen Pergaments hat. Außer⸗ 
dem fand man, daß Streifen von Pergamentpapier, die 
von verfchledenen Bogen derfelben Sorte abgejchnitten 
waren, eine große Uebereinftimmung zeigten, während da® 
gewöhnliche Pergament fehr ungleich in der Dide iſt und 
ſelbſt an Streifen, die von demfelben Stücke abgefchnitten 
find, ſehr große Verſchiedenheit zeigt. 

Wenn auch das Pergamentpapier dem Pergament in 
Bezug auf Befligfeit nicht gleich kommt, fo übertrifft es 
daſſelbe bedeutend in der Widerſtandsfähigkeit gegen Ein- 
wirkung chemifcher Agenten und namentlich des Waſſers. 
Das Pergamentpapier abjorbirt, wie bereits erwähnt wurde, 
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Korfcole 27 Tonnen Steinfohlencofe verbraucht. Rechnet 
man bie Tonne Steinkohlencoke zu 175. Pfb., und nimmt 
an, daß die Torfcofe nur 25 pCt. vom Bewichte des ver» 
gasten Torfes betragen habe, fo find zur Probuction von 
86,154 c' Gas 8480 Pfund Helzmaterial verwandt worben. 


Diefer Verbrauch iſt übrigens in fo fern nicht maaßgebend, 


als eine vollkommen regelmäßige Gasproduction Statt 
fand. 

Don der Netorte and gelangt dad Gas durch eine 
abwärts geneigte 5 zöllige Röhre in die Vorlage B, bie 
ich außerhalb des Retortenhauſes unter einer freien Bes 
dachung auf dem Hofe befindet. Ste liegt in einem ger 
mauerten, mit Waffer gefüllten Trog, und iſt wegen ber 
verhältnigmäßig rafchen Gasentwicklung größer, als bei ber 
Steinkohlengasfabrikation. Wo man es haben kann, follte 
man die Vorlage in fliegended Waſſer legen. Beim Bes 
trieb einer einzigen Netorte fand ich das ſtehende Waſſer 
fo warm, daß es an der Luft fichtbar verbampfte. 

Die in ber Vorlage fich ſammelnden flüfiigen Pro- 
burte werben in bie Theerciſterne geführt, während das 
Gas in dad Reinigungshaus, und bort zunädhft in dem 
Gondenfator gelangt. Diejer beficht aus 12 Stud 10 Zug 
Tangen und 5 Zoll weiten Röhren. 

Auf den Gondenfator folgt ein Scrubber, ver aber 
nicht mit Coke, fondern mit Holzfpähnen gefüllt iſt, und 
von oben feucht gehalten wird. 

Hinter dem Scrubber paflirt dad Gas noch einen 
MWafchapparat, und gelanyt alsdann in zwei Kalfreiniger, 
von denen jeber 8 Fuß lang und 4 Fuß breit iſt, und 4 
aus Welpen geflochtene Hürden hat. Zur Füllung eines 
Reinigers iſt eine Tonne gemöhnlicher Steinfalt erforberlich. 
Seit einiger Zeit bedient man fich flatt des Steinkalkes 
des aus Mufchelfchulen gebrannten fogenannten Muſchel⸗ 
kalkes, der bedeutend billiger if (1 Markt Gourant pro 
Tonne) und von dem 2 Tonnen (im geldfchten Zuftante 
verkauft) zur Füllung eines Reinigers nöthig find. Die 
Tonne (ungelöfchter) Steinfalf von 7 c’ Inhalt wiegt 
etwa 300 Pfund Hamburg. und reicht hin zur Neinigung 
von 4500 c’ Sad. An Mufchellalt waren vom 1. bi8 
13. März incl. bei einer Productlon von 86,154 c' Gas 
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42. Tonnen gebraucht worben; das erglebt 2081.c'. emf 
4 Xonne, oder die Koflen der Reinigung zu 8 sh.. Gour. 
(6 Sgr. ober 21 Er.) pro 1000 c’ Bat. Der Kalle 
darf iſt offenbar ein ſehr großer. Aber iſt derielbe nu 
Iocal fo groß, ober iſt er durch bie Natur bed Torfgafes 
in ſolchem Umfange bebingt? 

Leider fehlen bei den bis jeht in bie Deffentlichkelt 
gelangten Berfuchen alle genaueren Angaben über bie 
Reinigung. Nur Herr Dr. Reiſſig führt an: „Die Menge 
der Kohlenfäure iſt der des ungereinigten Holzgaſes gleich, 
und ſelbſt größer. Zur Reinigung des Torfgaſes iſt Kalt 
in etwas größerer Quantität, als bei Holzgas erforderlich.“ 
Nach einer Notiz in ben „Mittheilungen bed Gewerbe 
verein für das Königreih Hannover 1854”, Geft 8, 
wurben in ber Holggadanftalt zu Bayreuth im Dianat 
November 1853 zur Production von 276,000 c’ baye. 
Gas (= 291,500 e hamburg.) 10,285 Pfund baher. 
(= 11,890 Pfd. Hamb.) Kalk gebraucht, d. I, für 1000 
c' Hamb. Gas 41 c’ hamb. oder jür 7300 c’ circa 1 Tonne. 
Hienach würde fich der Materlalbedarf für bie Reinigung 
fielen wie 73 (bei Torf) zu 41 (bei Holz). 


In der nahe bei Ueterfen belegenen Meinen Steln- 
tohlengasanflalt in Elmshorn find im Betriebsjahr 1858 
für die Reinigung von 1,956,500 verkauften c' Gab 
49 Thlr. 65 Sch. Reichsmünze veraudgabt worden. Das 
ergiebt bie Reinigungskoſten für 1000 c’ dieſes Gaſes zu 
Y Schiling Cour. (/,, Sgr. ober 2 ii.) 

Das gereinigte Gas gelangt durch eine Stationsuhr 
in ben Gafometer, und von diefem burch einen Regulator 
auf befannte Weife In die Nöhren zur Benugung. 


Die Leuchtkraft des Gaſes Tonnte leider nicht gemeſ⸗ 
fen werben, ba fein photometrifcher Apparat zur Hand 
war. Augenjcheinlich war die Flamme eben fo hell und 
fhön, wie man fie mit gemöhnlichem Steinkohlengas her⸗ 
zuftellen im Stande if. 

Was die Nebenproducte anlangt, fo wurbe mir die ganze 
Maſſe des felt Eröffnung bed Betriebes (15.Okt. v. J.) 
gewonnenen Theers approrimative zu 54 tr. angegeben. 
Das wären 2,335 Procente des verbrauchten Torfes. Die 
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Maſſe des producirten Gatwaſſers, in welchem fi ein 
wefentticher Ammoniakgehalt deutlich zu erkennen gab, 
konnie ich nicht erfahren. 

(Journal für Gasbeleuchtung Bd. II S. 130.) 


Ueber dad Pergamentpapier. 


Na dem von Gaine angegebenen Verfahren (vgl. 
Jahrg. 1857 ©. 892) kann man Papier in eine Art 
Pergament verwandeln, indem man baffelbe einige Ge- 
eunden Tang In Schwefelfäure taucht, die mit der Hälfte 
ihres Gewichts Wafler verdlinnt iſt, und es nachher von 
aller Säure wieder befreit. Prof. Hofmann in Lon- 
bon bat fo hargeftelltes Pergamentpapier unterfucht und 
theift darüber Folgendes mit: 


Diefe Subflanz befigt in den meiften @igenfchaften 
eine jolche Analogie mit einer thierifchen Membran, daß 
man fie mit Recht Pergamentpapier oder vegetabiitfches 
Papier nennen kann. Ste if dem gewöhnlichen Perga- 
ment im Anfehen fehr ähnlich, befigt eine gleiche Farbe 
und burchfcheinende Befchaffenheit, auch hat ſich bet ihr 
ber faferige Zuftand In eine hornartige Befchaffenheit ver⸗ 
wandelt, und eben fo Hat fie in Bezug auf Cohäſfion, 
Biegſamkeit, hygroſkopiſche Beſchaffenheit sc. viel Aehn⸗ 
lichkeit mit dem gewoͤhnlichen Pergament. In Waſſer ge⸗ 
taucht, bietet fie den Charakter thieriſcher Membranen 
bar und wird weich und ſchlaff, ohne an Feſtigkeit zu 
verlieren. Sie laͤßt Flüffigkeiten nur vermöge der En⸗ 
dosmoſe durch fich hindurch. 


Um ein volfonmened Product zu erlangen, muß 
man dad Mengenverhältnig zwiſchen Schwefelfäure und 
Wafler, die Dauer der Eintauchung und bie Temperatur 
forgfältig berückfichtigen. Die Säure bringt durchaus 
keine chemijche Veränderuug in der Maſſe des Papiers 
hervor, ſondern bebingt lediglich eine neue Molecularan« 
orbaung ber Blemente befielben. Beſonders wichtig iſt es 
alle Schwefelfäure wieber zu entfernen, denn wenn Schwe⸗ 
felfäure in dem Producte zurückbleibt, würde basfelbe 
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einer ficheren Zerflörung ausgelegt fein. Dan unterwirft 
alfe das Papier nah dem Eintauchen In Schwefelfäure 
einem methodifchen Wafchen mit kaltem Waffer, welches 
lange fortgefegt wirb, taucht es ſodann In eine verdünnte 
Ammonlaflöfung und wäfcht es endlich mehrere Dale mit 
Waſſer. Auf diefe Art wird alle Schwefelfäure aus dem 
Producte entfernt, fo daß durch die Analyfe keine Spur 
von Schwefeljäure mehr darin nachgemwiefen werben Tann. 

Es wurden Berfuche angeflelt, um bie Feſtigkeit des 
Pergamentpapiers In Vergleich mit der bed Papiers und 
bes gewöhnlichen Pergaments zu beflimmen. Zu biefem 
Zwei nahm man Streifen von Pergamentpapier und von 
Pergament von 22,2 Millim. Breite und möglichft glel⸗ 
her Die, und brachte jeden diefer Streifen auf einem 
horizontalen Eylinder in der Art an, daß die beiden En- 
ben des Streifen an ber oberen Seite des Cylinders 
über einander gelegt und durch Prepichrauben befeſtigt 
wurben und ber Streifen nach Art eines Minges herab« 
hing. In den ringförmigen Streifen legte man fobann 
einen Kleinen hölzernen Gylinder, welcher über beiden 
Rändern des Streifens hervorftand und an feinen Enten 
durch Schnüre eine Schale trug, auf welche man Ges 
wichte legte, bie nach und nach fo lange vermehrt wur» 
ben, bis der Streifen zerriß. Durch eine Reihe auf dieſe 
Art audgeführter Berfuche ergab fich, daß das Pergament» 
papier eine ungefähr jünfmal fo große Befligkelt befigt 
ale das Papier, aus welchem es gemacht wurde, und 
bag bei gleichem Gewicht das Pergamentpapier etwa ?/, 
der Feſtigkeit des gewöhnlichen Pergamentd hat. Außer⸗ 
bem fand man, dag Streifen von Pergamentpapier, bie 
von verfchiebenen Bogen bderfelben Sorte abgejchnitten 
waren, eine große Uebereinftimmung zeigten, während bas 
gewöhnliche Pergament fehr ungleich in ber Dide iſt und 
ſelbſt an Streifen, die von demſelben Stücke abgefchnitten 
find, fehr große Verſchiedenheit zeigt. 

Wenn auch das Pergamentpapier dem Pergament in 
Bezug auf Feſtigkeit nicht gleich kommt, fo übertrifft es 
daſſelbe bedeutend in der Widerſtandsfählgkeit gegen Ein- 
wirtung cyemifcher Agentien und namentlich des Waſſers. 
Das Pergamentpapier abjorbirt, wie bereitö erwähnt wurde, 
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eben fo wie das gemöhnliche Pergament, das Wafler, unb 
wird volltommen weich und blegſam; es kann aber mit 
denn Waffer Tage lang In Berührung bleiben und felbft 
damit gekocht werden, ohne bag es im minbeflen an⸗ 
gegriffen wird, und wenn man es barauf wieder trock⸗ 
net, befigt es wieder die frühere Feſtigkeit unb bad ur⸗ 
ſprüngliche Anjchen. Das gewöhnliche thierifche Perga⸗ 
ment wird dagegen durch Kochen mit Waffer ſchnell an⸗ 
gegriffen und almälig in Leim verwandelt. Selbſt bei ges 
woͤhnlicher Temperatur iſt es fehr geneigt, in Gegenwart 
von Feuchtigkeit in faulige Zerfegung Überzugehen, wäß- 
rend das flidflofffreie vegetabllifche Pergament der Feuch⸗ 
tigkeit audgefeht werben Tann, ohne die minbefle Verin- 
berung zu erleiden. Wenn man ble chemifche Beichaffen- 
heit diefer neuen Subflanz, ihre Feſtigkeit, Ihe Verhalten 
gegen Waſſer und andere Stoffe in Betracht zieht, fo ge⸗ 
langt man zu ber Ueberzeugung, daß fle eine vorzügliche 
Dauerhaftigkeit befigt, Jahrhunderte Tang fich erhalten 
kann, und unter verfchlebenen Uniſtänden fogar bauerhafe 
ter iſt als das thierliche Pergament. 

Diefe werthvollen Eigenfchaften laſſen das vegetabl- 
liſche Pergament ober Pergamentpapier für mancherlei 
Anmendungen als geeignet erfäheinen, fo namentlich ale 
Material für Documente und Urkunden, Verficherungs⸗ 
feine, Wertbpaptere, wichtige Regiſter und überhaupt 
alle Schrififläde, deren Erhaltung von Wichtigkeit iſt. 
In England werden derartige Schriften Häufig zum Schut 
gegen Feuersgefahr in befonderen Sicherheltskäſten aufbes 
wahrt, die oft noch mit einer Schicht flare gemachten 
Waſſers, d. h. einer kryſtalliſirten Loͤſung von Alaun oder 
einem anderen Salze, umgeben find. Wenn ein foldher 
Kaften der Hitze ausgeſetzt if, füllt er fich mit Dampf 
von hoher Temperatur und es iſt fein Zweifel, daß auf 
Pergamentpapier gefchriebene Documente der Einwirkung 
des Fochenden Waſſers und bed Dampfes welt beffer wi⸗ 
derfiehen und folglich mehr Sarantie ber guten Erhal⸗ 
tung barbieten würben al& biejenigen, welche auf gewoͤhn⸗ 
lichem Papier ober Pergament gefchrieben find. 

Ein anderer Vorzug bed PVergamentpapierd in Ver⸗ 
gleich mit dem gewöhnlichen Pergament befleht darin, daß 


Ueber dad Pergamentpapier. 


erftereß viel weniger als letzteres ber Zerflörung darf 
Infekten ausgefept iſt. Um die Sicherheit, welche hab 
Pergament in diefer Hinficht darbletet, noch zu vergußfe 
fern, kann man bem Papier vor der Umwandlung ges 
wife Stoffe, 3. B. Quedfllberfalzge, welche man mit fo 
großem Vortheile bei der Fabrikation des zu Urkunden x. 
beflimmten Papier angewendet hat, incorporiren. Das 
Pergamentpapier bietet ferner den Vorthell dar, daß man 
ein darauf gefchriebened Wort nur fchwierig verlöfdgen 
und burch ein andereg Wort erfegen kann, was eine ger 
wife Sicherheit gegen Faͤlſchung gewährt. 

Die Feſtigkeit und Dauerhaftigkelt des Pergament- 
papiers Täßt dafjelbe zu Plänen und Zeichnungen, nament- 
lich zu Bauzeichnungen, bie meift nicht beſonders ser 
fichtig behandelt werben und nicht felten der Näffe ande 
gefegt find, als befonderd geeignet erfcheinen. Die Yan 
nen Blätter, welche durchfcheinend find, bilden ein ſehr 
bauerhaftes Pauspapier. Berner kann das Pergamentpa- 
pier zum Einbinden von Büchern ausgedehnte Anwen⸗ 
dung finden, Bücher welche damit eingebunden find, zelch⸗ 
nen fi eben fo durch Schönheit als durch Dauerhaftige 
kelt des Einbandes aus. Bücher, Karten zc., bie zum 
Schulgebrauch beſtimmt find, koͤnnen zweckmaͤſſig auf 
Pergamentpapier gedruckt werden, damit ſie dauerhaſter 
find. Der Druck geſchieht wie gewöhnlich, jedoch am 
beſten auf das fertige Pergamentpapier und nicht auf 
das Papier vor ber Behandlung mit Schwefelfäure, ba 
daffelbe fich bei biefer Behandlung zufsmmenzieht. Das 
Pergamentpapier zeichnet fi durch bie Leichtigkelt auß, 
mit welcher ed ſowohl die Drudichwärze ald gewöhnliche 
Tinte annimmt, und durch fein Anztehungsvermö;en für 
die Farbſtoffe im Algemelnen, die es zum Theil Telchter 
fixirt als Kattun. 

Man könnte das Pergamentpapier gewiß auch in 
ver Saushaltung, in Apotheken und Laboratorien in mans 
hen Fällen mit Vorteil anwenden, fo namentlich ſtatt 
gewoͤhnlichen Papiers ober der Blafe zum Berfchliefen 
von Bläfern mit eingemachtem Obſt, mit Ertracten, Sy⸗ 
supen ac., zur Verbindung der Theile von Deſtillir⸗ und 
anderen Apparaten, in Borm Meiner burch Gimel5 an 
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den Rändern zufamsmengeleimter Güde zum Kochen uud 
Dänpfen von Gpelfen x. Wahrſcheinlich könnten auch 
die poröfen Zellen der galvanifchen Batterien mit Bor» 
tbeil aus Pergamentpapler gemacht werben. 
(Polytechn. Gentralblatt 18%19 ©, 614.) 

In Bayern wisd felt geraumer Zeit ein unter bem 
Namen „PBergamentpaptier* bekanntes Produft ber 
Firma Montgolfier u. Comp. In Paris als Sur 
zogat für Goldfhlägerhäutchen verwendet, über 
welches Rektor Dr. Reinſch in der Bürther Gewerbe⸗ 
zeitung (1858 Nr. 16) nachſtehende Mitthellung macht: 
Bor einiger Zeit wurde mir von ‚Gern Dr. Heller ein 
Yapierartiger Stoff mitgetheilt, welcher mit Vortheil zum 
Goldſchlagen benügt wird und unverhältnigmäßig billiger, 
als die Darmhäutchen zu fliehen kommt; dieſer Gtoff 
gleicht einem mit Del oder Wachs getränkten Papier umb 
tommt aut im Bormat bed Papierd vor; ber Bogen 
koſtet, je nach ber Stärke 7 bis 9 Tr. Auf den erſten 
Anblick hielt ih es auch für ein mit Lelm oder Del 
ſtark getränties Papier, die mikroſkopiſche und chemifche 
Unterfucyung diefes Stoffes belehrte mich jeboch eines an⸗ 
‚beren. Wenn man einen Streifen bavon über eine Licht- 
flamme Hält, fo rollt er ſich fehnell zufammen, ſchmilzt 
gleichfam und bläht fih auf; er läßt fich entzünden und 


verbrennt unter Entwidlung des Geruched nach verbrann- 


tem Horn mit heller, nicht rußender Flamme, eine ge 
ſchmolzene, fchwer verbrennbare Kohle zurücklaſſend. Wenn 
man diefe längere Zeit glüht, fo bleibt eine grauliche 
Aſche zurück, die zum großen Theil aus phoophorſaurem 
Kalt beſteht. Beim Erhigen in einer Glasroͤhre ſchmilzt 
der Stoff und bläht ſich auf; es entwideln fich zuerfl 
Waſſerdaͤmpfe, dann Eohlenfaure® Ammoniak und thieri⸗ 
fees brenzlicheß Del; daraus ergibt ſich hinlänglich, daß 
dieſes Papier aus thierifcher Subſtanz beſtehe, jedoch war 
es immerhin noch moͤglich, daß es auch Pflanzenfaſer 
‚enthalte, Ich brachte deßhalb einige Streifen dieſes Pa⸗ 
piers in Waſſer und erhigte fie darauf zum Kochen; da⸗ 
hei entwidelte ſich ein widriger fifchthranartiger Geruch, 
die Streifen quollen auf, wurden aber babei elaſtiſch zaͤhe, 
und in dem Waſſer ſelbſt waren Spuren von aufgelöätem 
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thlerifhen Stoff zu bemerken. Als ich Hierauf Die auf⸗ 
gequollenen Streifen unter dem Mikroſtop mit Beihlife 
bes Polariſationdapparates unterfuchte, konnte ich weber 
Bafern von Baummelle noch von Flachs erkennen, welches 
nach meiner Methode bekanntlich fehr leicht auf biefe 
Weiſe beobachtet werben ann; ich verglich hierauf die 
Safern mit der Bafer von Gedärmen und fand, daß fie 
ganz damit übereinflimmten. Ich bin deßhalb überzeugt, 
daß diefem Papiere thierifcher Baferfloff zu Grunde liegt, - 
und daß es wahrfcheinlich in der Art erhalten wird, daß 
man Gedärme, Blafen, Sehnen, vielleicht auch Abfälle 
von Häuten der anfangenden Verweſung überläßt, hierauf 
in einem Papier» Apparat (Holländer) zu einem feinen 
Suferbrei zermalmt und ähnlich wie das gewöhnliche Pa- 
pier behandelt. Da diefer Stoff bis jetzt nur in Paris 
angefertigt wird, und feine Babrikation noch ein Geheim⸗ 
niß fein fol, fo verlohnte es ſich gewiß der Mühe, Ver⸗ 
fuche zu feiner Herflelung zu machen, da feine allge 
meinere Anwendung für bie Boldfchlägerel von Bedeu⸗ 
tung if. 


— EEE m] 


Praktiſche Berfuche über daB Verhalten 


der Dachpappe gegen Beuer. 
Bei der großen Ausbehnung, welche die Verwendung 


der Iheerpappe zur Dacheindedlung gegenwärtig In Bayern 


nimmt, halten wir es für angemeflen, unferem Berichte 
über practifche DVerfuche, um bie Haltbarkeit biefed Dach⸗ 


materials gegen Feuer zu erproben (Kunft u. Gewerbe⸗ 


blatt 1857 ©. 659), aus dem hannover. Bemwerbebl. 1859 
©. 36 eine Mitthellung des Herrn Prof. Nühlmann 
über zwei Öffentliche Verſuche anzureiben, welche am 
24. Sunt und 8. Iult v. 38. in Hannover In biefer 
Beziehung angeſtellt wurben. 


Erſter Verſuch. 


Auf dem Bauplatze der neuen hannoverſchen Ciſen⸗ 
gießeret waren zwei Satteldächer von etwa 10 Fuß Länge, 
7'/, Buß Breite und 17/, Buß Höhe auf je 6 Gtändern 
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ohne Wände errichtet; die Höhe bed Dachrandes über ber 
Erde beirug 4°/, Fuß. Das eine derfelben war mit ein⸗ 
zoͤlligen tannenen Dielen und darüber mit Steinpappe aus 
ber Fabrik von Fedderſen zu Harburg, das andere mit 
englifchem Schiefer auf Latten gebedt. 

Das Wetter war trocden bei geringem Luftzuge. 

Auf beiden Dächern wurden gleichzeitig Haufen von 
tannenen Schelten und Spänen von etwa 4 Quadratfuß 
Fläche und 1 Fuß Höhe auf der Windfelte Iofe aufgehäuft 
und angezündet. Auf dem mit Steinpappe gedeckten Dache 
erweichte fich in Folge der Hitze der in bem Anftriche unb 
der Pappe felbft enthaltene Theer und entwidelte fich als 
Bas, welches in niedriger über einen Theil ber Dachfläche 
fort£rtechender Flamme verbrannte und, nachdem ber Theer⸗ 
gehalt verzehrt war, von ſelbſt erloſch. Nach etwa 4 Minu⸗ 
ten kamen unterhalb der Dachfläche zwiſchen ben Bugen ber 
Verfchalung Hindurh Dämpfe zum Vorſchein, welche je 
doch an lebendigem Feuer nicht zünbeten. 

Die Berfchalung felbft fing um dieſe Zeit an unter der 
Beuerftelle ein wenig erwärmt zu werben, behielt aber In 
der nächften Umgebung des Feuers eben fo ihre frühere 
Temperatur, wie bie Steinpappe ſelbſt. Ein Turchtropfen 
bed ermeichten Theers wurde nicht bemerft. Nach etwa 
8 Minuten erlofch dad Beuer auf dem Dache und ergab 
fich nach forgfältiger Entfernung ber zurückgebliebenen Aſche 
daß die Pappe auf der Brandſtelle ſelbſt völlig ausgeglüht 
und in eine zufammenhängende Kohle nılt fchiefrigem Bruche 
verwandelt, die darunter befindliche Verfchalung aber auf 
14 Bol verkohlt war. 

Auf dem Schieferbache war das Feuer nach berfelben 
Zelt erlofchen und waren in Folge desſelben tie Schiefer 
auf der Brandſtelle gefprungen, die Latten ein wenig ges 
Brannt. 

Nach vorgenommener Wieberherftellung ber Dächer In 
ben urfprünglichen Zuftande wurden unter beiden helllobernbe 
Feuer von leeren Tonnen, Holzfchelten und Spänen anges 
zundet, fo daß die ganze untere Seite der Dächer von ber 
Flamme berührt wurde; nad) etwa 5 Minuten wurbe buch 
Nachlegen das Feuer von neuem angeregt. | 

Bei dem mit Steinpappe bededten Dache faßten zu« 
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nächft nur die Ständer, Rahmen und die Äußeren Eparrens 
gebinde Feuer, ba ber vollfländige durch die Vappe bewirkte 
Abſchluß eines Luftzuges nach oben das Feuer im Innern 
nicht faffen laffen wollte. Erſt nach dem durch bie Gige 
erfolgten Loͤſen des Iheergehaltes der Pappe unb dem in 
Basform flattfindenden Zutritt zu dem bis dahln Tangfam 
fortfchreitenden Feuer, wurbe letzteres intenflver und flomsmte 
am Dachwerke heftig auf, während an ber Verfchalung 
unter bem Dache bie Flamme fich vorzugsweiſe au ben 
Bugen Hielt, woſelbſt fie durch bie entweichenden Gaſe ge 
nährt wurde. Nach dem Verbrennen bed Theers mäßiäte 
fi) der Bang des Feuers, verbreitete fi aber nach wab 
nach über die ganze untere Duchfläche. 

Die Steinpappe felbft blleb dabei unverfehrt und Tel 
tete die Wärme fehr wenig, fo dag man ohne merkliche 
Empfindung derjelben die Hand darauf legen tonnte. Er 
nachdem etwa 20 Minuten nach Beginn des Feuers ber 
Einſturz des Daches mit einzelnen Gparrenthellen und 
Schalbrettern begann, riß die Pappe, wobel bie Siffe 
durch aufzingelnde Flammen deutlich hervortratn. Rach 
23 Minuten war ber vollfländige Einſturz des Daches 
erfolgt. Die theils an bennoch flehenden Ständern Gängen 
bleibende, theils auf die Erde in das Beuer fallende Papke 
vermehrte für den Augenblic die Heftigkeit befielben, in⸗ 
bem ber Reit des Theergehaltes derſelben jetzt auf einmel 
entzogen wurde und zur Blamme Hinzutrat, verbranmte 
aber nicht zu Afche, fondern verblieb in zufammenhängete 
ben großen Stüden In dem ſchon früher erwähnten ver⸗ 
kohlten Zujtande mit fohlefrigem Bruche. 

Bei dem Schieferbache hatte In Folge des zwifchen 
den Schieferfteinen hindurch flattfindenden Luftzuges das 
Beuer ſich rafcher verbreitet und war, auch In Folge ber 
ſchwereren Belaftung, ber Einfturz des Daches nach 18 
Minuten erfolgt. 

Als Nefultat diejed Verſuchs ergibt fi Folgendes: 

Bel der Beurtheilung bes Verhaltens der Steinpappe 
gegen euer find die beiben Fälle zu unterfcheiden, wo 
bad euer von außen durch Entzunden von einem ander 
Brande her, vorzugsweiſe durch Flugfeuer erfolgt, ober 
wo ed von einem fm Innern des Hauſes entflanbenen 
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Brande herrüßrt, Kür ben erfleren Fall war bad Feuer 
auf den Dächern, für den zweiten unter benfelben an- 
gegündet. Bel der Beobachtung des auf dem Dache bren- 
nenden Feuers ergab fi eine fo geringe und fo lang» 
ſame Einwirkung besfelben auf die Pappe und das darunter 
LUiegende Holzwerk, daß ein Loͤſchen desſelben, fel es burch 
Fluügfeuer ober direkte Berührung von ber Flamme eines 
nahe ſtattfindenden Brandes hervorgegangen, um ſo mehr 
als ſehr leicht zu bewerkſtelligen erſcheint, als die zuläffige 
geringe Neigung ber mit Steinpappe zu deckenden Dächer 
ein völlig fichere® Bewegen der Menfchen auf denjelben 
zulägt. Dabei if als ein Vorzug für die Steinpappe 
anzuführen, daß ein auf das Dach fallenber brennender 
Gegenſtand von nicht zu großem Gerichte ein mit Stein⸗ 
pappe gedecktes Dach nicht zerflören wird, während er bei 
einem Schiefer ober Siegeldache Hindurchfchlagen und 
dann Teicht zünden würde. Wenn nun fihon hiernach mit 
Nüdfiht auf euer von außen das Steinpappebach 
den mit Schiefer ober Dachziegeln gedeckten Dächern nicht 
nachzuftellen it, fo erfcheint e8 doch wünfchenswerth, 
einen wiederholten länger andauernden Verſuch mit .auf 
dem Däche angezüindeten Feuer zu machen, um beurtheifen 
zu koͤnnen, ob die nach 8 Minuten zum PVorfcheln ges 
foutmene Derkohlung der Verſchalung auf, Bol Tiefe 
bei längerem Anhalten des Feuers auf eine gefaͤhrlich 
ſcheinende Welſe ſich ausdehnen wird, 

Gilnfichtlich der Entzündung von Innen erſcheinen 
zunächſt als Nachtheile der Eteinpappe: 

1) die Verſtarkung der Intenfltät eines entſtehenden 
Feuers durch den von der Hitze heraudgeleckten Theer. 

2) die Vermehrung der Heftigkelt desſelben durch baß 
Holzwerk der Dachverſchalung und "den noch vorhandenen 
Theergebalt der Pappe beim Einfiurze des Daches. | 

Dagegen find aber als überwiegende Vortheile 
anzuführen : 

1) der durch ein Pappdach erfolgte vollftändige Ab 
ſchluß des Luftzuges, wodurch die Verbreitung eines ent⸗ 
ſtehenden Feuers ſehr gehemmt werben muß. 

2) der bet wellem ſpäter erfolgende Einſturz bed Da⸗ 
ches, woraus ſich die Möglichkeit eines beffern Löfchens 
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des Feuers und vollſtaͤndigen Rettens der im Hauſe vor⸗ 
handenen Menſchen und Gegenftände ergiebt. 

3) die ſchon oben erwähnte durch die geringe Dach⸗ 
neigung entſtandene Sicherheit der Bewegung auf dem 
Dache ſelbſt und den Dächern der etwa gleichfalls mit Pappe 
gedeckten benachbarten Häufer, von wo eine fichere Direke 
tion der Löfchmaßregeln möglich fl. 

Es möchte demnach auch gegen ein im Innern bed 
Hauſes entflandened Feuer das Verhalten eines mit Stein- 
pappe gebeten Daches nicht ungünftiger zu beurtheilen 
fein, al& eine Bedachung mit Ziegeln oder Schiefer. 


Zweiter Verfud. 


Zur ferneren Unterfuchung ded Verhaltens ber Fedde r⸗ 
fen’fcgen Steinpappe gegen Feuer von außen war auf dem 
Kafernenbauplage vor Hannover, zwijchen ber Li und 
der Langenhagener Chauffee, wieder ein Satteldach von 
9 Buß Länge, 84 Buß Breite und 1 Buß Höhe auf 
Stänbern ohne Wände errichtet und mit Fedderſe n'ſcher 
Steinpappe auf einzölligen tannenen Dielen bebedt. “Die 
Bedeckung war felt 12 Tagen erjolgt und war ber Stein⸗ 
pappe ber gebräuchliche Ueberzug von Steinkohlentheer, 
Kalk ꝛc. gegeben. 

Wegen ſeitdem Statt gehabten Öftern Negens hatte 
dlefer Anftrich nicht in vollem Maße austrodinen koͤnnen, 
was als ein Nachtheil für das Refultat der Prüfung zu 
bezeichnen iſt, da ein voͤllig ausgetrockneter Anftrich bem 
Beuer beffer widerſteht. 

Das Wetter war troden, ber Luftzug äußerſt gering. 

Auf der Windfeite wurde ein Beuer von 5 Pfund 
trodenen tannenen Scheiten und Spänen angezündet. 
Nah 3 Minuten entwidelte ſich ber Theergehalt wie beim 
erften Verſuche in Gasform und verbreitete fich bie 
daraus hervorgehende niedrige Flamme bis auf 2", Fuß 
von ber Brandflelle, jedoch nur windwärts. Nah 5. Mi- 
nuten wurben wieder 5 Pfund Tannenholz. aufgelegt, 
worauf nach 8 Dinuten — von Anfang an gerechnet — 
unterwärts zwiſchen den Bugen der Verfchalung Dämpfe 
Hindurchquollen und das Holz dafelbft färbten, jedoch nicht 
an lebendigem Feuer zündeten. Nah 11 Minuten wur« 
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ben wieder 5 fand FRA aufgelei, und wurde bann 
nad 20 Minuten das Feuer vorfichtig befeltigt, ohne 
daß Inzmwifchen neue Erſchelnungen beobachtet wären. 

Nah Bortfchaffung bed Feuers brannten auf ber 
etwa 3%, Buß Im Durchmeiler Haltenden Branbflelle 
noch etwa 5 Minuten lang niedere von Theer genährte 
Flammen. Die Bappe und bie darunter befindliche Der 
fhalung zeigten unter ber Branpitelle diefelben Erſchein⸗ 
ungen, wie beim früheren Berfuche, indem bie erflere 
bet beibehaltenem Zufammenhange und ſchiefrigem Bruche 
vdllig verfohlt, letztere % Hol tief verbrannt war. Es 
hatte mithin die 20 Minuten Hindurch ſtattgefundene 
Einwirkung eines heftig brennenden Feuers erhebliche 
nachtheilige Einwirkungen auf das Dach nicht hervor⸗ 
gerufen. 

Zur noch weiteren Prüfung des Verhaltens eines 
mit Steinpappe gedeckten Daches gegen Feuer von außen 
wurde ſodann auf ber entgegengeſetzten Seite des Daches 
ein Feuer von ebenfalls 5 Pfd. Tannenholz angezündet, 
nach 8, 20 und 30 Minuten ſedes Mal mit 5 Pro. 
Sol; genäßrt und nach 40 Minuten mit Waſſer gelöfcht. 
Während bed Beuerd waren neue Erſcheinungen nicht 
hinzugetreten, bie Pappe war auf der Brandſtelle wie 
früher in ſchiefrige Kohle verwandelt, die Verſchalung 
unter derfelben auf Zoll Tiefe angefohit. 

Unter Wiederamventung der bei Gelegenheit des 
erſten Verſuchs angeführten Schlußfolgerungen und Gründe 
waren die Sachverſtändigen der Anſicht, daß die von dem 
Berrn Fedderſen zu Harburg gefertigte Stelnpappe mit 
Rückficht auf Ihr Verhalten gegen Feuer unbedenklich als 
zuläſſig bezelchnet werden kann. 


Batize, J 


— 


ueber das Braniren ber Bewebrläufe. 
Yon Dr. Earl Fintner in Aauiſbiuetn. 


‚Um Läufe ſolcher Gewehre, ble nicht täglich in Ges 
brauch genommen werben, oder die man nicht zu oft pugen 
wid, gegen ben Rof zu fhügen, gibt man ihnen gewöhn⸗ 


u 


Notizen. 


lich einen bünnen Ueberzug, ben man durch eine abſicht⸗ 
liche Oxhdation bes Eifend erzeugt. Don dieſen ‚Neben 
zügen ift beſonders ber mit braͤunlicher Farbe ſehr bellebt; 
um biefelben zu erhalten, beſtreicht man bie Gewehrlänfe 
Häufig mit einer Mifgung aus Antimonbutter (Autimon» 
chlorid) und Olivenöl, oder nur mit Scheidewaſſer, au 
mit einer Auflöfung von Gifen in demſelben, mit un 
ohne Zufag von Kupfervittiol u. ſ. w. 68 gibt zu ſolchen 
Brũnirflüũſſigkeiten ſehr verſchiedene Vorſchriften, die aber 
meiſtens an dem Fehler leiden, daß der Stärkeihrer Miſ uns 
gen ein zu großer Spielraum gelaffen ift; fle wirlen ge 


mwöhnlih zu ätzend, bie Läuje bekommen dann eine —2 


rauhe Oberfläche, welche ihnen ſchwer zu ‚nehmen iſt ohne 
bem Ueberzug zu ſchaden. 

Bon dem hieflgen Bücfenmacher erfucht,, ihm. ein 
ficheres Derfahren zu zeigen, habe ich mit ihm verſchledene 
Verſuche angeſtellt, und da wir ſehr fchöne Refultate er⸗ 
halten haben, ſo will ich das Verfahren hiemit beanpt 
geben. 

Wie ſchon oben erwähnt bedient man fi ſehr Häufig 
zum Brünien ber Gewehrläufe ber Spieöglanzbutter; ig 
verfuchte ſtatt biefer bie Zinkbutter (Zinfchlortp), und ‚mit 
dem beften und fchönften Erfolg. 

Man bringt Zink in ein Glaskoͤlbchen und begieft ep 
mit nicht zu flarker Salzfäure; nachdem ſich in der Kälte 
fein Wafjerftoff mehr entwidelt, erwärnt man bie Miſchung 
bls zum Kochen. Soüte aller Zink fich gelhot haben, fo 


fege man noch fo viel zu, Bis etwas ungelöft jurüdstei 


Die Löſung wird filtrirt und ſo welt eingedampft, bis 

ein herauögenommener Tropfen nach dem Cıfalten erflarıt, 
IR dieſer Punkt eingetreten, fo vermiſcht wan 9. Köelle 
des noch warmen Chlorzinls mit 2 Theilen Dlivendl, und 
bewahrt dieſe Salbe in einem gut ſcziithenden Glaſe zum 
Gebrauche auf. 

Bei der Anwendung dieſer Salbe wird daB Rohr 
zlemlich erwärmt und diejelbe mit einem feinen. Seinen 
lappen auf daB Rohr aufgetragen. Am beiten bringt 
man nun den Rauf in die Nähe des Dfens oder ſtellt ihn 
in die Sonne. Nach Verlauf von 24 Stunden wird er 
mit einer weichen Bürſte abgewiſcht, und „uf Reg, 
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wie vorher beſtrichen. Das Binreiben und Abwiſchen 
wird fo oft wieberhoft, bis die Farbe bie anfangs grün« 
lich, dann recht roth wird, gut braun iſt Man braucht 


hiezu ungefähr 4— 6 Tage, je nach der Temperatur, der ber 


Lauf ausgeſetzt wird. 

Eine fehr gute Brüntrung erhält man auch, wenn 
man 1 Shell zur Trockne verdbampftes Zinkchlorid und 
2 Thelle Kupfervitriol in 48 Theilen Waſſer 1öf. If 
biefe Loͤſung nicht ganz Mar, fo fege man einige Tropfen 
Salzfäure Hinzu, bis fie klar if. Bevor das Rohr ges 
bräunt wird, muß es gut gereinigt, befonders alles Fett 
entfernt fein , und die Seele, ſowie auch das Eylinberloch 
gut verflopft werben. Die Mifchung wird mit einem 
reinen Lappen aufgetragen, wobel man darauf achtet, 
bag alle Theile des Rohres überzogen werden. Man 
beftreicht e8 mehrmald 3 — 4 mal, ehe man den Ueber⸗ 
zug abwifcht, dann aber wird das Rohr jedesmal, ehe man 
e8 Immer auf’8 Neue überftreicht, mit einer welchen Bürfte 
abgebürftet. Im Ganzen muß man e8 12 — 14 mal über- 
fireichen, welches man auf 3 — 4 Tage verthellen Tann. 
Gelinde Wärme befärbert die Brünirung. 

Unter ben bereits bekannten Vorſchriften, die ich zur 
Brüntrung anwenden ließ, befand fh auch die in Kaw 
marfdy’8 Technologie aufgeführte, beftehend aus: 1 Lth. 
Scheidewaſſer, 1 Lth. verfügten Salpetergeiſt, 2 Lth. Wein⸗ 
geiſt, 3 Lth. Kupfervitriol, 2 Pfd. Waſſer und 2 Loth 
Stahl's alkaliſcher Eiſentinktur. Dieſe Vorſchrift gibt 
ſehr ſchoͤne Reſultate, wenn ſtatt der Stahl’fchen Eiſen⸗ 
tinktur, flüſſfiges ſalzſaures Ciſenoxyd (Eifenchlorid) (v. ſpec. 
Gew. 1,5) der Miſchung zugeſetzt wird. 

Sat man nun mit irgend einer dieſer Miſchungen 
Läufe brünirt, fo iſt e8 eine Hauptfache diefelben gut zu 
reinigen, zuerft mit warmem Wafler, dann mit einer 
ſchwachen Lauge, und dann noch einmal mit reinem Wafler. 
Bel dem erſten Verfahren mit Zinkbutter, waſche man bie 


Läufe fo Tange mit Lauge, 518 fie das Waffer annehmen. 
Sat man zu hartes Wafler, fo ſcheue man es nicht, die 


letzte Abwaſchung vor dem Trocknen mit deſtillirtem Waſ⸗ 
fer vorzunehmen; ein dauernd fchöner Glanz, ohne bie 


geringften Flecken, lohnt biefen geringen Aufwand hin⸗ 


Notizen. 


. wäre. 
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länglich. Nach dem Trocknen wird der Lauf mit einem Pos 
lirholze geglättet (ober auch mit einer nicht zu harten 
Krapbürfte abgerieben) dann bis zur Temperatur bes kochen⸗ 
bem Waſſer erwärmt, und ein Firniß aufgetragen, ber 


aus einer mir etwas Drachenblut verfeßten fpirktuöfen 
Schellacklöſung befteht. 


Ueber Bligableiter 


machten Architekt OD. Mothes und Mechanlkus Stöh- 
rer in der Verfammlung ber Leipziger polstechnifchen Ge⸗ 
feljchaft am 27. November 1857 nachſtehende Mittheis 
lungen. Mothes erwähnt, daß man früher Blitzablei⸗ 
ter auf den Höchften Stellen ber Häufer, eine oder meh- 
tere hohe Stangen, fogenannte Fangſtangen, angebracht, 
und biefe durch metallijche Verbindung an der Außen» 
jelte bes Hauſes bis In den Erdboden verlängert habe. 
Sept fel man von ben Fangſtangen ganz abgefonımen, ba 
biefelben manchmal die Entladung eines Blitzes nach ber 
Erde Hin veranlaßt Haben, die fonft nicht vorgefommen 
Nur da, wo man eine Sangflange nicht auf bem 
Haufe zu errichten brauche, fondern Im Frelen aufriche 
ten kann, bebiene man fich derfelben noch, doch jet bieß 
nur bei niedrigen und nicht zu umfangreichen Gebäuden 


möglich, denn eine Fangſtange fehüge nur auf 60 Buß 


im Radius. Wenn man von den Dächern der Gebäude, 
mögen nun auf biefen Bangflangen errichtet fein ober 
nicht, die Bieftricktät nach dem Boden Telten wolle, fo 
gefchehe dieß mit Hülfe von eljernen Stangen, dieſe müfe 
ten jedoch an der Dauer des Bebäudes befeftigt werben, 
was vermittelft elferner Stüde gefchehe, und ſomit koͤnne 
man bie Verbindung des Blitzablelters mit den Haufe 
nicht ganz vermeiden und es Tomme hin und mieber ber 
Fall vor, daß der Blitz zwar im Blitzableiter nach dem 
Erdboden zufließe, ven Blitzableiter aber plöglich verlaffe, und 
durch ein zur Befeſtigung besfelben bienendes in die Mauer 
des Gebäudes hineingefchlagenes Stud in das Haus ein- 
bringe und da oft Verwüſtungen anrichte. Ein folder 
Fall fet vor 8 Jahren z. B. vorgefonimen, als ber Blig 
in die Frauenkirche zu Dresden eingefchlagen habe. : Um 
folgen Faͤllen vorzubeugen, habe man viele Vorfchläge 
20* 
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semistt, zeite kırauf hinausgehen, die Stude zu iſo⸗ 


fixen un: zarurch ein Gintrinzen bes Bliges in das 


Gzz3 a:mö;lih zu machen. In der neueflen Zeit felen 
Seisarers zwei Vorrichtungen ter Art erfunten worben. 


Tie eize son Echlofjermeifter Heinecke in Meißen er- 


Aunsene Serube darauf, daß man die Eiſenſtäbe an ben 
EreIm mo fie geflugt merten, durch eine Umhüllung 
son Guttigerha ljolire, die antere von Schieferdecker 
Carl in Leipziz erfundene beruhe darauf, dag man an 
jenen Stellen tie Leitung durch ein Kupferdrahtſeil bes 
werkitellige, welches durch iſolirende Glasplatten hindurch» 
gebe. Mothes legt beide Vorrichtungen zur Anflcht vor, 
nebt ter Bemerkung, daß bie Verfertiger berfelben ber 
Moteljummiung ter Geſellſchaft ein Geſchenk bamit mache 
ten. Zugleich bemerft Mothes jedoch, daß auch biefe 
Vorrichtungen noch einige Uebelſtände zeigten, indem bei 
fizıfem Blitzſtrahl oder Negen, welcher bie Ifolirung be⸗ 
nege, bie Yeitung einestheild zu unvolllommen fel, bie 
Iſolirung anderntheils aufhöre. Er glaubt, es würde 
beſſer ſein, wenn man bie Iſollrung nicht ringfoͤrmig, ſon⸗ 
bern zangenfoͤrmig, mit dem offenen Ende von dem Ge⸗ 
bäude abzewendet, anbringen würde. Stöhrer fegt 
hierauf fehr Mar und ausführlich die Verhältniſſe aus 
einander, welche beim Anbringen eines Blitzableiters zu 
beridfichtigen find, und welche ſich auf die Wirkung bes 
Bligablelter beziehen. Er Gebt beſonders hervor, daß 
bie Sangflaligen die man auf den Häufern anbringe, nicht 
nur dazu dienen, um bie Elektricität aus einer über dem 
Gebäude fchwebenden Gewitterwolke anzuziehen und In bie 
(Erde zu leiten, fondern daß diefe Auffangflangen eben fo 
gut auch Ausftrömungeftangen feien. Wenn nämlich 
eine mit beflimmter Elektrieität beladene Gewitterwolke 
fiber ter Erde ſchwebte, fo bewirke bie in der. Wolfe vor« 
banbene Elektricität eine fogenannte elektriſche Vertheilung, 
wobel fich die entgegengefeßte leftricität an biefer 


Stelle anhäufe, fo dag nun dasſelbe Verhältnig zu ber, 


gegenüberflehenden Erdoberfläche flattfindet, wie zwiſchen 
zwel mit entgegengeſetzten Elektricitäten beladenen Wols 
fen, welche fich gegenſeitig anziehen. Es träte daher 
nicht allein ein Ausftrömen von Elektricität von der Wolfe 
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nach der Erde, fondern umgelehrt ein Ausſtrömen von 
Elektricität von der Erbe nad der Wolke ein. ‚Dem 
nun eine Wolfe gerabe über einem Gebäude fiche, fe 
trete die Cleftrichtät aus dem Erdboden in das Gebaͤnde 
ein und ſammle fi an deſſen hoͤchſten Punkten an un 
aus biefem Grunde fchlage der Blitz beſonders Leicht in 
vereinzelt lebende hohe Bäume ober Gebäube. Gel nun 
dad Gebäude mit einer Fangſtange verfehen, bie in eine 
feine Epige von Platin oder Gold endigt, fo ſtroͤme Die 
auf dem Dache fi anjammeinde, aus der Erde auſſtel⸗ 
gende Eiektricität viel leichter nach der Wolke aus, be⸗ 
wirfe eine Ausgleichung und verhüte das Einfchlagen des 
Blitzes, als wenn ſolche Fangſtangen auf dem Dache bes 
Hauſes fehlen; denn auf dem flachen Dache koͤnne ſich 
welt mehr Elektricitat anhäufen, ohne auszuſtroͤmen, wo⸗ 
durch die Gefahr eines heftigen Einſchlagens des Blitzes 
ſehr vergrößert werde. Uebrigens ſehen wir nn im⸗ 
mer bie Spuren vom einſchlagenden Blitzſtrahl, da ſich 
biejer haufig fehr veräftelt und vertheilt. Stoͤhrer fpricht 
fih nun für die Anflcht aus, dag die Bangflangen weni⸗ 
ger zum Auffanzen der aus ber Wolke herausfrömenden 
Elektrichtät, fondern mehr zum leichtern Ausftrömenlaffen 
der in ber Erde frei werdenden Elektricität dienen, uund 
bält ed nun aus biefem Grunde durchaus nicht für ges 
rechtfertigt, diefe Stangen bei Anbringung von BYligabe 
eltern auf den Häufern wegzulajfen.. Im Gegentheil raͤth 
er an, das obere, den Wolken entgegenragende Enbde der 
Stangen anftatt mit einer, Lieber, wenn man es veräftelt. 
mit möglichft viefen Spipen zu verfehen, um. dad Aue 
firömen dadurch zu erleichtern. Der wichtigile. Punkt, 
ber jedoch gerade. am häufigften vernachläfftgt werde, ſei 
ferner ein guter volftändiger metalliſcher Verband der am 
Haufe befindlichen Stangen unter einander und vorzüglich. 
mit bem Erdboden. Man kann mit, Hülfe eines Clemen⸗ 
tes einer galvaniſchen Batterie leicht prüfen ob bie Bern, 
bindung vom Dache bis zum. Erdboden gut ſei, inden 
man nur zu beobachten habe, ob der elektriſche — 
des Elementes ſich im Blidableiter ungeſtoͤrt fortpflanze. 
Es iſt fehlerhaft, wenn man die eiſerne Stange ſelbſt in ben. 
Erdboden leitet, da das Eiſen gerade da wo es In das 
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Erdreich mündet, ſehr Teicht roſtet, und dadurch der Blitz⸗ 
ableiter unbrauchbar wird. Man führe daher ‚bie eiferne 
Stange nur bis über ben Erdboden, umgebe fie Hier mit 
einem Kupferfireifen, verlängere. biefen. bis in bie Erde 
und führe ihn fo tief ein, bis er flet8 feuchtes Erdreich 
hat. Am beiten iſt es dann, um ben im Erdboden aus⸗ 
münbenden Rupferfreifen Kohlen berumgulegen. 
(Deutjhe Gewerbezeitung 1858 S. 382.) 


Berfuche über die Feſtigkeit des Alumi⸗ 
niums und der Aluminiumbronze (Legi⸗ 


zung von 90 Proc. Kupfer und n0 Prec. 


Aluminium). 
Yan A. Nitter son Yurg. 
& wurden Prismen aus reinem Aluminium (blos 
eine Spur. Eifen enthaltend) bei einem Querſchnitie von. 


1/, bi8 !,, Duabdratzoll ven Verſuchen unterworfen, und 


ber Verf. exhielt für die abfolnte Feſtigkeit dieſes Metal⸗ 
les folgende Refultate: 
Für gegoffene Stangen ergab ſich bie Feftigkeit per 


Quadratzoll Durchſchnitt beim erſten Verſuch zu 13,570. 
und beim zweiten Verſuch zu 13,610 Pfd., alſo im Mit⸗ 
tel zu 13,590 Pfd. (10,96 Kilogr. pro Quadratmillimeter), 


Für ein kalt gehämmertes Prisaa betrug die abfo- 


fute Feſtigkeit 25120 Pfd. (20,26 Kilogr.) und auf den, 


zufammen gezogenen Duerfchnitt, welcher fich durch bie 
Dehnung von 0,166 auf 0,117 reducirte, 35,550 Pfd. 
(28,67 Kilogr.). 

. Nachdem bie abgeriffenen Stüde abermals umgegoffen 
und kalt gehämmert worden, bildete fich ein Befüge, welches 


ungefähr in der Mitte zwifchen bem 6108 gegofjenen und, 
bem ſtark gehämmerten Prisma lag. Der Verſuch mit dieſem 


Iegteren Prisma gab in der That auch eine Feſtigkeit zwi⸗ 


ſchen ven beiden vorher genannten, nämlich in runder Zahl. 
Auch zeigte ber. 
Duerfchnitt beinahe gar feine Zufammenziehung . - ..., _- 

Was ferner. jene Legtrung aus 90 Procent Kupfer. . 
und 10 Procent Aluminium betrifft, welche außer ber - 
ſchoͤnen goldgelben Farbe noch fo viele andere fchägente, 


zu 16,900 Piund (13,63 Kilogr.). 


merthe Bigenfchaften, namentlich ben geringeren Preid, be= 
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figt, daß bee Verf. dieſem Metalle vor allem bie größte 
Zukunft prophezelhen zu können glaubt, fo wurbe ein heiß 
gehämmertes. Priema won. 0,108 Quadratzoll Querfchnitt 
bei. einer Belafiung von 8650 Pfund abgerifien, was 
auf den Quadratzoll bezogen, - eine abſolute Feſtigkeit won 
80,000 BPfb. (64,59 Kilogr. pro Quadratmillimeter) ‚giät. - 

Ein zmeites ‚Prisma aus derfelben Legirung, jebach 
blos gegofien, ergab eine Befligfeit von 61,530 Pfunb 
(49,62 Kilogr.). 

‘Da nun bie abfolute Sehe ber Metalle folgente iſt: 


Sf . 2. 2... 90000 518 120000 Pfo. 
Weiches Eiien . . 40000 „ 60000 „. 
Stahlartiges Eiſen .. 80000. „ 88500 ..' 
Kupfer (gehämmert) . . . 25000 .„. 84000 „ 
Kupfer (gegofien) . - 14000 „ . 18000 „ 
Mefling . 14000 -„ 16000 „ 
Zint . . 200 „ 8000 „.: 
Zink (gegoffen) 3500 „ 4000 


fo. fält die Feſtigkeit des gegoffenen Alluminiums ala. 
ſchen Zink und gegoffenes Kupfer; jene des. gut gehäme: 
merten Aluminiums zwiſchen gegofienes und. gehämmerten 
Kupfer; die Befligleit der ‚gegoffenen Bronze von der ‚gen. 
nannten Legirung zwiſchen jene des Ciſens und. Stahla; 
fowte endlich jene der gehämmerten Legirung nahe mit. 
der Beftigfelt von flahlartigem Eiſen zufammen. 

(Mittheil. d. nieberröflerr. Gew.⸗Vereins, 1858 ©. 580.) 


Weber Berbeflerungen in der Conſtruction 
und im Gebrauche des Woltin an n'ſchen 
bydrometriſchen Flügels. 

Der Mechantler und ehemalige Dirigent der furſtlic 
Salm'igen Mafchinenfahrlt zu Blansko ‚bei Brünn in - 
Mähren, Herr L. Georg Treviranus, dermalen Pri⸗ 
vatier in Bränn, hat und erſucht bekannt zu machen, daß 
er ſchon im Jahre 1820 (damals in Bremen) die Plat⸗ 
ten des hydrometriſchen Flügels ſo - conftruirte . und bei... 
ſeinem jetzt noch vorhandenen Inſtrumente mit gutem Er⸗ 
folg in Anwendung brachte, daß jeber daer Radien dei: 
Flügels ein gleiches Vermögen hat, ſich ‚gleichzeitig: um das - 
Gentsum ‚dsehen zu koͤnnen; daß nebſtdem, weil hei biefen - 
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Gonftruetton de Platten fih 518 zum Gentrumflüd er 
fireden und daran unmittelbar (d. h. ohne bie fonft ge⸗ 
wöhnlichen dünnen Arme) befeftigt find, hiedurch ber 
Flügel nicht nur fählg wird dem ſtärkſten Strom ohne 
Nachthell widerſtehen zu - können, fonbern auch, thells 
wegen der vergrößerten Blügelfläche und theils wegen be= 
zen Form, die Geſchwindigkeit ſchwacher Strömungen mit 
mehr Genauigkeit als ſouſt zu meſſen. 

Zu diefen die Blügelplatten betreffenden Verbeſſerungen 
hat fich, wiewohl erſt In neuerer Belt, eine anderweitige 
noch wichtigere Erfindung gefellt, wmelche- geflattet, wäh- 
rend ber Flügel feine Rotation im Waffer macht, ihn gleich⸗ 
zeitig feltwärts quer über den Strom zu führen (ſei dieſes 
nun mit Hilfe einer Nothbrücke oder eines Schiifed und 
einer Fährleine), demnach die mittlere Zahl der Ylügel- 
umläufe, welche zu einer Horizontalen des Querprofils 
unter ber Oberfläche des Waflerd (oder auch bei einer 
Vertikalbewegung zu einer Perpenbiluliren) correfponbirt, 


in ver beobachteten Zeit auf einmal, und weil babet alle: 


Strempunfte der Linie eingefchloffen find mohl ohne Zweifel 
richtiger ald durch die einzelnen Meſſungen auf ber Per⸗ 
penbilulären zu bekommen, Indem man fich bei diefen doch 
nur durch Ihre Vervielfältigung ber Wahrheit mehr nähern 
Tann. 

Bet dem neuen Meßverfahren iſt übertig der Zelte 
gewinn und die Wahrfcheinlichkeit dag man mit der Mefs 
fung vor einer Veränderung des Waflerflandes und Zus 


flüßes zum Ende kommt, ‚fo groß, dag manz. B. bei einem 


30 Fuß breiten Muͤhlgraben und etwas lebhaften Etrom 
die Seitenbewegung des Flügels ganz wohl in einer Mi⸗ 
nute machen Tann, wogegen e8 um auf 7 einzelne Punkte 
zu. meffen, ebenfo viele Minuten braucht, bie Seit aber 
von einer Meſſung bls zur folgenden, im ganzen nur mit 
13 Minuten in Rechnung gebracht, 
Mefiung auf den 7 Punkten ber Querlinie nicht weniger 
als 20. Minuten, da-doch, wie gefagt, bie unterbrochene 
ober ſtete Meffung nur eine Minute verlangte und hlebel 
ber Zettgewinn nnbefchadet ber Genauigkeit jetzt einleuch⸗ 
tend fein wird, wenn er ſich auch kei einem ſchwachen 
Strom von nur 6” Geſchwindigkeit per Sekunde nicht 
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ergeben fich für die 
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ganz fo günſtig Herausflellt, und natürlich, wie bel dem 
Flügel, folche Meffungen nicht mehr als verläffige können 
Setrachtet werben, wo ed den Strom an Kraft gebricht, 
den Btügel in gleichförniger Bewegung zu erhalten. 

Noch wird bemerkt, daß bei mehreren Vergletcdhume 
gen ber beiden Meffungsmethoden, menn fonft bie Gel 
tengeſchwindigkelt bei der ununterbrochenen Meffung eine 
gleichförmige, deßgleichen, in dem andern Falle bie Zahl 
ber Punfte auf. ber Duerlinie nicht zu klein angenom⸗ 
men war, die beiden Reſultate, beſonders beim Ichgäften 
Strom humer ohne Weitere ſchon mehr üßereinftlinine 
ten; näher aber noch, wenn die Kuf ben Strompuntten 
beobachteten Umlaufszahlen, nach einer anſcheinend wohl⸗ 
begründeten Annahme und graphiſchen Darſtellung der 
Gefchwindigkeltscurve, je nach deren Form, entweder 
etwas erhöht ober erniedrigt wurden. Dasſelbe gilt auch 
vom ſchwachen Strom, obgleich da in ben Umlauftzah⸗ 
len, wenn man fonft die Beobachtungdzelt nicht" verläne' 
gert, wegen ber Einrichtung des Zählwerkes vom Klügel 
mehr gefehlt werden Fann, weil biefed nur ganze Um⸗ 
läufe in der Art angibt, bag für weniger als '/, Um⸗ 
lauf mehr die vorhergehende ganze Zahl und für */, * 
bie naͤchſtfolgende Zahl erſcheint. J 

Wie aber auch die Stromgeſchwindlgkeit (verſteht ſich 
übrigens nicht unter ber noch zuläſfigen) auf einer Quer⸗ 
oder Vertikallinie des Profils im Mittel genommen fein 
mag, fo erfcheint doch ein Hinderniß, darüber nach bel⸗ 
den Meffungsarten (freilich mit ſehr verfihiebenem Zelte 
aufwand) fletd zu nahe übereinſtimmenden Schlüffen zu 
gelangen, weßhalb diefe dann , wenn man Zweifel in 
beren Nichtigkeit fegt, zur gegenfeltigen Gontrole biener 
koͤnnen. 

Sachverfländige werden aus dem bis ſoweit Gefagten 
wohl ſchon entnommen haben, daß es fidh hier nicht etwa 
um geringfügige, in ihren Nuten oft fehr zmeifelhafte 
Veränderungen, fontern um für die Wiffenfchaft und Pra⸗ 
xis der Hydrometrie wirklich wichtige Verbeſſerungen in 
der Eonftruction unb im Gebranch des hydrometiſchen Eike 
geld handelt. 

Det Genannte iſt Indeffen jet In den Jahren bes 
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reits zu weit vongerüdt, ı um etwa burch Anfertigung unb 
ben Verkauf folcher Wafferinftrumente : nebſt. Zubehör die 
Ausbeutung feiner Erfindungen und Verbeſſerungen ſelbſt 
in die Sand nehmen zu koͤnnen, wünfcht auch nicht mit 
Einzelnen deßhalb in Linterhandlung zu treten, fonbern 
vorzugẽweiſe entweder durch Vermittelung einer deutſchen 
gelehrten Geſellſchaft oder auch eines techniſchen Vereins 
gegen ein billiges, bie Verſuchskoſten und den Zeitauf⸗ 
wand einigermaßen ausgleichendes Honorar bie Sache zu 
einem Gemeingute zu machen. 

Auf. bedingte Unträge, welche unter ber Adreffe 2 
Georg Trebiranus am großen Plag Nr Bi zu Brünn 
in Möhren, an biefen gelangen möchten, wird bis Gube 
Juli diejes Jahres eine Erwiederung ‚erfolgen, ob aber 
auch noch weiterhin, iſt vorläufig zweifelhaft, 

(Dingler’ 8 polgtechn. Journal 1859 ©. 154.)... 


Arkanſas⸗ Schleifſteine. u. 


Wir haben berelts im Jahrgange 1853 unſerer 
Zeitſchrift (Juliheft S. 455) mitgetheilt, daß der poly⸗ 
technifche Verein durch Herrn Optikus Oberhänf er in 
Boris: in. den Beſitg eines Schieiffteines ‚von vorzüglicher 
Duslität gelangte; als Urfprungsort wurde und Süb⸗ 
ameifg, ald Bezugsquelle Paris genannt.: Herr Pros 
feſſor Seesen theilt nun in ben „Mittheilungenbes 
hannoveranifchen @emerbevereind" (1859 ©. 88) mis, 
daß durch Eifenhänbler Juch berg in Hannover, ſoge⸗ 
nannte Arkanſas⸗Schleifſteine zu ‚beziehen find, 
welche. ber folgenden Beichrelbung nach mit dem unſrigen 
non ganz ‚gleicher Beſchaffenheit zu ſeyn ſcheinen. „Diefe 
feit wenigen Jahren aufgefommenen. Steine, (bauptfächlich 
ala Deifteine zu benugen), zeichnen fi ebenſowohl durch 
bie ungemelne Feinheit des Korns, als auch durch die 
Schärfe aus, indem fie auch den härteflen Stahl leicht 
und raſch angreifen, ohne ſelbſt In bemerklichem Grade 
angegriffen zu werden. Der Stein befikt, fo lange er 
nicht geölt wurde, eine faſt weiße Farbe; er iſt nicht 
ganz undurchſichtig, fondern etwas durchſcheinend, von 
mufchligem Bruch, die Bruchflächen fehr glatt, aber ohne 
allen Glanz, wiewohl im Sonnenlicht durch bie Loupe 
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betrachtet, ſchwach ſchillernd. Das Anſehen des Gteines 


ähnelt ſehr dem engliſchen Bigcuit, einem unglafirten Por 
zellan von heil geiblich grauer Barbe, - Die. Mafle veſſel⸗ 
ben iſt höchſt gleichförmig, obwohl Gteine von 6 bis 8 


Zoll Länge und 2 bis 3 Bol Breite ohne Pie geringfle 
Fehlſtelle zu den Seltenhetten gehören. Der Stein iſt 
in. gewiſſem Grade poroͤs, fo daß er, mit Waller .befeuchtet, 
dafjelbe, wiewohl langſam einſaugt. In Oel gelegt, 
ſaugt er daſſelbe gleichfalls ein und wird davon vollſtändig 
bis in's Innerſte durchdrungen, mobel ſelne Farbe etwas 
dunkler wird, und die Durchſcheinbarkeit zunimmt. 

Er beſteht aus Quarz, und muß, meines Erachtens, 
der Varietät des Chalaedons zugezählt werden, dem er 
jedenfalls am nächſten ſteht. Daß auch ber Chalzedon 
porös iſt, geht aus der bekannten Thatſache hervor, daß 
man ihn, namentlich den ſogenannten Achat, durch ade 
fung mit verſchiedenen Flüſſigkeiten färben fan ‚ wie 
dies fa fo häufig geichieht. 

Diefer vortrefflihe Sthlelfſtein iſt fo fein, daß man 
ſelbſt Rafirmeſſer darauf abziehen, und doch ſo ſcharf, 


daß er auch zum Schelfen orbinärer Baden oebraucht 


werden kann. 1 och 


Prüfung eined Kornbranntweines auf 
Verunreinigungen. 

“0.9 8 I. Kappel. | 

Da. 28 mir gelang, in einem Kartoffelbranntwein nf 
zunelfen, daß die faure Neaftion bedjelben nur von Bal⸗ 
brianfäure herrührte, fo flellte ich mir zur Aufgabe, auch 
einen Kornbranntmwein einer näheren Prüfung zu untere 
stehen, um deſto ficherer behaupten zu bürjen,, bag bie 
faure Reaktion serfähledener Branntweine nicht blos der 


Cifgfäure zuzuſchrelben fel. 


Das Fobritat, welcheß mir ‚vorlag, war ‚seiner Rome 


branntwela der HB. Zipp m. Comp. "Er reagirte fauer, 


und hatte bei -+ 15°C. ein fpecififches Gewicht von 0,929, 
was einem Gehärt an 5% Votum ⸗ Prögenten entſpricht. 
Demſelben Gange folgend, ben ich bet der Analyſe dig‘ ade 
wöffelbranntweln anführte, ‚gab‘ fich wieder" 6108 Baldriau⸗ 
fähre und keine Spur von Effigſdure kund. Ich beſtimmiti 
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daher ben Gehalt berfelben wie zuvor mit Tohlenjaurem 
Baryt, und fand In 100 Gewichtstheilen des Branntweins 
0,0315, weldge Duantität merfwürbiger Weiſe mit berjeni- 
gen, bie ich im Kartoffelbranntwein fand, faft übereinftimmt. 
— Bas die firen Beftandthelle betrifft, will Ich blos an⸗ 
führen, daß ich In diefem WBranntwein blos eine Spur 
Gifen durch Rhodancyankallum nachwelfen Tonnte. Bes 
merkenswerth ift auch, baß während der Prüfung auf fire 
Beftandtbeile man den Zuckergeruch wahrnahm. 


Privilegien. 


Gewerbsprivilegien wurden verliehen: 

unter'm 27. April 1. 36. dem I.6.W. D. Wagner 
von Paris, auf Einführung feiner Erfindung, beſtehend 
in einem eigenthümlich conftrutrten Apparat, durch welchen 
dad zum Speifen von Dampfleffeln beflimmte Waſſer 
von allen fremden Belmengungen gereiniget und im höde 
ſten Grade erhigt ven Keffeln fol zugeführt werden koͤn⸗ 
nen, für ben Zeitraum von 4'/, Iahren. 

(Rggsbl. Nr. 21 v. 5. Mut 1859.) 


unter'm 6. Mat I. 38. dem Heinridd Honegger 
von Nütl, Camons Zürich, auf Einführung feiner Erfin⸗ 
bang, beflebend in einer Borrihtung an Webflühlen, 
dur; welche der Bang berfelben nach Belleben ſchnell 
regulirt werben kann, für den Zeitraum von einem Jahre, 
dann 


bem Fournlerfabrikanten I. B. Kuchler von Mün- 
hen, auf Ausführung feiner Erfindung, beftehend In An⸗ 
fertigung von Zündholz⸗, Cigarren und anderen Kiſtchen 
mittelft einer eigenthümlich conftruirten Mafchine, für ben 
Zeitraum von ?2 Jahren, und 


dem Profeſſor F. A. Klingenfeld von Nürnberg, 
auf Ausführung feiner Erfindung, beſtehend in einer ver» 
befierten Gonftruction der Decimalwangen für den Zeitraum 
von 2 Jahren. (Mogsbl. Ar. 24 v. 16 Mai 1859.) 


Gewerböprivilegien. 


320 


unterm 9. Mai 1. 36. dem Mechaniker Joham 
Freinſcht von Dürkheim an der Haardt, auf Uusfähe. 
zung feiner Erfindung, beſtehend in einer neu conflrutrten 
Schmiedeeſſe mit Eparfeuer und Schlacenbrecher, für ben 
geltraum von 5 Iahren. 


(Rogsbt. Nr. 26 v. 21. Mai 1859.) 


Gewerbsprivilegten wurben verlängert: 


unter'm 27. April I. Is das dem Profeffor F. A. 
Klingenfeld und dem Schloffermeifter &. I. Berger 
von Nürnberg unterm 14. April 1856 verliehene, auf 
eigenthümlich conſtruirte Waagen, für den Zeitraum von 
weiteren 2 Jahren. 

(Rggsbl. Nr. 21 v. 5. Mat 1859.) 


unter'm 14. Mat I. Id. das dem Anton Sammer 
unter'm 6. Mat 1850 verlichene, Inzwifchen auf Jakob 
Ruthmann eigenthümlich übergegangene, auf eine Zwirn⸗ 
mafdyine, für den Zeitraum von einem Jahre. 
(Nygehl. Nr. 26 v. 21. Mai 1859.) 


Gewerböprtvilegien wurden eingezogen: 


ba8 dem Bimmermeifter Johann Dieringer von 
Edenkoben unter'm 27. April 1856 verliehene Bjährlge, 
auf eine eigenthümliche Vorrichtung an Locomotiven, Wag⸗ 
gons und am Schienengelelfe behufs eideemg ses 
Bahnbetriebes, und 

dad dem Chemiker Emil Breifach von Anabiez 
unter'm 9. Nov. 1856 verliehene Sjährtge, auf Verbeſ⸗ 
ferungen ſeines bereits früher patentirten Verfahrens bet 
Bereitung von künſtlichem Dünger ; beide wegen nicht ge 
Hleferten Nachwelſes der Ausführung diefer Erfindungen. 

(Rygebt. Nr. 26 v. 21. Mai 1859.) 


— — 


Kunf- und Gewerbe- Blatt 


des 


pölytechnifchen Wereins für das Königreich Bayern. 





Abhandlungen und Auffätze. 
Zettelfpannung mit felbftwirkenden Ne⸗ 
qulator an mechanifhen Webſtühlen, 
auf welche die Baumwollen « Epinnerei und Weberei zu 
Arten am 11. Augufl 1857 ein Privileglum für das 
Königreich Bayern auf 4%, Jahre erhalten haben. 


(RL: Mbbifnungen auf Tafel VL Big 1— 6.) 


Laut der mitfolgenden Zeichnung find hinten an ber 
Maſchine an ben beiden Schilden AA’ halsartig gebogene 
UAnfäge zur Aufnahme ber Zapfen für bie Zettelwalze B 
bie von Holz iſt und auf beiden Selten 2 Scheiben FF‘ 
zur Begrenzung bed Zettels befigt. 
iſt eine Erhöhung auf dem Ming, mit welchem bie Scheibe 
anf ber Holzwalze auffigt, angegoflen; biefe Erhoͤhung 
drüdt bei jedem Umgang der Zettelwalze ben aufsechten 
mit einer Nafe verfehenen Arus des Winkelhebels g vor⸗ 
wärts , fo daß ber antere Arm des Hebels g fich hebt; 
in blefem fchamiert fig vorn ein Hacken, dieſer greift 
init feinem untern hadenförmigen Ende In bie Zähne eines 
Schaltrades 1, mit 12 Zähnen ein (für dieſen Stoff ber 
auf diefer Mafchine gewoben werden fol.) Die Anzahl 
Zähne des Schaltrades 1 richten fich nach ber Garn⸗Mum⸗ 
mer des Zettels; dieſe beftimmt bie Anzahl übereinander 


Tiegenden Fäden der Zettelmalze. 


An der Scheibe FF 





Benannte Schaltrab I 
figt feft auf einer boppelten Schraubenſpindel K, mit 
sechtem und linkem Gewind von 2,055 bad. Steigung. 
Diefe Schraube K Hat Ihre Lager in den Büchslappen GC’, 
welche an den Schilden AA’ angefchraubt werben , biefe 
find noch mit runden Anſäten verfehen zur Aufnahme _ 
von Schrauben ald Eharniere für die hölzernen Gewichts⸗ 
hebel LL’; an dieien find Gewichte dd‘ angehängt, bie 
auf Rollen dd’ längs dem Hebel Hin und Hergeichoben 
werben: dieſes gefchleht burch die Schraube K, an welcher 
Muttern mm‘ angebracht, die mit Armen verfehen find, 
die in ber Nuth der Gewichte enbigt und biefen geftattet 
zu fleigen und zu fallen. 

Die Muttern mm’ haben Ihre Führung durch eine 
Babel an der Traverfe N’ um ihnen eine rotirende Be 
wegung unmöglich zu machen, 

Sie Scheibe F der Zettelwalze B if} mit einem Geil 
umwunden, deſſen eined Ende an bem Hebel L das an- 
dere Ende an einer hölzernen Feder K, die an ber Tra⸗ 
verfe N’ angeichraubt, befeftigt if. Lieber die Scheibe F’ 
gebt ebenfalls ein Seil, deſſen eines Ende an dem Hebel‘ 
dad andere Ende an ber Traverfe N’ felbft befeſtigt IR. 

Diefe Vorrichtung hat zum Zwede, dem Zettel eine 
moͤglichſt gleichmäßige Spannung zu geben, in Folge deſſen 
auch dad zu webente Zeug gleichmäßig wird. 
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Weil nun der Zettel wegen ber allmähligen Ab⸗ 
nahme des Durchmeſſers der Zertelmalze am Anfange an 
einem größern Hebel zieht, als am Ende, fo iſt auch nd» 
“ig, die Spannung in dem gleichen Verhältniſſe zw. re= 
galiven; zu dieſem Mefultat führt mun bie Schrauben⸗ 
fpindel K da bdiefe durch ihre Drehung mittelfi ven Mut⸗ 
tern mm’ die Gewichte dd’ auf ben Hebeln LL’ fo ver» 
ſchiebt, daß mit ber Abnahme des Durchmeflerd der Zet- 
telwalge auch die Gewichte näher an Ihre Gharniere- 
Punkte gerückt werben, fomit ber Bug burch die Hebel 
verringert und mit biefem die Spannung ausgeglichen wir. 


Wenn die Zettelwalze ganz abgewidelt iſt und wieder 
burch eine volle exfegt wird, muß bie Schraubenfpindel K 
in dem entgegengefegten Sinne getreht werben, um bie 
Gewichte dd’ an ihre urfprüngliche Stelle zu bringen ; 
für diefes if die Schraube K an ihren beiden Enden mit 
vierfantigen Zapfen verfehen um die Kurbel e anfteden 
und fo die Drehung der Schraube bequemer und leichter 
bewerkftelligen zu koͤnnen. 


Borthelle ber vorfiehend beſchriebenen Zettel- 
fpannung. 


Die bisherigen Nachtheile an Webftühlen waren, 
daß die Spannung der Kette ober Zettelmalge in ber 
Hand des Arbeiters Tag und berjelbe je nach dem zu ver 
arbeitenden Garne und je nach dem Durchmeſſer der mit 
Garn aufgewundenen Walze bie Spannung berfelben, fei 
e8 durch mehr ober weniger Anhängen von Gewichten, 
Set e8 durch eine Bremévorrichtung, regulirte. Diefe von 
der individuellen Eigenfchaft des Arbeiters abhängende Res 
gulirung der Zettelfpannung bat aber nicht nur Abrweldh- 
ungen von einem Stuhle zum anbern, fondern auch Dif- 
ferenzen an einem und bemfelben Webſtuhle hervorrufen 
müflen, weil nicht alle Arbeiter die gleiche Aufmerkſam⸗ 
keit Ihren beziehungsweiſe Stühlen widmen, ber gleiche 
Arbeiter aber auch nicht fortwährend eine gleichförmige 
Reyulirung vorninmmt noch vorzunehmen vermag, weil 
bie Hand, die nach dem Gefühl vegulirt, niemals fo genau 
wirken kann, ald eine — Im gegebenen Falle — durch 
mechaniſche Hilfe getroffene Spannung. . 
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Das Princip dieſer Vorkehrung iſt demnach: „Da 
„mit der Abnahme des Durchmeſſers der Zettelwalze auf 
„mechanifchem ſomit volftändig richtigem Wege, das Ges 
wicht resp. die Spannung des Zetiels vesmiudert ai 
„wodurch die Warsheile hervorgehen, daß seht allehe 
„bie größte Negelmäßigkeit in dem Gewebe erzielt wolrh, 
„fondern auch dem Arbeiter an bie Hand gegeben Ifl, ben 
„Stuhl leichter und bequemer zu bedienen, und In deſſen 
„Folge eine größere Broburtion zu eifongen.” 


Verbeſſerte Spinnmafdhine (HoMneian, 
Syſtem Seller),. 
auf welche Jak. Nieter u. Comp. in Winterthur am 
19. Nov. 1858 ein Privileglum für das Königreich Yapern 
auf 5 Jahre erhalten Haben, - 
(Mit Zeihnungen auf Tafel VII und vr Big. 1 — 11.) 


Deleuchtung der Vorzüge: der Nafgine. 


Der Vortheil, den die Selbſtſpinner vor den Sande 
mafchinen haben, tft ſchon ſeit Tange befannt und anerkannt, 
body waren biefelben in ihrer Gonflruction biöher noch zu 
complicirt und dem Arbeiter unverfländlich, desgleichen 
auch thellweiſe gefährlich zu Handhabung. 

Die fee oder flarre Verbindung durch Räderwerkt 
und Ketten, in welcher bei den biäherigen Selfactors bie 
einzelnen Bewegungen zu einander fliehen, hat zur Folge, 
daß bet der geringften unvorhergeſehenen Verflelung ein⸗ 
zelner Stüde die Mafıhine irgendwo brechen muß, mas 
an ber meinigen nicht vorfommen kann, da ich durch 
Anwendung elaftifcher Mittel, wie. Riemen, vielem zu- 
vorkam. 

Die Gefahrlofigkeit an meiner Maſchine bei Anwen⸗ 
bung folcher Mittel iſt gewiß etwas Wefentliched, und ba 
auch gleichzeitig deshalb fein Bruch einzelner Stüde ents 
fleben kann, fo werden häufige Stilfände ‚ver Mafchige 
auch wenig oder gar nie vorkommen Könyen, und die 
Unterhaltungsfoften bedeutend vermindert. 

Die Principe, nach denen meine Maſchine gebaut iR, 
und um welche ich um ein Patent nachſuche, finden fig 
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tm engliſchen Vatent beſcheieben, welches ich in Gnglasth 
anf. dieſebe Maſchine und auf eine Maſchine meines fruͤhe⸗ 
ven Syſtems mir erfhellen Heß, das mein Bevollmächtigter 
Me. Hart Bernculli Barlow — am 29. September 
1853 von ihm eingegeben unb am 25. Mär 1856 ge- 
fegelt erhalten — für wid in England erhob. 

Bei Patentnahme biefer weites unten beſchriebenen 
Maſchine Rüge ich mich fpeztell auf beſagtes Batent und 
füge deshalb eine Befcheinigung bed Herrn Henty Berroullt 
Barlow bei, 

Diefe® Batent if beſchrieben unter A.D. 1865 Bir. 
2170, published 0 te great Seal Patent Octia 1856 
London as specification of Heury Bersouili Barlow über 
Spinning und Boubling Machines. 

Meine Machine, ſowohl anwendbar für Spinnen 
von Baummele, als überhaupt aller jpinnbaren Stoffe, 
tan auch zum Zwirnen berfelben verwendet werben, in mel 
cher Anwendung bereits ſchon mehrere Muſtermaſchinen 
tn Oggertheim (Rheinpfalz), In der Spinnerei und We⸗ 
dert Ludwizthafen a. Rhein im Gange finb. 

Dies vorausgefchidt, folgen nun bie einzelnen Prin⸗ 
zipe meiner Mafchine in kurzen Worten, unb nach biefem 
eine vollſtaͤndige Beſchreibung ver Maſchine in ben vers 
ſchlebenen Grelkungen, weiche während bed Ganges ber 
Maſchine eintreten. 


Zafel VI. 
Big. 1 Aufriß der Maſchine mit Durchſchnitt dee 
Wagens. 
Fig. 2 Gintere Anficht von Big. 1. 
Big. 3 Grendriß von Fig. 1. . 
Big. 4 Vordere Anſicht im Aufriß wom Vorderkopf 
der Big. 1. 


Tafel VIIL 
Be. 5 wie Big. 1 mit Hinweglafſung bes Geftells. 
Fig. 6 Grundriß des mittleren Wagentheilo. 
Sig. 7 Hintere Anficht der Big. 5 mit Weglaſſung 
des Sefehhes, den Abwindmechanismus und Wageneis⸗ 
gangmechanismus darſtellenb. 


Verbeffſecte —— —⏑———⏑—⏑———— Een Heller): 


Fig. 8 umd 9 Deisils des ia $. 10 der Vedach- 
entwicklung bezeichneten Anregemechanismmd. 
Big. 10 und 11 Detalls des in 6. 4 der Vrincch 
entwicklung erwähnten Elnwindmechaniomus. | 

In fämmtlichen Figuren bezeichnen die gleichen Zah⸗ 
Ien gleiche Beſtandtheile. 

Diefe Zeichnungen zeigen, wie die angeführten Ver⸗ 
beffierungen au der Mafchine angebracht unb angeswenbet 
werben können. 


Prinzipe der Mafchine. 

Diefe befichen: 

1) In der Anwendung einer flachen Sriktiowsfcheile 
bie fi) auf der Hauptwelle der Maſchine befindet und 
das Abwinden bewirkt; 

2) In ber Gonfiruction eines Hebelasnas zum Irmedie 
ber Auſwindung. Derfelbe bildet eine anfgejchligte Möhre, 
an berem beiden Euden mit Lagen verfehen,. morin eine ſich der 
Längenachfen nach hinziehende Schraube geführt Hi; Die 
felbe bat eine Gchraubenmutier, bie ſich auf ihr bewegen, 
une durch weiche die Aufwindbette vor und zurüd bewegt 
werden kann, wodurch ber Gebelarm ſelbſt in radialeg 
Richtung verfürzt. und verlängert werben kaun. Die Mihze⸗ 
M an einem Ende mit einer horizontalen Achſe verbun- 
ben, um biefe in radial nertifaler Richtung drehbar. Die 
Stellung ber Mutter vom Drehpunkte beſtiwunt die Ge⸗ 
ſchwindigkeit ber Spindelumdrefung beim Aufwinden be$ 
Fadens auf bie Spindeln, welche durch fie vegulirt wird. 

Die begügliche Bewegung und Stellung des Hebel⸗ 
armes während bed Aufwindens ober Cinwindens bes 
Saben® mirb bemfelben durch sine fpiralfürmige Scheibe 
mitgetheilt, welche mit ihm durch eine Kette werbunden 
it, die ſich auf ber Spirale auf⸗ und abrallen kann. 

8) Inder Anwendung eines vullanifirten Gautfchuffele 
les, um das Aufrollen ber Ginwiadkette auf die Einwinb- 
trommel während bed Ausganges des Wagens zu bewert⸗ 
Relligen. 

4) In der Anwendung eines eigenen Mechaniduuns, 
bie Bewegung ber Blumwinbtreummel während des Einganges 
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des Wagens auf die Spindel fertzupflangen. Diefer Me⸗ 
chanismus beſteht aus einem Sperrrad, welches feſt auf 
des Achſe if, auf welcher ſich bie Binwindtrommel loſe 
bewegt, und thellt burch Räderwerke feine Bewegung ber 
Xrommelwelle und von ba ben Gpinbeln mit; ferner aus 
einem Sperrkegel, fett auf der Einwinbtrommel und einer 
flachen feſtſtehenden Scheibe umfchließt, fich fo viel bewegt, 
daß er in das Sperrrad eingreift, ſobald die Trommel fic 
zum Sinwund bewegt. Durch die rückgangige Bewegung 
des Wagens und ber Einwinbtrommel Id8t ſich der Sperr⸗ 
Tegel wieder aus dem Sperrrab aus. 

5) In der Anwendung ded Mechanismus, bie Leit- 
draͤhte beim Ab⸗ und Aufwinden bed Fadens auf bie 
Spindeln oder Kögen zu führen. 

Dieſer - Mechanismus befteht aus einem horizontalen 
mit einer Rolle verfehenen Hebel, mittelft welchem er anf 
eine Leitſchiene gleitet, und in Verbindung eines vertika⸗ 
len Hebels und Zwiſchenſtücks vom Aufmindebraht, diefen 
Lepteren nach Maßgabe der Form der Schime beim Ein⸗ 
winden leitet. 

6) In Anwensung bed Mechanismus für das zur 
beliebigen Zeit mögliche Anlaffen ober Abflellen der Ma⸗ 


ſchine, oder in der Vorrichtung, ben Triebriemen auf bie 


verſchledenen Xriebfcheiben zur gehörigen Zeit zu leiten. 
7) In der Weglaſſung der bis daher gebräuchlichen 
gußeiſernen Verbindimgsrahme, um bie. beiden Wagenhälfs 
ten zu verbinden, — und anfatt beffen bie Anwendung 
eined Doppelbodens von Holz. 
: 5) In der Eigentbümlichkeit der Zuſammenſtellung 
aller einzelnen auf einander wirtenden Theile der Mafchine. 
9). In der Anwendung des Mechanismus für ben 
Bageneingang und den Wagenaußgang. Diefer Mecha⸗ 
nismus beſteht in einer Schraube ohne Ende 91, die auf 
einer Welle 17 befeſtigt If, welche fich unter bem Wagen 
10 in Hortzontaler Richtung im Sinne des Bin- und Aus⸗ 
gange® bedfelben befindet, und. In eine am Wagen bes 
fefttgte Zahnflange 92 eingreift. 
Hauptprincip der Schraube iſt, daß durch fie beide 
Bewegungen , diejenige nach Augen und die nach Innen 
geſchehen, während dieß bei den bi babin beſtehenden 
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Beifsetors durch zwei von. ektanber unafhängige rw 
guugen erzielt wurde. Die Schraube und- Ye Zahnßange 
flad beide kürzer, als ber Weg bed Wagens — wu I 
ven früheren Syßemen ebenfalls ‚nicht der Fall unge; 

Die Dimenfionen beiver müflen fo fen, daß tir 
Zahnſtange die Schraube nie verläßt. Die Schraube beamit 
nicht auß einem Stüd zu fein, man Tann baflır. dnzelne 
4. B. zwei kleinere Schraubengewinde aumenben, -yaR 
denen eines immer mit ber. Zahnſtange in ‚Eingriff. dB, 

Der Schraube werden zwei, in ber Michtung bey 
Zäugenachfe. rotirende Bewegungen mitgetheilt, in bem 
einen Sinn den Ausgang in dem andern Gin ben ‚ins 
gang bes Wagens bewirkend. Ä ruf 

Der Antrieb vom Hauptbaum ber Maſchine Par hie 
Schraubenwelle geichieht vermittelft Riemen, von; denen ber 
eine bie Scheibe für ben Ausgang, ber anders: biejenige 
für den Eingang des Wagens antreibt, und. von Damm 
abwechfelnd immer nur einer in Wirkung iſt. 

- Die genannten Scheiben find los auf ber. Scraufen 
welle und können in Gontact: mit auf ber Schraußenweßße 
feſten, flachen ober coniſchen Scheiben gebracht unb won 
biefen wieder ‚entfernt werben, je .nachbem ber Ausgang 
ober Eingang des Wagens flattfinden ‚fol. Die Geſchwin⸗ 
digkeit, mit welcher der Wagen aus⸗ und eingeht, Hängk 
von ber Ueberfegung der Scheiben ab, ‚worauf bie Rise 
men wirken. 

10) In der Anwendung des Mechanismus, ber bie 
verfhlebenen auf dad Abwinden und Aufwinden bed Fa⸗ 
dens bezüglichen Bewegungen ber Mafchine anregt: um 
wieber in Ruhe fekt. J 

Diefer Mechanismus beſteht in einem Schaltrab, daß 
anf einer Welle feſt I, die im Moment, wo das Ab⸗ 
winben beginnen ſoll, In rotirender Bewegung If 5:: fee 
ner in einer mit Schalthafen verfehenen auf berfelben 
Melle Iofen, das Schaltrad umgebenden Büchfe. 

Diefe Büchſe enthält ferner ercentrifche Theile, die 
bei durch Bingriff der Schalthaken bewirkter Umdrehung 
ber Achſe, dieſe mit ſich nehmend auf verſchiedene «Hebel 
wirft und durch Gombinatton Reuters beine ‚Brongengen 
anregt ober einſtellt. | 
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Beſchreibung der einzelnen Theileder Maſchine 
und dieſelbe ia Funktion. 

Auf der Hauptachſe 1 der Mafchine befinden a4 
verſchiedene Miemjcheiben 2, 8 und 4, auf benen ber vom 
der Transmiſſion aus direkt wirkende Miemen, während 
des Banged der Machine durch R4 ſelbſt wirkend, hin 
und her gleitstt. 

De Miemſcheibe 2 iſt Io auf ber Achſe 1, und 
befindet fich der Riemen auf berfeiben, wenn bie Machine 
in Ruhe iſt. 

Die Riemſcheibe 3 tft feft auf ver Welle N und wenn 
ber Riemen auf biefe wirkt, fo erhalten zunächſt bie Spin⸗ 
bein 5, 35, 5. Ihre Bewegungen sher Umdrehungen ver⸗ 
mittel des Sellrades 6 fer auf 1 und. der Zwiſchenſchei⸗ 
ben 7, 7, 7, 8, 11, von denen 8 feſt auf der Welle 9 
im Wagen 10 if, und von welcher Welle aus bie Spin- 
dein 5, 8, 5 mit Hülfe ber Trommeln angetrieben were 
den. Die Geilfcheibe 11 dient um Spannen bes Sei⸗ 
les 12, 
eb auf der Welle 1 iſt besgleichen das kleine Zahn⸗ 
rad 13, Big 3, welches mittelſt Ueberſegzungsrädern auf 
die Ghlinder 14, 14, 14 wirft, die bei ihrer Umbrehung 
ans. Geſpinnf Iiefern, das feine Drehung durch bie Spin« 
bein 5, 8, 5 erhalten fol, und gefchieht dieſe Lieferung 
auch, ſobald ber Riemen fich auf Riemfcheibe 3 befindet. 

Während ber Lieferung ber Gylinder 14, 14, 14, 
und ber Umdrehung ber Spindeln muß aber guch ber 
Wagen eine verhältnigmäßige Bewegung nach außen haben, 
die er vermittelft det auf 1 feſten Scheibe 15 erhält, von 
welcher aus ein Riemen 16 auf bie Schraubenwelle 17 
durch die Iofe und feſte Friktionsſcheiben 18, 56, wirkt. 

Dieje drei Bewegungen, einmal angeregt, würden 
immer fortbauern, wenn nicht ber Wagen an feinem 
Ziel augen angelangt, durch Zug an ber Stange 19 bie 
Ausldfung der lofen Friktionsſcheibe 18 für den Wagen⸗ 
ausgang, und die Ausloͤſung der Ausfehrmuffe 20 der 
Splinder 14, 14, 14 bewirken würde. 

Ein Zählerrad 21, melches bewirkt, daß bei einer fo 
großen Unzahl Umbrehungen der Hauptwelle, als es 
Zähne Hat, der Riemen von ber Riemfcheibe. 8 weggeführt 
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wird, flellt nun auch ben Antrieb ber Spindeln ab, un) | 
angenommen, ber Riemen werbe auf bie Loosſcheibe 2 
Rrirt, fo iſt die Machine in Ruhe. nt 

Der Zähler 21 welcher mit dem Gewichte 22mit⸗ 
teift der Stüde 23 in Verbindung fleht und den Schwer⸗ 
punkt des Gewichtes fo verlegt, daß basjelbe auf hen 
Riemen drückt und ihn von der Feſtſchelbe 3 wegführt, 
befliummt zunächft den Augenblick, in weichem bie Bewe⸗ 
gungen begtunen, die fich auf den Wageneingang ſelbſt und 
anf die bemfelben vorhergehenden Bewegungen beziehen. 

Die dritte Miemfchelbe 4, welche los auf der Welle 
1 1, und zugleich noch eine zweite Spur 24 hat, van 
ber ein Riemen 25 auf die loje Scheibe 26. auf per Schrauben 
weile 17 geführt tft, ift die Niemfchelbe für ben Cingang 
bes Wagent, und gehen fobald der Hauptriemen auf fe 
gleitet, von ihr die auf das Abwinden des Fadens von 
ben Spindeln bezüglichen Bewegungen zunächſt aus, und 
zwar auf folgende Weiſe: Gegen die an der Mientfcheibe 
3 befindliche Flaͤche 27 wird die mit Leder belegte Flaͤche 
28 bes Rades 29, welches fich frei auf 1. bewegt, ger 
drückt, und die Bewegung her Scheibe 4 yflanzt fi ver⸗ 
mittelſt des Raͤderwerkes 30, 31, 32 fo fort, daß ſich 
bie Scheibe 3 und ber Hauptbaum 1, alfo auch die Spin» 
bein in einer beim Spinnen entgegengejegten Richtung 
drehen, welche fo lange anbauert, bis .bie Prefiung nen 
29 gegen B wieder aufgehoben if. * 

Auf der Welle 33, auf welcher der Mechanismus 
iR, durch den bie Zeit bes Abwindense, d. h. ber verkehrten 
Gpindelbrehfung befimmt if, befindet fi das Rad 34, 
in das an ber Scheibe 4, 24 befindliche Rad 30 eingrein 
fend, und buch Eingriff des auf 33 feilen Rades 32 
und Doppels Zmifchenrades 34 empfängt dus Srittionde 


‚ab 29 feine Bewegung. 


Das Schalttad 35 Big. 1 und 2 xl. Vo un * 
8 und 9 Taf. VII des Abwindmechanismus iſt ebenfalks 
feſt auf der Welle 33 und iſt von einer auf dieſer Welle 
loſen Hülfe 36 umgeben, welche zwei Schalthacken 37 
Fig. 2 trägt, die mit 35 fo lange In Eingriff find, bis der heweg⸗ 
liche doppelarmige Stützhebel 38 Fig. 1 u. 2 den Eingriff 
durch Yusrüdung ber Haden aus dem Schaltrad unterbricht, 


d. 5. aufbebt. Die Bewegung diefed Mechanlsmus bes 
fhränfet ſich In vorliegender Gombination mer auf eine 
Umdrehung und geſchieht biefe zwar in zwei Tempo's zu 
je einer halben Wendung. Die erſte hafte Wendung von 
96, welche erfi eintreten Tann, fobald ber Wagen außen 
antommenb, vermittelfi ber Stange 39 ben boppelarmigen 
Stuͤßhebel 38 von dem Borfprung 40 vwerrädt, und den 
Schalthacken 87 zum Eingriff In das Schaltreb 35 Hat 
tommen Iaffen, bewirkt durch bad an der Hülſe feſte Cr⸗ 
center 41 Big. 2, welches gegen bie Rolle 42 am Hebel 
48 drückt, mit Hilfe der Gebelverbindung 44, 46, 46 
die fchon erwähnte Prefſung bed Rades 29 gegen bie 
Fläche der Scheibe 3, und macht die Spindeln drehen, 
d. h. den Baden abwinden bis an bie Spitze des conifchen 
Aufwundes. 
Der Leitdraht, der ben Faden bis an dieſe Stel 
bringt, da eine an dem Segment 47 befeftigte Kette 48 
Ion während ber verkehrten Spinbelbrehung binabzicht, 
bleibt im Moment, wo die Friction arretirt iſt, b. h. 
wenn das Excenter 41 bie Mole 42 verläßt, in Ruhe, 
und bie Urſache, weßhalb dieſe Berwegung arretirt ift, Uegt 
darin, weil, fobald der Leitdraht 49 an den Aufwunbfopf 
tommt, der Zapfen 50 des mit ihm verbundenen Hebels 81 
in den Einſchnitt des Hebels 52 kommt, was zur Folge 
bat, daß ber bewegliche doppelarmige Stüthebel 38 vie 
Nafe 40 und den Schalthaden 837 ver beweglichen Hülſe 
86 verläßt, werauf dann momentan bie zweite Wenbung 
ver Hülfe 36 erfolgt; daB Sxrcenter 41 wirkt alfo nicht mehr 
auf die Rolle 42 und bie Preßion auf die Scheibe 3 IR 
eingefiellt. Ä 
Die zweite Halbe Wendung der Hülfe 36 bewirkt 
außer der ſchon erwähnten Aufhebung der Abwindfriction 
noch die Einrückung der Frictioneſcheibe 26 fhr den Ein- 
gang des Wagens, indem tin an der Hülfe 36 befefligter 
Zapfen ale Excenter mwirtend, ben Hebel 53 verrüdt, fo 
daß der Binfchnitt deſſelben ben Winkelhebel 54 frei läßt, 
ber von einer Weber geleitet die loſe Scheibe 26 gegen 
den auf 17 feſten Conus 55 Fig. 1 preßt, und durch Um⸗ 
drehung ber Schraubenwelle den Wagen nach innen zieht. 
Innen angelommen, bewirkt ber Wagen felbfl durch 


. 


Verbefierte Spinnmafihine (Selfaotor, Suſtem Hellerß. 


das an ihm befeſtigte Stck 57 ſtoßend an ven mit Bin 
feihebel 54 in Verbindung flchenden Arı 58 bie Aus⸗ 
fung der Friction für den Wagemeingang. Die Cuilb⸗ 
Fang der Friction für den Wagenausgang unb Pie Gip 
fung der Austehrmuffe 20 des Gplinberantvieiee wi 
durch Gebung bes Anhalters 59 durch den am Wagen de 
feftigten Zapfen 60 bewirft. Dur Stoß bes am Bayım 
feflen Armes 61 ar da Gewicht 22 dei Abſlel hebeis 62 
wird bewirkt, daß der Riemen von ber Scheibe 4 anf WE 
Feſtſcheilbe 3 gefchoben wird und ein neuer Ausgeng Dub 
Bagens feinen Anfang kimmi, - 

Auf der Welle 9 tm Wagen, von welcher und yon 
mittel Gingriff der Mäder 68, 64 Big 3 die von det 
Seilſchelbe 8 empfangene Bewegung auf bie Kawiboune 
welle 65 fortgepflangt wird, iſt her Mechunidmud, -burh 
welchen der Leitdraht 49 während des Abwindend des Bei 
dens bis am bie Spige des Aufwundes gezogen wird. : 

Feſt auf der Welle 9 iſt bie Büchfe 66 Fig. 3 meh 
ben Schalthaden 67 Big. 1, die bei ber Drefung dei 
Welle während des Abwindens in dad Galtrab 88 ein- 
greifen und eine Aufwickelung der Kette 48 bewirkei; 
bie aus Siefem Grunde an dem Segmente 47 Ver Rekie 
fange 69 zieht und den Draht bis zur beftiminten Stelle 
führt. Die Hacken 67 find, weit fich die Welle 9 un 
Geraubgehen bed Wagend nach entgegengefepter Okichkunig 
bewegt, durch die Centrifugalktaſt in die Göhe gehalten, 
find atfo nicht im Eingriff und gleiten über das Schals 
rad, ohne befien Zähne zu berühren, und fomit ohne jebr 
Wirkung Yin. J 

Die Art und Weiſe der Aufwindung ſowohl in Si⸗ 
ficht auf Form ald Art des Aufwunbes bedingt erflen®, 
daß der Leltbraht den Baden während bed Aufroindens 
nach einem gewiſſen Geſetz führt, ımb zweitens, daß Mg 
die Spindeln bei einem gewiffen Weg des Wagens u 
innen gerade fo viel brehen, daß fie den dadnech Frei 
Baden aufreideln. Der Gebelarm 70 drehbar um ME 
Achfe 71, vermittelft dee Kette 72 bei 73 gehalten, weh 
nady einem gewiffen Befeh, welches fich in ber Abwick⸗ 
lung ber Gpirale 74 zeigt, nachgelaffen, und bie Kette 75 
fet an ber Mutter des im Hebelarm 78 angebrachten 
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Grande 76 una an bar:auf der Tambouuwelle 65 Big. 6, 
409.14. Taf. VE ofen Aufwingrommel 77 wird Hch, ſobald 
der Schalthacen 78 in bas auf var Welle 65 fee Schalu⸗ 
van 79 eingreift, im Neuhälmi des Weges des Wagens 
una ber Abwidiung der Kette 72 der Spirale 74 von 


ber Irommel 77 abwickeln, d. 5. einen Zug un derſelben 


bersortufen, welcher währen des Einganges des Wagens 
ie Drehung ber. Spindela bewirkt. 

Die Berrüdlung der Schrambenmutter des Hebelar⸗ 
mes 70 verändert das Verhältaiß bes Wagenweges zu 
der durch bie Spirale 74 gelleferten freien Kette 72, alfe 
auch bie Spindelgeſchwindigkeit, welche bei einen gewiſſen 
Durchmeſſer der Aufwindung eine gewiſſe fein muß. 

: Beim Ausgang des Wagens dreht fich die Tambonm⸗ 
welle 65 frei in der Trommel 77 unb die Kette 75 wird, 
durch die Spannung eines in den Wagen befeftigtem Kaui⸗ 
fruuffädes 80 Big. 3, weldged ein um bie Trommel ges 
hendes Seil 81 Big. 8 anzieht, wieder auf bie Trommel 
aufgewickelt; teßgleichen wickelt fih auch bie Kette 72 
Dusch. Antrieb net Rades 82 und ber Scyuede 83 wieher 
af die Spirale 74 auf. 

. Der Leitdraht, der nach Maaßgabe der Schiene 84 
auf bie fich die Mole 85 des Hebels 52 hinrollt, bewegt 
wird, erhält, wenn ber Wagen innen anlengt, wieder bie 
_ Stellung, die er einnahm, bevor abgewunden war, unb 
zwar gefchteht bieß, indem der Zapfen 50 des Gebels 81 
aus dem Binfchnitt vom Hebel 52 durch Stoß entfernt 
wird. Bel jenem Ausgang des Wagens fchlebt ein Stift 
am Hebel 51 den Stern 86 in Verbindung mit ber 
Schnede 87 des Schnedenraded 88 und der Spiralen 89 
und 89 ſtehend, um einem Zahn voran, wodurch eine 
Beränderung der Lage ber Schiene und ſomit beöjenigen 
Punktes hervorgeht, mo der Baden bei jedem naͤchſten Ein 
gang des Wagens fish aufzuwinden anfängt, und ändert 
dadurch zugleich der Cinſchnitt des Hebels 52 feine Stel» 
lung immer fp, daß durch Einfollen des Stifte 50 in 
ven Hebel 52 die Dauer des Abwindens immer in einem 
richtigem Berhältniffe zu dem wirklich abzumindenden For 
hen ficht. 

Nicht Immer kann man die Maſchine gerade außen 


Verbefſerte Svvemmaſchun⸗ (Relſaaior, Syn Heller). 


a 
ader innen Rechen laffen, d. 9. in Ruhe hringen; ed iſt 


alt Urfardeunig, den Wagen an jeder: beliekigen Mtelfe 


feines Laufes ſtehen laſſen zu Eönnen, weiches durch Dep 
Helung der Abſtellſtange 90 geſchieht, die drei vrrſchledene 
Einfchnitte, den verſchiedenen Mismfcheihen antſprechend, 
hat. Im-mittlereg Cinſchnut IR die Maſchine in Thaͤtig⸗ 
Belt, entweder geht ber Wagen nach außen oder nach ingen; 
seht er nad: außen, fo muß die Stange ia den äußeren 
Cinſchnitt; geht er nach Innen, dann aber in den inneren 
Cinſchnitt gebracht merden, um ben Hauptriemen auf bie 
Leerſcheibe zu führen, d. h. die Maſchine anfer alle Thaͤ⸗ 
.. ſetzen. — 0a 
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Ueber Sopfen und Hopfen⸗Extract. 
Von Dr. Auguft Rautert. 


(Aus dem 12. Hefte der von Prof. C. Hornig redigirten Ver⸗ 
handlungen und Mittheilungen des nied.⸗öᷣſterr. Gewerbevereins) 


Die Fabrikatlion unſeres deutſchen National⸗Gefrän⸗ 
kes, bed Bieres, hat In der Neuzeit einen großartigen 
Auffhwung erfahren. Auch die Wiffenfchaft hat ſich ber 
müht, von Ihrem Standpunkte aus auf pen biöher dunk⸗ 
Ien Pfad. diefes fo bebeutenden und wichtigen Gewerbes 
einiges Licht zu verbreiten und dieß mit recht erfreulichem 
Erfolge! Die Wirkung und dad Weſen bed Gopfeng, 
eine8 der Hauptmaterialien zur Bierbereitung, if} noch am 
allerwenigſten flubirt worden, und ich hoffe Hierin eine 
Entſchuldigung au. finden, wenn Ich es wage, Ihnen über 
über dieſen wichtigen Körper einige furze Mittbeilungen 
zu machen. 

Der Hopfen, wie ihn ber Bierbrauer anwendet, ber 
ſteht befauntlich aus ben getsodneten, wirklichen, unbe⸗ 
fruchteten Aehren der Hopfenpflanze, welche an vielen 
Orten eigens cultioixt wird. 

Auf die Beichaffenheit des Hopfens haben ſowehl 
Cultur als auch der Boden, Bodenwärme, Witterung, 
Klima und vlele andere Dinge ben entſchiedenſten Cinfluß 
und fo kommt ed, daß man faſt eben jo viele verſchiedene 
Dapiemjosten unterſcheidet, als ed pexſchledene Orte gibt, 


K: 
welche ihn bauen, In der nämlichen Weife, wie bie beim 
Bein der Fall if. Die beften und gefchägteflen Sorten 
Äind die aus Böhmen, in Bayern, geringer im Prelſe 
Reben bie übrigen, namentlich bie polniſchen, belgifchen, 
englifchen und amertfanifchen Hopfen. 

Der Sopfen iſt ſelbſt im getrodneten Zuflande ein 
delicat zu behandelnder Begenftand. Abgefchen von den 
‚großen Räumlichkeiten, die er feiner volumindfen Beſchaf⸗ 
fenheit wegen zur Aufbewahrung In Anſpruch nimmt, ges 
Rattet er ſelbſt im ſtärkſten zufammengepreßten Zuſtande 
der” atmofphärifchen Luft den freieſten Zutritt zu allen 
feinen Xhetlen und biefe beginnt dann auch von der Ernte 
anfangend ihre zerfegende Wirkung auf die aufs feinfte 
in der Pflanze verthellten wirkfanen Beſtandtheile derſel⸗ 
ben, ohne bag man im Stande wäre, ihrer Thaͤtigkeit 
Schranken zu ſehen. 

Wegen zu befürchtender Selbfterhigung und Selbſt⸗ 
entzunbung möüffen bie Gopfenballen befländig überwacht 
werben, troß aller Sorgfalt aber iſt die Waare nad 
Japresfrift bereits um mehr als die Hälfte im Wertbe 
gefunten. Diefer Umftand verbunden mit ben außeror- 
dentlichen Schwankungen ber Ernte, legte ſchon früher 
bie Idee nah, ein Verfahren aufzufuchen, welches moͤg⸗ 
ich mache, die Beſtandtheile des Hopfend auf lange Jahre 
vor dem verberblicheren Einfluffe der Atmofphäre zu fchl« 
gen, um fo von ben Chancen der jebesmaligen Ernte 
weniger abhängig zu fein. 

Ale in diefer Anficht angeftellten Berfuche, den rohen 
Hopfen zu confersiren, mußten an ber fo volumnidfen 
Beſchaffenheit deſſelben fcheitern, bie einen Tuftdichten und 
Iuftfreien Verſchluß unmöglih oder doch zu koſtſpielig 
macht, um praftifch ausführbar zu fein. 

Auch iſt die Idee, den Hopfen zu ertenfiren, b. h. 
die wirkfamen Beſtandtheile von der volumindfen Holzfafer 
zu trennen, nicht neu, aber alle DVerfuche, mit dieſem 
Ertracte Bier zu brauen, mißlangen, mußten mißlingen, 
weil man e8 nicht verftanden hatte, den Ertractiond«Pro- 
zeß auszuführen, ohne daß ber eine ober andere der we⸗ 
fentlichften Beſtandthelle dabei geflört worben wäre. 

Der Firma Schröder und Rautert in Mainz nun 
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iſt es vor 2 Jahren gelungen, dieſes hoͤchſt wichtige Veeh⸗ 
lem zu Iöfen, nämlich die bei der Brauerel wetdlüfuden 
Beftanbthelfe des rohen Gopfens in Form von Gxrisuft 


and Del volfländig und uuverändert von ber. Gelzfüße 
zu trennen. 


Tauſende in ben verfchiedenften Benuensiik 
angeſtellte Brauverfuche haben nicht nur bie Vorzuglih⸗ 
fett diefer Präparate bewieſen, fondern es baben flug da⸗ 
bei auch große praftifche Vortheile herautgeſtellt, weite 
biefelben bet Ihrer Anwendung vor bem toben «Hopfen 
vorand haben. Bevor wir dieſe Bortheile näher ins Ange 
faffen, fel es mir geflattet, einige Worte über Bis =» 
ſtandtheile des Gopfens vorauszufchiden. i 

‚Die Alteften Unterſuchungen von Ines, Bayın 
und Chevalier gingen alle von ber See aus, das ui 
ſchen den Hopfenblätichen befindliche gelbe Mehl, das ſo⸗ 
genannte Lupulin des Handels, fei der «deln wirkſene 
BeftanbtHeil des Hopfens und fie befchäftigten ſich mer 
mit der Uinterfuchung dieſes Körpers, 

Wimmer erkannte fehr richtig, daß bie wirffonne 
Beftandthelle des Hopfens nicht Im Mehle allein euchal⸗ 
ten, fondern über alle Thelle der Bopfenähre verthalt 
fein. Wimmer unterfuchte bie ganze Pflanze, wis fie 
zur Bierbrauerei verwandt wird, unb eine ſolche Unter⸗ 
fuchung allein ann praftijchen Werth haben. 

Dimmer fand: 


Sorfndl - . 2.0. 0,12 

Gchhöff -. . 2,26 
Bitterfloff in Waffer Iderig 7,690 Summa ber fehem 
Summe. 7,09; wirtſamen Meflant- 
Sopfendbaty . . » .. 49 tpelle = 21,95... 
Solfafr . . . 64,84 


Ueber das äthertiche Del fpeciell If rn neuerer Belt 
eine ſehr forgfältige Unterfuhung von Rudolph Bag 
ner in Würzburg erfchtenen, beren Mefulrate Ich im: Hl 
gemeinen betätigen kann. Die früheren Unterfucdhwugen 
jeboch über die ertractiven Beflandtheile des Hopfens Se 
dürfen einer Berichtigung. Yon den Unterſuchungen, die 
ich als Theilhaber der Birma Schröder und Rautert 
in Mainz im Intereffe dieſes Wefchäftes gemacht habe, 
Tann ich bezüglich der Zufammenfegung bes Gopfens und 


837 


ver Gigenfchaften ver: einzelnen Beſtandtheile Bolgenbes 
witthellen. 

.:. BDte Bejammtfumme ber wirkjamen Beſtandtheile 
Ußt ſich nicht In einer Durchſchulits zahl beſtimmt angeben ; 
ſie ſchwankt zwiſchen 20 und 40 püt. 

Das Hopfendt If eine farblofe, (im Großen bar» 
gefelt),, aber gewöhnlich burch fchwer zu beſeitigende 
Gpuren von Elfen etwas gelblich gefärbte Flüſfigkeit. Ihr 
fpe:. Gewicht ſchwankt bei den verichlebenen Hopfenjorten 
zwifihen 9,828 und 0900. 

Tauſend Gentner ber beiten bayrifchen Hopfen geben 
unmittelbar nach der Ernte zwiſchen 6 und 700 Bir. 
De, das iſt zwifchen 0,6 und 0,7 p&t. In den erflen 
warnen Frühlingsmonaten verliert ber Hopfen durch Der 
Harzung und Berbunftung */, feines Oelgehaltes. 

Die Beſtimmung des Hopfenoͤles inı Hopfen iſt, wie 
fon Balling fehr richtig erkannte, bie den bittern Gtoff 
des Hopfene, dad Hopfenharz. in der fledenden Bierwürze 
leichter und vollflänbiger auflöslich zu machen. Bel völ- 
liger Abweſenheit des Bopfenöles löst fich derfelbe eines⸗ 
thells ſchwer auf, anderntheils ſcheidet er fidy bei der er⸗ 
Ren Gährung fa vollfländig wieder aus. 

Das GHopfendl hemmt, der ‚Hefe zugefeht, etwas bie 
Nachgährung und kann in biefer Beziehung bei Lagerbie⸗ 
zen mit Vortheil Verwendung finden. Es ſcheidet fich 
bei ber Gährung nicht vollſtändig wieder aud, wenn 
man es mit ber Hefe innig vermifcht hatte. 

Das Hopfendt wirkt nicht narkotiſch, und bie Be⸗ 
forgnig, feine Gegenwart im Biere könne Kopfichmerz 
‚erregen, iſt ungegrünbet. 

: Die Gerbfäure des KHopfend ſchwankt zwiſchen 
1,8 bis 4 pCt. Sie befdrdert bie Ausfcheldung und 
Klärung der Würze beim Hopfenkochen. 

Dad Hopfenharz if der wichtigſte Beflanbiheil 
des Hopfens, zugleich beffen bittere Priucip. 

Es iſt im Waſſer fehr ſchwer löslich, namentlich in 
zeinem Waſſer und bei Abweſenheit des ächeriichen Hopfen⸗ 
Deles. Waſſer aber, weldyes Ealze, namentlich Gerb⸗ 
fäure, Bummi und Zuder enthält, 188: davon beträdht- 
liche Mengen auf, beſonders bei Gegenwart won Hopfen- 
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Del. Diefer Umfand iſt wohl Urſache, dag die Wine 
wmer’fchen unb früheren Unterfuchungen von einem in Waſ⸗ 
fer. loͤslichen bitteren Stoffe, ſpeciell Lupulin genannt res 
ben; ein folcher exiflirt nicht. Ich wiederhole es, bad 
bittere Princip des Hopfens iſt harziger Natur, in reis 
nem Wafler fehr ſchwer Iöslih. Es macht 12 bis 18 
pGt. vom ‚Hopfen aus, 

Dem Hopfenharze muß bie Mehrzahl jener Wirkuns 
gen auf das Bier zugefchrieben werben, wegen beren man 
den Hopfen bei ber Blerfabrlcation verwendet. 

Das Hopfenharz if gelbbraun, im äußeren Anichen 
dem Brauerpech jeher aͤhnlich. Da es im Speichel etwas 
Kösltch iſt, fo ſchmeckt es intenfiv und anhaltend Pbitter, 
fo lange man es im Munde behält. Es iſt nur bis jegt 
nicht gelungen, aus bem Hopfen ein Harz abzuſondern, 
welcheß nicht bitter wäre; eine Thatfache, die ebenfalls 
ben älteren Unterfuchungen widerſpricht. In dünnen Schich⸗ 
ten erleidet da8 Hopfenharz, der Luft audgefegt, in laͤn⸗ 
gerer Zeit eine Zerfegung, nach welcher es unlößlich wird 
in vielen Zöfungsmitteln, in denen es zuvor löslich war. 
Scmeller gebt diefe imänderung im Sonnenlichte wor ſich. 

Bon weniger Bedeutung find die übrigen Beſtand⸗ 
thelle des Hopfens: Gummi und ertractio färbende Ma⸗ 


terien, ihre Menge varlirt zwiſchen 10 und 18 yGt. 


Die Einwirkung ver Holzfafer des Hopfens auf bie 
kochende Würze iſt bisher gänzlich überfehen worden. Es 
iſt als ficher anzunehmen, daß die in der Würze befind- 
lichen fauren phosphorfauren Salze und die freie Phob—⸗ 
phorfäure bei der Siede-Temperatur auf bie Gelluloje bes 
Hopfens eine ganz energifche zerfegende Einwirkung auß- 
üben , die namentlich da auffallend zu Tag tritt, wo los 
cale Gebräuche es mit fih bringen, den Hopfen feche u. 
mehr Stunden mit der heißen Würze in Berührung zu 
lafien. Auf den Gefchmad des Bieres if dieß vom nach⸗ 


theiligſten Einfluffe, und geringe Hopfen find nicht nur 


deßhalb geringer, weil fie eine geringere Menge extrac⸗ 
tiver wirkſamer Beflandthelle enthalten, weil fie durch das 
Borwiegen ber Holzfafer dem Biere einen rauheren 
Geſchmack ertheilen. 
Die Anwendung bed Gopfenextractes zur Bierbrau⸗ 
22 
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erei flatt des rohen Hopfens bietet demnach mannigfache 
Bortheille. Ste geftattet erſtlich eine unbegrenzt lange 
Aufbewahrung, ohne Beſorgniß vor Zerfegung oder Ver⸗ 
derben begen zu dürfen. Ein Eindringen ber atmoſphä⸗ 
riſchen Luft in die pechbarte völlig wafferfreie Maffe If 
nicht denkbar, felbft bei nachläffigfter Aufbewahrung. Eben 
fo wenig hat man eine Verharzung bed dem Extracte zur 
leichteren Aufloͤſlichkeit des Hopfenharzes beigemifchten 
Bopfenoͤles zu befürchten. Die Aufbewahrung des Er⸗ 
tracte® macht nicht die mindeſte Schwierigkeit und erfor 
dert nur fehr kleine Räumlichkeiten. 

Die Anwendung des Ertractes If} leicht und beque⸗ 
mer Pie bei Hopfen, und ein Verluft an Würze, wie 
bei Anwendung bes. letzteren, iſt unmoͤglich. Da ber 
Extract ſtets von gleicher Befchaffenheit geliefert wird, fo 
iſt auch feine Wirkung ſtets eine gleiche; ein Vortheil, 
auf den man bei Anwendung von rohem Hopfen verzich- 
ten muß, well ein und berfelbe Ballen oft mehrere Som 
ten von verfchiebenem, felbfiverfläntlich vorher nicht er⸗ 
mittelbaren Gehalte enthält. 

Rechnet man hiezu die bei Anwendung des Ertractes 
wegfallende ſchädliche Einwirkung der Holzfaier auf bie 
Würze, fo wird man die Behauptung: Ein Bier müſſe, 
auf Ertract von Hopfen gebraut, bei weitem vortrefflicher 
werben, ald es geworden wäre, wenn man den entfpre= 
enden Hopfen in natura angewandt hätte, wohl gerecht- 
fertigt finden. Bon der Praris tft fie fchon Tängft beflä- 
tigt worden. 


Die Füllung in ameritanifchen feuerfidhern 
Geldſchränken. 

Der nachfolgende Artikel von T. O. Stetſon in 
Newyork enthält eine ſehr eingängliche Auseinanderfegung 
ber verſchiedenen Arten ber Füllung feuerficherer Gelb⸗ 
fchränfe, worauf befanntlich Alles ankommt, wenn fie 
ihren Zwed wirklich erfüllen follen. 

Stoffe unterfcheiden fich in Ihrer Kraft bie Hige zu 
leiten, und was eigentlich zu einleuchtend und klar if, 
als daß es der Bemerkung bebürfte, fie unterfcheiden ſich 
auch in ihrer Fähigkeit, einem flarfen Hitzegrade zu wider⸗ 
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fiehen, d. h. bie Hige nicht zu leiten. Feuerfefte Gehrluke 
oder Spinden für Bücher und Werthgegenſtände gesfiellen 
in zwei Klafien — Wand⸗ und tragbare feuerfefte. Sihränte 
oder Spinden. Ürftere beſtehen aus Mauerwerk, . fink:ie 
bie Mauer eines Gebäudes, gewöhnlich unterirbifch, ei 
gebaut und Ihre Tüchtigkeit hängt unabänderlich nur won 
ber Die des Mauerwerkes und der nicht leitenden igen 
Schaft des Materiald ab — ausjenommen dabei die hd, 
von ber wir weiter unten fprechen werben. Xvaghape 
feuerfefle oder Sicherheitsfchränte hingegen find anf Mer 
geftellte Käften. Binige ſetzen dieſe Legteren ‚auf einen 
Tritt nahe am Fenſter in ber Abflcht, viefelben, bei. Abs 
Bruch eines Feuers und ehe die Dede ded Zimmers ip 
flürzt, fchnell in's Freie zu retten. Doch das find feltsme 
Fäle und gewöhnlich fleht ein folcher Schrauf an :.ingenb 
einem pafienden Plage im Gomptotr oder in der Schrei 
fiube und wird nach dem Brande aus dem Schutt herausgchelt 

Es ift natürlich, daß der Käufer die zmerlmäßige 
Beichaffenhelt eines feuerfeften Schrankes 'fehr wenig aber 
gar nicht nah feinem aͤußern Anſehen nach beurthellen 
tann. Er flieht da nur einen fchweren Kaften mit Se 
deutenden, gegen 3 bis 6 Zoll biden Seitenwänben. Das 
Aeußere iſt von Eljen, dad Innere befleht aus Mahagenl⸗ 
Atlaß⸗, Rofen» oder anderem feinen Holze. Die Aheotie 
feuerfefler Wände wird niemald audeinanbergefegt, DaB 
thatfächliche Ergebnis wird, wenn ed günnig verlief, aber 
fiet6 audgeprebigt, tiejed Schweigen aber herricht, und ber 
Ruhm des Geldſchranks finft gerade wie ber werthvolle 
Inhalt desjelben fofort in Vergeffenhelt, wenn der gute 
Schrank die Brobe nicht aushält. Lieſt man bie Augelgen 
in Blättern, fo möchte man glauben, daß die Geldſchränke 
durchaus unverlegbar felen — was jebodh eine von der 
Wahrheit fehr weit entfernte Annahme if. Es if. im: 
Gegentheil ſehr ſchwer theoretiſch vorauszubeſtimmen, wie 
viele Stunden irgend ein fogenannter feuerficherer Schwauf 
einer auf ale feine Seiten einwirkenden Hitze wiberfiehen 
werbe, und noch ſchwieriger, ja unmoͤglich iſt es, a 
näberungömelfe den Vrozentfag jener Schränke zu Bes 
filmmen, bie bei vorfommenden Beuer ihren Inhalt ſchuhend 
erhalten würden. Bel gelegentlicher Unterſuchung her 
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NReſte eines Feuers, das ſich über einen großen Theil 
der Stadt Troy, Neuhork, verbreitet hatte, entbedie man 
eine bebeutende Menge Bruchflüde tragbarer feuerfeſter 
Schränke, aus denen hervorgieng, daß durchweg die Ver⸗ 
nichtung ihres Inhalts vollſtaͤndig geweſen fein muß. 


Tragbare feuerfefte Schränke find, wie fchon bemerkt, 
Käften mit Doppelmänden und bebeutendem Raum zwiſchen 
ihrer äußern und Innern Oberfläche, der mit als feuerfeft 
anerkannten Stoffen angefüullt if. Nun aber giebt «86 
feinen Stoff, der ein vollfommener Nichtlelter der Wärme 
wäre. Unter allen unorganifchen Stoffen, fähig die Ein⸗ 
wirkung entweder ber Hitze ober Zeit zu ertragen, find 
gewiffe Erden die langſamſten und gewiſſe Metalle bie 
tafcheften Wärmeletter, aber bei jedem Körper iſt dies nur 
die Frage in Bezug auf Zeit. Ein Kaflen von irgend 
gegebener Dide, von einer Atmofphäre von irgend einer 
gegebenen Hitze umflojfen, wird endlich, was immer ber 
Stoff jein mag, von jener Hike gründlich durchdrungen 
werden. Wenn bei Gold oder Kupfer diefe Wirkung in 
einer gewiſſen Zeit eintritt, fo würde im Balle des Er⸗ 
ſatzes durch Sand ober Aſche eine meit längere Zeit zum 
Eintritt des gleichen Falles erfordert werden. Sei nun 
dad Durchdringen ber Hige wünſchenswerth ober nicht, 
immer fann der Baumelfler eines Schutzraums gegen bas 
euer bei Benugung von Materlalten, deren Eigenjchaften 
in Bezug auf Wärme verwandt find, mit einiger Gewiß⸗ 
heit die genaue Zeit abfchägen, in der eine gegebene Hitze⸗ 
menge turchdringen wird. 


Es folgt daraus, daß ed feinen Körper giebt, der 
in Folge feiner nichtleitenden Eigenichaft angewendet wers 
sen könnte, um bad Innere vollfläntig gegen Beuerwirkung 
zu fügen. Da die heftige Hitze eines zufälligen Feuers 
oft nur eine fehr kurze Zelt dauert, ehe der Sicherheit“ 
ſchrank durch einjlürzende Mauern und Schutt bedeckt wird, 
fo kann eine jede nichtleitende Erde zum Echuge ber barin 
verwahrten Werthſtücke auöreiyen. Da aber faſt alle 
ſolche Echräufe oft einer jehr großen Hitze audgejegt 
werben unb zwar viele Stunden, ja Tage lang, fo gebietet 
es, oder follte es die Riughelt jebem Käufer eines joldyen 
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Schrankes gebieten, genau feine Widerſtandsfaͤhlgkeit gegen 
ben zerflörenden Einfluß zu prüfen. 

Die Leichtigkeit, Hige durch irgend einen feften Körper 
zu leiten, fchrelbt fich zum Theil von der befonderen Eigen- 
fchaft des Stoffes felbft, und dann auch von ber mechani⸗ 
fchen Beſchaffenheit feiner Befandthelle her. Dichte Maſſen 
leiten die Hige gewöhnlich leicht. Zellige Körper ohne 
Ausnahme ftelen dagegen dem Durchdringen bedeutende 
Hinderniffe entgegen. Das Vorhandenſein großer ober 
Heiner Auftzellen oder vielmehr ver Abgang feflen 
Stoffes an einer Menge von Orten Innerhalb des Kör- 
perß bildet eine kräftige Verfchanzung gegen das Cindrin⸗ 
gen jener gebeininigvollen Hitzkraft. Aus dieſer Urſache 
werben bie Doppelmände der Eisbehälter und Speiſeſchränke 
mit Sägeſränen oder Holzkohle angefült, da foldye bes 
ſonders nicht leitende Füllungen find und dad Eis mit 
eingejchloffenen Körpern eine lange Zeit gegen die Hitze 
des Sommers fügt. Da fene zelligen Stoffe natürlich 
in feuerfeften Schränken nicht angewendet werben koͤnnen, 
fo hat man bei einigen verfelben einen gleichen Zweck er⸗ 
reicht, indem man fle mit feuerfeften Ziegen außfüllte, 
ber Art, dag leerer Raum zwifchen ihnen blieb. Das 
äußere Gehäuſe iſt nämlich mit einer ununterbrochenen 
Bekleidung von dünnen feuerfeften Ziegeln gefüttert, deren 
innere Oberflächen mit Rändern oder Vorfprüngen kachel⸗ 
ähnlich verjehen find, gegen die fi die nächften Ziegel 
brüden, jo dag obngefähr ', Zoll oder mehr Raum zwi⸗ 
ſchen beiden Körpern bleibt, und fo abwechſelnd fort bis 
der ganze Raum zwifchen dem äußern und Innern Ge⸗ 
häufe ausgefüllt il. Dies iſt die Innere Einrichtung der 
in Troy, Neuhork, In großer Anzahl gebauten Worip’s 
Sicherheitsſchraͤnke. Ta der feuerfeite Ziegel an ſich einer 
ber fchlechteften Leiter und fehr geeignet if, einer hoben 
Hitze zu wiberftehen, jo Hat feine Anwendung entfchiebene 
Vorzüge, und die billigen Herfielungstoften Haben dazu 
beigetragen, die Schränke von World in audgebreiteien 
Gebrauch zu bringen. Die Anordnung mit fenerfeflen 
Kacheln if wahricheinlich die Hefte, die nach dem Grund⸗ 
fage langſamer Higeleitung erdacht werden Tann. Jede 
Ziegellage, wie dies des Fall iſt bei den getrennten Theil⸗ 
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(hen ber zelligen Körper, wirb 518 zu einem gewiſſen 
Grade erhigt und frömt feine Hige Tangfam durch bie 
leeren Räume gegen bie nächfle Kachel aus, bie einen 
geringeren Glhegrad empfängt, und fo befinden fich bie 
Ziegel⸗ oder Kachellagen während eines Feuers in jebem 
Qugenbiide In einem flufenmeife mehr ober minder er 
higten Zuflande. Die Außenfelte iſt am heißeſten, bie 
innere am fühlten, aber alle nehmen mehr oder minder 
geſchwind an Hige zu. Das Papier der Bücher, Wechſel, 
Rechnungen ze. halten eine Hide von 300 bis 400° auß, 
aber die Ledereinbände werben jchnell bei einem weit nieb« 
rigeren Higegrabe zerflört, und demnach kann nie erwartet 
werben, daß ein feuerfefter Schrant die Einbände ſchühen 
fol, fondern nur das Papier und bie Tinte ber einge⸗ 
ſchloſſenen Werthflüde. 


Mber die jetzt in den Vereinigten Staaten In aus⸗ 
gebehnten Gebrauch gekommenen fenerfeften Schränke vers 
einigen mit dem einfachen nicht leitenden Stoffe nody eine 
andere gute Eigenichaft. Die Füllung iſt von einer Na» 
tur, daß fie die Hige, außer diefelbe langſam zu leiten, 
noch in Wirklichkeit bindet oder wegführt, indem bie Fül⸗ 
lung flüchtige Stoffe in fich faßt, die bei Anwendung von 
Hige In Dunft vermanbelt werben und berfelben nicht ges 
flatten, im Innern über einen mittleren Grad zu fleigen 
bls die ganze Füllung in Dunft verwandelt worben iſt. 
Die erſten Schritte in diefer Kunft über die einfachen 
Verbefjerungen in Anwendung nicht leitender Körper hin⸗ 
aus verbantt man 2 Männern — Daniel Fitzgerald 
und Willtam 5. Butler, beide Mechaniker in New⸗Nork, 
von welchen die Erfindung fpäter auf E. u. B. Wilder 
in Boſton überging. 


Das Verfahren bei Anfertigung von Wilder's 
Patent⸗Sicherheitsſchrank, bekannt unter dem Nas 
men Salamanterfchranf, befteht einfach darin, ben au &- 
geglühten Gypé bis zu einer entfprechenden Maffigfelt 
niit MWaffer zu vermifchen und denfelben in diefem Zu⸗ 
ftante in den leeren Raum zwiſchen dem äußeren und in⸗ 
neren @ehäufe bed Schrankes zu gießen, fo, bag Alles 
ausgefüllt wird. Raich's Verfahren beſteht darin, vie 
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inneren Flaͤchen vorgängig mit einer theerigen, gewößuäit 
auf ſtarkes Papier getragenen Maſſe zu überziehen, v 
dag eine fehr gute waſſerdichte Scheidung zwiſchen den 
naffen Gyps und dem Holzwerk über deſſen ganze Dies 
fläche gebildet wird, fo daß feine unmittelbare Berügrung 
zwiſchen beiden fattfindet. Diefe Sicherheitsichränte ſollen 
nach amerikaniſchen Berichten die flärkfien Proben ſowehi 
bet zufälligen als geflifientlichen Feuern — mit welchen 
legteren die Schmelzofenhige gemeint iſt, ähnlich bei ber 
Probe im Neuyorker Kroftallpalafte — ausgehalten Haben, 
Die Schwache Seite diefer Schränke if, daß Ihre auferen 
bentlichen feuerfeften Eigenſchaften nicht dauernd find, fon 
dern aufgehoben werden, wenn bie Gypémaſſe, die bad 
MWaffer gebunden Hält, nach und nad} außtrodnet. Gipb 
iſt allerdinyge auch ein guter Nichtleiter und woiberfleht 
demnach ber Hitze auch nach dem gemöhnlichen nichtleltenben 
Prinzip ſehr gut. Ex Hält zudem eine große Menge 
Waſſer gebunden bis zu 40 bis 70°%,, wiewohl es im 
Allgemeinen nicht rathſam tft, den Gyps behufs Ausfäl« 
fung feuerfeiter Schränke jehr dünn anzurühren. Bet Etn« 
wirfung von Wärme verwanbelt fich dieß Wafler In Dampf, 
Die Wärme wird natürliher Weiſe Iatent, aber die Er⸗ 
folge find ein allmäliges Austrodnen, anfangs äußerlich 
und dann nad Innen zu fortfchreitend. Nach und nach 
verzögert fich die Wirkung der Wärme auf bie ausgetrock⸗ 
neten Äußeren gypsgeſchützten Thelle der Gypsfüllung und 
Verdunſtung fchreitet demnach In einem verminderten Grabe 
fort, felbjt angenommen, daß die Wärmeeinwirfung anf 
die Außenfelte ununterbrochen fortbeſtände. Died iſt der 
Borgang bei einem euer, wenn ber Schrank bemfelben 
ausgeſetzt wirb, während die Füllung frifh und noch voll 
Waſſer iſt, was bei einer öffentlichen Probe im Ofen une 
veränderlich der Fall it. Aber die Weuchtigfeit mindert 
fih mit jedem dem Eingiefen der Füllung folgenden Tage. 
Es tft wichtig zu bemerfen, dag fo feſt ſchließend dad äußere 
und innere Gehäufe eines Sicherheitsichranfes auch ges 
macht werben möge, terjelbe hoch nicht dampf⸗ ober Iufte 
dicht Hergeitellt werden Ffann, und fo if es vorgefommen, 
dag da8 Gypswafſſer in Aropfen durch bie Poren ober 
klelnen Rißchen des äußern Gehäuſes gedrungen iſt und 
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deſſen Anſtrichſimmiß in Blafen gehoben hat, dus ‘denen, 
wenn man fie dffnete,, reines Waffer floß. 

Die feuerfefte Eigenfchaft kann zwar In Folge biefer 
Iangfamen Verdunſtung niemals gänzlich verloren geben, 
da Gypsé bei jeder gewöhnlichen Temperatur immer ein 
eines Prozent Beuchtigkett an fich Hält. Ja ſelbſt wenn 
er bis zum Rothglühen erhigt wird, faugt er nach ber 
Abkühlung wieder Feuchtigkeit aus ber Luft ein, jeboch 
ift die Menge davon fehr gering im Vergleich zu der an« 
fänglich darin vorhandenen. Selbſt nur ber gewöhnlichen 
Märme in einem Kontor audgefeßt, verlieren thatfächlich diefe 
Echränke bedeutend ſchnell ihre Keuchtigkelt, wovon man 
fich leicht Überzeugen Tann, wenn man fie von Zelt zu 
Zeit wiegt. Wenngleih es unmöglich If, die Zelt des 
faſt vdlligen Austrocknens genau zu beflimmen, fo ann 
man doch annehmen, daß dieſer Kal in 2 bid 6 Jahren 
nahezu eintritt. Sicherheitsfchränte, bie neben einen Dfen 
geftellt find und demnach einer erhöhten Wärmeeinwirfung 
unterliegen, trodinen fehr fchnell aus. 

Die Phoͤnir Eicherheitsfchränte, eine fpätere Erfin⸗ 
dung von Fitzgerald, befeitigen dieſen Uebelſtand, indem 
fie die Feuchtigkeit ala Kryſtallwaſſer enthalten. Gewoͤhn⸗ 
licher Alaun , ein wohlfeiles Material, enthält einige und 
50%, Waller und ungefähr 12°), Schwefelfäure, welche 
beide Beſtandtheile fich unter dem zur Zerflörung erfor 
berlichen ‚Higegrade verflüchtigen.. Dies Waller, ungleidy 
dem in Gyps, verbunftet nicht bei gemöhnlicher Wärme 
und wird von ber Zeit nie angegriffen, ausgenommen 
bie Hitze würde zu einem fo hoben Grabe gefleigert, daß 
fie die Kryſtallform des Alauns zerfört. Der PHöntte 
Schrank flegte bei einer Probe im Kryſtallpalaſte über alle 
anderen Schränke. Nach ber fpäteren Verbefferung von 
Butler, 


25% Thon und 25°, fohlenfaurem Kalt, Die 
beiden Iegteren Beſtandtheile dienen elnfady dazu, der Maffe 
Körper zu geben. Wirkt die Hige auf den Alaun alleln, 
fo wird er flüfilg und entweicht durch irgend eine ber 
Heinen Spalten, die fat Immer In den Gehäufen vor- 
fommen. Wird Thon allein mit Alaun vermifcht, wie 


Die Fallung in amertkaniſchen feuerficdern Geldſchraͤnben. 


bie unter dem Namen dad „Alaun⸗Patent“ 
bekannt tft, befteht die Füllung aus nngefähr 50%, Alaun, 
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man es bei ben erflen Verſuchen, dieß Material zu ver⸗ 
wenden, machte, fo muß man eine zu große Menge ba- 
von nehmen, um ber Mengung ben gehörigen Körper zu 
geben. Wird dagegen Tohlenfaurer Kalk allein angewendet, 
fo reicht ein Zufap von 15% Hin, um das Flüchtigwer⸗ 
ben zu verhindern. Die Form, in ber der Tohlenfaure 
Kalk angewendet wird, ift, wie man erkannt hat, von bes 
deutender Wichtigkeit. Pulverifirte oder geſchlemmte Krelde 
iſt ehr fein, aber man bat gefunden, daß Ihre Eigen⸗ 
fchaften zu dieſem Zwecke weſentlich von denen des Mar 
morflaubes übertroffen werben, und ber gegenwärtig ver⸗ 
wendete Tohlenjaure Kalk befleht vornemfich aus Marmor- 
ſtaub mit einem kleinen Zufag Kreide. Unter Marmor 
ſtaub iſt Eohlenfaurer Kalt und Kiefelerde zu verftchen, 
wie er aus ben Marmorfägemühlen zu beziehen iſt. Jeden⸗ 
falls weiß es faft feber unferer Lefer, daß der Marmor 
mit glatten Blechfireifen oder Sägen -ohne Zähne gefchnit- 
ten wird. Damit nun bieß Schneidewerkzeug ſtets wirk⸗ 
fam bleibe, fo erhält man den @infchnitt im Marmor flets 
mit Waffer und fcharfem Sand gefüllt. Durch die Ar⸗ 
beit entfleht eine beträchtliche Menge weißen, fandigen 
Staubes, der Marmorpulver und Sand In außerordentlich 
verfchiedenen Verhältniffen gemifcht enthält, Die Füllung 
eines Aauns Patent» Sicherheitäfchranfes befleht nun aus 
20%, diefer Mifchung und dazu 5%, gefchlemmter Kreide, 
Die elgenthümliche Fähigkeit des kohlenſauren Kalkes, 
die Feſtigkeit oder vielmehr große Dichtheit der Alaun⸗ 
miſchung, wenn dieſelbe der Hitze außgefegt wird, aufrecht 
zu erhalten, muß ſonder Zweifel der Verwandtſchaft des 
kohlenſauren Kalks zu ber Schwefelſäure im Alaun zus 
geſchrieben werden. Wenn hinreichende Hlte einwirkt, fo 
daß ber Alaun ſchmilzt, fo wird das Waffer frei und 
bildet Dampf, der die Wärme latent macht und zwar nach 
dem bereitö bei den Gypo⸗Sicherheitsſchraͤnken ermähnten 
Vorgange. Die Schwefelfäure verbindet fick dabel mit dem 
tohlenfauren Kalt, woraus kohlenſaures Gas und ſchwe⸗ 
felfaurer Kalk entitehen. Ohne verfuchen zu wollen, ben 
Segenftand durch alle Geheimniſſe feiner chemiſchen Um⸗ 
fegungen zu verfolgen, bemerken wir nur, bag bie ein⸗ 
fachen, durch angeftellte Berfuche erlangten Ergebniffe, wie 


37 


berelis angeführt wurde, Im der großen Dichtheit und zu 
glelcher Zeis raſchen Verbunflung, ober wärmebinbenber 
Krafı der Miſchung beficht, wenn biefelbe in den ange- 
sebenen Vergälinifien gefertigt if. Verwendet man flatt 
des Diarmorfaubet Echlemmkreide allein, fo reicht hie 
Verwandifchaft ded kohlenſauten Kalke zus Echweicljäure 
manchmal bin, den Alaun bei gewoͤhnllchem Wäruegrabe 
zu zerfegen. Die angegebenen Verhältnifſe find die ent- 
ſprechendſten. Tie Stoffe werben gröblich zerfloffen und 
gut gemengt und in trodenem Zuftende eingebracht, wo fie 
ben ganzen Raum zwifchen ben beiten Behäufen auszu⸗ 
füllen Haben. Bei den meiflen Proben*) und Verfuchen 
von ſeit einiger Zeit gebauten Sicherheitsichränten biefer 
Art har man gefunden, daß fig bad grobe Pulver der 
Sülung zu einer ziemlich feften Dlaffe verband. Doc iſt 
diefer Vorgang von geringer Bedeutung, ba bie haupte 
ſaͤchlichſte Slcherheit dleſer Schränke gegen die Angriffe 
ber Diebe auf der Staͤrke des äußern und innern Ge⸗ 
haͤuſet beruht, ausgenommen wenn, wie dieß häufig in 
ben vereinigten Staaten und wahrſcheinlich auch In Enge 
land vorfommt, ſtarke flahlgehärtete (eingefegte) ‘Platten 
gu dem Zwecke in die Füͤllung eingelaffen werden, um bie 
Möglichtelt des Durchbohrens zu befeitigen. Viele Sicher 
heltsichränte aller Battungen find auf biefe Art mit ſtahl⸗ 
gehärtetem Gifen an der Außenfelte der Füllung, oder 
zwiſchen der Flillung und dem bie Außenſeite bildenden 
elfesnen Wehäufe verſehen. 

Die zellige, Iodere Füllung eines Alauns Patents 
Gicherheitsfchranfes iſt einer der beſten Nichtleiter und 
gleicht In feiner nichtleltenden Fähigkeit einigermaffen dem 
Mortd’fchen Eicherheitäfchrante oder dem oben befchrie- 
benen mit feuerfeften Ziegen oder Kacheln. Wirkt eine 
hinreichende Dige — 200 His 300° Bahr. — ein, um 
den Alaun zu ſchmelzen, fo verändert fich der Körper aus 
einem trodenen Pulver in eine dicke plaftiiche Maffe, bie 
durch die unendlich Beinen Bläschen Eohlenjauren Gaſes 


*) Der berühmte Geldſchrankfabrikant G. Brice in Wols 
verhampton, England, wendet ein Gemenge von Alaun 
und Gägemebl als Ausfällmaffe an. 
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in Kupzisme Bewegung veriegt wird. Die Witeng dB 
Iegteren Borganges id nun, daß ein jeder Eyrung abiE 
Aiß, den ein joldyer Schrauk durch das heftige Nieder 
Rürzen in den Schutt befsmmen fünnte, verfiegft wish 
Indem num ber dyemijche Vroceh jeinen Fortgang Hat, uud 
das Waſſer vertunfet, jo bildet die äupere oder Schich 
der Füllung einen zellenartigen Schug von nichtleitenbem 
Stoff, der merfwürdig gut dem Weiterdringen ter Hige 
widerſteht. Wenn aber alles Waſſer aus biefer sber 
irgend einer Waſſer enthaltenden Miſchung abgebunfet 
iſt, dam bringt die Hige in das Innere des Sicherhels⸗ 
ſchrankes verhältnigmäßtz fehr rafch ein, und bie Zap 
flörung ſeines Inhaltes erfolgt In fehr kurzer Zelt. Ar 
Vorkehrung gegen bie Möglichkeit, bag in Folge irgech 
einer Gewalt, oder eines zu großen Grades von Flüge 
keit in ber Miichung das äußere und innere Gehäufe 
eines Alaun- Batent - Sicherheitsfchranfes an der Borken 
felte des Schrankes aus ihrer gehörigen Berbinbung Int 
gelöf werden, und auf irgend einer Seite beide Gehäufe 
zufammenftoßen könnten, legt man yeselteinbroden in 
Bwijchenräumen in die Füllung; body nimmt man an, 
bag dieſe nur eine fehr untergeordnete Rolle beim Wiber⸗ 
fland gegen Beuereinwirkung fpielen, und da nachgewieſen 
iſt, daß die nichtleltende Fähigkeit der Ziegel gegen anbere 
Beſtandtheile ber Füllung gehalten fehr gering If, fo trägt 
man Gorge, bug keine Stüde eingelegt werden, bie yon 
ber Innenfläche des äußeren Gehäuſes bis an bie bed 
inneren reichen. 
Es iſt unnöchlg zu bemerken, dag die Thüren nad 
demfelben Grundſatze gebaut werben mie bie Behäufe ber 
Schränke, und jaſt ohne Ausnahme mit derfelben Füllung 
verjeben find, ausgenommen ben durch bad Schloß umb 
die Riegel, welche legtere nach allen Seiten hin auslaufen, 
in Unfpruch genommenen Platz. Der Balz rund um bie 
Thüre wird durch eine Doppelflanfche mehr gefichert, aber 
bie Notwendigkeit eines bichten Falzes iſt weit weniger 
dringend, als man glaubt. Der der Hige ausgeſetzte Dunft, 
der das Innere ſowohl eines Salamander = oder Phoͤnix⸗ 
Sicherheltoſchrankes, ſowie auch anderer untergeorbneterer 
nach ähnlichen Grundſäten gebauter Schränke anfüllt, 
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verhindert nicht nur bad Steigen der Temperatur. in Folge 
der Wirkung ber Hige von aufen, fondern bringt auch 
einen mäßigen Dampffirom von innen nah außen zu 
Wege. Wenn aber die Doppelflanfche nur mit gewoͤhn⸗ 
licher Sorgfalt Hergeftellt wird, fchließt fie ſehr feſt, und 
Hat fich in vielen Fällen bei wieberholtem Ueberſchwemmen 
mit den Sprigen faſt ald vollkommen waſſerdicht erwieſen. 
Der Umſtand, bdaß die dem Siqcherheitsſchraͤnken ent⸗ 
ſteigende Feuchtigkeit die eingeſchloffenen Bücher duwpfig 
und ſchimmlig macht und namentlich die Pergamente ganz 
zerfiört, muß hier erwähnt werden, nicht nur ba er von 
bedeutender Wichtigkeit If}, fondern weil er auch: non ben 
Babrifanten der Gyp8-Sicherheitäfchränte noch niemals 
beſeitigt werden konnte. Gin neuer Sicherheltsſchrenk iſt 
feucht und läßt man ihn mehrere Tage oder gar Wochen 
Lang verjchloffen, fo zeigen fich fehr böfe Folgen. Da 
aber das Austrocknen vorwärts fchreitet, jo vermindert ſich 
das Uebel und Hört endlich ganz auf. Der Alaun⸗Sicher⸗ 
heitsſchrank iſt natürlich ganz frei von dieſem Uebeiſtand. 
(fDeutſche Gewerbezeitung 1859 ©, 160.) : 


Weber die Anwendung bölzerner Ladſtocke 
bei Sprengarbeiten. 

Von Pergmeifter Hailer in Mlarimilianshütte. 

. Der Bergingenieur M. Paran gibt in den .aanales 
des mines, 5. Lieferung 1858 eine Notiz über bie An⸗ 
wendung hoͤlzerner Ladſtoͤcke und Sicherheitszünder ‚kei Bes 
fagung der Sprengichüffe, die ich, unter Bezugnahme auf 
meinen im Kunſt⸗ und @ewerbeblatte 1858 S. 630 in diefemi 
Betreffe befindlichen Aufſah auszugmelfe ebenfalls mittheile. 

Gr jagt (S. 467), daß die gleichzeitige Anwendung 
der Sicherheitd » Zünder mit, wenn auch Eupfernen Lad» 
Röden immer große Nachtheile babe. Der Zünber wird 
währenp ber Bejagung häufig abgeladen und ber Schuß 
gebt lange oder aber auch gar nicht los. Anderſeits ver« 
urfacht die Anwendung kupferner Labflöde fchon- bie Ex⸗ 
ploſion während ber Befagung, ſei es nun durch dem 
Stoß des Metalle gegen das Geſtein, ſei es. durch das 
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Anfeinauderfloffen zweier quarghaltiger Gteinkärner. Aus 
einer flatiftifchen Zuſammenſtellung in ben Bergiwmerfäbie 
ſtrikten Gard, Arbeche und Lozere find dem Gern Paran felt 
8 Jahren 58 durch Exploſionen verurfachte, ofſtziell cast 
Ratixte Unglücksfälle bekannt. Bon biefen fanden 30 wäh⸗ 
rend ber Belegung und zwar mit fupfernen Ladſtöcken 
flatt; 7 wurden durch das Herausziehen ber Raumnabel, 
6: durch. dad Wiederaufbohren eines verfagten Schußes, 
au 15 durch verfchledene andere Gründe verurfacht. Dis 
Unfäde, welche durch die metallenen Labftöde, uud jene, 
welche durch das Herauszicehen kupferner Raumnadeln ver« 
urfacht werden, find ein und berfelben Art; in beiden 
Fällen entfliehen fie durch Meibung am quarzigen Gefteln, 
ober aber ſolcher Quarztheilchen untereinander. 

Es gehören demnach 37 Unfälle auf die Anwendung 
ſolcher Lapflöde und Raumuadeln; und bie 6 Unfälle, 
welche burch das Wiederaufbohren bes Schußes entflanden 
find, auf bie fehlerhafte gewöhnliche Beſatzung, welche 
dad Wiederaufbohren eines verfagten Schußes äußerſt ge⸗ 
fährlich macht. 

Dieſes an und für fich ſchon ſehr große und für 
fämmtliche Grubenbaue ber drei Diftrikte geltende Verhaltuiß 
würbe noch ungünftiger erfcheinen, wenn man es bios 
auf jene bezöge, wo wirklich im Quarzgeſtein gearbeitet 
wird. 

Herr Bergingenieur Dumas bat nun auf jenen 
Gruben Ende Januar 1858 angeordnet, daß neben der 
Anwendung der Sicherheitözunder nur mehr hölzerne Lad⸗ 
fiöde benügt werben dürfen; worauf die Unglüdsfäle 
aufhoͤrten. 

Denn ſeit jener Anordnung find auf den Gruben 
Lac und Saint⸗VPrieſt mehr als 17,000 Schüſſe geſche⸗ 
ben, von denen nur zwei verfagt haben. Die Erfahrung hat 
bie Furcht, daß der Befag herausgeſchlagen werde, völlig 
widerlegt. 

Diefe Ladſtoͤcke auf den Gruben zu St. Prieft find 
tannene Stöde, deren Durchmeſſer fich nach der Weite 
des Bohrloches richtet; unten wie ein verlängerter Moͤr⸗ 
ferflößel ausſehend, verfehen mit einer rinnenartigen Ver⸗ 
tkefung für ben Zünder. Die Labung wie gewöhnlich; 
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auf das Pulver kommt vorerft ein Papierpfropf und bier 
auf der Beſah. 


Die Erfahrung Hat gezeigt, dag 0,15 bis 0,2” 


Beſatz hinreichen, ben Schuß zu Halten und das Heraus. 
ſchlagen zu hindern; und baß nebenbei eine Feine Erſpa⸗ 
zung an Pulver (circa 166 Gramm hei 1 Tonne Erz) 
Statt finde. Durch diefe hoͤlzernen Ladſtoͤcke will e8 Herr 
Dumas dahin gebracht haben, bag Ihm die Wirkung 
des Feuers allein die Agatgefleine, auf welchen fich fonft 
ber befigehärtete Stahl ſchnell abſtumpfte, mehr angegriffen 
Habe und daß er Im minder feften Geſtein Sprengfchüffe von 
0,17 Weite und 1,5” Tiefe ohne Gefahr bohren und 
laden konnte. Derlel gut angelegte Sprengjchüffe ſchlagen 
nicht aus, (machen keine Büchten) wenn man fie ſelbſt 
mit 4 Kilogr. Pulver Iabet, während folche auf die ge- 
wöhnliche Art befegte Sprengfchüffe Häufig Büchfen machen 
und gefährlich find. Herr Baran führt dann ferner an, 
dag man in fehr quarzhaltigem Geſtein tiefe Sprengichüfle 
ne mit Hilfe diefer hölzernen Ladſtoͤcke ficher zu laden 
im Stande fel; er kommt endlich zu dem Rejultat: 1. daß 
bie Gefahren bei gleichzeitiger Anwendung von Sicher⸗ 
heitö» Zündern und hölzernen Labftöden fehr vermindert 
werben; und daß, wenn man endlich den Bergleuten Lam⸗ 
pen mit Metalfieben (Metallgittern) oder gläfernen Eylins 
bern verfehen , giebt, um fie, während fie das Pulver 
in das Bohrloch fchteben, vor der (offenen) Flamme fidyer 
zu flelen, man ſodann jede Gefahr beſeitigt haben wirb. 

2) Daß diefe Neuerung ber Sprengarbeit dort bes 
deutenden Vorſchub leiſtet, wo man in ſehr quarzreichen 
und hartem Geflein tiefe Löcher zu bohren Hat. 

Ich füge Hier noch die Bemerkung bei, daß die hölzernen 
Ladſtoͤcke bei ben Gprengarbeiten auf der Rauhwacke In 
ber biefigen Gegend längft im Gebrauche find, wozu bie 
beträchtliche Tiefe der Bohrlöcher welche bis zu 50 Fuß 
niedergebohrt werden von felbft Veranlagung gab. 

Endlich dürfte aus dem Geſagten hervorgehen, daß 
durch die hohe Verordnung im Kreid- AUmtöblatte von 
Oberbayern ben 8. Febr. 1859 Nr. 12. ©.224. bei ben 
Sprengarbeiten in den Steinbrüchen fih nur der kupfer⸗ 
nen Ladſtöcke zu bedienen, noch nicht jedem Unglüde, 
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welche auß folchen Gezäh entfpringen kaun, vorgebeugt 
iſt, und daß demnach neben ber Anwendung ber Gilden 
heitözünder auch die hoͤlzernen Ladſtoͤcke anbefehlen werben 
bürften. Ä 
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Ueber jwedmäßige Anlagen von 
Flachsröſtanſtalten. 


In ber Stitung des nieberöflerreichiichen Gewerbe⸗ 
vereines vom 7. Dezember v. Is. legte die Abtheilung 
für Drud und Weberei den Jahresbericht „über Flache⸗ 
and Hanfeultur und Induſtrie In Oeſterreich“ vor. 

Wir haben bereitö im Jahrgange 1855 ©. 718 
unſeres Blattes Auszüge aus den Berichten und Vorträgen 
des E. k. Rathes Herin v. Neuter gegeben und verfeße 
fen, nicht, bie neueften Erfahrungen biefed unermüdeten 
Befoͤrderers der Flachsinduſtrie in Defterreich unferen Bes 
fern mitzuthellen, da wir mit ben Berichterflattern ber 
Anflcht Hegen, daß für das gebeihliche Hortfchreiten ber 
DWarmwaflerröfte nur ein firenged Verfolgen von Reu- 
ter’& Vorſchlägen wirkſam fein Tann. Diefe find nun 
folgenbe: 

1. Laſſe man ſich fa nicht In koſtſplelige Anlagen 
ein, fondern befchränfe fich auch auf Röftungen in einfachen 
hölzernen Rufen, welche in bereits bi8poniblen, gut abe 
gefchloffenen und mit gewöhnlichen, zwedimäßig eonfiruir« 
ten Defen zw beheizenden Lokalitäten aufzuftellen wären. 

Man wird in den abfallenden Brechannen das beſte 
Behelzungsmaterial in mehr als Hinrelchender Menge 
finden und während der warmen Jahreszeit die Beheizung . 
ber Lokalltäten entbehren innen; namentlih, wenn es 
auf bejonders fchnellen Bang des Proceffes nicht ankäme. 

Iſt es zuläffig, jo beachte man den für MWafferröfl- 
ungen jeber Art fehr empfehlenswertben zeltweiſen 
(zwei⸗ bis dreimal flattzufindenden) oder continwitlie 
hen (langfam vor fi zu gehenden) Wafferwechfel, bei 
welch legterem ber Zuflug von Unten und der Abflug 
von Oben bes Möftbehälters einzuleiten wäre. Für fee 
den Wafferwechfel iſt jedoch das Waſſer bis zur Tempe⸗ 
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zufür ber Flͤſſtzkelt in den Möftetufen, ober um 1-—-2° 
ybher zu erwärmen, was bei bem continuirlichen baburdh 
ſehr zweckmäßlg geſchehen koͤnnte, daß dus Wafler aus 
dem außerhalb des Roͤſtlokales befindlichen Reſervoir zu⸗ 
erft In über den Oefen ber Lofalttäten angebrachte, metal⸗ 
Iene Gefäße oder Röhren und aus biefen unter unausge⸗ 
fegtem Zufluſſe ebenfalls unauszefegt In die Kufen zu 
leiten wäre. Ä 

Der zu ıöflende Stengel wird In den Behälter ſenk⸗ 
recht — ja nicht liegend — und fo eingefegt, daß er 
bis circa 1 Schub unter dem Waller erhalten werde, 
ohne mit dem Boden noch den Settenwänben in Berühr- 
ung zu kommen, kurz daß er oben, unten und rund herum 
mit Waſſer umgeben fel. 

Die Beendigung des Roͤſtens — das wichtigfle 
Moment der Procedur — beurtheile man an meh⸗ 
reren einzelnen Stengeln und — fie If dann eingetreten, 
wenn fich 

&) der Stengel leicht (bei Lein kaum hörbar, bei 

Hanf mit einem Geräufch wie dürres Holz) von 
der Wurzel bis zur Spige brechen Täpt und an 
den Bruchflellen wenig ober gar nicht fplittericht 
zeigt, und 

b) da8 Äußere Häutchen bed Stengels fammt der 

darunter liegenden Faſer, — mit den Bingern 
an der Wurzel abgeloͤſt und Hierauf gefaßt, — 
bis zur Spige leicht und ohne zu reißen abzie- 
hen läßt. 

Das Eintreten diefes Momentes findet bei rafcheftem 
Gange immer erft nach 2 618 3 Tagen flatt und wird 
auf folgende Weife erkannt: Man nehme ein Brettchen 
von 2—3 Quadratzoll Fläche, fireiche es auf einer Seite 
mit Bleiwelß an und laſſe ed nach dem Abtrodnen auf 
ber Oberfläche des Roͤſtewaſſers, mit der angeflrichenen 
Seite gegen dasfelbe gekehrt, ſchwimmen. So Tange ber 
Auſtrich weiß bleibt, If} ed nicht notwendig, die obigen 
Proben über den Bang der Röſtung vorzunehmen; wird 
jeboch diefer nad; almähliger Färbung dunkelbraun, Ja 
beinahe ſchwarz, fo iſt e8 an ber Zeit, bie angegebenen 
zwei Proben alle 8— 4 Stunden zu wieberholen, da dann 
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die Möftung Ihrem Ende nahe, wenn nicht ſchon vollendet 
iſt. Setzen fi die Merkmale der Beendigung an mehre⸗ 
ten aus der Mitte, am Umfange und an anderen Etellen 
heraußgezogenen Stengeln, fo iſt der Prozeß beenbet und 
nun wird kaltes Waffer in die Roͤſtkufe von unten ein⸗ 
und von oben abgelaffen. Diefer Zu» und Abflug wird 
behufd einer guten Auswaſchung fo lange forte 
gefent, bis dad Waffer ganz rein ohne irgend eine Färb- 
ung abfließt. Wo eine folhe Einrichtung fehlt, Tann 
das Wafler in gemöhnlicher Weiſe von unten abgelaffen 
werden, nachdem früher die auf ber Oberfläche ſchwim⸗ 
nienden Unreintgkeiten abgefchöpft worden find. 

Der geröflete und gut ausgewafchene Stengel wird 
Hierauf im Breien, am Beften auf einem Nafen, in Ca⸗ 
pellen (hohlen Kegeln) zum Trocknen aufzeflelt, von Zeit 


"zu Belt gewendet und nach volfländiger Austrodnung ber 


weiteren Bearbeitung unterworfen, oder — was fehr an« 
uratben, — früher noch einer Ablagerung In Schöbern 
Gberlafien. 

Das Aufflelen in Gapellen hat bei jeder Witterung, 
ob Regen, Schnee oder Sonnenfchein, — ob Froſt, Kälte 
ober Wärme — flattzufinden; nur müßte ber Stengel 
bei wenig günftiger Witterung unmittelbar vor dem Bre⸗ 
hen noch einem Nachtrocknen In einen beheizten Lokale 
am beften mit Luftelreulation und Austaufch gegen frifche, 
erwärmte Luft unterworfen werben. Jedenfalls iſt aber 
bie volftändige Austrocknung im Freien vorzuziehen. 

Wollte man nur bei warmer Jahreszeit im abge⸗ 
ſchloſſenen Raume ohne irgend eine Erwärmung oder im 


‚Freien röften, wodurch die Anlage der Anſtalt noch ein- 


facher würde, fo Könnte e8 in letzterem Kalle entweder In 
Kufen, welche bei Nacht und Witterungswechfel mit Des 
deln zu verfehen wären, oder In ausgeblelten oder aus⸗ 
gemauerten und für jede Röftung gut zu reinigenden Roͤſte⸗ 
gruben mit oder ohne einer Bedachung und endlich auch 
tm fliegenden Wafler gejchehen. Es ift Hierbei in derſel⸗ 
ben Welje vorzugehen, wie im abgefchloffenen und erwärm«- 
ten Raume und man wird auf dieſem Wege In Qualität 


-und Quantität der Faſer ganz” diefelben Nefultate erzielen, 


nur wird der Roͤſtprozeß insbeſondere bei wenlg warmer 
23 
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Zeit bedeutend Tangfamer vor fich gehen. Für Roͤſtungen 
in fliegendem Waſſer find folche Stellen auszufuchen, wo 
die Strömung eine fehr fchwache, — und ber zu vöftende 
Stengel wäre In eigenen aus Latten conſtruirten Roͤſtkäſten 
einzufegen; nachdem fie früher, um Unreinigkeiten abzu⸗ 
halten, mit Stroh — unten und an ben Seitenflächen — 
audgelegt worden find; ſowie auch ber eingefegte Stengel 
mit Stroh und Bretten, welche mit Steinen befchwert 
werben, zu bedecken If. Das Einfegen des Stengel in 
die Roͤſtkäſten wäre auf einer hierzu vorgerichteten Stelle 
des Ufers vorzunehmen und erſt ber gefüllte Roͤſtkaſten 
in das Wafler fo einzulafien, daß er immer unter bem 
Waſſer ſchwimmend, ohne den Boden zu berüß- 
ren, erhalten werde. Die Strömung bewirft einen uns 
ausgefegten Wafjerwechfel, welcher für den Röſtprozeß und 
die Oualität der zu gewinnenden Bafer fehr förderlich iſt. 

2. Bevor man den Stengel zum Nöften einfegt, ſor⸗ 
tire man ihn nach der länge, was einfach dadurch geſche⸗ 
hen kann, dag Mäbchen und Knaben von 8—10 Jahren 
eine Handvoll Stengel, mit den Wurzeln nach abwärts, 
über einem oben offenen Fäßchen auf ben Boden des⸗ 
felben einigemale fchnellen ober werfen, hierauf an ben 
Spigen faſſen und durch Anfchlagen und Schütteln ben 
fürzeren zum QAbgleiten in das Fäßchen bringen, welches 
ein Berwirren nicht zuläßt. Das Cortiren iſt von ber 
größten Wichtigkeit, weil der jeinere, kürzere oder weniger 
gereifte Stengel zum Nöten längere Zeit erfordert, als 
der dickere, längere und reifer geroordene. Daher erjcheint 
aber auch ber nicht fortirte Stengel Immer nur thellweiſe 
gut, theilmeife zu wenig und thellmelfe zu viel ge 
söftet, was einen übermäßigen Abfall an Werg und an« 
deren, höchftens nur zum Verbrennen brauchbaren Rück⸗ 
fländen zur Bolge Hat! Es könnte übrigens fchon 
beim Naufen ein Sortiren des Gtengeld mit 
Leichtigkeit bewirkt werben. 

3. Das Brechen und Schwingen ber geröfleten und 
möglihft im Freien an ber Luft getrodneten Gtengeld 
verrichte man mit den bisher üblichen Vorrichtungen. 
Man wird Hierbei nichts Möfiren, da dad Brechen wegen 
der vorangegangenen vollftändigen Roͤſtung fo leicht vor 
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fih geht, daß es ohne irgend ein beſtimmtes Werteng 
z. B. an ber Lehne eines Seſſels, ober burch einfaches 
Schlagen mit einem Hierzu zweckmäßig vorgerichteten Gkäg 
Holz volfländig bewirkt werden kann. Göchflens dürfte 
die Safer nach dem DBrechen, wie es übrigens bie um) 
ba feit langer Zeit ſchon gefchieht, mit einem nicht fehr 
zugefchäriten hölzernen, breiten und langen Deffer, ihrer 
Länge nach an einem Stender (Schwingflode) gefchlagen 
und hierauf am Knie ded Arbeiter mit einem etfernen 
abgeftreift werben, um auch bie legten, kleinen, hartuädig 
zurüdgebliebenen Brechannen abfallen zu machen. Um 
bad Brechen namentlich des Hanfftengeld zu erleichterg, 
koͤnnte derfelbe vor biefer Arbeit zwiichen Walzen ober 
auf einer Art Mange oder auch auf einer fleinernen Uss 
terlage mittelft einer fchweren, wie zu Planirungen ver 
wenbbaren Wulze zerbrüdt werben. In Ermangelung folk 
her Vorrichtungen würde ſelbſt ein einfaches Schlagen 
oder Stoßen oder Treten des Stengeld als Vorarbeit bei 
Brechens fehr förderlich fein. Mangel an Arbeitshänben 
dürfte nicht eintreten, da fie erft nach beendeter Feldarbelt 
und im Winter in Anfprudy genommen würden und man 
daher durch ihre Verwendung zu jener arbeitölofen Zelt 
nicht nur einem allgemein fehnlichft gebegten Wunſche 
wohlt hätig entgegenfommen, fondern auch Anfchaffung 
aller koſtſpieligen Mafchinen und Anlagen von Bauliche 
feiten hiefür, ſowie die Motoren entbehrlich machen 
koͤnnte. 

4. Hüte man fich vor unnoͤthiger Anlage von Ge⸗ 
bäuden zur Unterbringung des Stengels, ſondern lagere 
dieſen, er mag roh oder geröftet fein, unter freiem 
Himmel in Schöbern mit einfacher Bebachung aus 
Stroh, Dachſchiudeln ac. und trage Hierbei nur daft 
Sorge, daß der Stengel nicht unmittelbar auf den Boben 
zu liegen komme, fondern auf einen Roſt von «Holz ober 
Stein, damit auch unten Luft durchſtreiche. Kurz, wen 
mache ed mit bem Rohmaterial fo, wie in Hannöberf, 
wo ein Schöber mit 600 Gtr. beinahe zwei volle Jahre 
allem Wetter erponirt blieb, ohne daß der Stengel nr 
im geringften gelitten. In Hannsdorf befanden ſich übri⸗ 
gens auch Schöber mit 1000 Gtr. Stengel und darüber, 
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u’ in ver ferbiſchen Woſwodſchaft wirb der rohe und 
geröftete Sanfftengel berelts feit undenklicen Selten in 
Gchðobern gelagert, welche Me Ortſchaften wie Wälle um⸗ 
geben. Ein durch die Mitte des Schoͤbers lelicht anzu⸗ 
bringender Luftzug würde ebenfalls ſehr zwedmäßig fein, 

3. Lege man bie Anſtalt in einer Gegend an, wo 
das erforderliche Gtengelquantum aus der nächften Nähe 
mit moͤglichſt geringen Transportſpeſen beigefchafft werden 
kann — wo Mangel an Wafler nie eintritt; daher bie 
Beifchaffung desjelben für den Roͤſtprozeß nicht ben ge⸗ 
singflen Schwierigkeiten unterliegt. Welches Waſſer iſt 
dem harten jedenfalls vorzuziehen. Man hüte fich jeboch 
einer Schweſteranfalt zu nahe zu kommen, weil hierdurch 
Goncurtenz im Stengeleinfaufe und Steigerung des Preis 
ſes hervorgerufen würben. Es find die Limflände, welche 
von einigen Anftalten in Oeſterreich, obſchon fie mit fehr 
eindringlichen Worten münbli und fchriftlich gewarnt 
worden find, unbeachtet blieben, und an deren nachtheili⸗ 
gen Folgen fie jegt fchwer büßen. 

Bet dem eben proponirten Vorgange wird die Ans 
flalt ein Anlage» Gapital von hoͤchſtens fo viel Hundert 
Gulden erfordern, als fie fonft Taufende in Anfpruch 
nehmen müßte, und der Unternehmer in der angenehmen 
Lage fein, dad einfache Gtabliffement nur dann im Bes 
triebe zu Halten, wenn er dad Rohmaterlal, ven Sten⸗ 
gel, um annehmbare Pretfe kaufen kann. Ex wird fi 
demnach unabhängig von dem Probucenten bed Stengels, 
dem Lanbmanne, ftelen können, da er bei einem aus zu 
hohem Stengelpreife hervorgehenden temporären Stillſtande 
ſeiner Anftalt, fi über den geringen Verluſt der Zinfen 
des Anlage-Gapitals Leicht hinwegjegen würde, ohne juft 
bie neue Möftung aufzugeben, oder ſein Etabliffement 
gänzlich eingehen zu laſſen. 


Andererfeitd wieder — wird man auf ſolchem Wege: 


ins Stande fein, mehrere Röftanftalten jedoch in Entfern- 
ungen von einander anzulegen, bag gegenfeitige Beirrun⸗ 
gen In Belfchaffung ded Rohmaterials nicht eintreten und 
daher mit einem durch ben ganzen Staat ohne große Ko⸗ 
fien und Schwierigfeiten zu verbreitenden Netz von An⸗ 
falten, auf bie „Sefammtbenälferung” zur Hebung 


Ueber zweckmaͤßige Anlagen: von Flachbröſtanſtalten. 
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der Cultur und Behandlung des Stengeld um fo raſcher 
und ficherer wirken koͤnnen. Gin folder Erfolg aber 
wäre von einer um fo größeren Bebeutung, nachdem es 
fih bet Einführung der neuen Nöftmethode nicht bloß 
darum handeln kann, Anftalten für dieſen Zweck zu grün« 
ben, fondern auch darum, dag ſelbſt der Landwirt 
bad rationelle Röftverfahren tennen und and 
üben lerne, damit er, im ale Ihm ber Gtengelver- 
kauf nicht annehmbar erfchiene, ober er bie Abficht Hätte, 
den durch Gewinnung der Faſer fich ergebenden Vortheil 
nicht aus ber Hand zu lafien, ben von ihm probueirten 
Stengel nicht nach der biäherigen, ſondern nach ber neuen 
verbefferten Methode röfte, breche und ſchwinge. 


Anwendungen des Glycerins. 


Die oͤlartige Beſchaffenheit, ſowie der Umſtand, daß 
das Glycerin bet gemöhnlicher Temperatur nicht flüchtig 
it, und nicht in der Kälte erflarrt, da es beim Gefrie⸗ 
sen des Queckfilbers noch nicht feſt wird, die Beſtändig⸗ 
keit des Präparates, der angenehme Geſchmack bei vol⸗ 
fommener Reinheit und die Unfchäplichkeit für die Or⸗ 
gane des thleriſchen Körpers, ſowie auch das bedeutende 
Ldfungdvermögen und die großen Mengen, bie man 
fih zu billigen Preiſen verfchaffen Tann, fcheinen dem 
Glycerin eine wichtige Role In der Pharmacie, den Ge⸗ 
werben und den Künften anzumwelfen. Es mögen nun 
bier einige Anwendungen des Glycerius hervorgehoben 
werden, auf welche englifche und franzoͤſiſche Technikere 
in neuerer Zeit hinweiſen. 

Das Glycerin wird von Barreswil benügt, um 
den Thon für da8 Modelliren im gehörtg feuchten Zu⸗ 
flande zu erhalten. DVerfuche, die hierüber in Wlen ans 
gefkellt wurden, gaben günftige Reſultgte. Das Glhcetin 
bürfte zur Aufbewahrung ber Nahrungsmittel, insbeſon⸗ 
dere folcher benügt werben, welche tm feuchten Zuflande er⸗ 
halten werden follen, fo 3. B. des Genfmehles, Diefelben 
würden, mit Glycerin befeuchtet nicht austrocknen. ine 
noch wichtigere Anwendung wire als Zufag zu Zucker⸗ 

23 * 


358 


werk, Brüchten, Chocoladen, welche in Zinn eingewidelt 
werden, damit fie nicht zu fehr audtrodnen. 
wäre die Anmenbung des Blycerind für den Schnupfta- 
back zu empfehlen. In manchen Ländern werben bie Ta⸗ 
badiorten mit Süßſtoffen verfegt, wie 3. B. Melafle, 
Rohzucker, welche jeboch nicht hinreichend ihren Zweck 
erfüllen, indem fie der Bährung unterworfen find. Man 
wendet flatt derſelben auch Ertracte von Wurzeln und 
Süßholz an, die jetoh den Taback nicht in hinreil⸗ 
chend feuchten Zuſtande erhalten, fo zwar bag man fich 
genöthigt fieht, denfelben fehl zufammenpreffen und in 
Binnfolten zu verpaden. Das Glycerin fünnte ſowohl ben 
Tabak verfügen, als auch Ihn felbft in freier Luft gehd- 
rig feucht erhalten. 

Die Gasmeſſer (Gasuhren) verfagen im Winter oft 
ben Dienft, indem das Waſſer in denfelben gefriert. Ebenfo 
verbunftet dasfelbe fehr raſch in ber wärmeren Jahreszeit. 
Um dem Webelftand des Befrierend vorzubeugen, wird Al⸗ 
kohol dem Waſſer zugeſetzt, wodurch jeboch ein relativ 
größeres Flüſſigkeitsquantum verdunftet. Eine Löfung 


von Glycerin im Waſſer hat beide Uebelftände nicht. Das 


ber wäre eine folche für die Gaduhren zu verwenden. 

Glycerin dürfte auch zu Schmieren von Maſchinen⸗ 
befandtheifen, beſonders bei Uhren und Ehronometern eine 
Anwendung finden. Es erleidet keine Veränderung durch 
die Luft, bleibt bei jeder Temperatur flüfiig, ſelbſt bei 
ſolcher, bei welcher bereitö Dele erflarren. Man hat für 
Chronometer veined Olein und Oelſäure benügt, erflere® 
verbicht ſich jedoch unter Einwirkung der Luft, letztere er⸗ 
ſtarrt einige Grade unter Null, 


Henry ſchlägt vor allem das Glycerin zum Copiren 


von Briefen ober anderen Schriften vor. Das Glycerin 
kann entweder zur Bereitung der Tinte, mit welcher, oder 
zur Bereitung des Papiers auf welchem man fchreibt, be⸗ 
nügt werden; das bisher übliche Befeuchten des Copir⸗ 


papier, fowie die Preffung besfelben entfallen hiebei. 


Glycerin mit ver vier» oder fünffachen Menge feines Ges 
wichtes Waſſer verdünnt, erhält dad damit Imprägnirte 
Papier bleibend feucht, fo daß man Briefe tie auf fo 
zuberettetem Papier gejchrieben wurden, copiren Tann, 


Anwendungen des Glycerins. 


Beſonders 


ohne daß das Copirpapier befeuchtet ober: gepreßt werke. 
mug. Dleſes Schreibpapier kanm hergeſtellt werden, in⸗ 
dem man ſchon das Glycerin zur Maſſe, aus der def 
Papier erzeugt wird, ſetzt, ‚ober erſt das fertige Papier 
damit behandeit. Die Tinte kann entweder mit Glycerie 
bereitet, oder wenn fle fertig iſt damit verfegt werben. 
Alle mit folcher Tinte angefertigten Schriften bleiben durch 
längere Zeit fo feucht, dak man das Gopirpapier .ö. 
mebr zu befeuchten und zu prefien braucht. 


Eine gute Tinte kann dur Mengen von 6, Thellen 
Glycerin mit 2 Theilen kryſtallifirtem Zucker erzeugt 
werden, Inden man noch Hinlänglich reines Wafler zum 
Löfen des Zuckers hinzufügt (fatt des kryſtalliſirten Zuckert 
fann auch Milch- ober Traubenzuder verwendet werben). 
Die fo erhaltene Blüffigfeit wird mit dem gleichen Volum 
gewoͤhnlicher Tinte vermengt. 


Eine alkaliſche Copirtinte, welche die Feder vor der 
Oxydation ſchützt, kann aus 5 Theilen eines Abfubes 
von Blauholz (von 8°), 3 Th. Zucker, 2 Th. arabifchem 
Summit und 5 TH. Glycerin erzeugt werben; man färbt 
noch die Flüſſigkeit violett durch Zufag einer Loͤſung, weiche 
aus 100 Theilen Wafler, 20 Th. gewöhnlicher Potaſche 
und 3 Th. Schwefelblumen befleht. Diefe Subflangen 
werden In einen gußeljernen Keffel gemengt und noch 
10 IH. Lederabfaͤlle Hinzugefügt, dann unter beflänbigem 
Umrühren bis zur Trockne eingedampft. Nachdem bie 
Maffe vom Beuer hinweggenommen It, werden 200 Th. 
Waſſer zugefügt, die Flüſſigkelt abgepreßt und fltsitt, 

Wird dad Glihcerin auf Papier, nachdem letere$ 
mit chemifchen Stoffen, 3. B. mit gelbem Bilutlauzenfalz, . 
Ladmustinktur, Berlinerblau u. a. m. geträntt wurde, 
angewandt, fo werden in Folge ded feuchten Zuſtandes 
bes Papiers gewiſſe Farben erzeugt. Namentlich entflehen, 
wenn 3. B. bie Tinte gewiſſe Eifenverbindungen enthält, 
dunfelblaue Schrijtzuge am Papier; anberfelts werben, 
wenn bie flüfjige Tinte eſſigſaures Lifenoryb im Lieber 
ſchuſſe enthält, die Schriftzüge roth, während eine allas 
liſche Tinte diefelbe grün färbt, und enblich werben bie 
Züge mit einer alkaliſch zerfließlichen Tinte weiß (®). 
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Solche Effecte durch chemiſche Realtion tdaaes In aus- 
gebehntem Maaße variitt werben. 

Ungeleimtes Papier, wie ed gewöhnlich zum Copi⸗ 
ren non Schriftflücken verwendet wird, wird wirkfamer 
gemacht, indem man es früher glafirt, preßt und fatinirt. 
Diefed Berfahren kann auch auf Papier angewendet wer⸗ 
den, das Galze enthält. 


In dem folgenden Abſchnitte gibt der Patentträger- 


Mecepte für dauerhafte und befländige Tinten: 

3 Gewichtötbeile weißes Blycerin, 8 Th. gereinig- 
ter weißer Honig, 10 Theile Veilchenwurz ober anberd 
gefärbte Tinte werden gut zufammen, gemengt, und biefe 
Miſchung durch zwel oder brei Tage vor dem Gebrauche 
durch Abfeken gereinigt. 

4 Thelle weißes Glycerin, 4 Theile gereinigter weis 
fer Honig, 10 Theile von Robertfon » Tinte, ',, Theil 
gepulverter arabifcher Gummi werben mit 2 Tropfen 
einer concentrirten Auflöfung von Duedfilberfublimat, um 
pie Verdickung der Tinte zu befeitigen, gut durch einander 
gerührt und durch zwei ober Drei ei Ange vor dem Gebrauch 
fegen gelaflen. 

Falld man finden folte, daß bei Eopien von ben 
nach erſterem Recept gemachten Tinten dickere Schriftzüge 
entſtehen, als beim Originale, fo müſſen die Quantitä⸗ 
ten des GSlyeerin und Gonigs auf zwei gleiche Theile re⸗ 
ducirt und dafür ein Theil gepulverter arabiſcher Bummi 
Hinzugefügt werben. 

Folgende Methode kann gebraucht werben, um ben 
Sonig, bevor er zu der Babrikation diefer Tinten ver⸗ 
wendet wird, zu reinigen: Man Idst 2 Th. gepulverter 
Maynefia in 16 Gersichtäthelle Waſſer und fügt bie 
zu 190 TH. guten Honige, erbigt das Ganze In einem 
Waſſerbad, jedoch nicht zum Kochen und befeitigt ſorg⸗ 


fältig den Schaum. Der fo gereinigte Honig wird in: 


dicht verfchloffenen Krügen aufbewahrt. Das Gopirpa« 
pter fol weder zu bünn noch zu Fark glaflrt jein, denn 
im erſten Balle würde es nicht alle Tinte abforkiren, und 
im zweiten Balle ſchwerlich etwas abferbiren, und würe 


den. dadurch bie Schriftzüge verwiſcht und unbeutlich er⸗ 
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ſcheinen. Auch ſoll das Papier nicht zu porda fein, da⸗ 
mit es die Tinte nicht zu ſtark auffangt. 

. Zwel Eopien können ſchnell von einem Briefe ober 
Schriftſtücke gemacht werben; jedoch wenn bloß eine Co⸗ 
pie verlangt wird, iſt es von Wichtigkeit, nachdem man 
bie Gopie gemacht, und bevor das Original gefaltet wich, 
eine Einlage von ungefähr drei Bogen ungeleimten Papiers 
anzuwenden. Das iſt eine ſehr nügliche Vorſicht; das 
Fließpapier iſt ein gut abforbirender Körper und Tann 
für Hunderte von Schriftſtücken dienen. | 

Bald die Tinte blaffe und vermorrene Copien geben 
follte, fo braucht man nur bie farbigen Ingrebienzen der⸗ 
felden um ein Viertheil zu vermehren. — Bel ber Ba- 
brikation dieſer verbefferten Tinten wirb ber Hontg ande⸗ 
ren zuckerartigen Koͤrpern vorgezogen. 

Der nächſte Theil ber Erfindung bezwedt die An⸗ 
wendung bed Glycerins flatt des gewöhnlichen Sulzed zur 
Praͤſervation ungegerbter Belle und Häute, insbeſondere, 
wenn felbe zu exportiven find und fomit ein Präfer« 
vatlondmittel erfordern; auch um Nahrungsmittel aufs 
zubewahren, Tann Glycerin vermenbet werben. Anderer⸗ 
felt8 kann das Glycerin auch verwendet werden, um 
Kleifter, Cemente, Mörtel ıc. vorzugäwelfe für den täge 
Iihen Gebrauch in ſtets feuchten Zuſtande zu erhılten, 
wodurch fie auch vor Froſt gefchügt find. Auch kann 
Glycerin benügt werben, um Zugpflaftern, Flachs und ger 
webten Fabrikaten, insbefondere Umhüllungen, Zeinenfüden 
und Bandagen für medicinifche und chirurgiſche Zwecke 
eine größere Abſorptionsfähigkeit zu erthellen, um fle da⸗ 
ber für bie genannten Zwecke verwendbar zu machen. 
(Verhandlungen und Mitthellungen des niederöfterreichifchen 

Gewerbeverein. 1859. S. 35 und 145.) 


E. Backmanns Berfabren der Fabri⸗ 
kation comprimirter Gemüfe. 


Alle bisher in Anwendung gebrachten Berfahrungee ° 
arten, Nahrungsmittel zu conferviren, haben trog den 
Vorzügen ber einzelnen Methoden, doch nur theilweiſe 
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dem Bebürfniffe entfprechen koönnen, well diefelben ents 
weber: 

a) eine vollfländige Conſervirung gewährten (wie 
das Eindunften in Blechbüchſen), ober aber 

b) bei volftändig hergeſtellter Conſervation mittelft 
Austrodning und Eomprefiton den Nahrungsftoffen 
durch die Fabrikation Elemente entzogen werben, die we⸗ 
fentliche Beſtandtheile bed Nahrungsgehaltes find. 

Das Eindpunftenin Blechbüchſen ober in Bla% 
gefäffen ift fchon alt und von einem Franzoſen, Appert 
1809 erfunden. Diefes Verfahren beruht auf dem Prin⸗ 
eipe: die nachtheilige (Bährung erregente) Wirkung des 
Sauerfloffd der Luft zu paralyfiren. Da es aber eine ab» 
folute Unmöglichkeit ift, einen volftändigen Ausſchluß der 
atmosphärifchen Luft zu bewirken, fo kann bad Appertſche 
Verfahren nur eine theilweiſe ober zufällige Conſervirung 
gewähren. — Wie täglich die Erfahrung zeigt, iſt bie 
Hälfte der Conſerv⸗Büchſen und oft mehr ungenießbar. 
Zudem Hat dies Verfahren auch die wefentlichen Nachtheile, 
daß die eingebunfteten Nahrungsmittel beim Transport 
einen beträchtlichen Raum einnehmen, und bag bad na⸗ 
türliche Gewicht derfelben noch bedeutend vermehrt wird. 


Das DBerfahren mittelft Austrodnung und 
Gompreffion die Nahrungdmittel zu conferoiren, warb 


neuerlich von dem Brangofen Maffon angewendet, ſo⸗ 


dann von Fatlo Morell und F. Verdeil ermeltert 
und verbeflert. 

Es beſeitigt die offenkundigen Nachtheile der Appert⸗ 
ſchen Methode und hat fich durch feine thatſächliche Brauch⸗ 
barfeit in menigen Jahren — befonders in Frankreich und 
England — die allgemeinfte Anerkennung erworben. Die 
Franzoſen verwenden die confervirt-comprimirten Nahrungs» 
mittel nicht nur in ben Privathäufern und dffentlichen 
Anftalten, fondern auch, und zwar Im großartigften Maaß⸗ 
flabe, be der Armee und Marine. — Die Feldzüge In 
Afrika und in der Krimm, fowte die neueften Expeditio⸗ 
nen haben die DVortrefflichkelt diefer Nahrungsmittel Über 
jeden Zweifel bewährt. 

Die Vorzüge diefes Verfahrens find: 


@. Boͤckmanns Verfahren ver Kabrifation esmprimirter Gemüſe. | 
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1) Wirklich vollkommene Eonferuirung bie fo Tange 
anbdauert, ald die Fabrikate trocken erhalten werben ; 

2) Verminderung bed Volumens, indem 23,000 
Portionen nur den Raum eines Cubik⸗Meters einnehmen; 

3) Verminderung bed Gewichte, da 50 Portionen 
nur ein Kilogranım wiegen; 

4) Wohlfeilheit. Wenn 3. B. eln Schiff 1000 
Pfunde Kartoffeln an Bord bat, fo beträgt ber Berluf- 
nah 4 Wochen 

durch Fäulnif . 10 Vrotent. 

„ introdnen 10 Procent. 
„ Schälen bei der Zubereitung 25 | 


Geſammt⸗Verluſt. ‚45 Brocent. u 
Zum Benuffe bleiben dann nur noch 55 Procent. 
oder 550 Pfund übrig. 


1000 Pfunde friſche Kartoffeln foflen auf dem Schiffe 
18 bis 20 Thaler, deren Aequlvalent (confervirter Kar⸗ 
toffeln) aber nur 11 bis 14 Thl. und wiegen ciren 100 
— 110 Pfunbe. 

Aber, fo groß und unzweifelhaft die Wortheile 5 
legtern Babrifationsnerfahrens find, fo hat es auch we⸗ 
fentliche. Nachtheile. Bei der Fabrikation werben näm-. 
li den Nahrungsfoffen nebf dem Wafier noch Beſtand⸗ 
theile wie Albumin, Gafein, Amylon, überhaupt de 
liche Salze und alkaliſche Bafen theilmelfe ober ganz ent⸗ 
zogen. Da dieſe Elemente jedoch zur normalen Blutbil⸗ 
bung abjolut nothwendig find, fo muß bie Ernährungs« 
fähigkeit dieſer alſo conjeroisten Nahrungöftoffe geihwägt 
und bebeutend vermindert werben. 

Dagegen Hat ein deutfcher Chemiker, Dr. Emil 35 de 
mann, Schüler und auch früher Affiftent Liebig’s ein 
Verfahren ermittelt, und in der Fabrik comprimirter Ges 
müje zu Offenburg in Anwendung gebracht, wonad 
ben Nahrungsftojfen bei der Fabrikation nur das ent⸗ 
zogen wirb, was benjelben bei der Zubereitung auch w Les 
ber zurüdgegeben werden kann: das Waſſer. 


Die Wieberberftellung gefchieht durch vor bem Kochen 
vorzunehmendes Einweichen In laumarmen Waffer, HS bie 
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felben wieber fo viel Waſſer eingefogen haben, als Ihnen 
Dusch bie Austroduung entzogen worben if. 

Die Dffenburger Babrikate haben — bei richtiger 
Zubereitung — den vollen Nahrungägehalt, den Geſchmack 
unb bie Farbe der frifhen Gemüfe, weil fie alle 
zur normalen Blutblldung und zur Reſpiration nothwen⸗ 
digen Elemente befigen. Kartoffeln und gelbe Rüben ver⸗ 
Ileren die Runzeln, find nicht mehr hart, und die Blatt⸗ 
gemüfe werben weich und biegfam. Gin wenig Uebung 
macht hierin ficher, was um fo wichtiger iſt, als bei un. 
genügender Wafleraufnahme bie Gomprimes nad dem 
Kochen zäh und Iedern fein, und heu⸗ und ſtrohartig 
fhmeden würden. Die Mffenburger Gemüſe haben von 
fehr Hohen Autoritäten in Folge vorgenommener genauer 
vergleichender Analyfen eine ſehr günflige Anerkennung 
erfahren. 

Die Dffenburger Fabrik wurde im Frühjahr 1856 
durch eine Aktiengeſellſchaft errichtet, fie dürfte, was bie 
großen Raͤumlichkeiten, die Apparate, bie Mafchinen bes 
trifft — ſchwerlſch von anderen übertroffen werden; bie 
felbe befigt unter anderen Maſchinen, ſechs koloſſale hy 
draulifche Preffen von je fechötaufend Gentnern Drudkraft 
auf eine Quadratflaͤche von 30 Gentimeter. Bei vollem 
Betriebe Tann die Fabrik gegen 100 Gentner frifcher Ge⸗ 
müfe in 24 Stunden verarbeiten; zum Trocknen derſelben 
dienen Bentilationd-Apparate, bie nach einem neuen und 
eigenthümlichen Syſteme conftrulrt find; die Beuerungen, 
12 an der Zahl, find um ein einziged Kamin centralifitt 
und befinden fich in einem unterirdifchen Tunnel, der eine 
Iebhafte natürliche Bentllation hat, und find der Art con» 
firuirt, daß in benfelben — ohne befondere Rauchver⸗ 
zehrungd-Vorrichtung — reiner Anthracitflaub rauch» und 
ſtanblos verbrannt wird und der Kamin, trog bretjähriger 
Arbeit, noch fo rein wie neu audfleht. — Die forgfältige 
Neinlichkeit bei der Behandlung der Gemüfe macht den 
einnehmenben Eindrud auf alle Befucher. 

Die Offenburger Comprimes find merklich wohlfeller, 
als die ber Pariſer und der Frankfurter Fabrik. 

Zur Vergleichung laſſen wir bier eine Preislifle der 
drei Fabriken Paris, Offenburg und Frankfurt a/M. folgen: 


C. Bödmanns Verfahren der Fabrikation comprimirier Senüfe. 
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5 Bort. | 5 Port.B8 Port. 
@&uppe. fi.tx. If. mil | ee. 
Franz. Suppe I. (Julienne) I|—j15%,1 — | 12 | — | 17%, 
” 0) . * — | 10] — 115 
Suppenmehl. 
ecy...... —117 I1— 1) 
Julienne . 2... ei | 9 
Grünerbfen (petits pois) . I—i28 I— | 12 
Gemife. 
Arfl. 22. . -118%1— | 9 I — | 12 
3 —!1386 I— | 24 1 — 136 » 
Gndivien . — | 10 1 — | 17% 
Gelbe Rüben —ı17 I— | 91 —|15 
Kraufer Kohl — | 8i—|17Y% 
Lauchzwiebeln —1141 —1 41 —| 68 
Veterfilien —1Yl—- | #1 —-| 7 
Rofenohl -. . . . . —|28° | — | 20 1 — | 30 
Rotbaut . » . . —17 |— | 12 | — | 17% 
Roͤmiſch Kohl, Blätter — | 12 1 — | 24 
lee . 202.0. —[181%,| — | 12 | — | 17% 
Schneibbohnen .— -. - - 1-28 I— | 15 | — | 22 
Shnitlauh -. -. - . — 41 — | 10 
Schwarzwurzen . -. . . — | 20 | — | 24 
Eyint . 2... — | 12 I — | 17% 
BifnG . 2 2 202. — | 12 I — | 18 
Zwetſchen. 2.0.“ — 9I—|10° 
Swiebeln . . . ... 1yiI— | 41— | 6 
Feldkoſt, Tafeln v. °/ , Pb. d.I— 
6 Port. —11Y1 — 71— |12 
Beldk., Taf. v./, Bd. od. 122.121 | — | 14 1 — | 22 
” v 2'/ "mn 50 ” 1124 — 56 1 | 24 
„ Riten „iO „ „200 „I 5|50 3 | 44 I 5 | 30 
„nn „ „500,l14— | 9 | 20 Jı3 | 50 
Bohnenmehl die 50 Kilo’s 2335| — 125 — 
Grbfenmehl u.n 2351| — 125) — 
Linfenmehl ..on 2351| — 125| — 
Kortoffelmfl un m 25 | — 125| - 
Kartoffelfcheiben „ „ m 25 | — 130 | — 
Kartoffelnubeln „ „ m 25 | — 1300| — 
Rartoffelgries nn m 20 | — 118| — 
Heidelbeeren 1 Pfund — 1 24 180 
Pflüũckerbſen 5 Port. — 13611112 


Trot ber höheren Preiſe breitet fich In Frankreich 
ber Gebrauch comprimirter Gemüſe in Heinen und größeren 
Saushaltungen, in Fabriken und Privatanftalten immer 
mehr aus; in Gtaatsanflalten, bei ber Marine und ber 
Armee find fie bereits von oben herab empfohlen obes 
eingeführt. Die beutfchen Gemüͤſefabriken dagegen find 
bis jegt fafl gang auf den Bedarf ber Mheberei an Norb⸗ 
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"und Dftiee befchräntt,; wo namentlich die Auswanderer 
fi) der wohlfelleren, leichter transportabeln und nicht ver» 
berbenden Gomprimes bedienen. Warum die deutſchen 
HSaus frauen ſich mit denſelben noch nicht fo befreundet 
haben wie bie franzoͤſiſchen? Wir wollen zugeſtehen, daß 
die Franzoͤſinnen, da die Erfindung früher in Frankreich 
angewendet worden, ſchon mehr Zeit hatten, ſich zu ent⸗ 
fchliegen, daß Ihnen auch, in Folge der Einführung des 
Komprimes bei der Armee ac. mehr Gelegenheit gegeben 
war, davon reden, fie rühmen zu hören von Solchen, bie 
Erfahrung hatten; aber e8 iſt noch eine andere Urfache, 
die vielleicht mehr in die Wagfchale fält. Die deutſchen 
Frauen haben im Allgemeinen nicht, vote bie franzöflfchen, 
die loͤbliche Gewohnheit, Luft oder Fähigkeit, ihre Zeit 
auf vortheilhafte Weiſe zu verwerthen, welche letztern in 
den Gefchäften ihrer Männer mit Sand anlegen, bier 
den Correſpondenten, bort den Buchführer, hier ben Eaffier, 
dort den Berfäufer erfeßen, während unfere rauen es 
vorziehen, hoͤchſtens mit Nabel und Scheere armen Näh« 
erinnen und Stiderinnen flatt baunftarfen Commis ac. 
Concurrenzʒ zu machen, von ber Koncurrenz in feineren 
Gewerbsarbeiten, Künften ıc. ganz zu gefchmweigen. 

Daher konımt ed, dag man in Deutichland im All⸗ 
gemeinen die Zeit der Frauen und anderer Frauenzimmer 
viel weniger fchägt, als in Frankreich und daher weniger 
erwägt, um wie viel vorthellhufter e8 ſei, Gemüſe zu 
faufen, das, bereitd vorbereitet, in ”/, bis 1 Stunde fertig 
gekocht und zubereitet fein kann, ald den größten Theil 
des Tages mit Herbeiſchaſſen, Belefen, Kochen, Entfernen 
der Abfälle, Aufräumen sc. zuzubringen. Dennoch iſt 
nicht zu zweifeln, bag die neue Erfindung auch bei und 
günftige Aufnahme finden werde; und wir gluuben, daß 
gegenwärtige Zellen, beſonders da fie In Betreff der Prelſe 
beftimmten Anhalt liefern, mancher tüchtigen Familien⸗ 
mutter und bäudlichen Tochter Anlaß geben werden, vor« 
erſt durch Beſtellung einer kleinen Mufterlarte von Ge- 
müjetafeln fich felbf über den Werth und tie Vorthelle 
des Fabrikates Ueberzeugung zu verfchaffen. Fällt die Probe 
zu Ihrer Zufriedenheit aus, fo ‚wirb gewiß in vielen 
Häufern die Küche mehr Reiz auch für zartere Hände, 


E. Bokmanns Verfahren: der Fabrikation comprimirter Gemüſe. 
felbſt wenn ſie ſich nicht ganz aus ihrer bisherigen Ei⸗ 
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bensart bringen laſſen mögen, gewinnen, und das Eike 
wird fein, daß in manchem Haufe, das es brauchen Tann, 


die Köchin durch die Tochter erſetzt, fRatt zweier Mabtha 


eines beibehalten und badurch dem jegt fehr fuhlbarin 
Mangel an guten Dienfiboten in gewiffer Beziehung Hin 
Ziel gefegt wird. | - 

Werben die gepreßten Gemüfe allgemein beliebt, fo 
werben file auch mit ber Zeit wohlfeller, als fle jeht find. 
Es kann nit fehlen, dag dann die Fabriken zu berm 
Heritelung fi vermehren, überall wo gute Gemife 
erzeugt werben können, fly anflebein und baburch ber 
Gärtnerei, deren fämmtliche Produfte mit einemmale 
ben welteften Transport ertragen können, einen großen 
Aufſchwung verleihen werben, deſſen Folge bie Wohlfell⸗ 
heit iſt. Der Ueberfluß der den Gemüfen günſtigen Fahre 
wird dann nicht mehr zu Grunde gehen, ſondern für die 
ungünftigen Jahre fi anſammeln. Später wird Ye 
Sabrifation auch über bie. Brenzen des Vaterlandes, ja 
Europas hinausgehen, und fo wie wir jept aus den war⸗ 
men Ländern Thee, Rels, Kaffee zc. für jede Haushaltung 
tommen Iaffen, fo fünnen dann auch Gemüfetafeln von 
dorther mit ben unfrigen In der Küche abwechſeln. Rewe 
große Garantien nicht nur gegen bie Hungeränoth, fonbern 


ſelbſt gegen zu flarke zeitweiſe Theuerung ber Lebensmittel, 


(Allgem. deutſch. Telegraph. 1859. Nro. 13.) 
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Botizen. 
Ueber dad Ladiren und Bronziren ver⸗ 
ſchiedener Tbonwaaren. 
| Bon 3. Fiſcher, Fu 
Werkmeiſter in der Gteingutfabrif zu Totis. 
Diele Battungen der Thonwaaren, Indbefonbere Lu⸗ 
xußgegenjtände oder auch folche, die nie ober doch "Telten 
der Wärme audgefegt find, werden jegt häufig, anflatt 


des Koftfpieligen und müheoollen Verfahrens bes Gtafl- 


rens, mit einem aus Harz gefertigten, wenn auch nicht 
bauerhaften, doch fhönen Lackſirniß überzogen ober auch 
bronfirt. Durch biefed Verfahren erreicht man eine Aus- 
wahl von Nünncen, die dem Auge bed Käufers ſchmei⸗ 
den, und dadurch und durch fehr wohlfelle Preiſe bat 
dieſer Induſtriezweig einen bebeutenben Aufſchwung ge⸗ 
nommen. 
Die Erzeugung dieſer Geſchirre iR an und für ſich 
ſehr einfach, indem hiebei das bei anderen Thonwaaren 
fo unumgänglich nothwendige Blatibrennen wegfällt und 
der Erzeuger dadurch eine beträchtliche Summe an Hol; 
und Arbeitslohn erfpart. Der Thon wird fein gefchlämmt 
in reinen und fcharfen Gypéformen verarbeitet, bann bie 
erhaltenen Waaren getrocknet und In einem gewöhnlichen 
Töpferofen gebrannt. Nach dem Abkühlen werden dann 
die Geſchirre ausgenommen und den Arbeitern zum Las 
Airen übergeben. Das Ladiren zerfällt in zwei Abthei⸗ 
lungen, nämlich die Erzeugung bes Lad und das Auf 
tragen bdeffelben auf bie Geſchirre. Je nachdem man mehr 
oder weniger glänzenden und dauerhaften Lack haben will, 
wendet man entweber Bernflein oder Gopal zur Anfer- 
tigung besfelben an. 

Einen fehönen Bernſteinlack erhält man, wenn man 
1 Pfd. Haren Bernſtein in einem glafltten Xopfe auf 
Kohlen fo meit zerfliegen läßt, bis einige Tropfen auf 
einen etifernen Spatel genommen tropfenmelfe ablaufen; iſt 
dieſes gefchehen, fo gießt man 12 bis 16 Loth gefochtes 
und warmes Leindl Hinzu und rührt gut um. Hat fich 
dad Del mit dem Bernfteln vereinigt, fo wirft man ein 
Stüdchen getrocnete Brodrinde hinein, nimmt den Topf 
vom Feuer, um ihn ein wenig erfalten zu laſſen, und 
gießt dann unter befländigem Umrühren 1 Pfd. klares 
erwärmteö venetlaniſches Terpentindl Hinzu. Diefer Firniß 
gibt, durch Loͤſchpapier filtrirt, dem chineflihen Lad in 
nichts nad. Auf andere Art erhält man einen fchönen 
Lak, wenn man ben Bernftein auf bie oben angegebene 
Art ſchmilzt, bis er von dem Spatel rein abläuft; dann 
1äßt man ihn unter fletem Umrühren erfalten und gieft, 
wenn dieß erfolgt ift, tropfenwetfe Terpentindl Hinzu. Hat 
nun die Mafie vie Conſiſtenz von Syrup erlangt, jo jegt 
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mar bad Gefäß auf Koblenfeuer, und fobald bie Maſſe 
zu wallen anfängt, gießt man Terpentinöl in flärkeren 
Bortionen hinzu. If der Firniß gehörig flüfflg, fo gießt 
man, inden man dad Gefäß vom euer nimmt, eine 
Beine Portion klares Leindl Hinzu. WIR man fih über 
zeugen, ob ber fertige Firniß anwendbar iſt, fo laſſe man 
einige Tropfen auf Glas oder Blech fallen, läuft er lange 
jam ab, fo iſt er gut, bleibt er aber fliehen, fo iſt er 
bikflüffig und muß mit etwas Terpentindl verdünnt werden. 

Gopallad wird erzeugt, wenn man pulverlfirten Co⸗ 
pal in einem in heißem Sande ſtehenden Befäfle mit Rod» 
marinöl in Eleinen Portionen überfchüttet, bid das Del 
gefättigt if; gießt man nun eine verhältnigmäßige Menge 
Alkohol Hinzu, fo erhält man einen vortrefflichen Fir⸗ 
ni. Belm Auflöfen bed Copals in Lavendeldl oder Als 
kohol verfährt man auf folgende Weife: 6 Loth rektifi⸗ 
zirteß Lavendeloͤl merben mit %, Loth Campher in einem 
gläfernen Kolben fo lange in der Wärme ſtehen gelaffen, 
bis der Campher aufgelöst iſt und bie Röfung zu wallen 
anfängt; dann ſchüttet man nach und nach in ganz klei⸗ 
nen Portionen (bis zu 4 Loth) pulverifitten Copal zw, 
rührt Alles fo lange, bis leyterer gefchmolzen iſt, fegt 
fodann 8 Loth reines klares Terpentindl Hinzu und bat 
nun einen fchönen Firniß. 

Zum Anſtrich auf Geſchirre wird der Firnig mit 
der beliebigen Farbe abgerieben und dann mit einer lange 
haarigen Bürfle auf dad Geſchirr aufgetragen, in einer 
Muffel aus Thon oder Eifenblech bei einer folchen Wärme 
fharf getrodnet, wie fie die Hand eines Menſchen er⸗ 
leiten ann; denn If die Hige flärker, fo kocht ber 
Lad auf und verbrennt Es iſt viel vortheilhafter für 
ben Fabrikanten, wenn er die zum Anſtrich gewählte 
Barbe erſt mit Terpentindt fein abreibt, dann ben Firniß 
zufegt und mit biefer Miſchung fo lange dad Stud über- 
ſtreicht und trodnet, bis die Barbe ganz gleichmäßig da- 
auf vertbeilt iſt, dann wird erf ber reine Firniß aufs 
getragen und gut eingetrodnet. Sol aber das Gtüd 
brongirt werben, jo reibt man, je nachdem man NRüance 
anzuwenden gedenkt, zu Gold» Silber» oder Kupferfarbe 
Zinnoberroth, zu Bronzefarbe Chromgrün x. In 
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den Flirniß zur Grundfarbe auf, überflreicht damit ben 
zu broncivenden Gegenſtand, laͤßt den Firniß Halb auftrock⸗ 
nen und tupft fobann das feine Broncepulver mit einem 
Dachs⸗ ober Fiſchpinſel auf. Je feiner das angeſtrichene 
Geſchirr gearbeitet iſt und fe feiner bad Broncepulver war, 
befto ſchoͤner und gelungener wird die erzeugte Waare fein. 
Daher muß man ſehr aufmerkſam und rein zu Werke 


gehen, um etwas fehr Gelungenes in dieſem Induſtrie⸗ 


zweige liefern zu fönnen. (Die neueften Grfindungen 
1859 ©. 2.) 


Weber den Wolframſtahl. 


In der DVerfammlung ber Mitglieder des Vereins 
zur Befoͤrderung des Bewerbfleißes In Preugen im Monat 
Dftober v. 3. wurde bei Beiprechung bed Wolframftahls 
angeführt, daß namentlich von ber Deffauer Creditbank 
große Duantitäten von Wolfranerz aufgekauft felen, und 
daß bereitö in ver Nähe von Dresden und in Wien Werk⸗ 
zeuge aus Wolframflahl, befonders fchneidende Inftrumente, 
bergeftelt wurden. Auch felen Verſuche biefer Art bei 
Neuftadt-Eberöwalbe gemacht. Die Dualität bed Stable 
und beffen Härtegrad felen ganz vorzüglich. Guter ge⸗ 
Härteter Hundsman⸗Stahl laſſe fi bequem mit Drebftüh- 
len aus Wolframſtahl abbrehen und viertelzölliges Ciſen 
at einem dergleichen Belle burchhauen, ohne baß bie 
Schneibe leidet. Größere Stüde oder Stangen aus dieſem 
Materiate ohne Fehler herzuftellen, ſcheint jeboch bis jeht 
noch nicht gelungen zu fein. 

(Schweiz. polyt. Zeitfegrift 1859 Heft I. ©. 29.) 


Nah einer Mittheilung in den Verhandlungen bed 
nieberöfterr. Gewerbevereins (1859 S. 141) zeichnet fich 
ber von Franz Mayr in Leoben fabricirte Wolframſtahl 
für Werkzeuge durch die Feinhelt felner kryſtalliniſchen 
Textur und befondere ‚Härte fo fehr aus, daß, wie mo- 
nateläng gemachte Verſuche erwiefen, daraus erzeugte 
Bräfen zum Schneiden der Zahnräber, Bohrer, Meißel, 
Durchſchläge, Drehwerkzeuge, Metallhobelmeſſer ꝛc gegen 
den ſonſt als beßt erkannten Hundsman⸗Stahl die vier 
fache Dauer der Schneidthätigkeit erwieſen haben. Die 
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abſolute Feſtigkelt des Wolframſtahls ũberſteigt nach ben 
angeſtellten Verſuchen ale bisher bekannten Gtahlifseien ; 
benn fünfzehn Hinter einander, gemachte Verſuche meit ber 
Zerreißmaſchine am E. k. polptechnifchen Iuflitute in Bien 
zeigten die hoͤchſte 1393 Ger. und die niedrigſte 1015 
Gr. im Durcfchnitte genommen 1158'%/,, Etr. lb 
flandövermögen auf einen Ouabdratzol Querſchnitt; biefer 
Stahl übertrifft daher die Leiſtungen aller bisher verſuchten 
Stahlſorten. 


Zur Darſtellung des Kupferoxyd⸗ 
Ammoniaks.*) 
Yon E. Schweizer. 


Die meiſten baſiſchen Kupferoxydſalze, ſowie bas Ku 
pferoxydhydrat geben mit Aetzammoniakflüſſigkeit Blaue 
Löfungen, welche die Eigenjchaft haben, Gellulofe ohne 
Veränderung ihrer Subſtanz aufzuloͤſen. Nach meinen 
bisherigen Erfahrungen beſitzt dieſes Loͤſungsvermögen bie 
geſättigte ammoniakaliſche Loͤſung des baſiſch kohlen 
ſauren Kupferoxyds in höchſtem Grade. Um dieſelbe zu 
erhalten, fällt man eine Loͤſung von Kupfervitriol malt 
tohlenfaurem Natron, bringt den Nieberfchlag auf ein Filter, 
wäfcht ihn gut aus, trocdnet ihn auf dem Wafferbade 
etwas ab, fo dag er fih pulverm Täßt und fchüttelt ihn in 
einer gut verfchließbaren Flaſche mit Ammoniakflüſſigkelt 
von 0,945 ſpec. Gewicht. Ich Habe gefunden, daß ſowohl 
fhwächerer al8 flärterer Salmiakgeiſt den Nieberfchlag in 
geringerem Grabe löfl. Immerhin ift das baflich Fohlen 
faure Kupferoxyd Teichter in Ammoniak löslich, als andere 
bafiſche Kupferoxydſalze und Kupferoxydhydrat, und hierin 
liegt wohl der Grund, warum ſeine Loͤſung ein ſtärkeres 
Löſungsvermögen für Baumwolle u. ſ. w. zeigt. 

Daß das reine, unverbundene Kupferorydammoniak 
und nichts Anderes das eigentliche Auflöfungsmittel für 
die Gelluloje iſt, beweiſt am unzweideutigften die That 
fache, dag die blaue Flüffigkeit, die man erhält, wern man 
fein zertheiltes Kupfer bei Zutritt der Luft mit Aetzam⸗ 
montafflüffigkeit in Berührung läßt, jenes Röfungsvermögen 
ebenfalls befigt. 


*) Vergl. KRunfls und Gewerbeblait 1858 ©. 438. 
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Beliget hat dieſe Biüffigkeit zuerſt ala Löfungsmittel 
für Gelulofe angewandt und empfiehlt dieſelbe, da fie ſich 
fee letqht bereiten Täßt, als Aeagens bei phofiologiſchen 
Unterfuchungen®). Er Rellt fie bar, indem er Ammoniak» 
iffigteit wiederholt durch KAupferbrehfpäne, bie ſich In 
einem Vorſtoß (oder einem Leinen Berbrängungsapparat) 
befinden, fließen läßt und bemerkt, dag bie Auflöfung ziem- 
N taſch unser Wärmeentwidelung flatifinde. Ich Yale 
die Verſuche von Pelitzot wiederholt und gefunden, daß 
man die Auflöfung fehr befördern kann, wenn man die 
Ammoniatflüffigkeit mit ein paar Tropfen Salmiakloͤſung 
verfegt und ſtatt der Drebfpäne von Kupfer, Cementkupfer 
verwendet. Dan erhält auf diefe Welje eine fehr ſtarke 
Loͤſung von Kupferoxyd⸗Ammoniak, welche mit überrafchen- 
der Leichtigkeit Baumwolle aufloͤſt. — Nah ber Angabe 
Peligot’s loͤſt die Kupferoryd⸗ Ammontafflüffigfelt ein 
ihrem Gehalt an Kupfer gleiches Gewicht Celluloſe. 


¶ Schweizeriſche Beitichrift für Bharmarle 1859 ©. 110.) 


Ueber die Anwendung von Wachs und 
Sarz zu Anſtreichfarben, von Alluys. 


Wach einem Pericht von Parreswil. 


Die Delanſtriche haben den Uebelſtand, daß ſie ver⸗ 
Hilmigmäßig lange Zeit zum Trocknen erfordern. Wenn 
das Xerpentindl vwerbunftet if, Bleibt der Auſftrich nach 
weich und wird nur langſam vollfommen troden. Man 
Tann zwar Auch Zuſatz gereiffer Gtoffe dad Trodnen bes 
ſchleunigen, es erfordert aber Immer noch verhältnigmäßig 
lange Zeit, fo daß man einem Delanftrich deshalb äfter 
den weniger dauerhaften Leimanſtrich vorziebt. Alluys 
fhlägt nun eine Mifhung vor, die ebene ſchnell wie 
Leimanftrich troduet und doch einen Anſtrich giebt, wel⸗ 
cher geichmeldig und dauerhaft wie Delanfirich if. Zu 
diefem Zwed fügt er ber in gewöhnlicher Manier ange 
riebenen Barbe flatt des Ueberſchuſſes von Leindl eine 
Löſung von Wachs und ‚Harz in Terpentindt Hinzu. Die 


*) Compt. rend. Tom. 47. p. 1038, 
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fa Gereitete Miſchung her had Aafehen gersägutkker Mi⸗ 
farbe und verhält fich fa ebenfo, läßt aber nach dem 
Verdunſten des Terpentindöls eine Schicht zurück, welche 
hinreichend feR if, um ohne Abfärben eine gelinde Reis 
bung zu vertragen. Der mit biefer Mifchung hergeftellte 
Auſtrich wird mit der Belt vollfommen troden und hart; 
erlangt aber nad Barreswil body niemals eine gleldhe 
Härte wie ein mit gewöhnlicher guter Delfarbe bereiteter 
Anſtrich. Derfelbe bezweifelt jedoch nicht, daß wenn auch 
bie gewöhnliche Delfarbe in manchen Fällen vorzuziehen 
if, doch unter Umfländen die Alluy o'ſche Miſchung mit 
Vortheil angewendet werten Tann. Diefe Mifchung wird 
bereitet aus: 


RMeinem gelben Wachs 10 Kilogem, 
kind ....40 „ 
Zapentindl . -. . 8 „ 
Gewoͤhnlichen Sa 5° „ . 
Dan If einerſeits bad Wachs in dem Leindl und an 
dererfeitö das Garz In dem Terpentindl im gellmber Wärme 
auf, indem man babei ganz reine Gefüge auwendet. 
Wenn die Loͤſung erfolgt und ber Zahalt ber beiden Ge 
fäße volkommen flüfltg iR, nimmt man biefelben vom 
euer weg und bewirkt die Vermiſchung, indem man den 
Inhalt des einen Gefäßes in bad andere gießt und bie 
Maſſe umrührt, bis fie didiich geworben if. In diefem 
Zuftande kann man biefelbe ohne weiteren Zufag für 
verſchiedene Zwecke verwenden, namentlich zum Erſat ber 
Wachözubereitungen und der Fresſcomanier in Kirchen ıc., 
zum Schuß von im Freien befindlichen Gteinarkeiten unb 


Sculpturen x. Wenn man fle zum Anftreichen anwenden 


wil, fügt man ihr ſovlel Terpentindl Hinzu, daß fle ger 
nügend verdünnt, jedoch nicht flüflig wird. Man nimmt 
baun ben mit Del abgeriebenen Farbſtoff, fügt ihn ber 
Maffe im Verhältniß von '/, des Volumens berfelben 
Hinzu und rührt mit einem Epatel um, indem man vom 
Zeit zu Zeit noch etwas Terpentinöl zufegt. Die fo be 
reitete Mifchung wird zum Anftreichen und Malen in ge 
wöhnlicher Art verwendet. 


(Polytechn. Gentralblatt 1859 ©. 830.) 
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Verfahren zur Beftimmung des Mupferb. 
Yon Meathien-Pleffy und Mercan. 

Unfer Verfahren beruht auf der befannten That⸗ 
ſache, daß die Kupferfalge durch das metallifche Kupfer 
unter gewiffen Umfländen reducirt werben. Die zu ana⸗ 
lyfirende Metallprobe wird in einem Gemiſch von reiner 
rauchender Salzfäure und chlorfaurem Kali aufgelöft (8 Cu⸗ 
bifcentimeter Salzfäure und 1,2 Grm. chlorſaures Kalt 
auf 1 Grm. ber Metallprobe.) Man läßt bie Reaction 
in der Kälte eintreten und wenn ber Angriff fortdauert, 
fo unterflügt man ihn durch fehr gelinde Wärme, welche 
man aber nicht bis zum Sieben ftelgern darf. Nach volle 
tommen bewerffelligter Aufldfung feßt man Schmefelfäure 
und hernach Waffer Hinzu, 2 Cubikcentimeter von jebem 
auf 1 Grm. Metallprobe, wornach man 5 bi8 6 Diinuten 
lang lebhaft kochen läßt; es tft dann alles chlorfaure Kali 
zerjeßt und das Chlor verjagt. Dan fept nun Salmtaf 
und dann fogleich Waffer zu (beiläufig 6 Grm. Salmiaf 
und 20 Eubikcentimeter Waffer). Der Salmlak loͤſt fich 
auf; nun fügt man fo viel Aegammontakflüfitgkeit hinzu, 
bag die Flüſſigkeit ſchwach fauer bleibt; um dieß leichter 
zu erzielen, macht man die Flüfſigkeit erſt ſchwach alkaliſch 
und ſetzt dann einige Tropfen Salzſäure zu, fo daß ſie 
ſchwach fauer wird. 


Man lägßt alsdann die Flüſſigkeit raſch Kochen und 
Bringt während des Kochend und ohne den Kolben vom 
Feuer zu nehmen, das fpiralförmig gewundene rebuctrende 
Kupferblech hinein (diefes Blech muß dünn fein und bei⸗ 
läufig 3%, mal mehr wiegen als die Metallprobe). Die 
Flüfſigkeit entfärbt fich fofort, indem fle von Grün tn 
Gelb und von Gelb in Weiß übergeht. Lepteres iſt nach 
20 bis 30 Secunben eingetreten, worauf man bie Flüffig. 
keit decantirt, den Kolben ausfpült, ihn hernach mit Waffer 
fuüllt und über einem Xiegel umkehrt, um dad rebuckrende 
Diech Herauszuncehmen, welched man trodnet. Der Ge⸗ 
wichtöverluft des Blechs entfpricht dem Kupfergebalte ber 
Metallprobe. 


Die Metalle, melche dem Kupfer in feinen Legirungen 
meiftens beigemifcht find, wie das Zink, das Blei, das 
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Ziun, beeinträchtigen bie Gicherhelt der Reſultate biefes 
Verfahrens gar nicht. Anders iſt es aber mit dem UCiſen; 
ein Gemiſch von Kupferoxyd⸗ und Eiſenoxydſalz wiss 
nämlich durch daB Kupferblech zu Drydulſalzen rebrcict 


(Aus Compt. rend., durch Dingler's polyt. Journel. 


——R 390.) 


Ueber eine neue Erzeugung galvanifcher 
Ströme. 
Yon Dr. &ninde. 

Der Derfaffer hat gefunden, bag, wenn man Waſſer 
durch poröfe Körper ſtroͤmen läßt, ein galvanifcher Strom 
entfteht, der fo lange dauert, als bie Waſſerſtr oͤmung an⸗ 
hält. Er bediente ſich dabei eines Apparates, In welchem 
2 mit eingefchloffenen Platindrähten verfehene Blaßröähren 
durch irgend welches pordfe Diaphragma getrennt werben 
fonnten. Der Apparat iſt fo eingerichtet, daß die Fläſ⸗ 
figfeit, welche die Platinelektroden beſpült, durch ben Flüſ⸗ 
figfeitäftrom nicht verdrängt wird. Die Platindrähte murben 
mit einem empfindlichen Multiplikator verbunden, .‚beffen 
Nadeln, fobald die Flüfſſigkeltoſtrömung beganı, abgelenkt 
wurden, und zurüdgingen, wenu bie Flüffigkeltöfträmung 
aufbörte. 


Dis jetzt Hat der Verfaſſer mit pordfen Zwiſchen⸗ 


wänden aus gebranntem Thon, reiner Seide, Bunfen’'- 
fcher Kohle und pulverförmigem Schwefel erperimentirt, 
und bel allen diefen fo verfchlebenartigen Körpern bie 
Richtung des elektrifchen Stromes umgeänbert gefunden. 
Diefer gebt in der Flüſſigkeit im Sinne der Flüſſigkelts⸗ 
firömung, fo daß fich die fpäter von der Flüſſigkeitsſtro⸗ 
mung getroffene Platinelektrode wie die Platinplatte einer 
Grove'ſchen Kette zu ber erften Pfatineleftrode verhält. 


Der Strom im Multiplikator wird unter fonft glei» 
hen Umfländen fhwäher, wenn man dem Waffer 
Säuren oder Salzldfungen zujegt. Vier Tropfen 
gewoͤhnliche Salzfäure in 1 Liter Wafler, die durch den 
Geſchmack nicht mehr zu erfennen waren unb nur eine 
äußerft fchmache Chlorreaction mit Stiberlöfung zeigten, 
verfleinerten die Wirkung am Multiplifater um etwa das 
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dofache. Wei fchr flarfem -Gäureuisg war am Multi» 
pllleier keine Wirkung mehr zu erkennen. Natürlich zeigt 
deßhalb auch Brunnenwaſſer, weiches viele Salze aufgelöh 
enthält, eine geringere Wirkung als deſtillirtes Waſſer. 

Beim. Aufhoͤren der Fluſſigkeitoſtroͤmung beobachtet 
man einen Polariſationsſtrom im entgegengejegten Sinne 
des primären Stroms. 
| Ob die elettromotoriſche Kraft durch den Zufag von 
fremben Stoffen zum deſtillirten Waſſer geändert wird, 
über diefe Frage werben weitere Berfuche, mit denen ber 
Verfaſſer zur Zeit befchäftigt iſt, entfcheiden. 

Frele Elestrichtät Hat der Verfaſſer felbft mit einem 
febr empfindlichen Säulenelectroscope nicht nachmeljen 
innen, ebenſo hat fich gezeigt, daß ber beobadhteie gal⸗ 
vanifche Strom auch vom Thermoftrömen nicht herrührt. 
(Monatober. d. k. preuß. Akademie der Wiff. in Berlin. 

1858. ©. 515.) 


Bereitung einer dDauerbaften ſchwarzen 
Tinte aus den Beeren von Samhbucus 
Ehulus. 


In Gegenden, mo ber Sambucus Ebulus, bei ung 
unter dem Namen „wilder Hollunder“ bekannt, Häufig 
vorkommt, koͤnnen die Beeren deſſelben fehr vorthellhaft 
zur Bereitung einer dauerhaften fchwarzen Tinte benugt 
werben, welche unferer gewöhnlichen Galläpfeltinte nicht 
nachfteht, ja manche Vorzüge vor derjelben Hat, z. B. 
daß fie nicht fo fchnell eintrodnet, ohne Gummizuſatz leicht 
aus der Feder flteßt, und daß die damit gemachten Schrift» 
züge auf dem Papiere nicht aus einander fließen. 

Zu ihrer Darftelung flieht man die zerquetfchten 
Beeren in elnem fleinzeugenen Gefäße 3 Tage lang in ges 
Iinde Wärme, preßt die Maffe aus und filtrirt. Der fil- 
trirte Saft iſt fo Intenflv gefärbt, daß zu 1 Theile deſ⸗ 
felben 200 Theile Waffer erforderlich find, um dem Waſſer 
bie bekannte weinrothe Barbe zu geben, und bei einer 
zwölfhundertfachen Verdünnung hat die Miſchung noch 
einen violettrothen Schein. Der Barbftoff dieſes Saftes 
ift nicht in Aether loͤelich, er löſt fih nur in Weingeifl 
und Waſſer. Der Saft Hinterläßt 10,2 Proc. feſten pul⸗ 
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verigen Rückſtand. Eiſenoxydulſalze ertheilen dem Gafte 
eine veilchenblaue Farbe, keine Trübung. Berbfäure da⸗ 
gegen trübt ihn. 

Fügt man zu 12%, Unzen filtrirten Safts, der beſ⸗ 
feren Gonfervirung wegen, 60 Gran Eifenvitriol und eben 
fo viel Holzefiig, fo Hat man eine Tinte, ' welche, frifch 
auf Papier aufgetragen, gefättigt violettroth erfcheint und 
in Bolge der darin enthaltenen eifengrünenden @erbfäure 
beim Irodnen dauerhaft indigoblaufchwarz wird. — (8 
bedarf Feiner Erwähnung, dag der Saft ebenfo vortheil⸗ 
haft zum Schwarzfärben der Zeuge 2c. dienen Tann. 

(Bierteljahreöfchrift für prakt. Bharın.) 


Unterfuchung einiger Sorten von Noh⸗ 
zuder. 


Yen Ichn Alerander und Campbell Morfit. 


Die Genannten haben 15 verfchtedene Rohzuder auf ihren 
Zuckergehalt und die darin enthaltenen Beimengungen geprüft, 
1) IR Cuba prima. 2) Guba blond. 3) Bemeiner 
Cuba. 4) Havanna prima. 5) Havanna blond. 6) GHa⸗ 
vanna ordinair. 7) New Drleand prima. 8) New Dre 
leand blond. 9) New Orleans orbinatr. 10) Pernam⸗ 


buco weiß. 11) Pernambuco braun. 12) Porto Rico 
prima. 13) Porto Nico blond. 14) Porto Rico ge⸗ 
meiner. 15) Trinidad. 
1 2 3 4 5 

Rohrzucker 96,55 92,69 97,32 97,32 96,40 
Unkryſtallifir⸗ 

barer Zucker 0,49 2,95 0,38 0,40 0,65 
Waſſer 1,70 2,70 040 020 1,20 
Gummi 019 032 040 0415 0,1 
Eiweiß . 0,20 018 014 0,14 0,2 
Extractivſtoffe. 0,42 094 0,30 0,87 0,87 
Aſche 068 057 050 0,50 0,75 
Gingemengte 

organ. Theile 0,26 0,29 0,10 0,40 0,20 
Eingemengte 

unorg. Theile 0,22 0,18 0,09 0,25 0,20 


100,71 100,82 99,63 100,23 101,00 
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6 
Aohrzucker 92,69 
Unkryſtallifir⸗ 
barer Zucker 1,66 
Wafler. . . 1,00 
Gummi 0,32 
Eiweiß. . ». 096 
Gxtracitoftoffe . 2,90 
Ye . . 1,20 
Eingemengte 
organ. Thelle — 
Eingemengte 
unorg. Theile 0,22 
100,95 
11 
Rohrzucker 98,31 
Unkryſtallifir⸗ 
barer Zucker 0,54 
Waſſer 0,30 
Gummi 0,81 
Eimif.. . . 0,76 
Extractivſtoffe. 2,46 
Ye . 1,24 
Eingemengte 
organ. Theile 0,24 
Eingemengte 
unorg. helle 0,92 
100,58 


Talkerde und Thonerde. 


7 
94,24 


0,57 
1,60 
0,21 
0,26 
1,91 
0,78 


0,08 


0,14 


99,73 


12 
97,82 


0,12 
0,80 
0,16 
0,52 
0,49 
0,34 


0,03 


0,10 


8 
94,23 


1,20 
1,90 
0,14 
0,16 
1,60 
0,64 


0,05 


0,12 


99,44 


13 
93,61 


0,56 
8,10 
0,24 
0,50 
1,90 
0,40 


0,22 


0,12 


0,16 


101,29 


14 
93,46 


0,94 
2,70 
0,56 
0,52 
1,96 
1,15 


0,30 


0,18 
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10 Hinz. Der Käſeſtoff gerinnt ımd man bringt un DaB 
08,23 Kunze auf ein Tuch ober Bilter, It bie Btüfkatelt ale 
tropfen, wobei ber zu biefem Zweite Sinreiikend - seine 
0,23 Käſeſtoff auf dem Filter zurückbleibt. Unberevfeitt: Gar 
0,60 man eine in der Kälte gefärtigte Borarlöfung., -weide 
0,238 man zu bem in einem yaflenden Gefäße befinbijen BüR 
0,14 Hinzu miſcht. Der Käfe loͤſt fich Telcht zu einer weilkigen 
0,47 Ffüſſigkelt, weldye man mit der Borariöfung fo Dina 
0,24 macht, wie Gummifchleim. Die Boraridſung berckin 
man, indem man circa 1 Lot gepulverten Borax wm 
_ 12 Loth Waffer in einem Pläfegchen fehüttelt, das Made 
ver fich abfegen läßt und bie Löfung abgieft. 
0,15 Diefes Klebmittel Hat faſt alle guten Eigenfchaften 
100,81 einer Bummildfung, tft aber bedeutend billiger. Es Tank 
15 mit dem Pinſel leicht aufgetragen werden, friſche Gärift 
91.61 läuft dadurch nicht aus und nach dem Trodnen Hält ed 
' fo feft, mie irgend ein Kiebmittel. Will man dasſelbe 
2.55 ſchnell bereiten, ſo kann man auch den billigen Gaubälfe 
2.20 nehmen, allenfals die Äußere Rinde entferuen, unb dern 
0.92 benfelben mit Vorax behandeln, wie oben angegeben. 
0.58 Der Geruch verliert fi, der Kümmel fegt fi ab ober 
9.86 kann durch Selhen entfernt werben und das Galz that 
0,38 ber Klebkraft keinen intrag. 
(Mitth. d. Bew. Ver. f.d. Könige. Hannover, 1858 ©.854.) 
0,39 j | 
Deltinte. 
0,09 


99,89 100,65 101,77 101,78 
Die Afchen beſtehen in Kiefelfäure, Salpeterfäure, 
Phoephorfäure, Koblenfäure, Ehlor, Kalt, Natron, Kalt, 


(Aus Sillim. Journ. durch chem. Gentralbl.) 


Bereitung eined Rlebmitteld aud Gaſcin. 
Uach €. Begemann in Hannsver. 
Um dieſes Kiebmittel zu bereiten, nimmt man Miich, 


erwärmt biefelbe gelinde und fügt irgend eine Säure, z.B. 
Efig, auf 1 Maaß Milch vieleicht 2 Löffel vol Effig, 


Ein der Pariſer Stempelfarbe ganz ähnllches Pro⸗ 
buct erhält man durch Vermifchen von 2 Th. Berliner 
Blau und 3 TH. Kienruß. Diefes Gemenge wird fobann 
mit ſoviel Ochſenklauenoͤl abgerieben, daß man eine etwas 
ſchwer flüffige ſchwarze Maſſe erhält, die man leicht mit 
einem kleinen Pinfel auf da8 uch auftragen Tann, wel⸗ 
He zum Schwärzen des Gtempeld dient. Gtatt bed 
Klauenfettö kann auch Dlivendl oder bel. verwendet mer- 
ben, das Klauenfett hat vor biefem nur den Vorzug, daß 
es nicht tanzig wird, die vorräthige fertige Tinte ſomlt 
durch die Zeit weniger ficy verändert. 


(Gewerbebl. aus Württemberg, 1859 Nr. 16.) 
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Gleparatur der Gaſbrenner au Byped- 
fein. 


Es ereignet ſich ofters, daß die Gasbrenner aus 
Gpeckſtein, die man gegembärtig häufig in den Laborato⸗ 
rien verwendet, zerbrechen. Es gelingt aber, nach Dr. 
4. Bauer, mit einer concentrirten Loͤſung von Waſſer⸗ 
glas leicht, fie wieder zu Titten, nur muß man beide an⸗ 
einanderzuklebende Stellen mit Waſſerglas beflreihen, dann 
die Flächen gut aneinander brüden und den Brenner zum 
Trocknen hinftellen. IR der Bruch nicht gerade unmite 
telbar an der Gtelle, wo die Flamme brennt, jo fann 
man ihn ſogleich während er noch naß iſt, anzlınden, bie 
erhöhte Temperatur trockner ihn raſch und er iſt nach 
dem Trocknen ebenfo feſt, wie ehedem. 

(Shemifches Centralbl. 1859 S. 239.) 


Einfadye Methode, den Roblenfäureges 
balt eined Mineralwaflerd zu beftimmen. 


Ben Dr. W. Gräger in Mäühlhauſen in Chüringen. 


Seit dem Betriebe meiner Mineralmafferanftalt bin 
ich oft in den Ball gekommen, ben Kohlenfäure- Gehalt 
eines folchen künſtlichen Mineralwaſſers anderer Babrifen 
unterfuchen zu müflen. Ich bediene mich Hierzu folgender 
fehr einfachen Vorrichtung. ine Röhre von 4 bis 3 
Millimeter Durchmeſſer aus Meſſingblech, nach Art der 
Moh r'ſchen Korkbohrer und wie diefer nach unten fcharf, 
Hat etwa 1%, Zol von feinem unteren Ende ſeitlich eine 
felne Deffuung, am anderen Ende trägt fie einen gut gear» 
beiteten Hahn mit einem kleinen Nöhren » Anjage. Win 
man nun den Koblenjäuregehaft einer Flaſche unterfuchen, 
fo fchneidet man den Kork auf dem Halfe der Flaſchen⸗ 
mänbung fo ab, daß dieſer mittelft übergefchlungenen gu⸗ 
ten Bindfadend in feiner erſten Stellung feftgehalten wird. 
Iſt dieß geichehen, fo bohrt man den Kork mittelft jener 
Nöhre fo weit durch, daß die Deffnung berjelben mit dem 
Innern der Flafche in Kommunikation tritt. Das Uebrige 
ergibt fich von ſelbſt. Man läpt nämlich die fich entwi⸗ 
ckelnde Kohlenfäure in ein Abforptiondgefäg (Ammontaf 
mit Baryt) treten, und fobald bie freimillige Entmidelung 
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ber Roblenfäure nachgelafien, braucht man bie Flaſche mar 
in warmes WBaffer zu flellen, um ben letzten Met vos 
Kehlenfäure audzutreiben. | 

(Volht. Notizbl. 1859. S. 145.) 


Prüfung der Güte von Dachſchiefern. 

Die gute Qualität von Dachſchiefern ergibt fidy theil⸗ 
weife ſchon aus dem Anſehen. Ste müflen fehr vol- 
fommen und glattjchleferig, auf dem Querbruche aber mög 
lichſt dicht fein; auch iſt erforderlich, daß die Schiefer⸗ 
blätter dünn find, damit fe nicht zu fehr in das Gewicht 
fallen und das Dachwerk unndthig drücken. Wie ihre 
Farbe befchaffen, if für die Qualität ziemlich gleichgültig. 
Graue, ſchwarze, grüne und rothe Schiefer können von 
gleicher Büte fein. Cine Hauptſache iſt aber, daß fie 
nicht leicht verwittern und fich abjchälen. Der Grad ihrer 
Neigung zur Verwitterung erprobt fich am beflen in fols 
gender Welle: Man wägt genau einen oder ein Paar 
Schiefer, und läßt fie dann "/, Stunde Im Wafler fleven. 
Diejenigen Sorten, welche bei dieſem Verfahren am we⸗ 
nigften Gewichtszunahme erleiden, alfo am wenigften Waſ⸗ 
jer aufnehmen, find die beften und verwittern am ſchwer⸗ 
Ren. Ballen die Schiefer beim Sieden im Wafler fogar 
auseinander, jo taugen fie gar nicht. Die Gegenprobe 
macht man mit anerkannt guten Schiefern in gleicher Weife. 
Es verſteht fich von felbft, daß man bei der Vergleichung 
immer ein gleiches Gericht Dachfchiefer in der Berechnung 
zu Grunde legen muß. Es iſt diefe Probe fehr leicht, 
und fie bewährt fih faſt in allen Fällen. Sie führt 
ficherer zum Ziele, als die chemifche Unterfuchung der 
Dachfchiefer, indem die Zuſammenſetzung bei gleicher Güte 
und Haltbarkeit fehr verfchteben fein Tann. Gin großer 
Kiefeljäuregehalt kann ſich allerdings fehr vorteilhaft er» 


weiſen, aber der Zufland bed Gefüges iſt meiſt noch wich⸗ 


iger, als ber chemiſche Weiland. (Der Verggeif.) 


Perimutterglan;. 


Bon H. Dahn. 
Eine eigene Erſcheinung bemerft man, wenn man 
Wachs, Stearin u. dal., befonders ſchwarz gefärbte® 
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(durch Kienruß ober Graphit) auf eine Perlmutterfläche 
ausgleßt. Die der Perimutter zugekehrte Gelte wird nach 
dem Erkalten und Ablöfen bei einer beflimmten Stellung 
der Platte zum Auge ebenfalls in bunten Farben jchillern. 
Es beweift die, daß das Bunterfchelnen der Perlmutter 
keine Eigenthümlichkelt der Maſſe felbft If, ſondern ledig⸗ 
lich durch die Beſchaffenheit der Oberfläche hervorgebracht 
wird. Diefe befigt nämlich, wie befannt, feine Streifen, 
die auffallendes Licht bel der Neflerion beugen und in bie 
verfchtebenen Farben zerlegen. Daß es eine Beugung res 
flektirten Lichtes ift, geht aus dem voͤlligen Verſchwinden 
der buuten Farben bei homogenem Lichte (bei einer durch 
Kochfalz gelb gefärbten Weingelftflamme) hervor. Flüſ⸗ 
figes Wachs nun auf eine Fläche gegofien, giebt felbft bie 
feinften, nur mit einer Zoupe zu erfennenden Vertiefungen 
und Erhöhungen wieder, alfo auch jene die Beugung ver⸗ 
anlaffenden Streifen und fomit die Bedingung zum Schil⸗ 
len. Daß irgend ein Punkt der Perimutterfläche bet 
fehr vielen Stellungen bed Auges zur Fläche ſchillert, eine 
ſolche auf Perlmutter gegoffene Wachsmaſſe aber nur bei 
einer beitimmten Stellung, kommt von den vielen unter 
einander liegenden Lamellen, wie fchon Breithaupt an⸗ 
gegeben Hat. Betrachtet man die Wachsfläche durch ein 
Nicol'ſches Prisma (natürlich bei homogenem Lichte), 
fo wird fle für ven Fall, dag die Schwingungdebene des 
Prismas die der Teflektixten Strahlen rechtwinkelig trifft, 
dunkel erfchelnen, eine Perimutterfläche dagegen noch glänzen, 
welt, wenn auch die Schwingungsebene des Prismas dies 
jenige der von der Oberfläche kommenden Etrahlen recht- 
winteltg trifft, fie jedoch nicht die von der barunter lle⸗ 
genden Lamellen kommenden Strahlen unter bemfelben 
Mintel fchneidet. (Archiv d. Pharm. B. 148. ©. 25.) 


Mittel, vaub und bart gewordenen Samımt 
wieder weich und gefchmeidig zu machen. 

Man iſt oft in Verlegenheit, wad mit Sammt zu 
thun iſt, der vom Negen benegt wurde. Das beſte Drittel, 
ihn wieder weich und gefchmeldig zu machen, iſt folgenbes: 
Man befeuchte ben durch Megen oder Koth Hart und rauf 
gewordenen Sammt auf ber ganzen Rückſelte und führe 


Notizen. — Gewerböprivilegien. 
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dieſelbe über ein heißes Elfen. Die Gye nehwaubait: hä 
Waſſer in Dampf, der durch bie Oberfläche des Sammetes 
zieht und bierbei bie verwirtten und zuſammengeklebten 
Bafern trennt. Wohl zu beachten iſt, daß der Saumt 
nicht gebügelt werden darf, vielmehr das Gifen burch 


irgend eine Vorrichtung feflgehalten und ver bemeike 


Sammt mit feiner Rückſeite über dasſelbe geführt erden mauf. 
(Aus Scientific American durch Gewerbebl. aus WärttemS.) 


Pridbilegien. 


Gewerbsprivilegien wurden verliehen: 


unterm 12. Juni I. 36. dem Sandeldageriten Do⸗ 
minik Boccafini, auf Cinführung feiner Grfinbung, 
beftehend In einem eigenthümlichen Verfahren, Coaks unb 
fonft brauchbares Brennmaterlal aus Lignit zu bereiten, 
für den Zeitraum von 3 Jahren; ferner " 


unter'm 16. Juni I. 38. ben Gistf-Ingenteuren Hs 


bert de Bronac und Martial Deherrypon in Pari, 


auf Ginführung ihrer Erfindung, beflehend in einem 
eigenthümlichen Verfahren, die Verbindungen von Schwefel, 
Phosphor, Arfenit, Antimon u. f. w. mit Metallen, 
insbefondere die fchmefelhaltigen Erze von Blet, Antimon, 
Kupfer, Zink, Silber u. f. w. zu behandeln, für ben 
Seltraum von 5 uhren, und . 
unter'm gleichen Tage dem Privatier Louis W. 
Broadwell von New⸗Orleans, auf Einführung feiner 
Erfindung, beftehend in einer eigenthümlichen Methode, 
Mahifteine zuzurichten, für den Zeitraum von 1 Jahre. 
(Rggsbl. Nr. 28 v. 3. Iunt 1809.) 


Heft VH. 
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Abhandlungen und Auffätze. 


Dad Keimen der Gerſte. 
Yon Pısf. Dr. Aaiſer. 
(Mit Abbilvdungen.) 

Das Keimen der Saamenkörner if ein eben fo wun⸗ 
berbarer als lehrreicher Vorgang in der Pflanzenwelt. 
Ohne erfünftelte Umftände und mit den einfachflen Mitteln 
erwacht das fchlummernde Leben in ben geheimnißvoll ver- 
fehloffenen Keimen, — vom menfchlichen Verſtande kaum ge= 
nugſam erfchaut, entwidelt es fich fichtbar jedesmal aber 
unter gleichzeitiger und gleichmäßiger Veränderung der 
dem Keime zunächft liegenden Pflanzenbeflanbthelle. 

Wärme und Feuchtigkeit find die einzigen Triebträfte, 
melde das Gleichgewicht in dem ruhenden Keime aufs 
heben, unb der erwachte Bildungstrieb wirkt verwandelnd 
auf alle Gtoffe, die den fprofienden Keim umbüllen, 
meiſt ohne Aenderung Ihrer Form. Die wenigften Menfchen 
haben davon Kenntnig, einige dem Namen nach, viels 
leicht mit unrichtigen Borftellungen verknüpft, nur denen, 
welchen bie Wiffenfchaft den geheimen dunklen Bang ere 
leuchtet, {ft es geftattet, fich daran zu erheben. Es tft ja 
diefer Vorgang zumeiſt auf den engen Kreiß bed Ver⸗ 
ſuches befchräntt, der Wenigen zugänglich iſt, unb nur 
für die Zwecke der Bierbrauerei wird berfelbe in größerem 


Maßſtabe an ben dazu verwendbaren Getreibefrüchten _ 
Walzen und Gere — audgeführt, und zwar ſeit ben 
älteften Zeiten. Dan nennt ihn im Deutfchen bie Mal z⸗ 
bereitung, ba8 Malzen, Mälzen. Das Malzen iſt 
aber ber unterbrochene Keimungsprozeß und nicht ber 
vollendete, wie wir ihn im Haudhalte ber Natur verlaufen 
fehen, well in ihrem Endzwecke beide verfchieben find. 


Das Keimen Hat in ber Natur den Zweck, bem 
werdenden jungen Pflänzchen biefelbe Nahrung aus ben 
nächſt anliegenden Pflanzenbeſtandtheilen zu bereiten, welche 


“ demfelben zum erfien Wachſthume und zur Kräftigung 


nothwendig find, und fo viel von biefer Nahrung zu 
fchaffen, daß das Pflänzchen damit in der Entwickelung 
fo weit vorfchreite, bis es von ben Beflanbtheilen bes 
Bodens, auf welchen es flebt, fich erhalten und gebeiben 
kann. Das Keimen hat fohin viele Achnlichkelt mit dem 
bebrüteten Eie. Gier finden wir unter der Cierſchale das 
Eiweiß mit dem Dotter und bem Embryo. Iſt des Letz⸗ 
teren Entwidelung im befruchteten Zuflande eingetreten, 
fo ändern fich die ihm anliegenden Beſtandtheile des Cies 
und dienen ihm zur erfien Nahrung, welche fo weit reicht, 
bis dad junge Tierchen bie Schaale burchbricht und 
unter anderen Berhältniffen bie Gtoffe zur weiteren (os 
Haltung und Entwidelung ſucht. Was wir am le als 
Schaale — fehen wir an ben Getreidekoͤrnern an ber 
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Hülſe, was wir dort ald Eiweiß und Dotter — erfennen 


wir bier als Mehlkoͤrper, und was fich endlich im Gie 


ale Embryo — zeigt fih Hier im Keime. 


Das Mafzen beſchränkt fih ber Hauptſache nad - 
ner auf bie Gerſte, woran bie Keimung künſtlich 


eingeleitet und nur ſoweit durchgeführt wird, bis bie 
Nahrung ber jungen Wflanze bereitet und ehevor das 
junge Gerftenpflänzchen aus ber Hülſe heraußsgetreten und 
fo zum eigentlichen irdiſchen Dafein gelangt If, weil bie 
burch den Kelmungsprozeß zubereitete Nahrung ben Roh⸗ 
off zur weiteren Berarbeitung und Veredelung in der 
Bierbrauerei Tiefer. Es wird dabei beſonders Sorge ges 
tragen, baß der durch das Keimen veränderte Mehlkoͤrper 
von dem werdenden Pflänzchen unangetaftet bleibe. 

Schon In biefen einleitenden Worten müßte ich be⸗ 
fürchten unverflänplich geweſen zu fein und ganz ficher 
würde ich es in der nachfolgenden Auseinanderſetzung 
werben, wenn ich nicht zwei Zeichnungen mit Erklärung 
vorlegen Fönnte, welche ich collegialer Mitwirkung unfers 
gefchägten Botaniker Dr. Radlkofer verbante, ber im 
Heurigen Winter zur Zeit, wo ber Bierbrauereibetrieb da- 
bier auf feiner Höhe fand, meiner Bitte, von einem un⸗ 
gefeimten (rohen) Gerſtenkorne und von einem gekeimten 
— ja von einem an ber vollendeten Keimung flehenben 
Malzkorne eine getreue Zeichnung und anatomiiche Be⸗ 
ſchreibung zu liefern, fo freundlich entgegentam. Er Hat 
mir fogar bie Präparate, welche ich bier in 1Amaliger 
Vergrößerung abgebildet durch den Druck verbreite, zu 
den milroftopifchen Demonftrationen bet meinen Lehrvor- 
trägen über Bierbrauerei geliefert. | 

IH zeige alfo unferen Lefern das rohe und bad ges 
Seimte @erflenforn und nenne ihnen ihren Inhalt: 

In Big. I iſt und das Innere des Gerſtenkornes 
aufgebedt und wir haben daran uns drei Haupttheile zu 
merken: 1) die Hülfe g, 2) den Meblörper k, und 
3) ben Keim I—x, und zwar an Lehterem ben oberen 
Theil (Blattkeim) I—v und den unteren Theil (Wurzels 
keim) v—x. 

Die Keimung zum Zwecke ver Bierbrauerei wird eins 
geleitet durch das Ein weichen ber Gerſtenkoͤrner in möglichft 
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weichem und nicht zu kaltem Waſſer, was zum helle pur 
Reinigung, zum Theile zur Vorbereitung für das Keimen 
dient. Abgefondert werben baburch bietauben Körner, Gprem, 
Staub u. ſ. w., autgeſchleden verſchiedene Selze <upb 
Stoffe, die für dieſe Zwecke unnüg find; und die Vorko 
reitung für das Keimen gefchieht durch das gehörige 
Durchnegen ber Hülfe, was fo weit gehen fol, daß ber 
Meblkörper unter berfelben nicht naß werde, ſondern 
gleichſam tn der Lage ſich befinde, als ob er in ein ferch⸗ 
tes Tuch eingefchlagen wäre. Die Erfahrung hat viele 
Zeichen gefammelt, welche das richtige Mag bes Weichens 
— bie Quellreife — erkennen lafien. Ein zu langes 
Weichen zieht nachiheilige und unverbefierliche Folgen 
nach fich. Die Körner werden daburch leicht ſchimmlich, 
erſticken im Keime, wachſen ungleich, veranlaſſen eine zu 
raſche Entwickelung bed Blattkeimes Es wird daher 
viele Sorgfalt darauf verwendet, die Schäblichkeiten abe 
zuhalten, und ben zu weckenden Lebensprozeß in bem an 
ber untern Stelle des Kornes ruhenden Keime der Körmer 
zu unterflüßen, 

Die gehörig geweichten Körner werben anf ben ſo⸗ 
genannten Malztennen, Malzkellern — dunkel gehaltenen 
Lokalitäten — In mäßig biden Lagen einige Zeit fo er 
halten, daß die unteren Lagen derfelben, welche näffer, 
Öfter8 nach oben und die oberen, welche leichter abtrad- 
nen, gleichzeitig nach unten „gemwenbet“ werben, babel aber 
jede vorzeitige Erwärmung in benjelben vermichen werde. 

Unter dieſer anfänglich mehr zurückgehaltenen Lebens⸗ 
thätigkeit des Keimes entwideln fi allmählig bie Wurzel⸗ 
keime, und zeigen fich beim erften Durchbrechen ber Hülſe 
am unteren heile bes Korned in fichtbaren Pünktchen 
„fe äugeln“. Diefer gleichwohl blinde Eintritt der jungen 
Pflanze mit ihren Bußfpigen in bie Atmofphäre unferer 
Erde iſt von den intereffanteften Erfcheinungen und Er⸗ 
folgen begleitet. Bon diefem Augenblide an tritt bes 
anfgefchloffene Innere ber Körner mit der Luft in Wechſel⸗ 
wirkung. Es beginnt ein Athmungsprozeß, ber ähnlich 
dem im thierifchen Leben iſt. Es wird eine Entlohlen« 
floffung des Inhaltes der Körner und dadurch ein Stoffe 
wechfel veranlaßt, der fich äußerlich zu erfennen gibt im 


her Menge der Kohlenſäure, welche reichlich von 
dem Körnerhaufen ausbünflek und bei ruhiger Lage dat⸗ 
über ſtehen bleibt, je daß brennende Lichter gen Boden 
gehalten erlöfhen, — in fühlbarer Wärme, die, 
wenn fie nicht von der Menfchenband geregelt würde, fich 
bis zur Hitze und zur Verkohlung der Körner fleigern 
könnte — und endlih in einem Schweiße, ber In 
Irdpfchen auf den Kömern fist, die eindringende Menfchen- 
«band wie die Hölgerne Schaufel benegt, welche deu Koͤrner⸗ 
haufen „auf breit Stiche“ bearbeitet, d. h. bie zu oberfl 
Ifegenden Körner zu unterfl und bie in ber Mitte lie⸗ 
genden zu oberfi legt, weil bie Körner oben kalt, In ber 
Mitte fehr warm, am Boden warn find. Diefe Er⸗ 
fcheinungen verfländig zu leiten, iſt die Kunſt bes Maͤlzers. 
Unter diefen naturgefegmäßigen überrafchenden Erfchein- 
ungen nimmt bad Kom an Umfang zu, es fchwillt 
auf und bie Wurzelfeime wachſen länger und länger. 
Mit ihrer äußerlich fichtbaren Verlängerung ſteht bann 
im Innern die Entfaltung bes Pflanzenknospchens, bes 
fogenannten Blattfeimes ober Halm (Gras) keimes im Ver⸗ 
Bande. Diejer erhebt fi aufwärts in entgegengefehter 
Richtung von dem Wurzelkeime zwiſchen der äußeren Hülfe 
und ber inneren Schale, der Spige des Kornes zueilend 
und damit auch dem Lichte zu, welchem er fo gerne folgt, 
wie ber Wurzelkeim der Dunkelheit. Alle diefe Lebens 
zeichen der auffproßenden Pflanze, die beflimmten für 
immer vorgezeichneten Naturgeiegen in ben Eleinen Samen 
törnern folgen, können aber an dem im Korne liegenden 
Mehlkbrper nicht ſpurlos vorübergehen. Sie flehen viel⸗ 
mehr mit ihm in Wechſelwirkung. Die Thätigkeiten im 
jungen Pflanzenleben, die das Aushauchen der Kohlenſaͤure, 
das Ausduͤnſten des Schweißes, und bei gehoͤriger Leitung 
des Verlaufes ein Temperaturſpiel von 15 bis 20° R. 
‚unterhalten, wirkten auf den Mehlkoͤrper gleichwie eine 
Austochung, was ber Grfolg zeigt. So melt nämlich 
der Blattkeim zwiſchen Bruchte und Samenfchale empor- 
und an bem feitlich liegenden Mehikörper hinanwächſt, fo 
weit wird diefer mürbe, loͤslich, ſüß. Die Süße IR an 
ben Berührungspunften mit bem Blattkeime am Rärfften 
und verliert fih in ber Muffe des Mehlkoͤrpers. Das 
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Diehl, welches über der Spige des Blattfeimes liegt, iſt 
rohes Gerſtenmehl, Hart, geichmadios — fein Malz, und 
die Malzbildung rückt thatfächlich in gleicher Höhe mit dem 
Blattleime fort, Der Mehlkörper beſteht in der ungefeimten 
(soben) Gerſte aus Stärkmehl und Kleber und find 
beide im kalten Waſſer unlöslich und im fiedenden Waſſer 
wirb Jenes — das Stärkmehl — zu Kleiſter, einer befannten 
zitternden aufgequollenen Maſſe. Der Mehlkoͤrper in der ge- 
keimten Gerſte enthält biefelben Beſtandtheile, aber in welcher 
Beränderung? Das Stärkmehl des Malzes gibt im fiebenden 
Waſſer feinen Kleiſter mehr, ſondern loͤſt fich darin leicht 


zur klaren Flüſſigkeit, die zwar beim Abkühlen wieder 


trübe wird und das in der Hitze gelöfte fallen läßt. Er⸗ 
neuert man aber burch wiederholte Erhitzen die Löfung, 
fo kommt es einmal dahin, daß das veränderte Stärfmehl 
auch im erlalteten Waſſer gelöft bleibt, und zu Zucker 
und Gummi wird. Der Kleber, biefer Inbegriff der Gähr⸗ 
ftoffe im Mehlkoͤrper, wird durch die Keimmärme gleich- 
fans loͤslich, und liefert einen Stoff, zwar Hein ber 
Menge nad) aber ungewöhnlich wirkfam der Befchaffen- 
heit nach, indem er die 1000fache Gewichtsmenge bed 
Stärkmehles in Zuder und Bummi zu verwandeln ver- 
mag und ſohin das wichtigfte und wefentlichfte Erzeugniß 
beim Malzbereitungsprocefie ifl. Die Chemiker haben ven 
veränderten Mehlbeſtandtheilen auch Namen gegeben unb 
beißen das fo auflöslich gemorbene Stärknehl im Malze 
Dertrin, und bei volftändiger und bleibender Löfung 
Dertringummi, Dertrinzuder, und ben auflds- 
lien Kleber des Malzes Diaftafe. 

Sp ändert ver Keimungsproceß im Gerftenkörnlein den 
Mehlkern, ohne ben geringften Einfluß auf die Form, indem 
das Linidsliche loͤslich, das Gefchmadlofe ſchmackhaft, 
bad Traͤge und Unthätige gährungsfähig wird. 

Das Ende des Keimend, welches in diefer beichränkten 
Weiſe zur technifchen Benügung des löslich geworbenen 
Mehles — entgegen der natürlichen Beſtimmung desſelben, 
bie erfte Nahrung bed jungen Pflänzleins zu fein — herbei⸗ 
geführt wird, gibt fich zu erkennen durch die Länge ber Keime, 
wenn die Wurzelleime innerhalb 1'/, bis 1'/,mal jo 
lang ald dad Gerſtenkorn find und ber Blattkeim über bie 
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Hälfte der Gülfe hinangewachſen if, — burdh das In⸗ 
einanderwachfen und Aneinanderhängen der Wurzelteime, 
und endlich durch das wollige und filzige Gefühl derfelben 
beim Angreifen fowie burch ben fügen Geſchmack ber 
Körner beim Zerkauen. In diefem Yuftande iſt und das 
gekeimte Gerſtenkorn in Big. II aufgefchlofien, wo wir 
tm Unterſchiede von Fig. I in o— v den Blattleim, in 
x und w die Hauptwurzel und bie Nebenwürzelchen und 
in k ben durch die Keimung etwas zurückgedrängten Mehl⸗ 
£örper wahrnehmen. Würbe der Blattkeim bie Spike 
burcchbrechen, fo würde ber Mehlkörper ale Nahrung von 
{hm aufgenommen werben. Um biefem Akte zuvorzukom⸗ 
men, wirb der Keimungsproceß unterbrochen durch Werfen 
ber Körner in die Luft um fie abzufühlen und abzu- 
trocknen (Luftmalz) und dann durch Darren auf erbigten 
Blechen ober Drahthorden (Darrmalz), wodurch es noch 
an Aufloöslichkelit und Aroma gewinnt. 


Der Vegetations⸗Proceß, den und die Zeichnung veran- 
ſchaulichet, If ſohin für den technifchen Haushalt nicht minder 
wichtig, wie für den Haushalt der Natur. Don feiner 
glücklichen und gefchtelten Durchführung hängt bie geeig« 
nete Befchaffenheit ded Malzes für die Zwecke ber Biere 
‚Brauerei umd fofort auch großenthelld Lauterkeit, Wohl⸗ 
geſchmack, Verdaulichkeit, Salubrität und Dauerbaftigkelt 
der Biere ab. Regeln Hiefür zu geben, tft aber unmög« 
lich, nicht allein weil die Getreidefrucht — die Gerſte — 
ntemald, ſelbſt In einem und bemfelben Jahrgange, eine 
völlig gleichbefchaffene iſt, fondern auch weil das Waſſer 
zum Ginmeichen, bie Befchaffenheit der Malztenne (ihr 
Boben, ihre Lage, ihre Luft, ihre Temperatur), und die Bes 
banblungsart von mefentlichem häufig nicht willkuͤrlichem 
Ginfluffe find, weßhalb denn auch der Fünftlich geführte 
Vegetationsproceß ber Bierbrauerei In feinen Erzeugniſſen 
fo verſchieden ift, wie die Natur in ber Entfaltung ihrer 
Samenkeime und In der Meifung ihrer Früchte. 


Erklärung der Zeichnungen. 
Big. I. Längenfchnitt des Gerſtenkornes, burch bie 
Burche gehend, 1Amal vergrößert. 
a die Furche. 
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b die hintere dünnere Spelze (mie alle folgendes 
heile im Durchſchnitt geſehen). 

c bintere ‚Hälfte der zarten Fruchtſchale. 

d hintere ‚Hälfte der unter ber Furche zur jogenann 
ten Samennaht verdickten Samenfchale®). 

eo Gefäßbündel der Samennaht. 

f im Grunde ber Furche verborgene, behaarte Baſal⸗ 
borſte (den Zweig ber Aehrenſpindel barftellend,, welcher 
an feiner Bafls das Korn trägt, an feinem oberen Theile 
aber unfruchtbar iſt). 

g bie vordere, dickere Spelze (mit der hinteren (b) 
zufammen bie fogenannte Hülfe bes Gerſtenkornes Kildenb). 

h die vordere Hälfte ber Fruchtſchale. 

i i‘ die vordere Hälfte der Samenſchale. 

k der Mehltörper (das fogenannte Samenelwelf). 

1—x ber Keim, 

1—v ber Blattkeim. 

v—x ber Wurzelfeim. 

1 das Keimblatt (Cotyledon). 

m Wulſt desſelben, von welchem aus bie Gamen- 
ſchale i’ fich frei über ben Keim herabzieht. 

n bie Scheide bed Reimblattes, aus deſſen Grund fich er⸗ 
hebend und das Knoͤspchen des Keimes vollſtändig umfchließend. 

o die Spalte in ber Schelde, durch welche das 


| Kndspchen bei feiner Entwicklung hervortritt. 


p—v bad Keimknoͤspchen. 

p das erfle Blatt bes Knößpchens, mit feinem mitt 
leren Theile vorne am Keime eingefügt. 

q die Ränder diefed Blattes, nach Hinten überein⸗ 
ander geichlagen, fo daß das erfle Blatt alle folgenden 
tutenförmig umhüllt. 

r das zweite Blatt in umgekehrter Stellung wie das erſte, 
d. 5. ber mittlere Thell nach hinten, die Ränder nach vorme 
gelegen, vom erften Blatte umhüllt, bie folgenden umhüllend. 

s das dritte Blatt, eben exit angelegt, mit noch um- 
entwidelten Rändern; gewöhnlich findet fi noch ein 
jüngeres viertes Blatt, welches in ber Zeichnung wegge⸗ 
laffen if. 


®) Spelze, Frucht⸗ und Samenſchale find bei der Gerfte mit⸗ 


einander verwachſen. ' 
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Hälfte der Gülfe hinangewachſen if, — burdh das In⸗ 
einanderwachfen und Aneinanberhängen ber Wurzelkeime, 
und endlich durch das wollige und filzige Gefühl derfelben 
beim Angreifen fowie dur den fügen Geſchmack der 
Körner beim Zerkauen. In diefem Zuftande iſt uns bas 
gekeimte Gerſtenkorn tin Big. I aufgefchlofien, wo wir 
tm Unterſchiede von Fig. I In o—v ben Blattleim, in 
x und w die SHauptwurzel und bie Nebenwürzelchen unb 
in k ben durch bie Keimung etwas zurüdgebrängten Mehl⸗ 
£örper wahrnehmen. Würde der Blattkeim die Spike 
burchbrechen, fo würde ber Mehlkörper als Nahrung von 
ihm aufgenommen werben. Um dieſem Alte zuvorzukom⸗ 
men, wirb ber Keimungsproceß unterbrochen burch Werfen 
der Körner In die Luft um fie abzutühlen und abzu⸗ 
trocknen (Luftmalz) und dann durch Darren auf erhigten 
Blechen oder Drahthorden (Darrmalz), wodurch es noch 
an Aufloͤslichkeit und Aroma gewinnt. 


Der Vegetations⸗Proceß, ven und bie Zeichnung veran⸗ 
ſchaulichet, tft ſohin für den technifchen Haushalt nicht minder 
wichtig, wie für ben Haushalt der Natur. Don feiner 
glüctichen und geſchickten Durchführung hängt bie geeig⸗ 
nete Befchaffenheit des Malzes für bie Zwecke der Bier- 
Brauerei und fofort auch großenthells Lauterkeit, Wohl⸗ 
geſchmack, Verbaulichkeit, Salubrität und Dauerhaftigkelt 
ber Biere ab. Regeln Hiefür zu geben, tft aber unmoͤg⸗ 
Ich, nicht allein weil die Getreidefrucht — die Gerfle — 
niemals, felbft in einem und demfelben Jahrgange, eine 
vdllig gleichbefchaffene tft, fondern auch weil das Waffer 
zum Einweichen, die Befchaffenheit der Malztenne (ihr 
Boden, ihre Lage, ihre Luft, Ihre Temperatur), und bie Bes 
handlungsart von wefentlichem Häufig nicht willkürlichem 
Einfluffe find, weßhalb denn auch ber kuͤnſtlich geführte 
DVegetationsproceß ber Bierbrauerei in feinen Erzeugniffen 
fo verfchteben if, wie die Natur in ber Entfaltung Ihrer 
Samentelme und in ver Meifung ihrer Früchte. 


Erklärung ber Zeichnungen. 
Big. I. Längenfchnitt des Gerſtenkornes, durch bie 
Burche gehend, 14mal vergrößert. 
a bie Furche. 
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b die Hintere dünnere Spelze (mie alle folgenden 
Theile im Durchſchnitt gefehen). 

c hintere Hälfte der zarten Fruchtſchale. 

d bintere ‚Hälfte der unter ber Furche zur jogenann 
ten Samennaht verdickten Samenfchale®). 

© Gefaßbündel der Samennaft. 

f im Grunde ber Furche verborgene, behaarte Baſal⸗ 
borfte (den Zweig ber Achrenfpindel barftellend , weicher 
an feiner Bafls das Korn trägt, an feinem oberen Theile 
aber unfruchtbar iſt). 

g bie vordere, dickere Spelze (mit ber hinteren (b) 
zufammen die fogenannte Hülfe des Gerſtenkornes bildens). 

h bie vordere Hälfte ber Fruchtſchale. 

i i‘ bie vordere ‚Hälfte der Samenſchale. 

k der Mehlkoͤrper (daS fogenannte Samenelwelf). 

1—x ber Keim. 

1—v ber Blattkeim. 

v—x ber Wurzelkeim. 

1 da8 Keimblatt (Cotyledon). 

m Wulft desfelben, von welchem aus bie Samen⸗ 
ſchale i’ fich frei über den Keim herabzieht. 

n bie Scheibe bed Keimblattes, aus defien Grund fich er⸗ 
hebend und das Knöspchen bed Kelmes vollfländigumfchließenb. 

o bie Spalte in ber Scheide, buch welde das 


Kndopchen bei feiner Entwidlung hervortritt. 


p—v bad Keimknoͤspchen. 

p das erfle Blatt des Knöspchens, mit feinem mitt 
leven Thelle vorne am Kelme eingefügt. 

q die Ränder dieſes Blattes, nach hinten überein» 
anber geichlagen, fo daß das erfte Blatt alle folgenden 
tutenförmig umhüllt. 

r das zweite Blatt in umgekehrter Stellung wie das erſte, 
db. h. der mittlere Shell nach Hinten, die Ränder nach vorme 
gelegen, vom erften Blatte umhüllt, die folgenden umhüllend. 

s das dritte Blatt, eben erſt angelegt, mit noch un« 
entwickelten Nändern; gewöhnlich findet fi noch ein 
jüngeres vierte® Blatt, welches in ber Zeichnung wegge⸗ 
laſſen iſt. 


®) Spelze, Frucht⸗ und Samenſchale find bei ber Gerſfte mit⸗ 


einander verwachſen. 
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5 die Spige des jugendlichen Stengels. 
u jugenbliches Seitennböpchen in ber Achſel bes 
Blattes. Aehnliche Seitentnöspchen finden ſich auch 
über in der Achſel der Keimblatifcheide und des 
n Blattes. 
v centraler Theil des Keimes, die Grenze zwiſchen 
el und Stengel barflellend. Don ihm geben bie hel⸗ 
Stränge faftleitenden Gewebes (Gefäßbündel) aus, 
e fich in die Blätter und Wurzeln vertheilen, 
w brei Nebenwürzelchen. 
x die Sauptwurzel, welche immer unentwidelt bleibt 
yeim Keimen von den in ihrem Gewebe eingeſchloſ⸗ 
Nebenwürzelchen durchbrochen wirb. 
Sig. I. Der Big. I entfprechender Längenburche 
t des gemalzten (keimenden) Gerſtenkornes in gleicher 
Öerung wie Big. L 
Ale Buchftaben haben diefelbe Bedeutung wie in 
I. Aus ihrer Vergleichung ergeben ſich von felbft 
ingetretenen Deränderungen. Das heranwachſende 
pchen des Keimes Hat die Samenfchale i zwiſchen 
id i’ durchbrochen und fich zwifchen Frucht⸗ umd 
mfchale unter theilweiſer Verdrängung bed Mehl 
ed emporgeichoben. 
x und x’ find die auselnandergefchobenen Thelle ber 
die Entwidlung der Nebenwürzelden w durch⸗ 
nen Hauptwurzel. 
Die mit w bezeichneten Nebenwürzelchen entjprechen 
ber Fig. I. Die vorberfte, wenigft entwidelte iſt 
anzen Länge nach burchfchnitten, bie beiden hinteren 
in ihrem Urfprunge. Unter ihnen fproßen ähnliche 
wwürzeichen hervor. Sie umfleiden fich unter natürs 
- Berhältniffen mit einem dichten Blaume weißer 
elhaare, welcher nur an einer Wurzel in ber Zeich⸗ 
wiedergegeben ifl. 
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Der fa immer wachſende Aufwand von Albumin 

eiß) in ber Induſtrie vermehrt den Begehr nach 
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diefen Stoff dergeſtalt, dag jet mehr als fonft auf die 
Bereitung beffelben aus dem Blute der Gchlächterelen 
NRüdficht genommen wird. Wir Halten ed daher für zeit⸗ 
gemäß, unfern Lefern das Vorzüglichere darüber mitzus 
theilen, wa® die ältere und neuere Journaliſtik enthält; 
und bringen in Nachflebendem über die Bereitung das 
fchon im Jahre 1856 im Moniteur industriel veröffent« 
lichte Verfahren von I. P. Pillans In Parts aus Ding- 
ler's Journal 1856 Bd. 140 6. 298 und über bie 
Anwendung den Vortrag des Earl Zimmermann in 
Wien, welchen berfelbe am 28. Januar heurigen Jahres 
im nteberäfterreichifchen Bewerbevereine gehalten hat,. aus 
ven Verhandlungen dieſes Vereins 1859 ©. 19. 


A. Ueber die Bereitung des Blutroths und 
bes Albumind für den techniſchen Bedarf. 


„Das Blut der Thiere, indbefondere das Nindsblut, 
welches ſich zu dieſem Zweck am beſten eignet, wird in 2 
Theile getheilt, indem man ben flüffigen Theil fich vom 
Blutkuchen abfchetden läßt. Letzterer, oder der fefte Theil, 
enthält das Blutroth (Biutfarbftoff, Hämatofine) und eine 
Portion ferdfer (mwäfleriger) Subflanz, welche ed mit fich 
nimmt. . Diefen coagulirten Blutkuchen zerfchneibet man 
mittelft eined Meſſers, welches aus mehreren in einem «Heft 
vereinigten Klingen befleht, in kleine Stücke, ober man 
zertheilt ihn zmifchen zwei Walzen oder in irgend einer 
Mühle Denſelben Zweck erreicht man aber auch burch 
Auspreffen bed Kuchens, wobel aller Baferftoff (Bibrin) 
in mehr ober weniger trodnem Zuftande abgefondert wird. 
Den fo behandelten Kuchen bringt man in einen Troden- 
raum, durch welchen man einen warmen Luftfirom ziehen 
läßt, und nachdem er troden tft, gibt man ihn in eine 
Mühle, um ihn zu Pulver zu mahlen, in welchem Zu- 
fand er zum Raffiniren des Zuders und zu allen tech⸗ 
niſchen Zwecken verwendet werden kann, wozu man biöher 
das Blut in feinem natürlichen Zufland benugte Der 
flüfftge THell oder das Serum bed Bluts wird, nachdem 
es gereinigt wurbe, abgebampft und auf gleiche Weiſe ges 
trocknet, worauf es anftatt Eierweiß zum Zeugbrud ober 
zum Klären der Weine verwenbet werden Tann. 


XX 


Id will nun dieſe verſchledenen Operationen im “Des 
tall deſchrelben. 

Erſte Operation. — Das Blut wird noch 
warm, wo möglich ſowie es aus dem Körper ber Thiere 
Tömmt, In flachen Befägen ober Becken aufgefammelt, welche 
8 bis 10 Liter davon aufnehmen Tönnen. Wenn bdiefe 
Gefäße krelsfoͤrmig find, einen flachen Boben und vertis 
eale Ränder haben, was bie zweckmäßigſte Form ift, fo 
mürfen fie belläufig 36 Gentimeter (1'2°/,') Durchmeffer 
und 10 Genttmeter (4%,0') Tiefe haben. Dan kann fie 
aber, namentlich für Hammelsblut, auch Peiner machen. 
Diefe Gefäße find mit zwei gegenüberfiehenden, an ber 
Außenfeite befeftigten Handhaben verfehen. 

Nachdem diefe Gefäße mit Blut faft angefüllt find, 
läßt man fle, je nach ber Jahreszeit, zwei bis 6 Stunden 
lang ruhig flehen, bei warmer Witterung iſt weniger Zeit 
erforderlich als bei Falter. Aber auch bie Beſchaffenheit 
des Bluts, welche ſelbſt bei Thieren berfelben Art beträcht- 
lich wechſelt, hat einen Einfluß auf die erforberliche Dauer 
diefer Nuhe. In ber Regel darf das Blut nicht aufge 
rührt werden, bevor es ganz coagulirt iſt und Neigung 
zeigt dad Serum abzufcheiden. 

Zweite Operation. — Gin zweites Gefäß, das 
fogenannte Bilter, Hat dieſelbe Form wie das obige, aber 
einen etwas größeren Durchmefler. Der Boden und bie 
Wände dieſes Gefäßes find mit zahlreichen kleinen Loͤchern 
von 5—6 Millimeter (2'/, Linien) Weite verfehen ; zwei 
Handheben find äußerlich Im Niveau mit dem Boden an« 
gebracht. 

Wenn das Blut die erforderliche Zelt in den Auf 
fammlungsgefägen geftanden hat, wird es, nachdem man 
vorher das abgeſchiedene Serum abgegofien Hat, in Ge⸗ 
ſtalt von Kuchen auf bie Filter gebracht und ba® Serum 
behufs der weltern Behandlung bei Seite geftellt. 

Statt diefes Filters Tann man einen Apparat von 
gleicher Form und gleichem Durchmefier benutzen, befien 
Boden und Seitenwände aber getrennte Stüde find. Der 
Boden iſt durchlochert, und bie Seitenwand beſteht aus 
einem Reif von Holz oder Metal. Sol ber Blutkuchen 
aus dem Auffammlungsgefäß gebracht werden, fo legt 
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man biefen Boden auf bie Oeffnung beffelßen und kehrt 
das Gefäß fogleih um, bringt dann ben Reif auf dem 
Boden an, und entfernt hierauf das Becken. 

Dritte Operation. — Der auf dem Bier * 
gende Blutkuchen wird nun mittelſt des erwähnten, am 
mehreren Klingen beſtehenden Meſſers Bein gefdmitten. 
Das noch Im Kuchen befindliche Serum beginnt dan ab 
zulaufen. Anfangs enthält es fo viel Blutroth, daß es 
bei Seite gethan werben muß, damit es das fpäter as 
flteßende nicht trübt. Sobald das Serum nicht mehr dun⸗ 
tel gefärbt abfltegt, wird das Filter mit dem Kuchen abe 
gehoben und auf ein anderes, etwas größere Befäß von 
gleicher Form, das fogenannte Abjepgefäß, gefeht, fe Yaf 
das num durch bie Löcher des Filters ablaufenbe helle 
Serum ſich darin fammelt. 

Im Boden des Abfehgefäßes befindet fiy in ber 
Mitte ein Loch von etwa 25 Millimeter (1 300) Dur 
mefler, welches mit einem Stöpfel von Kork ober vulei⸗ 
nifirtem Kautſchuk verftopft wird. Durch den Geöpfl 
geht eine Roͤhre, welche fo weit iſt, daß die Fluſſigken 
ablaufen Tann, und 5 Gentimeter (2 Zoll) über und uni 
dem Boden hinausragt. Diefe Roͤhre muß genau em 
gepaßt fein, im Stöpfel aber aufe und abgerüdt werben 
koͤnnen. Die obere Mündung der Roͤhre wird, fo lange 
Serum abfließt, zugedeckt oder verftopft, damit nichts won 
biefem verloren geht, und manchmal iſt es fogar gut, wenn 
mehrere fo vorgerichtete Xöcher im Boden angebracht fink 

In dieſes Abſetzgefäß läßt man das Serum filtriren, 
bis vom Blutkuchen nichts mehr abläuft. Dazu find fe 
nach ber Jahreszeit und andern Umfländen 10 Bis‘ 
Stunden erforderlich. Wenn alles abgelaufen if, hebt 
man das Filter von dem Abfepgefäß ab, vermiſcht DAB 
Serum mit demjenigen welches vor dem Berfchneiben :ne8 
Blutkuchens gefammelt wurbe und überläßt das Ganze ver 
Ruhe, bis es fich Märt, wozu, je nach ber Temperatur, 
12 bis 24 Stunden erforderlich find. Man fept nun baß 
Filter auf ein anderes flaches Gefäß, worin man Ab 
ein wenig Serum jammelt, indem man ben Blutkuchen 
an der Luft fo lange austrodnen läßt, bis zu befürchten iR, 
bag eine Zerfegung eintritt. 


.. Aldbamn wird ber Blutkuchen entfernt, um ihn auf 

unten angegebene Weiſe zu behandeln. 

Bierte Operation. — Das klare Serum im 
Abſetzgefaͤß wird durch Abgießen oder burch Oeffnen der 
Möhre abgelaſſen, fo daß bloß der Vodenſatz zurückbleibt, 
welchen man dem von dem Mutkuchen zuerſt abgelaufe⸗ 
nen gefärbten Serum zuſegt. 

Durch dieſe verſchiedenen Operationen bekam man 
ans bem Blut drei verſchiedene Producte: 

1) den Blutkuchen in faſt trockenem Zuſtande, welcher 
das Blutroth, etwas Serum und allen Faſerſtoff 
enthaͤlt; 

2) ein durch Blutroth ſehr gefärbtes Serum; 
3) ein klares Serum. 

Diefe Produkte werden wie folgt weiter bebanbelt: 

Den Bluttuchen kann man auf zweierlei Welle 
behandeln: entweder zerfchneibet man ihn mit einem mit 
mehreren Klingen verfehenen Meſſer in Eleine Stüde und 
bringt biefe auf hölzernen Breichen oder Drahtfieben is 
eine gut ziehende Trockenkammer: ober man preßt ben Ku- 
chen zwiſchen Walzen oder mittelft einer Preſſe aus. 
Sowohl die in letzterm Balle erhaltene Flüſſigkeit, ale 
Me erhaltene feſte Mafje, welche größtentheild aus Fibrin 
beftebt, wird getrocknet. Die Temperatur muß babei uns 
ter derjenigen erhalten werben, wobel das Blutroth ge= 
rinnt, damit daſſelbe im getrodneten Zuftande noch in 
Waſſer auflöglich ift, nämlich zwifchen 40 und 48° R. 

Der zweite Theil bed Bluts, nämlich dad durch 
Blutroth ſtark gefärbte Serum, Tann dem buch 
Ausprefien erhaltenen flüffigen Antheil einer vorgehenden 
Operation zugeſetzt und mit ihm abgebampft werben. 
Würde man den Blutfuchen ohne Prefiung trodnen, fo 
wäre. diefer zweite Antheil für fich allein abzubampfen. 
Nachdem diefe zwei Antheile des Bluts, welche ich eben« 
falls Blutroth benenne, troden find, Tann man fie, ber 
Bequemlichkelt wegen, durch bie Mühle in Pulver ver⸗ 
wandeln, in weichem Zuftande fie ſich zu mehreren tech⸗ 
nifchen Zwecken mehr oder weniger eignen, 3.8. für Tür 
kiſchrothfärbereien und Zucerraffinerien. 


Der dritte Shell des Bluts, das heile Serum,“ 
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wird In flachen Schüſſeln, worin es eine dünnne Schicht 
bildet, in eine Trockenkammer von der augegebenen Tem⸗ 
peratur gebracht. Wenn es ganz trocken If, nimmt man 
08 besaus, und nachdem es gemahlen wurde, iſt e& als 
Albumin für Zeugdruder brauchbar, um Ultramarinblan 
and andere Barben zu befefligen, oder um gewiffe Flüffige 
keiten, flatt mit Elerweiß, zu Elären. 

Zu ben erwähnten Apparaten kann ſehr verfchledenes 
Material verwendet werben, 3. B. Glas, Guttaperdha, 
vulcanifirter Kautſchuk, Zink, emaillirtes Ciſen ac. ; man muß 
aber Zinn und verzinnie Gefäße vermeiden, weil fie dad 
Serum entfärben. Es iſt vortheilhaft, die Gefäße vor. 
bem Gebrauch mit Del oder Überhaupt einer fetten Sub⸗ 
tanz einzureiben. 


B. Ueber die Anwendung des Albumins in der 
| Induſtrie. 


„Nachdem das Albumin in der Induſtrie nach und 
nach eine groͤßere Anwendung gefunden hat, ſo iſt das 
Erſetzen des aus dem Ei gewonnenen Productes durch das⸗ 
jenige, welches aus dem Blute dargeſtellt wird, um fo 
wichtiger, als, abgeſehen von dem Unterſchiede in ber 
Dualität, wovon ſpäter die Rebe fein wird, dem Conſumo 
jährlich Millionen von Eiern erfpart werden. Man rech⸗ 
net, daß für 1 Pd. Eier - Albumin circa 200 Eier er⸗ 
forderlih find, und da Etabliſſements von einiger Aus⸗ 
behnung früher 8 bis 10,000 Pd. davon gebrauchten, fo 
ergab das für den Bedarf von nur einer Fabrik die enorme 
Ziffer von 1,600,000 His 2 Millionen Stud Eier. 

Das Albumin aus dem Serum bed Blutes erfegt 
nun das Cier⸗Albumin nicht nur gänzlich, fondern es 
übertrifft das Letztere noch durch feine größere Kraft; 
bie Gewerbe, weldge es verwenden, find unabhängig non 
ben Schwankungen bes Preiſes, der zur Winterszelt immer 
burch den hohen Preis ver Eier eine nicht unbedeutende 
Gteigerung erfuhr. 

Das Albumin Hat die Eigenfchaft, bei einer Tem⸗ 
peratur von 70— 80 Graden zu coaguliren, db. 5. fi 
zufammenzuziehen und zu einer unlöslichen fleinharten 
Maſſe zu werben; es theilt dieſe Eigenfchaft mit ähnlichen. 
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Probuften, ald: Lactarine, Gafelne, Glutin se., doch 
tommt keines ber Legteren an Stärke und Kraft in ber 
Goagulirung dem Albumin gleich. 

Diefe Eigenfchaft iſt es auch, welche bie Anwendung 
besfelben begründet, und zmar hauptfächlich in ben Druck⸗ 
fabriten zum Drud der Mineralfarben, ald: Ultramarin, 
Schweinfurter Grün, Chromorange, Menmnig u. f. w., 
dann von Erdfarben, wie Stenna und bergleichen, ſowie 
ferner von Ladfarben aus Hölzern und Cochenille, und 
endlich von Kienruß auf alle Arten von Wol-, Baum⸗ 
woll⸗ und Seivenftoffe und Papier. 

Indem man nämlich dem aufgelöften Albumin andere 
Stoffe oder Karben beimengt, und die mit bem Gemenge 
bedruckten Stüde einer Temperatur durch heißen Dampf 
bis zu 80 Graden ausjegt, coagulirt dad Albumin; fi 
felbit dadurch auf das Gewebe oder Papier bindend, bes 
feftigt e8 zugleich die mit Ihm vereint aufgetragene Barbe. 
Die Auflöfung des Albumind erfolgt, indem man 1 Pfb. 
beöfelben in einem breiten Gefäße in beiläufig 1 Maß 
laues, aber ja nicht heißes Wafler gibt, und von Zeit 
zu Zeit umrührt; am geeignetften ift Regen⸗ ober filtrire 
tes Flußwaſſer, kalkhaltiges Waſſer aber iſt zu melden. 
Ergeben fiy Kleine Rüdftände, fo bringt man biefelben 
auf grabuirte Siebe und mit dem Oberſten und Gröbften 
anfangend, läßt man fie unter Zufag von Waſſer diefe 
Siebe pafſiren, und benugt das erhaltene Wafchwafler zu 
einer neuen Auflöfung. Auf biefe Art werben alle Als 
bumintheile rein ausgezogen. 

Wenn im Winter bei niedriger Temperatur die Auf 
jung teigartig wird, fo braucht man fle nur einige Stun⸗ 
nen in warmes Wafler von 30— 40° zu halten, waß fie 
wieder flüſfig macht. Um bie Auflöfung im Sommer 
länger aufbewahren zu tönnen, bereitet man eine Mi⸗ 
fung von Salmiak und Terpentindl zu gleichen Theilen 
welchen in dem Waſſerbade nach ungefähr viertelflündt« 
gem Kochen dad gleiche Gewichtsquantum Seife zugefegt 
wird; indem man von biefer Compofition auf circa 8 
Maß aufgelöftes Albumin Y, Pfd. zufegt, erhält man 
daſſelbe circa 8 Tage bei größter «Hige. 

Man mifcht die auf das feinfte pulverifirte Farbe 
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dem Albumin dann bei, bis zu jener Nuance, welche man 
darſtellen will, und läßt zur größern Vorſicht wie Miſchez 
vor dem Drude ein Sieb paſſtren. 

Die blonde Farbe des Blut - Albumins war für a 
heüften Töne bed Ultramarind aus dem Grunde ein Hi 
berniß ber Anmendung, weil das Blau etwas durch bie 
Miſchung alterirt wurde, man hat inbeflen gefunden, ba, 
wenn man bie bedruckten Stüde auf einem fehr hellen 
Trockenboden durch einige Tage aufhängt, biefe. Hchten 
Farben eben fo gut gelingen wie die dunkleren Nuancen 

Dichte Gewebe und GHanbbrud erfordern weniger, 
leichte Gewebe und Mafchinendrud in ber Megel aber 
mehr Albumin. Bel Rouleaubruf muß man Gorga ira 
gen, wenig Barbe auf einmal in die Druckrinne ober Baf- 
fine zu geben, Öfter frifche Farbe nachfüllen und durch bie 
ganze Rinne vertheilen; bie Nuance bleibt dadurch egaler, 
bie Farbe wird nicht fo leicht matt, und ber bei ander 
Bindemitteln herrſchende Uebelſtand, bag fie in Fmotiger 
Maſſe bie Rouleaur verkieben, wird nicht eintreten. 

Beim Handbdruck iſt die Farbe mit Blut» Aikumie 
fetter, wird von den Mobeln befjer angenommen und gibt 
einen reinen Drud ohne Flecken. 

Im Allgemeinen iſt der Druck mit Blut» Albumekz 
viel echter ald mit Eier» Albumin, befien Stärke nıan im 
ganz reinem Zuflande auf nur zwei Drittel der Leiſtung 
bes Blut « Albumind annehmen Tann. 

Mas bisher vom MUltramarin gejagt, gilt gleich⸗ 
fal8 vom Mennig, Zinnober, Schweinfurter-Brün, Zink 
weis und allen erbigen Farben; will man Chromgelb 
druden, fo If} vorher bie Bereitung deſſelben auf folgenbe 
Weiſe nöthig: 

Man löfe in ungefähr 30 Maß warmen afiert 
2500 Grammes Bleizucker auf und füge, ſobald biefer- zer⸗ 
gangen, noch 1000 Grammes boppeltchromfaures Kalt 
bei; man laffe dieß warm werben, und fobald fich ein 
Anfang des Siedens zeigt, gibt man nah und nad im 
kleinen Portionen 350 Grammes gebrannten Kalk bei, der 
vorher in einer Hinreichenden Quantität Waller zertheilt unb 
„zu einer bilden Kalkmilch gemacht worden if; um ein 
dunkles und lebhafte Drange zu befommen, iſt es eine 
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Gaupifache, diefen Kalt nur .iangfam, d. 5. wenig auf 
einmal im Augenblick, ald das Eieden beginnen will, bei⸗ 
zufügen. Dan lafie das Ganze 12 bis 15 Minuten for 
gen, ziehe ed vom Feuer zurüd, um es fegen zu lafien 
und das Flüffige abzugießen; man ſchütte dann 20 Maß 
warmes Wafler ‚auf den Sag und laſſe wieder abjegen. 
uf diefe Welfe mache man den gebliebenen Reſt 3 Mal 
mit warmen und ungefähr 10 Mal mit kaltem Waſſer jo 
lange, bis das Wafler, dad abgegofien wird, Farbe und 
Geſchmack verloren bat. Man faſſe ihn alddann in einen 
leinenen Filtrirſack zufammen, laſſe ihn gut abtropien, und 
preife denfelben, um alles noch darin enthaltene Waſſer 
Heraußzubringen. 


Für dunkle Karben nimmt man: 1 Mag Albu- 
min » Auflöfung A 400 Grammes pr. Mag Wafler, 900 
Grammes Drangeteig, füge das Alumin langfam dem Teige 
bei, den man zuerft in einen hölzernen Napf bringt, und 
wenn Alles gehörig gemifcht if, fegt man no 1 Map 
Xragant hinzu, lockere das Banze wohl auf, daß bie Mi⸗ 
ſchung ordentlich vor fich geht, und bringe es In das Sei⸗ 
benfleb. 


Für eine Mittelfarbe oder leichte Nuancen nimmt 
man einfady etwas meniger von dem Drangetelge. 


Die Bereitung des Kienrußed zum Albumin-Drud 
gefhieht entweber mit Schwefelſäure oder Aetzſalz fol- 
genbermaßen: 

Läuterung ber Klenrußfarbe mit Schwefel- 
fäure. Dan Iöfe in einem hölzernen Napf 75 Grammes 
gewöhnliche Kienrußfarbe und 15 Grammes Schwefelfäure 
auf, bis die Farbe zu einem dicken Teige wird, ben man 
gehoͤrig bearbeite, um bie allenfalls entſtandenen, troden 
gebliebenen Rügelchen zu entfernen. Die Ouantität Schwefel. 
fäure fann, wenn nöthlg, vermehrt werden; man laffe 
diefe Aufldfung einige Stunden ruhen, und gieße alddann 
nach und nach ungefähr 15 Centilltres kochendes Waffer 
bei, Hierauf laſſe man ber Maffe wieder einige Stunden 
Zeit, um die Aufldfung in 10 Maß warmen Waflers zu 


vollenden. Dieß gefchehen, laffe man fie bis zum folgen« 


‚den Morgen niederſezen, und giehe. das Blhflige davon 
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ab, auf dieſe Weife waſche man bie Farbe 6 bis 8 Mal, 
bis das Wafler fich nicht färbt und geichmadios wird. - 

Läuterung ber Kienrußfarbe mit Ach 
falz 80%. Man nehme 100 Grammes Kienrußfarbe und 
800 Grammes Aetzſalz und mache davon einen biden 
Zeig. Die Ouantität von Aetzſalz kann nach Belichen 
vermehrt werben, aber ber Teig barf keine Kügelchen ent» 
halten.” Man laſſe die Lauge wirken, indem man ben 
Napf, der die Mifchung enthält, während einigen Stuuben 
über das Marienbad Hält, Im Uebrigen verjährt man wie 
bei der Läuterung mit Schwefelfäure, d. 6. man wieder» 
Hole das Wachen noch einige Male. Man bringe als⸗ 
dann bie Barbe in einen baummollenen Sad, laſſe biefen 
gut abtropfen, und treibe durch Drehen und Preffen pas 
noch barin enthaltene Waſſer heraus. Bei jedem biefer 
Berfahren muß ber Telg gleich feucht jein. Den Vorrat 
von gewafchener Barbe bewahre man in einem bermetifch 
gefchloffenen Topfe. 

Die Albumin-»Auflöfung, der man fich zu biefem 
Zwecke bedient, iſt ebenfalls 1 Map Wafler auf 400 Gram⸗ 
med Albumin. Davon nimmt man: Zu Dunkelgrau 
6% Gentititres Albumin⸗Auflöſung, 8— 10 Grammes 
fywarzen Zeig, welchen man mit dem Mörfer zerſtößt, 
man fügt dad Albumin nach. und nach bei; zu helleren 
grauen Tönen nimmt man weniger von dem ſchwarzen 
Zeige. Bon ben verfchiedenen Anwendungen des Albumin⸗ 
druckes mit Ultramarin, Chromorange, Zinkweiß und Kien⸗ 
ruß find befonderer Berüdfichtigung die Verſuche wit 
mit Drange und Blau zu empiehlen, welche mit ko⸗ 
chendem Seifenwaffer behandelt, ihre Echtheit bewährt 
Haben. — 

Außer dem Stoffdruck findet da8 Albumin feine An- 


‚wenbungauch in der Fäärberei, in der Photographie gur 


Praͤparirung des Papiers, ſowie in der Buch biuderei beim 


-Bergolden der Schnitte und der Rüden. Zu letzterem 
-Qwede, ſowie überhaupt zum Golddruck z. B. für Hut 


Etiqueis, Ledertapeten ꝛc., wird das: Blut- Albumin in 


fein. pulverifirtem Zuſtande troden audgejtrent, die Golb⸗ 


blaͤttchen daruͤber gelegt und mit ber heißen Matrize ge⸗ 


.. 
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Schlüßlich iſt noch der Eigenichaften des Albumins 
als Klärungsmittel zu erwähnen. Zum Klären ber 
flüffigen Stearinfäure iſt es vorzüglich; derſelben bei- 
gemengt ſchließt es alle Unreinlichkelten ein und nimmt 
fie mit fih zu Boden; bei der Juckerfabrika tion lelftet es 
die Heften Dienſte. Man gleßt eine leichte Loͤſung von 
Albumin in den Zuder, wenn er ben zum Klären nd« 
thigen Brad erreicht hat, und läpt ihn fo kochen; die Une 
reinlichkeiten fommen dadurch nach oben, wo fie dad Als 
bumin wie ein Net einfchließt und indem es coagulirt, 
dieſelben feſthält; die entflandene Haut zieht man nach 
vollendeter Dianipulation einfach herunter und der Zucker 
iſt Mar. 

Es koſtet die Manipulation mit Albumin etwas mehr 
als die mit flüffigem Biute, iſt aber dafür auch reinlicher 
und bequemer, fo daß fie in erfreulicher Aufnahme if, 
Ueberfeben darf man dabei nicht, wie fchmer es oft ben 
Zuderfabriten fällt, ſich friiches Blut in genügender 
Duantität zn verfchaffen. 

Was Wahre an einer angeblich in England von 
Dr. Eollyer gemachten Erfindung if, konnte nicht in 
Erfahrung gebracht werben; ed war nämlich in verfchies 
denen Zeitungen des In⸗ und Auslandes folgende Mit 
tbeilung enthalten: 

Eine neue Art ver Bapter-Babrikation, melde 
in England, und zwar in bey koͤniglichen Mühle zu Wool⸗ 
wich, vorläufig zur Herſtellung ber Kartufchhülfen in An⸗ 
wenbung gebracht worden iſt, charafterifirt ſich dadurch als 
ganz eigenthümlich, daß das benutzte Rohmaterial in dem 
albuminhaltigen Rückſtand befteht, welcher nach dem Ein⸗ 
maifhen und ber Deftilatton der Runkelrübe verbleibt. 
Das Hieraus gefertigte Papier verftattet den fofortigen 
Drud, ohne daß ed eined vorherigen Anfeuchtens bebarf. 
Seine Oberfläche iſt glatt, feft und velinartig. Das prä« 
parirte Albumin wird am beßten im Berhältnig von 20 
Brozent bei ber Bereitung zugefeht. Es hat vor bem 
Glycerin den Vorzug, daß ed nur halb fo viel koſtet und 
einen wejentlichen Stoffthell des zu erzielenden Babrilates 
bildet. Da daffelbe feine gallertartige Befchaffenheit be⸗ 
Hält, fo bedarf es weber ber Anwendung von Gummi 
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noch von Stärke, Nach ben mit ber Preffe, einer in Eng 
lanb fehr verbreiteten illuſtrirten Zeitung, angefteflten. Bey 
fuchen eignet fich da8 Papier zum Abdrucke von allen 
Arten Gtichen ganz eben fo gut wie angefeuchtetes Bes 
pier gewöhnlicher Art.“ 

Zum Schluffe diefer intereffanten Mitthellungen Ba⸗ 
nen wir noch beifügen, daß auch hier In München bie 
Fabrikation des Blut⸗Albumins in's Wert gefegt wird 
Der Altmetzger Herr Georg Sumper (obern Anger 
Nro. 36), welcher feit 3 Jahren das Blut der Hieflgen 
Schlächterelen fammelt und trodnet und an die Dini⸗ 
Taugenfafzfabriten abltefert, bat fih auf die Albumin⸗ 
bereitung eingerichtet, und {ft damit über bie erſten Ber 
ſuche bereits hinaus. 


Das Blut aus den hiefigen Schlachthäufern und won 
ben Vorſtadtmetgern beträgt täglich 10 — 12 Bahr. Eimer 
(600 — 720 baht. Maß) welche in die Bluttronung® 
Anflalt des Hrn. Sumper an ber Landſtraße nach Pfa 
fenhofen unterhalb Neufreimann, 2 Stunden von München, 
gebracht werben. Das daraus erzeugte getrodinete Wut 
für die Blutlaugenfalzfabriten macht jährlich 1200 Er. amt. 


Der Dae lenſche Dampfbammer. 
(Mit Abbildungen auf Tafel IX. Fig. 1— 16.) 


Nach einem Vortrag des Fabrikanten Schwarzkopf 
im Berein für Eiſenbahnkunde zu Berlin am 14. De. 
v. Is.*) kommen unter ben gegenwärtig gebrauchten 
Dampfhämmern befonders 3 Arten in Betracht, 1) be 
Nasmyth'ſchen, 2) die Condie'ſchen und 3) bie 
Daelen’fhen. Die Nasmyth'ſchen, ſelt 16 Jahren in 
Gebrauch, haben den Nachtheil, daß bei ber hohen Siel⸗ 
lung des Dampfcylinders, deſſen Kolbenſtange am unteren 
Ende den eigentlichen Hammer trägt, die Erfchütterungen 
in ungünftiger Wetje übertragen werben unb bag bie 


*) Seliſchrift für Vauweſen von Erbkam 1S5R 6. 472. 
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Kolbenftangen ſehr leiden. Erſteres wird bei ben Condie'⸗ 
ſchen Hämmern, bei weldyen das fchlagende Gewicht durch 
den Gylinder jelbit gewonnen wird, in vortbeilbaftefter 
Wetie zwar vermieten, um fo vergänglicher aber if bei 
denſelben das ben Dampf dem Chylinder zuleitende Rohr 
ale. Roibenflange. Dem zweiterwähnten Liebelitande bei 
den Nasmhth'ſchen Hämmern wird dur Anwendung 
thunlichſt elaflijcher und demnach entſprechend ſchwacher 
‚Kolbenflangen noch am einfachften entgegengetreten. WBel- 
fpietöweife iſt dieſe Stärke für die Hämmer von 60 Zr. 
Gewicht in dem Borfig’jchen Ciſenwerke zu Moabit mit 
Vortheil von 8', Zol auf 1/, Zoll Durchmefler ver- 
windert worben. 

Abgeſehen von den unter andern in ber Krupp’ichen 
Gußſtahlfabrike bei Efien benugten Dampf-Stielhämmnern 
find e8 die fett fünf Jahren vorzugsweife häufig 
gebauten Taelen’fhen Dampfhbämmer, welde 
fig als zwedentfprehend conftruirt bewährt 
haben. Bei denfelben bildet der Kolben den Sammer, 
welcher zu dieſem Behufe bei Eleineren Abmeffungen aus 
Schmicbeeifen, bei größeren aus Gußeiſen In einem Stüd 
bergeftelt wird. Der Betrieb diefer Hämmer if befon- 
ders leicht .und einfach, wenn die Apparate mit dem 
Wil ſon'ſchen Entlaftungsfchicher (in Form einer conifchen 
Walze) verfehen find. 

Wir veröffentlichen in Nachſtehendem eine detaillixte 
Beichreibung und Zeichnung bed Daelen’fchen Hammers, 
sonitkuirt von dem Maſchinenbauer Egells in Berlin, 
‚wie fie im vorigen Jahrgange des polytechniichen Central⸗ 
blatte8 S. 567 und Tafel 21 enthalten if. 

Big. 1 auf Taf. IX ſtellt diefen Dampfhanımer in 

ber Vorderanficht bar, Big. 2 ift der Grundriß beöfelben, 
‚Big. 3 ein Duerfchnitt durch die Mitte des Eylinders, 
Fig. 4 iſt der Hammer von ber linken Eeite aus ge⸗ 
jehen, mit den Mechantömen, durch welche ber Kolben- 
‚Hub veränderlich gemacht wirb, Big. 5 eln Horlzental- 
durchjchnitt nach der Richtung 1, 2. 

Der. Hammer beilcht aus folgenden wejentlichen 
Xhellen: 1) dem Geſtelle, dem feilen Theil bes Hammers 
mit feinem Umbos;; 2) Kap 
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feiner Stange und dem an biefer befeftigten Dampflelben; 
8) dem Dampfeplinder mit den Steuerungsihellen; 4) ben 
Mechanismen, durch welche die Schieberbewegung, ber 
Sammerbub und die Stürfe der Schläge reguliert werben. 

Das Geſtelle beficht aus zwei einzelnen für fich ges 
gofienen Säulen AA! Un jeder diefer beiden Säulen 
And ſtarke Rippen A? angegofien, welche die Führungen 
aufnehmen. Dieje find auf Ihrer ganzen Länge gehobelt 
und, bamit die Bewegung des Hammers zu jeder Zeit 
vertical iſt, mit den Rippen A! durch flarfe Schrauben 
B (dig. 5) verbunden. Oberhalb der Säulen AA! iſt 
eine Platte C, welche zu beiden Selten auf gen Alppen 
der Säule aufgefchraubt if. Auf diefer Platte, bie oben 
noch durch befondere Rippen verfärkt tt, ruht der Dampf⸗ 
enlinder, welcher den zur Bewegung des Hammers dienen⸗ 
den Kolben enthält. Der jchmiebeeiferne Ambos D liegt 
in der gußeifernen Chabotte D', welche auf der Funda⸗ 
mentplatte ber ganzen Mafchine aufruft. Die Platte 
felbft Liegt auf einer maſſiven Balfenlage, damit fie den 
Stoͤßen des Hammerd Widerſtand leiſten kann. Der 
Sammer E befleht wie der Ambos aus Schmiedeeiſen 
und iſt auf der Bahn verſtählt. Derfelbe iſt in der 
Brundflädhe eines fchweren eifernen Blockes E', der an 
diefer Stelle eine Berflärfung bat, eingelaffen und durch 
einen Schwalbenfchwanz verbunden. An dieſen Blod B' 
iR ein Cylinder F angegoffen, durch welchen feiner ganzen 
Länge nach bie Kolbenſtange geht, eine Anordnung, welche 
fich den bisher gebräuchlichen gegenüber durch Ihre Soli⸗ 
dität empfiehlt. Diefe Kolbenflange F' ik oben mit dem 
Kolben F! durch Schraube und Mutter verbunden. Bei 
diefer Einrichtung umgeht man die Nachtheile, welche 
den Dampfhämmern gewöhnlich vorgeworfen werben, nämlich 
die, daß wenn man bie Geſchwindigkeit bed Hammers 
ober den Dampfdrud vergrößern will, die Kolbenftange 
und der Kolben ſelbſt durch die Einwirkung des Stoßes 
Brüchen auögefegt werben. Der Kolben F? ſelbſt Hat bie 
Sinrichtung eine gewöhnlichen Dampffolbens mit metal⸗ 


lener Liderung und einer gußeiſernen Bobenplatte f. 


An der Sammerflange if ein Vorſprung o, ber nach 


„ser ſchiefen Ebene geferut ift, angegofien. , Derjelbe 
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bewirkt wermitteift einer welter unten zu befprechenben 
Hebelverbindung die Dampfvertheilung unb iſt der flarfen 
Benugung wegen nit einer Lage Stahl bedeckt. Der 
Dampfeyiinder iſt an der einen Seltenfläche feiner ganzen 
Höhe nach gehobelt, unb auf diefer gehobelten Flaͤche iſt 
der gußelſerne Schieberfaften, in melchem- ver Verthei⸗ 
lungsſchieber HH Ilegt, aufgefchraubt. Auf dem oberen 
Spiegel diefer gehobelten Fläche liegt ein kleiner Meſſing⸗ 
ſchleber i, der in einem zweiten gußeiſernen Schieber⸗ 
kaſten 1' liegt. Durch dieſen Schieber i wird der Dampf, 
nachdem er den Hammer gehoben bat, über den Kolben 
geleitet; Wer wirft er noch durch feine Exrpanflon und 
erthellt den Schlägen des Hammers gegen die Arbeitd« 
flücte eine mehr ober meniger Intenfive Wirkung. Leber 
der Schieberfummer H liegt noch eine Kleine Kammer J, 
in welcher in horizontaler Richtung ein Echieber J' bes 
wegt werden kann, der als Zulaßventil für den durch bie 
Möhre j einſtrömenden Keſſeldampf dient und mit der Hand 
geftellt wird; er iſt ter eigentliche Megulator, weil man 
mit ihm nicht nur den Hammer fofort anhalten, ſondern 
auch nach Bedarf ter zu lelſtenden Arbeit die Dampf⸗ 
menge beliebig vermehren und vermintern Tann. Dieier 
Schieber erhält feine Bewegung burch einen Hebel K', 
voelcher fi an einer Meinen Welle k dreht. Dieſe lez⸗ 
tere findet ihre Auflagerung auf zwei Lappen Ih’, bie 
an den Schieberfaften H ungegoflen find; der Handgriff, 
weldher an ben Hebel H angeſchmledet iſt, geſtattet, ben 
Dumpizutritt in dem Schieberkaſten H zu reguliren. 

Um de Handbabung der verjchledenen Hebel, welche 
zur Megullrung der Hammerbewegung dienen, zu erleich⸗ 
tern, muß man dem Arbeiter einen Play anmelien, von 
weichem aus er hiefeiben bequem zur Hand bat. Zu die⸗ 
fen Zwecke beſiaden ib un der Säule A Ne kleinen Fuß⸗ 
tritte a, welche in Rorm einer Wendeltreppe angeordnet 
fin?, und auf welchen der Arkeiter bie auf das mit einem 
Geläuter umgebene Plateau a" gelangen Tann; oben If 
der Tiampieniinter durch einen Boten g yeichloffen, ter 
mit einem Habn zum Ecdmieren des Kolbens verieben 
IR: unten iſt der Voten g ' aufgefchraubt und durch eine 
Gtopftücie abgebdichtet; bie Rippen 5°, wit denen ſich 
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ber Cylinder an die Platte b anſchließt, dienen Lad %s 
ſtelfung beffeiben. 

Fig. 12 zeigt den Sorizontaldurchſchnitt bes Dany 
ehlinders nach der Richtung 3, 4 mit der Außerfien Sul- 
lung des Schieber H'!. Die Gchieberfiunge L nimm 
an ihrem Ende einen Dampflolben auf, welcher in einem 
an ben Schleberfaften H angegofienen Gylinder L *' gerabe 
geführt wird. Die Stange L geht durch den Deckel I Hinten 
und endigt In eine Scheibe 1', die eine ſtarke Kautfeiel- 
Beber gegen einen gleichen Schieber | anbrüdt. Der Schi⸗ 
ber 1° wird von einem fehmiebeeifernen Bügel 1? feſtge⸗ 
balten, der auf dem Dedel befefligt if. Diefe Kautfehul- 
garnitur hat den Rückgang des Schlebers von rechtö nad 
links beim Steigen des Hammers zu erleichtern und bie 
Wirkung der an ber Sammerflange angegofienen Nafe eo 
zu unterflügen. Auf ber anderen Seite bes Schieberles 
ſtens H' endigt die Stange In einen Kopf, ber vermib 
telft einer Nuth das Ende eines horizontalen Hebels U 
aufnimmt. Diefer Iegtere {ft auf das Ende der fichenben 
Welle M' aufgefeilt, und ertheilt durch feine Schwingen 
gen dem Schieber H' eine hin» und hergehende Bervegung. 
Die Welle M' If vertical aufwärts verlängert umb ruht 
in einer Vfanne m, bie an eine ber Rippen ber Gäulen 
befeſtigt if; außerdem find in verichlebener Göhe medh 
mehrere mit der Welle ſchwingende Theile angebradit. 
Der obere Theil ruht in einem Haldlager m*?, weidet auf 
der Piatte b befeſtigt iR. 

Die BWirkungemelje des Apparates iſt folgende: Ach⸗ 
men wir den Hammer im Zuſtande ter Rube an, fo wi 
durch Nieterbrüden des Handgriff K' der Schieber JS! 
verſchoben und dem Dampf ter Zutritt zum Gchieberfe- 
fien H eröffnet. Gier brüdt er auf ben Kolben L im &p 
iinder L*' umd Bringt dadurch ten Bertbeilungdichteher im 
bie in Big. 12 angegebene Yaze. Die Folge hiervon MR, 
daß der Gunal N jrei wird unb dem Tampf ten AYutris 
unter deu Kolben geilattet, woburdh der Sammer zum 
Steigen fommt. 

Beim Auffirigen trift die Maje | gegen bie Bau 
rolle O, weiche in ber Bubel eines gefrkiumien ‚Gebels 0" 
läuft, und biefer iR, wie Big. 6 und 7 zeigen, auf bie 
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hortzontale Are MI! fo befefligt, daß er an derſelben auf⸗ 
und niedergefchoben werben Tann. Durch den Anſtoß ber 
Naſe 1 an die Zaufrelle O wirb M ! von rechts nach links 
gebreht und baburch ber «Hebel M in Schwingung verjept; 
dabet nimmt ber letztere den Schieber H'! in jelner Bes 
wegung mit und bringt ihn in bie in Fig.’ 12 punktirt 
angegebene. Stellung. Diefe Bewegung wirb burch bie 
Kautfcyutfeder unterflügt, welche nach ihrer Compreſſion 
durch den Kolben L den Schieber zurüdichiebt und wieber 
in bie Stellung zurüdzieht, weiche fle vor der Eoniprefiton 
hatte. Der Dampf, der vorher gegen die untere Fläche 
des Kolbens wirkte, tritt burch ben Schieber H! in den 
DampfcanalN! und aus biefem In die Schieberfammer I; 
von Hier tritt ex über ben Kolben und unterflügt nach 
Maßgabe der Deffnung, welche der Schieber i läßt, ben 
Schlag des Gammers, welcher durch den Sanımermeifter 
mit Hilfe. eines um die Are K drehbaren Hebels i durch 
die Hand regulixt wird, 

Soll der Hammer ganz felbfitätig wirken, fo muß 
er nicht nur felbft die Stellung des Schiebers ändern, 
fondern ber Schieber muß auch, fo lange der Hammer nies 
ergeht, In feiner Lage verbleiben, damit der Dampf, welcher 
gegen den Kolben gedrüdt Bat, durch bie Austrittsmün⸗ 
bung N? und den an den Eylinder G angegofienen Rohr⸗ 
flug N? entweichen kann. If der Kolben in feiner hoͤch⸗ 
Ren Stellung, fo hat der Schieber die in Big. 12 punk⸗ 
tirte Stelung, und der Dampf würbe, wenn ber Hammer 
beim Riederfallen die Laufrolle O verläßt, durch feinen 
Drud gegen ben Kolben L die vom Schleber H! bedeckte 
Deffnung wieder Öffnen. Um bie zu vermeiden, If auf 
der flehenden Welle M! eine Knagge P befeftigt, welche mit 
einer zweiten an ber Rebenden Welle O befefligten Knagge P 
zufammen treffen kann. Die Welle Q läuft in einer 
Dfanne m*, bie an ber Rippe der Säule A befefligt iſt, 
und erhält oben ihre Leitung: durch ein Halslager q’; 
außerdem if biefe Welle durch zwei Gtifte p' mit einem 
vestangulären banbartigen Gifenftreifen 8 verbunden, weis 
es ſich gegen eine an der Führung befeſtigte Flachfeder 
R anlegt. Die Feder R drück. das Eiſenband nach vom, 
ud dadurch wirb ber Welle O eine oſcilltrende Bewegung 
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ertheilt. Bet viefer Bewegung faßt eine Stufe an ber 
Knagge P, gerade während der Schieber durch die Eln⸗ 
wirkung bes Beinen Kolben® L fich von links nach rechts 
zu bewegen ſucht. Die Knagge P! verhindert biefe Be⸗ 
wegung, fo daß der Dampf fo lange oberhalb des Kol⸗ 
bens wirken kann, bis der Hammer feinen Schlag ausge⸗ 
führt Hat. Beim Auftreffen des Gammers auf den Am⸗ 
608 ändern ſich fofort ale Stellungen ber Bewegungome⸗ 
chanidmen. 


Diefer Sammer If wie ber Nasmpysh’fche mit 
einem beweglichen «Hebel D verjehen, welcher auf einer 
Meinen flachen Feder t ruht und frei Inelner an ber Ham⸗ 
merftange befefligten Are ſchwingt. Die Feder D iR an 
einem Borfprung der Hammerflange befeftigt. 


Dermöge der Trägheit nimmt der Hebel D beim Auf- 
treffen de8 Hammers auf den Ambos das Beftreben an, 
auf und nieber zu gehen, und drüdt daher einen Augen- 
bi auf die Beder d. Beim Niebergehen bejchreibt ber 
Hebel D einen Krelöbogen und wird dabei In ber fchlefen 
Ebene.e, durch weldye er hindurch gebt, geführt. Dabei 
trifft er gegen das Blatt S und drückt baffelbe gegen bie 
Feder R zurüd; mit derfelben Geſchwindigkeit fteigt er 
bann auch wieder in die Höhe, bis er in bie in Big. 1 
bargeftellte Lage kommt. Diefe plögliche Umſteuerung ge⸗ 
nügt, den Hammer auözurüden, und der Schieber, ber 
nun durch Fein Hindernig mehr feflgehalten wird, ſetzt 
feinen Weg fort, macht bie Deffnung N wieder frei und 
geftattet dem Keffeldampf, unter den Kolben in dem Cy⸗ 
linder zu treten und den Kolben mit dem Hammer zu 
heben. Der Dampf oberhalb des Kolbend wird durch 
ben Begendrud bed gegen die untere Kolbenfläche wirken⸗ 
ben Dampfes Eräftig herausgetrieben und entweicht durch 
die Mündung N. 


Die Umfteuerung wird auf folgende Weiſe bewirkt: 
Benn ber Hebel D dad Blatı 3 gegen die Beber zurück 
bradt, wird die Welle Q in Schwingungen verſetzt. Dabei 
wird die Knagge P' mitgenommen, fo daß fie die Welle fuet 
zu ihrer Umdrehung läßt. Durch bie Kautfchuffeher zwi⸗ 
ſchen deu Platten C! unb C* kann nun, ba bie Welle M' 
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nicht an der Drehung gehindert if, ber Schieber H! zu- 
rũckgedrückt werben. 

Banz fchwache Hammerfchläge werben wie gewöhn« 
Ih dadurch Hervorgebracdht, daß ber Maſchiniſt Dampf 
unter den Kolben läßt, ehe der Hammer vollftändig nieber- 
gefallen if. Auf diefe Welfe kann man fogar ben Same 
mer in feinem Niederfallen aufhalten. Dan bewirkt bie, 
indem man den Hebel U von rechts nach links verfchtebt. 

Diefer Hebel dreht fich loſe auf der Welle M! (Big. 
10 und 11) und enbigt in eine Nafe u, welche gegen 
eine gleiche u! auf ber Welle Q trifft. Dreht man nun 
den Hebel U, jo verftelt man u! und dreht dadurch bie 
Knagge P! mehr als gewöhnlich. Diefe fällt mit ihrer 
zweiten Stufe ein, wenn ber Schieber rückwärts geht, 
und dadurch erhält der Schieber jo viel Spiel, daß ber 
Dampf unmittelbar vor den Kolben treten Tann. Der 
. Hebel U ruht auf einer Eleinen fohmtedeeifernen Stütze z, 
die auf der Platte C befeftigt if. Tiefe Stütze Hat zwei 
Kerben, In deren eine man je nach Bedarf den Hebel U 
einlegt. 

Zu demfelben Refultat fann man auch ohne Dampf- 
verluft gelangen. Zu diefem Zwed zieht man mit Hülfe 
des Hebeld den Schieber i? in eine folche Lage, daß er 
den Dampfweg N! verdedt. Verbindert man auf biefe 
Weiſe den Eintritt des Danıpfes, fo bleibt derfelbe unter 
dem Kolben, ober entmeicht nur langfam. 

Eine andere Dampfvertheilung ift in Big. 14 bis 16 
dargeftellt. Dieſe Anordnung befleht darin, daß auf einem 
an ben Gplinder angegofienen Spiegel ein Kreisſchieber 
fi bewegt. Wenn ber Dampfhammer nicht in Thätig⸗ 
keit if, fo Hat der Kreisfchteber M die Stellung aa! in 
Fig. 16. IR der Hammer im Gange, fo dreht man 
vermittelft ded Hebels G den Kreisichieber M, fo daß er 
die Stellung b! annimmt. Dadurch wird der Dampf- 
weg E, welcher die Mündung bes Rohres D bildet, mit 
dem Ganale U in Verbindung gefegt, und ber Dampf 
kann mithin unter ben Kolben treten und ihn heben. 
Mieichzeitig entweicht der Dampf über bem Kolben durch 
die Candle O, A, und zwar flieht O mit dem oberen 
Echieber des Dampfcylinders und A mit ber Atmoſphaͤre 


‚Der. Daelen’iche Dampfhammer. 
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in Berbindung. Der Gchieberfaften U! it am : Dem 
chlinder befeſtigt, und zwar bient als VBerbiubumgpäfläde 
der Spiegel N, in welchem bie Canaͤle O, A, E, U: legen. 

Wenn ber Kolben In feiner höchflen Stellung auge 
kommen iſt, fo wirkt bie am unteren Theile angebrachte 
ſchiefe Ebene gegen bie Walze i des Hebel K uub eu 
theilt dem Kreisfchieber bie Stellung oc!; dadurch werben 
de Canäle U und O in Berbindung gefegt, und ker 
Dampf, welcher den Kolben gehoben hat, tritt über ben 
Kolben, wo er durch Erpanflon arbeltet., Bet  kiefer 
Einrichtung arbeitet der Hammer fchneller und Träftiges, 
als ein blos durch fein eigene® Gewicht nieberfa 
Sammer. 0 
Die Bewegung des Kreidichieber wird wit den 
Hebel G (Big. 16) durch bie Hand ausgeführt. ::Die 
Drebare g des Hebeld G trägt ein Gegengewicht: I ab 
einen Aufhalter m, welcher am Geſtelle hinglenet ub 
den ‚Hebel verhindert, weiter auszuſchwingen. 

Die Fallhoͤhe des Hammerd wird auf folgende Weiſe 
zegulirt: An der Knagge P If vermittelt eines: Gries 
eine Eleine Welle V, die auf ihre ganze Länge mit Schrauhus- 
gewinde verfehen iſt, befeſtigt (Big. 3, 4, 6u.8). Die Mei: 
iſt vertical und parallel zu M'Q, und geht burch den ge 
frümmten Hebel O', welcher mit einem Ring O, der zu⸗ 
gleich als Mutter bient, verjehen if. Am Gute er 
Welle V figt ein kleines Diagonalrad v, das In: ia 
größeres v' eingreift. Die Welle des legteren breht Ah 
Lofe in einer Hülfe X, die auf ber Welle M gt... nah 
endigt In eine Kurbel x, bie der Mafchiuifl.: bequem ger 
Sand hat. Stelt man z. B. die Fallhoͤhe des Gammsers 
am größten, fo breht man vermittelt x das Rab w. 
Dadurch werben v und V ebenfall gebrebt, Die. legtere 
hebt den Winkelhebel O! mit feiner Laufrolle, unb.ed 
trifft nun die fchlefe Ebene o die Laufrolle erſt fpässrıalt 
vorher. . Der Schieber H! alfo fchließt die GEintnitiääf- 
nung n erit fpäter. Der Hebel O! kann auf ıber Wele 
M! Höher ober tiefer gefelit werben, indem er mit Fechern 
verfeben iſt, die In Nurhen an ber Welle V eingreifem. 
Will man dagegen bie Fallhoͤhe 'verkieinern, fo muß: um 
bie Kurbel x nach der entgegengefegten Michtung Dreien. 
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Die. Laufrelle,. bin uun ‚tiefer: als vorher Ach einſtellt, 
wirft die ſchiefe bene früher, und der Ganal N wird 
Semmgemöß. auch früher gefchloffen. 


..') 1° 


Derbeſſertes Syſten der hydrauliſchen 

Preſſe, 

anf welches der Bioilingenieur Frangols Shmig Mm 

Barte am 91. März 1858 ein Brivffegtum für das 
Köntgreich Bayern auf 2 Jahre erhalten Hat. 


(Mit Zeichnungen anf Blatt IX Big 17-24) 


Die bis jet angewendete Gonftruction ber hydrau⸗ 
Ufchen Preſſen If auf die Incomprefilbilität des Waflers 
baſirt. Alle bekannten Apparate. befüchen aus einer bes 
wegenden Büllungspumpe und aus einem Druckcylinder, 
weldyer das durch die Arbeit der Pumpe gelieferte Waſſer 
aufehnumt und deren Pifton erhebt, über welchen bie feiner 
Wirkung auszufegenden Materien gelegt werben. 

Das Berhältuig, welches zwifchen ber Oberflaͤche bes 
Piſtons ber Füllungspunype und jener. bed Piſtons des 
Druckcylinderd finttfindet, beſtimmi die Kraft ber Wirkung 
bes erſteren auf ben letzteren, und bie ganze Kraft ber 
Preſſe ergiebt. ſich aus der Differenz ber Länge des Hebel⸗ 
armes des Pumpenfchwengeld, welcher den Pillen ber 
Pumpe mit feinem Gtügpuntt ober feiner Are in Be- 
wegung. fegt, je nachdem man an bem äußerflen Theile 
des Pumpenſchwengels eine. mehr ober weniger beträchte 
liche Kraft anbringt. | 

Daher bie Reibungen, welche bei dem Spiel des 
Druckpiſtons und feines Cylinders, und bei jenem bes 
Biltens der Füllungspumpe und feines Cylinders ent⸗ 
fiehen. Die Dimenfionen des einen fowie bed andern 
find allzu begränzt, um fo viel als möglich den Verluſt 
an Bewegungskraft, welche zur Ueberwindung biefer enor⸗ 
mer Reibungen noͤthig ift, zu vermeiden. Diefe Diameter 
varliren im Allgemeinen zwifchen 15 bis 30 Gentimeters 
bei den erfieren,, und zwifchen 15 bis 30 Millimeter bei 
don zweiten, was unter Ham: ein Verhaniz von circa 
1 u 100 begrundet. .. 
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"Die Differenz der Länge bes Hebelarmes bes Pum⸗ 
penfchwengeld mit feinens Stüßpunfte anbelangend, fo if 
fie faſt allgemein zehnmal größer als diejer letztere, in 
der Art, daß man mit den Differenzen der Oberflächen 
der Bülunge- und Drudeylinder, vereinigt mit jener bed 
Hebelarmed des Pumpenfchwengeld mit feinen Stütz⸗ 
punfte, eine beträchtliche Kraft erhält, fobald die Kraft 
eines einzigen Menſchen an dem äußerfien helle des 
Pumpenſchwengels angewendet wird, welche nach ben 
den Füllungs⸗ und Drudcylindern gegebenen Proportionen 
in dem Innern biefer legteren eine Exrbanflufraft von 
mehreren Milionen erreichen kann, je nach dem Wider⸗ 
Rande, welchen bie einzelnen Theile diefer Apparate zu 
leiten vermögen. 

Um diefen mächtigen Kräften zu wiberfiehen, werben 
diefe Maſchinen aus Metall conftruict, und um folche in 
genügenden Stand zu fegen, "giebt man bei einer Dide 
von 12 bis 25 Gentimeters der verticalen Wände, den 
Druckcylindern nur einen Inneren Diameter von 15. bis 
30 Gentimeters, auf deren Flächen bie Kräfte ihre 
Wirkung ausüben, und es gefchieht fehr Häufig, daß 
ungeachtet der anfehnlichen Dide, welde man ben 
Gplindern giebt, dieſelben unter der Ladung zerbrechen unb 
fat immer am Boden, obgleich Liefer Theil ſtets um 
ein Fünftheil oder Viertheil dider iſt als bie Wände, 
Diefer Umſtand if} bemerfenswerth, und beweiſt einerjeits, 
daß der Drud, welcher im Innern der Preßchlinder flatt- 
findet, feine Wirkung auf eine gleichförmige Weiſe und 
perpenbiculär auf die Seitenwände biefer Cylinder aus⸗ 
übt; — und andererſeits, daß es ber Gleichfoͤrmigkeit ber 
Wirkung, welche fich gleichmäßig über die ganze von dem 
Wafler comprimirte Fläche vertheilt, zugufchreiben iſt, daß 
man ben Boden eher brechen fehen muß als die Wände — 
weil, .obwohl man ihm '/, ober mehr Dide als 
ben letzteren giebt, er ihnen dennoch an Wiberfland 
nachſteht. 

Die vervollkommnete Preſſe, für welche ich das ges 


geamärtige Patent nachfuche, iſt faſt ganz von Holz con⸗ 


Assıirt. Dieß geichieht eben fo fehr aus Dekonemie, als 
um berau Errichtung an Üirten, welche von Metallgiepereien 
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ober von großen induſtriellen Mittelpuntten entfernt find, 
zu erleichtern ; denn man Tann bie Thelle, weldye bier 
von Holz angezeigt find, wenn man will, auch durch Des 
tal oder Eiſen ganz oder theilmelfe erjegen. 

Die Figuren 17 u. 18 flellen den Aufriß ber frage 
lichen Preffe von vorne und im Durchſchnitte dar. Man 
hat im Schnitte bei beiden Figuren die Inneren Einricht 
ungen bes Eplinderd und bed Preß⸗Piſtons angezeigt; ben 
feßteren im Zufland der Ruhe Big. 17 und in feiner 
Höchften Erhebung Big. 18. Die übrigen Figuren 19 
bis 24 fiellen die Details der Füllungspumpe und ihrer 
Zugehörungen dar. Diefe Form des Geſtelles (bätis), 
welche in der Zelchnung ſpeciell auseinandergefegt if, be⸗ 
ruht auf dem Geflchtöpuntte ihrer Anwendung bei Prefiung 
“von Ölhaltigen Materien; — fie Tann nach bem Bedürf⸗ 
nifje geändert werden. 

In befonderen Fällen M fie zufammengefegt aus zwei 
Säulenfüßen (patins) A — zwei Pfeller ober Echentel B 
und zwei Querftüden C von Eichenholz, vereinigt und 
zufummengehalten durch vier Bolzen D und befefligt durch 
Bänder von Schmiedeljen, welche durdy den Buchflaben Z 
angezeigt find. 

Diefe Eonftruftion des Geſtelles der Preffe bietet 
nichts Beſonderes bar, wenn ed nicht bie Art und Weiſe 
ber Zufammenfügung der Uuerflüde mit den Pfellern tft. 
Die Zapfen, welche in die in ben letteren angebrachten 
Zapfenloͤcher eindringen, find feilförmig anflatt rechtwin⸗ 
kelig, wie man fich deren zu einer folchen Bereinigung 
bedient. Diefe Einrichtung, welche in Figur 17 punktirt 
angezeigt iſt, läßt dieſe Duerflüde wie mirkliche Kelle 
(coins) wirken, welche unter ber Wirkung ber Preffe, in⸗ 
dem eines von bem anderen fiy entfernt, um auch bie 
Dfeller auseinander zu halten, die ganze Kraft der Ma- 
ſchine fpannen und auf diefe Weiſe direct auf bie fie ver⸗ 
einigenden 4 Bolzen‘ übertragen. Die Oberfläche bes 
Schnitte diefer Bolzen iſt nach Maaßgabe der Kraft be⸗ 
» rechnet, welche fie aushalten müflen. — 

Der Cylinder und Preß⸗Pifton, durch die Buchflaben 
E und E' angezeigt, ruhen auf dem untern Querſtück bes 
Geſtelles. Sie find von Eichenholz conftruirt, ebenjo wie 
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bie Preßplatte R, welche über ihnen Hegt. Dex. Biken 
kann von mafltvem Golze oder zufammengefegt Fein, de 
nach dem Bedürfniß. Der Eplinder iR an feines :-:ämfes 
ren Umfrels mit Ringen von Schmiedeiſen garniit, beren 
Die nach der Kraft berechmet iſt, welcher fie zu wider⸗ 
fliehen haben. Das Innere bes Eplinbers, fowie wie Yußin- - 
felte des Preßpiſtons findet fi) mit einer waſſerdichten 
Hülfe garnirt, welche fi nah ihren Formen richtet 
und beren Geſchmeidigkeit die Auf- und Nicberbeises 
gungen bed Piſtons erleichtert. Diefe Garnitur, amgezelgt 
durch den Buchflaben I hat die Beſtimmung, — is fleier 
Folge der Bewegungen bes Piftons das durch bie Pumpe 
in den Prefchlinder eingepumpte Wafler zufammenzubal- 
ten, — fie iſt vollſtändig gefchloffen, und ber Zwiſchen⸗ 
raum, welchen ſie in ihrer Entfaltung gegen bie LBänte 
bes Gylinders und jene des Piftons beſchreibt, indem fe 
anf dieſe Welfe die beiden Thelle trennt, zerſtbit neh 
fländig die enorme Reibung welche flattfinden würbe, dein 
dieſe Theile in Nebeneinanderlage (juxtaposition) funtiowi 
ren müßten, wie dieß bei den gewöhnlichen hybraullſchen 
Prefien der Hal if. Diefe Garnitur, welche ber «Gaupb- 
theil der Mafchine if, worin das Prinzip und bie Men 
theife des neuen Syſtems beflehen, kann von flartem, ger 
hoͤrig präpartrtem und vermittelft eines Metallsinges- aber 
einer Nath zufammengehaltenen Leber verfertigt "werben, 
Inden man ihr bie noͤthlge Form giebt. Sie kann ned 
viel vortheilhafter und leichter von Doppellagen aus ge 
webten Stoffen jeder Art gefertigt werden, zwiſchen wei 
chen ein Ueberzug von natürlichem ober vultanifietsm 
Gaoutfchuf, je nach der Geſchmeldigkeit, weltge. dieſe 
Garnitur haben muß, gelegt wird; die Fabrikation ge 
ſchieht durch diefeiben Proceduren, wie fle bei MBehfen 
tigung von Röhren (tuyaux), Riemen und verſchicheuen 
aus obigen Stoffen zujammengefegten Geweben angewen⸗ 
det werben. a Ge 

Bel dem erſten Anblid wird ter Winerflaub.;‘ wele 
hen man durch eine foldde Barnitus erreichen Bann, : ges 
zinger ericheinen, als jener aller übrigen,. zur Zufammume 
ſtellung unferes Syſtems gehörtgen helle — bie. men un8 
gemachten Erfahrungen jedoch beweiſen im @egenthell,uhaß 
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die auf oben befchriebene Art angefertigte Garnitur, ohne 
irgend eine Alteration einen zehnmal größeren 
Drud aushalten kann, als jenen, welcher alle übrigen zer⸗ 
brechen würde. Dan bemerkt in dem Durchfchnittöthelle 
Fig. 17 — die Art und Welfe, wie dieſe Barnltur an bem 
Inneren Thelle des Eylinders E mitteift einer Verbindungs⸗ 
ſchraube befeſtiget if, welch legtere gleichzeitig zur Ver⸗ 
bindung der Communications⸗Roͤhren der Küllungs-Pumpe 
dient; ebenfo bemerkt man, daß die Hülfen won Leber bie 
Gtellung und das Epiel det Breßpiftons leiten und un⸗ 
terbalten. 

Ein Pregfchlegel (Stampfer) F mafflo von Holz ober 
zufammengefegt gemacht, wird oberhalb bed oberen Quer⸗ 
Aicdes des Geſtelles angebracht. Er tft beweglich und 
Tann willfürlich mittelft der Schienen, auf welchen 
feine Frictionsrollen gleiten, nach rechts ober links 
des Apparate erweitert, oder burch einen anberen von 
Form und Höhe verfchiedenen erfegt werden. Die Stel⸗ 
lung der Bricttonsroflen und jene der Schienen und ihre 
Verichtebung find in den Figuren 17 und 18 angezeigt. 
Die Gefäffe anbelangend, welche die zu preffenden Ma⸗ 
terien zufammenhalten müffen,, fo find ihre Einrichtungen 
und Formen willkürlich und merden burdh bie Natur und 
Eigenſchaften derfelben beftimmt. 

Die auf Fig. 17 durch den Buchflaben G angezeigte 
Fhlungepumpe wird von Bronce conftruirt, fie kann noͤ⸗ 
thigenfalls auch von Ciſenguß gemacht werden. Sle wird 
ebenfo wie die Are des Pumpenfchmengeld auf der Seite 
eines Schenkels des Geftelles mittelft eines Reifes von 
Schmledeiſen befefliget. Der untere Thell des Pumpen⸗ 
koͤrpers ſteht durch ein Rohr mit einer Reſerve P in Ver⸗ 
bindung, melche das Waffer zur Spelfung ter Bumpe ent« 
hält, der Seltentheil aber mit dem Preßchlinder mittelft 
eine® Rohres von Schmiebeeifen, welches mit Berbin- 
dungejchrauben und mit Füllungs⸗ und Entleerungshähnen 
garnirt if, wie In der Zeichnung angezeigt, und mittelft 
welcher tie Communlkation zrolfchen ber Pumpe und dem 
Preßcylinder nah Willkür geöffnet oder gefchloifen wird. 
Der äußerite Theil des Rohres iſt mit einem Ventil M 
verfehen, welches die Prefiung, die man erlangen wi, 
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regulirt ımd mittelſt eines Hebels M von Eiſen umb eines 
Gewichtes O feſtgeſtellt wird. Die Flguren 19, 20, 21, 
22, 238 und 24 zeigen alle inneren Einrichtungen biefer 
Bumpe an, wobel zu bemerken tft, daß 

1) die beiden Ventile beweglich find und In ben 


Vereinigungsſchrauben zufammengehalten werben, um nach 


Bedürfnig vifltirt und gemechfelt werden zu können; 

2) daß die Hähne von 3 Deffnungen durchbohrt, ſo⸗ 
wohl die Ladung des Preßpiſtons als beffen Unterbrechung 
und Entleerung nach Willkür geflatten; 

3) daß die Einrichtung bes Pumpenkoͤrpers eine ſolche 
iſt, dag drei durch die Buchflaben iii angezeigte Piſtons 
in Bewegung gefegt werben können, entweber gleichzeitig 
ober einer nach dem andern, je nachbem man ben Gang 
des Preßpiftons noͤthigenfalls befchleunigen oder die Kraft 
des Fülungs-Piftons vermehren mil. Um diefes NRefultat 
augenblicklich zu erreidhen, darf man nur ein Drittheil 
der beweglichen Büchfe des durch ben Buchflaben U anges 
zeigten Cylinders der Pumpe umdrehen. — Diefe Büchfe 
greift durch diefe Rotationsbewegung in den oberen Theil 
des Bunpentörpers, mit welchen fle folidarifch wird, ebenfo 
wie der größte Piſton, und macht den mittleren Pifton 
fret, welcher foltbarifch bleibt mit dem Hauptfchafte und 
welchem ber große Piſton als Eplinder dient. Dasfelbe 
Mandver wird ausgeführt, wenn man mit dem kleinſten 
Piſton wirken will, welcher nichts anderes als der Gaupt⸗ 
ſchaft if, für welchen der mittlere Pifton, der mit bem 
großen ſolidariſch geworden ift, den Dienft des Cylinders 
verrichtet. 

Wie man aud dem VBorhergehenden flieht, iſt dieſe 
Mafchine fo einfach als moͤglich. Die Kraft ift fait une 
begrenzt, durch bie Faͤhigkelt, den Durchmefler der Preß⸗ 
GEylinder nach Willtür zu vergrößern. Ihr Eyſtem ge⸗ 
flattet bie Anwendung bdiefer legterm entweder einzeln 
oder in Gruppen von unbeftimmter Zahl, welche duch 
eine oder mehrere Haudpumpen, durch Dampf ober febes 
andere pafiende Mittel in Bewegung gefegt werden. 

Sie können unter dem oberen Querflüde des Preß⸗ 
geflelles befeftiget werben, um von oben nach unten zu 
operiren, fomwie fle auch horizontal und paarweiſe enges 
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sichtet werben könn en, um eine Preſſung in dieſer Rich⸗ 
tung auszjwüben, nach Bebürinig entweber einzeln ober 
nacheinander. | 

Endiih Tann die Conſtruction des MPreßchlinber- 
Geftelles und feinen Zugehörungen ebenfowohl von Guß⸗ 
Eifen, als von Holz ausgeführt werden, wie wir es bier 
angezeigt haben. 

Nachdem ich die Beichaffenheit meiner Erfindung und 
die Art und Weiſe ihrer Ausführung beichrieben habe, 
wid ich nur noch bemerken, dag ich mich nicht auf bie 
bier angegebenen genauen Detail befchränfe, weil man 
folche verändern Eann, ohne von dem Grundprinzip des 
Syſtems abzumweichen. 

Doch dasjenige, mad ich in Anſpruch nehme, If 
1) die Beichaffenheit der Gonftruction diefer Preſſe, — 
die Zufammenfegung ihres Geſtelles — dag mechanliche 
Syſtem der Füllungspumpe mit drei Piflond in dem 
Pumpenkoͤrper — bie Umhüllung oder Garnitur des Prep- 
Gplinders und feines Piftond, aus Leder, Seiten, Wol- 
len, Leinen, Baummollenftoff ober anderen Weberzügen 
mitt Kautſchuk — endlih das Ganze ihrer Gonftruction 
im Allgemeinen und Befondern, welches unter der Wir⸗ 
fung einer ober mehrerer Yüllungspumpen einen ober 
eine beliebige Anzahl von Preßcylindern umfaffen fann, 
ob man fie nun einrichtet, um vertikal von unten nad) 
oben, ober von oben nach unten, einzeln ober nacheinander, 
‘oder horizontal unter denfelben Bedingungen zu wirken, 
oder ob man endlich das Syſtem in Bußeifen oder an⸗ 
derem Metalle ausführt. 


Geruchlofer, ſich felbft reinigender und 
wieder ſchließender Abtritt, 
worauf Anton Hahn, bürgerlicher Schloſſermelſter In 
Münden am 12. April. 1858 ein Privilegium für das 
Königreih Bayern auf 2 Jahre erhalten hat. 


a if ver Fußboden des Abtrittes, b ber über diefem 
um einige Zolle emporragende Schlauch von Holz oder 
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irgend einem anderen Materiale; e der Spiegel ober &ig 
mit der Brille und dem Dedel e; letzterer If auf gewoͤhn⸗ 
liche Welfe zum Auf» und Niederfchlagen mir dem Gig- 
breite verbunden, In ber Zeichnung aufgeichlagen bargeflellt. 

Der Deckel e hat an feiner untern Fläche ein in 
einem Balze durch Gtiftchen mit ihm befeftigtes Gutta⸗ 
percha- Band, welches rings um ben Dedelrand herum⸗ 
läuft, um bie Wirkung beim Auffallen des Dedeld auf 
den Sig zu verhindern, forte bie lärmenden Schläge zu 
ſchwächen. 

Das ESigbrett c wird auf bie, bie mechaniſche Vor⸗ 
richtung abfchliegende Vorderwand f und auf eine foldhe 
Hinterwand, ober auf an den Seitenmauern durch Mauer- 
flifte befeftigte Leiſten durch Holzfchrauben verbunden, fo 
daß er, wenn bie fpäter zu befchreibende Vorrichtung 
eingefegt ift, aufgejchraubt und bei etwa vorfommender 
Reparatur leicht wieder gelöst werden kann. 

Die wefentlichen Thelle der mechantjchen Einrichtung 
find folgende: 

Eine flache Schale h, aus Bußelfen oder einem anderen 
paffenden Materiale, mit einem angegoffenen Füßchen k oder 
einer anderen Unterlage, einem Xräger, und einem nach 
abwärts gehenden kurzen Halſe i mit cylindriicher Oeffnung; 
mit diefem Halje i greiit die Schale in den hölzernen 
oder and einem anderen Materlale beſtehenden Schlauch 
b ein, oder wenn diefer von größerer Weite ald der Äußere 
Durchmeſſer des Halfes if, fo legt man auf den Schlauch 
noch ein Brett mit der genauen Deffnung für ben Halß i, 
und fest in dieſes die Echale ein; zur Errelchung eines 
volfommnen Schlußes Tann man den hefannten Waſſer⸗ 
fit, aus ungelöfchtem Kult, Leinöl und Külberhaaren 
anwenden. Das obere Ende ber wulſtförmigen Geiten« 
wand ber Schale h hat einen ringd herumlaufenten einges 
goffenen Balz I, zur Aufnahme eines gupelfernen Dedeld m 
mit einem angegoffenen nach abwärts mündenden ellyptifch 
koniſchen Rohre n, In welches ein folcher Trichter op ein⸗ 
gefegt if. Diefer Trichter op Tann aut Elſenblech be⸗ 
ſtehen, if aber dann an feiner Innern frummen Bläche 
gut verzinnt, und flügt fi durch 4 angenietete Winkel 
q auf die obere ebene Seite bed Deckels m; berjelbe kann 


Gerwhlofer, ſich felbft reinigender und wieder ſchließender Abtritt. 
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übrigend auch ebenfowohl aus Steingut, Porzellan ıc. fein, 
jedoch iſt weſentlich, daß feine Form eine ellyptlſche if, 
damit, da er er bie Ercremente aufzunehmen bat, diefe 
nicht amf ber unter diefen Umſtänden fentrechten Hinter⸗ 
wand p, wenn fie gleich der andern o fchlef wäre, hängen 
und liegen bleiben. Sowohl die obere ald die untere Deff- 
nung bed Trichter® op iſt kreisfoͤrmig, jeboch find die horizon⸗ 
talen Projektionen berfelben ercentrifcye Kreiſe. 

Würte der Trichter op aus einem anderen Materiale 
Glas, Erein, Porzellan, Eteingut sc. fein, fo würde 
derfelbe flatt der Winkel q einen herumlaufenken Vor⸗ 
Iprung erhalten, mit welchem er fi auf ben Dedel m 
fügt Der Dedel m und ber Trichter op werben an 
ihren Einlagen oder Abfchlupftellen In Kitt geſezt. Der 
Trichter op fleht mit feinem oberen Rande entweder flumpf 
am Eitzbrette o an, oder kann, um "/," Höher gemacht, in eine 
in dieſem befindliche Nuth eingreifen. 

Auf dem Deckel m iſt mittelſt zwei Schrauben eine 
ſchmiedeeiſerne Stüge q befefliget, welche an ihrem oberen 
Ende rechtwinklich abgefröpft, das feſte Lager für die 
Königewelle r bildet, welche ſich gegen Ihr unteres Ente 
mitteljt eined Zapfens s mit Anfak auf den Deckel m 
fügt, und fo in fenkrechter Stellung auf ihrem Plage 
gehalten wird, aber rotirend fortgehend wiederkehrend be⸗ 
weglich If. Unterhalb des Zapfens s iſt bad Ende ber 
Welle vieredig, und trägt durch eine Mutterſchraube ge⸗ 
halten, einen rechtwinklich abgehenden Ouerarm t, (den 
Abſtreifer oder Nbitreicher) auf welchem eine Ereisförmige 
bie untere Deffnung des Trichters op ganz bedeckende Blech⸗ 
fcheibe u aufgentetet if. Oberhalb des Wellenhälters q 
trägt die Spindel r gleichfa08 einen Querarm vmit einer 
eingenteteten Warze w; mit blefem Querarm v {fl an- ber 
Warze w ein von ber Abtrittthüre abgehendes Beflänge 
in Verbindung, durch welches bie Epindel r und der 
Abftreifarm 5 mit der Blechſchelbe u In rotirende Bewe⸗ 
gung verfeßt werben, fo wie bie Abtrittthüre geöffnet ober 
gefchloffen wird. 

Für gewoͤhnlich iſt der Abftreifarm t mit bem Deckel u 
in ber Lage tt, und es iſt fohin bie untere Trichter⸗ 
Deffnung m verſchloſſen, und bleibt es währenb ber 
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Benügung bes Abtrittö, ſowie Überhaupt immer; nur beim 
Deffnen ber Abtrittthüre wird ber Abftreifer in bie Lage t’u‘ 
gebreht, durch eine um die Königäwelle sr gemundene Spiral⸗ 
feber, welche mit jeder bei 2! durch einen Stift, mit bem 
Dedei m bei z* verbunden ifl, fogleich wieder in die alte 
Lage tu zurückgezogen. 

Durch das Oeffnen der Thüre beim Austritte aus 
dem Abtritte kehrt der Abftreifer in die Lage tu’ zurüd, 
die auf Ihm liegenden Excremente werden abgeftreift, und 
gelangen durch die jept rel gewordene Trichterdffnung in 
den Abtrittoſchlauch. Die Königöwelle r s iſt durch eine 
zweite auf fle aufgeichraubte, über dem Abtrlttipiegel in 
die Höhe gehende Welle x fortgefegt, und trägt einen 
verftelbaren Ouerarm y, der In Bolge der Abtrittthür⸗ 
dffnung flattfindenden Wellendrefung auf ben offenen 
Dedel wirkt und biefen ſchließt. Wollte man den Dies 
chanismus nit mit der Abtrittthüre in Verbindung 
bringen, fo koͤnnte derfelbe durch diefen Querarm y mit 
einer Hand In Thätigfelt verfegt werden, mad auch ges 
fchieht, wenn eine Reinigung des Trichter op flatt haben 
muß, was übrigens felten zu gefchehen braucht, indem 
ein Liegenbleiben ber Excremente im Trichter op gar 
nicht flattfinden ann. 

Der Hauptvortheil, welchen biefe Vorrichtung ges 
währt, ift der immerwährende Verſchluß des Abtrittes 
und Verhinderung der Zugluft bei deifen Gebrauche; ber 
Abtritt iſt nur fo lange geöffnet, ald man zum Ein⸗ oder 
Austritte durch die Thüre noͤthig Hat; auch hier kann 
keine große Zugluft entftehen, indem, folte ber Dedel 
nicht gefchloffen werden, berfelbe ebenjald durch das 
Oeffnen der Thüre fih von ſelbſt fchliept. 

Diefe Vorrichtung des Selbſt⸗Reinigens und «»Schließend, 
fowie des Schließens bed Deckels Tann an jeber Thüre 
angebracht werben. 

Die Schliegung des Trichter durch die Streichicheibe 
wird fo geftellt, daß, folte die Abtrittthüre nicht ganz 
gefchloffen werben, begungeachtet die Streichfchetbe bie un« 
tere Definung des Trichters ſchließt. 

Die Vorrichtung wirkt auch auf das Selbſtzufallen 
ber Thüre je nach Befchaffenheit bes Ortes, welchem burch 


Anbrinzung einer einfachen Gpiralfeder uackgehelfen wapr. 
ben Tann. 

Da ber Trichter auf ber gußeiſernen Deitplatie m 
Schale, weldye in das Abtrittrohr mündet, ſteht, fe wish: 
bieburch das Auslaufen des Waflers vernichten, uud bad 
Gebaͤlke und der Fußboden können daher durch bie Fench⸗ 
tigkeit keinen Schaden erleiden. 


Beſchreibung der Kabrilationdmetbude 
des ſchwarzen Barbeftoffed aus bitumsind:- 
fen Schiefern der Liaſsformation, 
auf welche Hofapotheker Aug. Lamprecht in Bamberg. 
am 17. März 1354 ein Privllegium auf die Dauer von 
fünf Jahren für das Königreich Bayern erhalten hat... 


ALS die zu ſchwarzem Farbeſtoffe am pweifnäglgfien, 
fich eignenden Schiejerlager ber Liasformation wurden 
von mir bie Lager des verwitterten Brandſchiefers um; 
bie Lager ber Ammoniten» und Belemniten⸗ Schichten als 
bewährt gefunden. Beide Lager geben In Bezug auf Uns. 
beute und Schoͤnheit zur ſchwarzen Farbe das günfligfe, 
Refultst, dad Verfahren bei der Bereituug iſt BERAB. 
Folgendes: 

Mi dieſen Schlefern, nachdem fie gebrochen, an der 
Luft abgetrodnet und in Stüden von Haſelnußgröße zer⸗ 
Schlagen find, werden elierne oder thünerne Gylinder walls 
ſtändig angefült und bis auf eine Deffnung verſchloſſen 
und zum Glühen gebracht; will man das ſchöne Leucht⸗ 
gas benugen, fo wird e8 aufgefangen und In Gaſometern 
aufbewahrt ; fol jedoch nur der Farbeſtoff benugt werben, 
jo muß daB ſich entwidelnde Gas, durch obige eine Deff⸗ 
nung des Eylinders buch Rohre in einen hohen Schoru 
fein geführt, fortgeleitet, und bad @lühen genau fo lauge 
fortgefegt werden, bis gar fein Geruch durch Gasausfirime 
ung mehr bemerkbar if. Nachdem biefe. Gplinder etwa 
3 Stunden fortwährend glühten, find alle flüchtigen Cube , 
Ranzen wie Kohlenwaſſerſtoffgas, Theer und ammonisgfas. 
liſches Wafler entfernt. Die Gylinber werben geöffnet , 
und der jegt ſchwarz gewordene Rückſtand mit eiſernen 
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Rrüden in gut verfchließbaren elſerne Kaften zum Abküh⸗ 
len gebracht. Rah dem vollländigen Grfalten werben 
bisfe Schiefer dann in Pochwerken zerfioffen und mit 
Waſſer oder Dampifraft vermittelt Müpffteinen zu feine 
fe Pulver verarbeitet. Diefe Farbe habe ich biöher 
unter Schwarz Nr. 2 In den Ganbel gebracht und mar 
namentlich für Tüncher fehr paſſend. 

Eine feinere Sorte Schwarz, die Ich als Nr. 1 bes 
zeichnete If jedoch zu feineren Zweden, für Xapetenfabrie 


tanten, Maler, Lithographen ze. paſſend; Ich bereitete fie. 


wie folgt: obiges Pulver, wie Mr. 2 angefertigt, wirb 
mit Salziäure übergojfen und digerirt, ausgewaſchen, ab« 
fütrtet und getrodnet; durch Zufag dieſer Säure werben 
alle in Säure Löslichen Gubflungen, wie Eifenoryd, Alaun⸗ 
erde, Schwefelcaleium, theils zerfegt, theils aufgelöft und 
abgefchieden durch Biltration und Auswafchungen und ein 
feines leichtes Schwarz bleibt unaufgeloͤſt zurüd. 

Die verhäimigmäßigen Mengen, welche ich bei ber 
Bereltung der verjchledenen Farben erzielte, find folgende: 
100 Pfr. Schiefer geben nach dem Glühen einen ſchwar⸗ 
zen Rückſtand von 75 Pfd, beim PVochen, Malen x. war 
ein weiterer Verluft von 2 Pfd., fo daß feines Pulver, 
Schwarz Nr. 2, 73 Bid. blieben. 

Um biefe in feines Schwarz Nr. 1 umzumanbeln, 
mußten auf biefe 73 Pfd. Pulver ebenfalls 73 Pfd. Chlor⸗ 
waflerftofffäure gegoflen werben, durch Auflöfen dieſer 
Säure, durch Auswaſchen, Filtriren und Trocknen blieb 
ein Netto-Rüdftand von 35 Pf. 


Ueber den Einfauf und dad Heinigen von 
Donig. 
Dom Aysthcher 3. Mahtmann, 

In großen Apothekergeichäften werden bie gangbaren 
Waaren im Großen angelauft, aus ber erſten Hand bes 
zogen, deßwegen dürfte es nicht überflüſſig fein, zeitweilig 
Winke zu geben, wann und wo man gewiſſe Artilel am 
beſten und billigften befommt, ſowie es aus gleicher Ab⸗ 


Uber: den, Einkauf and das Meinigen von Honig. 
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Acht Intereffant IR, wenn man erfährt, wie und wodurch 
fich die verſchledenen Oualltäten von einander unterfcheiben. 

Aus den verfchiedenen Reinigungsmethoden des So⸗ 
nigs if zu entnehmen, daß die eigentlichen Verunreinigun⸗ 
gen biefes Artikels nicht allgemein bekannt find, und das 
iR bei unferen Herren Gollegen gar nicht zu wundern, 
weil oft felbR Landwirthe, welche ſeit vielen Jahren zahle 
reiche Btenenflöde befigen, nur fehr bürftige Kenntniffe 
von bem ganz gewöhnlichen Haushalte der Bienen haben. 
Grit die In der neueflen Zeit gemachte Erfindung bes 
Pfarrers Ozierzon (zu Karlömarkt in Pr. Sclefien) 
mit bemeglihen Waben, hat über die Geheimniſſe ber 
Bienen Aufſchluß gegeben, und es ift jegt eine allgemein 
befannte Thatſache, bag man die Bienenzucht nur mit 
biejer Erfindung, d. h. Dzierzonſtöcken rationell zu bes 
treiben vermag. 

Gewoͤhnlich iſt man der Anficht, daß die verichieden 
gefärbte Subſtanz, welche die Bienen an den Echenfeln 
ber Hinterfüße nach Haufe tragen, Wachs fel, oder daß: 
bie Bienen darand das Wachs verfertigen. Weder Eines 
noch das Andere IR der Ball, denn dieſe Subſtanz If. 
nichts Anderes, ale Blüthenflaub, Blumenmehl, welches 
mit Honig vermiſcht, zum Büttern der Blenenbrut ver⸗ 
wendet wird. Dieſes Biumenmehl tragen die Bienen 
während der ganzen Flugzeit ein, und fie fammeln davon 
ebenfogut Borräthe, wie vom Honig. Altes Blumenmehl 
wird oft in den Stöden ganz hart, es kann baher weder 
verwendet, noch berausgefchafft werben ; allein beim Aus⸗ 
laffen des Honigs wird es wieder weich, paſſirt wegen 
feiner Beinhelt die Golirtücher, und verunreinigt fo ben 
Honig, aus welchem e8 nur burch Verdünnen uub Abs 
fegen entfernt werben Tann. 

Eine zweite Verunreinigung des Honigs iſt Wachs, 
welches beim Auslaffen In benfelben kommt, und zwar um. 
fo mehr, je höher dabei die Temperatur angewendet wird. 
Wachs verwanbelt ſich beim Kochen in Schaum, und bee 
wegen iR das Abfcyäumen des Honigs die Altefle Reini⸗ 
gungsmethode. So wie gewiſſe Metalle nur in conten⸗ 
trirten Säuren löslich find, im verbünnten aber nicht, eben 
fo iR das Wachs nur in concentrirtem Honig loͤdlich, 
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in verbünntem aber unlöslih. Bel jeder Bräctpttation 
werben bie gelöflen Körper in hoͤchſt fein zerthelltem Zus 
Rande audgefchleden. Dafielbe gefchieht, wenn wachshal⸗ 
tiger Honig verbünnt wird. Daß wir die Präcipitatlon 
nicht Immer wahrnehmen, if fein Beweis vom Gegen⸗ 
theil, denn auch bei unferen chemifchen Analyfen bekom⸗ 
men wir ja nicht immer einen fichtbaren Niederfchlag, 
fondern oft nur elne Trübung oder fogar nur eine Fär⸗ 
bung. Tag fi die fchweren minerallfchen Trübungen 
ſchneller klären, wie das leichte vegetabiliſche Wache, iſt 
leicht erflärlih. Diefes fein zertheilte Wachs iſt fehr 
ſchwer abzucoliren, weil es felne Tücher verftopft, und 
durch grobe durchläuft; rührt man aber unter bie Flüſ⸗ 
figfeit einen Brei von ungeleimtem Fließpapier, fo haftet 
es an bie Bufern deffelben an, und kann dann lelcht ab⸗ 
colirt werben. 

Außer dem Blumenmehl und tem Wache enthält 
aber der Honig noch eine antere Verunreinigung, von 
welcher fich beim Einkaufe des ausgelaffenen Gonigs keine 
fiytbaren Merkmale zeigen, und das iſt der Saft ber 
unreifen Bienenbrut, welcher eine milchichte Flüſſigkelt 
barflellt, mit der Zelt in faule Gährung übergeht, und 
deſſen Borbantenfein den Honig zur fchlechteflen Sorte 
qualificht. Don diefer Verunreinigung {ft der Honig ohne 
Bährung nicht zu befreien. Wird ein folder Honig im 
Srübjahre zum Büttern der Bienen verwendet, fo entfteht 
unter gewiſſen Umftänden die Faulbrut, d. i. eine ans 
fiedende Krankheit, welche oft den ganzen Bicnenftand 
vernichtet. 

Der Honig wird von den Bienen auf eine verfchle- 
bene Weife gewonnen. Gewoͤhnlich fahren Anfangs Sep- 
tember die Honighändler mit großen Kübeln und Fäſſern 
auf den Dörfern herum. Well jchon acht Tage vorher 
ein Mann herumgegangen iſt, und ben Tag der Ankunft 
be8 Wagens bekannt machte, fo find die Bienen beſitzen⸗ 
ven Bauern auch zu Haufe. Es wird nun in die zum 
Berkaufe beſtimmten Etoͤcke ein Stück brennender Schwefel 
geſteckt, dadurch die Bienen augenblicklich getödtet, und 
dann ber ganze Inhalt des Stockes, ſammt ben tohten 
Bienen, ind Faß geſtochen. Zu Haufe angefommen, wird 


Ueber den Einkauf und das Meinlgen von Honig. 


ber Inhalt des Kübels in großen Keffeln ausadiduf; 
ausgepreßt, und das Wachs mit Waſſer ausgefscht. De 
bet diefer unzwecmäßtzen Behandiung, worurd SMonaE 
und Millionen Btenen gewaltfam ihr nüßliches Leben wer’ 
Iteren, und dem Natlonalvermögen alle Jahre muchwilt 
fehr hohe Summen entwendet werten, obige drei Be 
unreinigungen in ziemlicher Quantität In den Honig fo 
men, iſt wohl nicht zu wundern, und baß dann auch manche 
andere abfichtliche Fälſchung vorgenommen wird, iſt 66 
fannt. Nach der Quantität biefer natürlichen ober abe- 
fichtlichen Verunreinigungen richtet ſich bie Dualität ves 
Honlgs. n 

Der ratlonelle mit Dzierzonſtöcken arbeltende Vie- 
nenzüchter gewinnt den Honig auf eine ganz andere Weiſe 
Das Leben der Bienen tft ihm theuer, bewegen fchaut 
er fie zu jeder Zeit und auf jede Welle. Er opfert nie 
das Volk eines ganzen Stockes, um davon ben Honig zu 
gewinnen; er nimmt den Bienen immer nur ben Ueber» 
flug von Honig ab, und vermag dleſes auf bie leichteſte 
Welfe, ohne Beläfigung ber Bienen zu thun, well in 
feinen Stöden die Waben an Gpangen befefltget find, 
und er von ben herausgenommenen Waben die Bien 
blos mit Rauch wegzujagen oder mit einer Weber‘ abye- 
wifchen braucht. Vorraͤthiges Blumenmehl hat für Ihn 
oft hohen Werth, und er benügt baffelbe eben fo wie 
den Honig, um damit ſchwachen Etdeten aufzuhelfen, Wehe 
wegen wird fen abgenommener Honig fehr wenig oder 
gar Fein Blumenmehl enthalten. Noch weniget aber 
fommen in feinen aufgenommenen Honig todte Bienen, 
und am allerwenigften unrelfe Blenenbrut, well für Ihn 
Brutwaben den böchften Werth haben, und er fle daher 
zu jeder Zeit in den größten Eyug nimmt. Mebit ung: 
Frühjahre tft der Herbſt die paffendfte Einkaufßzelt; wer 
daher von meinen Herren Collegen guten unb billigen Ho⸗ 
nig erhalten will, ber wenbe fidy bei den Einkaufe an 
einen felner nächflen Bienenzüchter, welcher die Blenenzucht 
auf eine rationelle Weiſe, mit Daterzon flöden betreibt, 
und kaufe fich bei demfelben unausgelaffenen Honig. tete 
ih hat er dann die nicht unbebeutende Mühe des Auto 
laſſens, allein er hat ja dazu die tauglichften Gefäße; de 
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Zanın biefes bei niebriger Temperatur vollbeingen, un) bie Ge⸗ 
winnung eines befieren Honigs und bed werthvollen Wachfes 
als Nebenprodukt wird Ihn dafür reichlich entfchäpigen. 

Noch muß ich einer Gattung Honig erwähnen, welche bie 
Materialiften mit „erpftallifirten Honig“ bezeichnen. 
Diefe Battung Honig wird txog des Höheren Preiſes den⸗ 
noch gerne gekauft, weil fie eine Mare, lichte Löfung 
gibt, und wenig ober garnicht mehr gereiniget zu werden 
braucht. — Nun, wer bloß eine klare, Lichte Zuckerloͤſung 
für vie befte Gigenjchait bed Honigs hält, dem möchte 
ich rathen, fich flatt des thenern eryſtallifirten Honigs lies 
ber wohlfeilen Stärkezucker zu kaufen; denn ber cryſtalll⸗ 
firte Honig iſt nichts anderes, als Krümmelzucker, d. i. 
Traubenzucker, Feigenzucker, Harnzucker, Honigzucker, Stärke⸗ 
zucker. Gewoͤhnlich IR Blumenhonig von llchterer und 
Waldhonig von dunklerer Farbe; deßwegen darf man 
aber nicht glauben, daß erſterer in mediciniſcher Hinſicht 
beſſer fet, als Iegterer. Lieber möchte ich daB Gegentheil 
glauben, weil bie eigenthümliche Säure des Honigs das 
Groftallifiren des Zuders verhindern fol, und bekanntlich 
ber Baidenhonig viel mehr grieslichen Bodenſaft macht, 
d. h. leichter cryſtallifirt, wie Waldhonig. Daß aber nicht 
bloß der Zucker, und noch viel weniger der vom Blumen⸗ 
mehl herrührende Geruch, ſondern die eigenthümliche Säure 
die mediciniſche Wirkung des Honigs bedingt, dürfte wohl 
außer allem Zweifel fein ! 

Honig, welcher bloß die erſten zwei natürlichen Ver⸗ 
unreinigungen, nämlich Blumenmehl und Wade, ohne 
abfichtliche Berfäifchung enthält, wird am beflen gereiniget 
und volllommen flar erhalten, wenn man ihn mit bem 
gleichen Gewichte Waſſer verbünnt, einen vorher mit 
‚WBafler bereiteten Brei aus grauem Filtrirpapler barunter 
rührt, und unter fortwährendem Umrühren bld zum Kochen 
erhigt, dann das Ganze in einen Xopf leert, unb noch 
einmal fo viel Waller, als man bereit6 eben genommen 
Bat, kalt dazu ſchüttet; fo Iäpt man das Banze 24 Stun⸗ 
gen ruhig fliehen, felht dann durch ein Tuch, giebt daB 
Durchgelaufene fo lange zurüd, bie es ganz klar durch⸗ 


laͤuft, und bampft bei niedriger Temperatur (im Waller 


bade, nicht aber, wie es häufig geichießt, über freiem Fener 


Metalltompofitienen fie Die: Achblager ver Ciſenbahnbetriebamittel in. Preußen. 
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bei ſtarker Hige, während dem leicht ein Anbrennen ber 
an die Band des Kefield abgelagerten helle fattfindet) 


zur gehörigen Confiſtenz ad. Wil man den Honig nicht 


blos Klar, fondern auch licht, Hell haben, fo muß er mit 
reinem, vom Kaltphosphate freiem Spodium, fo wie in 
Zuderfiedereien der Zucker behandelt werben. 

(Polyt. Gentraifale 1859 &. 260.) 


Metallcompofitionenfürdie Achſslager der 
Eifenbabnbetriebömittel in Preußen.) 

Nah der Metall» Compofitton unterfihelden fich bie 
Ragerfutter In ſolche aus Rothguß und ſolche aus Weiß⸗ 
guß. Die erſteren find theurer und umſtändlicher zu er⸗ 
gänzen, feſter, härter und ſchwerer ſchmelzbar, als die 
legteren, und greifen bei mangelhafter Schmiervorrichtung 
bie Acheſchenkel mehr an; bie legteren find billig, leicht 
zu ergänzen durch Eingiegen in die Ach8lagerkaften, meni- 
ger fe, weicher und leichter ſchmelzbar, fo daß fie beim 
Warmlaufen leicht verderben, nutzen jedoch die Achsſchenkel 
nicht merklich ab, und find bei richtiger Gompofition fehr 
dauerhaft, indem fie ſich wenig abnugen und dem Achs⸗ 
ſchenkel eine große Bolttur geben. — Die Rothgußfutter 
beftehen hauptſächlich aus Kupfer (74 bi8 86 Proz.), 
welches mit Zinn, zuweilen auch noch mit Biel und Zinf 
legirt iſt; die Welßyupfutter dagegen entweber vorzugs⸗ 
weife aus Blei (60 bis 84 Proz), ober vorzugömelfe 
aus Zinn (74 6i8 91 Proz), oder aus beiden zu gleichen 
Theilen (84 Proz.), legirt mit Antimon und auch wohl 
Kupfer In geringerer Ouantität. 

Die Rothgußfutter find bei 5 Bahnen allein und bei 
allen Fahrzeugen im Gebrauch und als zwedimäfllg er- 
kannt, nämlich: 

1) bei der Koͤln⸗Mindener mit84 Pros. Kupfer, 4 Proz. 
Blei, 8 Bros. Zinn, 4 Prog. Zink, 

2) bei der Aachen⸗Maſtrichter mit 86 Proz. Kupfer, 
14 Proz. Zinn, 

*) Bergl. ‚‚Ucher den Widerſtand ber Sapfenreibung.” Bon 


Oberbaurath J. U. von Pauli. Kunfls u. Gewerbeblatt 
1849 ©. 432. 
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3) bet der Breslau Schweibnig-Breiburger mit 79 Proz. 

Kupfer, 8 Proz. Bel, 5 Proz. Zinn, 5 Proz. Zink, 

4) bei der Berlin-Potsdam- Magdeburger mit 74 Proz. 

Kupfer, 12 Proz. Blei, 8 Proz. Zinn, 4 Proz. Zink, 

5) bei der Wilhelmsbahn (ohne Bezeichnung). 

5 Bahnen haben bei den Bahrzeugen, welche mit 
mehr ala 75 Ztr. pro Achſe belaſtet werben, bie Roth⸗ 
gußlager beibehalten, dagegen bei Fahrzeugen mit geringes 
rer Belaftung die Welßgußlager mit 74 bis 85 Proz. 
Zinn zur Anmendung gebracht. 


Die Gompofttionen find folgende: 





1) Die Wefiphälifche Eifenbahn.. . . Rothguflsd| — | 16) — | — 
Welßguß 7)—|821—| 11 
haben 7000 Meilen ohne Reparas | 

tur durchlaufen. 
2) Die Magdeburg: Halberftäbter . . Rethguß 82 — 10 B 


— 11 —|74|—115 


Re Rotbguß/80| BI 8| di — 


Meifguß 7) —|76/—|17 
5) Bergifch » Märliihe ...- . - Rothbauß) Angabe fehlt 


Weißguß| 8 |80)—]12 
7 Bahnen geben den Weißgußfagern aus Zinn sc. 
für alle Belaftungen, zum Theil jelbft bei ten Lokomo⸗ 


tiven den Vorzug. Diefelben legiren dann in folgender 
Welfe: 





1) Berlin s Anbaltiihe . . 5l—|85]| 10 
2) Oberfchlefifche . Li si MW 
3) Reifie s Brleger . 61—183| - 11 
4) Magdeburg » Leipzig . 3)— 191] - 6 
5) Rheinifhe . . . ; 6/—|82] 12 
6) Riederfchlefifche Ziveig abahn . i 3)—/811: 6 
7) Sieverfchlefifch- Mäckifige (ſehr empfohlen) 5/—j851 10 


Die Achblagerfurter, welche hauptfächlih aus Blei 
befteben, haben bei 3 Bahnen Eingang gefunden. Dies 
felben ſcheinen fih zu bewähren, fobald fie ſtets in guter 


Schmiere gehalten werben, leiden indeſſen, fobald fletroden 


gehen, weßwegen fie vielfach durch ZinneLegirungen er» 


Metalleompofitionen für die Achslager ver Ciſenbahnbetriebsmittel in Preußen. 


fegt worden fint. 
folgende: 


Die gewählten Berbäftnißgchles ab 






1) Die Oftbahn Hat bie Zinnlegirung mit 
94 Proz. Zinn verworfen unb die Bleile: 
girung eingeführt mit... . 

Diefelbe läßt fich beſſer einfehmelgen, ift 
billiger (22'4 Sgr. pro Lager) und hat 
ſich gui bewährt. 

Magveburgse Wittenberger Eifenbahn 

bei Wagenlagern u 
bei Mafchinenlagern , . . 
Die Magbeburgseipziger Bahn hat für] 
größere Belaflung bie Zinnlegirung, für 
geringere bie DBlellegirung mit | 
4) Die Berlin Hamburgers-Bahn hat bie Le⸗ 
girung von... 
zu weid, gefunden, indem fich bie Schmier⸗ 
nuthe zufchob, und in Folge deſſen bie 
Verhältniffe angewendet: . . | 
5) Die Thüringijche Eifenbahn hat bei Loco⸗ 
motiven Rethguß angewendet, beim Was 
genparf bie Legirung . . 

Dei 2 Bahnen, BerlinsStettin un Op⸗ 
peln⸗Tarnowitz, iſt eine Leglrung von Blel 
und Zinn.* 
zu gleichen Theilen mit 16 Proz. Antis 
men als jehr mwiberflanbsfählg , nicht zu 
hart, fich nicht abnugenb und bie Lagers! 
hülſe nicht angreifend befunden worben. 


Außerdem muß noch einer Verbindung eines Pr 
guß- und Rothgupfutterd bei der Aachen Maeftricyter-Bahn 
gebacht werben, wodurch daß Butter widerftandöfählg ge⸗ 
macht werden fol. (Eijenbahn-Zeitung 1859 ©. 108). 


2 


— 
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ueber dynamometriſche Verſuche zus Er⸗ 
mittelung der Neibung bei YUuwenbung 
verfchiedener Delforten. 


Fabrikant G. Dollfus in Mählhaufen Hat In Ge 
meinichaft mit Bourry eine Anzahl bunamometrifiger 
Verſuche angeftellt, die den Zweck hatten, die Kelbung 
bei Anwendung verfchledener Deljorten zu ermitteln. “Diefe 
DVerfuche wurden an zmel miteinander gekuppelten Splen- 
mafchinen von 240 Spindeln angeftellt; jebech wurbe We 
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Dervegangı neh Wagens: und: dig Syiuber auſgehoben, dar 
mitt pie: om Ditasnöumeiur angegebenen Wetvichöträfge ml: 
nd Die :WBerfucöpauer mägihi-comfans. blinken; MS 

Hiidlen :alfe war die Biochantämen im Thatigkeit, welche 

—— ver Bewegung auf die Gpindeln dienen, 

Di: Betr ti, wſchee das Dynamometer an⸗ 
I läge ich in zwei Ihelle zerlegen. Der erſte beſicht 
in ver Arbeit, welche aufgerwendet wird, um bie die Be⸗ 
wegung fortpflangenten Theile in Bewegung zu erhalten, 
alfo namentlid in der Ueberwindung ber Strifigkeit ber 
Schnuren und der Zahnreibung; dieſer Theil If bei den 
vorliegenden Verſuchen eonflant. Ber zweite Thell um 
faßt die Zapfenreibungen; er ändert ip mit ber Wefchaf- 
feel DES: angewenbeten Oels und ber Semperatur defe 
felben. 

Me Wan die für bie Equiemng Genugich der 
23 geeignetſte Delforte und zugleich bie zweck⸗ 
mäßigſte Urt und Weiſe der Schmierung zu finden, lie⸗ 
‚Ben. wie : Experimentatoren ihre Perſuchsmaſchinen vor 
4ebem Berfugge reinigen, hierauf. afle. Aheile mit Borg 
falt ſchmleren amd ‚erhielten .bany die Maſchinen minde⸗ 
fiens 12 Stunden ohne Erneuerung ber Gchmierung 
im Bange. Bon 8 zu 8 Etunden murde bie Betriebs⸗ 
fraft und die Temperatur des Saales Beobachtet. Der 
Delprebirer (von Mac Naught) wurde immer mit 
bexfeiben Delſorte geichmiert,.. wie die Verſuchſsmaſchinen. 

Die gewonnenen Mefnltate waren im Allgemeinen 
felgende: Die geriugfte Reibung geben Wallrathoͤl 
und gemifchtes Mineralöl. Hierauf folgen Rübdl, Talgdt 
(huile animele de suif), Erdnußoͤl, Baumwollſamenoͤl, 
Baumdl, gereinigtes Rübdl. Die gleichförmigſte Be⸗ 
wegung ohne Erbigung ber Epindeln und Plattbänder 
nah 12 Stunden gaben Wallrathoͤl, gemifchtes Mine 
raldl, Baumwellſamendl. DE Probe der lehten Dele 
forte, mit‘ weicher der Verſuch angeftellt wurde, iſt ein 
vickes Del, welches aber ſehr gute Refultate giebt‘ mid 
ſtan des Baum⸗ oder Richbis mit:ven Mtützaldien gemengt 
‚air Bortijei angewendet werben Abnnte. ° 

Die folgente Zufinhnitnfteitng ber Berfuche legt 
dar, daß man bei Anwenbung von’ 'gtt'gemtfchten Mi 


nauallty:- ab: Meiinnteifementäl : hie: Wipinkekn ı: eirige 
Gpltuiiafigine: uun aumal täglih neh. Year alt: einen 
einzigen Archſen, zu fiheisten braucht, : GBieik. uam uk 
Dal täglich Dei auf, je iſt man ficher, daß die: EScherier⸗ 


ung sine ganz volllemmene il, ..... and 
u. ‚Wallratpöt.. Fan 
Ceanden Beicbhe, gene unge Bleu 
* —* Pet in” ee ‚oh *5 se 
1%, 1,26 26 254,  troden 
3 1,22 26 26. 
i 6 1,26 25 27 ” 
9 120 25 28 „ 
12 1,20 24 28 ” 


12 Gtunben nach geſchehener Schusterang erhltzten 
ſich vie Mattbänder der einen Maſchine -etwas:, umb:- e8 
wäre unklug geweſen, die Verſache weiter fortzufegehe. 
Die Berminbesung ber vom Dynamometer angegebenen 
Beiriebötraft, fowte der mitteis des Mac: Raug hrſchen 
Inſtruments beobachteten Reibung M eine Folge ver ve 
ſenden Temperatur, ze 
 Gemifigtes Mineraldie)y. 
Gtunden Betriebe: „ 


' War Raught's J Wine⸗ 


—— Each probirer. Grad Gel. rung. 
1, 1,26 : 47 26 fchön u. 

.. trocken 

3 121 . 18% 2754 bebgl. 

6 . 3,19 18 29 beögl. 

9 119. 18 29 : :. deßgl. 

12 1,30 19 26 ; . begl. 


Nach zwoͤlfftüündigem Gange find alle Theile der Ma⸗ 
ſchinen kalt, aber etwas trodner als beim Balrathoͤl. 


Wenn man Wenn man zwei Mal täglich ſchmiert, ſo erhau mag: TR 


*) 9) Des Da befcht 'aus ähem Geirenge von mit 2 
behandeltem ‚Räböl und Mineralöl don Lobſann (Miebers 
rhein). miss, Baumöl u f.m., mit verfälebenen Mens 
gen von Nennige behandelt, geben Dele von ‚verfehlebener 
Tonſtſtenz, welche zuon Echmieren der bangharen Henge 
ſewothl, eis: auch ber mpfindllcheren ap ſehr oft 
geeigunt And. " 
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bel. den Thellen, weiche bie rafcheſte Beruegung haben, wie 


bei den Spindelbüchſen, eine voßfommmen canflante Reibung. 
Bfannen und Zapfen Brauchen nur ein Dal täglich ge 
fehmtert. zu werden. 

Räüboööͤl (10 Grmm. Mennige anf 200 Kllogr. Rübbl.) 


nach Bean Korn ——e— ⸗ —* Witte: 
des Verfuchs. Pferdekraft. Grad Celſ. rung. 
1%, 1,47 48 26 ſchoͤn u. 
troden 
3 1,59 48 28 beögl. 

6 1,59 48 29 beögl. 

9 1,60 48 30 desgl. 

12 1,60 48 30 desgl. 


Dieſes Del gab eine völlig contante Reibung. Doch 
waren einige Mlattbänder 3 Gtunden nach Beginn bed 
Verſuchs etwas grün gefärbt. Ein zweiter Berfuch ergab 
hie Betriebötraft zu 1,62 Pferdeträften, nnd nachdem ber 
Berfuch 12 Stunden lang fortgefegt war, zeigten ſich meh⸗ 
zere Spindeln ſtark erhitzt. 


Talgöl. 

Stunden wiebe⸗ Saal⸗ Diet 
ve. —2 ehe. Delpobe. a Ga rung. 
1';, 1,50 82 22/4, Toon u 
trocken 
8 1,42 23",, 23%, ſchön 

6 1,33 27 25 desgl. 
9 1,41 29 25 desgl. 
12 1,61 29 25%, desgl. 


9 Stunden nad) dem Schmieren waren bie Meſſingtheile 
grün geworden und ungefähr die Hälfte der Spindeln erhigt. 


J Erdnußoͤl. 
3 73 5 
— 
ög? 58 u A Grad Gelf. Witterung. 
RA 72 R- & 
1, 1,62 592 22 bedeckter Simmel, windig 
3 155 49%, 22 desgl. 
6 1,65 49%, 23 Degen und Wind 
9 1,68 50 23 bebeckter Himmel 
10 41,76 50 23 detal. 


6. Stunden nach Begian des Bexfuchs: wa alle 
Meſſingtheile an Plattbaͤndern und Pfannen „angegpilin, 
und bie Spindeln ſtark erhigt. Dieſes Dei IR wicht 
empfehlen, wweber im reinen Zuſtande, noch gemangh 
Man mnfte die Maſchinen Öfter ſchmleren nd selniaen, 
weil font ſehr bald alle Thale wit einem, deren, Rüd» 
fland bededt find. | Ä 


Baumwollfaamendl. , .. , 
= s z s 3 1 ge 
5:3 ss FE Galtiemee oo: 
E 2 ratur Mitteug. 
V Sn ã. Gr Cr — 
14%, 183 49 23. bereckter. inne 
3 183 47 23 ihön.,... 
6 186 4%, 23, bebeckter Gimme 
9 1,69 40 24/. deagl. 
12 1,69 33 24), desgi. 


Mehrere Spindeln, die ſchon kurz nach Begtan dus 
Berſuchs ſich erhiät hatten, behlelten bis zum eo w 
Verfuchs die angenommene Temperatur bet. 


BaumdI (erfle Qualität im Handel). - 


ei; zE Bu 
ss$ 283 58 . 
| 137 2E 8 E Gaaltemperatur . Witterung⸗ 
ö 2:5 & R 3 2 Grad Celſ. 7 
= $: ds go . 
1, 1,97 23%, 48 ſadn und ti * 
3 2,04 25 48 bei of. ons 
6 1,97 26 45 debol. 
9 2,04 26 45 detel | 
12 2,18 26 | 45 beigt. 2* 


9 Stunden nach Beginn des Berfuche waren, fr 
Spindeln fo ſtark erhigt, dag mun fih bie Binger an aeg 
jelben verbrannte; der Bang ber Mafchinen war jehr ‚ge 
regelmaßig. Beim Beginn eines Verſuchs fand man, Me 
Betriebötraft 2,25 Pferbefräfte, bei Beendigung. deſſelhen 
1,90 Pferdekräfte. Bel Anwendung diefer Deſone mußte 
man die Schmierung häufig erneuern. 


4 
PR Wr } 


& 


u GBereintigtes- RübdL. - 


m 8 

J TE um 
* m2 SE peratur \ 

* ER 2.7 Ga dee Witterung. 
"IE dm 80 | 
PA aM 2 52 bebeitter Himmel 
3 198% 51 bedeckt, Regen 
6 2,06 RU 31 desgl. 
9 2,16 23 47 Sonnenſchein 
12 2,15 28 48 desgl. 


9 Stunden nach Beginn des Verſuchs waren die 
Spindeln ſtark erhitzt und bie Meſſingtheile ſtark grün 
gefärbt. Man mußte häufig ſchmleren. 

(Ball. de 1a 400. ind. de Mulh., Nro. 146 burch polpt. 
Gentralblatt 1859 ©. 848.) 


Rotizen. 


Anwendung von Zink, un Motheiſen⸗ 
ftein, Magneteifenftein ıc. bebufd Der 
Analyfe ſchnell aufzulöfen. 

Mad Prof. Erdmann in Seipzig. 

Da die Leichtigkeit, mit weldyer fid das Eiſenoryd 
in einer fauren Flüſſigkelt 1det, welcher Zinnchlorür 
zugejegt ift, fi darauf gründet, daß das Oxyd leichter 
in einer fauren Löjung von Ciſenchlorür ald von Kifen- 
chlorid 1öslich IR, fo ließ ſich voraußfehen, daß an« 
bere Reductlonsmittel, namentlich metalliſches Zink, bie 
Beichleunizung der Aufldiung ebenfalls bervorbringen wür⸗ 
den. In der That erleichtert metalliſches Zink die Aufs 
löfung der Eljenerze in Salzfäure auf überrafchende Weiſe. 
Hierauf gründet fich folgende Vereinfachung des Verfahrens 
der Eiſenanalyſe nad Margueritte. Statt erft bie 
Löſung des Eiſenerzes zu bereiten und bieje dann mit 
Zint nach der gemöhnlichen Weiſe zu reduciren, um ihren 
Eiſengehalt mittelſt Chamaͤleonloͤſung zu beitlinmen, bringt 
man ein Stück metallifches Zink neben dem Gifenerze in 
die zur Loͤſung dienende Sulzjäure. Die Aufldjung erfolgt 


ee 


Set hen Tonfifee wer älickenflgen anb:geglüpteng BIRN- 
oxyd in ber ärme-fchn Mecht uuh Tnushr ‚Die Löfung 
wird dann mit Wafler verdünnt und, nachdem fie ned 
eine Zeit lang mit dem, Waſſerſtoff entipidelnden Zint 
geflanden Hat, titeirt. Bei einer Anzahl in dem Labora- 
torlum bed Verf. außgeführter Analyſen von Elſenerzen 
wurde biefes Verfahren angewendet und es hat ſich ſo 
vortrefflich bewährt, dag er es als eine wefentliche Er⸗ 
leichterung ber Analyje empfehlen kann. 
(Journ. f. prakt. Chemie, Bo, 76, 


Mechaniſche Gattelftege. 

. Der kgl. wöürttembergifche Stallmeiſter, Oberſt v. 
Hamel erhielt am 19. Juni 1854 auf mechaniſche Sat⸗ 
telftege ein mwürttembergijche® Grfindbungspatent, weldyes 
bei der Verzichtleiſtung bed Berechtigten nunmehr in nach⸗ 
lebender Welfe veröffentlicht wird: 

Zweck der Erfindung ift, dem durch Satteldruck ra⸗ 
urſachten Wundwerden der Pferde vorzubeugen. Die Stege 
werden zu dem Ende aus 1, 2, 3, 4, 5 oder noch mehr 
gehärteten, gut febernden Stahlplatten, welche auf einem 
etwas breiteren Streifen Sohlleder ftärffier Qualltät In 
kleinen Zwiſchenräumen feftgentetet find, angefertigt. Auf 
biefen GStahiplatten find wieder je eine Kleinere Platte 
und Gharniere angebradyt, meldye Sattel und Steg mit 
einander In der Art verbinden, daß die Stege an ben Bes 
wegungen bed Reiters und Eitzes nicht nothwendig Theil 
nehmen müflen. Die Stege, welche ſehr elaftiich find, 
folgen unabhängig von der Bewegung bes Relters ganz 
ben Müdenbemegungen des Pierdes, unb es wird ber auf 
dem Pferde laſtende Drud auf ſämmtliche Theile feiner 
Wirbelſäule gleichmäßig und ohne Reibung verthellt. Plate 
ten, Charniere und Muttern, fowie das Leber ber Gtege 
werden vor dem Zuſammenfügen zum Schuge gegen Feuch⸗ 
tigfeit mit Firniß befirihen. Das Kiffen für bie beiden 
Stege kann aus Flanell, Leinwand, Baumwollenzeug ober, 
wenn ungepolftert, aus dicken Filz beſtehen. 

(Württemberg., Gewerbeblati S. 361) 


€. 176.) 
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Borzüge und Binwendung Ber Theer⸗ 
Zu oder Stein: Dachpappen. 
(Eingefanbt.) 

Seit einer Relhe von Jahren hat fich in Deutfch- 
land und namentlich Im Norden eine Bebachung Gingang 
verfchafft, die nach den nunmehr 24 jährigen Erfahrungen, 
welche damit 'unter den verſchledenſten Verhältniffen ge⸗ 
macht worben find, e8 wohl verbient, daß man fie einer 
nähern Betrachtung unterroirft, um nachzumelfen, ſowohl 
welche Bortheile diefelbe gegen die früheren Bedachungs⸗ 
arten hat, ald auch zu welchen Bedachungen fie fich vor» 
zugöwelie eignet. 

Die Stein Dach Pappe wurde Im Jahre 1785 durch 
ben ſchwediſchen Admiralitätsrath Taxe zu Karlöfrona 
erfunden; fie beftand aus pappenähnlichen Tafeln, welche 
einen Ueberguß erhielten und dann verhärteten; daher die 
Benennung „fünftlicher Schiefer.“ Diefe Bedachungdart 
fand in den preußifchen Etaaten, befonders in Schleflen 
Bald Eingang; die Steinpapptafeln wurden mit gegenſei⸗ 
tiger Ueberdeckung auf einer fehr ebenen Lattung mittelit 
fupferner Nägel befefligt und die Bugen mit einem Kitte 
verfirichen. Diefeibe wurde aber um deßhalb nicht allge 
mein, weil man zum Imprägnicen der Pappen und zum 
Verkitten ich des Leinöls bediente, moburch fie gegen die 
damals befiebte Bedachung mit Schindeln und Stroh zu 
koſtſpielig wurde. 

Im Jahre 1819 kam auf der Gewerbeausſtellung zu 
Parts eine Steinpappe vor, welche der Babrifant Hirſch 
als feine Erfindung ausgab; Über die praftifche Anmen- 
dung hat man Nichts gehört. Im Jahre 1837 ließ ber 
Tabrifbefiger Neander in Berlin mehrere Probebächer 
mit einer dem Anfcheine nach fehr brauchbaren Steinpappe 
genannt „KRöpeniter - Schiefer“ herſtellen; über dad Ver⸗ 
halten biefer Dächer erfolgte Keine Verbffentlihung. Nach 
einem Berichte der kgl. Bau-Deputation zu Berlin vom 
6. November 1849 an ben Handelsminiſter v. d. Heydt 
hat in Preußen felt dem Jahre 1842 Me Eindeckung mit 
<heerpappen, auch „Steinpappen * genannt, eine allgemeine 
Verbreitung gefunden; bieje wurde von ben Vapierfabri⸗ 
fanten in Spechthauſen und Watlage, Gebr. Ebart ges 


Ueber Steindachpappen. Ze ) 


fertigt und zeichnet fi durch Biegſamkeit, vellfommenes 
Durchdrungenſein von dem Theere und mäßigen Preis ons. 
Sowelt überhaupt eine bamals 7 jährige Eefahraiug: Fa 
einem Urtheil berechtigte, erwartete man won biefir > 
dachungsart eine weitere Verbreitung ; fie leiſtete wellän 
digen Schug gegen Wind und Wetter, war- billiger als 
Stegelfchtefer und andere Dächer, die Vapphecke verfteinerte 
fih raſch und ficherte eine Haltbarkeit bei geringen U 
terhaltungskoſten. “ 
Als man In ben preußlichen Staaten immer mehr äuf 
Abſchaffung der Stroh⸗ und Schindeldächer drang, kamen 
bie Steinpappbäcdher zur Anwendung, ba fie niche; wie 
andere Erfagmittel, eine Erſchwerung oder Umänterung 
bed Dachſtuhls verlangen und die nun felt 17 Jahren vor 
liegenden Erfahrungen geben eine hinreichende Bürgichaft und 
empfehlen eine allgemeine Anwendung biefer Bebachungsart. 
Im Jahre 1853 kauften die damaligen Geſchäfts⸗ 
führer der Ebart’fchen Fabrik, bie Herrn Stalling und 
Siem die Vaptermühle zu Barge bei Sagan, richteten 
biefelbe ausjchlieglich zur Dachpappenfabrilation ein N) 
Imprägnirten bie rohen Pappen nach Gbart’fcher. Ag. 
Nachdem bdiejelben eine Anzahl Dachdecker herangeblibet 
hatten und bad Rindeden in Akkord unter Garantie über 
nahmen, tefefligte fich das Vertrauen des bauenden Bub 
likums immer mehr und If ſeitdem biefe Bebachımgsart fo 
allgemein geworden, daß die Genannten, um ben: Anfer- 
derungen zu genügen, Imprägntranftalten zu Breslan, Gbt- 
lg, Warſchau und München anzulegen fich veranfaßt fa 
ben. Im vorigen Jahre fanden Prüfungen in Betreff der 
Beuerficherheit zu Weimar, Gotha und München flatt, in 
Bolge deren die Regierungen Verorbnungen eriteßen, durch 
welche die geprüjten, nach Stalling und Ziem'ſcher 
Methode gefertigten Dachpappen als Iandetübliche Veda⸗ 
hung geitattet und ald maſſive Berachung anerkannt werben. 
Das kgl. bayerifche Miniſterium hat durch ben In⸗ 
genleur Degen Preußen und Gachfen berelfen laffen, 
um über dleſe Bedachungsart Bericht zu erflatten. Ans 
ber einen von demſelben verfaßten Schrift: „Die Einded- 
ung mit Iheerpappe, kritiſch beleuchtet und zum Ge⸗ 
Brauche des Publikums bearbeitet* (Mit 1 Blatt Beit- 
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zungen, Miuuifen; Ghr. Katfier 1836) camchaco wir, 
zaß be: Taflipenps :den: Borzug hat vor der Maſchinen⸗ 
str: Rollpeppe: ohne Unde; —— Die Tafelpappe wied malt 
SD Hand geſchöpft ud: wie gewähniiches fügmenates 
Sunbienpies: au: ber Luft 'getrortnet,, wobei die Waffe, da 
fie weder durch Walſen geben muß, noch irgend einer Ma» 
fpannnng: oder Preffung unterworſen if, bebeutenb lang⸗ 
#afexig fein, und ſich leicht zufammenziehen kann. Die fo 
bereitete Bapype wird ſedann in moͤglichſt waflerfreiem 
Theer gefstten; fe daß fte gleich mit Tegterem: eine: Maffe 
bildet. Rollenpappen dagegen : werben aͤhnlich bereitet, wie 
das Mafchiuenpapier. - Gelbfinerflännlich,, fagt Degen, 
(Seite 5:0. f.) muß bie dazu verwendete Mafje Eurzfa- 
ferig fein, wodurch die. innere Feſtigkeit der Pappe ber 
deutend In Frage geflellt wird. Erwäͤgt man nun nach, 
daß diefe Maſſe in naſſem Zuſtande durch Walzen ge⸗ 
Preßt und durch das gewaltfame Anſpannen des Bogens 
in ber Maſchine gehindert wird, beim Trocknen ſich nach 
allen Selten zuſammenzuziehen, daß ‚ferner beim Durch⸗ 
aehen des halbtrockenen Bogens durch die heißen Walzen 
derfelbe eine harte Oberfläche erhält, während das Innere 
der. Kern, noch feucht if, fo muß man ben Schluß zie- 
hen, daß die Rollpappe nicht geeignet IR, als Deckmaterial 
verwendet zu werben. Denn es iſt nicht zu verkennen, 
daß bie Harte Oberfläche ber Pappe bei ben Durchziehen 
der letztern durch ben heißen Theer dem Eindringen deſ⸗ 
ſelben Widerſtand leiſtet und ſomit ein vollſtändiges Im» 
praͤgniren unmoͤglich macht. Das Imprägniren der Roll⸗ 
pappe geſchleht, indem ſie durch heißen Theer gezogen und 
nochmals gepreßt werden, um den überflüßigen Theer ab⸗ 
zugeben. Einen weiteren Wiperfland gegen bie vollkom⸗ 
mene Imprägnkrung lelflet die mittlere, nicht vollkommen 
waflertrodene Schichte der Pappe, wit welcher ber Theer 
nur eine ſehr mangelhafte mtb loſe Verbindung eingehen 
kann. Kommen derartige Pappen auf das Dach, fo zet⸗ 
gen fte Bald Blafen, Yalten und an den Ragelungen Vrüche 
7 Dee Verfaffer erwähnt ferner des englifchen Dad 
Ailzes aus: Flachsabfäen, mittelſt eines fogenannten Wol⸗ 
feö In ein Band ohne Eubo verwandelt, welches durch 
Stampfen comprimirt und durch Theer geleitet wird, Da 


Neben Seeivdachpavben. 


Wh uf ganz rocken Dege ghieha, iu Tünme; bie Ber 
lung von vhachin mituntes ſehe -Tuugen und. hoigigen Fa⸗ 
ſern nicht Age intenſto, weh. die: Verbindung der Theen 
mit tiefem ſogenannten Filz daher nur eine ſehr Uſe fein; 
fe daß derfelbe bald von der Luft ausgeſogen, locker und 
ben Regen: einſaugend werke, wodurch die Berichaiung ber 
Fanlniß. preisgegeben il. Aus dem Beiagten fchließt ber 
Berfafler,. bag nur bie quabratiiche Theerpappe von aus 
ber Hand geichöpfter Mafie bereitet, als Dachdedungd«- 
weittel Für jept empfohlen werben kam. . . . 

Mine guie Theerpappe muß beim Durchfchneiden eis 
fertiges, glänzendes Innere zeigen und fo von Theer ges 
fättigt fein, daß man bie urfprünglichen Bapierfafern kaum 
mehr erkennt; fie muß. biegſam und zaͤh fein. Kinder man 
quabeatiiche Pappe am. zwei Seiten beſchnitten, ſo iſt dieß 
das Kennzeichen, baß fie aus Rollen» oder Mafchinenpappe 
hergeſtellt if. Der genannte Techniker erwähnt auch, baf 
die Stimmen über dieſeß Material in verſchiedenen Ge⸗ 
genden ganz verfchleben lauten; indeß beurtheilt ber. bet 
weten größere Ihell bed Publikums und der. Techniker 
de Dachpappe günftig und zwar vorzüglich an jenen De» 
tem, wo geachtete Firmen fich der Babrifation annehmen, 
von Ruhm, gute Waare zu liefern, einem größern Gewinn 
vorzegen; als diejenigen Fabriken weiche fich in Preußen 
des. größten Ruhmes ber Solitität erfreuen, nennt er 
Stalling und Item und Gebr. Ebart. 

Die Art der Eindeckung if verichieben. Mit Dei 
leiſten — ohne Leiften mit offener Nagelung — mit Balz. 
Der CEindeckung mit Leiſten ertheilt man den Berzng, well 
die Leiten ver Berfchalung einen Hals geben”). Die bes 
fonderen Borzüge der Bapppäcer finden wir In verfchle 
denen Schriften, und haben es beſonders Techniker unb 


Stonomifche.- Bereine fich angelegen fein laſſen, auf biefe 


59 Nähere Anweiſungen von inſtructiven Abblldungen erläus 


tert, geben die Schriften: „Anleitung zum Elndecken Has 
er Dächer mit Dachpappen von Gtalling und Siem 
(Berlin 1857)“ und „Babrilen ber vom T. Niniſterium 
Mr Handel und Bewerbe sc. als feuerfücker auerlanuten 
Gheins Dach s Bappen x. (5. Auflage.” - . Zr 
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hinzuweiſen. Uebereinſtimmend - ergibt fi daraus, baß 
das Pappdach vollſtaͤndigen Schug gegen Biugfener, Räſſe, 
Kälte gewährt, daß fich Rauhfutter, Getreibe in Stroh 
und Körmern unter Papphach vorzüglich und beſſer halten, 
als unter Ztegeldach. Empfohlen wird, bei pappgeberften 
Viehſtällen wegen des hermettichen Schluſſes dieſer Dächer 
Bentllateren zur Ableitung ber Ausdbünitungen anzubrins 
gen; ebenfo bei Defonomiegebäuben, unter beren Dachraum 
Sen oder Stroh aufbewahrt wird, um die Dünfle, bie 
naffes Heu oder Etroh entwideln, abzuleiten. Die Ge⸗ 
winnung bed Bodenraunms hängt von ber Gonitruction des 
Dachſtuhls ab. Wie bei jebem flachen Dache wird auch 
hier ein großer Bodenraum durch Anbringung einer Knie⸗ 
wand gewonnen, und iſt die Benugung eines folchen Bo» 
denraumß vortheilhafter und bequemer, als bei einem ſtei⸗ 
len Dache. Nächfidem if für ale Arten von Gebäuden 
wichtig, daß das Pappbach dem Zemperaturwechfel nicht 
fo unterworfen tft, als 3. B. Ziegel⸗ und Echieferbächer. 
Was den Koftenpunft betrifft, fo ehr ein Pappdach mit 
ben einfachen Ziegeldache ziemlich In gleichem Preiſe. Die 
Berechnungen find örtlich verichteten, mie bie Holz. unb 
Ziegelpreiſe in ten verfchlebenen Gegenden von einander 
abmweiyen. Nimnmt man aber an, daß das ganze Bes 
bäube eine leichtere Bauart geftattet, und die einzubedente 
Fläche bei einem flachen Dache weit geringer ijt, als bei 
einem fteilen, fo wird das Pappdach billiger, als jede an- 
dere Bedachungkart. Die Reparaturkoſten find bei einem 
gut gefertigten Bappbache jehr gering und, außer ber alle 
3 Jahre einmal nothwendigen Uebertheerung, welche per 
OD NRuche 45 fr. koſtet, gar nicht in Anfchlag zu bringen. 
Was die Dauerhaftigkeit anbelangt, wird ein Vappbach 
beſſer, je mehr es fich verhärtet, alfo je älter ed wird. 
Mehrere Baumeljter ertlären eine Ueberiheerung von 2 zu 
2 Jahren für beifer und haben die Erfahrung gemacht, 
daß dann nach ber dritten Mebertheerung das Dad) eine 
ſchieferartige Decke erhält, welche allen Witterungsein⸗ 
flüffen widerſteht, ohne eine weitere Uebertheerung zu er⸗ 
fordern. Hierbei muß man freilich die Lage des Gebäu⸗ 
bes berüdfichtigen: ob es geſchützt, oder freiftebend dem 
Wetter audgejent iſt. 


Ueber Steindachpapyrn. 


Gehen wir auf den Urſprung dieſer Bedachungtrciſe 
zuruͤck (der in Schweden zu fuchen IR), To ſtabet ſih, daß 
biefelbe felt 20 Jahren in Dentfchland angewenbeli: walıh, 
nachben fie bereits ſeit 50 Jahren in Scauebden: di ie 
brauch war; hierand folgt‘ wohl genügend: ihre Bami- 
rung und Beweis für ihre Unwendbarill. - »  ıPF 

Die naturforfchende Geſellſchaft zu Gorlig Hat iu 
Anbetracht ber Wichtigkeit ber Bebachung mit Dacdh-Mtdie 
Pappen IUnterfuchungen über dieſen Gegenſtaub ungifislt 
und ben ‚Herren Stalling u. Jiem das Gogeemiß bad 
in folgendem Schreiben mitgetheilt: 


In Folge der bei unferer Dekonomie⸗Sektlon sun 
genen Verhandlungen und bed allgenıeinen Intereffes, web 
ches die Herflellung zwedentfprechender Dächer für Laud⸗ 
wirthfchaft und Inbuftrie hat, haben wir und von Ew. 
Wohlgeboren ein Verzeichniß der Abnehmer von Dach 
pappen aus Ihrer Fabrik eingefordert und auf "Granb 
desfelben diefe Abnehmer erfucht und In 8 ragen Au— 
funft über die bei Anwendung Ihrer Dachyappen gemnach⸗ 
ten Erfahrungen zu ertheilen. Mit dankenswerther D 
reitwilligkeit find uns 70 Antwortſchreiben aus den Brys 
vinzen Schlejten, Brandenburg, Sachjen, Bommern, Breufen, 
fonte aus dem Königreich Sachſen und ben ſachfiſche 
Herzogthümern zugegangen, welche ſich mit Ausncchate 
eines einzigen fämmtlich vortheilhaft über die Brauchber⸗ 
kelt Ihrer Dachpappe ausſprechen. Es ergiebt ſich an 
blefen eingegangenen Nachrichten: 

1) daß die Dachpappen zur Bedachung aller Arien 
von Gebäuden, an Wohnhäujern, Fabrik⸗ und landrotrtfe 
fchaftlichen Gebäuden verwendet morden find; ; 


2) daß dieſe Gebäude einen Dachflaͤchenraum von 
8000 IN. enthalten; 

8) dag in der Mehrzahl der Falle daB. Pappas 
zwar gleichen Koſtenaufwand wie dad Ziegeldach erfordert, 
jeboch infofern billiger. zu ſtehen kommt, als dus. Da 
ſelbſt von leichter Gonftruction fein fann, als Bobenraum 
gervonnen wird und ald pro Quadratfug bebauter Grunde 
fläche eine geringere Dachliche wie beim gieseldach erſor⸗ 


derlich iſt; —X e⸗ 


uuch> derbe, irbänbenr pur: tfbeuahuung uns. Gen 
wuihhe ‚rent unk.. Bitsote dene ı Matphadte :autidhkihen Nez: 
Borzug vor dem Ziegelbach gegeben ira... 1:1: zuuzı 
uch DE Dacgpaiipe. neiitemmuuiengn Gihup: gegen 
uspfeueu: gemklt a bb Ge 
wi: Anneen des Gchlunee ‚entgngenitiil - : ::1....:1n. ...; 
Wiewohl die Anwendung — Po taaen 
Deltratun won 10 Jahres umfaßt, fo aſt doch berein durch 
die aitgetheiliaa · Erſahrangen fa ıwiel-fegelellt:: .. -. - . 
0. ae Nachßappe sin durchaus Graudbauss unk 
zweckentſprechendes Material zus Medachung ber: vex⸗ 
ſchicdenartigſten Wehänbe chalubt und Ihre all⸗ 
gemeine Anwendbarleit nur ‚‚gapfohlen werben 
kenn. 
End. Wohlgeboren ekmächtigen wir vor biefem Schrei⸗ 
ben den Ihnen ubthig ſchelnenden Gerd zu nahen. 
BGsöoͤrligt den 7 April 1855. 


Das vraſtomut der natutforſchenden Geſenſchaft. 
(ez.) v. Möllendorf. Romberg. Dr. Kleefeld. 
An die Wädyappenfebtihanten Ferxren Sialliag x Sim. 

BL. Bezug auf Obigen welche dem Bredlauer Ge⸗ 
werbeblatt Nr, 129 vom 12. Mir, 1859 entnommen if, 
machen wir darauf aufmetffan; daß die Herrin Stalllug 
u. Biem ſich mit dem Ern. voſeph Beck in Minchen 
Paſingerlandſtraße Nr. 1, ‚vereinigt haben und ihre Stein. 
yappen ih ber befannten und Sewäßrten Methode fertigen, 
fordte die Deckarbelten —8 ‚ange we sehßte ſalefſche 
Dr nhrapem lafen 


„das Preisausſchreilben des Sächſiſchen I 
- genleur-VBereins berreffend.“ 

Auf Srund der unterm 1. Auguf 1857 verdffent- 
lichten Aufforderung zur Preisbewerbung waren bie zum 
30. Iunt 1858 zwei Abhandlungen über bie erſte Preis 
aufgabe, dad Imprägniren der Hölzer betreffend, 
und eine Abhandlung über bie zweite Aufgabe, Rauch 
verbrennungseinrichtungen betreffend, bei dem Der» 
waltungsrathe eingegangen. Die dritte Aufgabe über bie 





. F I: 


—XCXI 


. 


Guirtii rer Snsohlelung. :-deh Maſchinenbauet ins Abe 
Veeicha: Gain. mn: ale Aewuremg : eblloben,:- Dar 
Vermalbmaßceih:: euglie fih: duuch Anwebl dea aıra 
Geheimen: Binanızetbs Major: Mille, set Harn Däwe 
Zngeniruns: Booge an der -Beinsiz - Drväiuue -Kiinkabe 
und uus ver. Stein, Vrafeflor der Chenle em 
dar. Walgl. noldtochniſchen Schule zum Wieiägeridgte fin 
bie erſte Preisaufgabe, und durch Zumahl bes Herrn 
Brandverficherungsinfpectors Kate in Ghenmnig, des Herrn 
3. A. Schubert, Brofeffor der Ingenteurwiffenfchaften 
an ber koͤnigl. polgtechnifchen Schule und des Herrn Pro 
feffor Stein ‚zum —— die zweite Aufgabe. 
Das Preisgericht ertähnie- Prüfung ber Ar⸗ 
beiten und gemeinjchaftlicher Beratung Über diefelben die 
Abhandlung über Aufgabe 1 mit dem Motto: „Prüfet 
Alles und dad Beſte behaltet”‘ einflimmig für preidwüͤrdig, 
dagegen die Abhandlung mit dem Botto:: ‚Unfere Bere 
antwortlichkelt für: freimiliise Ausführung“ -ıc. sc.’ mar 
tcdenfallo für wertboo und beachtenswerth, aber der erfien 
weſentlich nachſtehend. Die Für Die zweite Aufgabe eitik 
gegangene Arbeit mit dem Motto: ‚Auch tab Keinfit 
Bat im Syſten Bebentung‘“ wurde cinſtiamig Ai „preiße 
würdig erachtet. ur. 
- In der am 10. April gefaftenen erfand veb 
Vereine wurde nach Vorlefung des über bie Berhante 
Hunger des Brelögerichtd - aufgetönnmenen Protokölles zur 
Sröffnung der als unverlegt anerkannten Govert® ver 
ſchritten, un als DVerfaffer der preisivürdigen Abhand⸗ 
Inug über dan Burprägntren der Hölzer: Herr: Eifen- 
habhubettrieb9- Director Burefch In Hannover, 
mis Verfaffer ver preifwirbigen Abhandlung über: Bau 
werbrennungselnticktungen aber: MPexr Br; Anern 
feet in Braunſchweig procdamkd. - :.. .:..2:-L, 
Devr Merein beabfichtigt dieſe gekronten —* 
MM fee — zu verðffentlichen. * 
HOres den, am 27. Jnt 1869. ..... 
Ber. Verwaltungseath Yes Bädfiichen Inge 
Vereins. 
Dr. Zallue SäLlde, Brofefor : ums: Ditecter: der Balgl. 
Volveechaiſchea Sches als Vorſigender Mitte Weldeher 
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Tauberth, Mafchinen-Ingenienr und gl. Betriebs⸗Ober⸗ 
Infpector der Sächfiſch⸗Böohmiſchen Staatéeiſenbahn, ale 
Stellvertreter des Vorfigenden; Joh. Bernhard Schneider, 
Profeſſor der Maichinenlehre an der kgl. polyhtechniſchen 
Säule, ald Geeretär; Dtto Biedermann Günther, Baus 
meifter als Gtellverireter des Serretird; Ernſt Bake, 
Betriebs-Ingenleur der Sächſ.⸗Boͤhmlſchen Staatseiſenbahn, 
als Vereinseaſſier. 


Privilegien. 


Bewerböprivilegien wurden verliehen: 


unter'm 17. Juni I. 36. dem Hüttendirector Garl 
Dorn von Gtuttgart, auf Einführung feiner Erfindung, 
beſtehend in einem neu conflrulsten Ofen zum Brennen 
von Porzellan, Steingut und anderen Erdwaaren, für 
ben Zeitraum von 9 Jahren, dann 

unter'm gleichen Tage dem ©. Liſter u. Comp. 
von Addingham, auf @inführung ihrer @rfindung, des 
fiehend In einem verbefierten Verfahren beim Borrichten 
der Woll⸗ und anterer Faſerſtoffe, dann in einer verbeſ⸗ 
fert confiruirten Wollkämm⸗Maſchine für ben Zeitraum 
»on einem Sabre. 

(Rggshl. Nr. 31 v. 30. Juni 1859.) 


unter'm 10. Jull 1. 38. dem Hippolyte Monter 
von Parts, auf Einführung feiner Erfindung, beſtehend 
in Anmendung glasartiger burchfichtiger Stoffe zu ben 
Babbrennern und den fie umgebenden Theilen, für ben 
Zeitraum von 4 Jahren, 

unterm 11. Juli I. 36. dem Ginllingenteue Eduard 
Schmid von Win, auf Einführung feiner Erfindung, 
beftehend in einer verbeflerten Bededung und Beichügung 
electriſcher Telegraphentaue, für den Zeitraum von 2%, 
Jahren, 

tem fol. Kämmerer Grafen von Ponindky in 
München, auf Einführung der Erfindung des Mechanikers 


Gewerboprivilegien. 44 


Sebaſtian Ley von Baris, beſtehend in einem: eiganthüm- 
lich confiruirten Gas-Kardurationbapparet, für ben. Belt 
raum von 5 Jahren, RT 

dem Herzog Anton Litta Viaconte Nrcfs’auflieh- 
führung feiner Erfindung, beſtehend in einem eigentuhe 
lich conſtruirten Gas-Karburationsapparet, ſur ven Bei 
raum von 5 Jahren, und 

dem Kaufmann 9. G. F. Briiiwis on Bein, 
auf Einführung feiner Erfindung, beſtehend in eliner: menu 
Machine zur Anfertigung von Sufelfen, für. ven el 
raum von 2 Jahren. 

(Rogebl. Ar. 36 v. 16. Jall 1859.) 


Bewerböprinilegium wurde verlängert: 


unter'm 23. Juni I. 36. das dem Tuchfabrilanten 
Guſtav Pflaumer von Welffenburg unterm 18. Iumi 
1857 verliehene, auf eine Dappelmalle für Tuch und 
andere Wolenfloffe, für den Zeitraum von weiteren. 8 
Jahren. (Ragsbl. Nr. 83 v. 5. Jull 1859.) 


Gewerbeöprivilegien wurben eingezogen: . K. 


bad dem Heinrich Honegger von Mütt bei Biriq 
unter'm 31. Dec. 1858 verllehene 1 jaͤhrige, auf Anwen- 
dung einer Spaunzange flatt der Spannſtäbe bei eb 
Rühlen, wegen nicht gelieferten Nachwelſes der Einfüge- 
ung biefer Erfindung. 
(Rggebl. Nr. 35 v. 14. Jull 1859.) 
bad dem Maurer und Zimmermeiſter 3. Zimps 
von Rheine in Weſtphalen unterm 3. Juli 1858. ver 
lichene 4'/,jährige, auf eine eigenthümlich confiruirte 
Waſchmange, wegen nicht gelieferten magweiet ber Ein 
führung biefer Erfindung. 
( Ragsbl. Mr. 86 v. 16. Sutı 1859.) 


Heft VII & IX. 


— — 


Kunſt- und Gewerbe- Blatt 


polytecnifchen Vereins für das Königreich Paycrn. 





Bünfundvierzigfter Jahrgang. 


Derhandblungen bei BDereing. 


In den während der Monate Juni und Juli h. 38. 


abgehaltenen fieben Sigungen des Gentralverwaltungs«- 
Ausſchuſſes wurden nachfolgende Berathungsgegenflände 
erlediget:: 

1) Dem gl. Staatöminiflerium des Handels 


2) 


und ber Öffentlichen Arbeiten wurbe in 
Folge hoͤchſten Auftrages ein Gutachten über daB 
von dem Archlteften I. Schwab verfaßpte Werk: 
„ber praktiſche Keuermann*, Dresden 1858 
4° vorgelegt; dieſelbe hoͤchſte Stelle thellte die im 
I. Quartale 1859 abgelaufenen und eingezogenen 
Bewerbsprivilegien zur Prüfung, und im alle 
ihrer Neuheit, Cigenthümlichkeit und Gemeinnützig⸗ 
feit auch zur Veroͤffentlichung mit. 

Der tgl. Regierung von Oberbayern wurde 
in Bolge geftellter Anfrage mitgetheilt, daß fich das 
Bertigen von Stöden und Griffen zu Sonnen- 
und Regenſchirmen zur Einteilung unter die 
freien Erwerbsarten eigne, und zmar In Hinblick 
auf Ziff. 12 Art. 164 der Vollzugd- Infiruction 
vom 17. Dezember 1853. Derfelben Kreisflelle 
wurde In einer Etreitfahe wegen Nachbildung 
eines Runftwerkes mittelft Photographie 


Monat YHuguft und September 1859. 
















ein motivirtes Butachten dahin abgegeben, baß eine 
Nachbildung durch Photographle Feine unerlaubte 
Handlung im Einne des Geſetzes vom 15. April 
1840 „ven Schutz des Eigenthums an Erzeugnifien 
der Literatur und Kunft betr.” fet, wenn nicht 
Veröffentlichung und Bervielfältigung bed photos 
graphirten Kunftwerkes hinzukommen. 


3) Eine Anfrage ver tgl. Regierung von Ober⸗ 


franten, ob zwifchen dem Gewerbe ber Buch⸗ 
bruder und bem ber Lithographen eine fo 
nabe techniſche Verwandtſchaft beflehe, daß 
eine Dispenſatlon von ber Lehr⸗ und Geſellenzeit, 
und von ber Prüfung im Sinne des 6. 49 der 
Bolzugsinfiruction vom 17. Dezember 1853 fa 

finden könne, wenn ein Buchdruder eine lithogra⸗ 
phiſche Anflalt errichten oder ein Lithograph zum 


: Betriebe einer Buchdruckerei conzeiltonirt werben 


wolle? — wurbe verneinend beantwortet, ba for 
wohl die Apparate und Hülfömittel zum Betriebe 
beides Gewerb?, ald auch die Manipulationen mit 
benfelben wefentlich verfchleden feien. 


4) Der Centralvorſtand des Bewerbevereines 


für da8 Herzogthum Naſſau erholte Auf 

ſchluß über bie Directiven, welche bei Erthellung 

von Prämien au Bewerbögehlifen biesfeltg 
29 
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in Anmendung kommen; biefem Anfinnen murbe 
durch Mittheilung der einfchlägigen Normen, welche 
der Magiſtrat der Fönigl. Haupt» und Refldenzſtadt 
München, ſowie das Direktorium bes polhtech⸗ 
niſchen Vereins in Würzburg zu überfenden bie 
Güte Hatten, — nach Thunlichkeit entfprochen. 

5) Dem Gefuche einer Gutöverwaltung In Oberbayern, 
ein polizeilich verſtegeltes Bier auf feinen 
Gehalt zu prüfen, — wurde aus dem Grunde 
nicht entfprochen, well ber Central⸗Verwaltungs⸗ 
Ausſchuß in Polizeigegenfländen nur auf Requi⸗ 
fitton der zufländigen Verwaltungsbehörden thätig 
fein Tann, 

6) Die Anfrage eines Gemwerbömelters in Nürnberg, 
die Einführung des Zollgewichtes betreffend, 
konnte lediglich durch Hinwelfung auf die Verhand⸗ 
lungen der Handeld- und Gewerbefammern und bie 
hierauf erlaffenen hoͤchſten Reſcripte beantwortet 
werben. 

7) An Büchern wurden für bie Vereinsbibliothek er- 
worben: 

Baftenatre: Kunft, Toͤpferwaare zu fertigen. 

Fortſchritte der Phyfik XI. 

Handbibliothek bed bayerifchen Staatöbürgers. 

Aus der Natur XI. 

Dr. Bogel: Der Torf, feine Natur und Bedeu⸗ 
tung. (Gefchent des Herrn Berfaffers.) 

Dr. Wittſtein: Ethmologiſch⸗chemiſches Hand⸗ 

woͤrterbuch. IM. Supplementband. 


Abhandlungen und Auffätze. 


Ueber weified und graued Nobeifen, 
Graphit:Bildung u. f. w. 
Von Prof. Dr. Schafhäutl. 


Bereits vor mehr ald zwanzig Jahren fprach ich in 
einer englifchen Abhandlung im London and Edinburgh 
Philosophical Magazine 1840, überfeßt Im Journal für prakt. 
Chemie Bd. XIX p. 159 u. Bb. XX u. XXI p.465 u. 129, 
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von ben merkwürdigen Eigenſchaften des Rüdflanbes, wel 
chen graue Roheiſen nach feiner Behandlung mit Galge 
fäure zurückläßt — welcher nämlich mit Ammontat über 
goſſen ſtets Waſſerſtoffgas, mit etwas Koblenniafferfiefiks 
gemengt, entwidelt. Das Ammontet enthält nach Ver 
Waſſerſtoffgas⸗Entwicklung ſtets Kiefelfäure mit etwas 
Thonerde aufgelöst. Die Ouantität diefer zurückhleiben- 
ben Kiefelfäure war indeſſen viel zu groß, ald bag man 
annehmen bürfte, bie Oxydation bes Silickums zu biefer 
in Ammontaf gelösten Kiefelfäure fet Urfache dieſer un- 
erwarteten Waflerfloffgas - Entwidlung geweſen. Bielmeße 
flimmte die Quantität Sauerfloff der in dem Rückſtactbe 
enthaltenen Thonerbe viel mehr mit der entwidelten Ousm- 
tität Waſſerſtoffgas zujammen, und da ich noch bie Gr 
fahrung gemacht hatte, dag in einer künſtlich erzeugten 
Verbindung von Silicium mit wenig Aluminium dieſes 
Leptere während der Auflöfung in Salzfäure Häuflg durch 
die entjlehende gelatinöfe Kiefelfäure vor dem Angriff der 
Säure gefchügt wurde, fo erffärte Ich bie Entſtehung des 
fih entwidelnden Waſſerſtoffgaſes durch die eintretende 
Oxydation des Aluminiums zur Thonerde. Wöhler uw 
Huller fanden zwar fpäter melne Beobachtung richtig, 
erflärten aber die Waflerfloffgad- Entwidtung blos alß 
eine mechantfche, indem fie annahmen, daß bei Aufläfung 
des Gußeiſens fich entwidelnde Wafferſtoffgas fet blot 
mechaniſch In dem poroͤſen kohligen Rückſtande durch ben 
zugleich entſtehenden oͤhligen Kohlenſtoff zurückgehalten wor⸗ 
den, welchen das Ammoniak aufldfe und fo das Waffen 
ſtoffgas befreie. Das Mitrostop beweist aber, baß bie 
in Rebe ſtehende Maffe nicht pords, alfo nicht geeignet 
fei, Gas zu condenflren, wie wir dad im Verlauf biefer 
Abhandlung noch weiter erläutern werben, 

Als jedoch Wöhler 1857 eine neue Oxhdatlions⸗ 
ſtufe des Siliciums entdeckte, melche fich gleich dem Alu 
minium ebenfalls in Ammoniak unter Wafferzerfegung 
1d8te, erinnerte er fich auch wieder diefer meiner frühern 
Beobachtung und fand, dag das fich unter ben Anfang 
befchriebenen Umfländen entwidelnde Wafferftoffges von 
der höhern Oxydation dieſes neuen Siliciumoxhdes her⸗ 
rũhre. (Kunſt⸗ und Gewerbeblatt 1858 ©. 539). 
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Diefer Umſtand veranlaßte mich, ſchon Tängft bei 
Seite gelegte Manuferipte über Experimente biefen Gegen» 
Rand betreffend, wieder hervorzunehmen, und das Interefs 
fantefle davon, baß trag ber herrſchenden entgegengefegten 
Anfichten der Beachtung nicht unwerth erfcheinen dürfte, 
hier mitzutheilen. 

Ich machte die Beobachtung über jene merkwürdige 
Waſſerſtoffgasentwickelung bei meiner Rückkehr aus Frank⸗ 
reich nach England in Süd⸗Wales, als ich mich prak⸗ 
tifcher Zwecke Halber mit einer nähern chemifchen Unter 
fuchung der verfchiedenen Roheiſenſorten beichäftigte, deren 
eigentliche Gonflitution noch gegenwärtig im Dunkeln liegt. 
Die Angaben der gelehrten Metallurgen: in weißem Guß⸗ 
eiſen fet aller Kohlenſtoff chemifch mit dem Gifen ver⸗ 
bunden, im grauen Gußeiſen dagegen fel er neben feiner 
chemifchen Verbindung mit Eifen dem Bußeifen zum Theil 
mechantich als Brapbit beigemengt, — eine Anficht, die 
auch jegt noch überall die herrſchende iſt, — dieſe Ans 
fiht mag für chemiſche Lehr⸗ und BGandbücher wohl gute 
Dienflie leiten, — dem praftifhen Hüttenmann gewährt 
fie feine Külfe. Er lernt nur allzubald einfehen, daß 
trog der 3 Hauptverfchlebenheiten, in welchen Roheiſen 
auftritt, — nämlich als grameß, weißes, mehr ober we⸗ 
niger halbirtes, — bei jeder biefer Abtheilungen dennoch 
zahlloſe, Individuell nüancirte, phnfliche und chemifche 
Eigenthümlichkeiten auftreten, die ſich Durch bie wechſeln⸗ 
ben Berhältuiffe der Hauptbeſtandtheile ſowohl als der 
frembdartigen Beimengungen von Arfenif, Phosphor, Schwefel, 
in keiner Weiſe genügend erfiären laffen, ja daß fich Ciſen von 
jevem Abſtiche, oft fogar eines und besjelben Gohofens 
nicht ichr felten als befonberes Individnum charakterifize, — 
lauter Umflände, bie ben praktiſchen Hüttenmann oft zur 
Berzweifluug bringen, ta es ihm nicht felten beinahe un» 
möglich wird, auß Roheiſen, in bemfelben Gohofen unter 
anicheinend denfeiben lmfänden erblafen, Stabeiſen von 
einer beflimmten, von ben Ingenleusen nun mit immer 
größerer Rigorefität geforderten conflant bleibenden Qua⸗ 
lität zu erzeugen. 

Schon in meiner oben angeführten Abhhaudlung habe 
ich derch zahlreiche Erperimente naıgewieien, ba bie 
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Rüdflände, welche die Mohelfenfortien, mit Galzfäure bes 
handelt, Hinterlafien, über bie chemifche Natur der vers 
ſchiedenen Roheiſenſorten viel wichtigere Aufichlüffe zu 
geben vermögen als das äußere Anfehen, bie phyſikaliſchen 
Kennzeichen mit einander und felbft die gewöhnlich zu 
Mathe gezogene chemiſche Elementaranalyfe. 


Die eben erwähnten trodinen Rückſtände der verfchies 
denen Rohelfenforten, welche nach ber Behandlung biefer 
Robeifenforten mit kalter Galzfäure bleiben, befigen felbfl- 
fländige, von einander verfchlebene Bigenfchaften, verfchies 
dene chemiſche Gonftitutionen, und beweifen, daß, da daß 
graue und weiße Roheiſen der Hauptſache nach immer 
aus denſelben Beſtandtheilen, nämlich Eifen, Koblenftoff, 
Silicinm, Aluminium beſteht, in beiden Mohelfenforten 
diefelben Beſtandtheile in verfchledener Art mit einander 
verbunden ſein müflen, fonft könnten die Müdflänbe, 
welcge nach der Behandlung biefer Nohelfenforten mit 
einer und derfelben Galzfäure bleiben, in ihrer chemifchen 
Sufammenfegung nicht fo verſchieden und vorzüglich fo 
conftant verfchieben von einander fein. 


Um die Unterfcheidungsmerkmale biefer oben beſpro⸗ 
henen Rüdflände zecht rein hervorteten zu laflen, muß 
man fi bei Befflelung biefer Unterſchlede möglich rein 
ungemifcht auftretender Mohbelfenforten, naͤmlich des am 
Garakterifitichften entwidelten jchwarzgrauen unb bes rein 
weißen Rohelfens bedienen, — Gebilde, die man nicht 
immer, in ter Regel nur höchft jelten erhäls, da beide, 
an der Grenze flehend, für technifche Zwecke nicht okono⸗ 
mifch verwenbbar, dem Hüttenmanne deßhalb auch nie er⸗ 
wunſcht auftreten. 

Die am reinflen ausgeiprochenen Gremplare ſchwar⸗ 
gen Roheiſens, unter ben Gunberten, bie durch meine 
Hände aingen, waren 1) ein Rohelfen aus Gpathelfen- 
fleln beim Anlafien eines Holzkohlenoſens zu Bordernberg 
in Stelermark erhalten, 2) das in meiner oben angeführten 
Ayhansiung ſchon beſchriebene Roheiſen von Vienne, De- 
pertement de Pisöre in Fraufreich, mittel heißer Luft 
aus ben Erzen ber Gruben von La Vaneo aus othem 
Cifenesybe beſtchend, gemilcht — Theile Bohuerz 
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erblafen. Das Brennmaterlal war verkofte, fette Stelu- 
tohle aus ber Gteinfohlen » Nieberlage von Rive de Gier. 
Das dritte Specimen, welches dem zweiten ſehr nabe 


fam, war bunfelgraued Roheiſen aus Madras, das eine. 


Compagnie englifcher Kaufleute, welche dort einen Hoh⸗ 
ofen errichtet hatten, verſuchswelſe nach England fanbdten. 

Die Rückſtände von audgefprochenem grauen Roh⸗ 
eifen find in trodnem Zuflande immer grau, und in ihrer 
Aggregatform flockig⸗koͤrnig. 

Die von ausgeſprochenem weißem Roheiſen find 
trocken immer braun, in ihrer Aggregatform ſtaubartig, 
pulverig, von einem erdigen Anſehen. 

Man nennt dieſen braunen Rückſtand hoͤchſt unge⸗ 
eignet „Mobder*. Er iſt eine beſtimmte, chemiſche Ver⸗ 
bindung von Eiſen, Kieſel, Kohlenſtoff und Waſſerſtoff, 
Stickſtoff, — wenn Stickſtoff vorhanden. 

Alle grauen Rückſtände von grauem Roheiſen ent⸗ 
wickeln unfehlbar, mit Actzkalilauge weniger, mit Aetz⸗ 
ammoniak mehr, Waſſerſtoffgas. 

Das reine weiße Rohetfen entwickelt weder mit 
Aetzkali noch mit Aetzammoniak auch nur bie geringfte 
Spur von Waflerftoffgas. 

Nur da, mo graued Nohelfen mit weißem gemengt 
tft, alfo Halbirtes Roheiſen entfleht, entwickelt auch 
feheinbar weißes Roheiſen Waflerfloffgas. 

Gewoͤhnlich enthält auch das ben Hütten gelieferte 
graue Roheiſen immer einen wenn auch geringen Antheil 
weißen Roheiſens und umgekehrt manches reine welße 
Nohelfen etwas von grauem beigemengt. Nicht felten 
bfetbt nach der Auflöfung vom weißen Roheiſen, wenn 
alles andere Unloͤeliche vom Rückſtande entfernt worden 
if, etwas fogenannter Graphit zurück — eine Erfahr⸗ 
ung, die neuerlich ein Analytiker wieder gemacht bat, 
deren Richtigkeit man etwas bezwelfelte, well bie Erſchei⸗ 
nung eben mit der herrfchenden Theorie im Wiberfpruch 
flept, 

Das halbirte Roheiſen entwickelt jedoch bei mehr 
ober weniger braunem Rückſtande weniger oder mehr Waſſer⸗ 
ſtoffgas, mit Aetzammoniak nämlich, je weniger oder mehr 
graues Rohelſen dem halbirten Gifen beigemengt war. 
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Diefe Iegtere Eigenichaft giebt dem GHättenmanne bei ge 
hoͤriger Borficht allein ben fchnellften Aufſchluß Über Me 
für benfelben wifjenswerthe chemiſche Zufammenfegung 
feines Roheiſens, welt mehr als die genaueſte Clementar⸗ 
analpfe, und Ich bediene mich dieſer Eigenſchaft in ber 
Praris ſeit Jahren, auf dem ſchnellſten Wege ein Reſul⸗ 
tat zu erhalten, zu welchem fonft nur auf langen Umwe⸗ 
gen zu gelangen wäre. 

Ih muß hier wiederholen, was ich ſchon Eingangb. 
bemerkte, daß die fchon oben angeführten Unterfcheldungte 
mertmale zwiſchen grauem und weißem NRohelfen am rein⸗ 
fin nur dann hervortreten, wenn man zu feiner Unten 
juhung in ihrer Zufammenfegung volllommen rein aus⸗ 
gefprochene @ußeljenforten wählt. Vollkommen autge⸗ 
fprochene® reines, von weißem @ußeifen freies Rohelſen 
erhält man befanntlih nur in ber höchften Temperatur: 
und bei fchwer fohmelzbaren Sägen nur mittelſt heißer 
Luft aus gutartigen Eifenerzen. 

Das am allerreinften ausgebildete graue Roheiſen, 
welches mir je unter die Hände kam, war fchwarzgraueß 
Roheiſen von Vorbernberg und das in meiner früheren 
Abhandlung befchriebene nnd oben erwähnte franzöfiſche 
Qußeifen von Vienne, Departement de I’Istre, das dritte 
war das Roheiſen in der Nähe von Madras In Dflinbien 
erzeugt. 

Die durchaus verfchiedene Zufammenfegung ber Rüde 
fände von weißem und grauem Gußeiſen lehrt ſchon bas 
Mikroſkop. 

Der graue noch naſſe Rückſtand des vollkommen 
ausgebildeten grauen Gußeiſens von Vienne beſtand unter 
dem Mikroskop aus vollkommen burchfichtigen, gelatindfen, 
oft aus deutlich concentrijchen Schichten beftehenden Klümp« 
chen von Kiefelfäure und Silickumoxyd, In deren Mittel- 
punkte ein matt graufchwarzes Körnchen, daneben aft eis 
Schüppchen fich findet, viel glänzender und weißer als 
Graphit. Diefe Belmengung ertbellt dem Rückſtande bie 
lichtgraue Farbe, welche bad unbewaffnete Auge wahre 
nimmt. 

Wird. diefer Rückſtand mit Ammonlak behantelt, fo 
erfcgeint er, wenn bie Wafferfloffgasentwidiung vorüber, 
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nat dem Trocknen wieber grau, aber von welt größerem 
Volumen, viel leichter und flodiger, die glänzenden Schup⸗ 
pen haben Ihren Glanz verloren, manche ber ſchwarzen 
Körnchen find gänzlich verſchwunden. 

Das Ammoniak Hat Kiefelfänre und Phosphorfäure 
aufgelöst, aber auch zugleich geringe Ouantitäten einer 
neuentflandenen organifchen Verbindung von Kohlenwaffer« 
floff, melde die nach dem Abdampfen zurücgebliehene 
Kiefelfäure bräunfich färbt. Erſt nach dem Glühen wird 
die Kiefelfäure volfommen weiß, 1d8t fich aber nie voll« 
fommen in fohfenfauren und ägenden Alkalien. Salzjäure 
188t aus dieſem geglühten Nüdftande Thonerbe, und wenn 
Phosphor vorhanden war, phosphorfaure Thonerde auf, 
welche Ammonlak wieder fällt. 

Aetlauge zerfegt den Rückſtand erft in der Stebhige 
vollfommen , aber dann mit einer Meinen Explofion bie 
ben Inhalt auß dem Tiegel fchleubert, wenn biefer nicht 
geräumig genug if. Bel fortgefegtem Kochen zieht dann 
Aetzkall ale Kiefelfäure aus und elfenhaltige Graphit⸗ 
fchuppen bleiben zurüd. 

Ganz verfchieden verhält fidh ber Rückſtand von voll⸗ 
fommen weißem Eiſen. Diefer Rüdftand, ben man mit 
Moder vergleicht, erfcheint aufgefchlämmt, unter bem Mis 
Troffope aus glänzenden Schüppchen zufammengefeht, bie 
aber fo Klein find, daß der Rückſtand dem freien Auge 
volllommen pulverfoͤrmig, feinerdig erfcheint, alfo ohne 
anfcheinend kryſtalliniſche Gtructur. 

Aetlauge zerfegt den Nüditand felbft im Kochen 
nicht und Iöst nur unbebeutend Kiefelfäure auf. 

Dasfelbe If der Fall mit concentrirter Falter Salz⸗ 
fäure. Erſt nachdem die Säure bei Ausfchlug der Luft 
etwa eine Stunde kochend eingewirft Kat, entwickelt fich 
langfam flintendes Rohlenwafferfloffgas, in eben bem Vers 
hältnig löst fi Ciſen. Die Zerfegung wird aber erft 
wenigſtens nach 24 Stunden vollfländig. Kiefel in Ders 
bindung mit Kohlenwaſſerſtoff und (wenn er vorhanden, 
mit Gtidftoff) bleibt dunkelgefärbt zurück. 

Der kieſelhaltige Rückſtand verbrennt, Indem er ein 
Gas entwidelt, dad einen fehr unangenehmen Geruch bes 
figt, oft täufchenb den Geruch des Tabakrauches annimmt 
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und dann alkallich reagirt, überhaupt an bie Deftillattonde 
probucte von quelfaurem Kali erinnert. Die zurücblei- 
bende weiße Kiefelfäure bat durch dieſes Blühen auch 
nach der Zerftörung der mit ihr verbundenen organifchen 
Subſtanzen gemöhnlich nichts oder nur wenig verloren, 
eine Erfahrung, die im mir fogleich Anfangs die Ueber⸗ 
zeugung erwedte, bag wir es in dieſem Rückſtande des 
weißen @ifens nicht mit einem kieſelſauren Salze, fondern 
mit einem Garburet zu thun haben. 


Bon kalter Salzfäure iſt der Rückſtand des weißen 
Eiſens nur nach mehrmaligem vorhergegangenen Blühen, 
alfo Außerft ſchwlerig zu zerfegen. Häufig iſt es noͤthig, 
den Rückſtand 6—7 mal zu glühen, nad jebeömaligem 
Gluͤhen das freigemordene orydirte Elfen mit Salzfäure 
wegzunehmen, um bie innige Verbindung zu zerflören, in 
welcher Gifen und Kiejel fich im metallifchen Yuflande 
befinden, denn wenn aud dem Ruͤckſtand von weißem Eifen 
das Eifen mit Salzjäure ausgezogen wird, fo bieibt oft 
graues Pulver zurüd, das zuerft getrodnet und bann ges 
geglüht weiß wirb, aber anftatt an Gewicht zu verlieren, 
gewonnen hat. 


Daß der Kiefel hier in Verbindung mit Kopleuftoff 
fich befinde, wirb fchon dadurch bemiefen, daß felbfl trode 
nes Chlorgas diefe Verbindung nicht zu zerfegen Im Stande 
if, während die Verbindung bed Kiefeld mit dem Eifen 
im grauen Rohelfen durch Chlorgas fehr leicht zerfeht - 
merben kann. 

Daß In dem braunen Rüdflande fich entweber Eiſen⸗ 
oxydul oder metallifches Eifen befindet, wird durch bie 
Wirkung des Rückſtandes auf den Magnet bemiefen. Da 
fi) die Ouantität des vorhandenen Eiſens nad ber Ver⸗ 
brennung mit der größten Leichtigkeit beſtimmen läßt, fo 
lehrt Die Ouantität des während bed Glühens abforbirten 
Gauerfloffes, daß das Eifen im NRüdftande nicht als Oxh⸗ 
dul, fondern im metalliſchen Zuflande vorhanden geweſen 
fein mußte. 

Die Unwirkfamkeit der ſtaͤrkſten Säuren ſowohl als 
Altalien auf das Eifen und den Kiefel im Rückſtande, bie 
Schwierigkeit, den NRüdfand felbft durch Gluͤhen unter 
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Luftzutritt zu oxyditen und gu zerſtoͤren, alles dieſes bes 
weist die Innigkeit diefer chemifchen Verbindung. 


Im grauen Bußeifen haben wir biefelben Beſtand⸗ 
theile — aber wie verfchieben tft der Rüdftand, welchen 
Salzfäure Hinterlägt. Bel reinem grauen Gußeiſen bleibt 
alle Kiefelfäure völlig frei von Eifen und Kohlenftoff, als 
Kiefelfäure und Silictumorgb zurück. Die Kiefelfäure und 
das Kieſeloxyd ſcheiden fich In eben bem Verhältniſſe aus, 
In welchem fich das Eifen in Salzfäure Idst. Sind wir 
nicht berechtigt, bier mit aller Beſtimmtheit anzunehmen, 
ber Kiefel jet direct mit dem Eiſen in Verbindung gewefen ? 


Wenn wir dagegen bei der Aufldfung bed reinen 
weißen Roheifens Eifen und Kieſel conflant in einer fo 
innigen Berbindung mit Kohlen⸗ und Wafferftoff fich aus⸗ 
fcheiden fehen, daß fie weder von ber ſtärkſten Säure, noch 
ſelbſt durch einfaches Glühen zerflört werden können, — 
iſt nicht Hier mit vollem Rechte zu ſchließen, daß im 
weißen Roheifen der Kohlenſtoff mit dem Kiefel und ifen 
zugleich fi in einer viel innigeren Verbindung befunden 
habe, al8 im grauen Rohelfen ? 


Daß der Schwefel nicht immer, wentgftens nicht 
allein mit dem Eifen In Verbindung fe, das Habe Id 
Ihon in meiner engliſchen Abhandlung nachzumelfen ver» 
ſucht, ich glaubte und glaube noch, daß der Schwefel 
wenigftend ebenfo oft mit dem Silicium zu Schwefelfilichum 
verbunden fel als mit dem Elfen zu Schwefeleijen. Diefe 
Meinung gründet fih auf Thatſachen. 

Es ſcheidet fi nämlich manchmal fogar Schwefel 
filietum aus dem Roheiſen beim Abflechen desfelben aus. 
Schon 1837 machte mich der Walzmeifter Knight in 
ven Tividale⸗Eifenwerken bei Dudley in Stafforbfhire, der 
an meinen Unterfuchungen viel Intereffe nahm, auf eine 
weiggelbliche, ſchwammige, erdige Subflanz aufmerkjam, 
weldye während bes Abflechend des Hohofens aus bem 
fliegenden Eiſen ausjchwigte. Ich jammelte von biefer 
Maſſe, welche das Anſehen von mit Waſſer begoffener 
Gohofenſchlacke, vorzüglich der Holzkohlenoͤfen beſaß, fo 
viel ich habhaft werden konnte. 


Sie war pords, weißgelblich mit einer grauen Sub⸗ 
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ſtanz gemengt, entwickelte ununterbrochen Schwefelwaſſer⸗ 
ſtoffgas in der Luft. 

Mit Salzſäure übergoſſen löste ſich die Maſſe raſch 
unter lebhafter Entwicklung von Schwefelwaſſerſtoffgat, 
nur bie Fläche, welche der Luft ausgelegt geweſen war, 
wurde viel fchroleriger und viel fpäter von ber Gäu 
angegriffen. Nach Verlauf einer Stunde wurde bie flarf 
opaltfivende Löfung in eine ſtelfe Gallerte verwandelt. 
Die Maſſe verbrannte auf einem Platinbleche mit blauer 
Schweielflamme, ohne Ihre Farbe bedeutend zu ändern. 
Sie wurde etwad lichter, weißgrau. Don 100 Theilen 
blieben 73,8 PC. beinahe reine Kiefelfäure zurüd. 

Ein anderer Theil wurde in einer Flaſche, bie mit. 
einem Woulf'ſchen Apparate in Verbindung war, mittelß 
Salzfüure zerfegt, dad aus der Kupferchloridlöfung gefällte 
Schwefelkupfer gefammelt und mit vauchender Galpetes- 
fäure orydirt,; ed gab A413 Gran fchwefelfauren Barkt, 
ver 50 pC. Schwefel gleich If. Wir Hätten baber in 
100 Thellen 47,0 Silicium und 50 Schwefel. 

Nehmen wir flatt 50 pC. 52,9 Schwefel, fo Hätte 
wir als Bormel $i, welche gerade dem neu entdeckten 
Siliciumoxyde entfpräche. 

Auch Stlictum in metalifcher Form, vielleicht mit 
etwas Schwefel und Kohle verbunden, erhält fich foger 
im bereit6 gefrifchten und gewalzten Eiſen noch einige 
Zeit. Ich Habe diefe intereffante Erſchelnung fchon früher 
in einem andern Auffage in Leonhard's und Bronn’s 
neuem Jahrbuch für Mineralogte. 1846. p. 690 beſchrieben. 

Bekanntlich wird bad im Pudplingsofen geirifchte 
Eifen in Ballen formirt, diefe kommen dann unter ben 
Zänghammer, um die einzelnen Eifentörnchen bed Pubd⸗ 
lingöoballes, welche nur loje an einander haften, in dem 
Augenblide zufammen zu jchweißen, in welchem durch ben 
Schlag des Zänghammers die von ber Echlade verhüllten 
Oberflächen der einzelnen Etfentörncdhen von ber Schlade 
frei mit ihrer noch reinen Oberfläche In Berührung Tome 
men. Der burch ben Hammer in ein Prisma umgewan⸗ 
delte Ball wird fogleih noch rothglühend zwiſchen bie 
Walzen gebracht und in eine flache Schiene außgewalgt. 
Diefe Schienen werden nun in Etüde von beftimmter 
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Länge gefchnitten, mehrere berfelben nach der Größe ber 
zu erzeugenden Eifenbahnichienen über einander gelegt und 
auf dieſe Art zu einem Pakete formirt, in den Schweiß⸗ 
ofen gebracht. Hat Hier das Paket gute Schweißhitze 
erhalten, fo kommt es unter die eigentliche Schienenmalze, 
um bier die Geflalt einer Eifenbahnfchtene zu erhalten. 

Ats ein folch weißglühendes Paket aus dem Schweiß⸗ 
ofen gebracht wurde, bemerfte ich auf der oberflen Schiene 
des Pakets eine beteutende blafenartige Erhöhung. Ale 
das Paket fogleich darauf die erfle Cannelure der Walze 
paffirte, plagte die Blaſe durch den Drud der Walzen 
mit einem Knall, und ein Feuerregen von rothen Sternen 
erfüllte den ganzen Raum. Nach ber Beuererfcheinung 
fchmwebten weiße Flocken in der Luft, und bie Jade ded 
Walzmeiſters Knight, welcher das Paket zwifchen bie 
Walzen gebracht Hatte, war weiß wie mit Schnee bebedi. 
Die Schneefloden beflanden aus nichts als beinahe ches 
mifch reiner Kiefelerde, erſchienen unter dem Mikroſkope 
als feine feldenglänzende Fäden, welche wieder aus Heinen 
Kügelchen beftanden, und nicht die mindeſte kryſtalllni⸗ 
ſche Structur verriethen. Da die Kiefelfäure felbft auch 
weißglühend nicht brennt, am wenigften unter fo leb⸗ 
Bafter Feuerfcheinung, fo kann man mit Gewlßheit an⸗ 
nehmen, baß ber rothe Feuerregen nur von brennendem 
Silleium hHergerührt Haben muß, ja ich bin überzeugt, 
daß alle faferige Kiefelerbe, welche bisher in den often 
und Geftellen der Hohoͤfen gefunden worden iſt, auf biefe 
Art entflanden ſei. 

Das Kohlenſtofffilicium orybirt fich viel ſchwerer als 
das Kohlenſtoffeiſen, und das iſt die Urfache, daß fili⸗ 
clumhaltiges Eiſen durch den Stahlfriſchyrozeß fo ſchwer 
in Stahl umzuwandeln iſt. 

Das Kohlenſtoffeiſen iſt ſchon groͤßtentheils durch 
die Schlacken und die Behläfeluft zerſtoͤrt, wenn noch ein 
großer Siltelumgehalt zu verbrennen iſt, und iſt diefer 
endlich fo weit verbrannt, daß bie Luppe ſich unter bem 
Sammer audfchmieden läßt, fo if auch bereits fo viel 
Kohlenelien verbrannt, daß man anflatt Stahl nur noch 
Schmiebeeifen unter dem Hammer hat. 

Wir werden fpäter feher, daß auch ber Graphlt in 
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derſelben Form, in welcher er fi aus bem Mohelfen 
ſcheidet, nicht im Roheiſen exiſtirt haben könne. Auch 
der Graphit iſt ein Ausicheidungsproduft, bem das Aus⸗ 
ſcheidungsprodukt bed weißen Roheiſens, der fogenannte 
„Movder* ſelbſtſtändig gegenüber fleht. 


Daß die Entwidelung von Wafferftoffgas, nachdem 
ber Rückſtand von grauem GBußelfen mit Aetzammonlak 
übergoffen worden, nicht von dem Frelwerden des während 
ber Zerfegung des Roheiſens durch Salzjäure entwidelten 
und in dem pordjen Rückſtande condenjirten Waſſerſtoff⸗ 
Gas Herrühren Eonnte — mar mir ſchon vom Anfange 
far; denn bad am reinften außgefprochene graue Guß⸗ 
eifen Hinterlieg in dem grauen Rückſtande nur Spuren 
jener fettigen Subflanz, welche dad Wafferfloffgas im ver» 
dichteten Zuſtande zurüdgebalten haben follte. 


Dazu koͤmmt noch, daß biefe fettige Kohlenwaſſer⸗ 
floffverbindung auch ba, wo ſie fich Häufig erzeugt, in 
Aetzkali viel Teichter auflöslih, als in Aetzammoniak iſt. 
Das Aetzkall Hätte alfo das condenfirte Gas welt eher 
frei machen müflen als Aetzammoniak, — In ber That 
verhielt fich aber bie Sache gerade umgefehrt. 


Weiter iſt noch zu bemerken, daß ber Rückſtand bes 
grauen Gußeiſens durchaus Telne ſchwammige oder pordfe 
Structur beſitzt, welche zur Verdichtung irgend einer gas⸗ 
förmigen Subſtanz geelgnet gewejen wäre — bad habe 
th fhon in meiner mehrmals citixten erſten Abhandlung 
p. 428 nachgewieſen, — benn diefer Rückſtand beſteht 
1) aus Klümpchen gelatinöfer Ktefelfäure, ferner aus ſpar⸗ 
fam zerflreuten ſchwarzgrauen dichten Körnern, und ende 
lich aus Schuppen von Graphit, die vielleicht noch von 
einer anderen metallifchen Subflanz überkleidet waren, ba 
fie nach der Behandlung mit Aetzammonlak ihren urfprüngli» 
hen Glanz großentheils verloren hatten. 


Das Ammonlaf enthält ftets, nachdem die Waflerftoff- 
gasentwicelung aufgehört, eine ziemlich bedeutende Quan⸗ 
tität Kiefelfäure aufgelöft, ja Ich erhielt einmal fo viel 
Klefelfäurelöfung in Ammontat, daß Ih die Löfung als 
Flrnlß benugen zu koͤnnen glaubte; allein bie Kleſel⸗ 
Säure bekam während des Austrocknens zahllofe Riſſe, 
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fo daß die Löfung zu dieſem Zwecke eben fo wenig zu ges 
brauchen war, als eine Loͤſung von Waſſerglas. 

Da fi von gemöhnlicher Kiefeljäure hoͤchſtens Spuren 
in Ammontaf Idfen, fo leitete ich fogleiy, wie mein oft 
erwähnter Auffag bemeift, die Kiefelfäure bed Ammonlake 
von Sillcium her, dad ſich Hei Berührung mit Waſſer 
oxydirt haben mußte. Das entwelchende Waflerfloffgas 
fonnte ich aber nicht von ſich orybirendem Silicium her⸗ 
fetten, wett die Quantität Wafferfloffjas, welches fich ent« 
widelt, nie In irgend einem conflanten Verhaͤltniſſe zu ber 
gelöften Ktefelfäure fland, ja feine Quantität Häufig viel zu 
gering war, um dad Quantum Sauerftoff, welches das Sili⸗ 
cium aufgenommen batte, in Wafler zu verwandeln. 

Bolgendes bewog mich, das Aluminium als Urſache 
ver Wafferfloffgasentwiclung anzunehmen. 

1) Die Quantität Thonerde, welche Ich in den Roh⸗ 
eifenforten fand, fland immer zu ber Onantität entwidel« 
ten Wafferftoffgafes In einem viel conflanteren Berhältnifie; 

2) entbedte ich ſtets die fchon oft erwähnten, ſchwarz⸗ 
grauen Körner, welche in der Mitte der gelatinöfen Kies 
ſelerde⸗Klümpchen, flet® neben den @rapbitichuppen fich 
bei grauen Rohelſen elufinden. Ste haben ganz die Barbe 
und dad Unfchen des pulverförmigen Aluminiumd, vote 
ed nach ber urfprünglichen Methode von Wöhler mittelſt 
Kallum erhalten wird. 

Eie fehlten mir im grauen Bußelfen nie neben ben 
oft ſilberweiß glänzenden Brappitichüppchen, find aber nur 
unter dem Mikroſkope zu erkennen, beflanden weder aus 
PHosphoretien, noch aus Vanad, das id; nurim Vordern⸗ 
berger Roheiſen fand. Ich wußte wohl, daß das Alumi⸗ 
nium eben fo wohl burch verbünnte Salzjäure als Aet—⸗ 
ammonlat orhbirbar iſt, allein dad urfprüngliche chemifche 
Berbalten folder Metsllotve in jehr kleinen Ouantitäten 
andern Metallen beigemengt, ober auch mit Kohlenfloff, 
Etidfoff, wenn in noch fo geringen Mengen gefunden, 
wird bekanntlich oft fehr modificirt, wie dieß der Scheis 
ber und ber Hüttenmann nur all zu oft erfährt. «Hler 
will ich nur noch an den Phoephor erinnern, der In ſei⸗ 
nen Verbindungen mit dem Roheiſen oft als Phosphor⸗ 
waſſerſtoffgas davon geht, oft In verfchledenen Verbindun⸗ 
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gen im Rückſtande ber mit Gäure behandelten Rohelſen⸗ 
forten bleibt, und fi dann fo oft als Phespherfäure 
mit dem @ijenoryde verbunden findet. 

Seitdem nun bas neue Silicinmoxyd entdeckt if, 1 
ſcheint dieſes volllommen ausreichend, für das entwidelte 
Waſſerſtoffquantum Rechnung zu tragen. 

Die Duantität des aus ben Roheiſenrückſtänden ent 
weichenden Waſſerſtoffgaſes giebt übrigens einen guim 
Anhaltöpunkt für die Duantität von wirklich grauem Hehe 
etien, welches in einem beftimmten Nohmaterlale enthals 
ten iſt, und dieſes Verhalten hat mir, wie ſchen erwägen, 
mefentliche “Dienfte gelelflet. 

Die Hauptfache If, dag man Immer Säure von ri 
flinmter Stärke anwendet. Das If ein Umſtand, welchen 
man biöher bei allen Unterfuchungen über die MNüdlänbe, 
welche NRoheljen in Säuren hinterläßt, nicht genug beat 
tet hat. 

Je fchwächer die Salzſäure ift, deſto größer Id Be 
Duantität des von einer und berjelben Quantität Gifens 
bietbenden Rüditandes, auch wenn das Gifen Monate lang 
mit der Säure In Berührung bleibt. 

Es giebt jedoch einen Brad ber Stärke ber Shan, 
über welchen hinaus der Rückſtand von einem und bee 
felben Eifen ſtets derfeibe bleibt. Man muß deßhalb nie 
fehr verbünnte, fondern mehr concentrirte Säure wählen. 

Einen Unterjchied in den Nefultaten führt es ferner. 
herbei, ob die Auflöfung in einem offenen Glaſe, ober im 
einer Retorte gefchteht, deren Schnabel unter Waſſer oder 
Duedfliber getaucht ifl. 

Bei Unterfuchungen obiger Art muß die Atmofphäre 
immer audgefchloffen fein. Ich Habe deßhalb bei mehreren 
Verſuchen um auch die Atmofphäre aus dem Gewölbe ber 
Retorte über der Säure zu vertreiben , bie ganze Retorte 
mit Säure gefüllt, und diejelbe fo mit ihrem Schnabel 
unter Waſſer gebracht. Das fidy entwidelnde Gas treibt 
dann fehr rafch die überflüjlige Säure in die Wanne über. 

Rückſicht iſt fletd zu nehmen auf die Metalle und 
Metalloivde, welche dem Roheiſen noch beigemengt find, 
ja dieje bilden oft ganz eiyenthümliche, unerwartete Der» 
bintungen, deren Entſtehen jedoch von gewiſſen Zufällig⸗ 
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Selten abhängt, über weiche wie biö jcht noch Teine ſichere Was ich vor der Hand darüber fagen kann, iſt Fol⸗ 
Geontrale befiyen. gendes: 


Zum Beiipiel: Der Ruckſtand von am reinſten ent 
widelten, zrauen Roheiſen befteht, wie jchon bemerkt, ans 
gelattudfer Ktefelfäure, einem Kieſeloxydul und Graphit⸗ 
ſchuppen und grauen Koͤrnchen, deren Natur ich nicht mit 
Beimmtgeit entziffern Tomte ; ich halte fie, wie ſchon ges 
fagt, für Silicium. Der graue Rückſtand aljo, die Gra⸗ 
phitfehuppen wirken immer auf ben Magnet, find aber 
mit jenen ſchon oben erwähnten, kleinen Kryſtallchen bes 
heit, und nehmen gewöhnlich das Gentrum jedes gallert- 
artigen Kiefelfäuzcekörnchens ein. Bel mehreren englifchen 
Gifenforten fand Ich die Graphitſchuppen mitten in gela⸗ 
tindfen Kleſelſaureknoͤllchen mit einem Kranze von hoch⸗ 
rothen Körnchen umgeben, welche unter dem Mikroſkope 
Kryſtallflächen zeigten. Sie wurden von feinen Reagens 
angegriifen, blieben unverfehrt zurüd, nachdem bie Ktejel- 
fäure durch Kali entfernt worden und ſcheinen mir Chan⸗ 
ſticſtoffiitan geweſen zu fein. 

Da die Körperchen nur mikroſkopiſch erfcheinen, ſo 
war eine weitere Unterfuchung nicht möglich. 

Ein ander Mat fand ich die Klümpchen gelatindfer 
Kiefeljäure aus deutlich concentrifchen Schichten beftehenb 
bie äußert ſchoͤn durchicheinenb blau, oft Ind Violette ſich 
ziehend gefärbt waren: wahrſcheinlich rührt auch biefe 
Färbung von Titan ber, den in beiden Gifenforten zeig- 
ten fih Spuren von Titan überhaupt. 

Ja ich Habe in einem Falle fogar einmal Tellurwaſ⸗ 
ferkoff erhalten. 

Daß der Schwefel aus bem Roheiſen wenigflens 
groͤßtentheils als Schwefelwafſerſtoffgas entweicht, war längft 
befannt; daß aber auch ein Theil des Phosphor als 
Phosphorwaflerfioffges mit dem Waflerfloffgas entweiche, 
babe ich in ber oft citirten Abhandlung nachgewiefen. 

Die flüchtigen und überhaupt Ind Geblet der organi⸗ 
fchen Chemie gehörenden Producte, welche bei Einwirkung 
von Salsfäure in verfchledenen Graden der Goncentration 
auf Roheiſen, daB zuerfi mit Kalihydrat einmal aber wies 
erholt gefchmolzen wurbe, entfleben, find gleichfalls hoͤchſt 
merkwürdig und einer genaueren Unterfuchung werth. 


Diefe Probucte zerfallen erſtens in flüchtige und fefle 
Koblenwafferfloffverbindungen, welche mit dem ſich ent⸗ 
widelnden Waſſerſtoffgaſe fortgehen , unb zweitens, in 
folche, welche bei weißem Roheiſen mit Kiejel, Kohle, Ciſen, 
Schwefel, Phosphor, verbunden im Rüditande bleiben, 

So viel ich ermitteln konnte, fcheinen dabei bie or⸗ 
ganiſchen Kerne Elayl C,H,, Aethyl C,H, , bie wichtigite 
Rolle zu fpielen. In dem Rückſtande des weißen Rohei⸗ 
ſens fand ich C,H nub C,H. 

Wie fo leicht veränderlich biefe Kohlenwaſſerſtoffpro⸗ 
bucte Im Status nascens find, geht fchon daraus hervor, 
daß ſelbſt die verjchiedene Stärke ber angewenbeten Säure 
eine bedeutende Veränderung in der Zufammenfegung bes 
Kohlenwaſſerſtoffes hervorruft. 

Als ich das fchon oft erwähnte Roheiſen von dem 
Mafteg - Eijenwerke bei Neath an der Gevern mit flarker 
Salzſäure von 1,14 fpec. Gewicht behandelte, entwickelte 
fih ein Gas, das unerträglich, wie faulendes Kraut (Selen) 
roch, und die Luft mit weißen Nebeln erfüllte, während 
Gas von demfelben Eijen, das fich bei Berührung mit Salze 
fäure von 1,10 fpec. Gewicht entwidelte, kaum einen bes 
merfbaren Geruch verbreitete. 

Sein gepulvertes weißes englifches Rohelſen wurbe 
3 3. mit Aegkall geſchmolzen, bis die Entwicklung von 
Ammoniak vorüber war. Der Rüditand wohl gewaichen, 
war ſchwarz, metalliich, unter dem Mikroflop wie Stahl 
ausſehend. Er loͤſte fi unter Basentwillung in Galy 
fäure. Das entweichende Gas befaß einen eigenthümli- 
en Knoblauchgeruch, ganz wie Schwefeläthyl. Das Kali 
hatte ungemein viel Kleſel aufgelöst und Eifenozyb erzeugt. 

Ein Theil dieſes Rüdflandes wurde nun neuerbinge 
mit Aegtzkali gefchmolzen; es entwidelten ſich Anfangs nur 
Spuren von Ammontaf,- fpäter trat ein eigenthümlich 
äthertfcher Geruch, an Gteindl erinnernd, In welchem Ka- 
lium aufbewahrt wird, an die Etelle des Ammoniakgeruchs. 

Nach dem Ausmwafchen des Rückſtandes blieb graues 
Pulver zurül, das zuſammengeklebt, geſchmacklos aber 
zähe unter den Zähnen war. 
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Es wurde wieder mit Salzfäure behandelt. Run blieb 
ein ſchwarzer, fehr deutlich fchuppiger Rückſtand. Nach 
einigen Tagen waren biefe ſchwarzen Schuppen unter ber 
Fluſſigkeit in wetße, mit etwas grauen gemengt, verwandelt. 

Der wohlgewaſchene und getrocknete Rüdftand blieb 
auch an ber Luft weiß. In einer Glasröhre erhigt, ent⸗ 
wickelte ex bel der erflen Einwirkung der Flamme einen 
Geruch wie Selm. Bei flürferer Erhitzung ftleg ein 
meißer Rauch empor, der nun fehr angenehm gemürzhaft 
roch fpäter etwas an Hoffmanns liquor anodynus erin- 
nernd. Der Rüdftand Hatte ſich endlich vollkommen ver- 
flüchtigt und auf dem Platinbleche nicht weiter al8 Spu⸗ 
ren von Kieſelerde mit Ciſenoxyd gefärbt, zurüdgelaflen. 

Dben an dem kältern Theil der Röhre Hatte fich eine 
Fluͤfſigkeit condenſirt, die flark und rein fauer wie Phos⸗ 
phorfäure ſchmeckte. Sie fand fich aus Salzfäure und et- 
was Nhosphorfäaure beſtehend. 

Wir haben Hier den intereffanten Fall, daß nach Be⸗ 
handlung des Bußelfens mit Kalihydrat und Säure an⸗ 
Ratt des ſchwer zerfegbaren Rückſtandes aus Elfen, Kiefel 
Kohlenſtoff und Warferftoff beſtehend, nichts zurückblleb, 
als eine organiſche Verbindung mit Chlor und etwas 
Phosphor, die ſich zufegt bei erhöhter Temperatur ale 
eine eigenthümliche Aetherart, zum Theil auch als kieſel⸗ 
faures Aethyloxyd verflüchtigte. 

Galpeterfaures Queckſilberoyhydul, falpeterfaures Blei⸗ 
oxyd, eſſigſaures Bleioxyd und eſſigſaures Kupferoryd ver⸗ 
Binden ſich mit dem ſtinkenden Del, das fich bei der Auf⸗ 
fung des Roheiſens In Galzfäure entwidelte, zu befint- 
tiven chemijchen DBerbindungen, und es läßt fich aus bie 
fen die chemifche Zufammenfegung „des Oeles wohl er- 
mitteln. Das aus diefen Loͤſungen entweichende Gas hat 
ben flinfenden Geruch volfommen verloren und befiztzt 
nur noch Phosphorgeruch. Kat man fo viel Gas durch 
die effigfaure Kupferlöiung geleitet, daß Effigjäure frei 
wird, fo nimmt das Gas oft den Geruch von rothen in 
Eſſig eingemachten Rüben an. Der Niederfchlag in fal- 
peterfaurem Duedfilberorydul entftehend iſt grau, mit 
Duedfliberchlorür und Schwefelquedfilber gemengt. Der 
wohlgewafchene und getrodnete Rüdftanb von lichtgrauer 
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Farbe entiwidelt, auf dem Platinbleche erhtht, Tonkeiig vanlles 
kannten flinfenden Geruch bed Deleb und wid weiße: 
fegt bleibt ſchwarzer Rüditand, ber im Dunkeln wie Blauer 
Schwefelflamme verbrennt. Kochender Allehhel weit bem 
Niederfchlag In Berührung färbt fi gelb uub nimumE-Iun 
Geruch des Gaſes an. Das Gas zuerſt durch wine Le 
fung von falpeterfaurem Bleioxyd geleitet, verurfacht ſchwcte 
Flocken von Schwefelblet, das Del bleibt aber in ser 2 
fung vollkommen zurüd, denn das Gas entweicht uun ge 
ruchlo8 und verändert die Löfung von talpeterfausem 
Duedfllberorypul nicht im Mindeſten. 1 

Wird das Gas unmittelbar durch eine LWofung vom 
Queckfilberchlorid geleitet, fo überzieht fig Die Oberfuche 
mit einem gelbbraunen Schaume, aber jebe in bie Luft 
meichende Blafe verſchwindet mit Zurädiaffung eines weiß 
fen Rauches, der gelbe Schaum enthält das fämmetike 
oder ben größten Theil des entwidelten fiinfenden KDeies, 
fämmtlichen Schwefel In Verbindung mit Ducdffber und 
Duedfilberdjlorür. 

Läßt man bad Gas durch Kalllauge ſtreichen, ko; eo 
platzt ebenfalls jede aus ber Lauge auftauchende Blaſe ir 
der Luft mit einem Rauche, der ganz an in ber Luft ver⸗ 
brennende Phoephorwaſſerſtoffgas erinnert. Der : fie 
kende Geruch des Waſſerſtoffgaſes war babe! voRtenmen 
zerſtoͤrt. \ 

Neutrallfirt man die Kalllauge mit Eimefeifäuk fo 
entmidelt fich fogleldy der verfchmundene mar werig we 
änderte flinfende Geruch des aus dem Roheiſen entwickel⸗ 
ten Wafferftoffgafes wieder. Dasielbe if ber Fall, wenn 
man das falpeterfaure Bleloxyd zerfegt. 

Leltet man das Gas aus ber Kalllauge unmittefbne 
durch concentrirte Schmwefelfäure, fo nimmt bas entwel- 
chende Gas einen mofchubartigen Geruch an, entwidelt 
aber auch Hier noch mit der Luft In Berührung Tomb, 
grauen, weißen bichten Rauch. 

Wird das Gaso unmittelbar aus der Retorte durch ron⸗ 
centrirte Schwefeliäure geleitet, fo nimmt bas aus ber 
Schwefelfäure entmeichende Gas den Geruch von Gteinäl 
an. Es entmidelt fich zugleich fchweflige Säure und ne 
ein Gas, das eine Löfung von falpeterfaurem Wie» wub 
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auch Gälbesoryb augenblickllch bräunt und dann ſchwarzt. 
Zuletzt iſt kein anderer Geruch mehr, als der nach fchwefe 
liger Eäure zu bemerken. 

Die Schwefelfäure der Luft außgejegt, ließ einen 
braunen Bobenfag fallen und anfatt des Geruchs nad 
ſchwefliger Säure fellte ſich ein ätheriicher Geruch ein, 
der an Fenchel erinnert, oder an das ätherliche Del der 
radix Pyrethri. 

Dasfelbe Gas durch Salpetesfäure geleitet, fürbt bie 
Säure raſch gelb und wad entweicdht, erinnert durch ſei⸗ 
nen Geruch an Lavendelol. Der Phosphor bleibt hier in 
ber Galpeterfäure zurück und kann jeher leicht durch ſal⸗ 
veterſaures Silberoxyd beflimmt werben. 

Das enmwickelte Wafſſerſtoffgas in der Glocke endlich 
mit Ghler in Berührung gebracht, verichwindet beinahe 
volltommen, und bie Oberfläche des Waflers überzieht 
ſich mit einer feidenartig glänzenden Delhaut. 

Sängt man bad Gas über Quedfliber auf, fo über⸗ 
zieht fich die Oberfläche desſelben zuerft mit einer brau⸗ 
nen Haut, die oft zulegt fammtjchwarz wird und größten- 
theils aus Echwefelquediilber beiteht. Noch iſt mir fein 
Noheifen unter bie Hand gekommen, weiches bei biefer Bes 
handlung bie Oberfläche des Queckfilbers blank gelaffen hätte. 

Welch großen Kinflug ber Zutritt der Luft bei der 
Zerjegung dieſer Koblenelfenforten mitteilt Salzfäure auf 
die Gigenfchaften der fich bildenden gasförmigen Kohlen- 
Waſſerſtoff⸗ Producte hat, beweist nachfolgendes Experiment. 

Gleiche Duantitäten runder Feilenſtahl (für bie ſo⸗ 
genannten Rattenfchwänze), murden — bie eine In einer 
mit einem Sförmigen Rohre verſchloſſenen Retorte, die 
andere in einem oflenen Glasballon auf die gewöhnliche 
Weiſe mit Salzfäure behandelt 

Das aus der verfchlofienen Netorte entweichende Gas 
hatte ven gewößnlichen flinfenden Geruch — dad aud ber 
offenen Retorte entweichende zeigte fchwachen. Geruch, 
ja die Zöfung in der Netorte mit Waſſer verdünnt, nahm 
zulegt ſogar einen ätheriſchen Geruch an. Ich fättigte 
die Flüſſigkeit mit Tohlenjaurem Bleioxyd, und behandelte 
die Löſung hierauf mit Alkohol. Der Alkohol hatte fich 
gelblich gefärbt. In einem Rohre mit concentrirter Schwe⸗ 
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felfäure verſetzt, entwidelte ich ein flarker, Ananas äh 
licher Geruch, 

Das Gemenge wurde vorfichtig rectifigirt mit Chlor⸗ 
calclum verfegt, der arte Aethergeruch trat nun ſeht a ent⸗ 
ſchieden hervor. 

Die Analhſe mit Kupferoryb gab: 

Kohlenſtoff 62,1 


Waſſerſtoff 1066 
Eauerſtoff 27,7 
100,4. 


Lelder fonnte ic den Verſuch nicht mehr wiederho⸗ 
fen. Es war überhaupt das erſte Mal, dag ich mit fo 
großen Duantitäten Eijen gearbeitet hatte, Es märe zu 
wünjchen geweſen, daß alle Experimente mit folhen Ouan- 
titäten unternommen worden wären. 

Es entwidelt fidy die bejchriebene Kohlenwaſſerſtoff⸗ 
verbindung mit Waſſerſtoffgas auch bei Eiſen, das ſich 
unter Berührung mit Wafler durch Reibung oxrydirt. 
Wer ſich in eine Radſtube begiebt, in welcher ſich ein 
großes Waſſerrad auf Zapfenlagern dreht, die ſtatt mit 
Fett blos mit Waſſer naß erhalten werden, dem wird der 
nie fehlende Geruch dieſes ſtinkenden Waſſerſtoffgaſes ge⸗ 
wiß nicht entgehen. Ja ein zartes Organ wird ihn ſchon 
dann bemerken, wenn ein polirtes Eiſenſtück, deſſen Ober⸗ 
fläche von Bett rein fein muß, mit ſchwitzenden Fingern 
berührt worden iſt. 

Neben dem Arſenik fpielt auch ber Stickſtoff, aber 
nur in den weißen Roheiſenſorten eine eigenthümfiche 
Role. Ic Habe ihn, mie meine angeführte Abhandlung 
darthut, in allen englijchen weißen Rohelfenforten gefun- 
den, ſo daß Ich den Stickſtoff gewiſſermaſſen als weſent⸗ 
lichen Beſtandtheil aller weißen Rohelfenforten annahm. 
Nun Hat ihn befanntlih Marchand im Nohelfen, wel⸗ 
ches er unterjuchte, nicht gefunden, und ich habe In meh⸗ 
teren beutfchen weißen Roheiſen auch nur höchftens Spu⸗ 
ven davon angetroffen. Daß indeffen der Stickſtoff bei 
ven GEifenforten, bei welchen Ich ihn als vorhanden an« 
gab, auch gewiß vorhanden war, bafür fann ich mit 
eben ber Zuverläffigkeit flehen, als für die Gegenwart 
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von Stlichum im Roheiſen. Ich Habe bie Verſuche zur 
Nacweifung bed Stickſtoffes zu oft und nach fehr wer 
ſchledenen Metboben und unter zu vielen "Begenverfuchen 
angeftellt, um auch nur im Geringſten Im Zweifel über 
das Vorhandenſein des Stidftoffed In ben von mir una 
terfuchten weißen Roheiſenſorten zu fein. Es treten 
alfo folche Stickſtoffverbindungen, wie noch andere merk; 
würbige, von welchen ich in einer eigenen Abhandlung 
fprechen werde, nur unter beftimmten Umfländen im Roh⸗ 
eifen auf. 

Wir haben im DBerlaufe diefer Mittheilungen mehr- 
mals bemerkt, daß die Duantität des Waſſerſtoffgaſes, 
welches fich entwidelt, wenn ber Rückſtand des grauen 
Noheliend mit Ammoniak übergoffen wird, nur gering 
if im Verhältniß zur Kiefelfäure, welche fich nach been⸗ 
digter Gasentwickelung im Ammoniak aufgelöst hat, und 
das war ein Hauptgrund, weßhalb ich das eutwickelnde 
Waſſerſtoffgas nicht von fich oxydirendem Silicium, fondern 
Aluminium herleitete. Das Waſſerſtoffgas iſt nach dieſen 
Verhältnifſen noch überdieß ſtets mit einer eigenen flüch⸗ 
tigen organiſchen Verbindung, welche erſt durch ben Oxy⸗ 
dationsprozeß entſteht, verbunden. Der Geruch dleſer 
flüchtigen Verbindung erinnert zwar an ben Geruch bed 
Waſſerſtoffgaſes, welches fich bei der Behandlung des 
Roheiſens mit Salzfäure entwidelt; allein der Geruch bei 
ber Behandlung mit Ammoniak iſt ganz beſtimmt von 
bem des Wafjerfloffgafes, durch Behandlung mit Salzſäure 
erhalten. Diefer letzte Geruch iſt auch viel varlabler, 
bald an dieſe oder jene Verbindung, bald an Siegellack, 
Steinkohlengas, Steintohlenöl und dergleichen erinnernd. 

Um die merkwürdige Beziehung, in melcher die Gas⸗ 
quantitäten zu den Rüdflänten von grauem und weißem 
Roheiſen flehen, noch näher zu beleuchten, will ich einige 
Unterfuchungen englifcher und beutfcher Roheiſenſorten 
anführen. 

Wir betrachten zuerft fchottifches Roheiſen mit heißer 
Luft erblafen. Es war wie gemöhnlich grobkörnig ſchwarz, 
und wurde in der biefigen v. Maffel’fchen Mafchinenfa- 
brit als Zufag zu andern deutichen Roheifenforten für den 
Buß verwenbet. 


Ueber weißes und graues Roheiſen, Grapbit- Bilbung u: f. w. 
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Es befand zufolge der Biemeniar -Binatyfe ns: Ä 


Gifen 92,28 
Mangan 0,21. 
Kieſel 2,28 
Aluminium 0,48 
Schwefel 0,18 
Phosphor 0,25 
Graphit 2,45 
Kohlenſtoff 2,00 
99,97. 


In der Retorte mit Galzfäure von 1,16 ſpec. Gem. 
übergoffen, geſchah ber Angriff fehr raſch; es füllte ſich te 
leere Raum ber Retorte mit jenem feitigen, käſigen, Jäfen 
welßgelblichen Schaume, den ich ſchon früher befdgrichen. 
Der Schnabel der Retorte fand mit einem WBoutififgen 
Apparate in Berbinbung, deſſen zweite Slafche mit Kapfen 
chloridaufloͤſung gefüllt war. 

In Löfung von effigfaurem Bleloxyd fielen fegleich 
ſchwarze glänzende Schuppen nieder, bie erößteneheitt ns 
Schmwefelblel beftanden. 

Das frei entweichende Gas beſaß ſtets einen 
lenden Geruch nach Bitumen oder auch verbreumenben 
Steinkohlen. 

Der Rückſtand in der Retorte war auf dem Fllter uw 
veränderlich. Während bes Auswaſchens nimmt der weiße, 
täflge Schaum Immer die böchfte Stelle im Filter ein. Er 
iſt geſchmacklos, und entwidelt mit Ammoniak Abergeffen, 
fehr raſch Waſſerſtoffgas. 

Wird der weiße Schaum abgenommen, fo liegt har 
ter ber graue, charakteriſtiſche Nüdflanb, welchen grames 
Eifen immer zurüdiäßt. 

Trocknet der Rückſtand auf dem Filter, fo erfegeint 
er zulegt ganz grau, ohne ba für das freie Auge eine 
Ungleichheit In der Färbung bemerkbar wäre. 

Wird er mit fochend heißem Wafler anflatt mit Sal 
tem zum Auswaſchen übergoflen, fo ſchwillt er wmter 
beftigem Ziſchen auf, das ganze Filter erfülend, fin 
aber dann wieder zufammen. 

Auch diefer Rückſtand entwidelt noch Gas, wenn er 
mit Ammonlak übergofien wird, 
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Der getrocknete Müdkkand. verliert bie Eigenſchaft wit 
Ammoniak übergoffen, Waſſerſtoffgas zu entwideln, fo weit 
meine Erfahrungen reichen, in feiner Zeit. 

Diefer erſte Rückſtand ben wir mit A bezeichnen 
wollen, betrug 11,58 yGt.. 

Wurde das Eiſen mit Salzſäure in einer Schale In 
gellnder Wärme behandelt, fo blieben nur 7,0 pGt. Rüd- 
fand. 

Der Rückſtand A mit ceancentrirtem Aetzammonlak 
übergofien, fhäumte ſtark, und das entwelchende Waſſer⸗ 
ſtoffgas roch wie geriebenes Siegellack. 

8,16 Gran des grauen Rückſtandes wurden in einem 
Meinen, zu dieſem Zwecke conſtruirten Apparate mit Am⸗ 
moniak übergoſſen, es entwidelten ſich bel 700 Mn. Ba⸗ 
remeterſtand uub 0° Temperatur 17,16 C.C. trocknes 
Gas, weiche. au Gewicht 0,0247 Gran gleich find. 

Diefer Quantität Waſſerſtoffgas entiprechen 0,1984 
Sauerſtoffgas, und um Siliciumoxyd zu bilden, find 0,3528 
Silicium nöthig, das Aequivalent des Siliciums zu 21,84 
genommen, wir erhalten alio 





0 0,1984 
si 0,8528 
$i 0,5512 


Dagegen erhielten wir nur 0,3727 Kiejelfäure. 


Nachdem bie Basentwidlung beenbigt war, Hatte das 
graue Pulver fein Bolumen vielmal vergrößert und ein 
flodige® Anſehen angenonmmen. Das Ammoniak war 
gelbbraun gefärbt umd Hinterließ bei 60° vorfichtig zur 
Trodne eingedampft, einen glänzend braune Rückſtand, 
der 1,05 wog, geglüht aber einen weißen Rüdfland von 
0,54 Gran Gewicht zurückließ. Diefe weißen Rüdflände 
wurden inbeffen von Altalten niemals vollfländig geloͤſt. 
Dasielbe iſt ver Fall, wenn fie mit gasfärmiger Fluß⸗ 
fäure behantelt werden. 

Der weiße geglühte Rückſtand — 0,54 ließ 0,19 
Thonerve = 0,1037 Aluminium zurüd, 

8 bliebe alfo nur 0,35 reine Kiefelfäure = 0,161 
Si und 0,186 O zurüd. 

Diefer Sauerſtoff entſpricht alfo beinahe dem oben 


cher. meiel: aid uaued Noheiſen, Graphit-Mileung u. . w. 
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durch das WBaflerfioffgas bebingten unb wir Edunten Hier 
anftatt Bi, bloß Bi tm Müdflende annefmen. 

Denken wir uns hingegen biefe 0,35 Si ale Si, fo 
erhalten wir 0,257, und um dieſe in Kiefelfäure zu ver⸗ 
wandeln, brauchen wir bloß 0,098 Gauerſtoff, alfo ge 
ade bie Hälfte des dem wirklich entwidelten Waſſerſtoff⸗ 
duantum entfprechenden Sauerſtoffes. 

Nehmen wir indeſſen den Sauerſtoff, welchen die ge⸗ 
fundene Ouantität des Aluminiums bedarf, um in Thon⸗ 
erde verwanbelt zu werben, fo erhalten wir 0,098.-}- 0,098 
0,186 0. 

Bet der Behandlung einer gleichen Duantität Rüd- 
Bandes mit Aetzlange, treten ganz eigenthämliche Um⸗ 
Rinde ein, welche nachzumelfen fcheinen, daß in biefem 
Nuckſtande wirklich zwei von einander verfchiedene Me⸗ 
talloide wirkſam find; denn es laſſen fly die Zerfegungs- 
ericheinungen bei der Behandlung mit Kalllauge In 2 Abe 
theltungen bringen: 

1) In die Zerfegung, welche In der Kälte bei dem bloßen 
Uebergießen des Rückſtandes mit Aetlauge erfolgt, und 

2) in die Serfegung, welche vor fich geht, wenn bie 
Temperatur des Gemenges Im Silbertiegel zum: Kochen 
erhigt wird. 

Im erfien Zerfegungsprocefie hat fich das Aluminium 
zu oxydiren, im zweiten das Siliciumoxyd In Kiefelfäure 
zu verwandeln. 

3. 3. diefelbe Quantität des nämlichen Rückſtandes 
d. i. 8,16 Gran wurde mit Aegkalildſung in berfels 
ben Welfe behandelt, wie die frühere Dantität mit Am⸗ 
moniak. 8 entwidelten fich hier nur 7,24 C.C. Waſ⸗ 
ferfloffgas = 0,01034 Gran, und dieſe verlangten 0,0827 
Sauerſtoff um Waſſer zu bilden, alfo gerabe fo viel als 
wir für das Aluminium brauchten, welches das Kali als 
Thonerde enthält. 

Das entweichende Wafferftoffgas Hat bei dieſem Rüd- 
fland flets einen angenehmen Geruch, an Weingeiſt, wel⸗ 
ger ätherifche Dele aufgelöft enthält, erinnernd. 

Das Kalt Hat neben der Thonerde die größte Quan⸗ 
tttät Kiefelfänre aufgelöst, nämlich 3,98 Gran. 

Erhigen wir nun, nachdem bie Gasentwidllung vor⸗ 
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über iR, das Gemenge bis um Kochen, fo entfieht eine 
Erplofion und and bie legte Quantitaät Kiefelfäure findet 
fich in der Löfung. 

Uebergießt man den Rückſtand in einem Gilbertiegel 
mit Aegkali, fo entwidelt fich der oben genannte, erfri⸗ 
fchente Geruch an in Weingeift geldöte ätherifche Dele 
erinnernd, nur fo lange feine höhere Temperatus ange 
wendet wird. 

Wird der Silbertiegel während bed Aufbraufend je 
boch erhitzt, fo verfchwindet ber angenehme Geruch fogleich, 
ed entfleht eine neue zweite, flinfende Koblenwaflerfoffe 
verbindung und zuiegt erfolgt bie befannte Exploſion, fo 
bag die Maſſe aus dem Tiegel gefchleubert wird, wenn er 
nicht geräumig genug if. Vor ber Erplofion if bie 
Maſſe fehr zähe, nach ber Explofion iſt das Gemenge 
plöglich waflerflüffig, bumfel geworden, jede Spur vom 
Schaum verfhwunden. 

Mit Waſſer verdünnt, läßt die Flüſſigkelt Graphit In 
Flocken und Flittern fallen, und es fegt fich zuiegt eine 
bräunliche etwas lodere Maſſe zu Boben. 

Die tsodne Mafje IR bräunlich grau, fich fehr and 
Filter hängend, mit GBraphitfchuppen vermifcht, durch 
Slühen verliert die Maſſe 33,6 pCt. an organifchen Bes 
ſtandtheilen, und läßt eljenhaltigen Graphit zurüd. 

Der 8,167 betragende Rückſtand befland demnach aus 


Kiefelfäure 4,181 
Thonerde 0,195 
Gifen 0,252 
Graphit 1,57 


Organiſche Materie 1,86. 

Dog Eifen im metallifchen Zuftande im Rückſtand 
fich befindet, beweiſt folgender Umſtand. 

Der durch ſorgfältiges Waſchen von Kali befreite 
Rückſtand ſogleich mit Salzſäure übergoſſen, beginnt nun 
wieder Waſſerſtoffgas zu entwickeln und es bleibt viel glelch⸗ 
fam bloßgelegted Kohlen» und Sillclumeiſen zurüd. 

Läßt man aber bie Bilter troden merden, jo oxydirt 
fih das Eiſen der pordfen Maſſe fehr raſch, und ber 
Angriff des Säure geht nun äußerſt langſam von flatten, 

Wird endlich der Rückſtand, ber nach ber Behand» 


Ueber weißeh .unb graues Roheiſen, Graphat⸗ Bildung a. ſ. n au 


Iung ‚von grauem Gifen bleibt, mit „gatflegiguu:Biuß- 
fäure behandelt, fo verliert berfelbe auf. bene Biken: gib 
gemwafchen im Durchſchnitt wenigftens 60 it. .: 3... 

Der Rückſtand brauſt nun, mit Ammeniaf übergef- 
fen, nicht mehr, verliert aber dennoch besrchfchzitiii 
7,888 pt. 

&s färbt fich indeſſen Hier. va Ammeniat᷑ Drammun) 
binterläßt durchichnittlih 2 pCt. des grauen Rüdktauek 
als Kiefelfünre. Das Ammoniak [dt demnach n,8 yGt. 
jener Kohlenſtoffverbindung auf, welche fi) ‚bei im 
wirkung von Flußſäure auf das Sillcium geblidet Baspı. 

Kehren wir wieder zu unjerem oben mit A. Buzelde 
neten Rüdftanb zurüd, ber nach ber Behanklung: ut 
Salzfäure geblieben il. Er betrug 11,58. . 

Nach ber Behandlung mit Ammontal bei Erg 
trodnet, betrug fein Gewicht noch 10,04; er. ‚ Duite, ai 
1,54 burdy das Ammoniak verloren. 

Die Ammoniaklöſung B abgebampft und Set 80”: 
trocknet, ließ indeffen nur 0,89 Rückſtand: es war beiis 
nah 0,65 einer flüchtigen Verbindung bei 80° verieung 
gegangen. 

Der Ammoniakrückſtand geglüht, verlor noch weitere 
0,181, während die ſich verflüchtigende organiſche As 
moniafverbindung unter Verbreitung eines weißen Rau⸗ 
ches auf Ähnliche Welſe wie fidy verfläctigender. Gaimiat 
entwich. 

Der mit Ammoniak behandelte Rückſtand A von 10,04 
Gewicht geglüßt, wog nach dem Glühen nur no 0,24, 
er hatte alfo dur Glühen 1,63 verloren. 7 

Aus diefem geglühten Rückſtande zog Galzfäure, dag 
Ciſenoxyd und lieg Kiefelfüure mit Graphitſchuppen zur 
ud. Nachdem die Kiefeljäure mit Kalibybrat - entferme 
war, blieben 3,21 Gran Graphitſchuppen zurũuck. — 

Wird der mit Ammouiak beiandelte Rüdkank AB 
obne vorher geglüht worden zu fein, mit Kalllauge- Bär 
handelt, fo bleibt immer eine bräunlichgraue organiſche 
Verbindung zurüd, die doch zulegt durch Glühen gerät 
werben muß, wenn man alle Kiejelfäure und alles ai 
auß berjelben erhalten mil. 

Der Rüditand des grobförnigen ſchotiiſchen aiſen, 
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ber nach Behanblung mit: Galzfäure bei Ausfchlug ber 
Luft zurückblieb, beſtand alfe aus 


Gem. . 2 2 0. 400 

Kiefelfäure . 1,94 

Graphit . . 8,22 

Kiefeloryb . 0,31 

Ammontafauszug {Aluminium . 0,18 
0,18 

Organifche Verbindung 1,45 

0,26 

11,32 


Wir haben jchon gefehen, dag dasfelbe Eifen in einer 
offenen Schale mit derjelben Duantität Galzjäure 
behandelt, anflatt 11,58 nur 7 pCt. Rückſtand läßt. 

Diefer Rüditand hat nun eine andere proportionale 
Zujammenfegung, als berjenige, bei welchem die Auflöfung 
unter Abjchlug der Atmofphäre vor ſich ging. 

Er Hat nämlich alles Elfen verloren, alſo an bie 
Salzfäure abgegeben und nur Kiejel, Aluminium und 
Kohlenwafferftoff bleiben zurüd. 


Der Rückſtand befland aus: 


Braphitichuppen . . . 2,840 
Kiefelfäure . 1,864 
Stiielumorybul . 1,707 
Aluminium 20.2. 0442 
Duelljäure und Phosphorfäure . 1,698. 


Das Ammonlak zog aus demſelben eine viel größere 
Duantität Kiefelfäure, nämlich ans 7,0 pCt. Müdfland 
2,75, und geglüht 2,55; ein neuer Beweis, baß der Kies 
fel Hier mit dem Eiſen direct in Verbindung fland, und 
frei geworben iſt, nachdem das Elfen entfernt war. 

Daß die Waſſerſtoffgasentwicklung nicht allein vom 
Eiliciumorgd herrühsen könne, beweiſt der Umſtand, daß 
das Quantum des ſich entwickelnden Waſſerſtoffgaſes im 
umgekehrten Verhältniſſe zur Kieſelſäure und im geraden 
Berbältniffe zur Thonerde zu flehen fcheint, welche das 
Ammoniak aufgeloͤſt enthält. 

Eine mehr kleinkoͤrnige Varietät fchottiichen Roh⸗ 
eifens, in derſelben Weiſe wie dad großlärnige behandelt, 


Weber weißes wid. yeutieß Roheiſen, Graphit⸗Bildung u. ſ. w. 
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eb, wenn tn offener Schale gelöst A 6,58 pCt. Rüd- 
ſtand, bei Abſchluß von Luft B 9,256 pCt. 

Der Rückſtand B entwidelte mit Ammoniak nahezu 
bie doppelte Ouantität Waflerfloffgae, als der Rückſtand 
A, obwohl das, was das Ammoniak im Müdftand B aufe 
gelöst Hatte, 1,19 betrug, während dad Ammonlak von 
Rückſtand A 1,4 zurückließ. 

Dagegen enthielt der Rückſtand von B, welcher fo 
viel Waſſerſtoffgas entmwidelte, 0,23 Thonerde, während 
ber viel grögere Rückſtand A nur 0,136 Thonerde zur 
rüdlieg. Die Waſſerſtoffgasentwicklung flebt alfo im 
geraden Verhälmiße mit der von ber Ammoniaklöſung 
zurücbleißenden Thonerde. 


Offen. Berfchloffen. 
A B 
Rückſtand 6,33 9,23 
Ammoniakrückſtand 1,389 1,190 
Diefer befland aus: 
Klefelfäure . 1,25 0,5717 
Zhonerde . 0,136 0,2329 


Der Ammonlakrückſtand reagirt nach dem Abbampfen 
immer fauer, er enthält neben Quellſäure auch zugleich 
Phosphorfäure, wenn Phosphor im Eiſen vorhanden war. 
Beim ſchottiſchen Eifen war biefer Ammoniakrückſtand 
braun glänzend, eine gummlähnliche Maſſe bildend, welche 
an der Luft Feuchtigkeit an ſich zog. Die Säure ließ 
fih dur Wafchen Teicht von ber rückſtändigen Kleſel⸗ 
und Thonerde entfernen. 


Die durch Wafchen entfernte Säure war von Quell⸗ 
fäure braun gefärbt. Man mag die Säure ald phosphor⸗ 
faure Ammoniak» Magnefla oder mittelt Chlorcalcium 
fälen, der Niederſchlag erhält immer eine bräunliche 
Färbung. 

Um bier dad Geſagte noch durch einige Belipiele zu 
erläutern, will ich bie Analyfen von vier beutfchen und 
Öfterreichtichen Roheiſenſorten folgen Laffen. 

Die Moheiſenſorten find: 

1) Graues Roheifen aus ber Blanz'fchen Eiſen⸗ 
gießerei Maria» Zell in Gteiermart. 
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2) Gaares Mohelfen von Vordernberg heim Anlaffen 
bed Hochofens erblafen. 

3) halbirtes Roheiſen von Vordernberg. 

4) Gptegeleifen. 

5) Keinludiges Eiſen. 

6) Großluckiges Eiſen. 

7) Adoucirtes Eiſen. 

8) Engliſcher Stahl. 

9) Verbranntes Eiſen. 


Ziemlich feinkörniges Roheiſen von Warla- 
gel. 

Ein Specimen A mit Salzfäure von 1,16 ſpec. Gew. 
in der Retorte behandelt, ließ nach 6 Tagen 8,49 pGt. 
Rückſtand. 

Ein zweites B mit verdünnter Ealzfäure übergoſſen. 
Die Gasentwicklung dauerte 14 Tage. Es blieben 9,82 
vCt. Rückſtand. 

In der Wärme bloß im bedeckten Glaſe behandelt, 
lieg das Eiſen 6,51 pCt. Rückſtand. 

Der Rüdftand von A mit Ammoniak behandelt, gab 
16,6, der Rüdftand B 8,52 C. C. Gas. 

Dieſes Verhalten beweist wieder, wie fehr bie be⸗ 
fchriebenen Refultate von einer beflimmten Eoncentration 
der Säure abhängen. 

Das Ammoniak Hatte im Rückſtand A Kiefeljäure 
mit Thonerde aufgelöft 13 pEt. 

Im Rückſtand B nur 4,45 pCt. 

Die Eiementaranalyfe des Roheiſens gab: 


Eifen 93,000 
Mann . . 1,190 
Kiefel 0,973 
Aluminium 0,100 
Phosphor . .. 0,17% 
Kblmflff . -» 2 2... 2,000 
( Graphit) Kohlenfioff u. Kleſel 2,540 

99,978. 


Graues, grobtörniges Roheiſen von Vor—⸗ 
| bernberg. 


Man kann dieſes Gohofenprobuct, bad beim Anlafien 
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bes Gobofens mittelſt Golztohlen and dem veluflen uvcch⸗ 
eifenflein erblafen wurde, als das Ucblld geauen His 
eifens in feiner reinften Form anſehen, und es bem fran⸗ 
zöflfehen grauen Roheiſen von Vienne gegenüber fücllen, 
das mittelft heißer Luft erblafen worben. 

Das Roheiſen war groblörnig von buußler, grauer, 
faftig glängender Farbe, und ungemein gäbe. 

In der Retorte auf die gewöhnliche Welje behaudelt 
wurde e8 raſch von der Säure angegriffen, bie Auflöfung 
von 90 Gran war In einem Tage beendet. Es entſteh 
nicht der gemöhnliche weiße, füflge Schaum bei ber Auſ 
fung, ja ber Rückſtand ſchwamm ganz in Form ber 
Eiſenſtücke In der burchfichtigen Flüſſigkelt. Der Rüd- 
fland betrug 6,1858 pCt., brauste mit Ammoniaf auf dem 
Filter übergoffen, ſehr ſtark, trog Mangel an Yällgen 
Schaum. Nachdem dad Aufbraufen vorüber war, wuske 
der Rückſtand gewafchen und getrodne. Er Hatte wur 
1,05 pCt. verloren. 

Mit Kalllauge zum Kochen gebracht, erfolgte uner- 
wartet wieder die bekannte Erploflen, fo daß ein Ahell 
aus dem Tiegel lief. 

Es zerfiel deshalb auch hier wieber bie Serfegumg 
in zwei Perioden, von weldyen die erfte burch das Am⸗ 
moniak, die zweite burch Aegkall herbeigeführt wurde. 

Die ammoniafalifche, braune Löfung wurbe nun Sets 
fichtig zur Trockne eingedampft. Der Rückſtand war glän 
zend braun. Er hatte fi durch Zuſammenzlehen in Dicht 
aneinander Ilegende zarte Faͤdchen zertheilt, fo daß ber 
Rückſtand der Fahne einer Vogelſeder glich. 

Gr reagirte fauer, und wurde deßhalb mit Waſſer 
gewaichen. Der Rückſtand von felbenartigem Anſchen 
war noch immer bräunlichgelb. Er betrug 10,7 pOt. Rah 
dem Glühen blieben nur 8 pGt. Diefe mit Galzfäure 
ausgefocht, ließen 4,1 pPCt. Kiefelerde mit Thonerde, bie 
noch immer einen Stich Ind Gelbliche befaß, und 1 
ebenfalls nicht volfommen in Natronlauge auflöfte. 

Das Waffer, mitteljt welchem der fabenartige GR» 
fand gewafchen worden, wurde eingedampft. Der Prauke 
Raͤckſtand geglüht, wurde ſchwarz und war äußerſt ſchwie⸗ 
sig, weiß zu brennen. Galzfäure Idjte Tonerbe aus bie 
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ſem faferigen Ruckſtande, der aber durch Ammoniak gefällt, 
Immer wieber eine bräuuliche Farbe annahm. Der Am⸗ 
moniakrũckſtand hinterließ endlich nach laͤngerem Gluͤhen 
einen unmwägbaren Anthell weißer Kiefelerde. 

Es wurde nun eine neue Duantltät desfelben Roh⸗ 
elſens in einem bedeckten Glaſe gelöſt. 

Der Rückſtand war auch hier wieder viel geringer, 


als Im verſchloſſenen Glaſe; er betrug naͤmlich nur 


4,58 pGt. A. 

Das Ammoniak löfle 1,77 davon auf, der Rückſtand A 
hatte aber nur 1,17, es mußte bemnad, entweder ber 
Rückſtand A oder die Ammontaflöfung 0,6 als einen frem⸗ 
den Beſtandtheil aufgenommen haben. Wir haben Bier 
nur 2 fremde Beſtandthelle im Auge zu behalten, entwe⸗ 
der ben Sauerftoff ver Luft, oder das Ammoniak ſelbſt, 
und die weitere Analyſe ergab, bag wir es In diefer Ve⸗ 
ztehbung mit dem Ammoniak und dem Sauerfloff in ber 
That zu thun Haben. 

Auch der Rückſtand A mit Ammoniak übergofien, 
geht, nachdem bie Gasentwicklung vorüber ifl, durch Vers 
mittlung feines Kohlenfloifed mit dem Ammoniak eine 
dauernde Verbindung ein, denn nachdem er bei 80° ge⸗ 
trodnet wurde, entwidelte ſich bei geflelgerter Hitze ein 
brenzlicher Geruch wie Tabakrauch, der jogar die Augen 
angriff. 

Allein diefe organiſche, fidfloffhaltige Verbindung 
betrug nur 0,212. 

Der mit A ausgezogene Rüudftand — 3,41 (auf 
100 39.) Roheiſen befland aus 


0,478 Kieielerbe 

2,250 Graphit 

0,340 Gijen und Manganoryb 
0,212 organlige Materie 


3,410 Rückſtand mit Ammoniak ausgezogen. 

Wenn wir uns auch Kiefeljänre, Eifen- und Mangan⸗ 

orsd im metalliichen Zufland im Rückſtande denken, fo 
erfordern dieſe hoͤchſtens 0,4 Eauerfloff um in den or 
dirten Zuſtand vertegt zu werben, tenn ber in ten 0,212 
aus Kohlenſtoſf, Waſſerſtoſſ und Sticktoe Gelchemben 
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Verbindung enthaltene Sanerſtoff kann nur ſehr wenig 
betragen. 

Den größten Thell der Gewichts zumahme finden wir 
demnach im Rückſtand B, welchen das verbampfte Am⸗ 
monlat zurüdlieg. 

Der Rückſtand bei 80° getrodnet, gab mit Kupfer 
oxyd verbrannt: j 


Niſchungs⸗ 

gewicht. 
Kohlenſtoff —= 46,298 —= 24 
Waflerflof = 4,812 = 15 
Sauerſtoff = 48,872 = 19 


99,932. 
Bei höherer Temperatur entwichen 8,64 WBafler, 
und wir erhalten: 


Kohlenſtoff = 24 
Waſſerſtoff — 12 
Sauerſtoff — 16 
Kieſel = 3. 


Eine Formel, die der Zufammenfegung der waſſer⸗ 
Baltigen Quellfäure nah Mulder entfprict. 

Der Ammoniakrückſtand von 1,77 auf 100 Roheiſen 
mittel Waller von Iößlichen Beſtandthellen befreit, wog 
nur noch 1,18 und hinterließ gelbliche, feberige Kiefel- 
fäure, bie geglüht nur 0,944 wog und weiß war. Aber 
auch fie loͤſte ſich nicht in kohlenſaurem Natron und hin⸗ 
terlieg noch immer Thonerde, die fogar einen Stich Ins 
Bräunliche hatte. 

Ia 1,77 getrodnetem Ammoniakrückſtand find dem⸗ 
nach nur 0,777 Bi und 0,167 Thonerde vorhanden, wobei 
ber einen 0,412, der anderen 0,078 Sauerſtoff entfprachen ; 
bie übrigen 0,83 gehören dem Waſſer und dem Kohlen⸗ 
wafferhsif in ber Thonerde an. Imtereffant iſt ferner, 
daß ber Sauerſtoff ver Kieſelſäure beinahe dem Sauer⸗ 
Hoff ver Kohlenwaſſerſtoff⸗ Verbindung glei if, der 0,4 
beträgt. 

Somit wäre denn bie Ibentität ber in Rede fichenden 
Kohlenwaſſerſtoff · Verbindung mit dem fogenannten Humin 
unb der Duelifäure wenigflens im vorliegenden Falle hin⸗ 
reichend nachgewleſen. 
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Welch fruchtbare Erdreich der Rückſtand des von 
Salzfäure zerfepten Roheiſens bilde, das Habe ich ſchon 
in meiner mehrmals erwähnten englifchen Abhandlung an⸗ 
geführt. Es waren nämlich im Halſe einer Retorte, In 
welcher ich weißgraues Roheiſen mit fehr verbännter Galz« 
fäure zerfegte, um das entwickelte Wafferflofiga® zu unter» 
ſuchen, einige Körnchen Roheiſen hängen geblieben. Die 
Netorte war mit einem Woulf' jchen Apparate verbunden. 
Als nach 3 Tagen bie Zerfegung beendigt war, waren 
auch die Eiſenkoͤrnchen im Halſe ber Netorte zerjegt, In 
eine ſchwarzgrüne, moberartige Maſſe zerfallen unb mit 
dem Glaſe feit verbunden. Bel genauer Betrachtung fand 
ich jedes Körnchen mit einer zarten Degetatton bedeckt, 
die fi unter tem Mikrofcop ald ein Laubmoos zu er⸗ 
kennen gab. Die Pflänzchen waren grün und bie wurſt⸗ 
foͤrmig eingeſchnürte beinahe zu einem völligen Ring ums 
und zurüdgebogene Kapfel ockergelb. Bald wurde je- 
boch an der Luft die ganze Pflanze gelblich, wie gefirnißt 
glänzend. Die Kapfel öffnete fich, gebrüdt, an der Seite, 
das Laubmoos fcheint deshalb zu den Andreen zu ges 
hören. 

Diefe Pflänzchen, Höchftens ?/, engliſche Linien Hoch 
hatten fich Innerhalb eined Tages in einer Atmoiphäre 
von Schwefelmafferfloff und Salzfäure enthaltendem Waſ⸗ 
ferfloffgafe In aller Ueppigkeit entmidelt. 

Mir gehen nun zur Betrachtung eines halbirten Roh⸗ 
eifen® über. 

In die etfenfchwarze blätterig flrahlige Grundmaſſe 
war das fehr feine koͤrnige weiße Rohelfen eingemengt, 
fo daß wir die Maffe aus Halb grauem, Halb weißem 
Roheiſen zufammengefegt annehmen Fönnen. 

Die Auflöfung unter derſelben Bebingung geſchah 
ruhig. Der Rückſtand blieb immer ald ſchweres, ſchwarzes 
Pulver auf dem Boben ber Netorte. 

Sier trat ſchon ber ganz eigenthümliche Charakter 
bes weißen Gußeiſens bebeutenb hervor. Der Rückſtand 
war, wie bieß bei jedem weißen Roheiſen ber Ball iſt, 
anftatt grau, Braun und betrug 14,78 pEt, 

Ein zweites charakteriftifches Merkmal ftellte fich 
auch hier ein. 


Der Rückſtand gewinnt durch Blüßen Rets au Gr 
wicht. Die 14,78 pCt. des Müdkandes wogen nach bau 
Blühen 15,632, hatten alfo an Gewicht zugensmmen um 
0,852 und waren roth geworden. 

Der rothe Rückſtand mit Galzfäure behanbelt, lieh 
Graphit zurüd, der aber matt und erbig ausſah und alles 
Blanzes entbehrte, welden reiner Braphitzetgt. 
Durch Glühen im Platintiegel wurde ber ſchwarze Räd- 
fland grau, er wog nur noch 1,098. 

Die graue Graphitmaffe von erbigem Anfehen wer 
aljo offenbar größtentheils zerfeht, es hatte ſich Klieſel⸗ 
fäure abgefchleden, daher tie graue Farbe bes geglühten 
Rückſtandes. 

Ih verſuchte Hierauf, die Kleſelerde mit Aezkall 
wegzunehmen. Das Xepgkali Hatte 0,488 Kiefelfänre aufs 
genommen, allein der Rückſtand war noch immer flodiig, 
nicht an Graphitſchuppen erinnernd. 

Der Rüditand wurde deshalb neuerdings mit Galp 
fäure behandelt, und nun erft blieben glänzende Graph 
ſchuppen 0,415 zurüd. 

Die Säure hatte wieder Eiſenoxyd und Thonerde auf 
gelöst. 

Diejer Theil des Rückſtandes befland demnach ans 

0,195 Eijen 
0,258 Silicium 
0,415 Graphit 
0,216 Kohlenftoff 


0,983. 

Der ganze Rüdftand war demnach zufammengefegt aus 

10,3139 Eiſen 

0,258 Silicium 
0,415 Graphit 
1,870 Kohlenſtoff | 
0,070 Waſſerſtoff 
1,440 Sauerfloff 
0,113 Waffer 





14,480, 
Der Augenfchein lehrte bier fogar, daß bes Kiefel 
mit Kohlenfoff verbunden war. Das dunkelſchwarze Bul- 
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ver, das erſt derch ſtarles Glühen zeriegt wirb, beſteht 
nur aus Kieſel und Kohlenſtoff und es iſt eine Frage, ob 
nicht ber endlich zurũckbleibende Graphit ſelbſt eine Mo⸗ 
diſicatlon dieſes Kohlenſtoffkieſels if, wie wir fpäter ſehen 
werben. 

Bon nun an haben wir e8 noch entichieden mit den 
Erfcheinungen zu thun, unter welchen fi) das weiße 
Roheiſen mit Gulzfäure zerfegt. 


Gaares Eifen von Vorbernberg. 


In derfeiben Weiſe, wie die übrigen Rohelienforten 
mit Salzfäure behanbelt, blieben 42,68 pt. bräunlicher 
Rückftand. 

Nach dem erſten Glühen und der folgenden Behand⸗ 
lung mit Salzſäure blieben noch 9,07 pCt. Beim zweiten 
Gluͤhen geſchah die Verbrennung abermals mit Flamme. 

Belm anfungenden Glühen entſtand eine ziemlich leb⸗ 
hafte Flamme. Nah dem Erkalten hatte der dunkelrothe 
Rückſtand um 0,87 pCt. zugenommen. Mit Ealzfäure be- 
handelt, ließ der Rückſtand zulegt ſchwarzes Kohlenſtoff⸗ 
GSilicium, dad ſich zulept in weiße Kieſelſäure ver⸗ 
wandelte 

Die elemertare Zuſammenſetzung war folgende: 


Eiſen 94,99 
Mangan . 0,99 
Kid . » ». 085 
Kohlenfioff . 3,72 

99,89. 


Vordernberger großludiges Eifen. 


Zieh 38,3 pCt. Rückſtand. Nach dem erflen Glühen 
hatte es au Bericht zugenommen um 1,166. Während 
bes Glühens fchwebte über dem Pulver eine ſchwache 
* blaue Blamme, ber erfaltete Rückſtand war mie gewöhn- 
lich roth. Mit Galziäure behandelt Hinterließ er eben⸗ 
falls 2,38 ſchwarzes Pulver mit etwas braun gefärbten 
Klümpchen gemengt, bad nach ſtarkem Blühen 0,156 ver- 
loren hatte unb wieder rorh erſchien. 

Mit Salzſäure behandelt und nenerbing® geglüht, 
blieb weiße Kiefelerde 0,17 zurüd. 
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Die elementare Bufammenfegung dieſes großluckigen 
Eisens fand ſich wie folgt: 


Gifen 95,00 
Mangan 0,85 
Kiefel 0,09 
Kohlenſtoff 8,47 
Berluft 0,59 

100,00. 


Kleinludiges Eifen. 


Das entweichende Waflerfloffges war am wenigflen 
übelrtechend, e8 Hatte ganz denſelben Geruch, welchen man 
bemerkt, wenn man In die Rabflube einer Mühle tritt, 
wo die Grindelzapfen in Wafferpfannen laufen. 

Dis Gas durch Chlorkalkloͤſung geleitet, nahm einen 
ätheriſchen Geruch an, ber rohem Steinoͤl ganz ähnlich war. 

Nach vollendeter Einwirkung der Säure blieben 
42,14 pCt. Rückſtand, ber durch Glühen 0,513 gewann 
und roth wurde. Nach ber Behanblung mit Galzfäure 
blieb wie gewöhnlich ſchwarzer Rückſtand 12,35, unb 
diefer zeigte nach dem @lühen bie bedeutende Zunahme 
von 1,7 pCt. Nach einer Behandlung mit Galzfäure 
blieben nur noch 0,213 leichte, ſchwarze Kohle zurüd, die 
ohne allen Rückſtand verbrannte. 

Der dritte Rückſtand befteht nur aus wirklichem Koh⸗ 
Ienfloffeifen mit fehr wenig Kiefel. 

Die elementare Analyfe ergab: 


Gifen 96,132 
Mangan 0,221 
Kiefel 0,533 
Kohlenftoff 2,902 
Verluſt 0,212 

100,00. 


Englifher Gußſtahl 
zu Raflermefjerfläben gehämmert. 
In der Retorte auf gleiche Welfe behandelt, ließ er 
2,5 pCt. graubraunen Rüdfland, ver ſich auf bem Filter 
während des Trocknens braun färbte, 
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Während des Blühens fpielte eine blaue Flamme über 
der Mitte der Waffe. Nach dem Erkalten war der Rüde 
fland wie gewöhnlich roth geworden. 

Der Rüdftand mit Salzjäure behandelt, hinterließ 
gallertartige Kiefelfäure mit ſchwarzem Kohlenſtoffkleſel 
gemengt, der nach Entfernung der gallertartigen Kleſelſäure 
ſehr ſchwierig verbrannte. 

Wir ſtoſſen hier beim Gußſtahl auf die merkwürdige 
Erfcheinung, daß nach dem Kochen des geglühten Rück⸗ 
ftandes mit Salzfäure gallertartige Kiejelfäure zurückblieb 
wie beim grauen Noheifen, zugleich aber auch das gemöhn« 
liche Kohlenſtofffiliclum des weisen Roheiſens, wodurch 
fi der Stahl, wie ich fchon In meinem frühern Auffage 
bemerkte, ebenfo vom weißen Roheiſen wie vom grauen 
unterfcheibet, obwohl er bem weißen Roheiſen jehr nahe 
fieht. Was die Salzfäure aus dem Rückſtande aufgelöst 
hatte, ſowohl als die Auflöfung der übrigen Stahlmaffe 
färbte fich mit Schwefelwaſſerſtoffgas trübe bunfelbraun. 


Der Niederſchlag beſtand aus Arſenik, Kupfer und 


Schwefel. Die elementare Zufammenjegung dieſes Guß⸗ 
ſtahles fand fich wie folgt: 
Eiſen 98,357 
Mangan 0,024 
Kupfer 0,066 
Kieſel 0,215 
Arſenik 0,007 
Kohlenſtoff 1,273 
Verluſt 0,058 
100,000. 


Adouckrtes Roheiſen. 


Stüde eines in den Kandel gebrachten Rafiermeſſers. 

Bei der Auflöfung diefes flahlartigen aboueirten Roh 
eiſens zeigten ſich ganz eigenthümliche @richeinungen, je 
nachdem das ſtahlartige Roheifen gehärtet oder angelaffen war. 

Ungelaffenes Roheiſen diefer Art Hinterlieg nur 0,432 
pCt. dunkelbraunen Rückſtand. Nach dem Glühen biefes 
Rückſtandes blieben 0,02 pEt. Blaͤttchen von ſchneeweißer 
Kiefelfäure zurück mit Spuren von Elſenoxyd. 


Gehaͤrtetes, aboucirte® Roheiſen Kinseriieg umster abi» 
gen Umfländen mur Spuren ven Klejeljäure. ..: ; 
Der gefammte Koblenflofi war alfo als Koblenwa 
ferftoff fortgegangen. Der größte hell. des Gülcum 
war als Kiejeljäure gleichfalls In die Loͤſung übergegamgen. 
Die Elementaranalyfe gab: 


Ciſen 98,220 - 
Mangan pur 
Kiefel 0,162 
Kohle 1,523 
99,92%. 


Durch Umſchmieden diefes Stable ſank der Kohlen⸗ 
ſtoffgehalt bis auf 0,75 pCt. herab, und der Stahl ertviä 
fich trog dieſes Verluſtes noch Immer brauchbar. 

Wir fommen nun zu einer charakterlftiſch aubgezeich⸗ 
neten Gattung des welpen Rohelfens, zum Spiegeleifel 

Das reinfte Spiegeleifen tft wieder das Vorbermberger. 

Es war fehr zurtblätttig. Die Blätter Hatten ren 
fehr Tebhaften, beinahe an Silber erinnernden Stay: 

Diefe Art von Roheiſen wird von Safzfäure In’ter 
Kälte nur ſchwierig angegriffen. In der Wärme hingegen 
geht die Auflöfung leicht vor fih und es bleibt ein’ ſchirar⸗ 
zer Rückſtand In großen Flocken zurüd, die maheze fo 
leicht find, als die Flüfſſigkeit ſelber, in welcher fle fehroimmen. 

Dagegen gebt bei ber Behandlung mit Säure ber 
größte Theil des Kiefeld als Kiefelfäure In bie 2» 
fung, ein Umſtand, der bei ber Behandlung bed grasm 
Roheiſens gerade im umgekehrten Verhältniſſe flattfindet. 
Es geht nämlich beim grauen Gußeiſen nur wenig Ktefel 
als Kiefelfäure in die Köfung, der größte Theil bleibt Im 
Rückſtande. 

Das Vordernberger Spiegelelſen ließ 26,39 pt. 
Rückſtand. Bon dieſem blieben mit Salzſäure erhigt mır. 
0,29 brauner Rückdand, der geglüht 0,07 Klefelfänre gab. 
Diefe Duantität Klejelfäure erfchten überaus gering. Bein 
meitern Verfolge der Analyſe ergab ſich jedoch, bag in 
diefem Falle der größte Theil des Kiefel® als Kiefeifäure 
in die Gifen- und Manganloͤſung übergegangen war. 
Die Eifene und Manganlöfung enthielt nämlich noch 
6,85 pCt. 
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Die Elementaranalyſe gab: 

Bm = 02. >. 983,180 | 

Mangan 2,234 

Sufl . . 0,433 

Kohle . . 3,746 

Derluß . 0,407 
100,000, 


Eine andere Art von Roheiſen aus dem Norden, vlel⸗ 
leicht aus dem Siegenſchen In ſtark entwidelten Blättern 
wurde nun. unterfucht. Der Glanz biefer Blätter war 
matt und mehr ins Gifengraue ziehend. Nach der ges 
möhnlichen Weiſe in der Metorte behandelt blicben 39,916 
p6t. Rüdiand. Nach dem eriten Slüben hatte ber Rück⸗ 
fand 0,105 an Gewicht zugenommen. 

Der Rückftand war rothhraun geworben, wurde von 
Säure nur ſchwierig angegriffen und hinterließ 17,11 
ſchwarzen Nüdfland. Diefer neuerbinge mit Säure ber 
handelt hinterlieg 2,526 ſchwarzen Rüditand. Neuerdings 
geglüht, Hatte er nicht mehr an Gewicht zugenommen, 
fondern 0,86 an Gewicht verloren, war jedoch nach dem 
Glühen wieder rothbraun. 

Diefer wieder mit Saure behandelt, lieh endlich 0,4 
graue Kiefelerdve. Mit gasförmiger Flußſäure behanbelt, 
blieb eine unwägbare Menge eines mattgrauen Pulvers 
zurüd, dad unter bem Mikroſkope in Schüppchen erſchien und 
durch Slühen vor dem Loͤthrohr zulegt vollfoumen weiß wurde. 

Die Kieſelſäure verrietd Spuren von Titanoxyhd. 

Die Loͤſung der Chloride mit Schwefelwaſſerſtoffgas 
behandelt, färbte fid fogleich braun und gab einen Nies 
derichlag, der aus Schwefel, Schwefellupfer und Schwer 
felzinn befland. 

Die Elementaranalyfe gab folgende Zujammenfegung: 


Gijen . 89,4715 
Mangan . 0,0038 
Kiefel . . 0 3412 
Kupfer0,1665 
Zn . 0,1169 
Roplenfof . . 5,5012 
Verut . . - 0,3989 


10U,0000. 
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. ‚Das welße Roheiſen enthält zwar bie gewöhnliche 
Quantitãt Kohlenſtoff, welche größer ald die des grauen 
Roheiſens If, dagegen enthält das Vordernberger Spiegel» 
eiſen, das reinſte aller Noheifenforten une 3,746 pCt. 
Kohlenſtoff, alio weniger ald alle bie grauen Roheiſen⸗ 
forten. Gin ſchlagender Beweis, bag dad weiße Nobel 
fen fly nicht immer durdy einen großen Gehalt an Koh⸗ 
lenftoff von dem grauen unterfdyeibe. 

8 können demnach nur die eigenthümlichen fpectellen 
Verbindungen, in welchen ſich die Beſtandthelle des Roh⸗ 
eifen® unter fiy zu Gruppen vereinigen, die Urfache fein, 
welche bald granes bald weißes Roheiſen bildet. 

Die Haupturfache der eigenthümlichen Zuſammenjetz- 
ung be6 grauen Roheiſens fol nach der gegenwärtig 
allgemein angenommenen Theorie der Graphitbilden, welcher 
bem grauen Roheiſen blos mech aniſch eingemengt war. 

Als Beweis wird angenommen, daß ber Graphit ald 
focher nach der Behandlung des grauen Roheiſens mit 
Säuren und Alkalien zurüdbleibe. Allein der Glaube, 
bag ale, felb einfachen Stoffe, welche nach der Auflö- 
fung zufammengefegter Körper In Säuren als unloslich 
zurüdhleiben, fich in demjelben Zuftande in der urſprüng⸗ 
lichen hemiichen Verbindung gefunden haben müfjen in 
welcher fie unlöslich zurüdhleiben, kann nur darin feinen 
Grund haben, daß ber direkten Beobachtung des Chemi⸗ 
kers blos der Anfang und das Ende feiner Zerjegungd- 
proceffe zugänglich If. Gerade die wichtigften Vorgänge, 
welche den Anfang und dad Ende diefer chemijchen Ope⸗ 
rationen mit einander verknüpfen, entziehen ſich natürlich 
ber unmittelbaren Beobachtung, und man kann über dieſe 
Vorgänge nur durch Induction zu einer gewiſſen wahre 
ſcheialichen Theorie gelangen. 

Wenn fogenannter einariger Glimmer durch concen- 
trirte Schwefeljäure zerjegt wird, jo bleibt bie Kieſelerde, 
und zwar ganz In ber Geflalt der ungerjegten Glimmer⸗ 
blättchen zurück. Gier hat die zurüdbleibende Kleſelſäure 
fheinbar ganz die Geſtalt der urfprünglichen Verbindung 
behalten, wovon fie einen Theil ausmachte. Lnmöglich 
ann aber die Kieſelerde, die wafferhaltig noch ein Con⸗ 
tinuum bildet, in welchem Molekül an Molekül hängt, 
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fi$ in bemfelben Infande Im Glimmer befunden haben, 
denu es bliebe kann nach ber Molelular s Theorie fein 
Play für Thonerde, Bittererte, Kalt, die bekanntlich mit 
einanter bie größere Hälfte diefe Minerals ausmachen, 
Aber au pulverförmig ſich während der Auflöfung einer 
hemifchen Berbintung abfcheibende Körper innen fi 
in ber chemijchen Verbindung nicht in der Form befunden 
haben, in welcher fie unlöslich zurückblieben, denn auch 
ba beflgen die einzelnen Körper noch Immer einen meß⸗ 
baren Durchmefier, der natürlich verfchwinbet, fobald fie 
ſich mit einem andern Körper verbinden. Schon bie Größe 
ber einzelnen Partikelchen aus ihren Löfungen gefällter 
Metalle hängt bekanntlich innerhalb gewiſſer Grenzen von 
den Umſtänden ab, unter welchen diefe Bällung geichab. 
Die Lehre vom Status nascens hat da ihren Urfprung 
genommen. Alelu dieſer Name fagt weit mehr, ale man 
gewöhnlich darunter zu verfiehen pflegt. 

Die Vorgänge bei den organiſchen Verbindungen und 
Umfegungen, GSubflitutionen nöthigten den Chemiker welt 
mehr auf diefem Wege ber Induction fi fein Syſtem zu 
bilden, als dieß bei der anorganifchen Chemie ber Fall 
war, allein alle dieie Verſuche können blog als Anfänge 
zu einer neuen philoſophiſch begründeten chemiichen Theorie 
betrachtet werben, zu welcher ung bie täglich ſich mehren⸗ 
den neuen Erfahrungen drängen, für weldye auch die an⸗ 
tiphlogiftiicge Chemie Feine zureichende Erklärung mehr 
befigt. 

Der Graphit fol fi in ber Form, in welcher er 
nach ber Auflöfung bes grauen Roheiſens jzurückbleibt, 
nicht nur im Roheiſen befinden, ja er fol bem grauen 
Roheifen alle feine befannten Eigenſchaften mittheilen. 

Betrachtet man die Sache genau, fo wirb man auf 
bie Frage: wie iſt eine ſolche gleichfam mechaniſche Wir⸗ 
fung des nach der Auflöfung des Ciſens zurückbleibenden 
Graphits möglich? — Feine genügende Antwort erbalten 
tönnen. 

Der Graphit ſcheidet fi immer In Schuppen aus 
ber Verbindung. Diefe Echuppen haben eine ſelbſt mit 
freiem Auge zu erfennende Ausdehnung, und zwar nur 
eine hervorragende nach zwei Dimenflonen, während fie 
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einem nach 3 Dimenflonen im Baume entwidelten Ko 
per ale feine phyfiſchen und hemifchen Gigenichaften mit 
thellen jollen. 

Wir fünnen und bie mechanifche Verbindung einer 
Fläche mit einem nach 3 Dimenflonen im Baume au 
gebebnten Körper und fpeciel bier den Blättrigen Graphit 
im törnigen weißen Roheiſen nur auf biefe Art denken, 
daß entmerer das weiße Mohelfen in Zörnern auf den 
Sraphirbiättchen abgelagert ift, ober daß die Graphitblan⸗ 
hen die Körner des weißen Robelfens umhülen. 

Der erſte Fall iſt nicht denkbar, da das weiße Rabe. 
eifen weder durchfichtig, noch durchſcheinend iſt Das weiße 
Roheiſen müßte alfo immer die Graphitblättchen werbedien 
und bie weiße Farbe bed weißen Roheiſens bie allein won 
herrſchende ſein. 

Die ſtärkſte (600 malige) Vergrößerung unter bem 
Mitrofkope, bei günftigem Lichte, zeigt un® inbeflen für 
wohl an tem grauen Roheifen als an den Graphirichunpen 
eine vollkommene GHomogenität in den einzelnen Körzesn, 

Denken wir uns im zweiten Fall die kleinſten Glen 
theilchen bed weißen Roheiſens von ten Graphitblätiigen 
umhüllt, fo würde zwar das unverlegte weiße BRoßelfen 
bie urfprüngliche Farbe bes grauen Roheiſens, des Grm 
phites nämlich, zeigen, allein beim Serreißen des gramen 
Roheljend müßte dieſes fogleich feine fchwarzgraus Ware 
verlieren unb immer weißer werden, je mehr 08 zerlich 
nert wird, ba nur bie Oberfläche ber Rohelſenkörnchen 
ſchwarz gerärbt fein könnte, da noch überbieß bie enge 
bed Graphits nur etwa ben 27. Thell des Blicnguantums 
beträgt. Bekanntlich kann man aber daB graue Rohelſen 
in das ſeinſte Pulver verwandeln oder altohelifiren, mb 
e8 verliert jelne ſchwarzgraue Farbe nie, ja es nimmt 
eher einen bnnfieren Ton an. 

Denken wir und aber die Atome bed Graphits aufatt 
In blattförmigen Aggregaten gleichförmig unter die Atome 
bes weißen Roheiſens vertheilt, — fo müßte fig ber 
Graphit bei der Behandlung des grauen Roheiſens wit 
Salzfäure als ein unfühlbares Pulver abfcheiden. 

Nimmt aber der Graphit im Zuſtande ber felnflen 
Vertheilung während feiner Trennung vom weißen Rohe 
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eifen bie Form von ſelbſi mit freiem Auge erteunbaren 
Blättern un) GSchuppen au, dann tritt er in anderer Ge⸗ 
Ralt auf, als er fih Im Roheiſen befand, d. h. er if 
nicht mehr rein mechanliſch ausgeſchleden, als unldslich 
zurückbleibend, fondern ein neues Probuet durch chemifche 
Einflüffe im Augenblid feines Selbfiländigwerdend her⸗ 
vorgerufen. 

Daß der Graphit fich im Rohelfen in anderer Geſtalt 
befinden müfle, als er nach ber Zerfehung bes Roheiſens 
durch Säuren zurückbleibt, oder als er fi aus ſchwarzem 
Mohelfen beim Grflarren besfelben von felbft ausſcheldet, 
das beweist unter anberm auch die veränberliche Ouantität 
dieſes fchuppigen Graphits, welcher nah Behandlung 
bes MRoheifens mit Säuren zurüdbleibt, je nachdem man 
das Verfahren zum Ausicheiden des Graphits aus einem 
und demfelben Roheiſen mobificht. 

Ich will Hier nur als Beifpiel das In diefem Auf- 
fage fo oft befprochene graue ſchottiſche Roheiſen an⸗ 
führen. 

Dasfelbe Rohelfen mit Koͤnigswaſſer behandelt, ließ 
Graphit 2,45 pCt., mit Salzfäure offen in einer Schale 
behandelt 2,846, in der Retorte, die mit einem Woulf- 
fchen Apparate in Verbindung fland 3,21. 

Graphit aus dem Rückſtande, der zur Beſtimmung 
des ſich entwidelnden Gaſes mit Kali behandelt worden 
war, 2,22 pGt., von biefem zu bemfelben Zwecke mit 
Ammoniak behanbelten Rüdftande blieben 1,32. 

Diefe Erfahrungen beweifen fchon, daß der Graphit 
vor feinem lebten Auftreten, in welchem er \weber von 
Säuren noch Alkalien angegriffen wird, viel empfindlicher 
gegen Reagentien und felbft gegen erhöhte Temperatur 
fich erweiſe. 

Ein anderes, mertmürbiges, bieher fich beziehendes 
Experiment Habe ich vor 25 Jahren in ber oft erwähnten 
Abhandlung*) angeführt, von welchem man gleichfalls 
nicht die geringfte Notiz genommen hat. 

‚ Wenn man in einem etwa eine Unze faffenden Platin- 
tlegel ungefähr bis zu feinem erflen Drittthell concen- 


*) Zournal für prakt. Chemie XXI, 155. 
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teirte Gchiefelfäure über vollkommen gereinigten, ſchup⸗ 
pigen Gohefengraphit gleßt, und die Säure über ber Lampe 
zum Kochen bringt, fo wird man auch nach Runbenlangem 
Kochen keine Veränderung am Graphit gewahr werben. 

Nimmt man aber mittel einer 2 — 2, Fuß langen 
Glasrðhre etwas cancentrirte Salpeterfäure auf, Indem man 
bie Röhre in ein Glas mit Galpeterfäure taucht und fie 
oben mit dem Finger verfchloffen aus dem Glaſe zieht, 
und läßt dann die Galpeterfäure tropfenmweile in bie 
Tochende Schwefelfäure fallen, fo entfteht mit jedem 
Tropfen eine fehr geräufchvolle Zerfeßung der Salpeter⸗ 
fäure. Gewöhnlich fchon nach dem vierten Tropfen bes 
merkt man an den Graphitfchuppen eine auffallende Ver⸗ 
änderung. Sie ſchwellen vorzüglich rechtwinklig auf der 
Richtung Ihrer Flächenausdehnung. Jede Schuppe ver⸗ 
wandelt fich früher oder fpäter in einen Tugelförmigen 
ober eigen Körper, welcher die urfprünglicke Schuppe 
oft 100mal an Größe übertrifft. Ia nimmt man eine 
etwa® bebeutendere Menge von Graphitichuppen 3. B. 
1 Deeilgramm, fo iſt nach mehrmaliger Einwirkung ber 
Salpeterfäure der Tiegel oft jo ganz von dem aufgeſchwol⸗ 
lenen Graphit ausgefüllt, dag mau Leine Blüffigkelt mehr 
im Tiegel bemerkt. 

Der eigenthümliche Glanz bes Graphits verliert ſich 
dabei Immer mehr unb mehr, die Klümpchen nehmen eine 
ſchillernde, tiefdunkelblaue Farbe an. 

Eine ſolche aufgeſchwollene Graphitſchuppe, vor der 
Lothrohrflamme raſch erhitzt, ſpringt mit einem kniſtern⸗ 
den Geräuſche von der Kohle. In der Pincette ſchwillt 
fie noch mehr auf und nimmt endlich ba6 matte graue 
Ausſehen von gemöhnlichen Gofe und bie blättrige Tex⸗ 
tur und Farbe der Holzkohle an. Sie verbrennt zulegt 
aber immer ein ſchwarzes Pünktchen binterlaffend, das 
unter dem Mikroſkope ſich als Schlade zeigt und Salz⸗ 
fäure durch Gifenoryb gelb färbt. 

Die bis 80° erhigte vollkommen aufgeſchwollene Kohle 
bat nicht felten um 9 pGt. an Gewicht zugenommen. Im 
bedeckten Tiegel ſtark geglüht, verliert dann biefe Kohle 
18 pGt. Ge entweicht zwiſchen dem Tiegel und Deckel 
ein dichter, weißer, jedoch geruchloſer Rau, wie von 
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rochender Schwefelſſure. Der Graphit Hatte alfo durch 
diefe Operation 10,5 pCt. Kohlenſtoff und 7,5 pCt. auf⸗ 
genommenen Stickſtoff oder auch falpetrige Säure verloren. 

Gleßt man, nachdem alle falpetrige Eäure außgetrie- 
ben, ven Inhalt des Tiegels in ein Glas und verbünnt 
ihn dann mit dem gleichen Gewichte Waffer, fo geräth 
die Flüſſigkelt wieder Ind Kochen, und bie pordfen Gra⸗ 
phittlumpen fangen wieter an, rothe Dämpfe falpetriger 
Cäure zu entwideln. IM die Gasentwickelung vorbei, fo 
fhwimmen nun dieſe Klumpen, welche früher in concen- 
trirtee Säure auf dem Boben des Tiegels gelegen, auf 
der Oberflihe. Man fleht, die falpetrige Säure wurde 
nur durch concentrirte Schwefelfäure zurücdgehalten, denn 
die neue Verbindung erhält fi nun unzerſeht in concen« 
trirter Schwefelfäure. 

Die Sraphitfchuppe hat endlich bei weiterer gleicher 
Behantlung ihren Glanz vollfommen verloren, wird einer 
poröfen Zuckerkohle ähnlich, und nimmt nun bei fortges 
fegtem Zutröpfeln von Ealpeterfäure wieder mehr und 
mehr an Umfang ab, 518 fie zufegt ganz verfchwunben iſt. 

Die Schwefelfäure abgebampft, hinterließ ſtets von 
Eiſenoxyd gefärbte Kiefelfäure. 

Gewoͤhnlich bleibt, nachden bie Schwefelfäure ver⸗ 
dampft iſt, ein drelfacher, nämlich ſchwarzer, lichtbräun⸗ 
licher und weißer Ring an ben Tiegelwänden. Salzſäure 
loͤßt Elien und Mangan auf, und weiße Kieſelerde fällt 
als Pulver auf den Boden. 

Galpeterfänre allein wirft weder auf den unverän- 
berten Graphit, noch auf den bereits aufgefchwollenen Gra⸗ 
phit, ſelbſt nicht einmal, wenn fie Im glühenden Platin⸗ 
tlegel auf den Graphit getröpfelt wird. 

Nicht jeder fchuppige Hobofengraphit wird übrigens 
von ber Salpeterjäure unter obigen Umfländen gleich ſchnell 
verändert und zerfegt, was wieber auf eine Ungleichfoͤr⸗ 
migfeit, wenigſtens in der Structur bed Graphits hinweist, 
fo fehr alle diefe Graphitſchuppen ſelbſt unter tem Mi⸗ 
kroſkope etriander Ähnlich ſehen. Inbeſſen Hinterläßt jeder 
Graphit, der mir unter die Hände Fam, auch nachdem er 
zuvor auf's forgfältigfte mit Kali und Salsfäure behandelt 
worden, nach feiner Zerſethung durch Gafpeterfänre, Kies 
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felfäure und Eiſen; e8 kann deßhatb 'Hiefet' Gktapht fden 
darum nicht als chemifch reiner: Kedeaton 0 5 
werben. , sr Hal 

Die Wirkung ter Salpeterfäure unter obigen "iii 
fländen iſt hoͤchſt merkwürdig, nicht woht durch dnfett 05 
herigen theoretiſchen Anſichten zu erklären, Ja es treitn 
bei ſolchen Unterſuchungen kaum erwartete, anberweitige 
Erſcheinungen ein, die wahrfcheintih, wenn ſte : zweiter 
verfolgt würten, viel Licht Über manche dunkle” Puitle 
unferer theoretifchen Chemie verbreiten würden. un 

Der Diamant blieb bei diefen Verfuchen unverärbett, 
Anthracit Iöste ſich in der Säure zu einer ‚Vuntetfaßbtf 
Braun gefärbten Blüffigkelt. x. 

Ganz eigenthümfiche Erfcheinungen traten tabeifik 
in dem bereits mit Ammoniak behandelten Rädftanb WE 
grauen Gußeiſens von den englifchen Blaina-tfenweiten 
ein, als er auf gleiche Weiſe mit Schwefel und Gälpeters 
fäure behandelt wurde. Die Schwefelfäure färbte ſich im 
Kochen ſchwarz doch fogleich wieder, nachdem bie Gal- 
peterfäure Hinzugefügt worden, weiß. Belm Berbünnen 
mit Waffer feste fich körnige, fanbige, weiße Kiefelfäre 
auf dem Boden be Slafes ab, nur hie und ba nie genen 
Pünftcyer gemengt. 

Ich hielt tie Zerfegung bes Rückſtandes Tr voß- 
tonımen beentigt, allein zu meinem Erflaunen wear "Ws 
weige Pulver auf dem Boden bed Blafes unter der Gäwe 
über Nacht wieder ſchwarzgrau geworden, und Hatw'Tik 
koͤrniges Ausfehen in ein fein wolliges verwandelt. Diefer 
Rückſtand färbt fich auf dem Filter am ſchnellſten ſchwan, 
aber auch unter der Flüſſigkelt — bei völligem Aueſchas 
bes Lichtes und ber Luft. 

Der Nüdfland enthält bekanntlich nichts welter die 
Ktefelfäure (Aluminium ?), graue Graphitſchuppen, Gifen 
und Spuren von Mangan. 

Dir Haben gefehen, daß ſich bie Graphitſchuppen 
bet der zerfegenden Einwirkung beider Säuren zuerſt in 
eine Iodere, roröfe, förperliche Maffe verwandeln, bie 
anfangd ben urfprünglichen Glanz bed Graphité beinche 
vollfommen beibehält. Es fcheint alfo die erſte Wirkung 
der Säuren in einer Auflodern der Schuppen zu beſtehen. 
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Nimmt man nämlich bei Graphit, der nicht fo raſch 
durch die Säuren aufgelodert wird, nach ber erften Ein 
wirkung der Galpeterfäure bie nur wenig aufgeloderte 
Schuppe aus ber Flüſſigkeit, — fo Tan dieſer bereits 
aufgelosterte Graphit durch Meiben mittelft eines Piſtills 
wieder in feine urfprünglihe fchuppige Geſtalt zurückge⸗ 
führt werben, was jedoch bei einer weiter fortichreitenben 
Aufloderung nicht mehr möglich If, denn bier hat die 
eigentliche Zerfegung fchon begonnen ober auch feiten Buß 


Der Graphit iſt jedoch nicht allein Probult bes Hoh⸗ 
ofens, er wird, wie ich gleichfalls ſchon in der oft bes 
rührten Abhandlung gezeigt babe, gebildet, wenn flüffiges 
Eiſenoxydulſilicat z. B. Schlade der Puddlingsefriſchoͤfen 
mit Steinkohlenklein von fetter Kohle In Berührung kommt. 
Diefe Ihatfache fteht jo feft, als irgend eine in der Chemie. 
Sie iſt nicht an ein Lokal gebunden, ich habe fie in Eng⸗ 
fand und im ‚Herzen von Frankreich beobachtet. 

In Pubblingsfrifchhütten, welche das Schladenfrifchen 
eingeführt Gaben, und mit ſehr fetter Steinkohle arbeiten, 
entſteht immer Graphit, fobald man bie flüfftgen Schladen 
nach Beendigung bed Puddlingproceſſes aus dem Herde 
des Kochfriſchofens durch das Stichloch in ein eiſernes 
gewöhnlich niedrig verkehrt⸗pyramidaliſches Gefäß laufen 
läßt, defien Boden, um das Anhängen ber Gchladen zu 
verhindern, mit Steinkohlenklein bedeckt if. Die erflarrte 
Schlacke aus dem Gefäß genommen iſt ba, wo fie mit 
dem Steinkohlenklein in Berührung war, mit ben ſchoͤnſten 
Graphithäutchen überzogen, fo daß ſich Graphit oft in 
bedeutender Duantität fammeln läßt, oder oft fogar zu 
technifchen Zmeden, wie der natürliche Graphit, verwend- 
har wäre. 

Merkwürdig iſt, bag fi ber Graphit nur erzeugt, 
wenn das Steinkohlenklein durch die Hitze ber Schladen 
in eine matte, pordfe graue Maſſe verwandelt worden iſt. 
Sobald jedoch diefe Steinfohlenfragmente die glänzende 
Gifenfarbe der Koke angenommen haben, fehlt auch bie 
Graphithaut, uud fie iſt hier gleichſam mit dem entflan- 
denen Koke verſchmolzen. 

Um Graphit zu erhalten, iſt es ſogar hinreichend, 
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Schlacke, die z. V. aus dem Abzugsauge der Fuchsöffnung 


eines Schweißofens hervortritt, über einige Steinkohlen⸗ 
fragmente ober Kohlenklein laufen zu laſſen. Es entweicht 
bei beiderſeitiger Berührung der gewöhnliche, dicke braͤun⸗ 
Iichgelbe Rauch, und bie erflarrte Schlade if} dann mit 


‚einem @raphithäutchen überzogen, von welchem fogar oft 


die Kohlenfragmente vollkommen eingehüllt werben. 

Wenn ein folher zäher weicher Schladenfirom, wel⸗ 
chem Kohlenklein in den Weg geftreut wurbe, über einen 
bereitö erſtarrten Schladenfirom läuft, fo entficht bie 
Sraphiihaut Häufig auf ber Sberfläche ber erflarrten 
SEchlacke. 

Dieſes Häutchen iſt dann am äußerſten, der Luft am 
nächſten liegenden Rande fo mit ber Schlackenoberfläche 
verwachien, und ſich jo allmählich in ber Schladenober- 
fläche verlierend oder mit ihr Eins werbend, daß man 
einen beſtimmten Uebergangs⸗ ober Vereinigungspunkt 
nicht einmal mit dem Mikroſkope anzugeben vermoͤchte, 
fo daß es ben Anſchein gewinnt, als ſei das Graphit⸗ 
häutchen nur ein losgetrennter Theil ber veränderten 
Oberfläche ver Schlade. Diefe Schladenoberfläcke, von 
welcher das Graphithaͤutchen gleichfam' abgelöst erſcheint, 
Hat nämlich ſtets ihre matte, fchwarzgraue Eifenfarbe ver- 
Ioren und ein glasglänzendes Ausjehen erhalten, ein Be- 
weis, daß die Öberfläche der Schladen nicht blos durch 
ihre Gegenwart, ober um mit Berzelius zu fprecdhen, 
Tatalytiich gewirkt Hatte. 

Merkwürdig ifl, daß die Schlade, weldye bei engli⸗ 
ſchen Schweißoͤfen auß dem Auge fließt, welches fich ges 
zabe unter dem Kamine befindet, größtenthelld aus einem 
geichmolzenen Xhonerbefilicat beſteht, nämlich aus bem 
Material der feuerfeften Zlegelſteine, aus welchen ber 
Fuchs und das Schachtfutter des Kamins befleht. 

Dieje feuerfefle Thonmaſſe wird erſt durch Eiſen⸗ 
oxydul zum Schmelzen gebracht. Der Bruch iſt vollkom⸗ 
men glaflg und verräth nichts Metalliſches. Die Ober 
fläche dieſer Schladen iſt jedoch von fchwarzblauem, 
fammetartigen Anfehen, wie der blaue Auflug ber Zwetjchgen. 
Unter tem Mikroſkope erfcheint dieſer Ueberzug aus 
perlenastigen und fchuppigen Waffen zujammengejeßt, 
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weiche fich Hier an ber Oberflaͤche in biefer Geſtalt aus⸗ 
gefchteben zu haben ſcheinen. Es ift gerabe biefer mikro⸗ 
ftopifch fchuppige Anflug, welcher bei Ausichlug der 
Luft In Berührung mit den erften Deftillationsprobucten 
ber Steintohlen den Graphit bilden Hilft. Wenn nãmlich 
dieſe erſten Deſtillationsproducte mit den Schlacken und 
der Luft zugleich in Berührung kommen, dann entſteht 
kein Graphithäutchen, ſondern es bildet ſich erſtlich aus 
der blauen Kruſte ein braunrother Anflug, der ſich nicht 
wegwiſchen, wohl aber wegſchaben läßt, und jo trifft es 
fih oft, daß die Graphithaut zwifchen den Fugen zweier 
einander berührenden Schladenmaffen da, wo die Luft 
endlich Zutritt erhält, fich in diefen rothen Anflug verliert. 

Die Schlade auf diefe Ari von ihrem blauen Anflug 
befreit, hat nun unter bem Mikroſkope eine ſammet⸗ 
ſchwarze Barbe und ein eben fold;es Audfehen anges 
nommen. Diefe Oberfläche erfcheint nun unter dem Mi« 
kroſtope aus fo Kleinen Kryſtallchen zujammengefegt, daß 
bie Zwifchenräume zwiſchen denfelben das LXicht zerlegen, 
und eben fo bildet die entflandene Graphithaut einen voll« 
tommenen Abdruck diefer Flaͤche. 

Nicht jede Kohle und vielleicht auch nicht jede Schlade 
erzeugt unter ben oben angegebenen Umfländen Braphit. 
Am fchönften bemerkte ich dieſe Graphiterzeugung in 
England in den Tividale-Eifenwerken bei Dudley in 
‚ Stafforbfhire und In einigen Ciſenwerken im Koblen- 
been von Rive de Gier, füblih von Lyon In Frankreich, 
welche die fetten Kohlen bes bekannten Steinfohlenbaffins 
verarbeiteten, namentlich im Gijenwerf zu St. Loretto, 

Jh muß bier wiederholt bemerken, es herrſcht eine 
eben fo große Berjchiedenheit in den phyſiſchen und zum 
Theil auch In den chemifchen Producten, die man ale 
Gohofen⸗Graphit bezeichnet, ald in dem Hauptproducte bed 
Bohofens jelbft, dem Roheiſen. 

Verbindungen biejer Art fielen Gombinationen in 
den allerverfchiedenften Berhältnifien zwiſchen Koblenftoff, 
Eiſen und Silicium bar, und biefe Beobachtung, bie fich 
mir fo Häufig aufdrang, war auch die Veranlafjung, daß 
ich ſchon vor 25 Ichren meine Ueberzeugung ausſprach: 
SHohofengraphit und graues Gußeiſen find ihrem Wefen 
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nach ein und bafielbe hemifche Probuet, unterfchieben von 
einander nur durch das verſchiedene quantitative Verhãu 
nis, in welchem die einzelnen chemijchen Beſtandtheile der 
Berbinduug zu einander ftehen. | 

Die Grenzen dieſer DBerbindungsverhältnifie flnb 
reines, graues Gußeiſen auf einer und Hohofengraphit 
auf der andern Seite. 

Beim grauen Gußeiſen herrſcht Eifen und Kiel, 
beim Graphit dagegen herrſcht der Kohlenftoff vor. 3 
habe zwiichen diefen zmei Grenzen zahlloſe vermittelnke 
Uebergänge nicht allein geſammelt, fondern auch aualyftt. 
Sehr Häufig find in einem Handflüde verfchiebene ebergänge 
diefer Carburete mit einander gemengt, welche mas wur 
durch das Mikroſkop erkennen, wenn auch fonft nicht von 
einander trennen kann. ., 

Se mehr ber Graphit fi dem grauen Roheiſe⸗ 
nähert, deſto mehr affleirt er die Diagnetnabel. 

Das die Einwirfung ded Graphit auf bie Magnet» 
nabel nicht von Roheiſen, dem Graphit mechanijch beige- 
mengt, berrühre, beweist vor allem andern das Mi- 
troffop. 

Schwarzes Gußeiſen erfcheint unter bem Mifroffape 
auf der Bruchfläche aus Biättergruppen zufammengefeht, 
welhe Gruppen wieder aus flarfen über einander usb 
neben einander liegenden Blättern beftehen, beren Ober⸗ 
fläche wieder aus ebenen Polygonen zufammpengejegt er⸗ 
ſcheinen. Auch die kleinſten Theile diejer Flaͤche, zwiſchen 
welchen fich der Lichtftrahl bereits zu zerlegen anfängt, 
find wieder Körperchen mit dem Umriß eineB Trapezet 
ober auch eines irregulären Pentagons. Ueberhaupt find 
bie Formen, welche ſich auf der Oberfläche ber Blätter 
zeigen, Trapeze, Rhomboide und irreguläre Pentagone. 

Die Farbe eines folchen Blattes hat unter bem Mi⸗ 
froftope ganz das Anjehen eines Anthracit⸗Fragmentet, 
und ber Bruch eines jolchen Blattes iſt muſchlig glän⸗ 
zend, wie der des Anthracits. 

Je weiter ſich das graue Roheiſen von eigentlichen 
ſchwarzen entfernt, deſto kleiner werben bie einzelnen 
mikroſkopiſchen Blätter, defto unbeflimmter bie Seiten, unb 
beito mannigfaltiger wird auch die Richtung und überhaupt 
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die Art und Welje, in welcher fle geordnet find. Wähe 
vend die einzelnen Blätter bed reinen Graphits Rhom⸗ 
bolde mit vollfommen geraden, oft auch zerjchnütenen 
Mändern barbieten , find die Ränder der äußerſt Heinen 
Blätter beim weißen Moheifen nicht ſelten Bogenftüde, fo 
dag die Oberfläche beim flüchtigen Anblick runzellg er⸗ 
ſcheint. Zuleht ordnen fidy die einzelnen Blättchen mehr 
Güfcheljörmig, und bie Bruchoberfläche erhält unter einer 
ſchwachen Vergrößerung das Anſehen, ald ob fie aus 
Sandklümpchen zufammengejeht wäre. 

Eine tur Behandlung mit Säure und Alkalien 
von anhängendem Eiſen und Kiefelfäure befreite Graphit⸗ 
ſchuppe, wie fle fi aus dem graumelgen Roheiſen zwi⸗ 
ſchen Schladen fchetdet oder im bemfelben durch lange 
Einwirkung von Kohle in der hellſten Rothglühhite ent« 
ſteht, erfcheint auf ihrer Oberfläche Häufig gitterartig von 
einem Nee bebedit, defien Maſchen Rhoniboide mit voll⸗ 
tommen geraben Geiten barflellen, 

Manche diefer Rhomboide, wenn fie mit GHohofen- 
ſchlacken in Berührung Tommen, ericheinen auf biejer 
Oberfläche rauh. Unter dem Mikroſkope bemerft man 
diefe raue Oberfläche mit einer Menge dunkler, ſchwarzer, 
anthracitartiger Kryſtalle bedeckt. 

Concentrirte Salzſäure griff dieſe Kryſtallchen in der 
Kälte gar nicht an, gelinde erwärmt entwickelte fich Gas, 
und der ſchwarze Kryſtall war ſchneeweiß geworben, ohne 
feine Geftalt fcheinkar veräntert zu haben. Die Einwir 
fung ber Gäure gefchab Immer mit Gasentwidelung, 
deren Dauer fi unter dem Mikroſkope recht gut beob⸗ 
achten ließ. Nachdem tie Gasdentwickelung vorüber war, 
fand fich die weiße Oberfläche unter dem Mifroffope aus 
faferiger Kiefelfäure zufammengefegt, deren Bafern parallel 
in der Nichtung der Seiten des Rhomboides lagen, fo 
daß fie einen fehr ſchͤnen Rabmen um ben noch unzer⸗ 
fegten Kern bes Kryfſtalles bildeten. 

Als id das Gewebe mit ber Epige einer Nabel 
entfernte, fand ſich darunter ein Kern, der aus deutlich 
bemerkbaren über einanderliegenden Echuppen befland — 
ich konnte denfelben auch mit der Nabel in zwei Theile 
theilen. Er hatte das vollkommene Anfehen einer Graphlt⸗ 
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fhuppe, nur war bie Farbe anſtatt fchwarz ambergelb. 
Sie und da bemerkte man auch zwifchen den weißen Fa⸗ 
fern ein rothes Gewebe. 

Salzfäure griff auch in ber Wärme biefe Schuppe 
nicht weiter an. 

Als ich aber etwas Salpeterfäure Hinzufügte, war 
die mit ber Nadel gereinigte Schuppe fchnell wieder mit 
einem Netzwerk von Kiejelfäure überzogen, 

Die Säure enthielt im erſten Falle Ciſenoxydul, im 
zweiten @ijenoryb. 

Wir Haben aljo Hier Kryſtalle von Giltchumelfen mit 
einem jehr großen Gehalte von Kiefel. 
| Man betrachtet bis jet alle die fich In jedem Hohe 
ofengrapgit neben dem Kohlenſtoffe findenden Beſtandtheile 
als Verunreinigungen oder frembdartige Beimengungen. 
In derſelben Welfe erklärt man auch bei Mineralien alle 
die chemiichen Beſtandtheile, welche nicht in größerer 
Duantität in die Zufammenfegung eingehen und in feine 
Formel paſſen wolen, als nicht berückſichtigungswerthe 
frembartige Velmengungen. Diefe Betrachtungsweife if 
wohl bequem, allein fie bringt uns ber tiefen Erkenntniß 
bes Wefens beitimmter chemifcher compfiicirter Berbindun« 
gen kaum näher; denn chemifche Bormeln find bloße Ver⸗ 
ſuche, unſere gegenwärtigen Erfahrungen im Gebiete der 
Chemie in einer logiſchen, wiſſenſchaftlichen Form der An⸗ 
ſchauung nüher zu bringen, und wir find wohl zufrieden, 
wenn wir durch unfere Sormel ein Bild in allgemeinen 
Umriffen über die Zufammenfegung irgend einer chemi⸗ 
fchen, ſelbſtſtändigen Verbindung erhalten, obne der @in« 
fachhett halber weiter ind Detail einzugehen, dad und ges 
rade erft die innere Berfchiebenheit dem Anſcheine nach 
ganz gleicher chemifcher Verbindungen am beften ehren 
würde, 

Solche Formeln find 3. B. jene, weldye über bie 
Zufammenfegung des Gußeiſens aufgeftellt werden. Bür 
dad Lehrbuch genügen fie volllommen, allein der Hütten⸗ 
mann, welcher dad Roheiſen zu vergiegen ober in Stahl 
und Schmiebeelfen umzuwandeln bat, finbet feine ber wich» 
tigen Fragen gelöst, von welchen das Gelingen feiner Ope⸗ 
rattonen abhängt, und er gebt verzweiflungsvoll von ſei⸗ 
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nem metallurglichen Lehrbuch wieder zu feinem Hohofen 
zurück, um von Grperimenten, von ber Erfahrung und 
der Zeit jene Yingerzeige zu erwarten, bie ihn ben rech⸗ 
ten Weg zu gehen lehren werben. 

(Erpmann’s Journ. für praft. Chem., 1859 ©. 257.) 


eued Syſtem der mechaniſchen Zubereis 
tung bed Torfed und feiner Umwandlung 
in rohes Brennmaterial oder in Kohle, 


auf welches die Givtlingenieure François und Elot 
Schmitz in Parts am 12. Februar 1858 ein Privile⸗ 
gium für das Königreich Bayern auf 2 Jahre erhalten 
haben. 
(Mit Abbildungen anf Blatt X und XI Big. 1— 3A.) 

Unter den minerallfhen und vegetablltichen Brenn» 
ftoffen, welche faft ausjchlieglich den Bedarf für ben allge 
meinen Verbrauch Tiefen, iſt der Torf, zu ben foflllen 
Brennmaterialien zihlend, der jüngeren Bormation anges 
Hörig, und wird theils für fi, theils mannichfach ver» 
ebelt für bie verfchtebenen Gewerbe und Nuganmwenbungen 
zugerichtet. | 

Diefer Zwe wird am vollkommenſten durch die nach⸗ 
fiehend auseinandergeſetzten Verfahrungsweiſen in ber Art 
erreicht, daß der Torf, vorerft als roher Stoff betrachtet, 
im auögepreßten, zufammengebrüdten oder verfohlten Zu⸗ 
ande einen Brennfloff von verfchledener Natur ober 
Dichthelt darftellt, welcher nunmehr alle Vorthelle com- 
pacter Brennfloffe darbietet, und eine gleiche oder Höhere 
Heizkraft befigt. 


Das Berarbelten und Waſchen. 


Bon Stich ber wird der Torf ohne irgend vorher» 
gehende Einweichung oder Austrodnung direct ben Ma⸗ 
ſchinen übergeben, worin feine Reinigung beginnt. 

Der erite auf Blatt XI Fig. 26 u. 27 angezeigte 
it ein Zertbellungss und Wafchungdapparat zu gleicher 
Zeit, in welcher der erbige oder unreine Torf ſeine erfte 
Vorbereitung erhält, welche ihn von Erbe und Unreinig⸗ 
keiten, die er enthalten Tann, jäubert und deren Anweſen⸗ 
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beit ein KHindernig zur Entwicklung feiner Gelgfref, 
ſowie zu feiner Anwendung für einen befiimmten Gebrauß 
darbietet. ... 

Diefe Maſchine beſteht aus zwei Gylindern DD, 
weldye durch eine trichterfürmige Deffnung E geſpeiß 
werden, aus einem Nabe F, welches unter den vorhergehen⸗ 
den Theilen plactrt if, und endlich aus einem Schaͤpf⸗ 
rabe G, welches fich in einem halbrunden Gehäufe bewegt 
worin dad Wafler zum Wafchen enthalten I, umb in 
befien unterften Theile ficy die Ablaufrinne H befindet, . 

In diefen Bebälter H fallen alle Erb» ober Ganb- 
thelfe, welche ber Torf enthalten Tann, indem fie über bie 
Loͤcher paffiren, welche in der Metallplatte, die ben Grund 
bed Behälters bildet, angebracht find. 

Der Torf wird durch die Cylinder DD verarbeitet, 
mittelfi des Rades F im Waſſer gefnetet und erweicht, 
und fobann durch Schöpfkäften, welche aus burchlöchertem 
Eijenblech Hergeftellt und am Kranze bed Rades G ange 
bracht find, gehoben und auf eine Gleitbahn gewerfen, 
an deren Ende er im Wagen aufgenommen unb zu ben . 
weiteren Mafchinen gebracht wird. 

Big. 9 Blatt X bezeichnet bildlich die vorhandene 
durchichnittliche Menge Waffers in dem friſchen Torf wub 
die verkleinerte Maſſa deffelben, nach feiner Aushräcdung 
und Preſſung. ” 

Die Yläche a, b, o, d, bezeichnet den frifchen Zerf, 
jene a, 0, d, bezeichnet das Maiſch⸗Waſſer und jene a,b, ge, 
ben ausgebrüdten, gepreßten, fertigen Torf beim Verlaſſea 
ver Mafchinen. 

Die Thellung diefer graphifchen Darftellung zeigt bie 
progreffive Zunahme der Dichtheit des Torſes nach Maße 
gabe der Auspreilung des Waflers und folglich auch bis 
Progrefiion, welde eben jo ſehr bei dem Wachtthun 
ber Kruft als bei der Abnahme ber Schnelligkeit, welche 
die Mafchinen gewähren, wahrgenommen wird. 

Der bildliche Calcul der Fläche a, b, co, zeigt, daß 
fie einer Zufammenprefiung um das Fünftheil des prime 
tiven Volumens des frijchen durch a, b, c, d, bargeflellten 
Torfes entipricht, das heißt, daß bie Dichthelt des Torfes 
welche 1 war vor ber Zuberelrung, nach Abzug des aus- 
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gepreßten Waflers beim SBerlaffen der Maſchinen 5 ge 
werben iſt; biefe legtere Dichtheit mit jener des Waflert 
verglichen iſt 1750. 

Man flieht, daß ber Torf auf dieſe Weiſe umgebilbet, 
als rohes Brennmaterlal jedes andere übertrifft, und deſſen 
Beizkraft wahrfcheinlicher Weiſe in einer Broportion über 
Reigen würde, welche derjenigen ber Dichtheiten gleich⸗ 
kounnt. 

Als Kohle und bei Anwendung ber proportionellen 
Mebutitonen, in Bergleichung von Gewicht und Größe, 
übertrifft der gepreßte und gekohlte Torf noch alle andern 
Brennfloffe. 

Berfchiebene Mafchinen realificen die Umwandlung zu 
diefer Höhe, zu mittiern oder höhern Graben, je nach 
der Art der Verbrennung, zu welder die Produkte be⸗ 
ſtimmt find. 

Die Mafchinen find von 3 Arten: 1) Mafchine zum 
Mahlen ohne Unterbrechung; 2) Mafchine zum Mahlen 
und Zufammenpreffen oßne Unterbrechung; 3) Mahl⸗ und 
Preßmaſchine wit Unterbrechung. 


Maſchine zum Maplen ohne Unterbrehung. 


Die erſte Mafchine, zur Fabrikation leichter Brenn« 
floffe beſtimmt, iſt auf Blatt X durch die Figuren 1,2, 3 
angezeigt und zwar im Plan, Durchſchnitt und Aufriß. 

Sie preßt das Waſſer aus dem Torfe, melcher die 
angezeigte Zubereitung durch Vorarbeiten durchgemacht Hat, 
ober jenen Torf, welcher für diefe erfte Arbeit nicht em⸗ 
pfänglich if, und weldher birect aus ber Grube koͤmmt. 

Der durch den Wagen N zugeführte Torf kömmt in bie 
trichterförmige Deffnung I, wo bie Zerreißer jjj ihn bis 
zur Schraubenlinte K binunterdrüden, weldye ihn über den 
Gylinder L bis in ben wnterften Kaſten M treibt, wo bie 
Abtropftröge dad ausgepreßte Waſſer in ein Rohr O 
burchlaffen, welches es bis in ben Auslaufcanal führt. 

Aufgenommen in den Kaflen M burch bie ausge⸗ 
fehlten horizontalen Räder HH’ wird der Torf Hierauf 
gepreßt und gethellt, entweder in Eplindern oder in Pris⸗ 
men nach dem Profil der obigen Mäder, ober geglättet in 
zufammenhängenden wellmfdrmigen Bändern nad Pro⸗ 
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A HH (Big. 8) von da wird er zu ben Trockenplaͤten 
in freier Luft oder zu Trodendfen geführt, we er ben 
Grab der Trodenhelt empfängt, welcher ber Anwendung 
biefer erſten Battung entfprict. 

Der verticale Wellbaum C nimmt bie Bewegung 
bes Wellbaumes ber Triebkraft A durch die conifche Der - 
zahnung E auf, und vertheilt fie auf die Achfen DD‘ ver 
Räber HM’ durch die gerade Verzahnung F, weldye fie 
übertragen von D auf D durch das kleine Doppelcab 6, 
Die Schraubenlinte K, welche auf den verticalen Wells 
baum C beiefligt iſt, iſt verfchleden in ber Form nad 
ber Art der Fabrikation, das heißt, fie kann von gleicher 
Gangart fein, und nichts ıhum, als die Materie von oben 
nach unten führen, ohne fle in ihrem Laufe zu preflen, 
ober fie kann fie leiten und preffen in ihrem Laufe, in» 
dem fle dann einen ungleidhen Gang annimmt, welcher 
ben rosificationen in der Big. 12 auf Blatt X ent⸗ 
richt, 


Ununterbrodene Form⸗- und Preßmaſchine. 

Der zweite Apparat im Blatt X Fig. 10 — 18 If 
beſtimmt zur Verfertigung bichterer Brennfloffe ns Loco⸗ 
motiven und Schiffsmaſchinen. 

Der Torf, welcher aus einem oberhalb befindlichen 
Wagen In den Trichter O geworfen worden iſt, bringt in 
den coniſch audgefehlten Kaflen P, mo ſich eine conifche 
Schraubenwinde L von ungleihen Gang bemegt, deren 
Umdrehung Ihn in der Richtung ihrer Bewegung leitet, 
und faſt daB ganze Wafler auöpreßt, welches im Torfe 
enthalten iſt. 

Gefaßt und zufammengepreßt in die Röhre Q, welche 
in hindert, von irgend einer Seite zu entweichen, wirb 
ber Torf eingezwängt burch bie gerippten Walzen MM’, 
welche ihn zurücwerfen in ben Leltkanal R, wo bie Abe. 
gleichungswalzen NN’ ihn theilen und mittelft des Leiters 8 
dem horizontalen Meſſer zuführen, welches ihn in Stücke 
von einer gewiffen Länge zufchneibet. 

Nach ihrer Zertheilung werben bie Gtüde bes VDreum· 
materials, welche in dem Preßkaſten T aufbewahrt find, 
abwerhölungsweije durch ihn erhoben oder Hinuntergelafien,. 


307 


um ber comprefilven Wirkung der Prepkolben jjjj ause 
gefegt zu werben, welche fle zurückwerfen gegen bad Boden⸗ 
füd U. 

Diefes widerfteht bem Zurüdwerfen ber Preßkolben, bis 
biefe leteren faft das Ende ihres Laufes erreicht haben, 
und indem es fi fodann In bie Nichtung der Bewegung 
der Piſtons zurüdzieht, geflattet e8 ihnen, ben geformten 
Brennfloff loszumachen, indem es Ihn ein wenig außer⸗ 
Halb feiner Kormungsräume ſtoͤßt, deren Form je nad) ber 
Probuctlonsart verfchieden If. 

Hterauf und in berfelben Zeit, als die Preßkolben 
von oben zurüdwelchen, um fi an einem neuen Drud 
zu üben, entleert fich ber Preßkaſten, indem er fich gleich⸗ 
zeitig wieber füllt durch den fortwährenben Drud des von 
ben Walzen kommenden Zorfes, welcher die fchon abge- 
(öften, gepreßten Stüde treibt, vote weiter unten erläu⸗ 
tert werden wird; bieß thun die Preßkolben von unten, 
welche wie jene von oben wirken, indem fie die Gtüde, 
welche durch das Meſſer abgejchnitten worden find, noch 
einmal einftoffen (walfen). 

Durch eine ununterbrochene Bewegung gewährt biefe 
Mafıhine ein geformtes Brennmaterlal von beſtimmter und 
gepreßter Form, nach der Wirkung der Drudwerfe, welche 
fih durch die Stellung ihrer Achſen in Verbindung mit ben 
Zugſtangen näher beitimmen läßt. 

Der Welbaum der Triebkraft A vertheilt die Bes 
wegung 1) auf bie Achſe ber Schraubenwinde L durch 
bie gerade Verzahnung ab; 2) auf die Achſen BE bes 
Excentrils VZ durch die Verzahnung F, unb durch bie 
gerade doppelte Verzahnung K; 3) auf die Achſen CC 
der gerippten Walzen MM‘ durch die contfche Verzahnung G 
und bie gerabe Doppel⸗Verzahnung H’; 4) auf die Achſe 
DD’ der Abgleichungswalzen NN’ durch bie conijche Ver⸗ 
zahnung H und die gerade Doppelverzahnung JJ'. 

Der Preßkaſten T erhält feine Bewegung von bem 
Ercentrit V, geftellt über die Achſe E, welche fie über⸗ 
trägt durch die Zugflange K auf die Achfe ter Hebel M 
verbunden mit dem Preßkaſten ſelbſt, durch die geglteberte 
Zugftange an’, ebenfo für das Mefier, welches durch daß 
Excentrik auf ber Seite hinter V befeftigt, durch eine Zug⸗ 
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lange mit tem hohlen Cylinder ber Angrifföhebel 11, 
verbunden und durch bie gegiteberten Sugftangen ı oo’ wi 
dem Meſſer vereinigt ift. 

Die Führungéſtangen p bienen ber Bewegung biefer 
beiden Drgane als Leiter. Das Bobenftüd bewirkt fee 
wechſelſeitiges Gin- und Gergehen mittel zweier Geltew 
mwellen F, welche in bie Leltrinnen gg gleiten, letgtece 
werben durch den Fleinen Excenter z, der auf der Achfe E 
befeftigt iſt, beherricht. 

Die Drüder cc endlich, welche burch bie Leitrolen 1 
die Preßkolben jjj vor- und rüdwärts treiben, werben 
durch die äußeren Zunftangen ii in Bewegung gefegt. 


Ausſetzende Form⸗ und Preßmaſchine. 


Der dritte auf Blatt X Fig. 4— 8 angezeigte Apparat 
iſt vorzugsweiſe zur Herftellung eine geeigneten. Grenm 
matertales für metallurgtiche Zwecke geeigrtet. 

Diefe Mafchine befteht aus einer Gruppe von 9 Yes 
rigontal angebrachten Chlindern (Big. 7), teren Belle £ 
bewegt wird von Form, Drud und Auspreßpiſtons durch 
einen Zugftangenfchaft, deifen Kopf mitt einer doppelten 
Kuppel verbunten iſt, welche Ießtere durch ein Zahnmrch H 
bewegt wird, welches feine Bewegung durch ein anf bem 
Triebwellbaum A befeſtigtes Getriebe erhält. 

Ein Trichter T, welcher ben zu diefer Zubereitung 
beflimmten Xorf aufnimmt, ſpelſt ven oberften Eylinder V 
ber Gruppe, in welchen er fällt und bie burch die Näd- 
zug&bewegung des Piſtons verurfachte Leere wieder ausfüt. 

Diefes letztere Piſton in feinem Bormärtslaufe, treibt 
ben Torf in daB fich herumdrehende Bobenftüd S, welches 
an dem äußerfien Theile der Cylinder angebracht iſt, umb 
eine Verzahnung G trägt, welche durch ein Winkelrad F 
und zwei auf einem geneigten Wellbaum R angebradten 
@etriebe a a’ bewegt wird. 

Dieſes Bodenſtück bewirkt bei jedem Stoß bes Pifont 
eine flüchmelfe Rotations⸗Bewegung, was ſich alſo verhält. 
Auf der Achſe P iſt eine volle und ausgeränderte Platte 
form d am Knopfe e angebracht. 

Weil bei jeder Umdrehung biefer in bie Fugen be# 
Kreuzes C fich einläßt, läßt er Ihn eln Drittel von bem 
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Wege über feine Achfe machen, und diefelbe Bewegung 
auf die conijche Verzahnung a hervorbringend überträgt 
er fie auf ven Wellbaum R und von ba auf bad Bobden- 
ſtück 8, deſſen ausſetzende Bewegung der Wirkung ber 3 
Piſtons eine von ihren Deffnungen barbietet, in ber Art, 
baß nach ber dritten Bewegung bie Arbeit der Piſtons 
fortgejegt wird. 

In der oberen Definung W wird die Bormung, in 
der untern rechtö X der Drud, und in jener links V ber 
Ausgang bed Torfed bewirkt; in Abficht diefed letteren 
trägt die Platte ded Bodenſtückes eine ähnliche Oeffnung, 
welche dem gepreften Torfe ben Durchgang erlaubt. 

Es verfieht ſich von ſelbſt, daß das Bodenſtück S als 
beweglicher Theil verſchiedene Form erhalten Tann, ohne 
dag es deßhalb nothwendig if, etwas an ben übrigen lies 
bern ter Mafchine zu ändern. 

Die verſchiedenen Stufen ber Gompreiflon erhält man 
durch die Abänderung der Holzballen, welche an den Außer- 
ſten Theilen der Piftond angebracht find, und melche Form 
und Volumen nach dem Bebürfnig wechſeln. 

Bon ba wird das geformte und gepreßte Brennmas 
terial entweder zur Auflagerung oder zur Verkohlung ges 
bradyt; die Dichtheit der Produkte diefer legten Machine 
ift ganz facultativ, fie entfpricht unter andern ber Gat⸗ 
tung von ‚Herden, wo fie verbrannt werben folen, und 
ihrer (Infuflstion) Einblaſungskraft. 


Trocknung, Röftung und Verkohlung. 


Der auf Blatt XI Fig. 19— 25 angezeigte Apparat 
iR ein Verkohlungs⸗ und Roͤſtungsofen nebft einem Trocken⸗ 
plag, welcher durch bie verlorene Hitze des eriten ges 
heizt wird, 

Wie die Big. 19 anzeigt, find die Verkohlungsöfen 
geuppirt zu zwei und haben einen gemeinfcyaftlichen Kar 
min k zur Abſetzung ber Erzeugniſſe der Verbrennung, 
fle find zufammengejeßt aus einer Umgebung von Mauer⸗ 
werk von grdinären Baditeinen, die Verkleidung aus feuer- 
feflen Steinen, unigeben den ‚Herb und die Retorte aus 
Bußeifen A, in welcder bie Verfohlung vor fich gebt, 
nachdem bei der Fabrikation des Gaſes üblichen Princip, 
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jeboch mit bem bemerkenswerthen Unterfcgiebe, bag ber 
Torf zum Röſten oder Verkohlen in einen Cylinder von 
ſtarkem Eiſenblech geladen wird, beffen Einrichtung in den 
Nummern 3 und 4 angezeigt iſt, wo er auf feinen eiſer⸗ 
nen Wagen geftellt ift, in der Stellung, welche er ein» 
nimmt, entweber vor oder nach feinem Ausgang von ber 
Retorte. 

Dieſer Cylinder, durch welchen einige Loͤcher gebohrt 
find, um das Gas hinaus zu laſſen, welches fich während 
ber Operation erzeugt, und welches ein Rohr L, an ber 
Retorte angebracht, in einen hiefür beftimmten Behälter 
führt, dient zu gleicher Zeit ald Dämpfer nach der Ver⸗ 
tohlung, wenn man mit Thon die zum Ausgang bes 
Gaſes beſtimmten Löcher verftopft. Seine Anwendung 
erlaubt die unmitteibare Latung ber Netorten, verhindert 
die Verbrennung der erhaltenen Kohle zur Aſche und ihre 
Verſchlechterung, wann in einem Zuflande bed Weißglühens 
man ihn von ben Kolben (Retorten) berausnimmt, um 
ihn In die Dämpfer umzulehren. 

Die Fig. 23, 24, 25 bezeichnen das Ganze der Defen, 
bie Ginrichtung der Kamine, jene des Trocken⸗Ofens und 
ber mit Brennmaterlal beladenen Wägen, welche burch 
das eine Ende eingeführt, bei dem anderen Ende im Zus 
flande volfommener DVertrodnung wieder herausfommen, 

In gewiffen einzelnen Fällen barf man den brenn- 
baren Torf nur mäßig preffen, um nicht bie flüffigen 
Beſtandtheile, welche damit vermifcht find, ganz oder theil⸗ 
weile herauszuziehen, welch legtere nur dann Feſtigkeit 
erhalten, wenn fie von den Bedingungen bed wällerigen 
Einfluſſes ihres Urzuflandes befreit werden. 

Man muß fie überbieg in der Folge energifch preffen, 
In einem Momente der legten Phaſe ihrer Babrilation, 
um biefen Producten ihre mögliche Dichtheit zu geben. 

Das erfle dieier beiden Reſultate wird durch bie An⸗ 
wendung ber hydrauliſchen Preſſe völlig erreicht. 

Was die letzte Prefiung anbelangt, fo wird fie durch 
die Anwendung ber nachſtehend beichriebenen Machine 
nach allen wünjchenswerthen Bedingungen erreicht. 

Zu dieſer Mafchine wurden die mechanlichen Prin⸗ 
zipien des Nadmpth’schen Dampfhammers in Anwendung 
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gebracht, an welchem fich ein drehendes Bodenſtück ange» 
bracht findet, welches durch ben entweicdhenden Dampf 
geheizt und In Bewegung geiegt wird mit Unterbrechung 
durch bie aufflelgende Bewegung ber Piſtons. 

In der That, wenn dlieſes ſteigt, ſetzt bie geferbte 
Eifenftange G Big. 28, 29, 30 das Getriebe h, welches 
e8 vegiert, in Bewegung, dieſes überträgt fie auf die Platt- 
form i welche auf die gemeinfchaftliche Horizontale Achſe 
befeſtigt it, und auf die conifche Verzahnung k, welche 
durch das conifche Triebrad m (Big. 28 u. 30) die ver 
ticale Achſe, welche es aufnimmt, und das gerade hori⸗ 
zontale Triebwert n (Big. 28) auf ben gezahnten Kranz 
bed Bodenſtückes O wirft, in beren Patronen bie com⸗ 
preſſive Wirkung gefchteht. 

Man begreift zugleich, daß dieſes Bodenſtück nicht 
der Bewegung ber abwechjelnden Umdrehung gehorchen 
tönnte, welche ihr auf biefe Weiſe durch ben Ger» und 
Hinlauf mitgetheilt wird, wenn fie nicht nach und nach 
gezwungen wäre: 1) unbeweglich zu bleiben während des 
Herabſteigens des Piſtons und während bes aufflelgenden 
Theiles, welcher correſpondirt mit der Lodmachung von 
jenem ber Patronen; 2) im Winkel einzurahmen einen 
Nundbogen, welcher der Entfernung ber Außenfelte von 
bem Mittelpuntte der Patronen entipricht, ſodann unbes 
weglich zu bleiben, während der Zeit einer neuen Zu⸗ 
fammenpreffiung um wieder anzufangen und fortzufegen 
auf biefelbe Weife die nehmliche abwechſelnd Ereisfärmige 
Bewegung und ſtets in berfelben Richtung. 

Die Wirkung der Vlattform i (Fig. 28, 29, 30 u. 32) 
auf bie conifche Verzahnung k (ig. 28 u. 30) bringt die 
Aufhebung der abwechfelnden und zufammenhängenden Ro⸗ 
tationd« Bewegung hervor, welche in folgender Welfe ber 
horizontalen Achfe mitgetheilt wirb. 

Das contfche Zahnrad k (Fig. 23 u.30) auf ber ho⸗ 
tizontalen Achfe errichtet, trägt in feiner Löthung einen 
Springhaden mit Hadennagel, welcher nur In einer Rich⸗ 
tung wirkt (jener der Umdrehung nach rechts) als Wiber- 
ſtandspunkt für die Wirkung der canellixten Oberfläche, 
welche der Plattform i (Big. 32) entfpricht. 

Die conifche Verzahnung k (Big. 28 u. 30) bleibt 
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daher unbeweglich während ber Umdrehung ber herkms- 
talen Achſe nad links, ihr Springhaden Rügt fih uni 
dem Drud gegen feine Feder durch das Abgleiten- ber 
canellisten Zähne ber Plattform i Vorder» und Hinter 
anficht in dieſer Figur. Diefe Periobe entipricht bem 
Serabfleigen bes Miflons bei feiner compreffiven in 
fung auf bie Patrone (cartouche) und auf den hell des 
aufftelgenden Ganges, wahrend beffen bie geferbte Ciſen⸗ 
flunge g (Big. 28, 29, 30) abgelöst von bem Getriebe h 
ba8 Banze diefer Organe In Unbeweglichkeit erhält, Yiexanf 
und im Moment, wo bie geferbte Gifenftange g das Triebrab h 
wieder In Bewegung fegt, ftößt die horizontale Achſe wub 
bie Plattform i (Big. 28, 30 u. 32) die canellicten Zähne 
ber Ichteren ben Gadennagel ber Verzahnung k zuräd, 
welche in threr Bewegung bad horizontale Bobenfläl-o 
(Big. 28 u. 30) nachzleht, wie ſchon weiter oben gefagt 
wurde, mittelft der DVermittlungsorgane k m. 

Dies ift alfo die Art und Welfe ber Arbeit biefes 
neuen Apparate mit ben verfchlebenen Bebingungen, * 
welchen fie ausgeführt wird. 

Die zu dieſem Behufe angefertigten Torf⸗NModels 
find von vorgeſchriebener Dimenfion, um leichter ie be 
Gartouchen bed Bodenflüdes g (Big. 31) einzubringen, 
deren Höhe fie ausfüllen. 

Man bringt fie in das letztere hinein mittel bei 
Trichters V (Big. 29 u. 30), ber fähig If, mehrere davon 
zu faſſen, welche nach Maaßgabe der durch einen eigenbs 
aufgeftelten Arbeiter verrichteten Arbeit hineingeſchoben 
werden. 

Der Arbeiter läßt Hierauf den Dampf in das Aue 
laßrohr p (Big. 28 u. 29) mittelt eines Hahnes, ber 
in ber Figur nicht angezeigt ift, entweichen; führt ihn in 
das Innere des Bodenſtückes in q (Big. 29 u. 81), läßt 
ihn um die Umhüllung der Gartouchen, welche er erbigt, 
eireuliren und ausgehen In s Fig. 31 um das Auslauf 
rohr t (Big. 29) zu erreichen. 

Dei einem genügenden Grab der Temperatur wieb 
ber Hammer in Bewegung geſetzt; man führt nach unb 
nach bie einpatronirten TorfsModeld nach einander burch 
bie Pofltionen a, b, c, d (Big. 31) unter den Pillen y 
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(Big. 30), welches zufammengepreßt und endlich in j 
wo der Setzkolben j (Big. 28) In Bewegung gefeht, wie 
die Figur es zeigt, fle aus den Umhüllungen treibt, in 
welchen fle gepreßt worben find, und ihre letzte Form erhalten. 
In dem Falle der Fabrikation des Torfes als Brenn 
material von hoher Dichthelt, wird es nothwendig, die 
hybrauliſche Preffe anzuwenden, durch welche nur allein 
dieſe Dichtheit erzielt werben kann. 

Die Anwendung ber Model von befonderer Form 
wird alsdann unvermeidlich, ſowohl um den gewünſch⸗ 
ten Druck ohne Verluſt zu bewirken, als um die groͤßt⸗ 
möglichſte Menge fertiger Produkte in kürzeſter Zeit zu 
erlangen. 

Nachſtehend iſt zu erichen, wie die Model-Rahmen 
verfertigt werben, welche dieſe vorthellhaften Bebingniffe 
vereinigen. 

Jeder Hahmen iſt zufammengefegt aus einem Boden 
vor Holz oder von burchbohrtem “Metalle A, je nach den 
Angaben der Fig. 33 u. 34 Blatt XI. Die Löcher, welche 
diefe Durchbohrung bilden, haben 0,1 Millimeter Durch» 
mefier und find In zwei perpentifulären Richtungen mittelft 
Heiner Riemen vereinigt, welche In das Holz gefchnitten 
oder in dad Metall angebracht find, 

Die vertifalen Wänbe find wie ber Boben von Holz 
oder von burchlöchertem ober nicht durchloͤchertem Metall 
— vereinigt mit dem Boden (Big. 33 u. 34) mittelft Kopfs 
polzen und Mutterfchrauben in der Art einzelafien, daß 
das Ganze ein ſolides Stüd bildet. 

Wenn diefe Wände aus zwei Thellen beftehen, wie 
die Fig. 34 anzeigt, und um das Auslaufen zwiſchen ben 
Fugen zu vermeiden, wird ein Balz zur halben Dide des 
Rahmens angebracht, durch eine Scheidemand ausgefüllt, 
welche mit einem ber Theile zufammenhängt. 

Ebenfo tft ed bei der Verbindung ber Wand mit dem 
Boden ſelbſt. Das Obere des Rahmens, welches gewiſſer 
Maſſen einem Zapfen gleich fieht, beſteht aus einer un⸗ 
tern Platte B (Fig. 34), welche ebenfo burchlöchert if, als 
ber Grund, 

IR es von Holz, fo vervollfländigt man feine Dice 
mittelft kleiner ſich kreuzenden Riegel C (Big. 34). 
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Die xwiſchen Ihnen leer gelaffenen Rkume von ders 
fefben Größe, dienen zum Ausflug des Waſſers, "welches 
durch die Köcher der in Berührung mit dem Torf ſtehen⸗ 
den Seite abläuft. | 

Der fogenannte Boden des Mobels ebenfo wie bie 
correfponbirente Seite des Zapfens, melchen wir Schlegel 
nennen wollen, find jebes mit einem boppelten Zinkblech 
eingefaßt, die erftere (jene in Berührung mit dem Motel) 
it von fehr feinen und von fehr nahen Löchern durch⸗ 
bohrt, dann von einer grob fabigen Leinwand umhüllt; 
bie zweite (jene in Berührung mit dem Torf) iſt vol 
einer Zinkdecke von wenigſtens 2 Millimetern und von 
Löchern zu 5 Millimeter Durchmeffer in ber Art durch⸗ 
bohrt, daß ebenfoviel Raum Teer als voll if. Ä 

Diefe zwei Platten find Tängs ihres Umkrelſes mit 
teift einer Schraube, welche die Dicke des Holzes ober bes 
umgebenden Metalled durchbringt, befeftiget. 


Arbeit der Model. 


Mehrere Rahmen, ſowie fie meiter oben befchrieben 
worben find, werden mit gereinigten und troden gelegten’ 
Zorf angefüllt bis ungefähr 2 ober 3 Gentimeter bes obe⸗ 
ven Randes. Das Pugmeffer if unmittelbar über dieſe 
Lage geftellt, um nach außen zu ſchleben, die ganze Dicke, 
in welcher man die Materie preffen wid. 

Die Nabmen werben eine auf bie andere gefchlichtet, 
ſowie es die Big. 34 anzeigt; man läßt dann bie Preſſe 
arbeiten, beren Piſtons im Auffleigen die Putzmeſſer in 
die Model zurückkehren macht, bis ber Boben von einer 
jeben von ihnen auf die Wand des Rahmens zu ruhen Tümmt. 

In diefem Moment iſt die Preffung geenbigt. 

Während viefer Wirkung wird das In den Torf ent⸗ 
haltene Waſſer aus den Modeln hinausgeftoffen, indem 
es zuerſt durch bie großen Löcher der eriten Platte läuft, 
bann durch bie Leinwandumhüllung, welche alle zarten 
helle aufhält, die das Waffer mit fortnehmen würde, 
enblich durch den feinen Binfchlag der zweiten Platte, um 
auszulaufen durch bie Niemen und den Durchſchlag der 
fogenannten Umhüllung. 
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fih In bemfelben Zuſtande im Glimmer befunden haben, 
benn es bliebe dann nach ber Molekular s Theorie Pein 
Play für Thonerde, Bittererde, Kalt, die bekanntlich mit 
einander be größere Hälfte diefe® Minerals ausmachen, 
Aber auch pulverfärmig fid während ber Auflöfung einer 
hemifchen Verbindung abfcheidende Körper Finnen ſich 
in ber chemiſchen Verbindung nicht In ber Form befunden 
haben, In welcher fie unlöslich zurüdblieben, denn auch 
ba beflgen bie einzelnen Körper noch immer einen meß- 
baren Durchmeſſer, der natürlich verſchwindet, fobalb fie 
fi mit einem andern Körper verbinden. Schon die Größe 
ber einzelnen Partikelchen aus ihren Löfungen gefällter 
Metalle Hängt bekanntlich Innerhalb gewiſſer Grenzen von 
den Umfländen ab, unter welchen biefe Faͤllung geſchah. 
Die Lehre vom Status nascens hat dba ihren Urfprung 
genommen. Allein biefer Name fagt weit mehr, als man 
gewöhnlich darunter zu verflehen pflegt. 

Die Borgänge bei den organtfchen Verbindungen und 
Umfegungen, Subflitutionen nöthigten den Ghemifer welt 
mehr auf diefem Wege der Inbuctton fi fein Syſtem zu 
bilden, als bieß bei der anorganifchen Chemie ber Fall 
war, allein ale dieie Verſuche können blog als Anfänge 
zu einer neuen philoſophiſch begründeten chemtichen Theorie 
betrachtet werben, zu welcher uns bie täglich ſich mehren- 
ben neuen Erfahrungen drängen, für weldye auch bie an⸗ 
tiphlogiſtiſche Chemie Feine zureichende Erklärung mehr 
befitzt. 

Der Graphlt ſoll fi In der Form, in welcher er 
nach ber Auflöfung des grauen Roheiſens zurüdbleibt, 
nicht nur Im Roheiſen befinden, ja er foll dem grauen 
Rohelſen alle feine bekannten Eigenichaften mitthellen. 

Betrachtet man die Sache genau, fo wirb man auf 
bie Frage: wie iſt eine folche gleichfam mechautfche Wir 
fung des nach ber Aufldöfung des Ciſens zurückbleibenden 
Graphits moͤglich? — keine genügende Antwort erhalten 
koͤnnen. 

Der Graphit ſcheidet ſich immer In Schuppen aus 
ber Verbindung. Dieſe Schuppen haben eine ſelbſt wit 
freiem Auge zu erfennende Ausbehnung, und zwar nur 
eine hervorragende nach zwei Dimenflonen, während fie 
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einem nach 3 Dimenflonen im RNaume entwidelten Röns 
per ale feine phyfiſchen und hemifchen Gigenfchaften mit 
theilen ſollen. 

Wir können und die mechaniſche Verbindung einer 
Fläche mit einem nach 3 Dinenfionen im Baume and 
gebebnten Körper und fpeciel hier den Biättrigen Graphit 
im Törnigen weißen Roheiſen nur auf diefe Art benfen, 
daß entwerer bad weiße Mobelfen in Körnern anf ben 
GSraphirblättchen abgelagert iſt, oder daß bie Graphitkläs- 
hen die Körner des weißen Roheiſens umbällen. 

Der erfte Hall ift nicht denkbar, da bad weiße es 
eifen weder burchfichtig, noch Durchfchelnenn if. Das weiße 
Roheiſen müßte alfo immer die Graphliblättchen werbedien 
und die weiße Farbe bed weißen Rohelſens bie allein wor 
herrſchende ſein. 

Die ſtärkſte (600 malige) Vergrößerung umter bem 
Mitrofkope, bei günftigem Lichte, zeizt uns imbeffen fe 
wohl an dem grauen Rohelfen al8 an den Braphirichunpen 
eine volfommene Homogenität In den einzelnen Köürnern 

Dentm wir uns im zweiten Fall die Fleinften Gifms 
thelldyen des weißen NMohelfend von ven Brapbisbiäddgen 
umbüllt, fo würbe zwar ba8 unverlegte weiße Stoßelfen 
die urfprüngliche Farbe des grauen Roheiſens, bei Grm 
phites nämlich, zeigen, allein beim Serreiben bei gramen 
Roheiſens müßte dieſes foyleich feine ſchwarzgraue Warte 
verlieren und immer weißer werden, je mehr 6 zerlich 
nert wird, da nur die Oberfläche ber Rohelſenkdenchen 
ſchwarz geiäcbt fein könnte, da noch überbieß bie Menge 
des Graphits nur etwa ben 27. Thell des Elienguantunmt 
beträgt. Bekanntlich Tann man aber das graue Rohelfen 
in das feinfte Pulver verwandeln ober altohellfiren, mab 
es verliert ſeine ſchwarzgraue Farbe nie, ja es nimmt 
eber einen bunfleren Ion an. 

Denken wir uns aber die Atome des Graphits auflatt 
in blattförmigen Aggregaten gleichförmig unter bie Atome 
bes weißen Rohelſens vertheilt, — fo müßte fi bes 
Graphit bei der Behandlung des grauen Roheiſens wit 
Galzfäure als ein unfühlbares Pulver abfcheiden. 

Nimmt aber der Graphit im Zuſtande der felnſten 
Vertbeilung während feiner Trennung vom weißen Rebe 
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eifen die Form von felbR mis freiem Ange erkennbaren 
Blättern und Schuppen en, dam trlit er in anderer Ge⸗ 
flalt auf, als er fi im Rohbelien befand, d. 5. er if 
nicht mehr rein mechaniſch ausgeichleben, als unldͤslich 
zurücbleibend, fondern ein neues Product durch chemifche 
Einflüffe im Augenblick ſeines Gelbkfländigiwervend her⸗ 
vorgerufen, 

Daß der Graphit ſich im Roheiſen In anderer Geftalt 
befinden müfe, als er nach der Zerfegung des Roheiſens 
durch Säuren zurückbleibt, oder als er fi aus ſchwarzem 
Moheiſen beim Erſtarren desſelben von felbft ausſcheidet, 
das beweißt unter anderm auch bie veränderliche Quantität 
dieſes ſchuppigen Graphits, welcher nach Behandlung 
bes Roheiſens mit Säuren zurückblelbt, je nachdem man 
dad Verfahren zum Ausicheiden des Graphits aus einem 
und demfelben Roheiſen modifielrt. 

Ich will Hier nur als Betfpiel das In diefem Auf- 
fage fo oft beiprochene graue fchottiihe Roheiſen an⸗ 
führen. 

Dasfelbe Roheiſen mit Koͤnigswaſſer behandelt, ließ 
Graphit 2,45 pCt., mit Salzjäure offen in einer Echale 
behandelt 2,846, In der Retorte, bie mit einem Woulf’- 
fchen Apparate in Verbindung fand 3,21. 

Graphit aus dem Rückſtande, der zur Beſtimmung 
des fich entwidelnten Gaſes mit Kalt behandelt worden 
war, 2,22 pGt., von biefem zu bemfelben Zwede mit 
Ammonlaf behandelten Rückſtande blieben 1,32. 

Diefe Erfahrungen beweifen fchon, daß der Graphit 
vor feinem legten Auftreten, in weldyem er weder von 
Säuren noch Alkalien angegriffen wird, viel empfindlicher 
gegen Neagentien und felbft gegen erhößte Temperatur 
fich erweiſe. 

Ein anderes, merkwürdiges, hieher fich bezlehendes 
Experiment habe ich vor 25 Jahren In der oft erwähnten 
Abhandlung”) angeführt, von welchem man gleichfalls 
nicht die geringfie Notiz genommen bat. 

. Wenn man in einem etwa eine Unze faſſenden Platin- 
tlegel ungefähr bis zu feinem erflen Dritttheil concen- 


*) Journal für praft. Ghemie XXI, 155. 


Lieber weißed umb graues Roheiſen, Graphit⸗Bildung u. |. w. 


494 


trirte Gchwefelfäure Über volllommen gereinigten, ſchup⸗ 
pigen Hohofengraphit gießt, und die Säure über ber Lampe 
zum Kochen bringt, fo wird man auch nach lundenlangem 
Kochen keine Beränderung am Graphit gewahr werben. 

Nimmt man aber mittelft einer 2 — 2%, Enß langen 
Glasrðhre etwas eoncentriste Salpeterfäure auf, Indem man 
bie Roͤhre In ein Glas mit Salpeterfäure taucht unb fie 
oben mit dem Finger verfchloffen aus dem Glaſe zieht, 
und läßt dann die Salpeterfäure tropfenmeile In die 
kochende Schwefelſäure fallen, fo entiicht mit jedem 
Tropfen eine fehr geräuichvolle Zerfegung der Galpeter- 
fänre. Gewöhnlich ſchon nah dem vierten Iropien bes 
merft man an den Graphitſchuppen eine auffalenre Ver⸗ 
änderung. Sie fchmellen vorzüzlich rechtwinfliz auf der 
Richtung ihrer Flächhenauszehnung Jede Schuppe nero 
wantelt fih früher over ipäter in einen fugelförnilzen 
oder edigen Korrer, welchet tie urſprüngligäte Schuppe 
oft 100001 an Größe übertrinſt "u mise mun eine 
etwad bedeutendere Mense von Huphliguppen 5 M. 
1 Tedlgramm, fo in nah wirhrmuligrı Binmirfung ber 
Salpeterfäure ter Tiegel otı Io sung von dem aufgeldhmel- 
lenen Graphlt auszetült, day miun Feine Allılltyteli mehr 
is Tiegel bemerfi. 

Der elzenthliul iche Clans Les Wruyhlia verliert fh 
dabel Immer nicht und mehr, Lie Rllmghen nehmen eine 
ſchillernde, tlefrunlelhlaue Farhe un 

Gine ſolche aufgeldun.ollene Oyraptiitichhugye, vor ber 
rdthrohrflaume valdı erhigt, ſrelnut mit einem Aulflern- 
ben Geräufde von der Kohle "in der Wincete ſchwillt 
fie no mehr auf und nimmt endlich das matte graue 
Ausſehen von gewoͤhnlichen (kofe und bie blättrige Tex⸗ 
tur und Barbe ver Holzkohle an. Slie verbrennt zulegt 
aber Immer ein ſchwarzes Vünktchen binterlaffend, dad 
unter dem Mikroſkope ſich ale Schlade zeigt und Salz⸗ 
fäure durch Eiſenoxyd gelb färbt. 

Die bis 500 erhigte vollkommen aufgeſchwollene Koble 
bat nicht ſelten um 9 pEt. an Gewicht zugenommen. Nm 
bebedten Tiegel ſtark geglüht, verliert dann dieſe Kodle 
18 pCt. Es entweicht zwifchen dem Tiegel unt Vertel 
ein dichter, weißer, jeboch geruchlofer Rau, wie WEN 
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rochender Swefelfäure. "Der Graphit Hatte‘ alſo durch 
diefe Operation 10,5 pPCt. Kohlenſtoff und 7,5 pCt. aufs 
genommenen Stiefftoff ober auch falpetrige Säure verloren. 

Gießt man, nachdem alle falpetrige Säure außgetrie- 
ben, den Inhalt des Tiegels In ein Glas und verblnnt 
ihn dann wit dem gleichen Gewichte Waſſer, fo geräth 
bie Ftüfftgkelt wieder Ind Kochen, und bie pordfen Gra⸗ 
phitklumpen fangen wieder an, rothe Dämpfe falpetriger 
Säure zu entwideln. IM die Gasentwickelung vorbei, fo 
fhwimmen nun biefe Klumpen, welche früher in concen⸗ 
trirtee Säure auf bem DBoben des Tiegeld gelegen, auf 
ber Oberflähe. Man fleht, die falpetrige Säure wurbe 
nur durch concentrirte Schwefelfäure zurũckgehalten, benn 
die neue Verbindung erhält fi num unzerfegt in concen- 
trirter Schwefelfäure. 

Die Graphitſchuppe Hat endlich bei meiterer gleicher 
Behantlung Ihren Glanz vollfommen verloren, wird einer 
pordfen Zuderkohle ähnlich, und nimmt nun bei fortge- 
fegtem Yutröpfeln von Ealpeterfäure wieder mehr und 
mehr an Umfang ab, bis fie zulegt ganz verſchwunden iſt. 

Die Schwefelfäure abgetampft, hinterlleß flets von 
Eiſenoxyd gefärbte Kleſelſäure. 

Gewoͤhnlich bleibt, nachdem die Schwefelſäure ver⸗ 
dampft I, ein dreifacher, nämlich ſchwarzer, llchtbräun⸗ 
licher und welßer Ring an ben Tiegelwänden. Salzſäure 
loͤst Eiſen und Mangan auf, und weiße Kieſelerde fällt 
als Pulver auf den Boden. 

Galpeterfänre allen wirkt weder auf den unverän- 
derten Graphit, noch auf ben bereits aufgefchwollenen Gra⸗ 
phit, ſelbſt nicht einmal, wenn fle im glühenden Platin 
ttegel auf den Graphit getröpfelt wird. 

Nicht jeder fchuppige Hohofengraphit wird übrigens 
von der Salpeterfäure unter obigen Umſtänden gleich fchnell 
verändert und zerſetzt, was wieder auf eine Ungleichfoͤr⸗ 
migfeit, wenigflend in der Structur bed Graphit Hinmelst, 
fo fehr alle diefe Graphitſchuppen feltft unter bem Mi⸗ 
Troffope elriander ähnlich fehen. Indeſſen hinterläßt jeber 
Graphit, der mir unter die Hände kam, auch nachbem er 
zuvor auf's forgfältigfte mit Kali und Galsfäure behandelt 
worden, nach feiner Jerſezung durch Safpeterfänre, Kies 
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felfäure und Elfen; e8 kann deßhalb dieſer Dino fan 
darum nicht als chemiſch reiner evanen bdera 
werden. rohe 

Die Wirkung ter Salpeterfäure unter obigen "Wi 
fländen iſt hoͤchſt merkwuͤrdig, nicht wohl durch unfetb U 
herigen theoretiſchen Anfichten zu erklären, ja es trriin 
bet ſolchen Unterſuchungen kaum erwartete, anberweiige 
Erſchelnungen ein, bie wahrſcheinlich, wenn fie: welter 
verfolgt würten, viel Lidyt Über manche dunkle” rare 
unferer theoretifchen Chemie verbreiten würden. 1° 

Der Diamant blieb bei diefen Verfuchen unveräubett, 
Anthracit 1d8te fich In der Säure zu einer ‚buntetfihoht 
braun gefärbten Flüſſigkelt. 4 

Ganz eigenthümliche Erfcheinungen traten tab 
In bem bereit mit Ammoniak behanbelten Rückſtaub "18 
grauen Gußeifens von den englifchen Blaina-Elfenmeilin 
ein, als er auf gleiche Welfe mit Schwefel und Galpeters 
fäure behandelt wurde. Die Schwefelfäure färbte ſich in 
Kochen ſchwarz doch fogleich wieder, nachdem die Gel 
peterfäure Hinzugefügt worden, weiß. Belm Berblinnen 
mit Waffer fegte fich koͤrnige, fandige, weiße Ktiefetfikkke 
auf dem Boden des Glaſes ab, nur bie und ba mit gras 
Pünktchen gemengt. 

Ich hielt vie Zerfegung des Rückſtandes Tür vi 
kommen beendigt, allein zu meinem Crflaunen wer 'oa6 
weiße Pulver auf dem Boden bed Wlajed unter ber Ele 
über Nacht wieder ſchwarzgrau geworden, und Hatey’Fikı 
förniges Ausfehen in ein fein wolligeß verwandelt. Diefer 
Rückſtand färbt fi) auf dem Filter am ſchnellſten ſchwan, 
aber auch unter der Flüſſigkeit — bei völligen Tustgiig 
des Lichtes und ver Luft. 

Der Rückſtand enthält bekanntlich nichts welter de 
Kefelfäure (Aluminium ?), graue Graphitſchuppen, Ctjen 
und Spuren von Mangan. 

Wir Haben gefchen, dag fi bie Graphitſchuppen 
bei der zerfegenden Einwirkung beider Säuren zuerft' ta 
eine lockere, poröfe, Törperliche Maſſe verwandeln, bie 
anfangs ben urfprünglicyen Glanz des Graphits beinahe 
vollkommen beibehält. Es fcheint alfo bie erſte Wirkung 
der Säuren in einem Auflodern der Schuppen zu beftchen. 
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Nimmt man nämlich bei Graphit, der nicht fo raſch 
durch bie Säuren aufgelodert wird, nach ber erſten Ein» 
wirkung ber Galpeterjäure bie nur wenig aufgeloderte 
Schuppe aus ber Flüſſigkeit, — fo kann biefer bereits 
aufgelorterte Graphit durch Reiben mittelft eines Piſtills 
wieder in feine urfprüngliche ſchuppige Geflalt zurückge⸗ 
führt werden, was jedoch bei einer weiter fortjchreitenben 
Aufloderung nicht mehr möglich iſt, denn Hier Hat die 
eigentliche Zerfegung ſchon begonnen oder auch feflen Buß 


Der Graphit iſt jeboch nicht allein Produkt des Hoh⸗ 
ofens, er wird, wie ich gleichfalls ſchon in der oft bes 
rührten Abhandlung gezeigt habe, gebildet, wenn flüffige® 
Gifenorybulfllicat 3. ®. Schlacke der Pudblingsfrifchöfen 
mit Steinkohlenklein von fetter Kohle In Berührung kommt. 
Diefe Thatſache ſteht jo feft, als irgend eine In ber Chemie. 
Sie if nicht an eln Lokal gebunden, ich habe fle in Eng⸗ 
fand und im ‚Herzen von Frankreich beobachtet. 

In Puddlingsfriſchhütten, welche das Schladenfrifchen 
eingeführt Gaben, und mit fehr fetter Steinkohle arbeiten, 
entfteht immer Graphit, fobald man die flüffigen Schladen 
nach Beendigung des Puddlingproceſſes aus dem «Herde 
des Kochfriſchofens durch bad Stichloch in ein eiſernes 
gewöhnlich niedrig verfehrt-phramidaltiches Gefäß laufen 
1äßt, deſſen Boden, um dad Anhängen ber Gchladen zu 
verhindern, mit Steinkohlenklein bebedit if. Die erflarrte 
Schlacke aus dem Gefäß genonmen iſt ba, wo fie mit 
bem Steinkohlenklein in Berührung war, mit ben ſchoͤnſten 
Graphithäutchen überzogen, fo daß fich Graphit oft in 
bedeutender Duantität fammeln läßt, oder oft fogar zu 
techniichen Zmeden, wie der natürliche Graphit, verwende» 
bar wäre. 

Mertwürbig if, dab fih der Graphit nur erzeugt, 
wenn das Steinkohlenklein durch die Hige ber Schlacken 
in eine matte, pordfe graue Maſſe verwandelt worben iſt. 
Sobald jedoch dieſe Steinfohlenfragmente die glänzende 
Eifenfarbe der Koke angenommen haben, jehlt auch bie 
Graphithaut, uud fie iſt hier gleichfam mit dem entflan« 
denen Kofe verjchmolzen. 

Um Graphit zu erhalten, iſt ed fogar hinreichend, 
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Schlacke, die 3. ®. aus dem Abzugbauge ber Fuchsöͤffnung 
eines. Schweißofend hervortritt, über einige Steinkohlen⸗ 
fragmente oder Kohlenklein laufen zu laſſen. Es entweidht 
bei beiderfeitiger Berührung der gewöhnliche, dicke bräun- 
lichgelbe Rauch, und bie erflarrte Schlade If dann mit 
einem Graphithäutchen überzogen, von welchem fogar oft 
die Kohlenfragmente vollfonımen eingehüllt werben. 

Wenn ein ſolcher zäher weicher Schladenfirom, wel 
chem Kohlenklein in den Weg geftreut wurbe, über einen 
bereitß erſtarrten Schladenftrom läuft, fo entfleht bie 
Graphithaut häufig auf ber Oberfläche ber erflarsten 
Schlacke. 

Dieſes Häutchen iſt dann am äußerſten, der Luft am 
nächſten liegenden Rande ſo mit der Schlackenoberfläche 
verwachſen, und ſich ſo allmählich in der Schlackenober⸗ 
fläche verlierend oder mit ihr Eins werdend, daß man 
einen beilimmten Uebergangs⸗ oder Vereinigungspunkt 
nicht einmal mit dem Mikroſkope anzugeben vermöchte, 
fo daß es ben Anfcheln gewinnt, als fel das Graphit 
häutchen nur ein loögetrennter Theil der veränderten 
Oberfläche der Schlade. Diefe Schladenoberfläche, von 
welcher das Braphithäutchen gleichſam abgeloͤſt erfcheint, 
hat nämlich fletö ihre matte, ſchwarzgraue Gifenfarbe ver- 
Ioren und ein glasglänzendes Ausfehen erhalten, ein Be⸗ 
weis, dag die Oberfläche der Schaden nicht blos durch 
ihre Gegenwart, oder um mit Berzellus zu fprechen, 
Tatalytifch gewirkt hatte. 

Merkwürdig ft, daß die Schlade, weldye bei englis 
ſchen Schweißoͤfen aus dem Auge fließt, welches fich ge⸗ 
zade unter dem Kamine befindet, größtenteils aus einem 
geſchmolzenen Thonerdeſilicat beſteht, nämlich aus bem 
Material der feuerfeften Slegelfteine, aus welchen ber 
Fuchs und dad Schachtfutter des Kamins befteht. 

Diefe feuerfefle Thonmaſſe wird erfi durch Eiſen⸗ 
orhdul zum Schmelzen gebracht. Der Bruch tft vollkom⸗ 
men glaflg und verräth nichts Metalliſches. Die Ober 
flähe dieſer Schladen ift jedoch von fchwarzblauem, 
fammetartigen Anfehen, wie der blaue Auflug der Zwetſchgen. 
Unter dem Mitroftope erfcheint dieſer Ueberzug aus 
perlenartigen und fchuppigen Maſſen zujamınengejet, 
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welche fich Hier an ber Oberfläche in dieſer Geſtalt aus- 
gefchteben zu haben fcheinen. Es iſt gerabe biefer mikro⸗ 
ftopifch ſchuppige Anflug, welcher bei Ausfchlug ber 
Luft in Berührung mit ben erften Deſtillationsproducten 
ber Steinkohlen ben Graphit bliden Hilft. Wenn nämlich 
dleſe erſten Deſtillationsproducte mit den Schladen unb 
der Luft zugleich In Berührung kommen, dann entfleht 
fein Sraphithäutchen, jondern es bildet fich erfilich aus 
‚ber blauen Krufte ein braunrother Anflug, ber fich nicht 
wegwilchen, wohl aber wegfchaben läßt, und fo trifft es 
fih oft, daß bie Graphithaut zwifchen ben Bugen zweier 
einander berührenden Schladenmafien da, wo bie Luft 
endlich Zutritt erhäft, fich in diefen rothen Anflug verliert. 

Die Schlade auf diefe Art von ihrem blauen Anflug 
befreit, bat nun unter dem Mifroikope eine ſammet⸗ 
ſchwarze Barbe und ein eben ſolches WUudfehen ange- 
nommen. Diefe Oberfläche erfcheint nun unter dem Mi⸗ 
kroſtope aus fo Heinen Kryſtallchen zujammengefegt, daß 
die Zwiſchenräume zwiſchen denſelben das Licht zerlegen, 
und eben ſo bildet die entſtandene Graphithaut einen voll⸗ 
kommenen Abdruck dieſer Flache. 

Nicht jede Kohle und vieleicht auch nicht jede Schlacke 
erzeugt unter ben oben angegebenen Umftänden Graphit. 
Am fchönften bemerkte ich dieſe Graphiterzeugung in 
England in den Tividale-Eifenwerfen bei Dudley in 
‚ Staffordfhire und in einigen Ciſenwerken im Koblen- 
beten von Rive de Gier, ſüdlich von Lyon In Frankreich, 
welche bie fetten Kohlen bed befannten Steinfohlenbaffins 
verarbeiteten, namentlich im Eiſenwerk zu St. Loretto, 

Jh mus bier wiederholt bemerken, es herrſcht eine 
eben fo große Berichtedenheit in den phyfiſchen und zum 
Theil auch In den chemifchen Producten, die man als 
Gohofen⸗Graphit bezeichnet, als in dem Hauptprobucte bed 
Gohofens ſelbſt, dem Roheiſen. 

Verbindungen dieſer Art ſtellen Combinationen in 
den allerverſchiedenſten Verhältniſſen zwiſchen Kohlenſtoff, 
Eiſen und Silicium dar, und dieſe Beobachtung, die ſich 
mir fo häufig aufdrang, war auch die DVeranlafiung, daß 
tch ſchon vor 25 Jchren melne Ueberzeugung ausſprach: 
Sohofengraphlt und graues Gußeiſen find ihrem Weſen 
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nach ein und baffelbe chemifche Product, unterſchieben von 
einander nur durch das verjchlebene quantitative Verhän 
niß, in welchem bie einzelnen chemiichen Beſtandtheile bar 
Berbinduug zu einanber ſtehen. | 

Die Grenzen biefer Verbindungsverhältniſſe fiub 
reines, graues Gußeiſen auf einer und BGohofengraphit 
auf der andern Geite. 

Beim grauen Gußeiſen herrſcht Eifen und SKieidl, 
beim Graphit dagegen herrſcht der Kohlenſtoff vor. 35 
babe zwijchen biefen zwei Grenzen zahlloje vermitteinke 
Uebergänge nicht allein geſammelt, fondern auch analyätt. 


Sehr Häuftg find in einem Handflüde verfchledene Liebergänge 


biefer Garburete mit einander gemengt, welche man nur 
burch das Mikroſkop erkennen, wenn auch fonit nicht von 
einander trennen kann. 

Je mehr der Graphit fih dem grauen Roheiſen 
nähert, deſto mehr affichtt er die Diagnetnabel. 

Das die Einwirfung des Graphitd auf die Magnet 
nabel nicht von Roheiſen, dem @raphit mechaniſch beige- 
mengt, berrühte, beweist vor allem andern das Mi- 
kroſkop. 

Schwarzes Gußeiſen erſcheint unter dem Mikroſtope 
auf der Bruchfläche aus Blättergruppen zufammengejet, 
welhe Gruppen wieder aus flarfen über einander uab 
neben einander liegenden Blättern beftchen, deren Ober⸗ 
fläche wieder aus ebenen Polygonen zufammımgejegt er⸗ 
fheinen. Auch die kleinſten Theile diefer Flaͤche, zwiſchen 
welchen fich ber Lichtftrahl bereitö zu zerlegen anfängt, 
find wieder Körperchen mit dem Umriß eined Trapezet 
oder auch eines trregulären Pentagons. Ueberhaupt Find 
die Formen, welche ſich auf der Oberfläche der Blätter 
zeigen, Trapeze, Rhomboide und irreguläre Pentagene.. 

Die Farbe eines folchen Blattes hat unter dem Mi⸗ 
froftope ganz das Anſehen eines Anthracit⸗Fragmentet, 
und ber Bruch eines ſolchen Blattes iſt muſchlig glän- 
zend, vole der des Anthrackts. 

Je weiter ſich dad graue Rohelſen von: eigentlichen 
ſchwarzen entfernt, deſto kleiner werben bie einzelnen 
mifroffopijcyen Blätter, defto unbeflimmter die Selten, uab 
beito manntgjaltiger wird auch die Richtung und überhaupt 
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die Art und Weiſe, in welcher fie georbnet find. Wähs 
vend die einzelnen Blätter des reinen Graphits Rhom⸗ 
boide mit vollfommen geraden, oft auch zerjchnittenen 
Händern darbieten , find die HRänter der Augerft Fleinen 
Blätter beim weißen Roheiſen nicht felten Bogenftüde, fo 
dag die Oberfläche beim flüchtigen Anblick rungellg er» 
ſcheint. Zuletzt ordnen fich die einzelnen Blättchen mehr 
büfchelidrmig, und bie Bruchoberfläche erhält unter einer 
ſchwachen Vergrößerung das Anſehen, als ob fie aus 
Sandklümpchen zufammengefegt wäre. 

Eine tur Behandlung mit Säure und Alkalien 
von anhängendem Eiſen und Kiefelfäure befreite Graphit⸗ 
ſchuppe, wie fie ſich aus bem graumelßen Roheiſen zwi⸗ 
ſchen Schlacken ſcheidet oder in demſelben durch lange 
Einwirkung von Kohle in ber hellſten Rothglühhlge ent⸗ 
ſteht, erſcheint auf ihrer Oberfläche häufig gitterartig von 
einem Nege bebedt, deſſen Maſchen Rhonıboide mit voll» 
tommen geraden Geiten barflellen, 

Manche diefer Rhombolde, wenn fie mit Bohofen⸗ 
ſchlacken in Berührung kommen, erjcheinen auf biefer 
Oberfläche rauh. Unter dem Mitroffope bemerft man 
diefe raue Oberfläche mit einer Menge dunkler, ſchwarzer, 
anthraeitartiger Kryſtalle bebedt. 

Concentrirte Salzfäure griff diefe Kryſtallchen in ber 
Kälte gar nicht an, gelinde erwärmt entwidelte fi Gas, 
und der ſchwarze Kryflall war ſchneeweiß geworden, ohne 
feine Geſtalt fcheinkar veräntert zu haben. Die Einwir- 
fung ber Gäure gefchah immer mit Gadentwidelung, 
deren Dauer ſich unter dem Mikroſkope recht gut beob⸗ 
achten ließ. Nachbem tie Gadentwickelung vorüber war, 
fand fich die weiße Oberfläche unter dem Mikroſkope aus 
faferiger Kiefelfäure zufammengefegt, deren Bafern parallel 
in ber Richtung der Seiten des Rhomboldes Tagen, fo 
daß fie einen ſehr jchönen Rahmen um ben noch unzer⸗ 
fegten Kern des Kryſtalles bildeten. 

Als ich das Gewebe mit ber Epige einer Nabel 
entfernte, fand ſich darunter ein Kern, der aus deutlich 
bemerkbaren über einanderliegenden Schuppen befland — 
ich konnte denfelben auch mit der Nabel in zwei Theile 
tbeilen. Er Hatte das vollkommene Anfehen einer Graphit⸗ 


Ueber weißed und graueß Roheiſen, Graphit- Bildung u. ſ. w. 
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ſchuppe, nur war bie Farbe anflatt ſchwarz ambergelb. 
Hie und da bemerkte man auch zwifchen den weißen Fa⸗ 
fern ein rothes Gewebe. 

Salzjäure griff auch in ber Bärme biefe Schuppe 
nicht weiter an. 

Als ich aber etwas Salpeterfäure Hinzufügte, war 
die mit ber Nadel gereinigte Schuppe fchnell wieber mit 
einem Neuwerk von Kiejelfäure überzogen. 

Die Säure enthielt im erſten Kalle Eiſenoxydul, im 
zweiten Eiſenoryd. 

Wir Haben aljo hier Kruftalle von Giliciumelfen mit 
einem jehr großen Gehalte von Kiefel. 

Man betrachtet bis jegt alle die fich in jebem Hohe 
ofengrappit neben dem Kohlenſtoffe findenden Beſtandtheile 
als Verunreinigungen ober frembartige Beilmengungen. 
In derjelben Weife erklärt man auch bei Mineralien alle 
die chemiichen Beſtandtheile, welche nicht in größerer 
Duantität in die Zufammenfegung eingehen und in feine 
Formel paflen wollen, ald nicht berüdfichtigungswerthe 
frembdartige Beimengungen. Diefe Betrachtungswelfe if 
wohl bequem, allein fie bringt uns ber tiefen Erkenntniß 
des Wefens beftimmter chemifcher complicirter Berbinduns 
gen kaum näher; denn chemifche Formeln find bloße Ders 
fuche, unjere gegenwärtigen Erfahrungen im Gebiete ber 
Chemie in einer logiſchen, wiſſenſchaftlichen Form ber An⸗ 
fhauung näher zu bringen, und wir find wohl zufrieden, 
wenn wir durch unfere Sormel ein Bild in allgemeinen 
Umrifſen über die Zufammenfegung irgend einer chemis 
ſchen, ſelbſtſtändigen Verbindung erhalten, ohne ber Ein» 
fachheit halber weiter ind Detail einzugehen, dad und ges 
rade erſt die innere Berfchlebenheit dem Anſcheine nach 
ganz gleicher chemifcher Verbindungen am beiten lehren 

würde, 

Solche Formeln find 3. 3. jene, welche über bie 
Zufamnienfegung des Gußeiſens aufgeftelt werden. Für 
dad Lehrbuch genügen fie vollfommen, allein der Hütten 
wann, welcher dad Roheiſen zu vergießen ober in Stahl 
und Schmieeelfen umzuwandeln bat, findet feine ber wich» 
tigen Fragen gelöst, von welchen das Gelingen feiner Ope⸗ 
rattonen abhängt, und er geht verzweiflungsvoll von ſei⸗ 
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nem metallurgifchen Lehrbuch wieder zu feinem Hohofen 
zurüd, um von Grperimenten, von ber Grfahrung und 
der Zeit jene Bingerzeige zu erwarten, bie Ihn ben rech⸗ 
ten Weg zu gehen Ichren werben. 

(Erpmann’s Journ. für praft. Chem. 1859 ©. 257.) 


Peued Syſtem der mechanifchen Bubereis 
tung Ded Torfed und feiner Umwandlung 
in rohes Brennmaterial oder in Kohle, 


auf welches die Ginilingenleure Srangols und Eloi 
Schmitz In Paris am 12. Februar 1858 ein Priviles 
glum für da® Königreich Bayern auf 2 Jahre erhalten 
haben. 
(DR Mbiſdungen auf Blatt X und XI Fig. 1— 31.) 

Unter den mineralifchen und vegetablllichen Brenn⸗ 
floffen, welche faſt ausjchlieglich den Bedarf für ben allge 
meinen Verbrauch Tiefen, iſt ber Torf, zu ben fofltlen 
Brennmaterlalten zihlend, der jüngeren Formation anges 
hoͤrig, und wird theils für fi, theils mannichfach ver⸗ 
ebelt für die verfchtebenen Gewerbe und Nutzanwendungen 
zugerichtet. 

Diefer Zweck wird am vollfonmenften durch die nache 
ſtehend ausetnandergefeßten Verfahrungsweiſen in ber Art 
erreicht, daß der Torf, vorerſt als roher Stoff betrachtet, 
im außgepreßten, zufammengebrüdten ober verfohlten Zus 
flande einen Brennfloff von verfchiedener Natur ober 
ODichthelt barftellt, welcher nunmehr alle Vorthelle com⸗ 
pacter Brennfloffe barbietet, und eine gleiche ober höhere 
Geizkraft befigt. 

Das Berarbeiten und Waſchen. 


Vom Etich her wird der Torf ohne irgend vorher⸗ 
gehende Einweihung oder Austrodnung birect den Ma⸗ 
ſchinen übergeben, worin feine Reinigung beginnt. 

Der erſte auf Blatt XI Fig. 26 u. 27 angezeigte 
tl ein Zertheilung⸗⸗ und Wafchungsapparat zu gleicher 
Zeit, in weldyer der erbige oder unreine Torf jeine erſte 
Vorbereitung erhält, welche ihn von Erbe und Unreinigs 
teiten, die er enthalten Tann, fäubert und beren Anweſen⸗ 
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heit ein Hindernis zur Gntwidlung feiner Geigfraft, 
fowie zu feiner Anwendung für einen beſtimmten Bebrand 
barbietet. -, 

Diefe Maſchine befteht aus zwei Gylinden DD, 
welche burch eine trichterförmige Oeffnung BE geſpeiß 
werben, aus einem Nabe F, welches unter ben vorbergehene 
den Theilen placirt iſt, und endlich aus einem Schoͤſpf⸗ 
rabe G, welches fich in einem Halbrunden Behäufe bewegt 
worin das Waſſer zum Wafchen enthalten I, umb in 
deffen unterflen Theile fich die Ablaufrinne H Gefinbet; _ 

In biefen BVebälter H fallen alle Erbe ober Ganb- 
theile, welche der Torf enthalten kann, indem fle über bie 
Löcher paſſiren, welche in der Metallplatte, die den Grund 
des Behälters Hildet, angebracht find. 

Der Torf wird durch die Gylinder DD verarbeitet, 
mittelft ded Rades F im Waſſer gelnetet und erweicht 
und fobann dur Schöpfkäften, welche aus burchlöächertem 
Eiſenblech Hergeftelt und am Kranze bes Rades G ange 
bracht find, gehoben und auf eine @leltbahn geworfen, 
an deren Ende er Im Wagen aufgenommen und zu ben . 
weiteren Maſchinen gebracht wird. 

Big. 9 Blatt X bezeichnet bildlich die vorhandene 
durchfchnittliche Menge Waffers in dem frifchen Teorf umb 
bie verkleinerte Maſſa deſſelben, nach feiner Ausbrücdung 
und PBreffung. ” 

Die Fläche a, b, c, d, bezeichnet den frifchen Zerf, 
jene a, o, d, bezelchnet das Malſch⸗Waſſer und jene a,b, e, 
ben ausgedrückten, gepreßten, fertigen Torf beim Verlaſſen 
ber Mafchinen. 

Die Teilung diefer graphiichen Darſtellung zeigt die 
progrefiive Zunahme der Dichthelt bed Torfes nach Maß⸗ 
gabe der Auspreſſung des Waſſers und folglich auch bie 
Progrefiion, welche eben fo ſehr bei dem Wachstbum 
ber Kraft als bei der Abnahme der Schnelligkeit, welche 
die Mafchinen gewähren, wahrgenommen wirb. 

Der bitdliche Galcul der Fläche a, b, c, zeigt, baf 
fle einer Zufammenpreffung um das Fünfthell des priml« 
tiven Volumens des frijchen durch a, b, co, d, bargeftellten 
Torfes entfpricht, das heißt, daß bie Dichthelt des Korfes 
welche 1 war vor der Zubereitung, nach Abzug des ante 
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gepreßten Waſſers beim SWerlaffen der Maſchinen 5 ger 
werben tft; defe legtere Dichtheit mit jener des Waſſers 
verglichen iſt 1750. 

Man fleht, daß der Torf auf dieſe Welle umgebildet, 
als rohes Brennmaterlal jedes andere übertrifft, und beffen 
Heizkraft wahrjcheinlicher Weiſe in einer Broportion übers 
fleigen würde, weldye derjenigen ber Dichtheiten gleich⸗ 
toumt. | 

Als Kohle und bei Anwendung ber proportionellen 
Mebuftionen, in Vergleihung von Bericht und Größe, 
übertrifft der gepreßte und gekohlte Torf nach alle andern 
Brennfloffe. 

Verſchiedene Mafchinen realificen die Umwandlung zu 
diefer Höhe, zu mittlern oder hoͤhern Graden, je nach 
der Art der Verbrennung, zu welcher bie Produkte be⸗ 
Rimmt find. 

Die Mafchinen find von 3 Arten: 1) Mafchine zum 
Mahlen ohne Unterbrechung; 2) Mafchine zum Mahlen 
und Zufaunmenpreffen ohne Unterbrechung; 3) Mahl» und 
Preßmaſchine mit Unterbrechung. Ä 


Majhine zum Maplen ohne Unterbrechung. 


Die erſte Mafchine, zur Fabrikation leichter Brenn- 
ſtoffe beſtimmt, IR auf Blatt X durch die Figuren 1,2, 3 
angezeigt und zwar im Plan, Durchichnitt und Aufriß. 

Ele preßt das Waffer aus dem Torfe, welcher die 
angezeigte Zubereitung durch Vorarbeiten durchgemacht bat, 
oder jenen Torf, welcher für dieſe erfle Arbeit uicht em⸗ 
pfänglich iſt, und weldyer birect aus der Grube koͤmmt. 

Der durch den Wagen N zugeführte Torf kömmt in bie 
trichterförmige Deffnung J, wo bie Zerreißer jjj ihn bis 
zur Schraubenlinie K Hinunterdrüden, welche ihn über ven 
Gylinder L 518 in ben unterſten Kaflen M treibt, we bie 
Abtropftroͤge das ausgepreßte Waſſer in ein Mohr O 
durchlaffen, welches es bis in ben Auslaufcanal führt. 

Aufgenommen in ben Kaftlen M burdy bie ausge⸗ 
fehlten horizontalen Räder HH’ ‚wird der Torf hierauf 
gepreft und getheilt, entweder in Eylindern oder In Pris« 
men nach dem Profil der obigen Mäder, ober geglättet in 
zufammenhängenden wellemförmigen Bändern nach Pro⸗ 
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AM HH’ (Big. 3) von ba wird er zu ben Trockenpläten 
im freier Luft oder zu Trockenoͤfen geführt, wo er bem 
Grad der Trockenheit empfängt, welcher ber Anwendung 
biefer erſten Gattung entipricht. 

Der verticale Wellbaum C nimmt bie Bewegung 
bed Wellbaumes ber Triebkraft A durch die conifche Ver - 
zahnung E auf, und vertheilt fie auf die Achſen DD‘ ver 
Räber HH’ durch die gerade Verzahnung F, welche fle 
übertragen von D auf D’ durch das Kleine Doppelrad G. 
Die Schraubenlinie K, welche auf ben verticalen Wells 
baum C befeſtigt iſt, iſt verſchieden in ber Form nach 
der Urt der Fabrikation, das beißt, fie kann von gleicher 
Gangart fein, und nichts thun, als bie Materie von oben 
nach unten führen, ohne fie In ihrem Laufe zu prefien, 
ober fie kaun fie leiten und preffen in ihrem Laufe, in« 
dem fie dann einen ungleichen Gang annimmt, welcher 
ben Mopiflcationen in der Fig. 12 auf Blatt X ent« 
ſpricht. 


Ununterbrochene Form⸗ und Preßmaſchine. 

Der zweite Apparat im Blatt X Fig. 10 — 18 iſt 
Geftimmt zur Verfertigung bichterer Brennfloffe fü Roco« 
mativen und Schiffemafchinen. 

Der Torf, weldyer aus einem oberhalb befindlichen 
Wagen in den Trichter O geworfen worden iſt, bringt im 
den coniſch ausgekehlten Kaften P, wo ſich eine conifche 
Schraubenwinde L von ungleichem Gang bewegt, beren 
Umbrebung ihn in ber Richtung ihrer Bewegung leitet, 
und faſt das ganze Wafler auspregt, welches im Torfe 
enthalten ifl. 

Gefaßt und zufammengepreßt in die Röhre Q, welche 
ihn hindert, von irgend einer Seite zu entweichen, wird 
ber Torf eingezwängt durch die gerippten Walzen MM’, 
weiche ihn zurückwerfen in ben Leitkanal R, wo bie Abe 
gleihungswalzen NN’ ihn theilen unb mittelſt des Leiters 8 
dem horizontalen Meſſer zuführen, welches ihn in Stücke 
von einer gewiffen Länge zuſchneidet. 

Nach ihrer Zertheilung werben die Stücke bes Brenn- 
materials, welche in bem Preßkaſten T aufbewahrt find, 
abweihölungsieife burch ihn erhoben ober hinuntergelaſſen, 
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um der comprefiiven Wirkung der Preßkolben jjjj aus⸗ 
gefegt zu werben, welche fie zurückwerfen gegen das Boden⸗ 
fü U. 

Diefes widerſteht dem Zurüchverfen ber Preßkolben, bL& 
dieſe letzteren faſt das Ende ihres Laufes erreicht haben, 
und indem es ſich ſodann in die Richtung der Bewegung 
der Piſtons zurückzieht, geflattet e8 ihnen, den geformten 
Brennftoff Toszumachen, indem es ihn ein wenig außer 
halb feiner Kormungsräume flößt, deren Form je nach ber 
Probuctionsart verfchteden if. 

Hterauf und in berfelben Zeit, als die Preßkolben 
von oben zurücdmweichen, um fi an einem neuen Drud 
zu üben, entleert fich der Preßkaſten, indem er ſich gleich" 
zeitig wieder füllt durch den fortwährenden Drud des von 
den Walzen kommenden Torfes, welcher die ſchon abge- 
löften, gepreßten Stüde treibt, wie welter unten erläus 
tert werben wird; dieß thun die Preßkolben von unten, 
welche wie jene von oben wirken, indem fie bie Stüde, 
welche durch das Meſſer afgefchnitten morben find, noch 
einmal einftoffen (walten). 

Durch eine ununterbrochene Bewegung gewährt dieje 
Mafchine ein geformtes Brennmatertal von beitimmter und 
gepreßter Form, nach derWirfung ber Druckwerke, welche 
fi durch die Stellung ihrer Achfen in Verbindung mit ben 
Zugſtangen näher beſtimmen läßt. 

Der Wellbaum der Triebkraft A vertheilt bie Be⸗ 
wegung 1) auf bie Achſe der Schraubenwinde L durch 
bie gerade Verzahnung ab; 2) auf die Achien BE bes 
Excentriks VZ durch bie Verzahnung F, und burch bie 
gerade doppelte Verzahnung K; 3) auf bie Achſen CC 
ber gerippten Walzen MM’ durch die conifche Verzahnung G 
unb die gerabe Doppel⸗Verzahnung H’; 4) auf die Achſe 
DD’ der Abgleihyungswalzgen NN’ durch die conifche Ver⸗ 
zahnung H und die gerade Doppelverzahnung JJ'. 

Der Preßkaſten T erhält feine Bewegung von dem 
Exeentrit V, geftellt über die Achſe E, welche fle über- 
trägt durch die Zugftange K auf die Achſe ter Hebel M 
verbunden mit dem Preßkaſten ſelbſt, durch die gegliederte 
Zuaflange nn‘, ebenfo für das Mefier, welches durch das 
Excentrik auf der Seite Hinter V befefligt, durch eine Zug⸗ 
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flange mit tem hohlen Cyllinder ber Angriffshebel 11, 
verbunden und burdy bie gegiteberten Zugſtangen o 0’ mit 
dem Meſſer vereinigt iſt. u 

Die Führungsſtangen p dienen ber Beweguug biefer 
beiden Organe als Leiter. Das Bodenſtück bewirkt feie 
wechſelſeitiges Gin- und Hergeben mittelfl zweier Geltew 
wellen F, welche in die Leitrinnen gg gleiten, legten 
werden durch den Fleinen Exrcenter z, der auf der Achſe E 
befeftigt iſt, beherricht. 

Die Drüder cc endlich, welche durch bie Leitrollen i 
bie Preßkolben jjj vor- und rückwärts treiben, werben 
burch die äußeren Zunftangen ii in Bewegung gefegt. 


Ausſetzende Form⸗ und Preßmaſchine. 


Der dritte auf Blatt X Fig. 4— 8 angezeigte Apparat 
iſt vorzugämelje zur Herflellung eines geelgneten . Breun« 
matertales für metallurgtiche Zwecke geeignet. 

Diefe Machine befteht aus einer Gruppe von 3 des 
rigontal angebradyten Cylindern (ig. 7), teren Belle Z 
bewegt wird von Form, Drud und Auspreßpiſtons durch 
einen Zusflangenfchaft, deſſen Kopf mit einer doppelten 
Kuppel verbunten ift, welche Tegtere durch ein ZahmrabH 
bewegt wird, weldyes feine Bewegung durch ein auf bem 
Triebwellbaum A befeſtigtes Getriebe erhält. 

Ein Trichter T, welcher ten zu diefer Zubereitung 
beftinnmten Torf aufnimmt, ſpelſt ven oberiten Cylinder V 
der Gruppe, in welchen er fällt und die burch die Rkd- 
zugsbewegung bed Piſtons verurjachte Leere wleber ausfüllt. 

Diefes letztere Piſton in feinem Vorwaͤrtslaufe, treibt 
ben Torf in das fich Gerumdrehente Bodenſtück S, welches 
an dem äußerſten Theile der Cylinder angebracht If, und 
eine Verzahnung G trägt, welche durch ein Wintelrad F 
und zwei auf einem geneigten Wellbaum R angebrachten 
@etriebe a a’ bemegt wird. 

Diefes Bodenſtück bewirkt bei jedem Stoß des Piftons 
eine ſtückweiſe Rotattond-Bewegung, was ſich alio verhält. 
Auf der Achfe P iſt eine volle und ausgeränderte Platte 
forn d am Knopfe e angebracht. 

Welt bei jeder Umdrehung dieſer In bie Bugen bes 
Kreuzes C fich einlägt, läßt er ihn eln Drittel von bem 
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Wege über feine Achſe machen, und blejelbe Bewegung 
auf bie coniſche Verzahnung a hervorbringend überträgt 
ex fie auf den Wellbaum R und von ba auf das Boden 
ſtück S, bejien ausfegende Bewegung ber Wirkung ber 3 
Piftond eine von ihren Deffnungen darbietet, in der Art, 
dag nach der dritten Bewegung die Arbeit der Piſtons 
fortgejegt wirb. 

In der oberen Definung W mird die Formung, in 
der untern rechts X der Drud, und in jener links V ber 
Ausgang bes Torfes bewirkt; in Abficht diefed legteren 
trügt die Platte des Bodenſtückes eine ähnliche Deifnung, 
welche bem gepreßten Torfe ben Durchgang erlaubt. 

Es verfteht fich von ſelbſt, daß das Bodenſtück S ale 
beweglicher Theil verſchiedene Form erhalten kann, ohne 
daß es deßhalb nothwendig iſt, etwas an den übrigen Glie⸗ 
bern der Maſchine zu Ändern. 

Die verfchiedenen Stufen ber Gomprefflon erhält man 
durch die Abänderung der Holzballen, welche an den äußer⸗ 
ften Theilen der Piſtons angebracht find, und melche Form 
und Bolumen nach dem Bebürfnig wechſeln. 

Von ba wird das geformte und gepreßte Brennmas 
terial entweder zur Auflagerung oder zur Verkohlung ges 
bracht; die Dichtbeit der Probufte biefer Iepten Machine 
iſt ganz facultativ, fle entfpricht unter andern ber Gat⸗ 
tung von Herden, wo fie verbrannt werden follen, und 
ihrer (Infuflstion) Einblaſungskraft. 


Trodnung, Röftung und Verkohlung. 


Der auf Blatt XI Fig. 19— 25 angezeigte Apparat 
iR ein Verkohlungs⸗ und Röjtungdofen nebjt einem Trocken⸗ 
plaß, welcher durch die verlorene Hitze des erſten ges 
heizt wird. 

Wie die Big. 19 anzeigt, find die Verkohlungsoͤfen 
gruppirt zu zwei und haben einen gemeinfchaftlichen Kar 
min k zur Abfegung ber Grzeugnijie der Verbrennung, 
fie find zufammengejegt auß einer Umgebung von Mauer- 
werk von grdinären Backſteinen, bie Verkleidung aus feuer⸗ 
feflen Steinen, umgeben den Gerd und bie Retorte au 
Gußeiſen A, in welcher die Verkohlung vor fich gebt, 
nachdem bei der Fabrikation des Gaſes üblichen Princip, 
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jedoch mit dem bemerkenswerthen Unterfchiebe, daß der 
Torf zum Roͤſten ober Verkohlen in einen Cylinder von 
ſtarkem Ciſenblech geladen wird, deſſen Einrichtung in ben 
Nummern 3 und 4 angezeigt ifl, wo er auf feinen eifer- 
nen Wagen geftellt ift, in der Stellung, welche er ein« 
nimmt, entweder vor oder nach feinem Ausgang von ber 
Retorte. 

Dieſer Cylinder, durch welchen einige Loͤcher gebohrt 
find, um das Gas hinaus zu laſſen, welches fich während 
der Operation erzeugt, und welches ein Rohr L, an der 
Retorte angebracht, in einen hlefür beſtimmten Behälter 
führt, dient zu gleicher Zeit als Dämpfer nach der Ver⸗ 
kohlung, wenn man mit Thon die zum Ausgang des 
Gaſes beſtimmten Löcher verſtopft. Seine Anwendung 
erlaubt die unmittelbare Ladung der Retorten, verhindert 
die Verbrennung der erhaltenen Kohle zur Aſche und ihre 
Verſchlechterung, wann in einem Zuſtande des Weißglühens 
man ihn von den Kolben (Retorten) herausnimmt, um 
ipn in die Dämpfer umzulehren. 

Die Big. 23, 24, 25 bezeichnen dad Ganze der Defen, 
die Einrichtung der Kamine, jene des Troden-Dfend und 
ber mit Brennmaterial belabenen Wägen, welche burch 
bad eine Ende eingeführt, bei dem anderen Ende im Zu⸗ 
flande volllommener Vertrodnung wieder herausfommen. 

In gewiſſen einzelnen Fällen barf man den brenn- 
baren Torf nur mäßig preffen, um nicht die flüffigen 
Beftandtheile, welche damit vermifcht find, ganz oder theil⸗ 
weiſe berauszuziehen, welch Ieptere nur dann Feſtigkelt 
erhalten, wenn fle von ben Bedingungen bed wäflerigen 
Einfluffes ihres Urzuſtandes befreit werben. 

Man muß fie überbieß In der Folge energifch prefien, 
in einem Momente der legten Phafe ihrer Babrikation, 
um biefen Probucten ihre möglichfte Dichtheit zu geben. 

Das erfle bieier beiden Mefultate wird durch die An⸗ 
wendung ber hydrauliſchen Preffe völlig erreicht. 

Was die legte Preffung anbelangt, fo wird fie durch 
die Anwendung der nachfiehend befchriebenen Machine 
nach allen wünjchenswerthen Bedingungen erreicht. 

Zu diefer Mafchine wurden die mechanifchen Prin« 
zipien des Nasmyth'ſchen Dampfhammerd in Anmendung 
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gebracht, an welchem fich ein drehendes Bobenflüd ange» 
bracht findet, welches durch den entweichenden Dampf 
geheizt und In Bewegung geieht wird mit Unterbrechung 
durch die aufflelgende Bewegung ber Piſtons. 

In der That, wenn biefes fleigt, fegt die geferbte 
Gifenftange G Big. 28, 29, 30 das Betriebe h, welches 
e3 regiert, in Bewegung, dieſes überträgt fie auf die Platte 
form i melche auf bie gemeinfchaftliche horizontale Achſe 
befeſtigt it, und auf die conifche Verzahnung k, welche 
durch das conifche Triebrad m (Big. 28 u. 30) die ver⸗ 
tieale Achſe, welche ed aufnimmt, und das gerabe hori⸗ 
zontale Iriebwer? n (Big. 28) auf den gezahnten Kranz 
des Bodenſtückes O wirft, in deren Patronen die comes 
preſſive Wirkung gefchleht. 

Man begreift zugleich, daß dieſes Bodenſtück nicht 
der Bewegung ber abwechjelnden Umdrehung geborcdhen 
tönnte, welche ihr auf diefe Weife durch ben Her⸗ und 
Sinlauf mitgethellt wird, wenn fle nicht nach und nad 
gezwungen wäre: 1) unbemweglich zu bleiben während des 
Herabſteigens des Piſtons und während des aufftelgenden 
Theiles, welcher correſpondirt mit der Losmachung von 
jenem der Patronen; 2) im Winkel einzurahmen einen 
Rundbogen, welcher der Entfernung der Außenſeite von 
dem Mittelpunkte der Patronen entſpricht, ſodann unbe⸗ 
weglich zu bleiben, während der Zeit einer neuen Zu⸗ 
fammenprefiung um wieder anzufangen und fortzufegen 
auf dieſelbe Weiſe die nehmliche abwechſelnd krelsfoͤrmige 
Bewegung und ſtets in derſelben Richtung. 

Die Wirkung der Plattform i (Big. 28, 29, 30 u. 32) 
auf die conifche Verzahnung k (Big. 28 u. 30) bringt bie 
Aufhebung der abwechfelnden und zufammenhängenden Ro⸗ 
tattond« Bewegung hervor, welche in folgender Welfe der 
horizontalen Achfe mitgethellt wird. 

Das conifche Zahnrad k (Fig. 28 u. 30) auf ber ho⸗ 
zizontalen Achſe errichtet, trägt In feiner Löthung einen 
Springhaden mit Gadennagel, welcher nur in einer Rich⸗ 
tung voirkt (jener der Umdrehung nach vechtd) als Wider« 
flandspunft für die Wirkung der canellirten Oberfläche, 
welche der Plattform i (Fig. 32) entipricht. 

Die conifche Verzahnung k (Big. 28 u. 30) bleibt 
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daher unbeweglich während der Umdrehung ber Kerigem- 
talen Achfe nach links, ihr Gpringbaden Rügt fich uni 
bem Drud gegen feine Feder durch das Abgleiten ber 
eanellixten Zähne ber Plattform i Border und Sinten 
anficht in diefer Figur. Diefe Periode entfpricht dem 
‚Serabfleigen des Piſtons bei jelner compreffiven UBlz 
fung auf die Patrone (cartouche) und auf ven Thell des 
aufftelgendben Ganges, während beflen bie geferbte Gifen- 
ftange g (Big. 28, 29, 30) abgelöst von dem Getriebe h 
das Banze dieſer Organe In Unbeweglichkeit erhält, Hierauf 
und im Moment, wo die geferbte Ciſenſtange g das Triebrab h 
wieder in Bewegung ſetzt, ftößt bie horizontale Achſe und 
die Plattform i (Big. 28, 30 u. 32) die canellirten Zäfwe 
ber Ießteren den Hackennagel der Verzahnung k gurüd, 
weiche in ihrer Bewegung bad horlzontule Bopeuftül- o 
(dig. 28 u. 30) nachzieht, wie fchon welter oben gefagt 
wurde, mittelft ber Dermittlungsorgane km. 

Dies iſt alfo die Art und Weife der Arbeit bieſes 
neuen Apparates wit ben verfchledenen Bebingungen, . 
welchen fle ausgeführt wird. 

Die zu diefem Behufe angefertigten Korf- Meobels 
find von vorgefchriebener Dimenflon, um leichter in bie 
Cartouchen bed Bodenftüdes g (Big. 31) einzubringen, 
deren Höhe fie ausfüllen. 

Man bringt fie in das lettere hinein mittel bei 
Trichters V (Big. 29 u. 30), ber fählg if, mehrere daven 
zu faflen, welche nach Maaßgabe der durch einen eigenbs 
aufgeftelltet Arbelter verrichteten Arbeit Hineingefchoben 
werben. 

Der Arbeiter läßt Hierauf den Dampf in das Yu 
laßrohr p (dig. 28 u. 29) mittelft eines Games, bee 
in der Figur nicht angezeigt iſt, entweichen; führt ihn in 
das Innere ded Bodenſtückes in q (Big. 29 u. 81), läßt 
ihn um bie Umhüllung ber Gartouchen, welche er erbigt, 
circuliven und auögehen in s dig. 31 um das Auslauf 
rohr t (Big. 29) zu erreichen. 

Bei einem genügenden Grab ber Temperatur wieb 
ber Hammer in Bewegung gejeßt; man führt nach mub 
nach die einpatronirten Torf⸗Models nach einander durch 
die Pofitionen a, b, c, d (ig. 31) unter den Pillen y 
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(Big. 30), welches zufammengepreßt und endlich in j 
wo ber Setzkolben } (Big. 28) In Bewegung gefegt, wie 
die Figur es zeigt, fe aus den Umhüllungen treibt, in 
welchen fle gepregt worben find, und ihre Teste Form erhalten. 

In dem Falle der Fabrikatton des Torfes als Brenn⸗ 
material von Hoher Dichtheit, wird es nothwendig, die 
hydrauliſche MPreffe anzuwenden, durch welche nur allein 
diefe Dichtheit erzielt werben Tann. 

Die Anwendung der Model von befonderer Form 
wird aladann unvermeidlich, fomohl um den gewünſch⸗ 
ten Drud ohne Verluft zu bewirken, al8 um tie größt« 
möglichfte Menge fertiger Produkte in Lürzefler Zeit zu 
erlangen. 

Nachſtehend iſt zu erfehen, wie die Model-Rahmen 
verfertigt werben, welche biefe vorihetihaften Bedingniſſe 
vereinigen. 

Jeder Rahmen iſt zufammengefegt aus einem Boden 
von Holz ober von burchbohrtem Metalle A, je nach den 
Angaben der Fig. 33 u. 34 Blatt XI. Die Löcher, welche 
dieſe Durchbohrung bilden, haben 0,1 Millimeter Durch⸗ 
meſſer und find in zwei perpentifulären Richtungen mittelft 
Heiner Riemen vereinigt, welche in das Holz gefchnitten 
oder in dad Metall angebracht find. 

Die vertitalen Wände find wie ber Boden von Holz 
oder von burchlächertem oder nicht durchlöchertem Metall 
— vereinigt mit dem Boden (Fig. 33 u. 34) mittelft Kopfs 
polzen und Mutterfchrauben in der Art eingelaflen, daß 
das Ganze ein ſolides Stüd bildet. 

Wenn diefe Wände aus zwei Theilen beftehen, wie 
bie Fig. 34 anzeigt, und um dad Auslaufen zmifchen ben 
Fugen zu vermeiden, wird ein Balz zur halben Dide des 
Nahmens angebracht, durch eine Scheidewand ausgefüllt, 
welche mit einem der Theile zufammenhängt. 

Ebenſo if es bet der Verbindung der Wand mit dem 
Boden felbfl. Das here des Rahmens, welches gewiſſer 
Maſſen einem Zapfen gleich fieht, beſteht aus einer un⸗ 
tern Platte B(Fig. 34), welche ebenſo durchloͤchert iſt, als 
ber Grund, 

IR es von Holz, fo vervollftändigt man feine Dice 
mittel Kleiner fich Ereuzenden Miegel C (Big. 34). 
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Die zrolfgen Ahnen leer gelaffenen Mäume von ders’ 
ſeiben Größe, dienen zum Anflug des Waſſers, welches 
durch die Löcher der In Berührung mit dem Torf ſtehen⸗ 
den Seite abläuft. | 

Der fogenannte Boden des Models ebenfo mie bie 
eorrefpondirente Seite des Zapfens, welchen wir Schlegel 
nennen wollen, find jebes mit einem boppelten Zinkblech 
eingefaßt, die erſtere (jene in Berührung mit dem Mobel) 
iR von fehr feinen und von fehr nahen Löchern durch⸗ 
bohrt, dann von einer grob fadigen Leinwand umhüllt; 
die zweite (jene in Berührung mit dem Xorf) tft von 
einer Zinkdede von wenigſtens 2 Diillimetern und von 
Löchern zu 5 Millimeter Durchmeffer in der Art durch⸗ 
bohrt, daß ebenfoviel Raum leer als vol iſt. 

Diefe zwei Platten find längs ihres Umkreiſes mite 
telft einer Schraube, welche die Dicke des Holzes oder des 
umgebenden Metalles burchbringt, befefliget. 


Arbeit der Model, 


Mehrere Rahmen, fomwie fie weiter oben befchrteben 
worden find, werben mit gereinitgten und troden gelegten! 
Torf angefüllt bis ungefähr 2 ober 3 Gentimeter des obe⸗ 
ren Randes. Das Pugmeffer iſt unmittelbar über biefe 
Lage geftellt, um nach außen zu ſchieben, die ganze Diele, 
in welcher man bie Materie preffen wid. 

Die Rahmen werben eine auf die andere gefchlichtet, 
fowte e8 die Big. 34 anzeigt; man läßt dann bie Preffe 
arbeiten, deren Piftons im Auffteigen die Putzmeſſer in 
die Model zurüdkehren macht, bis ber Boden von einer. 
jeben von ihnen auf die Wand des Rahmens zu ruhen koͤmmt. 

In diefem Moment iſt die Preffung geendigt. 

Mährend biefer Wirkung wird das in den Torf ent» 
baltene Wafler aus ben Modeln Yinausgeftoffen, indem 
es zuerſt durch bie großen Löcher ber erften Platte Täuft, 
dann durch die Leinwandumhüllung, welche alle zarten 
helle aufhält, die das Wafler mit fortnehmen würde, 
endlich durch den feinen Einſchlag der zweiten Platte, um 
auszulaufen durch bie Nlemen und den Durchfchlag ber 
fogenannten Umhüllung. 
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Die gefeliden und verorduuugdmäftigen 
Bertimmungen in Bayern über Die Benäß- 
ung des Waſſers zu induftriellen Zwecken. 
Der Veröffentlichung der bier einjchlägizen Normen 
in biefer Zeitfchrift Ilegt die Abficht zu Grunde, bei ber 
großen Ausbehnung, weldhe die Benützung des 
Waſſers als bewegenden Kraft für inbuflrielle 
Zwecke in Bayern genommen bat, nicht bloß die hieher 
gehörigen SE. des baheriſchen Waſſerbenutzungsgeſetzes vom 
28. Mai 1852 und der Verordnung über Setzung ber 
Alchpfaͤhle vom 11. Januar 1855 in ihrem Zufammen- 
hange vorzuführen, — fondern auch die hoͤchſt werthvollen 
Erläuterungen, welche Brofefior Dr. Böztiin Dollmann’s 
„Gefeßgebung des Königreiches Bayern felt Martmillan IL 
mit Erläuterungen“ I. Theil II. Band I. Heft Erlangen 
1859 *) dem Geſetze beifügte, außzug 8weiſe zur Kenntniß 
der Fabrikanten, Mühlenbeflger und anderen Gewerbtreis 
benben zu bringen, um fich bei vorkommenden Gtreitig- 
teiten eine klare Anfchauung der Sachlage zu machen und 
den Unannehmlichkeiten, welche auch nach richterlicher Ent⸗ 
ſcheidung noch hervortreten, z. B. Koftentragung, fchlechte® 
Einvernehmen mit dem Nachbar sc. — moͤglichſt außzut= 
weichen. Dievierte Abteilung bed Geſetzes vom 28. Mat 1652 
„die Benutzung bed Waſſers Betreffend‘‘ (Art. 73 — 85) 
Bat die Triebwerke und anderen Stauvorrich⸗ 
tungen, gleichviel ob fie an Öffentlichen ober an Privat- 
flüffen beſtehen, beziebungswelfe errichtet werben follen, 
zum befonberen Gegenſtande. Sie flellt die Vorfchriften 
zufammen, welche für die Errichtung und Abänderung 
foicher Anlagen maßgebend find, und regelt insbeſondere 
das Verfahren, welches bel Errichtung derſelben zu beob⸗ 
bachten iſt. — Die Gründe, welche ben Gefehgeber bes 
ſtimmt Haben, diefer Materie eine befondere Abtheilung 
zu widmen und fie fo ausführlich zu behandeln, Itegen 
shne Zweifel in der praktiſchen Wichtigkeit biefer 
Art von Waflerbenügung. Gerade bei ihr kommen am 
leichteflen Kolliflonen der verfchiedenen Bebrauchörechte 
*) Die Ber. Bearbeitung des Wafierbenkgungs » Befepes iſt 
aus ber angegebenen Sammlung auch einzeln im Buch: 
bandel zu haben. Unmert. 5. Reb. 








vor, und aus Ihr können tiefwirkende Nachtheile für bis 
übrigen Wafferinterefienten entſtehen, weiche fpäter ie 
Ihren Urfachen ſchwer zu erkennen und beuen darum and 
ſchwer abzuhelfen if. Das Hauptmittel, das ber Gefap 
geber angeorbnet hat, um bie Mechte aller Dethelligten 
bei der AuffleQunz und Aenberung von Gtauanlagen zu 
wahren, {ft die Bublicität; — die Errichtung fowehl «is 
bie Abänderung kann mur gefchehen mit Wiſſen un ned 
Anhörung der Vethelligten und unter Leltung und Ge 
nehmigung der Öffentlichen Behörden. 
Art. 73. ' 

Wer eine Stauvorrichtung an einem öffenttichen 
Fluffe, oder an einem Privatfluffe, an welchen 
fih Triebwerke befinden, oder wer ein Triebwerk 
mit geipannter Waflerfraft an einem öffentlichen 
oder Privatfluffe errichten will, ingleichen wer an 
beftehenden Vorrichtungen und Werten folcher Wirt 
eine Abänderung vornehmen will, welche auf ben 
Verbrauch des Waſſers oder die Höhe des Ober 
waſſers Einfluß bat, ift gehalten, ber Verwal⸗ 
tungöbehörbe eine genaue Beſchreibung ber beab⸗ 
fichtigten Einrichtung, foweit fie filh auf die mr 
mittelbare Waſſerbenuͤtzung bezieht, neb den «x 
forberlichen Plänen vorzulegen. 

Die Aktenftüde werden auf Anordnung ber Bes 
hoͤrde unter amtlicher Aufficht zur Kenninißnahme 
der Betheiligten aufgelegt und Tagsfahrt zur Bew 
handlung angeordnet. 

Für die Öffentlichen Flüfſe iſt der materlele Grund 
fag, auf welchem bie Art. 73 u. ff. beruhen, Then in 
den Artikeln 10 und 11 ausgeſprochen. Dort IR ange 
orbnet, daß jede Anlage an ſolchen Fläffen, welche auf 
den Lauf des Waſſers oder die Höhe des MBuflerfiankes 
Einfluß Hat, fo wie jede Abänderung einer berartigen 
Anlage (Triebwerke, Waſſerleltungen, Abzugsgräben, Schäyf 
werke, Bade» und Wafchhäufer) der Erlaubaiß ber Ver⸗ 
waltungsbehörbe bedürfe. — Im Anfehung ber KBrivad 
flüffe müßte in folgerechter Anwendung bes Prinzipet, 
dag fie im BigentGume flehen, den Ufereigenthümern bie 
Befugnig zugeflanden werten, zum Zwicke ber Beffen 
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benügung innerhalb ber durch Art. 34 gegogenen Schrau⸗ 
ten*) und Injomelt fie In fremde Mechte nicht eingreifen, 
jede dienliche Anlage und Einrichtung herzuſtellen. Allein 
bie polizeilichen Gründe, welche dafür jpredhen, größere 
Werte, inöbefondere Triebwerke und Gtauanlagen an oͤf⸗ 
fentlicyen Flüſſen von einer Genehmlgung abhängig zu 
machen, fchlagen auch bei Brivatflüffen an; auch bei ihnen 
gilt es, die echte zu fihern und Streitigkeiten zu ver« 
hüten. Daber bat unfer Geſetz, dem Vorgange aller 
neueren Befege folgend, In Bezug auf „Triebwerke 
mit gefpannter Waſſerkraft“ die Privatflüfle im 
Wefentlichen ven öffentlichen gleich behandelt; bezüglich 
fonftiger Stauvorrichtungen, 3. B. folcyer, welche zur Bes 
wäflerung der Wiefen dienen, kommt es darauf an, ob 
fih an dem Privatfluſſe fchon Triebwerke befinden oder 
nicht. Im erfteren Falle bebürfen fie der gleichen Geneh⸗ 
migung wie an Sffentlichen Flüſſen; im zweiten Falle 
fällt die Nothwendigkeit berfelben hinweg. 


Bloße Reparaturarbeiten können an beflehenden Werfen 
und Vorrichtungen ohne Genehmigung der Obrigfelt vor» 
genommen werden, wenn dabel welter nichts beabfichtigt 
und bemirft wird, ald bad, was fchon befleht, zu er- 
halten. — Da indeſſen auch foldye Reparaturarbeiten in 
der Megel nicht außgeführt werben Fünnen, ohne wenige 
flend vorübergehend einen Einfluß auf den Wafferlauf 
und die Wafferhöhe zu äußern und da fie ter Schiff⸗ 
ober Floßfahrt, resp. Floͤßerei, Hinderniffe und Schwie- 
tigfelten bereiten fönnen, fo iſt durch die Flußordnungen 
gewoͤhnlich eine beſtimmte Zeit für die Vornahme dieſer 
Arbeiten am ganzen Fluſſe feflgefegt (3. B. v. 4. Aug. 
618 4. Sept.), und fall etwa außerhalb diefer Perlode 
duch unvorbergefehene Urfachen außerordentliche Repara- 
turen nöthig werden follten, fo muß davon bei ber 


*) 1) daß Kein einem andern fhäblicher Rüdflau und Feine 
Ueberſchwemmung oder Berfiimpfung frember Grund⸗ 
ſtücke verurfacht werben barf; 

2) daß bem Waſſer der Abfluß in bas urfprängliche Bett 
bes Fluſſes gegeben werben muß, bevor biefes bas 
Ufer eines fremden Grundſtückes beräßrt. 


Behörde Anzeige gemacht und die Bewilligung erhalt 
werben *). 

Um bie Erlaubniß der Behörde zur Anlage eines 
Triebwerkes ober einer Stauvorrichtung , beziehungsweiſe 
zur Abänderung des einen ober ber anderen zu erlangen, 
muß ein abminiflrativeg Verfahren eingeleitet werben, 
durch welches die Gelegenheit geboten If, alle babel in 
Betracht kommenden Rechte» und Zweckmäßigkeltsgründe, 
die dagegen ober dafür fprechen, überhaupt kennen zu 
lernen und die Verhältniſſe, auf welchen bie einen oder 
anderen beruhen, zu ermitteln, um dann je nach dem Er⸗ 
gebniffe dieſes Verfahrens bie Entfchetdung zu fällen. — 
Der erſte Echritt, welcher diesfalls zu thun tft, beſteht 
barin, daß ber Unternehmer, resp. Eigenthümer „ber 
Vermwaltungsbehörbe eine genaue Beichrelbung der beab« 
fihtigten Ginrichtung, fo welt fie ſich anf die unmittel⸗ 
bare Waſſerbenühung bezieht, nebſt ben erforderlichen 
Plänen vorzulegen hat“. Diefe Aktenſtücke werben zu- 
nächſt Öffentlich aufgelegt, damit die Bethetligten davon 
Einfiht nehmen können. Diefes Verfahren wird in den 
folgenden Artikeln näher geregelt**). 


Art. 74. 


Eine kurze Bezeichnung ded Werkes wird auf 
Anordnung der genannten Behörde in der Ges 
meinde, in deren Bezirke dasfelbe liegt, und in den 
unmittelbar angränzenden Gemeinden dur Ans 
ſchlag an den hiezu beftimmten Orten, und in ber 
fonft bergebrachten Publifationsweife, nach Ums 
ftänden auch durch Einruͤckung in die hiezu geeigs 
neten 2ofalblätter veröffentlicht, unter Ankuͤndi⸗ 
gung des Rechtönachtheiled, dag die Betheiligten, 
welche in der angeordneten Tagsfahrt keinen Ein- 
ſpruch erheben, ihres Widerfpruchsrechtes verluftig 


*) Ob und In wie weit fonft noch zu Abanderungen an 
Triebwerten die Genehmigung ber Behörde erforberlich 
ſei, darüber giebt ber Art. 82 nähere Vorſchriften. 

“) Mas Nechtens fei, wenn ber Staat felbf eine Staus 
Anlage errichtet, darüber f. Pözl a. aD. ©. 237. 
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fein würden, und mit der Yufforderung, von der 
Befchreibung und den Plänen Einficht zu nehmen, 

Die der Behörde bekannten Bethelligten, na, 
mentlich die Gigenthümer der unmittelbar unter 
balb oder oberhalb liegenden Triebwerke und der 
benachbarten Grundftüde find außerdem durch pers 
fönliche Zuftellung zu benachrichtigen und vorzus 
laden. 


Art. 75. 

Sin der anberaumten Tagdfahrt, welche erforder- 
lichen Falled mit einer Ortobeſichtigung zu ver- 
binden ift, hat die Behörde vor Allem auf die 
Erzielung einer gütlichen Verſtaͤndigung hinzus 
wirken, in Grmangelung folder VBerftändigung 
aber über die erhobenen Einfprüche zu verhandeln. 

Art. 76. 

Nach dem Ergebniffe ter Verhandlung und ber 
gemäß Art. 10, il und 62 von Amtswegen vors 
zunehmenden Prüfung hat die Verwaltungsbehoͤrde 
über die Zuläffigfeit der beabfichtigten Einrichtun⸗ 
gen Beichluß zu faflen und die Art der Ausfuͤh⸗ 
rung, foweit fie auf den Waflerlauf Einfluß hat, 
genau feftzufeßen. 

Wenn das Unternehmen hinjichtlich des öffent» 
lichen Intereſſes feinem Anftande unterliegt, aber 
auf den Grund beſtehender Privatrechtöverhältniffe 
Einfpruch erhoben worden ift, welcher nicht durch 
gütliche Verftändigung befeitigt werden fonnte, fo 

. bat die Verwaltungsbehörbe bei der Ertheilung ber 
adminiftrativen Erlaubniß der Unternehmer darauf 
binzumweifen, daß dadurch der gerichtlichen Entſchei⸗ 
dung über bie privatrechtlichen Berhältnifie nicht 
vorgegriffen werde. 

Um bie bet dem Unternehmen Bethelligten in bie 
Lage zu feßen, von ber Neuerung, reſp. Aenderung 
Kenninig zu erhalten, wirb eine „Turze Bezeichnung bes 
Werkes“ Sffentlich befannt gemacht unter Belfügung bes 
Rechtönachtheiles, daß Diejenigen, welche bei der Tagfahrt 
teinen Einfpruch erheben, ihres Widerfpruchörechtes vers 
Iuftig gehen würden. Neben diefer Ladung ergeht noch 





eine ſpezlelle an „bie der Behbrde bekaunten 
wie fie im Art. 74 Abſ. 2 aufgefüßst Fink. Pig 
den Betheiligten gehören bie Bifchereiberechtigten:. Ze fh 
daher, auch wenn fie der Behörde befannt find, ı 
zufaben. Zur Verhandlung ber Sache wizh eine Aush 
anberaumt und bei biefer Tagfuhrt follen bie Gi 
dungen von ben Betheittgten mündlich vorgebracht weg 
Auf dad perfönliche Erſcheinen der Betheillgten oben ig 
Stellvertreter iſt im Art. 75 gerechnet. Die Bel 
fol, nachdem fe die Erklärungen der Bethelligten. fig 
und, wenn es erforderlich erfcheint, fich durch Augenfteke 
von ben Berhältniffen unterrichtet hat, vor Alle uii 
Erzielung „einer gütlichen Verftändigung* Dinwirken,; 
die Anweſenheit der Betheiligten voraudfegt, . Diem 
iſt es nicht zuläfig, feine Einwendungen blos farifif 
bei der Behdrbe zu überreichen; benn fie müffen „In.Ig 
Zagfahrt* erhoben werden (Art. 74), Daß zu ber. Ip 
fahrt regelmäßig auch Sachverftändige — Bautechalle 
beizuziehen feten, folgt aus den allgemeinen Deftiuumunge 
des Art. 94 *). 





*) Daß dabei übrigens bie Vertretung burch einen Ber 
mächtigten zuläffig fel, verſteht fi von ſelbſt, weil u 
nicht ausgefchloffen iſt. 

..) Art. 94. 

In den Fällen, zu deren Beurtheilung ihrer —* 
nach beſondere Sachkenntniſſe erforderlich Find, Jar ie 
Entſcheidung oder Beſchlußfafſung bie Erholung bes ds 
achtens eines ober nad) Beſchaffenheit des alles mean 
Sachverfiäubigen vorauszugehen. 

In jenen Fällen, in welchen das Intereffe verſchledenn 
Betheiligten fich gegenüberficht, ift bie Wahl beufefiin 
ber Ueberelnkunft ber fich entgegenſtehenden Beielligin 
überlafien. Es Tönnen jedoch nicht mehr als drei Bad 
verfländige ernannt werben. 

Kommt eine Webereinkunft innerhalb einer ben Betha⸗ 
ligten fefzufegenden Friſt nicht zu Glaube, fo werben 
bie Gachverfländigen von Amtswegen ernannt. 

Bo entgegenflehenbe Intereſſen ber Betheiligten nicht 
vorliegen, ernennt bie Verwaltungsbehörbe bie Sachwer⸗ 
flänbigen. 
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Die Einfprücde gegen das beabfichtigte Unterneh⸗ 


R men gehen entweder von Privaten ober vom ber Behdrbe 
R ale Vertreterin des Öffentlichen Intereffed aus. Die Pri⸗ 


s vaten flügen ihren Widerſpruch entweder auf beftehenbe 


u Rechte, in Folge deren ihnen ein Außsfchliegungsrecht zu⸗ 


kommt, ober fie beſtreiten blog die Zweckmäßigkeit ber 
Neuerung ober nur die Art und Welfe der Ausführung. — 
Das dffentliche Intereffe gilt ed namentlich dann zu 
wahren, wenn das Triebwerk ober die Staunorrichtung an 
einem Fluſſe errichtet werben will, welcher der Schiff 
ober Blopfahrt dient. Was dieſer Benützung Hinderniſſe 
und Schwierigkeiten bereitet, muß vermieden, moͤglichſte 
Sicherheit der Schiff- und Floßfahrt angeftrebt werben. 
Auf dieje Punkte Rüdficht zu nehmen, iſt die Behoͤrde durch bie 
Sinwetfung auf die bei Art. 73 erwähnten Art. 10 u 11 ver 
anlaßt. Der Art, 76 Abfag 1 verweiſt aber noch weiter 
auf den Art. 62; auf ihn Hat fi „die Prüfung von 
Amtswegen“ ebenfals zu erſtrecken. Der Art. 62 bes 
fchäftigt fich zwar mit Privatunternehmungen, allein mit 
folchen, „welche einen bedeutenden unzmweifelhaften Nutzen 
für die Landeöfultur und für die Induſtrie darbieten.* OB 
diefe Vorausfegung im einzelnen Falle vorhanden fet, Hat 
die Behörde von Amtöwegen zu prüfen, auch wenn Nies 
mand desfalls Einfprache thut. 

Die Behoͤrde Hat nicht bloß über die Zuläffigkeit der 
beabfichtigten Einrichtungen, d. 5. darüber zu entfcheiben, 
ob fie überhaupt zuzulaffen felen ober nicht, ſondern fie 
bat auch „die Art der Ausführung feflzufegen“, ebenfo, 
wie fie befugt if, „dad Maaf und die Art der Benügung" 
zu beflimmen (Urt. 12). Bezüglich des erfleren Punktes 
Hat fie natürlich vor Allem zu fragen, ob ein öffentliches 
Intereffe dem Unternehmen entgegenflehe oder nicht; fl 
diefeß der Ball, fo wird die Bewilligung verfagt. Untere 
llegt daſſelbe in diefer Beziehung keinem Anſtande, fo 
fragt’8 fich welter, ob von Seite der Privaten eine Ein- 
fprache erfolgt iſt oder nicht. Liegt eine jolche gar nicht 
vor, ober haben die Betheiligten ausdrücklich ihre Zus 
ſtimmung erklärt, fo hat die Behoͤrde keinen. Grund, bie 
Benehmigung zu verfügen. IR Widerſpruch erhoben wor⸗ 
den, fo tft e8 Sache ber Behörte, ihn zu würdigen unb 


je nach ihrem Ermeffen zu entjcheiben; fie {ft nicht ge= 
hindert, ungeachtet des erfolgten Wiberfpruches, das beab⸗ 
fihtigte Unternehmen zu bewilligen. Diefeß gilt felbft für 
den Ball, daß der Widerſpruch fich auf beſtehende Privat» 
rechtsverhaͤltniſſe flügt; mur hat die Behörde in biefem 
alle bei der Erthellung der adminiſtrativen Erlaubniß den 
Unternehmer barauf hinzuweiſen, baß dadurch der gericht⸗ 
lichen Entfcheldung nicht vorgegriffen werte — Die 
Beflimmungen über die Art der Ausführung find natürlich 
vorzugsweiſe technifcher Art. Ste beziehen fi, abgefehen 
von bem, was ber Art. 77 für alle Triebwerke und Stau⸗ 
vorrichtungen anorbnet, bei Werken nılt gefpanntem Waſſer 
vorzugömelfe auf die Legung bed Fach» und Grundbaumes, 
bann auf die Anlage der Wafferfannen, ber Schügen u. f. 10» 
Bei Werken mit nicht gefpanntem Waſſer iſt namentlid) die 
Höhe und Tiefe des einzulegenden Rades, in wie welt 
baffelbe in das Waſſer eingreifen darf, durch die Beflim- 
mung ber Höhe der Stügen bed Wellbaums feflzufepen. 
Art. 77. 

Bei jedem Triebmwerfe und jeder anderen Staus 
Borrichtung der im Art 73 bezeichneten Art fol 
ein bleibended Hoͤhenmaaß (Aichpfahl, Pegel) aufs 
geitellt werben, auf welchem die zuftändige Waſſer⸗ 
höhe auf eine in die Augen fallende Weife zu ber 
zeichnen ift. 

Bei den bereitö beflehenden Werfen und Vor⸗ 
richtungen, fol ein ſolches Höhenmanß, wo «6 
nicht vorhanden ift, binnen zwei Jahren nach Vers 
kündigung des gegenwärtigen Geſetzes auf Koften 
ded Beſitzers errichtet werben. 

Die Berwaltungsbehörde kann dieſe Koften er 
forderlichen Falles zwangsweiſe erheben laſſen (Art. 
49 Abſatz 4) *). 

Das Berfahren bei Aufftellung der Hoͤhenmaaße 
wird durch Regierungsverordnung beftimmt. 

Um genau beflimmen zu koͤnnen, auf wie viel Waffer 
ber einzelne Xriebwerföbefiger xefp. ber Eigenthümer einer 


®) Rad) den über die Zwangsvollſtreckung der kgl. Rentaͤmter 
beſtehenden Vorſchriften. 
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Stauvortichtung Anfpruchhabe, bazudint, 
namentlich ber Aichpfahl oder Pegel 7 ——— — * m 
der in Verbindung mit dem Fachbaume AA —_ 

die zufländige Waſſerhoͤhe anzeigt. Wähe e | 

end der Fachbaum an ber Waſſerſohle x 
angebracht if, alfo die Linie Kilbet, von —| 













welcher aus bie Tiefe reſp. Höbe des | > 
Waſſers gemeffen wird, iſt ber Aichpfaht IT f 
ber Maßſtab, an welchem die Höhe ger N 
meffen wird. Won 


Kl 
Die im Art. 77 Abſatz 3 ber Re — 
gierung anpelm geſtellte Regelung bed U LT 
Berfahrens bei Setzung der Yihpfähle LT A) 
iſt durch Verordnung vom 11. Ian. 185 \y U - 
(Reg. » Blatt von 1855 ©. 65 ff.) u | || 
folgt. Diefelbe verordnet: Nr 
Arı. 1. | ll | 7 / 
Hoͤhenmaaße find aufzuftellen bet a u aus [ IX | | - 
den Stauvorrichtungen an dffent — | * ————, — 
lichen Flüſſen oder an ſolchen Privat⸗ 3 NR. 1 Ih || Ä 
flüffen, an welchen fidh Triebwerke be⸗ NL 7 MD, i) INS; | | 
finden, fobann bei den Triebwerken — IL, | IA HM, fi 
mit gefpannter Waflerfraft an u JE U TER —— || . | 
fichen, wie an Privatflüifen. | —* II} 
Diefe Vorſchrift erſtreckt fich auf 


Art, melche neu angelegt werben wollen “ Am 
und auf bie bereits beſtehenden, Bei — | 
welchen ein Höhenmag nicht vorhanden iſt.. 

(Art. 73 und 77 des Geſetzes.) *) | 


*) Zwiſchen neuerrichteten uub ſchon bes Sr | = — “„ — 

lebenden Stauanlagen und Triebwhe- 
fen iſt Hier kein Unterſchled. Nur 7) HL, = > —— 
in Bezug auf die Amtokoſten bes HH = 
fieht eine Differenz , Indem den Bers 7 ZN rg 
hanblungen wegen Setzung von Mike e 
pfihlen an bereits beflehenden 
Gtauvorrichtungen und Triebwerfen in 
I. Inſtanz Tars u. Stempelfrethelt zuge⸗ 
flanden iſt. ©. Art. 19 dieſer Verordn. 
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Nur bei Stauvorrichtungen und Triebwerken 
an Gewäflern, mo die Beflfegung einer beſtimm⸗ 
ten, zuſtaͤndigen Wafferböhe nicht wohl thun- 
lich iſt und feine Interefien Dritter durch ben 
Aufflau berührt werden, wie 3. ®. an ben ver⸗ 
änberlichen Wafferläufen in Öbden Gegenden ber 
Hochgebirge, an Bächen in engen Schluchten 
mit flellen feften Ufern und ſtarkem Gefälleu ſ. w. 
kann von Setzung eines Höhenmages Umgang 
genommen werben. 


Art. 2. 


Das Höhenmag befleht in einem Aich⸗ 
pfahl, der fo anzubringen iſt, daß er — ohne 
Befchädigungen durch Eisgang, Treibzeug, Abriß 
u. dgl. außgefegt zu fein, — vom Waffer bes 
fpüft wird, Leicht zugänglich iſt, und jederzeit 
beobachtet werden kann. 

In der Regel wird in einem Ufereln- 
fehnitte an paffender Etelle ber geeignetfte Stand» 
ort fein. 

Derfelbe muß ferner fo befchaffen fein, daß 
er einer abfichtlichen Veränderung feines Hoͤhen⸗ 
ſtandes möglichft Widerſtand leiſtet, und If 
daber In nachftehender Weiſe Herzuftellen : 

a) Eine Grube von mindeftend 4 Fuß in's 
Gevierte iſt auf acht BIS zehn Fuß Tiefe 
im feflen Lande auszuheben, und auf 
ihre Sohle mit einem horizontalen ebenen 
Pflaſter ober beifer mit einem Platten» 
belege zu verfehen. (Verglelche die bei 
liegende Zeichnung.) *) 

Iſt der Untergrund uachgleblg, fo daß 
unter der aufzulegenden Laſt eine Senkung 
zu beforgen flünde, jo muß eine Be⸗ 
fefigung ber Grubenſohle durch Pfahl⸗ 
und Schwellroſt ober auf andere Weiſe 
vorandgehen. 


*) Raaßſtab von 9" gleich 1°. 
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b) Auf den geebneten und befeftigten Boden kommt ein 
Kreuz von Cichenholz mit zwei Fuß langen, ſechs 
Zoll Hohen Armen zu liegen, in beffen Mitte eine 
Gäule von ber gleichen Holzart und von 10 Zoll 
in’® Gevierte errichtet wird. 

Zur Aufnahme des nachbeichriebenen etfernen Vol⸗ 
zens iſt die Säule in Ihrer Längenachſe durchlocht. 

0) Die Oberfläche der Säule erhäft eine, biefelbe ganz 
überbedlende Kappe von vier Linien dickem Kupfer 
bleche, durch deren Mitte ein fchmidelferner, brei 
Biertel Zoll ſtarker Bolzen eingelaffen wird, welcher 
bis zum befefligten Boben der Grube reicht. 

Diefer Bolzen iſt oben mit einem zwei Zoll im 
Durchmeffer haltenden Kuopfe von ein Zol Die; 
unten mit einer Defe verfehen, durch welche ein 
eiferner Schlleßkeil geſteckt wirb. 

d) Die Grube wird hierauf entweder 5i8 auf einen 
halben Fuß unter her Metallplatte ausgemauert ober 
mit fchmeren Steinen — bei minder wichtigen Wer⸗ 
fen auch mit grobem Gerölle, welches feft einge 
flampft werben muß, — ausgelegt. 


Art. 3. 


Die Oberfläche der Kupferplatte (Art. 2 lit. c). fol 
genau in der zufländigen Wafferhöhe liegen, während ber 
Knopf des Bolzens über biefelbe hinaufreicht. 

In ſtark vertiefter Schrift iſt der Platte einzugra⸗ 
viren oder einzufchlagen : 

1) wieviel die Muͤhlſchwelle, 

2) wieviel die Wehrfchwelle nnd 

3) wo ein befonberer Grundablaß beſteht, deſſen Fach⸗ 
baum mit der Mühl» oder Wehrjchwelle nicht gleich 
Hoch liegt, vwolentel die Schwelle ober der Fach⸗ 
baum dieſes Ablaſſes unter dem Niveau der Platte 
oder ber Aiche ſich beſindet. 

Art. 4. 

Liegen Stauvorrichtung und Triebwerk nahe beifum« 
men, fo fol der Aichpfahl die zuftändige Waſſerhöhe des 
Triebwerkes anzeigen, und in befien Nähe angebracht werben. 

Liegen dad Triebwerk und bie dazu gehörige Stau- 


vorrichtung — Wehr — fo weit auselnander, daß det 
bel dem erſteren erreichte Michzeichen die Wirkung 5 
Wehres im Hauptfluſſe nur mehr unvollkommen anzelgl, 
und das Intereffe aller Bethelfigten dadurch nicht Kies 
länglich gewahrt erfcheint, fo foll in der Näße ber GStau⸗ 
vorrichtung — (des Wehres) — ein zwelter Aiawfehi 
geſetzt werden. 

In der Regel Hat dieß zu geſchehen, wenn das Ge⸗ 
fäde von dem Wehre bis zum Triebwerke, Get notimalen 
Waflerftande und refpective der zuſtändigen Waſſerdohe ·⸗ 
meſſen, über vier Zoll beträgt. 


Art. 8. 

Bei feſten Ueberfall⸗Wehren, welche mit einem Krk 
werte nicht in naher Verbindung ſtehen, ober welche aubos 
ren Sieden bienen, bei denen alſo gemäß Art. 4 ein ben 
fonderes Aichzeichen anzubringen tft, ſoll bie Oiberfläde 
bes Aichpfahles mit der Wehrſchwelle — dem Webchaume 
— auf gleicher Höhe Liegen. 

Bei Schleufenwehren ober ſolchen feften.. uUeberfal⸗ 
wehren dieſer Art, mit welchen Schleuſenwehre verbunden, 
ober welche mit Grundablaͤſſen verſehen find, ſoll bie Aiche 
auf jene Wafferhöhe geftellt werben, bei welcher bie eat 
fen oder Abläffe geöffnet werben müſſen. 

Auf ter Metslfappe bed Aichpfahles If jeboch je 
wohl bie Zuge des Wehrbaumes — der Wehrfchwelle — 
als auch der Schleufen oder Ablagjchwelle unter dem Ho⸗ 
sizonte der Aiche einzugraviren oder einzufchlagen. . 


Art. 6. 

Damtt Veränderungen an dem Aichpfahle jeberzeit 
mit voller Sicherheit entdeckt werden konnen, If derfelbe 
mit mehreren anderen unveränberlichen Marten in Ber» 
bindung zu bringen. 

In der Nähe befindliche Helfen, fefte Mauern, ſtei⸗ 
nerne Sohlbänke an Fenſtern und Thüren u. bgl. eigum 
fi zur Anbringung folcher Marten und als Firpunkte 
zur Gontroltrung des Aichpfahles. 


Art. 7. 
Die Segung des Atchpfahles folgt bei neu errich 
teten Stauvorrichtungen ober Trlebwerken (Art. 73 des 
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Geſetzes) nach Vollendung derſelben und bevor deren Be⸗ 
nũtzung beginnt, in der Regel gleichzeitig mit der nach 
Art. 78 des Geſetzes angeordneten Ortsbeſichtigung unter 
Leitung ber Derwaltungsbehörde, unter Zuzichung eines 
Sachverfländigen und unter Beiladung der Betheiligten. 

Die Ladung der letzteren hat unter Anfündigung des 
Nechtönachtbeiles zu gefchehen, daß die Nichterfcheinenben 
etwaiger @infprüche verluftig fein würden. 

Handelt es fi von Werfen obiger Art an. einem 
Öffentlichen Fluſſe, fo iſt die betreffende kgl. Bauinſpec⸗ 
tion beizuziehen, foferne dieſelbe nicht ohnehin ſchon in 
der Eigenichaft eines Sachverftändigen Theil zu nehmen hat. 

Ueber Lie zuftändige Waſſerhöhe gibt vie Bewilli⸗ 
gungsurkunde — Art. 76 bes Geſetzes — Ziel und Maß. 


Art, 8. 


Damit die Atchpfahlfegung an dem beſtimmten Tage 
unaufgehalten vor fidy gehen koͤnne, hat die Vermaltungs- 
behörde Anordnung zu treffen, daß vorher afles Näthige 
in Bereitſchaft gefeßt werbe. 


Art. 9. 


Ueber die Setzung des Nichpfahles iſt eine beiondere 
Urkunde aufzunehmen, welche zu enthalten bat: 

1) eine ausführliche Beſchreibung des Aichpfahles in 
allen feinen Theilen unter genauer Angabe ber 
Maße und insbeſondere ber Länge der Säule und 
bes Höhenabflandes ber Oberfläche der Kupferplatte, 
db. i. der Aiche von dem Platten⸗ ober Pflafterboden 
ber Grube; 

2) die Befchreibung derjenigen Theile der Waflerwerte 
und Vorrichtungen, welche auf den Ablauf des Waf- 
ſers Einflug üben, dann ihrer Mapverhältniffe; 

3) das Verzeichnig aller Marken und Birpunfte (Art. 6) 
unter Bezeichnung der Ortslage und der Höhen⸗ 
unterfchiede gegen das normale Alichmaaß in Schuhen, 
Zollen und Linien. 

Ferner fol ber Urkunde beigeheftet werben: 

a) ein auf den Horizont des Aichpſahles reducirter 

Nivellementsplan, In welchem nicht nur alle Mar- 


fen und Birpunfte, fondern auch bie fonfligen in 
hydraul iſcher Beziehung wichtigen Punkte berückfich⸗ 
tiget find, und 

b) ein Situationsplan, in welchen zu Jeichterer und 
ficherer Auffindung die in tem Nivellementöplan 
enthaltenen Punkte bemerklich gemacht, und zu wel⸗ 
dyem die Gteuerkatafterblätter verwendbar find, ſo⸗ 
ferne nicht die Wichtigkeit des Werkes die Aufnahme 
in einem größeren Mapftabe nothwendig macht. 


Art. 10. 


Nach Aufnahme diefer Urkunde erfolgt die Aufnahme 
ber Beichreibung bed Ergebnifſes der Ortsbeſichtigung ger 
mäß Art. 78 des Geſetzes. 


Art. 11. 


Sinfihtlih der bereits beftehenben, unter bie 
Beflimmungen bed Art. 1 fallenden Stauvorrichtungen 
und Triebwerke haben die Verwaltungébehoͤrden alsbald 
nach dem Grfchelnen der gegenwärtigen Verordnung durch 


die Ortsbehörden erheben zu laffen, bei welchen jener 


Werke nnd Vorrichtungen fich Aichpfähle Gefinden und bei 
welchen noch nicht. 


Art. 12. 


Bezüglich derjenigen Stauvorrichtungen und Trieb» 
werke ber vorbezeichneten Urt, bei welchen Aichpfähle 
nicht vorhanden, aber gemäß der vorausgehenden Beſtim⸗ 
mungen erforderlich find, Haben fodann die Verwaltungs 
behörden vor Allem bie Alten, Urkunden und Pläne, 
weiche über die zufländige Waſſerhöhe Aufichlug geben, 
zu fammeln und die Einficht derfelben bei Amte allen Bes 
thelligten innerhalb einer zu beflimmenven Friſt zu er- 
Öffnen. 

Nah Ablauf diefer Friſt iſt unter Beiztehung eines 
Sachverfländigen und ber Betheiligten, welche hiezu unter 
Art. 7 bezeichneten Nechtönachthelle zu laden find, Orts⸗ 
befichtigung vorzunehmen und hlernächſt mit Segung bes 
Aichpfahles gemäß der nac obigen Behelfen ermittelten 
zuftändigen Waſſerhoͤhe zu verfahren. 

34 
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Art. 13. 

Werden hiebel Einfprachen auf den Grund von Pris 
vatrechtöverhältniffen erhoben, fo ift vor Allem dahin zu 
trachten, dieſelben burch gütliches Uebereinkommen bet 
zulegen. 

Gelingt diefes nicht, fo find die desfallfigen Privat 
rechtöanfprüche zum Austrage vor den Gerichten zu ver- 
welſen, ohne daß jeboch die Abaichung aufzuhalten iſt. 

Art. 14. 

Sind Alten, Urkunden und Plane, aus welchen bie 
zuftändige Waflerhöhe entnommen werben Fann, nicht vor- 
handen ober nicht genügend, fo iſt bei der Ortöbefichtig« 
ung die zuläffige Waſſerhoͤhe nach bem gegenwärtigen 
Stande des Triebwerkes oder der Stauvorrichtung und 
im Ginverftändniffe mit ben DBetheiligten zu beflimmen 
und hiernach mit der Setzung bed Alchpfahled zu ver« 
fahren. 

In Ermanglung des Eigverftändnijfes der Berhellig« 
ten {ft dagegen der gegenmärtige Zuftand bei der Ortsbe⸗ 
ficättgung zu erheben, über bie gemachten Einwendungen, 
wo möglich an berfelben Tagfahrt unter den Betheiligten 
volftändig zu verhandeln und hiernächſt bie zuläffige Waſ⸗ 
ferhöge von der Verwaltungsbehörde unter Verwelſung 
privatrechtlicher Einfprachen auf den Nechtöweg zu bes 
fllmmen. 

Art. 15. 


Wird Hiegegen in der Nothfriſt von dreißig Tagen 
— Art. 92 und 93 des Geſetzes — keine Berufung eine 
gelegt, fo iR nach Ablauf diefer Friſt, außerdem nach er⸗ 
folgter definttiver Entſcheidung der U. und legten Inflanz, 
mit der Segung des Nichpfahles zu verfahren. 


Art. 16. 


Bei künftig nothwendigen Abänderungen, Erneuerun⸗ 
gen oder Wiederherftelungen beflandener Aichpfähle findet 
dasſelbe Verfahren flatt, wie ſolches für Setzung der Aich⸗ 
pfähle überhaupt in den vorausgehenden Artikeln bes 
ſtimmt if. 

Art. 17. 
Befchwerben gegen Verfügungen ber Diſtriktoverwal⸗ 


tungöbehörden find gemäß Art. 92 und 93 bes GBefches 
an die Nothfriſt von dreißig Tagen gebunden, und von 
ben vorgejegten Kreidregierungen, Kammern bed Inner, 
in zweiter und legter Inftanz zu entfcheiben. 


Art. 18. 


Die über die Aichpfahljegung flattgehadten Verhand- 
lungen, ſowie die desfallſigen Beichreibungen, Urkunden 
und Pläne bleiben bei der Verwaltungsbehörde Hinterlegt. 

Jeder Betheiligte iſt befugt, fi Außfertigungen und 
Außzüge daraus auf feine Koilen erthellen zu laffen. 


Art. 19. 

Die Seßung der Aichpfähle geſchieht gemäß Art. 
77 und 80 des Geſetzes auf Koflen der Befiter ber be 
treffenden Stausorrichtungen und Triebwerke, 

Die Verhandlungen wegen Segung der Aichpfähle 
an den bereitd beſtehenden Stauvorricdytungen und 
Triebwerken jeboch, weldye noch nidyt mit folchem Höhen⸗ 
maße verfehen find, find in erſter Inſtanz tar» und ſtem⸗ 
pelfret. 


Art. 20. 


Die Befiger von Stauvorrichtungen und Triebwerken 
find gehalten, nicht nur jede eigenmächtige Veränderung 
an den aufgeſtellten Aichpfählen, ſowie an ben desfallfigen 
Marfen und Firpunften, bei Vermeidung der im Art. 98®) 
be3 Geſetzes angebrohten Strafen zu unterlaffen, ſondern 
auch biefe Höhenmage zu beauffichtigen und auch jede 
hleran vorkommende Berchädlgung oder Veränderung bin. 
nen 3 Tagen der Verwaltungsbehörde anzuzelgen. 


Die Unterlafjung biefer Anzeige unterliegt einer Strafe 
von 1 68 10 Gulden. 


Art. 21. 
Bel den perlodijchen Mühlenvifitationen tft jebesmal 
der Zuftand der Höhenmaße unterfuchen und was hierin 
mangelhaft befunden wird, zur Anzeige bringen zu Laffen. 


*) Die hier angebrohten Strafen find eine Geldfirafe bis zu 
einhundert Gulden ober eine Arreſtſtrafe bie zu einem Monet. 
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Art. 78. 


Ueber die der Bewilligung entfprecdende Aus» 
führung des Waſſerwerkes hat tie Verwaltungs⸗ 
behörde untere Zugiehung eines Sachverftändigen 
eine Ortöbefichtigung vorzunehmen, wozu die Bes 
theiligten vorzuladen find. 

Hiebei if eine genaue Befchreibung aller auf 
den Wafferlauf Einfluß übenten Vorrichtungen mit 
Bezugnahme auf das eingefepte Höhenmaaß auf- 
zunehmen. 

Die Ortöbefichtigung kann auf Berlangen der 
betheiligten Grund» und Triebwerfsbejtger zuerft bei 
ter Legung ded Fach⸗ und Grundbaumes vorge 
nommen und nach Vollendung ded Werkes wierers 
holt werben. 

Bei geringfügigen Werfen kann die Ortöbefich- 
tigung durch Die Behörde umgangen und die Auf⸗ 
nahme einem Sachverfländigen unter Leitung und 
Aufficht eined Mitgliedes der Gemeindeverwaltung 
aufgetragen werben. 


Art. 79. 


Die gemäß den vorhergehenten Beftimmungen 
ftattgehabten Verhandlungen und Bejchlüffe, ſowie 
vie Beichreibungen und Pläne bleiben bei der Vers 
waltungsbehörde hinterlegt. 

ever Betheiligte it befugt, fich Ausfertigungen 
und Auszüge daraus auf feine Koiten ertheilen zu 
laffen. 


Art. 80. 


Die Koften des Verfahrens hat der Unternehmer 
zu tragen. Sind jedoch befondere Koſten durch 
unbegründete Ginjprüche veranlagt worden, jo füns 
nen diefelben nach tem Ermeflen ter Behörde dem⸗ 
jenigen zur Laſt gelegt werten, welcher ten Ein- 
fpruch erhoben hat. 

Die Beilimmungen der Art. 78 und 79 folen die 
Gewähr dafür bieten, daß die von der Behörde getroffenen 
Anordnungen über die Anlage von Stauyorrichtungen und 


Triebwerken aud, in Ausführung gebracht und flets in 
dem Zuitande erhalten werden, in welchem fie bewilligt 
find. Zu dem Ende ordnet der Art. 78 die Vornahme 
einer Ortsbefichtigung über die der Bewilligung ent⸗ 
fprechende Ausführung unter Zuziehung eines Sachver⸗ 
Rändigen an, und gebietet, daß die Betheiligten dazu ges 
faden werden. In der Megel joll diefe Drtöbefichtigung 
nur einmal, und zwar bei der Vollendung bed Werkes 
vorgenommen werben, jo bay bie Segung des Aichpfahles 
bamit yerbunden wird. Die Aufgabe diefer Ortsbeſichti-⸗ 
gung iſt zunächſt, fich durch eigene Aufchauung zu über⸗ 
zeugen, ob die Bauten und Werke den genehmigten Plänen 
gemäß ausgeführt felen, und dann, welche Wirkungen die⸗ 
felben nun in Wirklichkeit auf den Waflerlauf und Waffer- 
fland äußern. Die Behörde wird demnach die Werke In 
Gebrauch jegen laſſen, um fich zu vergewiffern, daß bie 
Pläne, Nivellirungen u. f. w. richtig felen. . Bon ber 
Regel in Bezug auf die Ortöbefichtigung läßt der Art. 78 
in Abſ. 3 und 4 Audnahmen zu: 


a) Die Ortsbeſichtigung kann auf Verlangen der bes 
theiligten Grund⸗ und Triebwerföbefiger zuerft bei ber 
Legung des Fach⸗ und Grundbaumes vorgenommen unb 
nach Vollendung des Werkes wiederholt werben.*) Der 
Natur der Sache nach kann ein ſolcher früher ale ges 
wöhnlih, reip. wiederholt vorzunehmender Augenjchein 


*) Fachbaum nennen bie Hybrotechnifer jene Grundfchwelle 
an einem Stauwerfe, welche an ber Waflerfohle Länge 
der Kannen wagerecht an ber Sinmünbung derſelben in 
ber Art angebracht ift, daß die Schütze ober Zugfalle 
an jeder Kanne auf den Fachbaum ſenkrecht herabfällt. 
Da der äußerfi neben den Kannen angebrachte Fallſchuß 
tiefer liegt, fo reicht der Fachbaum nur bie zum Fallſchuß 
ober biefer Hat feinen eigenen Fachbaum. 


Der Grundbaum if eine vom Fachbaume in gewiſſer 
Entfernung (16— 20 Fuß) flußaufwaͤrts liegende wag⸗ 
rechte Srundfchwelle, welche feft in einer fanft auffleigens 
den Fläche mit dem Fachbaume verbunden if. (Ale 
Dialettausprud kommt die Bezeichnung: Mühls Aber für 
Wehr⸗ oder Stauanlage vor). 

34* 
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nur bei Stauvorrichtungen vorfommen (bei Wehren); nur 
bei ihnen iſt ein Fach⸗ und Grundbaum nöthig. 


Die Bedingung, von welcher die Ausnahme in Art. 78 
Abſ. 3 abhängt, If dad Verlangen der bethetligten Grund⸗ 
und Triebwerköbeflger. Die Behörde kam aljo nicht von 
Amtömegen eine folche ausnahmsweiſe Beſichtigung anord⸗ 
nen und vornehmen; fie kann aber anderſeits das Ver⸗ 
langen, wenn ed geäußert wird, auch nicht abfchlagen; 
fie fol nicht erft unterfuchen, ob der Augenfchein erfor- 
berlich fet, fondern ihn vornehmen, wenn und well er 
verlangt wird. Verlangen können ihn ſowohl bie bethei⸗ 
ligten Grund» als die Trieböwerföbeflger, und ed genügt 
wohl, wenn bie einen oder die anderen ben Antrag ge= 
ftelt Haben; es iſt nicht noͤthig, daß die einen und 
bie anderen darauf antragen, dag eine Ortöbefichtigung 
ftattfinde. 


b) Bet geringfügigen Werken kann die Ortsbefich⸗ 
tigung durch die Behörde umgangen und die Aufnahme 
einem Sachverfläudigen unter Leitung und Aufficht eines 
Mitgliedes der Bemeindeverwaltung ufgetragen werben. 
Welche Werke als bedeutende, welche dagegen als gering« 
fügige zu betrachten felen, darüber enticheidet das ver⸗ 
nünftige Ermeſſen ber Behörde; im Zweifel wirb es 
immer beifer fein, wenn die Behörde jelbft bantelt. 


Das, wad der Art. 79 verordnet, würde wohl auch 
dann beobachtet werben, wenn ed nicht ausbrüdlich ges 
boten wäre: Wenn ed möglich fein joll, bei Aenderungen, 
welche an beflehenden Werfen thatfächlich vorgenommen 
werben, beftimmt zu fagen, ob und in wie weit fie von 
dem urfprünglich bewilligten Plane abweichen, alfo unbes 
rechtigt felen, fo müſſen die jämmtlichen bei der Behörbe 
erlaufenden Verhandlungen und Beichlüffe, fo wie bie 
Beichreibungen und Pläne bei ihr Hinterlegt bleiben, und 
da dieje Derhantlungen in gemeinjamen Intereſſe aller 
Betheiligten flattfinden, fo iſt e8 nur in der Ordnung, 
wenn der Abſ. 2 des Art. 79 jedem derjelben das Necht 
einräumt, fih Außdfertigungen und Auszüge daraus auf 
feine Koften fertigen zu laffen. 


Die Vorfchrift des Art. 50 bedarf feiner einläplichen 


Erläuterung; fie ift eine Bolge der allgemeinen Brunt- 
füge über die Verbindlichkeit des Koflenerfages. Die 
Faflung des Geſetzes überbürbet die Koſten nicht unbe 
dingt der Partei, deren infprüche als unbegründet er 
klärt worden find; fle überläßt eö dem Ermeflen der Be 
hörbe, darüber zu entfchelden, und fie wird dem veram 
laffenden Theile die Laſt der Koftentragung 3. B. dann 
abnehmen, wenn er im guten Glauben einen Einſpruch 
erhoben hat, der fich bei genauerer Prüfung nicht bes 
gründen ließ. 


Art. 81. 


Dur die obigen Beſtimmungen werben tie 
Vorfchriften der beitehenden Gelege und Verord⸗ 
nungen binfichtlich der zu Gewerböunternehmmungen 
erforderlichen polizeilichen Bewilligung nicht abges 
ändert. 

Der Vorbehalt des Art. 81 IR darum auddrückl ich 
beigefügt, damit Streitigkeiten vorgebeugt fel; eine rich 
tige Auslegung und Anmentung würbe auch ohne Ihe 
zu demfelben Grgebniffe geführt Haben. Die Erfaubnif 
zur Anlage einer Stauvorrichtung oder eines Triebwerkes 
beruht auf anderen Vorausfegungen und hat andere Wir 
fungen, als die Gewerbö-Gonzeflion; bie feßtere iſt daher 
in der erjleren nicht enthalten. Wer daher mit Erlaubniß 
eine Stauvorrichtung errichtet oder ein Triebwerk erbaut, 
um ein Gewerbe ober eine Fabrik zu betreiben, ber muß 
auch den Vorſchriften der Gewerbsgeſetze genligen, ehe er 
zum Gewerbsbetriebe zugelaifen wird*). Nur dann iſt 
die waflerpolizeiliche Bewilligung für fidy genügend, wenn 
entweber 


a) die Stauanlage ober das Triebwerk landwirth⸗ 
ſchaftlichen Zwecken, wie 5. B. zur Bemwäfferung dient; ober 


*) Die Verleihung von Conzeffionen zur Anlegung und zum 
Betriebe von Mühlen an ſchiffbaren oder floßbaren Ylüffen 
iſt Sache der Kreisregierungen , fonft Sache der Unter 
behörben; |. die Inflr. zum Gewerbögefche v. 17. Der. 
1853 6. 209 Nr. 8. 


537 Die geſetzl. Beſtimmungen in Bayern über die Benuͤtzung des Waſſers zu inpuftriellen Zwecen. 538 


b) wenn Jemand eine ſogenannte freie Erwerbsart 
betreiben will. Solche find 3. B. die Del-Mühlen*); 

c) wenn Iemand eine Mühle blos für feinen Privats 
bedarf erbaut. 


Art. 82. 


Zu jeder Abänderung oder Auswechslung von 
Haupttkeilen an dem Wafferbau beftehender Triebs 
werfe und Stauvorrichtungen, felbit wenn dadurch 

“ eine Aenderung in dem Verbrauche ded Waſſers 
oder in der Höhe des Oberwaſſers verurfacht wird, 
ift die vorgängige Genehmigung der Verwaltungs⸗ 
behörbe erforderlih. Diefelbe ift fofort zu ers 
theilen, wenn bie Behörde findet, daß jene Grenze 
durch die beabfichtigte Arbeit nicht überfchritten 
wird; anderen Falles ift die Sache nach dem in 
den Artikeln 73 bis 76 beitimmten Verfahren zu 
behandeln. 


Es wurde oben fchon angedeutet, daß bloße Repa⸗ 
raturen nicht nach den Verfügungen der Art. 73 ff. zu 
behandeln feien, wobei jedoch vorausgefegt wird, daß es 
fi wirflih nur um eine Reparatur, um Ausbefferung 
eined Schadens und um Erhaltung des Wertes in feinem 
urfprünglichen Zuflande handele. Der Art. 82 iſt bes 
ſtimmt, die Grenze zmifchen Reparaturen unb wefentlichen 
Aenderungen genauer zu ziehen, und will verhüten, daß 
das Gefeg nicht umgangen werte. Es koͤnnte nämlich, 
wie in den Motiven bemerkt wird, einer angeblichen Res 
paratur, indbefontere der Abänderung oder Auswechslung 
von Haupttheilen an dem Wafierbau möglicher Weiſe 
eine folche Ausdehnung gegeben werden, daß fie einer 
Abänderung in der Ginrichtung ſelbſt in der Wirfung 
auf den Verbrauch oder den Höheftand des Waſſers gleich 
kaͤme. Daher ſchien es nothwendig ober boch jedenfalls 
zweckmäßig, daß bei einer folchen Neuerung eine vorläu« 
fige Prüfung darüber ftattfinde, ob fie nicht ala eine we⸗ 
fentliche Abänderung des beftchenden Waſſerbaues in den 
angegebenen Beziehungen betrachtet werden müſſe. Muß 





*) Vergl. Verord. v. 14. Gebr. 1800. 


biefe Frage bejaht werben, fo tritt das in ben Artikeln 
73—76 vorgefchriebene Verfahren ein; anderen Balls iſt 
bie Genehmigung zur Vornahme der Abänderung ober 
Ausmechölung ohne weitere Verhandlungen zu ertheilen. 

Die Brage, welche Theile eines Waflerbaucs als 
„Sauptthelle“ zu betrachten ſeien, und bei welchen ſohin 
die Genehmigung der Verwaltungdbehörbe noͤthig fei, if 
zunächſt eine technifche. Jedenfalls gehören hiezu: ber 
Fach⸗ und Grundbaum. 


Art. 83. 


Wenn in Folge der Hoͤhe des Wehres, wozu 
eine Stauvorrichtung berechtigt iſt, fremdes Eigen⸗ 
thum durch das Waſſer beſchaͤdigt wird, ſo muß 
der Beſitzer jener Vorrichtung die Tieferlegung des 
Wehres gegen entſprechende Schadloshaltung ge⸗ 
ſtatten, ſoferne ihm ſelbſt nicht dadurch ein uͤber⸗ 
wiegender Nachtheil verurſacht wuͤrde. 

Ueber die Zulaͤſſigkeit eines ſolchen Begehrens 
und uͤber die zu treffende Einrichtung entſcheidet 
die Verwaltungsbehoͤrde. Die Entſchaͤdigung if 
in Ermangelung gütlicher Uebereinkunft durch bie 
Gerichte feftzufegen. 


Art. 84. 


Wenn in Folge der Errichtung eines den bes 
ftehenden Berechtigungen entfprechenden Stauwer⸗ 
feö Ueberſchwemmungen, Rüdftauungen , Berfums 
pfungen oder andere Befchädigungen entftehen, und 
diefe Uebelſtaͤnde durch Abänderung der Vorrichtung, 
3. 3. durch Anlage von Grundabläffen u. dgl., 
ohne die Triebfraft zu ſchmaͤlern, befeitigt werden 
fönnen, fo müffen die Eigenthümer ſolcher Werte 
die Abänderung auf Koften der Befchädigten ges 
ftatten. 

Ueber die dem Eigenthümer etwa zukommende 
Entihädigung, bei welcher auf dad Verhältniß der 
künftigen zu den bisherigen Unterhaltungskoften 
Rüdficht zu nehmen ijt, haben, in Ermangelung 
gütlicher Webereinkunft, die Gerichte zu entfcheiben. 
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Zur Erläuterung des Inhalted der Art. 83 und 84 
führen wir zuvörderſt das an, mas die Motive darüber 
enthalten. 

Der an fich richtige Grundſatz, daß derjenige, welcher 
Tedtglich fein eigened Necht ausübt, von feinem Anderen 
einer MRechtöverlegung bejchulbigt werden Tann, darf nicht 
überall 618 zu feinen äußerflen Konfequenzen verfolgt wer⸗ 
den. Namentlich würde dieſes fehr bedauerliche Folgen 
nad) fich ziehen bei der Ausübung der Waflerrechte, alfo 
bei dem Gebrauche eines Dinges, das die Natur als eine 
Wohlthat jür Ale beſtimmt hat. Hier muß der Berech⸗ 
tigte fich bequemen, daß das Geſetz feinen Bebrauche, 
wenn er auch an fich berechtigt iſt, Beſchränkungen aufs 
erlegt, welche durch höhere Nüdfichten geboten find. Wird 
durch die Höhe des Waſſers eines Triebwerkes oder durch 
ſonſtige Stauvorrichtungen eine Ueberſchwemmung der benach⸗ 
barten Gründe verurfacht, und wird dadurch fremdes Eigen 
thum oder die Geſundheit der Einwohner gefährdet, fo 
genügt ed zur Aufrechthaltung dieſes Zuſtandes nicht, daß 
ber Wafferberechtigte Hierbei die Grenzen feiner Berechti« 
gung nicht überfchritten habe, und beshalb vor einer ges 
rtchrlichen Klage der Nachbarn oder vor dem Einfchreiten 
ber Polizei gefichert ſei; auch der anerkannten Berechtigung 
gegenüber muß es erlaubt fein, gegen Entfchädigung bie 
Abſtellung jener Uebelſtände herbei zu führen (Art. 83). 
Noch in höherem Grade iſt diefer Zwang gerechtfertigt, 
wenn es fich nicht darum handelt, die Höhe des Waſſer⸗ 
flandes abzuändern, fondern nur In ber Einrichtung des 
Waſſerbaues folhe Mängel zu befelrigen, durch welche 
Ueberſchwemmungen, Rüdftauungen, Berfumpfungen ober 
andere Beichädigungen verurfacht werben. 


Die Art. 83 und 84 legen den Eigenthümern von 
Stauvorrichtungen gewiſſe Befchränfungen auf, wie folche 
fhon in früheren Artikeln den Anliegern und fonftigen 
Wafferberechtigten zu Gunſten Dritter auferlegt find *). 








*) Solche Befchräntungen können einireten aus gefunbheite- 
polizeilichen Rüdfichten, zur Verhütung von Ueberſchwem⸗ 
mungen oder Berfumpfungen, zur Offenhaltung des Ber: 
kehrs, wenn der notwendige Bebarf an Wafler einer 


Die Beichränfungen der Art 83 und 84 Haben jebdoch 
bad Befondere, daß es fich dabei um bie Abwendung wen 
Nachtheilen Handelt, welche dritten Berfonen aus bem 
an ſich beredhtigten Waffergebraucdhe entflchen, 
während dad Geſetz In den früheren Artikeln auch dritten 
Perjonen gewiſſe VortHeile zugefleht ober gewiſſe Be 
fhränfungen der Rechte flatuirt, damit nicht ein Nach- 
theil entftehe. — 

Der Art. 83 ſpricht zunächſt nur von bem Falle, 
wenn durch die Höhe des Wehres fremdes Eigenthum 
befchäbigt wird; in den Motiven wird die Gefährdung 
ber Gefundhett daneben geſtellt. In ber Segel wird 
beides zufammen vorkommen; aleln es iſt doch möglich 
daß aus ben In unferem Artikel erwähnten Zuſtande eine 
Gefährdung der Geſundheit der Umwohner erwachfe, ohne 
daß fich eine Befchädigung fremden Eigenthumes behaupten 
oder erwelfen läßt. Wir erinnern nur baran, bag bie 
Grundſtücke an beiden Ufern oberhalb des Gtaumerfeh 
bem Befiger des legteren gehören können, wo der Schaden 
tein „fremdes“ Eigenthum trifft; es Fann ferner der Grund 
und Boben an bem Stauwerke und oberhalb desſelben fe 
fteril fein, daß es für den Eigenthümer ganz gleichgiltig 
if, ob er unter Waller gefeßt wird oder nicht, fo Daß 
man von feiner „Beichädigung” ſprechen kann. IR eb 
nun auch in folchen Zälen zuläfflg, von dem Gtaumerls 
befiger die Duldung ber Tieferlegung zu fordern? Bir 
glauben diefe Frage müſſe bejaht werben, ba zum minder 
ſten eben fo flarfe Gründe für die Befchränfung ſprechen 
um fo mehr, da dieſe Gleichheit auch durch bie Aeuſe⸗ 
zung ber Motive beftätigt wird. 


Der Eigenthümer der Stauvorrichtung {ft übrigens 
nur dann verpflichtet, fiy die Tieferlegung ded Wehres 
gefallen zu laſſen, 


Ortſchaft auf eine Weife entzogen würbe, daß baraus ein 
Noihftand für bie Wirthſchaft der Einwohner zu beforgen 
wäre; — endlich wenn fremdes Wafler ober beffen Ge⸗ 
fall für Grundſtücke in Anſpruch genommen werben, 
welche nicht an dem Fluſſe liegen, fo welt die Berechtigs 
ten das Wafler oder Gefäll nicht ſelbſt gebrauchen. 
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a) wenn ihm felbft nicht dadurch ein überwlegender 
Nachtheil verurfacht wirb, 

b) wenn er für den aus der Tieferlegung erwachfen- 
ven Schaden volltommen entſchädigt wird. 


Die Aufgabe der Behörde iſt fonach, die beiderfels 
tigen Nachthelle gegen einander zu halten und fich barüber 
ein Urtheil zu bilden, auf welcher Seite das Uebergewicht 
fe. IA der Nachtheil des Werkbefigers überwiegend, — 
wäre er 3.2. nicht mehr im Stande, bei niedrigem Wehre 
fein Gewerbe fortzubetreiben, jo wird fle das Begehren 
abzujchlagen haben. Glaubt fie, daß dem Werfbefiger gar 
fein Nachtheil aus der Aenderung erwachſe, fo wird fie 
dem Begehren fofort willfahren. — In fehr vielen Fällen 
wird der Werkbeflger in der Lage fein, burch verbefierte 
Einrichtung feiner Mafchinen den Nachıheilen zu begegnen. 
Mo diefed nad dem Urtheile ver Sachverftändigen thun- 
ih if, wird die Tieferlegung überall als flatthaft er 
fheinen, — natürlih gegen Erjag des Aufwandes für 
die Verbeſſerung. Wird bie erftere Bebingung flreitig, fo 
entfcheiden darüber die Verwaltungsbehoͤrden, während bie 
Entfchädigungsfrage zur Competenz ber Gerichte gehört. 


Daß die Koften ber Tieferlegung in jedem Falle von 
denjenigen zu beftreiten felen, zu deren Vortheil fie gefchieht, 
braucht wohl kaum bemerkt zu werben; fle würde eins 
fach unterbleiben, falls dieſe fich deſſen weigern ſollten. 

Die thatfächlichen Verhältniffe, welche ber Art. 84 
voraußfept, find Im Wefentlichen diejelben, wie im Art. 
83; dort wie Hier Handelt es fi um die Abwehr von 
Beichädigungen, welche von Stauvorrichtungen herrühren ; 
der Art. 84 führt Beiſpiele von den verfchiedenen Welfen 
der Beſchädigung auf, während ber Art. 83 ganz allge 
mein von Beſchädigung fpricht. Nur bie Art der Abhilfe 
iſt bei Art. 84 eine andere, für ben Werkbefiger minder 
befcywerliche; fie befteht nämlich einfach darin, daß ohne 
Beränderung ber Höhe ded Wehres Einrichtungen an diefem 
getroffen werben, durch welche es möglich wird, bei hohem 
Waſſerſtande den Wafferüberfchuß deſſen der Berechtigte 
nicht bedarf, ohne Steigerung des Aufſtaues abfließen zu 
laffen, ohne daß derfelbe gehintert iſt, Get niederem Waſſer⸗ 


flande das ganze Waſſer zufammenzuhalten und für fich 
zu benügen. — Während beim Art. 83 regelmäßig eine 
Entfchädtgunge= Forderung gegründet iſt, erfcheint eine 
folche beim Art. 84 wohl nur unter beflimmten Voraus⸗ 
fegungen als begründet, falls z. ®. bie Unterhaltungstoften 
bes Staumerfes In Zukunft größer find ala bisher *). 


Art. 85. 


Wenn in’ einer Gemeinde zum Bortheile mehrerer 
Triebwerfe oder anderer Stauvorrichtungen auf 
Koften der Gemeinde Waflerbauten errichtet worden 

find, fo bleiben die binfichtlich der Benübung des 
Waſſers und der dazu dienenden Anftalten, fowie 
-Binfichtlich der dafuͤr von den Einzelnen zu leiftenven 
Beiträge und Gebühren beftehenden Anordnungen 
in Kraft. . 


Die Beſtimmung ded Art. 85 beabfichtigt nur, die 
etwa in einzelnen ®emeinden und durch dieſe getroffenen 
Einrichtungen und Anordnungen aufrecht zu erhalten, auch 
wenn fie von den Beflimmungen bed gegenwärtigen Ge⸗ 
fege® abweichen follten. In größeren Städten namente 
lich iſt es, wo nicht nothwenbig, doch fehr nüglich, 
wenn die Waſſerwerke und Anlagen ald Gemeinbefachen 
behandelt, und daher das Bauen am Waffer, ſowie die Er⸗ 
richtung von Triebwerken und Stauvorrichtungen nur uns 
ter befondern Bedingungen, Insbejondere gegen gewiffe 
Gebühren geftattet wird. Wo nun foldhe lokale Einrich- 
tungen und Sazungen beflehen, da ſollen fle aud in Zu⸗ 
kunft in Kraft bleiben; unfer Geſetz fol fle nicht berühren. 


*) Wegen einzelner zur CEntſcheidung ber Gerichte gefoms 
mener Bälle f. die angeführte Erläuterung des Geſetzes 
©. 254. 
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Zur Erläuterung des Inhaltes der Art. 83 und 84 
führen mir zuvörderſt das an, was die Motive darüber 
enthalten, 

Der an fich richtige Grundſatz, daß derjenige, melcher 
Tedlglich fein eigenes Necht ausübt, von keinem Anderen 
einer Nechtöverlegung beichuldigt werden kann, barf nicht 
überall bis zu feinen äußerften Konfequenzen verfolgt wer⸗ 
den. Namentlich würde biejes ſehr bedauerliche Folgen 
nach fich ziehen Hei der Ausübung ber Waflerrechte, alfo 
bei dem Gebrauche eined Dinges, das bie Natur als eine 
Wohlthat jür Ale beflimmt Hat. Hier muß ber Berech⸗ 
tigte ſich bequemen, daß das Geſetz feinem Bebrauche, 
wenn er auch an fich berechtigt iſt, Beſchränkungen aufs 
erlegt, welche durch höhere Nüdfichten geboten find. Wird 
durch die Höhe des Waflers eines Triebwerkes oder durch 
fonftige Stauvorrichtungen eine Ueberſchwemmung der benach⸗ 
barten Gründe verurfacht, und wird dadurch fremdes Eigen⸗ 
thum oder die Befundheit der Einwohner gefährdet, fo 
genügt ed zur Aufrechthaltung dieſes Zuftandes nicht, daß 
ber Waflerberechtigte hierbei bie Grenzen feiner Berechti- 
gung nicht überfchritten habe, und deshalb vor ciner ges 
richtlichen Klage der Nachbarn ober vor dem Ginfchreiten 
ber Polizei gefichert ſei; auch ber anerkannten Berechtigung 
gegenüber muß e8 erlaubt fein, gegen Entfchädigung bie 
Abſtellung jener Webelftände herbei zu führen (Art. 83). 
Noch in höherem Grabe iſt diefer Zwang gerechtfertigt, 
wenn es fich nicht darum handelt, die Höhe des Waſſer⸗ 
flandes abzuändern, fondern nur in der Einrichtung bes 
Waflerbaues ſolche Mängel zu beſeitigen, durch welche 
Ueberfchwemmungen,, Rüdflauungen, VBerfumpfungen ober 
andere Befchädigungen verurfacht werben. 

Die Art, 83 und 84 legen den Eigentbümern von 
Stauvorrichtungen gewiffe Befchränfungen auf, wie ſolche 
ihon in früheren Artikeln den Anliegern und fonftigen 
Mafferberechtigten zu Gunſten Dritter auferlegt find *). 








*) Solche Beſchraͤnkungen Fönnen einireten aus gefunbheites 
polizeilichen Rüdfichten, zur Verhütung von Ueberſchwem⸗ 
mungen ober Berfumpfungen, zur Offenhaltung bed Ber: 
fchre, wenn ber nothwenbige Bebarf an Waſſer einer 


Die Beichränfungen der Art 83 und 84 Haben jebdoch 
das Befondere, daß es ſich babel um die Abwendung von 
Nachrheilen handelt, welche dritten Perfonen aus dem 
an ſich berechtigten Waffergebraude entflchen, 
während da8 Geſet in den früheren Artikeln auch britten 
Perjonen gewiſſe Vortheile zugefleht ober gewlſſe Be 
fhränfungen der Rechte flatuirt, damit nicht ein Rache 
theil entftehe. — 

Der Art. 83 ſpricht zunähft nur von dem Wale, 
wenn durch die Höhe des Wehres fremdes Cigenthum 
beſchädigt wird; in ben Motiven wird bie Gefährdung 
ber Befundheit daneben’ geitellt. In der Regel wird 
beides zufammen vorkommen; allein es iſt doch möglich, 
daß aus den In unferem Artikel ermähnten Zuſtande eine 
Gefährdung der Befundheit der Umwohner erwachfe, ohne 
daß fich eine Beichäbigung fremden Cigenthumes behaupten 
oder erweifen läßt. Wir erinnern nur baran, baf bie 
Grundſtücke an beiden Ufern oberhalb des Stauwerkes 
dem Befiger des legteren gehören können, wo ber Schaden 
fein „frembes* Eigenthum trifft; es kann ferner der Grunb 
und Boden an dem Stauwerke und oberhalb deöfelben fe 
fteril fein, daß es für den Eigenthümer ganz gleichgiltiz 
tft, ob er unter Waſſer gefegt wird oder nicht, fo daß 
man von feiner „Beichädigung” fprechen kann. IR es 
nun auch in folchen Fällen zuläffig, von bem Gtamverk« 
befiger die Duldung der Tieferlegung zu fordern? BE 
glauben diefe Frage müſſe bejaht werben, ba zum minde⸗ 
fien eben jo flurfe Gründe für die Befchränfung ſprechen 
um fo mehr, da diefe @leichheit auch durch die Aeuße⸗ 
rung der Motive beflätigt wird. 


Der Eigenthlimer der Stauvorrihtung iſt übrigens 
nur dann verpflichtet, fich die Tieferlegung bed Wehres 
gefallen zu laſſen, 


Ortfcehaft auf eine Weiſe entzogen würbe, bag baraus ein 
Nothſtand für bie Wirtäfchaft der Einwohner zu beforgen 
wäre; — enbli wenn frembes Wafler ober deſſen Ges 
fall für Grundflüde in Anſpruch genommen werben, 
welche nicht an dem Fluſſe liegen, fo weit die Berechtig⸗ 
ten das Waſſer oder Gefäll nicht ſelbſt gebrauchen. 
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a) wenn ihm felbft nicht dadurch ein überwiegender 
Nachtheil verurfacht wird, 

b) wenn er für den aus ber Tieferlegung erwachſen⸗ 
den Schaden vollkommen entſchädigt wird. 


Die Aufgabe der Behörde If fonady, bie beiderſei⸗ 
tigen Nachtheile gegen einander zu Halten und fich darüber 
ein Urtheil zu bilden, auf weicher Seite das Uebergewicht 
ſei. IA der Nachteil des Werkbefigers überwiegend, — 
wäre er 3.2. nicht mehr im Stande, bei niedrigem Wehre 
fein Gewerbe fortzubetreiben, fo wird fle das Begehren 
abzufchlagen Haben. Glaubt fie, dag dem Werfbeflger gar 
kein Nachtheil aus der Aenderung erwachſe, fo wird fie 
dem Begehren fofort willfahren. — In fehr vielen Fällen 
wird der Werkbefitzer in der Lage fein, burch verbefierte 
Einrichtung feiner Mafchinen den Nachtheilen zu begegnen. 
Wo dieſes nach dem Urtheile der Sachverfländigen thun⸗ 
lich if, wird die Tieferlegung überall als flatthaft er⸗ 
feinen, — natürlih gegen Erjag des Aufmandes für 
die Verbeſſerung. Wird bie erflere Bedingung flreitig, fo 
entfcheiden darüber die Verwaltungsbehörden, während bie 
Entfchädigungdfrage zur Competenz der Gerichte gehört. 

Daß die KRoften ber Tieferlegung in jedem Falle von 
denjenigen zu befireiten felen, zu deren Vortheil fie gefchieht, 
braucht wohl kaum bemerkt zu werben; fle würde ein⸗ 
fach unterbleiben, falls diefe fich deſſen weigern follten. 


Die thatfächlichen Verhältniffe, welche ber Art. 84 
vorausſetzt, find im Wefentlichen diefelben, wie im Art. 
83; dort wie bier handelt es fih um bie Abwehr von 
Beichädigungen, welche von Stauvorrichtungen herrühren; 
der Art. 84 führt Beifpiele von den verfchiedenen Weiſen 
ber Beichätigung auf, während ber Art. 83 ganz allge⸗ 
mein von Beſchädigung jpricht. Nur die Art der Abhilfe 
ft bei Art. 84 eine andere, für ben Werkbefitzer minber 
befchmwerliche ; fie beiteht nämlich einfach darin, daß ohne 
Beränderung der Höhe des Wehres Einrichtungen an diefem 
getroffen werden, durch welche es möglich wird, bei hohem 
Waſſerſtande den Wafferüberfchuß deflen der Berechtigte 
nicht bedarf, ohne Steigerung ded Auffkaues abfließen zu 
laffen, ohne daß berfelbe gehindert iſt, bei niederem Waſſer⸗ 


flande das ganze Waffer zufammenzuhalten und für ſich 
zu benügen, — Während beim Art. 83 regelmäßig eine 
Entſchädigungs⸗ Forderung gegründet iſt, erfcheint eine 
folche beim Art. 84 wohl nur unter beflimmten Voraus 
fegungen als begründet, falls z. ®. bie Unterbaltungsteften 
bed Staumerfes in Zukunft größer find als bisher *). 


Art. 85. 


Wenn in’ einer Gemeinde zum Vortheile mehrerer 
Triebwerfe oder anderer Etauvorrichtungen auf 
Koften der Gemeinde Waflerbauten errichtet worden 

find, fo bleiben die hinfichtlich der Benuͤtzung des 
Waſſers und der dazu dienenden Anftalten, fowie 
- Binfichtlich der dafuͤr von den Einzelnen zu leiftenven 
Beiträge und Gebühren beitehenden Anordnungen 
in Kraft. 


Die Beſtimmung des Art. 85 beabfichtigt nur, die 
etwa in einzelnen Gemeinden und burch dieſe getroffenen 
Binrichtungen und Anorbnungen aufrecht zu erhalten, auch 
wenn fle von den Beflimmungen des gegenwärtigen Ge⸗ 
fegeß abweichen folten. In größeren Städten namente 
ih iſt es, wo nicht nothmendig, doch fehr müßlich, 
wenn die Waſſerwerke und Anlagen als Gemeindefachen 
behandelt, und daher dad Bauen am Waffer, ſowie bie Ers 
richtung von Triebwerken und Stauvorrichtungen nur uns 
ter befondern Bedingungen, insbeſondere gegen gewiſſe 
Gebühren geftattet wird. Wo nun folche lokale Ginrich- 
tungen und Sazungen beftehen, da follen fle auch In Zu⸗ 
kunft In Kraft bleiben; unfer Geſetz fol fle nicht berühren. 


*) Wegen einzelner zur Entſcheidung ber Gerichte gefoms 
mener Bälle f. die angeführte Erläuterung bes Geſetzes 
©. 254. 
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Produktion ded DBergwerkd:, Bütten: und Salinenbetriebed in Dem 
bayerifchen Staate für dad Jahr 18/,#). | 


Nachdem auch im heurigen Jahre bie Lönigl. General⸗Bergwerks⸗ und Salinen⸗Adminiſtratlon die Ergeb 
niffe der Produktion des Bergwerks⸗, Hütten und Salinen⸗Betriebes in dem bayerlichen Staate für dad Verwaltungs: 
jahr 18%), zur Benügung und Bekanntmachung burch dad Kunfl-e und Gemerbeblatt mitgethellt bat, beeilen wir uns 


ſolche zu veröffentlichen, wie folgt: 
A. Produktion des Bergbaues. 


1. Golb 
wurbe gewonnen In ben Bergämtern 
Münden: aus 18 gewerkſchaftlichen Bruben 88%, Kronen a 4 fl. 40 fr. zu 413 fl. 36 kr. mit 18 
Arbeitern. 
(Waſchgoldgewinnung aus den Fläffen Ifar, Inn, Salzach und Donau als Nebenbefchäftigung zu 
günftiger Jahreszeit.) 
St. Ingbert: aus 6 gewerkſchaftlichen Gruben 25*%%, Kronen zu 125 fl. 33 fr. mit 6 Arbeitern ums 
25 Bamiliengliebern. 
(Wafchgoldgewinnung in den Anſchwemmungen bed heine.) 


2. Golb⸗ und filberhaltige Erze. 
Die Belegung der 2 gewerkſchaftlichen Gruben In Brandholz (Bergamt Wunflebel) auf gofbhaltige 
Erze war eingeftelt und bie Betriebsmannfchaft beim Amtimonbergbau angelegt. 
3. Gifenerze. - 
Eolche lieferten die Bergreviere : 
Amberg: aus 1 Iandesherrlichen Grube 632846 tr. zu 117194 fl. 6 Er. mit 360 Arbeitern und 450 
Familiengliedern: dann aus 99 gewerkſchaftlichen Gruben 411796 Str. zu 110898 fl. 3 £r. mit 
377 Arbeitern und 623 Familiengliedern. (60 Gruben wurben theils in Friſten gehalten, theils fanb 
teine Gewinnung flatt.) 
Bergen: aus 1 landesherrlichen Grube 100692'/, Str. zu 10625 fl. 1% Er. mit 43 Arbeitern und 150 
Familiengliebern: dann aus 1 gewerffchaftliden Grube 102244?,, Itr. zu 19415 fl 47'%, fr. mit 
60 Arbeitern und 76 Familiengliedern. 


*) Die Ergebnifie der früheren Jahre als, vom Berwaltungsjahre 
18*%/,, fiehe Kunfl- und Gewerbeblatt 1851 Seite 505 — 548. 


18 0 m . 1852 „ 515 — 564. 
185% u um . 1853 „ 495 — 543. 
18 un „ 1854 „ 673 — 728. 
185% u En n 1855 „ 563 — 6185. 
2 „ 1856 „ 487 — 546. 
185 u Yon , 1857 „ 517 — 664. 
185% 0 um ’ 1858 „ 679 — 703. 


Bobenwöhrz::auß 1:Ianheährralichen: Grube 30948: Ir. zu 4304 J. 5A Pa mit. 35 Arbeiters und P4 De 
millengliebern; aus 4 gewerkſchaftlichen Bruben 3131 Ztr. zu 363 4. 86 -M. . 6 Arbeitern 
und 8 Samiliengliebern. (Iwel Gruben wurben in Friſten gehalten). 

Fichtelberg: aus 2 Ianbesherriihen Gruben 4690 Bir. zu 1396 fl. — kr. mit 16 Arbeunem und 35 Fa⸗ 
miliengliedern; dann aus 38 gewertfchaftlihen Bruben 103882 Ztr. zu 22890 r — kr. mit 
113 Arbeitern und 195 Kamiliengliedern. 

wöntgenätte: and 4 landesherrlichen Gruben 21149 Str. zu 4291 A. 4% kr. mit 32 ebeitern und. “ 
Familiengliedern; dann aus 13 gemwertfchaftlihden Gruben 86660 Ztr. zu 21012 fl 12 kr. mi 
48 Arbeitern und 38 Familiengliedern. (Darunter ein Hoffnungsbau und 7 Gruben wurden in Friſten 
gehalten.) 

Münden: aus 26 Iandesherrlihen Bruben 59071 tr. zu 18537 fl. — kr. wit 85 Urbeltern und 152 
Samitienglledern ;- dann aus 21 gewerkfchaftlihen Bruben 23831 Zr. zu 6023 fl. — Er. mi 
39 Arbeitern und 64 Yamiliengliedern. (14 Gruben flanden In Friſten.) 

Sonthofen: aus 8 landesherrlichen Gruben 76541 Br. zu 7654 jL 6 fr. mit 30 Arbeitern und 77 
Familienglledern. 

Steben: aus 146 gewerkſchafthichen Gruben 344880 Str. zu 65541 fl. 26 Er. mit 468 Arbeltern und 
941 Bamiliengliedern. (60 Gruben wurden In Briften gehalten und bei 15 Gruben fand keine Foͤrderung flatt.) 

Wunftedel: aus 9 Iandesherrlihen Gruben 7395 tr. zu 1479 fl. — Er. mit 20 Arbeitern und 15 Pants 
Iengliedern (3 Gruben waren zeitwelfe in Betrieb); dann aus 45 gewerkſchaftlichen Gruben 
131327 Str. zu 31518 fl. — kr. mit 170 Arbeltern und 460 Famtlienglteben. (23 Oruben wurden 
in Friſten gehalten.) 

St. Ingbert: aus 4 gewerffhaftlihen Bruben 95760 Str. zu 30775 fl. 12 fr. mit 74 Urbeitern und 
193 Famillengliedern. 

. 4. Blelerze. 
Die 4 gemerkichaftlichen Gruben in den Bergämtern München und Steben wurden In Friſten gehalten, ber 
gewerffchaftliche Schacht im Bergamt Steben wurde abgetäuft und keln Erzbau belegt. 
5. Ouedjilbererze 

lieferte das Bergamt 2 | 

St. Ingbert: aus 9 gewerkſchaftlichen Bruben 94 Ztr. zu 11089 fl. 18 kr. mit 49 Arbeitern und 65 
Familiengliedern. 

6. Kupferkieſe. 
Steben: aus 2 gewerkſchaftlichen Gruben 10 Bir. zu 30 fl — kr. 
7. Fahlerze. 
Steben: aus 1 lanbesherrlihen Grube 186 Zir. zu 558 fl mit 6 Arbeitern und 20 Bamiltengliedern, 
8. Antimonerze 

Wunſiebel: aus 2 gewerkſchaftlichen Gruben 474 Btr. zu 4896 fl. — kr. mit 26 Arbeitern und 108 
Familtengliedern. 

9. Magnete und “anefeikiefe 
ESolche Iteferten- die Barpresiere E 
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Bodenmais: aus 1 landesherriihen Grube 24016. Ztr. u 16434 Fl. 56 kr. mit 27 Arbencra uns 04 


Famillenglledern. 
Wunſiedel: aus 2 gevwerkſchaftlichen Graben 2376 Str. m 712 f 48 tr. mit 11 Kt und 42 Fa⸗ 


mitiengliebern. Ä * 
10. Oaer- und Farberde 


wurde gegraben in den Bergrevieren: 

Amberg: an 3gewerkſchaftlichen Gruben 1860 Bir. zu 372 fl. — kr. mit 6 Arbeitern und 8 Faullienglichern 

Sichtelberg: aus 52 gewerkſchaftlichen Gruben 18516 Ztr. zu 5940 fl. — fr. mit 80 Arbeltern un 
142 Bamiliengliebern. 

Kiffingen: aus 1 gewerkſchaftlichen Grube 3074, Ztr. zu 27450 fl — kr. mit 4 Arbeitern und 16 Ba 
miltengliedern, 

WBunfiedel: aus 2 gewerffihaftligen Sruben 106 Zr. zu S71 fl. — fr. mit 3 Arbeitern und 7 Famili⸗ 


gliedern. 
11. Stein» und Braunkohlen 


wurben gefdrbert in ben Bergrevieren j 

Amberg: aus 34 gewertfchaftlihden Gruben 739194 Str. zu 63100 fl. 5 kr. mit 700 Arbeitern unb 650 
Familiengliedern (in 12 Gruben fand Feine Gewinnung ftatt.) 

Kiffingen: aus 9 gewertfchaftlihen Gruben 26113°/, Zir. zu 1943 fl. — Er. mit 24 Arbeitern und 48 
Familiengliedern (6 Gruben wurden in Briften gehalten). 

Königshätte: 1 gewerkſchaftliche Grube war außer Belegung. 

Münden: aus 2 lanbesherriihen Gruben 118844, tr. zu 32357 fl. — Er. mit 151 Arbeitern und 168 
Familiengliedern; dann aus 42 gewerkſchaftlhichen Gruben 376065°/, Ztr zu 95348 fl. — Tr. mit 
335 Arbeitern und 199 Bamillengliedern (bievon wurden 34 Gruben in Briten gehalten). . 

Sonthofen: aus I gewerffäaftligen Grube 15133 Ztr zu 3378 fl. — fr. gefördert mit 30 Arbeitern uud 
20 Famillengliedern. 

Steben: aus 8 gewerkſchaftlichen Bruben 733899 Str. zu 137322 fl. 49%, tr. mit 624 Arbeitern und 
909 Familiengliedern. (Hlevon wurden 3 Gruben in Briften gehalten.) 

St. Ingbert: aus 3 Iandesherrlichen Gruben 2624397 Ztr. zu 789113 fl. 11 Er. mit 780 Arbeitera 
und 1800 Familiengliedern; aus 64 gewerkfchaftlichen Bruben 390782%, Zt. zu 137597 1. 
39%, kr. mit 439 Arbeitern und 1390 Famillengliedern. (27 Gruben waren nicht In Betrieb). ° 

12. Graphit 

wurden geliefert in dem Bergreviere: 

Bodenmais: aus 19 gewerffchaftliden Bruben 23352 Bir. zu 38920 fl. — fr. mit 52 Arbeltern und 109 
Familiengliedern. 

13. Porzellanerde, 

wurde gegraben in den Bergrevieren 

Bodenmais: aus 2% gewerkſchaftlichen Gruben 5400 Str. zu 3150 fl. — fr. mit 28 Arbeitern und. 98 
Bamiltengliebern. 

MWunftedel: aus 8 gewerkſchaftlichen Gruben 5000 Ztr. zu 5000 fl — Er. mit 18 Arbeitern und 54 Bamitiengitchern. 

Die 2 gemwerkichaftlihen Gruben im Bergrevier Königshütte wurben in Briften gehalten, 
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lieferte 


Köntgshütte: aus 3 gewerkichaftlichen Gruben 64 '/, Bi. un 673 fl. 45 kr. mit 2 Arbeitern und 4 Fa⸗ 
wlitengliebern (2 Gruben wurden in. Friſten gehalten). nn u ne. ir 


15. Thoner de 

wurde gefoͤrdert in ben Vergrevieren 

Orb: aus 2 gewerkſchafthichen Gruben 16800 St. zu 12750 f. — fr. mit 12 Arbeitern und 18 Familien- 
gliedern. 

Bunftedel: ans 2 Iandeöherriihen Gruben 10929 tr. zu 705 fl. 26°, fr. mit 12 Arbeiten nad 32 Be 
miliengliebern ; dann aus 8 gewerkſchaftlichen Gruben 4550 St. " 290 4J wit 12 * Arbeiten 
und 30 Familiengliedern. 

16. Spedfletn 
wurde gewonnen im Bergamte 
Wunſiedel aus 1 gewerkſchaftlichen Grube 1500 Str. zu 1500 RK — tr. mit 6 Arbeitern und 18 Fami⸗ 


llengliedern. 
17. Gope. u 
München: aus 24 gewerkfchaftliden Gruben 153460 St, u 27440 fe — !r. mit 31 Arbeitern und 18 
Bamiliengliebern. 
Wunſtedel: aus 4 gewerkſchaftlichen Gruben 20000 ga. zu 10000 fl. mit 11 Arbeitern und 82. Familie 
gliedern. 


18. Dad und Jafelſgiofer 
wurde gefoͤrdert in dem Reiere 
Steben: aus 22 gewerkſchaftlichen Gruben 26455 gu. PR 17529 fl. 29 &ı. nit 136 Xrbeitern und 270 
Bamiliengliebern. Hievon wurben 3 Gruben in Friſten gehalten, 


19. Shwer- unb Slupfpath, bann Beldfpath und OQuarz 
Heferten bie Bergreviere: 
Bodenmais: ans Ilandesherriihen Brube 5174°/, gu. Ouatzund 61%. tr. Felbſpath zu 1488 fl. 14 ie. 
mit 2 Arbeitern (zur Glasfabrikation). 
Drb: aus 3 gewerkſchaftlichen Bruben 159344 Str. sa zu 10960 fl — fr. mit 50 Arbeitern und 
87 Bamtliengliedern. 
Bunftedel: aus 4 gewerkſchaftlichen Gruben 13 Zir. vn und 2000 Be Feld path m 826 « — k. 
mit 10 Arbeitern ımb 27 Bamiltengitebern. 
Die Gefammtprodultion des Bergbanbetriebes ergab aus 827 oruben elnen —*— der Foͤrderung 
am Urfprungdorte von 1930649 fl. — fr. mit 5750 Arbeitern und 10958 Famillengliedern. 


* zarten l bi. 
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55 Produftion veß Bergwerfer, Hütten» und Salluenbeisiebes in: Bayern: 194, 558 
B. Produktion des NHüttenbetriebes. 


1. Gold und Silber, 
Das Poch⸗, Waſch⸗, und Amalgamirwert Brandholz im Bergamt Wunflebel wurde im Sreijahr 18/ nit 
betrieben. 
2. Eifen. 
a) Robeljen in Bänzen und Mafieln. 


Bergrevier Amberg. 
Aus 18 gewerkſchaftlhichen Werfen mit 11 Hochdfen und 5 Blauödfen 121241 Ztr. zu 424310 fl. 8 x. mt 
244 Arbeitern und 456 Bamiltengliedern, (1 Hochofen und 3 Blaudfen waren nicht in Betrieb), 
Leidersdorf (Hüttenamt): aus 1 landesherrlichen Werke mit 1 Hochofen 19163, Zt. zu 66729 fl 7 kr. 
mit 14 Arbeitern und 32 Famillengliedern. 


Bergrevier Bergen. 

Bergen: aus 1 Tanbesterrligen Werke mit 1 Hochofen 28049", tr. zu 128456 fl. 38% er. mit 550 * 
beitern (incl. der beim Torfſtich verwendeten) und 401 Famillengliedern; dann aus | gemerkfchaft 
lien Werte mit 1 Hochofen 11397, Ztr. zu 48508 fl. 57%, Er. mit 92 Arbeiten und 92 Faml⸗ 
liengliedern. 

Bergrevier Bodenmais. 

Aus 3 gewerkſchaftlichen Werken mit 2 Hochöfen 5040 2tr. zu 16200 fl. — kr. mit 87 Arbeitern und. 77 
Familiengliedern. 

Bergrevter Bobdenwöhr. 

Aus 1 landesherrlichen Werk (Bodenwöhr) mit 1 Gochofen 22559), Str. zu 78989 fl. 43 kr. mit 118 es 
beitern und 500 Famillengliedern; dann aus 8 gewerkfchaftlichen Werken mit 7 Gochdfen und 1 
Blauofen 95592 /, Str. zu 334572 fl — Er. mit 102 Arbeitern und 132 Bamtlienglieden. (Gin Wert 
war nicht im Betriebe). 

Bergrevier Fichtelberg. 

Aus 7 gewerkſchaftlichen Werten mit 5 Hochöfen und 2 Blauöfen 48544 8tr. zu 167420 fl. — kr. mit 85 

Arbeitern und 157 Famllienglledern. u 
Bergreviser Königshütte. 

Königehütte: aus 1 landesherrlichen Werke mit 1 Bochofen 24666'/, Zentner zu 89562 fl 28 fr. mit 33 
Arbeitern und 98 Familiengliedern; dann aus 14 gemerffchaftlichen Werken mit 14 Gochöfen 141882, 
Sentner zu 497090 fl. 59 kr. mit 150 Arbeitern und 231 Famillengliedern. 

Weiherhammer: aus 1 Ianbesherrlihen Werke mit 2 Hechdjen 48274'/, tr. zu 164133 fl. 48 Er. mit 210 
Arbeitern und 300 Bamiliengliebern. 

Dergrevier München. 

Münden (Bergamt): aus 1 gewerffchaftlidden Werke mit 1 Hochofen 8400 Bir. zu 37500 fl. — kr. mit 
127 Arbeitern und 167 Famillengliedern. 

Dbereichflätt (Berg und Hüttenamt): aus 1 Tandesherrlichen Werke mit 1 Hochofen 4588%, Ztr. zu 17412 L 
— fr. mit 95 Arbeitern und 116 Familiengliedern. 
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‚Bergserias Dib.. . 
Aus 1 gewerkſchaftlichen Werke mit 4 Gochofen 6652 Bew: zu 23780 fl. — Er. mis 44 Arbeitern uns 60 Far 
miltengliebern. 
Bergsevler Sonthofen. 
Sonthofen: aus 1 Iandesherrlichen Werke mit 1 Gochofen 9426 Ztr. zu 40060 f. 30 fr. mit 166 Hebel 
tern und 260 Familiengliebern. 
Bergrevier Steben, 
Aus 7 gewerkfchaftlihen Werten mit 4 Hochöfen 18818 Zr. zu 50957 fL 80 &. mit 65 Arbeitern und 288 
Famillengliedern. | 
Bergrevier Wunſiedel. 
Aus 5 gewerkfchaftligen Werken mir 5 Horäfen 27985 Ztr. zu 111940 fL — fr. mit 80 Arbeitern und 
315 Bamtliengliedern (1 Gochofen Rand kalt). 
Regierungäbezirt der Pfalz. | 
Aus 5 gewerkſchaftlichen Werten mit 7 Bochöfen 147524 Str. zu 601100 fl. 30 kr. mit 261 Arbeitern ı und 
762 Familiengliedern. 


b) Rohſtahlelſen. 
Sin Rohſtahlfeuer Im Bergamt St. Ingbert in ber Pfalz ſtand außer Betrieb. 


Ä | c) Gußwaaren unmittelbar aus Erzen 

Iteferten 
im Bergrevier Amberg. 

18 gewertfcpaftlicde Werke im Bergamt Amberg 5992 ir. zu 37450 fl. — fr. 

Leidersdorf (Hüttenamt): aus 1 Tandesherrlihen Werke 18%, Bir. zu 81 fl. 30 Er. 


im Bergrevier Bergen. 
Bergen: aus 1 Tandesherrliden Werke 13753%, tr. zu 114205 fl. 18 fr.; dann 1 gewerkſchaftliches 
Wert 6068'/, 8tr. zu 47518 fl. 20%, kr 
im Bergrevier Bodenmais. 
Aus 3 gewerkſchaftlichen Werken 224 Bir. zu 1666 fl. 40 kr. 
Im Bergrevier Bodenwöhr. 
Bobdenwöhr: aus 1 Tandesherrlihen Wert 12240 Str. zu 105468 fl. 21 kr.; dann aus 1 gewerkſchaft⸗ 
lihen Wert 190'% Zte. zu 850 fl. — k. 
im Bergrevier Köntgshütte, 
Königshütte: aus 1 Tandesherrlichen Wert 27297), Ztr. zu 18118 fl. 31 Er. 
Süttenamt Weiherhammer: aus 1 landesherrlichen Wert 17351 Ztr. zu 123995 fl. 40 ir. 
im Bergrevter München. 
Bergamt Münden: aus 1 gewerkſchaft lichen Wert 672 Str. zu 4500 fl. — ke. 
Berg- und Hüttenant Obereihflätt: aus 1 landesherrlichen Wert 63847, Ztr. zu 50643 fl. — kr. 
im Bergrevier Orb. 
Aus 1 gewerkſchaftlichen Werk: 2228°,, Str. zu 14925 fl. — kr. 
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im Bergrevter Sonthofen. 
Sonthofen: "and: lanbeßherrlichen Werk 11399 Bir. zu 01192 A. — ir. :. op. Doch 
im Regierungäbezirk ber Pfalz. | 
Aus 5 gewertfchaftliden Werten 27195 Str. zu 186017 fl. — tr. 


d) Gußwaaren durch Umfqhmelzen von Moheiſen. :. 


Bergrevier Bergen, 
Yus 1 gewerkſchaftlichen Werke mit 1 Gupolofen 5518%, Bir. zu 47319 1.2 i (Die? Fapeitien m 
Ianbesherrlichen Werke waren nicht Im Betrieb.) 
Bergrevier Bodenwöhr. 
Bodenwähr: aus 1 Tandesherrlihen Wert mit 2 Gupoldfen 1615, Ztr. zu 13918 fl. 43 nt. J 
Bergrevier Fichtelberg. . 
Fichtelberg: aus 1 landesherrlichen Werke mit 2 Flaumdfen 107°/, Ste. zu 601 fl. 48° . ft. mit 135 Ir 
Seitern und 380 Familiengliebern (1 Flammofen außer Betrieb). u 
Dergrevier Münden. ee 
Aus 4 gewerkſchaftlichen Werken mit 6 Gupsldfen 30068, Str. zu 241377 fl. — kr. 
(DObereihfiäpt): aus 1 Tandesherrlichen Bere mit 1 Cupolofen 5159/, Str. zu 38368 fi. — r. 
Bergrevier Orb. u 
Aus 4 gewerkſchaftlichen Werten mit 5 Cupolöfen 10264, Ztr. zu 70727 fl. — tr. mit 71 Arbeitern unb 
196 Famillengliedern. 
Regierungsbezirk der Pfalz. 
Aus 5 gewerkſchaftlichen Werken mit 4 Cupol⸗ und 2 Flammöfen 2480 ir. zu 22055 f. — Re a ine 
ofen außer Beirich.) 





u 


e) Gefriſchtes Elfen. 


a. Stabs und gewalztes Elfen. 
Bergrenier Amberg. 

Aus 19 gewerkſchafthichen Werken (incl. des Elſenwerks Marimilianshütte) mit 10 Pubblingsöfen, 4 Schwei⸗ 
Sfen und 24 Friſch⸗ und Stredfeuern 168889 Ste. zu 4807820 fl. — kr. mit 360 Arbeitern und 513 
Familiengliedern (außer den Defen find auf ber Marimilianshütte 8 Walzwerke, eine Brefie und 1 Dampf 
hammer Im Betriebe). u 

Bergrevier Bergen. ° 

Dergen: aus 1 landesherrlichen Werke mit 3 Pubbling » und 3 Schweißoͤfen, 2 Friſch⸗ und GStrecfenen 
36102 Bir. zu 373913 fl. 3682/, kr.; dann aus 4 gewerkſchaftlichen Werken mit 8 Vudoling⸗ üib 
1 Schweißofen, dann 11 Friſch⸗ und Gtredfeuern 25230 Str. zu 269878 fl. — Er. mit 121 Arbds 
tern und 50 Yamiliengliedern. 

Sammerverwaltung Eifenärzt: aus 1 landeshetrlichen Werke mit 7 Friſch⸗ und Strecfruern vor, Str. L; 
69740 fl. 5% Er. mit 21 Arbeitern und 50 Famillenglledern. 

Bergrevier Bodenmais. | 
Aus 3 gewerkfchaftlichen Werken mit 5 Friſch⸗ und Stredfeuern 7840 Str. zu 77800 fl. — Er. 
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Dergresis! Vodenwöhr: 

Ans 1 Tandesherrlihen Wert mit 2 Babslingöfen, baum 2 Friſch⸗ mb Streckfeuern 3410% Bir. zu 35246 .M 

45 kr.; dann aus 7 gewerkſchaftlichen Werken mit 7 Friſch⸗ und Strestfeuern 5376 Ztr. zu 55552 fl. 
Bergrevier Figteiberg 

Aus 1 Iandesherrlihen Wert mit 2 Pupdfingdfen, dann 5 Friſch⸗ und Stredfeuern 2354 tr. zu 27260 i 
48 kr. (ein Puddlingofen außer Betrieb); dann qus gewerkſchaftlichen Werken mit 8 Friſch⸗ und 
Stredfeuern 5228°/, Itr zu 53317 lt — ik. (Ein Feuer fland kalt). 

Bersrevler "Königshüfte. 

Köntgsnätte: aus gewerffchaftlihen Werken mit 2 Pupdlingdfen, dann 28 Friſch⸗ umd Stredfaneen 11788 9. 
zu 121445 fl. 43 Er. (davon 15 euer nicht in Betrieb). 

Welherhammer: aus 1 Iandesherriichen Bert mie % Vudblingoͤfen, dann 3 Friſch⸗ und Streckfeuern 156607), 
Ztr. zu 128262 fl. 30 Er. (Überdieß wurden fir der Aägfenfabrite 718'/, Zt. abgedre ie fertige Wagen. 
achſen im Geldwerthe von 13651',, fl. — kr. erzeugt.) 

Bergrevter Münden. 

Aus 4 gewerkſchaftlichen Werken mit 4 Pudbllug⸗ um 2 Schwelßbfen, dann 14 Friſch⸗ und Streckſenem 
14231°/, Str. zu 151300 fl. — kr. mit 91: Arbeitern und 77 Familiengliedern 

Berg- und Hüttenamt Obereichſtädvt: aus 1 landesharrlichen Wert mit 3 Friſch-⸗ und Stredfenern 4497%, Str. 
zu 52128 fl. — kr. mit 50 Arbeitern und 82 Famillenglledern. 

Bergrenter Orb. \ 

Aus 7 gewerkſchafthichen Werten mit 28 Friſch⸗ und Strecfeuern 23807°/, te. zu 234878 fi.‘ mit 
62 Arbeitern und 214 Familiengliebeen. | 

Bergrevier Sonthofen. 

Sonthofen: and 1 landeeherrlichen Wert mis 2 Pubbling und 2 Echweißdfen, dann 3 Friſch⸗ und Streckfeuern 
14600 Ztr. zu 151715 f. — ir. 

Schüttendobl: aus 1 Iandesherrlichen Wert mit 1 Vuddlingofen, dann 5 Friſch⸗ und Streckfeuern 10694 Str. 
zu 95292 fl. 12 tr. mit 26 Arbeitern und 66 Familienglledern. 

Bergrevier Steben. 
Aus gewertfchaftlihen Werken mit 7 Friſch⸗ und Streckfegern 6318 Ztr. zu 70483 fl. — fr. 

j Bergrevier Wunfiebel. 

Aus gewerkſchaftlichen Werken mit 19 Friſch⸗ und Streckfeuern 41665 Ztr. zu 163310 fl. mit 70 Arbeitern 
und 208 Samitiengltebern. (5 :Brifchfener waren nicht im Betilebe). 

Regierungsbezirk der Bfati 

Aus gewerkſchaftlichen Werken mit 22 Pudbbling⸗ und 5 GSqhweißbfen, dann 22 —* und Strecfeuem 

234005 Str. zu 1970149 fl. — tr. mit 300 Ardeltern und 950 Famillengiledern. 


B. Eifensteg. 
Bergrepier Bergen. U | 
Yus 1 gewerkſchaftlichen Berte mit 2 Walzwerken 8276/. Str. m 110850 fl. — k. mit 1 Arbeitern un 
13 Famillengliedern. | | 
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Bergrevier Fichtelberg. 
Fichtelberg: aus 1 Ianbesherriihen Werk mit 2 Walzwerken 8868), Str. zu 116518 fl. 55 fr. 7 
Regierungsbezirk ber Pfalz. 
Yus 1 gewerkfchaftliden Wert mit 1 Walzwerke 4548 Str. zu 63672 fl. — fr. mit 16 Arbeitern und & 
Familiengliedern. 
y. Eiſendraht. 


Bergrevler Fichtelberg. 


Aus 2 gewerkſchaftlichen Werken mit 2 Drahtzügen 2226 Str. zu 40488 fl — kr. mit 44 Arbeitern umb AB 
Familiengliedern. 


Regierungébezirk der Pfalz. 


Aus 1 gewerkfgaftligen Wert mit 1 Drahtwalzwerk und 1 Drabtzug 11408 Str. zu 115560 l. — er. pr 
32 Arbeitern und 60 Familiengliedern. 


d. Stahl. 
Bunftebel: aus 2 gewerkſchaftlichen Werten mit 2 Gementirdfen 900 tr. zu 24300 fl. — kr. mit 4 Arbe 
tern und 12 Samiliengliedern. (1 Ofen war nicht im Betriebe). 


3 Bletifhe Produkte (KRaufblet). 


Bergrevier Wunſiedel. 
Die 2 gewerkfchaftliden Werte waren in diefem Jahr außer Betrieb. 


4. Antimonium. 


Bergrevier Wunſiedel. 
Aus 1 landesherrlichen Werke mit 1 Eaigerofen und 1 Blammofen 69 Str. zu 1104 fl. — kr. 
5. Alaun. 
Die Aaunpfannen In den Bergämtern Bodenmais, Steben und Wunftebel waren nicht im Betriebe: 


6 Vitriol. 
a. Eiſenvltrlol. 


Bergrevier Bodenmais. | 
Bobdenmats: aus 1 landesherrlichen Werk mit 4 Gubpfannen und 2 Nöflöfen 4080 Ztr. zu 17944 f. — kr. 
mit 27 Arbeitern und 85 Bamiltengliebern. 


Bergrevier Wunflebel. 
Aus 1 gewerkſchaftlichen Bert mit 3 Subpfannen 1463'/, tr. zu 1902 fl. 33 Er. 

b) Gemiſchter Vitriol. 
Bodenmais: aus 1 landesherrlichen Wert mit 4 Sudpfannen 11132/, Str. zu 8192 fl 11 kr. 
Wunfiedel: aus 1 gewerkſchaftlichen Wert 786°/, Bir. zu 7234 fl. 52 Mr. 


Gefammt= Produktion des Hüttenbetriebes: aus 120 Werfen an Geldwert ver Produktion am Utfprungsorte 
10541326 fl. 25 fr. mit 3884 Arbeitern und 7572 Familiengliedern. 
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C. ‚Produktion Yes ꝰ Salzbeegbaues und. Balinenbetriebes. 


1. Gteinfalf | 

Reglerungébezirk Oberbayern, 

Berchtesgaden Hauptjalzamt Tieferte: aus 1 landesherrlichen Werte 27566',, Btr. zu 25570 fl. 15%, ' 
mit 168 Arbeitern und 420 Famillenglledern. 

Außerdem wurden im Wege der Anwäflerung erzeugt: 1,778,789 Eimer ober 4,446,972'/, Kubikfuß gefättigte * 
deren Werth unter dem Werthe bes Kochſalzes mit inbegriffen if. Gin Theil dieſer Soole wird in Berchtesgaben verſotten, der 
andere burch die Soolenleitung nach Reichenhall gefährt, mit der dortigen Quellſoole vermifcht und bie fo erlangte Mijchfoole komm 

‘ auf den Galincn Keichenhall, Traunfein und BRofenheim, wohin fie mittelt ber. Rifeeneltung ort ai zur . Berfiebung. f 








2 Rodfalz 0 | 5 ! 
———— — F . Our | Gemer 
E a] Anzahl 
Haupt: 8* 
Salzänter. * 
E 
5 


— 
* 
= 
L- 
* 
= 
N 


& 





In Oberbayern: u 
3028 | 4543 [1423073] 59718415431112611 


Berhteßgaden . . Tlanbeöherrlihl II — — 1 

Reihenfel . . . 1) 22984] 10937541 4 | 3600 | 5400 [2202024] 969939|2121 520112 
Traunſtein... I — — 4 | 3109 .| 4663 1149163531 683668116 | 240| 3160 
Rofenheim y 1 — _ 4 |"4440 | 8660 |256939 j1238814|— | 195| 237 


In Unterfranten: 
5877 110334 | 22678 | 12148914031 100| 338 


Kiffingen -. . ” 11 62274] 176402 7 
Do .... P 1] 5370 | 158752 I 8 | 6566 [13132 | 4509445 225472148 | 342|1368 
In der Pfalz: 











Dürkheim . . . . 1] 2970 | 77349 | 6 | 4248 |. 6372 | 59054] 3515244 | 57| 137 
Geſammt⸗ Summa l 10866 | 321678]] 35 | [ — 
8. Viehſalz. 4. Düngfal;. 
‚ Hauptfalzgamt Berchtesgaden: 3474',, Ztr. zu 4859 fl 48 Er. j 1008 Str. zu 180 fl — kr. 
„ Reichenhall: 1848 Sır. zu 2695 fl. — Kr. 5040 Str. zu 1200 fl — ii. 
. Traunſtein: 16089%, Str. zu 24182 fl. 46 Er, 1455 Str. u 433 fl 5 fr. 
„ Rofenheim: 7336 Ztr. zu 11571 fl. 40 fr. 5876 Str. zu 1680 fl. — ke. 
n Klffingen: 2081'/, Str. zu 3017 fl. 58'/, fr. ' 5234°/, tr: zu 2076 fl. 48 fr. 
„ Drb: — — — 10469, Ste. zu.5103 fd. — kr. 
Dürkheim: 370 Br. zu 1236 fl. 36 kr. ,89!/, Str. zu 60 fl. — kr. 


Gefannnt-Breduttion des Galzbergbaues und Salinenbetriehes: aus 8 Werten 930429, Str. zu 3957678 J 
42 fr. mit 2748 Arbeitern und 5484 Familiengliedern. 
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un, ZBufammenunftelluug 
Der Produktion Des Pergwerks-, GHütten- und Salinenbetriebes in dem bayerifhen State für die Jahre 
18*%,, bis 18%... 


* — 18° 18°. 18%, u. | 



































. ik f. , f. fr. fl. fr. 
pwerke | 187804 826945 943023 1048246 | 11 | 1243526 | 57 | 
m ..i 3875592 | 28 | 4190985 3847983 4347327 4978957 | 11 | 5766412 | 9 | 
nen .| 3682503 10 | 3633338 3771842 3895676 3897666 ' 35 | 3858435 | 2 | 
mma:ı| 8345900 ı 17 | 8651268 | 55 | 8501314 | 20 | 9186627 | 8 | 9924869 | 57 | 10868374 | 51 

| Anzahl Auzahl ber Anzahl ber Anzahl der | 
|& |s£ | 
Fr | 












| 3853 9912|127| 3289| 8o2« 
un .| 
m. | 


3008 8| 2754| 5831| 
544 


10559:259874683 aaa 34a ai 10848123708 u10682 25358 04[10075 72720 








u base 613 





| 

Mufo 189° ,, gegen das Jahr 18°%,, | 
mehr 
fl. 







| 18° /4- 18° /u6. 












fl. fr. 


























werte || 1452463 | 364] 1648858 2008503 | 133] 1930648 1142844 
m. .|| 8441180 | 5731 7740749 9954768 10541326 6665733 
4047937 | 41 | 40009881 4339136 3957678 275175 








8898 9— Abs 9770 240 sra2| 1716 ser srsol10358 us 1965 
‚1235| 3407| 7509l118| 3458: 6964|119] 4035| 7191|120| 3884; 7572] — 
nen | 8l 2840| 60651 8| 2Bı8| 5811] 8] 2805| 5782| 8] 2748| 5484| — 
ma: veu 10280 22012 ‚75 10731 22546 ser (12072 24000 vos 1282[2a01c[e11 1736; — = — | 2668 
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Rotizen. 
Dumery’d rauchloſe Feuerung. 
Bon 
Prof. €. 9. Schmidt in Stuttgart. 
Der Aufmerkfamteit aller Befiger größerer Beuerun- 
gen ift ein unlängſt erſchienenes Schrifichen des Freiherrn 


v. Weber: „bie rauchfreie Verbrennung ber Steinkohle 
mit fpecleller Rüdficht auf G. 3. Dumary's Erfindung“ 


fehr zu empfehlen. 


Nach einer kurzen Ueberflcht der Geſchichte der Steln⸗ 


tohlenverwenbung gibt der Berfaffer eine" ganz populär ge= 
Baltene und Teicht verflänbliche, phyſikaliſch⸗chemiſche Theorie 
des DVerbrennungeprozefied und befpricht bie Worgänge, 


welche im Beuerraum während ber Verbrennung und mäh- 


Notizen. | er 





ui u [oo , — 





send des Nachfeuerns ſtattfinden. Daburch gelangt ber Ver — 


faffer zu folgendem Geſetz für die Gonftruction rauchfreier 


Senerungen: Die Zuführung bes Brennftoffes muß, 


wie die des Deles in einer Lampe von unten nad 
oben erfolgen, und die entzünbbaren Gaſe müffen 
mit der gehörigen Menge Sauerfloffin dem Augen» 
blide gemifcht werben, wo fie in dünnen Strah⸗ 
len au8 der Kohle ſich entwideln. 

Hierauf folgen hiſtoriſche und kritiſche Notizen über 
bie biöher in Anwendung gelommenen Gonftructionen rauch⸗ 
Iofer Feuerungen. 

Der Hauptzmed bed Werkes iſt aber bie Befchreibung 
einer neuen, von dem Franzoſen Dumory conflrutrten 
auf dad obige Geſetz bafirten rauchlofen Feuerung, deren 
Eigentkümlichkelt darin befleht, daß der Roſt eine flarfe 
Krümmung nach oben erhält und bag das Brennmaterlal 
burch eine Äußere bewegende Kraft von beiden Selten nach 
ber Diitte des Nofles aufwärts getrieben wird, die Nach⸗ 
fülung ſonach ſtets von unten her erfolgt. 

Die Eonftructton einer derartigen Beuerungsanlage, 
angewandt auf einen Dampfkeſſel, fol mit Hlife beiſteh⸗ 
ender Figur, welche einen rechtwinklich zur Achſe bed 
Keffel® gelegten Vertikalſchnitt durch ben Roſt darſtellt, 
erläutert werben. 








Die Bezeichnung ber einzelnen Theilung iſt die nach 
folgend angegebene: | 


A der Dampfkeſſel, mit welchem die Steberöfren B 
durch die Stutzen C verbunden find. D der oft, von. 
den Selten nach der Mitte in einer Krümmung anfteigent. 
EE bie SKohlenbehälter. Diefe haben bie Geflalt von, 
ſchmalen, nach unten ſich etwas ermeiternden Käften, welche 
ih unten faft rechtminflich nach dem Roſte Hin wenden. 
Ihre Länge if faſt ſo groß, als bie Länge des Roſtes, 
und ihre Füllung erfolgt durch zwei jeitliche Deffnungen. 
F, oder durch befondere, an der Stirnſeite angebradhte- 
Fünfäfen. GG zwei Klappen, welche durch bie ganze: 
Länge der Kohlenbehälter fortlaufen und pertodifch In Bes’ 
wegung gefegt werden, fo daß fle Beine Schwingungen 
von 1 — 4“ Weite machen, | | 

Denkt man fi nun bie Käſten E mit Kohle gefüllt: 
und die Klappen G in ſchwingende Bewegung gefegt, fo 
wird man leicht einfehen,, wie durch die Niederbewegung 
der Klappen die in der horizontalen Kaftenabthellung bes 
findlihe Kohle dem Roſt zugeſchoben wird, zwifchen dem 


569 


Roſte und ben brennenden Kohlen fich einfellt und immer 
weiter aufwärts ſtelgt. Wird Hingegen bie Klappe nach 
Augen bewegt, fo wisd ein Nachrutſchen des in ber obe⸗ 
ren Kaflenabiheilung befindlichen Brennftoifes herbeigeführt. 
Die Bewegung ter Klappe G erfolgt nicht continuirlich 
fondern nur zu dem Zeitpunkte, mo der Feueimann durch 
ein in der GStirnfelte angebrachte® Fenſter ein Echwarz« 
werben ber höheren Roſtparthie bemerft. 

Das Driginalmerk gibt ferner noch Anleitung für 
bie Dianipulationen des Feuermannes, befchrelbt die Anord⸗ 
nung der zur Bewegung ber Klappen bienenden Mechanis- 
men, ſowie die Abänderungen, welche eintreten müflen, wenn 
die Heizung an einer Locomotive angebracht werben fol. 

Bet mehreren in Frankreich ausgeführten und längere 
Zeit in Betrieb gehaltenen derartigen Feuerungen follen 
fich vielfache Vortheile heraußgeftellt haben. Die Erſpar⸗ 
nig an BBrennmaterlal ſoll 20—25 Prozent betragen, 
die Noffläbe follen eine viel größere Dauer befigen, bie 
Bequemlichkeit, bei Beforgung des Beuerd weit größer 
ſeyn, al& bei den gewöhnlichen Feuerungen. Gin Umſtand 
welcher befondere Beachtung verdient, iſt ber, daß bie 
Beſchickung bed Roſtes nicht in fo enge Grenzen einge- 
ſchloſſen if}, wie bei den gewöhnlichen Röften, Indem das 
zugeführte Kohlenquantum mehr als daB Doppelte von 
bem betragen Eann, für welches der Roſt eigentlich berech- 
net iſt, ohne daß eine Störung im Verbrennungsprozeß 
vor fich ginge oder eine Rauchbildung einträte, 

(Gewerbebl. aus Württenb,, 1859 ©. 378.) 


Neue galvanifche Batterie mit Blei 
ftatt Zink. 


Wie bekannt ſtößt die Anwendung ber Elektricität 
als bewegende Kraft vorzugsweiſe auf das Hinderniß, daß 
das bei der Erregung der Kraft verbrauchte oder beſſer 
umgewanbelte ZinfmetaQ teine ausgiebige Verwendung in 
ber Technik findet und nahezu wertblos wird. Mennon 
ſchlägt daher Biel flatt Zink vor und Hat fich feine neue 
Batterie in England privilegiren laflen. 

So wird 3. DB. bei ver Bunſen'ſchen Batterle das 
Zinkelement durch einen Bleicplinder erjegt, der die Kohle 


Notizen. 
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umgiebt, welche in ein poröfeh, mit xeiner ober verbünn« 
ter Säure beſchicktes Gefäß geſtellt wird. Das äußere 
Gefäß, welches das Blei enthält, wird mit reinem oder 
angejäuertem Waſſer beſchickt und die Verbindungen wer⸗ 
den In gewöhnlicher Welfe durch Klemmfchrauben herge⸗ 
ſtellt. Die Blelldfung, welche im äußeren Gefäß während 
ber Thätigkeit der Batterie erzeugt wurde, zieht man ab, 
nachdem fie hinreichend gefättigt ft, um fle dann auf 
fohlenfaures oder falpeterfaures, chromfaures sc. Bleioxyd 
zu verarbeiten. Die erregenden Flüſfigkelten werben je 
nach ber erforderlichen Stromflärfe gewählt. Die gün« 
ſtigſten Nefultate Ttefert reine oder verbünnte Salpeterfäure 
in Berührung mit der Kohle und reines ober angefäuerteß 
Waſſer in Berührung mit dem Biel. Die befchriebene 
Anordnung liefert einen fehr Träftigen conftanten Strom, 
beifen Erzeuyungskoften durch ben Handelswerth des ent« 
ſtandenen Products größtentheild gedeckt werben. 


(Die neueften Erfindungen, 1859 Nr. 15.) 


Solzſaures Eifen ald Mittel zur Ver: 
tilgung und Verhütung ded Daub: 
ſchwamms. 


Wed Strott. 


Als ein ganz vorzügliches Mittel zur Vertilgung 
bes Hausſchwammes hat ſich das holzefſigſaure Eifen her⸗ 
ausgeſtellt. In einem Haufe in Böhmen, wo die Dielen 
zu ebener Erbe und bie daran floßenden Balfen vom 
Schwamme ergriffen waren, wurden foldye an den beiref⸗ 
fenden Stellen mit Holzfaurem Eifen von 10° B. mittelft 
eines Pinſels getränft, morauf der Schwamm gänzlich 
zerflört wurde und fich nun felt 6 Jahren nichts mehr 
bavon zeigte. Auch roher Golzeſſig wurde fchon mit 
Nutzen gegen dieſes, das Holz zerfiörende Gewächs ange» 
wendet, Es wäre denjenigen, die ihr Holzwerk vor dem 
Schwamme fihern wollen, anzurathen, foldyes vorher mit 
holzfaurem Eifen mehrmals zu überftreichen. Die Dielen 
fönnen vor bem Legen einen dreimaligen Anftrih von 
holzfaurem Eifen und zufegt einen folchen von Holztheer 
erhalten, worauf fich der Golzſchwamm niemald daran 


sr Kotlien: 


zeigen wird. Gedßtenthells entfteht Schwamm da, wo 


Feuchtigkelt und Mangel an Luft und Licht ft, we alfo 


diefelben Umſtände obwalten, die Überhaupt das Baufen 
des Holzes bewirken. Nun find aber dad holzſaure Eifen, 
der Solzeffig und der Holztbeer ſolche Stoffe, welche fich 
ſchon Iängft als Faulniß verhindernde Mittel bewährt 


Haben, und tönnen daher mit Mecht zu obigem Zwecke 


empfoßlen werben. (eitſchrift f. Bauhandwerker.) 


Vorſchrift zum Emailliren des Gufteiſens. 


Eine einfache Methode zur Emaillirung von Eiſen 
iſt noch immer ein Bebürfnig, doch fol folgende billige 
und einfache Methode, welche ber Scientific American. Vol. 
XIV. Nr. 12 Sringt, fehr gute Nejultate geben. 

Denn die zu emalllivenden Artikel gehörig mit Sand 
und verdünnter Säure gefcheuert, bann gewaſchen unb 
getrodnet find, fo werden fie mittelft eines groben Pinfels 
mit einem bünnen Ueberzug von arabiſchem Bummi ver« 
fehen und Hierauf mit einem fogleich näher anzugebenden 
Pulver gleihfärmig fo did beftreut, ald man wünſcht. 
Das Pulver zu weißem Emall befteht aus 130 Th. pul- 
verifirtem Flintglas, 20 Th. calelnirter Soba und 12 Th. 
Borar, welche Subſtanzen in einem Tiegel zujammenges 
ſchmolzen und dann pulverlfirt werben. 

Die mit diefem Pulver beftreuten Artikel merben 
nun In einen auf 80° R. geheizten Dfen gebracht, um 
volllonmmen abzutrocknen, und fobann in einen Dien ge⸗ 
ſtellt, welcher bis zur Rothglühhitze gefeuert wird, damit 


das Pulver ſchmilzt und einen gladartigen Ueberzug er⸗ 
zeugt; endlich läßt man fie In einem gefchloffenen Raums 


allmältg abkühlen. Diefer Ueberzug hat auch das Gute, 
dag er gänzlich ungefährlich iſt und nicht, wie fo viele 
Slafuren, Blei enthält. 

(Berg« u, hüttenm. Itg. 1859 Nr. 6.) 


Ein Berfabren zur Firation Der Paſtell⸗ 
malereien. 

Dieß Verfahren, weldes I. Ortlieb nad vielen 

fruchtloſen Verfuchen gefunden bat, beruht darauf, daß 

man für Baftelmalereien ein dickes, geleimtes Papier (wie 


STE 


das für ben Kupferdruck gebräuchliche) duitvenbet ud baffeiie 
von ber Müdfelte mit Kali oder Raitronwaffergias' 
träntt. Es werben babet folge Farben angewenvet, weite 
durch bie Sllicate ſtrirt werben können"). - Eine: uudh Lip: 
ſem Berfahren ſixirte Malerei widerficht der Feucheigkelt 
ja fogar dem Waſchen mit Waſſer, fowie ſauren ber: 
ammeniatalifchen Dämpfen, und da bie Farbe mit bei 
Papier dur einen feften Kitt (das GSlilcar) werbunben: 
it, widerſteht fie ſelbſt mechantichen Einwirkungen. 
(Journal für practifche Chemie Wh. 76 ©. 206.) -- 


Babl der 1.3.2857 ertbeilten Batente, 

Einem in ber „deutichen Bewerbezeltung* 1859. 
S. 189 verdffentlichten Vatentberichte aus Norbamerifa 
entnefmen wir nachfolgende Ueberficht über bie im vers 
ſchiedenen Staaten Europa’ und Amertla’s im Jahre 
1857 verliehenen Patente. 

Frankreich (36 Millionen Einwohner) 6187, 

Verein. Staat. von Nordamerika (23 MIT.) 2910. 

Großbritannien (27'/, MIN.) 2115. 

Belgien (4'/, Mill.) 1413. 

Deſterreich (36, Mil.) 724. 

Sarvinien (4%, Mid.) 158: 

Sachen (2 Mil.) 116. 

Canada (2 Mill) 100. 

Hannover ('/, Mil.) 49. 

Breußen (17 Min.) 48. 

Bayern (4'/, Mil.) 43. 

Niederlande (3, Mid.) 43.- 

Schweden (3'/, Will) 32. 

Württemberg (1, Mil.) 25. 

Mußland (69°, Mil.) 24. 
Braſilien (4%, Mil.) 4. 





*) 86 find dieß die von Fuche zur Gtereochromie emrpfohs ' 
lenen Karben, welche Fabrilant G. Buchner in München ' 
in vollſtaͤndigem Sortimente ſtets vorräthig Hat. (Ber 
gleiche gefammelte Schriften von I. R.v. Ins. ©. 283.) 

(Anmerkung ber BRebaftion.) 


673 
Vribitegien. 


Gewerböprivilegium wurde verlängert: 


unterm 26. Yult I. 38. das dem Kunftnaler Leo 
Dftromsty von Lemberg unter'm 12. März I. I6. ver⸗ 
Itehene, auf ein nenes Verfahren, um Tabak fo zu prefien, 
dag er Im ber gepreften Form in Pfeifen geraucht werben 
Tann, für den Zeitraum von einem Jahre. 
(ARggsbl. Nr. 89 v. 1. Yuguf 1859.) 


Bücher - Anzeigen. 


In G. Ichönfeld's Buchhandlung C. A. Werner 
in Dresden iſt fo chen erfhlenen: 


Anleitung 
zur 
qualitativen Analyfe 


und zu ben . 
wichtigfien Gehaltsprüfungen 
für 
den erften Unterricht wie zum Selbſtſtudium 
von 
W. Stein, 
Brofeflor der Chemie an der Bönigl. polyt. Exhule 

zu Dresden. 

Diefeb für den praftifchschemifchen Unterricht bemeſ⸗ 
fene, den Anforderungen der Wiffenfchaft ganz entiprechenbe 
Buch bedarf keiner Empfehlung, da ber Reichthum an 
Erfahrungen des Hrn. Verfaſſers, mie deſſen Einficht und 
Gewandtheit im Lehrbetriebe allgemein bekannt find unb 
bie Bediegenheit feiner Werke verbürgen. 


Gewerbsprivilegium. — Bücher » Anzeigen. 


7a 
Im Verlag von Dito Spamer in Reiysig If er⸗ 


Die Malzbereitung.. 
Chemie derfelben, nebſt Yelhreibung einer ver- 

vollkommneten Malzdarre. 
Ein Rathgeber für praftiiche Bierbrauer, Malzfabrikanten, 

fowie Branntweindrenner. 
Bon 
®&. ©. Sabidy. 
Mit fünf In den Tert gebrudten Abbildungen. 

Die über das Bierbraumefen in nenerer Zeit erſchle⸗ 
nenen Schriften Habich's find zwar etwas kühn gehal⸗ 
ten, haben aber für ben rationellen Bierbrauer, ber auch 
bie Babe der gehörigen Unterſcheidung hat, immerhin viel 
Belchrendes und Anregenbes In fi, was aud Me vor⸗ 
ſtehende Schrift empflehlt. 


In der Buchner'jchen Buchhandlung in Bamberg 
find erfchlenen : 


I. 
Die unterfeeiiche Schifffahrt 
erfunden und ausgeführt 
von 
Wilhelm Yaner, 
früher ArtifleriesUnteroffleler, fpäter 8. ruſſ. Submarine: 
Ingenieur. 
In gefcgichtlicher und techniſcher Hinficht auf ben Grund 
authentifcher Urkunden und Belege dargeflelt und mit 
Andeutungen über weitere Erfindungen Bauer’s verfehen 


von 
Ludwig Hauff. 

Mi 4 lithographirten Zeichnungen unb einem Anhange: 
„Das Phillipe⸗DODelany'ſche fubmarine Boot 
betreffend.‘ 

Der in vorbenannter Drudfchrift von Hrn. W. 
Baner jehr ingeniös gefaßte Gegenſtand wurde von dem⸗ 
felben am 14. Febr. 1. Id. In einem fehr intereffanten 
Vortrage vor den verfammelten Mitgliedern bed polytech⸗ 


'875 
niſchen DVereind in München behandelt, und wir glauben 
zur Empfehlung besfelben nicht Beſſeres thun zu können, 
als hier das. Bingrdß ugufügen, welches bie 8. 6. Aka⸗ 
demle der Wiſſenſchaften In Münden hierüber gegeben Kat: 


Bericht der Akademiker Prof. Di. Seidel aud Prof. 

Dr. Solly (Ferichterſtatter) an die mathematiic - phyfl- 

kaliſche Claſſe der der Wiſſenſchaſten in 
ünchen. 


Hr. Wilhelm Bauer aus München, Erfinder eines 
Schiffes, weiches zu Bahrten unter Waſſer beflimmt iſt, 
legte der von ber Glaffe zur Berichterſtattung ernannten 
Commiſſion Selchnungen feines hyponautiſchen Appa⸗ 
rates, mit welchem nach amtlichen Zeugniſſen 134 Ver⸗ 
fuche in PRetersburg unter ber Leitung bed Hrn. Bauer 
ausgeführt wurden, ferner ein Modell des gleichen Appa⸗ 
rates von beiläufig 5 Buß Länge und 1 Fuß Durchmeſ⸗ 
fer, mit welchem In Gegenwart ber Gommiifion DBerfuche 
gemacht wurden, und endlich Zeichnungen zu einer auf 
das gleiche Vrinciy geflügten Taucherglode vor. 

Eine eigenthünliche Leiftung von Schiff und Tau⸗ 
cherglocke, durch welche fich die Erfindung bed Hrn. Baner 
vor Erfindungen, die zu ähnlichen Zwecken dienen follen, 
audzeichnet befteht darin, daß bie Luft im Apparat in uns 
geänderter Preffung bleibt, alfo unabhängig iſt von ben 
Tiefen, bie erreicht werdet. Zu diefem Zweck wird ber 
Raum, der die Bemannung bed Schiffes aufnimmt, waſ⸗ 
fer und Iuftbicht verſchloſſen und das Senken und Er⸗ 
heben des Apparates wird durch bie im Schiffe befindliche 
Mannschaft dadurch bewirkt, daß diefelbe einen Kolben in 
einem, nach der Waſſerſeite offenen Cylinder zurüd- ober 
vorfchiebt._ Der hyponautiſche Apparat verdrängt je nach 
der Stellung bed Kolbend mehr oder weniger Wajler. 
Indem mit dieſer Vorrichtung die Mitfahrenden es in 
ihrer Gewalt haben, den Auftrieb des Waſſers zu ändern, 
ft In der That Senken, Erheben und Schwebenlaffen In 

beliebigen Tiefen erreichbar. 

In diefem Theil der Erfindung fpricht fi ein fehr 
anerfennungswertheß techniſches Talent des Erfinderd auß. 
Die Schwierigkeiten, welche der Ausführung im Großen 
fich entgegenfegten, find durch eine Reihe finnreicher An⸗ 
ordnungen und Erfindungen befettigt und Alles iſt auf 
anerkannt richtige Principien geftügt. Es iſt daher nicht 
zu bezmeifeln, daß inſoweit es fi um Bewegungen in 
verticaler Richtung Handelt, die Erfindung des Hrn. Bauer 
fi durchaus bewähren wird. 

Der zweite Theil der Erfindung bed Hrn. Bauer 
betrifft die Mittel zu bortzontaler Lenkung des Schiffes. 
Er bedient ſich Hierzu einer Schraube, Ähnlich wie bei 
den Schrauben- Dampffchiffen. Die Bewegung ber Schraube 
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erfolgt bei dem Modell durchh -eingeber, und in dem Gi 
ponautifchen Apparat würde fle durch Arbeiter mittel 
eined Tretrades bewirkt. Es If einleuchtend,, daß bie in 
biefer Welfe zur Diöpofition ſtehende Kraft eine fehr ge 
tingfügige IR: fie if auch, wenn die ganze 
bed Schiffes (in bem vorliegenden Bulle 14 Mann) in 
Anipruch genommen wird, nur auf 840 Fuß- Pfund au 
zufchlagen, während ber Wiberfland des Schiffes von 
einem Querſchnitt von beiläuflig 140 Duabratfug ſchon Kiel 
3 Buß Geſchwindigkeit weitab jene Zahl ũberſchreitet. 

Gr. Bauer hat nicht verfäumt,, auf Vorrichtungen 
bedacht zu feyn, durch welche ein Borrath von Kraft, wie 
etwa ‚In comprimirter Luft, dem. ſubmarinen Schiffer zur 
Bewegung bed Schraubenpropellerd mitgegeben werben 
könne. Bis hierher find dieß nur Vorfchläge, aber fe 
find noch nicht realifirt. 

Dermalen hält offenbar diefer Theil ber 
an berjelben Stelle, an ber man bei ver Luftſchifffahn 
fleht, wenn es fich darum handelt, Mittel anzugeben, durch 
elite eine Horizontale Lenkung des Ballons möglich wer- 
en fol. 

München den 28. Ianuar 1859. 


I. on 
Anleitung 
ur 
gewerblichen Suchhaltung ‚ zur Anfer- 
tigung han Berftellungs-Lalculatiahen, 
Koftenboranfchlägen und Kechnungg- 
| Augzugen 
o wie 
Uebungsanfgaben hiezu und iſche Durch⸗ 
a te Du 


Für den Unterricht an Gewerb⸗, Real- und Eonntagb 
fhulen und für Gewerbtreibende bearbeitet 


©. Fr. Veiniſch, 


E Lehrer der Handelswiſſenſchaften an ber E Gewerbes unb 


Handelsſchule in Bamberg. 

Die gewerbliche Buchhaltung gehört zu den frucht⸗ 
bringendften Lehrgegenftänden (unter den Dielen) unferer 
technifchen Schulen, und tft im vorſtehenden Werke in 
mufterhaft praftiicher Weiſe in zwei Büchern behandelt — 
in dem einen ausführlich für Lehrer in dem anderen für 
Schüler. Es wäre zu wünfchen, daß biefed Buch allge 
mein eingeführt würbe, 


Heft X. 





Kunft- und Gewerbe: Blatt 


des 


polytechnifchen Bereins für das Königreich Bayern. 





Fünfundvierzigfter Jahrgang. 


Abhandlungen und Auffätze. 


Ueber Den Bleigebalt der Schnupftabafe. 
Eine nachträgliche Mitthellung 
von 
Prof. Dr. Aaiſer. 
Im Maͤrzhefte diefer Zeitfchrift won ©. 129 bis 
©. 138 habe ich die Ergebnife bekannt gemacht, welche 
die chemifche Unterfuchung von Schnupitabaf*), der in 


*) Die durch die Tönigl. Regierung von Oberbayern unter'm 
18. Auguſt 1859 im Kreisamtsblatte Nro. 74 ©. 1557 
befannt gemachte MiniferlalsBerorbnung in Betreff ber 
Blei⸗Intoxikation durch Gchnupftabale lautet, wie folgt: 
ad Nrum. 14898. 

Königreih Bayern. 
Staatöminifterium des Innern, 
dann 
des Handeldund der Sffentlihen Arbeiten. 
Die Erhebungen und Unterfuchungen, weldye feit läns 
gerer Zeit darüber gepflogen worben find, ob bie in Blet 


ober verzinntes Blei verpackten Schnupftabake Blei ent 
halten, und ob biefer Bleigehalt durch das Berpadunge- 






Monat October 1859. 








Bleifollen verpadt war, geliefert hat, und bet biefer Ge⸗ 
legenheit nicht aleln nachgemiefen, daß bie verhandelte 
Thatfache In der technifch-chemifchen Literatur fchon feit 


39 Jahren beftehe, fondern auch eben fo lange die Aufs 


Material In den Tabak gelange, Haben zur beflimmteflen 
Bejahung biefer beiden Fragen geführt. 

Da nun ber Bleigehalt, felbft wenn er nur gering if, 
durch häufigen und länger fortgefeßten Tabafgenuß für 
die Geſundhelt fehr leicht die ſchaͤdlichſten Folgen Hat, fo 
fehen ſich die unterzeichneten Gtaateminiflerien von Gas 
nitätspolizelmegen veranlaßt, bie fernere Berwenbung von 
Blei und verzinntem Blei zur Berpadung von Schnupf⸗ 
tabaf unbebingt zu verbieten und es bürfen hienach fortan 
Schnupftabake in ſolcher Berpadung weder in ben Handel 
gebracht, noch In demfelben geführt werben. 

Zur Aufrechthaltung biefer Anordnung find die vor⸗ 
ſchriftsmaͤßlgen zeitweiſen Viſttationen ber Tabalverkaufs⸗ 
Locale auch auf die genaue Controlle der Verpackungs⸗ 
Welfe des Schnupftabaks auszudehnen, und if beim Bor; 
finden einer verbotwidrigen Berpadung unnachfichtlich gegen 
die betreffenden Hanbelsleute mit angemefiener Strafe und 
insbefondere auch in dem Balle, wenn bei chemifcher Uns 
terſuchung ber Tabak bereits Bleigehalt zeigt, mit ber 
Gonfisfation vorzufchreiten. 

Münden, den 11. Yuguf 1859. 
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A. Probuftion bes Ber — 


Gold (Wafhgob) -. - . . TE 24 
Gold: unb — &r. AP Wer RER 2 
@ifenerg - 0. 427 
| Per + = Pa = 
Duedjilbererze . . 
Kupferkiefe TE 2 
Bahlerze un“ . . 1 
| Antimonerze . I e 2 
Magnet» unb Sqhwefellieſe tree 3 
Diter und Barbere . » 2 2 22. cf} 58 
Steine und Braunlohlen - - » » ... 5 164 
Graphit . . . — 19 
Borzellanerbe R . 35 
Shmirgl . . “ 3 
Thonerbe r . . 13 
ESpeditein De Te Te 1 
Öyps . - [3 . = ö [1 = 28 
Dad: und. Zafelfchiefer . — 22 
Schwer⸗ u. —— dar Duary Rn 8 





&ımma A: 


B. Brobuftion bes Hüttenbetriches. 
Gold (Amalgamirgold) und Eilbr . . - ». . 1 
JEiſen: Roheifen in Gängen und Maffen . . . . 77 
Mobflahleifen . . e IERERTE 1 
Buhwaaren aus Eum > = 20.20. — 
Gußwaaren aus Rehelſen T 9 
Gefriſchtes Eiſen: Stab⸗ und gemalzes dl 18 
Tr 1 
4 
2 
2 
1 
3 
1 








Gifenbleh . » » 
Eifendraft . » 2 2. | 
| EHE 5 
| Bletifche Probufte: — u rer 
J Antimonium . - » ee RE 
Alaun Fer er Ta TE — 
| Bitriof: Gifenvitriol oh a 
Bemifchter Bitriol . tt “Er 
Summa B: 
C. Brobuftion bes Salinenbetricebes,. 
Siteinfalz 


Te 
Dungfah- » » . . 







GSefammt,@rgebnik. 














N fr. 

11432 Kronen 5380| 9 
22368444 Zentnee | 473810] 94] 
94 — 11089| 18 

10 2 0 — 

186 * 5 — 
474 * 1896| — 
26302 17147| 44 
23558 J244139 — | 
502442 — | 1260159| 4541 
23352 u 38920) — 
10400 = 8160 — 
6 „ 673| 45 
3209 13839| 26} 
1500 “ | 1500| — 
173460 = 37440) — 
26455 = 17529| 29 | 
22593 F 13224| 14 | 

























7848031 _ 2907674 

1069461 806571| 2 
5521 5 434366| 33, 
BOB „ 5884952| 39 
210931 „ 291035| 55 
1364 > 156048] — 
0 , 24300 — 
SE As RE 
—W 1104| — 
5543 „ 19846] 33° 
190 —” 15427| 3 
1326| 25 | 














275664 Zentner 
842291 - 
31199 e 
20372} : 






9304291 Zentner | 3957678] 42 | 2748] SaBal 
— — | 12382] 23418 
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— DBufammenftellung 
"Der Produktion Ss "Prrguerks-, Hätten- und Salinenbetriebes in dem bayeriſchen Staate für die Jahre 
18 bis 189,,.. 
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| 184%, 18% 0. 18%... 18#' 58» 18°%,,,. 18°... | 
L. Ik | kr. A. . Ik. Ä 
|Srrgmeste | 782804 | 30 | 820945 881488 | 38 | 943623 1048248 1243828 | 57 | 
IGütten ...| 3875592 | 28 | 4190985 3847983 | 4 | 4347327 4978957 5706412 | 9 
[&alinen .|| 3682503 10 | 3633338 3771842 | 38 | 3495676 3858435 | 2| 
Simma:|| 8345800 | 17 | 6651288 8601314 
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Alſo 18° ,, gegen das Jahr 18*%),, | 
mehr | weniger 





Hütten „ . 1125] 3853|10524]143| 3835|10671]156| 3483| 96951142 





Gumma: 4 ae ae 613 
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fl. ft fl. 

Bergwerke || 1452463 | 3841 16488958 1930649 1142844 
j Hütten .. 6441180 573 7740749 10541326 6665733 
Salinen 4047937 | 41 4000981 3967678 275175 

Eumma: || 11941582 | 5 13390688 

Anzahl ber 

Bergwerke so! “nl 8898 9— Absb 9770 240) sza2luırıe ser orvolidsss u 1088 1608 
Hütten . . 125] 3407| 75091118] 3458; 69641119 4035| 74911120] 3884: 75721 — 

©alinen . 8i 2849| 6065] 8| 2818| 58114 8| 2805| 57825 8) 2748| 5484| — 

Summa: 
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Rotizen, 


Dumery’d rauchlofe Feuerung. 
Bon 
Prof. €. H. Sh midt in Stuttgart. 


Der Aufmerkfamteit aller Befiger größerer Beuerun- 
gen iſt ein unlängft erfchlenenes Schrifichen des Freiherrn 
v. Weber: „ble rauchfreie Verbrennung ber Steinfohle 
mit fpecieller Rüdfiht auf K. 3. Dumäary's Erfindung“ 
fehr zu empfehlen. 

Nach einer kurzen Ueberficht der Gefchichte der Stein- 
tohlenverwenbung gibt der Verfafler eine” ganz populär ge» 
Baltene und leicht verflänbliche, phyſikallſch⸗chemiſche Theorie 
bes Verbrennungsprozeſſes und befpricht die Worgänge, 


welche Im Beuerraum während der Verbrennung und mäh- = 
send des Nachfeuerns ſtattfinden. Dadurch gelangt ver Ver —E 


faffer zu folgendem Geſetz für die Gonftructiou rauchfreier 
Senerungen: Die Zuführung bes Brennfloffes muß, 
wie die de8Deles In einer Zampe von unten nach 

oben erfolgen, und die entzündbaren Gaſe müffen 

mit der gehörigen Menge Sauerfloffin dem Augen⸗ 

blide gemifcht werden, wo fie in dünnen Strab- 

len aus der Kohle fi entwideln. 

Hlerauf folgen hiſtoriſche und kritiſche Notizen über 
bie bisher in Anwendung gefommenen Conſtructionen rauch⸗ 
Iofer Feuerungen. 

Der Hauptzmed bed Werkes iſt aber bie Befchreibung 
einer neuen, von dem Franzoſen Dumödry conftruirten 
auf das obige Geſetz bafisten ranchlofen Feuerung, deren 
Eigenthümlichkelt darin befteht, daß ber Roſt eine flarke 
Krümmung nach oben erhält und daß das Brennmaterlal 
burch eine Äußere bewegende Kraft von beiden Seiten nach 
ber Mitte des Mofled aufwärts getrieben wird, die Nach» 
fülung ſonach ftet# von unten her erfolgt. 

Die Eonftruction einer berartigen Feuerungsanlage, 
angerwandt auf einen Dampfleffel, fol mit Hilfe beiftch- 
ender Bigur, welche einen rechtwinklich zur Achſe des 
Keſſels gelegten Veitikalſchnitt durch den Roſt barftellt, 
erläutert werden, 






* * * * 
ee — En * 
« aan ; = —— = 


Die Bezeichnung der einzelnen Theilung tſt bie nade 
folgend angegebene: —F 


A der Dampfkeſſel, mit welchem die Siederöhren B 
dur die Stugen C verbunden find. D der Roſt, von, 
den Selten nach ber Mitte in einer Krümmung anfteigend. 
EE die Kohlenbehälter. Diefe Haben die Geſtalt wen‘ 
ſchmalen, nach unten fidy etwas ermeiternden Käſten, welche 
ſich unten faft rechtminflich nach dem Roſte bin wenden. 
Ihre Länge iſt faſt fo groß, als bie Länge des Moſtet, 
und Ihre Füllung erfolgt durch zwei jeltliche Deffnungen 
F, ober durch befondere, an der Stirnfeite angebrachte: 
Füllkäſten. GG zwei Klappen, welche durch bie game! 
Länge der Kohtenbehälter fortlaufen und perlodifch In Bes’ 
wegung gefegt werben, fo daß fle Heine Schwingungen : 
von 1 — 4“ Weite machen. ' 

Denkt man fih nun bie Käften BE mit Kohle gefüllt 
und bie Klappen G in ſchwingende Bewegung gefegt, fo 
wird man leicht einſehen, wie durch bie Nlederbewegung 
der Klappen die in der horizontalen Kaſtenabthellung be⸗ 
findliche Kohle dem Roſt zugeſchoben wird, zwiſchen dem 
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Moſte und den brennenden Kohlen fich einkellt und immer 
weiter aufwärts feige Wird Gingegen bie Klappe nach 
Anden bewegt, fo wird ein Nachrutichen des in ber obe⸗ 
ren Kaftenabibellung befindlichen Brennftoifes herbeigeführt. 
Die Bewegung ber Klappe G erfolgt nicht continuirlich 
fondern nur zu bem Seltpunfte, wo ber Feueirmann durch 
ein in der Stirnfelte angebrachtes Fenſter ein Schwarz⸗ 
werben ber höheren Roſtparthie bemerkt. 

Das Orlginalwerk gibt ferner noch Anleitung für 
bie Manipulationen des Feuermannes, beſchrelbt die Anord⸗ 
nung der zur Bewegung ber Klappen bienenden Mechanid- 
men, forsie die Abänberungen, welche eintreten mäflen, wenn 
die Heizung am einer Locomotive angebracht werden fol. 

Bet mehreren in Frankreich ausgeführten und längere 
Zeit in Betrieb gehaltenen berartigen Feuerungen follen 
fich vielfache Vortheile herausgeftelt haben. Die Erſpar⸗ 
nid an Brennmaterlal fol 20 — 25 Prozent betragen, 
bie Roſtſtäbe follen eine viel größere Dauer befigen, die 
Bequemlichkeit, bei Beforgung des Teuers weit größer 
feyn, als bei den gewöhnlichen Beuerungen. Gin Umſtand 
welcher befondere Beachtung verbient, iſt der, bay bie 
Beſchickung des Noftes nicht In fo enge Grenzen einge» 
ſchloſſen if, wie bei den gewöhnlichen Roͤſten, indem das 
zugeführte Koblenquantum mehr ale da6 Doppelte von 
bem betragen Tann, für welches der Roſt elgentlidy berech- 
net tft, ohne dag eine Störung im Verbrennungsprozeß 
vor fich ginge oder eine Rauchbildung einträte, 

(Gewerbebl. aus Württemb., 1859 ©. 378.) 


Neue galvanifhe Batterie mit Blei 
ftatt Zink. 


Wie bekannt Aöße die Anwendung der Gfektricität 
ald bewegende Kraft vorzugämelfe auf das Hinderniß, daß 
ba8 bei ber Erregung ber Kraft verbrauchte ober beffer 
umgewanbelte ZinfmetaQ keine ausgiebige Verwendung in 
der Technik findet und nahezu werthlod wird. Mennon 
ſchlägt daher Biel flatt Zink vor und hat ſich feine neue 
Batterie in England privilegiren lajlen. 

So wird 3. B. bei der Bunfen’fchen Batterie das 
Zinkelement durch einen Bleichlinder erjegt, der die Kohle 


Notizen. 
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umgiebt, welche in ein pordje®, mit reiner oder verbünn« 
tee Säure beſchicktes Gefäß geflellt wird. Daß äußere 
Gefäͤß, welches das Blei enthält, wird mit reinem oder 
angeſäuertem Waſſer beſchickt und die Verbindungen wer⸗ 
den in gewöhnlicher Weiſe durch Klemmſchrauben herge⸗ 
ſtellt. Die Blelldfung, welche im äußeren Gefäß während 
ber Tätigkeit der Batterie erzeugt wurde, zieht man ab, 
nachdem fle hinreichend gefättigt If, um fie dann auf 
kohlenſaures oder falpeterfaures, chromſaures ac. Bleloxyd 
ju verarbeiten. Die erregenden Flüffigkelten werden je 
nach ber erforderlichen Stromflärfe gewählt. Die gün- 
fligften Reſultate Tlefert reine oder verbünnte Salpeterfäure 
in Berührung mit der Kohle und reines ober angefäuerteß 
Waſſer in Berührung mit dem Blei. Die befchriebene 
Anordnung liefert einen fehr kräftigen conftanten Strom, 
beffen Erzeugungskoſten durch den Handelswerth des ent« 
flandenen Products größtenthetld gedeckt werben. 


(Die neueften Erfindungen, 1859 Nr. 15.) 


Solsfaured Eifen ald Mittel zur Ber: 
tilgung und Berbütung ded Saus⸗ 
ſchwamms. 

Head Strstt. 


Als ein ganz vorzügliches Mittel zur Vertilgung 
bes Hausſchwammes Hat fih das holzeffigfaure Eifen her⸗ 
außgeftellt. In einem Haufe in Böhmen, wo die Dielen 
zu ebener Erbe und bie daran floßenden Balfen vom 
Schwamme ergriffen waren, wurden ſolche an den betrefe 
fenden Stellen mit Holzfaurem Eiſen von 10° 8. mitteifl 
eines Pinſels getränft, worauf ber Schwamm gänzlich 
zerflört wurde und fih nun felt 6 Jahren nichts mehr 
davon zeigte. Auch roher Golzeſſig wurde fehon mit 
Nutzen gegen dieſes, dad Holz zerfiörende Gewächs ange» 
wendet. Es wäre denjenigen, bie Ihr Holzwerk vor dem 
Schwamme ſichern wollen, anzurathen, foldyes vorher mit 
bolzfaurem Eifen mehrmals zu überflreichen. Die Dielen 
fönnen vor dem Legen einen breimaligen Anſtrich von 
holzſaurem Gifen und zulegt einen folchen von Holztheer 
erhalten, worauf fich der Holzſchwamm nlemals daran 


zeigen wird. Grdßtenthells entflcht Schwamin ba, wo 


Feuchtigkelt und Mangel an Luft und Licht iſt, wo alſo 


diefelben Umſtaände obwalten, die Überhaupt das Faulen 
des Holzes bewirken. Run find aber das holzſaure Ciſen, 
ver Holzeſſig und der Holztheer ſolche Stoffe, weiche ſich 
fon längft als Faͤulniß verhindernde Mittel bewährt 
Baben, und Tönnen daher mit Recht zn oblgem Zwecke 
empfohlen werben. (Geitſchrift f. Bauhandwerker.) 


Borfchrift zum Emailliren des Gußeiſens. 


Eine einfache Methode zur Emaillirung von Eiſen 
ti noch Immer ein Bedürfniß, doch fol folgende billige 
und einfache Methode, welche der Scientific American. Vol. 
XIV. Nr. 12 bringt, ſehr gute Nefultate geben. 

Wenn die zu emaillirenden Artikel gehörig mit Sand 
und verbünnter Säure gefchenert, dann gewafchen und 
getrodnet find, fo werben fie mittelft eines groben Pinfels 
mit einem dünnen Ueberzug von arablfchem Bummi ver⸗ 
fehen und Hierauf mit einem ſogleich näher anzugebenden 
Pulver gleichfoͤrmig fo dick beſtreut, als man wünſcht. 
Das Pulver zu weißem Email beſteht aus 130 Tb. pul⸗ 
verifirtem Flintglas, 20 TH. raleinirter Soda und 12 IH. 
Borar, welche Subflanzen in einem Tiegel zuſammenge⸗ 
ſchmolzen und dann pulnerifirt werben. 

Die mit bdiefem Pulver beftreuten Artikel merden 
nun in einen auf 80° iR. gehelzten Dfen gebracht, um 
vollkommen abzutrodnen, und fobann in einen Dien ge» 
ſtellt, welcher His zur Rothglühhige gefeuert wird, damit 
das Bulver ſchmilzt und einen glaßartigen Ueberzug er- 


zeugt; endlich läßt man fie In einem gefchloffenen Raums 


allmälig abkühlen. Diefer Ucberzug Hat auch das Gute, 
baß er gänzlich ungefährlich iſt und nicht, wie fo viele 
Glaſuren, Blei enthält. 

(Berg« u, hüttenm. Zıg., 1859 Nr. 6.) 


Ein Berfahren zur Siration der Paftell- 
malereien. 

Dies Verfahren, welches I. Ortlieb nach vielen 

fruchtlofen Verfuchen gefunden hat, beruht darauf, daß 

man für Paftellmalereien ein dickes, geleimtes Papier (mie 


STE 


das für ben Kupferdruck gebräuchtiche) aitvenbet ud daffetle 
von: der Rückſelte mit Kali oder Ratronwaffergias: 
träntt. Es werben dabel foldye Karben angewenvet, weide 
durch die Silicate firiet werben Tonnen”). Eine- nah Wis 
fem Berfahren firirte Malerei widerficht ber Feuchtigkelt 
ja fogar dem Waſchen mit Waffer, Towie fauven: «bet: 
ammeoniataltfchen Dämpfen, und da bie Farbe mit bei 
Papier durch einen feften Kitt (das Slilcar) verbunbes: 
it, widerſteht fie ſelbſt mechantichen Gimwirfungen, 
(Iournaf für practifche Chemie ©. 76 ©. 206.) : 


Zabl der 1.93.1857 ertbeilten Patente. 
Einem in der „beutfchen Bewerbezeltung* 1859. 
©. 189 verdffentlichten Vatentberichte ans Rerbamerite 
entnedmen wir nachfolgende Ueberſicht über bie in wer 
ſchledenen Staaten Europa's und Amertla’8 im Sabre 
1857 verliehenen Batente. 
Frankreich (36 Milllonen Elinwohner) 6187, 
Verein. Staat. von Nordamerika (23 MA.) 2910 
Großbritannien (27°/, Mill) 2115. 
Belgien (4'/, Mil.) 1413. 
Deſterrelch (36°, Mill.) 724. 
Sartinien (4° Mid.) 158. 
Sachen (2 Mil.) 116. 
Eanada (2 Mil) 100. 
Hannover ('/, Mil.) 49. 
Preußen (17 Mill.) 48. 
Bayern (4',, Mi.) 45. 
Niederlande (34, Mill. 43. 
Schweden (3'/, Will.) 32. 
Württemberg (1%, Mil.) 25. 
. Rußland (69°, Mil.) 24. 
Brafliten (4%, Mil.) 4. 


.. 





*) Es find dieß die von Buche zur Gtereochromle emupfeße ' 
Venen Farben, welche Fabrlkant C. Buchner fe München ' 
in vollſtaͤndigem Gortimente ſtets vorräthig Sat. (Ber⸗ 
gleiche geſammelte Schriften von J. N. v. Fu chs. ©. 283.7 

(Anmerkung ber Bebaltion.) 
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Pribfleien. 


Gewerböprioilegium wurbe verlängert: 


unterm 26. Jull I. 38. das dem Kunflmaler Leo 
Dfirsewsty von Lemberg unter'm 12. März I. 386. ver 
Hehene, auf ein nenes Verfahren, um Tabak fo zu prefien, 
daß er In ber gepreften Borm in Pfeifen geraucht werben 
Tann, für den Beltraum von einem Jahre. 
(ggübl. Nr. 89 v. 1. Auguſt 1859.) 


Bücher - Anzeigen. 


In ©. Schänfeld's Buchhandlung C. A. Werner 
in Dresden If fo eben erſchienen: 


Anleitung 
qualitativen Anatpfe 


unb zu ben 
wichtigfien Gehaltsprüfungen 
| für 
ben erften Unterricht wie zum Selbſtſtudium 
von 
W. Stein, 
Brofefior der Chemie an der Fönigl. polyt. Schule 
zu Dresden. 

Dieſes für den praftifchschemifchen Unterricht bemeſ⸗ 
fene, den Anforderungen der Wiffenfchaft ganz entfprechende 
Buch bebarf Feiner Empfehlung, da ber Reichthum an 
Erfahrungen des Hm. Verfaffere, wie deſſen Einficht und 
Gewandtheit im Lehrbetriebe allgemein bekannt find und 
bie Gediegenheit feiner Werke verbürgen, 


Gewerbsprivilegium. — 


:Dücher « Anzeigen. Ita 
Im Pig. von Otto Spamer is ee wa gs 


Die Malzbereitung.. 
Chemie Yerfelben, nebſt Yeſchreibung einer vet⸗ 
vollkommneten Malzdarre. 
Gin Rathgeber für praftifche Bierbrauer, Malzfabrifanten, 
fowie Branntweinbrenner. 
Von 
G. E. Sabidy. 
Mit fünf In den Text gebrudten Abblldungen. 

Die über das Bierbraumefen in neuerer Zeit erſchle⸗ 
nenen Schriften Hablch's find zwar etwasß kühn gehal⸗ 
ten, haben aber für den rationellen Blerbrauer, ber auch 
bie Gabe der gehörigen Unterſcheldung hat, immerhin viel 
Belchrenbes und Anregendes in fi, was auch Me vor⸗ 
ſtehende Schrift empflehlt. 


In der Buchner'ſchen Buchhandlung in Bamberg 
find erfchienen : 


I. 
Die unterfeeiihe Schifffahrt 
erfunden und audgeführt 
von 
Wilhelm Yaner, 
früher Artillerie⸗Unterofflcier, fpäter E. ruſſ. Submarine⸗ 
Ingenleur. 
In geſchichtlicher und techniſcher Hinficht auf den Grund 
authentifeger Urkunden und Belege bargeflellt und mit 
Andeutungen über weitere Erfindungen Bauer’ verſehen 
von 
Zudwig Sauff. 

Mi 4 lithographirten Zeichnungen und einem Anhange: 
„Das Phillips⸗Delany'ſche fubmarine Boot 
betreffend.‘ 

Der In vorbenannter Drudichrift von Hrn. W. 
Baner fehr ingeniös gefaßte Begenfland wurbe von dem⸗ 
felben am 14. Febr. 1. Is. in einem fehr Intereffanten 
Bortrage vor den verfanmelten Mitgliedern des polytech⸗ 
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"siifchen Vereind in Mündhen behandelt, und wir glauben 
zur Empfehlung beöfelben nichte Befferes thun zu Können, 


als hier das. Bingedß uruflgen, welches bie T. 5. Ata-⸗ 
demie ber Wiffenfchaften in Münden hierũber gegeben Kat: 


Pericht der Akademiker Prof. Dr. Beidel aud Prof. 

Dr. Ss (Peridterfistter) an die mathematiſch - yhafl- 

halifhe Claſſe der hg. ae der Wiffenfchaften in 
ünchen. 






Hr. Wilhelm Bauer aus München, Erfinder eines 
Schiffes, welches zu Bahrten unter Waſſer heflimmt If, 
legte der von ber Glaffe zur Berichterſtattung ernannten 
Gommiffion Zeichnungen feines hyponautiſchen Appa⸗ 
rates, mit welchem nach amtlichen Zeugnifien 134 Ver⸗ 
fuche in Weteröburg unter der Leitung bed Hrn. Bauer 
ausgeführt wurden, ferner ein Mobell des gleichen Appa⸗ 
rates von beiläufig 5 Buß Länge und 1 Fuß Durchmeſ⸗ 
fer, mit welchem in Gegenwart der Gommiifion Verſuche 
gemacht wurden, und enblid Zeichnungen zu einer auf 
das gleiche Vrinciy geflügten Taucherglode vor. 

Eine eigenthüntiche Lelftung von Schiff und Tau⸗ 
cherglocke, durch welche flch die Erfindung bes Hrn. Bauer 
vor Erfindungen, die zu ähnlichen Zwecken dienen follen, 
auszeichnet befteht darin, day bie Luft im Apparat in un⸗ 
geänderter Preffung bleibt, alſo unabhängig tft von ben 
Tiefen, die erreicht werben. Zu dieſem Zwed wird ber 
Kaum, ber bie Bemannung bes Schiffes aufnimmt, waf- 
fers und Iuftbicht verfchloffen und ba8 Senken und Er⸗ 
heben des Apparated wird durch die im Schiffe befinvliche 
Mannſchaft dadurch bewirkt, daß diefelbe einen Kolben in 
einem, nach der Waſſerſeite offenen Gylinder zurück⸗ oder 
vorfchiebt. Der hyponautiſche Apparat verdrängt je nach 
der Etelung des Kolbens mehr ober weniger Waſſer. 
Indem mit biefer Vorrichtung die Mitfahrenden ed in 
ihrer Gewalt haben, den Auftrieb des Waſſers zu ändern, 
it In der Ihat Senfen, Erheben und Gchmebenlaffen in 

beliebigen Tiefen erreichbar. 

In diefem Theil der Erfindung fpricht ſich ein fehr 
anerfennungswerthes technifche® Talent des Erfinderd aus. 
Die Schwierigkeiten, welche der Ausführung im Großen 
fich entgegenfegten, find durch elne Reihe finnreicher An⸗ 
orbnungen und Erfindungen befeltigt und Alles iſt auf 
anerkannt richtige Principien geſtüht. Es iſt daher nicht 
zu bezweifeln, daß inſoweit es fih um Bewegungen In 
verticaler Richtung handelt, die Erfindung des Hrn. Bauer 
fih durchaus bewähren wird. 

Der zweite Thell der Grfindimg des Hm. Baner 
betrifft die Mittel zu horizontaler Lenkung des Schiffes. 
Er bedient ſich hierzu einer Schraube, ähnlich wie bei 
den Schrauben-Dampffchiffen. Die Bewegung ber Schraube 


Bücher Anzeigen. 
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erfolgt bei dem Modell durchh eine Seder, und in bem hi⸗ 
ponautifchen Apparat wurde fie durch Arbeiter wmiitelk 
eines Tretrades bewirkt. Es iſt einleuchtend, daß bie in 
biefer Weiſe zur Dispoſition ſtehende Kraft eine fehr ge 
r : fie iR auch, wenn die ganze Bensuundiig 
bed Schiffes (in bem vorliegenden Falle 14 Mann) ia 
Anfpruch genommen wird, nur auf 840 Fuß- Pfund am 
zufchlagen, während der Wiperfiand bes © 
einen Querſchnitt von beiläuftg 140 Duabratfug fehen ‚Iei 


3 Fuß Geſchwindigkeit weitab jene Zahl Überfchreitet, . 


Hr. Bauer hat nicht verfäumt , auf Vorrichtung 
bedacht zu feyn, durch welche ein Vorrath von Kraft, 
etwa in comprimirter Luft, dem ſubmarinen Schiffer zur 
Bewegung bed Echraubenpropellere mitgegeben werben 
tönne. Bis hierher find dieß nur Vorſchläge, aber fie 
find noch nicht realifirt. 

Dermalen Hält offenbar biefer Theil ber 
an derſelben Stelle, an ber man bei ver Luftſchifffahrt 
lebt, wenn es ſich darum handelt, Mitsel anzugeben, bar 
weile ge horizontale Lenkung des Ballons möglich wer 
ben ſoll. 

München ven 28. Januar 1859. 


n. — 
Anleitung 


zur 

gewerblichen Buchhaltung, zur Anfer⸗ 

tigung bon herſtellungs⸗Calculationen, 

Ktaftenbioranfchlägen und KLechnungs⸗ 
Auszügen, 


fo wie 
| eo uub i j 
uelungkauſgadn rn prattiie Durd 


Für den Unterricht an Gewerbs, Reals und Eonntagb 
ſchulen und für Gewerbtreibende bearbeitet 
von 
G. Fr. Heiniſch, 
k. Lehrer der Handelswiſſenſchaften an ber L Gewerbes und 
Hanbelsichule In Bamberg. 

Die gewerbliche Buchhaltung gehört zu den frucht⸗ 
bringenbiten Xehrgegenjländen (unter ben en) unſerer 
techniſchen Schulen, und If im vorfiehenden Werke in 
mufterhaft praftiicher Weiſe in zwel Büchern behandelt — 
in dem einen ausführlich für Lehrer in dem anderen 
Schüler. Es wäre zu wünfchen, daß dieſes Buch allge⸗ 
mein eingeführt würde. 
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Abhandlungen und Auffätze. 


Ueber den Bleigehalt der Schnupftabate. 
Eine nachträgliche Mittheilung 
von 
Prof. Dr. Anifer. 
Im Maͤrzhefte dieſer Zeitichrift von ©. 129 bis 
©. 138 babe Ich die Ergebnifie befannt gemacht, welche 
bie chemifche Unterſuchung von Schnupitabat*), der in 


*) Die durch die Tönigl. Regierung von Oberbayern unter'm 
18. Auguſt 1859 im Kreisamtsblatte Nro. 74 ©. 1557 
bekannt gemachte Minifterials Berorbnung in Betreff ber 
BleisIntorilation durch Gchnupftabale lautet, wie folgt: 
ad Nrum. 14898. 

Königreich Bayern. 
Staatsmintftlertum bed Innern, 
dann 
bes Handels und der Öffentlichen Arbeiten. 
Die Erhebungen und Unterfuchungen, welche felt läns 
gerer Zeit darüber gepflogen worben find, ob bie in Biel 
ober verzinntes Blei verpadten Gchnupftabale Blei ents 
halten, und ob dieſer Bleigehalt durch das Verpackunge⸗ 





Monat October 1859. 





Blelfolten verpadt war, geliefert hat, und bei biefer Ge⸗ 
Iegenheit nicht allein nachgemwiefen, daß tie verhandelte 
Thatfache in ber technifch-hemifchen Literatur ſchon feit 


39 Jahren beftehe, fondern auch eben fo lange die Aufe 


Material in den Tabak gelange, Haben zur beflimmteften 
Bejahung diefer beiden ragen geführt. 

Da nun ber Bleigehalt, ſelbſt wenn er nur gering If, 
durch häufigen und länger fortgefeßten Tabalgenuß für 
die Geſundheit fehr leicht die ſchaͤdlichſten Folgen bat, fo 
fehen fich die unterzeichneten Staatsminifterien von Gas 
nitätöpolizelwegen veranlaßt, bie fernere Verwendung von 
Blei und verzinntem Blei zur Berpadung von Gchnupf- 
tabak unbedingt zu verbieten und es bürfen hienach fortan 
Schnupftabake in folcher Berpadung weder in den Hanbel 
gebracht, noch In bemfelben geführt werben. 

Zur Aufrechthaltung diefer Anordnung find bie vor⸗ 
ſchriflomaͤßigen zeitweifen Bifitationen ber Tabalverkaufe⸗ 
2ocale auch auf bie genaue Gontrolle der Berpadunges 
Welfe des Gchnupftabals auszubehnen, und if beim Vor⸗ 
finden einer verbotwibrigen Verpackung unnachfichtlich gegen 
bie betreffenden Handelsleute mit angemeflener Strafe und 
insbeſondere auch In dem Falle, wenn bei dhemifcher Uns 
terfuchung der Tabak bereits Bleigehalt zeigt, mit ber 
Gonfiskation vorzufchreiten. 

Münden, den 11. Auguſt 1859. 
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flelung von Gerichts⸗Chemikern gefordert werde, ba - den 
Gerichts⸗Aerzten die Ausführung chemifcher Unterſuchun⸗ 
gen nicht zugemuthet werden koͤnne. 

Mittierweile machte mich bezüglich dieſes Gegenſtan⸗ 
bes der Geheime Regierungsrath ıc. Dr. Schubarth in 
Berlin brieflich aufmerkfiam, wie bie polizeiliche Literatur 
denfelben noch früher als die technijchechemifche und zwar 
fhon vor 75 Jahren behandelt und die darin begründete 
Gefährlichkeit für das Geſundheitswohl der Menfchen mit 
der ihr eigenthümlichen Wachſamkeit Ins Licht gefegt 


hatte. 

Es ſollen die hlerauf bezüglichen Verhandlungen hier 
woͤrtlich folgen — die eine vom J. 1784 aus Scherf's 
Archiv der mediziniſchen Polizei Bd. II S. 250, die ans 
dere vom 3. 1804 aus Hofheim's Magazin der Polizei⸗, 
Juſtiz⸗ und Innern Staatöwirthfchaft Bo. 1 Heft 5 ©. 423. 
Jene, betitelt „Warnung, den Tabak nicht In Blei 
zu verpaden“, lautet: 

„Der felige verdienflreihe Model warnt in feinen 
fleinen Schriften S. 17 die Liebhaber des Schnupftabaks 
vor der Gefahr, durch benfelben mit Bleikalk vergiftet zu 
werden; es tft befannt, dag man jehr viele Arten von 
Schnupftabat in bleternen Büchfen auſbewahri, um ihn 
friſch zu erhalten, nicht allein die Belize des Tabaks frißt 
biefe bleiernen Büchien an, fondern der feuchte Tabak iſt 
auch zu einer Gährung geneigt, wodurch ſich ein ätzendes 
Weſen entmwidelt, von welchem das Biel angegriffen und 
aufgelöft wird. Es iſt durch die Erfahrung entichleben, 
daß das Biel, wenn es auch nur In geringer Menge, aber 
anhaltend in den menfchlichen Körper gebracht wird, ohn⸗ 
geachtet feine Wirkungen Anfangs oft beinahe ganz un« 
merklich find , die Geſundheit des Koͤrpers doch nach und 
nach untergräbt. Eben dadurch, daß es in geringer Dienge 
in ben Körper gebracht, anfänglich ganz unmerklich fchabet, 
betrügt es ben Arzt und den Kranken deſto leichter und 
befto öfter, daß ein leichtes Drücken in den Magen Fehler 
ber Verdauung, Unordnungen im Stuhlgange, Trodenheit 
im Munde, blaffe Barbe u. dgl. nicht geachtet oder einer 
ganz anderen Urfache zugefchrieben wird, bis endlich deut⸗ 
lichere und wichtigere Zufälle entfliehen, bie ben Arzt und 
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den Kranken oft alsdann erft aufmerffam machen, wem 
die Hülfe zu ſpät if. In wie Beinen Theilchen hab 
Blei vergiiten kann, wenn biefe unmerflichen Bielfläubchen 
anhaltend in bem Körper des Menſchen Iemmem, 

eine Dienge von Grfahrungen, 3. ®. ein Rauk;r-der' 
Füſſe beftändig auf ein Stück Blei nahe beim Bewer 
fegte, wurde in ben Schenkeln gelähmt, ein Kind, bad 
die Magd oft über warme DBlelplatten gehen ließ, befam 
Bauchfchmerzen, Fleber und Gichten, warb gelähmt wnh 
wahnfinnig; Pferde leiden, wenn fie In Fluͤſſen geträuft 
werben, bie durdy Bleibergmerke gefloffen find, Edhaben, 
viele Perſonen ftarben vom Genuß bes Waſſers, bel 
burch bielerne Röhren lief, ober in bleiernen Plumpen 
oder Ständern fland. Es ift alfo leicht beureiflich, dei 
bie kleinen Bleikalktheilchen, die von den Büchſen, worin 
der Schnupftabak aufbewahrt wird, fi nach und wech mit 
biefem vermijchen, der Geſundheit ſchädlich find. Bekannte 
lich wirft die Nafe den Tabak, den man zu ſich nimmt, 
nicht ganz wieder aus, es kümmt immer etwad davon ir 
den Magen, und tritt in den Umlauf ter Säfte. Seibſt 
das bloſſe Anbringen des blelifchen Tabaks an die Innere 
Naſenhaut iR ſchaͤdlich, wie die üblen Wirkungen ber äuf 
ferlih an dem Körper angewandten Bleiwaſſer, Bielfalben, 
Bieipflafter, Blelpulver bezeugen. Noch neierfich fand 
ein Reifender, der In Eljag und Mömpelgarb Schaupf⸗ 
tabak in Blei gekauft, aber während einer Reife von wier 
Monaten ihn unerdffnet legen gelafien, bei nachheriger 
Eröffnung des Blelumfchlags den Tabak in Klumpen und 
mit einer grauen Krufte von ziemlicher Dicke überzogen; 
bet genauer Befichtigung fand er, daß das Blei vom 
Tabak angefreffen und die graue Krufte ein Blelkalk war, 
der, wenn er mit dem Tabak eingefchnupft worben wärs, 
gewiß ſchwere Zufülle erregt haben würde. 

Auch der Rauchtabak, in Blei aufbewahrt, Tann daB 
Blei anfreffen, und fich mit Bleikalktheilchen vermiſchen, 
und dadurch, weil bie Tabakraucher einigen Rauch vers 
fhluden, und noch vielmehr denen, bie den Tabak kauen, 
ſchädlich werben“. 

Die zweite Notiz in KHofheim's Magazin trägt die 
Aufihrift „Schnupftabat ſoll nicht In bleiernen 
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Gefäßen zum Bertaufe aufbewahrt werben“ 
und beſteht in Folgeinden: 

„Noch an fehr vielen Orten beſteht die Gewohnheit, 
den Gchnupftabat zum Verkauf in großen bleiernen Ge⸗ 
fügen von ben Kaufleuten und Krämern zum Verkauf 
aufzubewahren. Aus biefen wirb derſelbe dann unmittel- 
Bar den Käufern abgereicht. Meberhaupt iſt der Gebrauch, 
den Schnupftabak in bielernen Gefäßen zu verwahren, 
ziemlich allgemein, weil derfeibe ſich In benfelben beffer 
feucht erhält und nicht fo leicht vertrodnet. 

Die ſchädlichen Wirkungen, welche das Blei auf ben 
thiertfchen Körper Außert, und die Gefahren, welche aus 
deſſen Bebrauche zu Gefäßen entfleht, in welchen etwas 
anfbewahrt wird, das auf den menfchlichen Körper inner» 
lich angewendet wird, nd fo algemein befannt, baf 
man ſich wundern muß, dieſe geführliche Gewohnheit noch 
an fo vielen Orten geduldet zu fehen. Das Blei löfet ſich 
in jeder Säure, in jeber Zauge, In jeber Öltgen Feuchtig⸗ 
feit, ja fogar in ber bloßen Luft, und der In ſolcher ent» 
haltenen Gäure auf. Die Schärfe des Schnupftabaks iſt 
beſonders bei einzelnen Arten besjelben wegen ber bazu 
gebrauchten jcharfen Beize, bie bad vegetabiliſche Salz 
diefer Pflanze entwidelt, groß, und loͤſt allo das Blei 
des Gefäßes auf, mit deſſen fchädlichen Theilen berfelbe 
durchfchmwängert wird. Weiche Wirkungen muß ein ſolcher⸗ 
geitalt verberbter Tabak auf die Gefäße der Naje und bie 
Membranen Haben, welche er berührt und mit welchen 
er in Berbindung kommt. 

Es follten baber vergleichen blelerne Eefaͤße zur 
Aufbewahrung des Tabaks nirgends gebuldet, ſondern 
überall abgeſchafft und deren Gebrauch von ber Polizei 
auf das ſchärfſte unterſagt werden.“ 

Beide Notizen rechtfertigen dad wohlbegründete Po⸗ 
flufat, welches die am Eingange cltirte unb von mir res 
digirte Abhandlung enthält. 
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Treppenroſte für Dampfkefſelfenerung. 

Das K. Breußifhe Bergamt in Gaarbrüden hat 
eine „Anmwelfung zum Bau von Treppenroften für ' die 
Seuerung der Dampfleflel auf den kgl. Steinkohlengruben 
im Bergamtöbezirt Saarbrücken“ verdffentlicht, welche wie 
ihrer Gemeinũtzigkeit wegen mit geringen Auslaffungen Hier 
folgen laffen. 

Bet der Steintohlengeminnung auf ten Gruben ber 
mageren Floͤtparthie im Saargeblet fällt eine nicht unbe» 
traͤchtliche Menge Heiner Kohlen (magerer Stelnkohlen⸗ 
gries), welche mur be6halb für den Handel einen gerin⸗ 
geren Werth Haben ale die Stückkohlen, weit fie ſich 
auf den gewöhnlichen Plan⸗Roſten fehr mangelhaft ver 
nugen lafien. Um nun biefe Meinen magern Kohlen vor« 
theilhafter verwenden zu können, find fett Jahr und Tag 
auf den dortigen Bruben bei den Dampfleffelfenerungen 
Treppenrofte eingerichtet, unb auf biefen umfangreiche 
Berfuche über den zweckmäßigſten Verbrauch berfelben an⸗ 
geftellt worden. Diefe Haben zu fehr befriebigenden Ne⸗ 
fultaten geführt und unzweifelhaft bargethan, daß auf 
Treppenroſten mit einem Sentner magerem Stelnkohlen⸗ 
gries faft diefelbe Dampfmenge erzeugt werden Tann, als 
mit einem -Senttter Stute derſelben Strintohle. 

Zweckmaßig eingerichtete Treppenrofte gewähren naͤm⸗ 
lich vor den gewöhnlichen Planroften bei der Anwendung 
von magerem Gries folgende Vortheile: Zunächſt iſt e8 
unmöglich, daß bei dem Xreppenrofte irgend eine Kohlen» 
menge durch den Roſt fällt und es wird daher bie ganze 
auf den Roſt aufgegebene Kohlenmenge wirklich verbrannt 
und für den beabfichtigten Zweck ber Helzung nußbar ges 
macht. Berner iſt der Treppenroſt fortbauernd mit einer 
gletchflarten Schicht von Kohlen bedeckt und entwidelt da» 
ber ohne irgend welche Unterbrechung eine gleichmäßige 
Htige, welche die Keſſel weniger angreift, ale der bei bem 
planen Rofte unvermeidliche Wechfel zwiſchen nieberer Tem⸗ 
peratur (bei und nach dem Aufgeben neuer Kohlen) und 
einer flarfen Hitze (Im der Zwiſchenzeit zwiſchen zwei Aufs 
ſchũttungen). Gobann fällt bei dem Treppenrofte jede 
Zuführung überflüffiger Falter Luft zu dem Herdraume 
md fomit berfenige Wärmeverlaft weg, weldyer bei ben 
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planen Roften dadurch entficht, daß bei dem Aufgeben 
von frifher Kohle Taufende von Kubikfugen Ealter Luft 
in den Feuersaum firömen, diefen abkühlen und ungenugt 
durch die Eſſe abziehen. Endlich führen bie ununterbro⸗ 
hen gleichmäßige Kohlenichüuttung, ber Abſchluß aller 
überflüffigen kalten Luft und die hieraus refulticende Gleich⸗ 
mäßtigfeit ber Verbrennung bei bem Xreppenrof den we⸗ 
fentlihen Vortheil herbei, daß ein mit klarer Kohle ges 
fpeißter Treppenroft feinen Rauch liefert und jomit nicht 
nur feiner Umgebung die Unannehmlichkeiten des bei ben 
planen Roften für bie Zeit des Kohlenaufichüttens uns 
vermeiblichen Rauches erſpart, fonbern auch außerdem bie 
in jenem Rauche enthaltene Helzkraft für bie Feuerung 
ausnugt. 

Es iſt daher der Beſchluß gefaßt worden: 1) daß 
ſämmtliche Dampfkeſſelfeutrungen auf den Gruben mit 
Treppenroſten verfehen und 2) daß auf denjenigen Gru⸗ 
ben, wo nur Fettkohlen fallen, und feine Gofesanlagen 
fig befinden — in welchem Balle die Meinen unverfäuf- 
lichen Cokes auf ben Treppenroſten ber Dampfkeſſel ver⸗ 
brannt werden — magere Grieskohlen von den Gruben 
ber mageren Biögparthie zur Keffelfeuerung bezogen werben 
unb zwar nur diejenigen, welche durch Schmutz verunrele 
nigt und beshalb im Großhandel unverfäuflich find. 

1. Abmeffungen bed Treppenrofted. Die Größe 
der Roſtfläche iſt wefentlich abhängig von ber Büte des 
Drennmaterlal und wird im Algemeinen anzunehmen 
fein, daß biefelbe um fo bedeutender fein muß, je unrei⸗ 
ner die Stelnkohlen find, welche auf dem Roſte zur Ver⸗ 
wendung kommen. Da ed nun Zweck biefer Roſte if, 
bie fchlechteften, von Steinen und Schmug untermijchten, 
zu jedem Stubenbrande untauglich, mithin unverfäuflichen 
Kohlen zu benugen, fo wird man biefelben möglich groß 
anlegen müffen und tft deshalb das DVerhältnig der Roſt⸗ 
fläche zu der feuerderührten Fläche, wenn nicht befondere 
Berhältniffe es anders bedingen, nie Kleiner wie 1:20 
anzunehmen, Für die in den Handel kommenden reinern 
Grieskohlen genügt eine Rofifläche, welche /,, von ber 
feuerberührten Flaͤche bed Keſſels beträgt. 

Die Länge des Roſtes iſt bedingt: 1) durch bie 
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Tragfaͤhigkeit der Roſtbalken, auf denen bie Stäbe rufen, 
2) dadurch, daß bei großer Ränge‘ ber obere Thell des 
Roftes zu weit von dem Keffel entfernt und bei ber: größe 
ten Höhe bed Rumpfes bie Bedienung des Keſſels ſche 
erfchwert wird. Hiernach foll bie lichte ſchraͤge Ränge bei 
Roſtes zu 5 Buß angenommen werben. 

Die zweckmaßlgſte Länge ber Moffläbe bat Pr Pr 
etwa 22 Zoll ergeben und wirb daher bie Breite bei 
Roſtes nach einem Vielfachen bes Mafes von 22 Del 
anzunehmen fein. Liegen mehrere Kefiel neben einander, 
fo kann bet einem geringen Durchmeffer und großer Länge 
derfelben der Ball vorfommen, daß bie Breite des Rofeb 
befchräntt werben muß und iſt nötbigenfals dann bei ber 
Bemeſſung ber Dide der gemeinfchaftlichen Irennungls 
wand zweier neben einanber liegenden Mofte bis auf die Länge 
eines feuerfeften Steins herabzugehen. 

Big. 1. 





> 


II. Form und Gonftruction des Roſtes mit 
Rumpf. Der Roft ſelbſt befteht aus dem Roflbalfen und 
ben Roſtſtaͤben. Die Nelgung bed Roſtes (ig. 1) wird 
fo beftimmt, daß fich die Grundlinie der fchlefen Roſtſidche 
zur Höhe berfelben wie 1'/, zu 1 verhält, Die Gatfen 
nung der Noftbalten im Lichten beträgt 22 Zell, bie 
beiden Falze In bemfelben zum Einlegen ber Roſtſtäbe ſi 
je 1 Zoll tief, daher die Länge der Roftfläbe gleich 24 
Zol. Wegen der Unebenheiten beim Guß und weil bie 
Stäbe von oben In bie Falze eingefchoben werden müflen 
und In der Wärme fi) ausdehnen, fo werden biefelben 
nur 23 Zoll lang gegoſſen. 

Die Die der Stäbe (Fig. 4) if '/. Zoll und bie 
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lichte ſenkrechte Gntfermung gleich 1'/, Bol, Bei ber 
1',,füffigen Neigung ver Rofflädge legt bie untere Vor⸗ 
berfante bed zunächſt harunter Ttegenden um 1Y, +£ 
—=1’/, 300 zurück und if deshalb die Breite des Roſt⸗ 
flabes zu 4 Zoll angenommen, um das Durchfallen der klei⸗ 
nen Kohlen nach hinten zu verhüten. 

An den Enden und in der Mitte der Roſtſtäbe if 
zur Unterflügung an jedem eine Flanſche angegofien, welche 
erftere in den Balzen der Roſtbalken paſſen uud ſenkrecht 
gemefjen 1',, Sol body find, fo daß hiedurch die Roſt⸗ 
Fäbe in ihrer Lage gehalten werben. 


Big. 3. 
— 











Die Mittelroſtbalken (Fig. 2) erhalten eine Breite von 
2— 1—22 Bol; die Eckſtäͤbe (Fig. 3) von 1% 
Sol; die ganze Höhe berfelben beträgt 3 Zoll. Die 
Roftbalfen Tegen ſich mit je 2 Nafen auf 2 eingemauerte 
gußeiferne Stäbe (Fig. 1), von benen der obere vierfantig 
3 Zoll hoch und 1'/, Zoll breit, ber andere ufdrmig 2 
Zoll hoch und 1%, Zoll breit If. Die Länge biefer 
Stäbe richtet fich nach der Breite des Noftes und If um 
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1 Buß größer als Iehtere zu nehmen, bamılt biefelben 
auf jeder Seite 6 Zol In bie Seltenmauer eingreifen. 

Zur Entfernung ber Aſche bleibt unter dem nuterſten 
Roſtſtabe minveftens ein Raum von 6%, Bol Höhe, 
welcher durch Bleche (Fig. 5) von je 18 Zoll Länge 
und 5 Zol Höhe mit Hölzernem Stiele für jede Abthel⸗ 
lung geichloffen wird. Die Stiele dieſer WBorfegbleche 
werben auf einen eingemauerten gußelfernen Ballen gelegt 
und dadurch in Ihrer Lage erhalten. Uebrigens wird 
biefer Verſchluß durch bie fallende Aſche von ſelbſt her⸗ 
beigeführt, ba vor dem Roſte noch 1 Buß breit daß Mauer⸗ 
wert fortgefegt if, um das leichte Herauskallen ber Aſche 
zu verhindern. — Der Verfchlug beim Anfenern iſt auch 
durch Vorwerfen der Afche zu erzielen, fo daß ein gelbe 
ter Schürer der Vorſetzbleche ganz entbehren Tann. 

Die Länge des Roſtes im Lichten fol, wie vorbe⸗ 
fiimmt, 5 Buß betragen. Die Höhe des Roſtſtabes mit 


Zwiſchenraum beträgt 1%, + Y, = 1%, ol. Be 
Big. 6. 
— —> 
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14, füßiger Nelgung ergiebt fich biefelbe ſchräg gemeffen zu 
V1.75°2.625° — 3.15 Zoll und find mithin auf 
60 Bol Länge _ — 19 Stäbe erforderlich. Hierzu 


tritt der untere Roſtſtab, welcher zur Afchendffnung dient, 

fo dag im Ganzen 20 Roftſtäbe über einander liegen. 
Der Balz für die Noftfläbe beginnt mindeftens 5 Zol 

über der Sohle des Roſtes und erhält zur Aufnahme ber 
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©täbe eine Länge von 20. 3.15 — 5 Buß 3 Zoll. 
Derſelbe wird über die Nofiftäbe hinaus bis an ta 
Ende des Balkens geführt, bamit die Roſtſtäbe von oben 
eingefhoben werben koͤnnen, unb wird ber Rumpf durch 
Schraubenbolzen auf die 2 Zoll breite obere Fläche des 
Baitend befeftigt. 

Der Rumpf oder der Irichter über bem Roſte bient 
zur Aufnahme der Kohlen. Die Länge besfelben iſt gleich 
der Breite des Roſtes und bie Breite beöfelben gleich 
etwa 18 Zoll. Die Turzen Seitenwände des Rumpfes 
werben durch die Mauern gebildet, Die vordere gebro⸗ 
chene Seite des Rumpfes befieht aus 2 Platten von 
Eiſenblech (nicht Gußeiſen, da ſolches hier leicht fpringt). 
Die untere Platte fegt fich moͤglichſt ſcharf auf den ober. 
fien Roſtſtab auf, und liegt in ber geneigten Ebene bes 
Roſtes. Die lichte Breite derſelben wird bei 18 Zol 


Weite des Rumpfes — 7 1’ -11= 18 Fuß = 
1 Bug 9%, Zoll. Das Biech felbft iſt 2%, Zoll breiter, 
nämlich glelh 2 Fuß zu nehmen, um ed mit dem obern 
fenfrechten Blech verbinden zu können. Auf jedem ein» 
zelnen Roftbalfen wird es mit je 2 Schrauben befeftigt, 
für weldye das Muttergewinde In den Moftbalfen jelbft 
eingefchnitten wird. 

Die Deffnung, welche zwiſchen dem oberflen Roftitabe 
und dem unterfien Rumpfbleche entftehet, iſt mit Thon 
oder Lehm dicht zu verfchmieren, damit dort Feine Luft 
burchgehet und das euer nicht in ben Rumpf brennt. 


Das fenfrecht ſtehende Blech der Vorberfeite enthält 
eine Höhe von 18 Zoll. Beide Bleche find wo möglich 
aus altem Kefielbleche zu fertigen. Am obern Ende des 
fenfrechten Bleches if ein gußelferner Stab eingemauert, 
auf dem das ſenkrechte Blech mit dem umgebogenen Enbe 
ruhet. 


Die Hintermand des Rumpfes wird ſchon durch bie 
Mauerung gebildet, jedoch muß daſelbſt eine gußeiſerne 
Platte angebracht werben, welche die Deffnungen zum 
Durchfallen der Kohlen regulirt, da dad Gewölbe in ber 
Mitte bei der großen Breite der Roſte weit höher liegt, 
wie an den Enten, fo daß bie Deffnung in der Mitte 
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größer, und in Folge beffen die Koblenbefchättung flärker 
als an der Selte feln würde. 

Die Deffnung zum Durchfallen der Kohlen ober We 
lichte Entfernung der Unterfante ber eben befprochenen 
gußelfernen Platte von dem oberften Roſtſtabe iſt nit 
unter 4 Zoll und nicht über 6 Zoll zu nehmen. 

Sollen nur kleine burchgeflebte Kohlen (Gries) auf 
dem Roſte verbrannt werden, fo tk 4 Zoll außreichens; 
follen unreine Kohlenſtücke mit verbrannt werden, fo M 
die Deffnung etwas größer, 616 etwa 6 Zoll anzunehmen. 

Die Befeftigung biefer gußelfernen Platte geſchleht 
buch eingemauerte elferne Bolzen. Auch kann dieſelbe 
einige Zoll länger, wie bie Breite des Roſté gegoffen, und 
an beiden Enden eingemauert werben. 

Der Boden bes Roſtes iſt 2 Fuß über dem Buß 
boden bed Keffelhaufes angenommen, tamit bie Aſche 
leichter bejeltigt und In einem vorgefegten Wagen abge 
zogen werben Tann. 

Zur Negultrung ber dem Roſte zuftrömenden Luft 
menge fönnen vor dem Roſte Aflügelige Xhüren ans 
Blech angebracht werden, denen bie beiden gufelferwen 
Träger ald Nahmen dienen. Durch Verſchließen derſelben 
iſt es möglich, längere Zeit, z. ®. über Nacht, das Waſſer 
im Kefjel warn zu erhalten, und wirb auch, ei gubs 
ſchließendem Rauchſchieber, das euer nicht volfkanig 
eridfchen, fo daß am andern Morgen durch Gerfiellung 
des Zuges dasjelbe leicht wieder angefacht werben Tann. 

II. Lage und Abmeffung anbeneuerungen, 
Im Allgemeinen If bei der Anlage diefer Beuerunge. 
wegen ber Mauerung unb Lage berfelben Folgendes zu be⸗ 
obachten: (Siehe nachfiehende Skizze einer Tireppenrofl- 
anlage für einen Keffel mit innerer Zeuerung.) Die von 
ben Bewer berüßrten Mauerflächen find fämmtlih *, 
Stein ſtark mit feuerfeften Steinen zu verblenden, umb 
den fämmilichen Gewölben ald Mindeſtmaß auf ben Fuß 
Länge 1 Zoll Stihhähe zu geben. Ale fcharfen den 
find bel der Mauerung zu vermeiden und iſt dieſelbe von 
geſchickten Arbeitern und mit Vorſicht zu fertigen; und 
ferner: 1) Der Boben des Roſtes muß fo tief unter 
ber Oberkante der Beuerbrüde Ilegen, daß nicht zu Bes 
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F bie Aſche wenn er 6 * in groͤ⸗ 
ßerer Menge anſammeln ſollte, in den Zug oder in das 
Feuerrohr Hin fortgeriſſen würde und iſt daher dieſer Höhen- 
unterfchieb In allen Faͤllen nicht unter 9 Zoll zu nehmen. 
2) Ueber dem Boden des Roſtes iſt dem Gewölbe eine 
hinrelchende Höhe von 2 bls 3 Fuß zu geben, damit bie 
felbe durch Anſammeln von Aſche nicht beengt merken 
Tann und fletd der Naum für eine möglich vollſtaͤndige 
Berbrennung ber Kohlentheile vorhanden iſt. Diefelbe 
wird im Scheitel des Gewoͤlbes nach der Annahme von 
oben, um ebenfe viel Zolle höher als der Kämpfer ſein, 
wie die Breite des Nofles in Fußen beträgt. 
wagerechte Entfernung von der Hinterkante bes unterflen 
Roſtſtabes bis zur WVorderfante des Keſſels (unberüd- 
fichtigt des feuerfeftlen Futters) iſt gleich der mittleren 
Höhe des Gewoͤlbes Über dem Boden des Roſtes 21/, 
bis 8 Fuß zu nehmen. 4) Zunächſt dem Rumpſe ober 
Trichter if die Kämpferlinie des Gewoͤlbes nicht niedri⸗ 
ger ale die Unterfante ber gußeifernen Platte gu legen, 
da durch dieſe dle Groͤße der Deffnung zum Durchfallen 
der Kohlen gebildet wird. Am beflen wird man bie 
Kämpferlinie gleich der größten Höhe biefer Deffnung 
legen, well dann durch Heben oder Senken ber Platte 
bie Deffnung höger oder niedriger gemacht und für bie 
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3) Die - 


Berbrennung von Gries ober von unreinen Kohlenſtücken 
eingerichtet werben Eann. 

Der Duerfchnitt der Zugoͤffnung an der Feuerbrücke 
iſt zu */,00 von der feuerberührten Fläche des Keſſels 
anzunehmen. 


N. Schüren der Treppenroſte. Wie oben bes 
merkt, dient ber Rumpf zur Aufnahme der Kohlen, 
welche durch die 4 bis 6 Zoll hohe Deffnung dem Roſte 
zugeführt werden. Der Rumpf muß ſtets minbeftens bie 
zur halben Höhe mit Kohlen angefült ſeyn, damit nicht 
Luft durch den Rumpf auf ben Roft tritt und dadurch bie 
Kohlen im Rumpfe entzündet werben. Auch IR es nad 
den gemachten Erfahrungen zweckmäßig, die Kohlen etwas 
angefeuchtet zu verwenden, was durch Zuleitung von Waſ⸗ 
fer aus der Spelſeroͤhre in einer hölzernen Rinne leicht 
bewirkt werden kann. 


V. Anbringung ber Dampf-Drudmeffer, ber 
Wafferftandszeigerund Probirhähne. Die Dampf» 
druckmeſſer, Waflerftandszeiger und Probirhähne find vor 
ben Köpfen der Seitenmauern der Roſte anzubringen und 
die Dampf= und Wafferzuleitungs - Röhrchen der Waſſer⸗ 
Ranbögläfer und Probirhähne in die Settenmauern ber 
Nofte Hinter das feuerfefte Futter in bejondere Kanäle zu 
legen, welche fo meit find, daß zwifchen ben Röhren, und 
ben überall ein freier mit Luft angefüllter Spielraum von 
mindeſtens 2'/, Zoll vorhanden ift. 


VL. Bergleihung der Befchaffungd- unb 
Erbauungsktoflen eines Treppenroſtes mit denen 
eines Planroſtes. 1) In ver Dampfiägemühle ber 
Steinkohlengrube Gerhard liegen 2 vollkommen gleiche 
Kefiel. Jeder derielben befleht aus einem Hauptleffel von 
4 Fuß Durchmeffer bet 10 Fuß Länge und 2 DBormär- 
mer von 2 Buß Durchmeffer und 12 Buß Länge mit zu- 
fanmen von etwa 200 Duadratfuß Beuerberührungsfläce. 
Der Eine der Kefiel ift mit einem Treppenroſte, der an⸗ 
bere mit einem Planrofte verfehen. Der Treppenroſt iſt 
60 Zoll lang und 42 ZoN breit; der Planroſt if 42 
Zoll lang und 42 Zoll breit. 


Der Erſtere Hat gekoftet: 
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für Guß⸗ und Scähmiebelfen . . 78 Ihlr. 
„ Einmauerung mit Materlll . 42 „ 


Zufammen . 120 Thlr. 
Der Zweite hat gekoftet: 
für Guß⸗ und? Schmieelien . . 77 Thlr. 


„ Einmauerung mit Materll . 73 „ 


Zufammen . 150 Thlr. 

2) Auf den Gegenortsfchacht der Steiufohlengrube 

Duttweiler liegen ebenfalld mehrere vollkommen gleiche 

Keffel. Diefelben beftehen aus einem Gauptleffel von 5 

Buß Durchmeffer und 25 Fuß Länge und einem Vorwär⸗ 

mer von 2'/, Fuß Durchmefier und 22 Fuß Länge mit 

zufammen etwa 360 Duabratfuß Beuerberübrungsjläche. 

Einer diefer Keffel if mit einem Treppenroſte, bie andern 

find mit Planroflen verfehen. Der Treppenroſt iſt 60 

Zoll lang und 45 Zoll breit. Die Planrofte find 60 Zoll 

lang und 48 Zoll breit. 

Der Erftere hat gekoſtet: 

für Guß⸗ und Scähmieelfen . . 72 Thlr. 

„ Sinmauerung mit Material . 45 „ 


Zufammen . 117 Ahlr. 
Die Zweiten haben jeder gekoſtet: 
für Guß⸗ und Schmiebelien . . 152 Th. 


„ &inmauerung mit Material . 75 „ 


. Zufammen . 227 Ihlr. 

3) Auf dem Wafferhaltungsfchachte der Grube Reden 

ltegen 3 volltommen gleiche Kefiel. Diefelben Haben 7 

Fuß Durchmefier bei 20 Fuß Länge und find mit 2 Feuer⸗ 

söhren von 33 Zoll Durchmeffer verjehen und befigen 

fomit etwa 565 Duabratfuß Beuerberührungsfläge. Gi- 

ner diefer Keffel tft mit einem Xreppenrofte, die beiden 

andern find mit einem Planroſte verfehen. Der Treppen- 

roſt iſt 60 Zoll lang und 40 Zoll breit; bie Planroſte 
find 60 Zoll Iang und 2 >e 32 — 64 Zell breit. 

Der Erſtere Hat gefoftet: 
für Guß⸗ und Schmieelfen . . 72 Thlr. 
„ Einmauerung mit Material . 84 Tlr. 


Zufammen . 156 Thlr. 
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Die Lenteren haben jeder gekoftet: 
für Guß⸗ und Schmiebelfen . 151 Ihr 
„ Einmauerung mit Material . A, 


Zufammen . 155 ik. 

VII. Vergleichung des verwenbeten Breuw 
materials auf den vorſtehenden Koſten unter 
annähernd gleihen Umſtänden bei den Detriebe 
ber Keffel. 1) Auf dem Treppenrofle unter 1 VI. find im 
Laufe eines Monats in 224 Gtunden etwa 500 Br. 
Sägemehl mit 60 Ztr. Prafchen gemifcht verbrannt; mit 
Hin in 1 Stunde 2,23 Bir. Sägemehl und 0,27 Sk. 
Praſchen. Auf dem Planroſte 1, VI. find im Laufe eines 
Monats in 570 Stunden etwa 750 Zr. vorzüglide 
Stüdkohlen verbrannt; mithin in 1 Stunde 1,31 Sr. 

2) Auf dem Treppenrofte unter 2, VI. finb im Laufe 
eine Monats In 422 Stunden 900 Ztr. Schlanmlehlen 
und Heine Prafchen mit 90 Wagen (a 10 Str. Stein 
tohlen- Inhalt Sägemehl und Sägeſpähne verbrannt; wit 
hin in 1 Stunde 2,1 Ztr. Schlanmkohlen und Praſche 
und 0,21 Wagen Sägemehl und Bolzſpähne. Auf dem 
Planroſte unter 2, VI, find im Laufe eines Monats in 
422 Stunden 1000 Zir. gute verfäuflihe Kohlen ver 
brannt, mithin in 1 Stunde 2,87 Bir. 

3) Da bie Heinen Kohlen (Griet) der Grube Reben 
fih vor Alem zur vorthelibaften Benugung auf Arep⸗ 
pentoften eignen, fo find auf diefer Grube genauere Ber- 
fuche angeflelt worden und haben biefelben ergeben: baf 
auf dem Treppenrofte unter 3, VI mittel 1 DBfb. Grie⸗ 
tohlen — 5,6 Pfd. Waffer und auf dem Planrofle mit 
teift 1 Pfd. Foͤrderkohlen — 6,7 Pir. Waſſer derbampft 
werden. Dabei blieben bei der Berwenbung von Grieslohlen 
etwa 14,28 Proc. Aſche und bei ber Verwmbung von 
Börberfohlen etwa 11,5 p@t. Afche übrig. 

Aus Vorſtehendem geht hervor, daß die Unlagekoften 
der Treppenrofle nicht höher find, als bie der Planroſe 
und ferner, daß wenn, vie jekt für 100 Pfd. Gries⸗ 
kohlen der Grube Reden 1 Sgr. und für 100 Pid. För⸗ 
berfohlen 4 Sgr. bezahlt wird, die Erzeugung von 100 
Pfd. Dampf mit Griestohln 2,14 Pfennige und wit 
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Foͤrderkohlen 7,16 Pfennige koſtet. Der mit Griedkohlen 
entwickelte Dampf iſt alſo für 100 Pre. um 5,02 billiger 
als der mit Förderkohlen erzeugte Dampf. 

68 würde 3. B. das Brennmaterial einer 10pferbi- 
gen Dampfmafchine, bie pro Stunde etwa 150 Pfd. Gried« 
‚tohlen confumirt, im Jahre bei 3600 Stunden Arbeits 
zeit foften: | 

wenn Redengries angewandt wird 
3600. 150. 1 Ser. 
— — > 180 Thlr. und 
wenn Reden⸗ Förberfohlen angewandt werben 
3600. 150. 4 &gr. 5.6 _ _ 
100. 30. 57 * 600 A. 

Dieſe Zahlenverhältniſſe gelten für eine Dampfma⸗ 
ſchine, welche man auf der Grube Reden alternativ mit 
Gries⸗ ober mit Foͤrderkohlen betreiben will. Bei Dampf» 
mafchinen, welche von jener Grube entfernt liegen, flellen 
fi die Zahlen etwas anders, indeß ſprechen dieſelben 
immer noch zu Gunſten ber Treppentofle. 

In Lubwigähafen z. B. kommen zur Zeit 100 Pe. 
Griestohlen 

zu 1 Sgr. Ankaufspreis und nahe 
„8 „ Fracht, alſo überhaupt 


zu 4 Sgr. zu ſtehen, während 100 Pfb. Foͤr⸗ 
derkohlen koſten 
4 Sor. Ankaufspreis, nahe 
38 „ Fracht 


Summe 7 Sgr. 

Hter wird demnach often bie Erzeugung von 100 
Pfo. Dampf mit Grieskohlen 8.57, mit Börberfohlen 
aber 12,54 Pfeunige. 

Der Betrieb einer 10pferdigen Dampfmafchine wird 
aber bei jährlich 3600 Betriebsflunden daſelbſt Toften: 
3600. 150. 4 Sgr. 


mit Gries — 100.30. = 720 Ahlr. 
. __ 3600. 150. 7 &gr. 5.6 __ 
mit Förberfohlen — 0. % > 1058 Thlr. 


Da nun auch die Unterhaltungs und Reparatur⸗ 
Eoften der Xreppenrofte bei Anwendung von mageren Gries⸗ 


Die Getreidewaagen auf den xheinpfälziichen Schrannen. 
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kohlen nicht theurer find, als die der Planroſte, fo if 
ber große Vortheil der Erſteren für die Feuerung mit 
mageren Griedfohlen außer jebem Zweifel, und fomit bie 
Einrichtung von Treppenroſten zur Heizung von Dampfs 
keſſeln und fonfligen größeren Feuerungen mit mageren 
Mebengried nur zu empfehlen. (Eifenbahnzeitung, 1859 
Nr. 37 u. 38.) 


Die Getreidewaagen auf den rheinpfäls 
ziſchen Schrannen. 

Die Vortheile des Wägens ber Frucht vor bem 
Mefien derfelben bat Prof. Kntes In dem volkswirth⸗ 
ſchaftlichen Wochenblatt „Germania“ 1856 mit fchlagen- 
ben Gründen nachgewieſen. Den Schwankungen in bem 
Duantum der nothwenbigften Lebensmittel, über dad man 
Käufe abſchließt, — der Unficherheit, ganz ungleiche 
Mengen unter demfelben Namen mit berfelben Gelb» 
menge bezahlen zu müſſen, — ber abfichtlichen ober zu⸗ 
fälligen Zäufchung, die beim Meſſen mitunterlaufen Tann, 
— wird durch das Wägen volllommen entgegengewirkt. 
Die Waage gibt ihr Maaß genau gleichmäßig; auch bie 
kleinſten Unterſchiede treten fcharf hervor, ber erfte Blick 
kann gegen Zufälle und Betrug fügen. Durch das Ges 
wicht des Getreides ift defien Nahrungswerth amı Leichtes 
fien annäherungsweiſe beflimmbar. Welche Borzüge noch 
das Wägen in Hinficht auf den Beuchtigfeitägrad ber 
Früchte mit fi bringt, hat Bayen durch Berechnungen 
genau ermittelt. Das Reſultat feiner Unterfuchungen *) 
war, baß bei vermehrtem Feuchtigkeitsgehalt dad @etreibe 
bem Raume nach, alfo für dad Meſſen in welt größerem 
Berhältnig zunimmt, als dem Gewichte nach, daß mithin 
ber Preisunterfchieb zwiſchen einer feuchten und trockenen 
Frucht, wenn nach dem Gewichte verkauft wird, weit ges 
zinger fein barf, als beim Verkauf nach dem Maaß. 
Daß auf demfeiben Markte bei Anwendung der Waage 
bie Preißbifferenzen ber einzelnen Sruchtmengen von ver» 


*) Bol. Kunſt⸗ und Gewerbeblatt 1854 ©. 251, wo biefe 
Berechnungen detaillirt find. 
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ſchiedener Güte nahe an einander rüden, iſt für bie Er⸗ 
mittelung eines Durchfchnittöpreifes eine bedeutende Er⸗ 
leich terung. Auch dürfte die vafchere und billigere Ma- 
nipulalion beim Wägen der Gebühren wegen wohl. zu 
beachten fein. 

Auf den pfälztichen und rheinhefſiſchen Schrannen iſt 
ſchon feit längerer Zeit der Verkauf der Früchte nady dem 
Gerichte eingeführt, in Rheinbayern feit dem 1. März 
1845, und zwar, wie in ber Würzburger MWochenfchrift 
1852 eine erfahrene Etimme erörterte, zur vollſten Zu⸗ 
friedenheit der Käufer und Verkäufer. Durch Verfügung 
ber gl. Regierung ber Pfalz vom 13. Dat 1847 wurbe 
diefe Verkaufsweiſe auch auf den Fruchtverkehr außerhalb 
ber Schrannen ausgedehnt und zugleich auf Kartoffel und 
andere Bodenerzeugniffe, übrigens bei diefen unter gleich- 
mäßiger Zulaffung des Verkaufes nah dem Maaß, je 
nach dem Uebereinkommen ber Gontrahenten, erſtreckt. 
Der ausſchließliche Verlauf nah dem Gewicht auf 
und außerhalb den Märkten if fofort in Rheinbayern 
durch Verordnung vom 10. Juli 1857, vom 1. Januar 
d. 38. ab bei allen anderen trodenen Stoffen außer Ge⸗ 
treide, die 618 dahin zum Theil noch nach dem Maaß 
verkauft worden waren, vorgefchrieben worden. 

Da nach gefeglicher Beſtimmung ber Verkauf bed 
Betreides in Württemberg vom 1. Juli 1860 an lebig« 
lich nach dem Gewichte flatthaben fol, fendete die württb. 
Gentraiftelle für Landwirthſchaft und einige flädtifche Be⸗ 
hörben mehrere Sachverfländige nach der Vfalz und Rhein⸗ 
heſſen ab, um bie dortigen Einrichtungen kennen zu 
lernen. 

Der Verkauf bes Getreides nad) dem Berichte dürfte 
fi auch in dem biedfeltigen Bayern bald Bahn brechen 
und wir glauben fomit einen Auszug aus dem Berichte 
biefer Sachverfländigen, welcher in dem mürttemb. „Wo⸗ 
chenblatt für Land» und Zorfimirthichaft” 1859 Nr. 33 
veröffentlicht if, in unferem Blatte wieder geben zu ſollen 
und befchränten uns hier lediglich auf den techniſchen 
Theil, d. i. die Aufftellung, Einrichtung und Be- 
handlung ber zur Ermittelung bes Betreidege- 
wichte8 beflimmten Waagen. 
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Das Ueberleeren bed Getreides in bie Säcke bei 
Käufers Hat in Rheinbayern zu eigenthümlichen DBerrig- 
tungen geführt. Es find dieß die fog. Trichte rwaagen 
(Brückenwaagen mit einem trichterförmigen Keflel) mit 
einer Tragkraft von 23 — 30 Gentmern, auf benen eiwa 
9 Schäfiel Getreide auf einmal gewogen werben können, 

In Kaiſerslautern, welches einen Getreideumfag 
bis zu 10,000 Gentner pro Markttag aufzuweiſen hat, 
find zu rafcher Bewältigung des Geſchäfts bes Verwlegent 
und Umleerend der Früchte ficben Trichtermaagen neben 
zwei gewöhnlichen Brückenwaagen von 10—12 Geninen 
Tragkraft aufgeftelt. Auf den letzteren wird dad GBetrelte 
in den Säden vermogen, doch follen fie nur wenig und 
vorzugömelfe nur dann, wenn bei großer Frequenz bed 
Marktes die Trichterwaagen überfegt find, ober aber um 
Käufern aus Kaiſerslautern ſelbſt Genügt werben, melde 
ble Side nach Haufe bringen und nach dem Ueberleeren 
der Früchte fofort an die Verkäufer zurüdgeben. Das 
Gewicht der Säde wird dann nachträglich erhoben oder 
wird hiefür eine beflimmte Tara (in der Megel 5 Pfund 
für zwei Säde) vereinbart. Die Waagen find ſaͤmmtlich 
numerirt und werben die Wangmeifler fletö unmittelbar 
vor jebenn Markt den einzelnen Waagen durchs 2008 zu- 
getheilt. Die VBertheilung ber Waagen Im Gchran- 
nengebäube zu Kaiferdlautern iſt berartig eingerichtet, baß 
je 4 und 3 Trichterwaagen an den Xängenfelten, und je 
eine gewöhnliche Brüdenmaage an den Breitfeiten ber 
Halle aufgeftelt find. Die Trichterwaagen find je zwis 
ſchen zwei Eingangsthüren angebracht und rufen auf böß 
zernen Geſtellen (Biethen), die auf der hinteren Gelte an 
dee Mauer befeftiget find und auf ber Vorderſelte von je 
zwei 6'/, Buß*) hohen eijernen Säulen von 3" Durch⸗ 
mefjer getragen werden. Die auf die Waagen mit Schrau- 
ben befefligten Vorrichtungen zum Ausleeren beſtehen in 
großen Trichtern von Eiſenblech, welche durch in ben 
Brüden ver Waagen und ebenfo in ven Geflellen ange» 
brachte Deffnungen nach unten in eliferne Röhren von 
oben 12“ von unten 11’ Durchmeiler auslaufen. Die 


*) 4° württemb. — 0,982° bakr. Rd. Re. 
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Trichter haben einen Durchmeſſer von 5'/,', 
finb 2° 8 ohne die fehräge Fläche bach, oben 
mit einem eliernen Ring gefaßt, und ruhen mit 
4 Gtügen auf ben Brüdenmaagen. Die Trich⸗ 
terröhren haben 8” über dem ımterften Rande 
bewegliche Schieber mit Handgriffen, welche die 
Roͤhren verfchließen, und, bei Seite gefchoben ganz 
oder theilweiſe fich dffnen. Die Trichterröhren 
find 3° lang und endigen fidy -4°/,’ über dem 
Boden in feinene Eplinder von 1'/,’ Länge. 
Die Waagen find zwiichen dem Gebälke ter Ge⸗ 
ſtelle auf 4 elfernen Stangen befefllgt und in bie 
Geftelle fo eingelaffen, daß die Brüden nur 
wenig über den Boden berfelben hervorragen. 
Würden die Wangen Im Niveau mit dem Boden 
ber Geſtelle liegen , fo könnten die Arbeiter mit 
ten Füßen auf fie treten. 

Ein anfhaulihes Bild einer ſolchen 


Trichterwaage gtebt nebenftehender Holzſchnitt. 


Da dlefe Waagen Decimalmangen find, fo if} zum 
befieren Verſtändniß und fchnelleren Ablefen des 
Gewichtserfundes je an ber Seite der einzelnen 
zur Waage gehörigen Gewichtoſteine, auf deren 
oberen Fläche ihr eigenes Gewicht angegeben 
ift, der zehnfache Betrag bed letztern mit er- 
babener Schrift eingegoffen. 

Die Mantpulation auf den Trichter 
waagen if folgende: Wenn gewogen werten 
fol, fo trägt der Arbeiter auf der einen ber 
beiten Treppen bad Getreide in ben Säden bes 
Verfäufers auf bad Geftel an die Wange; hier 
läßt er die Yrucht in den Xrichter fallen und 
entfernt fi fofost auf ber zweiten Treppe. 
Inzwiſchen ift auf der erften Treppe ein anderer 
Arbeiter mit einem weiteren Sade angelangt und 


macht ed nun ebeufo. Ein Sad, „ber Probefad”, nach auch dieſer entleert. Iſt der Trichter gefüllt, oder enthält er 
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welchem gefauft worden iſt, wird gleich anfangs auf das ſoviel, als auf einmal gewogen werben fol, fo wiegt der 
Geſtell (Bieth) neben ben Trichter geſtellt, damit ber Käufer Waagmeiſter und giebt fofort ben Arbeitern des Käufers, bie 
die übrigen Säcke bein Einleeren in den Trichter mit dem In⸗ mit deffen Säden unter dem Geftelle bereit flehen, durch 
halte des Probeſackes vergleichen kann; erft zulegt wird einen Stoß mit dem Fuß auf das Geſtell das Zeichen, 
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bag die Wägung beentiget If. Es wird ſodann ein Sad 
an die Auslaufröhre gebracht, und bie lelnene Verlän- 
gerung derfelben in ten Sad eingefchoben; ein Arbeiter 
drückt den Schieber auf die Seite, ber andere zieht ben 
Sad moͤglichſt in die Höhe, worauf fich diefer aldbald 
mit dem aus dem Trichter mit größter Geſchwindigkeit 
auslaufenden Getreide füllt. It der Sad gefüllt, wirb 
der Schieber wieder In die Röhre gedrückt. Wenn zu viel 
Getreide berabgefallen If, wird folche® in der leinenen 
Verlingerung der Röhre gehalten, bis ein zweiter Sud 
zur Stelle iſt. If der Trichter der Waage in biefer 
Weiſe geleert, fo werden bie gefüllten Gäde des Käufers 
ugebunden und bei Seite gefchafft, während gleichzeitig 
oben in de Trichterwaage wieder eine neue Parthie Ge⸗ 
treide einyeiüllt wird. 

Auf der Schranne zu Speyer, moielbft ein Frucht⸗ 
umſatz von durchfchnittlich nur 200 Genmern pro Markt⸗ 
tag Ruttbuben fol, find zwei Xrichtermaagen mit 25 
und 30 Gentnern auf ein Geſtell gebracht, dagegen iſt 
feine einfache Vrückenwaage dort aufgeftelt. Die Vers 
einiyung von 2 Waagen auf einem Gejlelle verdient vor 
ber eben beichriehenen Ginricktung in Kaljerslautern bed» 
wegen ten Norzug, weil Dieturd an Raum gewonnen 
veird, und die Tıeppen Breiter (3° S’ breit) find, daber 
mit Geländern veriehen werben fünnen, was indbeiondere 
da noͤrdig IR, wo ſchwere Side vorkommen und deebalb 
die Arbeiter beim Beftelgen einer Treppe mit einer 
ichweren Ya der Geländer weht bedürfen. 

Ueber Ne Vortbeile der Trichterwaagen im 
Allgemeinen ſpricht ſich die oben ermäbnte Gommiifion 
von „Zucheerflindigen in folgenter Welle aus: Die 
Trichteiwaagen erleitem Lad Umleeren des Vetreites 
auferortentlid und empfedlen ſich dader zur Anmwentung 
auch kei uns überall m, wo Ne Schrannenlocalitäten 
rer und doch genng And Gie erierterliche Höbe iR 
mindedene? 14), we ind lleßerlceren ter Früchte von 
dien Eiden des Nerfiuierd in diejenigen des Känfers auf 
der Schranne üblich if. und we ein namdafter Ibeil ber 
w Markt gebraten Ärübte in der Negel im gzröferen 
Kartdicen. ld nur in I exer ? Echäffel ren einer Hunt 
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gekauft wird. Bel Anwendung von Trichtermwaagen wir 
nicht bloß das Geichäft des Verwlegens und Ginfüllens 
der Früchte in Säcke fehr beichleuniget, fo daß hai 
Scährannenperfonal auf ein Minimum rebuckrt- werden 
kann, fonbern es wird auch bie Gontrofe über gleichnäftge 
Lieferung ber Früchte fehr erleichtert, und ohne befonberen 
Zeitverluft ermöglicht, Indem der Käufer bie Gentrek 
während des Einfüllens ber Frucht in den Xrichter au 
üben Tann. Diefe Beichleunigung bes fraglichen Ges 
ſchäfts macht eine fehr niedere Bemeffung der Gebihem 
für da8 Hllfsperfonal auf der Gchranne möglich. 

In Neufladt an ber Hardt, woſelbſt SiS mm 
1700 Gtr. Früchte an einem Marfttag umgefegt werben, 
befinden fih 6 Brückenwaagen mit 12 — 14 Gtr. Tag 
kraft; diefe find auf 3,‘ hohe Geſtelle über ben Wehen 
geiegt und befinden fi auf ben Brüden hölzerne Käfer 
von 2° 9° Höhe, 5° Linge und Breite, zum Giniseren 
des Getreides. Diefe Küften find mit einem fchiefen, nal 
ter Müntung hin von 3 Geiten geneigten Boden ve 
jeden; tie Kaflendifnung iR 8° breit und hoch, meit em 
Auslaufrinne verjehen und mit einem Echleber verfchliehber. 
Tie Rinne muß auf Sudhöhe von Boden entfernt ein, 
damit das Ginfüllen bed Getreibes, welches grönummpell 
von jele in die untergebaltenen Säde läuft, beynem wen 
Etatten geben fann. Die Käſten find mit der Mucdknenb 
an den Schild ter Prüdenwaage befeſtiget. An Bew 
Kiften find Nummern angebradht, um die Mamen ber 
Käufer ihrer Anmeldung nach zum Abwigen der Frhie 
anzuſchreiben. 

Dieſe Kaſtenwaagen, wie ſie nachnehender Gelp 
ſchnitt in Vorder⸗ und Seiten anſicht anichaulich mundt, 
bringen ähnliche Vortbeile wie bie Trichtewaagen, m 
faınn man die Narktbeſncher nicht jo Taich wie uni bes 
Trichterwaagen betienen, und nehmen tie Waagen zen 
gleichereeiie mehr Hiichenraum weg, intem Das Gimulie 
in die Side neben tem Baaygellell zeichiehe, weißes 
rieg bei ten auf beben Biethen beñntdlichen rise 
waagen unter kenieiben Katt but. Aufmf der anderen Be 
flanen aber auch tie Kademrusgen in weniser feie 
Schrannenlecalen noch angebracht werten zer Au mm 
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bie Säde, da die Waagen nur 81, —4'/,' und 
nicht wie bei den Trichtermangen 7 —8’ über 
dem Boden fiehen, beim Ausleeren nicht fo hoch 
heraufbringen, was bei ſchweren Getreipfäden 
wohl in's Ange zu faffen iſt. 

Schlußlich führen mir aus bem mehr er⸗ 
wäßnten Berichte noch an, daß auf den pfälzi⸗ 
ſchen Schrannen, namentlich in Kaiſerslautern, 
auch jegt noch Meßgeſchirre vorräthig ge» 
halten werben, ba es theil® wegen ber Brobtar- 
Regulirung für die Behörde, thells aber auch 
nach Umftänden für die Käufer und Berkäufer 
von Getreide von befonderem Werthe erfcheint, 
das fpecififche Gewicht der Frucht aus 
dem Verhältniß des Maaßes und Gm 
wichte8 berfelben zu ermitteln, weil dieß einen 
fehr wichtigen Anhaltspunkt für die Bemeſſung 
der Dualität der Früchte bildet. Insbeſondere in 
ber erſten Zeit der Einführung des Bewichtöverfaufes dürfte 
fich die Erhebung des mittleren Gewichtes von je 1 Schäffel 
der zur Schranne gebrachten Getreidegattungen und Qua⸗ 
Hitäten dringend empfehlen, theils um damit den Frucht⸗ 
verfäufern und: Käufern einen fichern Anhaltopunkt für 
Bemefjung bed Preifet der Srüchte, den fie bisher nur 
nah dem Maaß zu beflimmen gemohnt waren, zu geben, 
um fie hledurch fchneller mit der neuen Berkaufämelfe 
vertraut zu machen, theild aber auch in Müdficht auf 
bie zur Beit noch beſtehende Regulirung ber Brobtare, 


Verſuche über die Anwendung der bally: 
metrifchen Methode zur Beftimmung des 
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€. Neichelt, 
Lehrer der Chemie und Technologle an der Gewerbeſchule in 
Ansbach. 
(Aus dem Programme dieſer Anſtalt pro 18°°/,,.) 
Die Beſtandtheile der Milch find: Waſſer, Käfeftoff, 
Miichzuder und einige unorganifche Verbindungen (bes 
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ſonders phosphorſaure Salze), dann ein eigenthümliches 
Fett, Butter genannt. Die erſteren Beſtandtheile find in 
der Mitch im gelöften Zuſtande enthalten, die Butter 
bildet Heine Kůgelchen, die mit einer Hülle von Käfefloff 
überzogen und in ber Milch ſchwebend (fußpenbirt) ent» 
halten find. 

Der Waffergebalt der Milch iſt theils von Natur 
aus verfchleden, theils wird berfelbe, um ihre Quantität 
zu vermehren und auf unredliche Welje größeren Gewinn 
zu erzielen, durch Beimiſchen von Waffer vergrößert. 

Die quantitative Beflimmung des Waffergehaltes ber 
Milch if daher von befonderer Bedeutung und wird auf 
verfchledene Weiſe ausgeführt. 


Nah Scherer beſtimmt man denfelben durch Ver⸗ 
bunften ber Miih im Wafferbade, oder im Iuftverbünnten 
Raume über Schwefelfäure. Wird dad Gewicht bed trock⸗ 
nen Rückſtandes vom Gewichte der angemendeten Milch 
abgezogen, fo erhält man das Gewicht des Waflers ; 

nah Haidlen durch Verbampfen der Miih nad 
Zufag von gebranntem und vollkommen trodnem Gyps 
und Außtrodnen des Rückſtandes im Wafferbade, zuletzt 
tm 2uftbabe ; . 
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nah Otto durch Berbampfen der Milch nad) Zufag 
von reinem Duarzfande Im Waſſerbade und Austrodnen 
bes Rückſtandes Im Luftbabe ; 

nah Brunner durch DVerbampfen nach Zufaß von 
gröhlich gepulvertem Ouarz und Austrodnen bes Rück⸗ 
ftantes Im Wafferbabe; 

nah Wide durch Verbampfen der Milch nach Zufag 
von fehwefelfaurem Baryt; endlich 

nah Trommer durch Verdampfen ber Milch nach 
Zufag von pulverifirtem weißen Marmor und Austrock⸗ 
nen des NRüdftandes Im Waſſerbade. 

Ale diefe Zufäge haben den Zweck, das Austrocknen 
des Milchrückſtandes zu erleichtern; fie werben in genau 
abgewogenen Mengen zugefegt und ber außgetrodnete 
Rückſtand gewogen; wird von dem Gewichte desſelben 
das Gewicht des Zuſatzes abgezogen, ſo erhält man das 
Gewicht des trocknen Milchrückſtandes; wird dieſes von 
dem Gewichte der zum Cintrocknen verwendeten Milch 
ſubtrahirt, fo ergiebt fi das Gewicht des in ber Milch 
enthaltenen Waſſers. 

Ih Habe verjuht, die hallymetriſche Methode von 
Fuchs, welche fo erfolgreich bei Beflimmung des Waſſer⸗ 
gehalted des Bieres ausgeführt wird, auf die Beftimmung 
des Waffergehaltes der Milch anzumenpen. 

Hiebet find vorzüglich zwei Umſtände hinderlich, näm⸗ 
lich die weiße Farbe derfelben und ihre dickliche Gonfiftenz. 
In Bolge des eriten Umftandes tft die Grenze des abge 
fegten Salzes äußerſt ſchwer zu erfennen und die Menge 
bed Calzrüdjtandes baher fehr unflcher abzulefen; ber 
zweite Umftand verurfacht, daß fih das Salz viel zu 
langſam in ber Hallymeterroͤhre abjegt. Dieje beiden 
Hindernifje machen die Ausführung hallymetriſcher Milch⸗ 
unterfuchungen obne ihre Befeltigung geradezu unaus⸗ 
führbar. Durch paffende Abänberungen habe ich beide 
zu bewältigen geiucht, das erſte durch Färbung der Mil, 
dad zweite durch Verdünnflüſſigung deiſelben. 

Ohne mid) weiter im Allgemeinen auszuſprechen, 
will ich ſogleich zur Beſchreibung meiner einzelnen Ver⸗ 
ſuche übergehen, um jo mehr, als ich während ter Ver⸗ 
juchsreihe meine Verfahrungéweiſe in der hallymetriſchen 


Methode almäplich etwas abänderte, um eine mebgtkäR: 
beichleuntgte Abfegung des Salzrückſtandes zu erzielen. 
&8 handelte fih bei meinen Verfuchen natürlich vor U 
lem barum, zu ermitteln, welche Genauigkeit bie Refultaie 
haben, die man erhält, wenn man bie hallymetriſche 
Methode, mit den Abänderungen, wie fie bie Gigenthäms- 
lichkeit dev Milch erheifcht,, zur Beſtimmung des Wale 
gehaltes diefer Blüffigfelt anwendet. Zu dieſem Suede 
wurben zweierlei Verſuche ausgeführt: einmal wurde bie 
nämlihe Milch nad einer ber anderen Metboben wnb 
zugleich hallymetriſch unterfucht und beide Reſultate wen 
glichen; für's zweite wurde eine Mil von befanntem 
Waſſergehalte mit beflinmten Mengen Waſſer verbinnt; 
bie verbünnte Milch hallymetriſch unterfucht und das ers 
haltene Refultat mit dem, was ſich durch Deremung 
ergab, verglichen. 

Ich verwendete zu den meiften vergleichenden Ben 
fuchen die Milch, wie fle von einer Miichbäuerin in E65 
in meine Haushaltung geliefert, und einmal, wie fie auf 
dem Staatögute Triesdorf nah Melkung fänımtlicher 
Kühe erhalten wird (Befammt- Milch). 

Zum Bergleihe mit den Refultaten ber Hallymetck 
fen Methode wurde bie Methode der Verbampfung mit 
Zufag von Quarz, und zwar bei einigen Berfuchen von 
feinem Ouarzpulver, bei anderen von gereinigtem und 
vollkommen troduem Quarzſand angewendet. 

Ein mit einem paſſenden Glasſtaͤbchen zum Umrübren 
ber Mich verfehenes Porzellanichälchen wurbe genau tarirt, 
dann die Milch abgewogen, ebenjo das Quarzpulver ober 
der Quarzſand; der Duarz vorfichtig in bie Mil ein- 
getragen, dieſelbe nun unter Öfteren fleigigem . Ilmräßven 
im Waiferbabe zur Trockne verbampft, das Schälchen 
dann in ein mit einem Thermometer verfehene® Luftbab 
gebracht und der Milchrüditand bier fo lange einer Tem⸗ 
peratur zwiichen 100 und 110° C. ausgeſetzt, bis bei 
wiederholten Trodnen und Wägen keine Gewichtsabnahme 
mehr erfolgte. 

Bor dem Wügen ließ ich das Schäldden mit dem 
Milchrückſtande ſtets unter einer gut jchliegenden Gias⸗ 
glocke über concentrirter Schwefelſäure völlig erkalten, 
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um jebed Anziehen von Beuchtigkeit während bes Erkal⸗ 
tens zu verhüten; unter biefe Glocke wurde das Scäl- 
chen auch gebracht, wenn während des Austrocknens Un⸗ 
terbrechungen flattfanden. 

Beim Verdampfen ber Milch und bei weiterem Aus⸗ 
trodnen des Rückſtandes verflüdhtigt fich das Waſſer der- 
ſelben, während alle in der Milch enthaltenen, ihren 
Nahrungéwerth bedingenden Subflanzen, weil fie nicht 
flüchtig find, im Rückſtande bleiben; fie können mit dem 
Namen „fixe Beflandtheile” bezeichnet werben. 

Weil ver Mitch vor dem Verdampfen Quarz zuge 
feßt worden war, fo find biefelben natürlich mit dieſem 
gemengt und ihr Gewicht, fowie das des Waſſers, erhält 
man erft nach der ſchon oben Seite 603 angegebenen Bes 
rechnungsweiſe. 


. 
Von einem Quantum Milch von Eib wurde ein 


Theil zur. Beſtimmung des Waſſers durch Verdampfen, 
ein anderer zur hallymetriſchen Unterſuchung verwendet. 


1) Verdampfungverſuch. 


Verwendet: 
31,250 Gramm Milch, 
8,125 ,„ ODuarzpulver. 


Nah dem Verbampfen und Trodnen: 
11,573 Gramm Rüdftand mit Ouarzpulver, 


— 8195 „ Duarzpulver, 
3,448 „ fire Beflanptheile . 
31,250 „ Milch enthalten demnach 
3,443 „ fire Beſtandtheile. 


Berechnet man daraus ben Gehalt in Procenten: 
31,250 : 3,448 = 100 : x 
x — 11,033; 
fo ergeben fit 11,033°%/, fire Beſtandtheile. 
Die Waflermenge beträgt: 
100,000 . 
— 11,033 


88,967°,.. 


Refnltat: 
Waſſer 88,967 
fire Beſtandtheile 11,033 


Milch 100,000. 


2) Hallymetrifhe Unterfuhung. 


In einem Glaskoͤlbchen wurden genau 1000 Gran 
Mich abgewogen und bie Mündung des Koͤlbchens bann 
mit einer Glasplatte bedeckt, um Verdünſtung von Waſ⸗ 
fer möglich zu verhüten; da mir aber genauere Gram⸗ 
men⸗ als Grangewichte zu Gebote fianden, und ich bie 
Verdampfungsverfuche auch mit erfteren anftellte, fo wen⸗ 
bete ich diefelben auch bei den hallymetriſchen Unterfu- 
dungen an. 

Es iſt dies fehr leicht ausführbar, da 16 Gran ge» 


1000 
ss > 62,5 


Gramm; ferner wurden 324 Gran (d. I. 20,25 Gramm) 
vollfommen trodned und vorfchriftsmäßig geflebted, che= 
mifch reines Kochfalz in einem tarirten Porzellanfchälchen 
abgewogen, mittelft eines Trichter mit aller Borficht, da⸗ 
mit nichts vom Salze verloren gehe, In die Milch gebracht 
und durch behutſames Bewegen der Milch im Kölbchen 
das Salz mit derjelben in inniger Berlihrung gehalten, 
nach zwei bis drei Minuten dem Bemifche ungefähr 240 
Gran mit Kochfalz gefättigte Lackmusloͤſung (Lackmustink⸗ 
tur) zugefept. Letztere erfüllt einen doppelten Zweck, ein⸗ 
mal färbt fie die Milch und bewirkt dadurch, daß bie 
Grenze des Salzrückſtandes deutlicher erkennbar wird ; fürs 
zweite wird bdiefelbe, durch den Salzzufag noch etwas did“ . 
flüffiger geworben, bünnflüfflger, und fomtt das Abfepen 
des ungelöften Antheild des Salzes erleichtert. Bine mit 
Kochſalz gefättigte Flüfſigkeit kann aber kein Kochjalz 
mehr loͤſen; dieſe Lackmusflüfſigkelt iſt alſo auf die Löe⸗ 
lichkeit des der Much zugeſetzten Salzes ganz ohne Ein⸗ 
fluß. Obige Lackmustinktur wird bereitet, indem wie ge⸗ 
woͤhnlich ein Gewichtstheil Lackmus mit 6 Gewichtsthei⸗ 
len heißen Waſſers übergoſſen, einige Zeit digerirt, und 
die Blüffigkeit dann filtrirt wird; in dieſe Flüſſigkeit 


nau 1 Gramm ausmachen; Ich wog daher 
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bringt man nun einen Ueberſchuß (ungefähr 2'/, Gewichts⸗ 
tbeile auf 6 Gewichtstheile) von gewöhnlichen Kochſalz 
und läßt Salz und Ladmustinktur unter Öfterem Um⸗ 
fchütteln längere Zeit in Berührung, fo daß fih das Waſ⸗ 
fer der Lackmustinktur vollkommen mit Salz jättigen Tann; 
wenn Letzteres gefchehen, wird diefe Ladmustinftur noche 
mals filtrirt. 

Ich kann nicht umhin, über diefe Ladmustinktur 
noch Elniges zu fagen. Diefelbe tft nämlich durch ihre Halt⸗ 
barkeit ausgezeichnet. Während gewöhnliche Lackmustink⸗ 
tur, befonders im Sommer, nach einiger Zelt anfängt 
eine Selbflzerfegung zu erleiden und Ihre fchöne blaue 
Barbe zu verändern, hält fich die mit Kochſalz gefättigte 
Jahre lang. Ich Habe eine ſolche im Mat 1857 bereitet 
und eine eine Duantität davon bis im Juli 1859, alfo 
über 2 Jahre fliehen laſſen, während welcher Zeit fie nicht 
im geringften eine Farbenaͤnderung erlitten hat. Cie kann 
baher zu ihren verichtedenen Verwendungen in größerer 
Menge vorrätbig gehalten werben. 

Nach dem Zuſatze der Lackmustinktur wurde das 
Glaskoͤlbchen nebſt feinem Inhalt mit einem Glasplättchen 
bededt, wie auch Fuchs bei den Blerunterfuchungen vor⸗ 
fchreißt, und um die Aufldfung des Salzes zu befchleu- 
nigen, in Waſſer von c. 30° R. gebracht und 5 — 6 
Minuten unter fleißigem Bewegen bes Kölbchens, um das 
Salz mit der Milch in fleter Berührung zu erhalten, 
darin gelafjen, dann herausgenommen und nnter fleipigem 
Bewegen abgekühlt, hierauf der Kolben mit der rechten 
Hand gefaßt, defjen Mündung mit dem Daumen feſt ver« 
ſchloſſen und noch einige Secunben geſchüttelt, endlich das 
Koͤlbchen umgekehrt, fo daß ſich dad ungelöfle Salz im 
Halfe des Kölbchend auf dem Daumen fammeln Fonnte 
und nun vorfichtig die Flüfſigkeit nebſt dem Salze in das 
Hallymeter gebracht, indem über der Mündung bed Hay 
meterd ber Daumen allmählich vom Kolbenhals zurüdges 
zogen wurde. Nach völliger Entleerung des Kölbchens 
ließ man durch Auffloßen des Hallhmeters, wie bei Bier- 
unterfuchungen üblich, den größten Theil des Salzes in 
der Hallymeterröhre fi anfammeln; nah 1 — 2 Minuten 
wurde aus bem Hallymeter ungefähr '/, Unze ber Flüſ⸗ 


figfeit wieder in das Koͤlbchen zurüdgegoffen und, basjelbe, 
um etwa noch darin beſindliches ungeläftes Salz beraml- 
zubringen, mit diefer Flüſſigkeit ausgefpült, dann bie Fiäf 
figteit auf die vorher angegebene Weiſe wieber ins Hal- 
lymeter zurüdgebracht. Bel fpäteren Verſuchen wurde 
das Ausfpülen des Kölbchens nicht mehr auf dieſe Weiſe, 
fondern mittelft ohngefähr '/, Unze gefättigter Kochfalg 
Iöfung bewerkſtelligt. Nun wurde mittelf eines an feinem 
unteren Ende etwas gebogenen Meflingbrahtes das in ber 
Sallymeterrößre angefammelte Salz behutfam umgerüßtt, 
um ein volftändiges Aneinanderlagern der Salzkoͤrner zu 
bezweden, bie fich fonft möglichermweife an einzelmgg, Stel 
fen gegen einander ftemmen Tönnten, woburd das Zu« 
fammenbringen bed Salzes auf ben kleinſten Raum ver 
Hindert würde. Während des Abſetzens des Salzes aus 
der Milch legt fich gerne eine geringe Quantität desſelben 
auf ber ſchiefen Fläche an, welche die Wände bes Halli 
meter6 beim Liebergang vom Cyllnder in die gradirte 
Roͤhre bilden. Wenn es fich gleich während des fpäteren 
Stogens in die Hallymeterröhre hinunterbewegt, fo Gabe 
ich es boch vorthellhaft gefunden, während bes Heraus⸗ 
nehmens des Drahtes nach obiger Operation burdh Hin» 
und Herbewegen desſelben auf biefer fchlefen Fläͤche bie 
angefammelten Salzförner zu befchleunigter Bewegung in 
die Nöhre zu veranlaffen. 


Nun wurde wieder mit dem Aufſtoßen des Halle 
meterd begonnen und mit bemjelben fo lange fortgefahren, 
618 der Salzrüdftand im Hallymeter keine Bolumenänbes 
rung mehr zeigte. Bei diefen erflen Verſuchen Habe Id 
basfelbe gegen 20 Minuten fortgefegt, weil daB Abfehen 
bed Salzes etwad langfam von Statten ging. 


Bel dem mir zu Gebote flehenden auögezeichneten 
Hallymeter find auch die halben Brane noch durch Theil⸗ 
ſtriche bezeichnet, fo daß ſich Biertelögrane noch mit 
Leichtigkeit fchägen laſſen. 

Der Salzrückſtand beitrug 4 Gran. 1000 Gran 
Mich liegen alfo von 324 Gran Salz 4 Gran unge 
1ö8t und löften daher 324 — 4 —= 320 Gran. Diefe 
entfprechen einer Waflermenge von 888,89 Gran, ba 
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36 Theile geläfle® Kochſalz 100 Gewichtstheilen Waſſer 
entſprechen, denn: 
36: 100 =820:x 
x — 888,89. 
Diefe Zahl mit 10 dividirt, gibt den Waſſergehält 
in Procenten au, nämlich: 88,889% ; die Menge ber 
firen Beftandtheife beträgt 100,000 — 88,889 = 11,111. 


Reſultat. 
Waſſer 88,889 Gemwichtöthelle 
five Beſtandthelle 11,111 „ 
Mic 100,000 Gewichtstheile. 


Bergleihung beider Refultate: 


Wafler, fire Beſtandtheile. 
Berdampfungs » Verfuch 88,967 11,033 
Hallymetriſche Unterſuchung 88,889 11,111 
Differenz 0,078 0,078. 


Der Unterfchteb beider Nefultate beträgt alfo nicht 
ganz 0 °o» 


1. 

Das Abſetzen des Salzes in ber Hallymeterröhre 
ging bet diefem erflen Verſuche immerhin etwas zu lange 
fam von flatten; ich verfuchte daher, ob es fich nicht da⸗ 
durch beſchleunigen laffe, bag man die Hallymeterroͤhre 
bis an ihr oberes Ende mit gefättigter Kochfalzlöfung 
fült. Su diefem Zwecke verfchaffte ich mir ein neues 
Quantum Mich von Eib und machte zwei Verſuche, ben 
einen auf dieſelbe Weiſe wie den vorigen hallymetriſchen, 
den anderen mit der fo eben angegebenen Abänderung. 
Da bei dem vorigen Berjuche nur ein Salzrückſtand von 
4 Gran geblieben, fand ich es auch für beffer, die Dienge 
des Salzes zu vermehren. 

Im Uebrigen wurde verfahren, wie vorher: 

1) 1000 Gran Mil, 
332 „ (bie 20,75 Gramm) Salz, 
240 „ mit Kochfalz gefättigte Tadmustinctur. 

Der Salzrückſtand betrug 11,75 Bran, das geloͤſte 
Salz demnach 332,00 — 11,75 — 320,25 Gran. 


Daraus ergibt fich auf diefelbe Weiſe, wie oben bes 
sechnet, eine Waſſermenge von 88,958 Gran ober 88,958°/, 
und 100,000—88,958 = 11,042 %, fire Beſtandtheile. 


Refultat: 
Waſſer 88,958 Bewichtäthelle, 
fire Beftandtthelle 11,042° % 
Milch 100,000 „ 


2) Diefelben Duantitäten wie bei Nr. 1 genommen 
und die Hallymeterröhre mit concentrirter Kochſalzloͤſung 
gefüllt: Salzrückſtand 11,75 Gran; das Refultat alfo 
ganz bafjelbe. Das Ubfegen bes Salzes geſchah merklich 
fchleuniger. 


Nach einigen Tagen verfchaffte ich mir wieber ein 
hinreichende Ouantum Mil von Elb und flellte 3 Ver⸗ 
fuche damit an. 


1) Berbampfungdverfud. 


Verwendet : 
31,250 Gramm Milch, 
8,125 „  Duarzpulver. 


Nac dem Verdampfen und Trodnen: 
11,456 Gramm Nüdftand und Ouarz, 
— 8,125 ”„ Duarzpulver, 


3,331 „ fire Beſtandtheile. 
31,250 Gramm Milch enthalten demnach 
3,331 „ fire Beſtandtheile. 


Berechnet man daraus den Procentgehalt: 
31,250 : 3,331 = 100 : x 
x = 10,659: 
fo ergeben fich 
10,659 °/, fixe Beſtandtheile. 
Die Waflermenge beträgt: 
100,000 
— 10,659 


89,341 %%. 
39 
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Reſultat: 
Waſſer 89,341 Gewichtstheile, 
fire Beſtandtheile 10.659 „ 
Milch 100,000 


2) Ein anderer Theil derſelben Milch wurde hally⸗ 
metriſch unterſucht, 240 Gran mit Kochfalz gefättigte 
Lackmustinktur zugefeßt und bie Gallymeterröhre mit ges 
fättigter Kochfalzlöfung gefüllt. 

1000 Gran Mich, 

330 „ dd. i. 20,625 Gramm) Salz, 

Salzrückſtand 8,5 Gran. 


Das gelöfte Salz beträgt demnach : 
330 — 8,5 — 321,5 Gran. 
Die Waflermenge 893,06 Gran — 89,306 °/, ; 
Die firen Beftandtheile 100,000 — 89,306 — 10,694%,. 


Nefultat: 
Waſſer 89,306 Gewichtstheile 
fire Beſtandtheile 10,694 " 
MU 100,000 ” 


3) Derfelbe Verſuch wurde nochmals, wie bei Nr. 2, 
wiederholt und zwar ganz auf biefelbe Welfe: 
Salzrüdftand 8,5 Gran ; alfo dafjelbe Nefultat, wie 
bei Nr 2. 
Vergleichung des Refultates von Nr.2 und 3 mit Nr. 1: 
Waſſer, fire Beftanttheile. 





Verdampfungsverſuch &9,841 10,659 
Hallymetrifcher Verſuch 89,306 10,694 
Differenz 0,035 0,035. 
Der Unterfchled beider Reſultate beträgt aljo ohn⸗ 
1 
gefähr 25 9%. 
IV, 


Von einem Duantum Rahm von Eib wurde ein 
hell zu einem VBerbampfungsverfuche, zwei andere Theile 
zu ballymetrifchen Unterfuchungen verwendet. 


1) Berdampfungsverfud. 
Berwenbet: 
31,250 Gramm Rahm, 
8,12% „  gereinigter Quarzſand. 
Nach dem Verdampfen und Trodnen: 
12,709 Nüdftand mit Ouarzfand, 
— 8,125 Duarzſand, 


4,554 fire Beftandthelle. 


Berechnet man baraud den Procentgehalt: 
31,250 : 4,584 = 100 : x 
x — 14,669; 
fo ergeben ſich 14,669°/, fire Beflandthelle. 
Die Waffermenge beträgt: 
100,000 
— 14,669 


85,331%. 


Nefultat: 


Waſſer 85,331 Gewichtstheile, 
fixe Beſtandtheile 14,669 ” 


Rahm 100,000 


2) Gallymetriſcher Verſuch. 


Dem Gemenge von Salz und Rahm wie oben 240 
Gran mit Kochſalz geſättigte Lackmustinktur zugefegt und 
die Hallymeterröhre mit concentrirter Kochſalzauflöſung 
gefüllt. 

1000 Gran Rahm; das geloͤſte Salz betrug demmach 
330 — 21,5 = 308,5 Gran. 
330 „ Sal; bie Waflermenge = 856,94 Grau 
— 85,694°,, 
21,5 „ Salzrückſtand: die firen Beſtandtheile 100,000 
— 85,694 = 14,306°%, 


Nejultat: 


Waſſer 88,694 Gewichtstheile, 
fixe Beſtandtheile 14,306 " 


Rahm 100,000 
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3) Sowohl bei der Hallymetrifchen Unterfuchung ber 
Mich, als auch bier beim Rahm bemerkte ich, daß bie 
Abfegung des ungelösten Salzes immerhin noch etwas 
zu langfam von flatten ging, das Stoßen mußte meiſtens 
20 Minuten fortgefegt werben, bis der Salzrückſtand un« 
verändert blieb. Diefes veranlaßte mich, In der Art 
ber Unterfuchung nochmals eine Veränderung einzuführen, 
die mir auf die Benauigfeit verfelben ohne Kinflug, auf 
die Schnelligkeit ihrer Ausführung aber förderlich zu 
fein jchien. 

Es wurde nämlich das Gewicht des Rahme auf bie 
Hälfte rebuzirt und in Folge deſſen natürlich auch bie 
Salzmenge vermindert, flatt der andern Hälfte aber ges 
fättigte Kochfalzlöfung, welche den Rahm bünnflüffiger 
gemacht, zugefügt (die gefättigte Kochjalzlöfung wurde auß 
gemöhnlichem Kochſalz bereitet). Die Lackmustinktur wurbe 
zugleich beibehalten und wie früher die KHallymeterröhre 
mit gefättigeer Kochfalzlöfung gefüllt. 

500 Gran (d. i. 31,250 Gramm) Rahm, 

170 Gran (2. t. 10,625 Gramm) Salz. 

240 Gran mit Kochſalz gefättigte Lackmustinktur, 
500 Gran gefättigte Kochfalzlöfung. 

Es blieben 16 Gran Galzrüdftand, Löften fi alſo 
170— 16 = 154 Gran Galz. Diefe entfprechen aber 
(da 36 :100= 154 :x; x = 427,78) 427,78 Stan 





Waſſer in 500 Gran; alfo — = 85,556°%,. 
Refultat: 
Wafler 85,556 Gewichtstheile 
fire Beſtandtheile 15,444 . 
Rahm — 100,000 v 


Vergleich der Reſultate von Nr. 2 und 3: 


Waſſer, fixe Beſtandtheile. 
Verſuch 2 85,694 14,306 
Verſuch 8 85,556 14,444 
Differenz 0,188 0,138 


Diefe beiten Hallymetrifchen Verſuche differiren dem⸗ 
nach opngefäht '/ 0. 


Das Mittel aus beiden Berfuchen genommen, gibt: 


Waſſer 85,625 Gemichtötheile, 
fire Beſtandtheile 1435, 
Nahm 10000 


Vergleichung der Refultate der hallymetriſchen 
mit benen der Verdampfungs⸗Verſuche. 





| Waſſer, fire Beſtandtheile. 
Verdampfungsverſuch 88,331 14,669 
Hallymetriſcher Verſuch 85,625 14,375 
Differenz 0,294 0,294 


Der Unterfchieb beider Refultate beträgt demnach 
nicht ganz "/uo "/o- 
v. | 
Sefammtmilh von Triesdorf. Bon ein und dem⸗ 


felben Duantum biefer Mil wurben mehrere Theile zu 
verschiedenen Berfuchen verwendet. 


1) Berbampfungsverfud. 
Berwendet: 31,250 Gramm Milch, 

24,375 , gereinigter Quarzſand. 
Nach dem Verdampfen und Trodnen: 


27,879 Sranım Rüditand mit Quarzſand 
— 24,375 » Sand, 


3,504 „ fire Beltanbthelle. 
81,250 „ Mich enthalten demnach 
3,504 „ fire Beftandtheile. 


Berechnet man hieraus den Procentgehalt: 
31,250 : 3,504 = 100 : x 
x —= 11,213; 
fo ergeben fih 11,2130/, fixe Beſtandtheile. 
Die Waffermenge beträgt: 
100,000 
— 11,218 
88, 7870/. 
Reſultat: 

88,787 Gewichtstheile, 
11,213 * 
100,00 - „ : = 

39* 


Waſſer 
fire Beſtandtheile 
Milch 
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2) Ein anderer Theil der Mitch zu Triesdorf wurde 
hallymetriſch unterfucht und zwar wie beim Rahm, durch 
Zufap von ohngefähr 500 Gran gefättigter Kochfalz« 
löfung. In diefer Welje wurden auch bie noch fol⸗ 
genden hallymetrifchen Milchunterfuchungen ausgeführt, da 
fie fi am beiten bewährte, indem in der Regel nad) 
einem Gtogen von 15 Minuten ein volllommen conflant 
bleibender Salzrüdftand refultirte. Diefe Kochfalzlöfung 
wurde ebenfalls in einem Ghlinderchen abgewogen und 
ihr Stand durch einen Feilſtrich bezeichnet, fo daß ſie 
fpäter blos abgemeffen zu werben brauchte; als mit ber 
Mich in Berührung zu dringende Galzmenge wurden In 
Zukunft immer 174 Gran (b. i. 10,875 Gramm) arnges 
wenbet. 

500 Gran Milch 
174 „ Sa, 
14 „ Salzrückſtand. 

Es loͤſten fih alfo: 174 — 14 — 160 Gran Salz. 

Diefe emtfprechen 444,44 Gran Waſſer in 500 
Gran Milch; 

444,44 


alfo 5 — 88,888 °/. 


Die Menge der firen Beſtandtheile berechnet fich 
demnach zu 100,000 — 68,888 = 11,112 °/. 


Nefultat: 

Waffer 88,888 Gemwichtötheile, 

fire Beftandtheile 11,112 „ 

Milch 100,000 . 

Bergleichung. 
Wafler, fixe Beſtandtheile 

Berdampfungsverfuch 88,787 11,213 
GHallymetrifcher Verſuch 88,888 11,112 
Differenz 0,101 0,101. 

Der Unterfchled beider Refultate beträgt demnach '/, so. 

VL, 


1) Bon demfelben Quantum Milch von Triesborf 
wie bei V., welche nach der hallymetriſchen Unterſuchung 


88,888 %, Waffer und 11,112°/, fire Beſtandtheille ent⸗ 
hält, wurde ein Theil mit feinem gleichen Gewichte Waſſer 
verblinnt ; es wurden nämlich in einem Glaskölbqhen 
40 Gramm Milch, in einem anteren 40 Gramm befll- 
lirtes Wafler genau abgewogen, dann Miih und Waſſer 
aufs innigfte mit einander vermifcht und wie bei V, 2 
angegeben, hallymetriſch unterfucht. 
500 Gran Mil, 
174 „ Salz, 
4., Galzrüdftand. 
Es loͤſten fih demnah 174 — 4 = 170 Gran Gal;. 
Diefem entfprechen 472,22 Wafler in 500 Gran 
472,22 
Milch oder — * 94,444 %,. 
Die Menge der firen Beſtandtheile berechnet fi 
demnach zu 100,000 — 94,444 — 5,556 /. 


NRefultat: 


Waffer 94,444 Gewichtäthelle, 
fire Beftandthelle 5556 


Milch 100,000 n 


Die unverbünnte Milch enthielt 11,112 fire Beftaud- 
theile, diefe war bei obigem Berfuche mit dem gleichen 
Gewichte Waffer verbünnt worden, ber Gehalt ber ver 
bünnten an firen Beſtandthellen berechnet fi demnach zu 

1 
ELLE — —=5,556 %, und der Wuffergehalt zu 100,000 
— 5,556 — 94,444 %,. 

Das Refultat der Unterfuhung flimmt alfo mit dem 

der Berechnung überein. 


VII. 


Don ein und demſelben Milchquantum, einer wieder 
von der Miihbäuerin in Eib bezogenen Milch, wurden 
einzelne Theile zu folgenden Verſuchen verwendet: 

1) Diefelbe wurde hallymetriſch unterfucht: 

500 Gran Milch Hinterliegen von 174 Gran Galz 12 
Gran Rückſtand, die Mitch loͤſte daher 174 — 12 = 162 
Gran Salz; diefe Salzmenge entjpricht einer Waſſermenge 
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von 450 Gran Waſſer in 500 Gran Milch und von 
0 _ 90% Die firen Beſtandtheile betragen dem⸗ 
nach 100 — 90 = 10%. 
Refultat: 


Waſſer 90 Gewichtstheile, 
fire Beſtandtheile 10 „ 
Milch 100 „ 

2) Ein anderer Theil derfelben Mil wurde mit '/, 
Waffer verdünnt, fo daß alfo auf 100 @ewichtstheile 
Milch 20 Gewichtsthelle Wafler trafen. 

Es wurden nämlich 60 Gramm Mil und 12 GErm. 
Waſſer, jedes für fi) genau abgewogen und dann forg« 
fältig vermifcht. Diefe verbünnte Milch wurbe nun hals 
Iymetrifch unterjucht. 

500 Sran Milch Hinterliegen von 174 Gran Salz, 
9 Gran Rüdftand ; die Milch loͤſte daher 174—9 = 
165 Gran, Diefe Salzmenge entfpricht einer Waffermenge 


von 458,93 Gran in 500 Gran Wild d. 1. —— 





— 91,666°%. Die firen Beſtandtheile betragen dem⸗ 
nach in biefer verbünnten Milch: 100,000 — 91,666 — 
8,334%. 


Reſultat: 
Waſſer 91,666 Gewichtstheile, 
fire Beſtandtheile 8,334 » 
Milch 100,000 


Die unverdünnte Milch enthält 10%, fire Beſtand⸗ 
theile ; daraus berechnet fich alfo für die verbünnte Milch 
ein Sehalt von 8,333 °/,, da 120 Gewichtstheile ber 
verbünnten Milch 10 Gewichtstheile fire Beſtandtheile 
enthalten, denn 120 : 10 —= x; x = 8,333 °/,. 

Der Waflergehalt der verbünnten Milch if alſo 
100 — 8,333 = 91,667 °/,. 


Bergleihung: 
Waſſer, fire Beſtandtheile. 
Gallymetriſcher Verſuch 91,666 8,334 
Berechnet 91,667 8,333 
Differenz 0,001 0,001 


Auch Hier trifft alfo das Reſultat mit der Berech- 
nung überein, 

3) Die unverdbünnte Mil wurde nochmals hallye 
metrify unterfucht und gab bei Anwendung berfelben 
Quantitäten wie bei Nr. 1 angegeben, einen Salzrückſtand 
von 12 Bran, alfo ganz daſſelbe Refultat, wie das erfte Mal. 

4) Der Ueberrefl der ımverdünnten Milch blieb 
ein paar Tage an einem fühlen Orte fliehen. Sie war 
während diefer Zeit fauer geworben, Käfeftoff und Butter 
hatten fi oben, die Molken unten abgefchteben. 

Es wurde nun nochmals eine Hallymetriiche Unter⸗ 
fuchung vorgenommen. Vor dem Abwiegen der Milch 
wurde biefelbe natürlich tüchtig durcheinander gefchüttelt, 
um wieder eine moͤglichſt gleichförmige Mengung von 
Käfeftoff, Butter und Molken zu veranlaffen. Die Ana- 
Infe wurde, wie vorher ausgeführt und ergab einen Salz« 
rudftand von 12 Gran, alfo daſſelbe Rejultat, wie bei 
Ne. 1 und 3. 


va. 


Bon einer neuen Duantität Milch von Eib wurden 
einzelne Bartien zu folgenden Verſuchen verwendet: 

1) Diefelbe wurde wie oben hallymetriſch unterfucht, 
e8 verblieb ein Salgrüdfland von 12 Gran, dieſe Mil 
war alfo ganz fo zufammengefett, wie die von Nr. VII. 
90% Wafler, 10°/, fire Beſtandtheile. 

2) Don berfelben Mitch wurde nun eine verbünntere 
burh Bufag von 2 Gewichtötheilen Wafler anf 100 
Thelle Milch CY/,o) dargeftelt, nämlich 100 Gramm Milch 
und 2 Gramm Wafier, jedes in einem befonderen Ge 
fäße genau abgewogen, bann beide innig mit einander 
vermifht und von bem Gemiſche 500 Gran zur hally⸗ 
metrifähen Unterfuchung verwendet. Es blieb von 174 
Gran Salz ein Rüditand von 11,5 Gran und loͤſten fi 
daher 174,0 — 11,5 = 162,5 Gran Salz. Diefe Salzmenge 
entfpricht einer Waffermenge von 451,39. Gran in 500 Gran 
Milch alſo — 90278/, und die firen Veſtand⸗ 
thelle Getragen 100,000 — 90,278 — 8,722 °/,. Die 
verbünnte Mitch enthält alle: 
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Waffer 90,278 
fire Beitandthelle 9,722 
Milch 100,000 


Die unverbünnte Milch enthielt 10°/, fire Be⸗ 
Randthelle; da berfeiben auf 100 Gewichtstheile Milch 
2 Gewichtstheile Waſſer zugeſetzt wurden, ſo daß nun 
102 Gewichtsthelle Milch 10 Gewichtstheile fire Bes 
ſtandtheile enthielten ; fo berechnet ſich ber Procentgehalt 
dieſer verbünnten Milch an letzteren zu 9,804 °/,, denn 
102 : 10 = 100 x; x — 9,804 und an Wafler auf 
100,000 — 9,804 = 90,196 °/,. 


Vergleihung: 
MWaffer, fire Beſtandtheile. 
Hallymetriſcher Verfuch 90,278 9,722 
Berechnung 90,196 9,804 
Tifferenn 0,082 0,082. 


Die Differenz zwiſchen dem Refultate des Verſuchs 
und ber Berechnung beträgt alfo nahezu "/o °/o. 

3) Eine andere Bartle der unverbünnten Milch wurde 
von Aſſiſtent Spies auf biefelbe Weife, wie oben an« 
gegeben, unterfucdht, es blieb ein Salzrüditand von 12 
Gran, ergab fich alfo dasſelbe Nefultat wie bei Nro. 1. 

4) Die nody von den vorhergehenden Verſuchen 
übrige, unverdünnte Milch wurde erſt zwei Tage jpäter, 
nachdem fle fchon fauer geworden war, hallymetriſch un« 
terfucht und zwar mit berfelben Vorficht, wie unter VII, 
Mr. A angegeben. Es ergab fih gleichfalls ein Salz 
rückſtand von 12 Gran. Beim Behandeln der geronnenen 
Milch im Hallymeter begibt fich faſt der ganze in ber 
Salziöfung herumſchwimmende geronnene Antheil nad 
oben und das Abfegen des Salzes findet etwas fchneller, 
als bet frifcher Mitch flatt ; wenn fich auch nach län 
gerem Stoßen einige Käſeſtofffloͤckchen auf dem Ealzrüd- 
Rande anſammeln, fo find fie doch durch ihre eigenthümliche 
Befchaffenheit ganz leicht von demfelben zu unterfcheiden 
und dieſer ficher abzulefen. 

Bei Betrachtung ber Mefultate aller dieſer Verſuche 
iſt erfichtlih, daß die hallymetriſche Unterfuchung der 


Milch den Waffergehalt derfelben mit fehr befriebigenber 
Genauigkelt fo angibt, wie erburch Verbampfen ber Did 
mit Zufag von Duarz und völliges Austrodnen bes Rüd- 
ſtandes bet einer Xemperatur zmifchen 100 und 110° C. 
erhalten wird, und daß beim DVermifchen der Milch wit 
MWaffer die Zunahme des Waflergehaltes durch biefe Uns 
terfuchungsweife mit einer Genauigkeit ermittelt werben 
kann, welche faum mehr zu wünfchen übrig läßt; zubem 
ift ein Hauptvorzug diefer Unterfuchungsweife ber, daß fle 
in ſehr kurzer Zeit vollendet werden Tann. 

In der legten Belt Habe ich noch mehrere Hall 
metrifche Verfuche zur Vergleichung verfchlebener Milch⸗ 
forten angeftellt,, und jede Unterfjudung wurde von ml 
oder Spies wiederholt; auch Hier flimmten die meiſten 
Refultate vollfommen überein und nur bei einigen ergab 
fih im Salzrüdflande eine Differenz von '/,—1 Gran. 
Wenn gleich die Differenz von 1 Gran Salzrückſtand bei 
Anwendung von 500 Gran Milch für den Waffergebalt 
berfelben nur etwas über %, Prozent beträgt, fo konnte 
ih doch, — geftügt auf obige Verfuche, bei welchen Ich mich 
zur Genüge überzeugte, daß wiederholt mit derfelben Milch 
ausgeführte halymetrifhe Unterjuchungen flet6 daſſelbe 
Refultat geben, — vermuthen, daß hier befondere Umflänbe 
obmwalten und glaube biefe darin gefunden zu Haben, bag 
bei befonders dickflüfftger , käſeſtoffreicher Milch das Abe 
fegen des Salzes trog ber angewendeten Mittel noch zu 
ſchwierig von Statten geht. 

Obwohl ich glaube der Urſache obiger Differenzen 
bereit8 auf der Spur zu feln und ihre gänzliche Befeltie 
gung hoffen zu bürjen, fo wäre boch, um darüber In'8 
Reine zu kommen, eine neue Anzahl controllicender Ver⸗ 
fuche nöthig geweſen, deren Ausführung mir vor ber 
Sand die Zeit nicht erlaubte. Ich Habe mir daher var» 
genommen, dieſe Arbeit jpäter wieder aufzunehmen und 
erft nach gänzlicher Befeltigung aller Hindernifje mit ber 
vergleichenden Linterfuchung verfchledener Milchforten zu 
beginnen. - 
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Weber die Berpadung und Aufbewahrung 
des Phosſphors. 


Seitdem der Phosphor durch bie Zündholzfabrikation 
und zur Vertilgung ſchädlicher Thiere auch im gemeinen 
Leben eine gefteigerte Anwendung gefunden hat, wurde In 
Rückficht auf die geführlichen Kigenfchaften dieſes chemi- 
ſchen Produktes ein vorzügliches Augenmerk auf bie Ver⸗ 
packung und Aufbewahrung deöfelben gelenkt. 


C. Kreßler machte Im polptechn. Notizblatt Band IV 
©. 110 die Mittheilung, daß man 1849 den Phosphor 
in gewöhnliche Kleinere hölzerne Weinfäſſer (Anterfäffer) 
fült und mit Waſſer übergteßt, welches vorher mit Als 
kohol verfegt wurde, um das Gefrieren beim Transporte 
zur Winterszelt zu verhindern. Die Küßer werden außen 
mit heißgemachtem fchwarzen Pech überzogen und in zer- 
Heinertem Stroh ober Heu gemälzt, da8 gleichmäßig rund» 
herum anhaftet. Dan emballirt zulegt in grauer Pad» 
leinwand. „Auf folhe Welfe werden 100 — 500 Pfb. 
Phosphor In einem Faſſe fiher und wohlfeil verpadt, 
und die Bracht durch eine zu große Emballage nicht wie 
früher vertheuert.“ 


Diefe „wohlfeile“ Art der DVerpadung des Phos⸗ 
phors kann unmöglich genügen und es fahen ſich gewiſ⸗ 
ſenhafte Fabrikanten bei uns nie veranlaßt, von der ur⸗ 
fprünglihen Einfegung bes Phosphord in Blechbüchſen 
abzugeben. Der Phosphor wird in Büchſen von gut 
verzinntem Blech (Weißblech) gefüllt, mit Waller über- 
goffen und diefe Büchfen dann mit größter Sorgfalt ver- 
löthet, fo daß ein Ausrinnen von Waffer durchaus nicht 
flettfinden kann; es müſſen deshalb die Blechgefäße einer 
wiederholten Prüfung auf ihre Dichtheit unterworfen 
werben, was nach einer Mittheilung von 6. Fleck (f. deſſen 
verbefiertes Verfahren der Phosphorfabrifation, Leipzig 
1855 ©. 38) am beften dadurch gefchieht, dag man bie 
Büchſen, nachdem fie verlöthet und volllommen abgetrod- 
net find, mit der gelötheten Fläche nach unten auf weißes 
Loͤſchpapier fegt, und beobachtet, ob nach längerem Stehen 
darauf ein feuchter Fleck wahrnehmbar iſt; gleichzeitig 
kann man dadurch, dag man die Vüchfe fammt dem Bogen 
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Papier umkehrt, die noch offenen Stellen leicht auffinden, 
und, indem man bie feuchte Stelle des Papiers durchſticht, 
marfiren. 

Die Blechbüchfen werden ſodann in fefle mit Reifen 
umfchlagene Kiften oder Fäßer von Holz (am beften Bus 
chenholz) verpadt und fo bem Transporte übergeben. 
Fäſſer haben bei den Kiften den Vorzug, daß bei erfleren 
bie DBlechgefäße in Wafler gefegt werden Tönnen und 
durch das Aufsuellen des Holzes ein dichter Verſchluß In 
noch höherem Brave ermöglichet wird. 

Wie die Berpadung zum Transporte, jo erforbert 
auch bie Aufbewahrung des Phosphors bejondere Vor⸗ 
fihtämaßregeln.. Unter Wafler gelegt und dem Lichte 
ausgeſetzt überzieht er fi an ber Oberfläche mit einer 
weigen oder röthlihen Krufte, daher er gewöhnlich in 
einen Keller oder ein Gewölbe geftellt wird, un ihn vor 
den Einwirkungen des Lichted zu ſchützen. Da jedoch bie 
Blechbüchſen in folchen Localen durch den Einfluß feuchter 
Luft roflig werten, mit der Zeit fogar Löcher bekommen, 
was ein Auslaufen des Waſſers und die fofortige Ent- 
zündung des Phosphors zur Bolge hätte, — fo iſt es 
erforderlich, daß der Phosphor in ein flarkes Glas um- 
gefüllt und legteres in ein mit Waſſer gefülltes Gefäß 
von Porcellain oder gutglafirtem Steinzeug geflelt werde. 
Sehr zu empfehlen If auch, das Gefäß mit Phosphor 
nicht in die Nähe von brennbaren Stoffen, wie Weingeift, 
Bette oder Schmefel ac. aufzubewahren, fondern an einem 
von biefen entfernten, tjolixten Plage, dem man bel vor« 
fommenden Unfällen "am beften vom Fenſter des Locales 
aus mit Waſſer beikommen Tann. 

Da die bei Entzündung des Phospbors fich ent» 
widelnde Bhosphorfäure in Form eines erflidenden Dam⸗ 
pfes die Subflanzen, mit welchen der Phosphor in Be⸗ 
rüßrung fteht, umhüllt, fo werden Holz, Vapier, Stroh ac. 
biebel nur verfohlen und eine befondere Feuersgefahr an⸗ 
fänglich Hiebet nicht zu befürchten fein, wenn nicht Ent⸗ 
zündung vermittelnde Subflanzen, wie Schwefel oder Bette, 
diefelbe auf Holz ac. übertragen. 

Die Thatſache, dag ber rothe (fog. amorphe) 
Phosphor außerhalb des Waſſers an der Atmofphäre 
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fi nicht verändert, hat für ben Transport größerer 
Maffen diefer Mobificatlon Feine practifche Anwendung 
mit fih geführt; da nämlich die Ummanblung des ges 
wöhnlichen In amorphen Phosphor nie volftändig ge» 
ſchieht, fo Bleiben einzelne Theilchen des erftern Im amor⸗ 
phen eingehüllt, weiche fich entzunden, — was bie Ent« 
fernung des amorphen Phosphors aus dem Handel zur 
Zeit noch als nothwendig erkennen lief. Wir können 
baher zum Schluge nur den von H. Fleck vor vier Jahren 
außgefprohenen Wunfch wiederholen, daß die Loͤſung ber 
Brage, wie amorpher Phosphor am ſchnellſten, billigſten 
und ficherſten dargeſtellt werbe? — nicht zu weit aus dem 
Reiche der techniſch wichtigſten Aufgaben gedrängt werden 
möchte, — 


Raifer 8 Procenten: Aräometer. 


Berfertiget von dem Mechaniker 3. Greiner in Münden 
(Eifenmannegafle Nr. 2). 


Das Vrocenten» Aräometer von Prof. Dr. Katfer 
it eine Senkwaage, deren Grade fo viele Gewichtötheile 
aufgelditer Malzſubſtanz anzeigen, als in 100 Gericht» 
theilen einer malzbaltigen Flüſſigkeit enthalten find. Dan 
wenbet ed an, um den Malzgehalt in Matfchflüjftg- 
feiten, Blerwürzen und in Bieren zu beſtimmen. 

Die Matjchrlüffigkelten fo wie die Bierwürzen gießt 
man zu biefem Zwecke unmittelbar, fobald fie ganz klar 
find, in eine Glashülſe, fült diefe damit bis an den Rand 
des engeren Theiles derfelben, ober, was basfelbe ift, 
bis zu dem Buge, wo die Erweiterung der Glashülſe 
anfängt und ſenkt Hierauf das Aräometer (bie Senkwaage) 
ein. Ehe man aber jetzt abliest, bis zum wie vielten 
Grade das Inftrument einfintt, muß man noch die Tem⸗ 
peratur ber zu prüfenden Blüffigkelten willen, weil bie 
Grabe nur bei einer beftimmten Temperatur gültig fein 
können; denn durch die Wärme dehnen fich die Flüſſig⸗ 
fetten aus, werben fpechfifch Teichter, und bie Senf 
waagen finten in ben wärmeren Flüſſigkeiten tiefer ein 
als in den älteren. Würde man eine Malſchflüſſigkeit 
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oder Biermürze einmal bei 16 Wärmegraden, unb wie 
derum die nämliche Ftüffigkeit bei 8 Wärmegraten mit 
der Senkwaage prüfen, fo würbe fie in jeuem Valle 
leichter und in diefem Balle ſchwerer fcheinen, ohne ba 
fie verdünnt oder verflärft worden if. Die auf bem 
Halfe der Senkwaage angefegten Grabe find bei 14 
MWärmegrade (nah Réaum.) einer zu prüfenden Flüſſig⸗ 
feit gültig, und dazu bient das an dem unteren Theile 
des Inftruments zugleich als Beſchwerungsmittel eingelafe 
fene Thermometer. Die erforderliche Temperatur erzielt 
man dadurch, daß, fo lange die Fihifigfelten zu warm 
oder gar heiß find, man bie Blashülfe mit ber warmen 
Flüffigkeit einige Augenblide In kaltes Wafler taucht, was 
in den Brauereien, wo man laufendes Waſſer Hat, leicht 
gefchehen kann, oder bag man fie, falls fie nur um 
Weniges zu warm find, an einem halb geöffneten Fen⸗ 
fter einem fühlen Luftſtrome ausfegt, bis das Thermometer 
in der Flüſfigkelt 14 Grade zeigt. Sollte die Flüfſig⸗ 
feit zu falt fein, was felten ber Fall iſt, fo läßt men 
fie In einem Wohnzimmer kurze Zeit fliehen, bis fie bie 
erforderliche Temperatur hat. Die Herſtellung berfelben 
ift aber in allen Fällen in wenigen Minuten erzielt. 
Sat man die gehörige Temperatur, fo liedt man bie 
Grade am Halſe der Senkwaage ab, und gefept, eb 
zeigte hier eine Maifchflüffigkelt 6 Grabe, eine Blerwürg 
12 Grade an, fo weiß man, daß In 100 Pfd. der em 
fieren 6 Pfd. Malz, in 100 Pfd. der Iegteren 12 Pb. 
Malz fammt Hopfenertract aufgelöst enthalten find. 

Die neueren Inftrumente haben zur fchnelleren &e» 
haltobeftimmung, ohne daß man eine Temperatur Regie 
lirung, wie vorher befchrieben, mit ber Släfftgfelt vor⸗ 
nehmen darf, an dem unten eingelaffenen Thermometer noch 
eine Reduction, welche an der Geite die Grade angiebt, 
weldye man Hinzuabbiren muß, wenn die Flüſſtgkeit wärs 
mer al8 14 Brad iſt und abziehen muß, wenn fle Yälter 
fl. 3.8. Es ſel eine Maiſchflüfſigkeit 35'/, Brad warm, 
und das Inſtrument finkt darin auf 7 Brad ein, fo findet 
man an der Seite von 35'/, Wärmegrad bie Zahl 2, 
welches anzeigt, daß zu obigen 7 Graben noch 2 hinzu⸗ 
abdirt werben müffen und der wahre Behalt ver Flüffige 
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feit 9%, beträgt, weil an bem tiefen Ginfinten bie hohe 
Temperatur Urfache iſt. Wäre umgelehrt eine Flüſſigkeit 
eißfalt, fo dag das Ahermometer des Inſtruments auf 0° 
flünde, und würde dieſes in derfelben auf 10 Brave eine 
finfen, fo müßte man einen Brad abziehen, und ber wahre 
Gehalt wäre nur 9%, , well an bem geringeren Einfinten 
die Kälte Urfache il. Rur bei 14 Brad Wärme einer 
zu wägenden Flüſſigkeit gelten bie Grabe der Schwere 
ohne Rüdficht. 

Wil man dad nämliche Infirument für Biere ges 
brauchen, fo muß man diefe, weil fie außer dem Malz 
und KHopfenertract noch Koblenfäure und Weingeik ent 
halten, zuerſt bie zur Hälfte einkochen, damit die beiben 
legtgenannten Beflandtheile fidh verflüchtigen und auf bad 
Inftrument einen Ginflug mehr haben können. Man 
fült dazu wieder bie Bladhälfe bis an den Bug, wo fie 
fi erweitert, mit bem Biere, gießt diefe darauf In ein 
flaches Porcellanpfänuchen, uud fledet e8 über der Flamme 
einer Weingeiſtlampe bis zur Hälfte ein. Das eingelochte 
Bier gießt man wieder in die Blashülfe zurück, wäſcht 
das Pfänuchen mit reinem Wafler aus, gießt auch biejeß 
Ausmwafchwafler zu dem Biere, und fült, wenn noch etwas 
abgeben fol, das eingefochte Bier mit Waſſer in der 
Hülfe fo weit auf, als vorher bad Bier in berieben bes 
trug. Jegt ſchließt man mit der flachen Hand die Mün- 
bung der Gladhülſe, ſtürzt fie mit ihrem Inhalte ein 
poarmal um, bamit dad eingefocdhte (dichtere) Bier mit 
dem Wafler innigſt gemifcht wirb, und fenft dann das 
Aräometer ein. Die Grade werben abgelefen, ſobald die 
Flüffisfeit die oben genannte gehörige Temperatur bat, 
und haben dann hiejelbe Bebeutung, wie bei den Würgen 
und Maifchflüffigkeiten angegeben wurde. Gute WBiere 
enthalten 4 bis 5 Gewichtsprocente Malz und GHopfen- 
Ertract.. 

Nuten: Das PVrocenten« Aräometer gibt 

a) bei ven Matfchflüffigkeiten: 
Aufſchlüſſe über die Beſchaffenheit des Malzes, 
und darnach Andeutungen über bie weitere Bes 
handlung deöfelben, fo wie auch über. die richtig 
geichehene Bearbeitung bes Malſches. Micht jedes 


Kaifer's Procentens Aräomeler. 


626 


Malz, enthält vom Anfange an gleich viel auflöße 
bare Theile. - Man findet Waſſermaiſche, Die auf 
dem Procenten« Aräometer 1',, Gewichtsprocente 
und folhe, die 2 und auch 3 Bemidhtöprocente 
aufgelößter Malztheile anzeigen. Bei den erfleren 
Hatte das Malz offenbar weniger auflößliche Bes 
flandtbeile als bei den letzteren, und bei jenen 
muß alfo länger und fleißiger gemaifcht werben, als 
bet diefen. 
b) bei den Würzen: 
fihere Anhaltöpuncte zur Gerſtellung möglichk 
gleich ſtarker Würzen, und zur Ginhaltung bes 
ſtimmter Bergäbrungsgrade (Attenuation), welches 
die Hauptbedinzungen find für die Darftellung 
gleicher Biere. Die Vergährung iſt von größter 
Wichtigkeit für die Erportbiere, und Tann für die 
Praris in keiner Welfe genauer beſtimmt weiden, 
ald durch den Procenten- Aräometer. 
0) bei ben Bieren: ' 

ein einfaches Mittel, ven Malzgehalt eines Bieres 
zu ermitteln. Hat man nicht Zeit, Mittel ober 
Gelegenheit, ale Beftandtheile eines Bleres nach 
ihren Gewichtsmengen auszumitteln, wie 3. B. 
durch bie Fuch B’fche hallymetrifche oder durch bie 
Balling’fche faccharometrifche Bierprobe, fo kann 

. man boch ben Malzgehalt eines Bieres nach obiger 
Art mit dem Procenten-Üräometer leicht, ficher 
und in fehr kurzer Zeit beflinnmen, was beſonders 
ba genügt, wo man ſich überzeugen mödte, ob 
ein Bier auf dem Wege des Verſchleißes nicht 
eine Berbünnung erlitten bat. 


Berbefferungen in der Behandlung fetter, 
. fettartiger und Öliger Subftanzen, 
auf welche. Benjamin Tilghmann in Philadelphia am 
31. Juli 1858 ein Gewerbsprivileglum für das Könige 
seih Bayern auf 2 Jahre erhalten Hat, 

Diefe Erfindung befleht in der Methode, fette, fette 
artige und Ölige Gubflangen, ſeien dieſelben neutrale Fett⸗ 
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floffe ober fette Säuren, mittelft fchwefliger Säure fo zu 
behanteln, daß fie Härter und dichter werden, und fomit 
befier zur Babrifation von Lichtern, Kerzen, Seifen ver⸗ 
wenbet werben koͤnnen 

Ih jene die fette Subflanz ber Ginwirfung ber 
ſchwefligen Eäure fo lange aus, bis dag gemünjchte Re⸗ 
fultat hervorgebracht if. 

Die Anwendung eines bedeutenderen Drudes, ald de 
gewöhnlichen atmofphärlichen, erleichtert die Schnelligkeit 
und Vollſtändigkelt der Mantpulation. Es if Hierbei 
wichtig, daß bie fette Subſtanz vollfländig vom ſchweflig⸗ 
fauren Gas durchdrungen wird. Ich babe auch gefunden, 
dag die Hinzufügung einer fleinen Duantität Kupferoryd 
mit Bortheil angewendet werden kann, um die Bildung 
von Gchmefelverbindungen In ber fetten Subſtanz zu ver⸗ 
hindern, da dieſelben bei fpäterer Verarbeitung des Pros 
bucts von Nachtheil fein würden. Ich mende die ſchweflige 
Säure gasförmig oder In Wafler aufgelöft an. 

Nach der Behanplung ber fetten Maffe mittelft ſchwef⸗ 
liger Säure fchreite ich zur Wafchung, Bleichung ober 
Defillattion, nach den bereits befannten chemifchen Be⸗ 
handlungsarten. 

Bei Ausführung meines elgenthümlichen Verfahrens 
gehe ich wie folgt zu Werke: 

Ich erwärme eine entſprechende Quantität der fetten 
Subſtanz in einem eiſernen emallirten Gefäß bis zu 260 
Gentigraden, laſſe das fchmefligfaure Gas mittelt eines 
an ber Mündung vielfach durchbohrten Rohres während 
8 bis 5 Stunden durch die Maſſe firömen. Hlerauf laffe 
ih Waflerbämpfe io lange durch die Zettmaffe ziehen, 
bis die fchmeflige Säure ausgeſchleden iſt. Ich laſſe dann 
das fo bereitete Product erfalten, waſche es mit Waffer, 
worauf ed tauglich zu weiterer Verarbeitung wird, fel 
dieß zur Deſtillation, Säuerung, Selfenfabrifatton, zum 
Preffen oder Formen. 

Die fchweflige Säure Tann man erzeugen, indem 
man Schwefel verbrennt, oder Indem man eine Miſchung 
von Schwefelläure und Kohle erwärmt, ober auf irgend 
eine andere Welfe, 

Da ed wünfchenswertb if, daß das Gas rein ſei 


Berbefferungen in der Behandlung fetter, fettartiger und öliger Subſtanzen. 


und unvermifcht mit anderen Gaſen, fo ziehe Ich ver, 
erſt eine Auflöfung von fchwefliger Säure mit Waſſer 
auf irgend eine befannte Welfe zu bereiten, z. B. mi 
Hilfe der Wootfihen Flaſchen, oder ber auflaugensen 
Säule nad Deſormes; hierauf entmidele Ich das fchwefek 
faure Gas, indem ich jene Auflöfung in einem zu Diefen 
Zwede tauglichen Apparat erhige. 

Ich laſſe hierauf die fo germonnenen ſchweſiglean 
Dämpfe durch die fette Maſſe ſtroͤmen, welch' Iegtere ip 
in der erforderliben Temperatur erhalte. Diefe Dämpfe 
laſſe ich in einen Gonbenfator entweichen, wo. ſich bie 
flüchtigen Bettthelle wieder verdichten; erflere leite ich in 
eine aufjaugende Säule, um dort vom Waſſer abſorbirt 
zu werden und auf diefe Weiſe für eine neue Progebur 
tauglich werben. Oder, ich laſſe das fhwefllgfaure &8, 
weiches in einem geeigneten Recipienten enthalten IR, 
mittels Drudapparaten in bie Bettmaflen - einbringen, 
worauf dasfelbe in Blaſen auffleigend nach einem andern 
Behälter entweicht und von Neuem verwendet werben ann. 

Bei den meiften Verfuchen babe ich gefunden, - baf 
eine Temperatur von 260 Gentigraden am beften If, da 
die Manipulation bei diefer Temperatur fchnel vor ſich 
geht, ohne daß zu viel Fetithetle flüchtig werben, obgleich 
bie Prozedur bei allen Temperaturen vorgenommen Yo8d 
den kann, fomohl von wenig über 100 Gentigr. an, 68 
über den Hltzegrad, ber zur Deſtillation ber ferten Käürpet 
erforderlich If. Zur Erlangung der größtmöglichen Härte 
iſt längere Zelt erforderlih, und zwar um fo ... 
mehr die Temperatur niedriger wird. Ä Ä 

Bet 290 Gentigraden genügen ungefähr 1 Y, Star, 
doch giebt dieſes Verfahren Anlaß zu einer nuglofen Ber 
flüchtigung. 

Ich Habe die beiten Reſultate erzlelt 

bei 260 Centigraden In 3 bis 5 Stunden 

w 230 n ” 5 ” 8 ” 

„ 200 ungefaͤhr 14 „ 

„175 „  m2%4 bi 3900 „ 
jedoch bei noch niedrigerer Temperatur iſt noch mehr Zeit 
erforderlich. 

Ich Habe bemerkt, daß die Farbe des Probuctes bei 
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niedriger Temperatur heller if, als bei erhöhter, und dies 
findet Hauptfächlich dann flatt, wenn es fich darum Handelt, 
mit fetten oder theilweis fetten Eduren zu operiren. 

Wenn die Beruhrungspuncte des Bafes mit dem 
geichmolzenen Bett noch künſtlich durch bekannte Mittel 
vermehrt werden, fo wird die Manipulation noch mehr 
beichleunigt. Wenn jedoch das Verfahren zu lange Zeit 
fortgefegt wird, fo verliert bie fette Subſtanz einen Theil 
der bereits erlangten Härte. 

Befäße von Steingut ober von gut emaillirtem 
Bußeifen find am beften zu biefer Manipulation zu ver 
wenden, weil fie weder von ber fetten Eubflanz noch vom 
fchwefligfauren Gas angegriffen werden. Nach dieſen Ma⸗ 
terialien wende ich vorzugsweiſe fupferne Gefäße an, ba 
‚biefelben für große Dimenflonen am pafiendften find, 
obgleich diefelben an den nicht mit Fett bedeckten Stellen 
von ber fchwefligen Säure angegriffen werben. 

Bet der Behandlung, Bettläuren mittelſt ſchwefliger 
Säure zu härten, bilder fich eine ſchwefelhaltige Verbin⸗ 
dung, die bei der fpäter erfolgenden, für die Fabrikation 
von Lichtern nöthig werdenden Deflilation von Nach« 
theil if. 

Ein Theil meiner Erfindung befteht nun darin, 
diefens Mebelftande durch Anwendung bed Kupferorybs 
abzubelfen. Bevor ich das fchmefligfaure Sad anwende, 
mijche ich die Fettſäure mit einer Quantität Kupferoxyd, 
am beften In Geftalt von Kupferfeife. Je höhere Tem⸗ 
peratur ich bei diefer Operation anwende und je länger 
ich diefelben andauern laffe, um deſto größere Duantität 
Kupferorgd iſt erforderlich. 

Ih Habe gefunden, daß bei einer Erwärmung von 
260 @entigr. während 3 Etunden '/,00 bis Yo an Ku 
pferoxyd vom Gewicht des Fettes erforderlich iſt 

bet 230 Gentigr. und 5 Stunden "00 bis "/uo 
„ 20 „ „14 „ Yisoo bIE "/s00 

Nah beendigter Operation finde Ich dad Kupfer 
in Foriñ eines pulverifirten Niederfchlaged vor, den ich 
wieder In Oxyd verwandle und fo von Neuem benuge. 

Ich Habe andere metallifche Qxyde von gleichen chemiſchen 
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Eigenſchaften in Anwendung gebracht, dach Habe ich keines mit 
gleihem Nugen gebrauchen können. 

Berner lafje Ich daß fchwefligfaure Gas auf fette Sub⸗ 
flanzen, die ich deflilire, einwirken. In diefem Bulle er⸗ 
zeugt fich Feine ſchwefelhaltige fchäbliche Verbindung in 
ber deſtillirten Maſſe, die indefien nicht nnbedeutend ges 
härtet wird, jedoch nicht in dem Maße, als bei der vor⸗ 
ber beichriebenen Behandlungsweiſe, und deßhalb gebe ich 
biefer Operation nicht den Vorzug. 

Bei der Procebur ber Härtung neutraler Fettſtoffe 
durch fchmefelige Säure iſt die Anwendung von Kupferoxyd 
nicht nothwendig, jedoch achte ich babet hauptſãchlich 
darauf, daß ber Reinheit der weißen Farbe, z. B. der des 
Talzes, nicht dadurch geſchadet wird, daß atmoſphäriſche 
Luft und ſomit Sauerßoff fi) mit dem ſchwefligſauren 
Gas miſcht. Eine kleine Quantität Sauerſtoff, mit 
ſchwefligſaurem Gas gemiſcht, gibt dem Fett eine braune 
roͤthliche Farbe. 


Ich treibe deshalb vorher alle atwoſphäriſche Luft 
ſorgfältig aus dem Apparate, indem ich ben Strom des 
ſchwefelſauren Gaſes einige Zeit durch die Röhren ziehen 
laffe, ehe ich denfelben auf die Fettmaſſe einwirken laffe. 
Dieſes ichwefligfaure Gas befrete ich auch vollſtändig von 
den Dämpfen der Schmefelfäure dur Wafdyung. 


Ich Habe gefunden, daß ed von Nupen if, bie Rein« 
heit des fchmwefligfauren Gaſes vor der Verwendung zu 
probiren. Ic, laſſe einen Strom von dieſem Safe auf eine 
Heine Quantität Talg einwirken, welches letztere ich bis 
zu 260 Centigr. in einer Glasretorte erhitze. Wenn ſich 
der Talg bei 2600 während 20 Minuten nicht roͤthet, 
ſo iſt das ſchwefligſaure Gas rein. 


Die Anwendung von metalliſchen Gefäßen ſchadet der 
Reinlichkeit der Farbe der weißen Fette. Wenn ich Gebrauch 
von kupfernen Gefäßen mache, ſo reinige ich dieſelben 
voAftändig von Oxyd. Dieſelben müſſen dann bis an den 
Rand gefüllt werden und müſſen bie oberen Theile mit 
Steingut oder Emaille gefüttert fein, fo daß das Kupfer 
an allen Stellen entweder mit gejchmolzenem Bett ober 
Emaille bedeckt if. 

| 40* 
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Die fette Maffe muß rein und neutral fein, und ohne 
Belmtichung von faurem oder ranzigem Bett. 

Orxydirte, ranzige oder alte Bette nehmen gewoͤhnlich 
dunkle Farbe an, wenn Ich fie bei erhöhter Temperatur 
mit fchmwefliger Säure behandle; ich habe jedoch gefunden, 
daß, wenn ich fie vor Hinzuftrömen des fchwefeligen Bafes 
einige Minuten zu 260° erhitze und hierbei die Luft ab⸗ 
ſchließe, daß einige Gattungen tauglich werden, um mit 
ſchwefliger Säure behandelt zu werben, und aus biefem 
Grunde empfehle ich dieſe Vorfichtsmaßregel. 

Es kommt oft vor, daß gewiſſe Fettmaſſen, 3. B. 
Palmoͤl, die mehr oder weniger Fettjäuren enthalten, wenn 
ich fie in diefem Zuſtande mit fchmefellger Säure behandle, 
dunkel und fchmefeihaltig werben; ich befrele jeboch in 
bdiefen Fällen vorher das neutrale Fett von dem fauern 
Fett und erziele mit dem verbleibenden neutralen Bert ein 
befferes Reſultat. 


Die Belfügung einer Quantität Kupferoxyd, die Im 
Verhaltniß größer oder geringer fein mus, je nach Ver⸗ 
handenſein des fauern Kette, verhindert bie Blldung ſchwefel⸗ 
haltiger Körper In Betten, die thellmelfe Bertfäuren find. 

Die -Procedur der Härtung durch ſchweflige Säure 
wende ich nicht allein bet feiten Bettmaffen an, fondern 
auch bet flüfflgen und halbflüſfigen, ſeien dieſelben Säuren 
oder neutrale Bette, von denen ich die feften Beſtandthelle 
dur ben Drud abfondere, wobei biefe feſten Theile an 
Seftigkeit zunehmen, Hingegen die flüffigen Theile dünner 
und fließender werben. j 

Delfäuren und Magarinfäuren, nachdem fle aus der 
für die Fabrikation des ordinären Stearins nöthigen kalten 
oder heißen Preffung hervorgehen, bebandle ich auf dies 
feibe Welfe, wenn auch die fette Subſtanz fchon früher 
mit fchwefliger Säure behandelt wurde. 

Der Zweck der Behandlung bed Talges 3. B. durch 
ſchweflige Säure if, ihn härter und trodner beim Be⸗ 
nügen herzuftellen. Er gerinnt ſchneller und conſervirt fich 
bart und feft bei Xemperaturen, wo gemwöhnliches Bett 
weich und paſtig werben würde. 

Aehnliche Reſultate erziele ich bei andern fetten Sub⸗ 
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flanzen, natürlich im verfchledenen Graben, je wei ber 
Beichaffenheit. 

Seifen aus fetten Subſtanzen bereitet, bie Ich wi 
ſchwefeliger Säure behandle, find Härter als orbinäre ber 
gleihen. Zur Deſtillation fetter Subſtanzen, vie I 
mit fchmefeliger Säure behandle, ziehe ich Ketorten won 
Bußelien vor. 

Ih Habe fchmefelige Säuren auf neutrale Fette und 
Settfäuren wirken laffen, und zwar In verfchleffenen Ge 
fäßen unter einem Drude von mehreren Atmsofiphären, 
und ich Gabe eine bedeutende Härtung erzielt, in küͤrzerer 
Zeit und bet niedrigeren Temperaturen, als die, welde 
ich nöthlg gehabt Haben würte, wenn ich bei gewöhnlichen 
Luftdruck erperimentirte. 

Ich Habe mich der ſchwefeligen Säure ſowohl in Balfer 
aufgelöst, als auch im trodnen, gasfärmigen Zuftande 
bedient, und babet gefunden, daß das Ieptere Verfahren am 
tauglichſten iſt. 

Jedoch der Schwierigkeiten wegen, die ſich der prat⸗ 
tiſchen Ausführung entgegenſtellen, wenn Ich die Sauren 
in gefchloffenen Gefäßen und bei erhöhter Temperatur 
und Druck bebandle, ziehe ich vor, bei gemöhnlichem 
atmofphärlfchen Drud zu arbeiten. 5 


Ich Habe fomit die Art und Weife meiner Erſia⸗ 
bung und die beften mir befannten Mittel befchrieben, um 
biefelbe practifch auszuführen. 


Ich beanſpruche nicht unbedingt, bie Procedur, feite 
Subſtanzen mittelft ſchwefellger Säure zu erhärten, zuerſt 
erfunden zu haben, ba ich meiß, baß biefe Operatiow be⸗ 
teltö von Boudet (1532 Annalen der Chemie Theil 50 
pag. 391) angebeutet wurde, Das englifche Patent von Jo- 
nes und Wilfon vom 8. Dezember 1842 hatte zum Zweck, 
neutrale Bette und Bettfäuren mittelſt fchwefllger Säure 
bei einer Temperatur von ungefähr 90 Brad zu behandeln. 


Das franzäflihe Patent von Mointer, 24. Septem⸗ 
ber 1849 Hatte auch zum Zweck, Eelfen und fete Gub- 
ftanzen bei einer Temperatur von 100 @rab zu behandeln, 
unter Anwendung einer oder mehrerer ber folgenden Gas- 
arten: Sauerftoff, Stickſtoff, Salzfäure, Koblenfäure, 
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unterchlorige Eäure, ſchwefellge Säure, von benm jebocdh 
der Iepteren ber Vorzug gegeben wurde. 

In diefen Fäden wurde die Erwärmung der fetten 
Maſſe nicht über ungefähr 100 Gentigr. erhöht, und in 
der That iſt unter diefen Umfländen die Härtung fo un- 
merklich, daß diefe® Verfahren nicht allgemeinen Anklang 
gefunden hat. 

Dagegen beweiſen meine Erperimente, daß ber Härte 
grad ber fetten Subftanzen nach Behandlung mit ſchwe⸗ 
feliger Säure bebeutend erhöht wird, wenn ich hierbei 
erhöhte Temperaturen und vorzugsmeife zwifchen 150 und 
290 Graden in Anwendung bringe, welcher Wärmegrad 
von ein wenig über 100 Grad an bis zum Grabe ber 
Deftilation vartiren kann. . 

Es iſt mir wohl bekannt, daß die Behandlung fetter 
Subftanzen mittelft ſchwefeliger Säure bei. verfchledenen 
Gelegenheiten vorgefchlagen iſt; das Batent von Bamoens, 
18. Mat 1850, neutrale Fettſtoffe in Feitſäuren und 
Glycerine zu zerfegen, ſowie die Andeutungen von ver- 
ſchiedenen Andern, betreffend die Bleichung und Auflöſung 
von Kalkfeifen und für bie Läuterung der Dele. 

Ich beanfpruche auch nicht für mich, die Anwendung 
der ſchwefeligen Säure für obige angedeutete Zwecke er⸗ 
funden zu Haben. 

Es iſt mir auch wohl bekannt, daß die Behandlung 
fetter Gubflanzen mit concentrirter Schwefelfäure bei ver⸗ 
ſchiedenen Temperaturgraden fchon felt langer Zeit in An⸗ 
wendung gebracht worben ifl, bei welcher Methode fich 
die fchmefelige Säure in der Bettmafle ſelbſt entmidelt 
und erbebe ich Hierfür kelneswegs einen Anfpruch. 

Was ich aber ald nen und für meine Erfindung bes 
anfpruche iſt: 

a) Das Berfahren der Behandlung fetter und neu⸗ 
traler Säuren mit ſchwefeliger Säure bei erhöhten, 
wie oben bezeichneten Temperaturen. 

b) Das Verfahren ber Härtung fetter Körper mit- 

„teift fchwerellger Säure und zwar in gefchloffenen 
Gefäßen bei erhöhten Drud und Temperaturen 
auf oben befchriebene Weife. 

c) Das Berfahren der Anwendung von Kupferoxyd, 
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um fette Subſtanzen von ſchwefelbaltigen ſchäd⸗ 
lichen Berbintungen zu befreien, bie fich bet ber 
Behandlung mit fchweieliger Säure erzeugen; und 
zwar auf oben befchriebene Weiſe. 


Bobert Stephenfon's Ableben. 

Am 12. October d. I. erlitt die induſtrielle Welt 
einen großen Berluft durch dad Ableben des berühmten 
Ingenieur Robert Stepbhenfon in London. Zu 
Wilmington bei Nemcaflle am 16. December 1805 ge« 
boren, war er der einzige Sohn des ebenfald berühmten 
Beorg Stephenfon, weldyer allgemein und inlt Grund ale 
der Begrünter dı® Eiſenbahnweſens betrachtet wird. Die 
Mutter farb bald und die Erziehung des Knaben Robert 
fiel ganz dem Buter anheim. Diefer, dortmals ein beſchei⸗ 
dener Vorarbeiter, der von jeher ten Mangel einer guten 
Erzlehung in ſich gefühlt Hatte, legte ſich alle möglichen 
Entbehrungen auf, um feinem Sohne gründlichen Unter⸗ 
richt in guten Schulen erthellen Iaffen zu können. Als 
Rob. Stepbenfon mir 15 Jahren die Schule zu Neweaſile 
veriteß, trat er als Lehrling in das Wood'ſche Kohlen⸗ 
werk zu Killingmorth ein und machte ſich in den nächften 
drei Jahren daſelbſt praktiſch mit allen Minenarbeiten ver- 
traut. Da fein Vater bei dem nänlichen Kohlenwerk 
angeſtellt war, Tonnten fie beide gemeinfam des Abends 
jene Studien fortfegen , welche fie ſchon mährend ber 
Schüterzelt Roberts eifrig betrieben, und melche die Grund⸗ 
lage ihrer ungebeueren Erfolge im Gefammtgeblete bed 
Eiſenbahnweſens bildeten. Der Vater erkannte die hervor⸗ 
ragenden Geiſtesanlagen ſeines Sohnes und ſchickte ihn 
182 ) auf die Univerfltät Eoinburg, woſelbſt er Vorträge 
über Phyſtk, Chemie und Naturgefchichte hörte und fchon 
nad einem halben Jahre den Preis in der Mathematik 
mit nady Haufe brachte, 

Mittlerwelle brachte e8 der Vater Georg Stephen- 
fon foweit, daß er in Nemeaflle eine Dampfmaſchinenfa⸗ 
brife anlegen konnte; in diefes Befchäft trat 1822 fein 
Sohn als Lehrling ein, mußte aber aus Geſundheitsrück⸗ 
fichten diefer VBefchäftigung bald wieder entfagen. Zwei 
Jahre fpäter ſchloß er ſich einer Expeditlon zur Erfor⸗ 
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ihung der Gold» und Silberbergwerke in Venezuela und 
Columbia an und kehrte, nachdem er In letzterem Staate 
die Silberminengeſellſchaft organifirt Hatte, im Dezember 
18527 nach England zurüd, gerade zur rechten Belt, um 
feinem Buter bei den Bau der erflen großen Eifenbahn 
von Mancheſter nady Xiverpool behülflich zu fein und bie 
Leltung feiner Fabrik zu übernehmen. 

Mir welch' glängendem Erfolg beweist der Limfland, 
daß der von den beiden genannten Städten für bie befte 
Locomotive ausgeſetzte Preils von 500 Pfd. Sterling ihm 
zuerkannt wurde, welche er jeboch nicht für ſich, ſondern 
für feinen Vater und deſſen Gebülfen Booth in An 
fpruh nahm. Diefe Locomotive, weldye nebft den be⸗ 
währteften biöber befannten Einrichtungen auch einen Keſ⸗ 
fel nach dem Tubularſhyſteme Hatte, war die „Rodet“ , noch 
größere Vervollkommnungen trug ber von Ihm confiruirte 
„Blanet* an fih, fo daß dieſe Locomotive ber Typus 
aller bi8 auf den heutigen Tag gebrauchten biteb. 

Seine nächſte große Schöpfung war die Anlage und ber 
Bau der London-Birminghum Eiſenbahn dieer im Jahre 1833 
begann. Sie ward In September 1838 eröffnet, und er⸗ 
warb ihrem Erbauer eine Berühmtheit, welche ihn zum Theil⸗ 
nehmer oder Ruthgeber bei allen Bahnen Englands machte, 
Bteiche Ehre wiederfuhr ihm auch auf dem Beftlande. Die 
Königevon Schweden und Belgien zeichneten Ihn für feine Ver⸗ 
bienfte um die Einrichtung von Schlenenmeyen in Ihren 
Ländern aus, bei den Gijenbahnanlagen der Schmelz, 
Dänemarks, eines grogen Thells Deuiſchlands, Toecanas, 
Canadas, Aeghptens und Indiens war er mehr oder weni» 
ger unmittelbar betheiliget und ging bei den großen Käm⸗ 
pfen, weiche ale Ingenieure in 2 Lager fpalteten, als 
Sieger hervor, — es wurde nämlich der Locomotion gegen bie 
‚ Rebende Dampfmajchine (Steigerung und atmofphärlfche 

Bahnen) und dem engen gegenüber dem weltfpurigen Ge⸗ 
leije der Vorzug eingeräumt. Brunel, den er un nur 
wenige Wochen überlebt hatte, war überwunden und er 
ſelbſt die größte Autorität im Elfenbahnfach, zumal 
feltdvem der Vater geflorben war. 

Größer war er vieleicht noch In feinen Brüden- 
bauten. Seine aus Holz und Eiſen auögeführte Ueber⸗ 
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brüdung bei Newcaſtle, bie aus Stein und Biegel ge 
baute von Berwick, bie Eiſenbrücke über den MU, we 
Britanniabrüde über bie Menaiftraffe und bie von ihn 
entworfene größte Brüde der Welt, deren Vollendung er nick 
mehr erlebte, die Victoriabrücke über ben Gt. Lorenzeflren 
in Ganada, werben für alle Zeiten Denkmäler ihres ge 
nialen Schöpfers bleiben. Stephenfon felbft lleferte über 
ble Structur dieſer Brüden einen ausführlichen Dericht 
in der Encyclopaedia Britannica. In jedem bdiefer Bam 
mwerfe findet ſich irgend ein neuer Gedanke verkörpert, am 
ſchlagendſten In der Britanniabrücke, wo die größte Trage 
Eraft der Röhren zum erftenmal in viefiger Ausbehnung ex 
probt werben follte. Das Syſtem iſt ſeltdem vielfach, 
und mit verfchledenen Aenderungen angewendet warden, 
fo am Nilarm von Damiette und beim großen Ganal 
nabe an Befet-al- Saba. Doch führt bei beiden ber 
Bahrweg über dem Rohr weg, nicht durch das Mehr, 
wie bei ber Britannlabrüde. Noch wären feine verfchler 
denen Waffermerfe und Xunnelarbeiten zu erwähnen, 
deögleichen wie großherzig er wiſſenſchaftliche Inftitute 
und Unternehmungen unterflügte, wad jeboch ber Kaum 
biefed Blattes nicht geflattet. 

Ueber feinen Privatcharafter fpricht fich fein Biograpf 
in der „Times“ folgendermaßen aus: „Es iſt uns in 
ihm ein Mann geflorben, der eben fo gut als groß wer, ber 
als Menfc noch bewunderungswerther, denn als Ingenieur 
iſt. Seine Wohlthätigkeit kannte feine Bränzen, und 
jede Jahr. fpendete er Tauſende im Geheimen zu guten 
Zweden. Seine größte Eorgfalt wendete er den Kindern 
alter Freunde zu, die fich in feiner Jugend gürig gegen 
ihn benommen hatten, indem er fle in ausgezeichnete Lehr⸗ 
anftalten ſchickte und mit charakteriſtiſchem Gpelmuth für 
ihr Fortkommen forgte; dafür war er auch von feinen 
Pilegbejohlenen und Freunden wahrhaft angebetet. Ohne 
Spur von Bachneid Hatte er felbft unter benjenigen feiner 
Eolegen, deren Pläne er befämpite — 3. B. unter den 
Schutzrednern des Suez⸗Kanald — feinen perſoͤnlichen 
Feind. Er ſtarb, wenn nicht an Jahren, doch au Ehren 
veich, der Schöpfer großer Bauten, ein Wopithüter feiner 
Zeitgenofjen, der Abgott feiner Freunde.“ 
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Gewerboprivilegten wurden verliehen: 

unter'm 11. Aug. I. Is. dem k. k. oͤſterrelchiſchen 
Salinendirector Franz von Schwind zu Hal In Tirol, 
auf Ginführung feiner Erfindung, beftehend in einem vers 
befferten Apparat zur Verbrennung brodiger, körniger, 
fajeriger und mehliger Brennfloffe, von ihm „Schwind's 
Univerfalpumpe” genannt, für den Zeitraum von 2 Jahren, 

unter'm 18. Nug. I. Is. dem Director der Ef. k. 
Staatädruderei, Alois Auer in Wien, auf Einführung 
feiner Erfindung, beftehend in einem mit den Preſſen 
für Buch», Kupfer und Steindrud in Verbindung ge= 
brachten Papterzuführungss, Feucht⸗ und Schneide-Apparat 
für den Zeitraum von einem halben Jahre, unb 

dem Alerander Bauer von Kigingen, zur Zelt Bad 
Ingenteur in Gothenburg, auf Einführung ber von dem 
Kiempnermeifter Heinrich Nabftert in Gothenburg er⸗ 
fundenen Leibflühle, für den Zeitraum von 6 Jahren. 

(Rogsbl. Nr. 44 v. 27. Aug. 1859.) 

unter'm 2. Sept. I. 38. dem Pharmareuten Georg 
Raßhoſer jun. von Münden, auf Ausführung feiner 
Erfindung, beftebend In einem neuen, das englifche Pfla⸗ 
ſter erfegenden Wundtaffet, "für den Zeitraum von 2 
Jahren, und 

unter'm 8. ©ept. I. 38. dem Richard Gartmann 
von Ghemnig, auf Einführung der von ac. Stenger, 
Niemann u. Comp. in Straßburg erfundenen rauchver⸗ 
zehrenden Beuerungseonftruction ſür Locomotivkeſſel und 
Dampffeffel an flehenden Mafchinen, für den Zeitraum 
von 4 Jahren. (Ragobl. Nr. 47 v. 16. Sept. 1859.) 

unter'm 22. Sept. I. 38. dem Inftrumentenmacher 
Friedrich Rau von Nürnberg, auf Ausführung feiner 
Erfindung , befiehend in Anfertigung von Gasbrennern, 
Knöpfen sc. aus elgenthünlich präparirter Xhonerde , für den 
Zeitraum von 1 Jahre. (Rggébl. Nr. 52 v. 27. Det. 1859.) 
Gemwerbsprivtlegien wurden verlängert: , 

unter'm 4. Aug. I. Is. daB dem Narciß Walten- 
berger unter'm 29. Juli 1851 verllehene, Inzwiichen 
durch Kauf an Anton Reiſchmann von Ringenberg 
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und Katharina Meifgmann yon Dengengurf, elgen- 
thümlich übergegangene, auf Anfertigung einer Schnell⸗ 
und Thranwichſe, für den Zeitraum von einem Jahre. 
(Rıgebl. Nr. 43 v. 24. Aug. 1859 ) 
unter'm 4. Aug. I. I6. das dem Biinhauer Iofeph 
Killinger von München untea’'m 4. Aug. 1858 ver 
Itehene, auf enkauniſchen Farbendruck, für den Zeitraum 
von einen Jahre, dann 
unter'm 19. Aug. I. Is. das dem Schuhmacher 
Adalbert Lug unter'm 15. Sept. 1849 verlichene, in⸗ 
zwifchen durch Erbſchaft auf deſſen Wittwe Eliſe Lug 
eigenthümlich übergegangene, auf Bereltung von Fett⸗ 
Glanzwichſe und Xederlad für ven Zeitraum von melteren 
4 Jahren, (Rgasbl. Nr. 41 v. 27. Aug. 18%9.) 
unterm 4. Dct 1. 38. das dem f. Gonjervator 
Frhru. v. Liebig unterm 20. April 1858 verlichene, 
auf Anfertigung von Sülberfpiegeln, für den Zeitraum 
von weiteren 10 Iahren. (Rggsbl. Nr. 52 v. 27. Oct. 1859.) 


Bürher - Anzeigen. 


für den 
Unterriht an techniſchen Schulen und zur all« 
gemeinen Belehrung, insbefondere audh für 
Gewerbtreibende bearbeitet 


von 
Dr. H Meinfch, 

k. Rector der technifchen Schule und Lehrer der Ghemie und 
Technologie in Erlangen, Shrinvicepräfldent der Sociste univer- 
selle pour I’ encouragenent des arts et de l’industrie in 

London, vieler gelchrter Geſellichaften Mitglfev. 

Bamberg 1859. 

Verlag der Buchner’ihen Buchhandlung. 

Der Verfaffer, beflen Schriften das Gepräge ber 
Ginfachheit und Gedlegenheit tragen, bat In dem ange 
zeigten Buche nicht allein einen Brdürinife der Gewerbes 
ſchulen abyehoifen, fondern auch den Gewerbtreibenden 
ein nüglicheß Xxhrbuch geichaifen und endlich der Techno⸗ 
logie den Dienſt gerhun, daß fie nicht einfeitig — bald von 
der mechanlichen bald von der hemilichen Selte — betrachtet 
werde. Wir können demnach dasjelbe auf's Belle empfehlen. 
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Dr. Ch. Gerding. 
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Göttingen, 1859. 
Vandenboek une Ruprecht's Berlag. 


Tieſes beginuente Hantbud, empfieblt ſich durch eine 
eben fo grünbiie als faßliche Darfieluug ber abgebam 
delten Materien und verdient in ben techniſchen Anfalırs 
wie auf dem meiten Gebiete der chemiſchen Praxis Gim 
ganz zu finden. 8 wird überall und gerne gebraudit 
werben, Jede Lieferung In gr. 8° enthält 5 Bozen mb 
koſtet 10 Sgr. Das Ganze iſt auf ea. 16 Lieferungen 


ame und wird 200 Illuſtrationen in Holzichnitt er» 
alten, 
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ötonomifchen als feuerpolizellihen Standpunkte als 
Verhandlungen des Bereins. gemeinnũhig und je nach Ort und Lage zweckmaßig 
—— bezeichnet. 

In den Sitzungen, welche der Central⸗Verwaltungs⸗ 
Ausſchuß des polytechniſchen Vereins für Bayern am 3. 
Auguſt, und nah Schluß der üblichen Herbſtferien im 
Laufe der Monate October und November h. I8. abge- 
halten hatte, kamen nachfolgende Gegenflände zur Bes 
zathung, Beichlußfaffung und Beſprechung: 

1) Dem kgl. Staatöminiflertum des Handels 
und ber Öffentlihen Arbeiten in Folge er- 


2) Der kgl. Regierung von Oberbayern wurde 
in einer Privilegienftreitfache über Stearinfabris 
fation ein Obergutachten dahin mitgetheilt, daß 
das betr. Patent im Principe nicht neu und eine 
Mopdificatlon der vielen Verfelfungsarten von Fet⸗ 
ten In gefchloffenen Kefjeln mittelft hochgeſpannter 
Dämpfe fet. 


3) Die tgl. NRegterung von DOberfranfen er 


gangenen Auftrages berichtet, daß von ber bereits 
früher beantragten Erflärung des Anfertigend 
von Bifhereigeräthen als freie Ermerbsart 
die Fabrikation von Angelhaden nicht auszufchließen 
wäre; Hienach wurbe durch höchſte Miniſterial⸗ 
Entjchliegung vom 23. Det. h. I8. die Verferti⸗ 
gung von Pifchereigeräthen überhaupt ber freien 
Betriebfamkeit überlafien. — Ein Unterflüh- 
ungsgeſuch zur Hebung Inbuftrieller Thätigkeit 
durch Reichung eined unverzinslichen Darlehens 
aus Inbuftriefondse wurde zur Genehmigung bean- 
tragt. — Die von dem Babbefiger Mayer in 
Adelholzen in einer Brochüre empfohlenen Wafen- 
bächer wurden der Höchften Stelle fomohl vom 


holte Auffchlüffe über den Werth ber bleifreien 
Glaſur, welche Töpfermeifter Ichnes in Markt- 
leuthen zur allgemeinen Einführung empfahl. Diefe 
Glaſur, aus geſchlämmtem Lehm, Flußſpath und 
Lohkuchenaſche beftehend, konnte in Bezug auf ihre 
helle nicht als neu, wegen des erhöhten Aufs 
wanded von Brennmaterial nicht ald gemeinnügig 
erkannt wekden; hilebei wurde geäußert, daß ben 
bleihaltigen Glaſuren bei gutgeßrannten Toͤpferwaaren, 


wie wir fle bei uns in der Regel treffen, nicht 


jener Grad von Gefährlichkeit Innemohne, den man 
bisher darin zu fuchen gewohnt war. 


4) Dem Magiftrate der Fgl. Happt- und Re 


ſidenzſtadt Münden wurde auf erfolgte Ans 
| 41 . 
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7) 


Cahairungn Dei Bewir:. Su 


Auge miele, 15 Se Cru 1 Grge 
sur sır Siegiete im sjer era il 
Mi bei un sel zii, vi Ye Tome 
is Sesementea Lxiztizisee zum sub: begagex 
win, x seuiszteter Any Fr sen Üxer 
zur 5 uiit: Sei, ver wien ter rien 
liter Renztsiier uk wrsstemieh Beige out 
Breite LE, wm: Berxerreaaz I 
“rise ine Bremnrzeinkrennerei weit vertiedet. 
ZA Bezersi-Gomite bes Sansrirıtieaie 
Itnen Bereint in Baseın überienser 2:6 hieher ge⸗ 
höriz eine Bitrbeilung teb Herrn Reziertrüers Ra 
ther in Sohenberg, nad weider ber Fabrilbeſiger 
herr Lorenz Huilgenreusher in Selb guteb 
Srautbareh Vorzeſlan letia: ich mintelh Torfieuerung 
berfiellt. Tie ratlonell auszefubrte Treneinrichtunz 
laffe eine volläänzize Verbzennung des Stichtories 
und ter Zorffiein zu, gewähre große Erleid;terung 
und Zeiterigamig keim Schüren, erziele eine lanze 
nachhaltige Ilamme und vermintere tie Rollen gegen 
bie tert biöker übliche Holzieuerung nahen um 
bie Hälfte. Tie mitvorgelegzte Brobe eines auf 
biefe Uüelſe hergeſtellten Porzellans wurde ald voll» 
kommen gute und reine Waare erkannt und biejer 
bemerlenewertke Fortichriit des firebfamen Fabri⸗ 
kanten gebũührend anerkannt. 

ie Gutachten, welche ũber mehrere Sorten Schmir⸗ 
gelproben aus der Karolinenzeche bel Erbendorf 
— dann Über die von dem Fabtikanten Hrn. M. 
Pohlmann in Nürnberg gefertigten Elavier- 
Salten aus uußſtahl abgegeben wurden, find auf 
©. 645 und 649 diefed Hefte abgebruckt. 

Gin von dem Mechanlker Herrn, Guſt. Falter In 
Dünen geferilgtes, hoͤchſt einfaches Nivellir- 
Inſt rum ent aus Holz wurde zu Meffungen horizon⸗ 
taler und vertikaler Flächen für ganz geelgnet be⸗ 
funden und verdient wegen follder und genauer Ar⸗ 
beit bei Augerfi billigen Preifen allgemein empfohlen 
au werben, 


4) In der Sitzung vom 23. Mon, zeigte das Aus⸗ 


Sujm-;i, 6. Une rs Br. Baer 
Arũe: ısı Er mr, meıihe von Inu De Ba 
sster, Ghemiter zu Did, num. 
a2 Gteimf:piez:teeril er zes z ten Se 
üsites zom gruen Meiccat FE um bear 
Burzırıet auit Efieie fäie werben wu 
5. Brot. Dr. Butcer ax’ nuzu einige ii 
teilunzen über Hir'ca Garkäse, weiber mad sinn, 
son ceuem Ghemiler im Sen erisumenen al 
Eiäber not zebeim gebaltenen Berrakren ich 
leicht unb icdmel aus einem der tbıreren Eis 
fobientheeröle derzeit weten Ten Ur Dub 
dabei beionberö den Berk des neuen Barhärke, 
wegen ter Zuctñemoibea Garhe ieiner Audi; 
Sucdiin genauut, für bie Geitenjürberei Berzer, 
indem terieibe nit nur das jegt jo befichte Murera 
volllommen zu eriegen im Stande ſei, \saterz 
aud; wegen ter Leichtigkeit und Gejahrleflgkeis teiner 
Anwendunz groge Borzüge ver dem Murerid bake, 
bei tejien Gebrauch bie Geſundheit der Arber 
wegen des dazu verwendeten ägenden Ouceckſiber⸗ 
jublimated bedroht jei. Das Färben mic dem Budtilz 
geichleht ganz einfach auf bie Weiſe, ba man von 
jeiner weingeifligen Auflöfung eine größere aber ges 
ringere Menge, je nıdy der Barben-Intenfltät, welche 
man bervorbringen will, mit Eıltem Waſſer ver 
mifcht, welches mit Weinfteinjäure ganz ſchwaq 
angejäuert if, und hierauf die Gelte für nur fehr 
kurze Zell In tiefes kalte Bad bringt. 






9) Dem polhtechniſchen Vereine traten als ordent 


liche Mitglieder bei: 

Herr Auguſt Böhm, Bürgermeiſter und Apotheker 
in Schrobenhauſen. 

Here Joſeph Drexler, Privatier, und 

Herr Joh. Staudacher, Stud. math. in Münden 
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Abhandlungen umd Auffätze. 


Ueber Pöhlmann's Inftrumental- 
Saiten aud Bufiftahl. 

Der Kaufmann und Metallfaitenfabrikant Herr Moriz 
Pohlmann in Nürnberg hat an den Central⸗Verwaltungs⸗ 
Ausſchuß des polhtechniſchen Vereins für Bayern ein 
Sortiment feiner Pianofortefalten aus Gußſtahl mit der 
Bitte überreicht, dieſelben kunſtgerecht auf ihre ‚Haltbarkeit 
oder Tragkraft (abſolute Beftigkeit) zu prüfen im Ver⸗ 
gleiche mit den Gußftahlfatten des 6. Miller in Wien, 
welch' Tegtere ſelbſt die englifchen Saiten an Tragktaft 
noch um ein Drittheil übertreffen und gegenwärtig als bie 
allerbeften von allen Ptanofortefabritanten des Continents 
fo fehr gefucht werben, daß der Verfertiger nicht mehr 
im Stande iſt, alle Befleller raſch zu befriedigen. 

Diefem Geſuche entfprechend wurde eine Commiſſton 


Usher Pöhlmanu's Infirumental- Saiten aus Gußſtahl. 
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ernannt, um in dem Babrikgebäube des Hofpianoforte⸗ 
Babrifanten Herm Alois Biber dahier, welche eine von 
5. Miller in Wien herrührende Probirmafchine bereit» 
willigft zu Gebote flellte, die Prüfung der Poͤhlmann'⸗ 
ſchen Bußftahlfatten vorzunehmen. Die Commiffion flellte 
immer drei Verſuche bei einer Zimmertemperatur von 
eirca 12° R. zuerfi mit der Poͤhlmann'ſchen Saiten⸗ 
Nummer, dann mit ber Ihr möglichft nahekommenden 
Wienernummer an ®). 

Die Schwierigkeit, Stahlfaiten von großer Haltbar⸗ 
feit und Tragkraft Herzuftellen, findet nur bei den höchften 
oder feinen Nummern flatt, und deßhalb wurden auch 
aur bieje einer vergleichungsmeifen Probe unterworfen. 


Es wurde auf der Miller'ſchen Mafchine immer eine 


Sattenlänge von circa 5'/,' der Probe unterworfen, — 
eine Länge, welche bei dem Bezuge von Planoforte's 
vorzüglich in Berückfichtigung kommt. 


Pufammenflelung der Werfade. 


Pohlmann. 


a) Saitennumer 12. 
Saitendurchmeffer 0,82””. 


I, Verſuch. Die Eaite riß yplöglich bei 205 Po. 
I. *„ Die Elafticitätöaränge wurde überfchritten bei 
209 Pfd. 
1. „ Die Saite riß piöglich bi . 200 „ 
Mittel 207. 
b) Saltennumer 13. 
Saltendurchmefler 0,85". 
I. Berfuh. Die Saite rig ploͤtzlich bei 245 Pb. 
1. „ ebenfo ed . - . 2... 230 „ 
mM. „ ebenfo ei . - » - 2.220 „ 


Mittel 231,6. 


Miller. 


a) Saltennumer 12'/. 
Saltenburchmefler 0,75”=, 


I. Verſuch. Die Elaſticitaͤtsgraͤnze wurbe überfchritten bei 


186 Pf. 
1. ,„ Die Saite riß bel . - . . 220 „ 
il. „ Die Saite riß bei -. . . .„. 230 „ 
Mittel 212. 
b) Satitennumer 19. 
Saltendurchmeſſer 0,82””., 
1. Verfuch. Die Saite riß, zuvor fich raſch drehend, bei 
226 Dfp. 
I, „ ebenſo et . . . 2. 2.0245 „ 
m. „ ebenſo el . - » 2 2. 28 „ 
® 


Mittel 239. 


*) Die Metallfaitenfabrilanten haben noch nicht bahin gewirlt, mit ihren gleigen Rumern auch Gatten von ganz entſpre⸗ 
chend gleicher Dicke zu liefern; auch das Herſtellen einer Sorte, welche einen ber ganzen Länge nach genau gleichen Durch: 
meſſer befigt, macht ihnen noch Echwierigkeiten, bes Umflandes gar nicht zu gebenten, daß manche Galtenportionen oft 
gar nicht einmal volllommen cylindriſch find und an Dichte oft fo ungleich ausfallm, daß manchmal ganze Büge ver⸗ 


worfen werben mülßlen. 


41* 
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Poͤhlmann. 
c) Saitennumer 14. 
Saitendurchmeſſer 0,918", 


I. Verſuch. Elafticitätögränge Üüberfchreitend bei 249 ‘Ph. 
I. „ Die Gatte brach bei . 260 „ 
ebenfo el - . 2 2 222 255 „ 


Mittel 254,6. 


d) Saltennumer 16. 
Saltendurchmefler 0,993*”. 





I. Verſuch. Die Saite brach bei. 268 Pfb. 
1. „ Die Elaſtieitätsgränze wurde überfchritten bei 
273 Pd. 
m. „ Diefelbe Saite noch einmal verfucht brach 
endlich bei . 283 PR. 

Mittel 274, 6. 


Das Zerreigen dieſer legten Numer machte bei dem 
Bau der angewendeten Mafchine ſchon Schwierigkelten ; 
flärfere Numern fonnten gar nicht mehr probirt werben. 

Aus den angeführten Experimenten ergeben fich folgende 
Refultate : 

1) Die drei Höchflen Numern der Miller’fchen Satten 
brauchen eine größere Kraft zum Zerreißen, als die 
Poͤhlmann'ſchen; die Poͤhlmann'ſchen werden von 
den Miller’ichen Saiten, obwohl diefe von geringerer 
Die find, dennoch an Feſtigkeit in Beziehung auf dad 
Zerriſſenwerden übertroffen. Wenn man tie Unter» 
fchlede der Duerjchnitte ber beiden Saiten bei ihrer 
Vergleichung mit In Rechnung bringt, fo ergibt fich die 
Miller’ fe Saite Nr. 12'/, um 21,5 pEt. fefter 
als die Poͤhlmann'ſche Nr. 12. 

2) Die Poͤhlmann'ſche Saite Nr. 12 kam Im Durch⸗ 
mefler genau mit der Miller'ſchen Saltennumer 

13 übereln. Wie obengezeigt wurde die Poͤhl⸗ 

mann’fche von der Miller’fchen um 15'/, pGt. 

an Feſtigkeit übertroffen. 


Ueber Pöhlmann's Snftrumental- Saiten aus Gußſtahl. 68 


Willen: 
c) Saltennumer 14. 
. Galtendurchmeffer 0,90”. 
I. Verſuch. Elaſticitätsgränze überſchreitend bei 250 Un. 


U „ ebenfo bet . . >. 0. 230 „ 
I „ Die Salte riß, nachdem fie fi ſtark gebehnt, Sei 
240 Mn. 
Mittel 240. 


d) Saitennumer 16%. 

Saltendurchmefier 0,993”. 
I. Verſuch. Die Elafticitätägränze wurbe überfchritten Sei 

180 BR. 

und dad ‚Hebelende erreichte den Linterflüg 
ungspunkt, ohne daß dle Salte rig bei 279 Bf. 
Die Satte riß bei. 280 „ 
Die Elafticktätggränze wurde bei 180 „ 
überfchritten, fo daß ber ‚Hebel bei 280 „” 
feinen Unterflügungspunft erreichte. 


3) Die Saltennumer 13 von Pöhlmann fl etwas 
bider, ald die Miller'ſche Sattennunmer 13, dene 
noch Hat legtere eine größere abſolute Feſtigkeit und 
bringt man noch den geringen Durchſchnitt in Rech⸗ 
nung, fo übertrifft die Millerjche Numer die Poöͤhl⸗ 
mann’fche un 10,8 pCt. 

4) Die tarauffolgende Saitennumer 14 aber beflgt 
größere Feſtigkeit als die Miller’iche und zwar wenn 
man bie Differenz des Duerfchnittes in Rechnung 
bringt, um 2,2 pCt. 

5) Die dritte Saltennumer 16 bei Pöhlmann und 
16%, Hei Miller kommen einander an Stärke ziemlich 
gleich, die Feſtigkelt wirft fich mehr auf die Pöhl⸗ 
mann'ſche Seite. 

Einen weltern fehr wichtigen Punkt haben biefe Ver⸗ 
fuche in's Klare geſetzt, daß nämlich die Poͤhlman n’fchen 
Salten eine größere Elaftichät als die Miller' ſchen Gatten 
befigen, bei welchen die Elaſticitätsgränze welt eher über 
Schritten worden if. 

Schon bei den erften zwei Numern bebnter ſich 
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die Miller'ſchen Salten viel mehr, ehe fie zeriffen, 
als die Poͤhlmannſchen. Bel den übrigen Numern war 
dieſes plögliche Nachlaffen der Elaflicktät fo auffallend, daß 
die Zerreißung mittelſt der Mafchine fogar Echwierigfelten 
verurfachte, wie bie Tabelle klar auswelfet, ja beim erften 
Verfuche war die Elaſticitätsgränze ſchon mit 186 Pfb. 
überfchritten. IR dieſes Stadium der Ueberfchreitung ein⸗ 
mal eingetreten, fo fangen fih beim Stimmen bie 
Saiten bleibend zu dehnen an, und eine ſolche bleibende 
Ausdehnung macht bie Salte zum muflfaltfchen Bebrauche 
eben jo unbrauchbar, als ob die Saite fogleich geriſſen 
wäre. Die größere Elaſticität der Poöohlmann'ſchen 
Saiten wird alfo auch den mit diefen Saiten bezogenen 
Inſtrumenten auf eine viel längere Zeit eine unveränber- 
Iiche reine Stimmung verbürgen, als dieß bei meicheren 
Saiten der Ball fein Fann. 


Ueber den Schmirgel aud der Rarolinen: 
zeche bei Erbendorf in Oberfranten*). 


inter Schmirgel wird gewöhnlich im Kandel jedes 
harte grauliche oder bräunliche Schleifpulver verftanden, 
deſſen Härte übrigens fo verjchleden zu fein pflegt, daß 
fie zwiſchen der des Diamantes und bed Feldſpathes liegt. 

Das härteſte Schlelfpulver diejer Art bildet den 
eigentlichen, ächten, fchon Im Wltertfume gebrauchten 
Scmirgel, am häufigfien von Naros kommend. Die 
reinfte Sorte diefes Schleifpulvers, Hauptfächlich nur kry⸗ 
ſtalliniſche Thonerde (unedler Eorund), hat an Härte nur 
mehr den Diamant über fi. Dann koͤmmt Schmirgel« 
pulver, größtenthelld aus unreinen Topaſen beftehend. 
Auf dieſes folgt Schleifpulver aus Granaten, wozu ſowohl 
der Almadin ald der Pyrop benützt wird. 

Noch etwas tiefer In Beziehung auf Härte Ilegt als 
Schlelfpulver der DOuarz mit Eiſenoxyd gemengt. Weber 


*) Bergl. Kunſt⸗ und Gewerbeblatt, 1854, Seite 462 und 
1855, &. 421, in welchem bie empfehlenden Gutachten 
der Profefforen Dr. Herberger und Dr. Stumpf 


enthalten find. 


Ueber den Schmirgel aus der Karolinenzeche hei Erbendorf in Oberfranfen. 
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die Büte und Brauchbarkeit diefer Schmirgelforten, bie 
flet8 mehr oder weniger fein gepulvert in den Handel 
fonımen, kann nur bie Anwendung beöfelben zum Schleifen 
zu einem richtigen Urthelle führen, und da iſt wieder zu 
berüdfichtigen, welcher Schleifer fie prüft. 

Da der Gentral-Berwaltungd-Ausfchuß des polht ech⸗ 
nifchen Vereines für Bayern die Verwendung ber von 
einem Vereinsmitgliede zur Prüfung mitgeteilten Schmir- 
geljorten vorzugämelfe zum Schleifen auf Metall Im Auge 
hatte, fo übergab er fie auch einem Metallarbeiter, um 
damit praftifche Verſuche anzuftelm. Derfelbe konnte 
feinen Bedürfniſſen gemäß nur bie felneren Sorten verſu⸗ 
hen und biefe gebrauchte er, wie gewöhnlich, mit Del 
angemadht. 

Er erklärt, „die eingefandten Schmirgelforten felen 
auf Metall fehr gut anwendbar, ber Schmirgel 
greife ſtark an und halte lange aus, namentlich die 
Sorten 6—10.* Er bereitete ſich aus ben feineren Sor- 
ten Schmirgelpapler zum Meffingpoliren, wozu fid 
dieſe Schmirgelforte vorzüglich elgnete. Auch auf Glas 
wurde fie von dem Mechanifus verfucht und zu den beflen 
Schmirgeljorten gerechnet, obwohl er, wie er angibt, fchon 
beffere Schmirgel In den Händen hatte. 

Aus diefen Nefultaten ergibt fich, daß die eingeſand⸗ 
ten Echmirgelproben den Achten Schmirgel für härtere 
Schleifgegenftände zwar nicht zu erfegen vermögen, ſich 
aber als gutes Schlelfpulver, vorzüglich mit Del angemacht, 
auf Metal verwenden laſſen. 

Auch beim Glasſchleifen Teiftet der Schmirgel noch 
immer beffere Dienite, als der bloße Quarzſand. 

Dasfelbe Urtheil beſtätiget fich bei orhktognoflifcher 
Unterfychung des Geſteins felbit, aus welchen biejer 
Schmirgel bereitet wird. 

Diefes Geſtein iſt, nach den eingefandten zwei Pro⸗ 
ben zu urthellen, ein ſehr zufammengefegtes, jo daß fogar 
jedes der beiden mitgetheilten Handſtücke Schmirgel von 
verfchiedener ‚Härte gegeben haben würbe. 

Die Hauptbeftandtheile find Branat, Diopfld, Magnete 
fies, fo daß das Geſtein fehr oft beinahe zum Eklogit 
wird. Das einzige Mineral In dieſem Gemenge, welches 
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als Schleifpulver dienen Tann, iſt der Oranat, und biefer 
it härter, als Quarz. Je mehr aber nach bem Verpochen 
von ben übrigen beigemengten Koffilen unter dem Granat⸗ 
pulver bleibt (manche diefer Schmirgelforten riechen ſchon 
beim Berühren mit der Hand nach Schwefelwaſſerſtoffgas), 
— deſto mehr verliert das Echleifpulver an Härte, und 
es müßten deshalb zum Verpochen nur bie granatreichften 
Stüde audgehalten werden, wenn ein gleichjörmiges 
Schleifprobuct erzielt werden fol. 

Was diefen Schmirgelforten am meiften zur &mpfeh- 
lung gerelchen würde, wäre eine ſtets fich gleichbleibende, 
verläffige Gleichfoͤrmigkeit, welche den Schmirgelforten des 
Handels beinahe inımer fehlt. Darauf wäre bei der Fa⸗ 
brikation vor Allem Hinzuarbeiten und koͤnnte dieſes gleich- 
förmige Schmirgelpulver ſtets von verläjfigen Handels⸗ 
feuten auch in Eleinen Quantitäten bezogen werden (benn 
der Handwerkomann braucht in der Regel nur geringe 
Duantttäten), fo würde fich bald ein großer, geflcherter 
Markt für diefes vaterländtiche Product eröffnen. 


Eritiſche und experimentelle Beiträge zur 
Theorie der Färberei. 
Bon 
Dr. $. A. Bolley,*) 
Brof. der technifchen Chemie am eidg. Polytechnikum. 
(Mit Abbildungen auf Zafel XIL Big. 1 — 6.) 

Schon bei den früheften DVerfuchen der Chemiker, 
der In diefem GBeblete weit voraußgeeilten Prarid bie Un⸗ 
terlage eines wiffenfchaftlichen Principe zu geben, Haben 
ficy zwei ragen als unabweislich eingeftellt: 


1. An welder Stelle der Faſer Haftet ber 
Farbſtoff? An ihrer Oberfläche? If er durch 
ihre ganze Maffe hindurchgedrungen, alſo bei ben 
Pilanzenzelen (Baumwolle und Leinwand) in bie 
Zellwände? Oder endlich, iſt er bei dieſen hohlen 
Faſern In den Schlauch einfiltrirt und dort abge⸗ 
lagert? 


*) Dom Herrn Verfaſſer der Redaction mitgetheilt. 


Kritijche und erperimentelle Beiträge zur Theorie der Faͤrberei. 
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2. Findet zwijchen dem Pigment und der Faſer, Ne 
damit gefärbt worden ift, eine chemiſche Ber 
bindung ſtatt oder iſt die Farbenfirirung 
fedtglich auf Flächenanziehung zurüdzuführen? 

Es Ilegt vor Augen, daß ein ficherer Aufſchluß über 
bie erfle diefer ragen vieles Licht auch über bie zweitt 
verbreiten müßte, und zugleich iſt damit der Weg ange 
beutet, auf welchem vorzujchreiten war, um zur geſuchten 
Erfenntniß zu gelangen. Man hat von Selte des cheml- 
ſchen Experiments wie von ber der mikroſkopiſchen Bes 
obachtung die Sache angegriffen, Teineöwegs aber, weder 
in der einen noch der andern Welle in erfchöpfentem 
Maaße. Derartige ſpeciell auf den Gegenſtand gerichtete 
Unterfuchungen find überbieg erſt in neuern Beiten ge⸗ 
macht worden; früher begnügte man ſich zur Erflärung 
ber fraglichen Erfcheinungen lediglich mit Inductiven Mes 
thoden. Es giebt mehrere auf diefem Wege entflanbene 
Theorien ded Bärbeprocefies, bie einander in allen ihren 
Thellen aufs vollfländigfte widerfprechen; keine berfelben 
beachtet die zahliofen Incivenzfäle, auf die man bei ge 
nauer Eichtung der Thatfachen flößt, und die fich in dem 
Manage vermehren, als man den Dingen genauer nach⸗ 
forſcht. 

Es iſt unerläglich, bie Grundzüge ber verfchiebenen 
Erklärungsmeifen Hier vorauszuſchicken, um die aus ber 
Erweiterung ber Kenntniß des pofitiven Ihatbeflandes 
hervorgehenden Berichtigungen berfelben, ohne allzu viele 
Wiederholungen am Schluße der Abhandlung darlegen zu 
können. 

Perfoz macht eine verdienflliche Zufammenftellung 
wenigſtens der ältern theoretifchen Lehren über diefen Ges 
genftand. Es If für unfern Zweck völlig ausreichend, 
die weſentlichſten Züge einiger derſelben, fo welt fe Ni 
in ber genannten Quelle finden, biefer zu entnehmen. 

Am früheften fand die Anficht ihre Verfechter, ba 
wir es in ber jraglichen Gruppe von Erfcheinungen wmit 
Adhäfion zu thun Haben. Hellot meint, das Bärben 
der Wolle 3. B. beruhe darauf, dag man den Farbſtoff 
in möglichft zarter Verteilung in bie Poren der Woll⸗ 
fafer einzuführen habe und daß der Unterfchleb zwiſchen 
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Aechtfärbigkelt und Falfchfärbigfeit darin’ beruße, daß Im 
erfiern Yale durch „eine adſtringirende Subſtanz“ die ges 
färbdte Faſer gleihfam eingehüllt werbe, fo daß von Außen 
bie gewöhnlichen Agentlen: Licht, Waffer u. f. m. nicht 
zu dem Farbſtoff gelangen können, während beim Mangel 
einer folchen Hülle unächte Farben entfländen. An einem 
andern Orte fagt er, die Poren müßten gereinigt, geöff« 
net, gefüllt‘ und wieder gefchloffen werden, damit darin 


der Farbſtoff feitgehalten werde wie ber Diamant in feiner 


Faſſung. Er Eennt die Bildung von Laden beim Zu⸗ 
fammenbringen gewiffer Erb» oder Schmwermetallfalze, und 
meint, wenn man bie Feinheit biefer Lade beliebig fo 
einrichten und die Poren der Bafer welt genug Öffnen 
tönne, daß bie erftern fich in die legtern einlagern koͤnn⸗ 
ten, fo märe dem Fehler der Falſchfärbigkeit abgeholfen. 

Diefer allzu plaſtiſch gehaltenen Vorſtellungsweiſe, 
die fich auf den erften Blick als Höchft unklar und in ſich 
felbft widerſpruchsvoll ermelst, iſt bald eine etwas mehr 
ausgeführte von Le Pileur d'Apligny gefolgt. Er 
beipricht die Faäͤhigkeit der Wolle, Seide, Baummolle und 
Leinwand, Karbfloffe aufzunehmen in einer Wetje, daß 
man feine geläuterte Bekanntfchaft mit der Färbetechnlk 
deutlich daraus erfleht. Die (übrigens nur unter gewif- 
fen Bedingungen richtige) Beobachtung, daß die Wolle in 
einer Gochenillatfochung von beftimmter Stärke fich tiefer 
fürbe als Seide, und dieſe wieber Intenfiver als Baum⸗ 
wolle, führt er auf die Urfache zurüd, daß die Poren 
der Wolle größer felen, um ben Farblack (den ter Farb⸗ 
foff der Cochenille mit Zinnchlortd bildet) aufnehmen zu 
tönnen, während die Seide mit engern Poren ed nicht 
Eönne, und Baummolle wie Leinwand aus dem gleichen 
Grunde noch weniger. 

Perfoz it wohl der erfle, ber die Anfiht, das 
Fixiren der Barben beftehe in einer Flächenanziehung, In 
durchaus wiffenichaftlicher Welfe, und ohne das täufchende 
Spielzeug willkürlicher Vorflelungen von der Gonftitution 
der Faſern verfiht. Die Grundgedanken feiner Anſchau⸗ 
ungen find die folgenden: 

Ale Anziehungderfcheinungen laſſen fi in brei 
Gruppen bringen. 
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Die erfte umfaßt folche, deren Reſultat wir chemiſche 
Verbindungen nennen; dieß find Iurtapofitionen von 
Atomen ober Atomgruppen, die unter gleichzeitiger we⸗ 
fentliger Veränderung der phyſikaliſchen igenfchaften bes 
Product, verglichen mit jenen der componenten, flattfinden. 

Die zweite Reihe find unmittelbare Juxtapoſitionen 
von Atomen oder Atomgruppen, folche Nebenelnanber- 
lagerungen, bie nur flattfinden können, wenn bie Form 
und @röße der Atome es zulaffen; dieſe Reihe umfaßt 
bad, was man gewöhnlich Cohäflonserfcheinungen nennt. 
Perſoz fegt auseinander, vole die beiderlei Erfchelnungen, 
die man gewöhnlich als hoͤchſt verfchieben von einander 
bezeichnet, fich fehr nahe kommen. 

Die dritte Gruppe von Anztehungserfcheinungen, weni⸗ 
ger genau verfolgt, ſteht von jeder der beiden vorigen 
ferner als diefe unter fih, und fie umfaßt: die Anziehung 
von Gaſen und poröfen Körpern; die Verbindung von 
Gaſen unter Gegenwart pordier Körper (Gontactwirfungen) ; 
bie Abſorptionsfähigkeit gewiſſer Safe in Wafler; bie 
Abfcheldung farbiger Subſtanzen aus Ihren Loͤſungen burch 
Kohle; die zeriegende Wirkung von Kohle auf gelöfte Salze. 

Die diefen einleltenden Betrachtungen folgende Frage: 
in welche der drei Reihen gehört nun bie Fixirung ber 
Farben auf den Zeugen und Garnen? wird in folgender 
Weiſe beantwortet. Man hat beim Bärbeproceg zwei 
Stadien zu unterfcheiden: 

1. Das Unloͤslichwerden des Farbſtoffes. Die ge⸗ 
ſchieht entweder durch chemiſche Veränderung, die 
dad Pigment an ſich erfährt (Oxydation wie Eifen⸗ 
orybul und Indigweiß), oder Fällung (Safflor), 
oder Berdunftung bes Aöfungsmitteld (Schmefelarfen 
aus ammontakaltfcher Aufldfung) — alles Belfpiele 
fogenannter fubflantiver Barbfloffe — ober durch 
Erzeugung falzartiger hemifcher Berbindungen (Lade), 
worin dad Pigment ben einen Beflanbthell aus⸗ 
macht — dad Bärben mit Beizen und dem ſoge⸗ 
nannten abfectiven Farbſtoffen. Kein Zweifel, daß 
diefe Vorgänge fänmtlich in die Reihe chemifcher 
Anziehungen gehören. 

2. Ein andres Stadlum aber iſt dad Haftenmachen ber 


unlöslich gewordenen Pigmente an ber Safer. Diefe 
Erfcheinungen reift Perſoz in die zweite Gruppe 
der Anziehungen, bad heißt er erklärt fie jür Wlächen- 
anzlehungen. 

Man bemerkt, daß hiermit zugleich mit der zweiten 
der Eingangs erwähnten Fragen, um die fich die Unter 
ſuchung dreht, auch die erfte in ſehr unzweibeutiger Welfe 
beantwortet iſt. 

Die von Perjoz für feine Anficht angeführten, der 
Praxis entnommenen Beweismittel werden von ihm gleich- 
zeitig gegen eine von Walter Crum aufgeflellte Theorie 
der Baummollfärberei gebrauht. Wir wollen deßhalb von 
diefer ebenfalls eine kurze Skizze geben, bevor wir bie 
Argumentation von Perſoz darlegen. 

Nah W. Erum wäre die Geftalt der Baumwoll⸗ 
fafer die, dag bie Zelle im reifen Zuflande ihrer ganzen 
Länge nach zufammengebrüdt, die beiden Ränder aber 
röhrenförmig hohl und erhaben geblieben wären. Er bes 
ruft fih auf die mikroskopiſchen Beobachtungen von 
Thomſon von Gliterve und von Bauer (die aber, 
wie alle neueren Forſchungen beweiſen, unrichtig find), 
und flellt ſich die Sache fo vor, daß die Belze durch felt- 
liche Poren in diefe Kanäle eindringe, dort fich zeriche 
und eintrodne, und daß tie fpäter dargebotene Farblöfung 
ben gleichen Weg mache, um mit der Beizbaſis einen Lad 
zu bilden. Der bei der Baummollfärberet fo häufig vor⸗ 
fommenden und nöthig gefundenen Arbeit des Waſchens 
weit er den Zweck zu, bag daturch alle äußerlich an 
ber Faſer anhängende Beize entfernt werde. Er zieht zum 
Schluſſe eine Vergleichung zwiſchen dem Anziehungsver⸗ 
mögen ber Kohle gegen Farbſtoff⸗ und Salzloͤſungen, und 
erklärt verfchiebene Wärbeoperationen, namentlich bie, 
welche der Beige entbehren können, als zurüdführbar auf 
eine Rolle ber Safer, die derjenigen der Kohle analog ſei. 

Perfoz fragt fehr richtig: role fol dad Färben 
ber Wafer beim Zeugbrud, wo daB Pigment mit einem 
Klebnsittel verdickt If, nah W. Crum'e Theorie erklärt 
werben? Dan fönne doch wohl nicht annehmen, daß bie 
dickliche Mafle Im die Poren eindringen und die Luft in 
dem röhrenförmigen Raume austreiben werde. — Küpen- 


Kritiſche und experimentelle Beiträge zur Theorie der Bärberel. 


656 


blau zu färbente Stoffe werben Häufig vorher mit einem 
biden Appret von Gtärkekleifter und Kupfervitziolldfung 
verfehen; es iſt daher unmöglich, daß das Inbigblau in 
die Seitenfchläuche ber Zelle eingelafien werde. Der 
Proceß des fogenannten Enlevages oder Askbruds wäre 
ſchwer Hegreiflih, wenn tie Färbung im Innern Hohl⸗ 
raume der Baumwolle und nicht äußerlich flattfänbe. 
Beim Bärben in ber Inbigfüpe wie beim Nankingfärben 
fann man leicht bie Beobachtung machen, bag durch 
wieberholte8 Gintauchen und Trocknen bie Indigo» ober 
Eifenroftfchichte Immer mehr zunimmt. Ein Stüd küpen⸗ 
blau gefärbted Baummollzeug wurde wochenlang in reines 
fliegendes Waller eingelegt, und man fand es zuletzt bei- 
nahe ganz entfärbt. Wie follte es kommen, daß ein fatt 
rothgefärbter Stoff, das hieße nah W. Crum ein folcher, 
an welchem bie Zellen vollftändig angefült find, durch 
Bebruden mit Blau ein tiefes Schwarz, und durch Be⸗ 
druden mit Gelb ein Drange liefere? Durch diefe Ein 
würfe macht es Perſoz plaufibel, daß die Färbung auf 
der Oberfläche geſchehe. 

Dufay Bat fchon 1737 und Bergmann 1776 
eine der obigen ganz entgegengejegte Meinung ausgeſpro⸗ 
hen; ihnen folgte fpäter Macquer (1778), BertHollet 
und endlih Chevreul. Die ganze Reihe diefer Korfcher, 
unter welchen wir die glänzendſten Talente Ihrer Zeit 
finden, Hält die Verbindung der Pigmente (und Lade) 
mit ben Bafern für eine chemiſche. Die igenfchaft 
der Wolle, fich beffer ald Seide, und diejenige biefer, 
fi beſſet als Baumwolle und Leinwand färben zu laſſen, 
wird ben verfchiedenen Graden chemiſcher Verwandtſchaft, 
den dieſe Faſern zu den Farbſtoffen haben, zugemeffen. 

Wir dürfen nicht unterlajfen, den Darlegungen ber 
Ideen und Berfuhe Chevreul's, die Perfoz ganz une 
erwähnt läpt, genauer zu folgen. Diejelben finden ſich 
in der Abhandlung: Allgemeine Theorie der Färbekunſt. 
Er Hebt im Eingang der manches Lehrreiche enthaltenden 
Abhandlung hervor, daß der Gegenftand der Bärberei ber 
jet: auf den verjchlevenen Faſern gefärbte Körper anzu⸗ 
bringen, „welche ſich darauf durch die chemiſche 
Verwandtſchaft und nicht mechanifch” Hefefligen. 
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Die unfer Ihema berührende Bartie der Abhandlung 


zerfält in ſechs Abtheilungen, worin von zahlreichen 
eignen Beobachtungen und Verfuchen berichtet wird. 


1. 


Dad Verhalten der vegetabiliichen und thierifchen 
Bafern, ald ternärer und quaternärer Verbindungen 
zu ben Grundſtoffen iſt, wie zu erwarten, bie, 
daß lettere fich ungern und in geringer Menge 
mit erſteren verbinden. 


. Dte Säuren verhalten fih nad Chevreul's 


Verfuchen in folgender Weiſe. 

Eine Flüͤfſigkeit, die 1 Gramm Echwefelfäure 
mit Waſſer auf 10 CE. verbünnt enthielt, gab an 
Wolle und Gelbe, die damit digerirt wurden, 
Säure ab, da bie abgegoffene faure Flüſſigkeit fich 
weniger fauer erwied. Bei Baummolle bat fich 
daß entgegengeſetzte Nefultat gezelgt, d. H. bie Faſer 
hatte Wafler aufgenommen und eine flärfere Säure 
zurückgelaffen. 

Das Verhalten der Ehlormwafierftofffäure wurde 
nur gegen Wolle geprüft. Bine Löfung, die in 
10 66. 1,1628 Grammen Salzfäure enthielt, Hat 
an Wolle Säure abgegeben. 

Die Säuren können aus ben Bafern wieder 
durch längeres Auswaſchen entfernt werben. 


. Bon den Bafen berichtet Chevreul: Bittererde 


und Kalk fönnten fi mit ber Wolle verbinden, 
über die Art des Zufammenbringens iſt nichts ge⸗ 
meldet. 

Ciſenoxybhydrat, in Waſſer vertheilt, färbte nach 
einem Jahr in verſchloſſenen Flaſchen Wolle und 
Seide, aber nicht Baumwolle. 


. Salze, mit Faſern zuſammengebracht, liefern vier 


Moͤglichkeiten: 

a) Keine Einwirkung: ein Fall der unentſchie⸗ 
ben gelafien, von bem aber bezweifelt wird, ob 
er je vorkomme. 

by Es können fih die Salze in ihrer Zufam- 
menfegung unveräubert mit ben Stoffen 
verbinden. Kaltumelfencganid fol, fich aus einer 
verbünnten wäſſerigen Löfung abſcheidend, mit 


Wolle und Seide fich verbinden, und aus biefem 
Verhalten wird abgeleitet, daß dasſelbe bei vielen 
Salzen der Fall fein werde. Es wird ber 
Verſuch von Thenard und Roard angeführt, 
bag Alaun fi mit den Faſern (welchen?) ver- 
binde und aus ihnen wieder ausgewaſchen werben 
koͤnne. 

c) Ein anderer Fall iſt die Aufnahme eines 
bafifhen Salzes aus einem neutralen 
und dad Zurüdlaffen eines fauren. 

Gine Loͤſung von ſchwefelſaurem Eiſenoxyhd, 
mit Seide zugeſammengeſtellt, färbt dieſe nach 
kurzer Zeit roſtfarben, was von Ablagerung 
eines ſchwer loͤslichen baſiſchen Salzes herkommt. 
Chevreul hebt ausdrücklich hervor, daß dieſe 
Zerſetzung nur der chemiſchen Verwandiſchaft 
der Seide zum bafiſchen Eiſenſalze zugeſchrieben 
werden koͤnne. 

Das Anziehungsvermögen der Seide zu dem 
baflihen Salze ift größer bei einer gewiffen 
Goncentration, Fleiner In verbünnter Loͤſung; 
bei zu ſtarker Goncentration nimmt aber bie 
Ausfcheidungstendenz des baflichen Salzes eher 
wieder ab. Derjchtedene Eifenfalge werden um 
fo mehr baflfche® Salz abgeben, je größer Ihre 
Neigung iſt, bafliche Salze zu bilden. 

d) Die letzte Möglichkeit iſt, daß nur einer der 
beiden Beftandthelle eines Salzes, die Säure 
oder die Baſis firtrt wird, 

Es fol nah Thenard und Roard bie 
Wole ven Weinſtein zerfegen, indem fle fi 
mit Welnjäure und etwas unzerſetztem Salze 
verbinde und neutraled weinſaures Kali zurüd- 
laſſe. Baumwolle in eflinfaure Alaunerbe ges 
taucht, getrocknet, dann mit heißem Waffer ges 
kocht, fol lediglich Alaunerde zurüclaffen. 


5, IR die Rede von der Wirkung der Safer auf bie 


neuteglen, nicht falzartigen, binären, ternären ar. 
Verbindungen. 
Berbindungen unorganijcher Natur, bie hieher ges 
42 
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zählt werden müflen, find bie Schwefelmetalle, die ent 
weder aus ammonlafaliicher Löfung durch Verdunſten des 
Ammontaf, oder in Löfung eines firen Alkalt durch Nach⸗ 
behandlung mit einer Säure, oder durch Belzen in einem 
Metallfalz und Pafliren durch Schwefelkallumloͤſung nieder 
geihlagen worden. 

Die organiſchen Barbftoffe endlich werben noch in 
ihrem Verhalten bei direftem Zufammenfommen mit ver 
Safer betrachtet. Es wäre völlig nuglos, die Mitthei⸗ 
lungen, die In biefer Beziehung gemacht find, zu mieber- 
holen. Die Erfahrungen, die man ſeit dem Jahre 1833, 
in welchem ver Auffag gefchrieben fein mag, über bie 
organifchen Farbſtoffe gemacht Hat, Haben fo wichtige 
Beränderungen in dieſem Geblete der organifchen Chemie 
bervorgebradjt, daß das wenigfle aus Chevreul's Ab⸗ 
handlung noch auf ber Höhe unfrer Kenntniffe fteht. 

Eben fo wenig erheblich find die Betrachtungen in 
der Abtheilung : 

6. der Abhandlung: Wirkung ber Bafern, ber 
bafifhen Säuren oder falzartigen Ber 
bindungen und der organifchen Pigmente, 
d. 6. alfo Veberbli ver Verhältniſſe, die fich er⸗ 
geben bei gleichzeitigem Zufammentreffen von Belze, 
Bafer und Pigment. Es werden In ben beiden 
legten Abteilungen zudem ganz bekannte Erſchei⸗ 
nungen aus der Praris der Bärberet berichtet, bie 
zu ben Bemelfen, daß wir es mit ben chemifchen 
Verbindungen zu thun haben, fo viel als nichts 
beitragen. 

Auf Chevreul's Anfichten und Arbeiten werben 
wir fpäter noch zurückkommen müſſen. Es iſt nun nody 
über drei verfchtedene Arbeiten, die das Verdienſt ver be⸗ 
obachtenden Methode für fich Haben, in ihren hauptſäch⸗ 
lichten Grgebniffen zu berichten, um fo mehr, als biefel« 
ben noch nirgends im Zufammenhang mit einer allge 
meinen Theorie der Färberel befprochen worden fint. 

A. Oſchaz lieferte im Jahre 1848 eine fehr 
beachtenswerthe Abhandlung: „Ueber ben Bau der wich⸗ 
tigften, tehnifch vermendbaren Faſerſtoffe“, an 
deren Schluß fich eine kurze Betrachtung: „Mikroſko⸗ 
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pifhe Brundlagen. zur Theorie des Färbene“ 
findet. Die Folgerungen, bie er aus feinen Beobachtungen 
zieht, find, in feinen eigenen Worten auögebrädt, bie 
folgenden: 

„Wenn man feine Querſchnitte gefärbter Faſern 
herſtellt und dieſe der mikroſkopiſchen Prüfung unter- 
wirft, ſieht man, daß die ganze ſolide Subſtanz der Faſern 
gleichmäßig gefärbt iſt. Die ſelbſt bei der Baumwolle 
verhaältnißmäßig beträchtliche Stärke der Wandung läßt 
darüber auch bei dieſer keinen Zmeifel übrig, Daß in⸗ 
deſſen, namentlich bei türfifchrother Baummolle, die äuſ⸗ 
ferfte Schicht der Wandungen mitunter eine größere 
Intenfltät in ber Färbung zeigt, If nicht in Abrede zu 
ftelen, wogegen bei Wole und Selde bie ganze Bläche 
des Duerfchnittes die größte Gleichfoͤrmigkeit zeigt. 

„Es iR ſomit den fernerhin aufzuſtellenden Theorien 
über die Färberet durch Feſtſtellung dieſer durchgängigen 
Ihatfache, von ber man fich auf dem angegebenen Wege 
Teicht überzeugen faun, wenigſtens ein ficherer Ausgangs 
punft gegeben. Eine Ausſcheidung von Barbenpartifeln, 
die etwa durch bie ganze organifche Subflanz verthellt 
wären, ift bier eben fo wenig, ſelbſt nicht bei ben ſtärk⸗ 
Ren Vergrößerungen wahrzunehmen, wie die Kalkfalze in 
ber organiſchen Srunblage der Knochen fidy gefondert er» 
fennen laſſen, oder die Kiefelfäure in den Zellenwandungen 
bed Schachtelhalms und ber Gräfer. Wenn man baher 
nicht eine chemifche Verbindung ber Harbitoffe mit der 
Subſtanz ber Faſern annehmen will, fo if man genö⸗ 
thigt vorauszuſetzen, daß die ausgeſonderten Bartifeln fo 
fein und fo gleichmäßig vertheift find, daß fie felbfl der 
ſtärkſten Vergrößerung fich noch entziehen.“ 

Berdeil übermachte im Dezember 1858 ber franzd- 
flihen Akademie der Wirfenfchaften eine Mitthellung über 
die Färbung ber Zeugfafern thterifhen und 
vegetabilifhgen Urſprungé“, deren Inhalt fich im 
Folgenden znfammenfaffen läßt. | 

1) Es find Wolle, Seide und Baumwolle mittels 
Durchdringung gefärbt. Sie erfcheinen unter dem Mi⸗ 
kroſkop gleichmäßig mit Farbe imprägnirt und 
burchfichtig.. Eine Ausnahme bilden bie mit chrom⸗ 
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faurem Dleioxyd ober mit Chromoxyd gefärbten Gtoffe, 
denn biefe find zum Theil mittelſt Ablagerung bes 
Farbſtoffs auf der Sberfläche der Faſer, zum heil mit- 
wi Durchdringung gefärbt. In einigen ausnahms⸗ 
weifen Sällen If die fchwarzgefürbte Eeite durch eine 

der Safer wenig anhaftende Kruſte gefärbt; biefe Hülle 
perbricht und zeigt die Faſer gleichmäpiz mittelſt Durch⸗ 
dringung gefärbt. Abgeſehen vor dieſen eigenthümlichen 
Fallen find bie gefärbten Zeugfafern ſtets mittelſt Durch⸗ 
dringung bed Farbfloffe und durch feine innige Vereini⸗ 
gung mit der Gubflanz der Safer gefärbt. 


2) Die Berfahrangsarten, welche man in ber Praxié 
zum Färben der Stoffe anmendet, find nad der Natur 
der Gewebe verfchieden. Während nämlih die Faſern 
tbieriichen Urfprungs, Wolle und Seide, fich der Farb⸗ 
floffe Hemächtigen, die In einem Faͤrbebad aufgelöft find, 
welches ein Metallfalz ale Beige enthält, wird bagegen 
der Holzfloff unter denſelben Umftänden feine Epur von 
Barbe firiren. Damit Baumwolle, Flachs oder Kanf 
fih fo färben können, daß weber dad Wafchen mit 
Waſſer noch das Neiben die Farbe befeltig:, muß noth⸗ 
wendig ber Farbſtoff, nachdem er die Subflanz der Faſer 
durchdrungen Hat, unauflöslich gemacht worden fein. Die 
Wolle und die Seide fcheinen Hingegen eine 
wirtlihe Verwandtſchaft zu ben mit den Bei— 
zen gemifchten Farbfloffen zu befigen. 


3) Band er, daß Wolle und Seidenſtoffe, mit Loͤ⸗ 
fungen von Thonerde, Eifen und Binnfalzen zufammen- 
gebracht, die Eigenſchaft befigen, eine gewiſſe Menge 
„son ber Baſis“ der Beize zu firiren. 


Die Meine Zufammenftelung iſt folgende: 


Wolle, 
gebeizt mit Alaun...... . enth. in 100 Thl. 0,75 Afche. 
» nn beöllihen ... » vn m OR „ 


ſchwefelſ. Thonerde „ „ „ „ 0,86 „ 
Alaun u. Weinflein , „ u nm 112 „ 
eſſigſaurem Ein „ „ un 0,75 „ 
Zinnhlord ... „un u nn 5 u 
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Seide, 
gebeizt mit eſſiaſaut. Tbonerde enth. in 100 Ibl.O.ao Aſche. 
eſſigſaurem Gin „ „ nn 1,00 „ 

» on Waun...... » nn 040 5 

& hat endlich D. Maſchke eine Abbandlung be⸗ 
kaunt gemacht, deren Tendenz zwar nicht if, eine Theorie 
ber Färberti zu geben, in der aber Beobachtungen aufge⸗ 
zeichnet fint, Lie jo ſehr in die vorliegente Frage ein⸗ 
ſchlagen, daß wir fie nicht unberührt laffen dürfen. Die 
Abhandlung führt den Titel: „Pigmentlöſung ald Reagens 
bei mifrsftopijchephrfiologiichen Unterjuchungen.‘ 

Im Eingang werten tie erbeblichiten Reiultate aus 
ben Unterjuhungen Hartig'®, über de Einwirkung 
gewiſſer Bigmente auf die Zellkernmaſſe, zuſammengeſtellt 
Der für unjere Zwecke allein wichtige Sag Hartiy's 
betrifft tie Erklärung der Erſcheinung, daß ber Zellkern 
Pigmente anziehe. Maſchke gibt Hartig's Meinung 
in folgender Reduction. Auch für Maſchke's eigne Er⸗ 
Härung biefer Beobachtungen bedienen wir uns feiner 
eignen Worte. 

„1) Carmin fei feineswegs ber einzige Burbefloif, ber 
von dem Chlorogen (Kernmafle) des Jellkernes 
aufgenommen würde; ein Gleiches geichähe mit dem 
Safte von Phytolacca decandra, mit fadınus, Gummi⸗- 
gutt, Kupfervitriollöjung, Zinnober, Tinte. 

„2) Das Ehlorogen habe er als Pflanzenleim und Ei⸗ 
weis erfannt und ebenfo beſtehe der Kieber des 
Weizens aus denjelben Beftandthellen, beren jeder 
einzelne die Eigenſchaſt ber Barbenaufjpeicherung 
zeige. Auch das thieriſche Eiweiß (aus Giern), 
die Bajerbünbel ber Haufenblafe vor und nach ihrer 
Aufldjung in Leim, ferner das ſtickſtoffreiche Kleber⸗ 
mehl der Übrigen Sämerelen und die fliditofffreien 
Schleimfchichten der Bunmie Trayanth » Zellen und 
anderer jchleimiger Zellmandungen (Entwicklungs⸗ 
gefchichte des Pflanzenfeimes von Harttg p. 6.) bes 
füßen ein gleiches Verhalten gegen Farbeſtoff. 

Bon einer chemiſchen Reaction Eönne feine Nede 

fein, aber auch nicht von einer einfachen Färbung 

ober Durchbringung, da die geringfle kaum wahr. 
42* 


„3 


— 
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nebmbare Beimengung zum Sellfaft dad Ehlorogen 

und nur dieſes färhe, nicht die Zellhäute und Zeil 

fäfte, in die ed eingeichloffen fei. Die Färbung 
trete ſchon nach einigen Sefunden ein und fleigere 
fi nach wenigen Minuten zur gefättigten Färbung. 

„4) Es laſſe fich die ganze Ericheinung wohl nicht an« 
ders erflären, al& durch die Annahme eined außer⸗ 
ordentlich vafchen , Durchgange® der umgebenden 
Flüſfigkeit durch die Chlorogenmaſſe, mie durch 
einen Filtrirapparat, wobei dann ber in biefer 
Flüſfigkeit gelöfte Farbeſtoff in ihr zurückbleibe und 
in Folge deſſen ſich anhäufe. 

„8) Unter den verſchiedenen In Anwendung gebrachten 
Farbeftoffen behalte Carminloͤſung den Vorzug, weil 
die gefärbten Obfecte trog tiefer Roͤthe noch durch“ 
ſcheinend genug bleiben, 

„Wenn die Ünter 1) aufgeführten Beobachtungen 
Hartigs vollſtändig richtig wären, fo hätte feine An⸗ 
fiht über die Färbung des Zellkernes wenig Befrem⸗ 
dendes, namentlich in Anbetracht feiner ſchon vor län⸗ 
gerer Zeit aufgeflellten Theorie über bie phyfiologiſche 
Bedeutung dieſes Centralorgans. 

„Es iſt aber leicht nachzuweiſen, daß die ſtickſtoff⸗ 
haltigen Beſtandthelle der Zelle durch Pigmente fich leicht 
färben, wenn fie nur im vertheilten Zuſtande dargeboten 
werben, wie das beim Zinnober 3. B. nur ber Ball 
fein Tann. 

„Wenn loͤoliche Pigmente allein zur mikroſkopiſchen 
Färbung geeignet find, fo Itegen Hier offenbar dieſelben 
Berhältniffe, wie beim Färben der Wolle und Seide im 
Großen, vor: ſtickſtoffhaltige Subſtanzen und Barbebäber. 
Man weiß nun ſchon lange, daß die Pigmente zur 
Subflanzg der Wolle und Seide inelner chemiſchen 
Ver wandtſchaft fiehen; auch tft es bekannt, daß ge= 
wiffe Barbeftoffe, 3. ®. Indigo, die man deshalb ſubſtan⸗ 
tive Farben nennt, eine fo große Verwandtſchaft befigen, 
bag felbft die Anwendung von Mordants überflüfflg 
wird; es iſt demnach nichts natürlicher, ald bag man 
etwas Aehnliches auch bei den mikroſkopiſchen Färbungen 
vermuthet und die am Zellkern durch irgend ein Pigment 
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entſtehende Farbenreaction einfach durch die chemiſſche 
Verwandtſchaft zwiſchen ber Subſtanz des Zell- 
kernes und dem angewandten Pigmente erklärt. 

„Daß hierbei in ber That bie chemiſche Verwandt⸗ 
ſchaft im Spiele ſei, geht a priori ſchon daraus hervor, 
daß andere koͤrnige ober bläschenartige Gebilde der Zelle 
die in morphologiſcher Hinficht ganz ähnliche Verhältnifſe 
darbieten, aber von anderer chemifcher Gonftruction find, 
fi nicht mit Pigmenten zu verbinden im Stande find; 
noch klarer wird die Nichtigkeit biefer Anſicht ſich im 
Verlaufe ber vorliegenden Arbeit bei den einzeinen Stoffen 
herausftellen. 

„Allein fo ganz und gar ohne Wirkfamkeit ſcheint 
mir die phyfikaliſche Beichaffenheit des zu färbenden Stoffes 
nicht zu fein; außer der chemijchen Anziehung if ficher- 
lich in einigen &ilen auch die Flächenanziehung, wie 
wir fie bei der Kohle und dem Platin kennen, thätig, 
fo daß die Wirkungen der erfleren durch die ber legteren 
um ein Bedeutende erhöht werben. 

„Ih Habe nun bie folgenden Berfuche vorläufig 
darauf gerichtet, diejenigen phyfiologiſch wichtigen Sub⸗ 
ſtanzen zu ermitteln, denen bie farbeanziehende Kraft Inne 
wohnt; ba ed aber aus ber Faͤrberei bekannt If, daß 
ſtickſtoffhaltige Subflangen, wie Wolle und Seide, fich 
vorzugäwelfe zum Bärben eignen, fo Habe ich mit biefer 
Gruppe, ober vielmehr mit der Gruppe der Proteinfub- 
flanzen, die Reihe meiner Verſuche begonnen.” 

Maſchke theilt auch eine Reihe eigner Beobachtun⸗ 
gen mit, aus welchen wir nur einiges für uns Bemer⸗ 
fenswerthes herausheben. 

Ueber die Hornſubſtanz z. B. fagt er: 

„Die Barbenanziehung der Hornfubftang iſt durch die 
Kunft der Zärberei bekannt; deſto mehr mußte es mich 
überrafchen, als ich bei wiederholt und auf die forgfamfte 
Weiſe ausgeführten Kärbeverfuchen kaum eine Andeutung 
von Färbung unter dem Mikroftope erhielt, ſelbſt wenn 
bie mit Aether behandelten Haare oder die Wolle viele 
Stunden lang in einem Farbebade gelegen Hatten ; nur an 
ihren Schnitt= oder Bruchſtellen wurde nach Tängerer Eins 
wirkung die Färbung fichtbar, oder da, wo durch Drud 
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oder Meibung. das Sberhäutchen des Haares in der Weiſe 
entfernt worben, baß bie Rindenſubſtanz der Einwirkung 
bed Pigmentes bloß Ing. 

„Diefer Widerſpruch löſte fich jedoch fofort, als 
ich das Object unter dem Deckgläschen Inder Karbeldfung 
ſtark erwärmte; alddann flieht man die Färbung von ben 
Schnittflächen der Haare ausgehen, dann an ben «Haar» 
fpigen auftreten und von bier fidy über die ganze Länge 
der Haare herabziehen. Es fcheint demnach, daß dieſe 
Gigentgümlichkeit daraus entfpringt, daß das Oberhäut- 
hen fich dem Eintritt der Pigmentloͤſung hartnädig wiber- 
fegt, und dag dieſes fomohl, wie die Rindenfubftanz in 
wäflerigen Ylüffigkeiten bei gewöhnlicher Temperatur nur 
fehr langjam aufzuquellen vermag.“ 

Endli wird auch ber Gellulofegruppe gedacht und 
darüber Folgendes berichtet: 

„Diefe Stoffe, ſämmtlich Gelulofe (und auch bie 
Subſtanz wohl fämmtlicher Schlauch- ober Bläschenmem- 
branen, bie ich für Korkfubflang zu halten geneigt bin, 
d. 5. für dieſelbe Subſtanz, aus ber bie Kartoffelichalen 
und bie Guticula der Pflanzen beftehen), ferner Amylum, 
Zuder, Schleim, gaben durchaus negative Refultate“; 
und am Schluffe heißt es: 

„Wir Haben alfo zmei Gruppen von organifchen 
Körpern, von benen bie eine fich mit Zarbefloffen ver- 
bindet, während die andere nichts Derartiges unter dem 
Mikroſkope erlennen läßt; beide Gruppen gewinnen dadurch 
an Bedeutung, daß zu ber einen fämmtliche Glieder ber 
Proteinfamilte, während zu der anderen die der Celluloſe⸗ 
Famille gehören, und dag faftalle Glieder dieſer Familien 
beinahe ausfchließlich den Pflanzenkörper zufammenfegen.” 

Es geht auß diefer Zufammenflelung auf’8 Deut- 
lichſte hervor, daß über die beiden Eingangs erwähnten 
Fragen, um welche ſich die Unterfuchung dreht, durchaus 
feine Uebereinſtimmung unter ben verfchledenen Autoren 
herrſcht. 

Wir wollen zuerſt die Beobachtungen, die über die 
Art und Weiſe der Ablagerung der Farbſtoffe 
auf den Faſern gemacht wurden, einem prüfenden 
Blick unterwerfen. 
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Waͤhrend Perſoz ſich am Allgemeinſten für äußere 
Anhaftung ausſpricht, Hält W. Crum (ber fich indeß 
nur mit Baumwolle beſchäftigt) eine Ablagerung in dem 
Schlauche für den wahren Sachverhalt. Oſchatg und 
Verdeil erklären fich für ganz gleihmäßige Durch⸗ 
bringung aller Bafern, laffen jedoch einige Ausnah⸗ 
men zu. Maſchke endlich fpricht der Celluloſe bie Eigen⸗ 
[haft ab, für Barbflofflöfungen durchdringlich zu fein, 
wohingegen er den thieriſchen ſtickſtoffhaltigen Gebilden 
ein Anziehungsvermögen gegen die Yarbfloffe durch bie 
ganze Mafie hindurch vindicirt. 

Hinfichtlich der Wolle und Seide finden wir eine ges 
wiſſe Uebereinftimmung unter den Teptgenannten drei Autoren. 
Perſoz's Anficht, die aber nicht von eigenen Beobachtungen 
unterftugt, fondern mehr von Plaufibllitätägründen ges 
tragen fcheint, ſteht ihnen allein gegenüber. 

Eines iſt richtig: fo oftman mittelft des Mikroſkopes 
bie Entſcheidung der Frage fucht, ob die Farbe durch bie 
Wolle und Seide hindurchgebrungen fet, wird man fie 
bejaht finden, voraudgefegt, dag man Faſern unterfucht, 
die nicht mit nur fufpendirten Pigmenten gefärbt wurden. 
Ich Habe in zahlreichen und mannigfach abgeänderten Ver⸗ 
fucgen immer die Beftätigung diefer Annahme gefunden. 
Das aber kann unter allen Limfländen nicht zugegeben 
werden, was Verdeil fagt: daß die Selbe nur in eini⸗ 
gen Ausnahmefällen durch eineäußerlich anhängende 
Kıufte gefärbt fe. Es ſtehen diefer Behauptung ſowohl 
Gründe, die aus der Natur gewiffer Färbeproceſſe genom«- 
men find, als eine Reihe von Beobachtungen entgegen, 
bie nachfolgend aufgeführt werben follen. 

Erinnern wir ung bes Bärbeverfahrend mit grünem 
Indigo (vert de Chine, Lo-Kao), deſſen fich die Ehinejen 
bedienen, fo müſſen wir unabweisbar eine Ablagerung bes 
Sarbfloffes auf der Baferoberfläche annehmen. Es kann 
durchaus nicht anders fein beim Safflor oder Safflorcar- 
min, weil wir auch bier nur mit einer Suspenfion 
der Barbftoffe färben. 

Flg. 1 auf Taf. XI flellt Faden entfchälter Seide 
bar, die mit Safflorcarmin gefärbt find, Man flieht nach 
bem Benegen unter dem Dedgläschen beutlich das Los⸗ 
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"Idfen und Aufquellen der äußerlich anhängenden Farb⸗ 
flofftruften. Der Baden felbft erfchelnt zwar nicht ganz 
in feiner natürlichen Farbe, aber doch nur fehr wenig 
gefärbt. 

Ein Ähnliches Verhalten finden wir aber nicht nur 
da, wo man es von vornherein erwarten Eonnte, fonbern 
eine ganze Reihe andrer Farben zeigen fly ganz ähnlich. 

Fernambukroth 3. B., das auf abgekochte Seide, bie 
vorher in Alaun gebelzt worden, mittelſt Rothholzabkochung 
und Zinnchlorld (f. g. Phyfik) gefärbt if, zeigte ſich mir 
unter dem Mikroſkop ganz ähnlich. Fig. 2. - 

Am deutlichſten tritt dies Verhalten beim Schwarz 
auf. Wie den Praktifern mohlbelannt, gibt e8 ein ſoge⸗ 
nannte „Echwerfchwarz“ auf Gelbe, d. 5. ein folches 
in welchem nicht nur der etwalge Verluſt, den die Seide 
durch Abkochung erlitten, durch Farbe erfeht, fondern 
wobei fogar zumellen (auf unabgefochter Seide) bis 100 
pCt. an Gewicht, durch dickes Auffärben des Schwarz ge 
wonnen wird. Bel. weiten ber meiſte Farbſtoff (mit 
Einſchluß der Belze u. f. w.) hängt Hier an der Ober⸗ 
fläche in perlfchnurartigen Kruften. Fig. 3. 

Der Baden erfcheint an ben nicht bedeckten Stellen 
-trandparent ſchwärzlich. Man Tann Teiche mit einem 
Löfungdmittel die Seide entfernen und die Kruften bed 
Barbftoffes werben Tosgefchält, und: bleiben zum Theil 
in flachgebrüdten ringjürmig gebliebenen Stücken, zum 
Theil in aufgefchligten platten Segen Tiegen, Big. 4. 
Dieß läßt fi mit Nepnatron wie mit Kupferoxydam⸗ 
montat, deſſen Dienfte indeß bei der Baummolleunterfuch- 
ung wichtiger find, bewirken. 

Bet noch vielen anderen Farben Habe ich ganz das 
Nämliche beobachtet, dag nämlich far durchgängig, neben 
ber Durchtränkung der Selde, auch ein Auffärben auf 
der Oberfläche flattgefunden Hat, fo bei Cochenillroſa, 
Koͤnigsblau, Grün, Orſeillefarben u. f. w. 

Bel der Wolle tritt das erflere Verhältniß, bie 
Infiltration der Farbe In die Maffe der Faſer, bebeutend 
in ben Vordergrund, das zweite, die äußere Ablagerung 
der Farbe, tft aber keineswegs audgefchloffen. Dan findet 
bet aufnertfamer Unterfuchung größerer Farbmuſterreihen 
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eine flärkere Anhäufung der farbegebenden Gubflanz in 
ben kleinen Verſenkungen, bie fi) an der Haaroberfläche 
finden, namentlich bei Behandlung mit verbünntem Aetz⸗ 
natron in den Bällen, wo die Farbe nicht von bem Alkali 
zerflört wird, Ich habe Wolle In ähnlicher Welfe ſchwarz 
gefärbt, wie das Schwerſchwarz auf Selbe erzeugt wich, 
und fand, daß beträchliche Karbmengen auf der Oberfläche 
Dingen. 

Die Sache iſt viel verwidelter bei Baumwolle 
und wohl bei allen vegetabllifchen, aus Zellen beflehenben 
Spinnfafern‘, daher bie großen Widerſprüche ber Beob⸗ 
achter. Dfchag und VBerbetl erklären es al& die Re⸗ 
gel, dag die Maſſe der Zellmand durchweg und gleich⸗ 
mäßig gefärbt fei, beide geben Ausnahmen zu, Mafchte 
dagegen behauptet, daß bie Celluloſe gar nichts aus einer 
Pigmentlöjung aufnehme, wobei er freilich nur bie unge 
beizte Gelulofe in Brage nahm. W. Erun nimmt Ein- 
dringen und Ablagern des Pigments in den Schlauch an, 
und Perfoz, wie wir fahen, läßt nur Außere Ablages 
rung des Pigmentd auf bie Bafer zu. 

Es kann auch Hier nicht als Regel zugegeben werben, 
was Oſchatz und Verdeil bafür erfiären, nämlich bie 
Durchfärbung der Zellwände. Es find im Gegentheil bie 
Fälle felten, in welchen man mit Sicherheit dad Ges 
färbtfein der Zellmände erkennt, ‚bei weitem am häufigſten 
fonımt es vor, daß fie ed nicht find. 

Ich Habe zwei verfchiedene Wege der Unterſuchung 
eingefchlagen. Theils wurden Ouerfchnitte uber in Gummi⸗ 
loͤſung eingeweichte und darin getrocknete Baumwollenfaden⸗ 
bündel gemacht, und bei paſſender Vergrößerung (360— 
700) unter der Vorſficht beobachtet, daß man juchte fie 
mittelft des Deckgläsſschens um ſich felber zu drehen, d. 6. 
ihnen eine wälzende Bewegung zu geben, um das Ver⸗ 
hältnig der Färbung auf ber äußern und auf der Schnitt- 
fläche vergleichen zu Eönnen: 

Nur in einem einzigen alle unter einer großen 


Reihe von Beobachtungen konnte man fagen, es erſcheine 


bie Zellwand durch und durch etwas gefärbt. Es war 
diefed Baumwolle, die mit Fernambukholzabkochung, 
nachdem fie mit Zinnchlorid gebeizt worden, gefärbt war. 


669 


Aber auch Hier war unverkennbar bie Äußere Wand flär- 
ter mit Farbe belegt. Ein ähnliches Verhältniß fand ſich 
bei mit fog. Kaliblau (d. i. Berlinerblau) gefärbter Baum⸗ 
wolle, nur mit dem Unterſchied, dag der Duerfchnitt ver⸗ 
glichen mit der Außenwand, noch viel blaſſer erfchien. 

Es war aber gar keine Färbung des Zellwandkörpers 
zu bemerken bei Küpenblau, bet Türkiſchroth, Krapp, 
Rofa und Violett, Chromgelb, Chromſchwarz, 
Catechubraun, Nantin 3 Eiſenoxvdhodrath, Eiſen⸗ 
ſchwarz und andern Farben. 

In dem Hohlraum der Faſer wurde bei blefen Barben 
nur fehr felten, und man fann fagen nur flellenmwelje etwas 
Bärbung bemerkt. Dagegen zeigte fich dieſes ganz unzwei⸗ 
deutig bei derjenigen Baumwolle, die mit Murexid ge- 
färbt war. Die Zellwände felbft waren nicht gefärbt, bie 
Farbe und Beize hing zum größten hell außen, aber 
ziemlich viele® war auch in ben Schlauch eingebrungen. 
Big. 5 kann eine Vorflellung. von dem Ausſechen biefer 
Querſchnitte geben. Es verfieht ſich von felbft, daß 
damit die Anfchauung W. Erum’s nicht gutgeheißen 
wird; von zwei parallelen feitilch an der plattgedrückten 
Safer Itegenden Schläuchen iſt feine Rebe. 

Die Methode ber Unterſuchung von Duerfchnitten 
läßt einige Täuſchung zu , Infofern als in Fällen, wenn 
der Querſchnitt nicht ganz fenkrecht tft, bie geneigten 
Stellen der Auffenwand etwas durch die zugefchärften Schnitt 
flächen hindurch fcheinen. Ä 

Es darf nach meinem Dafürbalten bie folgende als 
ficherer angejehen werben. Das Kupferoxydammoniak loͤst 
nach ber Beobachtung von Prof. E. Schweizer Baum 
wolle auf, die aus der Loͤſung wieber niedergefchlagene 
Gellulofe if} desorgantfirt, gallertartig. inter dem Mi- 
Troftop erfcheint dieß Reagenz ganz ähnlich wirkend wie 
Jod und Gchwefelfäure. 

Die Erſcheinungen des Aufquellens, bie Dr. Cramer 
fehr genau beichreibt, find ganz ähnlich denen, bie man 
erhält, wenn man Schwefelfäure von paflender Goncentra- 
tion neben Jod einwirken läßt. Das Kupferorhdammontat*) 





*) Ich bediene mich feit längerer Zeit eines Bläschene, auf 
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hat aber ben Vorzug, daß es viel weniger zerflörend oder 
Iöfend auf die meiften in der Färberei zur Anwendung 
tommenben Pigniente und Metallorybe der Belzen einwirkt. 
Einige derfelben widerſtehen freilich auch ihm nicht, z. 2. 
Safilor. 

IH Habe Hier zunächft Hervorzuheben, daß ich die 
Angabe von Schloßberger nicht verfiehen kann, wenn 
er jagt: „Ebenjo mwiderfland Baummolle, die ich mit einer 
Loͤſung von Kochſalz, falpetriger Ealpeterfäure getränft 
hatte, dem gut bereiteten Reagenz fo volfländig, daß 
fie nicht einmal darin aufquoll.“ 

Ih werde fogleich zu berichten haben, bag fein 
einziged Mufter von in einer Färberel gebelzter und ge⸗ 
fürbter Baummolle dem Reagenz widerſtand. Durch 
Schloßbergers Mitthellung beflimmt, habe Ich Flock⸗ 
baummolle in verfchiebene Salzlöfungen eingelegt (Koch⸗ 
ſalz, Salmiak, phosphorfaures Natron, fulpeterfaures 
Natron, Chlorbartum u. f. w.) damit gekocht, heraus⸗ 
genommen, zwifchen Fließpapier ohne Ausmafchen getrod« 
net und mit Kupferorybanımontaf unter dad Mifroffop 
gebracht. Sie löste fih immer. Es mag wohl ber all 
fein, daß Zuſatz verjchledener Salze dem Reagenz feine 


Wirkſamkeit ſchwäche oder raube, und einem folchen Zus 


ja käme es ganz glei, wenn Schloßberger bie mit 
Salzlöfung noch ſtark benegte Faſer in das Kupferoxyd⸗ 
ammoniak brachte; die mit Salzen nur „getränkte* 
Safer 158 fich aber auf. 

Die Erfchelnung, welche man unter biejen Umfländen 
an ber gefärbten Baummolle bemerkt, iſt bei den meliten 
Farben eine und diefelbe, 


Die Baumwolle quillt unter wurmartigen Windun« 
gen und Bewegungen flarf auf. Die Stellen, an welchen 
die gelöfte Gallerte Itegen bleibt, find felten gefärbt, aber 
fie find gewöhnlich von einer Spirale umgeben, ober es 


befien Boden fly Kupferorybul befindet und das zu ?/, 
mit flartem Aetzammoniak gefüllt if. Durch mehrmals 
ges Gchütteln der Mifchung und Wiederoͤffnen bes Gläs⸗ 
chens erhält man in kurzer Zeit ein fehr geeignetes und 
lange Zeit kräftig bleibendes Rengenz. 
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feheiden fich ſeitlich von ber Baumwollegallerte dünne 
Streifen ab, die zuweilen auch zerſtückelt und unregel⸗ 
mäßig umherliegen. Dieſe bandartigen, dem Loͤſungs⸗ 
mittel widerſtehenden Stücke, die Dr. Cramer als bie 
Guttcula erklärte, find immer dunkler gefärbt als das 
Magma oder die Loͤſung. Ste behalten je nach dem Ver⸗ 
halten des Farbſtoffs, entmeber ihre urfprüngliche Farbe, 
oder bie Farbe verändert fich etwas; immer aber fleht 
man, daß diefe Theile der Baumwolle ed find, anf welche 
Farbe und Belize abgelagert if. Big. 6 verfinnlicht bie 
befchriebene Erfcheinung. Ich Habe dieſelbe beobachtet bei 
Blauholzblau, Blauholzuiolett, Gallusſchwarz, Holzbraun, 
GHromgelb, Ehromorange, Türkifchroth, Krapprofa, Ber 
Iinerblau und mehrern andern Barben. 

Bet Amaranth mittel Murexld gefärbt zeigt fich bie 
gleihe Erſcheinung, gleichzeitig aber auch das deutlich, 
bag auch im Innern des Schlauches Farblack abgelagert IR. 
Bei diefem fat wie eine Ausnahme fich darſtellenden 
alle, erhebt fich die Frage, ob dieß nicht der Wirkung 
des Aetzſublimat, das fonft in der Bärberel nur fehr 
wenige Anwendung findet, zugefchrieben werben bürfe. 


Daß die Nöhrenform der Baummollfafer wenigflend 
bie ausſchließliche Bedingung ihrer Färbbarkeit nicht fet, 
geht auch aus dem Umſtande hervor, daß flch die amorphe, 
d. 5. aus der Loͤſung in Kupferorgdammontaf galertartig 
ntedergefchlagene Baummolle heizen und färben läßt, wie 
andere Baumwolle, 


Es ergibt fi aus diefen Beobachtungen, daß bie 
Ablagerung des Barbfloffd auf der Oberfläche ber 
Baummolle die Haupturſache Ihre @efärbterfchel- 
nens ausmacht. Die Durchträntung der Baummollfafer 
‚mit Sarbfloff kommt in befchränktem Maaße vor, auch 
In den Schlauch feheint nur in ben wenigſten Fällen 
Barbe einzubringen. Wolle und Seide dagegen inbibiren 
fiy in allen Fällen mit Farbſtoff, die äußerliche Anlager⸗ 
ung beöfelben beziehungsweife des Farbelacks iſt aber eine 
ganz gewöhnliche begleitende Erſcheinung, namentlich bei 
gefärbter Seide. 


Mir wenden und nun zur andern Stage: ob wir 
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beim Bärbeprogep eine chemifche Anziehung anzunehmen 
haben ober nicht. | 

Diefelbe tft in bejahendem Sinn namentlich von 
Chevreul beantwortet worden. Er und fpäter Verdeil, 
vos beiden aber namentlih Thenard und Roard haben 
einige Verſuche angeſtellt über das Anzlehungsvermögen 
der Faſern gegen ſolche Salze, die in ber Färberel alb 
Beizmittel dienen. 

Wir Haben die Aufgabe, zuerft den Werth diefer 
Unterfudhungen kritiſch zu prüfen, ſodann fle zu erweitern, 
ba fie keineswegs in hinreichender Zahl und mit dem 
Aufwand der nöthigen Sorgfalt angeftellt find. 

Verdeil glaubte genug gethan zu haben, wenn er 
gebeizte Wohle und Seide einäfcherte und das Gewicht 
der Alche beflimmte, um aus biefer Unterfuchung ben 
Schluß zu ziehen: „Daß dieſe Subſtanzen thieriſchen Ur⸗ 
ſprungs die Eigenſchaft beflgen, eine gewiffe Menge von 
der „Bafis“ der Beige, mit welcher man fie in Berüh⸗ 
rung brachte, zu fixiren.“ Es blieb bet feinen Unter 
fuchungen außer Acht — wenigſtens berührt der Bericht 
in ben „comptes rendus“ nicht6 davon — 1) wie groß 
ber Afchengehalt der Wolle ſelbſt I; 2) ob nicht auch 
von der Säure, an welde die Bafis gebunden war, 
etwad aufgenommen wurde. Wir haben oben bie Zu- 
fanımenftelung der Mefultate gegeben, die er mit Wolle 
und Seide erhleit; Gelulofe (Baumwolle?) fol nach ihm 
unter denfelben Umfländen keine Spur ber Bafls firtren. 
Abgeſehen von den gerügten Mängeln läßt feine Unter⸗ 
ſuchungsmethode gar fein Urthell darüber zu, ob bie ge- 
fundenen Werthe das Verhältniß der wirklich aufgensm- 
menen DBelze ausdrüden, benn wer wollte beflinmen, wie 
viel einerfeltd von ber Belize nur abhärirte und dem 
Maschen widerfland, oder ob anberfeit nicht mehr auf⸗ 
genommen worden war und durchs Wachen wieder ent- 
fernt wurde. Gerechte Zwelfel darf man aber darüber 
hegen, dag die mit effigfaurer Alaunerbe gebelzte 
Baumwolle gar Leine Afche zurüdgelafien haben follte, in 
ber fich etwas von ber Bafis ber Beize befand. Die 
Leichtzerfegbarfeit der effigfauren Ihonbelzen durch Bere 
bunftung,, Erhigung oder Verdünnung iſt bekannt genug, 
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und gerade dieſe Eigenſchaft macht diefelben gejchidt zum 
Beizen, d. b. in biefem Kalle Abgeben eines bafiſchen 
ſchwerloͤslichen Salzed. Dan findet auch In fabritmäßig 
gebeizter oder gebeizter und gefärbter Baummolle, Lein⸗ 
wand, Stroh immer einen Afchenrüdftand der viel Thon» 
erde enthält. Dient ja doch fogar die Einäjcherung eines 
gefärbten Baumwollzeugſtücks und der Nachweis ber Bafis 
ver Beize in der Aſche ald Anzeige für die Art der Fär⸗ 
bung, bie der Stoff erfuhr. 

Nach dem Bejagten glauben wir und füglich ber 
Mühe überheben zu können, Unterfudyungen welter zu bes 
fprechen,, die fo wenig Beweiſendes enthalten. 

Die Unterfuhungen Chevreul's und die frühern 
von Roard und Thenard, auf die er fi In feiner 
Abhandlung über die Theorie ber Färberei beruft, find 
nicht zahlreich und varlirt genug, um zu einer deutlichen 
Gharakteriftit der Gruppe von Bhänomenen zu führen, bie 
fi) beim Zufammenbringen von Salzlöfungen und Faſern 
ergeben. Diefer Umftand und die Vermuthung, daß eine 
Wiederaufnahme der Frage In vielen einzelnen Fällen zu 
abweichenden Ergebniſſen führen werde, waren Beftim« 
mung8grund eine größere Reihe von Berfuchen, aus wel⸗ 
hen Aufklärung zu erwarten’ war, anzuftellen. Chevreul 
führt einige Verfuche, die er anftellte, an über die An⸗ 
ziehung ber Faſern gegen Gchwefelfäure und Salzfäure 
aus teren verdünnten Löfungen. Cr beflimmte in ber 
verbünnten Säure den Gehalt vor dem Zufammenbringen 
mit der Faſer und nach der Digeftion mit berfelben. 
Diefer Weg iſt der allein richtige. Unter Zugrundlegung 
deſer Idee und mit Benügung der gegenwärtig fehr vers 
vollkommneten Titrirmethoden, zugleid aber unter Beach⸗ 
tung aller bei genauen Abmwägungen gebräuchlichen Vor⸗ 
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fihtömaßregeln durften Reſultate erwartet werben, bie 
frei find von Nebeneinflüffen, deren Größe unbeflimmbar iſt 
Zur Unterfuchung kam Seide und zwar 1) gelbe 
Mailänder Rohſeide, 2) diefelbe, bie im Laboratorium 
forgfältig entjchält worden war, 3) gewafchenes und ges 
bleihtesRammmollgarn, 4) reine Flokbaumwolle. 
Von jeder dieſer Subſtanzen wurde vor jedem Ver⸗ 
ſuch eine gewiſſe Menge in einem vollkommen getrockneten, 
durch den Aſpirator hervorgebrachten Luftſtrom und in 
einer Temperatur von 100° C. jo lange gelaſſen, bis 
keine Gewichtsabnahme mehr erfolgte. Die Abwägung 
geihah nad dem Erkalten über Chlorcalcium, in einem 
verfchloffenen Kölbchen,, demfelben, worin die Austrock⸗ 
nung flattfand. Die Säuren oder Galziäfungen, mit wels 
hen man bie Bafern in Berührung bringen wollte, 
wurden in einer paffenden Goncentration und in fo großer 
Menge bergeftelt, daß file für alle vier Faferarten und 
zur Noth zu mehrmaliger Wiederholung der Verſuche 
außreichten. Diefe Löfungen waren vorher genau titrirt, 
oder, wo feine Titrirmethode zuläflig war, analyfirt. Zu 
jebem Verfuche wurde möglichft annähernd zehnfach ſoviel der 
Loͤſung in C. C. (Cubik⸗Centimeter) genommen, als das Ge⸗ 
wicht ber getrockneten Faſer In Grammen betrug. Nach 24flün« 
biger Behandlung wurde die Safer herausgenommen und bie 
Flüfſſigkeit aufs neue titrirt oder auf andere Weiſe analpfirt. 
Auf biefe Weife war ber bei Seide und Wolle oft 
ſehr beträchtliche Beuchtigfeitögehalt einflußlos gemacht, 
und bie Faſern ganz gleich gehalten hinſichtlich der Stärke 
der Löfungen, ferner möglichft gleich hinfichtlich der 
Menge der Löfungen und der Dauer ihrer Einwirkung. 
Nachfolgend die Veberfiht ber Reſultate aus 37 
Verfuchen. 
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Berfuches Rame u. Gewicht der Menge 


teihe und digerirten Subſtanz der Löfung Gehalt oder Titre der Löfung. 
VBerſ⸗Nr. in Grammen. in CC. 


A. VBerdännte Böwefelfänse. 10 CC. = 25 C.C. Ratronlöfung. 

1. 3,551 Wolle... 38 vH „ „ 

2. Ss 2 .2.2.2.80 nn =2338 „ „ 

3. 2,312 Rohfeidte . 28 vn z=Uu0 „ „ 

4. 299 „ 22.39 un =%40 „ „ 

5. 3,279 emtfchälte Seite 25 vn mM, „ 

6. 2830  „ n 30 vn =u5 „ „ 

7. 4,770 Baumwole . 48 „un = %0 „ „ 

8. 4,656 Thierkohle. 465 5 u = 46 „ ’ 

100 CC. = 56 CC. Chamäleon 100 CC = 0,9365 Gchwefelfäure. 
Sudigblan — Schwefelfäure. | für Indigo. 

9. 83857 Wolle. . . 77000... „ = „ n „on = 0829 „ 
10. 4205 u»: .:. 880, un =, „ „nn = 0,827 n 
11. 4316 Rohſeide 860, u m = A, n vn = 0,907 n 
13. 3,867 entfhäle Seide 70. un =5u n "rn = 0,909 „ 
13. 4,8335 5 96,6 " 0" nn = 6 ” " " » = 0,904 „ 
14. 4186 Baumwolle. Hu nn =58 u „ „nm = 0,938 n 
15. 4,290 Thierkohle 858, vu El „ n vn = 0,891 n 
€. Blutlangenfalziöfung. 10 CC. = 10,2 CC. Chamäleon = 0,5616 Kaltumelfencyankr. 
16. 5,834 Wolle . . . 58,3 „" nr =102 " = 0,5616 „ 

17. 5,724 Bohflte . . 572 „ „. =102,, „ = 0,5616 „ 

18. 65,293 entfälte@cte 530 „ „ =102. „ = 0,5616 „ 

19. 4,577 Baumwolle . 45,8 „nn =10% „ = 0,5616 w 


32 CC. = 6,72 CC !/,, Rormalnatronlöf. = 0,088704 wafferfr. Weinf. 
B. KBeinfteinlöfung. Eon „ — 0,03912 Kalt er 3,99) 
20. 4,577 Wolle.. 58 „u. =22 n = 0,0290 waflerfr. ®einf.) 199: 180,689 
1. 410 u»... Mil un ZEun n = 0,0379 Kali 
22. 457 Bobfle . - 57 O „u =08„ „ = 0,0106 waſeeft. wei 100 : 367,923 
3. 42 „ 422 2 — 0, osd Kalli 
24. 4,569 entfchälte Sche 57 — 3,7, = 0,050 waffe Bei, 100:77 
2 A On Zum „ = 0,038 Mali 
26. 4,8415 Baummle . 84 „un =57 , u = 0,0752 waſſerfr. Bent, 100:54,52 
27. 65,120 n . MR On Eun n — 0,0409 Kali 


*) Normalmaͤßig follte im Weinſtein auf 100 wafferfreie Weinfäure 35,6 Kali kommen. In ber angewendeten friſchen Loͤſung 


wurde durch Abbampfen, Glähen, Daten mit CCH, Wiebrrabdampfen und Erhitzen ein Rückſtand von Kali erhalten, ber 
43,9 KO entfpricht. 
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Berfugts Rame u. Gewicht Menge 


reihe unb ber big. Gubflang ber Loͤſung 


Berl. Ar. in Grammen. in CC. 

E. BSleijuckerloſung. 10CC. = 0,28338 Bleioxyd. 
28. 4750 Bole. . . 475 „un = 02588 „ 
29. 85,951 Rohſeldbe. 595 „ „ = 02387 „ 
30. 5,4705 entfchälte Seide 54,7 „ „ = 0,2580 „ 
31. 4,883 Baumtolle 488 „ „ = 0,28338 „ 
Fa. Ylaunldfung. 10 CC. = 0,0758 Thonerbe u. 
32. 4,5210 Bole. . . 904 „ „ = 00685 „ u 
33. 444 " MA „u. =008 5 m 
34. 3,9710 Baumwolle . 38,7 „ „ = 0070 u u 
35. 4,7105 Robfede . . 470 „ „ 0085 u m 
Fb. Hlaunlöfung. 40CC. = 0,3985 „ m 
36. 7,2785 Wolle. . . 3 „ u» =0365 „ m 
37. 69350 „ -» .. 70 u „ = 03690 „ m 


©. Berfucge mit möglich neutraler Löfung von 


Die Folgerungen, bie fich aus dieſer eberficht ziehen 


laſſen, find: 
ad A. Daß zwar Wolle, Seide und Kohle durch Auf- 


nahme von etwas Schmwefelfänre bie Löfung 
ſchwächen, jedoch nicht bedeutend; daß dagegen 
Baumwolle ohne Einfluß fe (Chevreul fand, 
daß die Baummolle Waffer aus ber Löfung an- 
ziehe und die Säure etwas flärker zurüdlaffe). 


ad B. Da Gelbe das größte Anziehungsvermögen gegen 


ben Indigo, ber fi in fchwefelfaurer 
2ödfung befindet, zeige, daß auf fie bie Kohle 
und auf biefe die Wolle folge, daß endlich bie 
Baumwolle einiges, aber ein fehr geringes An- 
ziehungsvermögen habe. Daß ferner die Thler⸗ 
fafern und die Kohle neben bem Indigo auch 
Heine Mengen Schwefelfäure aufnehmen, daß dieß 
aber bei Baumwolle nicht der Fall jel. 


Schalt oder Titre der Löfung. 
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&s bedurfte bis zum Gintreten des Mieberfchlage *) 

1,2 CC, Sehendlalilöfung. 

15 „ n 

12 „ 

04 „ 
0,2289 Schwefelſ. d. i. 100 Thonerde : 301,99 Gchwefelf.**) 
02193 „» Hu m. :32029 5 
0A 5) nn: „ 
02192 „> “nn :31092 „ 
02323 » "nm m ..:36090 „ 
128 5), 316,88, 
12 oo) nn. 3386,16, 
1,234 " „nn :331720 „ 


ſchwefelſaurem Gifenoryb ergaben, daß alle drei Arten von Bafern ſich bald gelb 
unauswafchbar färbten, was als ein deutliches Zeichen ber Ablagerung eines baſiſchen Salzes angenommen wurbe. 


ad C. Daß der Gehalt einer Biutlaugenfalzldfung 


von der angegebenen Stärke durch Digeflion mit 
ben Bafern nicht geändert werde. (Ghevreul 
ſagt, daß ſich das Cyaneiſenkalium bei einer viel 
größern Menge Waſſer, als zur Auflöfung des 
Salzes erforderlich iſt mit der Seide und Wolle 
vereinige.) 


sd D. Daß durch Wolle, . entfchälte Geide und Rohſeide 


mehr von den Beftandtheilen des Weinflein ab⸗ 
forbirt werde, als durch Baummolle; daß ferner 
bie zurüchleibende Flüſſigkeit einen Kaligehalt, 
verglichen mit dem Weinfäuregehalt, hat, "ber bes 
trächtlich größer iſt, als im Weinflein; ba alfo 
vorzugsweife Weinfäure und nur fehr wenig ober 
gar -Tein Kall aufgenommen werte. 


ad E. Daß Bleizuderlöfung au Wolle und Gelbe 


etwas von dem aufzelöflen Salze abgebe, an 


2) Diente als Anzeige, ab freie Efiigfäure oder ſautes Bleifalz vorhanden fei. 
*°) In Aunmonialalaun kommen der Formel nad auf 100 Alaunerde 316,65 SO,, ber etwas zu geringe Schwefelſaäͤuregehalt 
war Beitimmungsgrund mit noch einer zweiten Löfung Berfuche anzufellen. 
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Baummolle jedoch nicht. Daß ferner die thierifchen 
Bafern dad Salz in der Weiſe zerlegen, daß der 
Loͤſung desſelben mehr Bafis als Säure entzogen 
wird. (Dieſer Fall kommt bei der Einwirkung ge⸗ 
wiſſer Salze auf Thierkohle — fiehe unten — 
häufig vor.) | 
ad F. Daß eine Alaunldfung an Wolle und Seide 
von dem aufgelödten Salze abgebe, an Baumwolle 
aber (wenn dieß gefchteht), jebenfald nur wenig, 
und daß ferner mehr Alaunerdeatome entzogen 
werben im Verhältnig zu den daran gebundenen 
Schroefelfäureatomen ; e8 haben nämlich bei allen 
Verſuchen die Alaunerdeatome um wentiges ab, 
die Schmefelfäureäquivalente aber, verglichen mit 
jenen der Bafld etwas zugenommen.*) (Thenard 
und Roard gaben an, bag ber Alaun zu ben 
Salzen gehöre, die zwar einer wäſſerigen Lö⸗ 
fung durch Wolle und Seide zum Theil entzogen, 
von bisfen jedoch fo aufgenommen werden, baß 
eine Beränderung in ber Zufammenjegung nicht 
flattfindet; der Alaun fol ferner durch Auswaſchen 
mit Wafler volfländig wieder entzogen werden 
toͤnnen). 
Denn wir In ſämmtlichen Verſuchſreihen A— F er⸗- 
kennen, daß die Baumwolle ſchwächer wirkt als Wolle 
und Seide, d. h. nur ſehr wenig ober (wenigſtens bei 
ben gegebenen Berbünnungen) nichts aufnimmt, fo liegt 
barin fein Wiberfpruch gegen die bekannte Ihatfache, daß 
eoncentrirte Salpeterfäure, ſowie ftarke Aegkalilöfung Eräftig 
auf die Baummollfafer einwirken, indem fie ihre chemifche 
(Schiegbaummolle) oder mechaniſche (mercerifirte Baum⸗ 
wolle) Gonftitution zu ändern vermögen. 


*) Die Abnahme der Baſis fowie bie Zunahme an Säure 
find zwar gering, da fie aber bei allen Ylüffigfeiten, in 
welchen Faſer digerirt worben, übereinftimmend gefunden 
wurbe, bürfen wir eine zerlegende Wirkung der Zafern 
annehmen, obwohl wir nicht verfennen bürfen, baß bie 
Verdünnung ber Löfungen und ber Temperatureinfluß auf 
bie dem Maaß nad zur Analyfe genommenen Heinen 
Mengen, genaue Beſtimmungen fehr erſchweren. 
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Allgemeinere Gonfequenzen aus biefen Berfuchörefhen 
wollen wir dann zu ziehen verfuchen, nachdem wir die 
Verfuche und Anfichten anderer Autoren gewürdigt haben. 

Verdeil legt, wie wir gefehen Gaben, ein großes 
Gewicht auf den Unterfchted, den Wolle und Seide einer- 
feit8 , Baumwolle anberfeitd gegen die Belzen zeigen. 
Gr fagt: „Wolle und Seide ſcheinen eine wirkliche Ber 
wanbdtfchaft zu den mit den Beizen gemiſchten Farbfloffen 
zu befigen, während, um Baummolle, Flachs ꝛc. färben 
zu koͤnnen, der Barbfloff nothwendig, nachdem er bie 
Subſtanz der Safer durchdrungen hat, unauflöslich gemacht 
worden fein muß. 

Richtig ifE zwar, dag man faſt durchgängig In ber 
Baummollefärberet vorher beizt, und erft dann, wenn bie 
Beizbafe fixirt worden ifl, zum Bärben fchreitet, während 
es In der Seide und Wollefürberei — und zwar in . 
legterer noch mefft, als in erſterer — Bärbeoperationen 
gibt, in welchen Beize und Pigmentlöfung fi beifammen 
in einem Bade befinden. Werner iſt richtig, daß der ges 
wöhnliche Alaun an und für fih in ber Wolle- und Seide⸗ 
Färberei vielfach gebraucht wird, während man ſich 
des abgeflumpften (fog. neutralen oder cublfchen) Alaund, 
der leichter Bafis abgibt, ober der effigfauren Alaunerbe, 
die ebenfald unter Zurücklaſſung von Bafis leicht zerfegt 
wird, oder ähnlicher Telcht zexlegbarer Verbindungen in der 
Baumwollfärberet bedient. 

Man darf aber gegenüber dieſem von Verdeil hervor⸗ 
gehobenen Unterfchiebe der Kärbemethobe für thierifche Hafer 
einerfeit und Pflanzenfafer anderſeits nicht vergeffen, 
bag beim fogenannten Dampffarbendrud Beize und Farb⸗ 
ftoff gleichzeitig mitelnander auf Baumwollſtoffe gebradht 
werden, und man wird doch wohl nicht annehmen wollen, 
daß das Prinzip der Farbenfixirung beim Zeugdruck (Al⸗ 
bumindrud natürlich ausgenommen) ein anderes ſei als 
beim Yärben. 

Daß gemöhnlicher Alaun, mit dem man Wolle oder 
Seide imprägnirte, im Stande If, Barblöfungen - das 
Pigment zu entziehen und auf der Faſer nieberzufchlagen, 
beruht nicht auf einer flärkern chemifchen Anziehung letz⸗ 
terer gegen das Pigment, fondern darin, daß wie wir 
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gefehen Haben, (|. Tabelle), diefe eben ſfich mit Alaun 
durchtraͤnken, während Baumwolle faft gar feinen aufe 
nimmt. Dan fagt: der Alaun iſt im Stande, In Ber- 
Bindung mit thtertjcher Safer Fräftiger auf die Pigment- 
Idfung zu wirken, einen Lad zu bilden, als er es an und für 
fi ober in Gefellfchaft mit Baumwolle iſt. Diefe Lehre 
Mm falſch, obfchon fie durch viele Handbücher, worin die 
Gigeufchaften der Farbloͤſungen abgehandelt werden, Hin- 
durch, zieht. 

Man gibt 3. B. an: 1) daß die Löfungen bes blauen 
Pigmente, ded Campecheholzes (die Decocte, von welchen 
allein In der Praxis die Rebe fein kann, nicht die Loͤſungen 
der reinen Farbſtoffe), fich gegen Alaunloͤſung verhalten 
wie gegen eine Säure, d. 5. daß fle dadurch ins Gelb⸗ 
liche gezogen werden, ohne Niederfchlag zu bilden; 
2) dag eine Fernambukholzabkochung durch eine Alaun⸗ 
Iöfung ins carmolfinrothe gefärbt werde, aber ar bleibe; 
3) daß Gocenilleabkochung durch Maunlöfung carmots 
finroth gefärbt werde, ohne dag fich ein Niederfchlag bilde. 
Niederfchläge würden, fo wirb angenommen, nur dann 
gebildet, wenn andere Antäffe zum Nieverfallen der Alaun« 
Erde Hinzutreten und biefe flodig ausgeſchiedene Baſe 
Farbſtoff mit niederreiße. 

Dieſe Beobachtung iſt höchſt mangelhaft. Dieſe 
drei Pigmentloͤſungen, ſowie mehrere andere geben aller⸗ 
bings, namentlich beim Erwärmen, Nlederſchläge mit 
Alaunloſung, wenn man nur die Vorficht gebraucht, von 
diefer möglich wenig zugufepen, bei raſchem Zugießen 
einer größeren Menge berfelben werben jeboch nur Faͤr⸗ 
bungen, ben befchriebenen ähnlich, hervorgebracht. Sowie 
Mlaunlöfung verhält fich auch die des Zinnchlorid, was 
in der fogenannten Phyfik“ der Seidenfärber vielfach 
gemeinjchaftlich mit Barbiloffiöfung in Anwendung kommt. 

Maſchke endlich Teitet bie Annahme, daß chenitfche An⸗ 
siehung zwiichen Thierfafern und ben Pigmenten ftattfinden, 
daher ab, da blefelben mittelft Durchtränfung gefärbt werden. 
Dan kann aber diefem Schluffe Folgendes entgegenhalten. 

Die Färber wiffen, daß Inbigblau = Schmefelfäure 
fowohl Wolle als Seide auch ungebeizt färbt; wenn dieß 
feinen Zweifel erleidet, fo ſcheint doch unbeachtet geblle⸗ 
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ben zu fein, daß die auf ſolche Weiſe gefärbte Seide, 
nachdem fie in Waſſer fo fange gefpült worben, bis bie® 
ungefärbt abläuft, in eine größere Menge beftillirten Waffers 
längere Bett einyelegt, ſich almälig und bei häufiger 
Waſſererneuerung vollffändig entfärbt. Dusfelbe läßt 
fi auch, nur viel weniger leicht, mit Wolle bewirken. 

Eochentlleaufldfung und Fernambukabkochung färben 
allerdings Seide und Wolle direct, aber auch in biefem 
Falle werden die legteren burch fortgefegted Behandeln 
mit deſtillirtem Waſſer völlig entfärkt. 

Es muß überdleß doch daran erinnert werden, daß 
ber mitroffopiihen Beobachtung vielleicht die Berechtigung 
ganz abgeht zu dem Schluffe, den Mäſchke und andere 
ziehen. Wenn in ber gefärbten Wolle- und Seldefafer 
nicht8 darauf hindeutet, daß ber Farbſtoff an keflimmten 
Stellen abgelagert iſt, fondern bdiefelbe ganz gleichmäßig 
gefärbt erfcheint, fo tit dieſes Verhältniß ganz basfelbe 
wie in der gefärbten Leimfolte. Die klare Leimlöfung gibt 
mit verfchiedenen Farbſtoffloͤſungen, und zwar folchen von 
beltebiger Intenfität, eine Tlare Gallerte und nad dem 
Trodnen eine trandparente, unter dem Mikroſkop völlig 
gleihartig erfcheinende Folle. Eine klare Gummi⸗ 
loͤſung verhält fich ganz auf gleiche Weiſe. Es bewelfen 
bie Beobachtungen Maſchke's direkt nur die Auffaug- 
ungsfähigkett der Thlerfafern gegen Barbflofflöfungen. 

Wir kommen nun zur Entſcheidung der Frage: If 
man bei blefem Stand der Dinge genoͤthigt oder berechtigt, 
alle, mit oder ohne Dazmwifchenkunft von Belze, gefärb- 
ten Faſern als chemiſche Verbindungen anzufehen ? 

Schon Perſoz hebt hervor, daß eine Gruppe von 
Erfcheinungen den Chemikern mohlbefannt If, mit welchen 
bie in Frage ſtehenden große Analogie bieten: die Anziehung 
der Kohle und anderer felnvertheilter fehler Körper gegen 
Farbſtoffloͤſungen und gelöste Salze. Nachdem er die bis 
zur Zeit des Erſcheinens feines Werkes gemachten Er⸗ 
fahrungen über die entfärbende und abforbirende Kraft 
ber Kohle, welche freilich feither beträchtlich erweitert 
worden, aufgezählt hat, gelangt er jedoch zu dem Aus⸗ 
fpruh, daß, wenn aud eine Ähnliche Iurtapofition 
ber färbenden Theile und der Faſer angenommen, alſo 
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eine chemiiche Anziehung geläugnet werben möäfle, den» 
noch ein wefentlicher Unterfchieb zwifchen ber Anziehung 
ber Kohle gegen gelöfte Salze und Pigmente und ber ber 
Bafern gegen diefelbe beſtehe. Es Hat fich bei ihm bie 
Meinung feflgefegt, die färbende Verbindung lagere ſich 
nur an ber Sberfläche der Bafer ab, dieſe vorgefaßte 
Meinung bewegt ihn, eine Cohäflonderfcheinung zweier 
fefter Körper, die verfchieden iſt von derjenigen, die ſich 
zwifchen Kohle und färbenden Flüſſigkeiten ergibt, anzu⸗ 
nehmen. Legtere Anficht motiviert er durch die angebliche 
Gedenfalls unrichtige) Beobachtung : Die Faſern (er fagt 
nicht welche) müßten, wenn fie fi ganz fo wie Kohle 
verbielten, ein Gochentlles, Waus, Krappbad ebenfo entfärben 
wie die Kohle, das GBegentheil aber fei conftatirt; denn 
man wife, baß die von fremden Stoffen gut gerei— 
nigten Bajern gar feine Barbfloffe auß den 
Löſungen anziehen, während dies umfoleichter 
geſchehe, je mehr Metallgryd oder Fettſubſtanz 
auf der Hafer Hafte. 

Es iſt dad Verhalten der Thier⸗ und Pflanzenfafer 
(gut gereinigter) gegen Indigblaufchwefelfäure, das ber 
animalifchen Safer gegen Cochenille, Campeche und Fer⸗ 
nambufholz berichtet worden ; dieß, ſowie bie mikroſkopi⸗ 
fen Beobachtungen von Maſchke, und jogar bie Er⸗ 
fahrungen der Bärber, dag Krapp, Curcuma, Gelbholz 
und einige andere Farbſtoffe auch in ungebeizte volftän- 
dig gebleichte Baummolle etwas einfärben, — alles das 
zufanmen zeigt deutlich, daß die reinften Faſern Pigmente 
aufzunehmen vermögen. Wir wollen nicht beitreiten, daß 
ber Negel nach ein Bewichtätheil gut ypräparirter Thler« 
kohle im Stande iſt, eine größere Menge Barblöfung zu 
entfärben, als ein Bewichtötheil Wolle ober Seide, wir 
fönnen fogar zwei ſich einander ergänzende Thatſachen 
nambaft machen, die ein beutlichered Licht auf das Ver⸗ 
halten dlefer Körper gegen Pigmentlöfungen werfen. 

1) Wolle und Eeide können nicht dazu dienen, eine 
Pigmentlöfung gänzlich zu entfärben, wie Kohle; 
ihre Wirkung reicht nur 518 zu einer gemiffen Ber 
bünnung, bie legten Barbftofftheilchen laſſen ſich aber 
nicht aus ber Loͤſung entfernen. 
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2) Was wir von Wolle und namentlich Seide ſchon 
gemeldet Haben, daß die Pigmente (ohne Belze) 
bie fie aufgenommen haben, ſich durch vieles Waſ⸗ 
fer wieder daraus entfernen laſſen, iſt bei Kohle 
nicht oder nur In fehr ſchwachem Manage möglich. 

Beide Berfuche beweifen, daß die Kraft, mit ber 
bie Barbfloffe in Waſſer gelöft werden, volfländiger über» 
wunden wird burch Kohle, als durch die thierifchen Faſern. 

Die Baumwolle wirkt, wie wir aus obigen Verſuchs⸗ 
reihen gejehen haben, weit weniger ald Wolle und Seide 
fowohl auf Salz- ald Pigmentlöjungen, das aber barf 
und nicht überrafchen, wenn wir ihren Bau mit jenem 
ber legtern vergleichen, und und erinnern, wie biefe 
eben in Folge ihrer Conſtitution (was ſchon lange bekannt iſt) 
ſich ale ſtark Feuchtigkeit auffaugende — hogroſkopiſche 
Körper ausweiſen. Dieſelben quellen auf in Feuchtigkeit 
vermöge einer gewiſſen Porofltät oder lockeren Aneinanber« 
lagerung ihrer Theilchen, fie werben leicht ihrem ganzen 
Duerfchnitt nach von Feuchtigkeit durchdrungen. Aebnlich 
nun (von jeber Nebenwirkung vorläufig abgefehen) verhal- 
ten fie fich gegen Salz⸗ und Pigmentlöfungen, während 
die Zellwand der Baumwolle fehr dicht, alfo weniger durch⸗ 
dringlich und zubem bünn, aljo wenig Flüffiakeit zurück⸗ 
zubalten im Stande iſt. Argumentirt man enblih, um 
einen principiellen Unterſchled zwiſchen Thier⸗ und Pflangen- 
fafer zu beweifen,, damit, daß legtere erſt durch eine auf 
ihr abgefchiebene, d. h. unlöslich gemachte Beizbafls mehr 
wirffum werde, fo erinnern wir an Verfuche von Sten⸗ 
houſe, der die entfärbende Kraft von Holzkohle beträchtlich 
dadurch vermehrte, daß er auf ihr einen Alaunerbenieber- 
ſchlag hervorbrachte. Wir vermögen demnach, wenn wir 
ble Kraft der Faſern und Kohle, ſei es Salzlöfungen 
ſei es Pigmentlöfungen in ihrem Gehalte zu fchwächen, 
betrachten, zwiſchen biefen Eubflanzen nur einen Unter⸗ 
ſchied zu erkennen, ber fi auf den Grad ber Wirkung, 
nicht aber auf die Natur der Kraft bezieht. 

Die Bafern aber, namentlich die thierifchen, äußern 
nicht nur Anztehungen gegen bie mehrgenannten Loͤſungen, 
ſondern fle bewirken auch Zerfegungen. Iſt nicht Hierin 
ber Beweis chemijcher Einwirkung zu fuchen? Wir lernen 
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aus zahlreichen Unterſuchungen — den ältern — von 
Vahen, Bufly, Graham, Chevalier — und fpätern — 
von Filhol, Weppen, Eſprit, Schönbein, Buthe, Sten- 
houſe, trog manchen Abweichungen in den Einzelnhetten, 
einige übereinftimmende Refultate kennen. 
1. Daß eine und diefelbe Kohle flärker auf eine Löfung 
wirke, und fchwächer auf die andre. 
2. Daß Koblen von verichtebener Abſtammung oder 
Präparation jehr verfchledene Wirkungen haben 
koͤnnen. 


3. Daß die Kohle einige Salze im unveränderten Zu⸗ 
ſtand aus ihren Loͤſungen abſcheide, daß fie aber in 
andern gleichzeitig Zerfegungen hervorbringe. 
Die Iegtern befichen entweber in fräftigerem An 
ziehen der Bafld und Zurücklaſſen der Säure oder 
eined fauren Salzes ober In einer Mebuction der 
Bafls auf eine niedrigere Oxydatiousſtufe. 


Reductionen der Bafen durch Berührung von Metalle 
Salzldöjungen mit Faſern find unfers Wiſſens noch nicht 
Beobachtet worben, dagegen Zerlegungen neutraler In faure 
und baſiſche Verbindungen finden wir in obiger Tabelle 
mehrere notirt. Alfo au in biefem Verhalten flellen 
fiy die Faſern der Kohle fehr nahe, 

Baffen wir die Folgerungen, bie theild aus ben an⸗ 
geführten Beobachtungen, theils aus allgemeinen Betracht 
ungen gezogen werben bürfen, zufammen, fo ift als feſt⸗ 
geſtellt zu betrachten: 

A. Mit Hinflht auf die Gtellen der Safer, an welchen 
fi die Farben abfepen. 

1. Die Durchdringung ber Faſern mit Farbſtoff iſt 
durchaus nicht fo allgemein der Kal, wie et Ver⸗ 
deil und Ofhag annehmen, und die äußerliche 
Barbfloffablagerung darf nicht als Ausnahmöfall 
angefeben werben. 

2. Die Anfiht von Perſoz, dag nur oberflächliche 
Farbfloffablagerung das Gefärbtfein der Faſer bes 
dinge, if ebenfomenig richtig. 

. Seide und Wolle erfcheinen in allen den Fällen, 
wo nicht mit nur fußpenbirten Farbſtoffen gefärbt 


worben, durch Ihre ganze Maſſe mit den Pigmenten 
oder Laden impraͤgnirt. 


. Diefe beiden Zaferarten, namentlich aber bie erftere, 


find In der Mehrzahl der Säle nicht nur Innen, 
fondern auch durch Äußerlich angelegte Pigment» 
fhichten gefärbt. 


. Bei ber Baummolle findet die Yärbung mittelft 


Durchdringung der Zellmand oft gar nicht und ge= 
wöhnlih nur in fehr ſchwachem Maße flat. Bel 
weitem die Hauptmaffe der färbenden Materie Liegt 
auf ber Paferoberfläche. 


. Die Anſchauung von Walter Crum, daß zwei 


parallellaufende angeſchwollene Kanäle in ver Baum⸗ 
mollfafer den Farbſtoff befonders aufnehmen, iſt un- 
richtig. Dagegen find einzelne Faͤlle nachweisbar, 
bag die Farbſubſtanz In das Innere des Schlauches 
eindrang und diefen zum Theil erfüllte. 


B. Mit Hinficht auf die Kraft, welche Farbſubſtanz und 
Faſer zufammenpält. 
7. Das Anztehungsvermögen, das Baumwolle gegen 


Salzidfungen, verdünnte Säuren u. f. w., zeigt, {fl 
in allen Fällen geringer, ald das der Wolle und 
Seide. Ein Fall, daß erflere Baferart in ent- 
gegengefegtem Sinn wirke, als die legtern, iſt 
nicht conſtatirt. (Chevreul, Thenard und Roard 
geben an, die Seide und Wolle mirfe verbünnend 
auf Schwefelfäureldfung, die Baummolle aber wafler« 
anziebend, alfo concentrirend.) 


.Es if fein Grund vorhanden, die Anficht feflzu- 


halten, welche hauptſächlich und am einläßlichften 
von Chevreul entmwidelt wurde, daß nämlich bie 
Färbung eine Folge chemiſcher Anziehung fel. 
Meber die von Ihm und vor ihm gemachten Der» 
ſuche über das Anziehungdvermögen ber Bafern 
gegen gewiſſe in Löfung befindliche Körper, noch 
ſelbſt die felther gemadyten Beobadytungen, daß eins 
zelne Bafern mittelft Durchdringung (Inflitration) 
gefärbt felen, nötigen zu diefer Anficht, ed ſtehen 
ihr vielmehr wichtige Thatfachen geradezu entgegen. 


9. Die Belzen dienen zur Herſtellung unlöslicher Farben 
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(Lade). Das Verhalten verfelben zu den Farb⸗ 
Hofflöfungen muß auf Rechnung einer chemiſchen 
Verbindung gefchrieben werben, in die aber die Bafer 
nicht mit Hinelngezogen wird. Sogenannte fub- 
ſtantive Farben find nur foldye, die aus andern Ur⸗ 
fachen als wegen des Zufaged von Belze in un« 
loͤslichen Zuſtand übergehen. 

10. Das Verhalten der Faſern, fel es gegen Salz⸗ 
loͤſungen (Beizen), ſei es gegen gelöfe Pigmente, 
oder gegen beide bei gleichzeitigem oder ſucceſſivem 
Zuſammenbringen mit denſelben, , gehört In dieſelbe 
Claſſe von Erfcheinungen, die wir beim Zuſammen⸗ 
bringen folcher Loͤſungen mit fein vertheilten mine⸗ 
raltfchen ober organifchen Stoffen, 3. B. Kohle, 
beobachten. Die Bedenken, welche feiner Zeit 
Verfoz beflimmten, dieſe allgemeine Theorie für 

unzuläffig zu Halten, fallen dahin, da fie auf ber 
Vorausfegung eines Thatbeftandes beruhen, der fich, 
wie es jeltherige Unterfuchungen beweiſen, nicht 
erwahrt. 


Nachſchrift. 

Es find mir, nachdem der groͤßere Theil der vor⸗ 
ſtehenden Abhandlung ſchon gedruckt war, das 7te und Ste 
Heft 1859 des „Journal für praktiſche Chemie von 
O. L. Erdmann und Werther“ zugekommen. Aue 
erſterm dieſer beiden Hefte erhielt ich Kenntniß von einer 
Mittheilung von Prof. Erdmann „über die Wirkungs⸗ 
weiſe der Belzmittel, namentlich des Alauns, beim Faͤrben 
ber Baumwolle.“ Ich bin — wäre ed auch nur um der 
Vollſtaͤndigkeit willen — gendthigt, über die Arbeit, welche 
ber geehrte Herausgeber diefer Zeitfchrift mit einem feiner 
Practicanten, Mittenzreey, ausführte, hier kurz zu be⸗ 
richten und die folgenden Bemerkungen zu derfelben zu 
machen. 

1) Wenn darin gefagt wirt: „fo find die Vorgänge 
beim Bärben der Zeuge kaum jemals Gegenſtand einer ges 
nauern wiſſenſchaftlichen Unterſuchung geweſen“, fo barf 
wohl entgegnet werben, daß, wie aud meiner kurzen biftori« 
fhen Zufammenftelung gewiß binlänglich hervorgeht, mit 
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diefem Urtheil die Thätigfeit der Vorgänger als ſtark un- 
terfchägt ericheine. 

2) Es tft wohl einem Verſehen zugufchreiben, daß 
meined früher mitgethellten Verjuches „über das Färben 
ber amorphen Baumwolle” gar feiner Ermähnung in der 
Erpmann’fchen Mittheilung geſchieht. Es wird gefagt: 
Herr Mitten zwey Habe das Verhalten firucturlofer Gel- 
Iulofe gegen Beizmittel zunächft gegen Alaun unterfucht, 
um die Frage zu entfcheiden: „ob bie Structur der Baum⸗ 
wollfafer, wie unter Anderm W. Crum's Theorie vor« 
audfegt, beim Proceß des Färbens wefentlich ſel.“ Diefe 
Brage wird mit Recht verneint, wie es aher fchon durch 
mich im Frühling 1858 gefchehen war. *) Die betreffende 
Stelle Heißt: „Ich möchte In vorliegender Miittheilung in 
Kürze nur das erwähnen, daß fi aus diefem Verhalten 
die Bolgerung ableiten läßt, daß die Structur der Baum⸗ 
wollfafer mit beren Warbanziehungsvermögen nichts zu 
Bekanntlich fieht dDiefe Annahme in Wiber- 
fpruch mit einzelnen ber über den Färbeproceß aufgeflellten 
Theorien (W. Crums z. B.).“ 

3) Das Reſultat, daß fich die Baumwolle (ſtructur⸗ 
loſe und organiſirte) weder mit Alaun verbindet, noch 
ein bafifches Salz oder Thonerde abſcheidet, iſt durch meine 
Verſuche über das Verhalten der Bafeın gegen dieſes Salz 
betätigt. 

4) Beftätigt wird ferner ein Theil meiner ſeit Jahren 
gemachten, nicht veröffentlichten, aber bei meinen Vor⸗ 
Iefungen häufig mitgethellten Beobachtungen über dad Ver⸗ 
halten der Barbilofflöfungen gegen Alaunldfung bei ge- 
ringem Zufag bed Ichtern. Man wird beim Durch⸗ 
Tefen meiner Abhandlung finden, dag meine Erfahrungen 
in bdiefer Beziehung etwas welter ausgedehnt find, als bie 
von Prof. Erdmann mitgetheilten, und daß ich flein einer 


*) Zur Unterfläßung dieſer Anſicht babe ich damals, gerate 
wie es jebt von Prof. Erdmannn und Mittenzwey geſchah, 
fchwefelfauren Baryt und andere pulvrige mineralifche 
Körper gebelzt und mit verfchiedenen Farbholzabkochungen 
gefärbt, und biefe Präparate In ber Sitzung ber zürcheri⸗ 
ſchen naturforfchenden Geſellſchaft vorgewieſen. 
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andern Ruganwenbung anführe, von ber foglek die Rebe 
fein toll, 

5) In ber Abhandlung von Erdmann heißt es: 
„Es wurde Alaunidfung gewählt, nicht nur, weil fie eines 
der gewoͤhnlichſten Beizmittel iſt, ſondern vorzüglich deß⸗ 
halb, weil fie in der Wärme nicht zerfegt wird.“ Der 
Iegtere Grund laͤßt fich fehr leicht verfteben, gegen ben 
erſtern iſt aber zu fagen, daß Alaunldfung kelnes—⸗ 
weg in der Baummollfärberei eines ber ger 
wöhnlihfen Betzmittel if. Es dient im Gegen⸗ 
theil faſt ausnahmelos fogenannter abgeflumpfter, d. h. 
mit Soda thellmelje verfegter Alaun, ober eſſigſaure 
Alaunerde, oder fchmefelfaure Alaunerde, oder nach dem 
Alaun ein Eeliebad ac. In den Operationen des Baum⸗ 
wollefärbers. Dieſes DVerhälmiffes wird In der Erdmann⸗ 
ſchen Abhandlung an einer andern Stelle freilih auch 
gebacht, dann aber Hinzugefügt: „Tieje Erklärung genügt 


aber durchaus nicht (d. h. die Ablagerung eines baſiſchen 


Salzes aus den gebräudjlichen Alaunbelzen), wenn bie 
Baumwolle durch Veizen mit Mlaun, der fein bafiſches 
Salz auf die Bafer abfegt und vollftändig wieber ausge⸗ 
wafchen werben Tann, zum Färben vorbereitet worben iſt.“ 
Wenn aber der Fall, daß man In der Praxis Baumwolle 
wit Alaun beizt, jo zu fagen nicht vorfommt, fo {fl mit 
der Darlegung des Verhaltens der Vigmentlöfungen gegen 
Alaun, wenigftiend für bie Theorie der Baummolles 
färberet, nichtd genügt. In meiner vorſtehenden Ab⸗ 
bandfung habe ich deßhalb diefes bisher umbeachtet ges 
bitebene Berbalten auf die Wolles und Seidenfärberel be⸗ 
zogen, ausdrücklich aber bie Meferve gemacht, baß eine 
Nebenwirkung (die theilweiſe Zerlegung des Alauns burch 
diefe Faſern) dabei nicht unbeachtet gelaffen werben dürfe. 

6) Die Hauptjächlichhte Folgerung: daß bie färbende 
Berbinbung an ber Hafer der Baumwolle nur mechaniſch 
anbafte, und daß tie Safer beim Färben chemifch unwirk⸗ 
ſan ſei, iR richtig Wir haben geichen, daß jchon 
Berfoz und frühere Forſcher biefe Meinung außiprachen, 
und ich bemerke, daß ich diefelbe aud ganz andern Be⸗ 
obachtungen abgeleitet, ebenialld in der kleinen Mittheilung, 
die ich im Mat 1858 publicirte, zu ber meinigen machte. 
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Wer die mannigfaltigen und widerſpruchtvollen Unter» 
fuchungen und tbeoretifchen Betrachtungen, bie von einer 
Reihe von Chemikern über biefen Gegenfland gemacht 
wurden, kennt, und bie Berfchiedenartigfeit und Schwierige 
feiten des Erkennens der Erſcheinungen, von welchen ich 
oben zu berichten Hatte, überfchaut, dem muß es deutlich 
werden, daß eine allgemeine Theorie der Färberei auf 
breiterer Grundlage aufgebaut werden müffe, ald der Uns 
terfuchung über die „Wirkungsweiſe ber Belzmittel na⸗ 
mentlich des Alauns, beim Färben der Baumwolle.“ 


Wenn indeſſen ein bewährter Foͤrderer der Wiſſen⸗ 
ſchaft in einigen Beobachtungen, die in der vorliegenden 
Frage weſentlichen Ausſchlag geben koͤnnen, mit mir uͤber⸗ 
einſtimmt, und obwohl andere Wege der Unterſuchnng und 
ber Induction einſchlagend, In einer Gauptfrage zu dem 
gleihen Schluffe kommt, jo kann das Allen, welde an 
diefer Materie Intereffe Haben, zur Erleichterung der Bild⸗ 
ung eines feften Urtheils dienen, mir aber nur zur Freude 
gereichen, 


Schmierbüdhfe mit Laufrädchen für die 
Achſenſpindeln der Eifenbabnwägen, 
auf welche Leon Joſehh Pomme von Paris am 26. 
Februar 1858 ein Privilegium für das Königreich Bayern 
auf 2 Jahre erhalten Hat. 


(Mit Abbildungen auf Tafel xıL Big. 12—19.) 


Diefe neue Schmierbüchfe ift bemerkenswert wegen 
der Benugung zweier Laufräbchen in Verbindung mit einer 
eigenthümlichen Schmiervorrichtung, burch welche jeber 
Entzündung der Achfenfpindel vorgebeugt wird. 

Die Laufrädchen dieſer Schmierbüchfe find vorzugs⸗ 
weiſe mit angegoſſenen Zapfen verſehen, welche ſich in 
den Zapfenlagern der Büchſe herumdrehen. Gierdurch 
werden zugleich dieſelben mit herumgedreht, mit deren 
Peripherie die Achſenſpindel in Berührung kommt, um 
jo ſtatt ber gleitenden eine rollende Bewegung zu be⸗ 
werkſtelligen. Das Einfchmieren erfolgt hiebei von jelbft, 
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indem die Spindel für dieſen Zweck mit Minge verfehen 
ift, die beim Ilmlauf daB Del aus dem Behälter entnehmen, 
am bamit bie der Meldung ausgeſetzten Theile beftänhig 
fchlupfrig zu erhalten. Dynamometriſche Verſuche be⸗ 
flätigen zugleich, bag burdy dieſe Schmierblchfe beträchtlich 
an Zugkraft erfpart wird, 

Außerdem iſt diefe Büchfe von einer erprobten Dauer 
Tetcht aufzufegen, ohne viele Koſten anzufertigen und ganz 
ihrem Zweck entfprechend, ohne dag man irgend eine Ente 
zundung zu befürchten hätte, 

Die zum befferen Verſtändniß beigefügte Zeichnung 
Relt in Fig. 12 die Schmierbüchje nebft der Spindel am 
einen Ende der Wagenachfe im Längendurchfchnitt dar; 
Fig. 13 ſtellt eben diefelbe Im Querdurchſchnitt, Big. 14 
die Spindel nebit dem Beſatz von Ringen vom Ende aus 
-gefehen und ig. 15 flelt einen Seiten- Durchfchnitt bar, 
aus welchen. zu erfeben, auf welche Art die Zapfen der 
Laufrädchen wit dem Beſatz der Spindel in Berührung treten. 

Die gußelferne Schmierbüdyfe befteht aus einem oberen 
Theile a und einem unteren b. In jenem oder ber Dede 
a befinden fich die Zapfenlager c für die Zapfen d ber 
boppelten Laufräbchen. Mit diefen lettern befindet fi 
die Spindel F der Achſe g In Verührung. 

Der untere Theil b dient zum Behälter für das Del, 
welches durch das Kännchen h eingefüllt wird, das nöthigen⸗ 
falls durch eine Klappe mit ber Weber i verſchloſſen wer⸗ 
den Tann. 

Das Einfchmieren der Zapfen d an den Laufräbihen 
gefchieht regelmäßig durch ben ringförmigen Beſatz j von 
Wole, Filz oder einem andern weichen Stoff. Diefer 
fint auf der Achſe g an jedem Spindelende F mittelft 
Ringe 1 fefl, die von beiten Seiten durch ein Halsſtück m 
feftgehalten werben (vgl. Sig. 14 und 15). 

Beim Umdrehen der Achſen Nögt nun die Spindel f 
auf bie Laufräbchen e und wird fo wie diefe regelmäßig 
von bem Beſatze j und durch Berührung biefes feuchten 
Befages mit den Zapfen der Laufrädchen mit Del getränft. 
Dad Del fidert Hierauf von ben Zapfen d zwiſchen bie 
Laufrädchen und bie Spindel, ſchmiert diefe ein und Tehrt 
dann nach dem Behälter b- zurüd. 


Schmierbüchſe mit Laufräbchen für die Achſenſpindeln der Eiſenbahnwagen. 
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Erklärung der Figuren 12—15. 
a der obere Theil der gußelſernen Schmlerbüchſe zur 


Aufnahme der Achfenfpindel, 


b der untere Theil derfelben, 

co die Zapfenlager Im Innern bes Theiles a, 

dd die Zapfen an ben Laufrädchen, 

ee die Laufräbchen, mit den Zapfen aus einem 
Ganzen. Der mittiere Theil derſelben fleht mit ber 
Spindel In Berührung, während bie Zapfen In ben Lagern 
ce zuben, 

f die Achſenſpindel, 

g die Achſe, 

h das Kännchen zum Einfülen des Deled in ben 
Behälter, 

i i Klappe mit Feder zum Berfchliegen des Kännchend. 

jj der Belag von einem weichen Stoff, der in das 
Dettan bed Behälters taucht, 

1 metallene Ringe, die zweitheillg auf der Achfe an 
jeder Seite der Spindel mir Schrauben ober auf fonfl 
andere Art befeftigt find. Ste werden von einem Hald- 
ſtück m umſchloſſen, un da8 der weiche Bejaß ij gelegt ifl. 

In Big. 14 fieht man den Metallring 1 wie er zwei⸗ 
theilig auf die Achſe nach jedem Ende der Spindel f zu 
(vgl. Fig. 15) aufgefegt iſt. Der metallene Reif m dient 
als Zwinge oder Halsftüd an beiden Seiten bed Ringes 1 
und auf dieſem Halsſtück iſt der ringiürmige Vefag j mit 
Schrauben befeftigt, indeß kann der Ring 1 auch unmittel- 
Bar ohne einen folchen Reif oder ein folches Halsſtück m 


auf dle Spindel befeftigt werben. 


Für neue Spindeln kann man flatt der Ringe, Gänge 
(portses) nehmen, welche für die Spindeln zur Aufnehme 
des weichen Beſatzes verbleiben. 

Die mit Bezug auf die Figuren 12—15 beſchriebene 
Schmierbüchſe ſcheint mir alerbings als bie dem Zweck 
am beſten entſprechende; um jedoch dem Nachmachen jeden 
Ausweg abzuſchneiden, halte ich es für noͤthlig, Hier auf 
diejenigen Umgeftaltungen und Abänderungen hinzumelfen, 
die mir in Betreff ſowohl des Auffegens der Laufräbchen, 
ale des Einfchmierens der reibenden Flächen frei fliehen. 
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Erſte Abänderung. 


Big. 16 iſt ber Entwurf des einen Spinbelendes f 
der Ahle g‘, wo das Einoͤlen oben erfolgt. 

Die Büchfe enthält zu diefem Zweck von unten nach 
oben einen Raum a’ in welchen eine Delflaiche umgekehrt 
mit der engen Deffnung nach unten gehangen tit, fo daß 
das Dei aus ihr in den Raum a’ eintröpfelt. Der Zapien 
d jedes Laufrädchen e’ geht ganz durch dasfelbe, dem es 
als Achſe dient. Durch feine Mitte iſt ber Länge nad 
ein Kanal e’ gebohrt, der fly gabeljörmig thellt, bamit 
das Del ab und zwifchen bie reibenden Blächen fidern kann. 


Zweite Abänderung. 


Sig. 17 giebt den Entwurf einer Schmierbüchſe, in 
welcher oben ein Raun a’ für Dochte h’ gelaffen if. 
Jeder Docht taucht mit feinem einen Ende In dad Del 
auf dem Boden ted Raumes a’, während bad anbere ben 
Zapfen d’ des Laufrädchens e’ befeuchtet. Letzteres dreht 
fi um ven Zapfen, als deſſen Achſe. Das Del dringt 
in den gabelformig verzweigten Banal c des Zapfens und 
fidert zwiſchen diefen und dem Laufrädchen e fo wie 
zrolfchen letzterem und die Spindel f der Wagenachſe. 


Dritte Abänderung. 


Fig. 18 Tiefert den Entwurf eines Schmier⸗Apparats 
im untern Behälter der Büchfe, 

Jedes Laufrädchen e Ift von ber Peripherie nach ber 
Mitte zu mehrfach durchbohrt (flehe i) und alle ſtehen 
durch Ihre Peripberien mit der Spindel F der Achfe In 
Berührung, 

Eine endlofe Strippe oder: ein Riemen Iäuft fletig 
um bie Laufrädchen und einen Spanner 1’, wobei der 
Niemen das Del aus dem untern befindlichen Behälter 
auffaugt und ringe um die Laufräbchen hebt. Dies dringt 
ſodann durch bie Bohrloͤcher i in ben Laufräbchen bis zu 
deren Achſe, wo fie die Epintel berührt, fo daß hier⸗ 
durch alle reibenden lachen eingeſchmiert werben. 


Plerte Abänderung, 


Fig. 19 zeigt und noch einen andern Schmierapparat 
im Entwurf. Die Raufrädchen e’ find Hier von einem 
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mwollenen Gewebe m’ umſchloſſen, das zugleich am bie 
Spindel f läuft... Das von bemfelben aufgeſogene Del 
dringt durch die Bohrlöcher i’ ber Laufrädchen, bis es 
alle reibenden Oberflächen einölt. Diejes Gemebe m’ 
kann entweber rings herum gehen, oder einen feſten Ballen 
bilben. 

In den Figuren 16—19 find die Laufräbchen als 
auf ihren Zapfen umlaufend angegeben; zur Verminterung 
ber Reibung und Abnugung fledt man bronzene Naben n‘ 
durch die Mitte der Laufrädchen. 

Die bier aufgeiührten Abänberungen erfüllen ihren 
Zweck nie mir fcheint nicht fo erfolgreich als die mit 
Bezug anf Big. 12— 15 befchriebene Einrichtung. Inden 
mußte ich fie doch erwähnen, um baturch jeder Nachbildung 
vorzubeugen und das Recht abzufchneiden. 

Nachdem ich jo das Wejentliche meiner Erfindung 
und die Abänderungen, welche gewiſſe Theile berfelben zu⸗ 
laſſen, erklärt habe, beanſpruche ich die ausſchließliche 
Anwendung der Schmierbüchſe mit Laufrädchen für die 
Achſenſpindeln an Waggons oder andern Fahrzeugen auf 
Schienenwegen. 

Das Eigenthümliche biejer Büchſen befleht in Fol⸗ 
gendem: 

1) in ben boppelten Laufrädchen, welche auf bie 
Achſenſpindel auffigen, um hlerdurch eine gleichförmige 
Bewegung zu bewirfen, indem die bei den bisher befannten 
Achfen und Schmierbüchfen beftehenbe gleltende Bewegung 
in eine rollende dadurch verwandelt wird. 

2) Die doppelten Laufrädchen find mit ihren Zapfen 
fo vereinigt, daß fie fich mit ihnen zugleih herumdrehen. 

3) An jedem Ende der Spindeln find Ninge mit 
einem weichen Bejage aufgefegt, der das Del aus bem 
unten in der Büchie befindlichen Behälter auffaugt und es 
den Zapfen und durch diefe an bie Laufrädchen felbf, 
endlich an die Achſenſpindel überführt. 

4) In dem Füllkännchen, welches mit der Büchfe 
verbunden iſt, mit fletigem Umlauf der Schmiere und ben 
brongenen Lagern für die Zapfen ber Laufräbchen. 


m, 
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Berfabren zur Serftellung ded Tuchlederds 
und der Mafchinenriemen, 
worauf Ludwig Godin und Johann Heiliger, Kaufleute 
in Nacken, am. 2. Mai 1857 ein Vrivilegium für das 
Koͤnigrelch Bayern auf 4',, Jahre erhalten haben. 

Die vorgenannten Patentträger geben bievon folgende 
Rejchreibung: 

Der von uns fabrlelrte Stoff „ Tuch leder” genannt, 
bauptfächlich zum Gebrauche für Krapenfabrilanten be⸗ 
ſtimmt, kann das Xeder auch bei vielen anderen Fabrika⸗ 
tlondzweigen mit Vorthell erjepen. 

Das Bewebe It eln elnfaches durch die Kette, welche 
aus Pelnen oder Baumwollen⸗Garn beſteht; dagegen ein 
vlerfached durch den Elnſchlag, welcher aus vier Nüten 
Mollen- und aus zwei Fiden Baummwollen- Garn Eeftcht, 
weldye zuſammengeſpult find und zuſammen eingeidojlen 
(laneirt) werben, Unſer Gewebe if aus einer einzigen 
Serle Kettenfäden zuſannnengeſezt, welche fucceifive zur 
Servorkringung der verfchiedenen Gewebe dienen, vie fich 
durch Me Einrichtung des Elnſchlags überelnander legen und 
auf diefe Welfe zur Bildung eines In jeiner ganzen Tide 
compacten, gleichartigen (domogenen) Stoffes mitwirken. 

Wad dleſen Stoff von ten Doppel «- Gemeben unter- 
ſcheidet, welche Bid icpt fabricirt worden find, beſteht 
darin, daß bel den lenteren jede der beiten Flächen, ſowobl 
In Kette ale in Binichlag aus einer abgeſonderten Gerte 
von Klten beſtebt, worurd ed möglich wirt, tie beiten 
Klächen aus verichledenen Karten oder Urſtoffen tarzuftels 
len und fc ſelbſt vollſtändiag ven einander getrennt zu 
balten, um tarau® zwei werichiedenartige, von einander 
getrennte Stofft derzuſtellen. 

Kür unſer Gewede, welches im Gegentdeil die größte 
mdðalichite Gieicdartigkeit (Homogenitãt) erfordeit. iſt De 
Armure (Edrürung) der Art combinirt, dat dieſelben Rü« 
den ber Kette alternative zur Dertertigung und Verbin⸗ 
dung NT vier übereinander liegenten Gewebe dienend. 
dieſe Senuhe in abjoluteder Weile eines mit dem ande 
rem elilmrii®#) reg, von einander umertrenalid verbin- 
den und folalidd dilden He, odwodi viafadı darcd tie Win 
fang ME Ginidlaat, deanod in war Nürfiütkeit, durch 
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die Einrichtung ber Kette, nur eine und biefelbe Maſſe, 
welche durch dad Walken fo compact, wie bad Leber wirb. 

Der Webſtuhl, welcher zur Anfertigung dient, iſt 
mit einer Armure (Syſtem Jacquarb) verjehen, bat 56 
Haden, 56 Nabeln und einen zwölffchäftigen Kamm ohne 
Harniſch. Die Kette, welche für eine Breite von 9 Fuß 
16,200 Fäden zähle, befleht zur Hälite aus Leinen umb 
zur Hälfte aus Baumwolle. Jeder Kettenfaden ohne Un⸗ 
terichled, arbeitet bei jedem Tritt, und bilder mit dem Gin- 
fylage fowohl ber Breite nach als in der Dicke ein une 
aufhörliche® Kreuggeroebe, der Art, daß im @egenfage zu 
ben bis jegt befannten Geweben, unjer Gewebe im Ins 
nern feinerlei Leere oder Unterbredyungen hat, nach flatte 
gebabter Walfe, Preſſe und Abſpülung ſich vielmehr dem 
Auge mit eben jo fejt geſchloſſenen Poren und eben ie 
dicht, mie das Leder I. Qualität darflellt. 

Die Kette verneuen Maſchinen⸗Riemen, „Godin'ſche 
Riemen“ genaunt, beſteht aus Eiſen⸗ oder Kupierbraßt 
und aus Leinen oder Baumwolle, Wolle, Hanf oder je 
dem anteren Geſpinnſt; als Einſchlag braucht man mad 
Gutdünken dieſelben Urſtoffe allein oder vermiſcht. Wenn 
man die Kette aus Eiſendraht, ſtatt aus Kupferdraht an- 
fertigt, jo muß erflerer verzinnt oder mit gekochtem Lein- 
Del angeftrichen werden, um die Ozspirung zu verhüten. 
Der Webſtubl bat Armue (Syſtem Jacquard), 24 
Hacken, 24 Nabeln und zwölijchäftigen Kamm. Die Kette 
enthält 188 Kupfer: ober Giſendrãhte, 396 Yeinenjären; 
ver Ginjchlag beſteht aus 2 Fäden Wolle und aus einem 
Faden Leinen. — Jeder Ketten⸗Fabden, Eiſendrabt eier 
Leinen, arbeitet bei jedem Tritt und kilter mir dem Gim 
iplage ein unanfbörlüches „iteuzgemehe, wodurch bie uw 
gewöhnliche Stärke des Gewebes erzielt wirt. 

Wir erlauben uns noch auf einzelne ter vielen Ber 
heile aufmerfiam zu maden, weldye Die tozcmannıen ge 
din ſchean Riemen darbicten. Tieieiben ftanın, un? diejes 
it von bober Widrizfeit, in jeder delietigen Yünze gelieiet 
werden. ehne dã EB, wie bei Leder⸗Riemen norbia wär, 
Neieisen aus metreren Sruden zuismmeriniegen: Pirici wa 
Kar von ganı sleikmäfizır Tide und Stärke, leiten seite 
bei der Härten Zrannumy den Dauerbafzcien Kirerüant. 
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Ueber die Darftellung des Murexyds im 
Großen. 
Yon ©. 3. Brenn, 
praft. Ghemiler in Prag. 

Der Verf. gibt im Bolgenden das Verfahren zur 
Darftelung des Murexids im Großen an: Man kann 
dad Murexid geradezu aus dem Guano barftelen, in ber 
Art, dag man nicht vorerft bie Harnfäure zu tollen hat 
oder ed geichieht Lepteres, und dann iſt auch das Ver⸗ 
fahren zur Mureritbereitung ein abgeändertes. Die erftere 
Art der Murexidfabrikation {ft mit manchen läſtigen Ope⸗ 
rationen verfnüpft, daher der Verf. ſtets vorgezogen hat, 
vorerft Sarnfäure zu bereiten und aus biefer bad Murexid 
zu gewinnen; erfleres Verfahren foll jeboch eben fo genau 
als das Leptere befchrieben werden. 

I. Darflellung des Murexids aus dem Guano. 
Die Auswahl eines guten Guano iſt bezüglich der Erzeu⸗ 
gungöfoflen des Murexlds die Hauptfache; man mäßle 
aus einem Lager bie beſten Säde, nämlich die Lichtefte 
Sorte aus, da biefe am meiften barnfaures Ammoniak 
enthält. Der Verf. Hat den Gehalt des Guano's an dieſem 
Galze ſtets ſchwankend gefunden und vermochte niemals 
eine gleichartige Waare zu erhalten, was auch In ber 
Natur der Ablagerungen des Guano's begründet iſt, da 
eine gleichmäßige Mifchung am Orte ber Verfchlffung 
nicht vorgenommen wird. 


Im echten peruaniſchen Guano wurden nie unter 
5pG@t., aber auch nie über 15 pCt. Harnfäure gefunden. 
Die Angabe einiger Lehrbücher, dag nur 1 bis 2 pCt. 
Sarnjäure aus dem Guano zu gewinnen jeien, beruft 
auf der Mangelhaftizfeit der biöherigen Darflellungswelije 
ver Harnſäure. Wollte man auf die zu beſchreibende 
Belfe im Grogen regelmäßig fortarbeiten, jo müßte man 
eine große Duantitit Guano zujammenuijchen, um ein 
gleichartiged Rohmaterial zu erzielen, für welches bie er= 
mittelten Gewichtöverhältnijfe der einwirkenden Körper 
vaſſen. 

Vorerſt wird der Guano mit Salzſäure behandelt, 
am das kohlenſaure und oxalſaure Ammoniak zu loͤſen, 
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den kohlenſauren und photphorfauren Kalk und die phos⸗ 
phorjaure Ammoniafbittererde zu zerlegen und In Loͤſung 
zu bringen, und auperdem bie Harnſäure von ihren Bafen, 
namentlih vom Ammoniaf, zu trennen. Am beflen be- 
werkftelligt man dieſe Behandlung in einem mit Feuer 
verjehenen Bleikeſſel; in demfelben wird Galzjäure von 
12° B. erhigt und fodann ein ihr gleiches Gewicht Guano 
(deſſen größere Stüde vorher zerkleinert wurben) langſam 
eingetragen. Das eintretende Schäumen könnte bei raſchem 
Gintragen des Guano's ein Ueberſteigen veranlaffen, welches 
man durch regelmäßiges Kinjchütten des Guano's ver» 
meldet. 

Hierauf koche man das Gemenge 1 Stunde lang 
und entleere es fodann in hölzerne Standgefäße, worin 
es durch Decantiren mit Waller gewaſchen wird; biefe 
Abwäſſerung wiederhole man jo lange, bis alle loͤslichen 
Salztheile aus dem Sediment entjernt worden find. 

Die bier gewonnenen ſtärkern Salzwaſſer können ges 
legentlich zur Ammonlakfabrikation oder ald Düngfalz ver 
werthet werden. 

Der abgefauerte und abgewäſſerte Buano wird auf 
großen Filtern abfiltrirt und dadurch wetter vom Wafler 
getrennt. Das fo erhaltene Product enthält 42 bis 45 
p&t. trodne Subflanz; 100 Pb. Buano liefern in der 
Regel 30 Bid. von dieſem trodenen Körper. Diefe Aus⸗ 
beute varilrt jehr wenig obgleid, das Product mehr oder 
weniger Sarnjäure enthält. 

In diefem Product befindet fi ale Harnſäure bes 
Guano's, vermengt mit Sand, Thon, Gyps, organijchen 
Neiten und Ertractivfloffen; auch dad Guanin des Guano 
it noch zum Theil darin vorhanden, ein Theil desjelben 
iſt jedoch durch die Behandlung mit Ealzjäure ſchon aus⸗ 
gezogen worben. 

N. U. Brooman beuupt nach feinem Patente vom 
6. Mal 1856 bieje von Ihm fo genannte unreine trodne 
Sarnjäure zur Darflelung bed Murerids, Indem er ſolche 
vorerfi mist Salpeterfäure von 1.41 fpec. Gewicht behan⸗ 
delt und bann wie befannt welter verführt. Es iſt indeß 
dem Derf. und vielen andern nie gelungen, nach feiner 
Beichreibung zum Ziele zu kommen, vorzüglich war ber 
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volumindfe Körper mit verhältnigmäßig fo wenig Harn⸗ 
fäure , hinderlich, um bie flarke Salpeterfäure ohne Ge⸗ 
fahr des Mißlingens und ohne zu große Koften einwirken 
zu laſſen, und noch viel ſchwieriger war die vorgefchriebene 
Verbampfung der filtrirten Röfungen. 

Durch des Verf. im Sommer 1857 angeftellte Ver⸗ 
ſuche fand fih, bag man einen ganz andern Weg ein- 
ſchlagen muß, um fichere, folglich gleichfoͤrmige Refultate 
zu erzielen, und daß jedenfalls bie Erzeugung von Alloxan 
vorausgehen muß, um dieſes In Allorantin, unb letteres in 
Murerid überzuführen. 

Brooman's Reinigung ded Guano’8 mit Salzfäure 
hat aber unftreltig einen großen Werth, beſonders auch zur 
Gewlnnung ber Harnfäure. 

Unm eine Alloranldfung aus dem mit Salzſäure 
gereinigten Guano zu erhalten, verführt der Verf. fol- 
gendermaßen : 

In einer thönernen Schüffel werden 5 Pfd. von dem 
auf angegebene Weiſe mit Salzfäure gereinigten, abfiltrir- 
ten und alfo noch feuchten Guano mit 1'/, Pfd. Salz 
füure von 24° B. bis auf 40° M. erwärmt, dann vom 
Feuer entfernt und hierauf nach und nach unter beftänbis 
gem Umrühren mit 6 Unzen Salpeterfäure von 40° B. 
verfegt, indem man beachtet, daß die Temperatur nicht 
über 50° fleigt, aber auch nie unter 350 R. finft. Peru⸗ 
antiher Guano von mittlerer Qualltät, welcher 8 pGt. 
Harnſäure enthält, erfordert die angegebene Menge von 
Salpeterfäure ; je nach feinem größern ober geringern Ge⸗ 
halte an Harnfäure ändert fich das Mengenverhältnig des 
Drydatlondmittels. 

Der Derf. Hat die Ueberführung ber im gereinigten 
Buano enthaltenen Sarnfäure in Alloxan auch mittelft 
chlorſauren Kali's bewerkftelligt, dieſes Verfahren aber 
wegen felner größern Koften nicht Im Großen angewendet. 
12 Pd. feuchter gereinigter Guano, welche 5 Pfd. trockne 
Subflanz und darin 2 Pfd. der Garnſäure enthielten, 
wurben nämlich mit 4 Pfd. Salzfäure gemijcht und auf 
40 bis 45° R. erwärmt, dann nah und nad 13 Loth 
fein gepulverte® chlorfaures Kali eingetragen, fleißig ge⸗ 
rührt und bie Temperatur beobachtet, welche nicht höher 
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als bis 43% DR - Reigen durfte. Aus. dieſen Ouantitäten 
wurben 24 Lth. Alorantin gewermen, welche 30 bis 32 
Loth Murerid Tiefexten. 

Das gewonnene alloranhaltige Gemiſch wird mit 
feinen gleichen Volum Waſſer verdünnt, abfiltrirt, dann 
noch zweimal gewäfjert und filtrirt. Ale Löjungen wer» 
ben gefammelt, vereinigt und aus benfelben wird mit 
einer gejättigten Auflöiung von Zinnchlorür das Alloran 
als Allorantin gefällt. 

Dieje Ausicheldung gefchleht fehr leicht, und man 
kann fich auch leicht überzeugen, wie lange man Zinn« 
Hlorür zuzufügen hut. Wenn man nämlich von ber bes 
handel ten Biüffigkeit die klare Löfung mit etwas Zinn 
hlorür verfegt und ſelbſt nach einigen Minuten fein 
neuer Niederſchlag erfolgt, fo iſt alles Alloran In Allo⸗ 
zantin umgewandelt und biefes wegen feiner Schwerloͤs⸗ 
lichkeit ausgefällt. Einen Lieberfhuß von Zinnchlorür 
bat man zu vermeiden, weil basfelbe dann auch nılt an« 
bern vorfommenden organifchen Körpern einen, obgleich 
nur ſchwachen Niederfchlag bildet. 

Nachdem fic der Niederfchlag, was bald gefcheben 
it, in der Ruhe abgefept hat, wird die überfichenbe 
Graune Flüſſigkeit abgezogen und da8 Alloxin mit Wafſer 
ausgefüßt, welches mit Salzfäure angefäuert wurde, um 
eine Zerfegung bed Zinnſalzes zu vermeiden. 

Das fo erhaltene Alorantin wird filtrirt, getrodnet 
und hoͤchſt fein zerrieben, fodann warmen Ammonlafs 
dämpfen audgefegt und dadurch reines Murexid erzeugt. 

Am zweckmaͤßlgſten nimmt man die Behandlung mit 
Ammonlak in einer elfernen Sandkapelle vor, auf welcher 
ein chlindrifcher Auffag von Weißblech angebracht wirb, 
deſſen Boden In einer Siebfläche befteht, auf welcher feine 
Leinwand audgebreitet und auf blefer das fein gepulverte 
Allorantin aufgelegt wird. In ber Sandkapelle wird das 
Ammoniak aus fchwefelfaurem Ammoniak und Kalkhydrat 
entwidelt. “ 

Das Allorantin muß auf die Leinwand loder und 
nicht in zu hoher Schicht gelegt werben, und ber RVlech⸗ 
auffag wird. offen erhalten, um den fich biltenden freien 
Waſſerdämpfen freien Ausgang zu gewähren, damit fi 
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bad Präparat nich in Folge darim verbreiteter Feuchtig⸗ 
feit zufammenballı, wodurch bie gehörige Einwirkung des 
Aumonialö verhintert würbe. 

Sollte aub irgend einem Grunde die Ginwirfung 
des Ammoniafö feine vollfländige geweien jein, jo müpte 
man bad erhaltene Murerid pulverifiren und nochmals 
mit Ammenial bebantein. Gin Ueberſchuß von Amme⸗ 
niak bringt nicht nur feinen Nachtheil, jondern If jogar 
za empfehlen. 

N. Darſtellungder Harnfäure aus tem Guano. 
Brooman’s Behandlung bed Guano's mit Galziäure 
IR ſehr pwelmägig zur Borbereitung desſelben für bie 
GSarnfänrefabrifation, weil dabei nicht nur alle Theile 
bes Rohſtoffes unpbringend bleiben, ſondern auch die Ge 
winnung ter Haraſäure fehr erleichtert wird. Aus dem 
außgevaichenen Rüudflante bes mit Salzjäure behandelten 
Gzane’s zieft man durch eine idywacdhe Argnatronlauge 
Bei Siebhige bie Garniäure aus, alt dann einen gropen 
Shell des Extractivoffes mie Aeygkalt une präcipkirt 
heraach and ber Maren Abkochung Die Harnſãure mittelfl 
Galziäure. Dad Berjahren des Verfaſſers If ſpeziell fol⸗ 
gendes: 

In einen kupfernen Kefſel von 8 (Wiener) Gier 
"Inhalt gibt men die durch Behandlung von 200 Bir. 
Guans mir Salsiiure und Answaſchen tes Rückſtankes 
erhaltene Maſſe ne 6 Gimer Waller und & Bir. kaufli- 
ſchen Natron; dieſes Gemenge erhigt man unter gutem 
Usrübren zum Sieden und erhält es karin eine Stunde 
lan; dam jege man Kallbrei vom 2 bid 3 Pin. Aez⸗ 
Tall Hinzu, rũührt gat um, läßt noch eine Viertelſtunde 
fang firten, entfermt hierauf das Feuer und lägıkie Flũſſig⸗ 
Seit im Kefjel ducch Ruhe fich abklären. Nach drei Bid 
wier Etunden kat ſich die Hläffigfeit hinreichend geflärt, 
fo daf man fie aus tem Keſſel mittelii eines Hebers 
in ein tauchen ſteheades Ersntgefäg abziehen lau, worin 
man, währen vie Gläitigfeit aoch gan, warm ti, die 
Samiäure miuclit Eäure andiälı, von welder man einen 
Beinen leberidyug zuiegt. Dei dieſer Undrällung in der 
Wärme erlangt die Garnjäure eine ichere Gonfljten,, jegt 
fü naher leichter aus der Bläfigfelt ab, una lägı Rh 


gut wajchen und filtricen. Nach bem Filtriren trodnet 
man biejelbe In warmer Luft. 

Bemerkenswerth iſt bei biefem Verfahren der Um⸗ 
Rant, bag der Kalk erit nach ber Einwirkung bed kauſti⸗ 
ihen Natrons angewendet wird, während man bisher 
beite Alkalien zugleich einwirken lie; im letztern Falle 
bildet fi nämlich Herd auch harnjaurer Kalt, ber eine 
bedeutende Menge Waſſer zur Yöjunz eriordert, jo daß 
man im Großen mit enormen Luantitäten von Loͤſungen 
zu arbeiten genöthigt wäre; bei des Verf. Methode wird 
Bingegen nur leicht lößliche® harnſaures Natron gebildet, 
und der Aegkalk, welcher einen großen Theil ter Extrac⸗ 
tivfloife bindet, dient nur zur Klärung, zu welchem Zwecke 
und um bie Bildung von barnjaurem Kalk zu vermeiden, 
derſelbe auch nur in einem dem lieberichuge von Aetzna⸗ 
tron äyuivalenten VBerbältiig angewentet wird. 

Nachdem der Keſſel von jeinem geflärten Inhalte 
entleert if, wird auf den verbliebenen Rudfanb chen fo 
viel Waſſer, wie vorher eingelafjen, kann 5 bis 6 Pr. 
Aegnatron zuzeiegt und nochmal mie früher vorgegan⸗ 
gen mit tem Unterid;iede, dag zum Klücen nur 1 bis 2 
Bid. Kallhyerat angewentet werben. 

Nach dieſem zweiten Abkochen ii ter Guano in ben 
meilten Bällen jeiner Harmjäure beraubt; nur kei jehr 
guten Eorıien bar man ein drittes Abkechen mit noch 
weniger Aegnarıon und Kalt vorzunehmen. 

Der nah dem wiederholten Abkohen im Keſfel ver- 
bleibende Rückſtand Eilder nach tem Abtrocknen ein gutes 
Düũngemittel. 

Die io gewonnene Gamiäure verwendet der Verf. 
fir ohne weitere Reinigung zur Murexiefabrikation; fe 
iR gelb, alje nicht ganz ren. Zur Turfellung von 
Murerid für tie Zwecke zer Harlerei if eine Hurniäure, 
weldhe nach 3 Eis 5 r&r GErtracicfleffe enthält, zan 
brauchbar, da Durch tie sorzunekmente Ury:arion mittelf 
Exlrereriiure dieſe jiem:en Stoffe zerier: werten umd 
dann aus tem zebilteren Mureriz kurt Wañer ausge⸗ 
zogen werten fünnen. 

BI. TZarfellung bes Muresitö mittel ber 
Harnjänre Wie ans den Lehrbũchern Ser hemie belammt 
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iſt, wird bie Harnfäure durch Die Salpeterfäure jedesmal vor⸗ 
erft in Alloran umgewandelt. Das Verhältniß zwiſchen 
Sarnfäure und Salpeterfäure, welches zu biefer Ummand« 
lung erforderlich ft, mußte erſt ermittelt werben; nad) 
mehreren Verfuchen blieb der Derf. bei folgendem Ver⸗ 
fahren ſtehen: 

In 2% Pfd. GSalpeterfäure von 36° B. werben 
nach und nach 1°/, Pfd. Garnfäure eingetragen, wobet 
man in nachflehender Weife verfahren muß: 

Man gießt die Salpeterfäure in eine hohe thönerne 
Schüffel, welche man mit ihrem Inhalte In ein Gefüß 
mit kaltem Waffer flellt, fo daß fle auf Iegterem ſchwimmt, 
babet trifft man WVorforge, das erwärmte Waffer durch 
frifches erfegen zu koͤnnen. Nun trägt man bie Harn⸗ 
fäure nach und nach In Meinen Portionen in bie Galpe- 
terfäure ein; mehr als 2 Loth darf man auf einmal nicht 
Hineinfchütten, weil font in Folge ber Reaction eine zu 
große Erwärmung flattfinden und dadurch ein Theil bed 
gebilderen Allorans In Probucte zerfegt würbe, welche 
fein Murexyd bilden Tönnen, fomit bie zur Erzeugung 
diefes Allorand verwendete Harnfäure rein verloren wäre. 

Man verthetle die Harnfäure auch nur aufder Ober⸗ 
fläche der Salpeterfäure und rühre das Gemenge erſt dann 
mit einem Porzellanfpatel um, nachdem die GHarnfäure 
größtenthell® aufgezehrt worben iſt: bei folchem Verfahren 
wird bie fich entbindende Wärme fchneller abgeleitet. Auch 
darf man eine neue Quantität Sarnfäure nte früher in 
bie Sulpeterfäure eintragen, als nachdem die Temperatur 
des Gemenges auf mindeſtens 26° R. gefunten iſt. Spaͤ⸗ 
ter wird die Einwirkung beider Koͤrper auf einander eine 
ſchwächere, und dann wird es auch noͤthig, bie eingetra⸗ 
gene Harnfäure mit ber Salpeterſäure zu verrühren, be⸗ 
vor ſich das Gemenge fo welt abgekühlt Hat, daß bie 
Drybation aufhört und durch ein gelindes Anwärmen 
wieber hervorgerufen werben müßte Diefer Fall kann 
jedoch nur im Winter vorlommen. 

Die legten Antheile von Harnfäure werben bei der 
einzubaltenden Temperatur von 26° R. nit mehr aufs 
gezehrt, was auch mit dem gewählten Berbältniffe von 
Salpeterfäure beabficgtigt if. — Ein größeres Quantum 
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von Salpeterfäure und Harnfäure, als oben vorgeſchrie⸗ 
ben wurde, In einem Gteinzeuggefäße zu verarbeiten, iſt 
nicht rathfam, fondern man bringe bei der Fabrikation 
im Großen eine Anzahl von Echüffeln mit der vorge- 
ſchriebenen Duantität von Galpeterfäure in ein gemein 
fhaftliches Kühlmafferbad, Indem man felhftverftändiich 
für einen guten Abzug der entfiehenden Dämpfe forgt. 
Na dem Erkalten flelt das erhaltene Bemenge 
einen Kryſtallbrei von Aloran mit Harnfäure, Waller 
und etwas freier Galpeterfäure dar; die gelbe Färbung 
der Biüffigkeit entfland durch bie Zerfegung bes Extrac⸗ 
tivſtoffs, womit die angewandte Harnfäure verunreinigt 
war. Dan vereinigt nun das von zwei verarbeitefen 
Portionen (alfo von 3',, Pfd. Harnfäure und 4", Pfo. 
Gaipeterfäure) erhaltene Bemenge tn einem emaillirten 
eifernen Topfe von 12 (Wiener) Maß Inhalt und ſtellt 
blefen auf ein erwaͤrmtes Ganbbab ober auf einen mit 
Sand beftreuten Blattenofen. In der Wärme bildet ſich 
jegt durch die Einwirkung der im Gemenge euthaltenen 
verdünnten Salpeterfäure auf die noch vorhandene Harn⸗ 
fäure eine Quantität Alorantin, unb man muß, wenn 
das bei der Meaction fich erhebende Gemenge bis zur 
Hälfte des Gefäfſes aufgefltegen tft, biefe® vom Dfen abe 
nehmen; nachdem bad Gemenge (ohne umgerüßrt worden 
zu fein) fich gefenkt bat, wirb das Gefäß wieber auf 
bie Platte gefeht, worauf das Bemenge fidy nochmals er- 
hebt und man abermals gendthigt if, dad Gefäß von ber 
Wärmequelle zu entfernen. Beim britten Erwärmen bat 
man die Gefahr des Ueberſteigens nicht mehr zu befürch⸗ 
ten und man [äßt daher bie Teniperatur des Gemenges 
bis auf 88° R. (110° @.) fleigen, rüdt dann das Ge 
fäß auf eine minder heiße Stelle des Ofens und trägt 
jeßt unter fleißigem Umrüßren fo raſch als möglich ein 
halbes Pfund Salmtafgeift von 24° B. ein. Das Ge 
menge wirb dadurch gänzlich in Murexid umgewanbelt. 
Nach dem Gintragen des Salmtakgelftes läßt man 
das Gefäß noch beiläuflg zwei Minuten lang anf ber 
heißen Gtelle fliehen, und beſeitigt es fobann behufs bes 
Grfaltens, wornady man das Gemenge in einen dunkel⸗ 
sothbraunen zähen Teig vermanbelt finden wird. Der- 
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felbe beſteht größtentheild aus Murexid, gemengt mit fal« 
peterfaurem Ammontat, Töslichem braunen Extractivſtoffe 
3e. Diefes Product biltet das fogenannte Murexide en 
päüte des Handels. 

Um das Murerid reiner und auch troden zu erhals 
ten, rührt man biefen Teig mit Waller an, und filtrirt, 
was man fo oft wiederholt, bis ale Salztheile und Er- 
tractivftoffe ausgewaſchen find, wobel man zulegt mit ei⸗ 
nem ſchwachen Ammonlakwaſſer nachwäſcht. Nach dem 
Iegten Abfiltriren wird das Product In einer Trockenſtube 
getrodnet und bildet dann das ſogenannte Murexide en 
poudre des Handels. 

(Polyt. Journ. Bd. 152, ©. 193.) 
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Dad Ueberziehen gravirter KQupferplatten 
mit Eifen auf galvanoplaſtiſchem Wege. 
Bon 
Dr. 9. Meidinger in Heidelberg. 

Diefe Höchft merkwürdige Anmendung der Galvano⸗ 
plaſtik, welche nicht verfehlen wird, bei Anfertigung ber 
Kupierfihe in allgemeinen Gebrauch zu fommen und 
den Preis berjelben um ein Erhebliched zu vermindern, 
iſt von einem Franzofen, Namend Jac quin, neuerdings 
wieberum gemacht worden. Schon vor mehreren Jahren 
bat Profeffor Böttger in Branffurt a. M. gezeigt, wie 
fi aus einer Loͤſung von 1 Theil Salmiak und 2 Theilen 
Eifenvitrtol in Waffer dad Elfen mit Leichtigkeit durch 
den galvanifchen Strom ausſcheiden läßt *). Dasjelbe 
erſcheint dabel als ein filberweiß glänzender Spiegel un 
haftet in dünnen Schichten auf der gut gereinigten metal« 
liſchen Unterlage von Kupfer, Meffing u. ſ. w. vollkom⸗ 
men feſt an; ein biderer Niederfchlag loͤſt fich jeboch 
fhon beim Biegen wieder ab. Dieſes vollfommen reine 
galvaniſch gefällte Eiſen beflgt ganz andere phnfikalifche 


) Man vergleihe: Beiträge zur Phyſik und Ghes 
mie. ine Sammlung eigener Erfahrungen, Berfuche 
und Beobachtungen, von Profeffor Dr. Rudolf Bättger. 
Frankfurt a. M. 1846. 3. Heft. ©. 17. 


Das Ueberziehen gravirter Kupferplatten mit Eijen auf galvanoplaftiiihem Wege. 


706 


Eigenfchaften, als das durch den Hüttenproceß gewonnene, 
welches immer, wenn auch nur fehr geringe, Beimiſchun⸗ 
gen fremder Körper, vorzugsmelfe von Kohle enthält; 
erfteres iſt merkwürdigerweiſe hart wie Stahl, fpröde wie 
Glas. Auf diefem Verhalten beruht Jacquin's Gr 
findung, welche zugleich die erſte technifche Anwendung - 
des galvaniſch gefälten Eifens tft. — Die Kupferfliche 
verlieren bekanntlich feht an Schärfe und Ausdruck, wenn 
die erften paar Hundert Abzüge von ten Platten gemacht 
find (diefe erften find deßhalb gefchägter und werden im 
Handel welt Höher bezahlt). Es rührt dieß daher, well 
durch das wiederholte Einreiben und Abwiſchen der Schwärze 
ſowie durch den ungeheuren Drud, dem die Platten aus⸗ 
gelegt werben müjfen, um die Farbe auf das Papier zu 
übertragen, die Oberfläche der Platte allmälig abgerieben 
und die Gravirung lichter wird, ja felbft ganz verſchwindet. 

Bermitteift der Galvanoplaftif ift man allerdings 
feither jchon Im Stande geweſen, eine einmal geflochene 
Kupferplatte in beltebig vielen Exemplaren mit vollfom- 
mener Indentität zu copiren; der Proceß tft jeboch in 
nicht fehr geübten Händen unflcher, dazu etwas koſtſple⸗ 
ig, und außerdem Tann man mit einer galvanoplafttjch 
dargeftellten Kupferplatte nur eine noch weit geringere 
Anzahl von fchönen Stichen erhalten, ba fle fich viel leich⸗ 
ter abnugt, wie die Originalplatte von gehämmerten Ku⸗ 
pfer. Ohne Bmeifel wird darum Jacquin's Methode, 
die Originalplatte felber in einer ſolchen einfachen, fiche⸗ 
ten, wie wenig koſtſpieligen Weiſe oberflächlich zu behan⸗ 
dein, daß fle zu einer faft unbegrenzten Anzahl von gleich 
guten Abdrüden benugt werden Eann, allen Kupferftechern 
fehr erwünfcht kommen. Diefelbe beruht alfo kurz darin, 
bie Platte, nachdem fie vollendet iſt, auf galvantichem 
Wege mit einer ganz dünnen Schicht von Eifen zu über« 
ziehen. In Bolge feiner außerorbentlichen Härte wiber« 
ſteht legteres ohne Zweifel der Abnugung viel leichter, 
als das weiche Kupfer; ja, m Falle e8 auch wirflich im 
Zaufe der Arbeit leiden oder ſelbſt ſtellenweiſe fich abreiben 
ſollte, fo fleht durchaus nichts im Wege, das noch übrige 
Eifen vermittelft verdünnter Schwefelfäure ohne den gering- 
ſten Schaden für die Kupferplatte gänzlich abzuldfen und 
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diefelbe mit einem neuen Ueberzug in dem galvantjchen 
Babe zu bebeden. 

Damit die Operation gut gelinge, muß man einige 
Vorfichtsmaßregeln einhalten. Wie in Bällen, wo ein 
galvanifcher Nieberfchlag auf feiner metallifchen Unterlage 
Saftbarkeit beflgen fol, wie beim Vergolden und Verfil⸗ 
bern, beim Verkupfern des Zinks, Eifene n. f. w., fo 
muß auch bier eine vollkommen reine Oberfläche dem fich 
nieberfchlagenden Eiſen geboten werben; die geflochene 
Kupferplatte darf nicht im Geringſten fettig ober orybirt 
fein. Das Bett auf berfelben, weldyes durch bloße Be⸗ 
sührung mit ben Bingern entfliehen Tann, entfernt man 
am beften durch etwas Aetzlauge: eine Sobaldfung kann 
ben Zweck übrigens auch erfüllen. Um das Oxyd zu 
entfernen, taucht man bie Platte ſodann in verbünnte 
Schwefelfäure, fo daß fie ſchließlich vollkommen blank 
erſcheint. Nachdem fie jegt noch mit Waſſer abgefpült 
worden if, bringt man fie ohne Verzug in das Eifenfalz- 
bad. Man verbindet fie Hier mittelft eines Kupferbrahtes 
mit ber Kathobe oder bem negativen Pol, während man 
ihr ein Gifenbledy von derſelben Größe in euer gleich 
mäßigen Entfernung von '/, bis 1 Zoll, mit ber Anode 
oder dem pofitiven Pol verbunden, gegenüberftelt. Mit 
Hilfe einer Eräftigen Batterie (die jedoch nie zur Enwicke⸗ 
lung von Waſſerſtoffgasbläschen an ber mit dem nega⸗ 
tiven Pol verbundenen Kupferplatte DVeranlaffung geben 
barf,) erhält man In kurzer Zeit, Innerhalb 5 Minuten 
bis '/, Stunde, einen völig gleichmäffigen Ueberzug von 
fptegelblantem Eiſen. Dan wäfcht jept ganz ſchnell bie 
präparirte Platte in reinem Wafler, ſodann fehr zweck⸗ 
mäßig mit etwas Sodaldfung ab, trednet fie mit einem 
weichen Tuche und veibt fehließlich noch etwas Del oder 
eine andere fettige Subſtanz auf ihre Oberfläche, um jedem 
ſchädllchen Einfluß von Feuchtigkeit und Luft vorzubeugen; 
man behandelt mit einem Wort von nun an bie Piatte 
wie eine geftochene Stahlplatte, als welche fle auch wirk⸗ 
lich erfcheint. Nah einer mündlichen Mitthellung fol 
fiy die überfchüffige Schwärze von der GEifenoberflädhe 
viel leichter abreiben laſſen, als von Kupfer, jo daß fih 
bie Arbeit des Druders für einen Stich auf bie Kalbe 
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Zelt abkürzt, ober was basfelbe fagen will, da man in 
berfelben Zeit boppelt fo viel Abbrüde anfertigen Bann. 
Bewährt fich dieſe Angabe, fo liegt darin ein weiterer, 
ſehr ſchaͤzenswerther Vorzug des neuen Verfahrens. 

Es bleibt noch übrig, ein paar Worte über bie Zu⸗ 
ſammenſezung bed Eiſenſalzbades zu ſagen. Der Ber- 
faffer Hält die urfprünglich von Bättger angegebene Me- 
thode Immer noch für die zweckmäßigſte. Die Anfertigung 
des Bades nah Jacquin, vermittelft des elektrifchen 
Stromes felber burch Aufldfung einer mit der Anode ver- 
bundenen Eifenplatte in Salmiakſolution, ift langwierig, 
toftfpielig und vom theoretifchen Standpunkte aus unzu⸗ 
verläffig. Man nimmt alfo auf 2 Xhelle Fäuflichen Eifene 
vitrtol 1 Theil Salmiak, mifcht beide und fügt jo viel 
Waſſer Hinzu, bis alles geläft ift, wozu man etwa 7 bis 
8 Theile Wafjer nöthig Hat, fo da man auf 2 Pfand 
(BZollgewicht) Etfenvitriol und 1 Pfund Salmiak etwa 
4 Flaſchen (Liter) Waſſer rechnen Tann, wo man dann 
nicht ganz 5 Flaſchen Löfung erhält. WIN man bie Loͤ⸗ 
fung bireft anwenden, fo muß man fle vorher mit Gifen- 
blechſtücken (oder Nägeln) kochen, um das im Elſenvitriol 
möglicherweife enthaltene Eifenoryb, weldyes die Güte bes 
Eiſenniederſchlags beeinträchtigen würde, erſt vollftänbig 
in Oxydul zu verwandeln. Dasfelbe erreicht man, wenn 
bie Löfung mehrere Tage in wohlnerfchloffenen Fla— 
fhen mit metallifchem Eijen in Berührung flebt. Auch 
für die Folge iſt es nothwendig, die Löfung nach dem 
Gebrauche in ſolcher Welfe zu verwahren, da fie ſich beim 
Stehen an freier Luft fehr leicht in Sauerfloff verbinbet. 
Das Zeichen für ihre Güte If deren hellgrüne Barbe, fie 
barf durchaus feinen gelblichen Schimmer befigen. Cine 
Bildung von gelbbraunen oder auch ſchwarzen Bloden in 
ber Loͤſung während der Operation iſt nicht ganz zu ver 
hindern; dieſelben filtriert man gelegentlich ab, fle Gaben 
jedoch Eeinen ſchädlichen Einfluß auf die Bildung des Eiſen⸗ 
nieberfchlagge, wenn man die Kupferplatte in dem Eiſen⸗ 
falgbabe Tangfam Hin und ber bewegt. 

Als Zerjegungszelle wendet man am vortheilhafteften 
einen trogförmigen Behälter von Holz an, von ber Höhe 
und Länge ber Kupferplatten und etwa 2 Zoll Tichter 
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Belte, im Amern mit Wachs oder Pech überzogen. Bes 
folgt. wen bie als pofltiven Bol dienende Gifenplatte, 
weiche ſich während ber Operation in demjelben Berhält- 
nis u, als Fi Eiſen auf die Kupferplaite nieder 
feglägt unb dadurch das Bad In feiner richtigen Veſchaf⸗ 
fenheit exhält, ſenkrecht an ber einen Wand bei Troget, 
fo iſt noch Sinreichend Spielraum vorhanden, um bie Aus 
pferplstte ihr gegenüber in geringe Schwankungen zu ver- 
fegen. ine ſolche Anordnung verbient hier den Borzug 
wor ber Anwendung eines flachen Troges, von bem mean 
fen in der GBalvanopiaflif bei Darftellung wmaifiver Aue 
pferplatten zweiimäßiger Gebrauch macht. — Die Das 
niell’fche Kette erzengt einen hinreichend flarfen Strom 
zur Serjegung ber Eifenfalzlöfung, wenn ber negative 
Erreger in diefer Kette (dev das Zink umfchließende Aue 
pferbiedscplinber) ungefähr benfelben Flãcheninhalt befigt, 
wie bie geflodyene Rupferplatie. Hat legtere ſehr große 
Dimenfionen, fo kann man 2 ober 3 Daniel’ che Elemente 
anmwenben, fo zwar, ba man ihre Kupferblechcplinber unter 
einanber verbindet und ihre Zinkeylinder ebenſo, dag man 
mithin ein einziges Clement mit zwei= ober dreifach ver 
größerter Oberfläche erhält. (Der Arbeitgeber.) 


Ueber die Gelbfteutzändlidykeit Leicht 
brennbarer ©toffe. 
Yen M. Sreitag*) 

In füngfer Zeit Bin ich wieberholt im ber Lage ge- 
weien, mic, gutachtlich darüber zu äußern, unter welchen 
Bebingungen bie Gelbjientzänbung breunbarer Stoffe fleit- 
finden Töne. Beſonbers bemerkenswerth erſchlenen wir 
einige Fälle, wo fih Co aks mehrere Stunden, nachdem 
fe anicheinend voliländig durch Wafler geloͤſcht waren, 
zu voller Gluth entflammten. Im bem einen Balle hatte 
ein Bauer ſich eine Karre vol Coaks aus ber benach⸗ 
barten Stabt an einem hbeifen Gommurtage geheilt, den⸗ 


®) Bel. das Gutadhien vom Prof. Balling im biesjäfeigen 
YJannsıhefie ©. 43 vieſer Zeitſcheift. 


710 


felben, da es fon Abend geworden, auf bie Zenne der 
leeren Scheune gefahren, und die Nacht Über dort fichen 
gelafien. Als am andern Morgen bie Echeune geöffnet 
wurbe, war ber Coaks glühend und hatte ben Wagen 
theilweiſe entzündet. Eine äußere Urſache Hierzu konnte 
durchaus nicht aufgefunden, eine böfe Abficht unter Leinen 
Umfländen vermutbet werben; ber Umſtand, daß das weit 
leichter entzündliche Holz des Wagens nicht vollſtaͤndig 
verbrannt, aber der ganze Coaks ind helle Blühen gebracht 
war, ſprach vielmehr entichieden dafür, bag bie Urſache 
zu dieſem Creigniß Im Goats felbft zu fuchen ſei. Noch 
auffallender war ein zweiter Fall, wo ein Löniglicher Be⸗ 
amter fich ins Herbſt einen größeren Vorrat von Coals 
aus einer Gasfabrik anfahren ließ, zu einer Zeit, in ber 
bie Nachfrage nach diefem Artikel natürlich ſehr groß iR. 
Nach fpäter genau angeftellten Nachforſchungen flellte fich 
heraus, day ein großer Theil desfelben kurz vor der Abs 
lleferung aus ben Defen gezogen und durch Waſſer abge» 
loͤſcht war, fo baß berfelbe fich felbft vor dem Hauſe des 
Käufers noch warın anfühlte. Diefer Haufen wurbe gegen 
Abend in den Kellerraum geichaufelt, wo er gegen ein 
Sattengerüft flel, und weil er eben noch warm war, wit 
einigen Schaufeln Waſſer beſprüht wurde. Gegen Mitters 
nacht wurde ein ſchwaches Glühen im Keller zuerſt wahr⸗ 
genommen, und ſchon um 2 Uhr fland ber ganze Haufen 
in Geller Gluth. Iegt wurde derfelbe vollfländig geldſcht, 
und es ſtellte ſich abermals das überraſchende Reſultat 
heraus, daß die Lattenwand nur an den Stellen, wo der 
Goafshaufen angelegen hatte, verkohlt war, und daß fle 
etwas entfernt davon vollſtändig unbeichäbigt geblleben. 
Der Keller ſeibſt war ven allen Seiten geichlefien, ein 
Rarler Luftzug abfelut unmöglih, und ferner unglaublich, 
wenn nicht gauz unmöglid, dag durch Fahrläſſigkeit oder 
gar durch Boͤswilligkeit daS Feuer veranlaft werden fel. 

Andere Bälle, die ſchon häufiger vorkommen und im 
Ööffentlicyen Ieurnalen beſprochen werben, find mir eben⸗ 
falls in der legten Zeit zur Keuntniß gebracht. Fercht 
verpadte Waaren, namentlich Gen, Welle und dergleichen 
Stoffe, haben fi beſonders in Gciffürkumen wiederholt 
fo erbigt, daß fle Selm geringſten Luftzuiritt in Biammen 
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aufgingen. Im ganz beionderd hohem Grabe trat biefe 
Erſcheinung jedoch auf, wenn mit Del und Bett getränfte 
Mole oder Baummolle, wie dieſelbe beim Reinigen und 
Bugen der Maſchinen refultizt, dicht verpadt bei mangel⸗ 
haftem Luftzutritt aufbewahrt wurden. 

Ih Habe mich bemüht, fo vlel ich konnte die Ur 
fachen diefer Selbftentzündungen, die auf den erflen Blick 
kaum glaublich erfcheinen, zu erforfchen. Da das Reſul⸗ 
tat berfelben manche Vorfichtömaßregein an bie Hand gibt, 
durch welche großes Unglüd verhütet werben kann, fo 
nehme ich Leinen Anftand, in aller Kürze dad Wichtigfte 
bavon mitzutheilen. 

Es unterliegt wohl feinem Zweifel, daß Entzünd⸗ 
ungen aller Art fletö Folgen chemifcher Prozefie find, unter 
welchen bie oberfte Molle ber Sauerfloff der Luft fpielt, 
welcher fich, wenn gewiſſe Bedingungen erfüllt find, mit 
den im gewöhnlichen Reben als brennbar bezeichneten Stoffen 
ſchnell fo verbindet, daß bie dabei frei werdende Wärme 
hinreicht, entweder den Brennſtoff oder das Verbrennung» 
product ind Blühen zu verfepen. Daß auch Entzündungen 
bel Abwefenheit von Sauerftoff flattfinden Einnen, indem 
dann andere Elemente, wie Chlor ober Schwefel, ben 
Sauerftoff vertreten, beweist fchon der bekannte Verfuch von 
Lemery's künftlichen Vulcanen, die er durch Befeuchten 
eines Gemiſches von Eifenfelle und Schwefelpulvers er⸗ 
bielt, indem diefe Maſſe durch die Verbindung des Eiſens 
mit dem Schwefel ſich fo erhitzt, daß ein vollftändiges 
Slühen und Sprühen eintritt. 

Diefe Bäle treten jedoch fo vereinzelt auf, und 
fommen im gewöhnlichen Leben fo wenig vor, well bie 
Bedingungen dazu fich von ſelbſt nirgend norfinden, daß 
ih diefelben Hier ganz übergehen werde, und mich nur 
an bie Selbftentzündungen halten will, bei denen ber 
Sauerfloff, ein wefentlicher Beſtandtheil der Luft, eine 
Rolle ſpielt. 

Bekanntlich iſt die Temperatur, bei welcher fich der 
Sauerſtoff mit andern Körpern fo ſchnell verbintet, daß 
durch die frei werdenhe Wärme eine Entzündung fluttfindet, 
für jeden Stoff eine verfchievene. Zu den außerorbentlidh 
leicht entzündlichen Materien gehört ber Bhosphor. Bloße 
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Reibung an einer rauhen Fläche reicht: hin, um ihn zum 
Brennen zu bringen, während die gewöhnlichen Brenn 
materlallen, Holz, Torf, Steinkohlen und nor allen der 
Coaks eine hohe Temperatur erfordern ehe fie fich. zeit 
dem Sauerfloff verbinden. Aber auch berjelbe Stoff kann. 
fiy bei einer weit niedrigern Temperatur als gewöhnlich 
entzlinden wenn berfelbe fein vertheilt, dem Gauerfloff eine 
große Liberfläche darbietet und ein lebhafter Luftzug vers 
mieden wird. In diefem Falle reicht pie Wärme, weldye durch 
bie Verdichtung ber Luft auf ber Oberfläche bes Brennſtoffs er⸗ 
zeugt wird, hin, um bie nächſten Theilchen zur chemiichen 
Verbindung zu veranlaffen, und bie dabei refultirte Wärme 
erbigt die nächfifolgenden hinreichend hoch. So braucht 
man nur Phoephor in Schwefellohlenfloff zu Iöfen, und 
diefe Loͤſung auf Holz oder Papier zu gießen; fobalb ber 
Schwefelkohlenſtoff verbunftet if, fängt der Phosphor am, 
mit heller Flamme zu brennen. Es iſt foger gefährlich, 
Phoophor in einem unvollfommen gejchloffenen Gefäße 
bei warmem Wetter ſelbſt unter Waller aufzubewahren, 
weil dad Waſſer ebenfalls, wenn auch langſam, verbunftet 
und ſodann eine Selbftentzundung des Phosphors unaus⸗ 
bleiblich iſt — eine Erfahrung, die ich ſelbſt ſchon gemacht 
babe. Ueberhaupt fcheint gerade in dem Falle, wo bie 
legten Reſte der Flüffigkeit, welche den Zutritt des Sauer 
ſtoffs verhindert, verdunſtet find, der piögliche Zutritt 
und die gleichzeitige Verdichtung ded Sauerſtoffs auf dem 
Körper die Selbftentzündung bebeutend zu unterflügen. 
Iſt es doch Thatfache, daß friich ausgeglühte Kohlen, aus 
beren Poren alle Luft audgetrieben worben, auf einen 
Saufen gebracht, der vor Luftzug gefchügt if, ſich durch 
Abjorption von Sauerfloff je ſtark erhigen, ba fie eben⸗ 
fals in Flammen aufgehen, was nicht felten zu großen 
Verluſten und mitunter zu großem Unglück Beranlafiung 
gegeben Hat. Einen noch fchlagenderen Beweis bietet 
das Eifen. Wer wüßte nicht, daß ein Stud desſelben 
in trodener Luft fich unverändert erhält, und dag es nur 
unter dem Einflug von Waller und Koblenfäure ganz 
almälig dem Angriff des Suueritoffs unterliegt, d. h. 
roflet. Niemals ſteigt jedoch hiedurch die Temperatur 
jo Hoch, dag man fie felb mit den beiten Thermometern 
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ficher wahruchmen kann, well ber Proceß außerorbentiich 
langfam vor ſich geht, und bie Wärme in dem Maße, 
wie fie durch den chemiichen Proceß frei wirb, an bie 
Umgebung tritt, Ebenſo würde man es für eine Lüchers 
lichkeit Halten, wolte Iemand ein Stück Gifen an einer 
Ziamme entzunden. Wende ich dagegen Gijenfellipäne in 
bes feinften Vertheilung an, indem ich biefelben von einem 
Magnet anziehen laſſe, jo bin ich Im Gtande, mit einem 
brennenden Fidibus diefelben anzuzünden, und fie brennen 


fort, 518 fie fih volftändig in Elfenorgborpbul umgewan- 


beit haben. Stelle ich gar daB Eiſen in der feinflen 
Vertheilung bar, wenn ich 3. B. fein vertheiltes Gifen- 
ornb bei mäßiger Temperatur durch Waflerfloff reducire, 
fo erhalte ich fogar einen Pyrophor, indem dasfelbe dann, an 
bie Luft gebracht, fofort fich von ſelbſt entzündet und verbrennt. 

Die im Anfange dieſes Aufſatzes ermähnten Bälle 
ber Selbſtentzündung von Coals, feuchtem Heu, mit Del 
geiräufter Wolle und Baunmolle, laſſen fich auf diefe 
Weiſe allein noch nicht erklären. 

Ausgeglühter Coaks iſt viel zu dicht und ſchwer ents 
zümblich, als daß er von felbft In Flammen aufgehen könnte, 
Ich mußte deßhalb vermuiben, daß fly in bemfelben ein 
anderer Stoff befunden habe, ber bie Rolle der Selbſtent⸗ 
jünbung übernommen und burch welchen erfl die Kohlen⸗ 
theile des Goal zum Brennen gebracht wurden. Diefen 
Körper fand Ich in dem Schwefeleiſen, welches den frag- 
lichen Goats volllommen durchdrungen hatte, und das bei 
der trocknen Deitillation der fehr ſchwefelkiesreichen Stein- 
kohlen aus dem Doppeltichweieleifen gebildet und gefchmolzen 
war, und welches die Oberfläche der Poren des Conte 
ganz überzogen hatte. Nun ift bekannt, da ſchon Alaun- 
fchlefer , die reich an Bitumen und Schwefelkies find, bei 
hinreichender Beuchtigkelt und mangelhaften Luftzug durch 
die Orpbatlon des Schwefelfiefes fich fo ſtark erhigen können, 
daß fie ins Blühen verfegt werden. Ebenſo kommt es vor, bag 
Saufen feuchter, ichmefelkießreicher Steinfohlen burch bie 
Oxydation bes. Schwefelkiefe® zu fchmefelfaurem Eiſen⸗ 
oxydul ſich entzünden. Dielleicht läßt fich fogar die Ent⸗ 
fiehung der Brände von Steinkohlen im Innern ber Erde 
auf dleſe Weiſe erklären. 
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Jedenfalls iſt die Gelbflentzundung ber Coakshaufen 
jegt hinreichend erklärt. Die mit Schwefeleifen, einem 
äußerſt leicht oxydirbaren Körper, imprägnirten Coakt, 
welche durch Waſſer vielleicht nicht volfländig abgeloͤſcht 
waren, wurden in einen Raum gebracht, in welchem 
fein Luftzug ſtattfand, welcher bie durch die Oxydation 
des Schwefeleiſens frei gewordene Wärme weggeführt Hätte. 
Hier lagen ſie auf einem Haufen in einer feuchten Atmo⸗ 
fphäre, fo daß alle Bedingungen zur rafchen Oxydation 
bes Schmefeleifen gegeben waren. Die hiedurch frei ges 
wordene Wärme theilte fich vollftändig den nächften Kohlen⸗ 
theilchen mit, diefe wurben entzündet und bewirkten burdh 
bie nem erzeugte Wärme die Verbrennung der folgenden 
Theilchen, 518 endlich ber ganze Haufen in helle Gluth 
gebracht war. 

Nah einer Reihe von Verfuchen iſt es mir endlich 
gelungen, burch das GErperiment die Nichtigkeit dieſer 
Schlüffe zu bemeifen, indem ich Coaks mit etwas Schwefel⸗ 
eifen in verjchlofienen Tiegeln ſtark glühte, wobei jedoch 
die Duantität des Schwefeleifens eine wichtige Rolle 
fptelt, da zu viel besfelben das Gelingen des Werfuches 
eben fo vereitelt, ald zu wenig. Wenn man ben fo prä- 
parirten Goaf8 in dem Tiegel etwa auf 100° C. abküh⸗ 
len läßt, mit wenig Waſſer befprengt und vor Abkühlung 
und Luftzug ſchützt, fo findet die Orybation bed Schwe⸗ 
feleijens To lebhaft flatt, dag ein Erglühen ber Maſſe 
eintritt. 

Das befle Mittel zur Vorbeugung folcher Selbſtent⸗ 
zundungen von Coaks beiteht offenbar darin, mit über. 
ſchüſſigem Waller die ausgeglühten Maffen abzulöfchen 
und dieſelben möglichft ausgebreitet einem guten Luftzuge 
auszufegen, bis fie vollſtändig erkaltet find. 

Während das Vorhandenſein einer pyrophoriſchen 
Subſtanz — des Schwefeleifend — bie Selbſtentzündung 
des Coaks, wie wir gejehen haben, ausſchließlich bedingt, 
fommen bei der Seibftentzundung von mit Delen getränk⸗ 
ter Baumwolle, Wolle und dergleichen Stoffen nody ame 
dere Momente zur Berückfichtigung. Zunächſt iſt es eine 
bekannte Thatſache, daß alle Bette und viele ätherifche 
Dele, mit der atmojphärifchen Luft in Berührung ge= 
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bracht, aus diefer Sauerfloff aufnehmen und ſich dadurch 
erwärmen. Diefer Sauerſtoff erfcheint nach den Unter⸗ 
fuchungen des Prof, Schoͤnbein in Bafel, als leicht 
übertragbarer ozonifirter Gauerfloff, welcher fich fchon Bet 
niedrigerer Temperatur, als ber gewöhnliche, mit anderen 
Stoffen verbindet. Je größer bie Oberfläche, mittelft 
welcher das Del mit der atmofphärifchen Luft in Berüh⸗ 
zung tritt, in deſto größerem Maße geht feine Abforption 
vor fi, und beflo mehr Wärme wird gleichzeitig ent« 
widelt. Findet nun feine raſche Abgabe der Wärme an 
bie Umgebung, namentlich an die Luft, flatt, wenn große 
Mengen folcher Etoffe in Räumen aufeinander gepackt 
find, in welchen nur mangelhafter Luftzutritt flattfindet, 
fo flelgt die Temperatnr endlich bis zur Selbſtentzündung 
bes mit Del getränften brennbaren Stoffes. Beim Ges 
brauche friſchen Dels, forte bei der Erwärmung deſſel⸗ 
ben, wird ſelbſtredend, die Entzündung noch befördert und 
befchleunigt. 


Feuer SDolländer zum Mablen des 
Papierzeugs. 

Mach einem für das Königreich Hannover dem Papierfabrifanten 
Thode zu Halnsberg bei Dresden ertheilten Patente bearbeitet. 
(Mit Wbhlloungen auf Taf. zu Big. T— 9.) 

Beim Mahlen der Lumpen in den bisher allgemein 
angewandten Holländern (eine um eine horizontale Are 
drebbare, mit Meſſern beiegte Walze und einem fogenann- 
ten Grundwerke mit Gegenmeſſern verfehen) werden fos 
wohl die feinen wie groben, die fchwachen wie flarfen 
Bafern einem gleichen Grade von Zermahlen unterworfen 
und baburch die großen und flarten Bafern zu wenig, die 
feinen und ſchwachen aber zu viel gemahlen. Da nun 
offenbar bie Dualität des Papiers durch unzureichende 
Zermahlung des Stoffe fehr leidet, wird gewöhnlich fo 
lange mit dem Mahlen fortgefahren, bis die gröbfle und 
-Rärkfte Safer gänzlich zerkleinert if, wodurch aber fehr 
viel von der feineren Safer zu Pulver vermahlen wird, 
wovon beim weiteren Berlaufe der Fabrikation ein großer 
Theil verloren geht. 


Meuer Holländer zum Mahlen veB Papierzeugs. 
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Ein anderes Uebel beim Arbeiten mit ben Hollän- 
bern liegt darin, daß die Umbrehungsgefchwindigkeit ber 
Walze nicht Über einen geroiffen Punkt hinausgehen barf 
zufolge der Thatſache, bag, wenn bie bemerfte Geſchwin⸗ 
bigfelt pro Minute mehr ca. 1200 Fuß beträgt, bie Walze 
ſowohl Waffer als Stoff In ſolcher Weiſe zurüditögt, 
daß namentlich der Eingang bed legteren zwiſchen bie 
Mahlmeſſer dadurch verzögert und, wenn bie Geſchwindig⸗ 
keit noch größer wird, das Zermahlen der Bafer burch 
gänzlichen Stillſtand der kreislaufenden Stoffe aufhört. 

Gin noch andereß Uebel der bis jet angewandten 
Holländer Itegt darin, daß verſchiedene Sorten von Gtoff 
ober verfchiedene Stufen in feiner Fabrikation eine ver⸗ 
ſchiedene Stellung der arbeitenden Meſſer im Holländer 
gegen einander erfordern. Faſt jeder Stoff iſt aber in 
feiner Qualität fo verfchiebenartig von dem andern, daß, 
um eine richtige Bermahlung ber Bafern zu bewerffielli- 
gen und eine Berflopfung der Mafchine zu vermeiden, 
eine dÖftere Beränderung in ben Gntfernungen zwifchen 
den zermablenden Oberflächen erforderlich if. Eine fo 
oft wiederholte Stellung unter Beobachtung der wünſchens⸗ 
wertben Genauigkeit iſt augenjcheinlich fehr fehwierig. Fer⸗ 
ner {fl es oft wichtig, das Quantum faferiger Maffe, das 
bem zermahlten Theile zugeführt wird, zu verändern, wäh⸗ 
rend die Bewegung des Holländers eine gleichmäßige bleibt. 

Ale diefe bemerkten Mängel zu entfernen, hat man 
bei der Conſtruction des bier zu befchreibenben neuen 
Holländers oder Mablapparats, welcher auf Taf. XII abs 
gebildet iſt, vor Augen gehabt. 

In der Durchſchnittszeichnung Fig. 7 iſt A das fefte 
Geſtell der Maſchine und B eine eiferne (ſtaͤhlerne ) Scheibe 
weiche am Ende der Welle C feftgefeilt if, die in zwel 
Lagern DD ruht. Die treibende Kraft der Welle C wird 
mittel® ber Niemenfcheibe Z übertragen. Gin hohler Cy⸗ 
linder E umgiebt die Scheibe B und Ilegt mit einem Buße 
an jeder Seite auf dem Beftelle, während eine fogenannte 
Speiſeſcheibe F durch einen Ring von Guttapercha runb 
um feine Peripherie wafferdicht an den Chlinder E ges 
halten wird. Die Zähne (Haufchläge) der Speiſeſcheibe 
müſſen In ber Mitte fo weggenommen fein wie F' Fig. 9 
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zeig, um bie Epeiſung zu erleichtern. Außerdem iſt 
@ ein Speiſerohr, das ebenfalls burch einen Guttapercha⸗ 
ging gedichtet iR, H eine zweite, F ähnliche Scheibe, mit 
Abführrohr R verfehen und an E mitteld Schrauben bes 
feſtigt, ſowie endlich I eine Stopfbüchieif, um die Durch⸗ 
aengößelle der Welle C wafferdicht zu machen. Die Zähne 
an ber zweiten ober Abführungsicyeibe H müſſen eben⸗ 
fads bei H’, wie Big. 8 zeigt, um die Mitte herum ent⸗ 
forat jein, damit ber Ausflug des gemahlenen Zeuges er⸗ 
leichtert wird. 

Dit der Speifeicheibe F iR ein Hohlcylinder S feft 
verbunden, bey zum Enger» ober Weiterftellen der Mahl 
ſcheiben dient. Hierzu if S am Ende außerhalb mit 
einem Gchraubengewinde verfehen um welches eine Mut⸗ 
ter KK paßt, die durch eine enblofe Schraube L In Um⸗ 
drehung gefegt werben kann. Die Are von L Iäuft In 
Lagern, welche auf dem Halsringe M befeftigt find, wel⸗ 
@er legtere aus zwei Hälften befleht und auf dem Ge⸗ 
Relle AA, mit einem Buße an jeber Geite, unbeweglich 
aufliegt. Durch Umdrehung eines Handrades N wird bie 
endlofe Schraube L und weiter dad Rab K in Bewegung 
geſegt. Da aber die Mutter K burd) den Halsring M 
auf ihrem Plage gehalten wirb, fo wirft Ihr Gewinde 
auf das Gewinde des Cylinders S und veranlaßt beffen 
fortfchreitende, rückwärts ober vorwärts gehende Bes 
wegung, je nachdem das Handrab N rechtd oder linka um- 
gebreht wird. Ueberbieß iſt noch zu beachten, baß bie 
Gpeifefcheibe F wie der Gylinder 8 durch drei Leitflangen 
O (In Big. 7 nur eine fichtbar) geführt und am Dreben 
gehindert werben. Zur Regulirung bes erforderlichen 
Druds auf den mahlenden Scheibenflächen bient ferner 
nach auf ber Abflußſeite der Machine eine Schraubenan⸗ 
ortuung P, die ohne weitere Erklärung aus ber Abbil⸗ 
dung von felbft deutlich wird. 

Beim Arbeiten mit biefem neuen Scheibenholländer 
macht die Welle C gewöhnlich 200 Umgänge pro Minute. 
Das zu mahlende faferige Material wird babei mit fo 
wel Wafler solfländig untermifcht, ald es das auf ber 
enbiofen Papiermajchine zu verarbeitende Ganzzeug noͤ⸗ 
ig macht. Im diefem Zuflande kann ber Gtoff in bie 
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Maſchine gelaffen und zugleich können die mahlensen 
Oberflächen, mit Anwendung ber vorhandenen Mechanis⸗ 
men, gehörig abjuflirt werben, fo dag das Banzzeug mit 
Bequemlichkeit und von der richtigen Faferlänge aus bem 
Rohre R fließt. In dem Speiferofre G muß ein von 
der Dualität des gewünfchten Banzzeuges abhaängender 
Stoffhöhefland von 2%, bis 4 Buß über dem Abfluß- 
rohre R gehalten werben. Der hydrauliſche Drud in 
bem Rohre G wirb den Stoff zwifchen bie Mahlicheiben 
treiben und mit ber Gentrifugalfraft der Scheibe B zuſam⸗ 
menwirkend, den Stoff von der Spelfedffnung neben dem 
Gentrum, wo bie Bewegung von B langſam tft und ein 
ſchwächeres Mahlen flettfindet, nach dem Umfange jagen, 
wo bie Geſchwindigkeit größer und die Action bes Zer⸗ 
mahlend energijcher if. Wenn aber der Strom des Waſ⸗ 
ſers und Stoffs über bie Beripherie der Scheibe hinaus⸗ 
geht und in den Raum auf ber entzegengefegten Seite 
eintritt, fo wird der Ausflug durch R vermöge ber Gen» 
trifugalfraft ber Scheibe B aufgehalten. Diefe aufhaltenbe 
Kraft agirt mit dem größten Effect auf die längſten Fa⸗ 
fern, ba ihr fpecififches Gewicht groͤßer iſt ald das eines 
gleichen Maßes irgend eined anderen Theils ber fliegenden 
Mafie. Außerdem trägt ber Strom bie Faſern burch 
ben Mahlapparat mit einer Geſchwindigkeit, die im umge⸗ 
kehrten Berhältnig zu ihrer (den Bafern) Größe fteht, 
ba bie Eleineren (fürzeren) Bafern relativ einen welt 
größeren Flächenraum befigen, worauf der Strom wir- 
fen kann, ald die längeren Bafern. Auf biefe Weiſe 
werden bie Eleineren Faſern einer ferneren Zertheilung 
zu unterliegen haben. Diefe Trennung ber feineren und 
gröberen Bafern während des Mahlprozefied wird burdh 
die vergrößerte Beweglichkeit erleichtert, welche fie durch 
das Zerkleinern erlangen. Die Beinheit des Mahlens 
hängt offenbar von dem hydrauliſchen Drude in der Spei⸗ 
fung, der Dichtflelung der Mahlſchelben und von der 
Geſchwindigkeit ab, womit die Scheibe B umläuft, wäh⸗ 
send dad DVerhältnig des Zuflufies von dem Grabe bes 
hydrauliſchen Druds bedingt wird. 

(Mittheilungen d. Gew.⸗Vereins für das Köntg- 

reich Kannover, 1859 ‚Heft 3 ©. 171.) 
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Ueber die Zuſammenſetzung des Zinftlichen Ultramarins. 


So oft ich eine Probe künſtlichen Ultramarins mit 
reiner Salzſäure von gemöhnlicher Stärke übergoß, um 
die Zerftörbarfett diefer Barbe dur Säuren zu zeigen, 
bemerkte ich fletS neben ben Verſchwinden ber blauen 
Barbe und der Abfcheldung von Schwefel einen deutlichen 
Geruch nach fchmefliger Säure und bisweilen auch gleich" 
zeitig den nach Schwefelwaſſerſtoff. Das Auftreten, des 
erfigenanuten Gaſes, was bis jegt, fo viel mir bekannt, 
von andern Beobachtern noch nidyt erwähnt morben iſt, 
brachte mich auf den Gedanken, daß In dem Ultramarin 
ein jchwefligfaured oder unterſchwefligſaures Salz vors 
Ganden fei, deſſen Gegenwart mit der Färbung in urfäc- 
lichem Zufammenhange flehe. Ich veranlaßte deshalb ben 
polgtechnifchen Schüler &. Merz, eine Unterfuchung bes 
Ultramerind in dieſem Sinne vorzunehmen, und thelle 
biefe Unterfuchung hier mit, wenn auch der beabfichtigte 
Zwei, Aufklärung über die Urſache der Färbung des 
Ultramarins zu geben, noch nicht erreicht worben fl. 

Als Beftandthelle der Probe, welche aus der Meiß⸗ 
ner Fabrik ſtammte und, wie burch Vermifchen mit Stärke 
mehl erkannt wurde, einen rotben Ton beſaß, ergaben 
fih bet qualitativer Prüfung Kiejelerde, Kult, Natron, 
Kalk, mechanifch beigemengter Echwefel, Eifen und Spu⸗ 
ren von Magneſia; Schwefel In chemifcher Berbindung, 
ſchweflige (oder unterfchmeflige) Säure und Schmefelfäure. 
Dad gleichzeitige Auftreten von fchmefliger Säure und 
Schwefelwaſſerſtoff beim Berfegen des Ultramarins durch 
Salzfäure hat Merz auch chemiſch nachgewiefen und er 
glaubt, wie dies auch ganz wahrſcheinlich iſt, gefunden zu 
haben, daß die gegenſeitige Zerſetzung beider Gaſe im ge⸗ 
ringſten Grade dann ſtatt hat, wenn die Zerſetzung des 
Ultramarins ſehr raſch erfolgt. 

Die Einwirkung verſchiedener Agentien, ala Chlor, 
Sauerſtoff, Wafſſerſtoff, Aetznatronlauge, bot etwas we⸗ 
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ſentlich Neues nicht dar. Bemerkenswerth aber iſt die 
leichte Zerſezung des Ultramarins durch ſchwefelſaure 


Kupferoxybloͤſung, wobei Schwefelkupfer und ſchwefel ſaures 


Eiſenoxydul entſtehen. 

Was die quantitative Analyſe des unterſuchten Ultra⸗ 
marins betrifft, fo wurben die baflichen Körper auf bes 
kannte Welfe beflimmt und der mechanifch beigemengte 
Schwefel durch Schwefelkohlenſtoff extrahiert; das Aus⸗ 
trocknen des Ultramarins murbe bei 100° C. vorgenom«- 
men, wobel allerdings Spuren des mecdhanifch beigemeng- 
ten Schwefels fich verflüchtigten. Um fohmeflige Säure 
und Schmefelmafferftoff getrennt zu beflimmen, war es 
nothwendig, dag man das eine der beiden Gaſe im Mo- 
mente ter Bildung unſchäbllich machte, damit es das andere 
nicht zerfegen konnte und felbft nicht zerfegt wurde. Es 
war natürlich das Nächitliegende, den Schwefelmafferfloif 
in eine durch Salzfäure nicht zerſetzbare Verbindung über⸗ 
zuführen, und Merz hat nach verfchledenen Verſuchen 
gefunten, dag ein Zufag von arfeniger Säure, welche in 
ber zur Zerſetzung angemendeten Ealzfäure aufgelöft wurbe, 
am beften geeignet fei, den Zweck volltändig zu erreichen. 
Durdy die getrennte Beſtimmung der beiden Safe murben 
Anhaltpunfte für die Beurtheilung gewonnen, ob und wie 
viel unterfchmefligfaures Salz und Polyfulfuret in dem 
Ultramarin vorhanden fei, denn aus der ſchwefligen Säure 
ließ ich die Menge der unterfchwefligen und aus bem 
Schwefelwaflerftoff die Menge des Sulfurets beflimmen, 
welches als Polyfuliurer zu berechnen war. 

Zur Ausführung der Beſtimmung wurde ein Appa⸗ 
tat angewendet, burdy welchen ein Strom von Kohlen- 
fäure zuerfi bis zur Austreibung der atmofphärljchen Luft 
und nach Befinden während ber ganzen Dauer des Ver⸗ 
ſuchs geleitet werden Eonnte. In befonderen Verſuchen 
wurbe dann zuerft die fdhweflige Säure beſtimmt, Indem 
das bei 100° getrodnete Ultramarin durch eine Löfung 


von arjeniger Säure In Salzfäure im Koblenfäureftrom 


unter Erhigung und Abbampfung bis nahe zur Trocken⸗ 
beit zerfegt und das fchmefligiaure Gas In ein Gemenge 
von chlorfaurem Kalt und Salzjäure eingeleitet wurde. 
Hierauf wurde zur Beſtimmung des Schwefelwaſſerſtoffs 
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Ber: erfie Verſuch mit ber Wbänderung, daß mar ganz 
ſchwach erwärmt. wurde, um fein Gchmefelarfen zu ver⸗ 
flüchtigen, wiederholt. Letzteres wurde dann durch kohlen⸗ 
fanred Ammonlaf ' außgegogen, durch Galzfäure wieder 
ausgefällt uud der Schwefel in Schmefelfäure verwandelt. 
In einem dritten Berfuche wurbe dad Ultramarin mit reiner 
Galziäure in einem Strome von Kohfenfüure zerfegt, um 
die fertig vorhandene Schmefelfäure nad, Verjagung der 
ſchweſllgen Edure, fomte des Schwefelwaſſerſtoffs, und 
Abfilteiren des außgefchiedenen Schwefels zu beftimmen, 
und endlich in einem vierten bie Gefammtmenge von Schwe⸗ 
fet, ſchwefliger und Gchmefelfäure durch Oxydation mit 
Königöwaffer ermittelt. 

Auf die angeführte Welfe wurden in 100 Thellen 
ded unterfuchten Ultramarind gefunden in der nicht ges 
trockneten Probe: 

Feuchtigkeit en 0,995 
Mechaniſch beigemengier Schwefel 0,053 

In der bei 100% getrockneten und durch Schwefel 

tohlenftoff extrahirten Probe: 


: Schwefelfäure . on 2,303 
Schweflige Sure . . . 2... 2,392 
Schwefel, als Schwefelwaſſerſtoff fich 

abihetend . . 2 2 20. 2,618 
Schwefel, welcher al8 folcher durch Salz⸗ 
fäure außgefchieden wird 5,438 

 Klfdfene .. 2... 37,919 
Thonerde 27,346 
Ciſenoxydd 1,236 
Kalt en 0,836 
Kl 2. 2 er ne 0,923 
Kahn. . » 2 220 21,314 

102,325 


Der Ueberſchuß rührt von dem Gauerfloff der bier 
als Oxybe aufgeführten Bafen her, welche im Ultramarin 
als Schwefelverbindungen vorhanden find, und verſchwin⸗ 
bet, wenn biefe als ſolche aufgeführt werden. Die Zu- 
fammenfegung des Ultramarins flellt fich unter Paarung 
der zufammengebörigen electropofltiven und electronegativen 
Befiandtheile, wie folgt, bar: . 
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Schwefelfaures Kali . 1,705 
„ Natron . 0,575 
Schweſelſaurer Kalt . 2,080 
Unterſchwefligſaures Natron 3,50% 
Dreifach»Schwefelnatrium 8,986 
Einfah-Schwefeleifen 1,359 
Natron . . 13,918 
Thonerde 27,846 
Kiefelfäure . 37,919 
99,743 


Natron und Thonerde find fehr wahrfcheinlih im 
Zuflande eines Silikats mit einander verbunden, Daß 
das Gifen ald Einfach⸗Schwefeleiſen vorhanden iſt, unter- 
liegt wohl feinem Zweifel. If dies aber richtig, dann 
iſt die Gegenwart des unterfchmweflizfauren Natrons aus 
dem Grunde wahrfcheinlich, weil, wollte man anflatt befs 
fen fchwefligiaures Natron annehmen, ber dadurch dispe⸗ 
‚nibel werdende Schmefel, entweder mit Eifen oder mit 
Natrium gepaart, eine Echwefelverbindung von ungewöhn- 
licher Zufammenfegung bilden würde. Wie aber alle Bes 
ſtandtheile unter einander und mit dem Silikate vereinigt 
find, iſt ſchwer zu ſagen. Daß man es wenigſtens nicht 
mit einem mechanifchen Gemenze gewöhnlicher Art zu thun 
bat, geht aus dem Umſtande hervor, daß nach den Ver⸗ 
ſuchen von Merz kaltes Waſſer faft nichts, kochendes 
nur äußerſt geringe Menge von ſchwefelſaurem Salze 
barauß auszieht. Eben fo ſchwierig ift es, zu erkennen, 
ob die unterfchwefligjaure Verbindung zur Erzeugung der 
Sarbe weſentlich if, Mehrere Umſtände fcheinen aller 
dings dafür zu fprechen. Zuerſt hat Elsner bet feinen 
Berfuchen über die Entflehung der Farbe des Ulttamarins, 
wodurch er bie gleichzeitige Gegenwart von Schwefeleiſen 
und Schwefelnatrium als unerläßlich nachgewieſen hat, 
do, fo weit ich es zu beurthelfen vermag, nie die ſchoͤne 
blaue Farbe erhalten, welche dem Ultramarin feinen gro⸗ 
gen Werth verleiht. Wenn man nun auch, wie Elöner 
felbft anzunehmen fchelnt, den Grund in dem Httzegtab 
ſuchen wollte, der vielleicht nicht der günftigfle: geweſen 
wäre, fo ift boch ein anderer Umſtand bekannt, welcher 
zu beweiſen fcheint, daß ber Hitzegrad allein nicht zur 
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Erzeugung der fchönften Farbe genügt. Diejer Umftand 
iſt das unvollfländige Möften, welches der erfien Arbeit bei 
ber Fabrikation des Ultramarind, einem Rebuftionsprozefie, 
folgt, das „Blaubrennen* genannt wird und darin beileht, 
bag man unter befchränktem Auftzutritt und bei verhältniß⸗ 
mäßig niedriger Temperatur das mit Schwefelblumen ges 
mengte rohe Ultramarin erhigt. Die Wirkung dieſer 
Operation wird, wie ich glaube, in der Hauptſache darin 
beftehen, nicht daß dem Produkte noch Schwefel zugeführt 
wird, denn dies könnte auch, und noch befier, bei Abſchluß 
der Luft gefcheben, ſondern bag eine thellmelfe Oxydation 
ber fchon gebildeten Schwefelverbindungen flattfindet. Wäre 


bei früheren Analyſen des Ultramarins auf die ſchweflige 


Säure Rüdficht genommen und wäre biefe Säure ohne 
Ausnahme, ſelbſt im natürlichen, gefunden worden, fo 
wäre voraudzufegen, daß fie zur Entſtehung der Barbe 
unentbehrlich if, Die Rolle, welche fie dabei fpielt, faun 
aber eine boppelte fein, denn es if eben fo gut denkbar, 
daß es eine fchwefligfaure ober unterfchwefligiaure Verbind⸗ 
ung gibt, welche eine blaue Farbe beflgt, ald daß ber 
Orxydationsprozeß, welchen fie ihre Entfiehung verdankt, 
nur einen anberen Stoff befeitigt, der bie einer anderen 
Berbintung angehörige blaue Farbe verunreinigt. Das 
Iegtere hat, wie ich glaube, bie größte Wahrjcheinlichkelt 
für fih; Auffiärung wird nur durch fonthetifche Verfuche, 
welche unter den für die Ultramarinbildung günfligen Be⸗ 
dingungen angeftellt werben können, zu erlangen fein. 

Auf eine Intereffante Thatſache, welche vielleicht als 
Aubgangspunft zu befonderen Berfuchen dienen Eann, bin 
ich durch Hrn. Dr. Fleck aufmerkfam gemacht worben 
und kann nicht unterlafien, fie ſchließlich hier anzuführen. 
Bor einigen Jahren wurde nämlich durch Glühen von 
ſchwefelſaurem Kali mit Kohle Schwefelkaltum bereitet 
und das Präparat, welches eine ziemlich reine und fatte 
rothe Farbe beſaß, in einem Opodeldokglas mit Kork 
forgfältig verfchloffen aufbewahrt, Nach und nach änderte 
fih die Farbe und If jegt angenehm violett geworben. 
Beim Zerbrechen der Stüde erfennt man, daß nur bie 
äußerfie dünne Schicht gefärbt iR, im Innern find biefele 
ben nech roth, wie früher. 


.. Sehr wahrſcheinlich HR auch dieſe Karbenneränderung 
Folge einer fehr langfamen: Oxydatien, wenigſtens ließ 
ſich in der gefärbten Schicht, bie, fo gut es anging, ab⸗ 
geſchabt und geprüft murde, unterſchweflige Säure nach⸗ 
weiſen. Außerdem enthielt das Präparat Beimengungen 
von Eiſen und Thonerde. 


Ueber die Gehaltäprüfung des Eſſigs. 

Nachdem die Maßanalyſe nicht bloß in den hemiichen 
Zaboratorien immer außgebehntere Anwendung findet, ſon⸗ 
bern auch in verfchiebenen Zweigen der chemiſchen Technik 
zur Prüfung von Rohmaterialien und Probuften fich ein⸗ 
gebürgert bat, iſt es wünfchenswerth, auch der Eſſigprüf⸗ 
ung, welche bis jegt noch eine Ausnahmeftellung unter 
ben acidimetrifchen Prüfungen einnimmt, ihren richtigen 
Pla unter ben legteren anzuweiſen. -. 

Sie würde ohne Zweifel längſt als eine ſolche all- 
gemein behandelt worden fein, wenn man nicht bie Beob- 
achtung gemacht hätte, daß bei Anmenbung des allgemeinflen 
und bequemften acidimetrifhen Mittel, bes Eohlenfanren 
Natrond, zur Sättigung der. Eifigfäure der Uebergang 
ber rothen Barbe ber Lakmustinktur in die blaue nicht 
ſcharf genug eintritt, um eine zugleich leichte und fichere 
Beſtimmung zu geftatten. Bel Anwendung von Aetznatron 
an ber Stelle des Tohlenfauren Natrons iſt nun zwar ber 
Uebergang ſehr leicht erkennbar, gegen die Nichtigkeit der. 
Beſtimmung find aber Zweifel erhoben worden, well bie 
neutralen effigfauren Salze mit alkalifcher Balls alkaliſch 
reagiren. Nicholfon und Price fchlugen deshalb vor, 
bie Eſſigſäure des Eiflzs nach der Methode von Will 
und Frefentus aus ber durch fie vertriebenen Koblen- 
fäure unter Anwendung von Eohlenfaurem Kalt ober Ba⸗ 
ryt zu beflimmen. Profeſſor Alerander Müller gab 
ein andere Verfahren an, welches fidh beſonders da⸗ 
burch empftehlt, ba man bem zu prüfenden Eſſig einige 
Tropfen Salmiakloͤſung beimifcht und das Titriren mit 
Aetznatron In einem Koͤlbchen vornimmt, in deſſen Hals 
man einen Streifen rothes Lakmuspapier aufgehängt 
bat. Sobald ale Eifigfäure an Natron gebunden if, 
macht ein weiterer Tropfen Ratronlöfung Ammoniak aus 
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papler Hiänt. 
Um mid ven tem Grab ter Genauigfelr ſowohl 

ber eben geneunten Dletboten als ter auf gewöhnliche 
Weiſe mit Aegnatron umb Tohlenfauren Natron anuöge- 
führten Geimmungen zu überzgengen, ließ ich zuerſt ben 
zu präfenden Giflg mit Aepbaryt neutralifiren und ben 
Ueberſchuß des Tegteren durch Koblenfäure entfernen. 
Der tobienfaure Baryt wurte dann auf ein Filter ge 
bracht, wit Geigem Waſſer aukgewaſchen und der im 
Stitrate befindliche eitigfaure Bart auf beyppelte Weiſe 
eftimmt. Elumal wurde vorſichtig bis zur Trockenheit 
abgedampft und bei 100° getrocknet und in einem zweiten 
Verfnuche tur Echweiechjäure ausgefällt und tie Menge 
bes eifigiauren Yarntö aus dem fchweieljauren bereiknet. 
Des Vergleiches wegen Rellte ich auch Verſuche mit dem 
Kiefierichen acidimetriſchen Mittel (jchwereliaurem Kupfer» 
ssypammonisf) an. Die erhaltenen Reſrultate find ale 
Mittel aus je zwei Berjuchen und ausgedrückt in Gewichts⸗ 
procenten an GEifigfäurebntrat (C,O,H,) zufammengeftellt: 
3. 7 


1. 2. 4. 5 6. 7. 
BE.ES_3E Eu S, E23 5, 

Sas ssEm. SE 82 E:5 SE 
Ber 3id gs: SS 58 Siien 

Gehalt * E SEN A 


des Eifige 7,500 7,645 6,924 8,490 8,422 7,926 8,100 


Die Abweidyungen von ber Wahrheit find hiernach, ver 
gliden mit dem Mittel aus den beiden eriten Beilimmunger : 
3. 4. 5. 6. 7. 

— 0,898. + 0,668. + 0,600. —- 0,104. -—- 0,578 

Da die neutralen eſſigſauren Altalien alkaliſch rea- 
giren, jo mußte man ber ıheoretiichen Vorausſetzung nach 
erwarten, für 4 und 5 wenigfiens andere Rejultate, nim- 
ih einen zu niedrigen Gehalt, zu finden, als fle im 
Gegentheil gefunden worden find, da ein Theil der Wire 
ung der. freien Gifigiäure auf tie Lakmusfarbe paralyfirt 
wird durch Die des gebilteten eifigjauren Natrons. Bür 7 
war dies nicht im Voraus anzunehmen, uichtödeflomwenizer 
befindet ſich auch dieje Methode in einem ähnlichen Falle, 
denn Ich babe mich durch directe Berfuche überzeugt, daß 


fett mehrmals umirpRallifirted effigfaures Natron, mit 
einer Gatmiaftölung ũbergoſſen, Ammoniak frei macht. 
Bet gewöbnlicher Temperatur gebt dies inteifen ſehr lange 
fam und e8 ſcheint ſchwefelſaures Ammonisf der Zerich 
ung lünger zu wibderfieben als Chlorammonium, in ter 
Bärme dagegen tritt bie Ammoniakentwicklung ſehr fine 
unb rveichli ein. Bei Benupung dieſer Methode, Die 
jedenfalls für gefirbte Kirige ſebr empfeblenswerth iſt, 
bat man fi; demgemaͤß iergjältig vor einer Grmärmung 
ver Eihifigkelt zu küten. 

Ans den angeführten vergieichenen Verſuchen gebt 
jebenfalls foriel berwor, daß die Befürchtungen, welche 
Me alkaliihe Reaction der eſfigſauren Altıllen beroor- 
gerufen batte, nicht geyrüntet fint, daß man alio für bie 
gemößnlichen techniſchen Zwecke ſich des Aeynatrons für 
bie Giflzprüfung ganz gut bedienen kann. Verlangt man 
aber eine größere Senauigkeit, jo verdient das Kieffer'iche 
Mittel vor alen andern ben Borzuz, da es wit ber 
Genazuizfeit und Sicherbeit auch noch den Bortheil dar- 
bietet, daũ e8 bei gefärbten Eifigen, nachdem fie mit Waſſer 
vertännt werten fint, ſich benugen lägt. 

(Polotechu. Gentratblart 1859, ©. 897.) 


Soblzjiegel zur Serftelung von Stall⸗ 

Deden und für Mauerwerf, fabricirt von 

der gräfl. Söru’fdyen Ziegelei in Schlig 
(Sroßberzogtbum Seflen).*) 

Hr. Schneller, gräfl Görgicher Bauverwalter 
in Edylig, der die Fabrikation bobler, gepregter Ziegel auf⸗ 
gegriffen und deren Anmwentung dort einzefübrt hat, jchreibt 
hierũber an die Rebection bed heſſiſchen Gewerbeblattes: 

Die hohlen Badikeine werden nun jeit Frühiahr 


*, Dem Gentrals Berwaltungs : Nusiug tes rTelytechniichen 
Bereins für Bayern wurte jünzk ein Heblziegel aus ber 
Ziegelei des Gutsbeigas Gern WB MRertins im 
teimeröhef ( Station Breitengifbad bei Bamberg) vor⸗ 
gelegt, welcher als ganz entſprechendes Fabrikat zu bes 
yichnen IR. Am. 

46* - 
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(1859) bier verfertigt und ich habe bereits eine Probe 


mit ben Badfleinen in einem Stall, in 5 Gefacher, ges 
macht. Derſelbe iſt recht gut ausgefallen. Die Fugen 
ber Deckziegel unter ven Balken find mit Gafjeler Gement 
ausgeftrichen worden, und ed hat fich bis jegt auch nicht 
die geringfte Spur von Niffen gezeigt, durch welche etwa 
der Dunft aus dem Stall eindringen Fünnte. Ale Oeko⸗ 
nomen, welche die ausgeführte Backſteindecke ſahen, haben 
fi für die Nachahmung erklärt. Die nachflehenden %i- 
guren 1, 2, 3, 4 und 5 find Abbildungen von zwei 
verfihiedenen Arten von Hohlziegeln für Stalldeden, wie 
folche Hier gefertigt werden. Die Größe ber verfchtebenen 


Fig. 1. 
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Steinforten entjpricht gegenwärtig Balfenfeldern von 18” 
(heſſ.) und 23 Zoll -tichter Breite. Durch Berfegung 


>. Hohlziegel "zur Herftellung ‚von: Stalldecken und für. Mauemwerku- 1 :;:- 
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ber größeren Steinſorte zeit ber klaineren von ber Form 
in Fig. 1 können auch Baltenfelder von 20°, BU Weite 
ũberdeckt werben. 

Da die Balfen von den Zimmerleuten nie fo gerabe 
gearbeitet werben, baß feine Differenz In der Breite vor⸗ 
fommt, fo {fl ber mittleren Stoßfuge ber Steine nach oben 
eine größere Breite gegeben; hiernach kann der Maurer 
beim Berfegen berfelben fich ſtets helfen und Kellchen von 
Biegeln ze. von verfchledener Stärke, je nachdem es das 
Balkenfeld erfordert, einfegen. Auch bei den Steinen für 
gerade Zimmerdecken (Big. 2) iſt dies ein Haupterfor⸗ 
dernig, um bie Steine in ber mittleren r Kellfuge ju ver⸗ 
fpannen. 


Nach einer von Scheerer angegebenen Con⸗ 


SIE = ſtruction werden die Dediziegel CC der unteren Balken⸗ 


= flähen an die Balken aa mit elfernen Nägeln an« 


—6 genagelt. Well aber bie Nägel in ben Ställen bald 


verroften, fo Habe ich ben Gefachſteinen bb eine 
foihe Form gegeben, daß fle bie unteren Deckziegel 


BEN CC tragen. 


Die Koften einer Badfleindede berechnen fich 
noch etwa "/,. billiger, als wenn diefelbe mit Eichen 


RR holz gefickt, gewidelt und getüncht wird. Auch iſt 


=7 
das Gewicht geringer: Auf die Badfleine wird in 
ben Ställen unmittelbar gemwelßt. 


Die Koften der Steine berechnen fich und werben 


1) Zu Stalldecken von 18 Zoll weiten Feldern 
often 1000 Stück Deditelne, womit 550 
Duabratfuß überdeckt werben und die 64 Etr. 
wiegen, 21 fl. 30 fr. Within kommt ber 
Duadratfuß anf 2,35 fr. zu ſtehen. 


2) Zu Stalldecken von 23 Zol weiten Beldern 
toflen 1000 Stud Deckſteine, womit 702 
Duabratfuß überdedt werden und bie 77 Etr. 
wiegen, 26 fl. Mithin berechnet fich ber 
Quadratfuß zu 2,22 Er. 

3) Zu geraten Zimmer⸗ ober auch Stalldecken, für 
18 Zoll weite Balkenfelder, koſten 1000 Stüd 
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Deckſteine, welche 550 Duabratfuß überbedien unb 
die 69 Gr. wiegen, 23 fl. Siernach berechnet 
ſich der Luadratiuß auf 2,5 fr. 

4) Bon den Tedziegeln (C) zur Verkleibung der uns 
teren Balkenflächen, welche 7%, Joll breit und 
12 Zoll lang find, koſten 1000 Erüd 10 fl. 
Hlernach berechnet ſich ter Quadratfuß zu 0,66 fr. 


An Arbeitslohn koſtet der Quadratfuß ”,, fr., für 
Gement per Duadratfug %, kr., für Lehmaufſchlag Y, kr. 
In Eumma foflet hlernach der Luabratiug Tee (bie 
Balkenflächen mitgemeſſen) 3°;, fr. 

Was die Güte und Widerftantöfähigkeit ter hohlen 
Steine gegenüber von vollen Eteinen anbelangt, jo if 
erflere über das Doppelte größer. Died kann nach mei- 
nen Beobachtungen nur darin jeinen Grund haben, daß 
die hohlen Steine leicht austrodnen und bap beim Bren⸗ 
nen terielben das Feuer turch die Höhlungen gebt, wo⸗ 
buch fie volllommen audgebrannt werden. Die vollen 
Gteine dagegen trodnen ſchlecht aus, fie behalten immer 
einen feuchten Kern unb tieje innere Feuchtigkeit verwan⸗ 
beit fih in ter Blühhige des Brennofens in Dämpfe, 
welche die Steine leicht rijfig machen, was ihre Wider⸗ 
ſtandefähigkeit beeinträchtigt. 

Bon hoklen Aaditeinen fur Mauerwerk werben vere 
ſchiedene Eorten auf hiefiger Ziegelei gefertigt. Tie Sorte B 
(dig. 4) if 12 Zoll lang, 6°, Zoll breit und 3%, Zoll 
did; fie wird Hier zum Ausmauern äußerer Fachwände 
bei Gebäuben mit Holzminden verwendet. Die Sorte C 
(tz. 5) id 19 Zoll lang, 4°,, Zol breit und 3'/, Zoll 
flark, und die Eorte A (Bis. 3) 1 6'/, Zell lang, 9' , Zoll 
breit und 3°;, Zoll dick. Tie Eteiniorten werben aud) 
zu Mauerwerk von verichledener Stärke verwendet, wobei 
ihre Formen fletö die Herſtellung eines guten Verbandes 
zulaffen. 

Die Koften dieſer boblen Backſteine find noch um 
1/, geringer als bei vollen Eteinen, wenn man gleichen 
Gubikinhalt, der dadurch ausgefüllt wird, annimmt. Ta 
überdies ihr Gewicht weit geringer und ihre Widerſtands⸗ 
fähigkeit größer iſt als bei den maifiven Badjleinen, fo 


Vorrichtung zum Schutze von Schlöffern. 
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Iaffe ich keine vollen Steine mehr auf hieflger Gräffichen 
Stegelet anfertigen und verwende zu dem Graflichen Bau- 
weſen nur noch hohle Steine. 

(Sewerbebl. f. d. Großh. Hefien, 1859 Rr. 31.) 


Borrichtung zum Schutze von Schhlöffern. 
Bon 
£. Schroder in Eincinneti, Ghis. 
(Bit Ubbileungen auf Blatt ıu 313. 10 =. 11.) 


Diele Erfindung hat den Zwed, die Schlüffellächer 
von Schiöffern fo zu verſchließen, daß Dietriche und faliche 
Schiäjjel nicht angewendet werben können. Die Methode 
iR Außerft einfach. 

In Fig. 10 der betreffenden Abbildungen auf Taf. XII 
iR die Vorrichtung fo weit fertig, um in das Echlüflele 
loch geſteckt zu werben. Big. 11 flellt den Schlüfjel der 
Vorrichtung in gewöhnlicher natürlicher Größe dar. Der 
Theil A, Big. 10, in Verbintung mit der Röhre, an wel 
cher er befeſtigt if, in von einer ſolchen Zacon, daß er 
in das Schlüfjelloch jowohl von der äußeren ald von ber 
inneren Eeite geitedt werden fann. Ter Theil i, welcher 
einfach eine Hortjegung von A bilbet, iſt jo gebogen, daß 
er jeinen Weg leicht in das Schloß findet. Sobald ald 
die zanze Vorrichtung in das Schloß eingeichoben if, bes 
wertitelligt eine kleine Umdrehung des Echluflel® B, eine 
Umdrehung des Sperrhakens D, in einer ſolchen Welie, 
bag die ganze Norıichtung dadurch In dem Schloß feſtge⸗ 
halten und dadurch das Einfegen eines Schlüffel® ver⸗ 
bintert wirt. Der Sperrhaken D ift auf einer Seite einer 
Axe E angebracht, deren eined Ende an dem Erummen 
Theil I beieftige ft und deren anderes Ende fi in ber 
Röhre bewegt, an weldhe A befeflige if. Innerhalb der 
Are E, welche hohl If, befinden ſich Befagungen o o 0, 
welche, wenn fie in dem Ausichnitte m find, durch eine 
gemunbene Feder bewegt und von ben DQuereinſchnitten 
entfernt gehalten werden. Dieje Beingungen müſſen in 
die Einfchnitte der Röhre gebracht werden, wie oben ans 
gezeigt, ehe der Sperrhaken D es erlaubt, daß bie Schutg⸗ 
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vorzichtung entweder in dad Schloß gefchoben oder aus 
demfelben entfernt werben kann. Sie find in ihren Bes 
wegungen von einander unabhängig und der Schlüffel, 
Fig. 11, if deshalb mit bejonderen Aren c 0’ c’' 0 ver« 
fehen, welche in jede der Befagungen 0 00 und die Wele E 
in einer ſolchen Weiſe eingreifen, dag blefeiben mit ab» 
wechfelnder Schnelligkeit bewegt und dennoch zur gehoͤrl⸗ 
gen Zelt in ihre reſpectiven Vofltionen gebracht werben, 
wann die Vorrichtung befefligt ober entfernt werben fol. 
Auf dieſe Wetfe feheint es faft unmöglich, auf bie zum 
Schuge des Schlüſſelloches beſtimmten Befagungen einwir⸗ 
ten zu koͤnnen, und fo lange als bie Vorrichtung nicht 
aus bem Schloffe herausgenommen ift, Tann fein Schlüfr 
fel benugt werden. Für Neljende beſonders bieten biefe 
fleinen bequemen Schugvorrichtungen beſondere Vorthelle, 
indem Jedermann feine Zimmerthüre gegen alle Berfuche, 
fie ſelbſt mit den feinften Dietrichen zu dffnen, Teicht 
ſchũtzen Kann. 

(Deutjcheamerit. Gewerbztg, 1859 Nr. 14.) 


Dad Färben ganzer Schaffelle und deren 
Verwendung zu Bettvorlagen ze. 


Die Art, ganze Schaffelle fo zu präpariren und in 
jeder beliebigen Farbe zu färben, um als elegante Vor⸗ 
lagen für Betten, Sophas, Ihüren sc. benügt werben 
zu können, if, obgleich außerordentlich einfach, noch 
wenig befannt, und e8 bürfte dephalb für Manchen von 
Interefje fein, dad Verfahren, welches wir in Folgendem 
geben wollen, näher kennen zu lernen. 


Um alle Uinreinigkelten, die im Vließ fich befinden, 
zu entfernen, wird daſſelbe zuerft in fliegenden Wafler 


gehörig audgewafchen und die Fleiſchſeite bed Felles auf 


bie gewöhnliche Art mit dem ‚Schaber geſchabt. Füße, 


Kopf und fonftige Unebenheiten an ben Kanten werben . 


abgefchnitten und bad Bel auf eine Rahme gejpannt, um 
gegerbt zu werben. Die Rahme wird für dieſen Zweck 


Das Färben ganzer Schaffelle und deren Werwendung zu Bettvorlagen ıc. 
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auf einen mit einer Oeffnung verfehenen Tiſch ober Ge⸗ 
fiel gelegt, fo daB das Vließ vom Drud keinen Echaben 
erleidet, und es wird jetzt auf bie nach oben gerichtete 
Fleiſchſeite des Felles der Gerbſtoff gegoflen und mit 
Hilfe des Schabers verfelbe tüchtig In die Poren ber 
Haut eingearbeitet. Der Gerbfloff ſelbſt beſteht aus einer 
Abkohung von Sunmach, mwobel je 1 Pfund des Letz⸗ 
teren zu 3 Manag Waffer genommen wird. Iſt biefe Seite 
gut abgetrocknet, was überhaupt nach jeder Operation ab⸗ 
gewartet werben muß, ehe eine anbere vorgenommen wird 
fo wird bie Rahme jetzt fo auf den Tiſch plachtt, daß 
bie Wollſeite des Felles nach oben zu Tlegen kommt und 
dad Vließ wird nochmals, erfilich mit einer ſtarken alka⸗ 
liſchen Seife und Wafler tüchtig ausgewaſchen und dann 
vollends mit klarem Waſſer fo gereinigt, dag aller Schweiß 
Schmug und fonflige Unreinigkeiten entjernt werden. Nun 
wird die zweite @erboperation auf ber Blelfchfeite, welche: 
ber erſten ganz gleich gehalten wird, vorgenommen, und, 
wenn wieder getronet, die fleife harte Oberfläche mit 
Bimsſtein glatt und weich gerieben. 

Iegt kann das Vließ In jeber gewöhnlichen und Ges 
liebigen Wolfarbe gejärbt werden, indem baflelbe, fo 
lange e8 noch in der Rahme aufgefpannt If, mit ber 
Wollſeite nach unten In den Farbkeſſel getaucht und na⸗ 
türlich, um ben Ueberfchuß ber Barbe zu entfernen, auch 
wieder ausgewaſchen werben muß. 

Mit Hilfe der Scheerre werben bie Kanten hübſch 
eben befchnitten, die Eden erhalten eine etwas abgerun« 
bete Form und der Artikel If für ben Verkauf fertig. 


(Würtemb, Gewerbeblatt 1859 ©. 461.) 
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Geome⸗ 15 


15 


nm 


= 


oo 


»»D 


[> ud | 


Ucberficht-über den Zuſtand ver Landwtrthſchaftz⸗ und Gewerbsſchulen in Bayern 


147 
155 


225 
244 
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Beogramme, 
u ben Lehrren der Anftalten mit ben 
——— geliefert wurden. 


a) Zur Geſchichte der Poſten von Dr. 
A. Flegler. 

b) Independente Entwickelung hoͤherer 
Differenzial⸗Quotienten mittelbarer u. 
inverſer Funktionen von Dr. Ad. Weiß. 

a) Ueber vorbereitende tecynifche Schule 
bildung. Don Dr. &. Hoffmann. 

b) Ueber Brennfloffe aus dem Mineral⸗ 
reich mit befonderer Rückſicht auf 
Niederbayern von Dr. C. Waltl. 


a) Hliftorliche Notizen über bie technifchen | 


Unterrichtöanftalten Regensburgs, mit 


7140 


einem furzen Rückblicke auf frühere! 


gefchichtliche Foͤrderungsmittel der dor⸗ 


tigen Inbuftrie und technifchen Bil | 


dung von Dr. I. E. Wandner. 
b) Ueber die elementaren Beftinimungen | 


der wahren Werthe gebrochener als | 


gebratfcher Bunktionen, welche unter | 
gewiffen Umftänden bie dom 8 an | 
nehmen, von P. Huther. 

a) Ueber ein Sinudelektrometer von @.| 
Heidner. 

b) Einiye Bemerkungen über bie tede | 


nifche Einrichtung und Handhabung | 


von Waffen von C. Köberlein. 


a) Ein Wort zur Gharafterifiit Beni. | 


Franklins von A. Daumiller. 
b) Einiges über die nügliche Anwen» 
bung bed Dampfes von E. Strauß. | 
8) Lieber Einflug und Anwendung bei! 
geichichtlichen Studiums im menfch- | 
lichen Leben von Br. Dobler. 


b) Ueber den rationellen Betrieb der 
Landwirthichaft von I. Milbauer. | 


a) Gefchichte der Kreislandwirthſchafto⸗ 
und Gewerbsſchule zu Würzburg von | 


3. Lampert. 


b) Bon den Wärmemengen der Körper | . 


von 6. Wolfram. 


8 
7a 


Kamen 
der 
GStaͤdte. 






6 Wunfiebel. 2) 7197| — 





278weibrücken. 2)1 8 | 52 | — 
b — metlk 


Notizen. 


— — 


Notiz zur Fehling'ſchen Kupferlöſung. 
Yen 3. Söwenthel.*) 


As der Verf. fein Reagens auf Traubenzuder (f. 
Jahrg. 1858. ©. 432) beobachtete, fiel es ihm auf, daß 
Behling gerade kauſtiſches Natron zu feinem Reagens 
gewählt hat. Wenn Elfenoryd von Traubenzuder bei 
Gegenwart von kohlenſaurem Natron retucht wird, fo 
muß toch das in alfalifcher Flüſſigkeit leichter rebucirbare 
Rupferoryd unzweifelhaft rebucirt werten. Auch lag bie 
Permuthung nahe, da die Löſung viel haltbarer fein 
wird, wenn fie kohlenſaures Natron enthält, ald wie wenn 
fe mit kauſtiſchem Natron bargeftellt if. Dieje Vermu⸗ 
tung Hat fich aufs vollſtändigſte beſtätigt. Der Berf. 
hat eine 6 Liter haltende Flaſche, zu einem Drittel ange⸗ 
fült, bereits über 1 Jahr leben gelaffen und fie während 
der Zeit oͤfiers geöffnet. Nicht allein, Laß dieſe Flüſſig⸗ 
fett auch nicht die geringiie Spur von Kupferorybul beim 
Kochen abiegt, fondern auch dann eben fo wenig, wenn 
fe mit Eifigfäure angejäuert und dann gekocht wird. 


*) Bol. Kunf- und Bewerbeblatt 1856 ©. 432 und 614. 
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Brogramme, 
welche vom den Lchrern ber Anflalten mit ben I 
SJahresberichten geliefert wurben. | 





ee, nn nn nn I u —— 


1251 a) Geſchichte der Landwirthſchafts⸗ und 
95 Gewerböfchule zu Wunfledei von C. 
5. Landgraf. 
b) Die Kettenbrüdhe von L. En. 


Zeichnen und Arith⸗ 2 89| a) — 


b) Ein Wort über Orthographie vom 
Standpunkt der Pſychologie und Paͤ⸗ 
bagogik von Aug. Rode. 


2 | 103 


Dieſe Löfung fleht der mit kauſtiſchem Natron date 
geflellten nit an Empfindlichkelt nach, und hat babel 
den Vortheil, vlel zuverläfliger zu fein. Thatſache iſt, 
dag, welche Vorficht auf die Darſtellung der Schlinge 
ſchen Blüffigkeit verwendet wird, Immerhin eine Berän- 
derung mit ihr vorgeht, weil nach längerer Zeit biefelbe 
nicht mit einer freien organijchen Säure gekocht werben 
fann, ohne daß Kupferorydul fich ausſcheidet. Das dies 
ſes der Weinſteinſäure nicht eigen Ifl, geht daraus her⸗ 
vor, dag dieſelbe Loͤſung friſch bereitet dieſe Eigenſchaft 
nicht befitzt, und daß die Löſung des Verſ. nach Jahr 
und Tag dieſe Wirkung nicht hervorbringt. 

Unmittelbar kann dieſe Köjung zu qualitativen Uns 
terguchungen und auch zu ſolchen quantitativen Analyfen 
verwenbet werben, bei welchen daß ſich bildente Kupier- 
oxydul quantitativ beflimmt wird. Soll aber die Quan⸗ 
tität der verbrauchten Rupferlöfung unmittelbar beflimmend 
fein, jo muß man, weil bei gleichen Kupfergehalt bie 
Farbe nicht fo intenſiv bei Eohlenfaurem Natron wie bei 
faufllihem If (viellelcht Hat dies Fehling bewogen, 
Iegteren den Vorzug zu geben), der Kupferlöjung ein bes 
ſtimmtes Lolumen verdünnte kauſtiſche Natronlöfung zus 
fügen, bevor zur Turirung gefdyritten wird. Tiefer Um⸗ 
Rand kann dieſe Löjung nidyt als ungeeignet hinſtellen, 
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weil wie Fehling ſelbſt angibt, dieſes auch öͤfters 6 
feinet Loͤſung erforderlich iſt. 
Es würde gewiß fehr Intereffant fein, zu wiſſen, 
welche Veränderung bie Weinſteinſäure bei einem Ueber⸗ 
ſchuſſe von kauſtiſchem Alkali und dem Zutritte der Luft 
erleidet. 
Die Loͤſung des Verf. if dargeſtellt aus 6 Loth 
Weinfteinfäure 36 Loth Soda, 2 Loth Kupfervitriol und 
4 Liter Wafler. Ob dieſes Verhältnis weſentlich iſt, 
Lößt der Verf. unerdrtert. Wenn fo viel Weinfteinfäure 
jugegen iſt, daß dad Kupferoryd beim Kochen nicht aus⸗ 
gefällt wird, und fo viel kohlenfauren Natron, daß bie 
zu titrirende Plüffigfeit immer alkaliſch reagirt, fo wird 
die Flüffigkeit immer ihrem Zwecke entfprechen. 

Der Verf. hatte noch eine geringe Quantltät einer 
Löfung von benifelben Alter, welche biefelbe Ouantltät 
Salze in der doppelten Menge Waffer enthielt ; dieſe Loͤ⸗ 
fung Hatte Schimmel an die Wand des Glaſes abgefekt, 
verhielt fich aber im Uebrigen genau wie bie andere Loͤ⸗ 
fung, d. h. dnrch Kochen wurde nichts, aber bei Zufag 
von wenig Traubenzuder fofort reducirt. Durch Webers 
fättigen mit Gfiigfäure und nachheriges Kochen wurde 
feine Spur rebucirt. 

(Iourn. f. praft. Chemie, Bo. 77 S. 336.) 


Die Wachspreſſe. 
Yon Braun. 


Zwei Dinge müflen nıltwirken, um das Wachs rein 
und volfommen von ben übrigen Beſtandtheilen zu tren⸗ 
nen. Dieje find die Preſſe und kochendes Waſſer. Wie 
wäre es, wenn man beides mit einander verbinden koͤnnte! 
Gine Preffe im kochenden Waffer. Im ber Pfalz 
haben wir bereits eine folche Wachspreſſe eingeführt, mit 
beren Refultat wir vollkommen zufrieben find, ein Inſtru⸗ 

ent, dag einem wirklich Freude macht. Diefe Preſſe 
if ganz von Eifen. Die Beſtandtheile find: die Schraube 
40 Gentimeter lang, die Schraubenmutter mit 2 bands 
artigen Schenkeln in einen Bogen zufammenlaufend. An 
ber Spitze des Bogens befindet fich die Schraubenmutter. 
Der Bogen mißt in der Höhe 35 Gentimeter. Die Bän- 
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über dle Sellfcheiben vermindert. 
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ber find '/, Gentimeter dit, 2°/, Centimeter breit, bie 
darin laufende Schraube 2 Gentimeter. Oben bat bie 
Schraube einen Griff zum Drehen, unten faßt fie 4 kleint 
Bänder, die auf eine Platte genietet find. Die Platte iſt 
ein Duabrat, 23 Gentim. lang und breit. Durch bie 
Schraube wird fie aufe und niedergelafien. An den bei- 
ben Schenkeln des Bogens fireift fie auf- und abwärts. 
Die beiden Schenkel find unten an einer zweiten Platte 
von berfelben Größe wie die obere befefligt. Au dieſer 
unteren Platte find 4 Eleine Füßchen befeſtigt. Die obere 
bewegliche Platte kann durch Auffchrauben 23 Eentimeter 
von der unteren entfernt werden. Sol nun Wachs aus⸗ 
gepregt werden, fo müflen zwei @efchirre über dem Feuer 
ſtehen, ein großer eljerner Topf mit kochendem Waſſer 
fo groß, daß man die Preffe hineinſtellen kann. Im an» 
deren Topfe befindet fi die Wachsmaſſe. Diefe wird 
nun in einen mit flarfem Bindfaden gefiridten Gad ges 
fgüttet, zugebunden und unter bie Preſſe geſteckt, tiefe 
ſodann in das kochende Waffer gebracht, worauf man an⸗ 
fängt zuzufchrauben. Der Erfolg wirds beweilen, was 
eine ſolche Preife, im heißen Waffer ſtehend, vermag. 

Mi diefer Wachspreſſe kann man auch ben lekten, 
den fogenannten Futterhonig, auspreſſen. Hierbei ſtellt 
man in einen Zuber einen Dreifuß und auf dieſen bie 
Prefle, unter welche dann der Honigfad mit ber warmen 
Muffe gefchoben wird. 


(Stamm’s illuſtr. Zeitſchr. 1859. S. 236.) 


Drabtfeilfchmiere. 


Bon einer guten Drahtſellſchmiere muß man verlan« 
gen, daß fie den Seilen als dichter Ueberzug dient, unb 
Indem fie Luft und Beuchtigkeit abhält, biefelben gegen 
bad Noften fchüpt; daß fie ferner die Geile ſelbſt nicht 
angreift und bie Reibung des Geiles beim Uebergehen 
Sie muß demnach bei 
gewöhnlicher Temperatur confiftent genug fein, um nicht 
vom Geile abzutropfen und hinreichende Fettigkeit bes 
ſißen; vor allem darf fie nicht pechartig Kleben oder bei 
längerem Gebrauch flarf eintrodnen. Gewöhnlich bedient 
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man. fh bes Golz⸗ und Stelakohlentheers als Draht⸗ 
fellfchmiere‘, jedoch entſprechen beine Theere keineswegt 
iſnem Zwecke. Sie enthalten nämlich ſeibſt noch 10 — 
18 Precent Waſſer, welches zum Roſten ber Seile bei⸗ 
trägt, daun aber noch in beträchtlicher Menge freie Eſſtg- 
fünze (im Holztheer), kohlenſaures und kauſtiſches Anımo» 
niet, Gchwefelammenium und Gyanammontum (im Stein⸗ 
Tohlentheer) — fämmtlich Subflangen, welche dad Drahtfell 
angreifen. Außerbem find auch bie Theere zu wenig con« 
filtent, um das Seil Hinreichenb zu überziehen. 

Eine allen Anforderungen entiprechenden Drahtſeil⸗ 
ſchmiere wird, wie folgt, bereitet. Man erhigt 100 Pfd. 
Steinkohlentheer in einem elfernen Keffel langſam 
bis zum Gieden und erhält ihn darin fo lange, bis alle 
Waſſerdämpfe entwichen find, wozu eine halbe bis eine 
ganze Stunde erforderlich If, während bie Temperatur 
des Theers bis auf 120° Gelf. ſteigt. Alsdann läßt 
man den Theer bis auf 80 — 90° abkühlen, und fegt 
dann 15 — 20 Pfd. Talg Hinzu, denn man nach dem 
Schmelzen gut mit bem Theer durchrührt. 

Die erfaltete Maſſe wirb als Schmiere. verbraudit, 
und ift bei genügenber Gonfiflenz und Fettigkeit frei von 
allen ſchaͤdlichen Subſtanzen. | 
(Deferr. Zeitfchrift f. Berg- u. Hüttenwefen 1859 Nr. 40). 


Rekrolog. 





Hermann von Beißler, 


hönigl. bayer. Staatsrath und Präfident Des Gberſten 
Nechnnugshofes, Commenthur der Verdienſt - Orden der 
bayr. Krone und osm hi. Michael, 
der Sohn eines kurmainziſchen Beamten wurde 1790 zu 
Bentheim an der Vergfitape geboren. 1807 trat er alß 
Lieutenant in bayeriſche Dienſte, nahm an dem Tyroler⸗ 
feldzuge Theil, und widmete fich, nachdem er aus Familien⸗ 
Rückſichten die militäriſche Laufbahn verließ, dem Clovil⸗ 
Staatsdienſte. Das Jahr 1813 traf ihn als General⸗ 
Setretaͤr im Juſtizminiſterium des Großherzogthums Frank⸗ 


.. Netrolog. 
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furt, bei deſſen Organiſation er mitgewirkt Hatte. Im 
den rubmvollen Tagen patriotifchen Aufſchwunges ergriff 
er wiederum bie Waffen und trug ald Hauptmann und 
Adfutant viel zur rafchen Errichtung des Speffarter Lande 
webr » Bataillon® bei. 

Nach dem erften Pariſer Frieben ging Beisler mit 
dem Fürſtenthum Afchaffenburg an Bayern über und er⸗ 
hielt bei der damaligen Hof⸗Commiſſton zu Ajchaffenburg 
eine Stelle als Civilbeamter. Im Sabre 1815 trat er 
zum bdrittenmal unter die Waffen und wohnte dem Feldzuge 
ale Hauptmann in einem bayeriſchen Leglonsbataillone bei. 
Nach dem Frieden verblieb er zwar im Militärbienft, war 
aber mehrere Jahre als Hilfsarbeiter im Miniflerium deb . 
Auswärtigen in München, dann bei ben bayer: Bundes⸗ 
Geſandten in Frankfurt befchäftigt. Später treffen wir 
ihn als Regierungdrath in Ansbach, Paſſau, Augsburg 
und Regensburg. In letzterer Stabt war er Vorſtand 
der Uctiengefelichaft, welche die bayer. Donaudampfichiif- 
fahrt begründete. Nachdem er wenige Jahre die Stelle eines 
Regierungsdirectors in München befleldete, ernannte ihn 
Se. Majeflät König Lupiwig zum Präfldenten der kgl. 
Regierung von Niederbapern, und im Jahre 1848 zum Prä- 
fidenten bes oberſten Rechnungshofes in München. 1847 
wurbe Beidler Staatörath km ordentlichen Dienfle, und ihm 
die DVermefung bed Juſtiz- und fpäter aud bed Cultus⸗ 
Miniſteriums, welch’ letered er bann im März 1848 
definitiv übernahm, Übertragen. Bon einem bayer. Wahl⸗ 
freife in die deutfche Nationalverfammlung gewählt, nahm 
er feinen Sig auf ber Rechten und war unter den Erſten, 
weile der Verfammiung die Befugniß ber Aufftellung 
einer endgültigen Gejammtverfafiung ohne Vereinbarung 
mit den Barticular« Regierungen, ſowie ber Errichtung 
eined Kaiſerthums mit Ausichliegung Oeſterreichs abe 
ſprachen. Nachdem er von Frankfurt zurückgekehrt, wurbe 
er feines Portefeuilles entbunden, und wieder zum Staatte 
rath und Präfidenten des oberften Rechnungshofes ev» 
nannt. Am 31. Dez 1848 übernahm er indeſſen, wies 
wohl ungern und mit Vorbehalt feiner biäherigen Stel⸗ 
lung, dad Minifterlum des Innern, welches er ſchon im 
März 1849, nachdem die bayertfchen Kammern In ihrer 
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Udreſſe Die unmittelbare Siaiätrung der Grundrechte vers 
dangte, während Weidier deren Geltung von der Zus 
Almımung ber gefeggehenten Gewalten in Bayern ab⸗ 
hängig machen wollte —, nieberlegte und feinen vorigen 
Poſten wieder einnahm, welchen er 618 zu ſeinem am 
12. November 18%9 erfolgten Tobe bekleidete. Er fchrieb 
„Betrachtungen über Gtaatöverfaffung und Kriegämefen“ 
(Srantf. 1822) und „Betrachtungen über Gemeindever⸗ 
faffang und Gewerbeweſen, mit befonderer Bezugnahme 
auf Bayern“ (Augsburg 1831), im welchem Werke er 
mit großem Gcharfblide und der edelſten Breimüthigfelt 
ben damaligen Zuftand diefer Verwaltungszweige in Bahern 
beleuchtete. — 

3. war von ritterlidem Anſehen. Seine Eräftige 
Gehalt, der milde Ernſt, welcher in feinen Geſichtszügen 
tag, die Entſchledenheit, welche In jeder Bewegung feiner 
Haltung ſich ausbrüdte, die fonore Stimme, welche feinem 
gewandten Eprachorgane behilflich war, waren koͤrperliche 
Borzüge, die eben fo einnehmend, eben fo viel Bertrauen 
erweckend waren, als fein Scharfblick und klarer Verſtand 
Jeden anzogen, der in den Kreis feines Wirkens trat. 

Seine Handlungsweiſe war eine edle, im Familien⸗ 
freife, wie auf den Bahnen feines bewegten Lebens. Dort 
feben wir ihn liebevoll, und wer ihn jeine hochbetagte 
Mutter, die auch bet Ihm flarb, pflegen ſah, der hat 
ein Bild von kindliyer Pierät hingenommen, wie kein 
fchöneres; Hier finden wir ihn voll nüglichen Strebend 
für feine Mitwelt. Er trug die Waffen und theilte in 
ben Frelheitstaͤmpfen die Strapazen des Krieges mit feinen 
Kampfgenoſſen — und ergriff fie zweimal wieder, fo oft 
es die Ehre und Freihelt des deutſchen Baterlandes galt. 
Wie aber ruhige Tage und endlich ber erfehnte Friede 
kam, wendete er feine Kräfte den DBerwaltungdgeichäften 
ſeines Vaterlandes zu — nicht nur bed engen fondern bed 
großen weiten Baterlandes, und beichränkte feine Thätigkeit 
nicht auf den geweiſten Dienft des Burcau's, fondern trat 
hinaus in das induſtrielle Leben, und half bie Werke des 
Tages und der Gefelichaft mit Muth, mit Ausdauer, 
mit Opfer, wie welland Im Kriege, fördern. 

Dog ein ſolcher Mann mit den Hochherzigften Ge⸗ 


Gewerb privilegien. 
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finnungen für die Technik Dem polytechniſchen Vereine: fe 
das Koͤnigreich Bayern fchägbar war, fa lange ihn dieſer 
in feiner Mitte fah, umd nach feinem Sinfcheiben von 
Allen, die in kannten, mit einem lichreichen Andenken 
gefegnet wird, bedarf keines Federzuges. v. Beister war ein 
werkchätiger Freund der Technik, und biefer Blanzpumlt 
in feinem Xeben, welches vielen Freiheiteproben außgefeigt 
war, erblindet nicht. 0 
Briebe fet feiner Seele! 


Pribilegien. 


Gewerböprtivilegium wurde verliehen: 

unter'm 17. No». 1. 38. dem Ernſt Setdler von 
Dresden und Friebr. Aug. Stolle son Chemnig, auf 
Einführung ihrer Erfindung, beftehend in rauchverzehren«- 
den Feuerungsapparaten, für den Zeitraum von 4 Jahren, 

(Rgyebl. Nr. 60 v. 26. New. 1859.) -' 

Bewerbsprivilegten wurden verlängert: 

unterın 4. Nov. I. 3. das dem German Behmann 
unterm 17. Nov. 1857 verliebene, auf Bereitung einer 
das Leber confervirende Salbe für ben Zeitraum von -2 
weiteren Jahren, und 

ba8 dem Bimmergefellen Michael Wachter von 
Welchs unterm 1. Nov. 1856: 'verliehene, auf eine 
eigenthümliche Dfenconftruction für den Zeitraum von 4 
weiteren Jahren; en 

unter'm 14. Nov, I. I. das dem Techniker Georg 
Pfanzeder v. Münden unterm 31. Oct. 1856 verlies 
bene, auf Brüdenwaagen, für ben Zeitraum von einem 
Jahre, und . 

unterm 17. November J. 3. bas dem "Meichier 
Danger v. München unter'm 15. Nov. 1852 verlichene 
auf Gamphinlampen für ben Zeitraum von 2 weltern 
Jahren. (Rggebl. Nr. 58 v. 23 Nov. 1858.) 

unterm 19. Nov. 1. I. das der Maaßſtabmachers⸗ 
wittwe Unna Kraus unter'm 18. Nov. 1848 verlichene, 
Inzwifchen eigenthümlich auf Therefia Spiegl überye- 
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geugene, auf ein eigenthämliches Werfahren bei Zuberei⸗ 
tmg und GEinmacung von Bflangengewächfen uns Ges 
müfen für den Zeitraum von einen meltern Jahre, dann 

unterm 26. Nov. I. 36. dad dem Gafnergefellen 
Caſpar Schwarz v. Münden, unterm 26. Nov. 1856 
verliehene auf eine. eigenthümliche Dfenconflruetion für 
den Zeitraum von 2 weiten Jahren. 

(Rggsbl. Nr. 62 v. 5. Dez. 1859.) 


Gewerböprivilegien wurben eingezogen: 


das dem Benjamin Tilghmann von Philadelphia 
unter'm 3. Iult 1858 verllehene 2jährige, auf ein neues 
Berfahren, um Bette und Del haltende Körper flarr zu 
machen, wegen nicht gelieferten Nachmwelfes der Ausfüh⸗ 
ruug diefer Erfindung; und 

das der Miliykerzenfabrit des Carl Frhrn. v. Bed 
in München unterm 7. Aug. 1857 verlichene 5jährtge, 
auf verbeflerte Bereitung ber Fettfäueren aus Xhier- und 
Päanzenfoffen ‚mitteld eines eigenthümlich conflruirten 
Apparates, wegen Mangel an Neuheit diefer Erfindung. 

(Rygebl. Nr. 44 v. 27. Aug. 1859.) 

bad den. Kaufleuten Joh. Heiliger und Ludwig 
Godin von Aachen unterm 2. Mai 1857 verlichene 
41/,jährige, auf gewebte Mafchinenriemen, bann 

das den Kaufleuten Ludwig Godin und Johann 
Hetliger von Aachen unterm 2. Mai 1857 verlichene 
4Yiährige, auf Fabrikation von Tuchleder; beide wegen 
nicht gelieferten Nachweiſes der Ausführung dieſer Erfin⸗ 
dungen. (Rggsbl. Nr. 46 v. 7. Sept. 1859.) 

dad den Mechanikern Peter Rath und Iohann 
Dietfche von München unterm 28. Febr. I. Is. ver 
liehene 1fjährige, auf verbeffert conflruirte Nähmafchinen, 
wegen nicht gelieferten Nachweiſes ber Ausführung diefer 
Erfindung. Gggsbl. Nr. 49 v. 3. Dt. 1859.) 

das bem Ff. Kämmerer Friedr. Frhrn. v. Moreau 
un) dem. Mechaniker Joh. Lo o ſer von München nnter'm 
4. Mir; 1857 verliehene Sjährige, auf eine eigenthim- 
lich eonfiruirte Walz-Mahlmafchine, wegen nicht gelleferten 
Nachweiſes der Ausführung biefer Erfindung. 

(Ragebl. Nr. 52 v. 27. Det. 1889.) 


Gewerbaprivilegien. 
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das bem Oberfeuerbeſchauer C. Weiß von ‚Helfbronn 
unterm 5. Auguft 1857 verliehene 41/, jährige, auf eigen» 
thümlich geformte Breitziegel zur Bedachung, 

das dem Charles Felle Se bille von Nantes unterm 
5. November 1858 verliehene 2jährige, auf ein eigen« 
thämliche® Berfahren bet Anfertigung von inwendig ver⸗ 
zinnten Röhren, 

dad dem Benjamin Nadault be Buffon voh 
Paris unterm 5 Nov. 1858 verliehene 2 jährige auf ein 
verbeffertes Filtrirverfahren, auf eine neue Art von File 
trirröhren und auf eine verbefierte Art ber Reinigung ber 
Filtrir⸗Apparate, und 

dad dem Heinrich Honegger von Rüti, Cantons 
Zürich, unterm 6. Mat 1859 verlichene 1 jährige, auf 
eine Vorrichtung an Webftühlen , durch welche der Gang 
berfelben nach Belieben regufirt werben Tann; fämmtliche 
wegen nicht gelieferten Nachmwelfes ber Ausführung biefer 
Erfindungen. (Rggsbl. Nr. 57 v. 17. Nov. 1859.) 


Zurücknahme der Einziehung eines Gewerbe— 
privilegiumsß: 


Don dem kgl. Staatöminifterlum des Handels und 
ber Öffentlichen Arbeiten wurde bie am 28. Sept. I. 3. 
erfolgte und im NRegierungsblatt Nr. 32. pag. 1000 bes 
fannt gegebene Einziehung des den Fol. Kämmerer Fried. 
Breiheren v. Moreau und dem Mechanikus I.M. Loofer 
unterm 4. März 1857 verliehenen Privilegiums auf eine 
eigenthümliche Walzmahlmafchine wieder zurüdigenonmen, 
nachdem von ben WPatentträgern nachträglich dargethan 
worden ift, daß bie vorſchriftsmäßige Vorlage des Nadhe 
weifes über Ausführung biefer Erfindung von ihrer Seite 
erfolgt iſt und die unterbliebene Einfendung an das fgl. 
Staatsminiſterium außer ihrem Verſchulden Tag. 
( Rggebl. Nr. 65 vom 15. De. 1859.) 
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Anzeigen, 
Die nothwendigften Negeln 


für 
die Behandlung der Pampfkeffelfeuerung 
nebft 
einen Katechismus für Den praktifchen 
Dampffeflelbeizer 
von 
Adolf Schäfer, 
Siedemeifter der Schickler' ſchen Zuderfabrik. 
weite, vermehrte Auflage. 
Berlin, 1859. 

Verlag von Rudolph Bärtner. 
(Amelang’jche Sortiments» Buchhandlung) 
Das vorbezelchnete Büchlein, welches in zweiter Auf⸗ 
lage vor uns liegt, iſt ſehr nützlich und den Dampfkeſſel⸗ 
he izern ein unentbehrlicher Unterricht, den fie in jedem 
arbeitöfreien Augenblide wieberhoien und tn Zürzeiter 

Zeit fi) ganz eigen machen Fönnen. 


‚Elemente 
der 


- Medanik und Maſchinenlehre. 
Für 
techniſche Lehranſtalten und zum Selbſt⸗ Studium 


Dr. W. Schra der. 
Direktor der Provinzial⸗Gewerbſchule in «Halle. 
| | In zwei Theilen. 
| Erfter Theil: Geomechanil. 
Mü 269 in den Text eingebrudten Holzſchnitten. 
Halle, Echrödel x Eimon. 1860. 

Diefis Buch enthält In dem vorliegenten erften Theil 
die Geomechanik auf 22 Drudbogen mit 269 in ben Tert 
eingedrudten Holzſchnitten; und hat im Ganzen die Aufs 
gabe, die Mechanik und ihre Anwendung auf Baucon⸗ 
firuetionen und Maſchinenbau in elementarmathematticher 
Methode zu behandeln. Es zeigt in allen feinen Theilen 


eonfequente Durchführung, Praͤciflion und genaue: DI 
tinktion ber Begriffe, lehrgewandte Anorhnung bes Stoffes 
und paffende Auswahl in den Aufgaben. 

Mit diefen Vorzügen iſt e8 den tedhnifchen Befran- 
falten nachdrücklichſt zu empfehlen. 

Der erfie Theil koſtet 1 Thlr. 25 Ngr. und ver 
zweite Theil ift bis Oſtern verfprochen. 


Praänumerations : Einladung. 


I. Die „Neueften Erfinbungen” im Gebiete 

der Lanbwirtbichuft, des Bergbaues, des Fabrik⸗ und 
Gewerbeweſens: Illuſtrirte Techniſche Zeitſchrift. Heraus⸗ 
gegeben und redigirt von Dr. Ferdinand Stamm. Mit 
einer volkswirthſchaftlichen Beilage. Wien 1860. IV. 
Jahrgang. Jährlihd 46 Nummern mit 400 — 500 Illu⸗ 
ftrationen im Bormate der Leipziger IAuftrirten Zeitung 
mit 30 — 40 Nummern „ber vertöwisthfaftikhen Bei⸗ 
lage. Ganzjährig 4 Thl. Silber. 
Die „Neueften Erfindungen“ bringen bie größte Zahl 
von Driginalartifeln unter allen technifchen und landwirth⸗ 
ſchaftlichen Fachblättern Deutfchlands, und bürfte daher 
befonderd für lanbwirtbichaftliche und tedhnifche Vereine, 
Lehranſtalten, Leſe⸗Zirkeln, Bibliorhefen unentbehrlich . 
fein, da fich in den „Neueflen Erfindungen ein Material 
gefammelt vorfindet,, welches fonft in Feiner andern Zeit⸗ 
ſchrift zu finden ff. 

Die volkswirthſchaftliche Beilage beſpricht alle öfe- 
nomifchen Fragen von Wichtigkeit In eingehender und er- 
fhöpfender Weiſe. 

Inferate» Brei® pr. 4 mal gejpaltenen Petit Zeile 
2 Silber. 

Die Abminifiration des Blattes beforgt au 
Die Patentnahmen und ben Verkauf neuer Srfindungen 
für Deſterreich. 
- 5. Die „Bewerbe-Schule*, techniſche Monat: 
ſchrift für Handwerker, mit zahlreichen Illuſtrationen. 
Seraudgegeben und rebigirt vonDr. F. Stamm, San. 
jährig 1 Ihlr. Stiber. 

Die Probenummern werden auf Verlangen gratis 
eingefendet. 


— — — = 


R Blatt I. . 
_—— — — — — — 
— 





Itrrf 5 HDax 


*—* — 


Trun NER fCHK 
PUBLIC LIBRART 


ASTOR. LBMAA 
FIUNDADIORMS 









2— 


SIampfkelben ae — — 


Fig N 







ge 


— 









—T 1 
N 


SAFT NUN 9 
* 
— J ur 9 


N 








Blatt I. 





im 
ZT 
„»- kt. 
a, 





Eure DEF HE FEED TE u 


— 








— u: em en en u a = = m: >> [|| re Er TE u ns a a m a — =umn ç6 me - „nz ma a 
- E L E = = ve Zn ; Er un En = 1 * 


| 
I - — — — —— —— — — ——— —— — — — 
| 


# 
— EZ zT 2 2 | 
" 
i 


* 


——— 
m 


a PR ER : 
— 
— 
51 


= BEP EEE 
zn un. re en - ei — * 
J |; — 
a a re ee * 
= wm: nn m use zn za nun mm — 





ı 
h 
\ 
i 

' 

r 


—— J— zer un 
| 


F 
-ıe2288 — rmaärre a vm — 





| 


erree Zaun 


IIIIIIIIZ,.IIIIIII 


XXXIXIIM—V 











n in München. 


Druck ». DC. 





| —— 6 
(L. £ 
pendelt loc 










> au — | 
GI ———— — cc Gyreiebat &“ Samashinen. 


rg. IP. 


Kunst u.rwerbeilatt — Ä | —BR fa Sina Minden... 





3 








I m Bam, 





— — — — — — 


mm 





IIIUItFTIIT—LI 








® 










= 
— 


—— — 


« Th Inder Cwaf w 


ä 





I 25; *— 
— ——— Fir Ir von Schmelz: 


— Titk dest uU" C Wolf Schn „München. 


|. 





Lith..Anst.». D7 € Wolf Sahn.„Ainchen 


ii 
L 
IE 
= 
IE 
2 
; 
. 
Eu 
= 
_ 
=- 
= 
—— 
= 
= 
| 
= 
= 
r 





— — 


I I 


Maul 


Ar 


= 


un. HUHN. 


NZ 


— 


F —— sn 





Te 


uch. dert. u.D= —— 


fe 1 Les ch. 
Feen Ä jr ; Antıle jüek: 


i 
a el 
ur 
za 
— 
= 4 1a 
2 = 
„Ei 
mw 
SS B 
—— 


Er} — 
= Ta 
— 


ir 


® @ 
| 4 — 
a Fr 
| — — 
= # 
" — 
1% % * = - —— 
ee 
2 | —— 
TE U) 


=. | 
- 
— 
—2 
— 
— 
= 
we. | 
—g 
u 
3 
| 
= 
— 
— 
— 
— 
* 
—: 
- — 
— 














